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1. Caudales de ventilacion exigidos

El caudal de ventilacion minimo para los distintos tipos de local se obtiene considerando los
criterios de ocupacién del apartado 2 y aplicando la tabla 2.1 (CTE DB HS 3).

Caudales de ventilacion minimos exigidos
Caudal de ventilacién minimo exigido 'qv' (1/s)
Por ocupante Por superficie Gtil (m2) En funcion de otros parametros

Aparcamientos y garajes 120 por plaza (2)
Locales

2. Redes de conductos en garaje

El nimero de redes de conductos de extraccidn se obtiene, en funcion del nimero de plazas del
aparcamiento, aplicando la tabla 3.1 (CTE DB HS 3).

P<=15 1
15 < P <=80(2
80 1 + parte entera de P/40

3. Conductos de extraccion

3.1. Conductos de extraccion para ventilacion mecanica

La seccion nominal minima de cada tramo de un conducto contiguo a un local habitable, se
obtiene aplicando la férmula:

S >=2,5-qvt

‘qvt’ es el caudal de aire en el tramo del conducto (I/s), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las
aberturas de extraccion que vierten al tramo;

De esta manera se consigue que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado
producido por la instalacién no sea superior a 30 dBA.

La seccidon nominal minima de los conductos dispuestos en cubierta se obtiene mediante la
férmula:

S >=1,5-gqvt

4. Ventiladores mecanicos
Se dimensionan de acuerdo con el caudal extraido y para una depresién suficiente para
contrarrestar las pérdidas de presion previstas del sistema.

Las pérdidas de presiéon se obtienen aplicando el método de pérdida de carga constante por
unidad de longitud.

Las pérdidas de carga por unidad de longitud se obtienen aplicando la formula de Darcy-
Weisbach.

Byl

s 1V2
L ' D2g

'hf/L' pérdida de carga por unidad de longitud;
'f' factor de friccién del conducto;
'De’ diametro equivalente del conducto;

'v' velocidad de circulacién del aire en el interior del conducto;
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'g" aceleracion de la gravedad;
Los extractores para la ventilacién adicional en cocinas se dimensionan de acuerdo con el caudal
minimo necesario, obtenido de la tabla 2.1 (CTE DB HS 3).

En ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA), a Julio de 2012

Fdo.: Jorge Castro Marin Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera

Arquitecto Municipal Arquitecto Municipal
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