CARPINTERIA DE ALUMINIO
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PUERTA CORREDERA PUERTA CORREDERA
V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F. ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.
9 Unidades 1 Unidad
INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) :] INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) :]
PARA PROTECCION EN CASO DE PARA PROTECCION EN CASO DE
ROTURA SEGUN DB-SUA-1 ROTURA SEGUN DB-SUA-1
ICANCELA CON PLETINA METALICA VERTICAL (50 mm x 6 mm) ICANCELA CON PLETINA METALICA VERTICAL (50 mm x 6 mm)
TUBULAR MACIZO EN HORIZONTAL (212 mm) TUBULAR MACIZO EN HORIZONTAL (212 mm)
RECIBIDA EN OBRA RECIBIDA EN OBRA
[TIPO CORREDERA, COLOR A ELEGIR POR LA D.F. (CON CERRADURA [TIPO CORREDERA, COLOR A ELEGIR POR LA D.F. (CON CERRADURA
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(APERTURA INTERIOR EMERGENCIAS) (APERTURA INTERIOR EMERGENCIAS) (APERTURA INTERIOR EMERGENCIAS)
SI-2 SI-3 Sl-4
PUERTA DE SALIDA PUERTA DE SALIDA (ACUSTICA MIN. 36 DB) PUERTA DE SALIDA
V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F. ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR PORD.F. ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.
2 Unidades 1 Unidad 1 Unidad
INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) [ ] INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) [ ] PUERTA ALUMINIO ABATIBLE CON CERRADURA
PARA PROTECCION EN CASO DE PARA PROTECCION EN CASO DE
ROTURA SEGUN DB-SUA-1 ROTURA SEGUN DB-SUA-1
REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (50 mm x 6 mm) REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (560 mm x 6 mm)
Y TUBULAR MACIZO EN HORIZONTAL (212 mm) Y TUBULAR MACIZO EN HORIZONTAL (@12 mm)
RECIBIDA EN OBRA RECIBIDA EN OBRA
PUERTA ALUMINIO ABATIBLE CON CERRADURA PUERTA ALUMINIO ABATIBLE CON CERRADURA
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VENTANA (FIJO)

VIDRIO TIPO STADIP 3+3
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

3 Unidades

VENTANA (FIJO)

VIDRIO TIPO STADIP 3+3
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

3 Unidades

VENTANA (FIJO)

VIDRIO TIPO STADIP 3+3
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

2.20

PA-4

PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO LACADO TIPO A2
COLOR A ELEGIR D.F. CON CERRADURA

VIDRIO STADIP 3+3

1 Unidad
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VENTANA (CORREDERA)

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

1 Unidad

REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm)
Y TUBULAR EN HORIZONTAL (212 mm)
RECIBIDA EN OBRA
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VENTANA (OSCILOBATIENTE)

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.
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PA5 Sl

PUERTA DE ALUMINIO LACADA ABATIBLE
COLOR AELEGIR PORD.F.

PUERTA DE ACCESO  (ACUSTICA MiN. 34 DB)
V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT

CON REJILLA DE VENTILACION

ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

1 Unidad

1 Unidad

2.75

V-4

VENTANA (OSCILOBATIENTE)

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

1 Unidad

INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) :]
PARA PROTECCION EN CASO DE
ROTURA SEGUN DB-SUA-1

REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm)
Y TUBULAR EN HORIZONTAL (212 mm)
RECIBIDA EN OBRA

1.50

1.10

INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) :]
PARA PROTECCION EN CASO DE
ROTURA SEGUN DB-SUA-1

REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (50 mm x 6 mm)

Y TUBULAR MACIZO EN HORIZONTAL (212 mm)
RECIBIDA EN OBRA

PUERTA ALUMINIO ABATIBLE CON CERRADURA
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V-5 V-6

VENTANA (FIJA) VENTANA (OSCILOBATIENTE+FIJO)

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

1 Unidad 1 Unidad

INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) :]

INTERIOR CON VIDRIO STADIP (3+3MM) :]
PARA PROTECCION EN CASO DE

PARA PROTECCION EN CASO DE
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ROTURA SEGUN DB-SUA-1

REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm)
Y TUBULAR EN HORIZONTAL (212 mm)

RECIBIDA EN OBRA

ROTURA SEGUN DB-SUA-1

REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm)
Y TUBULAR EN HORIZONTAL (212 mm)
RECIBIDA EN OBRA
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V-2.1

VENTANA (CORREDERA)

VENTANA (CORREDERA)

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT

ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

V. 6+4+6 TIPO CLIMALIT
ALUMINIO TIPO A2, LACADO COLOR A ELEGIR POR D.F.

2.20

3 Unidades 6 Unidades 2 Unidades 1 Unidad
REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm) REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm) REJA CON PLETINA METALICA VERTICAL (40 mm x 6 mm)
Y TUBULAR EN HORIZONTAL (@12 mm) Y TUBULAR EN HORIZONTAL (212 mm) Y TUBULAR EN HORIZONTAL (212 mm)
RECIBIDA EN OBRA RECIBIDA EN OBRA RECIBIDA EN OBRA
CARPINTERIA DE MADERA CARPINTERIA DE METALICA
0.97 L, 097 0.97 0.97
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NOTA: SE COMPROBARA LA DIMENSIONES DE LOS HUECOS DE CARPINTERIA EN OBRA
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BARANDA DE ACERO INOXIDABLE BARANDA DE ACERO
OFICINA TECNICA MUNICIPAL
VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD MEDICION EN PLANO DE EMPLAZAMIENTO ZONA DE ACCESO
PROYECTO DE : PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA DE EDUCACION
51 55 53 54 INFANTIL “"VIRGEN DEL ROSARIO”, C/ ARRABAL S/N, URB. ZAMBRANA

PUERTA DE MADERA LACADA ABATIBLE
COLOR AELEGIR PORD.F.
(ACUSTICA MIN. 31 DB)

VIDRIO TIPO STADIP 3+3

12 Unidades

PUERTA DE MADERA LACADA ABATIBLE
COLOR A ELEGIR POR D.F.
(ACUSTICA MIN. 31 DB)

CON REJILLA DE VENTILACION

5 Unidades

PUERTA DE MADERA LACADA CORREDERA
TIPO SCRIGNO O SIMILAR
COLOR AELEGIR PORD.F.

6 Unidades

PUERTA DE MADERA LACADA ABATIBLE
COLOR A ELEGIR POR D.F.
(ACUSTICA MiN. 31 DB)

5 Unidades

ALHAURIN DE LA TORRE. MALAGA.
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