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Alumbrado Interior

Luminaria de empotrar cuadrada (modular), de 597x597 mm, para 3 ldmparas fluorescentes T5 de
14 W, rendimiento 88% (x 3)

Luminaria de techo, de 597x597x127 mm, para 2 ldmparas fluorescentes TC—L de 36 W (x 16)

Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diémetro, para 2 |dmparas fluorescentes TC—DEL de
26 W (x 10)

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lémparas fluorescentes TL de 36 W (x 1)

OEGEE

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de didmetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W (x 1)

Alumbrado de emergencia

OAO| | Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W — G5, flujo luminoso 155 ldmenes (x 20)
oBo Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W — G5, flujo luminoso 240
limenes (x 1)
Punto de comprobacién de iluminancia horizontal minima (5 lux) para el alumbrado de emergencia:
5 lux

equipos de seguridad, instalaciones de proteccién contra incendios de utilizacién manual y cuadros
de distribucién del alumbrado (Art. 2.3 SU 4).

Alumbrado Exterior

Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 ldmpara incandescente A 60
de 60 W (x 7)

@@

Luminaria para empotrar en techo, de 220 mm de didmetro, para 1 ladmpara fluorescente compacta
triple TC-TELI de 26 W (x 4)
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Valores de cdlculo pésimos

" En .

lluminancia horizontal por alumbrado normal (96.25 lux) P. ALTA
. BN |lluminancia horizontal por alumbrado normal (127.55 lux) P. BAJA
. UGR “Indice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal (19.0) P. ALTA
- UGR “|ndice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal (20.0) P. BAJA
'.EEC'- lluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en el eje central de las vias de evacuacidn
L (1,37 lux) P. ALTA
'.EEC'- lluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en el eje central de las vias de evacuacidn
L (174 1wx) P. BAJA
'.EEB.- lluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en la banda central de las vias de evacuacidn
. 1 (1.24 1ux) P. ALTA
'.EEB'- lluminancia horizontal por alumbrado de emergencia en la banda central de las vias de evacuacidn

(1.71 1ux) P. BAJA
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