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1. Aislamiento acustico

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del calculo de todas las
posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio,
conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de calculo para
la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto
entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE
EN 12354-1,2,3.

1.1. Representacion estadistica de los resultados del aislamiento acustico del edificio

Resumen del aislamiento a ruido aéreo interior mediante elementos de separacion
horizontales

Se han contabilizado 11 recintos receptores a ruido aéreo (habitables y protegidos) en el
edificio, dando lugar a 22 parejas de recintos emisor y receptor separadas por elementos
constructivos horizontales. El aislamiento acustico medio a ruido aéreo entre estas parejas es de
62.7 dB, con una desviacion estandar de 5.3 dB. Se muestra a continuacién la distribucion
frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada, ponderada A

(Dnt,a):

40'41'42'43'44'45'46'47°48'49'50'51 '52‘53‘54;:5)5:?%5(5853 596061626364656667686970717273
nT. )

Resumen del aislamiento a ruido de impactos

Se han contabilizado 13 recintos receptores a ruido de impactos (protegidos y habitables),
dando lugar a 37 parejas de recintos emisor y receptor. El nivel de presién medio de ruido de
impactos en estos recintos es de 24.4 dB, con una desviacidon estandar de 4.4 dB. Se muestra a
continuacion la distribucién frecuencial de los resultados obtenidos para el nivel global de
presién de ruido de impactos (L'nrw):
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41'42'43'4445'46'47'48'4950'51 52'53'54'55 56 5756 59'60 61'62'6364'65
L'nT,w (dB)

Resumen del aislamiento a ruido aéreo exterior

Se han contabilizado 11 recintos protegidos del edificio, con superficies expuestas al exterior. El
aislamiento acustico medio a ruido aéreo frente al ruido procedente del exterior en estos
recintos es de 33.4 dB, con una desviacion estandar de 1.5 dB. Se muestra a continuacion la
distribucion frecuencial de los resultados obtenidos para la diferencia de nivel estandarizada,
ponderada A (Dym nt,atr):

N 4
3
2
1

32'33'34'35'36'37'38'39'40'41'42'43'44'45'46'47'48'49'50'51'52'53'54'55'56 57 58'59'60
D2m.nT.Atr (dBA)

1.2. Resultados de la estimacion del aislamiento acustico

Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el
edificio, clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores
presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el
Apartado 2.1 (CTE DB HR), sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo
interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de impactos, para los recintos habitables y
protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos,
presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados
de este mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.
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Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Raps R'a Ss V  Dnra (dBA)

Id Recinto receptor Recinto emisor (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

1]Aula 3 (alta) acceso recepcion 54.3 52.5 9.65 88.6 50 57
Protegido - De instalaciones

2 |Aula 9 (baja) escaleras 54.3 54.1 9.82 111.9 55 60
Habitable - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

3 |vestuario (alta) acceso recepcion 54.3 51.5 9.85 22.2 45 50
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

4 |lacceso recepcion (alta) c maquinas 55.5 51.9 10.97 174.4 45 59

Notas:

Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Rapd: Indice ponderado de reduccidn acustica para la transmision directa

R'a: Indice de reduccion acustica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacion

V: Volumen del local de recepcién

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion horizontales

Rapda R'a Ss V' Dura (dBA)
(dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

Id Recinto receptor Recinto emisor

5]Aula 1 (alta) aseo aula6 61.8 54.5 5.09 86.3 50 62
Protegido - Otra unidad de uso

6 |direccion (alta) Aulal0 65.8 55.9 14.03 40.2 50 56
Habitable - Otra unidad de uso

7 |vestuario (alta) Cocina 61.8 51.7 2.53 22.2 45 56

Habitable - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

8|Aulal0 (baja) acceso recepcion 65.8 57.8 8.63 145.1 45 65
Habitable - De instalaciones

9]Aulal0 (baja) ¢ maquinas 65.8 58.9 0.70 145.1 45 77

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
RA,Dd.: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
'a: Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del local de recepcion
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Nivel de ruido de impactos

I-n.w.Dd I-n.w.Df L|n.w \ I-'nT.w (dB)

Id Recinto receptor Recinto emisor
P (dB) (dB) (dB) (m3) exigido proyecto

Protegido - Otra unidad de uso
Aula 6 (baja) Aula 1 31.5 34.0 36.0 84.5 65 32

[
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Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

2JAula 2 (alta) galeria p alta --- 39.5 89.3 65 35
Habitable - De instalaciones

3 |Aulal0 (baja) € maquinas 31.5 36.5 37.7 145.1 60 31
Habitable (Zona comun) - De instalaciones

4 |lacceso recepcion (alta) ¢ maquinas --- 39.3 174.4 60 32

Notas:

Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ln,w,pa: Nivel global de presidn de ruido de impactos normalizado para la transmisién directa
Ln,w,or: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L'y w: Nivel global de presién de ruido de impactos

V: Volumen del local de recepcion

L'nr.w: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

% Ratr.od R'atr Ss V' Dam.nrar (dBA)
huecos (dBA) (dBA) (m2) (m3) exigido proyecto
1 IAuIa 4 (Guarderia), baja 9.2 36.1 35.8 59.99 84.9 30 32

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de drea hueca respecto al drea total
Ratr, Dpd: Indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
R'aw: Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del local de recepcion
Dom,n7.at-: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor

1.3. Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.3.1. Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido
aéreo entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables
presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la
transmisién estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la prediccién del
indice ponderado de reduccidon acustica aparente global, los indices ponderados de los
elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN ISO
717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de cdlculo y la presentacion de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de
las entradas en las tablas resumen de resultados.

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1,a

Tipo de recinto receptor: Aula 3 (Guarderia) Protegido

Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso Aula3

. . . acceso recepcion (Zona de Recinto fuera de la unidad de
Tipo de recinto emisor: . 7 ,

circulacion) uso (Zona comun)

Area compartida del elemento de separacion, Sg: 9.7 m2

Volumen del recinto receptor, V: 88.6 m3

Pagina 4 - 53



o

Ayumlamionts de
Alhaurin de lo Torre

Fecha Julio de

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

2012

Anejos a la Memoria
Estudio acustico

0.16:V
D, ,=R',+10log| ——— | = 57 dBA > 50 dBA
’ 1S,

v

R', =—10log| 1074 3 107 e 31107 e 3 07 e +h D 107 | = 52,5 dBA
f=F=1 f=1 F=1 SS ai=ei ,si
Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador
m R, Revestimiento ARp s Revestimiento ARya S;
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA)  omisor  (dBA)  roceptor ~ (dBA) (m2)
Tablqu_e de dos hojas, para 167 54.3 0 0 3.38
revestir
Tablqu_e de dos hojas, para 167 54.3 0 0 6.27
revestir
Elementos de flanco
Elemento m Ra ARy, L S
estructural Revestimiento Uniones
basico  (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1 Sm'flanco
emisor
Tabique de dos 3.3 3.4 @
f1]hojas, para 167 54.3 0
revestir
Suelo flotante con lana mineral, de
F2|Forjado reticular 388  55. /O MM de espesor. Solado de 6
baldosas ceramicas colocadas con
adhesivo 1.1 3.4 %
Suelo flotante con lana mineral, de e
f2|Forjado reticular 388 55.8 70 mm de espesor. Pavimento de 6
lindleo en rollo
F3 Sin_flanco
emisor
Tabique de dos 3.3 6.3 §
f3]hojas, para 167 54.3 0
revestir
Suelo flotante con lana mineral, de
Fa|Forjado reticular 388 55.8 /O Mm de espesor. Solado de 6
baldosas ceramicas colocadas con
adhesivo 1.1 6.3 %
Suelo flotante con lana mineral, de
f4]Forjado reticular 388 55.8 70 mm de espesor. Pavimento de 6
lindleo en rollo
Suelo flotante con lana mineral, de
Fs|Forjado reticular 388  55.8 /O MM de espesor. Solado de 0.8 6.3
baldosas ceramicas colocadas con I
adhesivo
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Suelo flotante con lana mineral, de
f5|Forjado reticular 388 55.8 70 mm de espesor. Pavimento de 6
lindleo en rollo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg a:

Elemento separador Roa ARpa ARga Ss S Roaa T

(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (m2) (dBA) bd
Tabique de dos hojas, para revestir 54.3 0 0 9.7 3.4 58.9 1.2999e-006
Tabique de dos hojas, para revestir 54.3 0 0 9.7 6.3 56.2 2.41545e-006

54.3 3.71535e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Rea  Rea ARpa K Lf Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
2 55.8 55.8 9 1.2*1.1 3.4 70.9 2.84387e-008
4 55.8 55.8 9 0.3 1.1 6.3 72.8 3.41192e-008
5 55.8 55.8 9 3.4*0.8 6.3 77.4 1.18304e-008
71.3 7.43883e-008

Flanco Si/Ss Trr

Contribucion de Flanco a directo, Reg a:

Rea  Raa ARrga Keg Lf S Rega
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

2 55.8 54.3 6 8.8 1.1 3.4 74.7 1.18552e-008
4 55.8 54.3 6 8.8 1.1 6.3 77.5 1.15611e-008
5 55.8 543 6 8.8 0.8 6.3 79.1 7.99831e-009
75.0 3.14146e-008

Flanco Si/Ss" kg

Contribucion de Directo a flanco, Rpsa:

Roa  Rra ARpra Kpr L Si Rpra

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

54.3 54.3 0 1.8* 3.3 3.4 56.2 8.39286e-007
54.3 55.8 6 8.8 1.1 3.4 74.7 1.18552e-008
54.3 543 0 1.6* 3.3 6.3 58.7 8.76998e-007
54.3 55.8 6 88 1.1 6.3 77.5 1.15611e-008
54.3 55.8 6 8.8 0.8 6.3 79.1 7.99831e-009

57.6 1.7477e-006

Flanco Si/Sstof

u A W N =

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN
12354-1.
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indice global de reduccion aclstica aparente, ponderado A, R'x:

R'a

(dBA)
Roaa| 54.3 3.71535e-006
Reeal 71.3 7.43883e-008
Reaa| 75.0 3.14146e-008
Roral 57.6  1.7477e-006

52.5 5.56885e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1.a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
52.5(88.6 0.5 9.7 57
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,,a

Tipo de recinto receptor: Aula 9 (Guarderia) Protegido

Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aula9

Tipo de recinto emisor: escaleras (Otros) De instalaciones

Area compartida del elemento de separacion, Ss: 9.8 m2

Volumen del recinto receptor, V: 111.9 m3

D. =R, +1010g[MJ = 60 dBA > 55 dBA J
’ 1,°§,

R', =—101og(10‘°-”*v4»/4 T SRTALENS STRENS S IR 3 10‘°'1D~-‘~»A] = 54.1 dBA
F=1

f=F=1 f=1 s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m R, Revestimiento ARp s Revestimiento ARy S;
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m?) (dBA)  omisor ~ (dBA)  roceptor ~ (dBA) (m2)
Tablql.!e de dos hojas, para 167 54.3 0 0 9.82
revestir
Elementos de flanco
. m Ra . Rn Lf S .
Elemento estructural basico Revestimiento Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1|Tabique de dos hojas, para revestir 165 54.3 33 o8 S
f1[Tabique de dos hojas, para revestir 167 54.3 0 ' ' %@
Fachada para revestir con mortero
F2]lmonocapa, de dos hojas de fabrica, 204 45.7 0

con camara de aire no ventilada 3.3 9.8
Fachada para revestir con mortero ' ' |

f2|monocapa, de dos hojas de fabrica, 207 45.7 0
con camara de aire no ventilada

Calculo de aislamiento aclstico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpga:

Roa ARpa AR4a Ss Rpga
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

Tabique de dos hojas, para revestir 54.3 0 0 9.8 54.3 3.71535e-006
54.3 3.71535e-006

Elemento separador TDd

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:
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Rea  Ria ARpa K Le Si Rpra

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

54.3 54.3 0 11.7 3.3 9.8 70.8 8.31764e-008

45.7 45.7 0 30.1 3.3 9.8 80.6 8.70964e-009
70.4 9.1886e-008

Flanco Si/Ss T

1
2

Contribucion de Flanco a directo, Rgg a:

Rea  Rua ARrga Keg Lf Si Rega
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 54.3 54.3 0 11.7 3.3 9.8 70.8 8.31764e-008
45.7 54.3 0 30.9 3.3 9.8 85.7 2.69153e-009

70.7 8.58679e-008

Flanco Si/Ss*Trq

Contribucion de Directo a flanco, Rpsa:

Roa  Rea ARpra Kpr Li Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 54.3 54.3 0 17.7 3.3 9.8 76.8 2.0893e-008
2 54.3 45.7 0 30.9 3.3 9.8 85.7 2.69153e-009

76.3 2.35845e-008

Flanco Si/Ss ot

indice global de reduccidon aclstica aparente, ponderado A, R'x:

R'a

(dBA)
Rpaa| 54.3 3.71535e-006
Rrea| 70.4  9.1886e-008
Rraa| 70.7 8.58679e-008
Rora| 76.3 2.35845e-008

54.1 3.91669e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1.a:

R's V. To Ss Dnpra
(dBA) (m23) (s) (m2) (dBA)
54.1|111.9 0.5 9.8 60
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,,a

Tipo de recinto receptor: vestuario (Vestuarios) Habitable
Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso administrativo
Tipo de recinto emisor: acceso recepcion (Zona de Recinto fuera de la unldad,de

circulacion) uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 9.8 m2
Volumen del recinto receptor, V: 22.2 m3

0.16:V
D =R',+10log| ——— | = 50 dBA > 45 dBA J
’ 1,8,
R', =—1010g[100'1RD"“" b 300 3 g e 30 ey S 1o°-lD~~m~Aj = 51.5 dBA
f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARp s Revestimiento ARya S;
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m2) (dBA)  emisor  (dBA)  receptor ~ (dBA) (m?)
Tablqu_e de dos hojas, para 159 54.3 0 0 545
revestir
Tablqu_e de dos hojas, para 150 54.3 0 0  4.40
revestir
Elementos de flanco
R AR Lr S
EIementq gstructural m A Revestimiento A f ' Uniones
basico (kg/m?2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1|Sin flanco emisor
Fachada cara vista de
i Abri 2.9 5.5 :
¢ |dos hojas de fabrica, o o, 0 N—;
con camara de aire
no ventilada
F2|Sin flanco emisor
i i 2.9 55 @
2 Tabique de_dos hojas, 150 54.3 0
para revestir
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
F3|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 6
ceramicas colocadas con
adhesivo
1.9 5.5
Suelo flotante con lana 1
mineral, de 70 mm de
f3|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 6
ceramicas colocadas con
adhesivo
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F4|Sin flanco emisor

i i 2.9 4.4 %
f4 Tabique de dos hojas, 159 54.3 0

para revestir
Tabique de dos hojas, 165 54.3 0

para revestir 2.9 4.4 %§
Tabique de dos hojas, ;cq 43 0 -

para revestir

F

6]

f5

Suelo flotante con lana

mineral, de 70 mm de

F6|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 6
ceramicas colocadas con

hesi
adhesivo 1.4 4.4
Suelo flotante con lana 0

mineral, de 70 mm de

f6|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 6
ceramicas colocadas con

adhesivo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:

Rpoa ARpa ARja Ss Si Rpga
Elemento separado ’ ' ' ’
separador (dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA) o
Tabique de dos hojas, para revestir 54.3 0 0 9.8 55 56.9 2.05676e-006
Tabique de dos hojas, para revestir 54.3 0 0 9.8 4.4 57.8 1.65859e-006

54.3 3.71535e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Rg a:

Rea  Rea ARpra Ki Le Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
3 55.8 55,8 9 0.1 1.9 5.5 69.6 6.06993e-008
5 54.3 54.3 0 11.72.9 4.4 67.8 7.40865e-008
6 55.8 55.8 9 0.1 1.4 4.4 69.9 4.56814e-008
67.4 1.80467e-007

Flanco Si/Ss'TFf

Contribucion de Flanco a directo, Rgq a:

Rea Rdaa ARrga Krg Lt Si Rrga
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
3 55.8 54.3 6 9.0 1.9 5.5 74.7 1.87579e-008
5 54.3 54.3 0 11.7 29 4.4 67.8 7.40865e-008
6 55.8 54.3 6 9.0 1.4 44 75.0 1.41169e-008
69.7 1.06961e-007

Flanco Si/SS'TFd

Contribucion de Directo a flanco, Rp¢ x:

Flanco Rpa Rea ARpra Kpr Lf  Si Rpra Si/Ss ot
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(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

1 54.3 484 0 2.2*¥29 5.5 56.3 1.29773e-006
2 54.3 543 0 1.4*29 55 58.4 8.00173e-007
3 54.3 558 6 9.0 1.9 5.5 74.7 1.87579e-008
4 54.3 543 0 1.3* 2.9 4.4 57.4 8.12342e-007
5 54.3 543 0 18.02.9 4.4 74.1 1.73676e-008
6 543 558 6 9.0 1.4 4.4 75.0 1.41169e-008

55.3 2.96049e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN
12354-1.

Transmision aérea indirecta, D, . »":

Rera SF Rera Sr A Ag Ss Cpos Dnsa

(dBA) (m2) (dBA) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (dBA)

s profesores |32.7 3.1 354 8.4 10.0 10 9.8 0 73.9 4.13591e-008
Dnsa” = 73.8 4.13591e-008

Recinto intermedio Ts

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R',s:

R'a

(dBA)
Rpaa | 54.3 3.71535e-006
Rrea | 67.4 1.80467e-007
Rraa | 69.7 1.06961e-007
Rpra | 55.3 2.96049e-006
Dnsa | 73.8 4.13591e-008

51.5 7.00463e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,,1.a:

Ra V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
51.5[22.20.5 9.8 50
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nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D15

. . acceso recepcion (Zona de Habitable (Zona
Tipo de recinto receptor: . 7 g
circulacion) comun)
Situacion del recinto receptor: alta
Tipo de recinto emisor: ¢ maquinas (Cuarto técnico) De instalaciones
Area compartida del elemento de separacion, Sg: 11.0 m2
Volumen del recinto receptor, V: 174.4 m3
0.16:V
D, ,=R',+10log| ——— | = 59 dBA > 45 dBA ‘/
’ 1,8,
R', =—1010g[100'1RD"“" b 3100 3 g e 30 ey S 10°'”"~”~**j = 51.9 dBA
f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

m Ra Revestimiento ARpa Revestimiento ARga S
Elemento estructural basico recinto recinto
(kg/m2) (dBA)  emisor  (dBA)  receptor ~ (dBA) (m2)
Tabique de dos hojas, para
revestir en caja de ascensor 239 555 0 0 272
Tabique de dos hojas, para
revestir en caja de ascensor 239 555 0 0 567
Tabique de dos hojas, para
revestir en caja de ascensor 239 555 0 0 2.58
Elementos de flanco
m R AR, L S
Elemento A Revestimiento A ' _Uniones
estructural basico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
Tabique de dos
F1 hOJaS{ para revestir 250  55.5 0
en caja de
ascensor 33 27 E——
Tabique de dos ' ' %§
£1 hOJaS{ para revestir 239  55.5 0
en caja de
ascensor
F2|Sin flanco emisor
Tabique de dos @
i i 3.3 2.7
2 hOJaS{ para revestir 239  55.5 0
en caja de
ascensor
F3|Sin flanco emisor 3.3 5.7 7
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Tabique de dos
hojas, para revestir
en caja de
ascensor

f3 239 555 0

F4]Sin flanco emisor

Tabique de dos

i i . 7
hojas, para revestir 239 555 0 3.3 5
en caja de

ascensor

fa

Suelo flotante con lana mineral,
de 70 mm de espesor. Solado de
baldosas ceramicas colocadas
con adhesivo

Suelo flotante con lana mineral,
de 70 mm de espesor. Solado de
baldosas ceramicas colocadas
con adhesivo

F5|Forjado reticular 388 55.8
1.2 5.7

f5|Forjado reticular 388 55.8

F6]Sin flanco emisor

en caja de
ascensor

Tabique de dos
hojas, para revestir
en caja de
ascensor

Tabique de una
hoja, para revestir

F7 250 55.5 0

3.3 2.6

f7 94 36.5 0

Suelo flotante con lana mineral,
de 70 mm de espesor. Solado de
baldosas ceramicas colocadas
con adhesivo

Suelo flotante con lana mineral,
de 70 mm de espesor. Solado de
baldosas ceramicas colocadas
con adhesivo

F8|Forjado reticular 388 55.8

0.6 2.6

Tabique de dos
: - 3 2. @
f6 hojas, para revestir 239 55.5 0 3 20

f8|Forjado reticular 388 55.8

Calculo de aislamiento aclstico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg a:

Elemento separador Roa ARoa ARga Ss = Si - Roaa T
(dBA) (dBA) (dBA) (m?2) (m?2) (dBA) bd

Tabique de dos hojas, para revestir en caja
de ascensor
Tabique de dos hojas, para revestir en caja
de ascensor
Tabique de dos hojas, para revestir en caja
de ascensor

555 O 0 11.0 2.7 61.6 6.99077e-007

555 0 0 11.0 5.7 58.4 1.45702e-006

555 0 0 11.0 2.6 61.8 6.62283e-007

55.5 2.81838e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:
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Rea  Ria ARpa K Le Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)

55.5 55.5 0 11.7 3.3 2.7 66.4 5.68231e-008
55.8 55.8 9 3.5*%*1.2 5.7 74.9 1.67289e-008
55.5 36.5 0 8.4 3.3 2.6 53.4 1.0741e-006
55.8 55.8 9 2.0 0.6 2.6 73.4 1.0741e-008

59.4 1.15839e-006

Flanco Si/Ss T

0 N -

Contribucion de Flanco a directo, Rgq a:

Rea Raa ARrga Krg Lt Si Rrga
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
55.5 55.5 0 11.7 3.3 2.7 66.4 5.68231e-008
55.8 55.5 6 7.9 1.2 5.7 76.1 1.26901e-008
55.5 55.5 0 8.7 3.3 2.6 63.2 1.12472e-007
55.8 55.5 6 7.9 0.6 2.6 76.2 5.63694e-009

67.3 1.87622e-007

Flanco Si/SS'TFd

0N U=

Contribucion de Directo a flanco, Rpsa:

Roa  Rea ARpra Kpr Lf Si Rpra

Flanco. 4eay (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Si/Ss ot

1 55,5 555 0 18.03.3 2.7 72.7 1.33206e-008
2 55.5 55,5 0 3.1* 3.3 2.7 57.8 4.11647e-007
3 55.5 555 0 4.3* 3.3 5.7 62.2 3.11506e-007
4 55,5 555 0 4.3* 3.3 5.7 62.2 3.11506e-007
5 55,5 558 6 7.9 1.2 5.7 76.1 1.26901e-008
6 55,5 55,5 0 3.3* 3.3 2.6 57.8 3.89981e-007
7 55,5 365 0 9.6 3.3 2.6 54.6 8.14786e-007
8 55,5 558 6 7.9 0.6 2.6 76.2 5.63694e-009

56.4 2.27107e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN
12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'x:

R'a

(dBA)
Rogal 55.5 2.81838e-006
Reral 59.4 1.15839e-006
Reaa| 67.3 1.87622e-007
Rora| 56.4 2.27107e-006

51.9 6.43547e-006
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, 1!

R'a V. To Ss Dnpra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
51.9|174.4 0.5 11.0 59

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,,a

Tipo de recinto receptor: Aula 1 (Guarderia) Protegido
Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso Aulal
Tipo de recinto emisor: aseo aula6 (Aseo de Recinto fuera de la unidad de uso

planta) (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Sg: 5.1 m2
Volumen del recinto receptor, V: 86.3 m3

0.16:V
D =R',+10log| ——— | = 62 dBA > 50 dBA J
’ 1,8,
R', =—1010g[100'1RD"“" b 300 3 g e 30 ey S 10°"Dﬂ~m~4j = 54.5 dBA
f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

eEslterTcetEE‘gI m Ra Revestimiento ARp.A Revestimiento ARaa  Si
basico (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m?2)
Falso techo continuo
A Suelo flotante con lana
. acustico de placas de .
Forjado 388  55.8 yeso laminado 0 mineral, de 70 mm de 5.09
reticular ) suspendido cor’1 espesor. Pavimento de '
estructura metalica lindlec en rollo
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra Revestimiento ARp Lt S Uniones
basico (kg/m?2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
F1 Tabique de 'dos hojas, 159 54.3 0
para revestir 0.6 51 %
f1 Tabique de_dos hojas, 167 54.3 0
para revestir
Fo[Tabique de dos hojas, 159  54.3 0 2.0 5.1 &
para revestir
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Fachada para revestir con
mortero monocapa, de

f2|dos hojas de fabrica, con 187 44.7 0
camara de aire no
ventilada
F3 Tabque de una hoja, para 96 36.5 0
revestir
SL_leIo f:oEjant7e0con Iadna 2.9 5.1 %
£3|Forjado reticular 388 558 Mneral ce /0 mm de 6

espesor. Pavimento de
lindleo en rollo

Tabique de dos hojas,

F4 . 153 54.3 0

para revestir

Fachada para revestir con

mortero monocapa, de 1.8 5.1
f4|dos hojas de fabrica, con 187 44.7 0

camara de aire no

ventilada
F5 Tabque de una hoja, para % 36.5 0

revestir

Suelo f:oEjant7e0con Iadna 0.9 5.1 %

f5]Forjado reticular 388 55.8 Mineral, ce mm de 6

espesor. Pavimento de
lindleo en rollo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpga:

Rpa ARpa AR4a Ss Rpga
El t d
EMENo SEPAracor 4ea) (deA) (dBA) (m2) (dBA) i

Forjado reticular 558 0 6 5.1 61.8 6.60693e-007
61.8 6.60693e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Rgga:

Rea  Ria ARpra K Lt Si Rgra

Flanco. 4y (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

Si/Ss e

1 54.3 543 0 10.50.6 5.1 74.0 3.98107e-008
2 54.3 447 0 22.22.0 5.1 75.8 2.63027e-008
3 36.5 55.8 6 13.8 2.9 5.1 68.4 1.44544e-007
4 54.3 44.7 0 22.61.8 5.1 76.6 2.18776e-008
5 36,5 558 6 13.80.9 5.1 73.6 4.36516e-008

65.6 2.76187e-007

Contribucion de Flanco a directo, Rgq a:

Rea  Ria ARpga Keg Lf S Rpga
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 |54.3 55.8 6 9.0 0.6 5.1 79.3 1.1749e-008

Flanco Si/SS'TFd

Pagina 17 - 53



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”

Fecha Julio de 2012

EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Anejos a la Memoria
Estudio acustico

(O, I N OV]

54.3 55.8
36.5 55.8
54.3 55.8
36.5 55.8

[e) I e) e ) INe)]

15.6 2.0
13.8 2.9
15.6 1.8
13.8 0.9

5.1
5.1
5.1
5.1

80.8 8.31764e-009
68.4 1.44544e-007
81.2 7.58578e-009
73.6 4.36516e-008

66.7 2.15848e-007

Contribucion de Directo a flanco, Rpa:

Flanco

u b WN -

Ro.a  Rra ARpra

Kor Lt

Si

R
orA Si/Ss ot

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

55.8 54.3
55.8 44.7
55.8 55.8
55.8 44.7
55.8 55.8

0

0
6
0
6

8.8 0.6
6.3 2.0
-1.6* 2.9
6.3 1.8
-2.7 0.9

5.1
5.1
5.1
5.1
5.1

73.1 4.89779e-008
60.7 8.51138e-007
62.7 5.37032e-007
61.1 7.76247e-007
66.7 2.13796e-007

56.1 2.42719e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN
12354-1.

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R',s:

Robd.a
Rrr.a
Rrd.a
Ror.a

R'a
(dBA)

61.8 6.60693e-007
65.6 2.76187e-007
66.7 2.15848e-007
56.1 2.42719e-006

54.5 3.57992e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,,1.a:

R'a

V. Ty Ss

DnT,A

(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)

54.5(86.3 0.5 5.1

62
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D14

Tipo de recinto receptor: direccion (Despacho) Protegido

Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso administrativo

Tipo de recinto emisor: Aulal0 (Sala polivalente) Otra unidad de uso

Area compartida del elemento de separacion, Sg: 14.0 m2

Volumen del recinto receptor, V: 40.2 m3

D. =R, +1010g(MJ = 56 dBA > 50 dBA J
’ 1yS,

R', =—1010g(10_0'1R"”'A + 310 Y0 e N 07 +h > 10‘°'1D~-‘“»A] = 55.9 dBA
f=F=1 f=1 F=1

s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

elzlter Tci::cél m Ra Revestimiento ARp A Revestimiento ARan  Si
basico (kg/m?2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
Falso techo SL_leIo flotante con lana
Forjado registrable de placas mineral, de 70 mm de
: 388 55.8 . 7 espesor. Solado de 6 14.03
reticular de yeso laminado,

baldosas cerédmicas

con perfileria oculta .
P colocadas con adhesivo

Elementos de flanco

Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa  Lr S Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?2)
Falso techo registrable
F1|Forjado reticular 388 558 deplacasdeyeso
laminado, con perfileria 5
oculta 1.2 14.0
£ Tabqu!e de dos hojas, para 165 54.3 0
revestir
Fachada para revestir con
F2 mqrtero monocapa, de dos 204 45.7 0
hojas de fabrica, con
camara de aire no ventilada
) 3.1 14.0
Fachada para revestir con
2 mqrtero monocapa, de dos 204 45.7 0
hojas de fabrica, con
camara de aire no ventilada
Falso techo registrable
F3|Forjado reticular 388 55,8 deplacasdeyeso 7 1.7 14.0
laminado, con perfileria
oculta
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Tabique de una hoja, para

f3 .
revestir

94 36.5 0

Fachada para revestir con
mqrtero monocapa, de dos 204 45.7 0
hojas de fabrica, con
camara de aire no ventilada

. 4.1 14.0
Fachada para revestir con
mortero monocapa, de dos 204 45.7 0

hojas de fabrica, con
camara de aire no ventilada

F4

f4

Falso techo registrable
de placas de yeso

laminado, con perfileria 7
oculta 5.3 14.0 %

100 36.5 0

F5|Forjado reticular 388 55.8

Tabique de una hoja, para

f5 .
revestir

Falso techo registrable
de placas de yeso

F6|Forjado reticular 388 55.8 laminado, con perfileria 7
oculta 1.2 14.0

Tabique de una hoja, para

f6 !
revestir

94 36.5 0

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpga:

Elemento separador Roa ARpa ARga Ss Rpaa .
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA) bd

Forjado reticular 55.8 7 6 14.0 65.8 2.63027e-007
65.8 2.63027e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Rea  Ria ARpra Kir Lt Si Rpra

FIanco. 4ea) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) V>
1 [55.8 543 7 8.9 1.2 14.0 81.5 7.07946e-009
2 |45.7 457 0 10.13.1 14.0 62.4 5.7544e-007
3 |55.8 36.5 7 13.91.7 14.0 76.1 2.45471e-008
4 |45.7 457 0 10.1 4.1 14.0 61.2 7.58578e-007
5 |55.8 36.5 7 13.75.3 14.0 71.0 7.94328e-008
6 |55.8 36.5 7 13.91.2 14.0 77.8 1.65959e-008

58.4 1.46167e-006

Contribucion de Flanco a directo, Req a:

Rea Rdaa ARpga Krg Lf  Si Rrga
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 |55.8 55.8 10 0.2 1.2 14.0 76.6 2.18776e-008

Flanco Si/SS'TFd
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2

[e) I 0, IS SN OV)

45.7
55.8
45.7
55.8
55.8

55.8
55.8
55.8
55.8
55.8

6
10
6
10
10

6.1 3.1 14.0
-2.8 1.7 14.0
6.1 4.1 14.0
-1.2*% 5.3 14.0
-2.8 1.2 14.0

69.5
72.1
68.2
68.8
73.8

1.12202e-007
6.16595e-008
1.51356e-007
1.31826e-007
4.16869e-008

62.8

Contribucion de Directo a flanco, Rpga:

Flanco

AUl A WN =

Roa  Rea ARpra Ko Le S

Ror.a

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

5.20608e-007

Si/Ss*tor

55.8
55.8
55.8
55.8
55.8
55.8

54.3
45.7
36.5
45.7
36.5
36.5

7

7
7
7
7
7

8.9 1.2 14.0
6.1 3.1 14.0
13.9 1.7 14.0
6.1 4.1 14.0
13.7 5.3 14.0
13.9 1.2 14.0

81.5
70.5
76.1
69.2
71.0
77.8

7.07946e-009
8.91251e-008
2.45471e-008
1.20226e-007
7.94328e-008
1.65959e-008

64.7

3.37007e-007

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN
12354-1.

indice global de reduccién aclstica aparente, ponderado A, R',:

Rbd.a
Rrr.a
Rrd.A
Ror.a

R'a
(dBA)

65.8 2.63027e-007
58.4 1.46167e-006
62.8 5.20608e-007
64.7 3.37007e-007

55.9 2.58231e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1.a:

R'a

55.9[40.2 0.5 14.0 56

V. Ty Ss

Dnt.A
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,,a

Tipo de recinto receptor: vestuario (Vestuarios) Habitable

Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso administrativo

Tipo de recinto emisor: Cocina Otra unidad de uso

Area compartida del elemento de separacion, Ss: 2.5 m2

Volumen del recinto receptor, V: 22.2 m3

D, _R'A+1010g[MJ = 56 dBA > 45 dBA J
’ 1yS,

R', =—1010g(10_0'1R"”'A + )10 Y0 e Y 07 +h > 10‘°'1D~-‘“»A] = 51.7 dBA
f=F=1 f=1 F=1

s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

eEslti‘ Tcil:ltrgl m Ra Revestimiento ARp A Revestimiento ARan Si
basico  (kg/m?2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)

Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
0 espesor. Solado de 6 2.53
baldosas cerédmicas
colocadas con adhesivo

Falso techo continuo
de placas de escayola,
con mediante
estopadas colgantes

Forjado

: 388 55.8
reticular

Elementos de flanco

Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa  Lr S Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
Cubierta plana transitable, .
- 4 Falso techo continuo
no ventilada, con solado fijo, de placas de escavola
Filimpermeabilizacion mediante 444  58.1 P - yola, 0
L. s : con mediante
laminas asfalticas. (Forjado estopadas colgantes
reticular) P 9 0.9 2.5
Fachada cara vista de dos
f1]hojas de fabrica, con cdmara 227 48.4 0
de aire no ventilada
Cubierta plana transitable, .
- 4 Falso techo continuo
no ventilada, con solado fijo, de placas de escavola
F2limpermeabilizacion mediante 444  58.1 P - yola, 0
[aminas asfalticas. (Forjado Zggoma%da:sr::toel antes
reticular) P 9 0.9 2.5
Fachada cara vista de dos
f2]hojas de fabrica, con cdmara 227 48.4 0
de aire no ventilada

Pagina 22 - 53



N e

R PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”
% Alhaurin de lo Torre EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Anejos a la Memoria

Fecha Julio de 2012 Estudio acustico
Cublertg plana tran5|table.,. Falso techo continuo
no ventilada, con solado fijo, de placas de escavola
F3limpermeabilizacion mediante 444  58.1 P - yola, 0
L L . con mediante
laminas asfalticas. (Forjado estopadas colgantes
reticular) P 9 2.5 2.5
Fachada cara vista de dos
f3lhojas de fabrica, con camara 227 48.4 0
de aire no ventilada
F4 Tablqu_e de una hoja, para 94 36.5 0
revestir
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de 2.5 2.5 %
f4]Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de 6
baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo

Calculo de aislamiento aclstico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg.a:

Rpa ARpa AR4ya Ss Rpga
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

Forjado reticular 55,8 0 6 2.5 61.8 6.60693e-007
61.8 6.60693e-007

Elemento separador Tbd

Contribucion de Flanco a flanco, Rgga:

Rea  Rfa ARea Kee Lf  Si Rera

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) V%™

Flanco

1 58.1 484 0 6.2 0.9 2.5 63.8 4.16869e-007
2 58.1 484 0 6.2 0.9 2.5 64.0 3.98107e-007
3 58.1 484 0 6.2 2.5 2.5 59.5 1.12202e-006
4 36.5 55.8 6 13.92.5 2.5 66.1 2.45471e-007

56.6 2.18247e-006

Contribucion de Flanco a directo, Rgg a:

Rea  Rua ARrga Krg Lf Si Rega

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
58.1 55.8 6 2.1 0.9 2.5 69.4 1.14815e-007
58.1 55.8 6 2.1 0.9 2.5 69.6 1.09648e-007
58.1 55.8 6 2.1 2.5 2.5 65.1 3.0903e-007
36.5 55.8 6 13.92.5 2.5 66.1 2.45471e-007
61.1 7.78964e-007

Flanco Si/Ss" kg

A WN =

Contribucion de Directo a flanco, Rp¢ x:

Roa Ria ARpra Kpr Lf Si Rpea

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) Si/Ss tpf

Flanco
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1 55.8 484 0 6.0 0.9 2.5 62.4 5.7544e-007
2 55.8 484 0 6.0 0.9 2.5 62.7 5.37032e-007
3 55.8 484 0 6.0 2.5 2.5 58.2 1.51356e-006
4 55.8 55.8 6 1.7%* 2.5 2.5 63.6 4.36516e-007

55.1 3.06255e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN

12354-1.

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R',s:

R'a

(dBA)
Rogal 61.8 6.60693e-007
Reral 56.6 2.18247e-006
Reaal 61.1 7.78964€-007
Rora| 55.1 3.06255e-006

51.7 6.68467e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D, 1!

Ra V. Tog Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
51.7|22.20.5 2.5 56

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,r,a

Tipo de recinto receptor: Aulal0 (Sala polivalente)
Situacion del recinto receptor:

acceso recepcion (Zona de
circulacion)

Area compartida del elemento de separacion, Sg:
Volumen del recinto receptor, V:

Tipo de recinto emisor:

0.16-V
D, =R' ,+10log| ——— | = 65 dBA > 45 dBA
’ 1S,

Habitable
baja, unidad de uso Aulal0

Recinto fuera de la unidad de
uso (Zona comun)

8.6 m2
145.1 m3

v

R', =—1010g[100'1RD"“" #3100 3 g e 30 ey S 100'”'«”*] = 57.8 dBA
=1 F=1

f=F=1
Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

Elemento m Ra Revestimiento ARp A

s ai=ei,si

Revestimiento ARga S

Pagina 24 - 53



@

Ayumlamionts de
Alhaurin de lo Torre

Fecha Julio de 2012

Anejos a la Memoria
Estudio acustico

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

esEryc_turaI (kg/m2) (dBA) recinto emisor (dBA) recinto receptor (dBA) (m2)
asico
Sgelo flotante con lana Falso techo
Forjado mineral, de 70 mm de registrable de placas
: 388 55.8 espesor. Solado de 6 . 7 8.63
reticular . de yeso laminado,
baldosas ceramicas o,
. con perfileria oculta
colocadas con adhesivo
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra o ARpn  Lf  S .
Revestimiento Uniones

basico

(kg/m?) (dBA)

(dBA) (m) (m2)

Tabigque de dos hojas,

F1 |para revestir en cajade 239 55.5 0
ascensor %
0.6 8.6
Falso techo registrable de 0
f1 JForjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, 7
con perfileria oculta
Tabique de dos hojas,
F2 para revestir 165 54.3 0
Falso techo registrable de 1.2 8.6 %
f2 |Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, 7 e
con perfileria oculta
F3 Tabique de_dos hojas, 165 54.3 0
para revestir
Falso techo registrable de 1.0 8.6 %
f3 |Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, 7 e
con perfileria oculta
F4 Tabique de_dos hojas, 150 54.3 0
para revestir
Falso techo registrable de 1.9 8.6 %
f4 JForjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, 7 L
con perfileria oculta
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
F5 |Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de 6
baldosas cerdmicas 0.4 8.6 %
colocadas con adhesivo
f5 Tabique de_una hoja, 100 36.5 0
para revestir
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
F6 JForjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de 6
baldosas cerdmicas 2.8 8.6 %
colocadas con adhesivo
f6 Tabique de'una hoja, 94 36.5 0
para revestir
Fachada para revestir
con mortero monocapa,
F7 |de dos hojas de fabrica, 204 45.7 0 1.4 8.6
con camara de aire no

ventilada
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7 Tabique de'una hoja, 94 36.5
para revestir
F8 Tabique de'dos hojas, 150 54.3
para revestir
Falso techo registrable de 1.4 8.6 %
f8 |Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, L
con perfileria oculta
Tabique de dos hojas,
FO |para revestir en cajade 239 55.5
ascensor w
1.2 8.6
Falso techo registrable de 1
f9 |Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado,
con perfileria oculta
F10 Tabique de una hoja, 94 36.5
para revestir
Falso techo registrable de 1.4 8.6 w
fl10|Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado,

con perfileria oculta

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpga:

Elemento separador

Rpoa ARpa AR4a Ss Rpga

(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA)

Tbd

Forjado reticular 55.8

7 8.6 65.8 2.63027e-007

65.8 2.63027e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Resa:

Flanco Rea  Rea ARpra K Lf Si Rpra S/Ss trr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 55.5 55.8 7 7.9 0.6 8.6 82.4 5.7544e-009
2 54.3 55.8 7 89 1.2 8.6 79.4 1.14815e-008
3 54.3 55.8 7 8.9 1.0 8.6 80.1 9.77237e-009
4 54.3 55.8 7 9.0 1.9 8.6 77.7 1.69824e-008
5 55.8 36.5 6 13.7 0.4 8.6 79.4 1.14815e-008
6 55.8 36.5 6 13.92.8 8.6 70.9 8.12831e-008
7 45.7 36.5 0 13914 8.6 63.0 5.01187e-007
8 54.3 55.8 7 9.0 1.4 8.6 78.9 1.28825e-008
9 55.5 55.8 7 7.9 1.2 8.6 79.0 1.25893e-008
10 ]36.5 55.8 7 13914 8.6 74.9 3.23594e-008

61.6 6.95774e-007

Contribucion de Flanco a directo, Req a:

Fla

Rea  Raa ARpga Keg

nco

L¢

Si R
i Fd.A Si/SS'TFd

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

1 |55.5 55.8 7 7.9 0.6 8.6 82.4 5.7544e-009
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2

O 0O NO U AW

54.3
54.3
54.3
55.8
55.8
45.7
54.3
55.5
36.5

55.8
55.8
55.8
55.8
55.8
55.8
55.8
55.8
55.8

7
7
7
10
10

7
7
7
7

8.9 1.2
8.9 1.0
9.0 1.9
-2.6 0.4
-0.4* 2.8
9.1 1.4
9.0 1.4
79 1.2
13.9 1.4

8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6

79.4
80.1
77.7
76.7
70.3
74.9
78.9
79.0
74.9

1.14815e-008
9.77237e-009
1.69824e-008
2.13796e-008
9.33254e-008
3.23594e-008
1.28825e-008
1.25893e-008
3.23594e-008

66.0

Contribucion de Directo a flanco, Rpga:

Ror.a

2.48886e-007

Si/Ss*tor

79.7
74.4
75.2
72.6
79.4
70.9
71.1
73.8
77.1

Flanco Roa  Rra ARpra Kpr L S
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 55.8 55.8 10 2.0 0.6 8.6
2 55.8 55,8 10 0.2 1.2 8.6
3 55.8 55.8 10 0.2 1.0 8.6
4 55.8 55.8 10 0.1 1.9 8.6
5 55.8 36.5 6 13.7 0.4 8.6
6 55.8 36.5 6 13.92.8 8.6
7 55.8 36.5 6 10.91.4 8.6
8 55.8 55,8 10 0.1 1.4 8.6
9 55.8 55.8 10 2.9* 1.2 8.6
10 |55.8 55.8 10 -2.8 1.4 8.6

70.9

1.07152e-008
3.63078e-008
3.01995e-008
5.49541e-008
1.14815e-008
8.12831e-008
7.76247e-008
4.16869e-008
1.94984e-008
8.12831e-008

63.5

4.45034e-007

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN
12354-1.

indice global de reduccidén aclstica aparente, ponderado A, R',:

Rbd.a
Rrr.a
Rrd.A
Rof.a

R'a
(dBA)

65.8 2.63027e-007
61.6 6.95774e-007
66.0 2.48886e-007
63.5 4.45034e-007

57.8 1.65272e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1.a:

R's

V. Ty Ss

Dnt.A
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)

57.8[145.10.5 8.6 65
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EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1,a

Tipo de recinto receptor: Aulal0 (Sala polivalente) Habitable

Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aulal0

Tipo de recinto emisor: ¢ maquinas (Cuarto técnico) De instalaciones

Area compartida del elemento de separacion, Sg: 0.7 m2

Volumen del recinto receptor, V: 145.1 m3

D, —R'A+1010g[MJ = 77 dBA > 45 dBA J
’ 1,8,

n

R', =—1010g[100'1RD"“" b Y00 3 g e 30 ey S 100'”'«”*] = 58.9 dBA

f=F=1 f=1 F=1 s ai=ei,si
Datos de entrada para el calculo:

Elemento separador

ei,lter T&EE‘ZI m Ra Revestimiento ARp.A Revestimiento ARaa Si
basico  (ka/m?2) (dBA) recinto emisor (dBA)  recinto receptor  (dBA) (m?2)
Suelo flotante con lana
. Falso techo
Forjado mineral, de 70 mm de registrable de placas
J 388 55.8 espesor. Solado de 6 'c9 '€ P 7 0.70
reticular .. de yeso laminado,
baldosas ceramicas o
. con perfileria oculta
colocadas con adhesivo
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra Revestimiento ARp L S Uniones
basico (kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m2)
Tabique de dos hojas,
Fllpara revestir en caja 239 55.5 0
de ascensor
. 0.6 0.7 %
Falso techo registrable de 1
f1|Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, con 7
perfileria oculta
Tabique de dos hojas,
F2|para revestir en caja 250 55.5 0
de ascensor
, , 1.2 0.7
Tabique de dos hojas,
f2|para revestir en caja 239 555 0
de ascensor
Tabique de dos hojas,
F3|para revestir en caja 239 55.5 0
de ascensor
. 1.2 0.7
Falso techo registrable de 1
f3|Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, con 7
perfileria oculta
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Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:

Elemento separador Roa ARpa ARga Ss Roda .
(dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA) bd
Forjado reticular 55.8 6 7 0.7 65.8 2.63027e-007

65.8 2.63027e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Rg a:

Rea  Ria ARga K Le Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 55.5 55.8 7 7.9 0.6 0.7 71.5 7.07946e-008
2 55.5 55.5 0 20.61.2 0.7 73.6 4.36516e-008
3 55.5 55.8 7 7.9 1.2 0.7 68.0 1.58489e-007
65.6 2.72935e-007

Flanco Si/Ss T

Contribucion de Flanco a directo, Rgq a:

Rra  Raa ARpga Krg e Si Rega
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?2) (dBA)
1 55.5 55.8 7 7.9 0.6 0.7 71.5 7.07946e-008
2 55.5 55.8 7 11.91.2 0.7 72.0 6.30957e-008
3 55.5 55.8 7 7.9 1.2 0.7 68.0 1.58489e-007
65.3 2.9238e-007

Flanco Si/Ss*Trd

Contribucion de Directo a flanco, Rp¢ x:

Roa  Rea ARpra Kpr Le Si Rpra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 55.8 55.8 10 2.0 0.6 0.7 68.8 1.31826e-007
2 55.8 55.5 6 12.01.2 0.7 71.1 7.76247e-008
3 55.8 55.8 10 2.9* 1.2 0.7 66.2 2.39883e-007
63.5 4.49334e-007

Flanco Si/Ss tpf

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN
12354-1.

indice global de reduccidén acustica aparente, ponderado A, R',:

R'a

(dBA)
Rpg.a] 65.8 2.63027e-007
Reral 65.6 2.72935e-007
Reg.al 65.3 2.9238e-007
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Rpfa] 63.5 4.49334e-007
58.9 1.27768e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,1.a:

R'a V. To Ss Dnra
(dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
58.9[145.10.5 0.7 77
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1.3.2. Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido
de impacto entre parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables
presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la
transmisidn estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000, utilizando para la prediccion del
indice de nivel de presion acuUstica ponderada de impactos, los indices ponderados de los
elementos involucrados, segln los procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN ISO
717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacién de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de
las entradas en las tablas resumen de resultados.

ENiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',

Tipo de recinto receptor: Aula 6 (Guarderia) Protegido
Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aula6
Tipo de recinto emisor: Aula 1 (Guarderia) Otra unidad de uso
Area total del elemento excitado, Ss: 23.7 m2
Volumen del recinto receptor, V: 84.5 m3
0.16-V
L', .= L'  —10logl ——— | = 32 dBA < 65 dBA J
> B AO " 7’;)
L', =10log| 10™"¢ +3" 10" | = 36.0 dBA
j=1

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

eIEsltiT;rl]trzl m Low  Ra Suelo Alo.w Revestimiento Algw Si
basico (kg/m2) (dB) (dBA) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m2)
lSueIo f_Iotanltedcon Falso techo registrable
Forjado ana mineral, de 70 de placas de yeso
reticular 388 73.5 55.8 mm de espesor. 33 laminado. con 9 23.65
Pavimento de lindleo oS!
en rollo perfileria oculta
Elementos de flanco
Elemento estructural m Ra Revestimiento Alpw ARfa Lf S Uniones
basico (kg/m2) (dBA) (dB) (dBA) (m) (m2)
Suelo flotante con lana
D1|Forjado reticular 388 55,8 mMineral, de 70 mm de 33 --- 1.3 23.7
espesor. Pavimento de

lindleo en rollo
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g|Tabiguededos g5 543 0
hojas, para revestir
Suelo flotante con lana
p2|Forjado reticular 388 558 Mineral,desOmmde 55
espesor. Pavimento de
lindleo en rollo 0.1 23.7
pp|fabiquededos o5 g4 3 — 0
hojas, para revestir
Suelo flotante con lana
. . mineral, de 70 mm de
D3|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Pavimento de 33
lindleo en rollo 2.9 23.7
3 Tabique de una hoja, 9%  36.5 — 0
para revestir
Suelo flotante con lana
D4|Forjado reticular 388 55. Mineral,desOmmde 55
espesor. Pavimento de
lindleo en rollo 3.3 23.7
gg|labiquededos 45 543 - 0
hojas, para revestir
Suelo flotante con lana
D5|Forjado reticular 388 55.8 Mineral.desommde 55
espesor. Pavimento de
lindl Il
- indleo en rollo 5.6 23.7
Fachada cara vista
5 |de dos hojas de 235 48.4 - 0
fabrica, con camara
de aire no ventilada
Suelo flotante con lana
D6|Forjado reticular 388 55.8 Mineral,desommde g5
espesor. Pavimento de
lindleo en rollo 1.3 23.7
Tabique de dos
fe hojas, para revestir 170 54.3 0
Suelo flotante con lana
p7|Forjado reticular 388 55,8 Mineral, de70mmde 55
espesor. Pavimento de
lindleo en rollo 0.9 23.7
7 Tabique de_una hoja, % 36.5 o 0
para revestir

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion directa, L, w.p4:

an ALDWALdW SS anDd
Elemento separado ' ' ’ .
SEPAracor (4g) (dB) (dB) (m2) (dB) ™
Forjado reticular 73.5 33 9 23.7 31.5 1412.54

31.5 1412.54

Contribucion de Directo a flanco, L, . ps:
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Low Alpw Rpa  Rea ARfa Kpr Lt S Low.or
(dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dB)
73.5 33 55.8 54.3 0 8.8 1.3 23.7 20.0 100
73.5 33 55.8 54.3 2.5 0.1 23.7 16.7 46.7735
73.5 33 55.8 36.5 13.8 2.9 23.7 27.2 524.807
73.5 33 55.8 54.3 12.5 3.3 23.7 20.2 104.713
73.5 33 55.8 48.4 6.0 5.6 23.7 31.9 1548.82
73.5 33 55.8 54.3 12.5 1.3 23.7 16.0 39.8107
73.5 33 55.8 36.5 13.8 0.9 23.7 22.0 158.489

34.0 2523.41

Flanco Si/Ss*tor

NOoOu b~ WN =

0
0
0
0
0
0

Nivel global de presion de ruido de impactos, L', .:

I-'n,w

(dB)
Lowodl31.5 1412.54
Lowor| 34.0 2523.41

36.0 3935.95

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L't}

L'aw VAo To Larw
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
36.0[84.5 10 0.5 32

ENiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',1,w

Tipo de recinto receptor: Aula 2 (Guarderia) Protegido

Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso Aula2

. . . galeria p alta (Zona de Recinto fuera de la unidad de uso

Tipo de recinto emisor: ) gt s

circulacion) (Zona comun)

Area total del elemento excitado, Ss: 0.7 m2

Volumen del recinto receptor, V: 89.3 m3
0.16-V

L', =L"  —10logl| ———| = 35 dBA < 65 dBA J
> > AO " 7’;)

L'n,w:IOIOg(ZIOO‘M”*W*”] = 39.5 dBA

j=1
Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Low Ra Suelo AlLp,w Revestimiento ALy, Si
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estructural 5 recinto emisor recinto 5
basico (kg/m2) (dB) (dBA) (dB) emisor (dB) (m?2)
Suelo flotante con lana
Foriado mineral, de 70 mm de
] 388 73.5 55.8 espesor. Solado de baldosas 33 0 0.74
reticular P
ceramicas colocadas con
adhesivo
Suelo flotante con lana
Foriado mineral, de 70 mm de
] 388 73.5 55.8 espesor. Solado de baldosas 33 0 0.74
reticular P
ceramicas colocadas con
adhesivo
Elementos de flanco
Elemento m Ra Alpw ARfpa Lf S
estructural Revestimiento Uniones
basico  (ka/m2) (dBA) (dB) (dBA) (m) (m2)
Suelo flotante con lana
p1|Foriado 388 55.g Mineral, de 70 mm de espesor. 55
reticular Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo 0.6 0.7 w
Foriado Suelo flotante con lana L
fi J 388 55.8 mineral, de 70 mm de espesor. --- 6
reticular . Ny
Pavimento de lindleo en rollo
Suelo flotante con lana
po|Feriado 388 55.8 mineral, de 70 mm de espesor. 33 -
reticular Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo 0.6 0.7 %
Tabique de dos L
f2 |hojas, para 167 54.3 --- 0
revestir
Suelo flotante con lana
D3 Forjado 388 55.8 mineral, de 70 mm de espesor. 33 .
reticular Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo 1.2 0.7 %
Foriado Suelo flotante con lana e
f3 J 388 55.8 mineral, de 70 mm de espesor. --- 6
reticular . S
Pavimento de lindleo en rollo
Suelo flotante con lana
Forjado mineral, de 70 mm de espesor. .
D4 reticular 388 558 Solado de baldosas ceramicas 33
colocadas con adhesivo 1.2 0.7 %
Tabique de dos o
f4 Jhojas, para 167 54.3 --- 0

revestir

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, L, w.pf:

Low Alpw Rpa  Rra ARfa Kpr Le Si Lawor

Flanco (dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dB)

Si/Ss ot
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1 |73.5 33 55.8 55.8 6 0.3 0.6 0.7 33.3 2137.96
2 |73.5 33 55.8 54.3 0 8.8 0.6 0.7 31.6 1445.44
3 |173.5 33 55.8 55.8 6 2.7%¥ 1.2 0.7 33.9 2454.71
4 173.5 33 55.8 54.3 0 8.8 1.2 0.7 34.6 2884.03

39.5 8922.14

(*) Valor minimo para el indice de reduccidn vibracional, obtenido segln relaciones de longitud
y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN
12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos, L', .:

I-'n,w

(dB)
Ln,W,Df|39.5 8922.14

39.5 8922.14

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',t..:

|-'n,w \ AO TO I-'nT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
39.5[89.3 10 0.5 35

ENiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',1,w

Tipo de recinto receptor: Aulal0 (Sala polivalente) Habitable

Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aulal0

Tipo de recinto emisor: ¢ maquinas (Cuarto técnico) De instalaciones

Area total del elemento excitado, Ss: 0.7 m2

Volumen del recinto receptor, V: 145.1 m3
0.16-V

L'..= L' —10logl ——— | = 31 dBA < 60 dBA ‘/
: ! Ao . T;)

L'n,w:101og(10°“w - 2100‘”"»“'7] = 37.7 dBA
j=1
Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

Elemento m Low Ra
estructural
basico

ALD.w AI-d,w Si

Suelo Revestimiento
(kg/m2) (dB) (dBA) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m2)
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Suelo flotante con lana

mineral, de 70 mm de Falso techo

Forjado 388 73.5 55.8 espesor. Solado de 33 registrable deplacas 4 -,
reticular . de yeso laminado,
baldosas ceramicas o
. con perfileria oculta
colocadas con adhesivo
Elementos de flanco
Elemento m Ra Revestimiento Abow ARea  Le 5, Uniones
estructural basico (kg/m2) (dBA) (dB) (dBA) (m) (m?2)
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D1|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33  ---
ceramicas colocadas con
adhesivo 0.6 0.7
Falso techo registrable de
f1 |Forjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, --- 7
con perfileria oculta
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D2|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33  ---
ceramicas colocadas con
adhesivo 1.2 0.7 %
Tabique de dos
g2 [notas, para 239 55.5 — 0
revestir en caja
de ascensor
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D3|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33  ---
ceramicas colocadas con
adhesivo 1.2 0.7
Falso techo registrable de
f3 JForjado reticular 388 55.8 placas de yeso laminado, --- 7
con perfileria oculta

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion directa, L, w.pq:

Elemento separador Low Alow Alaw Ss Law.pd .
(dB) (dB) (dB) (m2) (dB) bd
Forjado reticular 73.5 33 9 0.7 31.5 1412.54

31.5 1412.54
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Contribucion de Directo a flanco, L, . ps:

- Low Alow Rpa  Ria ARra Kpr L S
anco 4B) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2)

L
n,w,Df Si/SS'TDf

(dB)

1 |73.5 33 558 55.8 7 2.0 0.6 0.7
2 |73.5 33 55.8 555 0 12.01.2 0.7
3 |73.5 33 55.8 55.8 7 29*%1.2 0.7

30.5 1122.02
31.2 1318.26

33.1 2041.74

36.5 4482.01

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la unidn entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN

12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos, L', .:

I-'n,w

(dB)
Lowodl31.5 1412.54
Lowor| 36.5 4482.01

37.7 5894.55

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',t..:

L'n,w \Y AO TO I-'nT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
37.7|145.1 10 0.5 31

nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L't

Tipo de recinto receptor: . iy
circulacion)

Situacioén del recinto receptor:

acceso recepcion (Zona de

Tipo de recinto emisor: ¢ maquinas (Cuarto técnico)

Area total del elemento excitado, Ss:
Volumen del recinto receptor, V:

0.16-V

0" Lo

L 'nT,\r = L 'rr,w _ IOIOg[

Jj=1

L'n,w:IOIOg(ZIOO‘M”*W*”] = 39.3 dBA

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

] = 32 dBA < 60 dBA

Habitable (Zona
comun)

alta

De instalaciones
0.7 m2

174.4 m3

v
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Elemento m Low Ra Alp w Revestimiento ALy S;
estructural . Suelo . recinto
basico  (ka/m2) (dB) (dBA) recinto emisor (dB)  omisor  (dB) (m?)
Suelo flotante con lana
Foriado mineral, de 70 mm de
] 388 73.5 55.8 espesor. Solado de baldosas 33 0 0.70
reticular P
ceramicas colocadas con
adhesivo
Suelo flotante con lana
Foriado mineral, de 70 mm de
] 388 73.5 55.8 espesor. Solado de baldosas 33 0 0.70
reticular P
ceramicas colocadas con
adhesivo
Elementos de flanco
m R Alp.w AR Lr S
Elemento A Revestimiento Dw OTRA ' Uniones
estructural basico (kg/m?2) (dBA) (dB) (dBA) (m) (m2)
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D1|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33  ---
ceramicas colocadas con
adhesivo
1.2 0.7
Suelo flotante con lana 1
mineral, de 70 mm de
f1 |Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas --- 6
ceramicas colocadas con
adhesivo
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D2|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33  ---
ceramicas colocadas con
adhesivo 1.2 0.7 %
Tabique de dos L
hojas, para .
f2 revestir en caja 239 55.5 0
de ascensor
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D3|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33  ---
ceramicas colocadas con
adhesivo
0.6 0.7
Suelo flotante con lana 1
mineral, de 70 mm de
f3 |Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas --- 6
ceramicas colocadas con
adhesivo
Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
D4|Forjado reticular 388 55.8 espesor. Solado de baldosas 33 --- 0.6 0.7 %
ceramicas colocadas con Ak
adhesivo
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Tabique de dos
hojas, para
revestir en caja
de ascensor

f4 239 555 --- 0

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, L, . ps:

Low Alow Rpa  Ria ARfa Kpr Lt S Low.or
(dB) (dB) (dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dB)
73.5 33 55.8 55.8 6 3.5%*1.2 0.7 33.5 2238.72
73.5 33 55.8 55.5 0 7.9 1.2 0.7 35.3 3388.44
73.5 33 55.8 55.8 6 2.0 0.6 0.7 31.5 1412.54
73.5 33 55.8 55.5 0 7.9 0.6 0.7 31.8 1513.56

39.3 8553.26

Flanco Si/Ss ot

A WN R

(*) Valor minimo para el indice de reduccion vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la unién entre elementos constructivos, conforme a la ecuacién 23 de UNE EN
12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos, L', :

I-'n,w

(dB)
Ln,W,Df|39.3 8553.26

39.3 8553.26

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L',1.:

L'n,w \Y AO TO I-'nT,w
(dB) (m3) (m2) (s) (dB)
39.3I174.4 10 0.5 32
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1.3.3. Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido
aéreo contra ruido del exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas
resumen del capitulo anterior, segun el modelo simplificado para la transmision estructural
descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice ponderado de
reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, seguin
los procedimientos de ponderacion descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacién de
resultados del capitulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracion de
las entradas en las tablas resumen de resultados.

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dy n1atr

Tipo de recinto receptor: Aula 4 (Guarderia) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aula4
indice de ruido dia considerado, Lg: 60 dBA
Tipo de ruido exterior: Automodviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 60.0 m2
Volumen del recinto receptor, V: 84.9 m3

D

2manT Atr —

v
R', +AL, +10log - | =32 dBA > 30 dBA J
67,5

0

R',, =—1010g{100'm”“" N SRTRLENS ST RS TSR o 10”-”’~«~~A~j = 35.8 dBA
=1 F=1

f=F=1

s ai=ei,si

Datos de entrada para el calculo:

Fachada
R imi AR ;
Elemento estructural basico m Aw  Revestimiento dar S
(kg/m?2) (dBA) interior (dBA) (m2)
Fgchada cara vista de cI_os hojas de fabrica, con 235  44.4 0 16.67
camara de aire no ventilada
Fachada cara vista de dos hojas de fabrica, con 235  44.4 0 8.26

camara de aire no ventilada

Huecos en fachada

Rw Ctr RAtr Si

H fachad
uecos en fachada (dB) (dB) (dBA) (m2)

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

seguridad (laminar) , templa.lite azur.lite 6/6/4+4 low.s laminar 28.0 -2 26.0 5.50

Cubierta

.. m Ratr _— . . ARgar S
Elemento estructural basico Revestimiento interior
(kg/m?2) (dBA) (dBA) (m2)
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Cubierta plana transitable, no ventilada,

con solado fijo, impermeabilizacion

mediante laminas asfalticas. (Forjado

reticular)

Elementos de flanco

F1

f1

Elemento estructural
basico

m

(kg/m2) (dBA)

444

RAtr

Falso techo registrable de

53.1 placas de yeso laminado, 0 29.56

con perfileria oculta

Revestimiento

ARpr Lr S Uniones
(dBA) (m) (m?2)

Fachada cara vista de dos
hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

Tabique de una hoja,
para revestir

227

96

44.4

36.5

3.3 16.7

F2

f2

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de dos
hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

235

44.4

3.3 16.7

F3

f3

Fachada para revestir con
mortero monocapa, de
dos hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

Forjado reticular

187

388

41.7

50.8

Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
espesor. Pavimento de
lindleo en rollo

5.8 16.7

F4

fa

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de dos
hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

235

44.4

F5

f5

Fachada cara vista de dos
hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

Tabique de dos hojas,
para revestir

235

170

44.4

52.3

3.3 13.8

F6

f6

Fachada para revestir con
mortero monocapa, de
dos hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

Forjado reticular

187

388

41.7

50.8

Suelo flotante con lana
mineral, de 70 mm de
espesor. Pavimento de
lindleo en rollo

4.8 13.8

™
sl
—
T
=

F7

Antepecho de fabrica

179

38.4

0 4.8 29.6
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Fachada cara vista de dos
hojas de fabrica, con
camara de aire no
ventilada

f7 235 44.4 0

F8 |Sin flanco emisor

Tabique de dos hojas, 1.6 29.6

f8 para revestir 167 52.3 0

F9 |Sin flanco emisor

Tabique de una hoja, 3.1 29.6

fo . 96 36.5 0
para revestir

F10JAntepecho de fabrica 179 38.4 0

Fachada cara vista de dos

hgjas de fabrlca, con 235  44.4 0 5.8 29.6
camara de aire no

ventilada

f10

F11|Sin flanco emisor

Tabique de una hoja, 1.0 29.6

fl1l . 96 36.5 0
para revestir

F12|Sin flanco emisor

Tabique de dos hojas, 4.5 29.6

f12 . 170 52.3 0
para revestir

F13]Sin flanco emisor

Tabique de'dos hojas, 170 52.3 0 2.3 29.6
para revestir

o e | 2| 3l || =

f13

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en
contacto con el aire exterior:

Contribucion directa, Rpg at:

Rp.atr ARpd.atr Rodatr Ss Si Rpd.m.atr

Elemento separador (dBA) (dBA) (dBA) (m2) (m2) (dBA)

Fachada cara vista de dos hojas de
fabrica, con camara de aire no ventilada

Fachada cara vista de dos hojas de
fabrica, con camara de aire no ventilada

Ventana de doble acristalamiento low.s
baja emisividad térmica + seguridad
(laminar) , templa.lite azur.lite 6/6/4+4
low.s laminar

Cubierta plana transitable, no ventilada,
con solado fijo, impermeabilizaciéon
mediante laminas asfalticas. (Forjado
reticular)

44.4 0 44.4 60.0 16.7 50.0 1.00871e-005

44.4 0 44.4 60.0 8.3 53.0 5.00079e-006

26.0 26.0 60.0 5.5 36.4 0.000230308

53.1 0 53.1 60.0 29.6 56.2 2.41342e-006

36.1 0.000247809

Contribucion de Flanco a flanco, Regax:

Reatr Reatr ARprar Kee L Si Rerarr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA) Si/Ssre

Flanco
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44.4 36.5
41.7 50.8
44.4 52.3
41.7 50.8
38.4 44.4
10 |38.4 44.4

N O 01 W~

O O o0 OO O

12.5 3.3 16.7
6.3 5.8 16.7
31.4 3.3 13.8
6.3 4.8 13.8
12.2 4.8 29.6
12.2 5.8 29.6

60.0 2.77822e-007
63.1 1.36071e-007
86.0 5.76278e-010
63.1 1.12365e-007
61.5 3.48845e-007
60.7 4.19404e-007

58.9 1.29509e-006

Contribucion de Flanco a directo, Req atr:

Si Rrgawr

Si/Ss kg

50.9
58.4
80.6
58.4
60.3

2.25822e-006
4.01575e-007
1.99817e-009
3.31614e-007
4.59868e-007

Flanco Reatrr Raar ARpgar Krg Lt
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)
1 44.4 44.4 0 -0.6* 3.3 16.7
3 41.7 44.4 0 10.8 5.8 16.7
5 44.4 44.4 0 30.0 3.3 13.8
6 41.7 44.4 0 10.8 4.8 13.8
7 38.4 53.1 0 6.6 4.8 29.6
10 |38.4 53.1 0 6.6 5.8 29.6

59.4

5.65761e-007

54.0

Contribucion de Directo a flanco, Rpgat:!

Flanco

Ro.atr Rearr ARprarr Kor Le S

RDI’,Atr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m2) (dBA)

4.01904e-006

Si/Ss*tor

44.4 36.5
44.4 44.4
44.4 50.8
44.4 44.4
44.4 52.3
44.4 50.8
53.1 44.4
53.1 52.3
53.1 36.5
53.1 44.4
53.1 36.5
53.1 52.3
53.1 52.3

= =
EBooNous»wNnr

-
N

-
w

0

O O OO OO0 O0O oo o o

12.6 3.3 16.7
-2.0 3.3 16.7
6.0 5.8 16.7
-2.0 3.3 13.8
31.4 3.3 13.8
6.0 4.8 13.8
6.1 4.8 29.6
3.4 1.6 29.6
7.0 3.1 29.6
6.1 5.8 29.6
7.0 1.0 29.6
3.3 4.5 29.6
3.3 2.3 29.6

60.1
49.5
64.2
48.6
86.0
64.2
62.8
68.7
61.6
61.9
66.7
64.1
67.1

2.71498e-007
3.11722e-006
1.05625e-007
3.16689e-006
5.76278e-010
8.72233e-008
2.58603e-007
6.64711e-008
3.40905e-007
3.18151e-007
1.0535e-007
1.91705e-007
9.608e-008

50.9

8.12629e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud
y superficie en la union entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN

12354-1.

indice global de reduccién acustica aparente, ponderado A, R'a.:

1
R Atr
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(dBA)
Rpg.atr] 36.1 0.000247809
Ref.aer] 58.9 1.29509e-006
Rrg.atr] 54.0 4.01904e-006
Rpf.atr] 50.9 8.12629e-006
35.8 0.00026125

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D5, n1.Atr:

Rar Alis V. To  Ss Domntatr
(dBA) (dBA) (m3) (s) (m2) (dBA)
35.8' 0 84.90.560.0 32
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2. Nivel sonoro continuo equivalente

En los recintos habitables y protegidos del edificio, se limitan los niveles de ruido y vibraciones
que las instalaciones del edificio pueden transmitir a los mismos, de acuerdo a los limites fijados
por los objetivos de calidad acuUstica expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley
37/2003 del Ruido.

Para estimar los niveles de inmisién sonora de los recintos sensibles del edificio, producidos por
las instalaciones del edificio, se procede a calcular los niveles de presion sonora de cada equipo
o abertura del sistema de climatizacién, para, seguidamente, combinar los equipos segun sus
tiempos de funcionamiento para hallar el nivel sonoro continuo equivalente que soporta, en
cada tramo horario, cada recinto receptor.

Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo

El calculo del nivel de presién sonora, L,, producido por cada equipo en funcionamiento, con
independencia del perfil de uso horario del mismo, se calcula atendiendo a la siguiente
formulacion:

0.161V

L,,=L,, +1010g( 5 +%j+ -D,, ,+10log

Arr T,
La expresion depende de la potencia sonora de la fuente, L, de la directividad de la fuente y su
distancia al receptor, de la reverberacion que se produce en el recinto donde se produce la
emision sonora, si la fuente estd confinada en un espacio cerrado, y del aislamiento acustico del
elemento de separacion entre recintos, cuando la fuente no se encuentra en el recinto receptor.
La presencia del término logaritmico en la resta del aislamiento acustico responde a la
necesidad de deshacer la estandarizacion (subindice nT) de la diferencia de niveles calculada

(Dnt,a 6 Domnr,a)-
Calculo del nivel de presion sonora producido por el sistema de climatizacion

Para las aberturas del sistema de climatizacion, se procesa cada camino sonoro desde cada uno
de los equipos productores de ruido hasta cada abertura, calculando la atenuacién sonora de
cada tramo de la red, para cada una de las bandas centrales de octava, de 125Hz a 4kHz, segun
el método de calculo expuesto en la Norma EN 12354-5. De esta forma, se calcula la potencia
sonora resultante de cada elemento productor de ruido para cada frecuencia a la salida de cada
abertura, segun la expresion:

n

Lw,u = Lw,i - Z(ALWJ )

J=1

Cada potencia sonora resultante se suma a la salida, y se corrige con la atenuacion producida
en el recinto receptor, estimando asi los niveles de presién sonora producidos por cada
abertura, en bandas de octava y en variables globales ponderadas A, obteniendo también la
clasificaciéon segun curvas NR de evaluacién del ruido provocado por cada abertura.

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

Se muestra en este apartado la composicidon de niveles de presidon sonora continua equivalente
de cada equipo y abertura de aire para los intervalos de uso horario establecidos, agrupados
conforme a los periodos temporales de evaluacion definidos en el Anexo I del Real Decreto
1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, calculados
segun:

L,

Ly,r, =10log %Zt,.'lo 1o
i=1
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donde t; representa las horas de funcionamiento del equipo en cada intervalo T considerado,
siendo estos de 12 h para el dia (T =d, de 7 ha 19 h), 4 h para la tarde (T = e, de 19 h a 23
h) y 8 h para la noche (T = n, de 23 ha 7 h).

Se muestra también el indice de ruido dia-tarde-noche, Lgen, asociado a la molestia global
producida a lo largo del dia por cada equipo y por el conjunto de los mismos, definido en el
Anexo I del Real Decreto 1513/2005 por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido. La formulacién utilizada para calcularlo, que realza el ruido producido en
el periodo nocturno, es la siguiente:

Lyega Lyeg et Lyegnt10

=10log i 1210 ' +410 '© +810 1°

L

den

La composicidon de niveles sonoros continuos equivalentes de varias fuentes se realiza como
suma de niveles sonoros, y los resultados finales para el recinto receptor se comparan, si es
necesario, con los valores limite Lg, Le Y L, fijados como objetivos de calidad acustica para ruido
aplicables al espacio interior habitable (tabla B, Anexo II, RD 1367/2007), o bien con los valores
limite Lxa, Lxe Y Li,n, para el ruido transmitido a locales colindantes por actividades (tabla B2,
Anexo III, RD 1367/2007).

Ldeq,T,i

z L
L, =10log/ 10 " |< LT ; T=1d, e, n}

i=1 K.T

2.1. Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A

Se presenta a continuacion una tabla con los recintos con resultados mas desfavorables de nivel
de inmisién sonora producido por los equipos e instalaciones del edificio, clasificados de acuerdo
a la normativa vigente.

En la tabla se presentan los niveles alcanzados de inmisidon sonora continuos equivalentes para
los intervalos horarios de dia, tarde y noche, junto con los valores exigidos donde proceda, y el
indice de ruido dia-tarde-noche, Lgen.

Nivel de inmision sonora producido por las instalaciones del edificio

Laeg,d (ABA)  Laege (dBA) Laeq,n (dBA) Lden

Id Recinto receptor Tipo de recinto receptor o o
exigido proyecto exigido proyecto exigido proyecto (dB)

1|Aula 5 Protegido 40 39.0 40 25.0 --—- --  36.2
2 |aseo aula8 Habitable (Zona comtn) - 63.0 -- 63.0 -- --  63.1
3 Jvestuario Habitable -- 560 - 56.0 -- --  56.1
4 s profesores Protegido - 40.0 -- --- 37.0
Notas:

Lpeq,r: Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Lgen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

2.2. Fichas de calculo detallado del nivel de presion sonora continuo equivalente

Se muestran a continuacion las fichas detalladas del célculo del nivel de inmisién sonora
producido por la maquinaria y equipos del edificio, para los recintos receptores sensibles, segun
Ley del Ruido y sus desarrollos posteriores.

ENiveI de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeq,t

Tipo de recinto: Aula 5 (Guarderia) Protegido
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Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aula5s
Volumen del recinto, V: 85.2 m3
Absorcion acustica equivalente del recinto receptor, A: 22.2 m2

Laeg,d = 39 dBA < L4 = 40 dBAJ

Laege = 25 dBA < L. = 40 dBAJ

Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo

Recinto emisor Referencia L D ' S O R Drr.a Lo
(dBA) (m)  (m?2) (m2) (dBA)  (dBA)
aseo aulab A100 59 2 1.0 37.13 0.11 4.50 35.0 25.1
Al 80 1 10.0 <20
Exterior™ A2 74 1 10.3 33.0 <20
A3 74 1 8.3 < 20
Notas:

Ly: Nivel de potencia sonora de la maquina, ponderado A, dBA.

D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al cerramiento
exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.

S;: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2,

am: Coeficiente de absorcién acustica medio del recinto emisor.

R: Componente del campo reverberante, m?2.

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.

Lp: Nivel de presién acustica, dBA.

** Equipamiento situado en el exterior del recinto receptor

Calculo del nivel de presion sonora producido por el sistema de climatizacion:

Calculo del nivel de presion sonora normalizada, L, 4, de la apertura 'A76'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcién Magnitud
250 500 1K 2K 4K (dBA)
= 3 = =

A100Fuente 9= 2800 m3/h, AP = 5.5 mm.c.a. Ly L., |67.6 64.6 62.6 60.6 57.6 54.6 65.6
A1>0,\?é Tramo 600x250 mm, lana mineral, L= 1.47 m ALy, 4.8 8.5 10.6 17.5 17.5 17.5
N9[]Derivacion Sentrada = 0.195 M2, ¥S..4a = 0.330 m2 ALy, 23 23 23 23 23 23
N9->N6]Tramo 500x250 mm, lana mineral, L = 0.29 m ALy, 1.0 1.8 2.2 3.6 3.6 3.6
N6|Derivacion Sentrada = 0.165 M2, ¥Sq 4 = 0.330 m2 ALy 3.0 3.0 3.0 30 30 3.0
>’2‘76E) Tramo 500x250 mm, lana mineral, L = 0.85 m ALy, 3.0 5.2 6.5 10.7 10.7 10.7
Ao Jrramo 500x250 mm, lana mineral, L = 0.17 m AL, | 06 1.1 13 22 22 22
A76-]Cambio de _ 5 _ > . . . . . .

>A76lseccion Sentrada = 0.165 M2, Sgyiga = 0.158 m AL,

A76|Salida de aire Seficaz = 0.028 M2, Q = 4 Dvio 13.4 8.0 3.6 1.2 0.3 0.1

Lw,o 39.5 34.7 33.1 20.1 18.0 15.2|32.6

A76|Salida de aire Seficaz = 0.028 m2, v = 9.3 m/s Lw,o 43.8 41.8 39.8 34.8 29.8 24.8 40.8

Lw,o,Total| 45:2 42.6 40.6 34.9 30.1 25.3  41.4
D=1,r=239m,R=26.92m2 -79 -79 -79 -79 -79 -7.9

Pagina 47 - 53



Anejos a la Memoria
Fecha Julio de 2012 Estudio acUstico

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”
EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

L, 37.3 34.7 32.7 27.0 22.2 17.4|33.5
+10-l0g(A/A))  Lpg |40.8 38.2 36.2 30.5 25.7 20.9 | 37.0

Clasificacion segin curvas
NR: 35

Calculo del nivel de presion sonora normalizada, L, 4, de la apertura 'A84'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcidn Magnitud

250 500 1K 2K 4K (dBA)

A100|Fuente :;3"'_20:3“‘3/“' AP =55mm.ca, L., ' 167.6 64.6 62.6 60.6 57.6 54.6 65.6
A100->N11]Cambio de seccidn Sentrada = 0.398 M2, Sgyiga = 0.213 m?2 ALy 0.4 04 04 04 04 04
A100->N11]Tramo 800x200 mm, lana mineral, L = 0.09 m ALy, 0.3 0.6 0.7 1.2 1.2 1.2
N11->N16fTramo 500x250 mm, lana mineral, L = 1.05 m ALy, 3.7 6.5 8.0 13.2 13.2 13.2
N11->N16fCodo Seficaz = 0.165 m?2 ALy === --- 1.0 2.0 3.0 3.0
N11->N16fTramo 500x250 mm, lana mineral, L = 0.10 m ALy 0.3 0.6 0.8 1.3 1.3 1.3
N16|Derivacion Sentrada = 0.165 M2, ¥ Sqaga = 0.330 m2 ALy 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
N16->A84]Tramo 500x250 mm, lana mineral, L = 0.70 m ALy, 2.5 4.3 5.4 8.9 8.9 8.9
A84->A84]Tramo 500x250 mm, lana mineral, L = 0.41 m ALy, 1.4 2.5 3.2 5.2 5.2 5.2
A84]Entrada de aire Seficaz = 0.055 M2, Q =1 Dtoi . - - - - -

Lw,o 56.0 46.7 40.1 25.4 21.4 18.4 (43.4

Lw,o.Total| 56:0 46.7 40.1 25.4 21.4 18.4|43.4
D=4,r=219m,R=2692m? -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7 -6.7

Lp 49.3 40.0 33.4 18.7 14.7 11.7 | 36.7
+10-log(A/Ao) Ln,d 52.8 43.5 36.9 22.2 18.2 15.2|40.2

Clasificacion segln curvas
NR: 40

Notas:
Ly, Nivel de potencia de la fuente sonora, para cada frecuencia en dB y ponderado A, dBA.
L,: Atenuacién de la potencia sonora en cada tramo de la red de conductos, dB.
Dy j,: Atenuacion de la potencia sonora en la salida de aire de la abertura de impulsién, dB.
Dy oi: Atenuacion de la potencia sonora en la entrada de aire de la abertura de retorno, dB.
Lw,o: Nivel de potencia sonora de salida para el camino sonoro procesado, dB.
Lu,o,7ota1: Nivel de potencia sonora total para la abertura de aire, dB.
D: Factor de directividad de la abertura.
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, m.
R: Componente del campo reverberante, m2.
L,: Nivel de presién sonora, dB.
L, 4: Nivel de presion sonora normalizada producido por la abertura de aire en el recinto receptor, dB.

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

. LD Funcionamiento (h) I—Aea,d LAeq,e LAeq,n I-den

Referencia ,
(dBA) dia  tarde noche  (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
A100 25.1 12 4 -—- 25.1 25.1 - 25.2
A76 33.5 12 - -—- 33.5 -—- - 30.5
A84 36.7 12 --- --- 36.7 --- --- 33.7
39 25 -- 36

Notas:

Lp: Nivel de presion acustica, dBA.
Laeq,7: Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Lgen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.
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ENiveI de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeq 1

Tipo de recinto: aseo aula8 (Aseo de planta) Habitable (Zona comun)
Situacion del recinto receptor: baja, unidad de uso Aula8
Volumen del recinto, V: 17.0 m3
Absorcion acustica equivalente del recinto receptor, A: 4.4 m2

Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo

Recinto emisor Referencia L r S o R Dur.a Lo

(dBA) (m) (m?2) (m2)  (dBA) (dBA)
aseo aula8” A99 63 4 2.1 39.63 0.11 4.91 62.7
galeria p alta A60 61 1 1.1 84.50 0.22 24.00 66.0 < 20
Notas:

Lw: Nivel de potencia sonora de la maquina, ponderado A, dBA.

D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al cerramiento
exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.

Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.

am: Coeficiente de absorcién acustica medio del recinto emisor.

R: Componente del campo reverberante, m?2.

Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.

Lp: Nivel de presién acustica, dBA.

* Equipamiento situado en el recinto receptor

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

. Ly Funcionamiento (h) Laca.d Laca.e Laea.n Lden
Referencia ,
(dBA) dia tarde  noche  (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
A99 62.7 12 4 --- 62.7 62.7 --- 62.8
63 63 -- 63
Notas:

Lp: Nivel de presién acustica, dBA.
Lpeq,T:, Nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Lyen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

ENiveI de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeqt

Tipo de recinto: vestuario (Vestuarios) Habitable
Situacioén del recinto receptor: alta, unidad de uso administrativo
Volumen del recinto, V: 22.2 m3
Absorcion acustica equivalente del recinto receptor, A: 1.4 m2

Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo

Lw r S R Dnr.a Lo

Recint i Ref [ D
ecinto emisor eferencia (dBA) (m)  (m2) m (m2) (dBA) (dBA)
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vestuario” A59 51 4 2.6 47.26 0.03 1.47 --- 55.7
Al 80 1 15.6 < 20
A2 74 1 13.7 <20
Exterior™ A3 74 1 12.1 350 <20
A4 74 1 4.3 22.1
A5 74 1 4.2 22.3
Notas:

Ly: Nivel de potencia sonora de la maquina, ponderado A, dBA.

D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al cerramiento
exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.
Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.

am: Coeficiente de absorcién acustica medio del recinto emisor.

R: Componente del campo reverberante, m?2.

Dnr,a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.

Lp: Nivel de presion acustica, dBA.

* Equipamiento situado en el recinto receptor

** Equipamiento situado en el exterior del recinto receptor

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

. Ly Funcionamiento (h) Laca.d Laca.e Laea.n Lden
Referencia ,
(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
A59 55.7 12 4 --- 55.7 55.7 --- 55.8
A4 22.1 12 4 --- 22.1 22.1 - 22.2
A5 22.3 12 4 --- 22.3 22.3 --- 22.4
56 56 -- 56
Notas:

L,: Nivel de presién acustica, dBA.
Laeq,7: Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Lgen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

nNiveI de presion sonora continuo equivalente ponderado A, Laeq,t

Tipo de recinto: s profesores (Sala de profesores) Protegido
Situacion del recinto receptor: alta, unidad de uso administrativo
Volumen del recinto, V: 40.2 m3
Absorcion acustica equivalente del recinto receptor, A: 10.0 m2
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Calculo del nivel de presion sonora continuo equivalente producido por cada equipo

Recinto emisor Referencia L r S Om R Dur.a Lo
(dBA) (m) (m2) (m2) (dBA) (dBA)
vestuario A59 51 4 2.6 47.26 0.03 1.47 37.0 19.9
Al 80 1 15.3 < 20
A2 74 1 13.6 < 20
Exterior”™ A3 74 1 11.1 36.0 <20
A4 74 1 54 < 20
A5 74 1 4.4 < 20
Notas:

Ly: Nivel de potencia sonora de la maquina, ponderado A, dBA.
D: Factor de directividad de la fuente.

r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, o distancia minima del equipo al cerramiento

exterior del recinto receptor en caso de equipos situados en el exterior del edificio, m.

Si: Superficie total de la envolvente del recinto emisor, m2.

am: Coeficiente de absorcién acustica medio del recinto emisor.

R: Componente del campo reverberante, m2,
Dnr.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, dB.

L,: Nivel de presién acustica, dBA.

** Equipamiento situado en el exterior del recinto receptor

Calculo del nivel de presion sonora producido por el sistema de climatizacion:

Calculo del nivel de presion sonora normalizada, L, 4, de la apertura 'A55'

A59

A59-
>N10

A59-
>N10

A59-
>N10

A59-
>N10

N10-
>A55

A55-
>A55

A55

A55

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcidn Magnitud
250 500 1K 2K 4K (dBA)
= 3 = =
Fuente as 17:;’ m2/h, AP = 4.0 mm.c.a., L, L.. |59.1 56.1 54.1 52.1 49.1 46.1|57.1
Cambio de Sentrada = 0.162 M2, Seuiga = 0.122 M2 ALy 01 01 01 01 0.1 0.1
seccion
Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.73 m ALy, 2.8 5.0 6.2 10.2 10.2 10.2
Codo Seficaz = 0.122 m2 ALy --- --- 1.0 2.0 3.0 3.0
Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.05 m ALy, 0.2 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7
Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.65 m ALy, 2.5 4.5 5.5 9.1 9.1 9.1
Tramo 250x250 mm, lana mineral, L = 0.37 m ALy, 1.7 3.0 3.7 6.2 6.2 6.2
Salida de aire Seficaz = 0.011 M2, Q = 41 Dtio 174 116 64 26 08 0.2
Lw,o 34.4 31.6 30.8 21.2 19.0 16.6 | 30.6
Salida de aire Seficaz = 0.011 m2, v =12.2 m/s LW"J 47.0 45.0 43.0 38.0 33.0 28.0 44.0
Lw,o,Total| 47-2 45.2 43.3 38.1 33.2 28.3|44.2
D=1,r=145m,R=11.47m2? 4.1 -4.1 -41 -41 -41 -4.1
Ly 43.1 41.1 39.2 34.0 29.1 24.2 40.1
+10:log(A/Ao) Ln,d 43.1 41.1 39.2 34.0 29.1 24.2 40.1

Clasificacion segln curvas

NR:

40
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Calculo del nivel de presion sonora normalizada, L, 4, de la apertura 'A65'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcion Magnitud
125 250 500 1K 2K 4K (dBA)
= 3 = =
A59|Fuente :B 750 m3/h, AP = 4.0 mm.c.a,, L, = 65.1 Lu; 59.1 56.1 54.1 52.1 49.1 46.1 |57.1
A59->N15[Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.24 m ALy 0.9 1.7 2.1 3.4 3.4 3.4
A59->N15[Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 1.40 m ALy 5.4 9.6 11.9 19.6 19.6 19.6
A59->N15[Codo Seficaz = 0.122 m2 ALy -== - 1.0 2.0 3.0 3.0
A59->N15[Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.20 m ALy 0.8 1.4 1.7 2.8 2.8 2.8
N15->N14fTramo 300x300 mm, lana mineral, L = 3.40 m ALy 13.2 23.3 28.9 47.6 47.6 47.6
N15->N14fTramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.05 m ALy 0.2 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7
N14->A65]Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.45 m ALy 1.7 3.1 3.8 6.3 6.3 6.3
A65->A65]Tramo 200x150 mm, lana mineral, L = 0.27 m ALy 1.9 3.3 4.1 6.7 6.7 6.7
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20 dBA) ---
L Nivel sonoro total, producido por la abertura, o
w,0,Total inaudible frente al ruido de fondo

Calculo del nivel de presion sonora normalizada, L, 4, de la apertura 'A66'

Valor por banda de frecuencia (Hz) La
Elemento Descripcion Magnitud
250 500 1K 2K 4K (dBA)
= 3 = =
As9|Fuente 9750 m3/h, AP =4.0mm.ca, Lu=651 | | 591 561 541 521 491 461 57.1
A59->N15fTramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.24 m ALy 0.9 1.7 2.1 3.4 3.4 3.4
A59->N15[Tramo 300x300 mm, lana mineral, L = 1.40 m ALy 5.4 9.6 11.9 19.6 19.6 19.6
A59->N15]Codo Seficaz = 0.122 m2 ALy --- --- 1.0 2.0 3.0 3.0
A59->N15fTramo 300x300 mm, lana mineral, L = 0.20 m ALy 0.8 1.4 1.7 2.8 2.8 2.8
N15->N16jTramo  200x200 mm, lana mineral, L = 3.15 m ALy 18.3 32.4 40.1 66.1 66.1 66.1
Nivel inaudible frente al ruido de fondo (< 20 dBA) ---
L Nivel sonoro total, producido por la abertura, .
w,0,Total inaudible frente al ruido de fondo

Notas:
Ly,i: Nivel de potencia de la fuente sonora, para cada frecuencia en dB y ponderado A, dBA.
L,: Atenuacidn de la potencia sonora en cada tramo de la red de conductos, dB.
Dy jo: Atenuacion de la potencia sonora en la salida de aire de la abertura de impulsién, dB.
Dy oi: Atenuacion de la potencia sonora en la entrada de aire de la abertura de retorno, dB.
Lw,o: Nivel de potencia sonora de salida para el camino sonoro procesado, dB.
Lw,o,70tai Nivel de potencia sonora total para la abertura de aire, dB.
D: Factor de directividad de la abertura.
r: Radio de la mayor esfera que puede ser inscrita en el recinto emisor, m
R: Componente del campo reverberante, m2.
Lp: Nivel de presién sonora, dB.
Ln.q: Nivel de presion sonora normalizada producido por la abertura de aire en el recinto receptor, dB.
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P PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”
L;j EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Alhaurin de lo Torre

Calculo del nivel sonoro continuo equivalente por intervalo horario

. Ly Funcionamiento (h) Laca.d Laca.e Laea.n Lden
Referencia ,
(dBA) dia tarde noche (dBA) (dBA) (dBA) (dB)
A59 19.9 12 4 ——- 19.9 19.9 -—- 20.0
A55 40.1 12 ——- ——- 40.1 ——- ——- 37.1
40 -- -- 37
Notas:

Lp: Nivel de presién acustica, dBA.
Laeq,7: Nivel de presién sonora continuo equivalente ponderado A de ruido aéreo en el intervalo T, dBA.
Lgen: Indice de ruido dia-tarde-noche, dB.

En ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA), a Julio de 2012

Fdo.: Jorge Castro Marin Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera

Arquitecto Municipal Arquitecto Municipal

Pagina 53 - 53






- EETT. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL “VIRGEN DEL ROSARIO”
' Alhourin de lo Torre EXCMO. AYTO. DE ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA)

Anejos a la Memoria
Fecha Julio de 2012 Estudio acustico

Pagina 1 - 59



