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Memoria Estudio de Seguridad

Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que se van a
utilizar o cuya utilizacion esta prevista. Identificacion de los riesgos laborales que pueden ser
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. Relacién de riesgos
laborales que no pueden eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando su eficacia.

Adaptado al Real Dacrelo 1627/97 par el que sa establecen las disposicionss minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccidn, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al RD 2177/2004 v a las recomendacionas establecidas en la "Guia Tecnica”
publicada por &l INSH,

JSulio ole 2042
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1. Memoria Informativa
1.1. Orden de ejecucion de los trabajos: Proceso constructivo
1.2. Fases criticas para la prevenclén
1.2. Relacion de unidades de obra previstas
2. Trabajos Previos
2. Riesgos Eliminahles
4. Fases de Ejecucién
4.1. Demeliciones
4.2, Movimiento de Tlerras
4.3. Trabajos Previos
4.4, Cimentacién
4.5. Red de Saneamionto
4.6, Estructuras
4.7. Cubiertas
4.8. Cerramientos y Distribucion
4.9, Acabados
4.10, Carpinteria
4.10.1. Metélica
4.11. Instalaciones
5. Medios Auxiliares
5.1. Andamios
5.2. Torretas de Harmigonado
5.3. Escaleras de Mano
5.4. Puntales
5.5. Plataformas moviles elevadoras
6. Maguinaria
6.1. Empuje y Garga

6.2. Transporte
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6.3. Aparatos de Elevacion
6.4. Hormigonera
6.5. Vibrador
6.6. Sierra Gircular de Mesa
6.7. Dobladora y Cortadora de Ferralla
6.8. Soldadura
6.9. Herramientas Manuales Ligeras
7. Manipulaclén sustancias peligrosas
8. Autoproteccién y emergencia
9. Procedimlentos coordinacion de actividades empresariales
10. Control de Accesos a la Qbra
11. Valoraclon Medidas Preventivas

12. Mantenimiento
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1. Memoria Informativa

Objeto

Seqln se eslablece en el Real Decreto 162771997, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el promotor esta obligado a encargar la redaccion de un
estudio de seguridad v salud en los proyectos de obras en gque se den alguno de los supuestos
siguientes;

a) Que el presupuesto de ejecycion por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a
450,759 euros,
b} Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun momento a
mas de 20 trabajadores simultaneamente.
¢) Que al volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
dLas obras de tineles, galerlas, conducciones subterrdneas y presas.
di
Dado que la obra en cuestion queda enmarcada entre los apartados anteriores,
el promotor : AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
con domicilio en PLAZA DE LA JUVENTUD S/N
¥ N.I.LF. P-2300700-B
ha designade al firmante de este documente para la redaccion del presente Estudio de Sequridad y Salud
de la obra, que forma pare del proyecto de gjecucion,

Este Estudio contiene:

= Memoria: En la que se realiza descripcidén de los procedimientos, equipos técnicos y medios
auxiliares que van a ulilizarse previsiblemante.

Identificacién de los riesgoes laborales especificando las medidas prevenlivas y protecciones
tecnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.

Descripcion de |os servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro de trabajo
de la obra.

En la elaboracion de la metnoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorne en que se
realiza la obra, asl como la lipologla y caracleristicas de los materiales y elementos gue van a
utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecucian de los trabajos.

» Pliego de condiciones en el gue se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, asl come las prescripciones que se
habran de cumplir en relacion con las caracteristicas, la utiizacidn y la conservacion de las
maquinas, Gtiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

¢ Planos en los que se desarrcllan los graficos v esquemas necesarios para la mejor definicidn y
comprensidn de las medidas prevenlivas definidas en la memoria, con expresidn de las
especificaciones tecnicas necesarias.

* Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han
sido definides o proyectados.

« Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y ejecucion de
este estudio de saguridad y salud.

Este E.S.5. servira de hase para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada Conlratista
interviniente en la obra en el que se analizaran, estudiaran, desarrcllaran y complementaran las
previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos, equipos y procesos
constructivos. En ningln caso las modificaciones planteadas en el PSS podran implicar disminucion de
los niveles de proteccion previslos,

CMicing Téenica Munwicipal dvto, de AN, dle o Toreg
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Técnicos
La relacian de tecnicas intervinientes en la cbra es la siguisnte:

sTécnico Redactor del Proyecto de Ejecucion: JORGE CASTRO MARIN

sTitulacion del Proyectista: ARQUITECTO.

sDirector de Obra: OFICINA TECNICA MUNIGIPAL.

sTitulacion del Director de Obra: ARQUITECTO.

eDirector de la Ejecucion Material de la Obra: OFICINA TECNICA MUNICIPAL.

Titulacién del Director de |3 Ejecucion Material de la Obra; ARQUITECTO TECHICO,
«Titulacién del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto; ING, TEC. INDUSTRIAL
»Autor del Estudio de Seguridad y Salud: José Marla Sancho Vera (En representacion de |a Oficina Munigipal
de Alhaurin de fa Torre),

sTitulacion del Autar del Estudio de Sequridad v Salud: ING. TEC. INDUSTRIAL

«Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion; OFICINA TECNICA MUNICIPAL,

o Titulacion del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de gjecucian: ING. TEC. INDUSTRIAL

Datos de la Obra

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra de ejecucion de Escuela de Educacion
Infantil "Virgen del Rosario” que va a gjecutarse en C/ Arrabal s/n, ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA).
El presupuesto de ejecucitn por conlrata de las obras es de 873.292 42 £ (ochocientos setenta y tres
mil doscientos noventa y dos euros con cuarenta y dos céntimos de euro}.IVA incluido

El presupuesto de ejecucion material para el capitulo de Seguridad v Salud: 6.390,20 € (seis mil
trescientos noventa euros con veinte céntimos)

Se prevé un plazo de ejecucion de las mismas de doce meses.

La superficie total en m2 construidos es de: 2.000 m2

El niimero de operarios previstos gue intervengan en la obra en sus diferentes fases es de veintiséis (26),

Cuadro de contrataclon previsto (empresas yio trabajadores)

Aqul se especifica el cuadro de contratacion de personal previsto siguiendo la secuencia mensual de los
trabajadores a intervenir en la cbra conforme a la planificacion de la misma.

En la misma se resaltan los meses donde se registra la méxima contratacion. Periodo durante el cual se
prestara una mayer intensidad en la prevencién, seguimiento y vigilancia de los riesgos laborales.

Cuadro de contratacion de Personal de QObra

Relacion de contratacion de personal previsto en la obra, conforme al Plan de obra del proyectio

Descripcién de la Chra

El edificio proyectado corresponde a la tipologia de escuela infantil
de primer ciclo disefiada conforme a los criterios establecidos en
el Decreto 149/2008 de 12 de Mayo por el que se regulan los
centros gue imparten el primer ciclo de educacion infantil.

Por razones técnicas ha sido necesario realizar el edificio en

2 plantas sobre rasante destinadas a escuela infantil, si bien

a cada una de las planta se puede acceder por las dos calles
existentes dado el desnivel existente, estando el acceso principal
por Cf Arrahal y el acceso secundario al mismo por Cf Albufera,

¥y comunicandose interioriments mediante una escaleray una
ascensor para cumplir el Decreto de Accesibilidad y Eliminacién de

Qificing Técnica Municipal Avio oe Al de la Toree
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Barreras Arquitectonicas de la Junta de Andalucia.

La Escuela Infantil, se concibe de forma aislada dentro de la
parcela, buscando las mejores orientaciones v accesibilidad que
posibiliten el mejor funcionamiento posible del mismo conforme al
uso al que se destina.

El acceso se realiza desde |la cota mas alta de I3 parcela (cota
+27.20) situada en C/ Arrabal, a la planta alta donde se situan las
zonas de administracion y personal, ¥ las aulas de los nifiosde O a
1 afio, asl como las zonas comunes {aseos, ascensor y escaleres.

Parte de esta planta se ejecuta con cubierta plana para uso caomo
terraza (espacio de juego de las aulas de 0 a 1 afio).

En [a planta inferior, a la que se accede por medio de la escalera
o &l ascensor asi como desde el nivel inferior de la cota méas baja
de la parcela (cota +24.00) se proyecta el resto del programa

solicitado, es decir, cocina y sala de usos mulliples, aulas de nifos
de 1 a2 afos y aulas de nifos de 2 a 3 afos.

El resto de la parcela, queda libre de edificacion y se deslina a los
patios de juegos de los nifios y zonas de ajardinamiento.

1.1. Orden de ejecucion de los trabajos: Proceso constructivo

Una vez finalizadas las operaciones previas v la organizacion general de la obra, continuard el proceso
constructive siguiende el Plan de obra establecido en el Proyecto, definiendo las siguientes actividades de
obra;

VER DESGLOSE EN EL RESUMEN DE PRESUPUESTO Y PLAN DE OBRAS

1.2. Fases criticas para la prevencion, de maximo riesgo. (max. riesgo, max. n® de
personal en obra)

VER PLAN DE OBRAS

1.3. Relacion de unidades de obra previstas

Se detalla la relacién de unidades de obra previstas para la realizacion de la obra, conforme al Proyecto de
gjecucion y al Plan de gjecucidn de la obra objeto de esta memoria de seguridad y salud.

1.3.5. Descripcion general de los parametros gue determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecta.

1.3.5.1. Sistema estruciural

Cimentacian.

Segln la informacién recibida de las caracteristicas flsicas del terreno, se considera

como solucién mas idonea, la de LOSA CONTINUA DE HORMIGON ARMADO apoyada sobre una
mejora del terreno formada por dos tongadas de 0.20 m. de material seleccionado seglin PG-3,
compactado al 88% del ensayo Proctor Modificado, y una capa de hormigdn en masa de 0.10 m de
aspesart. El espesor de losa es de 0.60 m.

Muros,

Para el calculo de los muros de contencién se han usado los siguientes parametros:

ficing Técnica Munfeipal dvte. de Al de T Toree
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Peso especifico del Terreno

Angule de rozamiento interno

Angulo de rozamiento terreno-muro

Cohesion efectiva

Sobrecarga superficial

g = 20 KN/m3.

j=130°

d=10°

0.0 Tim2.

200 Kg/m2.

Para los muros de sétano se emplea el empuje de reposo y para los muros de contencitn

sin forjados que los acodale el empuje activo. El valor de estos empujes se determinan de acusrdo
con los valores definidos en los articules 3.2,3-6.2.4-6.2.5 (CTE DB SE-C).

Descripcitn de la estructura.

Estructura disefiada para un PERIODO DE SERVICIO de 50 afins, La planta es
aproximadamente rectangular, estando la definicidn geométrica de la misma en los plancs de
estructura.

Se compone de los siguientes elementos;

Pilares

Forjados

Hormigdn armado

Reticulares plancs de 25 + 5 em. de espesar, aligerados con

bovedillas ceramicas o de hormigdn coh un intereje de 70 cm. y un

ancho de nervio de 10 cm.

Los forjados reticulares estan formados por una reticula de nervios ortogonales con un

aligerante entre ellos que se recogen en la proximidad de los pilares por un macizado o abaco del
mismo espesor que la reticula. Las dimensiones del abaco son superiores al quinto de la luz entre
los pilares y todo el forjado posee una capa de compresion de & cm. de harimigén con una
armadura de reparto en malla.

1.3.5.2, Sisterna de compartimentacion

Particicnes veriicales

Eszencialmente se proyectan dos tipos de particiones verticales.

Faor un lado la tabiquerfa de ladrillo ceramico de una sola hoja y por otro la compartimentacian con
doble hoja y aplicacién interior del aislamiento requerido en cada caso. Para este segundo tipo de
emplean dos espesores el menor para la divisoria entre estancias de distinto uso y &l mayor para

la separacion con espacios de instalaciones y ascensor, focos de emision fundamental de calor y
ruidos.

Cicine ¥ écniog Municipa! Avto,_de Alh, de fa Toree
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Las caracterislicas constructivas de estos elementos asl come sus revestimientos y aislamientos
guedan definidos en la memoria constructiva de este proyecto asi como en el plano
correspondiente de albadileria y acabados.

Forjados entre pisos

Las caracteristicas constructivas de estos elementas asl como sus revestimientos y aislamientos
guedan definidos en la memeria constructiva de este proyecto asl como en el plano
correspondiente de albafiilerla y acabados.

En sintesis hay dos tipos el existente entre pisos (interior al aulario) y el forjado de planta baja
sobre la camara de aire

Sobre los forjados se dispondra Suelo flotante, compuesto de: capa fina de pasta niveladora de
suelosde 2 mim de espesor, previa aplicacion de imprimacion de resinas sinteticas modificadas,
aislamiento térmice v acustico farmado por panel rigido de lana de roca volednica, de 70 mm de

espesory capa de regularizacion para disposician del pavimento de mortero autonivelante de
cemento de 40 mm de aspesor.

1.3.6.3. Sistema envolvente

Fachadas

Fachada para revestir de dos hojas

2,

Fachada caravista de dos hojas

Las caracteristicas constructivas de estos elementos asi como sus revestimientos y aislamientos

guedan definidos en la memoria constructiva de este proyecto asi como en el plano
correspondiente de albafileria y acabados.

Muros bajo rasante

1.

Mure de satano con impermeabilizacion exterior

Muro hormigén con impermeabilizacion y lamina antipunzonante, exterior. El muro en la zona que
separa las estancias de la planta inferior se trasdosara con fabrica sencilla de ladrillo generando
una camara bufa, ventilada para evitar problemas de humedades.

Soleras

Se proyecta una losa de cimentacién de Hormigon armado de 60 cm. de espesor.

Las caracteristicas quedan completamente definidas en el angjo de caleulo de estructuras de esta
memaoria, asi como en los planos de estructura que acompafian al proyecto.

Azoteas

Se proyecta una cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, compuesta
de esencialmente por;

Formacion de pendientes con arcilla expandida; impermeahilizacién monocapa adherida, capa
separadora bajo aislamiento, aislamiento térmico, capa separadora bajo proteccion, capa de
proteccion.

iMicing Téonica Municipal Avie. de Al de fo Toree
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Y otra cubierta plana transitable terminada con selado fijo antideslizante compuesta por;
Formacion de pendientes: arcllla expandida; barrera de vapor: lamina bituminosa de oxiasfalto,
imprimacién asféllica, aislamiento térmico de 50 mm de espesor; impermeahilizacidn bicapa

adherida, capa separadora bajo proteccion y baldosas colocadas en capa fina con adhesivo
cementaso normal.

Las caracteristicas de las cubiertas quedan perfectamente definidas en la memoria constructiva que
acompana al proyecto.

1.3,5.4 Sistemas de acabados

Las fachadas exteriores del edificio se acabaran con mortera monocapa de color a elegir por la
direccién facultativa,

Interiormente se preven dos tipos de acabados en suelo;

Las zonas comunes, zonas de administracion, aseos y cocina se acabaran con baldosas de grés de
12 calidad y de diferentes dimensiones.

Las zonas de aulas se acabaran con un suelo de lindleo en rollos de 0'3 mm. de espesor.

En exteriores, los suelos se han previsto se gres antideslizante, asi como de hormigon impreso en
zonas de circulacion:

En cuanto a las paredes en general iran guarnecidas y enlucidas de yeso para posterior pintado con
pintura plastica mate en las zonas de administracién, aulas, vestibulos y pasillos, mientras que en
las zonas humedas se prevé un alicatado con baldosa ceramica imitacion gresite.

Para proteccion de estos paramentos se ha previsto un zocalo de lindleo en [as aulas.

En cuanta a los techos, en el vestibulo y pasillos se han previsto un falsos techos para el paso de
las instalaciones, definidos en el plano de acabados.

Las carpinterlas metéalicas seran de aluminio tipo A2 v los vidrios en general seran tipo climalit
{G+4+8), habiendose previsto en el interior cuando sea necesario un vidrio tipo stadip (3+3),

Las puertas de paso seran de madera para barnizar.
Todos los colores de los materiales de acabado anteriormente reflejados seran elegidos por la

Direccitén Facultativa.

Las caracleristicas de los materiales descritos guedan definidas en los planos referentes a
albafiileria y acabados asl como en la memaoria constructiva del proyecto.

Cifieinn Téeuiva Muricigal Avto, de Aih, dfe la Torve
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Deberes, obligaciones y compromisos

Seqln los Arts. 14 y 17, en el Capitulo 11l de la Ley de Prevencion de Riesgeos Laborales se establecen los
siguientes puntos:

;

5.

Los lrabajadores tienen derecho a una proteccidn eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citade derecho supone la exislencia de un correlativo deber del empresario de protecciton de los
trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de proteccion constituye, igualmente, un deber
de las Administraciones Piblicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de informacion,
constilta y participacian, formacion en materia preventiva, paralizacitn de la actividad en caso de riesgo
grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley,
forman parte del derecho de los trabajadores a una proteccidn eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.

En cumplimiento del deber de proteccién, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud de
los frahajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el
marco de sus responsabilidades, el empresario realizard la prevensidn de los riesgos laborales
mediante la integracidn de a aclividad preventiva en la empresa y la adopcion de cuantas medidas
sean necesarias para |3 proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en [os articulos siguientes en materia de plan de prevencion de riesgos
laborales, evaluacién de riesgos, informacion, consulta y participacion y formacion de los trabajadores,
acluacién en casos de emergencia y de riesgo grave & inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitucién de una arganizacion y de los medios necesarios en los Erminos establecidos en el
capltulo IV de esta ley.

El empresario desarrollard una accidn permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin
de perfeccionar de manera continua las actividades de identificacion, evaluacién y control de los
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de proteccidn existentes y dispondra lo necesario
para la adaptacidn de las medidas de prevencién sefialadas en el parrafo anterior a las modificaciones
que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacion del trabajo.

El empresario deberd cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencion de
riesgos laborales,

. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribucién de funciones en materia de

proteccidn y prevencion a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con
entidades especializadas para el desarrollo de aclividades de prevencion complementaran las
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimignto de su deber en esta materia, sin
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.

El coste de las medidas relalivas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberd recaer en modo
alguno sobre los trabajaderes.

Equipos de trabajo y medios de proteccian,

1.

El empresaric adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que deba realizarse v convenientemente adaptados a tal efecto, de forma
que garanticen la seguridad y Ia salud de los trabajadores al ulilizarlos, Cuando la utilizacidn de un
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico para la seguridad v la salud de los
trabajadores, el empresario adoptard las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilizacion del equipo de trabajo quede reservadas a los encargados de dicha utilizacitn,

b} Les trabajos de reparacidn, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados por los

trabajadores especificaments capacitadas para ello.

. El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccidn individual adecuados

para el desempefio de sus funciones y velar por el uso efective de los mismos cuando, por la
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios, Los equipos de proteccidn individual deberdn
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientements por meadios
técnicos de proteccidn colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organizacion del
trabaje.
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2. Trabajos Previos

Vallado y Seializacion

Resulta especialments importante restringir el acceso a la obra de personal no autarizado, de manera
gue todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, quede
inaccesible para personas ajenas a la obra.

Dl mismo modo es necesario |a instalacion de un minimo de elementos de sefializacion gque garanticen
la presencia de informaciones basicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.
Para ello se instalaran las siguientes medidas de cierre y sefalizacion:

Vallado perimetral con malla electrosoldada sustentadas por pies derechos fonmados con perfiles
laminados. La altura de dichos paneles quedara establecido como minimo en 2 m,

lluminacidn: Se instalaran eguipos de iluminacién en todos los recorridos de la obra, en los accesos v
salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de Iz
misima de manera qus se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.

Senalizacion mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas
graficos de este Estudio y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado®, “Uso
obligatorio del casco” y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra,

Fanel sefalizador en |2 base de [a gria en el que se especifiquen las caracteristicas {écnicas de la
misma: lImites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Cartel informative ubicado en un lugar preferente de la obra en el gue se indiguen los teléfanos de interés
de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios
sanitarios, bomberos, policla, centros asistenciales, instituto toxicolégico v los teléfonos de contacto de
tecnicos de obra y responsables de la empresa conltratista y subcontratistas,

Cierre de la obra: la obra permanecera cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea posible &l
acceso a la misma sin forzar los elementos de cigrre,

Locales de obra

La magnitud de las obras y las caracteristicas de las mismas hacen necesario la instalacion de los
siguiente locales provisionales de obra:

Vesluarios prefabricados: Situados segin se indica en el plano de organizacion de obra de este mismo
Estudio, se realizaran mediante la instalacidn de |locales prefabricados industrializados. Tendran asientos
y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estaran dotados de un sistema de calefaccion
en invierna.

Se dispondra un minimo de 2 m?® por cada trabajadory 2,30 m de altura.

Aseos y duchas prefabricados: Situados segin se indica en el plano de organizacion de obra de este
mismo Estudio, se realizaran mediante Iz instalacion de locales prefabricados industrializados.
Dispondran de agua frla y caliente y contardn con las necesarias acomelidas a las redes
correspondientes de abastecimiento y saneamisnto. Existirdn cabinas individuales con puerta con cierre
interior de un minimo de 2 m* y 2,30 m. de altura.

Se dispondra un ndmero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporcidn se
instalarén las duchas.

Retretes en caseta prefabricada: Siluados seglin se indica en el plano de organizacion de obra de este
mismo Estudio, se realizaran mediante la instalacion de locales prefabricados industrializados. Estaran
colocados en cabinas de dimensiones minimas 1,20 ¥ 1m. y 2,30 m de altura. Se instalaran uno por cada
25 trabajadores. Estaran cerca de los lugares de trabajo.

Las cabinas tendran puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde &l exterior.

Mo es necesario la instalacion de Comedor v Gocina: Dadas las caracteristicas de la obra, la cercanla a
los domicilios de los operarios yfo a restaurantes se considera innecesario la instalacién de comedor y
cocina en la propia obra.

Oficina de Obra prefabricada: Situades segdn se indica en el plano de organizacion de obra de este
mismo Estudio, se realizaran mediante |3 instalacion de locales prefabricados industrializados.
Dispondran de mesas y sillas de malerial lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de
telefonia, aire acondicionade y calefaccion y la superficie sera tal que al menos se disponga de 6 metros
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cuadrados por t&cnico de obra,
Todos los locales anteriormente descritos adaplaran sus cualidades a las caracteristicas descritas en el
Plizgo de Condiciones de este Estudio.

Instalaciones Provisionales

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificacion de riesgos, medidas
preventivas, protecciones colectivas y E.PLs para cada una de estas inslalaciones.

La cbra objgto de este Estudio de Seguridad y Salud contard con las siguientes instalaciones
pravisionales de obra;

Se dispondra en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido segin la UNE-
EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado |IP de
proteccidn, ete.

Partira desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde e
generador de obra y estard situado seguin se grafia en el plano de organizacion de obra.

En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, fomas de corriente y elementos de
proteccian que eslén expuestos a la intemperie contaran con un grado de proteccion minima 1P45 y un
grado de proteccidn contra impactos mecanicos de IK 0,8. Asl mismo, las tomas de corriente estaran
protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior, Los cuadros de distribucion integraran dispositivos de
proteccian contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y bases de toma de corriente,

Se realizara toma de tierra para la instalacion,
La instalacion serd realizada por personal cualificado segin las normas del REBT.

Contara con tensiones de 220/380 V y tension de seguridad de 24 V.

Instalacian Contraincendios: Se dispondran de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de
manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo
quimico proximos a las salidas de los locales que almacenen maleriales combustibles.

Estos extintores seran objeto de revisidon periddica y se mantendran protegidos de las inclemencias
metecrolégicas.

Instalacion de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecucion de la obra se
realizard la acometida de acuerdo con las condiciones de la compafila suministradora, dotando de agua
polable las distintas instalaciones de higlene y confort de la obra asl como los equipos y maguinarias que
precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Gon ¢l fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones
provisionales de abra se realizara una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.
Instalacion de telefonia fija. Se dara servicio de telefonia a las oficinas de obra.

&

Riesgos Eliminables

Mo se han identificado riestos totalmente eliminables.

Entendemos que hinguna imedida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado
gue siempre podra localizarse una situacidn por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los
operarios u ofras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto se considera que los Unicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber
sido eliminados desde la propia concepcion del edificio, por el empleo de procesos constructivos,
maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio disefio del proyecto que no generen riesgos y
sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.
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4. Fases de Ejecucion

4.1. Demoliciones
Por medios mecanicos (excavadora y camién de tonelaje medio) de restos de acerados y arguetas sin
servicio.
RIESGOS;
@ Caldas a distinto nivel de ohjetos.
® Referentes a maquinaria v vehiculos: vuelcos, chogues, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
log mismos.
@ Alrapamientos y atropellos de personas con la maguinaria.
@ Froyeccién de tierra y piedras.
@ Golpes, chogues, cortes,
@ Sobreesfuerzos.
@ Pisadas sobre materiales punzantes.
@ Atrapamientos y aplastamientos.
® Afeccinnes cutdneas.
& Proyeccion de particulas en los ojos.
@ Exposician a ruido y vibraciones.
@ Emisidn de polvo: Inhalacion o molestias en los cjos.
@ Sustancias nocivas o toxicas.
@ Conlactos eléctricos.
® |ncendios y explosiones.
® [nundaciones o fillraciones de agua.
@ |nfecciones.
@ Desplomes de elementos
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS;
® Duranie la ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permaneante an
obra ya gue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.
@ Los contenedores no se llenarén por encima de los bordes.
® Los contenedores deberdn ir cubiertos con un tolde y el extremo inferior del conducto no tendrd una
altura superior a 2 m., para disminuir Ia formacion de polvo,
@ Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramigntas eléctricas.
@ La ilmminacidn en la Zona de trabajo serd siempre suficiente.
® Se dispondra de extintores en obra.
@ Se dispondra de una bomba de achigue cuando haya previsién de fuertes lluvias o inundaciones.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
® Casco de seguridacd
@ Calzado con puntera reforzada.
@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
® Botas de goma o PVC,
® Gafas de seguridad antimpactos.
@ Protectores auditivos,
@ Mascarillas antipolvo,
@ Guantes de cuero,
@ Ropa de trabajo adecuada.
® Ropa de trabajo impermeable.
® Ropa de trabajo reflectants.
@ Cinturén de seguridad y puntos de amarre.
@ Cinturones portaherramientas.
® Fajas de proteccion dorsolumbar,

4.2. Movimiento de Tierras
For medios mecanicos (excavadora ¥ camion de tonelaje medio) se excavara |a parcela hasta cota dal
proyecto, Se preslara especial atencion en la excavacion junto a la formacién del talud que quedara junto al
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vial que se encuentra en la cola superior, Se valorara la gjecucidn por bataches con su correspondiente
entibado con puntales.

RIESGOS:

@ Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
las mismos.

@ Atrapamisntos y atropellos de personas con la magquinaria.

® Desplomes de las paredes ¢ taludes de la excavacion y edificios colindantes.

@ Proyeccion de tierra y piedras.

@ Pisadas sobre materiales punzantas.

@ CGiolpes, atrapamientos y aplastamisntos.

@ Afecciones cutaneas

@ Proyeccion de particulas en los ojos.

® Exposicidn a ruido y vibraciones

® Emision de polvo: Inhalacion o molestias en los ojos.

® Sobreesfuerzos.

@ Contactos eléctricos.

@ Inundaciones o filtraciones de agua.

@ Incendios y explosiones,

® Arco eléctrico (linea aerea eléctrica, ver plano)

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante |a ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya gue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto G04/2006 exige su
presencia.

® Se procedera a la Ipcalizacion de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvio de las conducciones se pondra en conocimiento
de la empresa propietaria de la misma.

@ E| radio de influencia de las lineas de alta tensidn se considera de 6 m. en lineas aéreas y 2 m. en
enterradas.

® En caso de un tendido eléctrico, el cableade tendra una altura minima de 2 m. en zonas de paso de
personas y 5 m. para vehiculos.

@ Se realizara un estudio geotécnico que indigue |las caracteristicas y resistencia del terreno, asl como la
profundidad del nivel freatico.

® Se sefializara la zona y cerrara €l ambito de actuacion mediante vallas de 2 m de altura como minimo y
una distancia minima de 1,5m al borde superior del talud de la excavacian.

® Se sefialara el acceso de la maguinaria y del parsonal a la obra, siendo estos diferenciados.

@ Se sefializaran las zonas de circulacion en obra para vehiculos y personas y las zonas de acopio de
materiales,

® Se dispondran rampas de acceso para camiones y vehiculos cuyas pendientes no seran superiores al
8% en tramos rectos y 12% en trames curvos.

® El acceso del personal al fondo de la excavacion se realizara mediante escaleras de mano o rampas
provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o
encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores.

® Se realizara un estudio previo del suslo para comprobar su estabilidad y caleular el talud necesario
dependiendo del tarreno.

® Los bordes superiores del talud, dependiendo de las caracteristicas del terreno y profundidad de la
excavacion, se indicara la minima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehiculos.

® Se evitaran los acopios pesados a distancias menores a 2im del borde del talud de la excavacion.

® Se dispondran barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el
perimetro de la excavacian, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.

® Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estaran provistos de barandillas normalizadas.

® Los operarios no deberan permanecer en planos inclinados con fuertes pendisntes.

@ Los operarios no deberan permanecer en el radio de accidn de maquinas o vehiculos en movimientos,

@ Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

® E| ascenso o descenso de cargas se realizara lentamente, evitando movimientos bruscos gue
provoquen su calda,

@ Las cargas no seran superiores a las indicadas,

® La maquinaria a utilizar en la excavacitn cumplira con las especificaciones conternpladas en este
documento dentro del apartado de maquinaria,

® |a maquinaria dispondra de un sistema dptico-acistico para sefializar la maniobra.
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® Las herramientas eléclricas cumplirdn con las especificaciones contermpladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

@ Evitar la acumulacion de polve, gases nocivos o falta de oxigeno.

@ La jluminacian en la zona de trabajo serd sismpre suficients.

® Se dispondra de extintores en obra.

@ Se dispondra de una bomba de achigue cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

@ En caso de haber llovido, se respetardn especialmente las meadidas de prevencion debide al aumento
de la peligrosidad de desplomes.

EQUIPCS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad

@ Calzado con suela antideslizante,

@ Calzado con puntera reforzada.

@& Botas de goma o PVC,

@ Proteclores auditivos,

® Guantes de cuero.

® Ropa de trabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo impermeable,

@ Fopa de trabajo reflectante.

@ Cinturon de sequridad y puntos de amarre.

4.3. Trabajos Previos

Instalacion Eléctrica Provisional
Ejecucion de cuadro provisional de obra

RIESGDS:

@ Caldas a mismo nivel de personas u objetos.

® Fisadas sobre materiales punzantes.

@ Proyeccién de partlculas en los ojos.

@ Contactos eléctricos.

@ Electrocucion.

® Incendios.

@ Colpes y cortes con herramientas o materiales.

® Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ El radio de influencia de las lineas de alta tensidn se considera de 6 m. en lineas aéreas y 2 m. en
enterradas.

® Durante |la ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de log supusstos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia,

® El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazade de suministro de agua.

@ El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua,

@ [ os cuadros eléctricos se colocaran en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados
u otros lugares con peligro de caida.

@ El cuadro eléctrico se colocarén en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con puerta,
llave y visera, Las cajas serén aislantes.

@ En |a puerta del cuadro elécirico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico”,

@ Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la ensrgla desde el
cuadro principal a los secundarios.

@ Se utilizaran clavijas mache-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentacion.

® Cada cuadro eléctrico general tendra una toma de tierra independiante.

@ Se protegera €l punto de conexion de la pica o placa de lierra en la argueta.

@ Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro elecirico,

#® Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado,

@ Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucidn de la corriente desde el cuadro eléctrico,
gue se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estardn fijados a elementos fijos.

@ Los empalmes enfre mangueras se realizaran en cajas hahilitadas para ello.

® | os hilos estaran recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexion de hilos desnudos sin
clavija en los enchufes.

@ Se evilardn tirones bruscos de los cables.

® En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una allura minima de 2 m. en zonas de paso de
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personasy 5 m. para vehiculos.

@ Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigides, sefializados vy a una profundidad de 40
cm..

@ | os disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maguinaria y de
30 mA, para instalaciones de alumbrado no portatiles.

@ Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

@ Cada toma de corriente suministrard energia a un sclo aparato o herramienta, gquedando prohibidas las
conexiones triples ( ladrones ).

@ La tension deberd permanecer en |a clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.,

@ Todo elemento metalico de |a instalacion eléctrico estarad conectado a tierra, exceptuando aguellos que
tengan doble ajslamiento.

@ En gruas y hormigoneras las tomas de tierra seran independientes.

@ En pequefa maguinaria utilizaremaos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara protegido con
un macarrén amarillo ¥ verde,

® La arqueta donde se produzca la conexidn de la pica de tisrra debera estar protegida.

& Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.

@ Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion y
alimentacidn a toda herramienta ¢ aparato eléctrico,

® Los interruplores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales las lineas
¥ maguinaria,

@ Prohibido el empleo de fusibles caseros.

@ Toda |a obra estard suficientemente lluminada.

@ Las luminarias se instalaran a una altura minima de 2.5 m. y permaneceran cublertas.

@ Se colocard un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

® Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

@ |as lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con
gancho, manguera antihumedad, ¥ clavija de conexién normalizada alimentada a 24 valtios.

# Se evitara |a existencia de lineas de alta tensidn en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se
protegeran con fundas aislantes y se realizara un apantallamiento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad homologado.

@ Calzado con suela aislante anle contactos eléctricos.

® Guantes de cuero.

@ Guantes dieléctricos,

@ Banguetas aislantes de la electricidad.

@ Comprobadores de tension.

@ Ropa de frabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo impermeahble.

® Ropa de frabajo reflectante.

@ Fajas de proleccidn dorsclumbar.

Instalacién Abastecimiento y Saneamiento Provisional

En los trabajos de instalacion de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan
trabajos de similares caracteristicas a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento” e "Instalacion
de Fontaneria”, por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevencion y E.FLs que los
que figuran en los apartados correspondientes de este mismao Estudio,

Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...
Mediante casetas prefabricadas ubicadas segln planos. Se colocaran mediante camién con pluma.

RIESGOS;

@ (Cajdas a distinto nivel de personas u objelos.
@ Caidas a mismo nivel de personas u objefos,
@ Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Proyeccion de particulas en los ojos.

@ Contactos eléctricos.

@ Electrocucion.

@ |ncendios.

® Golpes y cortes con herramientas o maleriales.
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@ Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® El radio de influencia de las lineas de alta tension se considera de 8 m. en lineas agreas y 2 m. en
enterradas.

@ Durante la gjecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanante en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

® El frazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

® El trazado de la linea eléctrica no coincidira con el trazado de suministro de agua.

@ | os cuadros eléctricos se colocardn en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de forjados
u oftros lugares con peligro de calda.

@ E| cuadro eléctrico se colocardn en cajas fabricadas al efects, protegidas de la intemperie, con puerta,
llave y visera. Las cajas seran aislantes.

® En |a puerta del cuadro eléctrico se colocara el letrero: "Peligro eléctrico”.

@ Se utilizaran conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energla desde &l
cuadro principal a los secundarios,

@ Se utilizaran clavijas macho-hembra para coneclar los cuadros eléctricos con |os de alimentacion.

® Cada cuadro electrico general fendra una toma de tierra independientea.

® Se protegera el punto de conexidn de la pica o placa de tierra en la argueta.

@ Se colocara un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico,

® Los cables a emplear seran aislantes y de calibre adecuado,

@ Se utilizaran tubos eléctricos antihumedad para la distribucion de |a corriente desde el cuadro eléctrico,
que se deslizaran por huecos de escalera, patios, patinillos... y estaran fijados a elementos fijos.

@ Los empalmes entre mangueras se realizaran en cajas habilitadas para ello.

@ Los hilos estardn recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexion de hilos desnudos sin
clavija en los enchufes.

@ Se evitaran tirones bruscos de los cables.

® En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendra una altura minima de 2 m. en zonas de paso de
personas y 5 m. para vehiculos,

® Los cables enterrados estaran protegidos con tubos rigidos, sefializados y a una profundidad de 40
cm..

® Los disyuntores diferenciales tendran una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de
30 mA. para instalaciones de alumbrade no portatiles.

@ Las tomas de corriente se realizara con clavijas blindadas normalizadas.

® Cada toma de corriente suministrara energla a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las
conexiones triples ( ladrones ).

@ | a tension debera permanecer en |a clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente.

@ Todo elemento metalico de la instalacion electrice estara conectado a tierra, exceptuando aquellos que
tengan doble aislamisnto.

@ En grias y hormigoneras las tomas de tierra seran independientes.

® En pequefia maguinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estara protegido con
un racarron amarillo vy verde,

® La arqueta donde se produzca |a conexién de la pica de tierra deberd estar protegida.

@ Los interruptores se colocaran en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles.

@ Se instalaran interruptores en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucion vy
alimentacion a toda harramienta o aparato eléctrico.

@ Los interruptores automaticos protegeran los circuitos principales, asi como los diferenciales las lineas
¥ maguinaria,

@ Prohibido el empleo de fusibles caseros,

® Toda la obra eslara suficientemente iluminada,

@ Las luminarias se instalardn a una altura minima de 2,5 m. y permaneceran cubiertas.

@ Se colocara un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

@ Se colocaran interruptores automaticos magnetotérmicos.

® Las lamparas portatiles estaran constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de |a bombilla con
gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexion normalizada alimentada a 24 voltios,

® Se svilara la existencia de lineas de zlta tensidn en la obra; Ante |a imposibilidad de desviarlas, se
protegeran con fundas aislantes y se realizard un apantallamiento.

EQUIPDS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad homologado.

@ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

@ Guantes de cuero.
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® Guantes dielectricos.

® Banquetas aislantes de la electricidad.
® Comprobadores de tensidn,

@ Ropa de trabajo adecuada.

® Ropa de trabajo impermeable.

@ Ropa de trabajo reflectants.

@ Fajas de proteccion dorsolumbar,

Vallado de Obra
Se aprovechara el vallado existente. No obstante habra que ubicar accesos para vehlculos y peatones,

RIESGOS:;

@ Caldas a mismo nivel.

® Golpes y cortes con herramisntas u otros materiales.

@ Sobreesfuerzos.

@ Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Exposicidn al polvo y ruido.

@ Atropellos,

@ Proyeccion de particulas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Se retiraran clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u ofros elementos del vallado.

@ Durante |a ejecucién de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanenie en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

@ Para posles con cimentacion subterranea, se realizaran catas previas que indigue la resistencia del
terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

@ Previo a realizar excavaciones de cimentacion se localizara y sefialar las conducciones que puedan
existir en el terreno. El cotte de suministro o desvio de las conducciones se pondrd en conocimiento de
la empresa propietaria de la misma.

@ La rona de acluacion debera permanecer ordenada, libre de obstacules y limpia de residuos y se
desinfectara en case necesario.

@ La manipulacién del vallado o cargas pesadas se realizara por personal cualificado mediante medios
mecanicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad homologado.

@ Calzado con puniera reforzada.

® Guantes de cuero.

® Guantes aislantes.

@ Ropa de trabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo impermeable.

@ Ropa de trabajo reflectante,

® Cinturan de seguridad y puntos de amarre,

4.4. Cimentacion
Una vez realizada la excavacion, se gjecutara la cimentacion (losa de hormigon) mediante vertido directo o
bomba, sobre la armadura montada in situ

RIESGOS:

# Inundaciones o fillraciones de agua.

® Caidas a distinto nivel de trabajadores.

@ Caldas a mismo nivel de trabajadores.

® Golpes, chogues y cortes con herramigntas u otros materiales.

@ Referentes a maguinaria y vehlculos: vuelcos, chogues, golpes y caidas en el ascenso o descenso de

los mismos.

@ Atrapamientos y atropellos de personas con la maguinatria.

@ Alrapamientos por desplome de tierras,

@ Fallo de |as entibaciones.

@ Proyeccion de tierra y piedras.

@ Hundimiento o rotura de encofrados.

@ Pisadas sobre maleriales punzantes.

@ Dermatosis por cantacto con el hormigan o cemento.

® Proyeccion de particulas en |os ojos.
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@ Exposicion al polvo, ruido y vibraciones.

@ Sobreesfuerzos.

@ Contactos eléclricos.

MEDRIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® [luminacidn suficiente en la zona de trabaijo.

@ Durante la gjecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
chra ya gue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

@ [ a zana de actuacién debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

@ Se sefialaran en obra y respetaran las zonas de circulacién de vehiculos, personas y el
almacenamiento de acopios de maleriales.

@ Se dispondran barandillag rigidas y resistentes para sefializar pozos, zanjas, bordes de excavacion,
desniveles en el terreno v lados abiertos de plataformas con alturas superiores a 2 m.

® Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

® Se colocaran escaleras peldafieadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de
la excavacion.

® El vertido del hormigdn se realizard por tongadas desde una altura adecuada.

& Especial cuidado del vibrado del hormigén en zonas hiimedas.

@ Prohibido el atadoe de las armaduras en el interior de los pozos.

#® Prohibido el ascenso por las armaduras.

® | os operarios no deberan permanecer en el radio de accion de maguinas o vehiculos en movimientos.

® | os operarios no debaran permanecer debajo de cargas suspendidas.

@ E| ascenso o descenso de cargas se realizard lentamente, evitando movimientos bruscos gue
provoguen su calda.

® | 35 cargas no seran superiores a las indicadas.

® | 3 maquinaria a utilizar en la excavacion cumplira con las especificaciones contempladas en esle
documento dentro del apartado de maquinaria,

@ La maquinaria dispondra de un sistema optico-acistico para sefializar la maniobra,

® Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartade de herramientas eléctricas.

@ Retirar clavos v materiales punzantes.

@ Evitar [a acumulacion de polvo, gases nocivoes o falta de oxigeno.

® Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al gue se expondra el operaric.

® Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 kmih,

@ Se dispondra de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL :

@ Mandil de cuero,

@ Casco de seguridad homologado.

® Calzado con puntera reforzada.

@ Calzado de sequridad con suela aislante y anticlavos.

@ Bolas de goma o PYC,

@ Proteciores auditivos.

@& Mascarillas antipolvo.

® Guantes de cuero.

® Guantes aislantes.

@ Guantes de goma o PVC,

@ Ropa de trabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo impermeable.

@ Cinturan de seguridad y puntes de amarre,

@ Fajas de proteccion dorsolumbar.

4.5. Red de Saneamiento

RIESGOS;

@ [nundaciones o filtraciones de agua.

@ Heferentes a maguinaria y vehicules: vuelcos, chogues, golpes v caldas en el ascenso o descenso de
los mismos.

® Atrapamientos y atropellos de personas con la maguinaria.

@ Proyeccion de tierra, piedras, gotas de hormigon.

@ Caldas a distinto nivel de personas u ohjetos.
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@ Caidas a mismo nivel de personas u objetos.

® Atrapamientos por desplomes de lierras de las paredes o laludes de la excavacidn y edificios
colindantes.

@ Fallo de |las entibaciones.

& Vuelco del material de acopio.

@ Proyeccion de particulas en los gjos.

@ Golpes y cortes con herramientas u otros materiales,

® Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Sobreesfuerzos,

® |nfecciones.

@ Exposicion a ruido

@ Emisidn de pelvo: Inhalacién o maolestias en los ojes.

@ Contactos eléctricos.

@ Exposicidn a vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

& |[uminacian suficiente en la zona de trabajo,

@ Durante la ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 6042008 exige su
presencia.

® Se cuidara la influencia de la red de saneamiento sobre ofras conducciones ( gas, electricidad...), el
andamiaje y medics auxiliares.

@ Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

@ Se utilizaran escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavacion de
Zzanjas o pozos.

@ Ningln operario permanscerd solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el
exterior de la excavacion vigile permanentemente su presencia.

@ E| verido del hormigén se realizara por tongadas desde una altura adecuada para que no se
desprenda los laterales de |a excavacian..

@ El acopio de los fubos se realizara a distancia suficiente de la zona de excavacion de zanjas y pozos
observando gue no se compromete la estabilidad de los mismos.

@ Las tuberlas se acopiaran sobre superficies horizentales impidiendo el contacto directo de las mismas
con el terreno mediante la colocacion de cufias y topes que ademds evitaran el deslizamiento de los
tubos.

@ Esta prohibido el uso de llamas para la deteccion de gas.

® Prohibido fumar en interior de pozos y galerias.

@ Las herramientas eléclricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad homologado.

@ Calzado con puntera reforzada.

@ Botas de goma o PV,

® Guantes de cuero.

@ Guantes de goma o PYC.

@ Ropa de trabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo ajustada e impermeabla.

@ Cinturdn de seguridad con dispositive anticalda.

® Polainas ¥ manguitos de soldador,

4.6. Estructuras

Hormigdn Armatio
Tanto para la losa de cimentacién come para los muros perimetrales v los forjados.

RIESGOS:

® Referentes a magquinaria v vehleulos: vuelcos, chogues, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
los mismos.

@ Atrapamisntos vy atropellos de personas cen la maquinaria,

@ Desplomes de elementos

@ Atrapamientos y aplastamientos.

@ ‘uelco del material de acopio.

® Proyeccion de particulas en [os ojos.
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® Caidas a mismo nivel de trabajadores.

@ Caidas a dislinto nivel de personas.

@ Caldas de materiales de acopics, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectunso,
transporte de cargas per la gria..,

® Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...

@ Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Sobreesfuerzos.

® Exposicién a ruido y vibraciones

@ Emision de polve: Inhalacidn o melestias en los gjos.

@ Dermatosis por contacto con el hormigon.

# Contactos electricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS vy PROTECGCIONES COLECTIVAS:

@ L os huecos interiores de forjados con peligro de caida ( patios, ascensores.. ), quedardn protegidos
con barandillas { con liston intermedio y rodapié de 15 ¢m. ), redes horizontales o plataformas de
trabajo regulablas.

@ Durante |a ejecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por les que el Real Decreto 60472006 exige su
presencia,

® La zona de actuacidn debera permanecer ordenada, libre de oheticulos y limpia de residuocs.

@ [luminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz,

@ Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, |luvia o vientos superiores a 50 kmi/h.

@ Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calory se podran
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mavyor insolacion.

® 5S¢ dispondra en las obras de cremas protecloras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales como la irradiacidn solar.

@ Ante la existencia de lingas eléctricas aéreas, se deberan guardar las minimas distancias.

@ Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

@ Los materiales se acopiaran alejados de zonas de circulacion, de manera que no provodguen
sobrecargas en forjades, caldas o vuelcos.

® El almacenamiento de cargas en forjados se realizara [0 mas proximo a vigas o muros de carga.

@ Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder
directamente, se colocardn pasarelas de 60 cm. de ancho, sdlidas y con barandillas.

@ El acceso de una planla a otra se realizard mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes,
prohibiendo trepar por los encofrados,

@ El edificio quedard perimetralmente protegido mediante redes.

@ El edificio quedara perimetralmente protegido mediante barandillas.

® Los operarios ne deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

® El ascenso o descenso de cargas ge realizard por medios mecénicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos que provoguen su calda,

@ Loz encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos
stlo se podran meontar o desmontar bajo vigilancia, control y direccion del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seqguridad homologado.

® Calzado con puntera reforzada.

@ Calzado de sequridad con suela aislante y anticlavos.

@ Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.

@ Protectores auditivos.

@ Guantes de cuero.

@ Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigéan.,

@ Guantes de goma o PVC,

@ Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.

@ Cinturon de seguridad y puntos de amarre.

@ Cinturones portaherramientas.

@ Fajas de proteccion dorsolumbar,

Encofrado

Los forjados se ejecutaran mediante encofrado continuo, protegidos bien con redes horizontales o con armes
sujeto a pértigas. Los muros perimetrales se realizaran mediante chapas manipulables mediante gruas y con
accesorios para la colocacion de pasarelas en la coronacidn,
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
@ Comprobacion del material de encofrado.
® Se acopiaran de forma ordenada, alejados de zonas de circulacion, huecos, terraplenes, sustancias
inflamables { si son de madera }...
@ E| montaje del encofradoe se realizard desde plataforimas independientes con sus correspondientes
barandillas,
® Se utilizaran castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoye de escaleras
sobre ellos.
@ Prohibida la permanencia o transito por enciima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de calda de
cbjetos.
@ El operaric estard unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturdn, en caso de que no existan
pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.,
@ Feparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo,
® Los encofrados metalicos se coneclaran a tierra ante la posibilidad de contactos electricos,
[
Ferrallado
Se desconoce 5] vendra preparada de taller o se elaborara en obra
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
@ E| acopic de armaduras se realizara en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m..
@ Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedaran sujetas de 2 puntos mediante
eslingas.
@ Mo se montard el zuncho perimelral de un forjado sin previa colocacion de la red o proteccién
perimelral
@ E|l montaje se realizard desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas,
evitando pisar las armaduras de negatives o mallazos de reparto.
@ Los mosquetones dispondran de puntos fijos de amarre.
® Los desperdicios metalicos se transportaran a vertedero, una vez concluidos los rabajos de ferrallado.
® Prohibido trabajar en caso de tormenta.

Hermigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Se colecaran topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehlculos encargados del vertido del
hormigén, a 2 metros del borde superior del talud.

@ Las hormigoneras estaran ubicadas en las zonas sefialadas en el proyecto de seguridad; Previamente,
se revisaran los taludes.

@ Las hormigoneras dispondran de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectaran de la red
eléctrica para proceder a su limpisza.

@ El transporte de las bovedillas se realizara de forma paletizada y sujetas.

@ Comprobacion de encofrados para evitar derrames, reveniones, ..

® Mo golpear las castilletas, encofrados. .

@ Evilar que el vibrador togue las paredes del encofrado durante I3 operacion de vibrado,

@ Mo pisar directamente sobre las bovedillas,

@ Se colocaran pasarelas de 60 cm. de anche y gue abargquen el ancho de 3 vigustas de large, para
desplazamientos de los operarios.

® E| vertido del hormigon se realizara por tongadas uniformes, con suavidad, evitando os golpes bruscos
sobre el encofrado.

@ Evitar contactos directos con el hormigén,

Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® El desencofrado de la eslructura se realizara una vez transcurridos los dias necesarios,
@ Comprobar gue ningln operario permanezea ¢ circule bajo la zona de desencofradao.

@ Los elementos verticales se desencofrardn de ariba hacia abajo,

@ Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes,

@ Barrido de |a planta despueés de terminar los trabajos de desencofrado,

Acero
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RIESGOS;

@ Referentes a maguinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o descenso de
los mismos.

@ Atrapamientos y atropellos de personas con la maguinaria.

® Desplomes de elementos

® Alrapamientos y aplastamientos.

® Vielco del material de acopio.

@ Desplome de elementos punteados.

@ Proyeccion de particulas en los ojos.

@ Caldas a misme hivel de trabajadores.

@ Caldas de personas a distinto nivel.

® Caldas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrade, apuntalamiento defectuoso,
transporte de cargas por la gria...

@ Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

@ Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Sobreesfuerzos.

® Exposicion a ruitdo y vibraciones

@ Contactos eléctricos.

@ [ncendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante la ejecucidn de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanents en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los gue el Real Decrelo 604/2006 exige su
presencia.

@ La zona de actuacidn deberd permanecer ardenada, libre de obsticulos y limpia de residuos.

@ |luminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz.

@ Prohibido trabajar en caso de hielo, nigve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

@ Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calors se podran
proponer horarios distintos gue permitan evitar |as horas de mayer insolacién,

@ Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales comoe la irradiacion solar.

@ Ante la existencia de lineas eléctricas agreas, se deberan guardar las minimas distancias.

® Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

® |os trabajos en altura se reduciran al maximo.

® E| acopio de estructuras metalicas, se realizara sobre una zona compactada, herizentalmente, sobre
durmientes de madera.

@ La altura del material acopiado sera inferior a 1,5 m..

@ Los acopios se realizaran lo mas préximo posible a 1a zona de montaje y alejado de la circulacion de la
maguinaria.

@ La estructura metalica guedara arriostrada y conectada a tierra,

# 5i se colocan andamios metalicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedaran
conectados a tierra,

@ No sobrecargar o golpsar los andamios y elementos punteados.

@ Queda prohibido lransitar encima de los perfiles sin sujecion y protecciones adecuada.

@ Queda terminantemente prohibido trepar por Iz estructura. Se utilizaran escaleras de mano para
acceder a las mismas.

@ £l transporte y colocacian de elementos estructurales se realizara por medios mecéanicos, amarrado de
2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares seran manipuladas por 3 operarios.

& No se soltardn las cargas de la gria sin fijarlos correctamente en su lugar,

® Mo se elavard una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en |2 planta inferior.

@ Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

@ En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

@ Las pieras pesadas © los soportes temporales y los apuntalamientos stle se podran montar o
desmontar bajo vigilancia, control y direccidn del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

# Casco de seguridad

@ Calzado con puntera reforzada.

@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

@ (Gafas de seguridad antimpactos.
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@ Gafas protectoras ante la radiacian,

@ Protectores auditivos.

® Guantes de cuero.

® Guantes aislantes.

@ Fopa de trabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo impermeable.

® Cinturon de seguridad y puntos de amarre.
@ Fajas de proteccidn dorsolumbar.

4.7. Cubiertas

RIESGOS:

® Caldas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas suspendidas.

® Caldas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido por
materiales de baja resistencia.

® Caldas a distinto nivel de lrabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los faldones.

® Golpes y cortes con herramigntas u otros malteriales.

® Sobreesfuerzos,

@ Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Proyeccion de particulas en los 0jos.

@ Atrapamientos y aplastamientos,

® Dermatosis por contacto con el hormigon y el cemento.

® Exposicidn a ruide y vibraciones

@ Conlactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Durante |a ejecucion de esta fase los RECURS0OS PREVENTIVOS tendrén presencia permanente en
obra ya gue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

® La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

@ Los operarios no deberan permanecer debajo de cargas suspendidas.

® lluminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz.

® Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h,

@ Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calory se podran
proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolacion.

@ Se dispondra en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las inclemencias
atmosféricas tales como [a irradiacién solar.

@ El acopio de los materiales de cublerta se realizars alejado de las zonas de circulacion y de los bordes
de la cubierta,

@ El almacenamiento de cargas en cubierta se realizaré lo mas proxime a vigas o muras de carga.

@ E| edificio quedara perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados, con las
siguientes dimensiones: |la altura superior del andamiaje estard a 1,2 m. del dltimo entablado, la
distancia hasta el Oltimo entablado bajo cornisa sera inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada
serd superior & 60 c¢m., la altura de detencidn inferior serd hasta la prolongacion de la linea de
inclinacion de la cubierta.

@ | os huecos interiores de la cubierla estaran protegidos con barandillas, tablas, redes o mallazos.

® El| acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldafisadas, sobre
superficies horizontales y que scbresalgan 1m. de [a altura de la cubierta.

® E| ascenso o descense de cargas se realizard por medios mecdnicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos gue proveguen s calda.

# | as herramientas eléchicas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

® Se instalaran anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera.

® Se realizara un reparto uniforme de las cargas mediante la colocacion de pasarelas.

® Las chapas y paneles seran manipuladas por 2 personas como minimo.

@ Se utilizaran tablas, barandillas o el mallazo del forjade para cerrar el hueco del lucernario.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad

@ Calzado con suela antideslizante,

@ Calzado con puntera reforzada,
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@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
® Gafas de sequridad antiimpactos.

® Mascarillas antipolvo,

@ Guantes de cuero.

@ Guantes de goma o PVC.

@ Ropa de trabajo adecuada.

#® Ropa de trabajo impermeable.

@ Ropa de trabajo no inflamable.

@ Cinturén de seguridad y puntos de amarre.

@ Cinturones portaherramientas.

@ Cinturdn de seguridad con dispositivo anticaida,
@ Fajas de proteccion dorsolumbar.

® Mandil de cuero.

& Polainas ¥ manguitos de soldador,

4.8. Cerramientos y Distribucion
Mediante fabrica de ladrillo

RIESGOS:

@ Caldas a distinto nivel de personas u chjetos.

@ Caidas a misimo nivel de personas.

@ Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

@ Atrapamientos y aplastamientos.

® Desplomes de elementos

@ Vuelco del material de acopio.

® Sohreesfuerzos.

@ Pizadas sobre materiales punzantes.

® Afecciones cutaneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

@ Dermalosis por contacto con hormigon o cemento.

@ Proyeccion de particulas en |os ojos.

® Exposicidn a ruido y vibraciones

@ Inhalacion de polvo y vapores téxicos procedentas de pinturas o materiales semejantes.

@ Contactos electricos,

@ Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.

@ Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas,

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante la ejecucién de esta fase Inos RECURS0OS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren algune de los supuestos por los que el Real Decrelo 604/2006 exige su
presencia,

@ | 3 zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos v limpia de residuos.

@ |luminacion suficiente en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde se
prevea escasez de luz,

@ Sefalizar y proteger mediante marguesinas los accesos a obra,

@ Se colocaran pasarelas de 60 cin. de ancho, sélidas y con barandillas para acceder al forjado de la
planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente.

@ Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

@ E| acceso a la planta de trabajo se realizars mediante escaleras peldafieadas protegidas con
harandillas de 90 cim., listdn intermedio y rodapiés.

@ El lransporte de cargas se realizara por medios mecanicos, lenlamente, evitando movimientos bruscos.

@ L as cargas se transportaran paletizadas, enflejadas y sujetas.

@ Prohibido el uso del moniacargas para el transporte de personas.

® Para recibir g carga en planta, se retirara la barandilla durante el menor tiempo pesible v el operario
permanecerd unido del cinlurdn de seguridad al cable de seguridad durante es recibido.

@ Los huecos de ascensor, escaleras ¢ patios permanecerdn protegidas mediante barandillag, redes,
mallazos o tableros, Si el patio es de grandes dimensiones, se colocaran redes cada 2 plantas,

@ |as aberturas perimetraleg, los huecos de fachada { balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se
protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

® Se colocaran cables de sequridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosguetan del
cinturdn de seguridad.

& Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos
levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos..
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® Se realizara la evacuiacion de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente.

@ Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

@ Se ulilizaran herramientas o maquinaria eléclrica para corfar las piezas, las cuales deberan
permanecer humedas. Se ufilizardn mascarillas autofiltrantes, en su defecto,

@ Estaran provistas de carcasa todas aquellas maquinas o herramientas capaces de producir cortes o
golpes.

@ Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

@ Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estance con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuslgus, manguera anfihumedad y clavija de conexion normalizada estanca de
sequridad y alimentado a 24 voltios,

® Se colocaran sefiales de peligra: Peligro de calda desde altura, Obligatorio utilizar el cinturdn de
sequridad, Peligro, cargas suspendidas...

® Loz andamios se colocardn y ulllizaran siguiendo las especificaciones conternpladas en esle
documents dentro del apartade de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.

@ Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad homologado.

@ Calzado con puntera reforzada.

® Calzado de seguridad con suela aislante y anliclavos.

@ Gafas de seguridad antimpactos.

@ Protectores auditivos.

@ Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos y equipos de respiracion auténoma.

@ Guanles de cuero.

@ Guantes aislantes,

& Guantes de PVC o goma para la manipulacién de aislamientes: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana
mineral o similares.

@ Ropa de trabajo adecuada.

@ Ropa de trabajo impermeable.

@ Cinturones portaherramientas,

® Cinturén de seguridad con dispositivo anticalda.

® Fajas de proteccion dorsolumbar.

4.9, Acabados

RIESGOS:

@ Caldas a distinto nivel de personas u objetos.

@ Caldas a mismo nivel ,

® Golpes y cortes con herramientas u ofros materiales.

@ Atrapamientos y aplastamientos.

@ Desplomes de elementos

® Sobreesfuerzos.

@ Proyeccion de particulas en les ojos.

@ Pisadas sohre materiales punzantes.

® Dermatosis por contacto con hormigdn o cemeanto.

@ Afecciones cutaneas por contaclo con pastas, yeso, escayola, materiales ajslantes. .

@ Inhalacidn de polve y vapores tdxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.

@ Exposicidn a ruido y vibraciones

@ Conlactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS vy PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Los andamios se colocaran y utilizaran siguiendo las especificacionss contempladas en este
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa
correspondiente.

@ Durante la ejecucion dé esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
prasencia.

@ La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residups.

e |os maleriales se acopiaran sin invadir [as ronas de circulacion ni producir sehrecargas.

Qficing Técnfoa Municipal Avlo. de Alf de fa Toree
Paging 26 de 55




.58 aeld Provects Bdseto vde Efecacidn defseneln de Edveaelin Infontil " Firven del Rosario™ en O Areahal 500 e ifaneln de G Torve (0 gl

@ Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perimetro.

® E| transporte de cargas se realizard por medios mecanicos.

@ Prohibide el uso del montacargas para el transporte de personas.

@ Se realizara la evacuacion de escombros v cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas
cerradas perimetralmente,

® (ueda prohibldo el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

® [luminacion minima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocaran puntos de luz de emergencia donde
se preved escasez de luz,

@ Se utilizaran lamparas portéatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexidn nonmalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

@ Las herramienlas eléctricas cumplirin con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléclricas.

® Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanesceran protegidas mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros.

® Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada { balcones o descansilles ) y puertas de ascensor se
protegeran mediante barandillas rigidas y resistentes.

® Se colocaran cables de seguridad, menores a 2 mitrs de longitud, sujetos a elementos estructurales
solidos para amarrar el mosquetdn del cinturdn de seguridad,

® En caso de gue sea necesario |a retirada de la barandilla, se realizard durante el menor tiempo posible
y el operario permanecera unido del cinturdn de seguridad al cable de seguridad en tado momento.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad homelogado.

® Calzado con puntera reforzada.

® Gafas de seguridad antiimpactos.

® Mascarillas antipolve para ambientes pulvigenos.

@ Guantes de cuero.

@ Ropa de trabajo adecuada.

@ Cinturon de seguridad y puntos de amarre.

@ Cinturones portaherramientas.

@ Fajas de proteccion dorsolumbar,

Pavimentos
Pétreos y Ceramicos

RIESGOS:

® Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

® Cortes producidos con aristas o bordes cortantes,

@ Afecciones reumaticas por humedades en las rodillas.

® Afecciones cutdneas por contacto con cemento o imortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS vy PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportaran a planta mediante plataformas
empaletadas y flejadas. 5i se trata de piezas de grandes dimensiones se transportaran en posicion
vertical.

® Se utiizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan
permanecer hamedas. El operario se colocara a sotavento, en casc de que el corte de piezas se
realice por via seca can sierra circular,

® Eliminar las rebabas que pusdan ocasionar cortes en las manos o proyeccién en los ojos.

® Mo acceder a recintos en fase de pavimentacion o pulimentacian.

@ Las pulidoras y abrillantadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de
proteccion anliatrapamiento.

@ Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento,

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Guantes aislantes.

@ Rodilleras impermeables almohadilladas.

Flexibles

RIESGOS:
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@ Golpes y cortes con herramientas: Martillos..

® Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes pulvigenos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Los paquetes de lamas de madera serdn transportados por al menos dos personas.

® E| corte de la madera se realizara en recintos ventilados o a la intemperie, colocandose el operario a
sotavento.

@ Mo acceder a recintos en fase de pavimentacion.

® Los estancias permaneceran ventilados durante los trabajos de lijado.

@ Las lijadoras estaran constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de proteccion
antiatrapamientos.

® Desenchufar la maquina para la sustitucion de piezas o trabajos de mantenimiento.

® Lina vez terminade el pavimento, se eliminara el serrin mediante cepillos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Rodilleras almohadilladas,

® Mascarillas con filtro recambiable especificas para dizolventes y colas.

® Mascarillas antipolve para ambientes pulvigenos,

@ Guantes de goma o PVC.

Paramentos
Alicatados

RIESGOS:

@ Pisadas scbre materiales punzantes.

& Afecciones respiratorios como consecuencia de la manipulacion de disolventes y pegamentos.

@ Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.

® Retroceso y proyeccion de |as piezas ceramicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Sera necesario €l empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del
nperario.

® Se utilizaran herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberan
permanecer hamedas. El operario se colocard a sotavento, en caso de que el corle de piezas se
realice por via seca con sierra circular.

® La cortadora eléctrica se colocara nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los
elemeantos de transmision y aspiradores de polvo.

® Mo se colocara la cortadora eléctrica sobre suelos himedos.

@ La cartadora dispondra de un dispositivo gue impida su puesta en marcha cuandn se produzca un corte
en el suministro de energia eléctrica.

@ Eliminar las rebabas que puedan acasionar cortes en las manes o proyeccion en los ojos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.

@ Guantes de goma para el mangjo de objetos cortantes.

@ Rodilleras almohadilladas impermeables.

Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Sera necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho
del operario.

@ Los sacos de dridos ¥ aglomerantes se transportaran en carretillas manuales.

@ Las miras se transportaran al hombro con el extremo delanters a una altura superior al casco de quien
lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Guantes y hotas de goma para la manipulacion de cal y realizar el enfoscado,

® Mufiequeras.

Guarnecidos y Enlucidos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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® Sera necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a
alturas superiores a la del pecho del operario.

® L 05 sacos se acoplaran sobre emparrillades de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos
uniforimemente, evitando sobrecargas puntuales.

EQUIPOS de PROTECGCION INDIVIDUAL;

@ Guanles de goma o PVC,

@ Mufequeras.

Pintura

RIESGOS:

@ Froyeccidn de gotas de pintura o motas de pigimentos a presidn en los ojos.

® Afecciones cutineas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).

@ |ntoxicaciones.

@ Pisadas sobre malteriales punzantes,

® Explosiones e incendios de materiales inflamables.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS;

@ Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente debera permanecer por debajo de los limites de explosidn.

@ Las pinturas, disolventes y demas sustancias tdxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas
segun las indicaclones del fabricante; Se realizara en lugares ventilados y alejados del sl y el fuego.

® Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenardn en lugares donde sea posible realizar el
volteo de los recipientes.

® El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizara desde la menor altura posible,
[rara evitar salpicaduras o nubes de polvo.

® Las pistolas se ulilizaran siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostaticas, el
elemento a pintar debera permanecer conectado a tierra.

@ Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte préximos a pinturas inflamables,

@ Prohibido probar el funciohamients de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de
sefializacion,

® Prohibida la conexion de magquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan trabajos
de pintura en carriles,

® Prohibide el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

@ Prohibida la pulverizacion sobre elemantos puntiagudos.

® Prohibide limpiar la pistola electrostatica sin parar el funcionamiento del generador.

@ Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un
reventdn, Para ello, se evitara su abandono sobre escombros o zonas sucias.

@ Se dispondra de un extintor de polve gquimico seco en obra.

@ Sefiales de peligro: Peligro de calda desde altura, Obligatorio utilizar el cinturén de seguridad, Peligro
de incendio, Prohibido fumar...

® Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Kmi/h en lugares con riesgo de caida
de altura.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Calzado con suela antideslizante.

@ Mascarillas con filtro mecanico recambiable para ambientes pulvigenos.

@ Mascarillas caon filtro quimico recambiable para ambientes téxicos por disolventes organicos.

® Guantes de goma o PYVC,

@ Guantes dielectricos.

@ Cinturdn de seguridad o arneses de suspension.

@ Mufiequeras.

Techos

RIESGOS:

® Golpes con reglas, gulas, lamas, piezas de escayala...

@ Cortes producidos por herramientas manuales; Llanas, paletinas...

® Dermatosis por contacto con el yeso o escayola,

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Los sacos y piezas de escayola se transportaran por medios mecanicos,
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® |as partes cortantes de las herramientas y maquinaria estaran prolegidas adecuadamente.
® |as guias de falzos techos superiores a 3 m. seran transportadas por 2 operarios.
EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar.

4.10. Carpinteria

RIESGOS:

@ Caldas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjade o fachada.....

@ Caldas a mismao nivel de parsonas.

@ Golpes y cortes con herramigntas u otros materiales.

@ Desplomes de elementos

® Viuelco del material de acopio.

@ Alrapamigntos y aplastamientos.

® Sobreesfuerzos.

@ Pisadas sobre materiales punzantes,

@ Proyeccion de particulas en los ojos.

® Exposicidn a ruido y vibraciones

® Emisitin de polve; Inhalacion o molestias en los ojos,

@ Contactes electricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Se ulilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexion normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

@ Durante |a gjecucion de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanghte en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presancia.

® La zona de actuacion debera permaneacer ordenada, libre de obstacules y limpia de residuos.

® Los huecos de fachada y forjado se protegeran mediante barandillas de 90 cms. de altura, con
pasamanos, listdn intermedio y rodapiés.

@ Se instalaran puntos fijos donde amarrar el cinturdn de seguridal,

® | as cargas se transportaran por medios mecanicos, evitando meovimientos bruscos.

® Estaran provistas de carcasa todas aguellas maguinas o herramientas capaces de producir cortes o
golpes.

@ Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este documento
dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL.:

# Calzado con puntera reforzada.

#® Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

#® Gafas antiproyeccion.

® Protectores auditivos.

@ Mascarillas antipolvo para ambientes pulvigenos.

@ Equipos de filtracion quimica frente a gases y vapores.

& Guantes de cuero para el manejo de materiales.

@ Guantes de goma o PVC.

@ Ropa de trabajo adecuada.

® Fajas antilumbago.

@ Cinturon de seguridad y dispasitivos anlicalda en lugares de trabajo con peligro de calda de altura.

® Cinturon portaherramientas.

@ Tapones o protectoras auditivos.

Madera

RIESGOS:

® Toxicidad de materiales empleados en fratamientos realizados a la madera u otros materiales
empleados.

@ Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacion de los elementos de madera,

@ Afecciones cutaneas.

® Polvo ambiental,

@ Contaclos eléctricos.
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® Incendios de log materiales acopiados.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Los elementos de madera se izaran en paguetes perfectamente flgjados y sujetos, mediante gria torre
o montacargas.

@ Los paquetes de l[amas seran transportados al hombro por al menos por 2 aperarios,

@ | os listones horizontales inferiores de los precercos se colocaran a una distancia de 60 cim. y seran
visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serén eliminados para evitar golpes y tropiezos.

@ Se requiere un minimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.

@ Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarén en lugares ventilados

® El serrin y los recortes de madera seran evacuados por los tubos de vertido.

® La maguinaria dispondra de aspiracion localizada y sacos de recogida de polyo,

& lluminacion minima de 100 lux,

® Sefiales: Peligro de incendios y Prohibide fumar.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Mascarillas de proteccidn frente a la toxicidad de la madera u otros materiales empleados.

4.10.1. Metélica

RIESGDS:

@ [nhalacién de humos y vapores metdlicos.

@ Proyeccion de particulas.

@ Quemaduras.

@ Hadiaciones del arco voltaico,

@ Contactos eléctricos con herramientas electricas o durante las operaciones de soldadura,

® Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® La carpinteria metalica se izard en paguetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas.

® Los elementos |longitudinales se transpeortaran al hombro, con el extremo delantero a una altura
superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a ofras personas.

® Los elementos metalicos inseguros permaneceran apuntalados hasta conseguir una perfecta
consolidacidn del recibido.

@ En los trabajos de soldadura se atendra a lo dispuesto en el apartado correspondients de este misimo
dacumento. 3

EQUIPCS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Gafas protectoras ante la radiacian.

@ Guantes dieléctricos.

® Pantalla soldador.

@ Mandil de cuerg,

@ Polainas y manguitos de soldador,

® Yelmo de soldador de manos libres.

® Mascarillas de proteccion frente a humos y vapores metalicos,

Montaje del vidrio

RIESGOS:

@ Cortes durante el transporte y colocacién del vidrio,

® Proyeccion de peguefias particulas de vidrio u otros cuerpos exlraiios en los ojos.

® Ambientes toxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:!

@ El vidrio se acopiard en las plantas sobre durmientes de madera y en posicion vertical ligeramente
inclinado. Se colocarad de manera inmediata para evitar posibles accidentes.

@ Se ulilizara pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia,

@ Los vidrios se transportaran en posicion vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizaran
ventosas y sera precisa la ayuda de otro operario,

@ | os operarios no deberdn permanecer debajo de aguellos tajos donde se esté instalando vidrio.

@ Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas infericres a 0* C y vientos superiores a 60 Kmfh.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Calzado con puntera reforzada.

@ Gafas antiproyeccion.

® Guantes de cuero,
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@ Ropa de trabajo adecuada.

4.1, Instalaciones

RIESGOS:

® Caldas a mismo nivel de personas u objetos.

@ Caidas a distinto nivel de personas u objetos.

@ Infoxicacion por vapores procedentes de |a soldadura,

@ Cortes, golpes v pinchazos con herramientas ¢ materiales,

® Atrapamientos y aplastamientos,

® Sobreesfuerzes,

@ Pisadas sobre materiales punzantes.

@ Proyeccion de particulas en los ¢jos.

@ Exposicidn a ruido y vibraciones

® Contactos eléctricos.

® Incendios y explosiones.

& Inundaciones o filtraciones de agua.

@ En trabajos de soldadura, guemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras
con la llama del soplets.

® Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ En los trabajos de soldadura se atendra a o dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo
documento.

® Se utilizaran lamparas portatiles con portalamparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la
hombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexién normalizada estanca de
seguridad y alimentado a 24 voltios.

@ Durante la ejecucion de esta fase los RECURS0S PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2008 exige su

resencia.

o Ea zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

@ E| material de la instalacion se acopiard en los lugares sefialados en |os plangs.

@ Las herramientas eléctricas cumpliran con las especificaciones contempladas en esie documento
dentra del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Guantes aislantes.

@ Ropa de trabajo adecuada.

@ Fajas antilumbago.

@ Cinlurdn de seguridad anticalda,

® Casco de seguridad homaolegado.

Electricidad

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS;

® La instalacion eléctrica serd realizada por téenicos especialistas, haciendo uso del REBT.

® Cortar el suministro de energla por el interruptor principal, que se colocard en un lugar visible y
conocido por los operarios, ante cualquier operacian que se realice en la red.

@ La conexion del cuadro general con la linea suministradora serd el (ltimo cableado de la instalacion,

@ Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalacion,

@ Sea ulilizaran clavijas macho-hembra para el conexionade de los cables al cuadro de suministro.

@ Se colocaran planes de distribucion sobre los cuadros eléctricos.

@ | as plataforimas y herramientas estaran protegidas con material aislante.

® Proteccidn adecuada de los huecos, antes de la instalacidn de andamios de borriquetas o escaleras da
mano, para la realizacion del cableado y conexion de la instalacion eléctrica.

@ |luminacion minima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL;

@ Calzado con suela aislants ante contactos eléctricos,

@ Guantes aislantes.

® Comprobadores de temperatura.

Ciicina Tocnica Munieipal Avio. de Al de fa Toree
I*Agina 32 dc 55




L858 ddel Provecta Hdscio v e Kfecneien deFsenedo de Edveocion fnfandil " Virgen del Rasavia " en OF Arrabal 290 cn Atharin de fo Torre (Mdlaga)

Fontaneria, Calefaccidn y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® | os aparatos sanitarios y radiadores se izaran por medios mecénicos, en paquetes flejados y sujetos.

@ Ningin operario debera permanecer debajo de cargas suspendidas.

® Se requerira un minimo de 3 operarios para la ubicacion de los aparatos sanitarios.

® En caso de que sea necesario la retirada de |a barandilla para el aplomado de los conductos verticales,
se realizara durante el menor tiempo posible y el operario permanecera unido del cinturdn de seguridad
al cable de seqguridad en todo momento.

@ Los petos o barandillas definitivas se levantardn para poder realizar la instalacitn de fontanerla en
balcones, terrazas o la instalacién de conductos, depésitos de expansion, calderines o similares en la
cubierta, y asl disminuir los riesgo de caida de altura.

@ Se colocaran tablas o lablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulacion y
aumenten el rigsgo de calda,

® No se podra hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.

@ |lurinacion minima de 200 lux en la zona de trahajo.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Calzado con puntera refarzada.

@ Guantes de cuero,

#® Guantes de PAVYC o goma.

@ Gafas anliproyeceion y antiimpacto.

Aire Acondicionado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Los aparatos de aire acondicionado se izaran por medios mecanicos mediante eslingas, y se colocaran
sabre superficies de tablones preparadas para ello.

® Las chapas se izaran en blogues flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocaran o mas cerca
posible del lugar de montaje, sobre durmientes y formando pilas inferiores a 1.6 m. de altura,
Posteriormente, seran transportadas por al menos 2 operarios hasta el lugar de trabajo.

@ | as tuberlas y conductos se izardn mediante eslingas unidas por el interior del conducte.

@ | as tuberias y conductos se transportardn al hombro con el extremo delantero a una allura superior al
casco de quien lo transporta, para evitar golpes a olras personas u objetos, Cuando su peso o longitud
sean excesivos, seran transportados por 2 hombres.

@ Prohibida la instalacion de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o proteccion definitiva, o
poco resistentes.

@ |luminacion de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizaran lamparas portatiles alimentadas
a 24 voltios.

@ Se utilizaran andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura, barandilla de 90 cm.,
pasamanos, listdn intermedio y redapiés de 15 cm., para la instalacion de conductos en altura.

® Se ulilizaran escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para la
colocacion de rejillas.

® Las chapas deberan permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante el corte
mediante cizalla, El corte de las planchas de fibra de vidric se realizara mediante cuchilla.

@ Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo.

@ Prohibido trabajar en la cubierta caso de higlo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h.

® | as herramientas electricas tendran el marcado CE y adaptadas a la normativa de equipos de trabajo.

@ Fara la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificard al personal, se protegeran las partes
méviles y se relirardn las herramientas utllizadas y se colocard una sefial de "No conectar, hombres
trabajande en la red" en el cuadro general.

@ Prohibide el manejo de partes mdviles sin previa desconexion de ta red de alimentacion,

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Bolas de PV o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos v antideslizante.

@& Guantes de cuero.

® Guantes de PVC o goma.

Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLEGCTIVAS;
® | o5 trabajos en cubierta comenzaran una vez terminado el peto de cerramiento perimetral, y sin haber
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retirado las prolecciones colectivas utilizadas para la construccion de la misma.

@ Se instalaran puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturén de seguridad.

® El montaje de los elementos de la instalacion se realizara a cota 0.

® Si existen lineas eléctricas en las proximidades del |lugar de trabajo, se dejara sin servicio o apantallara
la zona, mientras duren los trabajos.

® Los escombros seran evacuados por las trompas © a mano a los contenedores, evitando el vertido a
través de fachadas o patios.

® La instalacién de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizara sobre una plataforma
horizontal, apoyada sobre cufias ancladas, rodeada con barandilla de 1 m., pasamanos, liston
intermedio y rodapic.

@ Se utilizaran escaleras de mano con zapaltas antideslizantes, ancladas al apoyo superior sobrepasando
en 1m. la altura de este.

® Prohibido trabajar en |a cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 80 km/h.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL;

@ Guantes de cuero.

® Guantes de PVC o goma para la manipulacian de cables y eleimentos cortantes.

5. Medios Auxiliares

5.1. Andamios

RIESGOS;

@ Calda de personas u objetos a distinto nivel.

® Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.

@ Golpes, cortes o chogues con herramientas u objetos.

® Atrapamiento de pies y dedos.

@ Contaclos eléctricos,

@ Sohreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Durante &l montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto
804/2006 exige su presencia.

@ Todo andamio debera cumplir las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia,
seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares referentes a la clase a la que el andamio
corresponda, especificadas en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilizacidn y a lo expuesto en el
Convenio General del Sector de la Construccion.

® Los andamios se montaran y desmontaran, siguiendo |as instrucciones del fabricante.

@ Los andamios y sus alrededores deberan permanecer ordenados, libres de obstaculos y [impios de
residuos.

® | os andamios deberan proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite €l desplome o el
desplazamiento.

® Las plataformas de frabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberan construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o esten
expuestas a caidas de objetos y se ajusten al nimeroe de trabajadores que vayan a ufilizarlos.

® Los apoyos del andamio dispondran de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendra
capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

@ Las dimensiones, forma y disposicion de las plataformas de un andamio seran apropiadas al trabajo,
cargas y permitira la circulacién con seguridad.

@

Los elementos que formen las plataformas no se desplazaran. No existiran vacios en las plataformas ni
entre estas y los dispositives verticales de proteccion colectiva contra caidas.

® Cuando un andamio no este listo para su utilizacién, contara con sefiales de advertencia de peligro (
Real Decreto 485/1997) v se delimitara mediante elementos que impidan el acceso.

® E| andamio contara con Una hota de caloulo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de
utilizacion y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. Los
andamios tubulares que no hayan obtenido una certificacion del producte por una entidad reconocida
de normalizacitn, solo podran utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 217712004,
&n suU Anexo || apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y
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fue ademas no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre gue no estén situados sobre
azoteas, cupulas, tejados o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

@ Mo sera obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguiran las
instrucciones del fabricante

® Loz andamios sdlo podrian ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la
direccién de una persona cualificada segun el R.D. 2177/2004.

@ Los andamios deberan ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio,
pericdicamente y tras cualguier modificacion, periodo de no utilizacion, exposicion a la intemperie,
sacudidas sismicas, o circunstancias que hublera podido afectar su resistencia o estabilidad.

@ Cuando el acceso al andamio o la ejecucion de una tarea particular exija la retirada temporal de un
dispositivo de proteccién colectiva contra caldas, deberan preverse medidas compensaltorias y eficaces
de seguridad, que contaran con la aprobacion previa del coordinador de seguridad.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad

@ Calzade con suela antideslizante.

® Calzado con puntera reforzada.

@ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

@ Calzado de seguridad con suela aislante y anliclavos.

@ Guantes dieléctricos.

& Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarres, cortes..,

@ Cinturén portaherramientas,

@ Cinturon de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.

® Faja de proteccion dorsolumbar.

@ Ropa de trabajo adecuada.

Andamio de Borriquetas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Los andamios se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

® Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estaran provistos de barandilla
resistentes de 90 cm., pasamanos, liston intermedio y rodapie.

@ Andamios de tres a sels metros de altura, se arriostrardn mediante " Cruces de San Andrés "

@ Tres melros, es la maxima altura para andamios de borriguetas.

@ Las borriguetas metalicas dispondran de una cadenilla limitadora de la apertura méxima,

@ Las borriguetas de madera deberan estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...

& Sec utilizara un minime de 2 horriquetas para la formacion de andamios, guedande {otalmente prohibido
el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales.. como sustitucion a ellos,

@& La separacion entre borriquetas dependera de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea
superior a 3,5 m., se colocara olro caballete intermedio.

® Prohibida la colocacion de las borriguetas sobre cables eléclricos, aprisiondndolos, de tal manera que
aumente el riesgo de contactos eléctricos.

@ Las plataformas de trabajo, tendran una anchura minima de 60 u 80 om. vy espesor o estructura
suficiente en funcion de los trabajadores v elementos que vayan a sustentar, segun el calculo de
resistencia y estabilidad realizado.

® Las tablas que conformen la plataforma, no tendrdn nudos, ni deformaciones y estardn sin pintar.

® Las plataformas, estaran ancladas a las borriguetas.

@ Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclaran los andamios al suelo y
techo, se colocaran harandillas { de 90 cm., pasamanes, listén intermedic y rodapié ), puntos fuertes
donde amarrar el cinturdn de seguridad y redes verticales de sequridad ante |a calda de personas u
objetos a la via pablica.

@ Prohibido inslalar un andamio encima de olro.

Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Los andamios se colocaran apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia
maxima de 30 cm. del paramento.

@ Los andamios permaneceran arriostrados a la esbructura para garantizar su estahilidad.

® Mo se montard un nivel superior sin haber terminado el inferior,

@ Los elementos del andamio se izardn con medios mecénicas mediante eslingas.
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® Se colocara una diagonal horizontal en el mddulo base y ofra cada 5 m..

® Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléclricas agreas.

@ Las plataformas de trabajo, tendrdn una anchura minima de 80 om. y espesor o estructura suficiente en
funcidn de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segin el céleulo de resistencia y
estabilidad realizado.

@ | 3 altura libre entre plataformas sera de 1,90 metros como minime.

@ En plataformas metalicas, estaran formadas por planchas de acero estriado.

® El andamio se protegerd perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 90 cm. de altura,
pasamanos, listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 ¢m. en todos los lados de su contorno, con
excepcidn de los lados que disten de la fachada menos de 20 centimetros.

® Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegeran mediante barandillas y
tapas.

@ La via publica sera prategida ante la calda de objetos, mediante redes, marquesinas o similares.

@ E| andamio se protegerd de impactos de vehiculos, mediante vallas y sefializacién de la zona la
afectada,

® E| acceso a las plataformas de los andamios debeara realizarse normalmente a través de maodulos de
escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio
andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ninglin caso estd permitido trepar por los
travesafios de la estructura del andamio.

@ E| operario dispondra de cinturén de seguridad con arnés amarrade a un punte fuerte, para realizar
trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocaran cada 20 m2,

® Trabajar en plataformas inferiores a olras que se estd trabajando, si no se han tomado las medidas de
proteccién adecuadas.

@ El desmontaje del andamio se realizara con cinturdn de seguridad amarrado a un punto fuerte de
seguridad, en sentido descendente.

® Los elementos deformados o deteriorados del andamio seran sustituidos.

Andamio Tubular Mdvil

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Las ruedas de las torres de trabajo maviles deberan disponer de un dispositivo de blocaje de la rotacidn
y de la traslacion. Asimismo, debera verificarse el correcto funcionamiento de los frenos.

@ Esta prohibido desplazarlas con personal o materiales y herramientas sobre fas mismas,

@ Para garantizar [a estabilidad de las torres su altura no podra exceder de 4 mefros por cada metro del
lado menor. En su caso, v no obstante lo anterior, deberdn sequirse las instrucciones del fabricante
{utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).

® No esta autorizade instalar peleas u ofros dispositivos de elevacidn sobre estos tipos de andamio, a
menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad.

5.2. Torretas de Hormigonado

RIESGOS:

@ Calda de personas u objetos a distinto nivel,

® Calda de personas u objetos a misimo nivel,

@ Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta.

@ Golpes, cortes o choques por el cangilan de la gria.

@ Golpes, cortes o chogues con herramientas u objetos.

® Atrapamiento de pies y dedos.

® Sobreesfuerzos.

@ Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Esta prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores.

@ Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los gue el Real Decreto 604/2006 exige su
prezencia.

@ Las plataformas ge colocaran sobre 4 pies derechos.

@ Los laterales, la base a nivel del suslo v |a base de |a plataforma, permaneceran arriostrados mediante
"Cruces de San Andrés”.

@ Se utilizaran escaleras de mano metalicas soldadas a los pies derechos para acceder a la base de la
plataforma superior
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® Al pie del acceso a la torreta se colocard la sefial de "Prohibido el acceso a toda persona no
autorizada",

® | a plataforma estara formada por tablones de madera o chapa metdlica antideslizante, de 1,1 x 1,1
metros.

® Las torrelas permaneceran protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90 em., pasamanos,
liston intermedio y rodapié de 15 cin., excepto el lado de acceso.

® Queda prohibido el desplazamiento de |a torreta ante la permanencia de personas u objetos sobre la
plataforma.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL;

@ Casco de seguridad de polietileno.

@ Calzado antideslizante,

& Calzado con puntera reforzada.

& Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

@ Botas de goma o PVC,

® Guantes de cuero u olros resistentes a |a abrasion, desgarros, cortes...

@ Ropa de trabajo adecuada.

5.3. Escaleras de Mano

RIESGOS:

@ Calda de personas u objetos a distinto nivel.

® Chogues y golpes contra la escalera.

® Atrapamiento de pies y dedos.

® Sobreesfuerzos,

® Contactos electricos, en caso de las metilicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Se revisara el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periodicamente. Se prohibe la
utilizacion de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la deteccion de sus
posibles defectos.

@ Durante el uso de este medio auiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 804/2006 exige su
presencia.

® Las escaleras dispondran de zapatas anfideslizante, o elementos de fijacion en la parte superior o
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

® | as escaleras se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Si la longitud es excesiva, sera transportada por 2 operarios.

® Las escaleras se apoyaran sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables,
resistentes e inmoviles, guedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los
travesafios quedaran en posicion horizontal.

® Lainclinacion de la escalera sera inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior
al paramento vertical sera I14, siendo | |a distancia entre apoyos.

@ E| extrerno superior de la escalera sobresaldra 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical,

® E| operario se colocara en posicidn frontal, es decir, mirando hacia los peldafios, para realizar el
ascenso y descenso por la escalera, agarrandose con las 2 manos en los peldafios, y no en los
largueros.

® | os operarios utilizaran las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera
por 2 0 mas personas a la vez.

@ Los trabajos gue requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podran ser realizados
desde [a escalera,

® Sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar sobre |a
escalera en alturas superiores a 3,5 m..

® No colocar escaleras aprisionando cables ¢ apoyados sobre cuadros eléctricos.

@ Las puertas estaran abierlas cuando se cologuen escaleras cerca de estas o en pasillos.

® Las escaleras suspendidas, se fijaran de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientas
de balanceo.

® Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizaran de forma que la
inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada

@ Los trabajos que requieran movimlentos o esfuerzos peligrosos, solo se podran realizar desde una
escalera, sl se uliliza un equipo de proteccion individual anticaidas.

@ Frohibido el uso de escaleras de construccion improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantias. No
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se emplearan escaleras de madera pintadas,
EQUIPOS de PROTEGCION INDIVIDUAL:
® Casco de seguridad de polietileno.
® Casco de seguridad dieléctrico,
@ Calzado antideslizante.
® Calzado con puntera reforzada.
@ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
@ Cinturan de sequridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.
@ Cinturdn portaherramientas.
® Cuantes aislantes ante contactos eléctricos.
® Guantes de cuero U obros resistentes a la abrasion, desgarres, cortes...
@ Ropa de trabajo adecuada.

Escaleras Metalicas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Los largueros de la escalera seran de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se
utilizaran elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones
soldadas entre elementos.

® Los peldafios tendran el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldafios
sustituidos por barras o cuerdas.

® Prohibido el uso de escaleras metalicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o en zonas
préximas a instalaciones eléclricas.

Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Dispondran de una cadenilla limitadora de apertura maxima en la mitad de su altura, y un tope de
seguridad en |a articulacidn superior.

@ La escalera se colocara siempre en posicion horizontal y de maxima de apertura.

@ Prohibido su utilizacidn como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

® No se utilizaran en la realizacion de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3
ditimos peldafios de la escalera.

5.4. Puntales

RIESGOS:;

@ Calda de puntales u ofros elementos sobre personas durante el transporte, por instalacion inadecuada
de los puntales, rotura del puntal...

@& Golpes, cortes o chogues con herramientas u objetos.

® Atrapamiento de pies y dedos.

@ Sobreesfuerzos,

@ Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Se prohlbe la retirada de puntales o correccién de |a disposicion de los mismos, una vez han entrado
en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.

@ El acopio de puntales se realizara en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de
madera nivelados, por capas horizontales que se dispondran perpendiculares a la capa inferior sobre la
que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se
dispondran pies derechos gue limiten el desmoronamiento del acopio.

® Los puntales se encontraran acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores concretas,
evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posicion vertical apoyados en paramentos
o similar.

@ E| transporte de los puntales se realizara por medios mecanicos, en paquetes flejados, asegurando que
no se praducira el deslizamiento de ningdn elemento durante el transporte.

@ Se prohlbe el transporte de méas de dos puntales a hombro de ningun operario

@ | os puntales telescapicos, se transportaran con los mecanismos de extension blogueados.

@ Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados.

@ Los puntales apoyaran toda la cabeza de los mismos a |a cara del tablén. En caso de puntales que se

fieing Técnfoa Muntcipal Avio, de Al de fa forve
Piging 3% dc 55




L85 del Pravectn Hascin v de Bivewcicn defiecpela gy Fdiwactan fatt " Vireen ool Rovavio” en OF dveabal sin e Alhanein da fa tarre (Adlaga)

han de dispener inclinados respecto a la carga, se acufaran perfeclamente, de manera que la cabeza
apoye lotalmente.

@ Loz puntales tendran la dimension suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente
prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de cbra para aleanzar la altura
necesaria,

@ Se prohiben las sobrecargas puntuales de los puntales.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad de polietileno,

@ Calzado con suela antideslizante.

@ Calzado con puntera refarzada.

@ Calzado de seguridad con suela aistante y anticlavos.

@ Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes..,

@ Faja de proteccion dorsolumbar.

® Ropa de trabajo adecuada.

@

B.5. Plataformas mdviles elevadoras

RIESGOS;

@ Caldas de personas a distinto nivel,

® Caida de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma).

@ Caida de objetos desprendidos (materiales no manipulados).

@ Pisadas sobre objetos.

® Golpes contra objetos inmdoviles.

® Golpes con elementos maviles de maquinas.

@ Gelpes con objetos o herramientas.

@ Afrapamiento por o entre objetos.

® Atrapamiento por vuelco de maguinas o vehlculos.

& Sobresfuerzos.

® Contaclos eléctricos.

@ Incendios.

@ Atropellos, golpes v chogues con vehiculos.

® Enferinedades causadas por agentes fisicos (ruido, vibr).

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante el montaje, desmontaje y uso de este medie auxiliar los REGURS0S PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los gue el Real Decreto
G04/2006 exige su presencia,

@ [ a plataforma a ulilizar tendra el marcado de seguridad CE en lugar visible y estara en perfecto estado
de funcionamiento, no se permite su utilizacién en siluacidn de semiaveria.

@ Antes de empezar los trabajos, la empresa de alguiler de la plataforma elevadora procedera a explicar
el funcionamiento al encargado y al operario gue deba utilizarla.

@ Antes de empezar los trabajos se comprobaran los niveles, partes moviles, ruedas, neumaticos,
controles y mandos.

@ Mo se permite anular o medificar los dispositivos de seguridad de la maguina,

@ La plataforma elevadora estard dotada de todos los avisos e instrucciones de seguridad que sean
necesarios, situados en lugar visible,

® Mo se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma, en prevencion de caidas
al mismo nivel o calda de materiales.

@ Se verificaran los caminos de circulacion, pendientes, obstaculos, socavones y otros impedimentos,
antes de paner en marcha la plataforma.

@ Se mantendran limpios los caminos de circulacion de la plalaforma, no permitiendo el acceso de
personal.

@ Se prohlbe permanecer o realizar trabajos en un radio de § m (como norma general), en tormo a la
plataforma elevadara en prevencion de atropellos y atrapamientos,

@ |a plataforima elevadora estara provista de sefial aclstica de movimiento y marcha atras,

@ Befr'?alizar la zona de trabajo. En caso de pase de vehlculos ulilizar sedalizacion segdn normas de
trafico.

® Antes de empezar los trabajos se nivelara la maquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el
terreno no esta compactado se montaran tablones de reparto bajo los estahilizadores,
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@ | a plataforma se situara lo mas cerca posible del lugar de trabajo.

@ 5¢ prohibe terminantemente trabajar encaramado sobre la barandilla, mover la plataforma lo
necesario.

@ No tratar de alargar el alcance de la maguina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, efc.

® Nunca se sujetara la plataforma o el personal a estructura fija. Si se engancha la plataforma, no
intentar liberarla, llamar a personal cualificado.

@ Mo subir y bajar de la plataforma duranie 1a traslacidn y no trepar por los dispositivos de elevacion.

@ Mo se sobrecargard la plataforma de la méaguina, atencién a la carga maxima permitida.

® Se paralizaran los trabajos en presencia de vientos y lluvia gue pudieran afectar |a estabilidad de la
maguina,

@ Al finalizar los trabajos, aparcar la maquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para
inmovilizarla. ;

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad

@ Botas de seguridad.

@ Guantes de cuero.

@ Ropa de trabajo.

@ Chaleco reflectante,

@ De ningun modo se ulilizard cinturdn de seguridad sujeto a la estructura fija del edificio ya que podria
dar lugar a un accidente.

6. Maguinaria

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante |a ejecucion de la obra,
sefialando para cada una de ellas los rigsgos no eliminables tolalmente y las medidas preventivas v
protecciones téonicas tendentas a controlar y reducir dichos riesgos.

Con cardcler general se aplican los siguientes preceptos:

@ Dispondran de wimarcade CE» y manual de instrucciones, Aquella maguinaria que por su fecha de
comercializacidn o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicacion el marcado CE,
deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 12151997,

® | a2 maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las
normas para la comercializacian y puesta en servicio de las maguinas cumplird con los requisitos de
sequridad establecides en su anexe |

6.1. Empuje y Carga
Movimientos de tierra,

RIESGOS:

@ Calda de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maguina,

@ Vuelcos, deslizamientos... de |la maguinaria.

@ Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maguinaria por pendiente excesiva.

® Chogues contra objetos u otras maguinas.

@ Atropellos de personas con la maquinaria.

@ Proyeccion de tierra y piedras.

@ Folvo, ruido y vibraciones.

& Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o
electricidad.

@ Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante la utiizacion de maguinaria de empuje ¥ carga, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supueastos por los (ue el Real Decrelo
B04/2006 exige su presencia.

® El personal que utilice la magquinaria dispondra de la formacion adecuada.

@ la zona de actuacion debera permanscer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residuos y
suficientemente lluminad y no se permitird el paso de peatones u operarios.

@ Se trazaran y sefializardn los camines de paso de la maquinaria gue permanecerdn en correclas
condiciones, evitando la formacion de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

® E| ascenso y descenseo del operador a la maquina se realizara en posicion frontal, haciendo uso de los
peldaiios y asideros, evitando saltar al suelo, ¥ con el motor apagado.

@ L3 cabina debera permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

@ Los terrenos secos serdn regados para disminuir la concentracién de polvo originade por la madguinaria.
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@ Se colocardn "topes de final de recorride” a 2 m. de los bordes de excavacion, para evitar una
aproximacién excesiva a los mismos.

@ No se acopiaran pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavacion.

& Se colocaran tacos de inmovilizacion en |las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la maguina se
encuentre en posicion de parada.

® Se circulara a una velocidad maxima de 20 Kmi/h dentro del recinto de la obra.

® Se clidard especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.

® Se impedira la entrada de gases en la cabina del conductar, mediante la inspeccidn periddica de los
puntos de escape del motor.

@ Se mantendra una distancia superior a 3 m. de lineas eléctricas inferiores a G6.000 V. vy a 5 m. de
lineas superiores a B6.000 V.

® Las operaciones de mantenimiento se realizaran con el motor apagado.

@ E| cambio de aceite se realizara en frlo.

@ En maquinaria de neumaticos, |a presion de estos sera |a indicada por el fabricante v se revisara
semanalmente.

@ Mo se abrird |a tapa del radiador cuando se produzea un calentarmiento excesivos del motor, ya que los
vapores provocarian guemaduras graves.

@ Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.

@ Se ytilizaran guantes de goma o PYC para la manipulacion del electrolito de la bateria.

@ Se utilizaran guantes y gafas antiproyeccion para la manipulacitn del lguido anticorrosidn,

® Se comprobara el funcionamiente de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados,

® Se realizard comprobacidn diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos actsticos.

& No se trabajard con vientes fuertes o condiciones climatolégicas adversas.

@ Dispondran de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) vy antiimpacto (FOPS).

@ Antes de empezar a trabajar:. Ajustar el asiento, comprobacion del funcionamiente de lgs mandos y
puesta en marcha de los apoyos hidraulicos de inmovilizacion.

@ Dispondran de hotiquin de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al dia.

® Tendran luces, becina de relrocese y de limitador de velocidad.

@ Mo se frabajard sobre terrenos con inclinacidn superior al 50 %.

@ El valor de exposicidn diaria normalizade a vibraciones mecénicas de cuerpo entere para un periodo de
referencia de ocho horas para operadores de maguinaria pesada no superara 0,5 m/s2, siendo el valor
limite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL;

@ Calzado de seguridad adecuados para la conduccién,

@ Calzado con suela gislante.

@ Guantes aislantes de vibraciones.

@ Guantes de cuero.

@ Guantes de goma o PVG.

@ Ropa de trabajo reflectante.

@ Protectores auditivos.

® [ascarillas antipolvo.

@ Cinturan de seguridad del vehiculo.

@ Cinturdn abdominal antivibratorio.

Pala Cargadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suslo, se pararé el motor, freno
de mane y blogueo de maguina,

@ Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o gria.

@ La extraccion de tigrras se efectuard en posicion frontal a la pendiente.

@ El transporte de tierras se realizara con la cuchara en la posicidn mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de |a pala.

@ Mo se sobrecargara la cuchara por encima del borde de la misma.

Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
® Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, freno
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de mano y blogueo de marguina.

@ Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o gria.

@ Sefializar con cal o yeso la zona de alcance maximo de la cuchara, para impedir la realizacion de
tareas o permanencia dentro de la misma.

@ | os desplazamientos de la retro se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el senlido
de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, gue se realizara con |la cuchara apoyada en la parte
trasera de la maquina.

@ Los cambios de posicién de la cuchara en superficies inclinadas, se realizardn por la zona de mayor
altura.

® Estara prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del radio
de accion de la maguina.

6.2. Transporte

RIESGOS;

@ Calda de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maguina.

& YVuelcos, deslizamientos... de la maguinaria,

& Choques contra objetos U otras maguinas.

& Atropellos de personas con la maguinaria.

@ Atrapamisntos.

@ Proyeccion de tierra y piedras.

@& Polvo, ruido y vibraciones.

@ Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o
electricidad.

® Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS,

@ Durante la utilizacidn de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanehte en obra ya que concurren alguno de los supuestos par los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

® |ncluso para circulacion por el interior de la obra, los conductores dispondran del correspondiente
permisa v la formacion especifica adecuada.

@ La zona de actuacion deberd permanecer ordenada, libre de obstdculos, limpia de residuos y
suficientermente iluminada y no se penmitira el pase de peatones U operarios.

@ Se trazardn y sefializardn los caminos de pase de vehiculos que permaneceran en cotreclas
condiciones, evitando |a formacién de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

® E| ascenso y descenso del conductor al vehiculo se realizara en posicidn frontal, haciendo use de los
peldafos y asideros, evitando saltar al suelo, y con el moltor apagado.

@ La cabina debera permangcer limpia de trapos sucies y combustible.

@ Los terrenos secos seran regados para disminuir la concenfracian de polvo originado por los vehiculos

@ Se circulara a una velocidad maxima de 20 Km‘h dentro del recinto de la obra.

® Sec cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricantes,

@ Las operaciones de mantenimiento se realizardn con &l motor apagado.

@ Fl cambio de aceite se realizars en frlo.

@ Los neumnaticos tendran la presion indicada por el fabiricante y se revisara semanalmente.

® Mo se abrird la tapa del radiador cuando se produzea un calentamiento excesivo del motor, ya gue los
vapores provocarian quemaduras graves.

& Se comprobara el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrencs inundados.

@ Se realizara comprobacion diaria del funcionamignto del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos aclsticos.

@ Dispondran de botiguin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

® Loz vehiculos dispandran de bocina de retroceso.

@ E| valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas de cuerpo entero para un periodo de
referencia de ochoe horas para operadores de maguinaria pesada no superara 0,5 mfs2, siendo el valor
limite de 1,15 mis2. .

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad

@ Calzado de seguridad adecuados para la conduccian,

@ Botas imperimeables.

® Botas de goma o FVC.

#® Guantes aislantes de vibraciones.
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@ Guantes de cuero,

@ Guantes de goma ¢ PVYC.

® Ropa de trabajo impermeable.

® Ropa de trabajo reflectante.

@ Gafas de proteccion.

@ FProtectores auditivos.

@ Cinturén abdominal antivibratorio.

Camidn Basculante

MEDIDAS PREVENTIVAS vy PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Comprobar que el freno de mano esta en posicién de frenado antes de la puesta en marcha del motor,
al abandanar el vehiculo y durante las operaciones de carga-descarga.

® En algunos casos serd preciso regar la carga para disminuir la formacion de polvo.

® Mo se circulara con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de lineas eléctricas
aéreas.

Camion Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Las manjobras del camidn seran dirigidas por un sefialista de trafico,

@ Las cargas se repartiran uniformeimente en la caja; En caso de materiales sueltos, seran cubiertos
meadiante una lona y formaran una pendiente maxima del 5 %.

@ Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

® Se colocara el freno en posicion de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de |as ruedas en caso de
estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.

® Para |3 realizacion de la carga y descarga, el conductor permanecers fuera de la cabina.

® | a carga y descarga se realizara evilando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de
astabilidad de la carga.

@ Se ulilizardan escaleras metalicas con ganchos de inmovilizacidn y seguridad para ascender o
descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

Damper

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Los conductores del damper dispondran del permiso clase B2, para autorizar su conduccion,

@ | a puesta en marcha se realizara sujetando firmemente la manivela, con el dedo pulgar en el mismo
lado que los demas, para evitar atrapaimientos.

® La cargs, no tendra un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frantal del conductor,

® L3 carga no sobresaldra de los laterales.

@ Estara terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del dimper.

@ No se transitara sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en terrenos himedos y
30% en secos.

@ El descenso sobre superficies inclinadas se realizara frontalmente, al contrario que el ascenso gue se
realizara marcha hacia atras, para evitar el vuelco del vehiculo, especialmente si esta cargado,

6.3. Aparatos de Elevacion

Carretilla Elevadora
Tipo torito o tipo Manitod
RIESGOS:
@ Atropellos ¢ golpes a personas.
@ Chogues contra objetos u otras maguinas.
& Atrapamiento del conductor en el interior.
@ Caida de la carga por vuelco de la carretilla
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
® 5i la carretilla esta cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizarg marcha atras, para
evitar el vuelco del vehiculo.
@ Durante el uso de carretilla elevadora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
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presencia.

@ La conduccion de las carretillas se realizard por personas cualificadas y autorizadas.

® Las carretillas estaran dotadas de porticos de seguridad o cabinas antivuelco.

® La carga maxima admisible estara anunciada en un letrero en la carretilla.

® Tendran luces de marcha adelante y alras y dispositive actistico y [uminose de marcha atras.

@ Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en posicion de frenado y la
presitn de los neuwmaticos sea la indicada por el fabricante.

@ El desplazamiento de la carretilla se realizara siempre con la horguilla en posicion baja.

® Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posicion alta.

@ La carga transportada no serd superior a la carga maxima indicada en el mismo y no tendra un
volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. Mo sobresaldra de los laterales.

@ Prohibido el transporte de personas en la carretilla.

@ Se circulara a una velocidad maxima de 20 Kmih.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Ropa de trabajo reflectante.

® Hacer uso del cinturdn de seguridad de la carrelilla elevadora

Maquinillo

RIESGOS:

@ Caida de personas u objetos a distinto nivel.

@ Golpes, cortes o chogues.

@ Atrapamiento de pies y dedos.

@ |mpactos

@ Contactos eléctricas

® Aplaslamiento por caida de cargas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante el montaje, desmontaje ¥ uso del maquinillo, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los gue el Real Decreto
B04/2006 exige su presencia.

® Los maquinillos seran operados por personas con la formacién suficiente y autorizadas.

@ Se vigilaréd permanentemente por una persona encargada de la maquina el movimiento y recorrido
realizado por la carga, vigilando que no golpes con ningdn elemento.

® | os desplazamientos de |a carga se realizaran evitando los movimientos bruscos.

® Se emplearan zonas y plataformas de carga y descarga.

@ La maquinaria sera inspeccionada peridédicamente en el momento de la instalacidn y cada 3 meses
comprobando especialmente que no le han sido retiradas carcasas de proteccion.

® L3 maquina estara convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus dipositivos
eléctricos.

® En un lugar visible de la propia méquina estara dispuesta permanentemente las caracteristicas
técnicas especialmente las relativas a su capacidad de carga.

® E| gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente se descuelgue
una carga.

@ En ningln caso se Utizara la instalacion para realizar elevacion de personas.

@ No habra personal en el radio de accién de debajo de la carga en el momento en gue esta se este
elevando,

® Se comprobara periddicaments el estado del soporte de la maguina.

® Las sirgas seran de resistencia acorde con la carga elevada,

® E| maquinillo serd examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos aspeclos quedaran
debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad con barbuquejo.

® Guantes de cuero,

@ Guantes aislantes.

® Ropa de trabajo.

@ Cinturon de seguridad.

Camiodn gria

RIESGOS:
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@ Caida de personas a distinto nivel al ascender o descender de la maguina.

@ Vuelcos, deslizamientos.., de la maguinaria.

® Choques contra objetos u otras maquinas.

@ Atropellos de personas con la maguinaria.

@ Atrapamientos.

@ Polvo y ruido,

@ Contaclos con redes elactricas.

@ Caida de |a carga durante su transporte.

@ Calda de la gria como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colision con grias proximas,
falta de nivelacion de la superficie de apoyo...

@ Golpes a personas u ohjetos durante el transporte de la carga.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Durante la utilizacion del camitn gria, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente
en ohra ya gue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

® F| camidn gria sera operado por personas con la formacion suficiente y autorizadas,

@ la zona de actuacidn deberd permanecer ordenada, libre de obstaculos, limpia de residucs y
suficientemente iluminada y no se permitira el paso de peatones u operarios.

@ Se trazaran y sefalizardn los caminos de paso de vehlculos que permanecerdn en correclas
condiciones, evitande la formacidn de haches, blandones v zonas de barro excesivo,

@ E| ascenso y descenso del conductor al vehlculo se realizard en posicidn frontal, haciendo vso de los
peldaiios y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado,

@ Se circulard a una velocidad maxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

@ Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga méaxima indicada por el fabricante.

® Se realizara comprobacion diaria del funcionamiente del motor, frenos, niveles de aceite, luces y
dispositivos acuslicos,

@ | os neumaticos tendran la presidn indicada por el fabricante y se revisara semanalmente.

@ |La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado,

@ Los vehlculos dispondran de bocina de retroceso.

® Comprobar que el freno de mano estd en posicion de frenado antes de la puesta en marcha del motor,
al abandonar el vehiculo y durante las operaciones de elevacion,

& Las manicbras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico.

@ Se colocara el freno en posicidn de frenado y calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas en caso de
estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevacion,

® | a elevacion se reallzara evitando operaciones bruscas, que provoquen la perdida de establlidad de [a
carga.

@ Cerciorarse de la inexistencia de obstaculos como edificios, otra gria, lineas eléctricas o similares
dentro del radio de accién de la gria.

@ Se mantendra una distancia minima de 5 m. a lineas eléctricas agreas.

@ Los cables se encontraran perfectamente tensados y en posician vertical, prohibiendose el uso de
eslingas rotas o deterioradas.

® El gancho, estara dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparacién inmediata.

@ Los grulstas se ubicaran en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando
la carga no se encuentre dentro del campoe de visién del grulsta pedird ayuda a un sefialista.

@ Prohibido el transperte de personas, asi come el transporte de cargas por encima de estas.

@ Prohibido el balanceo de |as cargas.

@ Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

@ Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPCS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad

@ Calzado de seguridad adecuados para la conduccion.

® Bolas impermeables.

@ Guantes de cuere.

@ Ropa de trabajo impermeable.

® Ropa de trabajo reflectante,

@ Protecltores auditivos.

6.4. Hormigonera

RIESGOS:
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® Golpes y chogues.

@ Dermatosis por contacto con el hormigdn,

@ Ruido y polvo.

® Sobreesfuerzos.

@ Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® | as operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de
la energla eléctrica.

@ La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

® |a hormigonera estard sometida a zonas himedas y embarradas, por lo que tendra un grado de
proteccian IP-55

® La hormigonera se desplazara amarrada de 4 puntos segures a un gancho indeformable y seguro de la
gria.

® Dispondra de freno de basculamiento del bombao,

@ El uso estara restringido solo a personas autorizadas.

@ Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estardn conectados a tierra asociados a un
disyuntor diferencial,

@ Se colocard un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalacian.

® Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas
conectadas a tierra.

@ Cortar el suministro de energia eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera,

EQUIPQS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad de poligtileno.

® Calzado de seguridad antideslizante.

@ Calzado con puntera reforzada,

@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavaos.

@ Botas de goma o PVC.

@ Guantes de goma o PVC.

@ Gafas de proteccion del polvo.

@ Faja de proteccion dorsolumbar,

@ Mascarilla de fillro mecanico recambiable.

® Tapones.

@ Ropa de trabajo adecuada.

#® Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante,

6.5. Vibrador

RIESGOS:

® Caida de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulacion.

@ Calda de objetos a distinto nivel.

® Proyeccion de particulas en ojos o cara del operario.

® Ruido y vibraciones.

® Golpes, cortes o choques.

@& Sobreesfuerzos.

® Contaclos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el artleulo 5.1 del Real
Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se eslableceran las acciones
correclivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

® Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en obra ya
gue concurren alguno de los supuestas por los gue el Real Dacreto 604/2006 exige su presencia,

@ El vibrado del hormigén se realizara desde plataformas de trabajo seguras. En ninglin momento el
aperario permanecera scbre el encofrado.

@ La alimentacion eléctrica de la herramianta permanecera siempre aislada,

@ Prohibido el abandono del vibradoer en funcionamiento ¢ desplazarlo tirando de los cables.

@ F| valor de exposicion diaria normalizado a vibraciones mecanicas al sistema manobrazo para un
periodo de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superara 2,5 imfs2, siendo &l
valor limite de 5 mis2.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad de politileno.
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® Calzado de seguridad antideslizante,

® Calzado con puntera reforzada.

® Calzado de seguridad con sugla aislante y anticlavos.

@ Botas de goma o PVC,

@ Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasian, desgarros, cortes...
® Guantes de goma o PVC,

® Gafas de seguridad antiimpactos.

® Protectores auditivos.

® Ropa de trabajo adecuada.

6.6, Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:

@ Atrapamientos,

® Cortes y amputaciones.

® Froyeccion de particulas y objetos.

@ Contactos eléctricos.

@ Polvo,

@ Ruido,

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo.

® Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige suU presencia.

® La slerra circular de mesa se ubicara en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una
distancia minima de 3 m. a bordes de forjade.

® L3 zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

® Por la parte inferior de la mesa la sierra estara totalmente protegida de manera que no se pueda
acceder al disco.

® Por Ia parte superior se Instalara una proteccion que impida acceder a la sierra excepto por donde se
introduce la madera, el resto sera una carcasa metalica que protegera del acceso al disco y de la
proyeccion de particulas.

® Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de
la sierra an ningan momento,

@ La maquina contara con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo mas proxima a ella para
evitar que |a pieza salga despedida.

® E| disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad,

® | a sierra contara con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la
sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

® La instalacion electrica de la maguina estara siempre en perfecto estado para lo que se comprobara
peridgdicaments el cableado, |as clavijas, la toma de tierra. ..

® El personal que utilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocerd todas las medidas
preventivas y EPIs necesarias.

® | as piezas aserradas no tendrdn clavos no otros elementos metalicos.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad.

® Gafas antiimpactos.

® Protectores auditivos,

@ Empujadores.

® Guantes de cliero.

@ Ropa de trabajo ajustada.

® Mascarlilla de fillre mecanico recambiable.,

6.7. Dobladora y cortadora de ferralla

RIESGOS:

@ Atrapamientos.

@ Cortes y amputaciones.

® Proyeccion de particulas y objetos.
@ Contactos eléctricos.
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@ Polvo,

@ Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ Duranle el uso de la maquinaria, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia permanente en
obra ya gue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su
presencia.

@ Se ubicara en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia minima de 3 m. a
bordes de forjado.

® La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

® La mesa contara con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se uliliza, la
mesa no entre en funcionamiento al retornar |la corriente. Dispondra de parada de emergencia y
marcado CE.

@ La instalacion eléctrica de la magquina estara siempre en perfecto estado para lo que se comprobara
periddicamente el cableado, |as clavijas, la toma de tierra...

e El personal que ulilice la sierra estara aleccionado en su manejo y conocera todas las medidas
preventivas y EPls necesarias.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad.

@ Gafas antiimpactos.

@ Protectores auditivos.

® Empujadores,

® Guantes de cuero.

@ Ropa de frabajo ajustada,

@ Mascarilla de fillro mecanico recambiable.

6.8. Soldadura

RIESGOS:

® Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de |a soldadura.

@ Quemaduras.

@ |ncendios y explosionss.

@ Proyeccion de particulas.

@ Intoxicacion por inhalacion de humos y gases.

@ Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ No podra haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura

@ Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendran presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006
exige su presencia.

@ Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en |as inmediaciones han de disponer
de proteccion visual adecuada no mirando en ningln caso con los ojos al descubierto.

® Previo al soldeo se eliminaran las pinturas u ofros recubrimientos de que disponga el soporte.

® Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los operarios
dispondran de la formacion adecuada para el empleo de los mismos.

® En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores y preferiblemente se colocaran sistemas de aspiracion localizada.

@ En trabajos en altura, no podran encontrarse personas debajo de los trabajos de soldadura.

® Siempre habra un extintor de polve guimico accesible durante los trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filirantes.

@ Gafas protectoras filtrantes.

® Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.

® Mandil v polainas de cusro curtido al cromao.

@ Botas de seqguridad.

® Equipos de filtracién quimica frente a gases y vapores.

Soldadura con Soplete y Oxicorte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
® Se colocaran pantallas para evitar que caigan particulas de metal incandescente sobre los operarios o
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las mangueras de gas.

® Mo se soldaran superficies manchadas de grasas o aceites.

® No se fumard en las inmediaciones de los trabajos de soldadura,

@ Las bolellas quedaran en posicion vertical o en cualguier case con la valvula més elevada que el resto.

@ Lng vez finalizadoes los trabajos se colocara el capuchdn de la botella.

@ Las hotellas se mantendran alejadas del calor y del soleamiento directo,

@ Las botellas se trasportaran en jaulas en posicion vertical.

@ Todas las botellas estaran correctamente efiquetadas y cumplirdn con los requisitos impuestos por el
Reglamenio de Aparatos a prasion.

# Siempre se abrira primero la llave del oxigeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguira el
proceso INVerso,

® E| soplete se refrigerara sumergiéndnlo en agua y durante las paradas dispondra de su propio soporte.

@ E| mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permila mantener la mano alegjada de
la llama al encender.

® | a5 mangueras se revisaran periddicamente comprobandolas con agua jabonosa y se protegeran
durante la soldadura.

Soldadura con Arco Eléctrico

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® Bz necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periddicamente y comprobar gue
carcasas, tomas de lierra, diferenciales y conexiones estan en perfecto estado. Especialmente se
revisaran los bornes de entrada y salida del grupo para comprobar gue no tienen partes activas al
descubierto,

® Resulta importante proteger los cables eléclricos, comprobando gque no estan deteriorados
periddicamenta y alejandolos de |a proyeccion de particulas incandesceantas.

@ En lugares muy conductores es necesario disponer de limitadeor de vaclo de 24 valtios como maximo
en €l circuito de soldadura,

® | 2 tension de vacio, entre el electrodo y la piera a soldar sera inferior a 90 voltios en corriente alterna y
180 en corriente continua.

@ La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener mango aislante en
condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo sequre y cdmodo de sustituir,

@ El piso de trabajo ha de estar seco y si no es as/ se utilizaran banguetas aislantes.

@ Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaslectrodos en las pausas.

@ Del mismo modo se ha de ulilizar ropa que proteja integramente la piel del soldador de esltas
radiaciones,

@ Munca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante himedo,

@ Mo se golpeara la soldadura sin proteccion de ojos adecuada.

6.9. Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:

® Calda de objetos a distinto nivel.

@ Golpes, corles v atrapamientos.

@ Proyeccion de particulas

@ Ruido y polvo,

® Vibraciones.

@ Scbreesfuerzos.

® Contactos eléctricos.

@ Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

@ La zona de actuacion debera permanecer ordenada, libre de obstaculos y limpia de residuos.

® La alimentacién de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubigquen en ambientes
humedos, se realizard conectandela a transformadores a 24 v

& Las herramientas se transportaran en el interior de una batea colgada del gancho de |a gria.

@ El uso de las herramientas estara restringido solo a personas autorizadas.

® Se emplearan herramientas adecuadas para cada trabajo.

@ No retirar las protecciones de las partes maviles de Ia herramienta disefiadas por el fabricante.

@ Frohibido dejarlas abandonadas por &l suelo.

@ Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas,
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® Cuando se averie la herramients, se colocara la sefial "No coneclar, maguina averiada” y sera retirada
por la misma persona que |a instald.

@ Las herramientas eléclricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra.

@ Las fransmisiones se protegeran con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metalica,

® En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

® | a5 conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

@ Las herramientas se mantendran en buenas condiciones

@ langos sin grietas, limpics de residuos y aislantes para Ios trabajos eléctricos.

@ Dispondran de toma de tierra, excepto las herramientas portatiles con doble aislamiento.

® Las clavijas vy los cables eléctricos estaran en perfecto estado y seran adecuados.

@ La instalacion dispondra de interruptor diferencial de 0,03 A, de sensihilidad,

@ Las herramientas eléclricas no e podran usar con manos o pies mojados.

@ Estardan apagadas mientras no se estén utilizando.

@ En los casos en se superen los valores de exposicion al ruido Indicados en el artloulo 5.1 del Real
Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones
correctivas opartunas como el empleo de protectores auditivos,

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Casco de seguridad de polietileno.

@& Calzadoe con suela antideslizante,

@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

@ Guantes de cuero U otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

@ Guanies dieléctricos.

@ Ropa de trabajo ajustada, especialmente en pufios y bastas.

@ Faja de proteccion dorsolumbar.

@ Gafas de proteccidn del palvo.

® Gafas de seguridad antimpactos,

@ Mascarilla de fillro mecanico recambiable.

® Protectores auditivos,

@& Cinturon portaherramientas.

Manipulacién sustancias peligrosas

RIESGOS:

& Afecciones cutaneas.

@ [ncendios y explosiones.

@ Proyeccidn de sustancias en los ojos.

® Quemaduras.

@ |ntoxicacion por ingesta.

@ [ntoxicacion por inhalacion de vaporas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y FROTECCIONES COLECTIVAS:

® Loz sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccian, deberan almacenarse en un sitio especial que evite que se meazclen entre sl o con olras
sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias (ue sean sinérgicas
entre si o incompatibles. Asl misimo, se dispondran alejadas de transito de perscnas o maquinaria,
convenientemente seflalizadas y en zonas de acceso restringido.

® | as casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondran ventilacion e iluminacion adecuadas,
estaran cubiertas, cerradas con llave ¥ se mantendran ordenadas. En caso de almacenar sustancias
gue puedan emitir vapores inflamables, dispondran de luminaria antideflagrante,

® Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendran en sifio aislado
térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

@ Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas careceran de sumideros por los gue
puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

@ Las sustancias peligrosas se almacenardn en envases adecuados, siempre cerrados y bien
etiguetados con referencia expresa a; identificacién de producto, composician, datos responsable
comercializacién, pictograma gue indigue peligrosidad, frases R que describen los riesgos del producto,
frases S que aconsejan como manipular el producto e Informacian toxicoldgica. El almacenaje se
realizara lo mas proximo al suelo posible para evitar caldas, se mantendran con un stock minime y si
fuera necesario contaran con cubeta de retencién.

@ En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de arena u otro absorbente para
caso de derrame.,
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@ En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondra de extintor quimico y de CO2.

@ | os trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contardn con la necesaria formacion e
infarmacion, incluyendo las correspondientes FICHAS DE SEGURIDAD.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

@ Casco de seguridad,

@& Calzado con suela antideslizante,

® Calzado con puntera reforzada.

® Botas de goma o FVC.

@ Guantes de goma o PVC.

@ Ropa de trabajo adecuada,

@ Gafas de seguridad.

@ Mascarilla de filtro recambiable.

8. Autoproteccion y emergencia

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales el
contratista debera adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
Incendios y evacuacién de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de porer en
practica estas medidas y comprobando periddicamente su correcto funcionamiento, El citado personal
debera poseer la formacion necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del material adecuado.

Evacuacion

@ En todo momento estara presente en obra un responsable de emergencias que sera encargado de dar
la alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo que tendrd conocimiento del
personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia y prestar en su caso los primeros
auxilios a los heridos. Tambign asumira |a revisién periédica de las vias de evacuacion assgurando que
se mantengan expeditas. Dicho responsable contara con formacion suficiente en primeres auxilios e
instruccion en emergencias,

@ Existira en obra un punto de reunion al que acudirdn todos los trabajadores en caso de emergencia.
Dicho punto quedara suficientemente sefalizado y sera conocido por todos los trabajadores.

® En lugar destacado de la obra se dispondra sefializacion en que se indiguen las medidas que han de
adoptar los trabajadores en caso de emergencia

@ las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expéditas, debidamente
sefializadas y desembocaran en sitio seguro, siende el responsable de emergencias responsable de su
estada,

Proteccion contra incendios

®| 3 obra dispondra de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefios conatos de incendio
en la obra. Tendran facil y rapido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje
residuos, los locales de cbra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios
segun lo especificado en la identificacian de riesgos de este mismo documento.

@Queda expresamente prohibido la realizacion de hogueras en |a obra cualquiera que sea su fin.

@En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalaran extintores portatiles con agente extintor
acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacion de medidas preventivas de este mismo
documento se sefialan las circunstancias que requieren de extintor.

®En [os locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables gquedara prohibido fumar. Para
evitarlo s instalaran carteles de advertencia en los accesos.

@5e dispondran extintares de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y proximo a las zonas de
acopin. También se contara con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxillos

En lugar visible de la obra se dispondra el cartel con los teléfonos de urgencias, )
El centro sanitario mas proximo a la obra al que se evacuaran los heridos es: CENTRO DE SALUD JOSE
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@ La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se realizaré exclusivamente en ambulancia y sera
llevado a cabo por personal especializado. Tan sdlo heridos |eves podran trasladarse por otros medios
siempre gue asl lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

@ La obra dispondra de un boliguin portatil debidamente equipado para la realizacion de los primeras
auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antiséplicos autorizados, gasas estériles, algodon
hidrafilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

® El material de primeros auxilios se revisara periddicamente por el responsable de emergencias y se ira
reponiendo tan pronto como cadugue o sea utilizado.

9. Procedimientos coordinacion de actividades empresariales

Tal y como establece gl Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de |a Ley 31/1895,

de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales, se

requiere un sistema eficaz de coordinacion empresarial en maleria de prevencion de riesgos laborales en

los supuestos de concurrencia de actividades emprasariales en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las hecesidades de coordinacion antes expuestas se plantean las siguientes medidas:

® Los recursos preventivos de la obra asumiran la responsabilidad de garanlizar el eficaz funcionamiento
de la coordinacion de actividades empresariales entre las distintas empresas concurrentes en la obra,

® Antes del comienzo de la aclividad en obra de cualquier empresa concurrente en la misma, el
contratista principal pondra en su conocimiento lo dispuesto en la documentacion preventiva de la obra
y las medidas de coordinacion empresarial.

® Se realizaran reuniones de coordinacion de actividades empresariales con periodicidad suficiente para
un correcto seguimiento de las actividades, A las mismas acudiran el coordinader de seguridad y salud
en ohra, los recursos preventivos y responsables en materia de prevencion de todas las empresas que
vayan a concurrir g lo largo del mes. Se levantara acla firmada de lo dispuesto en dichas reuniones.

® E| contratista principal asumira la responsabilidad de mantener informados a los responsables
preventivos de las empresas concurrentes de |a informacion en materia preventiva y de coordinacion
de aclividades que sean de su incumbencia.

® Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se habran
difundido de manera suficiente las instrucciones de cardcter preventivo y de coordinacion empresarial,
procedimientos y protocolos de actuacion a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad
recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en dltima instancia en el
contratista principal.

10. Control de Accesos a la Obra

El contratista principal pondra en practica un procedimiento de control de accesos tanto de
vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sdlo personas
autorizadas puedan acceder a la misma.

Serd en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevara a cabo y

sera el coordinadaor en la aprobacion preceptiva de dicho plan quien valide el control disefiado.

Desde este documento se establecen los principios basicos de control entre los que se contemplan las

siguientes medidas:

@ E| contratista designara a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto
funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en |a obra, se designara
suslituto competente de manera gue en ningtin momento quede desatendido este control.

® El vallado perimetral de la obra garantizara que el acceso tanto de vehlculos como peatonal a la obra
gueda restringido a los puntos controlados de acceso.

® Cuando por molivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso relirar parte de los
vallados de acceso a |a obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, sera necesario que
se disponga personal de control en dichos lugares.

® En los accesos a la obra se situaran carteles sefializadores, conforme al Real Decreto 4851997
sefializacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicion de acceso de personas no
autorizadas y de las condiciones establecidas para |a obra para la obtencion de autarizacion.

@ Durante las horas en las que en la olira no han de permanecer trabajadores, la obra quedara
totalmente cerrada, bloqueando los accesos habitualmente operativos en horario de trabajo.

® Fuera del horario laboral, la obra contara con un guarda de seguridad que garantizara que no hay
accesos de personas no autorizadas.

@ El contratista garantizara, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra
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se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social y sanitaria y dispone de |a
formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencitn de Riesgos, Convenio de aplicacion y resto de
narmativa del sector,

11. Valoracion Medidas Preventivas

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos construclives, medios y maquinaria prevista para la
gjecucion de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccidn colectiva y equipos
de proteccidn individual previstos en este Estudio, los mas convenientes para conseguir un nivel de
riesgo en el peor de los casos lolerable.

12. Mantenimiento

Fara la gjecucidn de las lareas de mantenimiento y conservacion necesarias tras la construccion y puesta
en senvicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la ejecucion de las
mismas ¢on las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas

de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones

de reparacion de envergadura que requieran de proyecto, contardn con un documento especifico de
seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida otil del edificio tareas de mantenimiento en que

intervengan procesos, equipos o medios no dispuestes en este estudio, se realizard por parte de la

propiedad anexo a este mismo documento.

RIESGOS:

@ Exposicién a ruide y vibraciones durante la utilizacién de maguinaria en tareas de mantenimiento y
reparacion.

@ [nhalacion o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.

@ Caidas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.

@ Desprendimientos de cargas suspendidas.

@ Caldas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibric o hundimiento de la
plataforma donde opera.

@ En cubiertas, caldas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cublerta, por deslizamiento por los
faldones o por claraboyas, patios y ofros huecos.

@ Sobreesfuerzas.

@ Contactos eléctricos.

® Golpes y cartes con herramientas u otros materiales.

@ Asfixia en ambientes sin oxlgeno (pozos saneamiento.. ).

@ Inhalacién de sustancias nocivas o toxicas de productos de limpieza y/o pintura.

@ Afecciones cuténeas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura,

@ Explosiones e incendins de materiales inflamalbles come productos de limpieza o pintura.

@ Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocacion de materiales o medios auxiliares.

® Cortes durante el transporte y colocacion del vidrio.

@ Proyeccion de pequefias particulas de vidrio u otros cuerpos extrafios en los ojos.

® Atrapamiento de personas enla cabina de ascensoras, por averla o falta de fluido eléctrico.

@ En mantenimiento de ascensores, calda en altura y atrapamizsnto.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

® La iluminacion en la zona de trabajo sera siempre suficiente ¥ &n ningdn caso inferior a 150 lux.

@ Se dispondran extintores homologados v convenientemente revisados en las zonas de acopio y
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas,

@ En |a utilizacion de medios auxiliares como andamios o escaleras se atendera a lo especificado para
estos aquipos en el apartado correspondiente de este mismo documento.

@ Para la ulilizacidn de maguinaria, pequefia herramienta y equipos eléctricos se atendera a lo dispuesto
en el apartado correspondisnte de este mismo documento.

@ Previo a los frabajos en la envolvente del edificio; cubiertas o fachadas, se acotardn espacios para el
acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la calda de materiales, herramientas o polvo o
escombros.

@ En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de higlo, nieve, |luvia o vientos
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superiores a 50 km/h.

® El acoplo de los materiales de cubierta se realizara alejado de las zonas de circulacion y de los bordes
de la cubierta.

@ Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondran de
medios de seguridad estables y con barandillas de proteccién, pudiendo sustituirse en trabajos
puntuales de pequefia duracin por arnés de seguridad con absorbedor de energla amarrado a cables
fiadores anclados a lineas de vida o elementos estables que impidan la calda.

® Los huecos de |a cubierta estaran protegidos con barandillas, tablas ¢ redes,

® El acceso a la cubierta se realizara a través de los huecos, con escaleras de mano peldafieadas, sobre
superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de |a altura de la cubierta.

® Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubisrta o fachada.

@ En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedard prohibido fumar en interior de pozos y galerlas
y previo al acceso a los mismos se comprobard si existe peligro de explosion o asfixia dotando al
personal, que siempre serd especializado y en nimero mayor de uno, de los equipos de proteccion
individual adecuados.

® El acceso a los pozos se realizara utilizando los propios pates del mismo si retnen las condiciones o
ayudandose de escaleras segin lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este
mismo documento,

® Prohibide fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen
pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos. La mezcla de aire y vapor del
disolvente deberd permanecer por debajo de los limites de explosién,

® Las pinturas, disolventes y demas suslancias tdxicas o inflamables seran almacenadas y manipuladas
segln las indicaciones del fabricante. Se realizara en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

® El verlido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizard desde la menor altura posible,
para evitar salpicaduras o nubes de polvo,

® Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintardn desde el interior del edificio, donde
el aperarin quedard unido del cinturdn de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

® Los vidrios se transportaran en posicion vertical utilizando EFls apropiados. 5i se trata de grandes
dimensiones, se utilizaran ventosas.

® Los operarios no deberan permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio,

® Todas las instalaciones de servicios comunes deberan estar debidamente rotuladas, y dispondran en el
mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de instrucciones.

® Las tareas de mantenimiento de |a instalacion eléctrica seran realizadas por técnicos especialistas.

® Ante cualguier operacion que se realice en la red se cortara el suministro de energia por el interruptor
principal.

@ Se prohibira fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos seran realizados por
instaladores especialistas y autorizados.

® El mantenimiento de los ascensores sera realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada.

® Los huecos de las puertas del ascensor que gueden abierlos seran protegidos mediante barandillas de
90 cm., pasamanes, liston intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocara |a sefial de "Peligra hueco de
ascensor'’,

@ Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocara una sefial de carga maxima admisible en un
lugar bien visible.

@ | 35 cabinas de ascensores contaran con un sisterna de comunicacion conectado a un lugar de
asistencia parmanente.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

® Guantes dieléclricos.

@ Guantes de goma ¢ PVC,

@ Ropa de trabajo impermeable.

@ Faja de proteccidn dorso (umbar.

® Gafas de proteceidn del polvo.

® Mascarilla de filtro mecanico recambiable.

® Mascarillas con filtro quimico recambiable para ambisntes tdxicos por disolventes organicos.

@ Mascarillas anfipolvo,

@ Equipos de filtracion quimica frente a gases y vapares.

@ Tapones y protectores auditivos,

@ Cinturdn portaherramientas.

@ Cinturan de seguridad con arneses de suspensian.

@ Casco de seguridad con barbutjuejo.

@ Casco de seguridad de polistilenc.

@ Calzado con puntera reforzada.
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® Calzado con suela antideshzants.

@ Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

@ Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

@ Botas de goma o PVC.

® Rodilleras impermeables almohadilladas.

@ Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasion, desgarros, cortes...

Alhaurin de la Torre, julio de 2012

Oficina Técnica Municipal
Ingeniero Técnico Industrial
José Maria Sancho Vera
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Alfraurrin de fs Torre (Mélagsa)

Pliego de condiciones particulares

Pliego de condiciones particulares en el que se han tenido en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las  especificaciones técnicas propias de la obra, asi como las
prescripciones que se han de cumplir en relacidn con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion

de las maquinas, utiles, herramientas, sistemas y equipos preventives

Adaptado al Real Dacreta 1627/97 por el que se establecen las disposicionss minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccidn, a la Ley 54/2003 y al RD 171/2004 al R 2177/2004 v a las recomendacionas oztablecidas en la "Guia Técniza™ publicada por
el INSH.

Julio de 2012
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1. Condiciones Facultativas
1.1. Agentes Intervinientes
1.2. Formacién en Prevencion, Seguridad y Salud
1.2. Reconocimientos Medicos
1.4. Salud e Higiene en ¢l Trabajo
1.5. Documentacién de Obra
2. Condiciones Técnicas
2.1. Medios de Proteccion Colectivas
2.2. Medios ¢e Proteccion Individual
2.3. Maquinas, Utiles, Herramientas y Medios Auxiliares
2.4. Sefalizacidn
2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort
3. Condiclones Econdmicas

4. Condiclones Legales
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1. Condiciones Facultativas

1.1. Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, fisicas o juridicas, gue inlervienen en el proceso de la edificacidon. Sus
obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto eh esta Ley y demas disposiciones que sean de aplicacién
y por el contrato que origina su intervencion con especial referencia a la L.O.E. v el R.D.1627/97.

Pramotor

Sera considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion
para sl o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo,

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas
partes de la obra, tendra también la consideracion de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los sfectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores auténomos para la
realizacién de la obra ¢ de determinados lrabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto
en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargard la redaccion del E.5.5. v ha de contratar a los técnicos coordinadores en
Sequridad vy Salud tanto en proyecto como en ejecucion. Para ello se firmara contrato con los técnicos gue
tdefina la duracion del mismo, dedicacion del coordinador, sistemas de contratacion previstos per el promotor y
sus limitaciones, forma de pago, motivas de rescision, sistemas de prarroga v de coimunicacion entre
coordinader y pramotar,

Facilitara copia del E.S.5. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autdnomos contratados por
directamente peor el promotor, exigiendo la presentacion de Plan de Sequridad y Salud previo al comienzo de las
abras.

Velard por que elflos contratistals presentan ante la autoridad laboral la comunicacion de apertura del centro de
trabajo y sus posibles actualizaciones.

Proyectista

El proyectista es el agente gue, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica
correspondients, redacta el proyecto.

Debera tomar en consideracién, de conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, |os principios
generales de prevencién en materia de seguridad y de salud en las fases de concepcidn, estudio y elaboracidn
del proyecto de obra.

Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra es el técnico competente
integrado en la direccion facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:
=Coordinar |a aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad.

sCoordinar |as actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcantratistas y los
trabajadores auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva.
sAprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

sOrganizar la coordinacion de actividades empresariales.

«Coordinar las accionss y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

sAdoptar las medidas necesarias para que s8lo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
sfAsegurarse de que las empresas subcontratistas han sido informadas del Plan de Seguridad vy Salud y estan
en condiciones de cumplirlo,
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El Coordinador en materia de seguridad podra paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando
observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejandolo por escrito en el libro
de incidencias, Ademas, se debera comunicar la paralizacion al Contratista, Subcontratistas afectados,
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

Direccion Facultativa

Direccion facultativa: el teécnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccion
y del control de 1a gjecucian de la obra.

Asumird las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de gue no sea necesaria su
contratacion dadas las caracteristicas de la obra y o dispuesto en el R.D. 1627/97.

En ningln caso las responsabilidades de los coordinadores, de la direccidn facullativa y del promotor eximirén
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

Contratistas y Subcontratistas

Contratista es |la persona flsica o juridica que asume contractualmente ante el prometor, con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujecion al
proyecto y al contrate.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materfales propios |a totalidad o determinadas
partes de la obra, tendra tambign |a consideracion de contratista a los efectos de la Ley 3272008

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autdnomos para |a
realizacion de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto
&n los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona fisica o Juridica que asume contractualmente ante el contratista u otro
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

sl a entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentacidn clara y suficiente en que se
determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las practicas, los
procedimientos, los procesos ¥ los recursos de los gue se dispone para la realizacion de la accidn prevantiva de
riesgos en la empresa.

sRedactar un Plan de Seguridad y Salud segan lo dispuesto en el apartado correspondiente de este ES.5. y el
F.D. 1627/1997 firmado por persona fisica,

«Los Conltratistas han de presentar ante |a auteridad laboral la comunicacién de apertura del centro de trabajo y
sus posibles actualizaciones,

vAplicar los principios de la accion preventiva segin Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

=Cumplir y hacer cumplir a su personal o establecido en el plan de seguridad y salud.

»Cumplir la normativa en materia de prevencion de rigsgos laborales.

slnformar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdnomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad vy salud en la obra. Vigilaran el cumplimiento de
eslas medidas por parte de los frabajadores auténomos en el caso que estos realicen cbras o servicios
correspondientas a la propia actividad de la empresa conlratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.
s|nformar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
nbra de los riesgos especlficos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segin lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

efAtender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en malteria de seguridad v de salud
durante |a ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa,

sLos Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecucion de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud,

sDesignar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en U caso Une o varios miembros
del servicio de prevencion propio o gjeno de la empresa. Asl mismo ha de garantizar la presencia de dichos
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 5472003 y dichos recursos contaran con capacidad
suficients y dispondran de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. El
plan de seguridad y salud identificara los recursos con declaracién de formacion y funciones.

oVigilar el cumplimiento de la Ley 32/2008 por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con gue
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contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos
requlados en el articulo 4 de dicha Ley ¥ al régimen de la subcontratacién gue se regula en el articulo 5.
elnformar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecucion de la ohra
de las contrataciones y subcontirataciones que se hagan en la misma.

eGarantizar la formacion adecuada a todos los trabajaderes de nivel productivo, de acuerdo con lo gue dispene
el articulo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de riesges laborales y lo dispuesto en los
convenios colectivos de aplicacion en los que se establezcan programas formativos y contenidos especificos
necesarios en materia de PRL.

Trabajadores Autdénomos

Trabajador auténomo: |z persona fisica distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma
personal y directa una actividad profesional, sin sujecion a un contrato de trabajo, y gue asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas
partas o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autéhomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta
ajena, tendra la consideracion de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.
Los trabajadores autdbnomos estardn obligados a

sAplicar los principios de la accion preventiva seglin la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

sCumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud.

sCumplir las obligaciones en materia de prevencién de riezgos que establece para los trabajadores la Ley de
Frevencién de Riesgos Laborales,

sAjuslar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de aclividades empresariales.

sUlilizar equipos de trabaje que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones minimas de sequridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

sElegir y utilizar equipos de proteccidn individual en los tériminos previstos en el Real Decreto 7731957, de 30
de mayo. sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

eAtender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucian de |a obra o, en su caso, de la direccian facultativa.

sInformar por escrite al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la
obra de los riesgos especificos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra segun lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

eDeberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Trahajadores por Cuenta AJena

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada de
todas las medidas que hayan de adoptarse an lo que se refiere a su seguridad y su salud en |a obra.

La consulta y participacion de los trabajadores o sus representantes se realizaran, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Una copla del plan de seguridad vy salud y de sus posibles modificaciones sera facilitada por el contratista a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

Usardn adecuadamente, de acuerdo con su naluraleza y los tiesgos previsibles, las maguinas, aparatos,
hetramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte v, en general, cualesquisra otros medios con los
gue desarrollen su actividad. Utilizardn correctamente los medios v equipos de proteccidn facilitados por el
empresaric. No pondran fuera de funcionamiento y utilizardn correctamente los dispositives de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que
ésta tenga lugar. Informaran de inmediate a su superior jerarquico directo, y a los trabajadores designados para
realizar actividades de proteccién y de prevencion o, en su caso, al senvicie de prevencion, acerca de cualquier
situacion gue, a su juicio, entrafe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadares. Contribuiréan al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el
fin de proteger la seguridad vy |a salud de |os trabajadores en el trabajo.
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Trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal

La obra podra contar con personal de Empresas de Trabajo Temporal previa concertacion de contratos de
puesta a disposicion exclusivamenta para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se
determinan en el Convenio Colective General de la construccién y con las reslricciones gue en el mismo se
estipulan.

En virtud de lo expueste en el Convenio, para aquellos puestos de trabajo con limitacién abscluta para la
celebracion de contratos de puesta a disposicién, en ningdn caso se podran celebrar este tipo de contratos por
razones de peligrosidad, accidentalidad, siniestralidad y/o seguridad y salud de los trabajadores. Para puestos
de trabajo con limitacion relativa para la celebracion de contratos de puesta a disposicion, gueda limitada
relativamente la celebracion de estos contratos, de manera que si las circunstancias sefialadas en el Convenio
como de riesgo especial para la Seguridad y Salud de los trabajadores no concurren se podran celebrar esle
tipo de contratos. Fara el resto de los puestos de frabajo no existe inconveniente en ser occupados por
trabajadores de ETT.

Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrdn derecho durante los periodos de
prestacion de servicios en las mismas a la aplicacion de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que les
corresponderian de haber sido contratados dirsctamente por la emprasa usuaria para ocupar el misme puesto.
Los trabajadores cedidos por las empresas de lrabajo temporal deberdan poseer la formacian tedrica y practica
en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempefiar, teniendo en
cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expluesto.

Igualmente, tendran derecho a la utilizacidn de los servicios comunes e instalaciones colectivas de la obra en
las mismas condiciones gue los trabajadores contratados directamente peor la empresa usuaria.

Siempre que haya an obra trabajadoras cedidos por E.T.T. seré imprescindible la presencia permanente de los
Recursos Preventivos.

Finalments sefialar que a estos trabajadores les son de aplicacién las condicicnes expuestas en este mismo
documento para los trabajadores por cuenta ajena.

Fabricantes y Suministradores de Equipos de Proteccion y Materiales de Construccion

Los fabricantes, importadores. y suministradores de maguinaria, equipos, productos v (tiles de trabajo estan
cbligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligre para el trabajader, siempre que sean
instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendadaos por ellos.

Los fabricadores, importadeores v suministradores de productos y sustancias quimicas de utilizacion en el
trabajo estan obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservacion y
manipulacién en condiciones de seguridad y se identifigue claramente su contenido y los riesgos para la
seguridad o la salud de los trabajadores gque su almacenamiento o utilizacién comporten,

Deberan suministrar la informacidn gue indigue la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las medidas
preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su
manipulacion o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la proteccion de los trabajadores estan
obligados a asegurar la efectividad de los mismos, sismpre que sean instalados y usados an las condiciones y
de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberdn suministrar la informacion que indique el tipo de riesgo
al que van dirigides, el nivel de prateccion frente al misme y la forma carrecta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberan proporcionar a los empresarios la informacian
necesaria para que la utilizacién y manipulacién de la magquinaria, equipos, productos, materias primas y Otiles
de trabajo se produzea sin rissgos para la seguridad vy la salud de los trabajadores.

Recursos Preventivos

Con el fin de gjercer las labores de recurso preventivo segun lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y
Real Decreto 604/2006 el empresario designara para la obra los recursos preventivos que podran ser:

a, Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b. Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos.

La empresa cantratista garantizara la presencia de dichos recursas preventivos en obra en los siguientes casos:
a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del process o la actividad, por la
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concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultaneamente y gue hagan preciso el
control de |a correcta aplicacion de lns métodos de trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes aclividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales;

1." Trabajos con riesgos especialmente graves de calda desde altura,

2.7 Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.7 Actividades en las que se utilicen maquinas gue carezean de declaracion CE de conformidad, que sean del
mismo tipo que aguellas para |as que la nonmativa sobre comercializacién de maguinas requiere la intervencion
de un organismo notificado en el procedimiento de cerlificacion, cuando la proteccion del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicacion.

4." Trabajos en espacios confinados.

5." Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersion,

c. Cuando sea requerida por la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social.

También serd precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la
obra se empleen menores de 18 arfios, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente
incorporacién en fase inicial de adiestramiento o cedidos por ETT,

En el apartado correspondiente de la memoria de este Plan de Seguridad y Salud se especifica cuando esta
preserncia es necesaria en funcidn de la concurrencia de los casos antes sefialados en las fases de aobra y en &l
montaje, desmontaje y utilizacion de medios auxiliares y maguinaria empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un suslituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizaran
los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal auténomao.

Las personas a las que se asigne esla vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las aclividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las
mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se inforimara al empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y
salud y resto de la direccion facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificara expresamente el nombre de la persona o personas designadas para
tal fin y se detallaran las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrr alguno de los
casos especificados anteriormente. Esta informacidn queda incluida en la memaria de este Plan de Seguridad y
Salud.

1.2. Formacion en Prevencién, Seguridad y Salud

La formacitn de los trabajadores de nivel productivo, de acuerdo con lo que dispone el articule 19 de la Ley
31/1995, de & de noviembre, de prevencion de riesgos laborales, tiene gue ser tedrica y practica, suficiente y
adecuada en maleria preventiva, debe estar centrada especificaments en &l puesto de trabajo o funcion de
cada trabajadorfa, tiene que adaptarse a la evolucion de los riesgos v a |a aparicion de otros riesgos nuevos y
repetirse periddicamente si fuera necesario.

Las empresas acogidas a convenios colectivos en los que se establezean programas formativos y contenidos
especificos necesarios en materia de PRL para los trabajos de cada especialidad deberan acreditar que los
recursos humanos que intervengan en obras, han recibido la formacién minima exigida en el convenio colectivo
aplicable, de acuerdo con los programas formativos y contenidos especificos para los trabajos de cada
especialidad, sin perjuicio de la obligacién legal del empresario de garantizar la formacion de cada trabajador
conforme a lo dispuesto en el articulo 18 de la LPRL. Esta formacién estara acreditada por la Tarjela
Profesional de la Construccitn u otro documento o certificado comparable.

Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberan poseer la fonmacion tedrica y practica
en materia de prevencion de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempenar, teniendo en
cuenta su cualificacion y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expusesto.

1.3. Reconocimientos Médicos

El empresario garantizarg a los trabajadores |a vigilancia de su estado de salud en funcién de los riesgos
inherentes al trabajo.

Esta vigilancia sera voluntaria excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado

Oficing Técnica Municioal Avto. de Allh. de ta Tome
Pagina 7 de 23




Pliege de copdiciones £,5.5, del Proveeto Bdsico v de ajecucidn o Fscuola do Educacidn infantil *Virgen dal Rosano” on OF Arrabal sin
Athaurin de fa Torre (Malagal

de salud del trabajador puede constituir un peligro para €l mismo o para olras personas, o cuando asl esté
establecido por la ey,

La empresa no podra tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los
reconocimientos medicos,

1.4. Salud e Higiene en el Trabajo

Primeros Auxillos

El empresario debera tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los primeros auxilios
y la evacuacion del accidentado en caso de que sea necesario. Designara al personal encargado de poner en
praclica estas medidas,

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habré material de primeros auxilios,
caorrectamente sefalizado y de facil acceso. En una sefializacion claramente visible aparecera la direccion y el
telefono del servicio local de urgencia.

El baotigquin contendra come minimo agua oxigenada, aleohel 58°, tintura de iodo, mercromina, amoniaco, gasas
estériles, algodan hidréfilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados,
termometro clinico, tiritas, antiespasmaddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de Wrgencia, vendas y jeringuillas
desechables.

Actuacion en caso de Accldente

En caso de accidente solo se tomaran las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea
trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se movera al accidentado en caso de que sea indispensable para su
seguridad, se comprobaran sus signos vilales (cosciencia, respiracion y circulacion sanguinea), no se le daran
medicamentos ni agua, se presionardn las hemorragias con una gasa, poniendo encima las necesarias sin
retirar la primera, se le tapard con una manta y se intentara tranguilizarlo,

El empresario notificard por escrito a la autoridad laberal el accidente producido, confarme al procedimiente que
se determine reglamentariamente.

El empresario llevard a cabo una investigacidn para detectar las causas del accidente v debera elaborar y
conservar a disposicion de la autoridad laboral la relacién de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad |laboral superior a un dia de trabajo. Debera
cumplimentar mensualmente la relacion de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica.

1.5. Documentacion de Obra

Estudio de Seguridad y Salud

Elaborado por lécnico competente designade por el promeotor, contendrd como minimo una memoria
descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupueste de todo lo correspondiente a la seguridad
¥ salud de |a obra.

El estudio formara parte del proyecto de obra y sera coherente con el contenido de éste. Recogera las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realizacion de la obra. Debera tener en cuenta cualquier
tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplara tambign las previsiones y |as informaciones tiles
para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

La memaoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya
utilizacion pueda preverse, identificacion de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas vy
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripcion
de los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotado el centro de trabajo de la obra.

El Pliego de condiciones se establecerdn las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las maauinas, Oliles, herramientas, sistemas y equipos
prevenlivos, asl como relacidn de las normas legales y reglamentarias aplicables.

Planos con los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicién y comprension de las medidas
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preventivas definidas en la memoria.
Plan de Seguridad y Salud

En aplicacion del estudio de seguridad y salud cada conlratista interviniente en la obra elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrallen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcion de su propio sistema de ejecucion de |a obra, de las caracteristicas y
conocimientos de |os trabajadores que vayan a desempenar los dislintos trabajos ¥ de los medios propios o
ajenos a utilizar en el desarrolo de los trabajos. Constara de memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos,
medicionas y presupuesto. En su caso, se incluirdn tas propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar la disminucion de los
hiveles de proteccion previstos en el estudio o estudio basico, ni del importe total.

En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista prevera y asignara los medios materiales y
humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en |a obra, y asignara los recursos preventivos
que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar |a correcta aplicacion de los métados
de trabajo y la aplicacion de la actividad preventiva. Las personas asignadas por el contratista para cumplir la
citada funcidn preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en numero, tener
capacidad y experiencia suficiente y contar cen formacién preventiva y disponer de los medios y autoridad
necesaria para ejercer la prevencion. Este personal vigilara el cumplimiento de las medidas incluidas en &l
P.S5.5. y comprobara la eficacia de las mismas. Asimismo facilitard por escrito al coordinador de Seguridad y
salud en la obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, asi como detalle de la
formacian en materia preventiva de los mismo.

El plan debera ser aprobado, antes del inicio de |a obra, por el coordinador en materia de seguridad vy salud
durante la ejecucion de |a obra o por la direccion facultativa en caso de que no haya coordinador. Si las obras
son de las Administracienes publicas, debera aprobarlo la Administracion publica.

Quienes intervengan en la gjecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los frabajadores,
podran presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto, el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la direccitn
facultativa.

Acta de Aprobacldon del Plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista debera ser aprobado por el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, por la direccién facultativa si no existiera éste o por la
Administracion en el caso de obras publicas, quien debera emilir un acta de aprobacién como documento
acreditativo de dicha operacion, en su caso, visado por el Golegio Profesional correspondiente.

Comunicacion de Apertura de Centro de Trabajo

Previo al comienzo de los trabajos, elllos contratistals debera/n presentar ante la autoridad laboral la
comunicacion de apertura que debera contener los datos que detalla 1z "Orden TIN/1071/2010 sobre los
requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudacion de actividades en los
centros de trabajo” ¥ se redactard segin modelo publicado en dicha orden. Junto a dicho modelo debers
adjuntarse el Plan de seguridad y salud acompafiado de su correspondiente aprobacion, conforme al articulo 7
del R.D. 1627/97. La comunicacion de apertura deberd exponerse en la obra en lugar visible y se mantendra
permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se produzean cambios, se efectuard por los
empresarios que tengan la condicidn de contratistas, conforme a la definicidn que de los mismos se hace en
este mismo documento, una comunicacion a |a autoridad laboral en el plazo de 10 dias maximo desde que se
produzcan.

Libro de Incidencias
En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de

incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.
Debera mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad v salud durante la ejecucion o,
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en su defecto, en poder de la direccion facultativa, A dicho libro tendran acceso la direccion facultativa de |a
obra, los conlratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asl como las personas u 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en |a obra, los representantes de
los trabajadores v los técnicos de los drganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de
las Administraciones plblicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la direccion facultativa, deberan
notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que [a
anotacion se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente anotadas en
dicho libro por las personas facultadas para ello, asl como en el supuesto a gue se refiere el articulo siguiente,
debera remitirse una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Sccial en el plazo de veinticuatro horas. En
todo caso, debera especificarse si la anotacion efectuada supone una reiteracion de una advertencia u
observacidn anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion,

Libro de Ordenes

En toda obra de edificacion, sera obligatorio el libro de Ordenes y Asistencias, en el que |a direccion facultativa
resefiara las incidencias, drdenes y asistencias gue se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anctaciones asi expuestas tienen range de ordenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y en
consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

Libro de Visitas

El libro de visitas debera estar en obra a disposicion permanente de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social,

El primer libro lo habilitara el Jefe de la Inspeccion de la provincia en gue se encuentre la obra. Para habilitar el
segundo o los siguientes, serd necesario presentar el anterior. En caso de perdida o destruccién, el
representante legal de |la empresa debera justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un
libro, se conservara durante 5 afos, contados desde la ditima diligencia.

En cada visita o comprobacion, el Inspector extendera una diligencia en la que aparecera la identificacion del
funcionario, las caracteristicas e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanacion de
deficiencias. Ademas de la diligencia, el Inspector debera informar a los Delegados de Prevencidn.

Libro de Subcontratacidén

En toda obra incluida en el &mbito de aplicacion de la Ley 32/2006, cada contratista debera disponer de un
Libro de Subcontratacidn, En dicho libro, que debera permanecer en tode momento en la obra, se deberan
reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones
realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y frabajadores autonomos, su nivel de
subcontrataciéon ¥ empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificacion de la persona que ejerce las
facultades de organizacién y direccion de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de
los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que
afecte a cada empresa subcontratista y lrabajador autonomo, asi como las instrucciones elaboradas por el
coordinador de seguridad y salud para marcar la dinamica y desarrollo del procedimiento de coordinacion
establecido, y las anotaciones efecluadas por la direccién facultativa sobre su aprobacion de cada
subcontratacion excepcional.

Asl mismo, en el libro de subcontratacién se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y
salud en la fase de ejecucion de la obra asl como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se
produjera durante la ejecucion de la obra,

Al Libro de Subcontratacion tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra, los
técnicos de prevencion, los delegados de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los
trabajadaores de las diferentes empresas que intervengan en la gjecucion de la obra.

El contenido de dicho libro se mantendrd acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006 reguladora de |a
subcontratacion en el sector de la construccion como en el Real Decreto 1108/2007 que la desarrolla.
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2. Condiciones Técnicas

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promeotor, con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, el compromisoe de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujecion al
proyecto y al contrato,

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecion al proyecto por
el que se rige su ejecucian.

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autonomos para la realizacion de |la obra o de
determinados trabajos de la misma, tendra la consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en
el RD 1627/97.

Son respensabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

*La entrega al Coordinador de Seguridad v Salud en la obra de documentacion clara y suficiente en que se
determine; |a estructura organizativa de la empresa, las responsahilidades, las funciones, las practicas, los
procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realizacion de la accion preventiva de
riesgos en la empresa,

sRedactar un Flan de Seguridad y Salud segin lo dispuesto en el apartado correspondiente de este ES.5. y el
R.O. 1627/1997,

=Aplicar los principios de la accidn preventiva segln Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

«Cumplir y hacer cumplir 3 su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

oCumplir la normativa en materia de prevencién de rigsgos laborales.

oInformar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdénomos sobre todas las medidas
gque hayan de adoptarse en lo gue se refiere a su seguridad y salud en la obra.

sInformar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad v salud en la
obra de |os riesgos especificos que puedan afectar a olros trabajadores de la obra segin lo dispuesto en el
Real Decreto 171/2004.

sAtender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de |a direccion facullativa.

=L 0s Contratistas y Subcontratistas son los responsables de gue la ejecucion de las medidas preventivas
correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

»Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o &n su caso uno o varios miembros
del servicio de prevencidn propio o ajeno de la empresa, Asi mismo ha de garantizar la presencia de dichos
recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contardn con capacidad
suficiente y dispondran de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

2.1. Medios de Proteccidon Colectivas

Los medios de proteccion colectiva no seran un rigsge en sl mismos, se colocaran antes de comenzar el trabajo
en &l que se requieran, y segln lo indicado en &l plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algin cambio
respecto a lo indicado en el plan, previamente deberd aprebarle el Coordinador de seguridad v salud.

Los medios de proteccion seran desechados y repuestos al final del periodo de su vida Otil, cuando estén
deteriorados, hayan sufrido un trato limite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el
fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periodica, en general de forma semanal, por el Delegado de
Prevencian.

Vallados

Pueden ser de proteccion, cerramienta © de sefalizacion.

El vallado de proteccion sera de tubos metalicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su
desplazamiento. Tendra una altura minima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caldas a
distinto nivel, se colocara sin dejar espacio sin cerrar.

El vallado de sefializacion sera de colores vivos, Se coloca apoyada. Tendra una altura de 1,10 m, y una
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longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, segun sea de pies metdlicos, articulada o plegable.

Los vallados de cerramisnto seran de 2 m. de altura y cerrardn por completo el recinto a preteger previendo
puertas peatonales o de vehiculos en los lugares de paso. Seran metalicos o de madera de manera gue no
permitan su facil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercania a los tajos puedan
preverse proyeccion de particulas o materiales.

Marguesina de Proteccion

Protegen a personas y bienes de posibles caldas de materiales de |a obra. Se realizaran con tableros de forma
que no queden huecos entre ellos por los que puedan pasar particulas o materiales y tendran una rigidez tal
que resistan el impacto de materiales.

Las marguesinas en voladizo, tendran un vuelo minimo sobre fachada de 2,5 m. y se compondran con tablones
de espesor minimo de 5 em. y soportes mordaza a distancias maximas de 2 m. y los pescantes a 3 m.

Rodes de Seguridad

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijaran a distancias maximas de 5 m. v el borde inferior se
anclara al forjado mediante horquillas, distanciadas entre s 50 cim.

Las redes en ménsula tendran una anchura suficiente para recoger a tode trabajador, en funcién de la altura de
calda. Si la inclinacion de la superficie de trabajo es mayor de 20%, la red tendra una anchura minima de 3 m. y
la altura maxima de calda sera de 3 m.

Las redes a nivel de forjado se fijaran mediante ganchos de 40:x120 mm y didmetro de & mm.

Las redes elasticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijaran a los pilares © a las coreas
inferiores de las cerchas, de forma que |a altura méxima de caida sea de 6 m.

Las redes verticales colocadas en el perimetro del forjado se ataran mediante cuerdas a ganchos u horguillas
fijlados en al forjado mediante harmigan.

Las redes seran de poligster, poliamida, polipropilene o fibras textiles, resistentes a rayos wv., a la humedad y a
la temperatura. La malla tendra un tamano maximeo de 100 mm. o de 25, segin sea para la calda de personas o
de objetos,

Los soportes resistiran el impacto de 100 kg, caldos desde 7 m. de altura y quedaran fijados de forma que no
giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendran una resistencia de 150 kg/m® y al impacto de un
hombre a 2 m/s.

Las redes se colocaran de forma gue el operario no se golpee con ningdn objeto situado junto a ellas.

En cualguier caso se las redes cumpliran con lo establecido en la norma europea EN 1263-1y 2 y para ello se
instalaran redes que dispongan de marcade CE y sellos de calidad que lo acrediten,

La durabilidad de las redes serd la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en ningln caso
se emplearan redes que no relinan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones.

Durante el montaje v desmontaje de este equipo de proteccidn colectiva, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendran presencia permanents en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decrelo
604/2008 exige su presencia.

Mallazos y Tableros

Los mallazos y tableros instalados para evitar la calda de personas o materiales por huecos del edificio tendran
resistencia suficiente y se colocaran correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera
accidental.

Los mallazos seran electrosoldados de alta resistencia, tendran una resistencia mayor de 160 kg/m* y cumpliran
la UME correspondiente.

Los tableros seran completaments cuajados de un grosor minimo de § em. y se encontraran en adecuadas
condiciones de conservacién. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURS0S PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los gque el Real Decreto
B04/2006 exige suU presancia.

Barandillas
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Cubriran tode el perlimetro del hueco a proteger de forma que no gueden huecos. Tehdran una resistencia
minima de 150 kg/m,, una altura minima de 20 cim., llevaran listdn intermedio o en su defecto barrotes verticales
3 distancias de 15 ocm., ¥ rodapie de 15 cm. de altura que impida también la caida de materiales, No
presentaran cantos ni puntas vivas y estara unida firmemente al paramento vfo al suelo de manera que quede
garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas.

Los elementos de madera estaran escuadrados y no tendrén claves ni nudos, y los metalicos ne tendran
golpes, deformaciones ni piezas oxidadas,

La distancia maxima entre pies sera de 2,56 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendra una altura de 70 cm.

Durante &l montaje v desmontaje de este aquipo de proteccion colectiva, los RECURS0S5 PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decrato
B04/2006 exige su presencia,

Pasarelas

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podran ser de madera de grosor minimo
de 5 cm. o metalicas de acero galvanizade o aluminio. Tendrdh una anchura minima de 60 cm. y quedaran
perfectamente ancladas al soporte de manera que ne puedan producirse movimiento inveluntario de la pasalera
o de alguno de sus elementos.

Cuando dichas pasarelas se encuentre a mas de 1 m. estardn protegidas [ateralmente mediante barandillas,
con liston intermedio y rodapié con las mismas caracteristicas indicadas en el apartado barandillas de este
mismo pliego.

Curante el montaje ¥ desmontaje de este equipe de proteccidon colectiva, los RECURS0OS PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que &l Real Decreto
804/2006 exige su presencia.

Plataformas de Trabajo

Tendran una anchura minima de 60 cm, gue se conseguird mediante 3 {ablones de espesor minimo 5 ¢m y de
20 cm de anchura o con 2 planchas metdlicas de acere galvanizado o aluminio de 30 ¢m. No quedaran huecos
ni disconfinuidades entre ellos v seran antideslizantes y dispondran de drengje. La longitud méaxima de la
plataforma serd de 8 m. y la distancia maxima entre pescantes de 3 m. La distancia maxima entre la plataforma
y el paramento vertical sera de 45 cm. Los andamios de borriguetas tendran vuelos de entre 10 y 20 cm.

Las plataformas voladas se colocaran a tresholillo de forma que no haya mas de una plataforma en la vertical.
Resistiran las cargas que tengan gue soportar, se sujetaran a la estructura y los tablones o planchas no podran
moverse, deslizarse, bascular, ete. La plataferma se protegerd con barandillas en todo su perimetro.

Durante el montaje y desmaontaje de este equipo de proteccion colectiva, los RECURS0E PREVENTIVOS
tendran presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los gue el Real Decreto
604/2006 exige su presencia.

Proteccion Eléctrica

Las lineas de distribucion llevara un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas paries exteriores seran de
material aislante o se aislaran de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberan estar aisladas de
forma adecuada.

Los transformadores portatiles se aislaran de forma conveniente, para proteger de las paries metalicas
accasibles. 5 se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocara entre ellos un
aislamiento, v estardn separados 25 mm o 50 mm, segln sean los transformadores portatiles o fijos.

Todas las tomas de lierra tendran un recubrimiento amarillo y verde. Todas las maguinas y herramientas que no
tengan doble aislamiento, estaran conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrd un intercuptor
diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecera de forma
regular.

Los cuadros eléctricos tendran doble aislamiento, se usardn prensasstopas para la entrada de conductores,
solo podran abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serdn estancas y no podran hacerse
perforaciones gue disminuyan el aislamiento. Se comprobarg diariaments el mecanismo de disparo diferencial.
Las lineas eléctricas aéreas estaran distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como minimo.

Dfcing Técrica Municinal Avta. do Ath. da la Torre
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Todos los cables eléctricos estaran aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se haran de forma
adecuada, no aceptandose los empalimes provisionales.

Los cables v mangueras se tenderan a alturas minimas de 2 m. o de 5 m., segln pasen por zonas peatonales o
de vehiculos. Sise llevan por el suelo, se enterraran convenientemente.

Extintores

Seran de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléclricos. Se
colocaran en lugares de facil acceso, cerca de |as salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una
altura maxima del suelo de 1,70 m. Deberan estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones
fisicas, quimicas o atmosféricas. Se sefializaran segun el RD 485/97, UNE 23033-1 y se adaptaran a lo
dispuesto en el Real Decreto 194211993, por el gue se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion
contra Incendios.

2.2. Medios de Proteccion Individual

Los Equipos de Proteccian Individual (EPI) llevaran el marcade CE.

Protegeran del riesgo correspondiente y no serdn un riesgo en si mismos ni causaran molestias innecesarias.
Seran ergondmicos, no podra desajustarse de forma inveluntaria, permitiran una venlilacian suficiente o llevaran
absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperd pasado cierto limite para eliminar peligros, su
manejo sera facil y rapido y si fuera necesario llevaran dispositivos de resplandor. Llevaran inscrito el marcado y
si no puede ser visible completamente durante toda su vida (til, aparecera en el embalaje y el folleto
informativo.

El fabricante los suministraran junto con un folleto informative en el que apareceran las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o ¢lase de proteccion, accesorios que pueda llevar y
caracteristicas de las piezas de repuesio, limite de uso, plazo de vida Gtil, controles a los que se ha sometido,
Estara redactado de forma comprensible y al menos en |a lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y seran reemplazados al términe de su vida Otil, o cuando
estén deteriorados o hayan sufrido un trato limite.

Se utilizaran para usos previstos y de forma personal segin a lo indicade por el fabricante al igual que el
mantenimiento que lo supervisarg el Delegado de Prevencidn.

Se cumplira la siguiente normativa:

RD 1407/1882 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de
1984, modificado y ampliado por RD 158/1985 y orden 20/02/97.

RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicacion de la ley 31/1995 de 8 de noviembre,

Proteccidon Vias Respiratorias

Los EFI de vias respiratarias pueden ser filiros de particulas, de gases o mixlos, y equipos autonomos o
semiautonomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondran de
marcade CE.

Limitaran lo minimo posible el campo visual y la visidn del usuario y no sg empafiaran.

La union a la cara del usuario sera hermetica aungue esté hlmeda o mueva la cabeza. El montaje de los
elementos reemplazables serd facil, y estara disefiado de forma que no se puedan colocar de manera
incorrecta.

Estaran constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados.
Seran resistentes a esfuerzos mecanicos, a la respiracion, a la temperatura, y eficaces contra la filtracién y la
obstruccion.

En los filtros mixtos, el filtro contra particulas quedaré en el lado de entrada del filtro de gas.

En los equipos auténomos o semiauténomos, la manguera serd resistente al aplaslamiento y al
estrangulamiento. El flujo del aire no podrd ser apagado de forma Involuntaria.  El nivel maximo de ruido
permitido dentro del capuz sera de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podré conectar al tubo de
respiracion o al adaptador facial.

Cumpliran sus nermativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 130; 140; 141; 142; 143; 145-1; 1456-2;
146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269, 270; 271, 371, 372, 387, 405.
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Gafas y Pantallas de Proteccidon contra Particulas

Estos EPI pusden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.

Dispondran de marcado CE. En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el numero 166
correspandiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos de particulas a gran velocidad, y el campo de
uso. En el ocular llevaran marcada la clase de proteccion, |a identificacion del fabricante, la clase éptica, y los
simbolos de resistencia mecanica, el de no adherencia de metales fundidos v resistencia a la penetracién de
solidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por particulas finas y el de resistencia al
empafamiento. Cumpliran la norma EN 166.

Pantalla Saldadura

Dispondran de marcado CE. En la montura llevaran marcada la identificacion del fabricante, el numero 166
correspondiente a la EN, el simbolo de resistencia a impactos te particulas a gran velocidad, y el campo de
uso. En el ocular llevaran marcada la clase de proteccion, el ndmero de escala, la identificacion del fabricante,
la clase oplica, y los simbolos resistencia mecdnica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la
penetracion de sdlidos calientes, el de resistencia al deteriore superficial por particulas finas y el de resistencia
al empafiamiento.

Cumpliran las norma EN 166, 169 y 175.

Protecciones Auditivas

Pueden ser lapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de proteccion para la industria y
tipos especiales. Dispondran de marcadeo CE.

Los tapones se introducen en el canal externo del oido, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario v
personalizados, desechables o reutilizables. Podran retirarse facilmente, y no produciran irritaciones ni alergias,
en el estuche aparecerd marcada la identificacion del fabricante, el numero de la norma EN 352-2:1993, el
maodelo, instrucciones de colocacion y uso y si es desechable o reutilizable.

Las orejeras cubren el pabellan auditive y estan unidas por un amés. Estaran constituidas por materiales que no
manchen, flexibles, suaves y gue no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos seran redondeados, el
acabado superficial sera liso y no tendran aristas vivas. El recambio de elementos se hara sin necesidad de
herramientas. Seran regulables, resistentes al deterioro en caso de caida , resistentes a fugas y no inflamables,
Llevaran marcada la identificacion del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientacion y el nimere
carrespondients a la norma EN 352-1,1993,

Los protectores reutilizables se limpiaran periédicamente y se mantendran en buen estado. Cumpliran las
normas EN 352-1,2 v 3; 458 y 397.

Casco de Sequridad

Esta formado por un anmazén y un arnés. debera absorber los impactos, sera resistente a la perforacion y a Ia
llama y los puntos de anclaje del barboguejo caso de llevarlo seran resistentes a traccion. Dispondran de
marcado CE,

En caso de gue se le haga un taladro, el casco se considerard como un modelo diferente. Debera tener las
dimensiones minimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre
vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilizacion 80 mm, 85 mim y 90 mm segln sea para
cascos colocados en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilacion de entre 150 y 450
mme,

Llevara marcado el numero de la norma EN 397, la identificacién del fabricante, el afio y trimestre de
fabricacian, el medelo y |a talla. Cumpliran la norma EN 3971995,

Ropa de Trabajo
Ropa de proteccion, contra agresiones mecanicas y quimicas, contra proyecciones de metal en fusion y
radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intensc o estrés térmico, contra bajas temperaturas,
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contaminacian radiactiva, antipolve, antigas, y ropa de seiializacibn.

La ropa sera ergondmica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de
+-3 % y del 5 % en caso del cuero, sera aislante térmico, con propagacion limitada de |a llama, se clasificara en
funcién de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendra diferentes tallas segun la EN 340,
sera estable ante el calor, resistente a flexion, a la traccién, a la abrasion, a la perforacion, al desgarramiento, al
estallido del material de punto, a la proyeccién de metal funOdido, a la permeabilidad de liquidos, a la
penetracion por pulverizaciones, las costuras seran resistentes. En zonas donde se reguiera las prendas seran
de color de alta visibilidad.

Llevara marcada la identificacion de! fabricante, el tipo de producto, la talla, el nimeroc de la norma
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza segin ISO 3758, forma de
colocacion, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricacion, variaciones dimensionales y nimero MAXImo
de ciclos de limpieza. El marcado seré visible e indeleble y resistente a los lavados.

Cumpliran las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.

Proteccidn de Pies y Piernas

Calzado de seguridad, de proteccién y de trabajo, calzado y cubrecalzado de proteccion contra el calor y el frio,
calzado de proteccién frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine, polainas,
suelas amovibles y rodilleras.

Dispondran de marcado CE. Cada ejemplar lievard marcado ¢ en efiqueta, de forma permanente Ia talla, la
ifentificacion del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricacion, la nacionalidad del fabwicante, el
namero de la norma EN correspondiente, la proteccion ofrecida y la categoria.

Ademas de los requisitos minimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad,
proteccion y de trabajo de uso profesional, podra lievar proteccion contra la perforacion, penetracion y absorcian
de agua, aislamiento frente al calor y al frio, suela con resaltes, podra ser conductar, antiestatico, absarbente de
energia en el tacon, resistente al calor por contacte y a hidracarburos.

En el calzado con proteccién contra la perforacién, la plantilla ird incorporada al piso del calzado de forma que
para quitarla habra que destruir el piso del calzado. La plantilla tendra unas dimensiones tales que la distancia
maxima entre la horma y la plantilla sera de 6,5 mm o de 17 mm en el tacn. Tendra come maximo 3 orificios,
de diametro maximo 3 mm y no estaran en la zona de colar amarillo.

El calzado conductor y antiestatico no es aislante de |a energia eléctrica, sino que permite al usLiario librarse de
las cargas estaticas que pueda acumular,

En el calzado con aislamiento frente al fric y al calor, el aislante estara incorporado al calzado de forma que no
pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.

Cumpliran las normas EN 340, 345, 348 y 347,

Proteccian de Manos y Brazos

Guantes contra agresiones minimas, mecanicas, quimicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frlo,
microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminacion radiactiva, manoplas, manguitos y mangas.
Dispondran de marcado CE.

Los materiales utilizados y las costuras seran resistentes. Los maleriales no afectaran a la salud del usuario y el
fabricante debera indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH sera proximo a la
neutralidad y el contenido en cromo sera menor de 2 mgfkg. Habra de diferentes tallas definidas segin las
manas que deben llevarlo. Permitiran la maxima dexteridad, la transmision del vapor de agua, que si ne fuera
posible, se reducira al minimo el efecto dela transpiracion.

Los guantes de alta visibilidad, estaran formados por los materiales definidos en la norma EN 471. La superficie
de material reflectante sera mayor del 50 % de |a superficie del guante.

Los guantes llevaran marcada la identificacién del fabricante, la designacion del guante, [a talla, la fecha de
caducidad (si es necesario), y serd visible, legible y duradero. En el envase ira marcado, ademas de lo indicado
en el guante, las instrucciones de uso, la proteccion que ofrecen ¥ pictogramas.

Las protecciones conira riesgos mecanicos seran resistentes a la abrasién, al corte por cuchilla, al desgarro y a
la perforacion. También podran tener resistencia al corte por impacto y volmica.

Las protecciones contra productos quimicos seran resistentes a la penetracion y a |a permaeabilidad y se daran
datos de su resistencia mecanica. Las protecciones contra microorganismos tendran resistencia a la
penelracion y se daran los datos sobre la resistencia mecanica.
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Los protectores contra riesgos térmicos seran resistentes a la abrasion y al rasgado. Tendran prestaciones
frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequefas salpicaduras de metal fundido y a
grandes masa de metal fundido.

A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminacién radiactiva se les exigira eficacia de
atenuacion y uniformidad de distribucion del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y
al agua (generalmente), resistencia al agristamiento por ozono y si es necesario resistencia mecéanica, guimica
v especial,

Los guantes contra el frio seran resistentes a la abrasion, al rasgado, ala flexion, al frio, al frio convectivo y de
contacto ¥y se determinara su permeabilidad al agua. Cumplirdn las normas EN 374, 388, 407, 420 y 421.

Sistemas Anticaidas

Los sistemas anticaldas estan constituides por cinturones de sujecion o por un amés unido a un dispositivo
anticaidas deslizante {con linea de anclaje rigida o flexible) o retractil, unido a su vez a un elemento de amarre
{de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetén o gancho). Llevaran marcada, de forma clara,
legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificacion del fabricante, la facha de fabricacion,
el nimero de lote 0 el nimero de serie.

Seran ergonamicos, no produciran mas molestia de la necesaria y no dafaran la salud del usuario.

Las bandas y cuerdas estaran fabricados con fibras sintéticas y los hilos de la costura seran compatibles con
las bandas y de color contrastado.

Los cinturones llevaran como minimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de
enganche. La anchura minima de la banda de la cintura sera de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendran
los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se reparlan por todo lo ancho del cinturén. No se
podra desmontar manualmenle y la hebilla no se abrira de forma involuntaria. La longitud minima del apoyo
dorsal sera 50 mm rayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre |a
fijacion del elemento de amarre y el enganche. Su anchura minima sera de 100 mm. Los elementos de amarre
de sujecion no podran desengancharse de forma involuntaria. Tendran un sistema de ajuste de longitud. La
longitud maxima en condiciones normales serd de 2 m.

Los sistemas anticaidas seran de facil colocacion, lo mas ligeros posible, se mantendran en la posicion de
colocacion y no se desajustaran de forma involuntaria. No se utilizaran como sistema anticaidas un arnés y un
elemento de amarre, sin absorbedor de energla. En los dispositivos anticaidas deslizantes, la linea de anclaje
tendra un tope final. 5i tiene un dispositivo de apertura, solo podra abrirse mediante dos acciones manuales
consecutivas y voluntarias, Los arneses se adaptaran al portador. Las bandas no se aflojaran de forma
inveluntaria y tendran una anchura minima de 40 mm o 20 mim, segin sean principales o secundarias. El
slemento de enganche quedara delante del esternén, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de
seguridad solo permitiran el enganche de forma correcta. La longitud maxima de los elementos de amarre,
incluyendo el absorbedor de energla y terminales manufacturadas, serd de 2 m. La cuerda cableada estara
formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumpliran la 1ISO 1835,

Los conectores de los sistemas de sujecién y anticaidas tendran cierre y bloqueo automatico o manual, y se
abriran como minimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendran la resistencia estatica
y dinamica indicada en la normativa y las pleras metslicas estaran protegidas contra la corrosian,

Cumpliran las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365y 795.

2.3. Maquinas, Utiles, Herramientas y Medios Auxiliares

Las partes moviles de la maquinaria ( ¢rganos de transmisitin, correas, poleas...) estaran protegidas mediante
carcasas.

Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energla eléctrica,

Dispondran de «marcado CE», declaracion «CE» de conformidad y manual de instrucciones. Aquella
maguinaria que por su fecha de comercializacion o de puesta en servicio por primera vez no les sea de
aplicacion el marcado CE, deberan someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el
R.D. 1215/1937.

La maguinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece las normas para
la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas cumplira con los requisitos de seguridad establecidos
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en su anexo |.

Maguinaria movimlento de Tierras

La maquinaria estara protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).
Dispondra de faros de rmarcha delante y retroceso, bocina automatica de marcha retroceso, servofrenos, freno
de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo guimico seco.

Sp realizard una revision diaria del motor, sisterma hidraulico, nivel y estanqueidad de juntas y manguitos,
frenos, direccion, luces, bocina, cadenas y neumaticos. Las operaciones de mantenimignto se realizaran con el
mokor apagado,

Inspeccion periddica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en |a cabina del
conductor,

Sierra Circular de Mesa

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y gje porta-herramientas.

La siefra estara dotada de un dispositivo que esvite su puesta en funcionamiento después de que se haya
producido un corte en el suministro de energia, y de un cuchillo divisor situada detras del disco, que impide que
las partes aserradas se cierren sobre ella y preduzcan el rechazo de las piezas.

Para operaciones por via himeda, la sierra dispondra de un sistema de humidificacion.

Se utilizaran las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco variara
dependiendo del material a cortar.

Estara provisto de protecciones rigidas que han de estar en su posicion de proteccion para el funcionamiento de
la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado.

En los casos en los que en la ulilizacion de esta herramienta se superen los valores de exposicion al ruido
indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se
estableceran las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

Hermigonera

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas
pifidn.

Dispondra de freno de basculamiento del bombo, Los mandos de puesta en funcionamiento y parada, estaran
ubicados alejados de las partes moviles y protegidos del polvo y la humedad.

Se limpiara después de cada uso, previa desconexion de la energia electrica.

Soldadura Eléctrica

La alimentacion se realizara mediante el cuadro de distribucién, protegido de sobreintensidades {(comprendida
entre 50 y 300 A), y el cable serd lo mas corto posible.

Precisa de una "Tensién de vacio” (40-100 V) y una "Tension del arco o de soldadura” (inferior a 40 V).

Los cables estaran conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y aislados para
tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizara a través de forrillos
tarmorretractiles, evitando hacerlo can cinta aislante. El tipo de electrado variara dependiendo del material &
soldar.

Ouicorte

El color de las botellas dependera del tipo de gas que contenga, La de oxigeno serd negra con la ojiva blanca,
la de acetileno sera reja con la ojiva marrén y la de propane sera totalmente naranja.

Las botellas dispondran de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza protectora.

Los manorreductores estaran dotados de manometros de alta y baja presion.

La manguera de oxigeno sera de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano sera de color rojo.
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Mo se utilizaran mangueras del misme color para gases distintos. Dotadas de vélvulas antirretroceso de la
llarma.
Los mecheros estan dotados de valvula antirretroceso dela llama.

Herramientas Manuales Ligeras

Las herramientas estaran formadas por malteriales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los
frabajes que van a realizar.

Los mangos permaneceran limpios de residuos { aceiles o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso.
Las herramientas de accienamiento eléctrico, estaran protegidas con doble aislamiento y se conectaran a los
enchufes a través de clavijas.

Las lamparas portatiles llevaran doble aislamiento vy los portaldmparas, pantallas y rejillas estaran formados por
material aislante. Los elementos come asas y palancas, no se aflojardn de forma involuntaria, y las tapas no
giraran. Las lamparas portatiles gue estén protegidas contra la calda de agua llevaran un recubrimiento cuyo
tnico orificio posible sera el de desagie.

En los casos en los que en la utilizacion de esta herramienta se superen los valores de exposicidn al ruido
indicados en el articulo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se
estableceran las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

Andamios

El andamio contara con una nota de calculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una
formacion universitaria que lo habilite, a menos que esté montado segin una configuracion tipo generalmente
reconacida,

Sera obligatoria la  elaberacién de un plan de montaje, de ufilizacion y de desmontaje del andamio, por una
persona con una formacion universitaria gque lo habilite, en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataforimas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mastil,

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la
coronacién del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre
apoyos de mas de ocho metros. Se exceptian los andamios de caballetes o borriguetas.

¢} Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo v el suelo exceda de 24 metros de altura.

d} Torres de acceso y torres de trabajo moviles en los que los trabajos se efectien a mas de seis metros de
altura.

Las andamios fubulares que no hayan obtenide Una certificacion del producto por una entidad reconocida de
normalizacion, s6lo podrén utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 121511997, modificado
por el Real Decreto 2177/2004, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacidn por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura en su
Anexo || apartado 4.3, no exige plan de montajs, esto es para alturas no superiores a & metros y que ademds
no superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cupulas,
tejados o balconadas a mas de 24 metros desde el nivel del suelo.

Mo sera obligatoria la elaboracién de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", &l plan podra
ser sustituido por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, Ia
utilizacion y el desmontaje.

Los andamios sélo podran ser montades, desmontados o modificados sustancialmente bajo 1a direccion de una
persona con una formacidn universitaria o profesional gue lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan
recibido una formacion adecuada y especifica, que les permita enfrentarse a riesgos como:

a) La comprension del plan de montaje, desmontaje o transformacion.

b} La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformacion.

¢) Las medidas de prevencion de riesgos de caida de personas o de ohjetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteoroldgicas.

e) Las condiciones de carga admisible.

fiOtros rigsgos.

Los trabajadores v la persona que supervise dispondran del plan de mentaje v desmaontaje.

Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podran ser dirigidas por persona que disponga
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de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacion
preventiva correspondiante.

Los andamios deberan ser inspeccionados por una persona con una formacion universitaria o profesional que lo
habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b} A continuacion, periddicamente.

¢} Tras cualguier modificacién, perlodo de no utilizacién, exposicién a |a intemperie, sacudidas sismicas, o
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando, no sea neceésaria la elaboracion de un plan de montaje, las operaciones podran ser dirigidas por una
persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afos y
cuente con la formacian preventiva correspondiente, como minime, a las funciones de nivel basico.

2.4, Senalizacion

El empresario deberd tomar las medidas necesarias de sefializacion, seguin lo indicado en proyecto y lo
dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el
trabajo”,

Las sefiales podran ser de color, en forma de panel, luminosas, actsticas, gestuales y de comunicacion verbal.
Tendran unas caracteristicas que permitan una buena visibilidad y comprension, sin que puedan dar lugar a
interpretaciones srroneas. Se colocaran en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles faciimente.
Permaneceran mientras exista el peligro del que advierten retirandolas inmediatamente una vez cesado el
peligro. Mo se colocaran muchas sefiales muy proximas unas de otras.

Las de panel, deberan ser de material resistente a golpes y a la climatologia.

Las sefiales luminosas tendran una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros
graves llevaran una lampara de repuesto y se les haran revisiones especiales.

Las sefiales actsticas tendran un nivel sonoro mayor que €l ambiental, y no se utilizaran si éste ultimo es muy
fuerte. Si la sefial es de evacuacion, el sonide sera continuo.

Las sefiales de riesgo, prohibicion y obligacion seran de panel. Los riesgos de calda, chogues o golpes se
indicaran mediante sefal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45°) o ambas. La
delimitacion de zonas y vias de circulacion se hard mediante color de seguridad, que contrastard con el del
suelo, Las tuberias, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevaran la sefial
especlfica del producto que contengan, que sera inalterable. Los equipos de proteccion de incendios seran
rojos y se sefalizara su lugar de colocacion, Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicaran con
sefiales de panel, las situaciones de emergencia con sefiales luminosas, aclisticas, verbales o combinacién de
gllas, y las maniobras peligrosas con senales verbales, gestuales o ambas.

2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort

La temperatura, iluminacion y ventilacién en los locales serd |a adecuada para su uso. Los paramentos
horizontales y verticales serdn continuos, lisos e impermeables, de facil limpieza, estaran enlucidos con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendran el
uso para el gue fueron destinados y su funcionamiento sera carrecto.

El empresario se encargara de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza
diaria y de que estén provistas de agua, jabdn, toallas, recipientes de desechos, slc.

El empresario facilitard agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en recipientes
limpios. El agua para beber no podra acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas provisionales. El agua
no podra contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondra de agua corriente caliente y fria para higiene
y aseo. Los depdsitos estaran cerrados herméticamente y tendran llave de suministro. El namere de aparalos y
la dimension de los locales sera proporcional al niimero de frabajadores.

Vestuarios

Seran de facil acceso, estaran proximos al area de trabajo, tendran asientos y taquillas independientes para
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guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendran una taquilla para la ropa de trabajo y otra
para la de calle y efectos personales. Si es necesario habra instalaciones para dejar la ropa a secar.

Se dispondra un minimo de 2 m® por cada trabajadar y 2,30 m de altura.

Sino hubiera vestuarios se dispondra de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave.

Aseos y Duchas

Estaran acoplados a los vestuarios y dispondran de agua fria y caliente. Una cuarta parte de los grifos estaran
situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrd un minimo de 2 m2 y 2,230 m
de altura.

Se dispondra un numero minimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporcion se instalaran las
duchas.

Retretes

Estaran colocados en cabinas de dimensiones minimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalaran uno por
cada 25 trabajadores. Estaran cerca de los lugares de trabajo, y si comunican con ellos estaran cerradas y
tendran venlilacion al exterior. Si comunican con aseos o pasillos con ventilacian exterior, las cabinas podran no
tener techo. Mo podran comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios.

Las cabinas tendran percha y puerta con cierre interior, que no permitira la visibilidad desde el exterior,

Tendran descarga automatica de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se
dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3. Condiciones Econémicas

Mediciones y Valoraciones

El Contratista de acuerdo con la Direccion Facultativa debera medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los
precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones
parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucidn, la
Direccion Facultativa y el Contratista.

En el presupuesto, solo se redactaran las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin
tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la gjecucion de las mismas.

Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a relirarse una vez que se
haya terminado, el Coniratista pondra en conocimiento de la Direccion Facultativa con antelacion suficiente para
poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicardn los criterios de medicién que establezca la
Dirececidn Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos
necesarios, se calculan multiplicando el nimero de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de
transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregara una relacion valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos,
a origen, a el Coordinader de Seguridad y Salud en Ejecucion y a la Direceion Facultativa, en cada una de las
fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista.

La medicién y valoracion realizadas por el Conltratista deberan ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad
y Salud en Ejecucion y la Direccién Facultativa, o por el contrario ésta debera efectuar las observaciones
convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.

El Contratista podra oponerse a la resolucion adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion y
la Direccion Facultativa ante el Promotor, previa comunicacion a dichas partes. La certificacion sera inapelable
en caso de que transcurridos 10 dias, u otro plazoe pactade entre las partes, desde su envio, el Coordinader de
Seguridad y Salud en Ejecucion y la Direccién Facultativa no recibe ninguna notificacién, que significara la
canformidad del Contratista con la resolucion,

El abono de las certificaciones se realizara sujeto a lo establecido en el contrato de obra.
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Certificacion y Abono

El Promotar abonara las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demas
unidades de obra realizadas, al Contralista, previa certificacion del Coordinador de Seguridad y Salud yio de la
Direccian Facultativa.

Se abonarén los precios de ejecucion material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud
para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidacion final,

El plazo sera mensual o en su casoe, el indicado en el contrato de obra.

Unidades de Ohra no Previstas

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud vo la Direccion Facultativa exigiera la ejecucion de trabajos no
estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Conltratista quedara obligado El Contratista esta obligado a
presentar propuesta econémica para la realizacion dichas modificaciones y a ejecutarle en caso de haber
acuerdo.

La valoracion de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el
Plan de Seguridad y Salud se calculara mediante la asignacion de precios de materiales o medios similares, En
su defecto, la cuantia sera calculada por el Coordinador de Seguridad y Salud yo la Direccion Facullativa y el
Contratista.

Se |evantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el Coordinador de
Seguridad y Salud yfo la Direccion Facultativa, el Contralista y el Propietario.

Unidades por Administracion

Para el abono de unidades realizadas por administracion, el contratista presentard a la aprobacion del
Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccion Facultativa la liquidacion de los trabajos en base a la
siguiente documentacion; facturas originales de los materiales adquiridos y documento que justifique su empleo
en obra, partes diarios de trabajo, néminas de los jornales abohados indicande ndmero de horas trabajadas por
cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislacion vigente, facturas originales de transporte de
materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida.

El Contratista estara obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someteran a control y
aceptacion del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Direccién Facultativa, en partidas de la misma
contratadas por administracion.

4. Condiciones Legales

Tanto la Contrata como |a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdiccian en el lugar
de |a obra.

Es obligacién de la contrata, asi como del reste de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante |a totalidad de |a obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado
cumplimiento entre las que cabe destacar,

Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los
mismos.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercializacion y Libre Circulacidn
Intracomunitaria de los Equipos de Proteccion Individual,

Ley 31/1995 Prevencion de riesgos laborales

Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 4851097 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en gl trabajo.
Real Decreto 486/1897 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de
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cargas que entrafie riesgos, en paricular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relatives al trabajo con equipos gue
incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 6585/1997 Proteccion de los trabajadores conlra los riesgos relacionados con |la exposicion a
agentes cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Proteccion de los trabajadores conlra los riesgos relacionados con la exposicidn a
agentes biolégicos durante el trabajo.

Real Decrete 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de los EPI

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para [a ulilizacion de los trabajadores de
los equipos de trabajo.

Real Decreto 514/2001 Disposiciones minimas para la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Proteccitn de la Salud y Seguridad de los Trabajadores conlra los Rigsgos relacionados
con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 [ 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrolécnico para Baja Tension e instrucciones
complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién referente a grdas
torre para obra u ofras aplicaciones,

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacidn de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Medifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas de seguridad y salud
para el use de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, proteccion de |a salud v [a seguridad de los trabajadaores frente a los riesgos derivados
o gue puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

(Gula Técnica para la evaluacion y prevencidn de los riesgos relativos a la utilizacion de los equipos de trabajo.
Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de |a salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionades con la exposicion al ruido.

Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposicionas minimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposicion al amianto,

Real Decreto 604/2006, gue modifica ¢l Real Decrelo 3W1997 v el Real Decrete 1627/1997 mtes mencionados.

Loy 32/2006, reguladora de la subcontratacicn en el scetor de la construceion y Real Decreto 11092007 que la desarrolla.
Resolucion de | de agoslo de 2007 de la Direccidn General de Trabajo que inseribe v publica ¢l Cenvenio Colectivo General del
Sector de 1a Construccidn.

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercializacion y pussta en servicio de
las maquinas.

En todas |as normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion ¥y entrada en vigor hayan
sufride modificaciones, correccitn de errores o actualizaciones por disposiciones mas recientes, se quedara a lo
dispuesto en estas (timas.

Alhaurin de la Torre, julio de 2012

Oficina Técnica Municipal
Ingeniero Técnico Industrial
José Maria Sancho Vera
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cOMGo

RESUMEN uDs LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECGION COLECTIVA

16.01.04

ACTOO10

18.01.02

ACTODIO

18.01.03

ACTHNG

18.01.04

ACTCO10

18.01.05

ACTCO10

16.01.06

ACTOMO

18.01.07

ACTOOND

18.01.06

ud  PUERTA PEATONAL GHAPA 1x2 m.

Adaptacion Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de
1,00x2,00 m. para colocacion en valla de cerramiento de las mis-
mas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje vy desmontaje.
sfR.10, 4B6/97.

i 1,000

1,00
ud  PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.
Adaplacidn Puerta camion de chapa galvanizada trapezoidal de
4,00x2.00 m. para colocacion en valla de carramiento de las mis-
mas caracteristicas, considerando 5 usos, montajo y desmonlaje.
s/R.0. 486/97.
2 2,000

6.0

A5.01

00

m. BARANDILLA GUARDACUERPOSY TURDS

Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesla por

guardacuerpos melalico cada 2,5 m. {amortizable en 8 usos), ancla-

dos medianle capsulas de plaslico embebidas en el forjado, pasa-

manos y fravesafio intermedio formado por tubo 50 mm. {amorliza-

ble en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié do 15x5 cm. {amorli-

zable en 3 usas), para aberluras corridas, incluso colocacion y des-

monlaje, /7.0, 486/97.
110 110,003

105,04

212,16

110,00
ud  CUADRD DE OBRA 100 A. MODELO 15

Cuadro de obra Irifasico 100 A, compuesto por ammario metalico
con revestimiento de poliestor de 800x600 cmi. con salida lateral
por torma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujecion yfo anlllos de elevacion, con cerradura, MT Ge-
neral de 4x100 A, 3 diferenciales de 2x63 A, 30 mA, 4«63 A, 30
mé, 4x53 A, 300 mA, respectivamente, 7 MT por base, tres de 2x16
A, dos de 3x16 A, uno de 3x32 A. yuno de 4x83 A, incluyendo
cableado, rotulos de identificacion, 7 bases de salida y p.p. de co-
nexion a llerra, instalado {amorizahle en 4 obras) s/ITC-BT-33 del
REBT, RD 8422002 de 02/08/2002 v UNE-EN 60439-4.

1

A8

A2280

ul  TOMA DE TIERRA RE0 Oh;R=100 Oh.m

Toma de fierra para una resislencia de tierra 3</=80 Ohmios y una
resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrllo macizo de
24x%11,5%7 cm., tapa de hormigdn armado, tubo de PYC de =75

mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profun-
didad hincado on el terrena, linga da tt. de cobre désnudo de 35

mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 038 y seqin R.D.
G14/2001.

1 1000

£00,54

B00,54

104
ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg, PR.ING.
Extintor de polvo quimica ABC polivalente antibrasa de eficacia
21AM13B, de 6 kg. de agente exlintor, con soporie, mandmelro
comprobable y boquilla con difusor, segn norma EN-3:1998, Madi-

da la unidad instalada. s/R.0. 486/97.
] 1.000

108,72

10272

1,00
ud  PROTECCION HUECD 3x3m. GIMALLAZO

Cubricién de hueco horizontal de 3,00x3,00 m, con mallazo electro-
soldado de 15215 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho
dal hueco y pasante sobre las tabicas y empolrado un metro en la
capa do compresion por cada lado, incluso cinta de sefalizacion a
0,90 m, de altura fijada con pies derechos (amortizable en un salo
uso). sfR.0D. 486597,
4 &,000

33,25

33,25

400
m2  ENREJADO MALLA Bx10-16 D=2, mm

Enrejado de tiple torsion con alambre galvanizado reforzado de

54,19

216,76

2 de Jubio de 2012
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conlGe RESUMEN UDS LONGITUD AWCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECID IMFORTE
2,7 mm. de didmelro, de malla hexagonal 8x10-16, para proteccion
de taludes, incluyendo correa de hormigdn para anclaje superior de
seccidn 0,40x0,40 m., despeje y desbroce para su implantacion, pi-
quetes de acero de L=1,00 m. y diamelro 20 mm. separados 1 m.
€N correa superior, pigquetes de L=0,70 m. y didmetro 15 mim. colo-
cados al tresholillo en la superficie recubieria y p.p. de alambre de
atar, colocado y anclado, incluse limpieza y refirada del material
suelto del talud.
ACTOMGO i 0,000 2000 20,000
20,00 10,85 217.00
TOTAL SUBCAPITULO 18.01 SISTEMAS DE PROTECCION 22511
SUBCAPITULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
18.02.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES
Casco de seguridad con atalaje provisto de & puntos de anclaje, pa-
ra uso normal ¥ eléctrico hasla 440 V. Cerlificade CE. s/R.D.
TTHET vy [R.03, 1407/92,
ACTO010 7 7,000
7.0 545 3815
18.02.02 ud  PAHTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x
E5 mim + casco coh amés de cabeza ajustable con rueda dentads,
{amortizable en 5 uses). Cerilicade CE, s/R.D. 77397 y R.D.
1407182,
ACTCOI0 2 2000
2,00 231 i
18.02.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra Impactos, incoloras, (amortizables en 3
usos). Cerificade CE. &/R.D. 77397 y R.D. 1407/92.
ACTOOND & 5,000
6.00 284 15,54
160201 ud MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE
Mascarilla de celulosa desechable para lrabajos en ambiente con
polve Y humos.
ALTORD 0 A0,000
30,00 020 2700
15.02.05 ull  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Proteclores auditives con arnés a la nuca, {amaortizables en 3
usos), Cerificade CE. s/R.D. 773/9T7 y R.D. 1407792,
AGTO010 3 3,000
3.00 4142 12,35
18.02.05 ul  MAMDIL CUERC PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador {amortizable en 3 usos). Cerificado
GE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407732,
ACTOOG Z 2,000
200 581 722
18.02.07 ud PETOREFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo
(amortizable en 3 usos). Cerificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407792,
ACTOG 7 7,000
7.00 5,00 3200
18.02.08 ud  TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVCG, (amaoriizable en un
uso). Cerificaclo CE. s/R.0, 773/57 y R.D_1407/92.
ACTEMD 3 3,000
3,00 B35 2817
18.02.00 ud  PAR GUANTES PIEL VACUNG
Par de guantes de uso general de plel de vacuno. Certilicado CE,
siR.0, 77397 y R.D. 1407192
ACTOCRIO0 15 15,000
15.00 1,16 1740
16.02.10 ud PAR GUANTES DE LATEX ANTICORTE
Par de guantes de goma latex anticarte. Certificado GE. s/R.D.
F73A7 y R.D. 1407102,
24 de: Julias de 202 Faging 2




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Escuela Infantll Yirgen del Rosario, Alh. de la Torre{sinfmejor)
COMGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECID

IMPORTE

ACTR010 4 4,000

4,00 1,05
18.02.11 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (HEGRAS)
Par de botas allas de agua colar negro (amorlizables en 1 uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ACTOO10 K| 3,000

420

300 7,40
180212 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero {amorti-
zables en 1 usos). Cerificado CE. s/R.D. 77397 y E.D. 1407/92.
ACTODED T 7.000

23,50

700 25,62

160213 ud  EQUIFD PARA ENTABLADOS DE ENCOFRADO

Equipn completo de trabajo para evilar caldas en allura durante la

fase de entablado de forjados formado por seis perchas de acero,

seis eslingas, 2 amesas y seis tubos conicos perdidos de aloja-

miente (amortizable en 10 obrag). Totalmente instalade. Cerificada

CE. Norma EN 36 EN 686-EN 353-2 s/R.D 1407/92.
ACTOD10 1 1.000

172,34

1,00 123,30

TOTAL SUBCAPITULO 18.02 EQUIPOS DE PROTECCION

SUBCAPITULO 18.03 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
18.03.01 me  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de
T.92x2 45x2 45 m. de 19,40 m?2. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pinlada, alslamiento de poliestireno expandido autoex-
linguible, Interior con tablero melaminado en color. Cubiera de cha-
pa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60
o, indefior con tablex lacado. Suelo de aglomeradeo reveslido
con PYC conlinuo de 2 mm., ¥ poliestirena de 50 mm. con apoyo
en base de chapa galvanizada de seccion trapezeidal. Puerda de
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm,, reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas alurminio ano-
dizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalacion
gléclrica a 220 V., loma de tierra, aulomatico, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W, Con lrans-
porle a 150 km.{ida y vuelta). Entrega y recogida del madula con
camion gria. Segun B.O. 486/97,

ACTOOI0 g 9,000

128,33
520,89

.00 195,41
18.0%02 m.  ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a casela de obra, desde el

cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mim2 de ten-

sion nominal 750 V., incorporando conductor de lierra color verde y

amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.
ACTO0ID 30 30,004

i.75863

30,00 5.9¢
18.03.03 ms  ALQUILER WG QUIMICO ESTANDAR da 1,26 m2

Mes de alguiler de W quimico estandar de 1,13x1,1222.24 m. y
91 kg, de peso. Compuesto por urinarie, inodoro y deposito para
desecho de 266 | Sin necesidad de inslalacion. Incluso partes de
entrega y recogida. Segln RD 4867

ACTODD g 8,000

118,20

5,00 161,20

TOTAL SUBCAPITULO 18.03 INSTALAGIONES
PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...

145080
3.357.69

24 de Jula de 2012
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Escuela Infantil Virgen del Rosario, Alh. de la Torre{s/nimejar)

Capiso RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECID IMPORTE
SUBCAPITULO 18.04 SERALIZACION Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR
18.04.01 m, CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 e,
Cinta de balizamienta bicolor rejo/blanco de material plastico, inclu-
so colocacion y desmontaje. s/R.0. 485/97.
ACTEND 200 200,006
200,00 0,7 142,00
18.04.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., FROH. ADVER.
Garel serigrafiado sobre planchas de PVO blapco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamafio 220X300 mim. Validas para sefiales de
obligacién, prohibicidn y advertencia Voolocacién, s/R.D. 485/97.
ACTOOG 2 2000
5 00 354 .08
18.04.03 ud  CARTEL PVC. SEMALIZACION EXTINTOR, B. 1.
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVYC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para sefiales de lucha contra incendios (extintar,
boca de incendio), feolocacion. s/R.0. 485/97.
ACTOOI0 1 1,600
1.00 483 4,23
16.04.04 ud  SERAL TRIANGULAR L=90¢m. VSOPDRTE
Senal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con sopor-
te de acero galvanizado de 80x40x2 mm. ¥ 2 m. de altura, amaortiza-
ble en cinco usas, ifp.p. de apertura de pozo, hormigonada
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D, 485/97,
AGTOMD 3 3,000
300 18,73 5618
18.04.05 ud  PLACA SENALIZACION RIESGO
Flaca sefalizacidn-informacidn en PVC serigrafiado de 50x30 em.,
fijada mecanicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocacién y
desmantaje. sfR.0D. 485197,
ACTOGID 3 3,000
300 407 4.
TOTAL SUBCAPITULO 18.04 SENALIZACION Y 22441
CERRAMIENTOSE DEL SOLAR cceioiianescasessmns s vnns nms smas s nnss e
TOTAL SUBCAPITULO 18.04 SERALIZACION Y 2244
CERRAMIENTOS DEL SOLAR oo issmsisssssssssmsasssnis
SUBCAPITULO 18.05 SENALIZACION Y GERRAMIENTOS DEL SOLAR
18.05.0 m, CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 om,
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blance de material plastico, inclu-
so colocacion y desmontaje. s/R.D. 4B5/97.
ACTO0HD 200 200,000
200,00 0.7 14200
18.05.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER,
Carel serigrafiado sobre planchas de PVG blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Tamarfo 220X300 mm. Validas para sefales de
obligacién, prohibicidn y adverlencia ifcolocacian. s/R.D. 485/97,
ACTOO0 2 2.000
2,00 354 T8
16.05.03 ul  CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. |,
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de
espesor nominal. Para sefiales de lucha conira incendios (extinlor,
boca de incendio), ilcolocacion. s/R.D, 485/97.
ACTOO 1 1,600
1.00 4,23 423
18.05.04 ud  SENAL TRIANGULAR L=80cm, S0PORTE
Sefial de seguridad triangular de L=980 cm., normalizada, con sopor-
te de acero galvanizado de BOxd0x2 mm. v 2 m. de allura, amariza-
ble en cinco usos, ifp.p. de aperiura de pozo, hormigonada
H-100/40, colocacion y desmontaje. s/B.0. 485/97,
ALTO01D 3 3003
300 18,73 58,19
18.05.05 ud  PLACA SENALIZACION RIESGO
Flaca sefializacidn-informacidn en PYC serigrafiado de 50x30 o,
fijada mecanicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocacion y
desmaontaje. 5/R.0. 485/97.
24 dofulla da 3017 Pagina 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Escueta Infantil Virgen el Rosario, Alh, de fa Terro{sin/mejor)
CODIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ACTOOH K] 3000

300
TOTAL SUBCAPITULD 18.05 SENALIZACION Y

£ 07

CERRAMIENTOS DEL SOLAR ... st st st
TOTAL CAPITULG 18 SEGURIDAD.Y SALNDL .. iiiiiiisiivassscebisiisssd s asascomsssssanss vssebias oo pieds s baae

.81
2441

6.290,20
6.390,20

24 de Julio do 2012
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Medidas de Emergencia: Plan de
Emergencia

Medidas de emergencia y dispositivos de lucha contra incendios, medios técnicos y humanos, vias y
salidas de emergencia, sefializaclon, actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia.
Designacion del personal encargato de poner en practica estas medidas.

De conformidad con la Ley 3171995 de B de Moviembre, de Prevencion de Rissgos Laborales,

Julfio de 2012




ES35 del Proyecio Bésico y de Ejecucion de Escuela de Educacion Infantil "Wirgen dal Rosario™ en Cf Arrabal sfn en
Alhaurin de Ia Torre (Malaga)

1. Identificacion de riesgos

1.1. Datos de obra

Descripsion Escuela de Educacion Infantil "Wirgen del Rosario” en Cf Arrabal 2fnan Alhaurin do la
Tarre (Malaga)

Nombre o razon social Ayuntamiento de Alhaurln de la Torre

Situaclén Ci Arrabal s en Alhawrin de la Tarre (Mélaga)

Técnico autor del proyecto Aurelio Alienza Cabrera

Coordinador en materla do José Marfa Sancho Vara

seqguridad y salud en la fase de
redaceldn del proyecto

Director de chra Oficina Técnica Municipal
Diractor de efecucidn de abra CHicna Técnica Municipal
Coordinador en materia de Oficina Técnica Municipal

segliridad y salud durante la
ejocucion dao las obras

1.2. Riesgos, accidentes y emergencias

Las presentes medidas de emergencias estan previstas para actuar ante los siguigntes accidentes, como
consecuencia de materializarse su riesgo correspondiente.

Dichos riesgos estan identificados en la memoria del Estudio de Seguridad y Salud.
Incendios. Guemaduras y Asfixias.

Caidas a distintas nivel. Fracturas, golpes yfo contusiones.

Liso de maquinaria yfo herramientas . Proyecion de particulas. Golpes y/o contusiones,

Derrumbes. De forjados o taludes,



ES5 del Proyacta Basico y de Ejecucion de Escuela de Educacién Infandil *Virgen del Resarlo™ en Cf Arrabal s/n en 3
Alhaurin de la Torre (Mélaga)

2. Normativa de aplicacion

En esta obra, se cumplirdn las medidas establecidas en el Anexo IV del R.D 1627/97 Parte A vy
concraetamente ;

¢ Punto 4. Vias v salidas de emergencia :

a) Las vias y salidas de emergencia deberdn permanecer expeditas ¥ desembocar lo mas directamente
posibile en una zona de seguridad.

b} En caso de peligro, tedos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condicionas
de maxima seguridad para los trabajadores.

¢} El niimero, 1a distribucién v las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso de
los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nimero maximo de personas que
puedan estar presente en ellos.

d) Las vias y salidas especificas de emergencia deberan sefializarse conforme al Real Decreto 485/1947,
de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacidn de seguridad vy salud en el trabajo,
Dicha sefalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

e) Las vias y salidas de emergencia asi como las vias de circulacion y las puertas gue den acceso a ellas no
deberan estar obstruidas por ningin objeto, de modo que puedan utilizarse sin trahas en cualquier
momento.

f) En caso de averia del sistema de alumbrado, las vias y salidas de emergencia que requieran iluminacion
deberan estar equipadas con iluminacion de seguridad de suficiente intensidad.

s Punto 5.Deteccion y lucha contra incendios:

a) Segln las caracteristicas de la obra y segin las dimensiones y el uso de los locales, los equipos
presentes, las caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias o materiales que se hallen presentes asi
como el ndmera maximo de personas que puedan hallarse en ellos, se debera prever un nimero suficiente
de dispositivas apropiados de lucha cantra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de
sistemas de alarma.

b} Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberan verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberan realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados.

¢} Los dispositivos no automaticos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y manipulacion.
Deberan estar sefializados conforme al Real Decreto sobre sefializacion de seguridad y salud en gl trabajo.
Dicha sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

«  Punto 14.Primeros auxilios:

a) Sera responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en tado
momento por personal con la suficiente formacion para ello, Asimismo, deberadn adoptarse medidas para
garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados
por una indisposician repentina.

b} Cuando el tamafio de la obra o &l tipo de actividad lo requieran, deberd contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios.

c} Los locales para primeros auxilios deberdn estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener facil accese para las camillas, Deberan estar sefalizados conforme al Real
Decreto sobre sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

d) En tados los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se debers disponer tamhbién de
material de primeros auxilios, debidamente safializado y de facil acceso. Una sefializacion claramente
visible debera indicar |a direccidn y el nimere de teléfono del servicio local de urgencias,
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3. Medios de proteccion

3.1. Medios técnicos

A) MEDIOS MATERIALES DE EXTINCION :
La obra dispone de los siguientes medias de extincidn de incendios:

s Exfintores de incendios
= Sisterna de extincion por polvo

B} MEDIOS EXTERNOS DE EXTINCION :

Los medios externos se solicitan al TELEFONO DE EMERGENGCIA 112.

Por la ubicacion de la obra, le corresponden los siguientes parques de homberos:
B.1) PARQUE PRINCIPAL ;

Calle : AVENIDA VINAGRANDE SN

Distancia en Km. 3,5 KM

Respuesta isdcrona en min.

B.2) PARQUE SECUNDARIO :
« Calle:

Oistancia an Km. :

« Respuesta isdcrona en min. ;
Los hidrantes se encuentran situados en

LOS HIDRANTES EXTERIORES SERAN DE USO EXCLUSIVO DE LOS BOMBEROS.
En &l plano adjunto podemos observar tanto la situacion de los parques de bomberos como de |os hidrantes
exterioras,

C) TELEFONOS DE EMERGENCIA :
Emergencias 1112
Pargue bomberos
Ambulancias |
Policla municipal :092
Ayuntamisnto
Taxi:
Centros sanitarios proximos :
Policla nacional :091




ESS del Proyecto Basico v de Ejecucidn de Escuela de Educacidn Infantil "Wirgen del Reosario” en CF Arrabal 2/n en ]
Alhaurin de la Torre (Malaga)

4. Plan de actuacion

4.1. Emergencia

4.1.1. Salidas del centro de trabajo

Conforme se ohserva en los planos adjuntos, las salidas eslablecidas y sefializadas en los mismos son
suficientes para permitir en caso de emergencia la salida del personal de este Centro de Trabajo.

4.1.2. Espacio entorno al edificio

En los planos se detalla y en los mismos puede observarse que hay suficiente espacio libre para alejarse los
trabajadores de cualquier calda de elementos del edificio en construccion, incluso del fuego que en el
mismo pudiera producirse.

4.1.3. Vias de escape en el interior del edificio

A medida que se va elevando la estructura del edificio, en los planos puede apreciarse la situacion de las
vias -escalera- preparadas para sublida y bajada del personal. Ante cualquier obturacidn de una de las vias,
quedara libre la otra.

Las vias y salidas de emergencia, incluidas las puertas que deban ser atravesadas durante la misma,
deberan estar sefializadas desde el inicio del recorrido hasta el exterior o zona de seguridad.

Se tendra un especial cuidado en la sefializacion de la alternativa correcta en aguellos puntos que puedan
inducir a error.

Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuacion seran faciimente operables desde el interior,
y abriran en sentido de evacuacion. Los mecanismos de apertura no deben suponer ningln riesgo afiadido
para la evacuacion de los trabajadores de la obra.

4.1.4. Senalizacion
Deberan sefializarse convenientemente

a} Las vias y salidas de emergencia.

b} Las puertas que deban ser atravesadas durante la evacuacion.
¢} Las salidas al exterior

d) La situacion de |las vias -escalera- de evacuacion.

Todas ellas conforme se especifica en los planos.

Asi mismo también debera sefalizarse el itinerario de accidentados.

Todas las sefiales de emergencia utilizadas en la obra serdn visibles en todo momento, siendo del tipo
fotoluminiscentes.
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4.2. Planes de actuacion
4.2.1. Procedimientos de salvamento

Caida a red de seguridad bajo forjado

Equipamiento de salvamento :
Se debera disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al
accidentado en caso necesario y procedear a su salvameanto.

Actuaclones para el salvamento :
En este tipo de Redes, el accidentado permanece sobre la Red horizontal por debajo del nivel del forjado y
con riesgo relativo de caerse si trata de realizar movimientos inadecuados o actia precipitadamente.

1% Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia ;

Estado del accidentado crltico

« Mantener la calma a su alrededor,

s Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.} indicando claraments
el suceso y el estado en que se encuentra,

s Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva.

e Asegurarse de que el estado de la red permite soportar el peso del accidentado. Si
presenta fracturas en la columna o cuello, es conveniente no moverlo y esperar que los
servicios de rescate lo extraigan. 5i presenta heridas sangrantes o fracturas en otros
miembros, debera ser rescatado inmediatamente siguiendo las instrucciones que se
indican mas abajo.

= S hace viento frio, lluvia o existe peligro de caida de objetos sobre el accidentado debera
en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican mas abajo.

Estado del accidentado leve
s  Mantener la calma a su alrededor.
« Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su rescate
siguiendo las instrucciones que se indican mas abajo.

2° Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente

« Evitar que los compafieros actien en el rescate de made impulsivo y por su cuenta,

o Aproximarse al borde del encofrado del forjado gue guede mas proximo al accidentado.

o Evite que |a gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya gue puede afectar a su
estado y le puede hacer actuar irresponsablements.

s 5iel estado del accidentado lo permite, lanzarle un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo
del mismo y en sentido dirigido hacia el interior del forjado, ir acercande al accidentado hacia el
borde.

e Ayudar con las manos a que el accidentado salga de la red y acceda al forjado.

+  lna vez a salvo, comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera necesario
anles de continuar con |as actividades.

3% Actie después del salvamento siguiendo estas insfruccionaes :

e Siel accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taguicardia, palpitaciones, dolor de pecho o
cualquier ofro sintoma debera ser trasladado de inmediatc a un centro medico para su
reconocimiento.

s Aprovechar el efecto socioldgico beneficioso de proteccian, provocado por la red en el incidente para
sacar la maxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra,
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Caida a red de seguridad horizontal tipo toldo

Equipamiento de salvamento :
Se debera disponer en la obra de cinturones de Seguridad en perfecto estado y cuerdas para

salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al accidentado para proceder a su salvamento.

Actuaciones para el salvamento :

Este tipe de Redes, presenta problemas de salvamento, ya que &l accidentado permanece sobre una Red
horizontal tipo tolde separado determinada distancia del plano del farjado v del borde del mismo ¥ con
riesgo de casrse si trata de realizar movimientos inadecuados o actla precipitadamentes.

1%- Observar el estado del accidentado, para actuar en consecuencia :

Estado del accidentade critico ;

» Mantener la calma a su alrededor.

» Avisar a los equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente
el suceso y el estado en que se encuentra,

¢ Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva.

= Asegurarse de que el estado de la red permite soportar gl peso del accidentado, 5i
presenta fracturas en la columna o cuello, es conveniente no moverlo y esperar que los
servicios de rescale o exltraigan. Si presenta heridas sangrantes o fracturas en otros
miembros, debera ser rescatado inmediatamente siguiendo las instrucciones gue se
indican méas abajo.

* 5i hace viento frio, lluvia, nieve o existe peligro de caida de objetos sobre el accidentado
debera en cualguier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican mas
abajo.

Estado del accidentado leve :
+ Mantener la calma a su alrededor.
o Calmar al accidentado y tralar de gue no se mueva hasta que procedamos a su rescate
siguiendo las instrucciones que se indican mas abajo.

2% Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente :

= Evitar que los companieros actien en el rescats de modo impulsivo ¥ por su cuenta.

= Aproximarse al borde del forjado que quede mas préximo al accidentado.

= Retirar 1as barandillas si las hay. Debera necesariamente ulilizar un arnés de seguridad y sujetarse a
un punto fijo o linea de vida.

» Evitar que |a gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su
estado y le puede hacer actuar irresponsablemente.

e 5i el estado del accidentado lo permite, lanzar al accidentado un cinturén de seguridad sujeto a un
cable que a su vez estara fijo a un punto o linea de vida con el objeto de gue se |o cologue con
anterioridad al rescate,

» 5i su estado no permite colocarse ningdn cinturén de seguridad, debera intentar aproximarse al
herido intentando lazarlo por los brazos.

o Una vez el accidentado se ha colocado el cinturdn o ha sido lazado por los brazos, debera lanzarse
un cabo de salvamento y tirando de modo progresivo del mismo y en sentide dirigido hacia el forjado,
ir acercando al accidentado hacia el borde.

* Ayudar con las manos a gue el accidentado salga de la red y acceda al forjado.

* Una vez a salvo, comprobar el estado de la misma, con el objeto de sustituirla si fuera necesario
antes de continuar con las aclividades.

3°- Actle despues del salvamento siguiendo astas instrucciones ;
» 5i el accidentado presenta heridas, lesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, daolor de pecho o

cualquier otro sintorma deberd ser trasladado de inmediato a un centro medico para su
reconocimiento.
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» Aprovechar el efecto sociolégice beneficioso de proteccidn, provacado por la red en el incidente para
sacar la maxima rentabilidad preventiva de la experiencia sobre el equipo humano de la obra.

Caida con arnés de seguridad

Equipamiento de salvamento :
Se debera disponer en la obra de cuerdas para salvamento, con el objeto de poder ser arrojado al
accidentado para proceder a su salvamento,

Actuaciones para el salvamento :

Cuando un trabajador con arnés de seguridad queda colgado tras sufrir un percance, presenta problemas
de salvamento, ya que el accidentado permanece en posicion colgado pudiendo guedar a cierta distancia de
un punto accesible del forjado con posibilidades de rescate v con riesgo de golpearse contra partes
salientes de los paramentos si lrata de realizar movimientos inadecuados o actia precipitadamente,

1%. Observar el estado del accidentado, para actuar en consacuencia |

Estado del accidentado critico

»  Mantener la calma a su alrededor,

= Avisar a [os equipos de Emergencia (Bomberos, Ambulancia, etc.) indicando claramente
el suceso y el estado en que se encuentra.

«  Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva,

e Asegurarse de que el estado del amés permite soportar el peso del accidentado. Si
presenta fracturas en la colurna o cuello, reventones de bazo, stc. es conveniente no
moverle y esperar gue los servicios de rescate o exiraigan. Si presenta heridas
sangrantes o fracluras en ofros miembros, deberd ser rescatade inmediataments
siguiendo las instrucciones gue se indican mas abajo,

« 5 hace viento frio, lluvia, nieve o existe peligro de cafda de objetos sobre el accidentado
debera en cualquier caso rescatarse siguiendo las instrucciones que se indican mas
abajo.

Estado del accidentado leve
* Mantener la calma a su alrededor.
e Calmar al accidentado y tratar de que no se mueva hasta que procedamos a su rescate
siguiendeo las instrucciones gue se indica mas abajo.

2% Proceder a su rescate siguiendo el orden siguiente :

Evitar que los compafrieros actien en el rescate de modo impulsivo y por su cuenta.
Aproximarse al borde del forjado que quede mas praximo al accidentado.
Retirar las barandillas si las hay. Deberd necesariamente utilizar un arés de seguridad y sujetarse a
un punto fijo o linea de vida.

» Evitar que la gente alarme al accidentado con sus voces o sugerencias, ya que puede afectar a su
estado y e puede hacer actuar irresponsablemeante.

= 5i el estado del accidentado lo permite, se le lanzard un cabo de salvamento y tirande de modo
pregresive del mismo y en sentide dirigide hacia el forjado mas cercano al rescate, ir acercando al
accidentado. En caso contrario deberd ser lazado por los brazos, con objeto de acercarlo,

* Ayudar con las manos a gue el accidentado acceda al forjado.

= Una vez a salvo, comprobar el estado del armnés y Iinea de vida, con el objeto de sustituirla si fuera
necesario antes de continuar con las actividades,

3% Actle después del salvamento siguisndo estas instrucciones :

= 5 el accidentado presenta heridas, Iesiones, fracturas, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho,
dalor de bazo o cualguier ofre sintoma deberd ser trasladado de inmediato a un centro médico para
su reconocimignto,

e Aprovechar el efeclo socioldgico beneficioso de proteceion, provocado por la red en el incidente para
sacar |a maxima rentabilidad preventiva de la experiencia sohre el equipo humano de |a obra.
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4.2.2. Actuaciones especificas

Actuaciones en caso de asfixia

La asfixia es la falta de oxigeno necesario para vivir.
Las causas mas frecuentes son:
1) Obstruccion de las vias respiratorias superiores (ahogamiento, cuerpos extrafnios, etc.).
2) Para de los movimientos respiratorios.
3) Paro de los movimientos cardiacos.
4) Inhalacidn de gases toxicos {oxide de carbono, humos, efc.).

Conducta a seguir

s« Suprimir el obstaculo externo (cuerpo extrafo, dentadura postiza, etc.).

s Liberar las vias respiratorias inclinando |a cabeza hacia atras.

# Sieltorax y el abdomen no se mueven, y la cara esta azulada o morada hay que practicar la respiracian
artificial.

+ Siademds, la pupila esta dilatada y no se palpa el pulso carotides debe efectuarse masaje cardiaco.
Para realizar el masaje cardiaco, el lesionado debe estar sobre una superficie dura.
En caso de asfixia por gas tdxico, primero hay que evacuar al herido e impedir gue se acerque la genle
a la zona de origen.

La reanimacion dehe ser;

a) Urgente e inmediata, al ser posible en &l mismo lugar.
b) Sin interrupcion, hasta que el lesionado respire por si misme o hasta que trasladado, se hagan cargo de
&l en un centro asistencial especializado.

Existen diversos métodos de reanimacion en caso de asfixia. Se debera practicar aguel en el que |o vaya a
practicar, tenga mas confianza.
Las métodos habituales son :

Boca a bocar _

Posicion de accidentado : Acostado de espaldas sobre un plano dura o el suelo.

Posicitn def socarrsta - A un lado de la cabeza del accidentado e inclinado sobre el mismo

La reanimacion del accidentado debera realizarse para facilitar apertura de las vias respiratorias
superiores del siguiente modo

1) Inclinar al maximo |a cabeza hacia alrés, apoyando una mano sobre la frente y colocando la otra
bajo la nuca.

2) Si se observa gue la entrada o expulsion del aire no es normal, se debera comprobar si algin
cuerpo extraiio o la lengua obstruyen las vias respiratorias. En este caso, se coloca de lado y se
golpeara fuertemente en la espalda entre los omoplatos para que salga el cuerpo extrafio.

Reanimacion cardiaca:
Si después de realizar las diez primeras insuflaciones de aire, se observa el pulso carotideo y la pupila yr[
observamos que o no existe pulso o la pupila esta muy dilatada debe efectuarse el masaje cardiaco
simultaneamente con la respiracion boca a boca,

1} Colocar el talon de la mano derecha a la altura de 1/3 inferior del externdn.

2) Apoyar encima de la mano derecha, a la lzquierda.

3) Inclinarse hacia adelante haciendo presion vertical hacia gbajo de forma ¢ue el esternon
descienda de 3 a 5 centimetros, con lo cual originamos una contraccion del corazdn.

- El ritmo aproximado es de una vez cada segundo, es decir 60 veces cada minuto,
- En el caso concreto de encontrarse una sola persona para actuar de socorrista, el ritmo de
compresiones debe ser de 15, sequidas de 2 insuflaciones de aire.
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Actuaciones en caso de fracturas

Las fracturas son las roturas de uno o varios huesos provocadas por un traumatismo,
Puede existir fractura =i se dan alguna de estas circunstancias en el herido :

1) Si hay dolor intenso,

2) 5i hay deformidad de la regién afectada.

3) 3i hay imposibilidad para el movimiento.

4) En caso de duda, debe actuarse como si hubiera fractura.

En caso de duda hay que tratar al herido como si efectivamente tuviese una fractura.
Una vez hemos llegado a él, lo que no debe hacerse es

1} Levantar al lesionado

2) Hacerle andar

3) Transpaortarlo sin haber inmovilizado la parte afectada.

4) Intentar corregir la deformidad.

Por otro lado, lo gque si deberemos hacer es ;

a) Si hay herida colocar vendaje sobre la misma, evitando :
» Tocar los extremos 6seos.
»  Cohibir la hemorragia si la hubiera.
e Inmovilizar la parte afectada por la fractura.

b} 5i ne hay herida, deberemaos -

« |Inmovilizar la parte afectada por la fractura, evitando gue se muevan las articulaciones que estén
proximas tanto por encima como por debajo del punto de fractura. Para que ello se sujetaran con
alguna ligadura, recordando gue la ligadura nunca debera colocarse en el punto donde se localice la
fractura.

= Comprobar que no existen varias fracturas en el accidentado. Observar con detenimiento que esto
s asi.

»  Miembros superiores fracturados ; Inmovilizar la fractura del miembro supetior mediante cabestrillo.

* Miembros inferiores fracturados : Inmovilizar la fractura del miembre inferior, con especial cuidado
de inmovilizar conveniente el pié.

Actuaciones en caso de fracturas de la columna vertebral

Cuando se obsetva indicios de fractura en la columna vertebral, debera siempre inmovilizarse al
accidentado. Acluando de igual manera en caso de dudas sobre el alcance o gravedad.

Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguisntes -

a) Evitar cualquier incurvacian del cuelle o de la columna vertebral,
b} No doblar jamas al herido. Apoyario sobre |a espalda en una zona dura, lisa y plana preferiblemente el
suelo. Si ha perdido el conocimiento, colocarle con la cabeza vuelta de lado para evitar que pueda

ahogarse,

En principio nunca hay que tratar de trasladar al herido, ya que puede ser fatal. Debera llamarse a una
ambulancia.

MNo cbstante si es cuestion de vida o muerte v solo por esa circunstancia deberemos trasladar al herido,
siguiendo antes |as siguientes observaciones :

a) Colocar los brazos doblados scbre el cuerpo.,

b) Dos personas tiran de la cabeza y de los pies realizando una cierta traccion, para evitar la curvacion de
la columna vertebral, mientras que otros tres proceden a levantarlo. (Munca hacerlo si puede acudir una
ambulancia al fugar del suceso)

¢} Cogerse las manos entre los socorristas que tienan que izar al herido.

d} Dejarlo muy lentamente sobre una camilla rigida y dura. Si no se tiene, improvisarla.

e) Colocar un rollo de ropa en la region lumbar y hombros del lesionado.

f) Sujetar con ligaduras para que quede inmdvil durante el transporte y taparlo con una manta.
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Actuaciones en caso de fractura del craneo

Cuando se observa indicios de fractura del craneo (poco habituales en despachos y oficinas), debera
siempre inmeovilizarse al accidentado. Actuando de igual manera en caso de dudas sobre el alcance o
gravedad,

Las actuaciones a seguir &n tales circunstancias son las siguisntes ;

a) Tumbar al lesionado del lado gue se sospeche gue no hay fractura.

b) Apoyarle la cabeza mediante un cojin o trapos doblados. Mantener |a cabeza baja si el herido esta
palido.

¢) No darle nada de beber

d) Trasladar al herido rapidamente, aunque preferentemente debera solicitarse una ambulancia.

&) Si ha perdido el conocimiento, trasladarlo con la cabeza vuelta de lado.

Actuaciones en caso de intoxicacion y envenenamiento
Las vias de penetracidn en el organismo son, bucales o digestivas, respiratorias y cutaneas.
Las actuaciones a seguir en tales circunstancias son las siguientes

a) Actuar con la maxima rapidez. El tratamiento que reciba sera lanto mas eficaz cuanto mas rapida y
energica sea la actuacisn.
b) Es fundamental conocer la naturaleza del toxico, para ello deberemos .

} Interrogar al accidentarlo si es posible por su estado.

} Descubrir el téxico por el olar,

} Descubrirlo buscando alrededor envoltorios, frascos vacios, restos de toxico. (Esta informacion
puede beneficiar el tratamiento inmediato al entrar en un hospital.}

1
2
3

¢) 5i la intaxicacion es por la via bucal debe hacerse
»  Procurar la expulsion del toxico por vomito.
Intentar |a inactividad del téxico por el antldoto (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido).
Proteger el estomago por emaolientes (ver etiqueta adhesiva del producto ingerido).
Reanimar al intoxicado con tonicos (ver eligueta adhesiva del producto ingerido).
Trasladarlo rapido a un centro sanitario.

Actuaciones en caso de heridas

Se trata sin duda del accidente mas frecuente, y suelen ser causados normalmente por €l mal uso o uso
indebido de elementos de corte, manipulacion de piezas cortantes, etc.

La forma correcta de curar una herida en un accidentado es la siguiente :
1) El socorrista debera lavarse las manos y desinfectarselas posteriormente con alcohol.
2) Hervir las pinzas y tijeras que vamos a utilizar, durante 15 minutos. Verter un poco de alcohol
sobre las mismas y hacerlas arder (flameado).
3) Limpiar la herida con agua y jabdn empezando en el centro y después hacia los extremes, con
una compresa de gasa (nunca con algoddn, ya que puede dejar restos).
4) Quitar los restos de cuerpos extrafios de la herida; restos de tierra, etc, mediante unas pinzas
estériles.
) Finalmenta se pincelara la herida con mercurccromo (mercromina). Después se colocara una
gasa por encima ¥ un apdsito - siempre gue sea posible (sino sangra o rezuma)- es mejor dejarla al
aire libre.

Mo obstante, si observamos aparentemente que la herida reviste gravedad, deberemos proceder del
siguiente modo :
1) Con caracter general - Se cubrird con un apdésito lo mas rapidamente posible (esteril) o un pariuelo
o trapo cualguiera lo mas limpio gue pueda y se le hara trasladar de inmediato al centro asistencial.
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2} En las heridas penetrantes de torax debe evitarse la entrada de aire por la herida mediante
vendaje impermeable (esparadrapo) y trasladar al lesionado en poslura semisentado.

3) En las heridas de abdomen con salida de visceras (intestinos) nunca hay que intentar
reintroducirlas, simplemente cubrirlas y trasladar al lesionado echado boca arriba con las piernas
flexionadas. No olvide gue bajo ninguna circunstancia debera dar de beher a estos heridos.

Actuaciones en caso de hemorragias

La hemorragia es la pérdida de sangre por rotura de una arteria o vena importante. Para determinar si la
rotura es de una arteria o vena observaremos [o siguiente :

a) 5i la sangre es roja y sale en forma intermitente es de una arferia,
b) S la sangre es oscura y sale en forma continua, es de una vena, Debemos tener en cuenta estas
diferencias, y actuar en consecuencia ;
1. Las hemorragias venosas se cohiben siempre por compresion directa o colocande un vendaje
sobre la misma confeccionado con una gasa esléril y unas vueltas de algoddn o celulosa para
después darles circulares con venda sobre la imistma (vendaje compresivo).
2. 56lo en hemnorragias arteriales importantes hay que recuredr primeramente a la compresion v en
Gltimo extrarmo, al torniquete.

En caso de tener gue recurrir a un torniquete, deberd antes saber:

a) Este debe ser colocado sdlo en la raiz de las extremidades (superiores o inferiores) y jamas en mingln
otro punto (antebrazo, codo, muéca, dedos, pierna, tobillo o pie).

b) Debe aflojarse cada 10 minutos.

¢} Tener en cuenta que en heridas de los dedos, aungue sean arteriales, nunca hace falta torniquete, basta
siempre con colocar un vendaje compresivo (tal como hemos descrito) y elevar la extremidad afecta.

Actuaciones en caso de quemaduras
Cuando se produzean quemaduras en alguna parte del cuerpo, debera procederse del siguiente modae ;

a} Si observamos que la quemadura es poco extensa y la piel esta roja, espolvorear con polvos
antisépticos y vigilar unos dias. Las comprasas de alcohol y curas de grasas son Otiles.
Se recomienda no obstante visitar al médico con objeto de observarla y que nos de las indicaciones o
medicamentacidn oportuna
b} 5i la quemadura origina pequefias ampollas, no romperlas, ya que se pueden infectar. Aplicar en tales
casos antiseéplicos, aptsitos esterilizados y vigilar. Si esta rota la ampolla, con manos limpias y material
esterilizado, se recorta la piel necrosada. Aplicar antisépticos y tapar durante 48 horas; luego, dejar al aire
libre.
lgualmentes después de la cura inicial s recomendable asistir al medico para que nos de las indicaciones o
medicamentacian oporturia.
¢) En las guemaduras graves la piel estd carbonizada y el resto mas o menos atacado. Mo es frecuente por
las funciones desarrolladas en un puesto de trabajo de oficinas que tales quemaduras tengan lugar, pero si
jpor las causas gque fuesen tuvieren lugar, deberén seguirse estas normas |

¢1) No desnudar al quemado ni aplicar ningun producte en las quemaduras.

c2) Envolver la zona quemada con una tela esterilizada.

¢3) Calmar su angustia {calmantes), cubrirle con mantas.

c4) Transportarie al centro sanitario mas proximo, con Urgencia.

Actuaciones en casos especificos

Accidentes digestivos
Las indigestiones se curan solas con dietas, No emplear nunca purgas ni lavativas.
Si no remite el problema asistir al medico al menor tiempo posible.

Desmayos
Foner al desmayado acostado con la cabeza baja, los pies ligeramente elevados y aflojados los vestidos.
Mo levantarle demasiado pronto, manteniéndole en esta posicion mas de 10 minutos.
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Crisis de nervios
Aislar al enfermo. Rociarle la cara con agua, colocarle unas gotas de colonia o vinagre en las fosas nasales.

Atagques epilépticos

Mo impedir al enfermo gue realice su crisis.

Proteger al enfermo, apartando los objetos con los que pueda dafiarse . Colocarle entre los dientes un trapo
arrollado, para evitar que se muerda la lengua, y aflojarle la ropa.

Cuerpos extrafios
Los cuerpos extrafos son introducidos en alguno de estos organos |

Qjos:

a) 5i el cuerpo extraifio estd en el parpado, lavar el ojo bajo el grifo.

b} Si el cuerpo extrafio estd clavado en la cérnea, colocar unas gotas de colirio anestesico, taparlo con
compresa y llevar urgentemente el paciente al oftalmdloge.

¢) Si son substancias &cidas ¢ alcalinas, lavar el ojo abundantemente con un chorro de agua y despues con
agua con bicarbonato si la sustancia era dcida, o con agua y vinagre si era alcalina. En cualquier caso llevar
al oftalmalogo. Es recomendable en cualguier caso asistir al medico.

Vias respiratorias -
Dejar toser al accidentado, no hacer nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en cualguier
caso asistir al médico.

Wias digestivas

Cuando se ha ingerido algun producto que puede ocasionar heridas, deberd hacer ingerir miga de pan o
espdrragos con objeto de que envuelva el objeto si es puntiagudo. En caso de monedas, botones, no hacer
nada. Llevarlo urgentemente al médico. Es recomendable en cualquier caso asistir al medico.

Heridas especificadas :

A) De la nariz (epistaxis) : Algunas personas son propensas a estos efectos. En tales casos aplicar la
presian digital exterior, Si no cede efectuar un taponamiento con gasa y agua oxigenada.

B) En varices: En el caso de que se provogue una herida en varices, de debe elevar el miembro afectado
por encima de la altura del corazon del paciente, Comprimir con gasas la herida y efectuar un buen vendaje.
C) Por forinculos: En el caso de forlnculos, se debera aplicar calor local. No apretarlo, ni exprimirlo. Que lo
vea el médico.

4.2.3. Accidente laboral

Actuaciones
Actuaciones a seguir en ¢aso de accidente laboral :

El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevencidn de riesgos. Estos fracasos
puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de dificil o nulo control, por estar
influidas de manera importantes por el factor humano.

- En caso de accidente laboral se actuara de la siguiente manera:

a.- El accidentado es lo mas importante y por tanto se le atendera inmediatamente para evitar la progresion
o empeocramiento de las lesiones.

b.- En las caldas a diferente nivel se inmovilizara al accidentado.

c.- En los accidentes eléctricos, se extremard la alencidn primaria en la obra, aplicande las técnicas
especiales de reanimacian hasta la llegada de la ambulancia.

d.- Se evilara, siempre que la gravedad del accidentado o permita segin el buen criterio de las personas
que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomaodidad y riesgo gue implica.
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itinerario de evacuacién en caso de accidente:

En caso de accidente, a continuacion se detalla el itinerario que deberia seguirse hasta el centro de salud
mas cercano.

XU £ 17
i T
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Comunicaciones
Comunicaciones en caso de accidente laboral :

A) ACCIDENTE LEVE.

o Al Coordinador de Seguridad y Salud.

» Ala Direccion de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas,
o Ala Autoridad Laboral segiin la legislacion vigente.

B) ACCIDENTE GRAVE.

« Al Coordinador de Seguridad y Salud.

= A la Direccion de Obra, para invesligar las causas vy adoptar las medidas correctoras adecuadas.
» A la Autoridad Laboral segin la legislacion vigente.

C) ACCIDENTE MORTAL.

#+ Al .Juzgado de Guardia,

s Al Coordinador de Seguridad y Salud.

= A la Direccion de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas,
« A la Autoridad Laboral segan la legislacion vigente.

Actuaciones administrativas

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral ;
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizara Ias siguientes actuaciones administrativas;

A.} Accidente sin baja laboral.
Se redactara [z hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentard a la entidad gestora
o colaboradora dentro del Plazo de los § primeros dias del mes siguiente.

B.} Accldente con baja laboral.
Se redactara un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentara a la entidad gestora o colaboradora
dentro del Plazo de b dias habiles, contados a partir de |a fecha del accidente,

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.
Se comunicard a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de
la fecha del accidente.

4.2.4. Actuaciones en caso de emergencia.
Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Emergencia ;

1. 51 SE DETECTA UN ACCIDENTE

» PRESTAR asistencia al herido.

= ALERTAR al equipo de primeros auxilios.
« DAR parte al Jefe de Emergencia.

2. 8l SE DETECTA UN INCENDIO

Dar la voz de AL ARMA

|dentificarse

Detallar el lugar, naturaleza y tamano de la Emergencia.

Comprobar que reciben el aviso.

UTILIZAR inmediatamente el extintor adecuado,

INDICAR la situacién del fuego, al Jefe de Intervencion o miembros del Equipo de Intervencion,
REGRESAR a su puesto de trabajo v esperar las ordenes oportunas,

3. Bl SUENA LA ALARMA
« MANTENER el orden.
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ATEMNDER las indicaciones del Equipo de Evacuacion

NO REZAGARSE a recoger objetos personales.

SALIR ordenadamente y sin correr.

NO HABLAR durante la evacuasion.

Si la obra ya esta cerrada, REALIZAR la evacuacion a ras de suslo en caso de presencia de humos.
DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACION FIJADD ¥ PERMANECER EN EL HASTA RECIBIR
INSTRUCCIONES { Muy importante para saber si la evacuacidn se ha completado).

4.2.5. Actuaciones en caso de riesgo grave

Actuaciones de Todo el Personal de esta cbra en caso de Riesgo grave |

MANTENER el orden.

ATENDER las indicaciones del Equipo de Evacuacian.

NO REZAGARSE a recoger objetos personales.

SALIR ordenadamente y sin correr.

NO HABLAR durante la evacliacion.

REALIZAR la evacuacion a ras de suelo en caso de obra cerrada y presencia de humaos.

DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACION FIJADO Y PERMANECER EN EL HASTA RECIBIR
INSTRUCCIONES { Muy importante para saber si la evacuacion se ha completada),

4.2.6. Actuaciones en caso de riesgo inminente

Actuaciones de Todo el Personal de esta obra en caso de Riesgo inminente :

Si descubre el Riesgo o peligre inminente, dar la voz de ALARMA

ABANDONAR inmediatamente el lajo, ordenadamente y en &l menor liempo posible.

MANTEMER en tode momento el arden,

NUNCA REZAGARSE a recoger objetos personales,

Si la obra ya esta cerrada, REALIZAR la evacuacion a ras de suelo en caso de presencia de humos.
DIRIGIRSE AL LUGAR DE CONCENTRACION FIJADO ¥ PERMANECER EN EL HASTA RECIBIR
INSTRUCCIOMES { Muy importante para saber si la evacuacion se ha completado).

4.2.7. Asistencia médica

Centro de salud: C_5. José Molina Dlaz (Alhaurin de la Torre)
Centro de asistencia: Hospital Climico Universitario (Malaga)




ESS dal Pryecto Basico v de Ejecution de Escuela de Educacisn Infantil “Virgen dol Rosario” an Gf Arrabal s/ en
Alhaurin do la Tarre (Mdlaga) -

4.3. Equipos de emergencia

En esta obra se ha procedido a nombrar los siguientes equipos :

A} Jefe de intervencion,
Titular
Suplente :

B) Equipo de intervencidn.
Responsable :
Suplente :

C} Equipo de evacuacion.
Responsable :
Suplente ;

D) Equipo de primeros auxilios.
Responsable |
Suplente :

E) Responsable de emergencia.
Titular :
Suplente :
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5. Implantacién

5.1. Implantacion: consignas jefe de emergencia

5.1.1. En caso de accidente o emergencia

e Debera requerir el fransporte y ordenar el fraslado del herido a un centro sanitario, si fugse necesario,
previo informe del equipo de primeros auxilios.
o Avisard e Informara del suceso acaecido a los familiares directos del herido.

5.1.2. 8i se detecta un incendio

s Recibira la informacion de los equipos de emergencia ; Intervencion, Evacuacion y Primeros auxilios,

* Valorard la necesidad de dar alarma general ¥ en su caso |la ordenara.

» Ordenard la evacuacion sefialando vias alternativas al equipo responsable en caso de obstruccian de
las salidas hahituales como consecuencia de la emergencia.

Ordenard la desconexién de las instalaciones generales : Gas, Electricidad, Gastleo, etc.

Se asegurara que los bomberos han sido avisados.

Coordinara a todos los equipos de emergencia.

Recibira e informara a las ayudas exfernas ; Policla, Bomberos, Sanitarios, etc. con un ejemplar de este
Plan de ermergencia, indicando :

a} Tiempo transcurrido
b} Situacidn del incidente o fuego

e Cedera el mando de |a intervencién a los equipos profesionales una vez hayan acudido.

» GColaborard en la direccion del control de [a emergencia,

s Redactara un informe especificando las causas, proceso, desarrollo de  acontecimientos v
consecuencias,

5.2. Implantacién: consignas jefe de intervencion

5.2.1. En caso de accidente o emergencia

s  Debera atender al herido.
¢  Ordenard el aviso al equipo de Primeros Auxilios.
o Esperara las drdenes del Jefe de Emergencia.

5.2.2. Si se detecta un incendio

Comprobara y valorara la emergencia.

Coordinard y dirigira la lucha contra |a emergencia con los equipos de intervencién.
Informara al Jefe de Emergencia sobre la evolucidn de la emergencia.

Esperara ordenes del Jefe de Emergencia,

5.3. Implantacién: consignas equipo de intervencion

5.3.1. 5i se detecta un incendio

e Intentara por todos los medios extinguir el incendio.
» Informara al Jefe de intervencidn y esperard sus drdenes.
s Colaborara si se lo ordenan, con |a ayuda externa en la extincién.
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5.4. Implantacidn: consignas equipo de evacuacion

5.4.1. Si se detecta un incendio o emergencia

Dasignara la via o vias de evacuaciin segun la emergencia y las drdenes del Jefe de Emergencias,
Dara las ardenes para establecer un turno de salida y/o evacuacion.

Verificara gque no gueda nadie en ninguna dependencia.

Se dirigira al lugar de concentracion fijada.

Realizara el control de personal en el area de concentracion.

Informara al Jefe de Intervencion ylo Emergencias.

5.5. Implantacion: consignas equipo de primeros auxilios

5.5.1. 5i se detecta un incendio o emergencia

Prestara ayuda al herido.

Evaluara la lesién producida e informara de la misma al Jefe de Emergencias.
Freparara el traslado del herido si fuese necesario.

Acompaniara al herido al cenlro sanitario,

Redactard un informe de las causas, procesn ¥ consecusncias.

5.6. Implantacion: todo el personal de la empresa

5.6.1. Si se detacta un accidente

» Debera prestar asistencia a los heridos.
» Debera alertar al equipo de Primeros Auxilios.
» Debera dar parte al Jefe de Emergencias.

5.6.2. Si se detecta un incendio

« Debera utilizar inmediatamente el extintor adecuado.
e |ndicara la situacion del fuego al Jefe de Intervencion y/o miembros del Equipo de Intervencion.
o Regresard a su puesto de trabajo y esperara las ardenes oportunas.

5.6.3. Si suena la alarma

Cebera rantener el orden.

Diebera atender las indicaciones del Equipe de Evacuacion.

Mo deberd rezagarse recogiendo objetos personales.

Cerrarad las puertas y ventanas que pueda.

Saldrd ordenadamente y sin correr.

Frecurara ne hablar durante la evacuacién,

En caso de presencia de humos, la evacuacion la hara a ras del sueln,

Debera dirigirse al lugar de concentracian fijado y permanecer hasta recibir instrucciones. Esto es
importante, para saber si la evacuacion se ha completado o permanece gente sin localizar,

a4 & @ ®» ® B 8 @
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5.7. Diagramas de actuacion

5.7.1. Actuaciones en caso de accidente

ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE
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5.7.2. Actuaciones en caso de emergencia

EMERGENCIA ACCIDENTE

DETECCION: CUALCARER
PERSOHA

ALERTA: RESPONSADLE DE EMERGERCEA

EVALUACION

ACCIDENTE LEVE ACCIDENIE GRAVE
AVIED
PRIMEROS FAMILIARES:
AUNILIOS RESPOHSABLES
CURA;
RERRUMARIEE l:uT:rH;{f ?ﬁnﬁlﬁ:n
EMERGEHCIA
J TRATAMIENTO |

TRAS. ADO CEHTRO
EMIPRE SARIAL O DORICILIO
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5.7.3. Emergencia colectiva por incendio

EMERGENCIA COLECTIVA POR INCENDIO

DETECCIOH:
CUALGIRER
PERSOHA

l

PASAR | [STA
PUNTOD
CONCRITRACION

ALFRTA:
RESPORISABLE
FMERGERCIA
VALORA
y AVISD:
AV S0 PERSCRIAL
DE DBRA BOMBERDS A1 ARMA
| wroRmazg.
LUCIA EMERGEHCA ]
|_ EVACUACHDH
LLCHA:
T BOMEEROS
CONTROL I
I CONTROL
[s]
[ HORIMALIZACION rm}ﬁ.muznuéu

| INFORME

4
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5.7.4. Equipo de intervenciéon

Equipo extincion

l

‘ Jafe de Emergencia

i

1

Jefe de Intervencion

Ttz

Suplenle -

Julio de 2012

Equipo de
intervencion

IAzhanas

[ [ aiianas
L Tardes
= Moches -

i Tartles !

ks

Maches







