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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009

PUBLICACION 21 de julio de 2009
VIGENCIA 21 de septiembre de 2009
REGIMEN TRANSITORIO

No seré preceptiva la aplicacion del Decreto a:
a) Obras en construccion y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.
b) Proyectos aprobados por las Administraciones Publicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21 de
septiembre de 2009

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes del 21 de
marzo de 2010.

d) Los proyectos de urbanizacion que se encuentren en redaccion a la entrada en vigor del presente Decreto deberan adaptarse
al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanistico cuyas previsiones ejecutan.

AMBITO DE APLICACION:

a) Redaccion de planeamiento urbanistico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificacion ]
Redaccién de proyectos de urbanizacion ]
(rellenar Anexo 1)

b) Obras de infraestructura y urbanizacion ]
Mobiliario urbano |
(rellenar Anexo )

c) Construccion, reforma o alteracién de uso de:

Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilizacion colectiva de los edificios, establecimientos e
instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de publico, aunque no se
realice obra alguna. O

Todas las &reas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las
Administraciones y Empresas publicas X

(rellenar Anexo Il para interiores)
(rellenar Anexo | para exteriores)

d) Construccion o reforma de:

Viviendas destinadas a personas con minusvalia (rellenar Anexo IV) ]

Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario comespondientes a viviendas, sean de
promocion plblica o privada O

(rellenar Anexo Ill para interiores)

(rellenar Anexo | para exteriores excepto los apartados indicados *)

(rellenar Anexo Il para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo apartados
indicados *)

e) Sistemas de transporte publico colectivo y sus instalaciones complementarias ]
Anexo V (No redactado)




TIPO DE ACTUACION:

1. Nueva Construccion X
2. Reforma (ampliacion, mejora, modernizacion, adaptacion, adecuacion o refuerzo) O
3. Cambio de uso ]
NOTAS:

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de
uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica Unicamente a los elementos o partes
afectadas por la actuacion.

— En el articulo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de publica concurrencia: alojamientos,
comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hosteleria, administrativos,
docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el Nomenclator y el Catéalogo de
Espectaculos Publicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Publicos de la Comunidad Auténoma de
Andalucia, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero.



ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO
plicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones piblicas)

1.2 Espacios y elementos de uso publico.
REGLAMENTO PROYECT
0
ITINERARIOS PEATONALES DEUSO | TRAZADO Y DISENO
COMUNITARIO — Ancho minimo > 1,50 mts. 1,50
Art 15031/32 — Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22) 8%
— Pendiente transversal <2 %. 2%
— Altura de bordillos < 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados. CUMPLE
PAVIMENTOS:
— Seran antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en CUMPLE
cualquier obstaculo.
— Los registros y los alcorques estaran en el mismo plano del nivel del pavimento. CUMPLE
— Si los alcorques son de rejilla la anchura méxima de la malla seré de 2 cms. NO SE PROY.
VADO PARA PASO VEHICULOS | — Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.) < 8 %.
At 16 (tramos > 3 mts.) < 6 %.
— Pendiente transversal <2 %.
VADO PARA PASO PEATONES — Se situara lo mas cerca posible a cada cruce de calle o via de circulacion
At 16 — Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long < 8 %.
Trans. <2 %.
— Anchura > 1,80 mts.
— Rebaje con la calzada = 0 cm.
PASOS DE PEATONES — Desnivel: Se salvaran los niveles con vados de las caracteristicas anteriores.
Art. 17 Adoptaran la misma altura que el acerado
(No en zonas exteriores de viviendas) — Dimensiones minimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura  >1,80 mts.
Largo > 1,20 mts.
— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o sustituirse por
rampas, ascensores o tapices rodantes.
CARRILES PARA BICICLETAS — Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales
At 18 — Dispondran de pasos especificos de peatones
— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado para
bicicletas discurrird entre el itinerario de peatones y la calle o vial.
PUENTES Y PASARELAS — Anchura libre de paso en tramos horizontales > 1,80 mts.
Y — Altura libre minima en pasos subterraneos > 2,20 mts.
PASOS SUBTERRANEOS — Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: ~ Long <8%.
Art. 19/20
Trans. <2%.
— Se dispondra una franja sefializadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa
— En pasarelas y puentes se dispondran barandillas
— En pasos subterraneos, se mantendra una iluminacion permanente y uniforme de 200 lux
ESCALERAS — Cualquier tramo de escaleras se complementaré con una rampa, tapiz rodante o ascensor. CUMPLE
A 23 — Seran preferentemente de directriz recta o curva con radio > 50 mts CUMPLE
— Dimensiones Huella > 30 cms
Contrahuella < 16 cms, con tabica y sin bocel X
Ancho libre peldarios > 1,20 mts. X
Ancho descansillos > Ancho libre peldarios. X
Fondo descansillos > 1,50 mts. IZL
— Tramos < 10 peldafios. CUMPLE
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en angulo o las partidas permitiran la CUMPLE
inscripcion de un circulo de 1,20 mts @ en cada particion.
— Pasamanos a altura > 90 cms. y < 110 cms. CUMPLE
— Si el ancho de la escalera > 4,80 mts se dispondran barandillas cada < 2,40 mts
— Huellas con material antideslizante. CUMPLE
— Disposicién de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al CUMPLE

principio y al final de la escalera.




ANEXO |
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACION Y MOBILIARIO URBANO

1.2 Elementos de Urbanizacion e Infragstructura.

REGLAMENTO PROYECTO
RAMPAS — Seran preferentemente de directriz recta o curva con radio > 50 mts CUMPLE
Art. 22 — Anchura libre > 1,50 mts. CUMPLE
— Pavimento antideslizante. CUMPLE
— Longitud maxima de un tramo sin descansillos < 9 mts CUMPLE
— Pendiente Longitud < 3 mts. <10 %. 10%
Longitud < 6 mts. <8%. 8%
Longitud > 6 mts. <6%. 6%
transversal <2%. 2%
— Mesetas Ancho > ancho de la rampa
Fondo > 1,50 m 1.50
— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondran mesetas de las mismas CUMPLE
caracteristicas que el punto anterior y que contaran con una franja sefializadora del ancho de la
meseta y 60 cms de fondo
— Pasamanos de altura entre 65y 75 cms y entre 90 y 110 cms CUMPLE
— Si el ancho de la rampa > 4,80 mts se dispondran barandillas cada < 2,40 mts
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms. CUMPLE
*1ASEODELOS OBLIGADOSPOR | — En caso de existir aseos publicos al menos 1 de cada 10 o fraccion sera accesible.
NORMATVAESPECFICA — Dotacién minima: Lavabo e inodoro.
AT . — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza >1,20m
(No en zonas exteriores de viviendas) . . .
Si hay més de una pieza >1,50 m
— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.
— Espacio lateral al inodoro > 0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro
Avisador de emergencia luminico y aclstico
* APARCAMIENTOS — 1 Plaza cada 40 o fraccién.
Art. 29/30 — Situacion proxima a los accesos peatonales. Y estaran sefializadas horizontal y verticalmente
(No en zonas exteriores de viviendas) [ Dimensiones Bateria; > 5,00 x 3,60 mts*
Cordén: > 3,60 x 6,50 mts*
*Se permite que la zona de transferencia —1,40 m ya incluida— se comparta entre dos plazas
2.2 Mobiliario Urbano y sefializaciones
REGLAMENTO PROYECTO

MOBILIARIO URBANO
Art. 48-59

— Los elementos verticales en la via publica se colocaran en el tercio exterior a la acera si la anchura
libre restante es > 90 cms.

— La altura del borde inferior de elementos volados > 2,20 mts.

— Las pantallas que no requieran manipulacion seran legibles a una altura > 1,60 mts.

— No existiran obstaculos verticales en los pasos peatonales.

— Los kioscos o terrazas se ubicaran sin interrumpir el paso peatonal del articulo 15

— Los seméforos peatonales podran disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m.

— Los semaforos peatonales dispondran de sefializacidn sonora para facilitar el cruce

— Las cabinas telefonicas tendran los diales a < 1,20 mts y repisas a < 0,80 mts

— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el trafico peatonal

— Los bolardos estaran a una altura > 0,70 mts, separados > 1,20 mts

— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fraccion, tendra estas caracteristicas:
Altura = entre 43 y 46 cms.
Fondo entre 40 y 45 cms.
Respaldo entre 40 y 50 cms.
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.

— Altura de grifos y cafios en bebederos < 70 cms.




ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PUBLICA CONCURRENCIA

Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios publicos)

REGLAMENTO PROYECTO
RELACION DE USOS — Alojamientos — Comerciales — Sanitarios — Servicios sociales — Atividades culturales y sociales - DOCENTE
AFECTADOS Hosteleria — Administrativos — Docentes — Transportes — Religiosos — Garajes y aparcamientos
Art. 62 - Los recogidos en el Nomenclator y el Catalogo de Espectaculos Publicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Publicos de la C.A. de Andalucia, aprobado por el decreto
78/2002, de 26 de febrero
ESPACIOS EXTERIORES — Las zonas y elementos de urbanizacion de uso publico, situadas en los espacios exteriores de CUMPLE
Art. 63 los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirn lo indicado en el apartado de
Infraestructura y Urbanizacion.
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanizacion e Infraestructura en Anexo |).
ITINERARIOS PRACTICABLES | — Comunicacion entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalacion. CUMPLE
Art65 — En el caso de edificio, establecimiento o instalacion de las Administraciones y Empresas
(Para contestar afirmativamente a estos Plblicas, la comunicacion entre un acceso y la totalidad de sus areas o recintos.
apartados hay que cumplir la normativa
exigida en todos los apartados — En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad privada), la
siguientes) comunicacion entre un acceso y las areas y dependencias de uso publico.
— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo
— Para distancias en el mismo nivel > 50 m ¢ cuando pueda darse una situacién de espera se
dispondran zonas de descanso
ACCESO DISTINTAS PLANTAS | — Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y CUMPLE
Art. 69 concurrencia publica, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e
instalaciones y a todas las areas y recintos en los de las Administraciones y Empresas
Publicas, se realizara mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.
— Los edificios de mas de una planta contaran con la instalacion de un ascensor accesible CUMPLE
* ACCESO DESDE EL EXTERIOR | Al menos un acceso desde el exterior debera cumplir:
Art. 64/72/73/74 .
(Aplicable para inst. y dot. comunitarias de — No hay desnivel ClbAE
viv) Desivel <5 Salvad a0 indinad Pendiente < 25 %. CUMPLE
— Desnivel <5 cms. Salvado con plano inclinado
P Ancho > 0,80 mts. CUMPLE
— Desnivel > 5 cms. Tramo recto
Ancho > 1,20 mts. CUMPLE
Salvado por una rampa Long. Maxima < 9.00 mts CUMPLE
Art.72 <10% (3 ms) 10%
Pendiente < 8% (6 mts) 8%
<6% 6%
Salvado por un tapiz rodante segun reglamento —Art.73
Salvado por un ascensor segun reglamento —Art. 74
* VESTIBULOS — Se podra inscribir una circunferencia de @ > 1,50 mts. no barrida por las puertas >1'50 MTS.
(Aplcable para in/s'\t.rt)'/ Sgt. comuntariasde | — Prohibidos - desniveles salvad_os Unicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o CUMPLE
viv) completados por rampas accesibles.
* PASILLOS — Anchura libre > 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud < 0,50 mts y |  MIN.0.90 M
A AtEs ancho > 0,90 mts
(Apicatie para mSt;mOt' comunitaras de [ Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o CUMPLE
complementados por rampas accesibles.
*HUECOS DE PASO — Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts. >80 MTS.
Art. 67
(Apicable para nst. y dot comuniaras de. | — Angulo de apertura de las puertas > 90° CUMPLE
viv.) — A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido por puertas @ > 1,20 >1.20 MTS
mts.
— Las puertas seran faciimente identificables CUMPLE
— En las puertas de salida de emergencia se colocara una barra a 0.90 mts. de altura CUMPLE
— En puertas transparentes se dispondran franjas sefializadotas a una altura comprendida entre CUMPLE
0,85y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que
obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso alternativos accesibles.
— Las puertas de apertura automatica, estaran provistas un mecanismo de minoracién de velocidad que
no supere 0,5 ms, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento y mecanismo manual de
parada del sistema de apertura y cierre
— La apertura de las salidas de emergencia seré por presion simple. CUMPLE




EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

ANEXO I

REGLAMENTO PROYECTO
* ESCALERAS — Longitud libre de peldarios > 1,20 mts. CUMPLE
(Apicable para in:t.rt)./ th. comuniariasde b — No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto
viv) — La tabica seréa vertical o formara un angulo con la vertical de 15°
— No se admiten mesetas partidas, ni en angulo, ni escaleras compensadas.
— Fondo de las mesetas Intermedias >1,20 mts.
De acceso >1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldafios a puertas > 40 cms.
— El resto de pardmetros se toman del CTE DB SU 1
RAMPAS — Directriz recta. CUMPLE
Art.72 — Anchura > 1,20 mts. CUMPLE
— Pavimento antideslizante. CUMPLE
— Pendiente longitudinal Longitud <3 mts. <10 %. 10%
Longitud <6 mts. <8%. 8%
Longitud > 6 mts. <6 %. 6%
— Pendiente transversal <2 %. 2%
— Longitud maxima de tramo < 9 mts.
— Mesetas. Ancho > ancho de la rampa CUMPLE
Fondo > 1,20 mts CUMPLE
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta > 1,20 mts CUMPLE
— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts. CUMPLE
ESCALERAS MECANICAS — Luz libre > 1,00 mts.
ATt — Velocidad < 0,50 mts.sg.
— Numero de peldafios enrasados a entrada y salida > 2,5 peldafios.
— Se dispondra en el embarque y en el desembarque una anchura > 1,20 m
TAPICES RODANTES — Luz libre > 1,00 mts.
At 73 — Las areas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.
— La pendiente del tapiz < 12 %.
— Se dispondran pasamanos a una altura < 0,90 mts.
1 ASCENSOR DE LOS — Puertas de recinto y cabina automaticas, y con indicador acustico. CUMPLE
N gRBIJI-Lﬁmo:SF;%EIII-’QI A — Anchura de pL.JEI'taS >(,80 mts.
Art. 74 — Fondo de cabina > 1,25 mts.
— Ancho de cabina > 1,00 mts.
— Equipamiento en Pasamanos con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.
interior de cabina Botonera. Altura < 1,20 mts
Botonera interior. Nimeros arabigos y Braille
Sefial acUstica de apertura automatica
Sefial acUstica de parada y verbal de planta
— Equipamiento exterior Botonera exterior. Altura < 1,20 mts
Indicador acustico y luminoso en cada planta
Namero de planta en jamba, en braille y arabigo
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sétano, el ascensor llegara a todas ellas.
MOSTRADORES Y — Los mostradores tendran un tramo Ancho > 0,80 mts.
VENTANILLAS Altura >0,70 mts. y < 0,80 mts.
Art. 81 Hueco bajo mostrador. Alto /fondo >0,70m/>0,50 m

— Las ventanillas de atencion al publico tendran una altura < 1,10 mts.




ANEXO I

EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PUBLICA CONCURRENCIA

REGLAMENTO PROYECTO
MECANISMOS ELECTRONICOS | — Seran facimente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio. CUMPLE
At. 83 — Se situaran a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts. CUMPLE
*1 ASEO DE LOS OBLIGADOS | — Dotacién minima: Lavabo e inodoro. CUMPLE
POREI%A;:((?EIIV(I;:TIVA — Espacio libre no barrido por las puertas Si solo hay una pieza . > 1,20 m
AT Si hay mas de una pieza > 1,50 m CUMPLE
(Aplicable para inst. y dot. Comunitarias | — Un lavabo no tendra obstaculos en su parte inferior. CUMPLE
de las viv. — Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms. CUMPLE
— Espacio lateral al inodoro > 0,70 mts. CUMPLE
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms. CUMPLE
— Altura borde inferior del espejo < 0,90 mts. CUMPLE
— Altura de accesorios y mecanismos > 0,80 mts. y < 1,20 mts. CUMPLE
— Equipamiento adicional: 2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro CUMPLE
Avisador de emergencia luminico y aclstico CUMPLE
1 VESTUARIO, 1 DUCHA — Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. @.
Y/O 1 PROBADOR ) .
DE UTILIZACION COLECTIVA — Vestuario y probador. Banco: Anchura >(,50 mts.
AT Altura <0,45 mts.
Fondo > 0,40 mts.
Acceso lateral >0,70 mts.
— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre > 0,40 mts. y < 1,20 mts.
— Duchas. Dimensiones minimas Fondo >1,80 mts
Ancho >1,20 mts
— Duchas. Estara enrasada con el pavimento, y su suelo sera antideslizante
— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable > 0,80 y < 1,20 mts.
— Ducha. Banco abatible: Anchura >0,50 mts.
Altura <0,45 mts.
Fondo > 0,40 mts.
Acceso lateral >0,70 mts.
— Duchas y Vestuarios. Se dispondran barras metalicas horizontales a 0,75 mts. de altura
— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta > 0,70 mts. &
— Se dispondra un avisador luminico y acUstico para casos de emergencia
ESPACIOS RESERVADOS A | — Reservas sefializadas en el Anexo lli(del D.293/2009) obligatorias con un minimo de 2
USUARIOgS&"XglLLAS DE — El espacio reservado sera horizontal y a nivel con los asientos
Art. 76 — Los espacios reservados estaran integrados con el resto de asientos

(En Aulas, Salas de Reuniones, Locales
de Espectaculos y Analogos)

— En cines, las reservas se situaran o en la parte central o en la superior.

— El espacio entre filas sera > 0,50 mts

— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas sera de 0,90 x 1,20 mts

Condiciones de los espacios reservados, que estaran sefializados:
— Con asientos en graderio:

- Se situaran préximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas

- Estaran proximas a una comunicacion de ancho > 1,20 mts

- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacién cromatica y de textura en

los bordes
- Las butacas dispondran de sefializacién numerolégica en altorelieve.

APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

— 1 Plaza cada 40 o fraccion.

— Situacion préxima a los accesos peatonales. Y estaran sefializadas

— Dimensiones Bateria:  >5,00 x 3,60 mts*
Cordon: > 3,60 x 6,50 mts*

*Se permite que la zona de transferencia —1,40 m ya incluida— se comparta entre dos plazas




ANEXO il

EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)
REGLAMENTO PROYECTO
ESPACIOS — Las zonas y elementos de urbanizacion de uso comunitario situadas en los espacios exteriores
EXTERIORES de las edificaciones de viviendas se ajustaran a lo indicado especificamente para este caso en
Art.101 el apartado de Espacios y elementos de uso publico.
(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanizacion en Anexo |, salvo apartados excluidos)
INSTALACIONES, — Se regiran segun los “Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia publica.
ESTABLECIMIENTOS Y
EDIFICACIONES (Rellenar apartados especificos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de concurrencia
COMPLEMENTARIAS plblica en Anexo l).
Art.102
ITINERARIOS PRACTICABLES | — Areas y dependencias comunitarias.

(Para contestar afirmativamente a
estos apartados hay que cumplir la
normativa exigida en todos las
apartados siguientes)

— La comunicacién entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del interior del
edificio.

— Los recorridos de conexion en cada planta entre las zonas y dependencias de uso comunitario y

Art.104 las viviendas.
— Al'menos un recorrido de conexion entre las zonas y servicios de uso comunitario exteriores e
interiores y las viviendas.
— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o tapiz rodante, o
€en su caso, a la zona prevista de futura instalacion del ascensor.
ACCESO DESDE EL ESPACIO | Al menos un acceso desde el exterior debera cumplir: (si hay varios, sera el pring
EXTERIOR — No hay desnivel
Art.105/64 - — .
— Desnivel <5 cms. Salvado con plano inclinado Pendiente < 25 %.
Ancho > 0,80 mts.
— Desnivel > 5 cms. Tramo recto
Ancho > 1,20 mts.
Salvado por una rampa Long. Maxima < 9.00 mts
Art.72 <10% (3 mts)
Pendiente < 8% (6 mts)
<6%
Salvado por un tapiz rodante segln reglamento —Art.73
Salvado por un ascensor segun reglamento —Art. 74
VESTIBULOS — Se podra inscribir una circunferencia de @ > 1,50 mts. no barrida por las puertas
Art108/66 — Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.
PASILLOS — Anchura libre > 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud < 0,50 mts y
Art.108/66 ancho > 0,90 mts
— Prohibidos desniveles salvados Unicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
complementados por rampas accesibles.
HUECOS — Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts.
E\E %@2? — Puertas de 2 hojas, no tendran automatismos, al menos una de las hojas sera anchura > 0,80

mts.

— A ambos lados de las puertas existira un espacio libre horizontal no barrido por puertas > 1,20
mts.

— El &ngulo de apertura de las puertas > 90°

— Puertas automaticas Mecanismo de disminucién de velocidad 0,5 m/s

Dispositivos sensibles que impidan el cierre automatico mientras el
umbral esté ocupado

Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de
aprisionamiento

Mecanismo manual de parada del automatismo

— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada que
obstaculicen el paso, se dispondran huecos de paso alternativos accesibles.

— Puertas totalmente transparentes. Dispondran en toda su longitud de bandas de sefializacion
horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts

— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento

— La apertura de las salidas de emergencia dispondran de una barra de apertura situada a 0,90
mts que se accionara por presion simple.




ANEXO Il
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

REGLAMENTO

PROYECTO

ESCALERAS
Art.107/70

— Tiene tabica. Esta sera vertical o con un angulo < 15°

— Sin bocel

— Longitud libre de peldafios > 1,00 mts.
En tramos curvos la dimension debe excluir la zona donde la huella < 0,17 mts

— No se admiten escalones 0 mesetas compensadas.

— Fondo de las mesetas Intermedias > 1,00 mts.

De acceso a viviendas > 1,20 mts.

— Distancia de la arista de peldafios a puertas > 40 cms.

— El pavimento no podra producir destellos ni deslumbramientos.

— Se dispondran barandillas o antepechos coronados con pasamanos en las diferencias de
nivel. Los pasamanos se diferenciaran cromaticamente del entorno.

— Escaleras entre paramentos verticales tendran al menos un pasamanos

RAMPAS
Art.109/72

— Los tramos seran rectos

— Ancho > 1,20 mts.

— Longitud maxima de cada tramo < 9.00 mts

— Pendiente < 10% (Longitud < 3 mts)

< 8% (Longitud <6 mts)

<6%

Transversal < 2%

— Anchura >120mts

— Mesetas Fondo > 1,50 mts.

Ancho > 1,20 mts.

Distancia de la arista de la rampa a puertas > 1,20 mts.

En las mesetas de embarque y desembarque existira con el mismo
ancho que la rampa, una franja de 60 cms de pavimento de
diferente textura y color.

— Barandillas > 0,15 mts: barandilla 0,90 <h <1,10mts

< 0,15 mts: zdcalo de >0,10 mts

APARCAMIENTOS
Art.103

— Los aparcamientos tendran consideracion de “espacios de utilizacion colectiva” por lo que
seran accesibles bien con rampa o con ascensor

ACCESOS A LAS DIFERENTES
PLANTAS O NIVELES
Art.106/74

— Necesidad de Viviendas = 1 No es necesario ascensor ni hueco

instalacion de Viviendas <6 y Hueco de ascensor accesible en estructura
ascensor Altura = Pb+1

Viviendas > 6 y/6 Es necesario ascensor accesible
Altura > Pb+1

— En caso de existir ascensor debera alcanzar las zonas comunes de aparcamiento asi como la
azotea del edificio en caso de que tenga uso comunitario

— En caso reformas, si por imposibilidad fisica no sea posible la instalacién de un ascensor, se
podrén aplicar “ayudas técnicas para salvar desniveles” —Art. 75

— En el exterior, los botones quedaran a una altura sobre el pavimento < 1,20 mts

— En cada acceso, se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores
luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la planta
en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 mts, esto Ultimo se podra sustituir por un
sintetizador de voz

— Puertas de recinto y cabina automaticas, con un sensor de cierre en toda su altura, botén de
apertura desde el interior y con indicador acustico.

— Anchura de puertas > 0,80 mts.

— Fondo de cabina > 1,25 mts.

— Ancho de cabina > 1,00 mts.

— En el interior de la cabina: cumplira lo establecido en el -Art. 74.d

— Pasamanos en cabina con altura > 0,80 mts. y < 0,90 mts.

MECANISMOS
ELECTRICOS
Art.110/83

— Seran facilmente manejables, con contraste cromatico con el paramento.
Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

— Los interruptores estaran situados entre > 0,90 mts. y < 1,20 mts.

— Los enchufes estaran situados a 0,30 mts.




_ ANEXO IV
VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

REGLAMENTO

PROYECTO

PREVISION
Art. 111

— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro caracter que se construyan, promuevan o
subvencionen por las Administraciones Publicas y demas entidades dependientes o
vinculadas al sector publico, se reservara un minimo de viviendas para personas con
minusvalias usuarias de sillas de ruedas:

N2 total de viviendas Viviendas minusvalidos
De 17a 39 1
De 40a 66 2
De 67a 99 3
De 100a 133 4
De 134a 165 5
De 166a « 3% redondeado (> 0,5 al alza, < 0,5 a la baja).
ACCESOS, PASILLOS Y — Puertas de la Anchura de paso > 0,80 mts
VES;\E%%OS vivienda. Espacio a ambos lados de la puerta de acceso > 1,20 mts. @

Angulo de apertura de la puerta > 90°

Sistema de apertura Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts.

Manipulable con una sola mano

— El'ancho de los pasillos > 0,90 mts.
Se aumentara a > 1,00 mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas no perpendiculares
al sentido de la marcha.

— Vestibulos. Se podra inscribir un circulo de > 1,20 mts. @ libre de obstaculos

TERRAZAS, BALCONES Y
AZOTEAS
Art. 116

— Altura a salvar hacia el exterior < 2 cms.

— Altura a salvar hacia el interior < 5 cms.

— Altura de los tendederos < 1,20 mts.

SALONES DE ESTARY
COMEDORES
Art. 122

— Espacio frente a puerta de acceso @ 1,20 mts.

— Distancia libre entre mobiliario > 0,80 mts.

— Se permitira en todo caso un giro de 360

COCINA
Art. 119

— Frente a puerta, libre @ 1,20 mts.

— Frente a fregadero, libre @ 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)

— Distancia libre de paso entre mobiliario > 0,70 mts.

— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos.

DORMITORIOS
Art. 120

— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama @ 1,20 mts.

— Distancia libre entre mobiliario > 0,80 mts.

CUARTOS DE BANO
Art. 121

— Espacio libre frente a la puerta @ 1,20 mts.

— Equipamiento minimo: Lavabo, inodoro y ducha

— Ducha -Suelo enrasado con el pavimento del bafio

-Largo > 1,80 mts y ancho > 1,20 mts

-Asiento abatible. Ancho > 50 cms. Alto > 45 cms. Fondo > 40 cms

-Acceso lateral al asiento > 0,70 mts

-Altura del maneral del rociador si es manipulable > 0,80 y < 1,20 mts.

— Lavabo -Accesible frontalmente

-Altura entre 0,70 y 0,80 mts

— Inodoro -Altura entre 0,45 y 0,50 mts

-Barras laterales: Una fija y otra habatible

— Acceso lateral al inodoro y a la ducha > 0,70 mts

— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con dificultad
motora en miembros superiores.

— La griferia sera facilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.

— Los mecanismos eléctricos se dispondran a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts.

— Si lleva equipamiento, estara adaptado para minusvalidos.

ACCESO A DIFERENTES
NIVELES
Art. 123

— Se realizara mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma salva-escaleras o
plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de ruedas.




TABLAS

EXIGENCIAS MINIMAS PARTICULARES SEGUN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

TABLA 1
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE )
ESTABLECIMIENTOSE | CAPACIDAD | ACCESOS | ASCENSORES GRUAS DE
Art. 64 TAPICES DORMITORIOS | DUCHAS ASEOS
INSTALACIONES AFORO RODANTES Art. 79 Art 78 TRANSFERENCIAS At 77
<3 | Art. 69 Al 79.2
DE ALOJAMIENTO
Hasta 75 " 1 cada nucleo
habitaciones 1 2 | 1cada’5 o fraccion ! 1 cada 5 aislados
Hoteles, hoteles- TS PG
apartamentos, hostales, er6a " 1 cada nucleo
ppensiones, otles. habilaciones 1 2 | 1 cada 5o fraccion 2 | cotn & s
restantes establecimientos | De 151 a 300 " 1 cada ntcleo
hoteleros, apartamentos habitaciones ! 2 | 1cadaSofraccion 3 1 cada 5 aislados
turisticos (villas, S 3+1% (n° ]
300 - L 1 cada nucleo
habitaciones ! 2 | 1cadaSofraccion habltgglg)n es- 1 cada 5 aislados
Residencias de " 1 cada nucleo
estudiantes Todas 1 1| 1cadabofraccion ! 1 cada 5 aislados
1 cada nucleo
Hasta 500 m? 1 1 4 1 cada 5 aislados
Campamentos de turismo | De 500 a 1.000 1 1 6 1 cada nucleo
y campings m? 1 cada 5
1 cada 1 cada nucleo
>1.000 m? 1 2 ntcleo 1 cada 5 aislados
TABLA 2
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ACCESOS
ESTABLECIMIENTOSE | CAPACIDAD ArL 64 ASCENSORES TAPICES |  5pnpanORES ASEOS
INSTALACIONES AFORO : RODANTES Art. 78 At 77
<3 >3 Art. 69 i :
COMERCIAL
Grandes estab]emmlentos >1.000 m? Todos | Todos Todos 1 cada 15 o fraccion 1 cada ngcleo |:|
comerciales 1 cada 5 aislados
< 2
Establecimientos =80m 1 2 ! 1 e O
comerciales ) " - cada 2 nicleos
>80 m 1 2 1 cada 3 o fraccion 1 cada 20 o fraccion 1 cada 10 aislados |:|
Mercados y plazas de " 1 cada nucleo
abastos Todos 2 3 1 cada 3 o fraccion 1 cada 5 aislados ]
. 1 cada nicleo
< 2
Ferias de muestras y < 1.000m ! 2 1 cada 3 o fraccion 1 cada 5 aislados [
analogos ; 1 cada nicleo
>1.000 m Todos | Todos Todos 1 cada 5 aislados |:|

O O o O
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TABLA 3

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ACCESOS
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD ASCENSORES TAPICES DORMITORIOS ASEOS
Art. 64 RODANTES
INSTALACIONES AFORO 3 3 At 69 Art. 77 Art. 77
< > . ' '
SANITARIO
. . 1cada nucleo
Hospitales y clinicas Todos 2 3 Todos 1 cada 3 aislados
Centros de aten_cpn primaria y Todos 2 3 Todos 1 cada?2 n.ucleos 1
de especialidades cada 5 aislados
Centros de rehabilitacion Todos Todos Todos 1 cada ngcleo
1 cada 3 aislados
SERVICIOS SOCIALES
Centros residenciales para Todos los destinados a
personas en situacion Todos 2 3 Todos personas usuarias de Todos
dependencia. silla de ruedas
Centros ocupacionales y
unidades de estancia diurna 1 cada nucleo
o Todos 2 3 Todos .
para personas en situacién de 1 cada 3 aislados
dependencia
Centros de dla.d_e mayores, Todos los destinados a .
centros de servicios sociales . . 1 cada nucleo
o Todos 2 3 1 cada 2 o fraccion personas usuarias de ;
comunitarios y otros centros de silla de ruedas 1 cada 3 aislados
servicios sociales
TABLA 4
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ESPACIOS
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD ACCESOS ASCENSORES TAPICES RESERVADOS ASEOS
INSTALACIONES AFORO Art. 64 RODANTES PERSONAS AL 77
Art. 69 USUARIAS DE '
<3 | >3 SILLAS DE RUEDAS
DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
<1.000 m2 1 1 1 cada 3 o fraccion 1 cada 2 nucleos
1 cada 10 aislados
Museos 1 cada nucleo
>1.000 m? 1 3 2 cada 3 o fraccién ;
1 cada 5 aislados
<100 pax 1 1 2
=101 1.5% ,
! 1 2 1 cada nucleo
Salas de conferencias <500 pax 1 cada 5 aislados
8+0,5%
=501 pax 1 3 (aforo ~500)
<1.000 m? 1 1 1 cada 2 nicleos
. - " 1 cada 10 aislados
Salas de Exposiciones 1 cada 3 o fraccion -
) 1 cada nucleo
>1.000 m 1 2 ;
1 cada 5 aislados
1 cada 2 nlcleos
2
. <1.000m ! 2 " 1 cada 10 aislados
Centros civicos 1 cada 3 o fraccién v
) 1 cada nucleo
>1.000 m 1 3 ;
1 cada 5 aislados
1 cada 2 nicleos
< 2
Bibliotecas, ludotecas, <1.000m ! 2 - 1 cada 10 aislados
. 1 cada 3 o fraccion -
videotecas y hemerotecas ) 1 cada nucleo
>1.000 m 1 3 ;
1 cada 5 aislados
Recintos de ferias y Todos Todos 1 cada nycleo
verbenaspopulares 1 cada 3 aislados
Casetas de feria Todas Todos 1
Palacios de exposiciones y Todos Todos Todos 1 cada nucleo

Ccongresos

1 cada 3 aislados

O O O
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TABLA S
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, ACCESOS
ESTABLECIMIENTOS E SUPERFICIE Art. 64 ASCENSORES TAPICES RODANTES ASEOS
INSTALACIONES : Art. 69 Art. 77
>3
DE HOSTELERIA
Restaurantes, autoservicios, <80m? 1 ]
cafeterias, bares-quiosco, pubs 1 cada 3 o fraccion 1
y bares con musica >80 m? 2 O]
TABLA 6
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE oS NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD Art. 64 ASCENSORES TAPICES RODANTES ASEOS
INSTALACIONES AFORO - [ >3 Art. 69 Art. 77
ADMINISTRATIVO
Centros de las <1.000 m? 1 1 cada 3 o fraccion |:|
Administraciones publicas en 1 aseo por planta
general >1.000 m? Todos | Todos 1 cada 3 o fraccion |:|
Registros de la Propiedad y <80 m? 1 1 ]
Notarias >80 m?2 2 1 cada 5 o fraccion ]
Oficinas de atencion de Cias,
suministros de gas, teléfono, Todas 1 1 cada 5 o fraccion |:|
electricidad, agua y analogos
Oficinas de atencion al publico <80 m? 1 1 ]
de entidades bancarias y de
sequros >80 m? 2 1 cada 5 o fraccion |:|
TABLA 7
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, ACCESOS ASCENSORES i
ESTABLECIMIENTOS E ENTRADAS COMUNES TAPICES VESTUARIOS Y GRUAS DE ASEOS
INSTALACIONES Art. 64 RODANTES Art. DUCHAS TRANSFERENCIAS | AULAS Art. 77
Art. 69 Art. 79.2
<3 | >3 69
CENTROS DE ENSENANZA
Infantil 1 Todos Todas 1
SPrimaria y 2 Todos 2 1 Todas 1 cada planta
ecundaria
Reglada Educacion 1 cada 40 puestos de
especial 2 Todos Todos personas con Todas Todos
P discapacidad
Universitaria 2 Todos 2 Todas 1 cada planta
No reglada 1 Todos Todas 1

OO0 O O o



TABLA 8
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ACCESOS
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD ENTRADAS | ASCENSORES TAPICES ASEOS
RODANTES
INSTALACIONES AFORO COMUNES Art. 77
Art. 64 At 69
TRANSPORTES
1 cada nucleo
Tren Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
. 1 cada nicleo
Estaciones Metro Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
. 1 cada nucleo
Autobus Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
Areas de servicio en autopistas y 1 cada nucleo
autovias Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
. 1 cada nicleo
Gasolineras Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
1 cada nucleo
Aeropuertos Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
" . 1 cada nucleo
Puertos (maritimos, fluviales) Todas Todos Todos 1 cada 3 aislados |:|
TABLA 9
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ASCENSORES
ESTABLECIMIENTOSE | CAPACIDAD |ACCESOSAt |  TAPICES | EorrCIOS RESERVADOS PERSONAS | aseos
INSTALACIONES AFORO 64 RODANTES Art. 77
Art 69 Art. 76
DE ESPECTACULOS
<100 pax Todos Todos 2 1
=101 1 cada nucleo
Teatros, cines y circos < 500 pax Todos Todos 4 1 cada 3 asilados
1 cada nucleo
0 -
> 500 pax Todos Todos 4 +0,2% (aforo — 500) T cada 3 asilados
so0 | 200 >20000
Estadios, pabellones asientos | - oios | @sientos 1 cada nicleo
polideportivos, circuitos de Todos Todos Todos 1 cada 3 asilados
velocidad e hipédromos 1% 05% 0.25%
>5.000
<5.000 >20.000
X <20. : (
Auditorios y plazas de toros Todos Todos Todos asientos aszigragg asientos 1 lacda: g 225;%003
1% 0,5% 0,25%

00O



TABLA 10

NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE ACCESOS ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS USUARIAS DE
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD At 64 SILLAS DE RUEDAS
INSTALACIONES AFORO T
<3 | >3 <500 asientos >500 asientos
RELIGIOSOS
L <1.000 m? 1 | 2 1% 5+0,5% (aforo - 500)
Templos e iglesias
>1.000 m? Todos 1% 5+0,5% (aforo - 500)
Tribunas temporales y graderios en
festividades religiosas
(Semana Santa y ofras festividades Todas 2% 100+0,3% (aforo 5.000)
analogas en espacios exteriores o
interiores de edificios o vias o espacios
publicos)
TABLA 11
NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD ACCESOS ASCENSORES ASEOS VESTUARIOS Y
INSTALACIONES AFORO Art. 64 TAPICES RODANTES At 77 DUCHAS
<2 | » Art. 69 ' Art. 78
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
Parques de ’aﬁracmones y Todos Todos Todos 1 cada nycleo
tematicos 1 cada 3 aislados
Salas de bingo, salones de
juego, salones recreativos, 1 cada nicleo
cibersalas, boleras, salones de Todos 1 2 1 cada 3 o fraccion 1 cada 3 aislados
celebraciones y centros de ocio
y diversion
- 1 cada nlcleo 1 cada nlcleo
Parques acuaticos Todos Todos Todos 1 cada 3 aislados | 1 cada 10 aislados
Gimnasios, piscinas y Todos 1 2 1 cada 3 o fraccion 1 cada nucleo 1 cada nucleo
establecimientos de bafios 1 cada 3 aislados | 1 cada 10 aislados
. . 1 cada nlcleo 1 cada nlcleo
Complejos deportivos Todos Todos Todos 1 cada 3 aislados | 1 cada 10 aislados
Casinos Todos Todos 1 cada 3 o fraccion 1 cada npcleo
1 cada 3 aislados
TABLA 12
USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE NUMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD ACCESOS ASCENSORES ASEOS PLAZAS
INSTALACIONES AFORO Art. 64 TAPICES RODANTES At 77 RESERVADAS
<3 >3 Art. 69 ' Art. 126
Garajes y aparcam|eptos (en Todos 1 2 1 cada 3 o fraccion 1 cada 2 nucleo 1 cada.lffO 0
superficie o subterraneos) 1 cada 3 aislados fraccion

|
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OBSERVACIONES

DECLARACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

XI  Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.

] No se cumple alguna prescripcion especifica del Reglamento debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o
cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la
presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios publicos, infraestructuras,
urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

[1 En la memoria del proyecto o documentacion técnica , se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o
apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar.
Todo ello se fundamenta en la documentacion grafica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacién grafica se
localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi
como las soluciones propuestas.

[] En cualquier caso, adn cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el articulo
75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, ademas de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréficos y las certificaciones
de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados articulos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no
exime del cumplimiento del resto de los articulos, de cuya consideracién la presente ficha es documento acreditativo.

EL TECNICO,
fecha y firma

8 de Julio de 2012




