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1. Redes de distribucion

1.1. Condiciones minimas de suministro

Condiciones minimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo
) in AF in A.C.S. Pi
Tipo de aparato QWS) ler&l/s) (m.ncql.ré.)
Lavabo pequefio 0.05 0.030 10
Inodoro con cisterna 0.10 - 10
Lavabo 0.10 0.065 10
Fregadero doméstico 0.20 0.100 10
Lavavajillas doméstico 0.15 0.100 10
Lavadora doméstica 0.20 0.150 10
Ducha 0.20 0.100 10
Urinario con grifo temporizado 0.15 - 15
Vertedero 0.20 - 15
Abreviaturas utilizadas
Qmin AF Caudal instantdneo minimo de agua fria IPmin Presién minima
Qmin A.C.S. |Caudal instantdneo minimo de A.C.S.

La presidon en cualquier punto de consumo no es superior a 50 m.c.a.

La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C
y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de
vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.

1.2. Tramos

El calculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas
desfavorable de la misma y obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente se
han comprobado en funcién de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir de la
siguiente formulacién:

Factor de friccion

-2
g 5'74
A=0"25]1o +—
{ g(3’7-1) Re”ﬂ

siendo:

¢: Rugosidad absoluta
D: Didmetro [mm]

Re: Numero de Reynolds

Pérdidas de carga

2

J = f(Re, gr).i.v_
D2g

siendo:

Re: Numero de Reynolds
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- Rugosidad relativa

m

-

: Longitud [m]
: Diametro
: Velocidad [m/s]

g: Aceleracion de la gravedad [m/s?]

O

<

Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la instalacion
y los didmetros obtenidos son los minimos que hacen compatibles el buen funcionamiento
y la economia de la misma.

El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y
para ello se ha partido del circuito mas desfavorable que es el que cuenta con la mayor
pérdida de presidon debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal maximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el apartado
'Condiciones minimas de suministro'.

- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el
criterio seleccionado (UNE 149201):

Montantes e instalacion interior
Qc = Qt
siendo:

Qc: Caudal simultaneo
Qt: Caudal bruto

0.=4,4x(0)" - 3,41(l/s)

siendo:

Qc: Caudal simultaneo
Qt: Caudal bruto

- determinacion del caudal de célculo en cada tramo como producto del caudal maximo
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

- eleccion de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
tuberias metalicas: entre 0.50 y 2.00 m/s.
tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0.50 y 3.50 m/s.

- obtencion del didametro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la
velocidad.
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1.3. Comprobacioén de la presion

Se ha comprobado que la presion disponible en el punto de consumo mas desfavorable
supera los valores minimos indicados en el apartado 'Condiciones minimas de suministro’
y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor maximo indicado en el
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

- se ha determinado la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presidn
total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas se estiman en un 20 % al 30
% de la producida sobre la longitud real del tramo y se evallan los elementos de la
instalacion donde es conocida la perdida de carga localizada sin necesidad de
estimarla.

-se ha comprobado la suficiencia de la presion disponible: una vez obtenidos los
valores de las pérdidas de presion del circuito, se ha comprobado si son
sensiblemente iguales a la presion disponible que queda después de descontar a la
presion total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mas
desfavorable.

2. Derivaciones a cuartos himedos y ramales de enlace
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Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo que
se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios de
suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y han sido dimensionados en
consecuencia.

Diametros minimos de derivaciones a los aparatos
Diadmetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo .
Tubo de acero ("')|{Tubo de cobre o plastico (mm)
Lavabo pequefio 1/2 12
Inodoro con cisterna 1/2 12
Lavabo 1/2 12
Fregadero doméstico 1/2 12
Lavavajillas doméstico rosca a 3/4 (1/2) 12
Lavadora doméstica 3/4 20
Ducha 1/2 12
Urinario con grifo temporizado 1/2 12
Vertedero 3/4 20
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Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado
conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptandose como
minimo los siguientes valores:

Diametros minimos de alimentacién
. Diametro nominal del tubo de alimentacion
Tramo considerado —
Acero (") Cobre o plastico (mm)

Alimentacién a cuarto hiimedo privado: bafio, aseo, cocina. 3/4 20
Alimentacién a derivacion particular: vivienda, apartamento, local comercial 3/4 20
Columna (montante o descendente) 3/4 20
Distribuidor principal 1 25

3. Redes de A.C.S.

3.1. Redes de impulsion

Para las redes de impulsion o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de calculo que
para redes de agua fria.

3.2. Redes de retorno

Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se ha estimado que, en
el grifo mas alejado, la pérdida de temperatura serd como maximo de 3°C desde la salida
del acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h. en cada columna, si la instalaciéon
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico.

El caudal de retorno se estima segun reglas empiricas de la siguiente forma:

-se considera que recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De
cualquier forma se considera que el didmetro interior minimo de la tuberia de retorno
es de 16 mm.

- los didmetros en funcion del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla:

Relacion entre diametro de tuberia y caudal recirculado de A.C.S.
Diametro de la tuberia (pulgadas) Caudal recirculado (I/h)

1/2 140
3/4 300

1 600
14 1100
112 1800

2 3300

3.3. Aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se ha
dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'.

3.4. Dilatadores

Para los materiales metalicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100
156:1989 y para los materiales termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12
108:2002.
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En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la
tuberia, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones
mas proximas en los montantes.

4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

4.1. Contadores

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuara, tanto en agua fria
como caliente, a los caudales nominales y maximos de la instalacion.

En ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA), a Julio de 2012

Fdo.: Jorge Castro Marin Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera

Arquitecto Municipal Arquitecto Municipal

Pagina7 -7



