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Bomba de circulacion

Terminacidon de cubierta
Exteriores

Referencia Descripcion

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional

compuesto de: formacion de pendientes con arcilla expandida, barrera de vapor,

imprimacién asfdltica, l@mina bituminosa de oxiasfalto, panel rigido de lana de roca
hidrofugada, impermeabilizacién bicapa con lédmina de betin modificado con

elastomeros, capa separadora con geotextil de fibra de poliester, capa de proteccién y
solado con baldosas cer@micas fijadas con adhesivo cementoso sobre capa de regularizacién
de mortero de cemento.

' Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida

! compuesto de: formacion de pendientes con hormigdn celular, emulsién asfaltica, impermeabili—,
zacién asféltica bicapa adherida, aislamiento con panel rigido de poliestireno extruido sobre

y bajo capa separadora con geotextil de poliester no tejido rematado con capa

de proteccidn con cantos rodados.

Acabados en Suelos
Exteriores

Referencia Descripcion

S3 Baldosa grés porc. 40 x 40 cm. color a elegir por la direccién facultativa,
con tratamiento antideslizante. (1° calidad)
Coeficiente resbalacidad: Clase 3 (patios, rampas y escaleras exteriores).
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