PLANTA NIVEL DE ACCESO (COTA +27.65)

PLANTA NIVEL INFERIOR (COTA +24.05)
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Ruido aéreo interior vertical

Referencia| Recinto receptor | Resultados del célculo

1 Aula 3 DnTA(acceso recepcion, alta) = 57 dBA

3 vestuario

DnT,A(acceso recepcion, alta) = 50 dBA

4 acceso recepcion | DnT,A(c maquinas, alta) = 59 dBA

Ruido aéreo interior horizontal

Referencia| Recinto receptor | Resultados del célculo

1 Aula 1 DnTA(aseo aulab, baja) = 62 dBA

2 direccion DnT,A(Aula10, baja) = 56 dBA

3 vestuario DnT,A(Cocing, baja) = 56 dBA
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Ruido aéreo interior vertical

Referencia| Recinto receptor | Resultados del célculo

2 Aula 9

DnT,A(escaleras, baja) = 60 dBA

Ruido aéreo exterior vertical

Referencia| Recinto receptor | Resultados del célculo

1 Aula 4

D2m,nTAtr(baja) = 32 dBA

Ruido aéreo interior horizontal

Referencia| Recinto receptor | Resultados del cdlculo

4 Aula10

DnT,A(acceso recepcion, alta) = 65 dBA

5 Aula10

DnT,A(c maquinas, alta) = 77 dBA

Tabiquerias

Cerramientos

Descripcion

Referencia| Descripcion

Tabique de dos hojas, para revestir: Tabique de dos hojas, para revestir, compuesto de:

PRIMERA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de fébrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para

revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con banda eldstica en las uniones con otros

elementos constructivos, de lamina viscoelastica de alta densidad, Banda Desolidarizante 150
"CHOVA", de 4 mm de espesor; AISLANTE TERMICO: aislamiento formado por panel rigido de lana de
roca volcdnica, de 40 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de fdbrica, de
ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, recibida con mortero de cemento M—5, con banda

elastica en las uniones con otros elementos constructivos, de ldmina viscoeldstica de alta

densidad, Banda Desolidarizante 150 "CHOVA”, de 4 mm de espesor;

1

i

O L L L L L
Y R Y T R ERY VA YA Yy Y

!

Extetior
Interior

Tabique de dos hojas, para revestir en caja de ascensor: Tabique de dos hojas, para revestir,
compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 11 cm de espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco
triple, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con banda eldstica en las uniones

con otros elementos constructivos, de Idmina viscoeldstica de alta densidad, Banda

Desolidarizante 150 "CHOVA”, de 4 mm de espesor; AISLANTE TERMICO: aislamiento formado por
panel rigido de lana de roca volcdnica, de 30 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 11 cm de
espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de

cemento M—5, con banda eldstica en las uniones con otros elementos constructivos, de ldmina
viscoeldstica de alta densidad, Banda Desolidarizante 150 "CHOVA”, de 4 mm de espesor;

Fachada cara vista de dos hojas de fébrica, con cGmara de aire no ventilada: Fachada cara vista
de dos hojas de fabrica, con cGmara de aire no ventilada de 3 c¢cm de espesor, compuesta de: HOJA
PRINCIPAL: hoja de 1/2 pie de espesor de fdbrica, de ladrille cerémico cara vista perforado
hidrofugado, salmdn, acabado liso,
anclaje "GEO—HIDROL”, para la sujecién o retencién de la fabrica; REVESTIMIENTO INTERMEDIO:
enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5;

recibida con mortero de cemento M—7,5, con sistema de

Extesior
Intericr

Tabique de una hoja, para revestir: Hoja de 7 cm de espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico
hueco doble, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con banda eldstica en las
uniones con otros elementos constructivos, de ldmina viscoelastica de alta densidad, Banda
Desolidarizante 150 "CHOVA”, de 4 mm de espesor;

c1 Aislante térmico: aislamiento formado por panel semirrigido de lana de roca volcénica, de 40 mm
s de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco
doble, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5;
Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fdbrica, con cdmara de aire no
ventilada: Fachada para revestir con mortero monocapa, de dos hojas de fdbrica, con cdmara de
aire no ventilada de 3 cm de espesor, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con
¢z mortero monocapa, acabado con drido proyectado, color blanco, espesor 15 mm; HOJA PRINCIPAL:
C3 hoja de 11 cm de espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, recibida
C4 con mortero de cemento M—5; AISLANTE TERMICO: aislamiento formado por panel rigido de
cé poliestireno expandido, de 40 mm de espesor; HOJA INTERIOR: hoja de 7 cm de espesor de

fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5;

Divisorias
Referencia | Descripcion
D1 Tabique de dos hojas, para revestir: Tabique de dos hojas, para revestir, compuesto de:
PRIMERA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de fbrica, de ladrillo cerdmico hueco doble, para
b2 revestir, recibida con mortero de cemento M—5, con banda eldstica en las uniones con otros
D3 elementos constructivos, de |dmina viscoeldstica de alta densidad, Banda Desolidarizante 150
D5 "CHOVA", de 4 mm de espesor; AISLANTE TERMICO: aislamiento formado por panel rigido de lana de
D6 roca volcdnica, de 40 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 7 cm de espesor de fdbrica, de
ladrillo cerdmico hueco doble, para revestir, recibida con mortero de cemento M—5, con banda
D7 eldstica en las uniones con otros elementos constructivos, de Idmina viscoeldstica de alta
D11 densidad, Banda Desolidarizante 150 "CHOVA", de 4 mm de espesor;
Tabique de dos hojas, para revestir en caja de ascensor: Tabique de dos hojas, para revestir,
compuesto de: PRIMERA HOJA: hoja de 11 cm de espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco
triple, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con banda eldstica en las uniones
con otros elementos constructivos, de Idmina viscoeldstica de alta densidad, Banda
Desolidarizante 150 "CHOVA”, de 4 mm de espesor; AISLANTE TERMICO: aislamiento formado por
D4 panel rigido de lana de roca volc@inica, de 30 mm de espesor; SEGUNDA HOJA: hoja de 11 cm de
D10 espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico hueco triple, para revestir, recibida con mortero de
cemento M—5, con banda eldstica en las uniones con otros elementos constructivos, de lamina
viscoelastica de alta densidad, Banda Desolidarizante 150 "CHOVA”", de 4 mm de espesor;
Tabique de una hoja, para revestir: Hoja de 7 cm de espesor de fdbrica, de ladrillo cerdmico
D8 hueco doble, para revestir, recibida con mortero de cemento M-5, con banda eldstica en las
D9 uniones con otros elementos constructivos, de Idmina viscoelastica de alta densidad, Banda
Desolidarizante 150 "CHOVA”", de 4 mm de espesor;
Muro de sétano con impermeabilizacién exterior: Muro de sdtano con impermeabilizacién
interior, compuesto de: CAPA DRENANTE: drenaje con ladmina drenante nodular, de polietileno de
alta densidad, con geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente
impermeabilizado mediante fijaciones mecdnicas y rematado superiormente con perfil metdlico;
B1 AISLANTE TERMICO: aislamiento térmico formado por panel rigido de poliestireno extruido Ursa
B2 XPS NIl L "URSA IBERICA AISLANTES”, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,5 (m2K)/W,

conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA DE IMPERMEABILIZACION: impermeabilizacién con
emulsién asféltica (tipo ED), aplicada en dos manos; MURO DE SOTANO: muro de s&tano 2C,
HA-25/B/20/lla, acero UNE—-EN 10080 B 500 S, espesor 30 cm;

Acabados en Suelos
Interiores | il Referencia
Referencia Descripcidn I H—
Baldosa grés porc. fijadas con adhesivo cementoso 1cm. color a elegir por la direccién facultativa. B'
S Coeficiente resbalacidad: Clase 1 (pasillos, vestibulo, sala profesores y direccién). E’
(1° calidad) Clase 2 (escaleras interiores). E 5
S2 Lindleo en rollos (0,25 cm de espesor) color a elegir por la direccidn facultativa. E ™
Exteriores E :
Referencia Descripcién ? E_
Baldosa grés porc. 40 x 40 cm. color a elegir por la direccion facultativa,
S3 con tratamiento antideslizante. (1° calidad)
Coeficiente resbalacidad: Clase 3 (patios, rampas y escaleras exteriores).
Acabados en Techos
Referencia Descripcidn T6
Falso techo registrable de placas aclsticas de yeso laminado 60x60x1.25cm sobre perfileria oculta. 17
A1l aislamiento con lana mineral de vidrio en rollos de 2.5cm de espesor. T10
Condiciones ac(sticas y térmicas de la placa segin DB—HR y DB—HE del proyecto.
Falso techo registrable de placas de 1.6cm escayola nervada fijada con estopas con acabado liso
A2 dim. 100x60cm y aislamiento con lana mineral de vidrio en rollos de 2.5cm de espesor.
Condiciones aclsticas y térmicas de la placa segin DB—HR y DB—HE del proyecto.
A3 Falso techo registrable de placas acGsticas perforadas de yeso laminado 60x60x1.25cm para pintar,
con insonorizacidén por complejo multicapa 20mm y suspendido con perfileria oculta. T1
Condiciones ac(sticas y térmicas de la placa segin DB—HR y DB—HE del proyecto. T2 T4
T8
T3
Acabados en Paredes
Interiores
Referencia Descripcion
Zbcalo de proteccién de 1'20 m. de altura con baldosa cerédmica de dimensiones 20x20 cm.
P1 Revestimiento de pared con guarnecido y enlucido de yeso acabado con pintura plastica mate.
Color a elegir por la direccién facultativa.
i
Zécalo de proteccién de 1°00 m. de altura con Linéleo (0,25 cm de espesor).
P2 Resto de pared con guarnecido y enlucido de yeso acabado con pintura plastica mate.
Color a elegir por la direccion facultativa.
Alicatado baldosa cerémica (imitacién gresite) 19'5 x 31’5 cm. hasta una altura de 2.10 mts.
P3 Resto de pared fratasada acabado con pintura plastica mate (tratamiento antihumedad).

Color a elegir por la direccién facultativa (1° calidad).
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