RED DE SANEAMIENTO POR CAMARA DE AIRE BAJO SUELO PLANTA BAJA HASTA CONEXION CON RED GENERAL

Materiales utilizados para las tuberias

Acometida general

Tubo de PVC liso, serie SN—4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, segin UNE—EN 1401-1

Colector enterrado

Tubo de PVC liso, serie SN—2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, segin UNE-EN 1401-1

Colector suspendido

Tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 13529-1

Bajante de residuales con ventilacion primaria

Tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 1529-1

Bajante de pluviales

Tubo de PVC, serie B, seqgin UNE-EN 1329-1

SANEAMIENTO ENTERRADO
RED DE FECALES

SANEAMIENTO ENTERRADO
RED DE PLUVIALES
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Materiales utilizados para las tuberias

Red de pequefia evacuacion

Tubo de PVC, serie B, segin UNE-EN 1329-1

Simbologia

Conexidn con la red general de saneamiento

Pozo de registro
dim. ¢80 cm. y h= 1.00 m.
—C

Arqueta dim. 51 X 51 X 65 cm

Reqgistro de limpieza

Colector maestro de aguas pluviales

Colector maestro de aguas residuales
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