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1. Red de aguas residuales
Red de pequena evacuacion
La adjudicacion de unidades de desagle a cada tipo de aparato y los didametros minimos de

sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en funciéon del uso
(privado o publico).

. o Unidades de desagiie Diametro minimo para el sifén y la derivacion individual (mm)
Tipo de aparato sanitario _ - .
Uso privado | Uso publico Uso privado Uso publico

Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafiera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoro con cisterna 4 5 100 100
Inodoro con fluxémetro 8 10 100 100
Urinario con pedestal - 4 - 50
Urinario suspendido - 2 - 40
Urinario en bateria - 3.5 - -

Fregadero doméstico 3 6 40 50
Fregadero industrial - 2 - 40
Lavadero 3 - 40 -

Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero 1 3 40 50
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50
Lavadora doméstica 3 6 40 50
Cuarto de bafio (Inodoro con cisterna) 7 - 100 -

Cuarto de bafio (Inodoro con fluxémetro) 8 - 100 -

Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) 6 - 100 -

Cuarto de aseo (Inodoro con fluxdmetro) 8 - 100 -

Los diametros indicados en la tabla son validos para ramales individuales cuya longitud no sea
superiora 1,5 m.

0,05 5 0,10
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Ramales colectores

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, segun el
numero maximo de unidades de desagle y la pendiente del ramal colector, se ha utilizado la

tabla siguiente:

i Maximo nimero de UDs
Diametro Pendiente
(mm)
1% 2% 4 %

32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
100 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1150 1680

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se
hace corresponder el niumero de plantas del edificio con el nUmero maximo de unidades de
desagiie y el diametro que le corresponde a la bajante, siendo el diametro de la misma
constante en toda su altura y considerando también el maximo caudal que puede descargar

desde cada ramal en la bajante:
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Didmetro| Maximo numero de UDs, para una altura de bajante de: Méximo nimero de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de:

(mm) Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Més de 3 plantas
50 10 25 6 6

63 19 38 11 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53

110 360 740 181 134

125 540 1100 280 200

160 1208 2240 1120 400

200 2200 3600 1680 600

250 3800 5600 2500 1000

315 6000 9240 4320 1650

Los didmetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan una
variacion de presion en la tuberia menor que 250 Pa, asi como un caudal tal que la superficie
ocupada por el agua no supera un tercio de la seccién transversal de la tuberia.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual seccién a la bajante
donde acometen, debido a que forman angulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El didametro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en funcién del nimero maximo de
unidades de desagle y de la pendiente:

i Maximo nimero de UDs
Diametro Pendiente
(mm)
1% 2% 4 %

50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1056 1300
200 1600 1920 2300
250 2900 3520 4200
315 5710 6920 8290
350 8300 10000 12000

Los diametros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de la seccion
transversal de la tuberia.

2. Red de aguas pluviales

Red de pequeiia evacuacion

El nimero minimo de sumideros, en funcién de la superficie en proyeccién horizontal de la
cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:
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Superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?) NUmero de sumideros
S < 100 2
100 <S < 200 3
200<S < 500 4
S > 500 1 cada 150 m?
Canalones

El didametro nominal del canaldn con seccion semicircular de evacuacion de aguas pluviales, para
una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla siguiente, a partir de su
pendiente y de la superficie a la que da servicio:

Méxima superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m?)
Pendiente del canal6n Didmetro nominal del canalén (mm)

0.5 % 1% 2% 4 %

35 45 65 95 100

60 80 115 165 125

90 125 175 255 150

185 260 370 520 200

335 475 670 930 250

Régimen pluviométrico: 135 mm/h
Se ha aplicado el siguiente factor de correccidn a las superficies equivalentes:

f£=i/100

siendo:
f: factor de correccion
i intensidad pluviométrica considerada

La seccién rectangular es un 10% superior a la obtenida como seccién semicircular.

Bajantes

El didametro correspondiente a la superficie en proyeccidon horizontal servida por cada bajante de
aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente.

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal(m?) | Didmetro nominal de la bajante (mm)

65 50

113 63

177 75

318 90

580 110

805 125
1544 160
2700 200
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Los didmetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una
variacion de presién en la tuberia menor que 250 Pa, asi como un caudal tal que la superficie
ocupada por el agua no supera un tercio de la seccién transversal de la tuberia.

Régimen pluviométrico: 135 mm/h
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente.

Colectores

El didmetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 100
mm/h se ha obtenido, en funcidon de su pendiente y de la superficie a la que sirve, de la
siguiente tabla:

Superficie proyectada (m?)
Pendiente del colector Didmetro nominal del colector (mm)

1% 2% 4 %

125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 862 1228 160
1070 1510 2140 200
1920 2710 3850 250
2016 4589 6500 315

Los diametros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en régimen
permanente, el agua ocupa la totalidad de la seccidon transversal de la tuberia.

3. Colectores mixtos

Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de desagle
correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y se
ha sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El didmetro de los colectores se ha
obtenido en funcidon de su pendiente y de la superficie asi obtenida, segun la tabla anterior de
dimensionado de colectores de aguas pluviales.

La transformacién de las unidades de desaglie en superficie equivalente para un régimen
pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio:

- si el nUmero de unidades de desaglie es menor o igual que 250, la superficie equivalente es
de 90 m2?;

- si el numero de unidades de desagie es mayor que 250, la superficie equivalente es de
0,36 x n® UD m?2,

Régimen pluviométrico: 135 mm/h
Se ha aplicado el siguiente factor de correccidn a las superficies equivalentes:

f£=i/100

siendo:

f: factor de correccion

i: intensidad pluviométrica considerada
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4. Redes de ventilacion
Ventilacion primaria

La ventilacién primaria tiene el mismo didametro que el de la bajante de la que es prolongacién,
independientemente de la existencia de una columna de ventilaciéon secundaria. Se mantiene asi
la proteccién del cierre hidraulico.

5. Dimensionamiento hidraulico
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulacion:

- Residuales (UNE-EN 12056-2)
Qtot = wa + Qc + Qp
siendo:

Qtot: caudal total (I/s)
Qww: caudal de aguas residuales (I/s)
Qc: caudal continuo (I/s)

Qp: caudal de aguas residuales bombeado (I/s)

0,, =KX

siendo:

K: coeficiente por frecuencia de uso

Sum(UD): suma de las unidades de descarga

- Pluviales (UNE-EN 12056-3)
O=CxIxA

siendo:
Q: caudal (I/s)
C: coeficiente de escorrentia
I: intensidad (I/s.m?)
A: drea (m?)
En ALHAURIN DE LA TORRE (MALAGA), a Julio de 2012

Fdo.: Jorge Castro Marin Fdo.: Aurelio Atienza Cabrera

Arquitecto Municipal Arquitecto Municipal
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