SECCION CONSTRUCTIVA CORTE POR FACHADA ZONA DE ADMINISTRACION
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@ Terreno seleccionado compactado al 98 % proctor modificado
(@ Film polietileno

(3 Hormigén de limpieza e=10 cms.

@ Losa de cimentacién e=60 cms. armado s/ planos estructura

@ Muro de hormigdén armado y espesor s/ planos de estructura
con impermeabilizacion exterior s/ mediciones

@ Empalomado con rasillones y tabiquillos palomeros
@ Puerta de aluminio corredera s/ planos n® 13 y 12 Ccarpinteria
Cancela metalica corredera s/ planos n® 13 y 12 Ccarpinteria

@ Fachada para revestir con mortero monocapa, de
dos hojas de fabrica, con camara de aire no ventilada
caracteristicas s/ planos n® 11 y 12 Acabados

Falso techo caracteristicas s/ planos n® 11 y 12 Acabados

@ Forjado reticular e= 30 cm (25 +5) armado s/ planos estructura

@ Pavimento de linoleo en rollos de 2'5 mm. colacado sobre adhesivo
caracteristicas definidas en memoria y mediciones

@ Suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm. de espesor

Aislamiento térmico/acustico panel lana mineral rigida
Mortero autonivelante de 0'2 cm. de espesor
caracteristicas definidas en memoria y mediciones

Fachada para revestir con mortero monocapa, de
dos hojas de fabrica, con camara de aire no ventilada
caracteristicas s/ planos n°® 11 y 12 Acabados

@ Vierte aguas de piedra artificial previo impermeabilizacion de
del cerramiento s/ mediciones

Ventana de aluminio corredera s/ planos n° 13 y 12 Ccarpinteria

@ Reja metdlica corredera s/ planos n° 13 y 12 Ccarpinteria
Falso techo caracteristicas s/ planos n° 11 y 12 Acabados
Forjado reticular e= 30 cm (25 +5) armado s/ planos estructura

Cubierta pana no transitable, no ventilada, con grava tipo inver-
tida, composicion s/ plano n° 12 "acabados de cubierta y

mediciones

@ Cubierta pana no transitable, no ventilada, con grava tipo inver-

tida, composicion s/ plano n° 12 "acabados de cubierta y

@ Fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pié de espesor para
revestir con mortero monocapa en formacién de petos
(caracteristicas s/ mediciones)

@ Solera hormigdén armado acabado en hormigdn impreso
Tierra vegetal para plantacion de césped

@ Zuncho de apoyo de valla de cerramiento de parcela
@ Hormigdn de limpieza

@ Dren perimetral de grava

Tubo dren perimetral envuelto en geotextil
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(Nota: Especificaciones y caracteristicas de los elementos constructivos en planos de acabados y mediciones del proyecto)
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