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CAPITEL DE ESQUIyQ 88 a 10 cm.
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NOTAS .-

TODOS LOS NERVIOS DE BORDE SI NO LLEVAN OTRA
INDICACION SE ARMARAN CON 4¢12, C. 88 a 15 cm.

LA ALBANILERIA HABRA DE EJECUTARSE TENIENDO EN CUENTA
SU COMPATIBILIDAD CON LAS DEFORMACIONES ESTRUCTURALES

ARMADURAS SUPLETORIAS ARMADURAS INTERRUMPIDAS
EQUIVALENTES A LAS INTERRUMPIDASK Q /
o
o e /
S y ‘ N\
NAZ “i| , N2
ZN 7D
PMIN. 0.70
\CERCOS $8 a 10 cm.
ARMADURAS INTERRUMPIDAS
o
M
S

: L] ;
4

PMIN. 0.70 ¢
ARMADURAS SUPLETORIAS \CERCOS 8 a 10 cm.
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DETALLE DE REFUERZO POR HUECO EN PERIMETRAL

REFUERZO EN BORDE DE HUECOS

C. 8 a 15 cm.

@ ARMADURA DE FLEXION INTERRUMPIDA
FPOR EL HUECO, MINIMO 2912

ESQUEMA DE DESPIECE DE NERVIOS

(N* DE LA VIGUETA)

VIGUETA V=32
(VUELO) (LUZ DE VUELO) (N* DE PILAR) (LUZ DE VANO) (N* DE PILAR) (LUZ DE VANO) (N* DE PILAR) (LUZ DE VANO) (N* DE PILAR)
EJES Y LUCES (V) 1.30 (21) 7.00 (22) 7.00 (23) 7.00 (24)
ARMADURAS 2920 2020 2920 2020
(LONG. = 0.23+1.30+2.10) (LONG. = 2.10+2.10) (LONG. = 2.10+2.10) (LONG. = 2.10+0.15+0.23)
(PATILLA o.23)|] (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) || (PATILLA 0.23)
SUPERIORES 1620 1916 1616 1916
(LONG. = 0.23+1.30+1.80) (LONG. = 1.80+1.80) (LONG. = 1.80+1.80) (LONG. = 1.80+0.15+0.23)
(PATILLA 0.23)u (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) (Dlmua (DISTANCIA A EJE) ||(PATILLA 0.23)
ARMADURAS 1912 1816 1912
(LONG. DEL REFUERZO) ELONG. DEL REFUERZO§ ELONG. DEL REFUERZO§
6.00 5.00 6.00
2016
INFERIORES 2¢8 (LONG.= LUZ DE VANO+SOLAPE) 2¢1 2 (LONG.= LUZ DE VANO+SOLAPE+0.15)
(LUZ DE VUELO+SOLAPE) (LONG.= LUZ DE VANO+SOLAPE)
|
OLAP| OLAP| OLAP|
LONGITUDES BARRA [ ¢ 8 | #10 | 212 | #16 | 820

DE SOLAPE SOLAPE|20cm.|{25¢m.|30cm.[40cm.|60cm.

ESQUEMA DE DESPIECE DE PERIMETRALES

(N* DE LA VIGUETA)

PERIMETRAL P—35

(VUELO) (LUZ DE VUELO) (N DE PILAR) (LUZ DE VANO) (N* DE PILAR)
EJES Y LUCES (V) 1.30 (21)  7.00 (22)
ARMADURAS 2912

(LONG. = 0.23+1.30+7.00+7.00+7.00+0.15+0.23)

(LUZ DE VANO)

(N® DE PILAR) (LUZ DE VANO) (N* DE PILAR)

7.00 (23)  7.00 (24)

(PATILLA 0.23,u

|.| (PATILLA 0.23)

2920 3920 3920 29016
SUPERIORES , (LONG. = 0.23+1.30+1.80) ( ) ( (LONG. = ;.(80+1.80) ) (LONG. = 1.80+1.80) (LONG. = 1.80+0.15+0.23)
PATILLA 0.23) DISTANCIA A EJE DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE (DISTANCIA A _EJE) (DISTANCIA A EJE) (DISTANCIA A EJE) || (PATILLA 0.23
' 80 1.80 1.80 e
2020 3020 3020 2016
(LONG. = 0.23+1.30+1.40) LONG. = 1.40+1.40 LONG. = 1.40+1.40 (LONG._= 1.40+0.15+0.23)
(PATLA 029 TTIIE | OSRRIB ATy oFORATEOSI R g £ AL 029
' 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 40
ARMADURAS | | |
2920 2920 2920
6.00 5.00 6.00
INFERIORES
(LONG.= LUZ DE VANO+SOLAPE) 2016 (LONG.= LUZ DE VANO+SOLAPE+0.15
| (LUZ DE VUELO+SOLAPE) (LONG.= LUZ DE VANO-+SOLAPE)
|
ESTRIBOS 16 8 16 8 19 8 19 8
SEPARACION 20 cm. |20|15| 20 cm. |15|20| 20 cm. JZO 151 20 cm. |15
(SEPARACION ENTRE ESTIBGS) (SEPARACION ENTRE ESTIBQS) (SEPARACION ENTRE ESTIRAS) (SEPARACION ENTRE ESTIBO!

0.20x(LUZ) "~ 0.20x(LUZ) 0.20x(LUZ)  0.20x(LUZ)

LONGITUDES BARRA | ¢ 8 | ¢10 | ¢12 | ¢16 | 20

DE SOLAPE

SOLAPE|20cm.[25cm.|30cm.|40cm.|60cm.

0.20x(LUZ)

0.20x(L02) 0720x(LUZ)"

NOTA.—
LA SITUACION DE HUECOS, ASI COMO LA SOLUCION
ADOPTADA SE CONSULTARA CON LA DIRECCION TECNICA
| —
¢10\\\\ EN LAS ESQUINAS DE HUECOS SE
DISPONDRAN SUPERIOR E INFE—
RIORMENTE 1610 COMO SE INDICA
SECCION DE FORJADO
bl 0.60 i 0.60 i 0.60 i
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DETALLE DE RETICULA
0.10 0.10 0.10 0.10
0.60 0.60 0.60
INTEREJE 70 cm.

Este plano se complementa con las correspondientes hojas de nervios
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08
ELEMENTO | LOCALIZACION L B CONTROL ;OEF’ P;NDERA‘;ON

< s f
HORMIGON FORJADO HA25/B/20/lla |ESTADISTICO(1.50
ACERO FORJADO B 500 S NORMAL 1.15
EJECUCION FORJADO NORMAL 1.60
ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA (NCSE-02)
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES
TIPO Arido a emplear | Cemento ARgﬂg?ggm'\g%b Consistencia | Resistencia caracterfstica
DE
ipo amafio Designacion siento Cono 0s os
HORMIGON deTgrido 1r-nc’lximo Contenido Min ge Atbré:ms AdITas7 g LT0328
CEM I 32.5
HZAOZ/5I(]B Machaqueo| 20 mm. 300 0.6 6-9 cm. |17.5 N/mm?|25.0 N/mm?

=%
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