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ESTRUCTURA TECHO PLANTA INFERIOR

PATILLA ARMADURA SUP.

VIGA DE TORSION
30X40 cm. 8@12

CERCOS @8 A 10 cm.

8 a 12 cm.

©70.30

VIGA DE TORSION
30X45 cm. 8016

CERCOS @8 A 10 cm,

8 a 12 cm.

o
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ESTRUCTURA TECHO PLANTA ACCESO
4912
C.98al5cm.
] I3

| K™\ SUPERIOR E INFERIOR

o 10 a 15 cm.

C. 88 a 15 cm.
0.65

0.16

8 a 12 cm.

FORJADO RETICULAR

RECUBRIMIENTO SUPERIOR = 35 mm.
RECUBRIMIENTO INFERIOR = 35 mm.

INTEREJE = 70 cm.
ESPESOR = 25+5 cm.

CARGA ADICIONAL Z. RAYADA = 7.00 KN./m’
CARGA ADICIONAL RESTO P. BAJA = 6.00 KN./m?
CARGA ADICIONAL P. CUBIERTA = 7.00 KN./m’

MALLA EN CAPA DE COMPRESION 200.200.5

SECCION DE FORJADO
010 010 010 0.0

0.60 0.60 0.60
0.05
0.25

JLO.7O—)l;0.7O—)LO.7OﬂL

DETALLE DE RETICULA

010 010 010 0.0
f4-0.60 o4~ 0.60 —4-0.60

Este plano se complementa con las correspondientes hojas de nervios

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

ELEMENTO | LOCALIZACION e CONTROL ‘;‘zEF’ P?y:'DERA‘;:’N
HORMIGON |  FORJADO HA25/8/20/lla |ESTADISTICO|1.50

ACERO FORJADO B 500 S NORMAL 1.15
EJECUCION | FORJADO NORMAL 1.60

ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA (NCSE-02)

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES

TIPO Arido a emplear | Cemento ARgng%thgﬂﬁ Consistencia | Resistencia caracterfstica
DE —
Tipo Tamgfio | 2€Sgnacion Asiento Cono | A los 7 A los 28
HORMlGON de arido maximo Contenido Min de Abrams dias dc%?]s
HA25/B CEM I 32.5
20 /” q |Machaqueo| 20 mm. 300 0.6 6-9 cm. (17.5 N/mm?|25.0 N/mm?

FABRICA DE LADRILLO RESISTENTE

TIPO DE FABRICA : LADRILLO PERFORADO
DIMENSION 1 PIE

RESISTENCIA DEL LADRILLO 10 N./mm?

MORTERO M-5

ESPESOR DE JUNTAS 1.5a 1 cm.
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESION 4 N./mm.2
CATEGORIA DE CONTROL DE FABRICACION 11

CATEGORIA DE CONTROL DE EJECUCION B

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 25

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
OFICINA TECNICA MUNICIPAL

PROYECTO DE :  ©ROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE ESCUELA DE EDUCACION
INFANTIL "VIRGEN DEL ROSARIO”, C/ ARRABAL S/N, URB. ZAMBRANA
ALHAURIN DE LA TORRE. MALAGA.
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OFICINA TECNICA MUNICIPAL
AURELIO ATIENZA CABRERA - Arquitecto. Jefe del Servicio

JORGE CASTRO MARIN - Arquitecto




