PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

1 DESVIO TRAFICO Y VALLADO DE OBRA

DESV_TRAFICO PA DESVIO PROVISIONAL TRAFICO
Colocacién de sefalizacién, carteleria, balizas y barreras plasticas pa-
ra desvio provisional de trafico rodado, incluido regado y limpieza
periddica. Incluso todos aquellos desvios de tréfico a lo largo de la

ejecucién de la obra.
Act0010 Carteleria, sefalizacion, etc. 1 1,00
Act0010

1,00

E15VAG030 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsion gal-

vanizada en caliente de trama 40/14 y postes de tubo de acero gal-

vanizado por inmersion de 48 mm. de diametro, p.p. de postes de

esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,

montada i/replanteo y recibido de postes con hormigon

HM-20/P/20/I de central.

Act0010 1 320,00 320,00

Act0010 1 230,00 230,00

Act0010

550,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
2 SERVICIOS AFECTADOS
21 AGUAS RESIDUALES

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacion a zona de acopio o lugar de empleo,

hasta una distancia de 1km.
Act0010 1 60,00 1,40 2,55 214,20

214,20

U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado

de compactacién del 95% del proctor modificado.
Act0010 1 60,00 140 1,55 130,20
Act0010

130,20
U070EB090 m. T.ENT.POLIETILENO AD CORRUG. SN8 D=1000

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad corru-
gado y rigidez 8 kN/m2, con un diametro de 1000 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Act0010 1 60,00 60,00

60,00

U07ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m.

Pozo de registro de 110 cm. de diametro interior y de 2,5 m. de profundi-
dad libre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con ma-
llazo; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de cemento y arena
de rio, M-15, incluso recibido de pates, formacién de canal en el fondo del
pozo y de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicion ti-
po calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares,
sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.
Act0010 1 1,00

1,00

22 AGUA POTABLE

U01EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacion a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.

Act0010 C/ Maria Zambrano F.D.100 1 60,00 0,30 0,40 7,20
Act0010 Avd de la Alhambra PEAD 200 1 88,00 0,30 0,45 11,88

19,08
U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.

Act0010 C/ Maria Zambrano F.D.100 1 60,00 0,30 0,30 5,40
Act0010 Avd de la Alhambra PEAD 200 1 88,00 0,30 0,25 6,60
Act0010

12,00

070304024 Ud T fundicién @=300 mm y deriv. 200 mm (16 atm)

T de fundicién ductil de 300 mm de diametro y derivacion brida a 200 mm,
timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada

Act0010 2 2,00
2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
070201010 Ud. Valv.compuerta brida fund.@=200 mm (16 atm),dist.larga

Valvula de compuerta de brida, de fundicion ductil de 200 mm, timbrada a
16 atm., con husillo de acero inoxidable y anillo elastémero, colocada en
obra y probada
Act0010 2 2,00

2,00

UO6VAV032 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=300mm

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 300 mm. de diametro interior,
cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
Act0010 2 2,00

2,00

U06VAV027 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm

Valvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm. de diametro interior,
cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
Act0010 C/ Maria Zambrano 2 2,00

2,00

UO6VAV233 ud VAL.HIDR.REDUC/LIMIT.FUND.D=4"
Valvula hidraulica, reductora/limitadora de caudal, de fundicion, con bri-
das, de 4" de diametro, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, in-
cluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-

talada.
Act0010 C/MAria ZAmbrano 1 1,00
1,00
UO6VAF100 ud FILTRO TOMA DE AGUA METAL D=2-4"
Filtro toma de agua para vélvula de 2 a 4" de diametro, colocada en tube-
ria de abastecimiento de agua, i/accesorios, completamente instalado.
Act0010 C/MAria ZAmbrano 1 1,00
1,00
070303006 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)
Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 300 mm de diametro interior,
timbrada a 16 atm, incluso junta y tornilleria, y carretes de montaje, total-
mente colocada
Act0010 4 4,00
4,00
070303004 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 200 mm (16 atm)
Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 200 mm de diametro interior,
timbrada a 16 atm, incluso junta y tornilleria y carretes de montaje, total-
mente colocada
Act0010 2 2,00
2,00
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)
Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16 atm,
incluso junta y tornilleria, y carretes de montaje, totalmente colocada
Act0010 2 2,00
2,00
U06SA025 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=60-250 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diame-
tros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, cons-
truida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relle-
no perimetral posterior.
Act0010 C/MAria ZAmbrano 1 1,00
1,00
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6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
U06SA070 ud ARQUETA VALV.Y VENT.D=300-600 mm.
Arqueta para alojamiento de valvulas en conducciones de agua, de diame-
tros comprendidos entre 300 y 600 mm., de 110x110x200 cm. interior,
construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y brufiida por el interior
con mortero de cemento, losa de hormigén 20 cm. y tapa de fundicion, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relle-
no perimetral posterior.
Act0010 2 2,00
2,00
23 AGUA LLENADO ALJIBE RIEGO
U01EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacion a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.
Act0010 PVC125 1 150,00 0,30 0,40 18,00
18,00
U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.
Act0010 PVC125 1 150,00 0,30 0,25 11,25
Act0010
11,25
U06TV145 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125
Tuberia de PVC de 125 mm. de diametro nominal, unién por pegamento,
para una presién de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama
de arena de rio, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava-
cion y posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11.
Act0010 1 150,00 150,00
150,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

3 DEMOLICIONES
UO01AMO40 PA  DEMOLICION MURO DE MAMPOSTERIA
Demolicién de muros en recinto ferial, incluso carga y transporte de

los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Act0010 Murete fabrica contencion explanada superior de caseta 1 1,00
municipal

1,00
DEM_GLORT  PA DEMOLICION ALCORQUE-GLORIETA
Demolicién de alcorque/glorieta en recinto ferial, incluso carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de em-

pleo.
Act0010 Pequefia glorieta en paseo central 1 1,00
1,00
0102012 Ml Corte de pavimento con maquina serradora
Corte de pavimento con maquina serradora
Act0010 1 300,00 300,00
Act0010
300,00
UO1AF200 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.
Demolicién y levantado de pavimento de hormigdén en masa impre-
so de 15/25 cm. de espesor, con su parte correspondiente de demo-
licion y levante de cualquier tipo de bordillo. Incluido carga y trans-
porte del material resultante a vertedero.
Act0010 Paseo central 1 178,00 20,50 3.649,00
Act0010 Paseo perpendicular 65 65,00
Act0010 Losa caseta municipal 310 310,00
4.024,00
U01AF210 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC e=10/20 cm.
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de
espesor, incluso transporte del material resultante a vertedero.
Act0010 2200 2.200,00
Act0010 850 850,00
3.050,00
U01ABO10 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolicién y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente,
con solera de hormigén en masa 15/20 cm. de espesor, incluso de-
molicién y levantado de bordillo de cualquier tipo. Carga y transpor-
te de material resultante a vertedero.
Act0010 75+50+75 1 200,00 2,00 400,00
400,00
DEM_ARQ PA DEMOLICION ARQUETAS PROFUNDAS
Partida alzada de arqueta profunda, hasta 12 metros de profundi-
dad compuesta de anillos prefabricados de didmetro méaximo de 1,2
mt. Se estiman hasta 3 (tres) unidades a lo largo de la traza, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
DEM_AP PA DEMOLICION ALUMBRADO PUBLICO
Partida Alzada correspondiente a la demolicion de la canalizacién,
arquetas y cimentaciones del alumbrado publico existente, incluido
red de seméaforos, carga y transporte a vertedero.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

DEM_RIEGO PA DEMOLICION RED RIEGO

Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolicion de la
red de riego existente, carga y transporte a vertedero.

Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
DEM_FECALES PA DEMOLICION SANEAMIENTO
Partida Alzada correspondiente a la demolicion de la canalizacion
existente y en servicio de agua residuales, pozos/arquetas existen-
tes, carga y transporte a vertedero.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
DEM_PLUVIALESPA DEMOLICION PLUVIALES
Partida Alzada correspondiente a la demolicidn de las canalizacio-
nes, pozos/arquetas y absorvedores de la red de pluviales existen-
tes, carga y transporte a vertedero.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
DEM_AGUA _POTPA DEMOLICION RED AGUA POTABLE
Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolicion de la
red de agua potable, carga y transporte a vertedero.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
DEM_B_T PA DEMOLICION RED BAJA TENSION
Partida Alzada correspondiente al desmontaje y/o demolicion de la
red de baja tension existente, carga y transporte a vertedero.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
DEM_ARBOLEDAUd RETIRADA ARBOLEDA
Poda y retirada de arboles del paseo central del recinto ferial me-
diante medios mecénicos para replantarlos en explanada lateral. Se
incluye, retirada a vertedero de los restos de poda, la ejecucion de
alcorques de dimensiones suficientes para albergar cada cepellon, la
aportacion de tierra vegetal, abono, enraizantes y mantenimiento
del riego durante la obra.
Act0010 28 28,00
28,00
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6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS / ENTUBADO
UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.
Act0010 Excavacion (segun med.aux.) 22555 22.555,00
Act0010 Sobrexcavacion (colocacion marco - segiin med.aux) 4004 4.004,00
Act0010 Volumen tubo existente -1016 -1.016,00
Act0010 Descuento pavimento 1 demolido -1 1.582,00 0,20 -316,40
Act0010 Descuento pavimento 2 demolido -1 1.062,00 0,15 -159,30
Act0010 Volumen a retirar a <4km y que ocupara:
Act0010 Microescollera -1650 -1.650,00
Act0010 Marco -1 210,00 3,40 2,40 -1.713,60
Act0010 Losa -1 210,00 3,70 0,15 -116,55
Act0010 Suelo seleccionado y pavimentos -4065 -4.065,00
17.522,15
U01EZ010_MUN m3 EXCAV.ZANJA TIERRA a vertedero municipal <4km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a vertedero municipal a menos de 4km
Act0010 Volumen retirado y que ocupara:
Act0010 Microescollera 1650 1.650,00
Act0010 Marco 1 210,00 340 2,40 1.713,60
Act0010 Losa 1 210,00 3,70 0,15 116,55
Act0010 Suelo seleccionado y pavimentos 4450 4.450,00
Act0010 Esponjamiento del 5% 1255 1.255,00
9.185,15
DEM_TB.CH m  DEMOLICION RETIRADA TUBO CHAPA
Demolicién completa de la tuberia de chapa, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
Act0010 1 210,00 210,00
Act0010
210,00
MICROESCOLL m*® MATERIAL FILTRANTE MICROESCOLLERA
Material filtrante en formacién de dren, compuesto por microesco-
llera seleccionada Dmax=20cm., colocado en zanja de drenaje longi-
tudinal (espacio ocupado anteriormente por tubo chapa), incluso ni-
velacion, rasanteado y compactacion de la superficie de asiento, ter-
minado.
Act0010 1650 1.650,00
1.650,00
UO02LF020 m3 MATERIAL FILTRANTE ARIDO TRITURADO
Material filtrante en formacion de dren, compuesto por arido tritura-
do clasificado < 25 mm., colocado en zanja de drenaje longitudinal,
incluso nivelacion, rasanteado y compactacién de la superficie de
asiento, terminado.
Act0010 Dren francés 1 30,00 3,00 2,00 180,00
180,00
uo1Go14 m2 GEOTEXTIL
Geotextil con funciones de filtracién, separacién y drenaje, segin
norma UNE-EN 13.252 y art 290 del PG3
Act0010 Marco 1 220,00 10,00 2.200,00
Act0010 Dren francés 2 30,00 4,50 270,00
Act0010
2.470,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
U01TCO70 m3 TERRAPLEN CISUELO SELECCIONADO

Terraplén con suelo seleccionado, segun art 330 del PG-3, proceden-
te de préstamos CBR>20, incluyendo extendido, humectacion y
compactacion al 98%P.M., en tongadas de 40 cm y con resultados
del ensayo de carga con placa circular de 300 mm de diametro por
encima de 300 MPa en el segundo ciclo de carga. Totalmente termi-

nado.
Act0010 Camino aux. prov. colector 1 210,00 5,00 0,35 367,50
Act0010 Subase pavimento 6200 0,50 3.100,00
Act0010 850 1,00 850,00

4.317,50

E04LM110_modf m3 HORMIGONADO LOSA HA-150/B/20/1 V.B.ENCOF.

Formacion de pavimento continuo de hormigén en masa, con juntas, reali-
zado con hormigén HL-15/B/20/1 fabricado en central y vertido desde ca-
mién con bomba posterior fratasado mecanico de toda la superficie Inclu-
so p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigén; colocacion
y retirada de encofrados, ejecucion de juntas de construccion.

Act0010 1 207,00 3,70 0,15 114,89
114,89

MARCO_3x2 m  MARCO PREFABRICADO HA 3HX2V
Marco prefabricado de hormigdn armado (HA-40/S/12/1la 'y acero
B500SDyT cuantia 165 kg/m3 o 363kg/ml) de 3mt horizontal x 2mt
vertical, con sistema de unidon machiembrado, fabricado en un solo
cuerpo, resistencia mecanica para una carga de tierra de 5mt de al-
tura y sobrecarga de trafico de 60Tn. Colocado sobre losa ya ejecu-
tada. Incluido relleno lateralmente y superiormente hasta 10cm por
encima de la generatriz; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. De medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado pos-
terior del vaciado. INCLUIDO DESCARGA Y COLOCACION CON

GRUA MOVIL.
Act0010 1 204,00 204,00

204,00

PIEZA_QUIEBRO ud  PIEZA QUIEBRO H.A. PARA MARCOS PREF. 3Hx2V

Marco prefabricado de hormigdn armado(HA-40/S/12/1la y acero
B500SDyT cuantia 165 kg/m3 o 363kg/ml) para unién de distintas
alineaciones de los marcos de H.A. de 3mt horizontal x 2mt vertical,
con sistema de union plano interiormente y machiembrado exterior,
fabricado en un solo cuerpo, resistencia mecanica para una carga de
tierra de 5mt de altura y sobrecarga de trafico de 60Tn. Colocado
sobre losa ya ejecutada. Incluido relleno lateralmente y superiormen-
te hasta 10cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. De medios auxiliares y sin
incluir la excavacion ni el tapado posterior del vaciado. INCLUIDO

DESCARGA Y COLOCACION CON GRUA MOVIL.
Act0010 2 2,00

2,00

uo1TS010 m3 TERRAPLEN ENSANCHES EXCAVACION

Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excava-
cién, extendido, humectacién y compactacion, incluso perfilado de
taludes, rasanteo de la superficie de coronacién y preparacion de la

superficie de asiento, terminado.
Act0010 Igual medicion que excv. zanja tierra hasta 1km 17522,15 17.522,15

17.522,15

UO1PE140_ m3 RASANTEO CORONACION EXPLANADA

Rasanteo y refino, de la superficie de coronacion de explanada de des-
monte y terraplén, en terreno sin clasificar, asi como aporte del material
necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de empleo, extendi-
do, humectacién y compactacion.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
Act0010 Igual medicién que excv. zanja tierra hasta 4km 9185,15 9.185,15

9.185,15
C658bc m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5 t. concertada con HM-20.

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5 t.concertada con

HM-20, totalmente acabada.
Act0010 1 20,00 20,00

20,00

C658B m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5t.

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5y 1,5 t, totalmente aca-

6

bada.
Act0010 1 20,00 20,00
20,00
CONEXION_ARQWd CONEXION DE PIEZAS PREF. H.A. CON ARQUETON DE CABECERA
Conexién del marco de HA 2x3 con el arquetdn de cabecera exiten-
te, ejecutado con hormigdn, acero y armados de caracteristicas simi-
lares a las piezas prefabricadas usadas en obra, con uniones entre
pieza prefabricada y arqueton con taladros de longitudes, aceros y
resinas tipo epoxi a elegir por la D.F. Se incluye encofrado, desenco-
frado, p.p. piezas auxiliares y todo lo necesario para su correcta eje-
cucion.
Act0010 1 1,00
1,00
U03Cz015 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos
< 30.
Act0010 Suelo ferial 1 600,00 0,15 90,00
90,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
5 REDES DE SANEAMIENTO Y DE PLUVIALES
5.1 PLUVIALES

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacion a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.

Act0010 PLUVIALES D200 1 11,00 0,30 0,40 1,32
Act0010 PLUVIALES D300 1 289,00 0,40 0,80 92,48
Act0010 PLUVIALES D500 1 50,00 0,65 1,50 48,75

142,55

U070EP310 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm. y de union por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Act0010 1 11,00 11,00

11,00

U070EP330 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 315 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Act0010 1 289,00 289,00

289,00

U070EP350 m. T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 500mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 500 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. de-
bidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Act0010 1 50,00 50,00

50,00

U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacién y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacion del 95% del proctor modificado.

Act0010 PLUVIALES D200 1 11,00 0,30 0,20 0,66
Act0010 PLUVIALES D300 1 289,00 0,40 0,50 57,80
Act0010 PLUVIALES D500 1 50,00 0,65 1,00 32,50

90,96
U02PI1030 ud IMBORNAL HM-20 IN SITU 60x40x60 cm.

Imbornal de hormigdn in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de di-
mensiones interiores 60x40 cm., espesor de paredes 15 cm., profun-
didad 70 cm., con marco y rejilla de fundicién ductil con tapa abati-
ble tipo D 400 (calzada), incluido excavacion y relleno de trasdos,
terminado. Incluida la conexién < 10 mt con PVC liso D=200mm a
red de pluviales, segun planos.

Act0010 21 21,00
21,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
0603031 Ud Absorbedor 70x70 cm., con rejilla y boca

Absorbedor con rejilla y boca (tipo buzon), de ladrillo de 1 pié de espesor,
de 70x70 cm. y 1m. de altura. Incluida la conexion < 17 mt con PVC liso
D=200mm a red de pluviales, segun planos.
ACT0010 Pluviales 1 1,00

1,00

U07ZLR020 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,00m.

Pozo de registro de 110 cm. de didmetro interior y de 2 m. de pro-
fundidad libre, construido con fabrica de ladrillo perforado tosco de
1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, lige-
ramente armada con mallazo; enfoscado y brufido por el interior,
con mortero de cemento y arena de rio, M-15, incluso recibido de
pates, formacion de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétri-
co en la coronacion, cerco y tapa de fundicion tipo calzada (D-400),
recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, inclui-

do la excavacién y el relleno perimetral posterior.
ACT0010 5 5,00

5,00

U02AN020 m. CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V2

Cuneta triangular tipo V2, en terreno flojo, de h=0,75 m., con taludes 3/2,
con transporte de los productos resultantes de la excavacion a vertedero o
lugar de empleo, incluso refino de taludes, terminado.
Act0010 1 100,00 100,00

100,00

U02JR020 m. CUNETA REVESTIDA HORMIGON TIPO V2
Cuneta triangular tipo V2 de h=0,50 m. con taludes 3/2, revestida de hormi-
gon HM-20 de espesor 12 cm., incluso compactacion y preparacion de la
superficie de asiento, regleado y p.p. de encofrado, terminada.
Act0010 1 100,00 100,00

100,00

E02 Ud ACOMETIDA A RED PLUVIALES

Conexion de la red de pluviales a marco de hormigén mediante ani-

llo prefabricado, totalmente terminado y sellado
Act0010 3 3,00

3,00

5.2 SANEAMIENTO

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo,

hasta una distancia de 1km.
Act0010 SANEAMIENTO 1 50,00 140 3,00 210,00
Act0010

210,00
U070EC110 m. TUB.ENT. HA CIRC. 90kN/m2 E-C 1000mm

Colector de saneamiento enterrado de hormigdén armado centrifugado de
seccion circular, de carga de rotura 90 kN/m2 y diametro 1000 mm., con
union por enchufe-campana. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios au-
xiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.
Act0010 1 50,00 50,00

50,00

U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.

Act0010 SANEAMIENTO 1 50,00 1,40 2,00 140,00

Act0010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

140,00
E03 Ud EMBOQUE TUBERIA
Emboque de nueva tuberia con la existente mediante el correcto se-
llado/unién de ambos tramos

e

Act0010 2 2,00
2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

6 RED DE AGUA POTABLE

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.

Act0010 2 PATAS EN FERIA PEAD40 2 185,00 0,30 0,30 33,30
Act0010 FD 300 1 70,00 0,40 0,50 14,00
Act0010 FD 100 1 40,00 0,40 0,50 8,00

55,30
U06TP260 m. CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.

Tuberia de polietileno alta densidad PE50, de 40 mm. de diametro nomi-
nal y una presién de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de
union y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
Act0010 2 185,00 370,00

370,00

U06SA110 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.

Arqueta para alojamiento de valvula de corte en acometida de 40x40x60
cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mor-
tero de cemento, y con tapa de fundicién, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.
Act0010 Paseo central (PEAD40mm) 8 8,00

8,00

E20VF060 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.)
de diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Act0010 4 4,00

4,00

u06TU010 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=100

Tuberia de fundicién ductil de 100 mm. de diametro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar coloca-
da y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-11.
Act0010 1 40,00 40,00

40,00

U06TU035 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. DN=300

Tuberia de fundicién ductil de 300 mm. de diametro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por en-
cima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estandar coloca-
da y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-11.
Act0010 1 70,00 70,00

70,00

U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.

Act0010 2 PATAS EN FERIA PEAD40 2 185,00 0,30 0,30 33,30
Act0010 FD 300 1 70,00 0,40 0,50 14,00
Act0010 FD 100 1 40,00 0,40 0,50 8,00
Act0010

55,30

U06VAV032 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=300mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 300 mm. de diametro interior,
cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

Act0010 Avd Alhambra 2 2,00
2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

UO6VAV027 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm

Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm. de diametro interior,
cierre elastico, colocada en tuberia de abastecimiento de agua, incluso
uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.
Act0010 C/ Manuel Machado 1 1,00

1,00
070304022 Ud T fundicién @=300 mm y deriv. 100 mm (16 atm)
T de fundicién ductil de 300 mm de diametro y derivacion brida a 100 mm,

timbrada a 16 atm, incluso anclaje, colocada y terminada
Act0010 1 1,00

1,00
UO6VEMO014 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS DN=300mm.
Codo de fundicién con dos enchufes de 300 mm. de didametro, colocado
en tuberia de fundicién de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir da-

do de anclaje, completamente instalado.
Act0010 2 2,00

2,00
070303002 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 100 mm (16 atm)

Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 100 mm., timbrada a 16 atm,
incluso junta y tornilleria, y carretes de montaje, totalmente colocada
Act0010 1 1,00

1,00
070303006 Ud Emp. Brida-enchufe fund. 300 mm (16 atm)
Empalme Brida-enchufe fundicién ductil de 300 mm de diametro interior,
timbrada a 16 atm, incluso junta y tornilleria, y carretes de montaje, total-
mente colocada
Act0010 2 2,00

2,00
U07ZLR010 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.

Alojamiento de valvuleria. Pozo de registro de 110 cm. de didmetro inte-
rior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fabrica de ladrillo per-
forado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, li-
geramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior, con
mortero de cemento y arena de rio, M-15, incluso recibido de pates, forma-
cién de brocal asimétrico en la coronacion, cerco y tapa de fundicion tipo
calzada D-400, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Act0010 3 3,00
3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

7 RED DE ELECTRICIDAD B.T.

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.

Act0010 B.T. 4@160 2 215,00 0,40 0,60 103,20
Act0010 B.T. 20160 1 50,00 0,40 0,60 12,00

115,20
080102002 Ml Canalizacion eléctr. PE corrugado 160 mm bajo calzada

Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corru-
gada) rigido para proteccion de cables enterrados, con proteccion de hor-
migén H-100, con proteccion de hormigdn con resistencia a la compresion
superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo,
segun normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de sefiali-
zacion a 30 cms. por encima del punto mas alto de la instalacion.

Act0010 B.T. 40160 (paseo central) 8 215,00 1.720,00
Act0010 B.T. 20160 (reposicion caseta municipal) 2 50,00 100,00

1.820,00
U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.

Act0010 B.T. 4@160 2 215,00 0,40 0,35 60,20
Act0010 B.T. 20160 1 50,00 0,40 0,35 7,00

67,20
080201001 Ud Arg. A-1 en acera modelo Endesa Distribucion

Arqueta tipo A-1 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de
perfil LPN y tapa de fundicién tipo D-400, modelo Endesa Distribu-
cion, totalmente terminada

Act0010 16 16,00
Act0010

16,00
080201002 Ud Arg. A-2 en acera modelo Endesa Distribucion

Arqueta tipo A-2 en acera, prefabricada de hormigén, con marco de
perfil LPN y tapa de fundicion tipo D-400, modelo Endesa Distribu-

cion, totalmente terminada
Act0010 6 6,00
Act0010

6,00
U09BCA030 m. LIN.SUBT.ACE.B.T.3x150+1x95 Al.

Linea de distribucién en baja tension, desde el centro de transformacion
de la Cia. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables con-
ductores de 3x150+1x95 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de
aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en
instalacion subterranea bajo acera, montaje de cables conductores; inclu-
so suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de
empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada,
transporte, montaje y conexionado.

Act0010 Reposicién caseta municipal 1 50,00 50,00
50,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.

Act0010 Paseo central 2 190,00 0,40 0,40 60,80
Act0010 cruces 5 17,00 0,40 0,40 13,60
Act0010 C/ Maria Zambrano 1 210,00 0,40 0,40 33,60

108,00
080105003 MI  Canalizacion doble PE corrugado @ 90 mm en calzada

Canalizacién doble, con dos tubos de PVC rigido de @ 90 mm con
refuerzo de hormigén, incluso colocacién de tubo y guia

Act0010 Paseo central 2 190,00 380,00
Act0010 cruces 5 17,00 85,00
Act0010 C/ Maria Zambrano 1 210,00 210,00
Act0010

675,00
U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.

Act0010 Paseo central 2 190,00 0,40 0,20 30,40
Act0010 cruces 5 17,00 0,40 0,20 6,80
Act0010 C/ Maria Zambrano 1 210,00 0,40 0,20 16,80

54,00

U11SAA010 ud ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigon, alzados de fabrica de la-
drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada
60x60 cm. en fundicion.

Act0010 Cruces 16 16,00
Act0010 Farolas (paseo central) 24 24,00
Act0010 Farolas (C/Maria Zambrano) 12 12,00

52,00

U11SAMO040 ud CIMENTACION P/BACULO FAROLA 8a 12 m.

Cimentacion para baculo de semaforos, de 8 a 12 m. de altura de di-
mensiones 80x80x120 cm., en hormigdn HM-20/P/40, i/excavacion,
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC
de 100 mm. de diametro.

Act0010 Farolas (paseo central) 24 24,00
Act0010 Farolas (C/Maria Zambrano) 12 12,00
36,00

U09BCP090 m. LINEA ALUMB.P.4(1x10)+1x2,5mm2 0,6/1kV Cu.

Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conduc-
tores de cobre unipolares de cobre aislados con Polietileno Reticula-
do y cubierta exterior de PVC 4(1x10) mm2+1x2,5mm2 con aisla-
miento tipo RV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de
conexion, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Act0010 Paseo central 2 190,00 380,00
Act0010 cruces 5 17,00 85,00
Act0010 C/ Maria Zambrano 1 210,00 210,00
Act0010

675,00
0907022 Ml Cond.term.1kv de 3x2.5 mm2, en Cu

MI. conductor termoplastico para 1 kv. de 3 x 2.5 mm2, de seccion
en cobre, instalado y conexionado en el interior de las columnas su-
ministradas por SS.OO. (Electricistas municipales)

Act0010 Farolas (paseo central) 24 8,00 192,00

Act0010 Farolas (C/Maria Zambrano) 12 8,00 96,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
Act0010
288,00
0907047 Ud Toma de tierra 2 m. cond.35 mm2, en Cu
Ud. toma tierra compuesta por: pica de acero cobreado de 2.0 m.,,
de longitud y 14 mm. de didmetro, conductor de cobre de 35 mm?2
incluido conexiones.
Act0010 Farolas (paseo central) 24 24,00
Act0010 Farolas (C/Maria Zambrano) 12 12,00
Act0010
36,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

9 RIEGO

UO1EZ010_1km m3 EXCAV.ZANJA TIERRA hasta 1 km
Excavacion caja ensanche en tierra, incluso carga y transporte de los
productos de la excavacién a zona de acopio o lugar de empleo,
hasta una distancia de 1km.

Act0010 Llenado aljibe 1 110,00 0,30 0,40 13,20
Act0010 Red riego 2 200,00 0,20 0,20 16,00

29,20
U06TV140 m. CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110

Tuberia de PVC de 110 mm. de diametro nominal, unién por pegamento,
para una presién de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama
de arena de rio, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excava-
cion y posterior relleno de la zanja, colocada s/INTE-IFA-11.
Act0010 1 110,00 110,00

110,00

U01RZ020_ m3 RELLENO ZANJAS
Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, extendido, humec-
tacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactacién del 95% del proctor modificado.

Act0010 Llenado aljibe 1 110,00 0,30 0,25 8,25
Act0010 Red riego 2 220,00 0,20 0,10 8,80
17,05

U12TPB050 m. TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=32 mm.

Tuberia de polietileno baja densidad PE40, para instalacion enterra-
da de red de riego, para una presion de 4 kg./cm2, de 32 mm. de
didmetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,
i/p.p. de elementos de unioén, sin incluir la apertura ni el tapado de

la zanja, instalada.
Act0010 Red riego paseo central 2 200,00 400,00
Act0010

400,00
U11SAA010 ud  ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra,
i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigon, alzados de fabrica de la-
drillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada
60x60 cm. en fundicion.

6

Act0010 10 10,00
Act0010
10,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
10 PAVIMENTOS

10.1 CALZADA

U03cz015 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos

< 30.
Act0010 Aparcamiento feria 2200 0,25 550,00
Act0010 C/Antonio Macahado con Avd Alhambra 850 0,25 212,50
Act0010 C/ M. Zambrano 1250 0,25 312,50
1.075,00
UO3RI080 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECL-1
Riego de imprimacién, con emulsion asfaltica cationica de rotura
lenta ECL-1, en capas granulares, con una dotacién de 1 kg/m2, in-
cluso barrido y preparacion de la superficie.
Act0010 Aparcamiento feria 2200 2.200,00
Act0010 C/Antonio Macahado con Avd Alhambra 850 850,00
Act0010 C/ M. Zambrano 1250 1.250,00
4.300,00
UO3RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica de rotura rapi-
da ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepa-
racién de la superficie.
Act0010 Aparcamiento feria 2200 2.200,00
Act0010 C/Antonio Macahado con Avd Alhambra 850 850,00
Act0010 C/ M. Zambrano 1250 1.250,00
Act0010
4.300,00
uo3vcos0 t. M.B.C.TIPO AC 16 surf B60/70 S
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 Surf B60/70 S en una capa
+ capa de rodadura, con aridos con desgaste de los angeles < 30,
arido ofitico o calizo, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactacion, segun articulo 542 del PG-3
Act0010 Aparcamiento feria 25 2.200,00 0,08 440,00
Act0010 C/Antonio Macahado con Avd Alhambra 25 850,00 0,08 170,00
Act0010 C/ M. Zambrano 25  1.250,00 0,10 312,50
Act0010
922,50
10.2 ACERADO
040101003 Ml Bord.horm.tipo C-5, 25x15x12
Bordillo de hormigén tipo C-5, color gris, de 25x15x12 c¢m, arista ex-
terior biselada, colocado sobre solera de hormigdén HM-15/20, de
10 a 15 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacién
previa ni el relleno posterior.
Act0010 1 335,00 335,00
335,00
040101006 Ml Bord.horm.tipo BJ 0,40x0,50 m
Bordillo de hormigén blanco tipo BJ de 0,40x0,50 m colocado sobre
solera de hormigén HM-15/20, de 10 cm de espesor, rejuntado con
mortero blanco y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relle-
no posterior.
Act0010 Trasdds acerado 1 200,00 200,00
Act0010 Paseo central (tabica pav. horm.) 2 180,00 360,00
560,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
U03Cz015 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 %
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparacién de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos

6

< 30.
Act0010 PASEO CENTRAL PARQUE 3650 0,20 730,00
Act0010 Aceras 670 0,15 100,50
830,50
U04VCH305 m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.
Pavimento continuo de hormigdén HA-25/P/20/1, de 15 cm. de espe-
sor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriqueci-
do superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante es-
tampacién de moldes de goma, sobre firme no incluido en el pre-
sente precio, i/preparacién de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p.. de juntas, lavado con
agua a presion y aplicacion de resinas de acabado, todo ello con
productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Segun plano de
proyecto, incluyendo encofrados y formacién de alcorques.
Act0010 PASEO CENTRAL PARQUE 3550 3.550,00
Act0010
3.550,00
U04VBH035 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.COLOR 20x20
Pavimento de loseta hidraulica, 4 pastillas, color de 20x20 cm. sobre sole-
ra de hormigdén HM-20/P/20/1 de 10 cm. de espesor, sentada con mortero
de cemento, i/p.p. de junta de dilatacion, enlechado y limpieza.
Act0010 670 670,00
670,00
04050208 M2 Pav. terrazo botones 30x30x3 cm color, i/hormigén 10 cm
Pavimento de loseta o baldosa de terrazo de botones, color rojo o
gris, de 30x30x3 cm para vado peatonal, sentada sobre capa de mor-
tero 1/6 de cemento, incluso solera de hormigén HM-15 de 10 cms
de espesor y limpieza, medido a cinta corrida, sin descontar huecos
(alcorque o similar).
Act0010 Pasos peatones (8M2) 6 8,00 48,00
Act0010 Sefializacién (encaminamiento 1X2) 6 2,00 12,00
Act0010
60,00
180337 Ud Adaptacion arqueta a nuevo pavimento
Adaptacién de arqueta o registro a nuevo pavimento
Act0010 20 20,00
20,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

11 SENALITICA

U17HSC020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, con una
dotacién de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vi-
drio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje

sobre el pavimento.
Act0010 Pasos de peatones (por carril) 4 7,00 5,00 0,50 70,00
Act0010

70,00
U17VAA010 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm.

Sedal circular de didmetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, coloca-

6

da.
Act0010 R-101 4 4,00
Act0010
4,00
U17VAC010  ud SENAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.
Sefal cuadrada de lado 60 cm.,, reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
Act0010 S-13 8 6,00
Act0010
6,00
U17VATO010 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.
Sefal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada,
incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacién, colocada.
Act0010 3 3,00
Act0010
3,00
U17HSS020 m2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca, en
simbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3 kg/m2y 0,6
kg/m2 de microesferas de vidrio.
Act0010 Flechas
Act0010 3 1,20 3,60
Act0010 Lineas ceda 2 1,43 2,86
Act0010
6,46
U18S035 m2 MARCA VIiAL REFLEXIVA PLASTICA EN FRIO
Marca vial blanca reflexiva, tipo I, a base de dos componentes de
aplicacion en frio por extrusion, para lineas aplicada manualmente,
incluso limpieza y preparacion de la superficie y premarcaje, real-
mente ejecutada.
Act0010 Ejes (continua) 1 200,00 0,10 20,00
Act0010 Bordes (continuo) 2 200,00 0,10 40,00
Act0010
60,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
12 SEGURIDAD Y SALUD

1141 PROTECCIONES COLECTIVAS

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm. de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido para incluir
hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el paso a to-
da persona ajena a la obra", i/colocaciéon. s/R.D. 485/97.

Act0010 4 4,00
Act0010

4,00
01.001 Ud EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6KG

Extintor de polvo polivalente de 6 kg eficacia minima 21A-113B

Act0010 2 2,00
Act0010

2,00
01.002 Ud Unidad de cono de 50 cm. de altura

Unidad de cono de 50 cm. de altura de plastico o caucho irrompible
con dos bandas reflexivas, situado a pié de obra.

Act0010 8 8,00
Act0010

8,00
1702005 Ud Panel direccional reflect. de 165x45
Act0010 4 4,00
Act0010

4,00
01.003 Ml Cinta de peligro-balizamiento

Cinta de peligro-balizamiento situada a pié de obra e instalada total-
mente sobre soportes adecuados.

Act0010 3000 3.000,00
Act0010

3.000,00
E28PB163 m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metélica moévil de médulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de
altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvani-
zado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijacion,
considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Act0010 1 200,00 200,00
Act0010

200,00
01.004 Ud Valla de contencion de peatones 2,50 x 1,10 m

Valla de contencidn de peatones de 2,50 x 1,10 m. tipo Bruselas o si-
milar con enganches laterales, realizada con tubo de perfil @ 40x2
mm. y pintada en amarillo u otro color, situada a pié de obra, para
cuatro usos.

Act0010 50 50,00
Act0010

50,00
01.005 Ud Seiial triang. 0,90 m. reflectante (nivel )

Sefal triangular de advertencia de peligro de 0,90 m. de lado en aca-
bado lamina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recor-
tado en la ldmina y reflectorizacion en el 100% de la superficie fron-
tal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90°
en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleria y
piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

Act0010 4 4,00

Act0010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

4,00
U185100 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA 60 cm.
Senal circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquela-
da, incluso poste galvanizado de sustentacion de 80x40x2 mm., tor-
nilleria, cimentacién y anclaje, totalmente colocada.

Act0010 4 4,00
Act0010

4,00
01.007 Ud Seial rectangular 0,90 x 0,60 m reflectante (nivel I)

Sefal rectangular de indicacién de 0,90 x 0,60 m. en acabado ldmina
reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario (TRAMO/CALLE EN
OBRAS) recortado en la lamina y reflectorizacion en el 100% de la
superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral
doblada a 90° en toda su longitud y esquinas redondeadas inclui-
dos tornilleria y piezas de anclaje a poste, todo a pié de obra.

Act0010 2 2,00
Act0010

2,00
01.011 m? Chapas metalicas

Chapa de acero de 6mm de espesor minimo para paso de vehiculos
o tapado provisional de pozos/arquetas

Act0010 30 30,00
Act0010

30,00
E28PM120 m. PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7
c¢m. cosidos a clavazén y doble barandilla formada por pasamanos
de madera de 20x5, rodapié y travesafo intermedio de 15x5 cm., su-
jetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocaciéon y
desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

Act0010 10 4,00 40,00
Act0010

40,00
U17BV010 m  BARRERA MOVIL NEW JERSEY BM-2840

Barrera moévil New Jersey BM-2840 de polietileno, rellenable de are-
na/agua, de medidas 2x0,80x0,4 m., colocada.

Act0010 Desvios trafico 3 10,00 30,00
Act0010

30,00
E28EB060 ud PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortiza-
ble en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Act0010 Senializacion bordes talud / caminos 20 20,00
Act0010

20,00
E28PR060 m2 PROTECCION ANDAMIO C/MALLA

Proteccion vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plastico,
amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecién, colocacion y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

Act0010 Tapar vallado 2 230,00 2,00 920,00
Act0010 2 45,00 2,00 180,00
Act0010

1.100,00
E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m.
para colocacion en valla de cerramiento de las mismas caracteristi-
cas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Act0010 2 2,00

Act0010
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

2,00
E28PB177 ud PUERTA CAMION CHAPA 4x2 m.
Puerta camién de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. pa-
ra colocacién en valla de cerramiento de las mismas caracteristicas,
considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Act0010 2 2,00
Act0010

2,00
E28PR050 m. MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocacion con to-
chos/redondos metélicos protegidos con tapones tipo seta y des-
montaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

6

Act0010 Sefializacidn pozos, bordes taludes, caminos, etc 2 400,00 800,00
Act0010
800,00
11.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
02.001 Ud Casco de seguridad
Casco de seguridad certificado CE segin RD773/97
Act0010 6 6,00
Act0010
6,00
02.002 Ud Calzado de seguridad
Par de botas de seguridad con puntera y plantilla metalica certifica-
da CE segun RD773/97
Act0010 6 6,00
Act0010
6,00
02.003 Ud Par guantes de cuero
Par de gauntes de cuero CAT I certificados CE segun RD773/97
Act0010 30 30,00
Act0010
30,00
02.004 Ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad certificado CE segin norma EN471:1994
Act0010 6 6,00
Act0010
6,00
02.005 Ud Gafas contra impactos
Gafas de montura universal cerradas certificadas CE seguin
RD773/1997
Act0010 10 10,00
Act0010
10,00
02.006 Ud Traje impermeable
Ropa impermeable para el trabajo bajo la intemperie
Act0010 6 6,00
Act0010
6,00
02.007 Ud Par botas de seguridad para agua
Par de botas de agua con elementos de seguridad (puntera y planti-
lla metélicas) certificadas Ce segiin RD773/1997
Act0010 6 6,00
Act0010
6,00
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6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TERMINACION DE SUSTITUCION DEL EMBOVEDADO A. BLANQUILLO (TRAMO RECINTO FERIAL)

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02.008 Ud Pantalla facial
Act0010 4 4,00
Act0010
4,00
02.009 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Act0010 6 6,00
Act0010
6,00
E28RSA070 ud ARNES AM. DORSAL, PECT. Y TORAC.+CINTURON
Arnés de seguridad con amarre dorsal pectoral y toréacico, regula-
cion en piernas y hebillas automaticas + cinturdn de amarre lateral
de doble regulacion, fabricados con cinta de nylon de 45 mm. y ele-
mentos metalicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certi-
ficado CE Norma EN 361 + EN 358. s/R.D.773/97 y R.D. 1407/92.
Act0010 3 3,00
Act0010
3,00
11.3 INSTALACIONES COMUNES
3.001 Ud Caseta prefabricada
Caseta prefabricada para obra, como almacén, vestuario y aseos. Pa-
ra un uso de 5 meses.
Act0010 1 1,00
Act0010
1,00
E28BC010 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,36x1,36x2,48 m. Estructuray cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con termina-
cion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al des-
gaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,
hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica de 220 V. con
automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del modulo con camién grua. Segun R.D. 486/97.
Act0010 3 meses 3 3,00
Act0010
3,00
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