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CARPINTERIA FIJO DE ACERO LAMINADO EN MURO CORTINA DE LA SALA DE EXPOSICIONES AL NOROESTE, LUCERNARIOS VERTICALES INTERIORES Y EXTERIORES

Carpinteria fija en frente de fachada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio 80.40.3 formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular segin
documentacién grdfica de proyecto, con encuentros a tope soldados y junquillos atornillados, perfiles para anclaje, tapeta exterior formada por perfil confromado en U 100.30 con
dislamiento flexible de celula cerrada de 13mm de espesor consistente en espuma elastoméricaa base de caucho sintético, armaflex XG13x040 o similar aprobado por D.F. i/corte,
preparacién y soldadura de perfiles en taller, dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, ajuste y montaje en obra.

El perfil rectangular de acero cumple holgadamente con las exigencias de inercia necesarias como fravesano, y ademds permite en la dimension mayor -80mm- recibir el acristalamiento

de 32 mm de espesor mediante junquillos. Se utiliza el mismo tipo de perfil para completar el bastidor en vertical. La inercia necesaria frente al viento la aporta el perfil de acero
seleccionado de la serie IPE, IPE 220 para el lucernario vertical de la sala de exposiciones, IPE 160 para el muro corfina al noroeste, e IPE 120 para el muro cortina de la linterna exterior.
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