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Pavimento de hormigén HA-25/P/20/l, con malla electrosoldada de
10x10x5, de consistencia pldastica, tamano mdximo del drido 10 mm,
esparcido, tendido vy vibrado mecdanico, fratasado mecdnico aiadiendo 7
kg/m2 de polvo de cuarzo de color a elegir por D.F.
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Solera de hormigdn de 20cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25
N/mm2 de retraccion moderada, Tmdx.20 mm., armado con mallazo
15x15x6, fratasada, sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de
espesor, extendido y compactado con pisén. Lamina de polietileno
colocada sobre sub-base. Aislamiento perimetral con un desarrollo de
150cm de poliestireno extruido de 60mm de espesor y resistencia a
compresidon >500KPa tipo URSA XPS NVL o similar aprobado por D.F.

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecdnicos, en tongadas de 30cm. de espesor, previa regularizacién vy
compactacion del terreno excavado, hasta conseguir un grado de
compactacién del 100% del proctor modificado.

Sistema Muro Invertido de "CORTIZO SISTEMAS" o similar aprobado por D.F.
para fachada ligera realizados con perfileria tsac de aleacién de aluminio
6063 vy ftratamiento térmico T-5. Estructura portante compuesta por
montantes dimensionados segun cdlculo estdtico y  travesanos tipo
Cor-9170 6 9171, ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de
canales de desagUe y ventilacion, y unidos a fravés de topes con juntas de
dilatacién en ambos extremos. Acristalamiento readlizado a base de un
perfil Cor-9140 que comprime verticaimente el vidrio fijdndolo a la
estructura portante. Las tapetas embellecedoras tipo Cor-92142 y Cor-9143
horizontales y verticales respectivamente, dan como resulfado una
superficie exterior de aluminio visto de 52 mm en el enframado fantfo
vertical como horizontal. Triple barrera formada por juntas EPDM. Anclaje
realizado en aluminio extruido ref. 259185 que permite una total regulacion
tridimensional, dejando la fachada completamente nivelada.Acabado
Superficial, a elegir por la D. F. entre las siguientes opciones:

-Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado vy
sellado. El espesor y calidad de la capa anddica clase 15 micras.
-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cdustica, lavado, oxidacién controlada,
secado y fermolacado mediante polvos de poliéster con aplicaciéon
electrostatica y posterior coccién a 200 ° C. Espesor enfre 60 y 100 micras.

Doble acristalamiento para fachada TPV52 de Cortizo Sistemas o similar
aprobado por D.F con un indice de reduccién acustica superior a Rw=50
dB y espesor total 36 mm, formado por un vidrio laminado acuUstico y de
seguridad Aislaglas de 8 mm. de espesor (4+4) con butiral acustico y vidrio
laminado acustico y de seguridad vy de control solar Sunguard 12 mm de
espesor (6+6) con butiral acUstico y control solar Lightblue 52, Neutral 50 32
o royal blue 20 de SUNGUARD o similar aprobado por D.F. repartidos segun
planos de carpinteria. Cdmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona Elastosil 1G-25
"SIKA" de 10mm o similar aprobado por D.F.
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Falso techo de chapa metdlica perforada absorbente acuUstico de
ArcelorMittal o similar aprobada por D.F, compuesta por chapa de acero
Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7 precurvado perforado lacada en
calidad Hairultra segun carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores
distintos, velo acustico, 2 mantas contrapeadas de lana mineral de baja
densidad ISOVER IBR DESNUDO espesor 120mm, cdmara de aire 35cm.

Remate curvo de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial
prelacado en color a elegir por D.F. por cara exterior de 800 mm. de
desarrollo en bordes de vuelos.

Sistema de cubierta de ArcelorMittal o similar aprobada por D.F,
compuesta por chapa Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7mm
precurvada en calidad Hairultras segun carta Colorissime a elegir por D.F
con 4 colores distintos.

Canaldén de chapa de acero prelacada de 0,7 mm. de espesor con un
desarrollo de 800 mm.

Sistema de cubierta aislada fipo Globalroof de ArcelorMittal o similar
aprobada por D.F, compuesta por; chapa de acero Perfil Trapeza
Hacierco 4.268.33C 0,7mm precurvado galvanizado, sandwich acustico
formado por 1 capa de aislante lana mineral ISOVER PANEL CUBIERTA 150
de 40mm, 1 membrana acuUstica Danosa M.A.D. de 4 mm y 1 capa de
aislante lana mineral ISOVER PANEL CUBIERTA 150 de 40mm y chapa de
terminacién Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7mm precurvada en
calidad Hairultras segun carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores.

Linea de vida permanente Travflex - EN 795 - C o similar aprobado por D.F.

Remate de chapa de acero de 0,7 mm. en perfil comercial prelacado por
cara exterior de 1500 mm. de desarrollo en bordes laterales.

Peto en vertical en sistema de cubierta aislada tipo Globalroof de
ArcelorMittal o similar aprobada por D.F, compuesta ; chapa de acero
Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7mm galvanizado, sandwich acustico
formado por 1 capa de aislante lana mineral ISOVER PANEL CUBIERTA 150
de 40mm, 1 membrana acustica Danosa M.A.D. de 4 mm y 1 capa de
aislante lana mineral ISOVER PANEL CUBIERTA 150 de 40mm y chapa de
terminacién para fachada Nergal 10.12.1000B  e=0,75mm en calidad
Hairultras segun carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores distintos.

Correas contfinuas formada por pefil tubular de acero laminado S275JR de
dimensiones #120.4 (consultar planos de estructura).

Viga de alma llena precurvada de perfil laminado S275JR de dimensiones
HEA400 (consultar planos de estructura).

Viga de cimentacion de HA-25/P/40/lla encofrada (consultar cimentacion)
Encepado de HA-25/P/20/lla encofrado (consultar plano de cimentacion)

Pilote con barrena continuo D450mm CPI-8 de 12m (consultar cimentacion)
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Revestimiento de chapa para fachada Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C
0,7 perforado de Arval by ArcelorMittal o similar aprobado por D.F.,
acabado en Hairulira, espesor y color a definir por la D.F. con aislamiento
de lana mineral no hidréfila de 60mm recubierta de velo negro.

Fdbrica de bloques huecos de hormigdn gris estdndar de 40x20x30 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigén de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificacion y armadura segin normativa e indicaciones de D.F.

Revestimiento SPIGOGROUP o similar aprobado por D.F. readlizado con
paneles SPIGOACUSTIC de madera perforada con certificado FSC modelo
AS (28-16-16), con coeficiente de absorcidn medio total igual a 0,791,
coeficiente de absorcidon medio a bajas frecuencias de 0,687, coeficiente
de absorcion medio a frecuencias medias de 0,860 y coeficiente de
absorcién medio a altas frecuencias de 0,827 acabado en Melamina color
a elegri por D-F., sobre soporte soporte M.D.F. Ignifugo M-1/B,s2,d0 de 16
mm. de espesor, con mecanizado perimefral de los lados
machihembrados para colocar con sistema de Perfil Omega + grapa de
fijacion, medidas de placas 1200x300 mm. & 2400x300 mm. (288 mm. de
anchura real) y velo negro fonoabsorbente termoadherido al dorso de las
placas, lana mineral de 65mm. % perforacion 11.25, NRC 0.85 y coef. de
absorcién 0.791.

Revestimiento de chapa para fachada Nergal 10.12.1000B de espesor
0,75mm de Arval by ArcelorMittal o similar aprobado por D.F., acabado en
Hairultra, espesor y color a definir por D.F. con aislamiento de lana mineral
de 45mm.

Fdbrica de bloques huecos de hormigdn gris estdndar de 40x20x15 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M 32,5 N y arena
de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificacion y armadura segin normativa e indicaciones de D.F.

Tobera de impulsién de largo alcance vy elevada induccion con chapa
perforada en el cuello para autorregulacion, serie DUE de TROX o similar
aprobado por D.F., orientacion manual de 30° sobre la horizontal y giro de
360°, formada por tobera y aro frontal exterior circular en aluminio, cuello
en chapa de acero galvanizado s/DIN 17162, acabado en RAL a definir
por D.F. Tamano 315mm.

Conductos de impulsién y retorno ejecutados con panel de lana mineral
Ursa Air Zero o similar aprobado por D.F. con valor de absorcién global
igual o superior a 0,80 revestimiento interior Zero y absorcién tipo B segun
UNE EN ISO 11654,

Rejilla serie AH-0-A de Trox o similar aprobado por D.F. en aluminio, para
retorno del aire de la sala, con laminas horizontales fijas e impulsion
perpendicular a 0°, marco de montaje, sujecion por fijacion oculta, frontal
pinfado en RAL a definir por D.F.

=
iz 7 [ iz i Y 7 77 Y T [ iz i Y 0 ////di
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7N

R

&

& 8 ©

o2

. <>
% 7

03

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20
mm. y medidas 250x300x25 con garras para anclaje y separadas 30 cm.
con estructura de proteccién anticaida.

Aplacado de piedra losa rectangular fotocatalitica en hormigdn de alta
resistencia ECOGRANIC 60x40x6,5cm o similar aprobado or D.F. color a
elegir por D.F. con aridos graniticos, siliceos o basdlticos y utilizando hasta
un 20% de material de reciclaje, recibido con cemento cola flexible,
grapado con varila de acero inoxidable de D3 mm., rejuntado con
mortero eldstico.

Pavimento de losa rectangular fotocatalitica en hormigén de alta
resistencia ECOGRANIC 60x40x6,5cm o similar aprobado or D.F. color a
elegir por D.F. con aridos graniticos, siliceos o basdlticos y utilizando hasta
un 20% de material de reciclaje, sentadas con mortero de cemento sobre
solera de hormigdn HM-20/P/20/1, y 10 cm. de espesor.

Borde de hormigdn losa rectangular fotocatalitica en hormigdn de alta
resistencia ECOGRANIC LOSA BORDE 70x25x15cm o similar aprobado por
D.F. color a elegir por D.F., colocado sobre solera de hormigdn
HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor.

Tierra vegetal arenosa, limpia y cribada y plantacion de distintas especies
vegetales (almendros, cipreses, pinos, magnolios,lavanda, romero, tomillo,
salvia, nieve de verano, verbena, hierba doncella y verdnica).

Bordillo prefabricado de hormigdn de 10x20 cm., sobre solera de hormigon
HM-20 N/mm2. Tmdx. 40 de 10 cm. de espesor.

Calzada para tréfico T-4 y explanada E-2 correspondiente a la seccion tipo
422 del catdlogo de secciones de firmes de la Instrucciéon 6.1-1.C. y 6.2-1.C.
formada por 20 cm. de zahorra natural y 20 cm. de zahorra artificial, siendo
la capa de rodadura formada por tratamiento superficial mediante riego
con gravilla. ‘ ’
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