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MEMORIA DESCRIPTIVA

1 AGENTES

PROMOTOR DE LAS OBRAS
Excmo. Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre

PROYECTISTAS

Arquitecto Consultor:  Juan M. Bldzquez Martin
OFICINA TECNICA MUNICIPAL:

Arquitecto: Aurelio Atienza Calbrera

DIRECTORES DE LA OBRA
OFICINA TECNICA MUNICIPAL
OFICINA TECNICA MUNICIPAL

DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
OFICINA TECNICA MUNICIPAL

SEGURIDAD Y SALUD
OFICINA TECNICA MUNICIPAL:
Arquitecto Técnico redactor del ESS: Juan Carlos Martin Luque

CONSTRUCTOR
Por determinar

ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
Por determinar

REDACTOR DEL ESTUDIO GEOTECNICO
CEMOSA

REDACTOR DEL ESTUDIO ACUSTICO
Juan Maria Bldzguez Martin.
Arquitecto Mater en Ingenieria AcUstica, especialista en AcUstica Arquitectdnica.
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2 INFORMACION PREVIA

1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida

Dentro de los Objetivos del Proyecto "Centro de Servicios Infegrados para el Impulso y
Desarrollo Estratégico Aeroportuario (CSI — IDEA)y actuaciones anexas en Pendn
Molina-Zapata” se fija como objetivo general el incluir de una manera efectiva a la
poblacién del dmbito de actuacidén del proyecto en el Plan Estratégico “Ciudad
Aeroportuaria” y como objetivo especifico el fomentar, a tfravés de la creacién de un
cenfro de exposiciones, la creacién de un tejido productivo centrado en la
promocién de empresas que aporten un alto valor anadido al sector aeroportuario
para incentivar la creacion de empresas viables y la generacidon de empleo
cualificado.

Pues bien, este Proyecto Bdsico desarrolla el edificio para centro de exposiciones.

IviCIos INtegraacs para el IMpuiso y @
tratégico Aeroportuario (CS1 - IDEA)
ac

anexss en Penian Mollns-Zapata.

-

N

AYUDAS DEL FEDER - Eje 5 Desarrcllo Local y Urbano - Periodo 2007 - 2013

MEMORIA DEL PROYECTO

“CENTRO DE SERVICIOS INTEGRADOS
PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO
ESTRATEGICO AEROPORTUARIO
(CSI-IDEA) Y ACTUACIONES ANEXAS
EN PENON MOLINA - ZAPATA”

AYUNTAMIENTO DE ALHAURiN DE LA TORRE
(MALAGA)
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1.2.2. Datos del emplazamiento

El Espacio destinado a la promocién de Pendn Molina Zapata y la ciudad
Aeroportuaria se ubica en una parcela calificada como Sistema Local de
Equipamientos Publicos en la barriada Pendn Molina Zapata situada al norte del
municipio, en un drea que linda con el Aeropuerto de Mdlaga. La parcela estd
urbanizada y cuanta con todos los servicios urbanos bdsicos.

1.2.3. Entorno fisico

La parcela se situa en una poblacidon con riesgo sismico que serd tenido en cuenta a
la hora del cdlculo estructural. El valor de la aceleracion sismica bdsica de Alhaurin
de la Torre segun la NCSR-02 es de an/g =0,08 y un coeficiente k (1,0)

El valor bdsico de la velocidad del viento en la zona es de Vb =2ém/s (Zona A) y el
grado de aspereza del entorno es IV “Zona urbana en general, industrial o forestal”.
La presion dindmica es b =0,42kN/m?2 segun en Anejo D de del DB-SE-AE.

La intensidad pluviométrica en la zona es de i = 110mm/h segin el Apéndice B del
DB-HS5 considerando e edificio en zona B e isoyeta 50.

Alhaurin de la Torre se encuentra en la zona climdtica es B3 segun el documento
reconocido “Zonificacion Climdatica de Andalucia por municipios para su uso en el
CTE en su seccidén de Ahorro de Energia apartado de limitacion de la Demanda
Energética (CTE-HET1).

Zona climdtica teniendo en cuenta la Radiacién Solar Global media diaria anual
sobre superficie horizontal (H) es IV con los intervalos siguientes; 16,6<H<18,0 MJ/m2 y
4,6<H<5,0 kWh/m2 segun el Documento de Apoyo DA DB-HET.

La parcela se sita en una zona del territorio con predominio de suelo de uso
residencia por lo que el drea acuUstica considerada es residencial y el indice de ruido
dia un segun establece el DB-HR seria Ld £ 60dBA. Segun se observa en el mapa de
zona de afeccion redactado por el Ministerio de Fomento, la parcela se encuentra
fuera de la Iséfona 55dB y por tanto fuera de la huella acustica del Aeropuerto, por lo
gue no serd de aplicacién las indicaciones del DB-HR para tal caso. Al ser un sector
del territorio con predominio de suelo de uso residencial, el valor limite de inmisién de
ruido aplicable a la actividad desarrollada en el edificio no podrd superar en los
limites de la parcela los siguientes valores; Lkda £ 55, Lke £ 55, La £ 45, segun el
reglamento contra la proteccién acustica de Andalucia.

1.2.4. Marco Normativo (no exhaustivo)

e RD Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo.

e lLey 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién.

e Cobdigo Técnico de la Edificacion (RD 314/2006, de 17 de marzo; RD 1371/2007, de 19
de octubre; y modificacion de determinados DB, O 984/2009, de 15 de aboril)
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e Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de redaccidon de proyecto y
ejecucion de obras de edificacién.

e Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacion Urbanistica de Andalucia.

e DECRETO 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanistica de Andalucia.

e DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regulas
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y
el transporte en Andalucia.

1.2.5. Normativa urbanistica

El planeamiento urbanistico vigente en el término municipal de Alhaurin de la Torre es
el Plan General de Ordenacidén Urbanistica, Adaptacién Parcial a la L.O.U.A. de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas mediante acuerdo municipal
plenario de 09/07/09, publicado en el B.O.P. de 14/10/09.

Que a su vez, y también por acuerdo plenario de 09/07/09, B.O.P. 14/10/09, fue
aprobado el Refundido de la Ordenacidon de las NN.SS. y sus modificaciones,
Ordenacién completa y pormenorizada del Planeamiento General vigente,
consistente en 41 planos correlativamente numerados, como documento
complementario al P.G.O.U. adaptado.

Los terrenos donde se ubica el proyecto que nos ocupa estdn clasificados segun lo
dispuesto en el plano 2.01 de Clasificacion y Categorizacion del Suelo del P.G.O.U.
adaptado como Suelo Urbano Consolidado, estando a su vez calificados como
Sistema Local de Equipamiento Comunitario.

El Sistema Local de Equipamiento Comunitario se desarrolla segun lo dispuesto en el
articulo 133 de la Normativa Urbanistica, cuyo texto se transcribe a continuacion
Art. 133.- Sistema Local de Equipamiento Comunitario.

].- Definicion.

Constituido por los restantes elementos del Sistema cuya capacidad de servicio se
refiere ala escala estrictamente local.

Se grafian, tanto los existentes como los de nueva ordenacion, en los planos de
Ordenacién de la Estructura Urbana de los nucleos, de esta Revisidn de las Normas
Subsidiarias, que se complementardn con los de los Planes Parciales que las
desarrollen.

Aquellos de nueva ordenacion que se determinan directamente por estas Normas, o
son a fin de ser incluidos en Poligonos de Actuacion preexistentes, nuevas Unidades
de Ejecucion o Actuaciones Aisladas que posibiliten su obtencion. También se grafian
en algunos casos la forma y localizacion, obligatoria o con cardcter indicativo, seguin
se especifique, de los correspondientes al suelo urbanizable y, por tanto, de cesidn
obligatoria y gratuita.

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
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2.- Titularidad, dominio y organismo actuante.

La titularidad y dominio de los elementos existentes corresponderdn al organismo, o
entidad privada, que lo ostenta en la actualidad, en tanto no se altere el destino de
la instalacion, y sin perjuicio de las fransferencias de propiedad que, legalmente, se
efectien.

En todos los elementos de nueva ordenacion en que no se sefnale lo contrario ésta
serd, siempre, publica, sin perjuicio de las concesiones que se otorguen.
Excepcionalmente las NN.SS. preven suelos dotfacionales de fitularidad, dominio y
explotacion privada que se identifican como E(p)

3.- Planeamiento y programacion.

Ningun elemento del sistema local de equipamiento estard sometido a planeamiento
previo a su ejecucion. Sin embargo, algunos de ellos provienen de su determinacion
por Planes Parciales en suelo urbanizable.

Su programacion se establece en los capitulos correspondientes al suelo urbano,
mediante los plazos para su ejecucion por Poligonos de Actuacion o Actuaciones
Aisladas, y al suelo urbanizable, en los casos en que se determine para la ejecucion
de los sectores previa redaccion de los correspondientes Planes Parciales.

4.- Uso.

En cuanto a los elementos ya existentes regird en particular para cada uno de ellos,
la normativa especifica de la instalacion de que se base, reglamentaria por el
organismo que tenga a su cargo el control de la misma.

Para los elementos de nueva ordenacion regirdn igualmente, tales normativas
especificas ademds de las restricciones que sobre las mismas establezcan los Planes
Especiales o Parciales que los determinan.

5.- Normativa de urbanizacion.

La readlizaciéon material de los elementos de nueva ordenacién se ajustard a los
Proyectos técnicos que se redacten con arreglo a lo dispuesto por los Planes
Especiales o Parciales a cuya ejecucion corresponden, habiendo cumplir, como
minimo, las condiciones exigidas en las Normas Técnicas de Obras de Urbanizacion
de esta Revision de las Normas Subsidiarias.

En todo caso, las obras estaran sujetas a la concesion de Licencia Municipal.
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6.- Normativa de edificacion.

Para las instalaciones existentes o de nueva creacién en suelo urbano regirdn los
pardmetros de la zona en que se enclaven, siéndoles de aplicacion la Ordenanza
correspondiente de aquella, pudiéndose aumentar, si fuera preciso, la ocupacion de
la parcela e incluso la altura, si se trata de parcela exenta, en una planta.

Aquellas que prevengan de su determinacion por Planes Especiales en suelo urbano,
o Parciales en suelo urbanizable, se regirdn segun las condiciones que se fijen en los
mismos que cumplirdn, a su vez, como minimo, las siguientes:

Deportivo:

Ocupacion maxima: 25%
Edificabilidad: 0,40 m2t/m2s
Alfura: 2 plantas

Gasolinera:

Tipo de edificacién: Exenta
Ocupacion maxima: 60%

Altura mdxima: 1 planta
Separacion a linderos: 5,00 metros

Resto:

Ocupacion maxima: 60%
Edificabilidad: 1,5 m2t/m2s
Alfura: 3 plantas
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3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.3.1. Descripcion general del Edificio

Tal y como hemos expuesto en Antecedentes, en la Memoria del Proyecto del Centro de
Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI — IDEA
se recoge: “en un intento de ofrecer servicios sociales para integrar e impulsar la zona
del Pendn Molina-Zapata llevaremos a cabo la construccidon de un edificio especifico
que disponiendo de salas para ferias y exposiciones ofrecerd a la industria auxiliar del
sector aeroportuario un canal de presentacidon y proyeccidén de sus iniciativas, con
especial atencion a los emprendedores y empresas surgidas en el dmbito de actuacién
del proyecto.”

Este Proyecto Bdsico desarrolla precisamente este edificio para ferias y exposiciones con
un programa de usos derivado de la citada Memoria del Proyecto CSI-IDEA. De acuerdo
con la Memoria del citado Proyecto CSIHIDEA, se trata de un espacio de 2.000 m2
aproximados para ubicar el Centro de Servicios Integrados par el Impulso y el Desarrollo
Estratégico Aeroportuario (CSI -IDEA) con una sala polivalente de exposiciones con
aseos, camerinos, office y almacén anejos y dos salas polivalentes que permitan su uso
como reuniones, talleres, conferencias, aulas, pequenas exposciones.
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Ademds del Programa de usos solicitado se pretende desde el propio Proyecto CSI-IDEA
qgue el edificio sea un hito capaz de revitalizar una barriada por una parte y al mismo
tiempo configurarse como centro de reuniones de actividad de la futura Ciudad
Aeroportuario. Su cardcter Unico y pionero ha de reflejarse de algin modo en el diseno,
madxime cuando el enclave de la parcela, al final de un parque de una urbanizacién de
reciente construccion, alejado de la principal via de acceso, y detrds de un
equipamiento existente como es la pista deportiva cubierta, no ayuda a su visibilidad.
Para ello se disena un gran lucernario exterior tangente a la edificacién de la sala con la
misma geometria curva y lenguadje constructivo que permita al edificio anunciar su
posicidn. Esta construccion, refroiluminada desde el exterior, actuard como un faro,
permitiendo su visibilidad desde el nuevo acceso al municipio como es la hiperrronda en
su conexidén con Mdlaga y la Costa.

Esta construccién se utiliza asimismo como chimenea solar de la edificacion durante los
meses estivales, pues el aire calentado en su interior a fravés de sus cerramientos de
vidrio y acero actuard como tiro natural de la sala, favoreciendo una corriente de aire
inferior que succione el aire caliente de la sala. Durante el invierno, el aire calentado a
fravés de su cerramiento como invernadero se aprovechard para la calefaccién natural
de la sala, para lo que se dispondrd en su interior de un ventilador capaz de hacer pasar
el aire a través de un filfrado y conducirlo e impulsarlo a la sala cuando la temperatura
alcance un minimo delimitado por sondas de temperatura.
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Superficies Utiles y construidas

Se exponen a continuacion las superficies Utiles y construidas del edificio.

SUPERFICIES UTILES

Sala Polivalente 142,15m?2
Sala Polivalente 141,20m?2
Pasillo 89,30m?
Escalera y Rampa 41,60m?2
Vestibulos Sala de exposiciones  18,40m?
Confrol 16,65m?2
Informaciéon 11,70m?2
Banos 1 15,50m?
Banos 2 12,80m?
Banos 3 27,10m?2
Banos 4 22,55m?2
Office 15,75m?2
Acceso almacenes 18,70m?2
Almacenes 31,80m?2
Camerinos 38,20m?
Sala de exposiciones 1.031,60m?
Superficie Util Cerrada Total 1.675,00m?

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Superficie construida cubierta cerrada 1.870,10m?
Superficie construida cubierta abierta (bajo marquesina perimetral) 321,10m?
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1.3.2. Cumplimiento del CTE y otfras normativas especificas

Declaracion de cumplimiento del Cddigo Técnico de la Edificacion

En la redaccién del presente proyecto se han cumplido las disposiciones
contenidas en el Cddigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletin Oficial del Estado de 28 de marzo
de 2.006 y modificacién de determinados documentos bdsicos, O 984/2009, de 15 de
abril, gue da cumplimiento a los requisitos bdsicos de la edificacion establecidos en
la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.

Declaraciéon de cumplimiento de ofras hormativas especificas

ESTATALES

EHE-08 (R.D. 1247/2008)

Se cumple con las prescripciones de la Instruccidn de hormigdn estructural y se
complementan sus determinaciones con los Documentos Bdsicos de Seguridad
Estructural.

NCSR-02 (R.D. 997/2002)

Se cumple con los pardmetros exigidos por la Norma de construccion sismo
resistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecucién.
TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)

Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacién los
servicios de telecomunicacion, asi como de telefonia y audiovisuales.

REBT (R.D. 842/2002)
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
RITE (R.D. 1027/2007)

Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus
instrucciones técnicas complementarias
CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA (R.D. 47/2007)

Se cumple con el procedimiento bdsico para la certificacidn de eficiencia
energética de edificios de nueva construccioén.

GESTION DE RESIDUOS (R.D. 105/2008)

Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulacion de la produccién y

gestién de los residuos de construccion y demolicién.

AUTONOMICAS

ACCESIBILIDAD: Se cumple el DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento que regulas las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
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1.3.3. Declaracion de circunstancias y normativa urbanistica

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICA
(ART. 47 del Reglamento de Disciplina Urbanistica)

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

TITULO: Espacio destinado a la Promocidon del Pendn Molina-Zapata y a la Ciudad Aeroportuaria

UBICACION: Calle La Graciosa S/N. Alhaurin de la Torre (Mdlagal)

ENCARGANTE: Excmo. Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre

ARQUITECTOS: JUAN MARIA BLAZQUEZ MARTIN

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO

PGOU '[\‘,\:‘jg) '[\;,':53') PDSU [POI  [PS PAU [PPO [PE PERI [ED '()S'EU) OTROS
Vigente (1) Xl oo jojo) o L]
Entframitacion(2) | [ | O ) OO0 [ O | O OO f OO0 (1) OO [ OO OO L]
(1) Vigente: Anterior a LOUA 0 Adaptado a X (2) Grado de aprobacién | APROBACION DEFINITIVA
LOUA

CLASIFICACION Y CATEGORIZACION DEL SUELO

Segun planeamiento vigente:

SUELO URBANO: SUELO URBANIZABLE: SUELO NO URBANIZABLE:
Consolidado.........ccc...... X Ordenado......cccveeeeeceeeeeeann. [] Especialmente protegido... [
No consolidado: Sectorizado(o programado o apto 0 Preservado por el PLAN....... ]

UE e ] para urbanizar).. De cardécter rural o natural.  []
Sometido a Hdabitat rural diseminado .... [
PPO, PERI, PE,ED. [ No sectorizado ] De De O
(o0 no programado) ........c........ Regadio.... Secano...
Actuacion directa.. [ [ Calificacion segin PEPMF ]

Segun planeamiento en tramitacion:

SUELO URBANO: SUELO URBANIZABLE: SUELO NO URBANIZABLE:
Consolidado.................... [] Ordenado [1 Especialmente protegido.... []
No consolidado: . Preservado por el PLAN.......

Sectorizado | acop [
5] = [l De cardcter rural o natural. [
Sometido a . Hdbitat rural diseminado ...
No sectorizado
PPO, PERI, PE, ED. [ O
Actuacion directa.. [ [ Calificacion segin PEPMF ]
LEYENDA:
PGOU Plan General de Ordenacién Urbanistica PAU Programa de actuacion Urbanistica (a
desaparecer)
NN.SS. (Mun.)  Normas subsidiarias de dmbito Municipal (a desaparecer) PPO Plan Parcial de Ordenacién
NN.SS. (Prov.)  Normas subsidiarias de dmbito Provincial (a desaparecer) PE Plan Especial (diferentes especialidades)
PDSU Proyecto de delimitacién de suelo urbano (a desaparecer)  PERI Plan Especial de Reformas Interior
POI Plan de Ordenacién Intermunicipal (novedad LOUA) ED Estudio de Detalle
PS Plan de Sectorizacién (novedad LOUA en Suelo Urbanizable  PA Proyecto de Actuacién en Suelo No Urbanizable

No Sectorizado)
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CALIFICACION URBANISTICA DEL SUELO

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

VIGENTE

EN TRAMITACION

OBSERVACIONES

Instrumento urbanistico

P.G.O.U. ADAPTADO A
LALOUA

Cdlificacion

SISTEMA LOCAL DE
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

Ordenanza de
aplicacién

SISTEMA LOCAL DE
EQUIPAMIENTO

CUADRO-RESUMEN DE ORDENANZAS

CONCEPTO NORMATI\Q?;\SUGENTE: NORMATIVA EN TRAMITE: PROYECTO
Estudios p,revios de sf B B
ordenacion
Parcela minima - - -
Parcela méxima - - -
Longitud minima de fachada - - -
Didmetro minimo inscrito - - -
Densidad - - -
Altura mdéxima, plantas PB+2 - PB+1
Altura méxima, metros - - 17
Altura minima - - -
Edificabilidad 1.5 - 2.000 m2
Ocupacién planta baja 60% - <50%
Ocupacién planta primera - - -
Ocupacion resto plantas 60% - <50%
Separacién lindero publico - - >3
Separacion lindero privado - - >3

Separacion entre edificios

Profundidad edificable

Retranqueos

Usos predominantes

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO

Usos compatibles

Usos prohibidos

Tipologia de la edificacion

Patios minimos

Cuerpos salientes

Elementos salientes

Plazas minimas aparcamiento

1/80 m2=25 p.

33 p.

Grado de proteccion
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DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE

X No existen desajustes respecto a la normativa urbanistica vigente.

Dado que el expediente se justifica urbanisticamente sobre la base de un instrumento de

H Ordenacion Urbanistica adn no aprobado definitivamente, el encargante solicita el visado del
mismo, quedando condicionado a la publicacién de la aprobacién definitiva de dicho
instrumento.

Por su situacion en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce
[1 que segunlo establecido en el Art. 52 LOUA es preceptiva la aprobacion previa de Plan
Especial o Proyecto de Actuacién

0 El encargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del
expediente, dado que no se alteran pardmetros urbanisticos substanciales.

El encargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanistica aplicable, y
[ solicita la tramitacién del expediente sobre la base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina
Urbanistica.
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1.3.4. Descripcion general de los paraGmetros que determinan las previsiones
técnicas.

SISTEMA ESTRUCTURAL

ParGmetros que determinan las previsiones técnicas

La cimentacién proyectada se ejecutard en hormigdn cumplimento los requisitos
establecidos en la Instruccién de hormigdn estructura EHE publicada en el BOE el 22 de
Agosto de 2008 vy la estructura del edificio, en acero de acuerdo con la normativa DB SE-
A.

Los requisitos que debe satisfacer la estructura de acero proyectada para su uso y
durante la totalidad de la vida Util (50anos) para la que se construye son:

-seguridad vy funcionalidad estfructural, consistente en reducir a limites aceptables el
riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecdnico inadecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion
y Uso previsto, considerando el total de su vida Util.

-seguridad en caso de incendio, consistente en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios de la estructura sufran danos derivados de un incendio de origen
accidental.

-higiene, salud y proteccién del medio ambiente, en su caso, consistente en reducir a
limites aceptables el riesgo de que se provoguen impactos inadecuados sobre el medio
ambiente como consecuencia de la ejecucion de las obras.

Para la consecucion de los anteriores requisitos, deberdn cumplirse las exigencias que
se relacionan;

Exigencias relativas al requisito de seguridad estructural

Para safisfacer este requisito, la estructura deberd proyectarse, construirse,
controlarse y mantenerse de forma que se cumpla unos niveles minimos de fiabilidad para
cada una de las exigencias que se establecen en los apartados siguientes, de acuerdo
con el sistema de seguridad recogido en el grupo de normas europeas EN 1990 a EN 1999
“Eurocddigos Estructurales”. Se entiende que el cumplimiento de esta Instruccién,
complementada por las correspondientes reglamentaciones especificas relativas a
acciones, es suficiente para garantizar la satisfaccién de este requisito de seguridad
estructural.

Exigencia de resistencia y estabilidad

La resistencia y la estabilidad de la estructura serdn las adecuadas para que no se
generen riesgos inadmisibles como consecuencia de las acciones e influencias previsibles,
tanto durante su fase de ejecucidén como durante su uso, manteniéndose durante su vida
Util prevista. Ademds, cualquier evento extraordinario no deberd producir consecuencias
desproporcionadas respecto ala causa original.

Exigencia de aptitud al servicio

La aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto para la estructura, de forma
gue no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable, en su
caso, la probabiidad de un comportamiento dindmico inadmisible para la
confortabilidad de los usuarios y, ademds, no se produzcan degradaciones o fisuras
inaceptables. Se entenderd que la estructura tiene deformaciones admisibles cuando
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cumpla las limitaciones de flecha establecidas por las reglamentaciones especificas que
sean de aplicacién. En el caso de las estructuras de edificacion, se utilizardn las
limitaciones indicadas en el apartado 4.3.3 del Documento Bdsico “Seguridad Estructural”
del Codigo Técnico de la Edificacion. Ademds, en ausencia de requisitos adicionales
especificos (estanqueidad, etc.), las aberturas caracteristicas de fisura no serdn superiores
a las mdaximas aberturas de fisura (wmdx) que figuran en la tabla 5.1.1.2 segin clase de
exposicidn y que en nuestro caso serd inferior a 0,2mm. (ambiente lib). Se entenderd que
un elemento estructural fiene vibraciones admisibles cuando cumpla las limitaciones
establecidas por las reglamentaciones especificas que sean de aplicacién. En el caso de
las estructuras de edificacion, se utilizardn las limitaciones indicadas en el apartado 4.3.4
del Documento Bdsico “Seguridad Estructural” del Cédigo Técnico de la Edificacion. Los
procedimientos incluidos en esta Instruccidon mediante la comprobacién de los Estados
Limite de Servicio, junto con el resto de criterios relativos a ejecucién y control, permiten
satisfacer esta exigencia.

Exigencias relativas al requisito de seguridad en caso de incendio

Para satisfacer este requisito, en su caso, las obras deberdn proyectarse, construirse,
confrolarse y mantenerse de forma que se cumplan una serie de exigencias, entre las que
se encuentra la de resistencia de la estructura frente al fuego. El cumplimiento de esta
Instruccién no es, por lo tanto, suficiente para el cumplimiento de este requisito, siendo
necesario cumplir ademds las disposiciones del resto de la reglamentacion vigente que
sea de aplicacion.

Exigencia de resistencia de la estructura frente al fuego

La estructura deberd mantener su resistencia frente al fuego durante el fiempo
establecido en las correspondientes reglamentaciones especificas que sean aplicables de
manera que se limite la propagacién del fuego y se facilite la evacuaciéon de los
ocupantes y la intervencién de los equipos de rescate y extincion de incendios. En el caso
de estructuras de edificacién, la resistencia al fuego requerida para cada elemento
estructural viene definida por lo establecido en el Documento Bdsico DB-SI del CTE.

Exigencias relativas al requisito de higiene, salud y medio ambiente

Cuando se haya establecido el cumplimiento de este requisito, las estructuras
deberdn proyectarse, construirse y controlarse de forma que se cumpla la exigencia de
calidad medioambiental de la ejecucidn. El cumplimiento de esta Instruccién es suficiente
para la satisfaccion de este requisito sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones del
resto de la legislacion vigente d cardcter medioambiental que sea de aplicacion.

Exigencia de calidad medioambiental de la ejecucion

Cuando asi se exija, la construccién de la estructura deberd ser proyectada y
ejecutada de manera que se minimice la generacién de impactos ambientales
provocados por la misma, fomentando la reutilizacién de los materiales y evitando, en lo
posible, la generacién de residuos.
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- Acciones consideradas en el cdlculo estructural

El cdlculo se ha realizado en base a los pardmetros derivados de las siguientes acciones:
- Permanentes (G):

= El peso propio que se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los
cerramientos y elementos separadores, la tabigueria, todo tipo de carpinteriq,
revestimientos, rellenos y equipos fijos.

= El valor caracteristico del peso propio de los elementos constructivos se ha obtenido
como valor medio a partir de las dimensiones nominales y de los pesos especificos
medios.

= El peso de las fachadas y elementos de compartimentacion pesados se asigna a los
elementos que inequivocamente van a soportarlos.

= Elementos superficiales:
Peso propio cubierta 0,45 KN/m2.
Vigueria 0,25 KN/m2.

- Variables (Q):

Se tiene en cuenta el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razdon
de su uso. Se simulan como cargas distribuidas uniformemente incluyendo las derivadas
del uso normal, asi como la utilizacién poco habitual.

Ademds se consideran unas cargas concentradas actuando en cualquier punto de
las plantas de forma alternativamente a las superficiales, salvo en los garajes que se
considera de actuacion simultdnea.

Carga uniforme Carga concentrada
Sobrecarga vegetal 2,00 KN/m2. 4 KN.
Uso y/o Nieve 1,00 KN/m2. 2 KN.

Se aplica la reducciéon de sobrecarga indicadas en la tabla 3.2 (CTE DB-SE-AE) para los
elementos verticales no asi para los horizontales.

Acciones climaticas

A. Accion del viento:

B. Acciones térmicas: No se consideran al ser la distancia entre juntas de dilatacién:

No existen juntas de dilatacién pues la longitud méxima de la estructura es de 40

C. Accidén de la nieve:
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- Alfitud topogrdfica sobre el nivel del mar: <1.000m
- Sobrecarga de nieve = 1,0 kN / m2,

= Acciones accidentals

A. Accion por sismo. Segun la Norma de Construccién Sismorresistente NCSR-02:
- Aceleracion sismica bdsica ab = 0,8g (Tabla del Anejo 1 de la NCSR-02)
- Coeficiente de conftribucién del término municipal: K= 1,0

B. Accién debida a la agresion térmica del incendio. Resistencia al fuego suficiente
de los elementos estructurales:
- En plantas de sétano (Tabla 3.1. del DB S16): No procede
- En plantas sobre rasante (Tabla 3.1. del DB Sl6): R460 (docente)
- En zonas de riesgo especial:
- Bajo: R 90 (Tabla 3.2. del DB SI6)

C. Acciodn porimpacto de vehiculos en las zonas cuyo uso suponga la circulaciéon de
vehiculos: No procede

- Cimentacidon
Segun la informaciéon recibida de las caracteristicas fisicas del terreno, se considera
como solucién mas idéneaq, la de PILOTES “IN SITU" CPI-8, unidos en las dos direcciones
del plano, mediante vigas de arriostramiento.
La longitud de los pilotes serd de 12,00 m. para los didmetros 35y 45 cm. y de 12,50 m.
para el didmetro 55 cm.

Muros de contencion

Para el cdlculo de los muros de contencidn se han usado los siguientes pardmetros:

Densidad en el terreno g =2,00T/m3.
Angulo de rozamiento interno j=30°.
Angulo de rozamiento terreno-muro d=10°.
Cohesion efectiva 0.0 T/m2.
Sobrecarga superficial 200 Kg/m?2.

- Estructura portante

La estructura actual estd compuesta por pdrticos y arriostramientos metdlicos,
formados por perfiles normalizados. La planta de la nave es rectangular, estando la
definicion geométrica de la misma en los planos de estructura.

Se compone de los siguientes elementos:

Pilares y vigas De perfiles de acero normalizados
Cubierta Panel séndwich.
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ParGmetros gue determinan las previsiones técnicas

- Condicionantes respecto a la propagacidn exterior del incendio

- Medianerias o muros colindantes con otro edificio: El 120

- Cubiertas (franja de 0,50 m. de anchura medida desde el edificio colindante y franja de
la cubierta de todo elemento

1,00 m. de anchura sobre el
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto): El 60

encuentro con

- Condicionantes de aislamiento acustico a ruido aéreo en;

- Recintos protegidos frente a ruidos procedentes del exterior (Art. 2.1.1.a.iv de DB-HR):

- Condiciones exigidas respecto del ahorro energético.

DZm,nT,Air 2 30 dBA

- Zonificacidn climdtica

= Severidad climdtica de invierno: SCl = C
= Severidad climdtica de verano: SCV =3
= Zona climdtica: B3

- Transmitancia térmica méxima (Tabla 2.1. del DB HE)

= De los muros de fachada, particiones en contacto con espacios no habitables, primer
metro del perimetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en
contacto con el terreno:
= De los suelos:
= De las cubiertas:
= De los vidrios:

= De los marcos:
= De las medianerias:
= De las particiones interiores de las viviendas con calefaccién proyectada con las zonas
No Procede

comunes no calefactadas:

Um=1,07 W/ m2K
Us = 0,68 W/m2K
Uc = 0,59 W/ mZK
Uny = 5,70 W/mZK

Uum = 5,70 W/m2K
No Procede

- Valores limite de los pardmetros caracteristicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)

= De muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: Umim: 0,82 W/m2K

= De |os suelos:
= De las cubiertas:
= Factor solar modificado de lucernarios:

Usim: 0,52 W/m2K
Uciim: 0,45 W/m2K

Fuiim:

0,30

. L Factor solar modificado limite de huecos
% sup. | Transmitancia limite de huecos Unim Fuaim
de W/m?2K (1) i : :
huecos Cargainterna baja | Carga interna alta
N E/O S SE/SO | E/O S SE/SO | E/O S SE/SO
00-10 | 5,4(5.7) 57 5,7 5,7 - - - - - .
11-20 | 3,8(4,7) | 4.9(5.7) 57 57 - - - - - .
21-30 | 3,3(3.8) | 4.3(4.7) 57 57 - - - 0,57 - -
31-40 | 3,0(3,3) | 4,0(4,2) | 5,6(5.7) | 5,6(5.7) - - - 0,45 - 0,50
41-50 | 2,8(3,0) | 3,7(3.9) | 5.4(5.5) | 5.4(5.5) | 0,53 - 0,59 038 | 0,57 | 043
51-60 |2,7(2,8) | 3,6(3.7) | 5.2(5,3) | 5.2(5.3) | 0,46 - 0,52 0,33 | 0,51 0,38
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(1) En los casos en que la fransmitancia media de los muros de fachada Uwm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a
0,58W/m2K se podrd tomar el valor de UHIim indicado entre paréntesis para la zona climatica B3

- Mdaxima humedad relativa media mensudl en las superficies interiores de los cerramientos
gue puedan absorber agua (Art. 2.2. del DB HE-1): ¢i= 80%

- Vdlor limite de la permeabilidad al aire de las carpinterias de los huecos vy lucernarios
que limitan los espacios habitables del edificio con el ambiente exterior (Art. 2.3. del DB
HE-1): 50 m3/h m2.

- Condiciones exigidas respecto a la proteccidn frente a la humedad

Consideramos un coeficiente de permeabilidad del terreno Ks < 105 cm/s.

- Presencia de agua prevista en funcién del nivel fredtico (Art. 2.1.1.2. del DB HS-1): Baja

- Grado de impermeabilidad minimo exigible a los muros que estén en contacto con el
terreno (Tabla 2.1. del DB HS-1): 1

- Grado de impermeabilidad minimo exigible a los suelos que estén en contacto con el
terreno (Tabla 2.3. del DB HS-1): 1

- Zona pluviométrica de promedios en funcién del indice pluviométrico anual (Figura 2.4.
del DB HS-1): 1

- Altura de coronacidon del edificio: 17m

- Zona edlica del punto de ubicacién (Figura 2.5. del DB HS-1): Zona A (26m/s)

- Clase de entorno en base al grado de aspereza del entorno en la gue estd situado el
terreno (segun Tabla D.2. del DB SE-AE): E1

- Grado de exposicidn al viento (Tabla 2.6 del DB HS-1): V3

- Grado de impermeabilidad minimo exigible a las fachadas (Tabla 2.5. del DB HS-1): 3
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SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

ParGmetros gue determinan las previsiones técnicas

- Resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan sectores de incendio
- Situados sobre rasante (Tabla 1.2. DB SI1)
= Sectores de riesgo minimo en cualquier uso: El 120
» PUblica Concurrencia: El 90
- En zonas de riesgo especial (Tabla 2.2. del DB Sl):
- Riesgo bagjo: El 90 Puertas El2 45-C5
- Riesgo medio: El 120 Puertas 2xEl2 30-C5

- Condiciones de aislamiento acustico:
Las salas de conferencia se consideran una Unidad de Uso y a su vez se consideran
recintos protegidos.

- Aruido céreo:
a) enlos recintos protegidos (Salas de conferencia)

» Frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso
El aislamiento acuUstico a ruido aéreo, Dnra entre un recinto protegido vy
cualguier ofro recinto habitable o protegido del edificio no
perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de
instalaciones o actividad colindante vertical u horizontalmente con él,
no serd menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o
ventanas. Cuando si las compartan, el indice global de reduccién
acustica, ponderado A, Ra, de éstas no serd menor que 30 dBA vy el
indice global de reduccion acustica, ponderado A, Ra, del cerramiento
no serd menor que 50 dBA.

» Proteccidén frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de

actividad:

- El adislamiento acUstico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido

y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad, colindante
vertical u horizontalmente con él, no serd menor que 55 dBA.

b) en los recinto habitables (El resto del edificio)
= El indice de reduccidn acustica, ponderado A, RA, de la tabigueria no serd menor que
33dBA.
= Proteccidn frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad
de uso:

- El adislamiento acuUstico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y
cualquier ofro recinto habitable o protegido del edificio no
perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea recinto de
instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con
él, no serd menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o
ventanas. Cuando si las compartan y sean edificios de uso residencial
(puUblico o privado) u hospitalario, el indice global de reduccidn
acustica, ponderado A, RA, de éstas no serd menor que 20 dBA vy el
indice global de reduccion acuUstica, ponderado A, RA, del cerramiento
no serd menor que 50 dBA.
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= Proteccidén frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:

- El adislamiento acustico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y
un recinto de instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes
vertical u horizontalmente con él, siempre que no compartan puertas,
no serd menor que 45 dBA. Cuando si las compartan, el indice global de
reduccién acustica, ponderado A, RA, de éstas, no serd menor que 30
dBA vy el indice global de reduccién acustica, ponderado A, RA, del
cerramiento no serd menor que 50 dBA.

- A rvido de impacto

a) En los recintos protegidos (Salas de Conferencia):
= Proteccién frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la
misma unidad de uso:

- El nivel global de presion de ruido de impactos, L'ntw, €n un recinto
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista
horizontal comUn con cualquier ofro recinto habitable o protegido del
edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea
recinto de instalaciones o de actividad, no serd mayor que 65 dB. Esta
exigencia no es de aplicacion en el caso de recintos protegidos
colindantes horizontalmente con la escalera.

» Proteccidén frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:

- El nivel global de presidon de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto
protegido colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista
horizontal comun con un recinfo de actividad o con un recinto de
instalaciones no serd mayor que 60 dB.

b) En los recintos habitables (Resto del edificio)
» Proteccidén frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:

- El nivel global de presidon de ruido de impactos, L'nT,w, en un recinto
habitable colindante vertical, horizontalmente o que tenga una arista
horizontal comUn con un recinto de actividad o con un recinto de
instalaciones no serd mayor que 60 dB.
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SISTEMA DE ACABADOS

- Reaccidén al fuego exigible a los revestimientos (Tabla 4.1. del DB SI1)
- De techos y paredes

= De zonas ocupables: C-s2,d0

= De recintos de riesgo especial: B-s1,d0
- De suelos

= De zonas ocupables: Er

» De recintos de riesgo especial: Br—sT1.

- Resbaladicidad de los suelos (Art. 1 del DB SUA-1)
Los suelos a utilizar en el proyecto tendrdn una clasificaciéon segun su resbaladicidad
gue dependerdn de donde estén colocados;

Zonas interiores secas con pendiente menor al 6%: Clase 1
Zonas inferiores secas con pendiente = 6%: Clase 2
Zonas interiores hUmedas como la enfrada al edificio y aseos: Clase 2

- Discontinuidades en los pavimentos (Art. 2 del DB SUA-T)

Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caidas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, los suelos deben cumplir las condiciones
siguientes:

No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimension (por ejemplo, los cerraderos
de puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm vy el saliente que exceda de
6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no debe formar
un dngulo con el pavimento que exceda de 45°.

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no
exceda el 25%.

En zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.
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SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

- Instalacién de ventilacion.

Se dispondrd un sistema de ventilacidn para el aporte del suficiente caudal
exterior que evite la formacién de elevadas concentraciones de contaminantes
conforme a la instruccion técnica 1.1.4.2 del citado RITE.

SISTEMA DE SERVICIOS

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al
edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua | De la red municipal de aguas

|
Evacuacién de agua | A lared general de agua, con red separativa entre pluviales y fecales |
Suministro eléctrico [ De la compafiia suministradora eléctrica SEVILLANA-ENDESA |
Telefonia | De la compahia suministradora Telefénica |
Telecomunicaciones | Por suministradoras autorizadas |
Recogida de basura | La ampliacién no modifica las condiciones de evacuacién de residuos. |
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4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

ggq.msn?s Segun CTE Proyecto Prestaciones segUn el CTE
dsicos:
Seguridad SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Aptitud al servicio
seguridad SE-AE: Acqones en la edificaciéon
DB-SE estructural DB-SE SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fabrica
SE-M: Madera
Sl 1: Propagacién interior
Seguridad en N 2 Propogo;jén exterior
SI 3: Evacuacion de ocupantes
DB-SI | caso de DB-SI : - g . I
incendio Sl 4: Insfolouo‘nles de proteccién contra incendios
Sl 5: Intervencion de bomberos
Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de aftrapamiento
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Seguridad de SUA 4: Seqg. frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada
DB-SU Utilizacion DB-SUA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por alta ocupacion
SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7: Seg. frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo
SUA 9: Accesibilidad
Habitabilidad HS 1: Proteccién frente a la humedad
HS 2: Recogida y evacuacién de residuos
DB-HS | Salubridad DB-HS HS 3: Calidad del aire interior
HS 4: Suministro de agua
HS 5: Evacuacion de aguas
DB-HR Profeccién. DB-HR
frente al ruido
HE 1: Limitacién de demanda energética
Ahorro de HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
DB-HE . DB-HE HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
energia : - - . h o
HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
HE 5: Contribucidn fotovoltaica minima de energia eléctrica
Funcionalidad Orden de " L " . .
E— o 29 de De Tol. formo que la dISpOSICIOH y.!os dimensiones de Ios.esp.quos y la
- Utilizacion febrero de dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las
funciones previstas en el edificio.
1944
20963::/;6(;89 De tal forma que se permita a las personas con movilidad vy
- | Accesibilidad de 7 de | comunicacion reducidas el acceso vy la circulacién por el edificio en los
julio términos previstos en su normativa especifica.
Acceso alos | RD Ley De telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de acuerdo con
" | servicios 1/1998 lo establecido en su normativa especifica.
Prestaciones que superan el CTE en proyecto
Seguridad No se prevén superar las prestaciones que establece el CTE sobre seguridad en el proyecto

Habitabilidad  No se prevén superar las prestaciones que establece el CTE sobre habitabilidad en el proyecto
Funcionalidad No se prevén superar las prestaciones que establece el CTE sobre funcionalidad en el proyecto

¢ Limitaciones de uso del edificio:
El edificio solo podrd destinarse al uso previsto PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES en el proyecto,
segun el punto lll 2.5h del Anexo | del Nomencldator de espectdculos PUblicos, actividades recreativas y
establecimientos publicos de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

¢ Limitaciones de uso de las dependencias:
La dedicacion de algunas de las dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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e Limitacion de uso de las instalaciones:
Las instalaciones del edificio solo podrdn usarse para el uso PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES
establecido en el presente proyecto. Cualquier modificacién de las instalaciones del edificio requerird un
proyecto de reforma.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO Y SISTEMA ESTRUCTURAL

Bases de cdiculo

Método de cdlculo: El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los
Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 del DB-SE) y los Estados Limites de Servicio
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente
a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la apfitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Limites estén basadas en el uso de un
modelo adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actuan sobre el edificio soportado
segun el documento DB SE-AE y las acciones geotécnicas que fransmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE C.

Estudio geotécnico: El estudio geotécnico de la parcela ha sido realizado en
Diciembre de 2011 por la empresa CEMOSA, Cenfro de Estudios de Materiales y Control
de Obra S.A y estd firmado por D. Sergio Ocana AgUera, Ing. de Caminos, Canales y
Puertos y D. J. Vicente Jiménez-Valladolid Torres, Licenciado en Ciencias Geoldgicas.

Resumen y conclusiones del estudio geotécnico:
Edificio de exposiciones

En esta zona se reconoce un nivel inicial de rellenos antréopicos con un espesor de 5.4-
6.0m en los sondeos a rotacién realizados debajo de los cuales aparece un nivel
discontinuo de limos de llanura de inundacién que alcanza los 3m de espesor en uno de
los reconocimientos. Debajo de los limos, o directamente bajo los rellenos se localiza un
terreno aluvial formado por una alternancia de arenas y conglomerados.

El nivel fredtico medido a la finalizacion de los sondeos se localizd a una profundidad
de 7-8m respecto a su cota de ejecucion.

Debido al importante espesor de rellenos existentes, se recomienda una cimentacion
profunda mediante pilotes que deberdn quedar empotrados un minimo de é didmetros
en el aluvial de gravas y arenas descrito a partir de los 9m. de profundidad. En estas
condiciones, la carga admisible de los pilotes queda limitada por su propio tope
estructural.

Pardmetros geotécnicos:

v Cotade cimentacCion. ..ot 6@ + 9,00 metros
v' Estrato previsto paracimentar............................ aluvial de gravas y arenas
VONIVEI FIEATICO. ..o e, 7 - 8 metros

v" Tope esiructural del pilote...636KN(@450), 250KN(@550), 1327KN(2650), 2270KN (@850)
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Datos e hipétesis de partida: Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la
hora de adoptar el sistema estructural para la edificacion que nos ocupa son
principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia,
facilidad constructiva, modulacién y posibilidades de mercado.

Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el
planteamiento estructural, caracteristicas y morfologia del terreno existente. El
cumplimiento de la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa
vigente en seguridad estructural, asi como toda aquella normativa relativa a la
estructura, entre las cuales se incluye la EHE-08, que establece para elementos
estructurales sometidos a un ambiente definido con unas caracteristicas singulares en el
planteamiento constructivo en relacién con la durabilidad.

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado
cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada EHE-08 asi como de
todos y cada uno de los anejos. (El contratista estd obligado a conocer tal normativa y
ejecutar el edificio segun sus directrices)

» Vida util de la estructura:

La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones
que le puedan solicitar durante la construccién y el periodo de vida Util previsto en el
proyecto asi como la agresividad del ambiente.

La vida Util de proyecto, es el periodo en el cual la estructura va a ser utilizada para el
propdsito deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean
necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad
previamente al inicio del proyecto: no obstante, salvo indicacidn contraria, se adopta en
general un periodo de regencia de 50 anos.

La agresividad a la que estdn sometidos los elementos de hormigdbn armado que
conforman la presente estructura, queda determinada en funcién de los tipos de
ambientes establecidos en la Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.

Los requisitos bdsicos para garantizar la durabilidad del hormigdn, asi como su
colaboraciéon a la proteccién de las armaduras frente a la corrosion segun la Instruccion
de Hormigdn Estructural EHE-08 son:

Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras.

No superar la méxima relacion agua-cemento.

Definir una correcta puesta en obra del hormigdn.

Garantizar una suficiente hidrataciéon con un correcto curado.
Controlar desde el cdlculo la fisuracion.

SN
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v" Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rdpida evacuacion del
agua.

v' Atender a la vida Util de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenaijes,
etc. En relacién con la vida Util del edificio y facilitar la inspeccién vy
mantenimiento de éstos durante la fase de servicio.

Con el fin de establecer un Unico criterio para la construccion del edificio y simplificar,
por tanto, las caracteristicas de los matericles a emplear en la ejecucion de la
estructura, se decide que toda ella se adecuard a las condiciones de durabilidad
establecidas para un ambiente del tipo llb. Se parte de la premisa de que todos los
elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos
por elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente disenados y
definidos en el proyecto. Ademds de que durante la vida Util del edificio se deberd llevar
un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios del mismo.

» Caracteristicas del Terreno:

Estudio geotécnico

El estudio geotécnico es necesario para proceder al andlisis y dimensionado de los
cimientos del edificio. El reconocimiento del terreno no serd inferior a lo establecido en el
DB SE-C del CTE.

Para la realizacion del estudio deben recabarse todos los datos en relacidén con las
peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso
conflictivo previo, tales como hornos, huertas o vertederos, obstdculos enterrados,
configuracién constructiva y de cimentacion de las construcciones limitrofes, la
informacidon disponible sobre el nivel fredtico y pluviometria, antecedentes planimétricos
del desarrollo urbano, y en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma
de construccion Sismorresistente NCSE-02.

= Planteamiento estructural:

Sistema de cimentacion

Se disena una cimentacidn mediante pilotes empotrados a partir de 9m de
profundidad seguin se recomienda en el estudio geotécnico realizado por la empresa
CEMOSA Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra S.A.

Bases de calculo

Las bases de cdlculo que se empleardn en el disefio de la cimentacién, asi como los
niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedardn suficientemente
expresados en la justificacion de la seguridad estructural- cimentacién del proyecto de
ejecucion.

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEMORIA 33



*
** ** Uniodn Europea @-
* *
* * Fondo Europeo de B ,
* % Kk Desarrollo Regional Ayuntamients de

C; Alhaurin de la Torre

"Una manera de hacer Europa”

Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI - IDEA

Abril 2012 Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

Exponemos aqui, de acuerdo con el Art. 2.1.1.2 del DB-SE la informacién siguiente;

Periodo de servicio previsto 50anos

Geometria global La cimentacion edificio se disena mediante
pilotes empotrado un minimo de é veces su
didmetro a partir de 9m de profundidad.

Materiales previstos HA/30/B/16/llb B 500S $235

Acciones (DB-SE-AE)
Acciones permanente

Peso propio

Cubierta 0,45KN/m?2
Vigueria 0,25 KN/m?

Acciones variables

Sobrecarga vegetal 2,00 KN/m?2

Uso 1,00 KN/m?

Viento Presion dindmica 0,50KN/m2

Acciones térmicas Distancia junta < 40m No se consideran
Nieve 1,0KN/m2

Acciones accidentales
Sismo ac/g=0.,10 K=1,0 an/g =0,08
p=1.0 S$=1.253 C=1,57

Coeficientes parciales de seguridad

Como coeficientes parciales de seguridad de las acciones para las comprobaciones de
los Estados Limites Ultimos se adoptan los valores de la tabla 4.1 (DB SE Seguridad
Estructural, C.T.E.), y unos coeficientes de simultaneidad de acuerdo con la tabla 4.2 del
mismo Documento Bdsico. Para las acciones permanentes, la obtencidon de su efecto se
determina ponderando las acciones del mismo origen con el coeficiente
correspondiente.
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ESTADOS
LIMITTES DE

ESTADOS LIMITES ULTIMOS

SERVICIO

ESTADOS LIMITE

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

ACCIONES
EFECTO EFECTO
FAVORABLE DESFAVORABLE
Permanentes 100 100
Permanentes no 100 100
constante ) :
Variables 0.00 100
ACCIONES (NIVEL DE CONTROL NORMAL)
Coeficientes parciales de seguridad para las acciones
TIPO DE VERIFICACION EFECTO EFECTO
FAVORABLE DESFAVORABLE
Peso Propio 0.80 1.35
Empuje del 0.70 1.35
RESISTENCI| | Terreno
A Presion del 0.90 1.20
Agua
Variable 0.00 1.50
Peso Propio 0.90 1.10
Empuje del 0.80 1.35
ESTABILIDA | Terreno
D Presion del 0.95 1.05
Agua
Variable 0.00 1.50
ACCIONES
EFECTO EFECTO
C_) FAVORABLE DESFAVORABLE
(S) Permanentes 1.00 1.00
% Permanentes no 1.00 1.00
‘Iﬁ constante
(@) Variables 0.00 1.00
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Coeficientes de simultaneidad

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

Para el cdlculo del valor representativo de las acciones se establecen los siguientes

valores de coeficientes de simultaneidad (V).

SOBRECARGA
SUPERFICIAL DE LIJO
uso
L
a | Viviendas 0,70
N <
|
= ) Zonas
0 = | comerciales 0,70
O < Y publicas
5
O 223 Garajes 0,70
O3 .
Nieve 0,50
Viento 0,60

0,50

0,70

0,70

0,20

0,50

W,

0,30

0,60

0.60
0.00

0,00

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural

La estructura se descompone en podrticos planos en las dos direcciones del espacio
considerdndose las uniones entre vigas y pilares como rigidas, las deformaciones se suponen
lineales y la aplicacion de las cargas gradual. Se incluyen en las dos direcciones unos
porticos de arriostramiento para que colaboren en la rigidez de la estructura frente a los

esfuerzos horizontales de viento y sismo.

Los porticos se resuelven por los métodos cldsicos de la Elasticidad. El dimensionado se
realiza de acuerdo con los criterios establecidos en los articulos 6 y 7 (DB SE- A Seguridad
estructural: Acero, C.T.E.) Las uniones se realizan mediante soldadura y de acuerdo con el

articulo 8 del mismo Documento Bdsico.
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2 SISTEMA ENVOLVENTE

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se
establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los
cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los ceramientos del
edificio que separan los recintos habitables del ambiente
exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto
con el ambiente exterior.

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Cerramientos y particiones interiores Componentes

Cubiertas _ En contacto con el aire
C2 En contacto con un espacio no habitable
Pc Puente térmico (Contorno de lucernario > 0,5 m2)
L Lucernarios

Fachadas _ Muro en contacto con el aire
M2 Muro en contacto con espacios ho habitables
Pfl Puente térmico (contorno de huecos > 0,50 m2)
Pf2 Puente térmico (pilares en fachada > 0,50 m2)
Pf3 Puente térmico (cajas de persians > 0,50 m2)

Huecos

Suelos Apoyados sobre el ferreno
S2 En contacto con espacios no habitables
S3 En contacto con el aire exterior

Cerramientos en contacto con el T Muros en contacto con el terreno

terreno T2 Cubiertas enterradas

13 Suelos a una profundidad mayor de 0,5 m
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C1 CUBIERTAS
m Descripcion del sistema:

El edificio cuenta con dos tipos de cubierta no transitables diferentes: sobre la sala de
exposiciones e dispone una cubierta inclinada metdlica tipo sédndwich hecha in situ y sobre
las salas polivalentes asi como sobre la banda de servicio anexa a la sala, se dispone una
cubierta “verde”, plana en el primer caso, e inclinada en el segundo.

m ParGmetros
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Las cargas de los elementos que componen las cubiertas se consideran a efectos de
cdlculo como peso propio.

La distribucion y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las
fuerzas resultantes, dependen de la forma y de las dimensiones de la construccidén, de las
caracteristicas y de la permeabilidad de su superficie, asi como de la direccién, de la
infensidad y del racheo del viento.

Los edificios y sus elementos estdn sometidos a deformaciones y cambios geométricos
debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. Dichas variaciones de la
temperatura en el edificio conducen a deformaciones de todos los elementos constructivos,
en particular, los estructurales, que producen tensiones en los elementos afectados.

La distribucion y la intensidad de la carga de nieve sobre la cubierta depende del clima,
del tipo de precipitacién, del relieve del entorno, de la forma del edificio, de los efectos del
viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Tal y como se justifica en el apartado 2.4 de esta Memoria, para las cubiertas el grado
de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores climdticos.

La impermeabilizacién de la cubierta inclinada de la sala la aporta la propia chapa de
acero, mientras que en las cubiertas verdes, la impermeabilizacion la aporta la aplicacion
de una ldmina de PVC de 1,2 mm sobre la capa de regularizacion del forjado inclinado.

Salubridad: Evacuacion de aguas
Tal y como se justifica en el apartado 2.6 de esta Memoria, se han considerado los

requerimientos del DB HS5, recogiendo el agua en canalones perimetrales y evacuando a
través de bajantes interiores hasta la nueva red de pluviales enterrada.
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Seguridad en caso de incendio

De acuerdo con lo dispuesto en la Seccién SI 1y SI2 del DB S, para las cubiertas la franja
de 0,50 m. de anchura medida desde el edificio colindante y franja de 1,00 m. de anchura
sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de
incendio o de un local de riesgo especial alto) debe ser El 60.

En este caso la edificacidén es exenta y solo hay un sector de incendio sin que existan
locales de riesgo especial alto.

Seguridad de utilizaciéon

Se ha proyectado una linea de vida en la cumbrera de la cubierta inclinada de la sala
asi como un linea de vida perpendicular a ésta para poder asegurar los trabajos de
mantenimiento que hayan de realizarse. De igual forma, se ha proyectado una linea de
vida en cada de una de las cubiertas verdes.

Aislamiento acUstico

De acuerdo con el DB-HR, para las salas de las aulas, se garantizard una diferencia de
niveles de transmision de al menos 30 dBA. Para la sala, al contar con un volumen superior a
350 m3, se realiza un estudio acustico especifico que adjunta como anejo a esta Memoria,
en el que ademds se garantiza el nivel limite de emisién tal y como establece el
Reglamento de Proteccion contra la Contaminacién Acustica en Andalucia, el decreto
6/2012, y por ofro lado se garantizan unos fiempos de reverberacion que permitan la
inteligibilidad de la palabra en las salas.

Para garantizar estas cuestiones, a nivel de cubierta, se utiliza como revestimiento interior
de la cubierta en la sala central una chapa perforada con velo acustico y aislante mineral
en su interior. En el resto de salas se ulilizan falsos techos de viruta de madera con
aislamiento mineral.

Limitacion de demanda energética

- Transmitancia térmica mdxima (Tabla 2.1. del DB HE)
= De las cubiertas: Uc = 0,59 W/m2K

- Valores limite de los pardmetros caracteristicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)
» De las cubiertas: Uciim = Ucim: 0,45 W/m2K

En Proyecto se consigue una U=0,18 W/mK para la cubierta metdlica y de 0,32 W/m2K
para la cubierta verde, como se justifica en el anexo de Limitacion de Demanda Energética
de este Proyecto.
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Diseino

La eleccién de un tipo de cubierta ligera metdlica para el espacio central se deriva de
la luz de casi treinta metros a salvar sin apoyos interiores.

La cubierta curva metdlica es también una eleccién conceptual derivada del tipo de
edificio y su uso destinado a la promocidén de la futura Ciudad Aeroportuaria, vinculando el
diseno con la imagen de los hangares de aviacion.

La eleccidon del acero como revestimiento es por razones medioambientales pues el
acero permite su reciclaje cuando termine el ciclo de vida del edificio, y el propio acero
gue conforme la cubierta puede contener un gran porcentaje de acero reciclado.

En los espacios extremos, la eleccidn de un tipo de cubierta verde es por criterios
medioambientales, dada las ventajas que este tipo de cubiertas aportan como son la
mejora de la inercia térmica, la disminucion del efecto isla de calor, la fijacion de CO, la
disminucidon de escorrentias en el territorio, por citar las principales.

La importancia de la cubierta en el Proyecto queda patente desde los primeros modelos.
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FACHADAS

m Descripcion del sistema:

Para el cerramiento vertical del edificio se ha elegido un sistema de muro cortina de
aluminio para las salas polivalentes y para el lateral sureste de la sala central. La descripcion
del muro cortina se realiza en el apartado de Huecos correspondiente a esta Memoria, pues
se frata de un muro cortina todo vidrio.

Para el cerramiento de la fachada noroeste de la sala se ha optado por una fachada
ventilada compuesta por bloque de hormigdn de 30 centimetros de espesor, aislamiento
térmico por el exterior; y panel de acero grecado sobre estructura auxiliar.

Para el cerramiento de la banda de almacén, cocina, camerinos y servicios, se opta por
el mismo tipo de fachada ventilada cambiando Unicamente el bloque de 30 centimetros
por bloque de 15 centimetros visto.

Para el cerramiento que conforma la parta maciza de los huecos abocinados de la sala
en los que se alojan los accesos, se utiliza igualmente fabrica de bloque de hormigdn de 15
centimetros, aislante de lana mineral al exterior, y revestimiento exterior en chapa de acero
lisa, en este caso, sobre perfileria auxiliar de acero.

m ParGmetros
Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al
margen de las sobrecargas de uso, acciones climdticas, etfc.

Para el cerramiento noroeste de la sala y el cerramiento de la banda de servicios, el
peso propio del mismo descansa sobre las vigas riostras inferiores, de forma que el
cerramiento no descanse sobre la solera que conforma el suelo, pues la solera no puede
considerarse un elemento estructural, por lo que no se utiliza para soportar los pesos de los
cerramientos.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Tal y como se justifica en el apartado 2.4 de esta Memoria, para las fachadas el grado
de impermeabilidad exigido es 3. La proteccion frente a la humedad la aporta el
cerramiento de chapa de acero exterior en el caso de las fachadas ventiladas
proyectadas.

Seguridad en caso de incendio

No hay riesgo de propagacién horizontal del incendio a través de la fachada del edificio
pues es exento. Tampoco existe riesgo de propagacién vertical del incendio.
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La clase de reaccién al fuego de los materiales de la fachada es de clase B-s3,d2 o
superior.

Seguridad de utilizacion

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén
situados sobre zonas de circulacién. Asimismo, el edificio tiene una altura inferior a 60 m.

Aislamiento acUstico

De acuerdo con el DB-HR, para las salas de las aulas, se garantizard una diferencia de
niveles de transmision de al menos 30 dBA. Para la sala, al contar con un volumen superior a
350 m3, se realiza un estudio acustico especifico que adjunta como anejo a esta Memoria,
en el que ademds se garantiza el nivel limite de emisién tal y como establece el
Reglamento de Proteccion contra la Contaminacién Acustica en Andalucia, el decreto
6/2012, y por ofro lado se garantizan unos fiempos de reverberacion que permitan la
inteligibilidad de la palabra en las salas.

Limitacion de demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climdtica B3. Para la
comprobacién de la limitacién de la demanda energética se ha utilizado la herramienta
informdtica reconocida LIDER que tiene en cuenta la transmitancia media de los muros de
cada fachada y sus orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes térmicos
infegrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada, la
transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientacion y el factor solar
modificado medio de huecos de fachadas para cada orientacion.

- Transmitancia térmica mdxima (Tabla 2.1. del DB HE)
= De los muros de fachada, particiones en contacto con espacios no habitables, primer
metro del perimetro de suelos apoyados sobre el terreno y primer metro de muros en
contacto con el terreno: Um = 1,07 W/m2K

- Valores limite de los pardmetros caracteristicos medios (Tabla 2.2. del DB HE)
= De muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno: Umim: 0,82 W/m2K

En Proyecto se consigue una U=0,30 W/m?K para el cerramiento noroeste de la sala y de
0,64 W/m?K para el cerramiento de la banda de servicio, como se justifica en el anexo de
Limitacidén de Demanda Energética de este Proyecto.

Diseno

Se ha optado por una fachada ventilada por las numerosas ventajas que proporciona
de cara a las prestaciones térmicas, pues permite que el aislamiento se cologue por el
exterior, eliminando los puentes térmicos y la ventilacidén de la cdmara elimina el riesgo de
condensaciones.
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El revestimiento metdlico en chapa de acero se ha elegido en consonancia con el
revestimiento de la cubierta. La perforacidn que incluye la chapa en el caso del
cerramiento noroeste permite ademds aprovechar el cerramiento como absorbente
acustico del ruido generado en el patio técnico de instalaciones, al comunicar el aire con
la lana mineral colocada sobre el bloque de hormigdén.

El elemento masa del cerramiento lo compone la fdbrica de bloque de hormigdn, una
solucién habitual en construcciones industriales que permite una mayor rapidez de
ejecucion a un coste muy reducido frente a otras soluciones prefabricadas de mayor
tamano, permitiendo ademds que el material proceda de municipios colindantes donde se
fabrican fdbricas de bloque, apostando de esta forma por materiales locales en el
Proyecto.

Se ha elegido el aislamiento de lana mineral en lugar de ofros aislantes por cuestiones
medioambientales.

Los revestimientos interiores de ambos cerramientos se describen en el apartado de
acabados.

Imagen exterior de la fachada sureste en la maqueta de frabagjo.
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HUECOS

m Descripcion del sistema:

Para la iluminacién de las salas de reuniones y para el cerramiento sureste de la sala de
exposiciones se proyecta un muro corfina de vidrio. Un muro corfina es un sistema de
fachada que no carga con ningun peso muerto de la construccién que no sea el propio, y
otro que transfiere los pesos horizontales que inciden sobre él.

La estructura portante estd compuesta por montantes dimensionados segun cdlculo
estdtico especifico y travesanos, segun necesidades especificas de la obra conforme a lo
detallado en la documentacion grdfica del Proyecto. Los montantes y fravesanos tienen
una superficie vista de 52mm y estdn provistos de canales de desagUe vy ventilacién, y estdn
unidos a través de topes con juntas de dilataciéon en ambos extremos. El acristalamiento
estd redlizado a base de un perfil que comprime verticalmente el vidrio fijdndolo a la
estructura portante. Las tapetas embellecedoras vertficales, dan como resultado una
superficie exterior de aluminio visto de 52 mm en el entframado vertical y horizontal.

Para la ventilacidon natural de la sala se incorporan al diseno del muro cortina ventas
proyectantes dentro de la propia perfileria del muro cortina.

Para el cerramiento vertical de los lucernarios y para los huecos extremos a sureste y
noreste de la sala de exposiciones se opta por un sistema de muro cortina con perfileria en
acero en lugar de aluminio.

Para los huecos de la banda de servicio se proyectan ventanas fijas para iluminacién de
“ojo de buey", en carpinteria de aluminio lacado estédndar, con 60 micras de espesor
minimo de pelicula seca, y perfileria provista de rotura de puente térmico obtenida por
insercién de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 14,6 mm. de profundidad reforzadas con
un 25 % de fibra de vidrio.

m Parametros

Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la
carpinteria exterior han sido la zona climdtica, la transmitancia térmica, el grado de
impermeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de
seguridad de utilizacién en lo referente a los huecos y elementos de protecciéon vy las
condiciones de aislamiento acustico, determinados por los documentos bdsicos DB-HE-1 de
Limitacién de la demanda energética, DB-SI-5 Intervencidn de bomberos, DB-SU-1 Seguridad
frente al riesgo de caidas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y
la Norma DB-HR de condiciones acusticas en los edificios y el Reglamento de Proteccion
Contra la Contaminacién Acustica en Andalucia.

Salubridad: Proteccidn contra la humedad

En el caso del muro corfina proyectado, la estangqueidad se consigue mediante las
gomas seccionables en el encuentro del montante con el fravesano.
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Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

Para los muros cortinas, la estructura de acero del edificio cuenta con perfiles inferiores y
superiores a los que fijar los montantes del muro cortina, y pilares metdlicos de cara a la
estabilidad horizontal. Para la eleccidon del tipo de montantes se realiza un cdlculo
especifico frente a los esfuerzos de viento.

Limitacion de demanda energética

Para los muros corting, la norma UNE EN 10077-2 especifica un método de cdlculo, en
dos dimensiones, para determinar el coeficiente de transmision de los perfiles, considerando
que el flujo del calor principal, en la seccion es perpendicular a un plano paralelo a las
superficies internas y externas en la posicion vertical. El procedimiento determina los valores
de Um y de Ut de fransmisién térmica del montante y del travesano, sustituyendo el vidrio
por un panel adislante normalizado de conductividad térmica de 0,035 W/mK insertado en el
marco con una holgura y solapamientos definidos. Una vez se conocen los valores de
fransmitancia térmica del montante, del fravesano y del vidrio, se efectia el cdiculo como:

g AU+ AU+ 4T,
- A, vA_+ A4,

Siendo

Ag= Area de vidrio en m?

Ug= Transmitancia térmica del vidrio en W/m2k
Am= Area del montante en m2

Ut= Transmitancia térmica del fravesano en W/m2k
U= Transmitancia térmica de la fachada en W/m2k

Para la eleccion de los vidrios se han considerado principalmente las exigencias de
seguridad, limitacién de demanda energética y acuUstica.

De cara a la seguridad se ha optado por vidrios laminares Stadip. El vidrio laminar o
laminado consiste en la unidn de varias Idminas de vidrio mediante una pelicula intermedia
readlizada con butiral de polivinilo (PVB). Esta Idmina le confiere al vidrio una seguridad
adicional ante roturas, ya que los pedazos quedan unidos a ella.

De cara a la limitacién de demanda energética, se ha optado por incorporar a los
vidrios el control solar, limitando de esta forma el factor solar a valores muy por debajo del
valor méximo exigido, lo que minimiza la ganancia solar de los vidrios frente a la radiacion
solar. Asimismo, las carpinterias del muro cortina se resuelven con vidrios con cdmara
aislante, lo que mejora notablemente el valor de la transmitancia térmica. De esta forma,
en Proyecto se consigue una U=2,4 W/m?K para los muros cortina, un valor muy por debajo
de los valores de fransmitancias permitidos por el DB HET.

Por Ultimo, de cara a las exigencias acusticas se opta por combinar masa, resonancia y
asimetria, incorporando butirales acusticos en el acristalamiento y utilizando espesores
asimétricos: vidrios de 8 mm (4+4) en la cara exterior del cerramiento y vidrios de 12 mm
(6+6) en la cara interior con butirales acusticos.
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SUELOS

SUELO EN CONTACTO CON ESPACIOS HABITABLES
m Descripcion del sistema:

Solera de hormigdén de 20 cms. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm?2,
Tmdax.20 mm., armado con mallazo 15x15x6, sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 15
cm. de espesor, extendido y compactado con pisdn y fim de polietileno.

m ParGmetros;

El pardmetro bdsico que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la solera
ha sido su posibilidad de soportar cargas superficiales elevadas, su coste y su rapidez de
ejecucion.

Tal y como exige el DB HET, bajo el perimetro de la solera en un ancho de 1,5 m se
colocard banda de adislamiento térmico de poliestireno extruido XPS le confieren el cardcter
agislante. Se garantizard una resistencia a compresion de 500 kPa y nula absorcidén al agua.
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3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Cddigo Técnico de la
Edificacion, cuya justificacién se desarrolla en la memoria de Proyecto de Ejecucion en
los apartados especificos de cada Documento Bdsico.

Se enfiende por particiéon interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del
Documento Bdsico HEI1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en
recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria
que forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).

SEPARACION EN SALAS POLIVALENTES
m Descripcion del sistema:

Muro movil sistema 110 de espesor total 116 mm, con perfileria oculta, y adislamiento
acuUstico de 50 dBA, compuesto por una estructura autoportante de aluminio
extrusionado, suspendido en un Unico carro de rodamiento en guia superior permitiendo
un rdpido y preciso movimiento de los mddulos, de forma suave vy silenciosa y con
ausencia total de guia inferior, con sistema de anclaje rdpido mediante Unico
accionamiento de cuarto de vuelta.

El sistema de estructura permite apanelar la superficie exterior de los mddulos con
cualquier tipo de acabado, segun necesidades puntuales, como pueden ser paneles de
chapas de madera natural barnizados, estratificados HPL, melaminas, PVC, etc. Se opta
en este Proyecto por el acabado melaminado.

m Par@metros

Los pardmetros técnicos condicionantes a la hora de
eleccién del sistema de particiones interiores han sido
los contenidos en la normativa acuUstica y la posibilidad
de dividir o unir las salas, permitiéndose asi una mayor
flexibilidad en su uso.
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SEPARACIONES EN BANDA DE SERVICIOS
m Descripcion del sistema:

Para la division enfre nucleos de aseos se utiliza fabrica de bloques huecos de hormigdn
de 40x20x15 cm. colocado a cara vista, recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-M
32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificacion y armados para alturas superiores a 3 metros.

Para la separacién entre las salas polivalentes y el pasillo se utiliza utiliza fdbrica de
blogues huecos de hormigdn de 40x20x30 cm., recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de rio M-5, rellenos de hormigdn de 330 kg. de cemento/m3. de
dosificacion y armados para alturas superiores a 3 metros.

La separacion entre cabinas se realiza con tableros de fibras fendlicas; puertas y paredes
de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos
colores, con los herrajes y accesorios de nylon reforzados con acero.

m Pardmetros

Los pardmetros técnicos condicionantes a la hora de eleccidon del sistema de particiones
interiores han sido los contenidos en la normativa acustica y la durabilidad.
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CARPINTERIA INTERIOR

m Descripcion del sistema:

Las puertas de acceso a las salas polivalentes son puertas acuUsticas en block de una
hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y
50 mm. de espesor, recubierta en melamina o PVC de T mm., con precerco de pino y
galce o cerco visto a base de fibra con Idmina de plomo en el interior y tapajuntas de. a
base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar
(cinco pernios), cerradura y manillas de latéon, montada con juntas de estanqueidad de
goma.

Las puertas de almacenes y accesos a aseos son de madera ciega lisa , lacada color a
elegir por DF, de dimensiones 625x2100 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm.,
galce o cerco visto de DM recubierto de polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM
hidréfugos rechapados en haya vaporizada de 100x10mm, frontal de picaporte con
placa ciega 17x17 acero inoxidables y manivela antienganche.

Todas las cerraduras dispondrdn de cerradura con llave maestreadas.

m ParGmetros

La eleccién de estos elementos se basard en el cumplimiento de los condicionantes de
Seguridad de Utilizacién y las exigencias de la normativa acustica.
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4 SISTEMA DE ACABADOS

Relacion y descripcidon de los acabados empleados en el edificio, asi como los
pardmetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la eleccién de los
Mmismos.

PAVIMENTOS
m Descripcion del sistema:

En el interior de las salas y en las circulaciones de cota +23.30 se dispondrd pavimento de
lindleo de la marca ARMSTRONG modelo COLORETTE PUR o similar, de 2,00 mm. de
espesor, suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Homogéneo, antiestdtico y
compactado, en color liso tenido en masa con incrustaciones de chips de colores,
compuesto por aceite de linaza, harina de madera, particulas de corcho en elevado
porcentaje, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural. Resistente a friccidn
dindmico Clase DS, antibacteriano y fungicida, con fratamiento PUR ECO System;
resistente al desgaste y al uso de alcoholes y productos quimicos. Instalado sobre una
base de mortero de 5cm con capa posterior autonivelante, sélida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% mdximo de humedad) y sin grietas, inclusion de membrana
acustica sobre forjado; fijado con el adhesivo al efecto recomendado por el fabricante.
Segun CTE 2006, resistencia al fuego (Cfls1). Con certificado de pavimento ecoldgico y
biodegradable. Colores a elegir por la D.F.

Previa a la colocacién del lindleo se garantizard el aislamiento acuUstico a ruidos de
impacto colocando una ldmina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero
de cemento autonivelante de 5 cm. de espesor con resistencia a compresion a 28 dias
de 12MPa.

En los aseos préoximos a las salas polivalentes se
dispondrd Pavimento vinilico homogéneo en rollos
de 4 mm. de espesor, para trdfico intenso, color a
elegir por D.F., reforzado en capa de uso, resistente
al ensuciamiento, s/UNE 23.727, comportamiento al
fuego BFL (s/n UNE-23727), clasificacion de U4 P3 E3
C2, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, i/alisado vy limpieza, s/NTE-RSF-10,
medida la superficie ejecutada. Los rodapiés se
colocardn de aluminio de 80x17 mm.

En la sala de exposiciones y en los espacios de la banda de servicios se ejecutard sobre
la solera un pavimento de hormigdn HA-25/P/20/Il de 10 cms de espesor, con malla
electrosoldada de 10x10x5, de consistencia pldstica, tamano mdaximo del drido 10 mm,
esparcido desde grua, tendido y vibrado mecdnico, fratasado mecdnico anadiendo 7
kg/m2 de polvo de cuarzo de color a elegr por D.F. y cortes de juntas de
dilatacién/retraccion.
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En los vestibulo de todos los accesos se colocard felpudo de aluminio de fdcil
instalacién, sistema 'clic', modelo Atenea de Basmat o similar, con estructura de aluminio
y tres terminaciones disponibles: textil, pldstico o cepillos.

m ParGmetros

Los pardmetros técnicos condicionantes a la hora de eleccion de los pavimentos han
sido la durabilidad, el mantenimiento, las exigencias acusticas y el cumplimiento de la
clasificacion frente a la resbaladicidad exigida en el DB-SU 1.

PAREDES
m Descripcion del sistema:

En el interior de aseos de la sala de exposiciones se revestirdn hasta 2,20 m. con
revestimiento mural vinilico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de
ancho y 0,9 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento
sobre enfoscado o placa de yeso laminado. La resistencia al fuego C-s2, d0. El resto
hasta el techo se pintard con pintura pldstica lisa sobre placa de yeso.

Para los aseos proximos a las salas polivalentes se utilizard el mismo tipo de revestimiento
en toda la altura.

En la pared que cierra las salas polivalentes, en el exterior del
volumen de los aseos préoximos a la sala y la cabina de
informacién y control, y en las paredes noroeste y noreste de
la sala se colocard un panelado de madera fonoabsorbente
acabado en melanina en color a elegir por la D.F. colocado
sobre perfileric omega vy frasdosado con velo negro
fonoabsorbente termoadherido al dorso de las placas, lana
mineral de 65mm. % perforacion 11.25, NRC 0.85 y coef. de
absorcion 0.791.

Las paredes que conforman el cerramiento de los porticos abocinados que recogen los
accesos al edificio se hardn de chapa para fachada Nergal 10.12.1000B de espesor
0,75mm de Arval by Arcelor-Mittal o similar aprobado por D.F., acabado en Hairultra,
espesor y color a definr por la direccidn facultativa, cumpliendo con las
especificaciones requeridas por la normativa vigente. Montaje horizontal o vertical.
Incluso subestructura, remates y aislamiento de lana mineral de 45mm
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CAS MATERIAL o
Tipo de acerc: S3206GD EN 10326
Galvanizado :;'g?,s.;:{’
Tipo de proteccitn: 1-..1 1
Galvanizado-Prelacadol EN Lk
%P P 34300 -
Prelacado Matiz Colorissime EN 101601 Iy

Tl oz | o7

< Cara prelacada

m Parametros

Los pardmetros bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de los

acabados han sido los criterios de confort y durabilidad, asi como los contenidos en la
normativa de diseno y construcciéon de edificios de uso docente.
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TECHOS

En las salas polivalentes se instalard falso techo formado por paneles acUsticos de viruta
de madera fina (ancho de fibra 2mm) y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de
espesor, de color a elegir por D.F. con cantos ranurados longitudinalmente y biselados
por todos sus lados con bisel de 5mm. y suspendidos de perfileria oculta con sistema
desmontable. Sobre este falso techo se dispondrd absorvente acustico a base de placas
de lana mineral de 60mm. de espesor.

En la banda de servicio se empleard falso techo de paneles acuUsticos de lana de roca
EKLA de ROCKFON o similar aprobado por D.F. de medidas 1200x600xx20mm provisto de
una capa de pintura blanca acabada lisa y de un confravelo en la cara frasera y un
coeficiente de absorcién acustica igula a 1. Dimensionamente estables en condiciones
de humedad de hasta el 100%. Reflexion de la luz del 86% y conductividad térmica R=
0,50 m2°C/W. Elementos metdlicos roscados regulables cada 1,20 m2 mdximo, perfileria
vista en ambas direcciones de aluminio lacado de color blanco de 15 mm de anchura.
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Para el interior de sala de exposiciones se revestird el techo con chapa de acero Perfil
Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7 o similar precurvado, perforado y lacada en calidad
Hairultra segun carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores distintos, velo acustico y
mantas confrapeadas de aislante de lana mineral de baja densidad ISOVER IBR
DESNUDO espesor 120mm.

Vs Ve Ve "B\
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5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Entendido como tal, la eleccidn de materiales y sistemas que garanticen las condiciones
de higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de residuos.

Las condiciones aqui descritas deberdn ajustarse a los pardmetros establecidos en el
Documento Bdsico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1 El grado de impermeabilidad exigido a la
Proteccion cubierta es Unico.
frente ala El grado de impermeabilidad exigido a la
humedad fachada es 3.
HS 2 El edificio contard con las condiciones
. necesarias para garantfizar la recogida vy
Recogiday iy .
2, evacuacion de residuos tal y como se
evacuacion de .
. recoge en el apartado 2.4 de esta Memoria
residuos
El edificio contard con un sistema de
ventilacion que garantice la calidad del aire
HS 3 : .
. interior conforme al RITE tal y como se
Calidad del .
. . describe en el apartado 4.1 de esta
aire interior

Memoria
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6 SISTEMA DE SERVICIOS

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio
necesarios para el correcto funcionamiento de éste.

Abastecimiento De la red municipal de aguas.

de agua
Evacuacién de A la red general de agua, con red
agua separativa entre pluviales y fecales.
Suministro De la compania suministradora eléctrica
eléctrico SEVILLANA-ENDESA

, De la compania suministradora
Telefonia

Telefénica

. .. Por suministradoras autorizadas
Telecomunicacion

Recogida de
basura

Por empresa municipal autorizada
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7 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

INSTALACION DE FONTANERIA

La descripcidn del sistema y los pardmetros técnicos de la instalacidon de fontaneria se
describen en el Anejo a la Memoria de Instalacion de Fontaneria.

INSTALACION DE SANEAMIENTO

La descripcidn del sistema y los pardmetros técnicos de la instalacidon de fontaneria se
describen en el Anejo a la Memoria de Instalacion de Saneamiento.

INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

La descripcidén del sistema y los pardmetros técnicos de la instalacién de climatizacién y
ventilacion se describen en el Anejo a la Memoria de Instalacién de Acondicionamiento.

INSTALACION ELECTRICA

La descripcidn del sistema y los pardmetros técnicos de la instalacién eléctrica se
describen en el Anejo a la Memoria de Instalacion de Baja Tension

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

La descripcidén del sistema y los pardmetros técnicos de la instalacién de fontaneria se
describen en el Anejo a la Memoria de Instalacion de Proteccion Contra Incendios.

INSTALACION DE ALUMBRADO

La descripcidn del sistema y los pardmetros técnicos de la instalacidén de alumbrado se
describen en documentacién aneja a esta Memoria.
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8 EQUIPAMIENTO

En los aseos se colocardn inodoros de porcelana vitrificada blanco TEH GAP de ROCA
Sanitaria S.A. o similar aprobado por D.F., para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al
solado. Color Blanco de doble pulsador, para descargas de 3 6 6 litros.

Los lavabos serdn de de porcelana vitrificada blanco modelo JAVA de ROCA Sanitaria
S.A. o similar aprobado por D.F., para colocar empotrado bajo encimera de mdarmol, con
grifo mezclador monomando, con mezclador electronico MOAI de Roca Sanitarios S.A. o
similar aprobado por D. F. para lavabo con aireador, desagle automdtico y enlaces de
alimentacion flexibles incluidos. Alimentacién mediante conexidn a RED 230 V. con aireador
y enlaces de alimentacidn flexibles, en cromado.

Los urinarios serdn modelo EURET electrénico de Roca Sanitarios S.A. o similar aprobado
por D.F. en porcelana sanitaria, con sistema de alimentacién a Red (230V) con entrada de
agua posterior horizontal.

En los banos accesibles se colocardn asideros de bano de Roca Sanitarios S.A de 700
mm o similar aprobado por D.F. en acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de didmetro 30mm,
para instalacién mural. En acabado cromado mate.

La encimera de aseos serd de mdrmol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo,
faldén y zocalo, colocada.

Se colocardn ademds secamanos automdticos por sensor eléctrico de 1640 W. con
carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes
de fijacién a la pared.

Sobre las encimeras se dispondrd espejo plateado Miralite Revolution realizado con un
vidrio Planilux de 4 mm. plateado por su cara posterior.

En el punto de conftrol se instalard plano adaptado de dimensiones 630 x 540mm con
altorrelieve y braille a todo color, con soporte a pared. Senales realizadas en base de
aluminio de 0,8mm de espesor con textos en braille y altorrelieve centrado en el trazo,
cumpliendo la legislacién de promocion de accesibilidad.

En las aulas se dispondrdn senales realizadas en base de aluminio de 0,8mm de espesor
con textos en braille y altorrelieve centrado en el frazo cumpliendo la legislacion de
promocién de la accesibilidad. Sistema tdctil Puntodis certificado con garantia AENOR.
Acabado mate del producto para evitar brillos. Gran resistencia al envejecimiento,
humedad y manchas quimicas. Realizado sobre soporte de metacrilato de 3mm de espesor,
con cantos biselados y pulidos de medidas exteriores 215mm x 115mm.

El resto de dependencias contardn con pictogramas negro sobre fondo blanco para
placas informativas en base de aluminio de 0,8mm de espesor con textos en braille y
altorrelieve cumpliendo la legislacion de promocion de la accesibilidad. Realizado sobre
soporte de metacrilato de 3mm de espesor, con cantos biselados y pulidos de medidas
exteriores 165x165mm.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

1 DB-SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Este apartado se justifica en el Anejo de Estructura de esta Proyecto.
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2 DB-SI  SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
2.1 Secciéon Sl 1 Propagacion interior

1 Compartimentacion en sectores de incendio

El uso previsto de la ampliacion es se engloba dentro de Publica Concurrencia. Tiene
una superficie construida de 2.000m?2 inferior a 2.500m2 por lo que podemos definir un
Unico sector de incendio que abarcard todo el edificio.

2 Locales y zonas de riesgo especial
Tanto el grupo electrégeno como las mdaquinas de climatizacién y ventilacion del
edificio se instalardn en el exterior por lo que NO constituirdn local de riesgo especial.
e Almacén Local de riesgo BAJO
Contadores y cuadros de electricidad Local de riesgo BAJO

Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

Bajo
e Resistencia al fuego de la estructura portante R 90
Resistencia al fuego de las paredes y techos que
separan la zona del resto del edificio El 90
¢ Vestibulo de independencia en cada
Comunicacién de la zona con el resto del edificio -
e Puertas de comunicacién con el resto del edificio El2 45-C5
Mdaximo recorrido hasta alguna salida del local <25m

3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a tfravés de elementos de compartimentacién
de incendios

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentacién entre los locales
de riesgo especial y el resto del edificio se mantendrd en los puntos en los que dichos
elementos son atravesados por instalaciones.

4 Reacciodn al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Revestimientos de Techos y paredes Suelos
e 7onas ocupables C-s2,d0 Er
e Losrevestimientos localizados

en los falsos techos B-s3,d0 Bri-s2

2.2 Seccioén Sl 2 Propagacion exterior

1 Medianerias y fachadas

No hay riesgo de propagacién horizontal ni vertical del incendio a través de la fachada
al tratarse de un edificio exento distante mds de 3m de otros edificios. La clase de
reaccion al fuego de los materiales de acabado exterior de la fachada es B-s3, d2.
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2 Cubiertas
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No existe riesgo de propagacion exterior del incendio por la cubierta. El material de
acabado exterior de las cubiertas pertenece a la clase Broor (11).

2.3 Seccién SI 3

Evacuacion de ocupantes edificio de ampliacion

1 Compatibilidad de los elementos de evacuacion
No es de aplicacién este apartado puesto que en el edificio no existen establecimientos
de uso distintfo al del uso principal.

2 Cdlculo de la ocupacion

Estancia Sup. util
Sala A 76,04m?
Sala B 70,03m?
Sala C 76,04m?
Sala D 70,03m?
Pasillo 118,59m?
Despacho 8,85m?
Informaciéon 9,25m?
Banos 1 10,83m?2
Banos 2 13,31m?
Banos 3 28,29m?2
Banos 4 25,44m?2
Office 18,26m?2
Acceso almacenes 18,72m?2
Almacenes 74,46m?
Sala de exposiciones 1.181,86m?2

OCUPACION TOTAL

3 NUmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Recintos con una Unica salida

Salas A
Salas B
Salas C
Salas D
Despacho
Informaciéon
Banos 1
Banos 2
Banos 3
Banos 4
Office

Oc.
Oc.

Oc

Oc

Oc

38<100 personas
35<100 personas

. 38<100 personas
Oc.
Oc.
Oc.
Oc.

35<100 personas
1<100 personas
1<100 personas
4<100 personas

. 5<100 personas
Oc.

10<100 personas

. 9<100 personas
Oc.

1<100 personas

Densidad de ocupacidn Ocupacidn
(m2/persona) (personas)
1pers/asiento 63
1pers/asiento 63
1pers/asiento 63
1pers/asiento 63

2 60
10 1
10 1
3 4
3 5
3 10
3 2
10 2
2 10
40 2
2 591

Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long
Long

947 Personas

. a salida de planta /edificio 19 <25m
. a salida de planta /edificio 22 <25m
. a salida de planta /edificio 22 <25m
. a salida de planta /edificio 19 <25m
. a salida de planta /edificio 2 <25m

. a salida de planta /edificio 10<25m
. a salida de planta /edificio 7<25m

. a salida de planta /edificio 4<25m

. a salida de planta /edificio 11<25m
. a salida de planta /edificio 11<25m
. a salida de planta /edificio 4<25m
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Recintos con mds de una salida de recinto y planta.

Sala de exposiciones y ocupacion acumulada total del edificio 1.432 personas

N° de salidas 5. La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de
planta no excede 50m ni existen recorridos superiores a 25m desde los que parten dos
recorridos alternativos.

4 Dimensionado de los medios de evacuaciéon

Puertas

Las puertas de salida de las salas tienen un ancho de 92cm > 80cm

Para el cdlculo de la dimensiones de las puertas de salida del edificio, un total de 7, se
ha considerado una blogueado vy se ha repartido la ocupacidén total del edificio entre
las otras 6. 1432/6 = 239 personas asignadas a cada puerta. Las puertas de salida del
edificio tiene un ancho de 160cm por lo que son mayores a 239/200 = 120cm. Se cumple
ademds que la anchura de cada hoja es de 90cm mayor a 60cm e inferior a 123cm.

Pasillos y rampas

El pasillo y la rampa localizada frente a las aulas sirven de evacuacién, por proximidad, a
la ocupacién de las 4 salas que asciende a 146 personas. Tanto el pasillo, con un ancho
de 275cm, como la rampa con un ancho de 150cm cumplen al tfener un ancho superior
a 100cm vy a 146/200.

Escalera

La escalera localizada frente a las aulas sirve de evacuacion, por proximidad, a la
ocupacion de las 4 salas que asciende a 146 personas. Tiene un ancho de 200cm
superior a la relacién de 146/160 establecida en la norma.

5 Proteccion de la escalera
Se trata de una escalera NO protegida que sirve para la evacuacion descendente de
los ocupantes de las salas. La altura de evacuacién descendente es de 120cm.

é Puertas situadas en los recorridos de evacuacion

Todas las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las situadas en los
recorridos de evacuacién del edificio son abatibles de eje vertical y su sistema de cierre
es un dispositivo de fdcil y rdpida apertura desde el lado desde el que proviene la
evacuacion sin tener que usar una llave vy sin tener que actuar sobre mds de un
mecanismo.

7 Senalizacién de los medios de evacuacion

Se utilizardn las senales de evacuaciéon definidas en la norma UNE 23034:1988.

Todas las salidas de edificio tendrdn una senal con el rétulo “SALIDA™. Se dispondrdn
senales indicativas de la direccién de los recorridos a lo largo de los pasillos indicando en
cada caso la direccion correcta hacia la salida mds cercana.

Las senales serdn fotoluminiscentes y por tanto visibles incluso en caso de fallo en el
suministro al alumbrado normal. Cumplirdn lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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8 Control de humo de incendio

El edificio cuenta con un sistema de control de humo de incendio al fratarse de un
edificio de Publica Concurrencia con una ocupacién superior a 1.000 personas. El
diseno, cdlculo, instalacién y mantenimiento del sistema se realizard de acuerdo con las
normas UNE 23584:2008, UNE 23585:2004 y UNE-EN 12101-6:2006.

9 Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio
La planta de salida del edificio dispone de itinerarios accesibles desde todo origen de
evacuacion situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible.

2.4 Seccion S| 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
1 Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

Extintores portdtiles de eficacia 21A-113B

Se colocardn un total de 14 extintores portatiles distriouidos por el edificio de modo que
el recorrido desde todo origen de evacuacién hasta el extintor, sea inferior a 15m. La
ubicacién de los mismos se especifica en el plano de proteccion contra incendios y en
la separata para bomberos.

Bocas de incendio equipadas
Se instalard un sistema de BIEs en el edificio al tener una superficie construida de 2.000m?
superior a los 500m? que establece la norma. Los equipos serdn de tipo 25mm.

Sistema de alarma
Se instalard un sistema de alarma apto para emitir mensajes de megafonia preverse una
ocupacion en el edificio de 1.432personas superior a las 500 que establece la norma.

Sistema de deteccién de incendios
El edificio contard con detectores de incendio al tener una superficie construida superior
a 1.000m?2,

Hidrantes exteriores
El edificio contard con un hidrante exterior conectado a la red puUblica de suministro de
agua.

2 Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios

Los extintores, las BIEs y los pulsadores manuales de alarma se senadlizardn mediante
senales definidas en la norma UNE 23033-1. Su tamano serd de 420x420mm.

Las sefales serdn fotoluminiscentes y por tanto visibles incluso en caso de fallo en el
suministro al alumbrado normal. Cumplirdn lo establecido en las normas UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a
lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.
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2.5 Seccion SI 5 Intervencion de bomberos

1 Condiciones de aproximacion y entorno
La altura de evacuacion descendente del edificio es Om < 9m por lo que no es necesario
disponer un espacio de maniobra para los bomberos.

2 Accesibilidad por fachada
No es de aplicaciéon por la misma razén que el apartado anterior.

2.6 Seccion SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es R90. Todos los

elementos de la estructura cuentan con revestimientos y aislantes de lanas minerales
que garantizan la resistencia al fuego.
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3 DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

3.1Seccién SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riego de resbalamiento, los suelos del edificio tendrdn una clase,
como minimo, y a lo largo de toda la vida Util del pavimento segun lo siguiente;

Zonas interiores secas

Toda las estancias Clase 1 Resistente al deslizamiento 15<Rd<35

Rampa y escalera interior Clase 2 Resistente al deslizamiento 35<Rd<45
Zonas interiores hUmedas

Aseos Clase 2 Resistente al deslizamiento 35<Rd<45
Zonas exteriores

Urbanizacion Clase 3 Resistente al deslizamiento Rd>45

2 Discontinuidad en el pavimento

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caidas
como consecuencia de fraspiés o de tropiezos, el suelo del edificio cumple las
condiciones siguientes:

a) No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimensidn (por ejemplo, los cerraderos
de puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm vy el saliente que exceda
de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacidon de las personas no debe
formar un dngulo con el pavimento que exceda de 45°,

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverdn con una pendiente que no
exceda el 25%;

c) En zonas para circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos
por los que pueda intfroducirse una esfera de 1,5 cm de didmetro.

Las barreras para delimitar zonas de circulacidn, tienen una altura de 100 cm superior a
los 80cm como minimo que establece la normai.

En zonas de circulacion no se disponen un escaldn aislado, ni dos consecutivos.

3 Desniveles

3.1 Proteccion de los desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, existen barreras de proteccién en los desniveles,
huecos y aberturas (tfanto horizontales como verticales) con una diferencia de cota
mayor que 55 cm.

3.2 Caracteristicas de las barreras de proteccion
3.2.1 Altura
Las barreras de proteccion existentes en el edificio tienen una altura de 1,00m puesto

qgue no existen diferencias de cotas superiores a ém.

3.2.2 Resistencia
Las barreras de proteccidn tienen una resistencia de 3,0KN/m.
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3.2.3 Caracteristicas constructivas

Las barreras de proteccién del edificio se han disenado de modo que no son faciimente
escalables por los ninos para lo cual en la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre
el nivel del suelo no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con mds de 5 cm de saliente. En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm
sobre el nivel del suelo no existen salientes que tengan una superficie sensiblemente
horizontal con mds de 15 cm de fondo.

Del mismo modo no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de
10cm de didmetro.

3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos
No procede

4 Escaleras y rampas

4.1 Escaleras de uso restringido
No procede

4.2 Escaleras de uso general

4.2.1 Peldanos

La huella de la escalera mide 30cm > 28cm. La confrahuella mide 15cm < 17,5cm. La
huella y la contrahuella cumplen a lo largo de la escalera 54cm < 60cm < 70cm.

La escalera carece de bocel. Las tabicas tienen una inclinacién no superior a 15°.

No existen escaleras de tramo curvo en el proyecto.

4.2.2 Tramos

La escalera tiene 8 escalones y salva un framo de 120cm. El framo es recto. La anchura
es de 2,20m superior a los 1,10m exigidos como minimo para la ocupacién de este
edificio.

4.2.3 Mesetas

La escalera no fiene mesetas.

4.2.4 Pasamanos

La escalera cuenta con pasamanos a ambos lados. El pasamanos se prolonga 30cm en
los extremos en uno de sus lados. Cuenta con dos pasamanos, uno a 70cm de altura y
otro a 100cm de altura. El pasamanos estd separado 5cm del paramento vy su sistema de
sujecion no interferird el paso continuo de la mano.

4.3 Rampas

4.3.1 Pendiente

La pendiente de la rampa es del 10% en framos de 3m de longitud. La pendiente
transversal es del 0%.

4.3.2 Tramos

La longitud de cada tramo es de 3m. La anchura de la rampa es de 150cm. Los tramos
son rectos. Disponen de una superficie horizontal al principio y al final de cada tramo de
150cm.
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4.3.3 Mesetas
La meseta ocupa todo el ancho de la meseta y tiene una longitud medida en su eje de
150cm.

4.3.4 Pasamanos

La rampa dispone de pasamanos a ambos lados y se prolonga 30cm en los extremos, en
ambos lados.

Cuenta con dos pasamanos, uno situado a 70cm de altura y ofro a 100cm de altura.

El pasamanos serd firme y facil de asir, estard separado del paramento 5cm vy su sistema
de sujecion no interferird el paso continuo de la mano.

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderios y fribunas.
No procede

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
No procede puesto que no es un edificio de viviendas.

3.2Seccién SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos

La altura libre de paso en todo el edificio es superior a 2,20m y en puertas es superior a
2,00m. No existen en el edificio elementos fijos que sobresalgan de la fachada situadas
sobre zonas de circulacion a una altura inferior 2,20m.

En las zonas de circulacion del edificio, las paredes carecen de elementos salientes que
no arranguen del suelo, que vuelen mds de 15cm en la zona de altura comprendida
enfre 15cm y 2,20m medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. No
existen elementos volados a una altura menor de 2m que supongan riesgo de impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables

El barrido de Ias hojas de las puertas de salida de las aulas al pasillo no invade el mismo.
En el edificio no existen puertas de vaivén. La puerta de acceso a la sala para carga vy
descarga tendrd marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004. No
existen puertas peatonales automdaticas en el edificio.

1.3 Impacto con elementos fragiles
Los vidrios existentes en dreas con riesgo de impacto son las siguientes;
- Enlas puertas, el drea comprendida entre el nivel de suelo, una altura de 1,50m vy
una anchura igual a la puerta mds 30cm a cada lado de esta.
- En los panos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de
90cm.
Tendrdn una clasificacion 2(B)2.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las superficies acristaladas del edificio que pueden confundirse con puertas o aberturas
cuentan con un fravesano a una altura de 90cm.
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2 Afrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por las puertas correderas de
accionamiento manual de los aseos, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la
distancia hasta el objeto fijo mds préximo es de 20 cm, como minimo.

Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrdn de dispositivos de
proteccion adecuados al tipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones
técnicas propias.

3.3Seccién SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1 Aprisionamiento

Las puertas de los recintos que tienen dispositivo para su bloqueo desde el interior y las
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird algin
sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Dichos recintos tienen
iluminacion controlada desde su interior.

Los aseos accesibles disponen de un dispositivo en el interior faciimente accesible,
mediante el cual se fransmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de
confrol y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible
desde un paso frecuente de personas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 N, como mdximo, excepto en
las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicard como mdximo 25 N.

3.4 Seccion SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada

1 Alumbrado normal en zonas de circulacién

La instalacién de alumbrado del edificio es capaz de proporcionar una iluminancia
superior a 20 luxes en zonas exteriores y a 100 luxes en interiores con un factor de
uniformidad media superior al 40%.

2 Alumbrado de emergencia

2.1 Dotacién

El edificio dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacidén necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la
visiéon de las senales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios de
proteccion existentes.

Cuentan con alumbrado de emergencia las zonas siguientes: las aulas, la sala principal,
los recorridos de evacuacion, los aseos, sobre los cuadros de distribucion o de
accionamiento de la instalacién de alumbrado, las senales de seguridad vy los locales
donde se ubican instalaciones de proteccion contra incendios.

2.2 Posicion y caracteristicas de las luminarias
Las luminarias se sittan a mds de 2m de altura. Se disponen en cada puerta de salida, en
las puertas existentes en los recorridos de evacuacidn, en la escalera y en la rampa.
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2.3 Caracteristicas de la instalacion

La instalacion serd fija, estard provista de fuente propia de energia y entrard
automdaticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon en la
instalaciéon de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de
emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tension de
alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién alcanza al menos el 50% del
nivel de iluminacion requerido al cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.

La instalacidon cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuaciéon
durante una hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal
en el suelo debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda
central que comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de
evacuacion con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2
m de anchura, como mdaximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccion contra incendios de utilizacion manual y los cuadros de distribucion del
alumbrado, la iluminancia horizontal serd de 5 lux, como minimo.

c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacién, la relacidn entre la
iluminancia méaxima y la minima no es mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor
de reflexidn sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que
englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y
al envejecimiento de las [dmparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del
indice de rendimiento cromdatico Ra de las Idmparas serd 40.

2.4 lluminacién de las senales de seguridad

La iluminacién de las sefales de evacuacioén indicativas de las salidas y de las senales
indicativas de los medios manuales de proteccidén contra incendios y de los de primeros
auxilios, cumplen los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la senal es al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de vision importantes;

b) La relacién de la luminancia mdxima a la minima dentro del color blanco o de
seguridad no es mayor de 10:1, evitdndose variaciones importantes entre puntos
adyacentes;

c) La relaciéon entre la luminancia Loianca, Y 1 luminancid Leoor >10, no €s menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.

d) Las senales de seguridad estdn iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 55, y al 100% al cabo de 60 s.

3.5Seccion SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupacion
No es de aplicacidén puesto que el edificio no contiene graderios de estadios ni
pabellones polideportivos. Tampoco es un edificio previsto para mds de 3.000
espectadores de pie.
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3.6 Seccion SUA 6 Seguridad frente al riego de ahogamiento

1 Piscina
No es de aplicacién

2 Pozos y depositos

El aljiibe del edificio, asi como los depdsitos contra incendios y demds conducciones
abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estdn
equipados con sistemas de proteccién a base de tapas vy rejilas con suficiente rigidez y
resistencia, asi como con cierres que impiden su apertura por personal no autorizado.

3.7 Secciéon SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en mov.
No es de aplicacién por no contar el edificio con aparcamiento interior.

3.8 Seccion SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

1 Procedimiento de verificacion

Serd necesaria la instalacidén de un sistema de proteccidén contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:

Ne = NgAcC1107¢ [n° impactos/ano]

Ng densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/ano, km2)

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por
una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del
edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

Ci: coeficiente relacionado con el entorno (rodeado de edificios mas bajos).

Ng= 1,50; Ae= 6.730m?; Ci=0,75; Ne = 1,560%6.730*0,75*107¢

Ne = 7,57 103 impactos / aho

El riesgo admisible, No, puede determinarse mediante la expresiéon:
Na = 5,5/ (C2*C3*C4*Cs) 103

C2 coeficiente en funcidn del tipo de construccion

Cs coeficiente en funcién del contenido del edificio

C4 coeficiente en funcidn del uso del edificio

Cs coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio.

C2=0,5; Cs=1; Cs=3; Cs=1; Na = 5,5/ (0,5%1%3*1) 103

Na = 3,67 103 impactos / ano
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Puesto que Ne > Nq serd necesaria la instalacion de un sistema de proteccidon contra el
rayo.

2 Tipo de instalacién exigido

La eficacia E requerida para una instalacién de proteccion contra el rayo se determina
mediante la siguiente formula:

E=1-(Na/Ne) E=1-(3,67103/7,57 1079 E=0,52

El nivel de proteccidon correspondiente a la eficiencia requerida es de 4.
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3.9 Secciéon SUA 9 Accesibilidad

1 Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura
del edificio a las personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y
de dotacién de elementos accesibles que se establecen a continuacion.

1.1 Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela cuenta con un itinerario accesible que comunica una enfrada principal al
edificio con la via pUblica y con las zonas comunes exteriores.

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
No procede puesto que el edificio cuenta con una Unica planta.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio

El edificio dispone de itinerario accesible que comunica, en la planta, el acceso
accesible a ella, con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuaciéon y con los
elementos accesibles.

1.2 Dotacién de elementos accesibles

1.2.1 Viviendas accesibles
No procede

1.2.2 Alojamientos accesibles
No procede

1.2.3 Plazas de aparcamientos accesibles
El edificio cuenta con dos plazas de aparcamiento accesible.

1.2.4 Plazas reservadas
No procede puesto que en el edificio no se definen zonas con asientos fijos para el
publico.

1.2.5 Piscina
No procede.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles
El edificio cuenta con un fotal de 6 inodoros accesibles de un total de 17 superando el
requisitos de 1/10 de los inodoros instalados.

1.2.7 Mobiliario fijo
El mobiliario fijo de atencién al publico en el mostrados de informacién dispone de un
punto de atencién accesible.
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1.2.8 Mecanismos
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma sernan
mecanismos accesibles.

2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y senalizaciéon para la accesibilidad

2.1 Dotacién
Con el fin de facilitar el acceso vy la utilizaciéon independiente, no discriminatoria y segura
del edificio, se senalizardn los elementos que se indican a continuacién, con las
caracteristicas indicadas en el siguiente apartado, en funcién de la zona en la que se
encuentren.

- Enfrada al edificio accesible

- Itinerarios accesibles

- Plazas de aparcamiento accesibles

- Servicios higiénicos accesibles

- Servicios higiénicos de uso general

- ltinerario accesible que comunique la via publica con el punto de atencidon

accesible.

2.2 Caracteristicas

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento
accesibles y los servicios higiénicos accesibles se senalizardn mediante el simbolo
internacional de accesibilidad (SIA)Jcomplementado, en su caso, con flecha direccional.
Los servicios higiénicos de uso general se sefalizardn con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromdatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la enfrada.

Las bandas senalizadoras visuales y tdactiles serdn de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3t1 mm en interiores y 5t1 mm en exteriores. Las
exigidas para senalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de longitud en el sentido
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la
escalera. Las exigidas para senalizar el itinerario accesible hasta un punto de atencidén
accesible, serdn de acanaladura paralela a la direccidn de la marcha y de anchura 40
cm.
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4 DB-HS SALUBRIDAD

4.1 HS- 1 Protecciodn frente a la humedad
Suelos

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estdn en contacto con el
terreno frente a la penetracion del agua de éste y de las escorrentias se obtiene enla
tabla 2.3 en funcidn de la presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.

Tabla 2.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno
Presencia de agua Ks>10° cm/s Ks=10® cm/s
Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

mPresencia de agua: baja, pues la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se
encuentra por encima del nivel fredtico, que estd a 7-8 metros de profundidad segun el
estudio geotécnico.

mCoeficiente de permeabilidad del terreno: no se especifica en el estudio geotécnico,
consideramos el caso mds desfavorable, Ks<10-5 cm/s

mGrado de impermeabilidad: 1

alipo de suelo: solera de hormigdn de 20 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25
N/mm2, Tmdx.20 mm., armado con mallazo 15x15x6, sobre fim de polietieno vy
encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con
pisdn en todos los espacios del Proyecto.

m Tipo de intervencidn en el terreno: sin intervenciones

Condiciones de las soluciones de suelo:
Solera: C2+C3+D1

Esto es,

C2: cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigdn de refraccion
moderada.

C3: debe redlizarse una hidrofugaciéon complementaria del suelo mediante la aplicacién
de un producto liquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.
D1:debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado
bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe
disponerse una Idmina de polietileno por encima de ella.
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Fachada

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la penetraciéon de
las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en funcién de la zona pluviométrica de
promedios y del grado de exposicidn al viento correspondientes al lugar de ubicacién del
edificio.

m zona pluviométrica de promedios: zona lll para el municipio de Alhaurin de la Torre.
m atura de coronacién del edificio sobre el terreno: 17 m.

m Terreno tipo IV: zona urbana.

m zona edlica: A, velocidad bdsica del viento 26 m/s

m grado de exposicion al viento: V3

m grado de impermeabilidad: 3

Fachadas de Proyecto:
m Fachada de aulas-talleres y cerramiento sureste de la sala de exposiciones:

Sistema Muro Invertido de "CORTIZO SISTEMAS" o similar para fachada ligera compuestos por
modulos generales de dimensiones segun documentacion grdfica de proyecto, formados
por zonas de vision realizados con perfileria de aleaciéon de aluminio 6063 y tratamiento
térmico T-5.

Estructura portante compuesta por montantes dimensionados segun cdlculo estdtico y
travesanos tipo Cor-9170 6 9171, segun necesidades especificas de la obra. Ambos con una
superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagUe y ventilacién, y unidos a través
de topes con juntas de dilatacidon en ambos extremos.

Acristalamiento realizado a base de un perfil Cor-2140 que comprime perimetralmente el
vidrio fijdndolo a la estructura portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y
Cor-2143 horizontales y verticales respectivamente dan como resultado una superficie
exterior de aluminio visto de 52 mm.

Estanqueidad 6ptima al usar una triple barrera formada por juntas EPDM.

El acabado Superficial, a elegir por la Direccién Facultativa cumpliendo en:

-Anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anddica, coloreado vy sellado. El espesor y calidad de la
capa anddica estd garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor minimo clase 15
micras.

-Lacado, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cdustica, lavado, oxidacién controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacién electrostdtica y posterior coccidon a 200 ° C. La calidad
de la capa de lacado estd garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60y 100 micras.

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEMORIA 79



* X 5% v
* * Uniodn Europea w@-
* *
*

* ** Eondo Eﬁro{eo_de | Ayuntamients de
% e L;-I'I Alhaurin de la Torre
"Una manera de hacer Europa”
Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI - IDEA
Abril 2012 Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12152:2000 Clase AE
Estanqueidad al agua segun Norma UNE-EN 12154:2000 Clase R7
Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 13116:2001 Clase 1200 Pa

(* Ensayo de referencia 3.00 x 3.50 m.)

m Cerramiento suroeste y noroeste de la sala de exposiciones y cerramiento vertical de los
lucernarios verticales de la sala y “lucernario” exterior:

Carpinteria fija en frente de fachada con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frio
80.40.3 formando bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular segun
documentacion grdfica de proyecto, con encuentros a tope soldados y junquillos a presion,
patillas para anclaje, tapeta exterior formada por perfil conformado en U 100.30 con
aislamiento flexible de celula cerrada de 13mm de espesor consistente en espuma
elastoméricaa base de caucho sintético, armaflex XG13x040 o similar aprobado por D.F.
Corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, dos manos de imprimacién con pintura
de minio de plomo, gjuste y montaje en obra

El qislante colocado al exterior permite minimizar las pérdidas por puente térmico. Se ha
optado por el diseno de estos cerramientos de acero en lugar de aluminio por razones de
coste, sin renunciar a la calidad.

Para los huecos a noroeste, los lucernarios verticales y el “lucernario” exterior, el bastidor se
soldard a los perfiles IPE especificados en el Anejo de Cdlculos Mecdnicos de Muros Cortina.
Dichos perfiles conforman propiamente los montantes del cerramiento de vidrio, y estdn
calculados para resistir la carga de viento.
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Cubierta

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de
factores climdaticos. Cualguier solucién constructiva alcanza este grado de impermeabilidad
siempre que se cumplan las condiciones indicadas a continuacién.

= Sobre la sala de exposiciones y en el pasaje entre las aulas y la sala se instalard:
Sistema de Cubierta Sandwich in situ, compuesta por:

Sistema de cubierta tipo Globalroof de ArcelorMittal o similar aprobada por D.F,
compuesta de abajo hacia arriba por:

-Chapa de acero Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7 precurvada, perforada y lacada en
calidad Hairultra segun carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores distintos.

-Velo acustico.

-Dos mantas contrapeadas de aislante de lana mineral de baja densidad ISOVER IBR
DESNUDO espesor 120mm o similar

-C&mara de aire 35cm.

-Chapa de acero Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7mm precurvada y galvanizada.
-Sandwich acustico formado por una capa de aislante lana mineral ISOVER PANEL
CUBIERTA 150 de 40mm, 1 membrana acustica Danosa M.A.D. de 4 mm y una capa de
aislante lana mineral ISOVER PANEL CUBIERTA 150 de 40mm.

- Barrera de vapor de Idmina de pldstico aluminada capa bituminosa-aluminio esp 1,2 mm y
ancho 1000 mm. Permeabilidad menor de (0,005 g/m2x espesor)

-Chapa de terminacion Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7mm precurvada en calidad
Hairultras segun carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores distintos.

Descripcidn del sistema:

—

. Remate de cumbrera

. Perfil Trapeza, Oceane o
Frequence

. Separador

. Aislamiento

. Barrera de vapor

. Perfil Hacierco

. Estructura

. Canalén

ha

e ~~d Oy oW
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Al montar una cubierta impermeabilizada simple, el radio se puede obtener por la curvatura natural del perfil
Hacierco en obra.

Ejemplos de fijacion en paralelo: sistemas IN 228, CIN
322y CIN 325

1. Se monta la bandeja Hacierco pértico a poértico,
paralelo al canalon con un apoyo minimo de 100
mm.

2. Se monta la subestructura auxiliar
perpendicularmente al canalén.

3. Se monta el perfil Hacierco paralelo al canalén

4. Se coloca el aislamiento y la membrana
impermeabilizante.

s Sobre las salas polivalentes se instalard:

Cubierta ecolégica plana con Floradrain FD45 de ZINCO o similar aprobado por D.F.,
compuesta por una capa separadora de fieltro sintético de 300 gr.; Idmina de PVC de 1,2
mm. de espesor, armada con material de fibra de vidrio y absoluta estabilidad dimensional,
resistente a raices y microorganismos; manta protectora e hidrante SSM 45 de fibras
sintéticas no degrabables de peso 650g/m2 aprox. con capacidad de retencidén de agua
de 7l1/m2 aprox. bioldgicamente neutra; placa drenante de poliestireno expandido Zinco
Floradrain FD40-E o similar, con una densidad de 23 kg/m3, con cavidades para la retencién
de aguas y un sistema de canales drenantes por ambas caras, altura 75mm y peso
1,0kg/m2 aprox, resistente a la presidon hasta 25KN/m2, capacidad drenante con 2% de
pendiente aprox. 1,0 I/(s m), sustrato vegetal Zincoterral Floral o similar con producto
reciclado, tejido antierosion en yute JEG, plantas tapizantes tipo Sedum o equivalente, i/p.p.
soporte antiempuje Zinco LF 300 o similar de acero inoxidable macizo de 5x50mm y 40cm
de longitud, altura de soporte 100mm combinado con perfil TRP80 como sistema de
proteccién contra el deslizamiento instalado con 5 tornillos resistentes a la corrosidon
totalmente estanco.
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m Sobre la banda de servicio de la sala de exposicion se instalard:

Cubierta ecoldgica inclinada con Floraset FS75 de ZINCO o similar aprobado por D.F.,
compuesta por una capa separadora de fieltro sintético de 300 gr.; I&mina de PVC de 1,2
mm. de espesor, armada con material de fibra de vidrio y absoluta estabilidad dimensional,
resistente a raices y microorganismos; manta protectora e hidrante BSM 64 de fibras
sintéticas no degrabables de peso 650g/m2 aprox. con capacidad de retencidén de agua
de 71/m2 aprox. bioldgicamente neutra; placa drenante de poliestireno expandido Zinco
Floraset FS75 o similar, con una densidad de 23 kg/m3, con cavidades para la retencion de
aguas y un sistema de candlizaciones drenantes por ambas caras, altura 75mm y peso
1,0kg/m2 aprox, resistente a la presion hasta 25KN/m2, capacidad drenante con 2% de
pendiente aprox. 1,0 I/(s m), sustrato vegetal Zincoterral Floral o similar con producto
reciclado, tejido antierosion en yute JEG, plantas tapizantes tipo Sedum o equivalente, i/p.p.
soporte antiempuje Zinco LF 300 o similar de acero inoxidable macizo de 5x50mm y 40cm
de longitud, altura de soporte 100mm combinado con ferfii TRP80 como sistema de
proteccion contra el deslizamiento instalado con 5 tornillos resistentes a la corrosién
totalmente estanco.
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4.2 HS 2 Recogida y evacuacion de residuos

Esta seccién se aplica a los edificios de viviendas de nueva construccion. Para los
edificios y locales con otros usos la demostracién de la conformidad con las exigencias
bdsicas debe realizarse mediante un estudio especifico adoptando criterios andlogos a los
establecidos en esta seccion.

De acuerdo con el Documento Bdsico, cada edificio debe disponer como minimo de un
almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los residuos que tengan
recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con
contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva en el que
pueda construirse un aimacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a
tener recogida puerta a puerta. En nuestro caso, se dispondrd de un espacio como
almacén de contenedores aun cuando no existe en el municipio en la actualidad una
recogida puerta a puerta sino recogida centralizada con contendores de calle de
superficie.

El amacén de contendores se ubicard en el patio de instalaciones en la fachada
noroeste del edificio. Estard situado a una distancia del acceso al mismo menor que 25 m. E
recorrido enfre el almacén y el punto de recogida exterior tiene una anchura de 2,00 m,
superiores a los 1,20 m exigidos, y las puertas abren en sentido de salida. No hay desniveles
que salvar.

Para establecer la superficie destinada a almacén asi como la capacidad de los
contenedores necesitamos estimar el nUmero de ocupantes, algo complejo en un edificio
de estas caracteristicas que no tiene previsto un uso diario por un nUmero determinado de
usuarios tipo, sino que tanto las aulas-talleres como la sala de exposiciones son espacios que
reocgerdn diferentes grados de ocupacién segin la naturaleza de las actividades
convocadas asi como su éxito de afluencia, pues se trata de espacioes destinados a la
promocién de la barriada a una escala local y de la futura y deseada actividad terciaria a
instalar en el municipio mediante la Innovacidn de Planeamiento de la Ciudad
Aeroportuaria, que se encuentra tframitdndose cuando se redacta este Proyecto.

Por tanto, el nUmero de contenedores y el espacio para alojar los mismos ha de ser una
media logica entre un uso a pequena escala, de una o dos aulas-talleres hasta la
celebracién de un gran evento que Uutilice la totalidd del espacio de la sala y con el
maximo de afluencia prevista. La previsidn que se haga en este Proyecto se corregird en su
caso por el devenir futuro del uso del edificio y sus instalaciones.

Ha de considerarse al mismo tiempo que este tipo de edificios no genera los tipos de
residuos que aparecen en el documento bdsico para viviendas por lo que solo frataremos
la recogida de papel/cartén y un comodin como es la denominada fraccién “Varios” por el
documento bdsico. En la cocina junto al acceso de mercancias se reservard un espacio
para alimacenamiento de residuos orgdnicos, envases ligeros y vidrios para los ocasionales
“catering” que pudieran contratarse con algin evento. En este caso, los responsables del
catering dispondrdn de contenedores para separacion y almacenamiento de residuos, que
habrdn de frasladar hasta los contenedores de superficie exteriores. De nuevo, en este caso,
el volumen de residuos dependerd del nimero de publico para el que se contrate el
servicio, aspecto este de muy dificil determinacién en el Proyecto.
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En resumen, se proyecta un espacio para alojar contenedores de papal/cartén y varios
y se colocardn puntos de recogida de los mismos en el interior de las aulas asi como en el
interior de la sala cuando se use. Por otra parte, en la cocina para apoyo al servicio de
catering se colocardn contenedores de residuos orgdnicos, envases ligeros y vidrio.
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4.3 HS3 Calidad del aire interior

Esta seccidén se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier ofro uso, a los aparcamientos y los garajes. Para locales de otros ftipos la
demostracion de la conformidad con las exigencias bdsicas debe verificarse mediante un
tratamiento especifico adoptando criterios andlogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en esta seccion.

Asi pues, la seccién HS3 no es de aplicacién directa en un edificio de uso terciario como
es nuestro caso. Por ello, en de aplicacion el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE), se dispondrd un sistema de ventilacion para el aporte del suficiente caudal
exterior que evite la formacidon de elevadas concentraciones de contaminantes conforme a
la instruccion técnica 1.1.4.2 del citado RITE.

Ventilaciéon de locales (RITE)

El caudal de ventilacidn de los locales se establece en funcidn de la calidad del aire
interior (Tabla 12).

Aire de dptima calidad: hospitales, clinicas,
laboratorios y guarderias.

Aire de buena calidad: oficinas, residencias
(locales comunes de hoteles y similares, resi-
dencias de ancianos y de estudiantes), salas
de lectura, museos, salas de tribunales, aulas
de ensefianza y asimilables y piscinas.

Aire de calidad media: edificios comerciales,
cines, teatros, salones de actos, habitaciones
de hoteles y similares, restaurantes, cafete-
rias, bares, salas de fiestas, gimnasios, loca-
les para el deporte (salvo piscinas) y salas de
ordenadores.

Aire de calidad baja: no se debe aplicar.
Tabla 12: Categorias del aire interior en funcién del uso de los edificios

El RITE establece 5 métodos para el cdlculo del caudal de aire exterior de ventilaciéon. De
los cinco métodos, dos son métodos indirectos donde el caudal se determina por la
ocupacidén o por la superficie de los locales. Los otfros tres métodos son directos, donde el
caudal de ventilacién se determina a partir de la carga contaminante del edificio.

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona

Se empleard en locales donde las personas tengan una actividad metabdlica de
alrededor 1,2 met, cuando la mayor parte de las emisiones contaminantes sean producidas
por las personas, y cuando no esté permitido fumar, por lo que lo usaremos para todos los
espacios.
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DA 1 20

1DA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5
Tabla 15: Caudales de aire exterior, 1/ por persona (Tabla 1.4.2.1
del RITE)

Asi pues, para las aulas-taller y salones de conferencias, aplicando el método indirecto
por persona para IDA 3, resulta:

Qv=25p x 8 I/s= 2001/ s= 720 m3/ h, para cada aula, lo que supone 2.880 m3/h para el
conjunto de las cuatro aulas.

Para la sala, aplicando el método indirecto por persona para IDA 3, resulta:

Para la sala de exposiciones:
Qv=526 px81/s=4.2081/s=15.148,80 m3/ h

Para la asignacién de la ocupacion se ha considerado en la sala de exposiciones 1
persona por cada 2 m2 tal y como establece la norma DB Sl para zonas de uso publico en
museos, galerias de arte, ferias y exposiciones. Cabe comentar en este aspecto del cdiculo
de la ocupacién, se ha condierado de cara a la seguridad contra incendio, una ocupacion

de la la sala de 1 persona por m2 como corresponde a salones de uso multiple en edificios
de congresos y hoteles.

Filtracion del aire exterior de ventilacion

Los filtros y prefiltros a emplear dependen de la calidad del aire interior requerida y de la
calidad del aire exterior del edificio. La calidad del aire exterior ODA se clasifica en funcidn
de los siguientes niveles:

F Y

Aire puro que puede contener particulas sali-
das (por ejemplo, polen) de forma temporal.

Aire con altas concentraciones de particulas.

Aire con altas concentraciones de contami-
nantes gasensos.

Aire con altas concentraciones de contami-
nantes gasensos y particulas.

Aire con muy altas concentraciones de conta-
minantes gaseosos y particulas.

Tabla 19: Categorias de calidad del aire exterior

La UNE-EN 13779/2005 considera que el aire es puro cuando se cumplan las normas
nacionales o internacionales sobre calidad del aire. Se llaman concentraciones “altas”

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEMORIA



* X % » =
* * Uniodn Europea w@-
* *
* *

Fondo Europeo de " . "
* 4 % Desarrollo Regional L;j A;;;nlnu}m;;o '- 7
aurin de lo Torre

"Una manera de hacer Europa”

Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI - IDEA

Abril 2012 Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

cuando se exceden los valores limite en un factor hasta 1,5 y “muy altas” si se excede en
mayor medida alguno de los valores limite.

La UNE-EN 13779/2008 no distingue entre concentraciones de particulas y contaminantes
gaseosos. Se considera ODAT si ningUn valor excede los limites establecidos, ODA2 si algin
pardmetro excede los limites hasta un factor 1,5 y ODAS si se sobrepasa cualquier limite en
un factor superior a 1,5.

Se instalardn prefiltfros en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, asi
como a la entrada del aire de expulsidn si se emplea recuperador de calor.

Las clases de filtracidn minimas para prefiltros y filtros finales establecidas en el RITE se
muestran en la Tabla 20.

F7 / Fg F&/F& F&/Fr Gg/Fe
F7 [ Fg F&/F& F&/F7 Gy/Fa
F7 [ Fg F&/F&  F&/F7 G4/ F6
F7 / Fg F&/F&  F&/F7 G4/ Fe

Fa/GF(*) / Fo F&/GF(*)/Fo F&/F7 G4/ Fa

Asi pues se instalaran prefiltro Fé vy filiro F9, pues este Ultimo mejora la eficiencia del
sistema respecto al F8.

La configuracién de una unidad de aire exterior seria la siguiente:

Climatizador: (D001) UTA AIRE PRIMARIO AULAS

Climatizador modular serie
[TKM 75, formado por
bastidor en perfil de
jaluminio extruido y paneles
ide cierre tipo sandwich de
{40 mm. de espesor con

(o]
>
m
o
m
n

chapa prelacada exterior.
{Aislamiento de poliuretano.

ha

manecillas de apertura

chapa galvanizada interior y|

Puerias de intervencién con|

rapida.

: | NOTAS
SUPLEMENTOS

K L B G H I J
IDimensiones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 1680x1170x3980 mm. Peso aproximado: 1354 kg. Ejecucion para interior.
FILTROS Pérdida de carga (Pa)
1D Tipo Accesorios @ (m3/h) Inicial/Considerada . ﬂ
E Filtro de panel clase F6 AF4 3650 571128 1L
H Filtro compacto clase F9 AF4 3690 5EMT8
L Filtro de panel clase F6 AF4 3690 571128

Leyenda: AF4 = Tomas de presion
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Mientras, para la sala se instalard:

Climatizador: (D002) UTA CLIMATIZACION Y VENTILACION SALA USOS MULTIPLES

[Climatizador modular serfie
[TKM 75, formado por
bastidor en perfil de
[luminio extruido y paneles
e cierre tipo sandwich de
|0 mm. de espesor con
ichapa galvanizada interior y|
chapa prelacada exterior.
laislamiento de poliuretano.
Puertas de intervencion con|
imanecillas de apertura
rapida

NOTAS

SUPLEMENTOS
e

Din iones aproximadas (Ancho x Alto x Largo): 3260x2120x4830 mm. Peso aproximado: 3210 kg. Ejecucion para interior.

FILTROS Pérdida de carga (Pa)

iD Tipo Accesorios Q@ (m3/h) InicialiC ada _ﬁ._
F Filtro de panel clase F6& AF4 20000 64/132 Y

I Filtro compacto clase F9 AF4 20000 62181

N Filtro de panel clase Fi AF4 14150 39120

Levenda: AF4 = Tomas de presion

Descarga y recirculacion del aire extraido

Las limitaciones en el uso que se le pueda hacer al aire extraido de los locales dependen
principalmente de su nivel de contaminacién. En la Tabla 23 se muestran las categorias del
aire extraido en funcién de su nivel de contaminacion.

Bajo nivel de contaminacidn: aire que procede de los locales en los que las emisiones mas importantes

de contaminantes proceden de los materiales de construccidn y decoracidn, ademas de |as personas (esta
excluido el aire gue procede de locales donde se permite fumar): oficinas, aulas, salas de reuniones, locales
comerciales sin emisiones especificas, espacios de uso piblico, escaleras y pasillos.

Moderado nivel de contaminacién: aire de locales ocupado con mas contaminantes que la categoria ante-
rior, en los que, ademas, no estd prohibido fumar: restaurantes habitaciones de hoteles, vestuarios, bares,
almacenes,

Alto nivel de contaminacién: aire que procede de locales con produccidn de productos guimices, humedad,
etc: aseos, saunas, cocinas, laboratorios quimicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.

Muy alto nivel de contaminacion: aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para
la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada: extraccion de
campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se guarda
lenceria sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de fumadores de uso continuo,
lahoraterios quimicos.

Tabla z3: Categorias de calidad del aire extraido de los locales

Sélo el aire de extraccion de categoria AE1 puede ser retornado a los locales, como es
el aula de este Proyecto.
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Ventilacion aseos

Para la ventilaciéon de los aseos de publica concurrencia, de acuerdo con las
indicaciones del RITE, se puede partir de la tabla A.é6 — *Valores de diseno para los caudales
de extraccion” - de la Norma UNE EN 13779:2007. En esta tabla hay dos supuestos de
cdlculo:

- Por urinario o inodoro — 151/s
- Por superficie de suelo - 31/s x m2

Los caudales de cdlculo se tienen en cuenta para un uso minimo de los aseos del 50%
del tiempo, con periodos de funcionamiento mds cortos se requieren caudales superiores,
aungue la Norma UNE EN 13779 no indica cuales. La experiencia recomienda que para
tener una ventilacidén correcta de los aseos debe considerarse un caudal superior al
indicado en la tabla, para ello nos dirigimos a la anterior Norma de ventilacién UNE 100011
que fiene en cuenta un caudal de 25 I/s (0 m3/h) por urinario o inodoro. La Norma UNE
100011, ha quedado derogada por la actual UNE EN 13779.

Por ofra parte la exiraccion de los aseos debe efectuarse mediante extraccién
mecdnica dejando los locales en depresion y de forma independiente a la ventilacién de
otros espacios.

Teniendo en cuenta estas indicaciones, los caudales recomendados de extraccién
serian los siguientes:

ASEO CON 7 INODOROS -Q =7 x90m3/h =630 m3/h

ASEO CON 4 INODOROS Y 3 URINARIOS - Q =7 x 20 m3/h = 630 m3/h

ASEQOS INDIVIDUALES CON 1 INODORO - Q =90 m3/h (dos aseos individuales)
ASEO CON 1 INODORO Y 4 URINARIOS - Q = 5 x 90 m3/h = 450 m3/h

ASEO CON 3 INODOROS -Q =3x90m3/h =270m3/h

O

Los aparatos propuestos pueden recomendarse planteando extracciones individuales
de cada estancia o agrupando los locales que estén juntos. En este caso, planteamos la
solucion de la ventilacién de los locales de forma individual.
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Ventilaciéon natural de la sala

Para la ventilacién natural de la sala se disena un sistema especifico consistente en
compuertas de regulacién colocadas en las fachadas opuestas del suroeste y noroeste.
Estas compuertas con accionamiento motorizado se activardn en la madrugada para
permitir refrescar el aire durante los meses estivales. Aprovechando los falsos techos
instalados sobre las salas polivalentes y sobre la banda de servicios se colocard un
conducto que comunique la compuerta exterior con la compuerta interior de forma que el
aire cruce la sala longitudinalmente.

Se ha optado por este sistema en lugar de motorizar ventanas a alojar en los muros
cortinas por su sencillez frente al mantenimiento y de una motorizacién alojada a una altura
muy elevada que impediria su habitual mantenimiento.

Esquema de la circulacion del aire

Compuertas motorizadas y conductos aislados de seccién rectangular

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEMORIA

88



* X % » =
* * Uniodn Europea w@-
* *
*

* Fondo Europeo de .
* 4 % Desarrollo Regional L‘;j ::;nlnujwﬂo -:n- 7
aurin de lo Torre

"Una manera de hacer Europa”

Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI - IDEA

Abril 2012 Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

4.4 DB HS 4 Suministro de agua

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta seccién se encuentra justificado en la
memoria del Proyecto de Instalacién de Fontaneria anejo a esta Memoria.
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4.5 DB HS 5 Evacuacion de aguas residuales

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta seccién se encuentra justificado en la
memoria del Proyecto de Instalacién de Saneamiento anejo a esta Memoria.
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5 DB-HR PROTECCION CONTRA EL RUIDO

El cumplimiento de las exigencias relativas a esta seccidn se encuentra justificado en
el anejo a la memoria Estudio Acustico.
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6 DB-HE AHORRO DE ENERGIA
6.1 DH-HE 1 Limitacién de demanda energética

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta seccidn se encuentra justificado en el
anejo a la memoria de Limitacién de Demanda Energética y Certificacion Energética.

6.2 DB-HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta seccidén se encuentra justificado en el
anejo a la memoria de Acondicionamiento dentro del Anejo de Instalaciones.

6.3 DB-HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

El cumplimiento de las condiciones relativas a esta seccidn se encuentra justificado en el
anejo a la memoria de Cdlculos Luminicos dentro del Anejo de Instalaciones.

6.4 DB-HE 4Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria
Este Proyecto no contiene demanda de agua caliente sanitaria.
6.5 DB-HE 5Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

Este Proyecto no tiene obligacién de contribuir con fotovoltaica por ser su superficie
menor que la exigida.

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEMORIA 92



* X % o =
* * Uniodn Europea @-
* *
* *

Fondo Europeo de " "
* % Kk Desarrollo Regional C;j A;;;nlnmm;;o '- §
aurin de lo Torre

"Una manera de hacer Europa”

Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI - IDEA

Abril 2012 Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

1 NORMATIVA TEC. DE APLICACION EN PROY. Y LA EJECUCION DE OBRAS

1 AISLAMIENTO ACUSTICO

1.1. DOCUMENTO BASICO DB HR. HABITABILIDAD. RUIDO
-Se complemenfo con la normativa medioambiental:”17-MEDIO AMBIENTE™
- Ver apartado “21-Cédigo técnico de la edificacion”

2 BARRERAS ARQUITECTONICAS
2.1. INTEGRACION SOCIAL DE LOS MINUSVALIDOS.
B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abiril, de la Presidencia del Gobierno; art. del 54° al 61°.
2.2. NORMAS SOBRE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES A LOS
E%R(\?”CIOSS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
IALES.
B.O.E. 259;28.10.76 Resolucién de la Direccidn General de Servicios Sociales de la Seguridad Social,
del M° de Trabajo.
2.3. RESERVA Y SITUACION DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS.
B.O.E. 51;28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del M° de Obras PUblicas y Urbanismo.
B.O.E 67; 18.03.80 Se desarrolla el art. 2 por orden de 3 de marzo de 1980.
B.O.E 49; 23.02.81 Se dicta de conformidad sobre distribucidén de viviendas reservadas a
minusvdlidos segun R.D. 248/1981.
24. DOCUMENTO BASICO DB SUA-9. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD. ACCESIBILIDAD.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”
2.5. PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y ADAPTACION DE
CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL.
B.O.E. 82; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del M° de Educacién y Ciencia; art. é°.
2.6. MODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCION DE ACUERDOS QUE
TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVALIDOS EN EL EDIFICIO DE SU VIVIENDA.
B.O.E. 149; 22.06.90 Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado.
27. REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACION Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCIA.
B.O.J.A. 40; 21.07.09 Decreto 293/2009 de 7 de julio de la Consejeria de la Presidencia.
B.OJ.A.  219;10.11.09 Correccidén de errores
2.38. SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS.
B.O.J.A. 5;21.01.86 Resoluciéon de 30 de diciembre de 1985, de la Direccion General de
Construcciones y Equipamiento Escolar.
B.O.J.A. 9,01.02.86 Correccion de errores.
2.9. | PLAN DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE SUS EMPRESAS PUBLICAS.
B.O.J.A. 14; 02.02.99 Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno

2.10. ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA
B.O.J.A. 45;17.04. Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucia.

2.11. CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
EL ACCESQ Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.
—Vgr D|5p05|<:|on Final Quinta.
B.O.E.

1.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abiril, del M° de |a Presidencia.
B.O.E. 61; H .03.10 ]Ic\/\ko)diﬁcacién de las disposiciones finales 3, 4 y 5 por R.D. 173/2010, de 19 de
ebrero
B.O.E. 61;11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, donde se aprueba el documento técnico

de accesibilidad y utilizacién de espacios publicos urbanizados.

2.12. CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACION PARA EL ACCESO Y UTILIZACION DE LOS
MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del M® de la Presidencia.
B.O.E. 66, 04.03.08 Correccidn de errores.
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3 CASILLEROS POSTALES
3.1. REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS POSTALES.
B.O.E. 306; 23.1 Resolucion de 7 de diciembre de 1971, de la direccion general de correos y

telecomunicacion, por la que se dictan normas para la instalacion de casilleros
postales domiciliarios en localidades de mds de 20.000 habitantes

B.O.E 313; 31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del M° de Fomento, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulo la prestacion de servicios postales,

B.O.E 36; 11.02.00 Correccion de errores del R.D. 1829/19

B.O.E 280; 23.11.06 Se deroga el art. 23, por R.D. 1298/2006, de 10 de noviembre

B.O.E 111;09.05.07 Modificacion de los articulos 37, 45 y 47. Real Decreto 503/2007, de 2 de abril,

del M° de Fomento.

4 CONGLOMERANTES

4.1. INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS. )RC 08).

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 220; 11.09.08 Correccion de errores.

4.2. DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

B.O.E. 265;04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del M® de Industria y Energia.

B.O.E. 155; 30.06.89 Modificacion.

B.O.E. 312;29.12.89 Modificacion.

B.O.E. 158; 03.07.90 Modificacién del plazo de entrada en vigor.

B.O.E. 36;11.02.92 Modificacion.

B.O.E. 125; 26.05.97 Modificacion.

B.O.E. 298; 14.12.06 Modificacién (Orden PRE/3796/2006).

B.O.E. 32; 06.02.07 Correccion de errores.

4.3. CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS
PREFABRICADOS.

B.O.E. 21;25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del M° de Industria y Energia.

4.4. PLIEGO PR(I)EECRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES Y
PAVIMENTOS.

B.O.E. 83; 06.04.04 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la gue se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

B.O.E. 126; 25.05.04 Correccion de errores

5 ENERGIA

5.1. FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE ANDALUCIA.

B.O.J.A. 70; 10.04.07 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia.

B.O.J.A.  250; 24.12.09 Se modifica el art. 29 por Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre

5.2. CONSERVACION DE ENERGIA.

- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente Ley en
lo gue se oponga a lo dispuesto en aquella (Disp® Derogatoria Unica. 1).

B.O.E. 23;27.01.81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 99, 25.04.81 Se desarrolla el articulo 13, por orden de 9 de abril de 1981
B.O.E. 108; 06.05.82 Se desarrolla por R.D. 872/1982, de 5 de marzo
B.O.E. 111;10.05.82 Se desarrolla el capitulo Il, por R.D. 907/1982, de 23 de abil
B.O.E. 313;31.12.94 Se desarrolla el capitulo Il del titulo | por R.D. 2366/1994, de 9 de diciembre
5.3. DOCUMENTO BASICO DB HE 1. HABITABILIDAD. ENERGIA. LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”
54. NORQ:/\A(S: C%OBRE LA UTILZACION DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA
EDIFICACION.
B.O.E. 113;11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 222;16.09.87 Anulacion la é° Disposicion por sentencia del TS de 9 de marzo de 1987
B.O.E. 53;03.03.89 Modificacion de la disposicion sexta por Orden de 28 de febrero de 1989
5.5. ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION.
B.O.E. 99, 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 55; 05.03.82 Prérroga de plazo.
5.6. HOMOLOGACION DE LOS PANELES SOLARES.
B.O.E. 114; 12.05.80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 263;03.11.81 Se deroganlos arts. 3,4, 5, 6 y 7 por R.D. 2584/1981 de 18 de sepfiembre
B.O.E. 198; 18.08.80 Se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias por Orden
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

7
7.1.
7.2.
7.3.
8
8.1.
8.2.
8.3.
9

9.1.

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

de 28 de julio de 1980, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 23; 26.01.07 Se sustituye el anejo por Orden ITC/71/2007 de 22 de enero, del M° de Industria,
Turismo y Comercio.

B.O.E. 239; 03.10.08 Se modifica la disposicion transitoria 2¢ por Orden ITC/2761/2008 de 26 de
septiembre

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS PARA LA
PRODUCCION DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 29;23.04.91 Orcéerlm de 30 de marzo, de la C° de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia.
B.O.J.A. 36; 17.05.91 Correccion de errores.

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION.

B.O.E. 27,31.01.07 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del M? de la Presidencia.
B.O.E. 271;27.11.07 Correccion de errores.
B.O.J.A. 145; 22.07.08 Orden de 25 de junio de 2008, de la C® de Innovacioén, Ciencia y Empresa, por

la que se crea el Registro Electronico de Certificados de eficiencia energética
de edificios de nueva construccién.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ANDALUZAS.
B.O.J.A. 80; 24.04.07 Orden de 26 de marzo de 2007, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.O.J.A 98; 18.05.07 Correccién de errores. Orden de 26 de marzo de 2007, de la C® de Innovacion,

Ciencia y Empresa.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ANDALUCIA.
B.O.J.A. 44; 04.03.08 Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

ESTRUCTURAS. ACCIONES EN LA EDIFICACION

DOCUMENTO BASICO DB SE AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES DE LA EDIFICACION.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSE-02).
B.O.E. 244;11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del M° de Fomento.

ESTRUCTURAS. ACERO

DOCUMENTO BASICO DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO.
*Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTICULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS
O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FERREOS.

B.O.E. 3;03.01.86 Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 24; 28.01.99 Modificacion del anexo por Orden de 13 de enero de 1999
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE.

B.O.E. 12; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.
B.O.E. 38; 13 02.86 Correccion de errores.

ESTRUCTURAS. FORJADOS

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).

B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del M® de Presidencia.

B.O.E. 309; 24.12.08 Correccion de errores.

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobiermno.
E 8 E 301;16.12.89 Modificacién de los modelos de fichas técnicas.

288; 02.12.02 g/(\)%glfICOCIOH del articulo 3 y el anexo | por Resoluciéon de 6 de noviembre de

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE
HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION
B.O.E. 51;28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia.

ESTRUCTURAS. HORMIGON

INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE).
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del M° de Presidencia.
B.O.E. 309; 24.12.08 Correccidén de errores.
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9.2.

9.3.

10

10.1.

11

12

12.1.

12.2.

12.3.

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO.
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del M° de Industria y Energia.

SRITERIOS PARA LA REALIZACION DEL CONTROL DE PRODUCCION DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN
ENTRAL.
B.O.E. 302; 18.12.01 Orden de 21 de noviembre de 2001, del M° de Ciencia y Tecnologia.

ESTRUCTURAS. MADERA

DOCUMENTO BASICO DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”

INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO

DOCUMENTO BASICO DB HS 4. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. SUMINISTRO DE AGUA.
Ver apartado “21-Cdédigo técnico de la edificacion”

DOCUMENTO BASICO DB HS 5. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. EVACUACION DE AGUAS.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
B.O.E. 236; 02.10.7 Orden de 28 de julio de 1974 del M° de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E. 155; 30.06. 75 Ampliacion de la composicidon de la comision permanente.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES.
B.O.E. 228; 23.09.86 Orden de 15 de septiembre de 1986 del M° de Obras PUblicas y Urbanismo.
B.O.E. 51, 28.02.87 Correccidén de errores.

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA.
B.O.J.A. 81;10.09.91 Decreto120/1991 de 11 de junio de 1991 de la Consejeria de la Presidencia de
la Junta de Andalucia.

CONTADORES DE AGUA FRIA.

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 267;08.11.06 Correccion de errores

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del M®° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 267;08.11.06 Correccion de errores

B.O.E. 84, 07.04.10 Modificaciéon por R.D. 339/2010, de 19 de marzo

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.  118;20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C° de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C® de Innovacion, Ciencia y
Empresa.

B.O.J.A.  217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A.  248;27.12.06 Instruccién de 9 de octubre de 2006, de la C° de Innovacién, Ciencia y
Empresa.

B.O.J.A.  209;23.10.07 Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005.
Orden de 5 de octubre de 2007, e la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO

B.O.E. 45; 21.02.03 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E. 54; 04.03.03 Correccion de errores.

INSTALACIONES. APARATOS ELEVADORES

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.

B.O.E. 246;11.10.08 Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, del M° de la presidencia.

B.O.J.A. 50; 29.04.99 Modificacién art. 96. Resolucién de 24 de marzo de 1999, de la Dir. Gral. de
Industria, Energia y Minas,

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION.

- Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepcidén de sus articulos
10,11,12,13,14,15, 19 y 23 (Disposicién Derogatoria Unica)

BO.E. 296;11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del M° de Industria y Energia.

REGULACION DE LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION EN LA
COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.
B.O.J.A.  106;25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejeria de Fomento y Turismo.
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12.9.
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12.14.

12.15.
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REGULACION DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSION

HIDRAULICA.
B.O.E. 190; 09.08.74

Orden de 30 de julio de 1974, del Ministerio de Industria

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS.
- Ver Dlspo%%l?o%D%os%otono Unica del Real Decreto 1314/1997 y Modificacién posterior.

.O.E Orden de 23 de septiembre de 1987 del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 114;12.05.88 Correccion de errores.

B.O.E. 218; 11.09.91 Modificacién. Orden de 25 de julio de 1991, del M° de Industria, Comercio y
Turismo.

B.O.E. 223;17.09.91 Modificacién. Orden de 12 de sepfiembre de 1991, del M° de Industria,
Comercio y Turismo.

B.O.E. 245;12.10.91 Correccion de errores.

B.O.E. 117;15.05.92 Complemento. Resolucion de 27 de abril de 1992, del M° de Industria, Comercio
y Turismo.

B.O.E. 196; 14.08.96 Modificacion. Resolucion de 24 de julio de 1996, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 97, 23.04.97 Modificacion sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de mdquinas.
Resolucién de 3 de abril de 1997, del M° de Industria y Energia

B.O.E. 123; 23.05.97 Correccion de errores.

gSTRLéCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRUAS TORRE DESMONTABLES PARA

B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 20; 23.01.04 Correccion de errores.

B.O.E 125;22.05.10 Modificacion de la ITC MIE-AEM-2, por R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E 149; 19.06.10 Correccidén de errores del R.D. 560)%010 de 7 de mayo

B.O.E 207; 26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
mfﬁg%ﬁggNTECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE
B.O.E. 137;109.06.89 Orden de 26 de mayo 1989, del M° de Industria y Energia.

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS.
B.O.E. 170;17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de JUHIO del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 125;22.05.10 Modificacion de la ITC MIE-AEM-4, por R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

R%EIEVA Y SITUA%IgNSISE LAS VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL DESTINADAS A MINUSVALIDOS.

51

ReT02| Decreto 355/1980 25 de enero, del M° de Obras Publicas y Urbanismo;
ar

CARACTERISTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS VIVIENDAS
PARA MINUSVALIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCION OFICIA

B.O.E. 67;18.03.80

*Orden de 3 de marzo de 1980 del M° de Obras Publicas y Urbanismo; art. 1°,

apdo.
*Queda derogado por el CTE DB SUA, desde fecha 12.09.2010, segun R.D.173/2010, de 19 de febrero

DISPOSICION DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE

ASCENSORES.

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 179; 28.07.98 Correccion de errores.

B.O.E. 70; 04.02.05 Modificacion de la disposicién adicional primera por R.D. 57/2005, de 21 de
enero.

B.O.E. 246;11.10.08 Modificacion de los arts. 1.3, 2.1 y el Anexo 1.1.2, por R.D. 1644/2008 de 10 de

octubre.

é‘g%RlZAClON DE LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO.

230; 25.09.98

Resolucién de 10 de septiembre de 1998, del M° de Industria y Energia
(Reglamento apartado 4.2)

REGULACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACION DE PUERTAS DE CABINA, ASi COMO DE OTROS
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES

B.O.J.A 121;24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la C° de Trabajo e Industria.

B.O.J.A 59; 20.05.00 llv\gdn?comon Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la C® de Trabajo e
ndustria

B.O.J.A 108; 18.09.01 Modificacion. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la C® de Desarrollo y Empleo.

B.O.J.A 141; 20.07.04 Modificacién. Resolucion de 26 de mayo de 2004, de la D* General de Industria,

Energia y Minas.

CONCESION DE AYUDAS PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS CONDICIONES DE

SEGURIDAD
B.O.J.A. 16;06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la C°® de Trabajo e Industria.
B.O.J.A. 41; 08.04.99 Correccién de errores.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.  118;20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
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B.O.J.A.  118;20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C® de Innovacion, Ciencia y
Empresa.
B.OJ.A.  217,07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.O.J.A.  248;27.12.06 IEnsTrucmon de 9 de octubre de 2006, de la C® de Innovaciéon, Ciencia vy
mpresa
B.O.J.A.  209; 23.10.07 Modificacién del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005.

Orden de 5 de octubre de 2007, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

12.16.  DISPOSICIONES DE APLICACION A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 84/528/CEE
SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECANICO.
B.O.E. 121;20.05.88 Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del M° de Industria y Energia.

13 INSTALACIONES. AUDIOVISUALES (Ver 16.INSTALACIONES ESPECIALES)

13.1. INSTALACIO N DE IN MUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE LA SENAL DE TELEVISION POR CABLE.
B.O.E 116; 15.05.7 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno.

13.2. REGULACION DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES
RADIOELECTRICAS DE AFICIONADOS.
B.O.E. 283;26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

13.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PUNTO DE TERMINACION DE RED DE LA RED TELEFONICA CONMUTADA Y LOS
REQUISITOS MINIMOS DE CONEXION DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO.
B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del M° de Obras PUblicas,
Transportes y Medio Ambiente.

13.4. LEg GENERAL DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL
B

79;01.04.10 Ley 7/2010, de 31 de marzo de la Jefatura del Estado
14 INSTALACIONES. CALEFACCION, CLIMATIZACION, A.CS.
14.1. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TECNICAS (IT).

B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del M° de la Presidencia.

B.O.E 51:28.02.08 Correccidén de errores.

B.O.E 298;11.12.09 Modificacion de la parte Il del anexo or R.D. 1826/2009.

B.O.E 38; 12.02.10 Correccion de errores del R.D. 1826/2

B.O.E 67;18.03.10 Modificacion del capitulo VNI, arts. 17, 19 20 a 26, 28, 34 a 42, por R.D. 249/2010

B.O.E 98; 23.04.10 Correccion de errores del R.D. 249/2010

B.O.E 127;25.05.10 Correccion de errores del R.D. 1826/2009.

14.2. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

B.O.E. 291;06.1 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 9:11 Ol 78 Correccion de errores.

B.O.E. 57;07.03.79 Modificacion arts. 3°, 28°, 29°, 30°, 31° y Disp. Adicional 3°. (Real Decrefo
394/1979 de 2 de febrero, del M° de Industria y Energia).

B.O.E. 101; 28.04.81 Modificacion arts. 28°, 29°y 30°. (Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo, del M°
de Industria y Energia.)

B.O.E. 125;22.05.10 Modificaciéon de los arts. 26, 27. Sustitucion de lo indicado, Se afaden las
disposiciones adicionales 6 a 9 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo.

B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

14.3. INSTRUCCIONES  COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

.O.E. 29;03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 49;27.02.78 Correccidon de errores.

B.O.E. 141; 14.06.78 Correccion de errores.

B.O.E. 112; 10.05.79 Modificacion MI-IF 007 y 014.

B.O.E. 178;26.07.79 Modificacién MI-IF 013y 014.

B.O.E. 251;18.10.80 Modificacion MI-IF 013y 014.

B.O.E. 180; 29.07.83 Modificacién de determinados punfos de las instrucciones técnicas
complementarias por orden de 21 de junio de 1983

B.O.E. 291;05.12.87 Modificacion MI-IF 004.

B.O.E. 276;17.11.92 Modificacion MI-IF 005.

B.O.E. 288; 02.12.94 Modificacion MI-IF 002, 004, 009 y 010.

B.O.E. 114; 10.05.96 Modificacion MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.

B.O.E. 60; 11.03.97 Modificacion TABLA | MI-IF 004.

B.O.E. 10; 12.01.99 Modificacion MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009.

B.O.E. 293;07.12.01 Modificacién MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre de 2001, del M° de
Ciencia y Tecnolog.)

B.O.E. 301;17.12.02 I&AO%IOCQOCIOH MI-IF 002, 004, 009(Orden de CTE/3190/2002 de 11 de septiembre

e

14.4. ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA
CALIENTE Y CLIMATIZACION.
B.O.E. 99;25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia.
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B.O.E. 55;05.03.82 Correccidn de errores y Prorroga de plazo.

14.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISENO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS PARA LA
PRODUCCION DE AGUA CALIENTE.

B.O.J.A. 29;23.04.91 Or?jerlw de 30 de marzo, de la C° de Economia y Hacienda de la Junta de
Andalucia.
B.O.J.A. 36; 17.05.91 Correccioén de errores.

14.6. REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG". i
- Derogado por el R.D. 919/2006, en las condiciones establecidas en la disposicidon derogatoria Unica (apdo. 1)
del mencionado R.D.

B.O.E. 292;06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria

B.O.E. 39;14.02.75 Correccidén de errores.

B.O.E. 267,08.11.83 Modificacién de los puntos 5.1y 6.1. (Orden de 26 de octubre de 1983).

B.O.E. 175; 23.07.84 Correccidén de errores.

B.O.E. 175; 23.07.84 Iv\lodglc?glson de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento. Orden de 6 de
julio de

B.O.E. 68; 21.03.94 I]Vé’%(ilfICOCIOH del apartado 3.2.1. de la ITC- MIG 5.1. Orden de 9 de marzo de

B.O.E. 139; 11.06.98 Modificacién de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento. Orden de 29

de mayo de 1998.

14.7. DISPOSICIONES DE_APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/936/CEE
SOBRE APARATOS DE GAS.

B.O.E. 292;05.12.92 (R:eal Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del M® de Industria, Turismo y
omercio.

B.O.E. 20; 23.01.93 Correccidn de errores.

B.O.E. 23;27.01.93 Correccidén de errores.

B.O.E 73; 27.03.95 ]Icv\ko)diﬁcocién de los arts. 2, 7, 8,9, 10 y Anexo |l por R.D. 276/1995 de 24 de
ebrero.

14.8. DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90/936/CEE
RELATIVA A LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS
CON COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS.

B.O.E. 73; 27.03.95 (R:eol Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del M® de Industria, Turismo vy
omercio.

B.O.E. 125; 26.05.95 Correccién de errores.

B.O 254;23.10.07 Se anade un art. 9 y se suprime el art. 5, el punto 2 b) y el anexo IV y V por R.D.

1369/2007 de 19 de octubre.

14.9. REGLAMENTO TECNICO DE DISTRIBUCION Y UTILIZACION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 1
B.O.E. 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del M® de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.J.A. 57,21.03.07 Normas aclaratorias para las tramitaciones. Instruccién de 22 de febrero de
2007, de la C° de Innovacién, Cienciay Empresa

B.O.E 125;22.05.10 Modificacion de los arts.3, 8, las ITC ICG 05 y 09 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
14.10.  INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03: INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO.
B.O.E. 254;23.10.97 Eeol Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y
nergia
B.O.E 21;24.01.98 Corrgcmon de errores.
B.O.E: 253;22.10.99 Modificacién de la instruccion MI-IPO3. por R.D. 1523/1999, de 1 de octubre
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificacion de los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capitulo VI, por R.D.
560/2010, de 7 de mayo
B.O.E 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E 207; 26.08.10 Correccidn de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

14.11.  PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.J.A.  118;20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C° de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C® de Innovacion, Ciencia y
Empresa.

B.O.J.A.  217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

B.O.J.A.  248;27.12.06 Instruccién de 9 de octubre de 2006, de la C® de Innovacién, Ciencia y
Empresa.

B.O.J.A 209; 23.10.07 Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005.

Orden de 5 de octubre de 2007, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

14.12.  CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA LEGIONELA.
B.O.E: 171;18.07.03 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del M° de Sanidad y Consumo.
B O.E: 170 14 07.10 Modificacién del art. 13 por R.D. 830/2010, de 25 de junio.

14.13.  OBTENCION/CONVALIDACION DEL CARNE PROFESIONAL EN INSTALACIONES TERMICAS DE EDIFICIQS (RITE-07),
REQUISITOS DE ACREDITACION DE ENTIDADES DE FORMACION AUTORIZADAS EN INSTALACIONES TERMICAS DE
EDIFICIOS Y NORMAS ACLARATORIAS PARA LAS TRAMITACIONES.

B.O.J.A. 89;06.05.08 Resolucién de 9 de abril de 2008, de la Direccién General de Industria, Energia y
Minas,
B.O.J.A. 32; 17.02.09 Modificacion apdos. 9° y 10° (Resolucion de 23 de enero de 2009, de la
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Direccién General de Industria, Energia y Minas).
14.14. SD,S\I%JA\'\%ENTO BASICO DB HE 4. HABITABILIDAD ENERGIA. CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE
A.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”
14.15. DOCUMENTO BASICO DB HS 3. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
- Ver apartado “21-Cédigo técnico de la edificacion”
15 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
15.1. REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.

B.O.E. 224;18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del M° de Ciencia y Tecnologia.

B.O.J.A 116; 19.06.03 Instruccion, de 9 de junio, de la DY General de Industria, Energia y Minas.

B.O.J.A. 8:14.01.04 Resolucién, de 1 de diciembre de 2003, de la D® General de Industria, Energia y
Minas.

B.O.E. 54;05.04.04 Modificacion. Se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03

B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa, por
la que se regula el Régimen de Inspecciones Periddicas de las instalaciones
eléctricas de baja tension

B.O.E. 125;22.05.10 Modificacion del art. 2, la ITC BT 03 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

15.2. REGLAMENTO SOBRE CONDJCIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y

CENTROS DE TRANSFORMACION

B.O.E. 288;01.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del M° de Industria y Energia

B.O.E. 152; 26.06.84 Resolucién de 19 de junio de 1984, de la direccién general de la energia, por la
gue se establecen normas sobre ventilacion, y acceso de ciertos centros de
transformacién

15.3. INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR.

B.O.E. 183; 01.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del M° de Industria y Energia.

B.O.E 256;25.10.84 Modificacion de MIE.RAT 20.

B.O.E. 291;05.12.87 Modificacién de las MIE RAT 13 y MIE-RAT 14.

B.O.E. 54:03.03.88 Correccién de errore

B.O.E. 160; 05.07.88 Modificacién de las MIE RAT 01, 02,07,08,09, 15, 16,17 y 18.

B.O.E 237;03.10.88 Correccion de erratas.

B.O.E 98;24.04.91 Modificacion del Punto 3.6 de la MIE-RAT 06

B.O.E 72;24.03.00 Modificacion de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo de
2000 del M° de Industria y Energia).

B.O.E 250; 18.10.00 Correccion de errores.

15.4. REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.

B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del M° de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 267;08.11.06 Correccion de errores

B.O.E. 266;04.11.08 Modificacion por R.D. 1801/2008, de 3 de noviembre

B.O.E. 84;07.04.10 Modificacion por R.D. 339/2010, de 19 de marzo

15.5. AUTORIZACION DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACION CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES

PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO.

B.O.E. 43;19.02.88 Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Dir Gral. de Innovaciéon Industrial y
Tecnolégica, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 103; 29.04.88 Correccion de errores.

15.6. BAREMOS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA CONTRATADA

NO SUPERIOR A 50 KW.

B.O.E. 127;26.05.09 Resolucién de 14 de mayo de 2009, de la Direccidon General de Politica
Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento de facturacion
con estimacion del consumo de energia eléctrica y su regularizacién con
lecturas reales.

B.O.E. 158; 30.06.10 Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso
a partir de 1 de julio de 2010 las tarifas y primas de determinadas instalaciones
de régimen especial.

B.O.E. 158; 30.06.10 Resolucion de 28 de junio de 2010, de la Direccion General de Politica
Ener?ehco y Minas, por la que se establece el coste de produccién de energia
eléctrica y las tarifas de Ultimo recurso a aplicar en el tercer fimesire de 2010.

B.O.E. 165; 08.07.10 Correccion de errores de la resolucion de 28 de junio de 2010.

15.7.

EXIGIENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITES DE

TENSION

B.O.E 12; 14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del M° de Industria y Energia.

B.O.E 147;21.06.89 DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989)

B.O.E 53; 03.03.95 Modificacion

B.O.E 69; 22.03.95 Correccion de errores

B.O.E 275;17.11.95 Modificacion del Anexo | de la Orden de 6 de Junio del 89

B.O.E 84, 06.04.96 SE MODIFICA el apartado B) del anexo I, por resolucién de 20 de marzo de
1966.
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

B.O.E 166; 13.07.98 Modificacion del Anexo |y Il de la Orden de 6 de junio del 89

B.O.E 296;11.12.01 SE MODIFICA el anexo |, por RESOLUCION de 19 de noviembre de 2001.

B.O.E 265;05.11.02 SE ACTUALIZA el anexo |, por RESOLUCION de 14 de octubre de 2002.

B.O.E 268;10.11.05 SE ACTUALIZA el anexo |, por RESOLUCION de 7 de octubre de 2005.

B.O.E 98; 23.04.08 SE ACTUALIZA el anexo |, por RESOLUCION de 3 de abril de 2008.

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS POLIGONOS URBANIZADOS POR EL M° DE LA VIVIENDA.

B.O.E. 83; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del M° de Industria.

B.O.E 297;12.12.86 SE COMPLETA, por RESOLUCION de 28 de noviembre de 1986

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISJRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del M° de Economia.

B.O.E. 62; 13.03.01 Correccién de errores

B.O.J.A. 54;12.05.01 ACLARACIONES. InsTrucmon de 27 de marzo de 2001, de la Don Gral. de
Industria, Energia y Mina

B.O.E 146; 19.06.01 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposicion adicional 3, sobre
procedimiento para las propuestas de desarrollo de la red de transporte de
energia eléctrica: ORDEN de 30 de mayo de 2001.

B.O.E. 237;30.10.01 Correccioén de errores.

B.O.E. 146; 19.06.01 SE DICTA EN RELACION, sobre conversién a euros de las cuantias indicadas: RES.
de 20 de diciembre de 2001

B.O.E 89; 13.04.02 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 108.3, aprobando procedimiento de
medida y control de la continvidad del suministro eléctrico: ORDEN
ECO/0797/2002, de 22 de marzo.

B.O.E. 210; 02.09.02 SE DEROGA la disposiciéon adicional 10, por REAL DECRETO 841/2002, de 2 de
agosto.

B.O.E. 293;08.12.03 SE DECLARA la nulidad de lo indicado del art. 73.1.a), por SENTENCIA del TS de
16 de octubre de 2003.

B.O.J.A.  216;05.11.04 ACLARACIONES. Instruccion de 14 de octubre de 2004, de la Don Gral. de
Industria, Energia y Minas

B.O.J.A.  241;13.12.04 ACLARACIONES. Instruccion de 17 de noviembre de 2004, de la Don Gral. de
Industria, Energia y Minas.

B.O.E. 309; 24.12.04 SE DEROGA el apartado 3 del art. 107 y SE MODIFICA el 107.2 y 131.9, por REAL
DECRETO 2351/2004, de 23 de diciembre.

B.O.E. 314; 30.12.04 Correccion de errores

B.O.E. 196; 17.08.05 SE DICTA DE CONFORMIDAD:sobre peticion de informacion a los distribuidores:
CIRCULAR 1/2005, de 30 de junio.

B.O.E. 196; 17.08.05 SE DICTA DE CONFORMIDAD: sobre peticion de informacién a los
comercializadores: CIRCULAR 2/2005, de 30 de junio.

B.O.E. 306; 23.12.05 SE_ DEROGA Art. 82.4,SE MODIFICA los arts. 45, 47, 49, 50, 73, 92, 93, 96, 124 y SE
ANADE un art. 59 bis, una disposicion adicional 12 y un capitulo lll al titulo VI, por
REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre.

B.O.E. 48; 25.02.06 Correccién de errores

B.O.E. 312; 30.12.06 SE MODIFICA lo indicado de los arts. 104.2 y 106.3, por REAL DECRETO 1634/2006,
de 29 de diciembre.

B.O.E. 114;12.05.07 SE MODIFICA el art. 110 bis, por REAL DECRETO 616/2007, de 11 de mayo.

B.O.E. 126; 26.05.07 SE MODIFICA: el art. 59 bis y SE ANADE un art. 66 bis, por REAL DECRETO
661/2007, de 25 de mayo).

B.O.E. 45; 21.02.08 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 110 bis, sobre electricidad consumida,
su impacto sobre el medio ambiente y formatos fipo de factuaras: CIRCULAR
1/2008, de 7 de febrero.

B.O.E 55; 04.03.08 SE DEROGA los arts. 117 y 119, por REAL DECRETO 325/2008, de 29 de febrero.

B.O.E 234; 27.09.08 SE DICTA EN RELACION, sobre devolucién del aval contemplado en los arts. 59
bis y 66 bis: REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre.

B.O.E 82; 04.04.09 SE DEROGA Arts. 176 a 180, 189, 200 a 204 y los apartados 2.1 y 2.2 del anexo, y
SE MODIFICA Arts. 71.2, 73, 188.2 y 191, por REAL DECRETO 485/2009, de 3 de

B.O.E. 149; 20.06.09 SE ANADE la disposicién adicional 12, por REAL DECRETO 1011/2009, de 19 de
junio.

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESgABLECIM]II]EIgITZOOS INDUSTRIALES.

; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.O.J.A.  118;20.06.05 Eesorrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y
mpresa
B.O.J.A.  217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.O.J.A.  248;27.12.06 IEnsTrucmon de 9 de octubre de 2006, de la C® de Innovacién, Ciencia vy
mpresa
B.O.J.A.  209;23.10.07 Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005.

Orden de 5 de octubre de 2007, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN LINEAS ELECTRICAS DE ALTA
TENSION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09.

B.O.E. 68; 19.03.08 Real Decreto 223/2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E. 120; 17.05.08 Correccion de errores.

B.O.E. 174; 19.07.08 Correccidén de errores.

B.O.E. 125;22.05.10 Modificacién de los arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03 por R.D. 560/2010, de 7 de
mayo

B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
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15.12. REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES
TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-EA 01 A Q7.
B.O.E. 279;19.10.08 Real DecreTo 1890/2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
15.13. NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TECNICAS Y DE SEGURIDAD DE ENDESA DISTRIBUCION (SEVILLANA).
B.O.J.A. 109; 07.06.05 Resolucién de 5 de mayo de 2005 de la Dir. Gral. De Industria, Energia y Minas.
B.O.J.A.  228;22.11.05 Regulacion el periodo fransitorio sobre la enfrada en vigor.
B.O.J.A. 72; 18.04.06 Correccion de errores
15.14. DQ((::UM(‘FNTO BASICO DB HE 5. HABITABILIDAD. ENERGIA. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA
ELECTRICA.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”
16 INSTALACIONES ESPECIALES
16.1. INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.
B.O.E. 51;28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 266:06.11.99 EeT ngjodlﬁco el art. 2,a por Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del
stado
B.O.E. 282;24.11.01 Se actualiza sobre conversién a euros de las cuantias indicadas por Resolucion
de 1 de noviembre de 2001
B.O.E. 142; 15.06.05 Se modificanlos arts. 1,2y 3.1 por Ley 10/2005 de 14 de junio
16.2. REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE
EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES.
B.O.E. 115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E. 126; 27.05.03 Desorrolllo por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del M° de Ciencia
y Tecnologia
B.O.E. 80; 04.04.05 %nulouon los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 por Sentencia de 15 de febrero de 2005 del
B.O.E. 98; 25.04.05 Asr.wulocién los arts. 8.1, 8.2, 9.1 y 14.3 por Sentencia de 15 de febrero de 2005 del
TS.
B.O.E. 158; 04.07.05 ISnTerpreTocién por Auto. Sentencia de 18 de mayo de 2005 del Tribunal
upremo.
B.O.E. 158; 04.07.05 Isnferprefocién por Auto. Senfencia de 31 de mayo de 2005 del Tribunal
upremo
B.O.E. 88; 13.04.06 Mod|f|co<:|on de los anexos |, Il y IV por Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del
M?® de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 72;24.03.10 Derogacion del capitulo Il por R.D. 244/2010 de 5 de marzo
B.O.E. 109; 05.05.10 Desarrollo del R.D. 244/2010 por orden ITC/1142/2010 de 29 de abril
16.3. DERECHO DE OCUPACION, DEL DOMINIO PUBLICO Y PRIVADO PARA LA INSTALACION DE REDES PUBLICAS DE
COMUNICACIONES ELECTRONICAS
B.O.E. 294;06.12.08 Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, del M° de Industria, Turismo y
Comercio.
16.4. REGLAMENTO SOBRE PROTECCION SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES.
B.O.E. 178; 26.07.01 Decreto 783/2001, de 6 de julio, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 50; 22.02.06 Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero
16.5. PARARRAYOS RADIOACTIVOS.
B.O.E. 165;11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del M° de Industria y Energia
B.O.E. 165;11.07.87 Modificacién de las disposiciones tfransitorias 19y 2° por Real Decreto 903/1987,
de 10 de julio del M° de Industria y Energia.
16.6. PROTECCION OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICION A RADIACIONES
IONIZANTES POR INTERVENCION EN ZONA CONTROLA|
B.O.E. 91;16.04.97 Real Decreto 4]3/]997 de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 238; 04.10.97 Creacién del Registro de Empresas Externas. Resolucion de 16 de julio de 1997,
del Consejo de Seguridad Nuclear.
16.7. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION, AMPLIACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
B.O.J.A.  118;20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la C° de Innovacion, Ciencia y Empresa.
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Eesorrollo Orden de 27 de mayo de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y
mpresa
B.O.J.A.  217;07.11.05 Orden de 24 de octubre de 2005, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
B.O.J.A.  248;27.12.06 IEnsTruccién de 9 de octubre de 2006, de la C® de Innovaciéon, Ciencia vy
mpresa.
B.O.J.A.  209;23.10.07 Modificacion del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 2005.
Orden de 5 de octubre de 2007, de la C® de Innovacién, Ciencia y Empresa.
16.8.

R%LAI\/\ENTO DE EQUIPOS A PRESION Y SUS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

31; 05. (R:eol Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, Turismo y
omercio.
B.O.E. 260; 28.10.09 Correccion de errores.
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B.O.E. 125; 22.05.10 Modificacion de los arts. 2 a 4, 7, las disposiciones adicionales 1, 2, los anexos | a
IV, las ITP EP-1, EP-2, EP-5, EP-6 y se anaden las disposiciones adicionales 6 a 9
por R.D. 560/2010, de 7 dé mayo.
B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E. 207; 26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
16.9. DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 76/767/CEE
SOBRE APARATOS A PRESION
B.O.E. 121;20.05.88 Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E. 54; 03.03.01 Derogacion de lo referente a aparatos a presién transportables por R.D.
222/2001 de 2 de marzo
16.10. DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 87/404/CEE
SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES.
B.O.E. 247;15.10.91 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.
B.O.E. 282;25.11.91 Correccion de errores
B.O.E. 20; 24.01.95 Modificacién de los arts. 4 y 7. Sustitucién de los arts. 9, 10.1, 13.1, 13.2, 14y
Anexo II.1, por R.D. 2486/1994
16.11. DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 97/23/CEE
RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESION.
B.O.E. 129; 31.05.99 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia.
16.12. REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS
B.O.E 23;27.01.95 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, del Ministerios de Industria y Energia.
B.O.E 94; 20.04.95 Correccion de errores
B.O.E. 189; 08.08.98 Modificacion de la instruccién MI-IP02, por R.D. 1562/1998, de 17 de julio.
B.O.E. 253;22.10.99 Modificacion de los arts. 2, 6 y 8, por R.D. 1529/1999 de 1 de octubre.
B.O.E. 125;22.05.10 Modificacion de los arts. 4, 6 y 8, por R.D. 560/2010 de 7 de mayo.
B.O.E 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
B.O.E 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo
16.13. CONEXION DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS A LA RED DE BAJA TENSION
B.O.E. 235; 30.09.00 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, del Ministerios de Economia.
17 MEDIO AMBIENTE
17.1. CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCION DE LA ATMOSFERA.
B.O.E. 275;16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de |la Jefatura del Estado
B.O.E. 310; 27.12.07 Modificacién de la disposicién adicional 8.1 por Ley 51/2007, de 26 de
diciembre
17.2. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS.
B.O.E. 23;26.01.08 Real Decretfo Ley 1/2008, de 11 de enero, del M° de Medio Ambiente.
B.O.E. 310; 27.12.07 Modificacion de los arts. 2.2, 5, 6, 7,9, 10.2, 12, 15, 16, disposiciones adicional 1°,
finales 1¢y 2* y anade el art. 18. bis, dlSpOSlClon adicional é° y final 3¢ por Ley
6/2010, de 24 de marzo
17.3. GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL.
B.O.J.A.  143;20.07.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucia.
B.O.J.A.  309;24.12.08 Modiﬁcgcién de los arts. 85.7, 99.6 y 101.7 por Ley autondmica 1/2008, de 27 de
noviembre.
B.O.J.A 155; 09.08.10 Modificacion por Ley 9/2010, de 22 de julio.
B.O.J.A 157;11.08.10 Modificacion del anexo | por D. 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula
la autorizacién ambiental unificada.
17.4. REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.
- Ver Disposicion Transitoria 4° de la Ley 7/2007.
B.O.J.A.  166;28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la C* de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 79;28.04.03 Mogiﬁc?cién puntual de anexos. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la C° de Medio
Ambiente.
B.O.J.A.  107;06.06.03 Correccion de errores del Decreto 94/2003, de 8 de alboril.
17.5. REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL.
B.O.J.A. 3;11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la C® de la Presidencia.
17.6. ASIGNACION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE Y DE USOS
EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
B.O.J.A. 97, 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la C® de Cultura y Medio Ambiente.
17.7. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-

TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
- Los articulos 13, 14, 23 y 25 quedan derogados por la DlspOS|C|on Derogatoria Unica de la Ley 7/2007.
B.O.J.A. 175; 04.1 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la C® de Medio Ambiente.
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17.8. REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES.
B.O.J.A. 19; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la C® de Medio Ambiente.
17.9. REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE.
- Apdos. 2,3y 4del art. 2 y Titulo lll, derogados por Decreto 326/2003.
- Los articulos 11, 12 y 13 quedan derogados por la Disposicidn Derogatoria Unica de la Ley 7/2007.
B.O.J.A. 30; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la C® de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 48; 23.04.96 Correccion de errores.

17.10. REGL%MOENT? DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICION, EVALUACION Y VALORACION DE RUIDOS Y

VIBRACIONES.

B.O.J.A. 30; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la C* de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 46; 18.04.96 Correccion de errores.

17.11.  CLASIFICACION DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD DE

LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS.

B.O.J.A. 27;04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la C* de Medio Ambiente.

B.O.J.A 143;11.12.97 Correccién de errores

B.O.J.A 35; 23.03.99 Decreto 54/1999, de 2 de marzo, por el que se declaran las zonas sensibles,
normales y menos sensibles de las aguas del litoral y de las cuencas
hidrogrdficas intracomunitarias de las Comunidad Auténoma de Andalucia.

17.12.  MODELO TIPO DE ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA.

B.O.J.A.  158;16.08.05 Orden de 26 de julio de 2005, de la C° de Medio Ambiente.

17.13.  LEY DEL RUIDO.

B.O.E. 276;18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 301;17.12.05 Eesqdrrollo_. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del M° de la

residencia.

B.O.E. 254; 23.10.07 Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del M° de la Presidencia.

17.14.  REGLAMENTO DE PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA EN ANDALUCIA.

B.O.J.A.  243;18.12.03 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la C® de Medio Ambiente.

B.O.J.A.  125;28.06.04 Correccion de errores del Decreto 326/2003.

B.O.J.A.  133;08.07.04 Orden de 29 de junio de 2004, de la C° de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 78;22.04.05 Correccion de errores de la Orden de 29 de junio de 2004.

B.O.J.A.  144;26.07.05 Resgluutorlw de 8 de julio de 2005, de la Don Gral. de Prevencion y Calidad
Ambienta

B.O.J.A.  176;08.09.05 Correccion de errores de la Resolucion de 8 de julio de 2005.

B.O.J.A. 24; 06.02.06 Orden de 18 de enero de 2006, de la C® de Medio Ambiente.

B.O.J.A. 42; 03.03.06 Correccion de errores del Decreto 326/2003.

17.15.  LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
B.O.J.A.  155;09.08.10 Ley 9/2010, de 30 de junio, de Presidencia, de Aguas para Andalucia.
B.O.J.A.  186;22.11.10 Correccion de errores.

17.16.  REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO.

B.O.J.A.  159;13.08.10 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejeria de Medio Ambiente, por la
que se aprueba el Reglamento para la Proteccion de la Calidad del Cielo
Nocturno frente a la contaminacion luminica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética.

18 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18.1. DOCUMENTO BASICO DB SI. SEGURIDAD. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
- Ver apartado “21-Cddigo técnico de la edificacion”
18.2. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

B.O.E. 298;14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 109; 07. 05 94 Correccion de errores.

B.O.E. 101; 28.04.98 Modificacion de los apartados 5, 7 y 9 y el anexo 1 y las tablas |y Il del
apéndice 2 por Orden de 16 de obrll de 1998, del M° de Industria y energia
(Normas de Procedimiento y Desarrollo).

B.O.E. 125; 22.05.10 Modificacion de los arts. 10, 11, 13, 14, 16 a 18. Sustitucién de lo indicado, Se
anaden las disposiciones adicionales 2, 3, 4 y 5 por R.D. 560/2010, de 7 de
mayo.

B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 207; 26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

18.3. ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO.

B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 266;07.11.83 Modificacién de los articulos 2°,9° y 10°. Orden de 26 de octubre de 1983, del
Me de Industria y Energia.

B.O.E. 147;20.06.85 Modificacion de los articulos 1°,4°,5°,7°,9° y 10°. Orden de 31 de mayo de 1985,
del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 285; 28.11.89 Modificacion de los articulos 4°,5°,7° y 9°. Orden de 15 de noviembre de 1989,

del M° de Industria y Energia.
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B.O.E. 101; 28.04.98 Modificacion de los articulos 2°, 4°, 5°, 8°, 14° y otros. Orden de 10 de marzo de
1998, del M° de Industria y Energia.

B.O.E. 134; 05.06.98 Correccién de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998.

18.4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de3 de sepfiembre, de M° de Industria, Turismo vy
Comercio.

B.O.E. 55; 05.03.05 Correccion de errores.

B.O.E. 125; 22.05.10 Modificacion de los arts. 4.2y 5 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 149;19.06.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

B.O.E. 207;26.08.10 Correccion de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo

18.5. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE

SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO.

B.O.E 79;02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de 2005, del M® de la Presidencia.

B.O.E 37:12.02.08 Modificacion de los anexos | y I, y Derogaciéon del apartado 4.1, parrafo 2 del
anexo IV por Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero de 2008, del M° de la
Presidencia.

18.6. PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS.

B.O.E. 252;07. Orden de 24 de octubre de 1979, del M° de Sanidad y Seguridad Social
18.7. PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS.

B.O.E. 252;20.10.79 Orden de 25 de septiembre de 1979, del M° de Comercio y Turismo.

B.O.E. 87, 10.04.80 Modificacién. Orden de 31 de marzo de 1980, del M° de Comercio y Turismo.
18.8. NORMA BASICA DE AUTOPROTECCION DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS A

ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA.

B.O.E. 72;24.03.07 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del M° del Interior.

B.O.E. 239;03.10.08 Modificacion del apartado 1.3.1 d) de la norma bdsica y los arts. 6.d), 8 y la
ldITSD_OSICIOH final 2%, por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, del M° del
nterior.

18.9. DETERMINACION DE LOS DIAMETROS DE LAS MANGUERAS CONTRA INCENDIOS Y SUS RACORES DE CONEXION.

B.O.E. 104; 01.05.82 Real Decreto 824/1982, de 26 de marzo, de la Presidencia de Gobierno.

19 RESIDUOS

19.1. REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA.
B.O.J.A.  161;19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la C® de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 97.20.08.02 Orden de 12 de julio de 2002, de la C° de Medio Ambiente.

19.2. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCIA.
B.O.J.A. 91;13.08.98 Decreto 134/1998, de 23 de junio, de la C° de Medio Ambiente.
B.O.J.A 64;01.04.04 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, de la C® de Medio Ambiente.

19.3. PLAN IRECTOR TERRITORIAL DE GESTION DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCIA.
B.O.J.A. 134; 18.1 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la C? de Medio Ambiente.

19.4. PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 2008-2015.

B.O.E. 9;26.02.09 Resolucién de 20 de enero de 2009, del M° de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

19.5. ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO.

B.O.E. 25;29.01.02 Real Decretfo 1481/2001, de 27 de diciembre, del M° de Medio Ambiente.

B.O.E 38; 13.02.08 Modificacién del art. 8.1.b).10 por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del
M?e de la Presidencia.

B.O.E 185; 01.08.09 Modificacion del art. 9.1, por R.D. 1304/2009, de 31 de julio.

B.O.E 75;27.03.10 Modificacion del art. 7, por R.D. 367/2010, de 26 de marzo.

19.6. PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
B.O.E. 38; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de la Presidencia.
20 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

20.1.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.

B.O.E 256;25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del M° de la Presidencia.

BOE. 274;13.11.04 Modificacién relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004,
de 12 de noviembre, del M° de la Presidencia.

B.O.E. 127, 29.05.06 Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

B.O.E. 204; 25.08.07 Modificacién. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

B.O.E. 219;12.09.07 Correccion de errores del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

20.13.

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

B.O.E. 71;23.03.10 Modificacion del art. 19,1 y Derogacion del art. 18 por R.D. 337/2010, de 19 de
marzo

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

B.O.E. 167;15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del M° del Trabajo.

B.O.E. 356 22 12.53 Modificacion Art. 115

B.O.E. 235;01.10.66 Modificacion Art 16

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

Ver disposiciones derogatorias y fransitorias de:

-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real
Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997,y Real Decreto 614/2001

B.O.E. 60; 11.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del M° de Trabajo por la que se aprueba el plan
de higiene y seguridad del TrobOJo

B.O.E. 64;16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del M° de Trabajo por la que se aprueba la
ordenanza general de segundod e higiene en el frabajo

B.O.E. 263;02.11.89 Modificacion. Real Decreto 1316/1989, de 27 de ocTubre del M° de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E. 295;09.12.89 Correccion de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre.

B.O.E. 126; 26.05.90 Correccion de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre.

B.O.E. 60; 11.03.06 Derogacion como se indica del R.D. 1316/1989 por el R.D. 286/2006, de 10 de
marzo.

DISIIDISSI(C)IONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICION AL
AM

B.O.E. 086; 11.05.06 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del M° de Presidencia.
B.O.J.A.  234;28.11.07 Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la C* de Empleo.
CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACION DEL AMIANTO.
B.O.E 191;11.08.82 Orden de 21 de julio de 1982, del M° de Trabajo y Seguridad Social.
B OE. 249 18.10.82 Resolucién de 30 de septiembre de 1982, del M° de Trabajo y Seguridad Social.
PREVENCION Y REDUCCION DE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO.
B.O.E. 32; 06.02. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del M° de Relaciones con las Cortes y
de S° del Gobierno.
B.O.E. 43;19.12.91 Correccion de errores.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU

CUMPLIMIENTO Y TRAMITACION.

B.O.E. 311;29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E. 279;21.11.02 Sustitucion de los modelos y las menciones indicadas, por Orden TAS/2926/2002,
de 19 de noviembre..

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO.

B.O.E. 224;18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del M° de Obras PUblicas y Urbanismo.

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

B.O.E. 269;10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 224;18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptacion de la ley al dmbito de los centros y
establecimientos militares.

B.O.E. 266;06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 271;12.11.99 Correccion de errores.

B.O.E. 298;13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 27;31.01.04 Real Decreto 171/2004, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

B.O.E. 27, 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 159;04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M°® de Trabajo y Asuntfos Sociales.

B.O.E 127, 29.05.06 Modificacion. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y
Asuntos Sociales.

B.O.E 57;07.03.09 Modificacion del art. 4.1 y se afaden los anejos VIl y VIl por R.D. 298/2009

B.O.E 71;23.03.10 Derogacion de la disposicion transitoria 3 y Modificacién de los arts. 2.4, 11.1,

25.5,17 a 21,23 a 30, 33, 37.2 y la disposicién final, por R.D. 337/2010

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
B.O.E. 97, 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
B.O.E 97,23.04.9 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E. 274;13.11 04 Modificacién relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004,
de 12 de noviembre, del M° de la Presidencia.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRANE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.
B.O.E. 97, 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales.
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20.14.  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS
DE VISUALIZACION.
B.O.E. 97;23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.
20.15. PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 145; 17.06.00 Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 82;05.04.03 Modificacion. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del M° de la Presidencia.
20.16. PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES
BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO.
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 76; 30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, del M° de Trabgjo y Asuntos
Sociales.(adaptacion Real Decreto anterior).
B.O.E. 90; 15.04.98 Correccidn de errores.
20.17.  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 171;18.07.97 Correccidén de errores.
20.18. B:ES?ROSéCIJ%NES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS
ABA
B.O.E 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de la Presidencia.
BOE. 274;13.11.04 Modificacién relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004,
de 12 de noviembre, del M° de la Presidencia.
20.19.  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
B.O.E. 47, 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales.
20.20. REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCION Y ORGANOS ESPECIFICOS QUE LOS SUSTITUYAN.
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C® de Trabajo e Industria.
20.21. REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCION Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR
AUDITORIAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCION.
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la C® de Trabajo e Industria.
20.22.  DISPOSICIQONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELECTRICO.
B.O.E. 148; 21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M° de la Presidencia.
20.23. PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION A VIBRACIONES MECANICAS.
B.O.E. 265;05.11.05 SRec{l IDecrefo 1311/2005, de 4 de noviembre, del M° de Trabajo y Asuntos
ociales.
B.O.E. 73; 26.03.09 Modificacién. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, del M° de la Presidencia.
20.24. PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON
LA EXPOSICION AL RUIDO.
B.O.E 60; 11.03.06 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M° de la Presidencia.
B.O.E. 62; 14.03.06 Correccidn de errores.
B.O.E. 71; 24.03.06 Correccién de errores.
21 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
21.1. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
- Parte |
- Parte 2:
Habitabilidad:

DB HE. Ahorro de energia

DB HS. Salubridad

DB HR. Proteccién frente al ruido
Seguridad:

DBSI.  Seguridad en caso de incendio

DBSU. Seguridad de utilizacion

DB SE.  Seguridad estructural

DB SE-A Seguridad estructural - Acero

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la edificacion

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

DB SE-F. Seguridad estructural - Fabrica

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
B.O.E 74; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del M° de Vivienda.
B.O.E 254; 23.10.07 Modificacion del R.D. 314/2006 por Real Decreto 1371/2007, de 23 de octubre,
del M® de Vivienda.
B.O.E 304; 20.12.07 Correccion de errores del R.D. 1371/2007
B.O.E 22;25.01.08 Correccion de errores.(Real Decreto 314/2006).
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22.1.

22.2.

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

B.O.E. 148; 19.06.08 Se re?ulo el Registro General del CTE por orden VIV/1744/2008 de 9 de junio

B.O.E. 252;18.10.08 Modificacion de las disposiciones transitorias 2 y 3 del R.D. 1371/2007 por Real
Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del M° de Vivienda.

B.O.E. 99:23.04.09 Ic\jAoeifipo%on Documentos Bdsicos. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del M

e Vivienda.

B.O.E. 230; 23.09.09 Correccion de errores de la Orden VIV/984/2009

B.O.E. 61;11.03.10 Modificacion de la Parte |y Parte Il del CTE por R.D. 173/2010, de 19 de febrero

B.O.E. 97,22.04.10 Modificacion del arficulo 4.4 de la parte | del CTE por R.D. 410/2010, de 31 de
marzo

B.O.E. 184; 30.07.10 Se declara de nulidad el articulo 2.7 por sentencia del TS de 4 de mayo de 2010

REGISTRO GENERAL DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.
B.O.E. 148; 19.06.08 Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del M° de Vivienda.

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

LIBRE CIRCULACON DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION, EN APLICACION DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
(MAECADO "CE").

34, 09.02.93 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del M° de Relaciones con las
Cortes y S del Gobierno.
B.O.E. 198; 19.08.95 Modificacion. Real Decreto 1328/1995, del M® de la Presidencia.
B.O.E. 240; 07.10.95 Correccion de errores.
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCION.
B.O.E. 87,11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E 293;07.12.01 Orden de 29 de noviembre de 2001, del M® de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E 129; 30.05.02 Resolucién de 6 de mayo de 2002, del M° de Ciencia y Tecnolo%i
B.O.E 223; 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del M° de Ciencia y cnologlo
B.O.E 165;11.07.03 Resolucién de 12 de junio de 2003, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E 261;31.10.03 Resolucion de 10 de octubre de 2003, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E 36; 11.02.04 Resolucion de 14 de enero de 2004, del M° de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E 171;16.07.04 Resolucién de 28 de junio de 2004, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 43; 19.02.05 Resolucion de 1 de febrero de 2005, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 153; 28.06.05 Resolucién de 6 de junio de 2005, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 252;21.10.05 (R:esolumon de 30 de septiembre de 2005, del M° de Industria, Turismo y
omercio
B.O.E 134; 06.06.06 Resoluciéon de 10 de mayo de 2006, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E 303; 20.12.06 (R:esolucién de 13 de noviembre de 2006, del M° de Industria, Turismo y
omercio
B.O.E 108; 05.05.07 Resolucién de 17 de abril de 2007, del M® de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E 133; 02.06.08 Resolucién de 13 de mayo de 2008, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E 238; 02.10.08 (R:esolumon de 15 de septiembre de 2008, del M° de Industria, Turismo y
omercio
B.O.E 122; 20.05.09 Resoluciéon de 5 de mayo de 2009, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E 10; 12.01.10 Resolucion de 21 de diciembre de 2009, del M° de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E 135; 06.06.10 Resolucién de 17 de mayo de 2010, del M° de Industria, Turismo y Comercio.
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2 JUSTIFICACION DEL DECRETO 239/2009 DE 7 DE JULIO
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

LDecreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad
n las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA n°® 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n® 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

x>

A

-

o

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién vy el
transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su

cumplimentacion. (BOJA 12 de 19 de enero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

PROYECTO BASICO

ACTUACION

ESPACIO DESTINADO A LA PROMOCION DEL PENON MOLINA - ZAPATA Y LA CIUDAD AEROPORTUARIA

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES Y NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (niimero de personas)

947

Numero de asientos

0

Superficie

1.800m?2

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

NUcleos de aseos

Aseos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

NUcleos de vestuarios

estuarios aislados

Probadores

OO 0O 00 00)OoO ~O00

Plazas de aparcamientos

W
oo
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Alhaurin de la Torre (Mdlaga)

Plantas O

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de ensefianza|
reglada de educacion especial)

LOCALIZACION

C/La Graciosa s/n Alhaurin de la Torre (Malaga)

TITULARIDAD

PUBLICA. Excmo. Ayto. de Alhaurin de la Torre

PERSONA/S PROMOTORA/S

PUBLICA. Excmo. Ayto. de Alhaurin de la Torre

PROYECTISTA/S

AURELIO ATIENZA CABRERA

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

FFicha . Infraestructuras y urbanismo.

|i|Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones.

|:|Ficha III. Edificaciones de viviendas.

|:|Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida.
|:|Tabla1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

|:|Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial.

|:|Tabla 3 Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario.

|:|Tabla 4 Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales.
DTabIa 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales.
|:|Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauracion.

|:|Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo.
|:|Tabla 8. Centros de ensefianza.

|:|Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes.

|:|Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectaculos.
|:|Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso.

|:|Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas.

|:|Tabla 13. Garajes y aparcamientos.
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OBSERVACIONES
FECHAY FIRMA
En...ALHAURIN DE LATORRE .. a.30 de....MARZO .. .. . de. 2012
Fdo.:
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\]U“TH DE H“D ALU(II A CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Granito

Color: Gris

Resbaladicidad: 3

Pavimentos de rampas

Material: Granito

Color: Gris

Resbaladicidad. 3

Pavimentos de escaleras

Material: Granito

Color: Gris

Resbaladicidad. 3

Carriles reservados para el trénsito de bicicletas
Material: N.P.

Color: N.P.

|i| Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los itinerarios
en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecénicas...),
cuya fabricacién no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa de
las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

D No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto
29372009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacién. (BOJA n° 12, de 19 de enero de 2012).

Fichal-1 -
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho minimo >1,80m (1) >150m >1,80m
Pendiente longitudinal <6,00 % - <6%

Pendiente transversal <2,00% <2,00% <2%

Altura libre >2220m >220m >2m

Altura de bordillos (seran rebajados en los vados). - <012m <0,12m
Abertura maxima de los alcorques de (B En itinerarios peatonales 2<001m = <0,01m

rejilla, y de las rejillas en registros. |:| Encalzadhs 3<0025m n <0,025m
lluminacion homogénea >20 luxes - >20luxes

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho > 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonémica
VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado [] Longitud <2.00m <1000 % <8,00% N.P.
entre dos Niveles a comunicar [] Longitud <2550 m <800% <600% N.P.
Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar <2,00% <2,00% N.P.
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >180m >180m N.P.
Anchura franja sefializadora pavimento téctil =0,60m = Longitud de vado N.P.
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm N.P.
VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = ltinerario peatonal <8,00% N.P.
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00% N.P.
Pendiente transversal = Itinerario peatonal <2,00% N.P.
PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) >Vado de peatones > Vado de peatones N.P.
D Pendiente vado 10% =P > 8%. Ampliacién paso peatones >090m = ‘ N.P.
Franja sefializadora pavimento tactil B : G0 - N.P.
Soalimcen en direccional Longitud = Hasta Imeﬁaﬂ fachada 0 4 N N.P.
la acera o ) .| Anchura =0,60m . N.P.
Franja sefializadora pavimento tactil
oge o NP

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45y 46)

Anchura > Paso peatones >180m N.P.
Fondo >150m >120m N.P.
Espacio libre = - N.P.
Fondo dos franjas pav. =
Botones 040 M - N.P
Nivel calzada (2-4 cm) e o
nchura pavimento -080m B
Sefializacion en direccional ' N.P.
la acera Fondo dos franjas pav. .
Botones =heam - N.P.
Nivel acerado — —
nchura pavimento _ B
direccional 080m N.P.
Fichal-2 -
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales >180m >160m N.P.
Altura liore >220m >220m N.P.
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % <8,00% N.P.
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00% <2,00% N.P.
lluminacién permanente y uniforme 220 lux - N.P.

Anchura — = ltin. peatonal N.P.
Franija sefializadora pav. tactil direccional Logitsd ~ ~060m NP
Conatiinoon Hooy i 2o 2 om N.P.

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 0,65my0,75m 065my0,75m

diferenciados del entorno Altura 09 my105m 090my1,10m N.P.
Diametro del pasamanos De 0,045ma005m |De0,045ma005m N.P.
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04m. 20,04 m. N.P.
7Pro{ongacién de pasamanos al final de cada tramo =030m | == ‘N_P,

PASOS SUBTERRANEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales >180m >160m N.P.
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m N.P.
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00% <8,00% N.P.
Pendiente transversal del itinerario peatonal <200% <2,00% N.P.
lluminacion permanente y uniforme en pasos subterraneos =20 lux 2200 lux N.P.
Anchura - = Itin. peatonal N.P.
Franja sefializadora pav. tactil direccional
Longitud = =0,60m N.P.

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)
A D Trazado recto

D Generatriz curva. Radio - R=50m
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N<10 10 10

Huella >030m 2030m 0,30m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) <0,16m <016m 0,15m
T Relacion huella / contrahuella 0,54<2C+H=070 - 0,60m

Angulo huella / contrahuella 75°< a<90° - 90°

Anchura banda sefializacion a 3 cm. del borde =005m = 0,05
Ancho libre >120m >120m >1,2m
Ancho mesetas >Ancho escalera =Ancho escalera >ancho escalera
Fondo mesetas >120m >120m 1,50
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera - >150m >1,50m
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las partidas - >120m 1,50
Franja sefializadora pavimento tacti Anchura =Anchura escalera | =Anchura escalera =anchura escalera
direccional Longitud =120m =0,60m 1,20
Corriv il icﬁlsiglisﬁnm Altura N 33% ) :1(1) g ?nn(]n 0,90

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

FichaI- 3 -
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 0,65my 0,75 m
aristas y diferenciados del entorno. Altura 09 my105m De09021,10m 0’70m y 1 ,OOm
Diametro del pasamanos De 0,045ma0,05m | De0,045ma0,05m 0,05m
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques >030m o 0,30m
En escaleras de ancho 2 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
Espacio colindante libre de obstaculos @=150m - N.P.
Franja pavimento tactil indicador| Anchura = Anchura puerta - N.P. N.P.
direccional Longitud =120m = N.P.
Altura de la botonera exterior De070mai20m = N.P.
Estpamo entre el suelo de la cabina y el pavimento >0,035m _ N.P.
Ascensores exterior
Precision de nivelacion >002m - N.P.
Puerta. Dimensién del hueco de paso libre >100m = N.P.
[ una puerta 1,10x1,40m - N.P.
Dimensiones
minimas interiores | [_] Dos puertas enfrentadas 1,10x1,40m - N.P.
de la cabina
[] Dos puertas en angulo 1,40x1,40m = N.P.
—— Franja pavimento tactil | Anchura = Ancho tepiz - N.P.
P indicador direccional Longitud =120m - N.P.
) Franja pavimento tacti | Anchura = Ancho escaleras - N.P.
Escaleras mecanicas indicador d |
indicador direcciona Longitud =120m . N.P.
RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.
Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R=50m N.P.
Anchura libre >180m >150m >1,80m
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00m <9,00m 9,00m
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00% <10,00% 10,00%
Pendiente longitudinal (1) Tramos de longitud > 3,00 my <6,00 m <8,00% <8,00 % N.P.
Tramos de longitud > 6,00 m <8,00% <6,00% N.P.
(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC 293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal
Pendiente transversal <2,00% <2,00% 0,00%

Ancho de mesetas

Ancho de rampa

Ancho de rampa

ancho de rampa

Fondo de mesetas y D Sin cambio de direccion >1560m >150m 1,50m
Zonasida desembarqua [ con cambio de direccion >180m >150m N.P.
Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta ancho de rampa
tactil direccional Longitud =1,20m =060m 1,20
Barandillas inescalables >090m >090m
Coincidiran con inicio y final Altra() >110m =110m 0’90
(1) Laaltura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 0,65my0,76m
diferenciados del entorno Aliyra 095my105m De09021,10m 0’ 70m y 1 ,OOm
Diametro del pasamanos De0,045ma005m [De0,045ma0,05m 0,05
Prolongacién de pasamanos en cada tramo >030m 2030m 0,30m 0,30m
En rampas de ancho = 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos
Fichal-4 -
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa I1. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA |. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA ViA PUBLICA (Rgto art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)
Separacion a la zona a sefializar = 2050m N.P.
Vallas
Altura = 2090m N.P.
Altura del pasamano continuo 209 m e N.P.
?\ndamm o estyab\hza_dore_s de Anchura libre de obstaculos >180m >090m N.P
achadas con tuneles inferiores cLNC
Altura libre de obstaculos 2220m =220m N.P.
|:|S| invade itinerario peatonal accesible, franja de pav. = -
tactil indicador direccional provisional. Ancho GiAT ™ N.P.
Distancia entre sefializaciones luminosas de advertencia
Sefializacion | en el vallado <50m - N.P.
Anchura franja pintura
|:| Contenedores de obras reflectante contorno - >0,10m N.P
superior = e
FICHA |. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35y 43)
Dotacién de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fraccién| 1 cada 40 o fraccion 1
Bateria o diagonal >5,00x220m+ZT(1) = 5,00mx3,70m
Linea >5,00x220m+ZT(1) - N.P.
Dimensiones | (1) ZT: Zona de transferencia:
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho = 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud = 1,50 m
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas
FICHA . INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS
NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56 Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas relinen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas:
Compactacion de tierras 90 % Proctor modif. | 90 % Proctor modif. 90%P.N.
Altura libre de obstaculos - >220m >2.20m.
Altura mapas, planos 0 maquetas tactiles en zona de acceso principal - De0,90a120m |N.P. N.P.
FichaI-5 -
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Distancia entre zonas <5000 m <50,00m <50,00m
Zonas de descanso . Banco Obligatorio Obligatorio cumple
Dotacion Espacio libre @ >1,50 ma un lado 090mx120m >1,50m
Resalte maximo - Enrasadas enrasadas
Orificios en areas de uso peatonal @2001m - <0,01m
sl Orificios en calzadas @>0025m - <0,025m
Distancia a paso de peatones >050m - >0,50m
SECTORES DE JUEGOS
Los sectores de juegos estan conectados entre si'y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen
Anchura del plano de trabajo >080m - N.P.
Altura <085m - N.P.
Mesas de juegos
inferior - S
Fondo >050m - N.P.
Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @2150m = N.P.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL

NORMATIVA 0.VIV/561/2010  DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Superficie horizontal al final del itinerario >180x250m >150x2,30m N.P.
ltinerario accesible -
desde todo punto Anchura libre de itinerario >180m >150m N.P.
accesble de la playa Longitudinal < 6,00% < 6,00% N.P.
hasta la orilla Pendiente
Transversal <2,00% <1,00% N.P.

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION
Altura del borde inferior de elementos volados (sefiales, iluminacion...) >220m >220m >2,20m
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario <015m _ <0.15m
urbano '
Altura de pantallas que no requieran manipulacion (seran legibles) - >1,60m >1,60m
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40m - >0,40m
Altura de tramo de mostrador adaptado De0,70ma0,75m | De0,70ma0,80m N.P.
Kioscos y puestos Longitud de framo de mostrador adaptado >0,80m >0,80m N.P.
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m 2220m N.P.
Altura informacién basica - De145mal7sm N.P.
Altura De090ma1,20m | De090ma1,20m N.P.
Seméforos Pulsador Distancia al limite de paso peatones <150m - N.P.
Diametro pulsador >004m - N.P.
Fichal- 6 -

EDIFICIO destinado a la promocién del PENON MOLINA - ZAPATA y LA CIUDAD AEROPORTUARIA
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION MEMORIA 119



* X %

* * Uniodn Europea w@-
* *
* * Fondo Europeo de .
* 4 % Desarrollo Regional L‘;j ::;nlnujwﬂo -:n- 7
aurin de lo Torre

"Una manera de hacer Europa”

Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario CSI - IDEA

Abril 2012 Alhaurin de la Torre (Mdlaga)
Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal &=>150m - N.P.
Méquinas Altura dispositivos manipulables De0,70ma1,20 m <120m N.P.
expendedoras e
informativas, cajeros| Altura pantalla De1,00ma1,40 m — N.P.
automaticos, .
teléfonos piblicos y | Meinacion pantalla Entre 15y 30° - N.P.
otros elementos | Repisa en teléfonos publicos. Altura hueco libre bajo
i - <080m N.P.
Papeleras y Altura boca papelera De0,70ma0,90m | De070ma1,20m 0,90
buzones Altura boca buzén = De070mai20m N.P.
Altura cafio o grifo De0,80ma0,90m - N.P.
Fuentes bebederas | Area utilizacién libre obstaculos @=150m i N.P.
Anchura franja pavimento circundante - >050m N.P.
Dotacion (_;16 aseos plblicos accesibles (en el caso ¢ depatda T6ofransan B N.P.
de que existan)
Espacio libre no barrido por las puertas @>150m - N.P.
Anchura libre de hueco de paso >080m - N.P.
Altura interior de cabina >220m - N.P.
Altura del lavabo (sin pedestal) <085m - N.P.
Cabinas de aseo Espacio lateral libre al inodoro >080m - N.P.
pUblico accesibles
Altura del inodoro De0,45ma0,50m - N.P.
Inodoro
Barras do Altura De0,70ma0,75m - N.P.
2poyo Longitud 20,70m & N.P.
Altura de mecanismos <09m - N.P.
I:‘ Altura del asiento (40 x 40 cm.) De0,45ma0,50m - N.P.
Ducha
Espacio lateral transferencia >080m s N.P.
Dotacién minima 1 de cada 5 o fraccién | 1 cada 10 o fraccién 1
Altura asiento De040ma045m | De043ma046m 0,45m
Profundidad asiento De0,40ma045m | De0,40ma0,45m 0,45m
Altura Respaldo >0,40m De0,40ma050m 0,45m
Bancos accesibles | ajtura de reposabrazos respecto del asiento - De0,18ma0,20m 0,18m
Angulo inclinacién asiento- respaldo - <108° 100°
Dimension soporte regién lumbar - >15cm >15cm
Espacio libre al lado del banco @>1,50 maunlado >0,80%x1,20m >1,50m
Espacio libre en el frontal del banco >0,60m - >0,60m
Separacion entre bolardos = >120m N.P.
Diametro >0,10m - N.P.
Bolardos (1)
Altura De0,75ma0,.90 m >0,70 m N.P.
(1) Sin cadenas. Sefializados con una franja reflectante en coronacion y en el framo superior del fuste
Altura informacion basica - De145mat,75m N.P.
Paradas de Altura libre bajo la marquesina - >220m N.P.
SBiIsRE ) (2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones basicas de accesibilidad y no|
discriminacion para el acceso y utilizacion de los modos de transporte para personas con discapacidad
Enterrados Altura de boca De0,702090m - N.P.
Contenedores de Altura parte inferior boca <140m - N.P.
TESidyos No enterrados Altura de elementos
manipulables 200 m - N.P.
FichaI-7 -
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JOBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
|§| Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|:| Se frata de una actuacion a realizar en un espacio piblico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifical
de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

|:| En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cad
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion gréficj
pertinente que acomparia a la memoria. En dicha documentacién grafica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

|:| En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion)
detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

justificativa es documento acreditativo

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Fich1
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JU“TH DE A"D AL‘U(] A CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Direccién General de Personas con Discapacidad

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO.

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Granito
Color: Gris
Resbaladicidad: 3

Pavimentos de rampas
Material: Granito
Color: Gris
Resbaladicidad: 3

Pavimentos de escaleras
Material: Granito
Color: Gris
Resbaladicidad: 3

|:] Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la construccion de los itinerarios}
accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecénicas...), cuya fabricacion n
depende de las personas proyectistas, deberan cumplir las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa de las obras, en su caso,
acreditadas por la empresa fabricante.

|:| No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Aprobada por la Orden de S de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de
7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacién. (BOJA n® 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se debera cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa | . Infraestructuras y urbanismo.

NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TECNICA

JACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)

D No hay desnivel

Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

: Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)

|:| Desnivel

|| Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)

|_|El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes caracteristicas:

: Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 5090
Pasos controlados hatiente automatico | sl N.P.
E] Anchura de portilla alternativa para apertura por el >090
personal de control del edificio =S N.P.
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Circunferencia libre no barrida por las puertas @=150m @=150m >1,50m
estibulos Circunferencia libre no barrida por las puertas
rente a ascensor accesible g fip0m >1,50m
Anchura libre >120m >1,20m >1,20m
Longitud del estrechamiento <050m <0,50m N.P.
Estrechamientos  Ancho liore resultante 21,00m 2090m N.P.
Pasilos puntuales 'Separacion a puertas o cambios
de direccién Z065m B
|;(|)I;spa0|o de giro libre al fondo de pasillos longitud @3150m NP.
HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos >0,80m >080m >0,80m
IE En el angulo de méxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es > 0,78 m
lAngulo de apertura de las puertas - 290° 90°
[Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas @=2120m @=2120m >1,20m
Altura de la manivela De 0,80 ma 1,20 m De 0,80 ma 1,00 m 0,90m
[Sistema de apertura o Separacién del picaporte al plano de la puerta 0,04 m 0,04
cierre ; :
[‘)rllsclgrr]wcwa desde el mecanismo hasta el encuentro en >030m >0,30m
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor minimo 6 milimetros o acristalamientos laminares de seguridad.
Puertas o i3 " . De0,85ma 1,10 m De0,85ma1,10m
!;!n‘sparenles . Sefializacion horizontal en toda su longitud De150mat70m De150mat70m 0,90m /1,50m
acristaladas I:‘ Ancho franja sefializadora perimetral (1) = 0,05m N.P.
1)Puertas totalmente transparentes con apertura automatica o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
IE Puertas de dos  Sin mecanismo de automatismo y coordinacién, anchura
hojas de paso minimo en una de ellas. 2080m 2080m >0,80m
DPueﬂas Anchura libre de paso >0.80m >0,80m N.P.
lautométicas Mecanismo de minoracién de velocidad <0,5mfs N.P. N.P.
IVENTANAS

E No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

JACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

D Acceso a las distintas plantas

|:| El edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las Administraciones Publicas o sus entes instrumentales dispone, al menos|
ide un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso publico ¢ privado

las zonas de uso publico.

D El edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia publica y més de una planta dispone de un ascensor accesible que comunice|

D El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia publica, necesita salvar méas de dos plantas desde alguna entradg|
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesiblel
lque comunica las plantas que no sean de ocupacién nula con las de entrada accesible al edificio.

|:| El edificio, establecimiento o instalacion, sea o no de concurrencia plblica, tiene mas de 200 m2 de superficie Gtil en plantas sin entradg|
laccesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupacion nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible quef
lcomunica las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio
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E Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

INORMATIVA | DB -SUA | DEC.293/2009 (Rgto) | ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

E Recta(2) [ ] Recta(z)

s I:‘ Curva o mixta(3) I:‘ Curva o mixta(3) Recta
Altura salvada por el ‘D Uso general <320m =

L ‘IE Uso publico (1) o sin alternativa de ascensor <225m - 1,20m
INimero minimo de peldafios por tramo >3 Seglin DB-SUA 8

Huella 2028 m Seglin DB-SUA 0,30m
IContrahuella (con ‘DUso general De 0,13 ma0.185 m Segln DB-SUA

labica y sin boce) ‘@USO piiblico (1) o sin alterativa de ascensor De0,13ma0,175m Segln DB-SUA 0,15m
Relacion huella / contrahuella 0,54 < 2C+H<0,70 m Seglin DB-SUA 0,60m

En las escaleras situadas en zonas de uso publico se dispondra en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el angulo del peldafio
firmemente unida a éste

W Docente con Ocupacion < 100 >100m
escolarizacion infantil o
ensefianza primaria, pblica  Ocupacion > 100 >110m 2,20m
concurrencia y comercial
) Con pacientes internos o
Ancho libre externos con recoridos 2120m
D Sanilario que obligan a giros de 90° >140m
0 mayores
Otras zonas >120m
|:| Resto de casos 21,00m
Angulo méximo de la tabica con el plano vertical <15° <15° 0°
Ancho > Ancho de escalera | = Ancho de escalera N.P.
Mesetas de embarque y desembarque >1,00m 2120m N.P.
Mesetas intermedias(no invadidas por
Mesetas Fondo uertas o venlanas) >1,00m @=120m N.P.
Mesetas en dreas de hospitalizacion o de
tratamientos intensivos, en las que el >160m - N.P.
recorrido obligue a giros de 180°
Franja sefializadora pavimento tacti fAnchura =Anchura escalera =Anchura escalera 2,20m
direccional Longitud =080m >020m 0,80m
z\stan0|a de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior a 1,20 >040m >040m N.P.
lluminacién a nivel del suelo - =150 luxes >150luxes
Diametro - - 0,05m
De0,90ma1,10m B
Pasamanos Alure De 0,65ma0,75m 0,70my 1,00m
Separacion entre pasamanos y paramentos 20,04 m 20,04 m 0,05m
Prolongacion de pasamanos en extremos (4) >0,30m - 0,30m

[En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separacion entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como méximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupacion. En los restantes casos, al menos uno

Las escaleras que salven una altura 2 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

[Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldafios tienen la misma contrahuella y todos los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre}
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variaré mas de £1 cm.

El pasamanos es firme y facil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecién no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamancs
fcontinuos a ambos lados y diferenciados crométicamente de las superficies del entorno.

(1) Ver definicion DB-SUA “ idad de utilizacion y ibilidac’”

(2) Obligatorio en areas de hospitalizacion y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria.

(3) En tramos curvos, la huella medira 28 ¢m, como minimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como maximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Ademas, se
cumplird la relacion indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensién de toda huella se medird, en cada peldafio, segin la direccion de la marcha.

(4) En zonas de uso publico, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondara al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Rectao curvaturade | Recta o curvatura de

Pireciiz R230,00m R>3000m Recta
IAnchura >120m >120m 1,50m
[Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 % 10%
Es;f;i’:;‘l’)“’”g“”d‘”a‘ (proyection 1. 0s de longitud > 3,00 my < 6,00 m 8,00% 8,00% N.P.
[Tramas de longitud > 6,00 m 6,00 % 6,00 % N.P.
[Pendiente transversal <2% <2% 0% 0%
Ficha II- 3 -
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Longitud maxima de tramo (proyeccién horizontal) <9,00m <9,00m 3,00m
{Ancho > Ancho de rampa > Ancho de rampa 1,50m
. Fondo >150m >150m 1,50m
Espacio libre de obstaculos - @>120m 1,50m
|:| Fondo rampa acceso edificio e >120m N.P.
. . . o Anchura =Anchura rampa =Anchura meseta 1,50m
Franja sefializadora pavimento téctil direccional
Longitud - =0,60m 0,60m
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura inferior
>150 m
21,20 m
Dimension sélido capaz - De0,045ma0,05m 0,05m
De 0,90 ma1,10m
Pasamanos Altura. De 0.65ma0.75 m De090ma1,10m 0,70m y 1,00m

Prolongacién en los extremos a ambos
lados (tramos > 3 m)

2030m 2030m 0,30m

Altura de z6calo o elemento protector lateral en bordes libres ( *) 20,10m 20,10m N.P.

[En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamancs.

(*) En desniveles = 0,185 m con pendiente = 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zécalo o elemento de proteccion lateral
El pasamanos es firme y fécil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujecion no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos|
continuos a ambos lados y diferenciados crométicamente de las superficies del entorno.

Las rampas que salven una altura > 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Luz libre - >1,00m N.P.
Pendiente. - <12% N.P.
|Tapiz rodante Prolongacién de pasamanos en
desembarques OAsm N.P.
Wltura de los pasamanos. = <0,90m N.P.
Luz libre - >1,00m N.P.
{Anchura en el embarque y en el
desembarque = 120m N.P.
e sealers fecanieas Nu_mero de peldafios enrasados (entrada y 5250 N.P.
isalida)
/elocidad - <050 m/s N.P.
Prolongacién de pasamanos en
desembarques = 045m N.P.
IASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
[Espacio libre previo al ascensor @2150m - N.P.
IAnchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 20,80m N.P.
Superficie Gtil en U q fa
plantas distintas a Eenr;:doasos prerias 1,00X125m N.P.
las de acceso <
Medidas interiores 1,000 m2 [ pos puertas en angulo 140X 1,40 m 100X1.25m N.P.
(Dimensiones minimas) Superﬂcig (M en DUna o dos puertas X 1d0m R ”
plantas distintas @ \gnfrantadas % i N.P.
las de acceso
> 1,000 m2 [CIpos puertas en angulo 140X 1,40 m N.P.

[El modelo de ascensor accesible elegido y su instalacion por el instalador autorizado cumplirén las condiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.

[Puertas de apertura telescopica.

|Situacion botoneras  H interior < 1,20 m. H exterior < 1,10 m.

[NUmeros en altorrelieve y sistema Braille Precisién de nivelacion < 0,02 m. Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m

[En cada acceso se colocaran: indicadores luminosos y acusticos de la llegada, indicadores luminosos que sefialen el sentido de desplazamiento, en las jambas el nimero de la
lanta en braille y arabigo en relieve a una altura < 1,20 m. Esto Ultime se podra sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rglo)

ORDENANZA

DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En funcién uso, actividad y aforo de la edificacion deberd cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un minimo del 1% o de 2 espacios reservados.

Espacio entre filas de butacas

Espacio para personas usuarias de silla

de ruedas

2050m N.P.
:Aproxxmacwfm frontal >(0,80 x 1,20) m >(0,90 x 1,20y m N.P.
:Aproximacu‘m lateral >(0,80 x 1,50) m >(0,90 x 1,50y m N.P.

Plaza para personas con discapacidad auditiva(méas de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fraccion. Disponen de sistema de mejora acUstica

mediante bucle de induccion magnética u otro dispositivo similar.

En escenarios, estrados, efc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima(en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
JASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)

I:‘ 1 aseo accesible por 113586 Accasle

Aseos aislados cada 10 inodoros o i
» fraccion (iinodoro y lavabo)
. 1ase0 acpeswble por 1 aseo accesible
[ Nadeos de aseos cada 10 nodos 0| oy y lavabo)
fraccion

Dotacion minima 1inodoro y 1 lavabo por

I:‘ Ntcleos de aseos independientes por cada sexo cada niicleo o 1aseo

aislado compartido
1inodero y 1 lavabo por
|:| Aseos aislados y nlicleos de aseos cada nicleo o 1aseo
aislado compartido

En funcion del uso, actividad y aforo de la edificacion, debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
Puertas (1) D Correderas v .

Ii‘ Abatibles hacia el exterior
(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas @=2150m @=2150m 1,50m

Altura cara superior <0,85m De0,70ma0,80 m 0,80m
Lavabo

Altura >0,70m De 0,70 ma 0,80 m 0,70m
(sin pedestal) Espacio libre inferior
Profundidad 2050 m 0,50m

Espacio de trasferencia lateral (2) >080m 0,80m
iodi Fondo desde el paramento hasta el borde frontal 20,75m 2070m 0,70m
nodoro

Altura del asiento del aparato De 045ma 0,50 m De 0,45 ma 0,50 m 0,50m

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De0,70ma1,20 m De0,70ma1,20 m 1,00m
(2) En aseos de uso piblico, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Separacion entre barras inodoro De 0,65ma0,70 m 0,70m

Diametro seccién circular De0,03ma0,04 m De0,03ma0,04 m 0,03m

Separacion al paramento u otros elementos De 0,045 ma 0,055 m >0,045m 0,05m
Barras Altura de las barras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m 0,75m

Longitud de las barras >0,70m 0,70m

|i| Verticales para apoyo. Distancia medida desde el _ =030m 0.30m

borde del inodoro hacia delante. ’ !

‘Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso publico las dos.

|:| Si existen méas de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior estaré situada entre 0,30 y 0,40 m

Griferfa (3) }A\cance horizontal desde el asiento <60 cm 0,60m
(3) Automatica o monomando con palanca alargada tipo gerontolégico
Altura de accesorios y mecanismos De0,70ma1,20 m 1,00m
IAccesorios Altura borde inferi
Espisid li‘ ura borde inferior . <090m 1.00m 1,00m
|:| Orientable > 10° sobre la vertical
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Nivel de iluminacién. No se admite iluminacion con temporizacion

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara conectado

lcon sistema de alarma.

[En zonas de uso pablico, debe contar con un dispositivo en el interior facilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de
control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES Rglo. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

d\\/::(t:i:iicr\‘gr? I(:);Tgfo?)g: de : Ceu xg;li\r:izz[;\guna 1 de cada 10 o fraccion Al menos uno N.P.
Bolacibn mfiina Duchas (uso piblico) 1 de cada 10 o fraccién Al menos uno N.P.
Probadores (uso pablico) 1 de cada 10 o fraccién Al menos uno N.P.
En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacién debera cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
Espacio libre de obstaculos @>150m 3>150m N.P.
Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m N.P.
I:‘Vestuanu y Anchura =040m >0,50m N.P.
probador Bancos abatiblesy | Altura De 045ma 0,50 m <045m N.P.
con respaldo o
adosados apared  Fondo =040m 2040m N.P.
Acceso lateral >080m 2070m N.P.
Espacio libre de obstaculos @>150m @=150m N.P.
Altura de repisas y perchas - De 040ma1,20m N.P.
Largo =2120m >1,80m N.P.
Ancho 2080m =120m N.P.
Pendiente de evacuacion de aguas - <2% N.P.
Espacio de transferencia lateral al asiento 20,80m De 0,80 ma 1,20 m N.P.
|:| Duchas Altura del maneral del rociador si es manipulable - De 0,80 ma 1,20 m N.P.
Altura de barras metélicas horizontales - 0,75 m N.P.
Anchura - >050m N.P.
Banco cbatble Altura - <045m N.P.
Fondo - >040m N.P.
Acceso lateral >0,80m 20,70 m N.P.
En el lado del asiento existiran barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
ared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diametro de la seccion circular De0,03ma0,04 m De 0,03 ma0,04 m N.P.
Separacion al paramento De 0,045 ma 0,055 m >0,045m N.P.
Barras Fuerza soportable 1,00 kN - N.P.
IAltura de las barras horizontales De0,70ma 0,75 m De0,70ma0,75m N.P.
Longitud de las barras horizontales >0,70m = N.P.

En el interior debe disponer de avisador luminoso y actstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisado estara conectado con)
sistema de alamma.
[En zonas de uso pablico debe contar con un dispositivo en el interior faciimente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto de

lcontrol que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)

Dotacién

be debera cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento

Anct}ura del hygco de paso en puertas _ . >0,80m N.P.
(En &ngulo méxima apertura reducida por grosor hoja = 0,78 m)
Espacio aproximacion y transferencia a un lado de la cama - >0,90m N.P.
Espacios de Espacio de paso a los pies de la cama - 2090m N.P.
laproximacion y o
irculacisn Frontal a armarios y mOb,IhaI'IO - 20,70 m N.P.
Distancia entre dos obstaculos 9ntr§ los que se deba circular B >080m NP
(elementos constructivos o mobiliario)
lArmarios Altura de las baldas, cajones y percheros - De040a1,20m N.P.
empotrados Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento esta al mismo nivel que el de la habitacion
ltura i <1,20m N.P.
Carpinteria y i de p 6n con el plano de la puerta - >0,04m N.P.
prolecciones  fRETLE Distancia desde el mecanismo de B > 30 NP
exteriores apertura hasta el encuentro en rincn = il
Ventanas Altura de los antepechos - <0,60 m N.P.
. Altura Interruptores - De0,80a120m N.P.
Mecanismos
Altura tomas de corriente o sefial - De040a1,20m N.P.
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ISi los alojamientos disponen de aseo, seré accesible. Si no disponen de €I, existira un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
(nstalaciones complementarias:

|Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
|Avisador luminoso de llamada complementario al timbre

Dispositivo luminoso y aclstico para casos de emergencia (desde fuera)

Bucle de induccién magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstéculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo serd > 2,20 m

PUNTOS DE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)

Ancho >080m >0,80 m 1,20m
Mostr"adoresdPAnu'a <0,85m De 0,70 ma 0,80 m 0,80m
latencion al Alto >0,70m >0,70m 0,70m
publico Hueco bajo el
Puntos de atencién ‘noslradolr {Ancho >0,80m = 0,80m
fpccesible Fondo >050m 2050m 0,50m
fentanillas de Altura de la ventanilla - <1,10m N.P.
latencion al
(blico Altura plano de trabajo <085m = N.P.
Posee un dispositivo de intercomunicacion dotado de bucle de induccion u otro sistema adaptado a tal efecto
[Puntos de llamada Dispone de un sistema de intercomunicacion mediante mecanismo accesible, con rétulo indicativo de su funcién y permite la comunicacion bidireccicnal
laccesible lcon personas con discapacidad auditiva

Banda sefializadora visual y tactil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que sefialice el itinerario accesible desde la via plblica hasta los puntos de atencién
de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)

|Se debera cumplimentar la Ficha justificativa . Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)

|Altura de mecanismos de mando y control De080ma1,20m De 090ma1,20m 1,00m
|Altura de mecanismos de corriente y sefial De040ma1.20m - 1,00m
Distancia a encuentros en rincon >0,35m - >0,35m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
JAPARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

INORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
IJAPARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotacion minima En funcién del uso, actividad y aforo de la edificacion se deberd cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente
Independiente Esp. libre lateral > 1,20 m - 1,20m
. Bateria (1)
|Zona de transferencia Compartida - Esp. libre lateral > 1,40 m N.P.
Linea Esp. libre trasero > 3,00 m -
Ficha ll- 7 -
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS

[NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA

ICONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

- Grlia homologada o elevador hidréulico homologado
- Escalera accesible.

Huella (antideslizante) E >0,30m N.P.
Tabica - <0,16m N.P.
) Ancho - 2120m N.P.
accesibles en Altura - De0,95ma1,05m N.P.
piscinas ; " 5 _
Pasamanos (a Dimension mayor sélido capaz De 0,045ma0,05m N.P.
ambos lados) Separacion hasta paramento - 20,04m N.P.
Separacién entre pasamanos
intermedios B s400m N.P.
I:‘ Rampas accesibles en piscinas de titularidad publica destinadas exclusivamente a uso recreativo.
Pendiente (antideslizante) - <8% N.P.
Anchura - >090m N.P.
Rampas Altura (doble altura) - Be ggg na %g m N.P.
laccesibles en UM d Ty
biscinas Pasamanos (a  Dimension mayor sélido capaz - De0,045ma0,05m N.P.
ambos lados) Separacion hasta paramento - >0,04m N.P.
Separacion entre pasamanos
intermedios B s400m N.P.
Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados >120m - N.P.

ICARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

D Se disponen zonas de descanso, dado para distancias en el mismo nivel > 50,00 m 6 cuando puede darse una situacion de espera.

|:| Existen puertas de apertura automética con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoracion de velocidad que no supere 0,50 m/s
dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada dg
Isistema de apertura.

[ El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, esta integrado con el resto de asientos y sefializado.
Las condiciones de los espacios reservados:

Con asientos en graderio:
- Se situaran préximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estaran proximas a una comunicacion de ancho > 1,20 m.
- Las gradas se sefializaran mediante diferenciacion cromética y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrén de sefalizacion numerolégica en altorelieve.

I:‘ En cines, los espacios reservados se sitlian o en la parte central o en la superior.
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[OBSERVACIONES

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

|:| Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|:| Se trata de una actuacion a realizar en un edificio, establecimiento o instalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la normatival
laplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccion o cualquier otro condicionante de tipo histdrico, artistico, medioambiental o
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

|:| En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de cadal
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentacion grafical
pertinente que acomparia a la memoria. En dicha documentacién gréfica se localizan e identifican los parametros o prescripciones que no se pueden cumplir
mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

I:‘ En cualquier caso, atin cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes,
para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripcion detallada de las]
caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gréficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen|
Isus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Fichal
justificativa es documento acreditativo.
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3 PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
3.1 Caracterizacién de los residuos de construccion y demoliciéon
Las caracteristicas de los residuos de construccion y demolicién que se pueden generar en obra, codificados

con arreglo a la Lista Europea de Residuos — L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de
Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.

RCD: Tierras y péfreos de la excavacion CODIGOLER
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 0503 170504 X
Lodos de drenge disfintos de los especificados en el codigo 17 0505 170506 ]
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07 170508 [
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas disintas a las del cadigo 17 03 01 | 170302 [m]
2. Madera
Madera | 170201 =
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, laton 170401 X1
Aluminio 170402 X
Plomo 170403 O
Zinc 170404 O
Hierroy Acero 170405 X1
Estafio 170406 O
Metdes mezclados 170407 O
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 170411 (|
4. Papel
Papel | 200101 =
5. Plastico
Piasico | 170203 |x
6. Vidrio
Vidrio | 170202 |
7. Yeso
Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 | 170802 | X
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y ofros &ridos
Residuos de gravay rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07 010408 X1
Residuos de arena y arcilla 010409 X1
2. Hormigon
Hormigon 170101 X1
Mezclade hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 1701 06 170107 X1
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos
Ladrillos 170102 X
Tejas y Materiales Ceramicos 170103 X1
Mezclade hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06 170107 X1
4. Piedra
RCDs mezclados disfintos de los cédigos 17 0901, 02y 03 170904 ||E
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros CODIGO LER
1.Basuras
Residuos biodegradables 200201 X
Mezclas de residuos municipales 200301 O
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06 O
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04 O
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 0301 O
Alquitran de hulla y productos alquitranados 17 0303 O
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09 O
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s 170410 O
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01 O
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03 O
Materiales de construccion que contienen Amianto 17 06 05 O
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01 O
Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio 170901 O
Residuos de construccidn y demolicion que contienen PCB's 1709 02 O
Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s 1709 03 O
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 17 06 04 O
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 0503 O
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 0505 O
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 170507 O
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202 O
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05 O
Filtros de aceite 160107 O
Tubos fluorescentes 200121 O
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04 O
Pilas boton 16 06 03 O
Envases vacios de metal contaminados 150110 O
Envases vacios de plastico contaminados 150110 O
Sobrantes de pintura 080111 X
Sobrantes de disolventes no halogenados 1406 03 O
Sobrantes de barnices 0801 11 O
Sobrantes de desencofrantes 070701 X
Aerosoles vacios 1501 11 O
Baterias de plomo 16 06 01 O
Hidrocarburos con agua 130703 O
RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02y 03 17 09 04 O
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3.2 Medidas para la prevencion de residuos en la obra (Art. 4.1.a 2°)

No se prevé operacion de prevencion alguna.

Estudio de racionalizacion y planificacion de compra y almacenamiento de materiales.

Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)

El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construccion y
evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...

Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.

Se utilizaran materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC)

Los materiales que endurecen con agua se protegeran de la humedad del suelo y se acopiaran en zonas techadas.

Las piezas prefabricadas se almacenaran en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulacion de vehiculos.

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacion de las mismas.

Una vez ejecutada la soleria, se protegera con I&minas plasticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitucion.

Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se
mantendran abiertas, con una fijacién para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios.

Los productos liquidos en uso se dispondran en zonas con poco transito para evitar el derrame por vuelco de los envases.

OX XNKXXKKXKK KKXXHO

Otros (indicar)
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3.3 Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacién de los residuos

Prevision de operaciones de valorizacién "in situ" de los residuos generados.

No se prevé operacidn alguna de valoracién "in situ"

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias inorganicas

Regeneracion de &cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anejo I11.B de la Decisién Comisidn 96/350/CE.

e

(@]

Otros (indicar)

peracion prevista

Destino previsto

No se prevé operacion de reutilizacidn alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

URBANIZACION

Reutilizacion de residuos minerales / pétreos en aridos reciclados o en urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Reutilizacion de materiales metélicos

OOO0OOxOa

Otros (indicar)

RCD: Tierras y pétreos de la excavacion

TRATAMIENTO

DESTINO

X

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03

Restauracién / Verted.

||| Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05

Restauracion / Verted.

[]| Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07

Restauracién / Verted.

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

] Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01

[ Reciclado

[ Planta de Reciclaje RCD

2. Madera

X[ Madera

| Reciclado

| Gestor autorizado RNPs

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre, bronce, latén

Reciclado

X

Aluminio

Reciclado

Plomo

Zinc

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos

Hierro y Acero

Reciclado

Estafio

(RNPs)

Metales Mezclados

Reciclado

[

Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10

Reciclado

4. Papel

X[ Papel

| Reciclado

| Gestor autorizado RNPs

5. Plastico

[X| Plastico

| Reciclado

| Gestor autorizado RNPs

6. Vidrio

X1 Vidrio

[ Reciclado

| Gestor autorizado RNPs

7.Yeso

X| Yeso

| Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos

X[ Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07

[ Reciclado

[ Planta de Reciclaje RCD

] Residuos de arena y arcilla

| Reciclado

| Planta de Reciclaje RCD

2. Hormigén

B[ Hormigén

[ Reciclado

] Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del codigo 17 01 06

| Reciclado

I Planta de Reciclaje RCD

3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos

Ladrillos

Reciclado

Tejas y Materiales Ceramicos

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

>
X
X

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distinta del codigo 17 01 06

Reciclado

4. Piedra

[XI[ RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03

[ Reciclado

| Planta de Reciclaje RCD
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros TRATAMIENTO DESTINO
[X| Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU
1] Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU
[J| Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP’s) Deposito Seguridad
[ 1| Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco
1] Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla Tratamiento / Depésito
; Alquitran de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depésito Gestor autorizado de
[]] Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas ) )

[1| Cables que contienen Hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP’s Residuos Peligrosos

||| Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Deposito Seguridad

1| Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depdsito Seguridad
_[J| Materiales de construccion que contienen Amianto Depdsito Seguridad

[]] Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’s

[ 1] Residuos de construccion y demolicion que contienen Mercurio Depdsito Seguridad

[1{ Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB’s Depdsito Seguridad Gestor autorizado RPs

(] Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP’s Depdsito Seguridad

[ | Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 Reciclado gﬁsggr autorizado

[J| Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

[J| Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

[]| Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

[1] Absorbentes contaminados (trapos...) Tratamiento / Depésito

[ 1] Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depésito

(1] Filtros de aceite Tratamiento / Depésito

[1]| Tubos fluorescentes Tratamiento / Depdsito

(]| Pilas alcalinas y salinas y pilas boton

; Pilas botén Tratamiento / Depésito Gestor autorizado RPs
_L1] Envases vacios de metal contaminados Tratamiento / Deposito

[1] Envases vacios de plastico contaminados Tratamiento / Depésito

[XI| Sobrantes de pintura Tratamiento / Depésito

]| Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depdsito

[J] Sobrantes de barnices Tratamiento / Depésito

[X1| Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depésito

[J| Aerosoles vacios Tratamiento / Depésito

[ 1] Baterias de plomo Tratamiento / Depésito

1| Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depésito

(1| RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, 02 y 03 Sesior autorizado

3.4 Medidas para la separacion de residuos en obra (Art. 4.1.a 4°)

Medidas previstas

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + carton + envases, organicos, peligrosos...)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.

Separacion in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Separacion por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Se separaran in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el articulo 5.5

Otros (indicar)

00000000
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3.5 Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5°)

Planos elaborados

Bajantes de escombros.

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios,...).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigén.

Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta mévil de reciclaje “in situ”.

Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar.

Otros (indicar)

OXOXIOXKXIC

3.6 Prescripciones técnicas para gestion de RDC en obra(Art. 4.1.a 6°)

X Para los derribos: se realizaran actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares.....para las partes 6 elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminantes y / o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles......). Seguidamente se actuara desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por Ultimo, se procedera derribando el resto.

XI Eldepésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro clibico, contenedores metalicos especificos con
la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos.

[XI Eldepésito temporal para RCD's valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se debera sefializar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.

DX Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase, y el nimero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales u
otros elementos de contencién, a través de adhesivos, placas, etc.

XI Elresponsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.

[XI En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacion
econoémica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la decision a
tomar y su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

[XI Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plasticos / Madera ...... ) son centros con la autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizard un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs
(tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se
regira conforme a la legislacion nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislacion autonémica (
Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

d

Para el caso de los residuos con amianto, se seguiran los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos
residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto, asi como la
legislacion laboral de aplicacion.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi
como la contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

M X

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos degradados, sera retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacion con otros
materiales.
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3.7 Presupuesto del coste de la gestion de los residuos (Art. 4.1.a 7°)

El presupuesto de ejecucion material del coste de la gestidn de los residuos asciende a
QUINCE MIL SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS - 15.073,27 €-

Nota: Este presupuesto se incluye como capitulo en el documento de Mediciones y
Presupuesto del Proyecto.

Se incluye a continuacién las hojas de cdlculo para determinar el presupuesto. La fuente de
precios es el ITEC, COAM, CYPO, URBICAD Y PREOC.

En Mdlaga, Abril de 2012

JUAN MARIA BLAZQUEZ MARTIN
Arquitecto

DATOS DE CALCULO

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Tipologia principal de la obra Edificacidn 100.00%
Tipologia secundaria de la obra Minguno 0.00%
Superficie total construida 2.000.00 m?

Volumen tierras de excavacion 1950.00 m#

Presupuesto estimado de la obra 1.416.635.81 €

Origen datos estimacion total ROCs OBRAS TIPD

Origen datos porcentajes RDCs DBRASTIPO

Origen datos densidades RCDs DBRASTIPO

Origen datos esponjamiento RCDs OBRASTIPO

Origen datos costes gestion RCDs MADRID 2009
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|ESTIMACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)

Proyecto ESPACIO destinado a la promocidn del PEFNON MOL

Situacion Alhaurin de la Torre (Malaga)

1.- Datos Generales del Proyecto

Tipologia de obra Edificacion
Superficie total construida 2000.00 m*
Volumen estimado de tierras de excavacidn |1950.00 m®
Factor de estimacion total de RCDs 0.17 m*m?*
Densidad media de los materiales 1.25 T/m?®

Factor medio de esponjamiento de RCDs ~ |1.25
Factor medio de esponjamiento de tierras  |1.15
Presupuesto estimado de la obra 1.416.635.81 €

=
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2.- Evaluacion global de RCDs
S V d R i
. Volumen | Densidad | Prevision | Toneladas
Superficie : B ;
iy aparente | media de |de reciclaje| estimadas
OnstUied ) ReDs | losRCDs | en % RDCs
Tierras y pétreos procedentes de la
excavacion estimados directamente desde - 1950 m® | 1.25 Tim® 0.00% 2803T
los datos de proyecto
RDCs distintos de los anteriores evaluados 2.000 m? M0m® | 1.25 Tim® - 5T
mediante estimaciones porcentuales
3.- Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCDs
% Tn d R Vi
& Hoerciades Densidad | Prevision Voimen
o del peso| brutas de : o neto de
: media [de reciclaje ;
total cada tipo ) g 0 Residuos
geroc | ™) e (m?)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0.00% 0.00 1.30 0.00% 0.00
2. Madera 9.64% 5124 0.60 0.00% 85.40
3. Metales 523% 2778 1.50 0.00% 18.52
4. Papel 9.14% 48.54 0.90 0.00% 5393
5. Plastico 7.87% 41.80 0.90 0.00% 46.44
6. Vidrio 0 25% 135 150 0.00% 0.90
7. Yeso 4.42% 23.46 1.20 0.00% 19.55
ubtotal estimacion 36.55% 194.16 1.13 0.00% 224.74
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 2.64% 14.02 1.50 0.00% 535
2. Hormigdn 14.21% 551 250 0.00% 30.20
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos | 38.17% 20279 1.50 0.00% 13519
4. Piedra 2.54% 13.48 1.50 0.00% B.99
Subtotal estimacion 57.56% 305.81 1.75 0.00% 183.74
RCD: Basuras, Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 3.55% 18.88 0.90 0.00% 2097
2. Potencialmente peligrosos y otros 2.34% 12.40 0.50 0.00% 24 81
Subtotal estimacion 5.89% 31.28 0.70 0.00% 45.78
| TOTAL estimacién cantidad RCDs | 100.00% | 53125 | 1.25 0.00% | 454.26
% Tnm |domy | R% Vit (m3)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
FASE |_01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.........coooieereteccctsie et 35.037,18 2,47
FASE 102 CIMENTACION ... sssses s 188.753,76 13,32
FASEI_03  ESTRUCTURA. ...ttt sttt bbb 195.813,69 13,82
FASE1_04  SANEAMIENTO ..ottt ettt et sb st sbnaans 21.527,73 1,52
FASE 105 ALBANILERIA .........rreeeeceeeeeeeeeeesssesesveee s ssssese e 41.126,30 2,90
FASEI_08  CUBIERTA ..ottt ens s ensnes 160.515,31 11,33
FASEI_07  REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......ccccooivmrnrrrrinsrrreneesssenesnnennns 239.443,41 16,90
FASE1_08  PINTURAS ...ttt ettt sttt bbb nans 12.923,96 0,91
FASEI1_09  COMPARTIMENTACION EN SECO........ocociiomimeeeecsesseseeeeessessessseeee s 17.179,32 1,21
FASEI_10  CARPINTERIA DE MADERA.........ccoooimmrveeeeieseseeseceessssseeseeesssseessseeeessesesseenes 8.865,32 0,63
FASE 1_11 CARPINTERIA DE ALUMINIO ..o 54.869,44 3,87
FASE1_12  CERRAJERIA w...ooooeeeeeeee e sses s 62.881,95 4,44
FASE_13  VIDRIOS Y TRANSLUCIDOS .........commeirrreeeeessseeeeecsssseeeeeeesssssessseeeessseneeee 68.593,29 4,84
FASE|_14  INSTALACION DE ELECTRICIDAD ......cccoommmmrvoeceisssseeeeeeiessseeeeeeessssnnneee 103.436,11 7,30
FASE 115 ILUMINACION........orveeeeeeeeeeeeee s ssssssee s 43.577,66 3,08
FASE_16  INSTALACION DE FONTANERIA ........oovvoeeseseeeee s 10.155,79 0,72
FASEI_17  APARATOS SANITARIOS ........coueeieeteeteie ettt sve et sanaans 15.095,04 1,07
FASE|_18  PREINSTALACION DE VENTILACION Y CLIMATIZACION...........ccccccee. 47.383,80 3,34
FASEI_19  INSTALACION DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO .......cocooocvencens 24,094,836 1,70
FASEI_20  INSTALACION DE PROTECCION CONTRA EL RAYO........ovveooerreeeeesreeeenna. 1.822,70 0,13
FASE 1_21  VARIOS ...t sss sttt snnsns 1.246,43 0,09
FASE 1 22  SEGURIDAD Y SALUD .....cocovireieinrieisisstssieistssssssssss st ssssssssssssssessssssns 32.313,37 2,28
FASE1_23  CONTROL DE CALIDAD ......cocemirrinrinininsinsisisstsssssssessssssessssssesssssssssssesssssens 14.906,12 1,05
FASE .24  GESTION DE RESIDUOS ......ooooeeeeeeeeeseeceseeeeeee s sessesse s 15.073,27 1,06
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL............. 1.416.635,81€

13,00 % Gastos generales........... 184.162,65

6,00 % Beneficio industrial......... 84.998,15
SUMADE G.G.yB.l 269.160,80
18,00 % LV.A. oo, 303.443,39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL...........ccevveeirrinnnnnnnns 1.989.240,00€

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS

Alhaurin de la Torre, Abril de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el Art. 65 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Confratos del
Sector Publico (B.O.E. 16/11/11) y el Art. 25 del Reglamento General de la Ley de
Conftratos de las Administraciones PUblicas, y dada la especificidad técnica de las obras
referentes a la estructura del edificio, la clasificacién del contratista deberd ser:

e Grupo: C
* Subgrupo 2 Categoria C. Subgrupo 3 Categoria C. Subgrupo 4 Categoria D.
Subgrupo 9 Categoria C.
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ANEJOS

1 INFORMACION GEOTECNICA
Este documento se encuaderna como documento independiente.

2 CALCULO DE ESTRUCTURA
Este documento se encuaderna como documento independiente.

3 INSTALACIONES DEL EDIFICIO
Este documento se encuaderna como documento independiente.

4 LIMITACION DEMANDA ENERGETICA Y EFICIENCIA ENERGETICA
Este documento se encuaderna como documento independiente.

5 CALCULO MECANICO DE MUROS CORTINAS
Este documento se encuaderna como documento independiente.

6 ESTUDIO ACUSTICO
Este documento se encuaderna como documento independiente.

7 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Este documento se encuaderna como documento independiente.

8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este documento se encuaderna como documento independiente.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
LISTADO DE MATERIALES VALORADOS
CUADRO DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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PLANOS

VWoONOODAWN=

SITUACION EN EL TERMINO MUNICIPAL
SITUACION EN LA CLASIFICACION ACTUAL
SITUACION EN LA CALIFICACION ACTUAL
TOPOGRAFICO Y EMPLAZAMIENTO

PLANTA GENERAL DE ORDENACIONALZADOS |
PLANTA DE CUBIERTAS

PLANTA BAJA

ALZADOS ESTE Y SUR

ALZADOS OESTE Y NORTE

SECCIONES |

SECCIONES I

SECCIONES il

REPLANTEO

CIMENTACION

ESTRUCTURA. PLANTA GENERAL. PILARES
ESTRUCTURA. PORTICOS 1-2 Y 13
ESTRUCTURA. DETALLES A-E. PORTICOS 1-2 Y 13
ESTRUCTURA. PORTICOS 31 Y 3D
ESTRUCTURA. DETALLES F-J. PORTICOS 31 Y3D
ESTRUCTURA. PORTICO 4

ESTRUCTURA. DETALLES K-N. PORTICOS 4
ESTRUCTURA. PORTICOS 5-6 Y 12
ESTRUCTURA. DETALLES O-S PORTICO 5
ESTRUCTURA. DETALLES T-X PORTICO 6
ESTRUCTURA. PORTICOS 7-8 Y 10
ESTRUCTURA. DETALLES Y-Z3 PORTICOS 7 Y 8
ESTRUCTURA. PORTICOS 9 Y 11
SANEAMIENTO |

SANEAMIENTO I

FONTANERIA

PROTECCION CONTRA INCENDIOS |
PROTECCION CONTRA INCENDIOS II
ALUMBADO DE EMERGENCIA
ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR
ELECTRICIDAD. INSTALACION INTERIOR
ILUMINACION

PREINSTALACION VENTILACION-CLIMATIZACION
ALBANILERIA Y COMPARTIMENTACION
ACABADOS

SECCION CONSTRUCTIVA

DETALLES CONSTRUCTIVOS

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA DE ALUMINIO |

CARPINTERIA DE ALUMINIO Il

Alhaurin de la Torre (Mdlaga)
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