M C MC: Sistema Muro Invertido de "CORTIZO SISTEMAS" o similar para fachada ligera compuestos por mddulos generales de dimensiones segin documentacion gréfica de proyecto, formados por zonas de visién realizados con perfileria de aleacion de aluminio 60

By fratamiento térmico T-5.

4,00m

A

Categorias alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire segun Norma UNE-EN 12152:2000

Resistencia al viento segin Norma UNE-EN 13116:2001

Clase AE

Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12154:2000 Clase R7

Clase 1200 Pa

Acristalamiento redlizado o base de un perfil  Cor-9140 que
comprime perimetraimente el vidrio fijdndolo a la estructura
portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y
Cor-9143 horizontales y verticales respectivamente dan como
resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm.

EN SALA CENTRAL: AISLAGLAS 44.2 ACUSTICO / 12/ 6.2 SUNGUARD 52 50 dB
Doble acristalamiento para fachada TPV52 de Cortizo Sistemas o similar
aprobado por D.F con un indice de reduccién acuUstica superior a Rw=50 dB y
espesor total 36 mm, formado por un vidrio laminado acuUstico y de seguridad
Aislaglas de 8 mm. de espesor (4+4) con butiral acuUstico y vidrio laminado
acustico y de seguridad y de control solar Sunguard 12 mm de espesor (6+6)
con butiral acustico y control solar Lightblue 52, Neutral 50 32 o royal blue 20 de
SUNGUARD o similar aprobado por D.F. repartidos segun planos de proyecto.
Cdmara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" de 10mm o similar

Estructura portante compuesta por montantes dimensionados segun cdiculo estatico y travesanos tipo Cor-9170 6 9171, segin necesidades especificas de la obra. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desague y ventilacion, y unidos a través de

topes con juntas de dilatacién en ambos extremos.

EN SALAS POLIVALENTES AISLAGLAS 33.2 ACUSTICO/12/ 3+3 SUNGUARD
52 38dB

Doble acristalamiento para fachada TPV52 de Cortizo Sistemas o
similar aprobado por D.F con un indice de reduccién acustica superior
a Rw=38 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio laminado
acustico y de seguridad Aislaglas de 6 mm. de espesor (3+3) con
butiral acustico y vidrio laminado acustico y de seguridad y de control
solar Sunguard 6 mm de espesor (3+3) con butiral acUstico y control
solar Lightblue 52, Neutral 50 32 o royal blue 20 de SUNGUARD o similar
aprobado por D.F. repartidos segun planos de proyecto. Cédmara de
aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral con silicona Elastosil IG-25 "SIKA" de 10mm osimilar
aprobado por D.F.
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