
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Dirección General de Infraestructuras del 
Agua 

TIPO:  

ANTEPROYECTO 

CLAVE SECRETARIA GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO:  

CLAVE: A6.329.1178/2101 

TÍTULO: 
ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA 

GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) 

PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACIÓN:  

113.414.082,47 EUROS 

AUTOR: 
PATRICIA MOYA NÚÑEZ 

MANUEL PEDRO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ 

CONSULTOR: 

UTE  INASER GETINSA-EUROESTUDIOS 

 FECHA DE REDACCIÓN: 
AGOSTO 2019

EJEMPLAR:     
DE          

CAJA:           DE:         

TOMO:         V DE:          V 

CONTENIDO DEL TOMO:   Documento Nº3. Presupuesto 



 

AN

 

 

DO

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

DO

DO

 

NTEPROYEC

OCUMENT

NEJO 1 FIC

NEJO 2 TO

NEJO 3 GE

NEJO 4 CÁ

NEJO 5 CÁ

NEJO 6 SE

NEJO 7 CO

NEJO 8 EX

NEJO 9 ES

NEJO 10 E

NEJO 10 E

NEJO 11 E

NEJO 12 P

OCUMENT

OCUMENT

CTO DE LA E

TO Nº 1 ME

CHA TÉCNI

OPOGRAFÍA

EOLOGÍA Y 

ÁLCULOS H

ÁLCULOS D

ERVICIOS Y

OORDINACI

XPROPIACIO

STUDIO DE

ESTUDIO D

ESTUDIO D

EVALUACIÓ

PRESCRIPC

TO Nº 2 PLA

TO Nº 3 PR

 

EDAR AGLO

D

EMORIA 

ICA 

A Y MOVIM

 GEOTECN

HIDRÁULIC

DEL PROCE

Y CONEXIÓ

IÓN CON O

ONES 

 INUNDAB

E IMPACTO

E IMPACTO

ÓN DE IMPA

CIONES 

ANOS 

ESUPUEST

OMERACIÓN

CONSEJER
PESCA Y D
Dirección Ge

I

DOCUMEN

IENTO DE 

IA 

OS 

ESO DE TR

N A SISTE

OTROS ORG

BILIDAD 

O AMBIENT

O AMBIENT

ACTO EN S

TO 

 URBANA G

RÍA DE AGR
DESARROLL
eneral de Infr

NDICE 

TO 

 TIERRAS 

ATAMIENT

MAS GENE

GANISMOS

TAL (parte

TAL (parte

SALUD 

GUADALHOR

RICULTURA
LO SOSTEN
raestructuras

 

TO 

ERALES 

S 

e-1) 

e-2) 

RCE. MÁLAG

A, GANADE
NIBLE 
s del Agua   

GA NORTE (T

ERIA,

T

TT.MM. VAR

 

OMO 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

IV 

IV 

IV 

IV 

V 

RIOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

INDICE 

 

 



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 N

º3
 - P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 
 

   
 

 

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) DOCUMENTO Nº3 - PRESUPUESTO  

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Dirección General de Infraestructuras del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PRESUPUESTO 

 
 



D
O

C
U

M
E

N
T

O
 N

º3
 - P

R
E

S
U

P
U

E
S

T
O

 
 

   
 

 

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) DOCUMENTO Nº3 - PRESUPUESTO  

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Dirección General de Infraestructuras del Agua 

 

DOCUMENTO Nº3 
 

PRESUPUESTO 

 

ÍNDICE 
 

 

1. MEDICIONES ......................................................................................................... 1 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 ..................................................................................... 2 

3. PRESUPUESTOS PARCIALES .................................................................................. 3 

4. PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN............................................................................. 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

 

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) DOCUMENTO Nº3 - PRESUPUESTO  

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
Dirección General de Infraestructuras del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MEDICIONES 

 

  
 

  



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MEJORA DEL TERRENO                      

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

S/Med.Aux iliar
Superficie EDAR 1 186.808,000 0,800 149.446,400
Camino acceso EDAR 1 2.750,000 0,200 550,000
Línea eléctrica EDAR 1 1.080,000 0,200 216,000

150.212,40

1-031        m³  Relleno con material de prestamos                               

Relleno con material seleccionado de prestamos según PG3,  incluso extendido y  compactacion.
s/Med.Aux iliar
Plataforma EDAR 1 605.525,478 605.525,478
Retirada tierra v egetal EDAR 1 149.446,400 149.446,400

754.971,88

051003       m³  Manto de protección con  escollera de 250 a 500 kg.              

Manto de protección de escollera con cantos de peso medio entre 0.25 y  0.5 Tn.  para protección de
taludes, colocada y  careada

2 capas 1 1.726,00 1,30 4,10 9.199,58

9.199,58

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.
Muro ex terior 2 1.704,673 0,400 1.363,738

1.363,74

1-042        m²  Encofrado  y desencofrado (E-2 hormigón visto) en losas y platafo

Encofrado  y  desencofrado  (E-2  hormigón  v isto)  en  losas  y  plataformas  intermedias  de  pozos  de  re-
gistro  y  aliv iaderos  para  alturas  hasta  5m.  incluso  parte  proporcional  de  apeos  necesarios,  arriostra-
mientos,  distanciadores,berenjenos,  medios aux iliares y  pequeño material.

Muro ex terior 2 1.704,673 1,500 5.114,019

5.114,02

1-045        m³  Hormigón HM-15                                                  

Hormigon  de  limpieza  HM-15  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  suministro,  aditivo  para  la  puesta
en obra, colocacion, extendido y  nivelacion de la superficie y  demas operaciones.
Muro ex terior 1 1.704,673 1,200 0,100 204,561

204,56

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro ex terior 1 1.704,673 1,200 0,400 818,243

818,24

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro ex terior 1 1.704,673 0,250 1,500 639,252

639,25
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060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

Muro ex terior
En cimentaciones 1 814,240 80,000 65.139,200
En alzados 1 639,250 100,000 63.925,000

129.064,20

1-810        m²  Demolición de edificación hormigón armado                       

Demolición de superficie construida para edificación con estructura  de hormigón armado, incluso car-
ga y  transporte a vertedero de los productos resultantes.
Casetas 5 3,00 3,00 45,00

45,00

1-815        m   Desmontaje de línea eléctrica de media tensión aérea.           

Desmontaje  completo  de  línea eléctrica  aérea  de  media  tensión,  incluso  carga  y  transporte  de  mate-
riales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

1 800,00 800,00
1 400,00 400,00
1 400,00 400,00

1.600,00

1-816        ud  Desmontaje de torre eléctrica de media tensión                  

Desmontaje completo de torreta eléctrica aérea de media tensión, incluso carga y  transporte de mate-
riales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

20 20,00

20,00

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/Med.Aux iliar
Muro ex terior 1 1.704,673 2,000 0,900 3.068,411

3.068,41

10990        ml  Perforación e inyección "Mixpile D=0,45m"                       

Perforación  e  inyección  de  columnas  de  suelo-cemento  de  diámetro  45cm  con  80kg/ml  de  cemento
mediante  introducción  de  tubo  para  soporte  de  primer  metro  de  paletas  para  introducir/extraer  del  te-
rreno  mezcla  de  suelo  con  lechada  o  mortero.  Incluso  replanteo  de  ejes,  preparación  de  plataforma
de  trabajo,  ensayos,  transporte  e  implantación  de  maquinaria,  retiradad  de  escombros  y  detritus  du-
rante perforaciones.  Totalmente ejecutado.
s/Anejo geotécnico:   "NºUD -
Superficie - Paso de malla - Prof"
Medición elementos:
- Desarenador 1 454,86 2,30 9,00 773,86 (a*b)/(c*c)*d                                
- Decantador primario 3 372,49 1,50 6,00 2.979,92 (a*b)/(c*c)*d                                
- Decantador secundario 3 1.962,49 2,30 7,00 7.790,60 (a*b)/(c*c)*d                                

11.544,38
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SUBCAPÍTULO 01.02. OBRA DE LLEGADA, BOMBEO Y PRETRATAMIENTO                        
APARTADO 01.02.01. OBRA DE LLEGADA                                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Pozo 1 1 12,400 8,700 13,200 1.424,016
Pozo 2 1 7,800 7,700 10,200 612,612

2.036,63

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/  Med.  ex cav . 1 2.216,810 2.216,810
A deducir
Subbase -1 15,410 -15,410
H. Limpieza -1 10,270 -10,270
H.  Cimientos -1 113,730 -113,730
Alzado -1 9,400 5,700 12,200 -653,676

-1 4,800 4,700 9,900 -223,344

1.200,38

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
Pozo 1 1 10,400 6,700 0,150 10,452
Pozo 2 1 5,800 5,700 0,150 4,959

15,41

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
Pozo 1 1 10,400 6,700 0,100 6,968
Pozo 2 1 5,800 5,700 0,100 3,306

10,27

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción
Pozo 1 1 10,400 6,700 1,300 90,584
Pozo 2 1 5,800 5,700 0,700 23,142

113,73

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Pozo 1 1 9,400 0,700 12,200 80,276

1 5,700 0,700 12,200 48,678
Pozo 2 2 4,800 0,700 9,900 66,528

2 4,700 0,700 9,900 65,142

260,62

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Pozo 1 1 9,400 5,700 0,250 13,395
Pozo 2 1 4,800 4,700 0,250 5,640

19,04
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060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/ Medición
H. Cimientos 1 113,730 80,000 9.098,400
H. Muros 1 260,620 100,000 26.062,000
H. Losas 1 19,040 110,000 2.094,400

37.254,80

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

Pozo 1 1 9,400 1,300 12,220
2 5,700 1,300 14,820

Pozo 2 1 4,800 0,700 3,360
2 4,700 0,700 6,580

36,98

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

Pozo 1 2 9,400 12,200 229,360
4 5,700 12,200 278,160

Pozo 2 2 4,800 9,900 95,040
4 4,700 9,900 186,120

788,68

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

Pozo 1 1 9,400 5,700 53,580
Pozo 2 1 4,800 4,700 22,560

76,14

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
Pozo 1 1 9,400 5,700 12,200 653,676
Pozo 2 1 4,800 4,700 9,900 223,344

877,02

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

2 1,300 1,300 3,380

3,38

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
Pozo 1 1 9,400 9,400

2 5,700 11,400
Pozo 2 2 4,800 9,600

2 4,700 9,400

39,80

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 9,400 9,400
1 4,800 4,800

14,20
APARTADO 01.02.02. POZO DE GRUESOS                                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 11,400 11,400 16,000 2.079,360
1 7,000 7,000 13,000 637,000

2.716,36

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

1 2.863,360 2.863,360
A deducir
Subbase -1 22,130 -22,130
H. Limpieza -1 14,750 -14,750
H.  Cimientos -1 170,390 -170,390
Alzado -1 9,400 9,400 11,750 -1.038,230

-1 9,400 2,500 4,890 -114,915
-1 4,850 4,850 11,750 -276,389
-1 4,850 2,500 4,890 -59,291

1.167,27

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 9,400 9,400 0,150 13,254
1 4,850 4,850 0,150 3,528
1 9,400 2,500 0,150 3,525
1 4,850 2,500 0,150 1,819

22,13

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 9,400 9,400 0,100 8,836
1 4,850 4,850 0,100 2,352
1 9,400 2,500 0,100 2,350
1 4,850 2,500 0,100 1,213

14,75

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 9,400 9,400 1,300 114,868
1 4,850 4,850 1,300 30,579
1 9,400 2,500 0,700 16,450
1 4,850 2,500 0,700 8,488

170,39

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

3 9,200 1,000 11,750 324,300
2 13,200 0,600 4,890 77,458
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401,76

040006       m³  H. relleno  HNE-15/P/20                                         

Hormigón de relleno, de HNE-15/P/20, incluso colocación.
4 7,750 1,000 0,500 15,500
4 5,200 1,000 0,500 10,400

25,90

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medicion
H. Cimientos 1 170,390 80,000 13.631,200
H. Muros 1 401,760 100,000 40.176,000

53.807,20

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

2 9,200 1,300 23,920
2 13,500 1,300 35,100
2 8,700 0,700 12,180
2 2,500 0,700 3,500

74,70

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

6 9,200 11,700 645,840
4 13,200 4,890 258,192

904,03

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 13,200 26,400
1 9,200 9,200

35,60

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

3 9,200 27,600
2 5,600 11,200
1 13,200 13,200
1 2,000 2,000

54,00
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APARTADO 01.02.03. DESBASTE DE SOLIDOS MUY GRUESOS                                 
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 10,100 7,500 15,000 1.136,250
1 10,100 7,500 12,000 909,000

2.045,25

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

S/ Ex cav ación 1 4.348,050 4.348,050
a deducir
Subbase -1 31,510 -31,510
H. Limpieza -1 21,010 -21,010
H.  Cimientos -1 221,590 -221,590
Alzado -1 10,100 10,900 13,500 -1.486,215

-2 10,100 2,400 9,010 -436,805
-1 10,100 3,400 9,010 -309,403

1.841,52

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 12,300 10,100 0,150 18,635
2 2,500 10,100 0,150 7,575
1 3,500 10,100 0,150 5,303

31,51

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

1 12,300 10,100 0,100 12,423
2 2,500 10,100 0,100 5,050
1 3,500 10,100 0,100 3,535

21,01

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 12,300 10,100 1,300 161,499
2 2,500 10,100 0,700 35,350
1 3,500 10,100 0,700 24,745

221,59

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

3 10,100 0,600 13,500 245,430
2 10,100 0,600 13,500 163,620
2 10,100 0,600 1,600 19,392
1 2,400 0,600 1,600 2,304
1 10,100 0,600 1,600 9,696

440,44

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
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1 12,000 2,600 0,250 7,800
1 16,000 2,300 0,250 9,200

17,00

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

1 10,500 0,300 1,000 3,150

3,15

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medicion
H. Cimientos 1 221,590 80,000 17.727,200
H. Muros 1 440,440 100,000 44.044,000
H. Losas 1 17,000 110,000 1.870,000
H. Vigas 1 3,150 120,000 378,000

64.019,20

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 12,300 1,300 31,980
2 10,100 1,300 26,260
2 2,500 0,700 3,500
2 101,000 0,700 141,400
2 3,500 0,700 4,900

208,04

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
6 10,100 13,500 818,100
4 10,100 13,500 545,400
4 10,100 1,600 64,640
2 2,400 1,600 7,680
2 10,100 1,600 32,320

1.468,14

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
1 12,000 2,600 31,200
1 16,000 2,300 36,800

68,00

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
1 12,000 2,600 5,600 174,720
1 16,000 2,300 5,600 206,080

380,80

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

6 4,200 1,500 37,800

37,80
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060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 12,000 24,000

24,00

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

3 10,100 30,300
3 10,100 30,300
2 10,100 20,200
1 2,400 2,400

83,20
APARTADO 01.02.04. BOMBEO DE AGUA BRUTA                                            
SUBAPARTADO 01.02.04.01 POZOS DE BOMBEO DE AGUA BRUTA                                   

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 15,050 24,500 15,500 5.715,238
3 3,000 6,500 15,500 906,750

6.621,99

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/Medición ex cav . 1 6.621,990 6.621,990
A deducir
Subbase -1 47,550 -47,550
H. Limpieza -1 31,700 -31,700
H.  Cimientos -1 412,120 -412,120
Alzados -1 15,030 15,800 15,000 -3.562,110

2.568,51

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

1 17,200 15,030 0,150 38,777
3 6,500 3,000 0,150 8,775

47,55

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 17,200 15,030 0,100 25,852
3 6,500 3,000 0,100 5,850

31,70

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 17,200 15,030 1,300 336,071
3 6,500 3,000 1,300 76,050

412,12
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040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

3 15,030 1,000 8,700 392,283
4 15,030 0,600 8,000 288,576
3 11,000 1,000 15,000 495,000
2 14,800 1,000 2,400 71,040
2 14,800 0,600 7,841 139,256
1 15,030 0,400 9,010 54,168
1 13,000 0,400 9,010 46,852

1.487,18

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

3 15,400 1,800 0,250 20,790
9 3,200 0,800 0,250 5,760

26,55

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/ Medicion
H. Cimientos 1 412,120 80,000 32.969,600
H. Muros 1 1.487,180 100,000 148.718,000
H. Losas 1 26,550 110,000 2.920,500

184.608,10

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

2 17,200 1,300 44,720
2 15,030 1,300 39,078
6 6,500 1,300 50,700
6 3,000 1,300 23,400

157,90

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

6 15,030 8,700 784,566
8 15,030 8,000 961,920
6 22,000 15,000 1.980,000
4 14,800 2,400 142,080
4 14,800 7,841 464,187
2 15,030 9,010 270,841
2 13,000 9,010 234,260

4.837,85

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
3 15,400 1,800 83,160
9 3,200 0,800 23,040

106,20

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
3 15,400 1,800 8,700 723,492
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9 3,200 0,800 8,700 200,448

923,94

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

3 3,400 2,000 20,400
3 3,400 2,800 28,560
2 3,400 2,500 17,000
2 3,400 5,000 34,000

99,96

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

3 15,030 45,090
4 15,030 60,120
3 22,000 66,000
2 14,800 29,600
2 14,800 29,600
1 15,030 15,030
1 13,000 13,000

258,44

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

6 3,400 20,400
4 2,000 8,000
6 3,400 20,400
4 2,800 11,200
4 3,400 13,600
1 2,500 2,500
4 3,400 13,600
1 5,000 5,000
1 10,000 10,000

104,70
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SUBAPARTADO 01.02.04.02 CANAL DE RECOGIDA                                               
040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

2 15,030 0,700 8,910 187,484
2 8,600 0,300 2,090 10,784
2 11,400 0,400 6,300 57,456
4 13,000 0,300 2,990 46,644
2 4,000 0,300 2,990 7,176
2 25,000 0,700 8,900 311,500

621,04

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

3 14,000 2,950 0,250 30,975
2 14,000 4,600 0,400 51,520

82,50

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/ Medición
H. Muros 1 621,040 100,000 62.104,000
H. Losas 1 82,500 110,000 9.075,000

71.179,00

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
4 15,030 8,910 535,669
4 8,600 2,090 71,896
4 11,400 6,300 287,280
2 13,000 2,990 77,740
4 4,000 2,990 47,840
4 25,000 8,900 890,000

1.910,43

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
3 14,000 2,950 123,900
2 14,000 4,600 128,800

252,70

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

1 15,000 3,200 8,900 427,200
1 9,000 3,200 8,900 256,320

683,52

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

2 8,600 17,200
2 11,400 22,800
4 13,000 52,000
2 4,000 8,000
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2 25,000 50,000

150,00

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

1 12,000 4,000 48,000
1 6,000 4,000 24,000

72,00

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 8,000 16,000
2 3,000 6,000

22,00
APARTADO 01.02.05. DESBASTE DE SOLIDOS GRUESOS Y FINOS                             

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 23,800 19,500 1,600 742,560

742,56

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/ Med.  ex cav . 1 742,560 742,560
A deducir
Rell. estr. -1 379,320 -379,320
H. Limpieza -1 37,930 -37,930
Cimiento -1 227,590 -227,590

97,72

020070       m³  Relleno estructural  0/40 todo uno tipo  Z25 (AG-T-0/40-C) bajo ci

Relleno estructural 0/40 todo uno tipo Z25 (AG-T-0/40-C) bajo cimientos, incluido el suministro,  ex ten-
dido y  compactado hasta llegar a una densidad del 98%  del Proctor modificado.

1 21,800 17,400 1,000 379,320

379,32

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 21,800 17,400 0,100 37,932

37,93

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 21,800 17,400 0,600 227,592

227,59

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 17,400 0,500 2,990 26,013
1 11,150 1,000 2,990 33,339
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2 11,150 0,900 2,990 60,009
2 11,150 0,300 2,990 20,003
1 17,400 0,400 2,990 20,810

160,17

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 21,800 17,400 0,400 151,728

151,73

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Med.
H. Cimientos 1 227,590 80,000 18.207,200
H. Muros 1 160,170 100,000 16.017,000
H. losas 1 152,730 110,000 16.800,300

51.024,50

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 21,400 0,600 25,680
2 17,400 0,600 20,880

46,56

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
2 17,400 2,990 104,052
2 11,150 2,990 66,677
4 11,150 2,990 133,354
4 11,150 2,990 133,354
2 17,400 2,990 104,052

541,49

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
1 21,800 17,400 379,320

379,32

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

1 17,400 11,150 2,990 580,090

580,09

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

12 3,200 1,700 65,280

65,28

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

1 17,400 17,400
1 11,150 11,150



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4 11,150 44,600
2 11,150 22,300
1 17,400 17,400

112,85

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

12 1,700 20,400
18 3,000 54,000

74,40

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

2 5,300 10,600

10,60
APARTADO 01.02.06. DESARENADORES DESENGRASADORES                                   

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 23,400 36,600 1,700 1.455,948
Canales adosados 1 28,800 5,500 3,000 475,200

1.931,15

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 1.725,230 1.725,230
a deducir
S/  med.  Subbase -1 737,220 -737,220
S/  med.  Horm. Limp. -1 73,720 -73,720
S/  med.  Horm. Cimet. -1 690,980 -690,980

223,31

020070       m³  Relleno estructural  0/40 todo uno tipo  Z25 (AG-T-0/40-C) bajo ci

Relleno estructural 0/40 todo uno tipo Z25 (AG-T-0/40-C) bajo cimientos, incluido el suministro,  ex ten-
dido y  compactado hasta llegar a una densidad del 98%  del Proctor modificado.

1 19,250 33,450 1,000 643,913
1 24,750 3,770 1,000 93,308

737,22

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 19,250 33,450 0,100 64,391
1 24,750 3,770 0,100 9,331

73,72

040006       m³  H. relleno  HNE-15/P/20                                         

Hormigón de relleno,  de HNE-15/P/20,  incluso colocación.
3 23,850 3,800 1,540 418,711
3 23,850 3,800 0,400 108,756
3 23,850 1,500 0,400 42,930
3 23,850 1,500 0,790 84,787

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 8

3 3,150 0,400 0,400 1,512
3 3,150 0,400 1,300 4,914
3 0,330 4,170 3,150 13,004
3 0,500 4,730 1,500 10,643
3 1,500 0,400 0,400 0,720
3 0,400 1,500 0,790 1,422
3 0,330 1,190 1,500 1,767
3 0,330 1,190 1,540 1,814

690,98

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

1 19,250 33,450 0,600 386,348
1 24,750 3,770 0,600 55,985

442,33

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.
Muros longitudinales 4 24,750 0,500 5,250 259,875

3 23,850 0,200 0,800 11,448
Muros transv ersales  entrada 3 7,400 0,450 5,250 52,448
A deducir huecos -3 1,600 0,450 0,800 -1,728
Muros transv ersales  salida 3 7,400 0,450 5,250 52,448
A deducir huecos -3 7,400 0,450 0,930 -9,291
Canal muro entrada 3 5,450 2,000 0,300 9,810
Canal salida 1 21,300 0,450 8,200 78,597

2 2,900 0,450 8,200 21,402

475,01

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 26,750 3,020 0,200 16,157
Canales 3 5,450 1,400 0,200 4,578

3 5,450 2,000 0,400 13,080
Pasarelas 3 23,850 0,700 0,300 15,026

48,84

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

Canal transv ersal 6 7,400 0,250 1,900 21,090
Viga deflectora 3 23,850 0,200 1,300 18,603
Pilares 17 3,600 0,200 0,300 3,672

43,37

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/ Medicion
H. Cimientos 1 442,330 80,000 35.386,400
H. Muros 1 475,010 100,000 47.501,000
H. losas 1 48,840 110,000 5.372,400
H Vigas/Pilares 1 43,370 120,000 5.204,400
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93.464,20

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 19,250 0,600 23,100
2 33,450 0,600 40,140
1 24,750 0,600 14,850
2 3,770 0,600 4,524

Hormigón de rellenos 3 23,850 4,890 349,880
6 23,850 0,400 57,240
3 23,850 2,180 155,979
6 0,400 0,400 0,960
3 0,400 4,080 4,896
3 0,400 2,180 2,616
6 2,600 1,300 20,280

Juntas
1 33,450 0,600 20,070

694,54

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
Muros longitudinales 8 24,750 5,250 1.039,500

6 23,850 0,800 114,480
Muros transv ersales entrada 6 7,400 5,250 233,100

6 1,600 0,450 4,320
6 0,800 0,450 2,160

A deducir huecos -6 1,600 0,800 -7,680
Muros transv ersales salida 6 5,450 8,200 268,140

6 5,450 0,450 14,715
6 0,930 0,450 2,511

A deducir huecos -6 5,700 0,930 -31,806
Canal muro entrada 6 6,450 0,300 11,610
Arquetas 1 33,450 8,200 274,290

3 3,020 8,200 74,292
Juntas 4 5,200 0,500 10,400

3 4,400 0,500 6,600
6 0,800 0,200 0,960

2.017,59

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

Cub./  arquetas 1 26,750 3,020 80,785
Canales 3 5,450 1,400 22,890

3 23,850 0,700 50,085

153,76

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.
6 23,850 1,300 186,030
3 23,850 0,200 14,310

200,34

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.
12 5,700 1,900 129,960

8 5,700 0,250 11,400
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141,36

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
1 26,750 5,000 5,250 702,188

Canales 3 5,450 5,200 1,900 161,538
3 5,450 5,200 0,700 59,514

923,24

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

3 3,200 1,550 14,880

14,88

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

8 5,250 42,000
8 23,850 190,800

232,80

130050       ml  Sellado de juntas con poliuretano-alq                           

Sellado  de  juntas  de  dilatación  de  2  cm.  de  ancho  con  masilla  elástica  a  base  de  poliuretano-alqui-
trán.

1 33,450 33,450
12 5,200 62,400

95,85

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

3 5,000 15,000

15,00

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

Arranque Muros 3 24,750 74,250
2 24,750 49,500
3 23,750 71,250
3 5,450 16,350
3 5,450 16,350
3 6,450 19,350
1 21,300 21,300
2 3,020 6,040

Selladas 1 21,300 21,300
10 5,200 52,000

347,69

040060       ml  Nivelación del hormigón de muros                                

Nivelación del hormigón de muros de los decantadores,  espesador y  desarenador para formación de
camino de rodadura

12 33,000 396,000

396,00
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060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
1 20,000 20,000

20,00
SUBCAPÍTULO 01.03. EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO                                      

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 13,750 9,450 1,600 207,900
1 12,000 17,500 1,600 336,000
1 42,800 14,800 1,600 1.013,504
1 36,900 8,200 1,600 484,128
1 20,600 44,080 1,600 1.452,877

3.494,41

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.
S/ Ex cav ación 1 3.494,409 3.494,409
a deducir
Encachado -1 357,779 -357,779
H.  Limpieza -1 193,834 -193,834
H.  Masa -1 110,016 -110,016
Cimientos -1 490,877 -490,877

2.341,90

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.

1 10,750 7,950 0,200 17,093
1 12,000 14,500 0,200 34,800
1 42,800 13,300 0,200 113,848
1 35,400 6,700 0,200 47,436
1 17,600 41,080 0,200 144,602

357,78

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 10,750 7,950 0,100 8,546
1 12,000 14,500 0,100 17,400
1 42,800 13,300 0,100 56,924
1 35,400 6,700 0,100 23,718
1 17,600 41,080 0,100 72,301

Atados 5 9,850 0,400 0,100 1,970
2 61,600 0,400 0,100 4,928
1 6,150 0,400 0,100 0,246
3 3,000 0,400 0,100 0,360
4 6,500 0,400 0,100 1,040
2 7,000 0,400 0,100 0,560
1 2,000 0,400 0,100 0,080
3 17,360 0,400 0,100 2,083
1 9,830 0,400 0,100 0,393
2 41,060 0,400 0,100 3,285

193,83
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040010       m³  Hormigón en masa HM-20/P/20                                     

Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes  y  apoyos  de  tuberías  de
HM-20/P/20, incluso colocación.

Zapatas 2 1,500 1,500 0,600 2,700
5 1,700 1,700 0,600 8,670
5 2,100 2,100 0,600 13,230
6 1,800 1,800 0,600 11,664
2 2,300 2,300 0,600 6,348
4 2,000 2,000 0,600 9,600
2 2,150 2,400 0,600 6,192
5 2,500 2,500 0,600 18,750
1 2,150 3,400 0,600 4,386
1 2,600 2,600 0,600 4,056
1 2,700 1,700 0,600 2,754
4 1,900 1,900 0,600 8,664
4 1,600 1,600 0,600 6,144
1 2,150 2,200 0,600 2,838
1 3,350 2,000 0,600 4,020

110,02

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

Solera 1 10,750 7,950 0,200 17,093
1 12,000 14,500 0,200 34,800
1 42,800 13,300 0,200 113,848
1 35,400 6,700 0,200 47,436
1 17,600 41,080 0,200 144,602

Zapatas 2 0,900 0,900 0,400 0,648
5 1,100 1,100 0,400 2,420
5 1,500 1,500 0,400 4,500
6 1,200 1,200 0,400 3,456
2 1,700 1,700 0,400 2,312
4 1,400 1,400 0,400 3,136
2 1,550 1,800 0,400 2,232
5 1,900 1,900 0,400 7,220
1 1,550 2,800 0,650 2,821
1 2,000 2,000 0,600 2,400
1 2,100 1,100 0,600 1,386
4 1,300 1,300 0,400 2,704
4 1,000 1,000 0,400 1,600
1 1,550 1,600 0,400 0,992
1 2,750 1,400 0,450 1,733

Atados 5 9,850 0,400 0,400 7,880
2 61,600 0,400 0,400 19,712
1 6,150 0,400 0,400 0,984
3 3,000 0,400 0,400 1,440
4 6,500 0,400 0,400 4,160
2 7,000 0,400 0,400 2,240
1 2,000 0,400 0,400 0,320
3 17,360 0,400 0,400 8,333
1 9,830 0,400 0,400 1,573
2 41,060 0,400 0,400 13,139

Zócalos 2 41,600 0,200 0,700 11,648
2 61,600 0,200 0,700 17,248
2 17,360 0,200 0,700 4,861
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490,88

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.
Pilares 3 6,000 0,500 0,500 4,500

21 10,000 0,500 0,500 52,500
6 4,750 0,500 0,500 7,125
4 5,000 0,500 0,500 5,000
4 3,800 0,500 0,500 3,800
8 10,000 0,500 0,500 20,000

16 10,000 0,500 0,500 40,000
8 4,750 0,500 0,500 9,500
8 4,750 0,400 0,400 6,080

16 10,000 0,500 0,500 40,000
14 4,600 0,300 0,300 5,796

Vigas
M-1 6 42,190 0,500 0,700 88,599

3 9,850 0,500 0,500 7,388
1 18,500 0,500 0,500 4,625
2 6,500 0,500 0,500 3,250

M-2 5 18,900 0,500 0,700 33,075
2 9,850 0,500 0,500 4,925
2 6,500 0,500 0,500 3,250

M-3 2 26,500 0,500 0,500 13,250
2 26,500 0,500 0,500 13,250

M-4 2 28,660 0,500 0,500 14,330
2 28,660 0,500 0,500 14,330
2 28,660 0,400 0,500 11,464
2 17,360 0,500 0,700 12,152
1 7,500 0,500 0,500 1,875
2 19,820 0,500 0,500 9,910
1 28,660 0,500 0,500 7,165

Mensulas 20 0,500 0,500 0,600 3,000

440,14

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/Medición
H.  Cimientos 1 490,877 80,000 39.270,160
H. Vigas/pilares 1 440,139 120,000 52.816,680

92.086,84

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 10,750 0,600 12,900
2 7,950 0,600 9,540
2 12,000 0,600 14,400
2 14,500 0,600 17,400
2 42,800 0,600 51,360
2 13,300 0,600 15,960
2 35,400 0,600 42,480
2 6,700 0,600 8,040
2 17,600 0,600 21,120
2 41,080 0,600 49,296

242,50
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050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas
M-1 6 42,190 1,900 480,966

3 9,850 1,500 44,325
1 18,500 1,500 27,750
2 6,500 1,500 19,500

M-2 5 18,900 1,900 179,550
2 9,850 1,500 29,550
2 6,500 1,500 19,500

M-3 2 26,500 1,500 79,500
2 26,500 1,500 79,500

M-4 2 28,660 1,500 85,980
2 28,660 1,500 85,980
2 28,660 1,400 80,248
2 17,360 1,900 65,968
1 7,500 1,500 11,250
2 19,820 1,500 59,460
1 28,660 1,500 42,990

Mensulas 20 0,500 1,700 17,000

1.409,02

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.
Pilares 3 6,000 2,000 36,000

21 10,000 2,000 420,000
6 4,750 2,000 57,000
4 5,000 2,000 40,000
4 3,800 2,000 30,400
8 10,000 2,000 160,000

16 10,000 2,000 320,000
8 4,750 1,600 60,800
8 4,750 2,000 76,000

16 10,000 2,000 320,000
14 4,750 1,200 79,800

1.600,00

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

1 62,000 10,750 666,500
1 23,500 6,500 152,750
1 15,000 7,500 112,500

931,75

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cryl  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de v idrio de
idéntico perfilado al resto de las placas,  incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

1 54,400 18,500 1.006,400
1 56,000 41,080 2.300,480

-1 34,000 15,000 -510,000

2.796,88
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090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotex til  de  120 gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares,  aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotex til de 150 g/m2, incluso extendido de
gravilla de 3 cm. de espesor.

1 62,000 10,750 666,500
1 23,500 6,500 152,750

819,25

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

1 18,500 11,700 216,450
1 6,500 5,500 35,750
1 10,750 6,750 72,563
2 7,500 6,750 101,250
1 54,400 6,750 367,200
1 54,400 3,600 195,840
1 35,000 6,600 231,000
1 35,000 5,500 192,500
1 18,900 4,000 75,600
1 5,600 11,700 65,520
2 56,000 11,700 1.310,400
1 41,060 11,700 480,402

3.344,48

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón, tipo "Dalla"  o similar, de hasta 7.00 metros de luz, para soporte de
cubierta,  incluso p.p.  de transporte,  colocación y  elementos de fijación.

8 54,000 432,000
16 45,000 720,000

1.152,00

040860       ml  Correa tipo "Dalla" L=7.00-10.00 m                              

Correa prefabricada de hormigón, tipo "Dalla"  o similar,  de 7.00 a 10.00 metros de luz,  para soporte
de cubierta, incluso p.p. de transporte, colocación y  elementos de fijación.

16 10,000 160,000

160,00

040840       ud  viga peraltada pref.hor. 18,00 a 19,00 m luz                    

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 18,00 a 19,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

10 10,000

10,00

040841       ud  viga peraltada pref.hor. 19,00 a 20,00 m luz                    

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 19,00 a 20,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

20 20,000

20,00
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080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de 1  pie  de  espesor,  recibidos  con  mortero  de  ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

1 35,000 4,750 166,250
5 6,500 4,750 154,375
2 2,700 4,750 25,650
2 7,500 5,000 75,000
1 14,000 5,000 70,000
1 35,000 3,000 105,000

596,28

080041       m²  Fábr. ladrillo 1/2 panderete                                    

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  colocado  a  panderete,  recibidos  con  mortero  de  cemento  1:6,
incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

2 10,800 4,750 102,600
2 6,500 4,750 61,750

164,35

120010       m²  Falso techo para aislamiento acústico                           

Falso techo para aislamiento acústico de panel de lana de vidrio aglomerada sobre perfilería v ista,  in-
cluso p.p. de accesorios de fijación y  medios aux iliares.

1 10,000 6,500 65,000

65,00

170010       m²  Puertas metálicas aislante acústico                             

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  doble  chapa  lisa  con
aislante acústico intermedio, incluso pintura al esmalte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.

1 3,000 2,500 7,500

7,50

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos verticales,  de 15 mm. de espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

2 35,000 4,750 332,500
10 6,500 4,750 308,750

4 2,700 4,750 51,300
4 7,500 5,000 150,000
2 14,000 5,000 140,000
2 35,000 3,000 210,000

1.192,55

110025       m²  Solado  industrial  fratasado en fino c/cemento  corindón           

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1 10,750 7,950 85,463
1 12,000 14,500 174,000
1 42,800 13,300 569,240
1 35,400 6,700 237,180
1 17,600 41,080 723,008

1.788,89

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

32 3,200 102,400
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102,40

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

32 3,000 1,000 96,000

96,00

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.

UPN-160 6 7,000 18,800 789,600
7 1,000 18,800 131,600
6 13,000 18,800 1.466,400

16 1,500 18,800 451,200
2 4,000 18,800 150,400

2.989,20

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

2 7,000 1,000 14,000
2 13,800 1,000 27,600
1 2,000 1,000 2,000
1 4,500 2,000 9,000

52,60

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y  sellado con silicona incolora.
32 3,000 1,000 96,000

96,00

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

4 1,000 2,100 8,400
8 4,000 4,000 128,000
2 3,000 3,000 18,000
3 2,000 2,500 15,000
3 1,500 2,300 10,350

179,75

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso sellado de juntas  y  limpie-
za.

1 18,500 18,500
1 6,500 6,500
1 10,750 10,750
2 7,500 15,000
1 54,400 54,400
1 54,400 54,400
1 35,000 35,000
1 35,000 35,000
1 18,900 18,900
1 5,600 5,600
2 56,000 112,000
1 41,060 41,060
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407,11

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

20 20,000

20,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

20 10,000 200,000

200,00

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

2 35,000 4,750 332,500
10 6,500 4,750 308,750

4 2,700 4,750 51,300
4 7,500 5,000 150,000
2 14,000 5,000 140,000
2 35,000 3,000 210,000
1 62,000 10,750 666,500
1 23,500 6,500 152,750
1 15,000 7,500 112,500

2.124,30

250102       ud  Ayudas de albañilería edificio de pretratamiento                

Ayudas de albañilería a oficios en edificios de pretratamiento.
1 1,000

1,00
SUBCAPÍTULO 01.04. ARQUETA DE REPARTO A TRATAMIENTO PRIMARIO                       

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 28,000 8,000 2,700 604,800

604,80

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 604,800 604,800
a deducir -1 24,200 6,000 1,850 -268,620
S/ med. Subbase -1 21,780 -21,780
S/  med. Horm. Limp. -1 14,520 -14,520
S/  med. Horm. Ciment. -1 87,120 -87,120

212,76

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

1 24,200 6,000 0,150 21,780

21,78
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040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 24,200 6,000 0,100 14,520

14,52

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 24,200 6,000 0,600 87,120

87,12

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro perimetral 2 24,200 0,500 7,150 173,030

2 5,000 0,500 7,150 35,750
Muros interiores  longitudinales 1 23,300 0,500 5,690 66,289
Muros interiores  transv ersales 2 2,000 0,400 7,150 11,440

286,51

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Cub./  depósito 1 24,200 6,000 0,300 43,560

43,56

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/  Medición
H.  Cimientos 1 87,120 80,000 6.969,600
H.  Muros 1 286,510 100,000 28.651,000
H.  Losas 1 43,560 110,000 4.791,600

40.412,20

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 24,200 0,600 29,040
2 6,000 0,600 7,200

36,24

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
Muro perimetral 4 24,200 0,500 7,150 346,060

4 5,000 0,500 7,150 71,500
Muros interiores  longitudinales 2 23,300 0,500 5,690 132,577
Muros interiores  transv ersales 4 2,000 0,400 7,150 22,880

573,02

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.
Cub./  depósito 1 24,200 6,000 145,200

2 24,200 0,300 14,520
Cub./  depósito 2 6,000 0,300 3,600
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163,32

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
Cub./  depósito 1 24,200 6,000 6,850 994,620

994,62

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

3 2,500 1,600 12,000
1 1,500 1,500 2,250

14,25

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
Arranque Muros 2 24,200 48,400

2 6,000 12,000

60,40

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

1 24,200 24,200
2 6,000 12,000

36,20
SUBCAPÍTULO 01.05. ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL A TRATAMIENTO PRIMARIO              

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.
Arqueta 1 1 7,800 5,650 4,650 204,926
Arqueta 2 1 5,650 6,800 4,650 178,653

383,58

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

Según med ex cav ación 1 383,580 383,580
a deducir -1 5,600 4,500 4,000 -100,800

-1 4,500 5,600 4,000 -100,800
S/ med. Subbase -1 9,150 -9,150
S/  med. Horm. Limp. -1 6,100 -6,100
S/  med. Horm. Ciment. -1 24,400 -24,400

142,33

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

Arqueta 1 1 6,100 5,000 0,150 4,575
Arqueta 2 1 5,000 6,100 0,150 4,575

9,15

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
Arqueta 1 1 6,100 5,000 0,100 3,050
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Arqueta 2 1 5,000 6,100 0,100 3,050

6,10

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción
Arqueta 1 1 6,100 5,000 0,400 12,200
Arqueta 2 1 5,000 6,100 0,400 12,200

24,40

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro perimetral 4 5,600 0,300 4,200 28,224

4 2,650 0,300 4,200 13,356

41,58

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

2 5,600 4,500 0,250 12,600

12,60

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/  Medición
H.  Cimiento 1 24,400 80,000 1.952,000
H.  Muros 1 41,580 100,000 4.158,000
H.  Losas 1 12,600 110,000 1.386,000

7.496,00

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

4 5,600 0,400 8,960
4 4,500 0,400 7,200

16,16

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
Muro perimetral 8 5,600 4,200 188,160

8 2,650 4,200 89,040

277,20

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.
2 5,600 4,500 50,400

50,40

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

2 5,600 4,500 3,900 196,560

196,56
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060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

2 1,500 1,500 4,500

4,50

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

2 14,000 28,000

28,00
SUBCAPÍTULO 01.06. TRATAMIENTO PRIMARIO                                            
APARTADO 01.06.01. CAMARAS DE MEZCLA Y FLOULACION                                  

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 65,250 7,600 0,550 272,745
1 65,250 11,200 3,100 2.265,480

2.538,23

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 2.538,230 2.538,230
a deducir -1 64,700 10,670 2,450 -1.691,355
S/ med. Subbase -1 176,150 -176,150
S/  med. Horm. Limp. -1 117,430 -117,430
S/  med. Horm. Ciment. -1 469,720 -469,720

83,58

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 64,700 7,480 0,150 72,593
1 64,700 10,670 0,150 103,552

176,15

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
1 64,700 7,480 0,100 48,396
1 64,700 10,670 0,100 69,035

117,43

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

1 64,700 7,480 0,400 193,582
1 64,700 10,670 0,400 276,140

469,72

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro perimetral 1 64,700 0,600 4,640 180,125

1 64,700 0,600 7,250 281,445
2 7,600 0,600 4,640 42,317
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2 11,200 0,600 7,250 97,440
Muros interiores  longitudinales 3 9,200 0,400 7,250 80,040

3 9,200 0,400 4,640 51,226
3 10,140 0,600 7,250 132,327

Muros interiores  transv ersales 3 5,200 0,400 4,640 28,954
3 3,750 0,400 7,250 32,625
2 9,500 0,600 7,250 82,650

1.009,15

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 64,700 18,150 0,300 352,292

352,29

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/  Medicion
H.  Cimientos 1 469,720 80,000 37.577,600
H.  Muros 1 1.009,150 100,000 100.915,000
H.  Losas 1 352,290 110,000 38.751,900

177.244,50

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 67,400 0,400 53,920
2 18,150 0,400 14,520

68,44

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

Muro perimetral 1 64,700 4,640 300,208
1 64,700 7,250 469,075
2 7,600 4,640 70,528
2 11,200 7,250 162,400

Muros interiores  longitudinales 3 9,200 7,250 200,100
3 9,200 4,640 128,064
3 10,140 7,250 220,545

Muros interiores  transv ersales 3 5,200 4,640 72,384
3 3,750 7,250 81,563
2 9,500 7,250 137,750

1.842,62

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

1 64,700 18,150 1.174,305

1.174,31

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
1 64,700 7,480 0,500 241,978
1 64,700 10,670 2,900 2.002,012

2.243,99
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060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

9 4,000 1,000 36,000

36,00

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

4 1,800 1,200 8,640
3 1,800 1,500 8,100
3 1,000 1,000 3,000

19,74

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

1 63,700 63,700
1 18,150 18,150

81,85

060060       ml  Escalera metálica vertical con protec                           

Escalera metálica vertical con protección,  galvanizada,  formada por perfiles tubulares de 2",  distancia
entre peldaños 30 cm.,  incluso chapas y  tornillos de anclaje.

3 7,000 21,000

21,00

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

1 7,000 7,000

7,00

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
Arranque Muros 2 63,700 127,400

2 8,900 17,800

145,20

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
3 35,000 105,000

105,00
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APARTADO 01.06.02. DECANTACION LAMELAR                                             
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Depósitos 1 65,500 23,750 3,800 5.911,375

5.911,38

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 5.911,380 5.911,380
a deducir -1 63,750 21,400 2,200 -3.001,350
S/  med.  Subbase -1 217,390 -217,390
S/  med.  Horm. Limp. -1 144,930 -144,930
S/ med. Horm. Ciment. -1 1.304,350 -1.304,350

1.243,36

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 64,700 22,400 0,150 217,392

217,39

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 64,700 22,400 0,100 144,928

144,93

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 64,700 22,400 0,900 1.304,352

1.304,35

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

Muro perimetral 2 63,700 0,900 7,250 831,285
2 21,400 0,900 7,250 279,270

Muros interiores  transv ersales 2 19,500 0,900 7,250 254,475
Arqueta 2 2,800 0,250 2,400 3,360

1 3,250 0,250 2,400 1,950

1.370,34

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Pasarelas y  canal 6 11,700 2,000 0,250 35,100

3 15,000 3,000 0,250 33,750

68,85

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

9 5,500 0,400 0,600 11,880
Pasarelas 6 11,700 0,300 3,300 69,498
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3 15,000 0,500 3,300 74,250

155,63

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/Medicion
H. Cimientos 1 1.304,350 80,000 104.348,000
H. Muros 1 1.370,340 100,000 137.034,000
H. Losas 1 68,850 110,000 7.573,500
H. Vigas 1 155,628 120,000 18.675,360

267.630,86

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 64,700 0,900 116,460
2 22,400 0,900 40,320

156,78

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
Muro perimetral 4 63,700 7,250 1.847,300

4 21,400 7,250 620,600
Muros interiores  transv ersales 4 19,500 7,250 565,500
Arqueta 4 2,800 2,400 26,880

2 3,250 2,400 15,600

3.075,88

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
Pasarelas y  canal 6 11,700 2,000 140,400

3 15,000 3,000 135,000

275,40

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.
9 5,500 1,600 79,200

Pasarelas 6 11,700 6,900 484,380
3 15,000 7,100 319,500

883,08

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
Pasarelas 3 11,700 9,280 2,400 781,747

3 15,000 9,280 7,250 3.027,600
3 5,500 9,280 0,400 61,248

3.870,60

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

3 15,000 45,000
2 3,900 7,800
6 11,700 70,200

123,00
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130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

Arranque Muros 1 63,700 63,700
4 19,500 78,000

141,70

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

2 1,000 1,000 2,000

2,00

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

3 4,000 1,170 14,040
3 1,200 1,200 4,320

18,36
APARTADO 01.06.03. EDIFICIO DE TRATAMIENTO PRIMARIO                                
SUBAPARTADO 01.06.03.01 ZONA ACCESO A GALERÍA DE BOMBAS                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Zona escalera 1 14,270 13,550 7,450 1.440,521
Zapatas 4 3,500 3,500 1,400 68,600

1 3,600 2,550 1,400 12,852
Atados 2 4,100 0,400 1,400 4,592

1 4,400 0,400 1,400 2,464
1 4,800 0,400 1,400 2,688

Solera 1 16,100 4,900 0,250 19,723

1.551,44

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/ Ex cav ación 1 1.551,440 1.551,440
A deducir
Subbase -1 9,575 -9,575
Encachado -1 15,778 -15,778
H.  Cimientos -1 65,878 -65,878
Alzado -1 5,820 5,320 6,600 -204,352

1.255,86

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.
Solera 1 16,100 4,900 0,200 15,778

15,78

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 6,820 6,100 0,150 6,240

Zapatas 4 2,200 2,200 0,150 2,904
1 2,300 1,250 0,150 0,431
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9,58

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
1 6,820 6,100 0,100 4,160

Zapatas 4 2,200 2,200 0,500 9,680
1 2,300 1,250 0,500 1,438

Atados 2 4,100 0,400 0,500 1,640
1 4,400 0,400 0,500 0,880
1 4,800 0,400 0,500 0,960

Solera 1 16,100 4,900 0,250 19,723

38,48

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

Losa 1 6,820 6,100 0,700 29,121
Zapatas 4 2,200 2,200 0,500 9,680

1 2,300 1,250 0,500 1,438
Atados 2 4,100 0,400 0,500 1,640

1 4,400 0,400 0,500 0,880
1 4,800 0,400 0,500 0,960

Solera 1 16,100 4,900 0,250 19,723
Zocalo 2 4,100 0,200 0,700 1,148

1 4,400 0,200 0,700 0,616
1 4,800 0,200 0,700 0,672

65,88

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

2 5,820 0,400 6,600 30,730
2 5,020 0,400 6,600 26,506

57,24

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

Pilares 4 5,000 0,400 0,400 3,200
5 5,700 0,400 0,400 4,560

Vigas 4 4,920 0,400 0,500 3,936
2 5,420 0,400 0,500 2,168
2 0,400 0,400 0,600 0,192

14,06

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medicion
H. Cimientos 1 65,878 80,000 5.270,240
H. Muros 1 57,236 100,000 5.723,600
H. Vigas/Pilares 1 14,560 120,000 1.747,200

12.741,04

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
Losa 2 6,820 0,600 8,184
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2 6,100 0,600 7,320
Zapatas 16 2,200 0,500 17,600

2 2,300 0,500 2,300
2 1,250 0,500 1,250

Atados 4 4,100 0,500 8,200
2 4,400 0,500 4,400
2 4,800 0,500 4,800

Solera 2 16,100 0,250 8,050
2 4,900 0,250 2,450

Zocalo 4 4,100 0,700 11,480
2 4,400 0,700 6,160
2 4,800 0,700 6,720

88,91

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

4 5,820 6,600 153,648
4 5,020 6,600 132,528

286,18

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas 4 4,920 1,400 27,552

2 5,420 1,400 15,176
2 0,400 1,600 1,280

44,01

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.
Pilares 4 5,000 1,600 32,000

5 5,700 1,600 45,600

77,60

040700       m²  Escalera de hormigón armado formada mediante losa               

Escalera de hormigón armado formada mediante losa inclinada de hormigón HA-30 N/mm2., de 0,20
m.  de espesor,  i/p.p.  de armadura (85 kg/m3) y  encofrado  v isto de madera, vertido, v ibrado y  colo-
cado,  con formación de peldaños en ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.  recibido con mortero de ce-
mento CEM  II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6,  y  forrado de huella cemento ruleteado, totalmente ter-
minada.

3 5,020 1,000 15,060

15,06

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1 16,100 4,900 78,890
1 5,020 4,600 23,092

101,98

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

3 3,100 9,300

9,30
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150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

3 3,000 1,000 9,000

9,00

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

1 4,000 4,000 16,000

16,00

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

2 5,420 10,840
1 1,920 1,920

12,76

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

2 2,000

2,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

2 2,000

2,00

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

1 5,420 4,920 26,666

26,67

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cryl  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de v idrio de
idéntico perfilado al resto de las placas,  incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

1 4,920 16,100 79,212

79,21

090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotextil  de  120  gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares, aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotextil de 150 g/m2,  incluso ex tendido de
grav illa de 3 cm.  de espesor.

1 4,920 5,420 26,666

26,67
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040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

2 5,420 5,400 58,536
2 4,920 5,400 53,136
1 16,100 5,400 86,940

198,61

040838       ud  viga peraltada pref.hor. 16,00  a 17,00 m luz                   

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 16,00 a 17,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

2 2,000

2,00

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón, tipo "Dalla"  o similar, de hasta 7.00 metros de luz, para soporte de
cubierta,  incluso p.p.  de transporte,  colocación y  elementos de fijación.

6 4,920 29,520

29,52

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

3 3,000 1,000 9,000

9,00

190055       ml  Canalón visto de P.V.C., incluso p.p.                           

Canalón v isto de P.V.C. de 25 cm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fi-
jación y  medios aux iliares para su montaje y  colocación.

2 5,000 10,000

10,00
SUBAPARTADO 01.06.03.02 ZONA TRATAMIENTO PRIMARIO                                       

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Zapatas 14 3,000 3,000 1,400 176,400

1 3,700 2,650 1,400 13,727
1 3,500 2,550 1,400 12,495

Atados 1 12,000 1,800 1,400 30,240
1 5,500 1,800 1,400 13,860
1 5,300 1,800 1,400 13,356
1 5,350 1,800 1,400 13,482
1 5,250 1,800 1,400 13,230
1 5,300 1,800 1,400 13,356
1 5,600 1,800 1,400 14,112
1 5,500 1,800 1,400 13,860
1 5,300 1,800 1,400 13,356
1 5,350 1,800 1,400 13,482
1 5,250 1,800 1,400 13,230
1 5,300 1,800 1,400 13,356
1 5,350 1,800 1,400 13,482
1 5,250 1,800 1,400 13,230
1 5,300 1,800 1,400 13,356
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1 5,600 1,800 1,400 14,112
Solera 1 80,920 3,900 0,300 94,676

530,40

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
S/ Ex cav ación 1 530,398 530,398
a deducir
Subbase -1 39,076 -39,076
Encachado -1 63,118 -63,118
H. Limpieza -1 39,375 -39,375
H. Cimientos -1 115,144 -115,144

273,69

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras, incluso recebado de arena de río.
Solera 1 80,920 3,900 0,200 63,118

63,12

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
Zapatas 14 1,600 1,600 0,500 17,920

1 2,300 1,350 0,500 1,553
1 2,100 1,050 0,500 1,103

Atados 1 12,000 0,400 0,500 2,400
1 5,500 0,400 0,500 1,100
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,350 0,400 0,500 1,070
1 5,250 0,400 0,500 1,050
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,600 0,400 0,500 1,120
1 5,500 0,400 0,500 1,100
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,350 0,400 0,500 1,070
1 5,250 0,400 0,500 1,050
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,350 0,400 0,500 1,070
1 5,250 0,400 0,500 1,050
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,600 0,400 0,500 1,120

39,08

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
Zapatas 14 1,600 1,600 0,100 3,584

1 2,300 1,350 0,100 0,311
1 2,100 1,050 0,100 0,221

Atados 1 12,000 0,400 0,100 0,480
1 5,500 0,400 0,100 0,220
1 5,300 0,400 0,100 0,212
1 5,350 0,400 0,100 0,214
1 5,250 0,400 0,100 0,210
1 5,300 0,400 0,100 0,212
1 5,600 0,400 0,100 0,224
1 5,500 0,400 0,100 0,220
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1 5,300 0,400 0,100 0,212
1 5,350 0,400 0,100 0,214
1 5,250 0,400 0,100 0,210
1 5,300 0,400 0,100 0,212
1 5,350 0,400 0,100 0,214
1 5,250 0,400 0,100 0,210
1 5,300 0,400 0,100 0,212
1 5,600 0,400 0,100 0,224

Solera 1 80,920 3,900 0,100 31,559

39,38

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción
Zapatas 14 1,600 1,600 0,500 17,920

1 2,300 1,350 0,500 1,553
1 2,100 1,050 0,500 1,103

Atados 1 12,000 0,400 0,500 2,400
1 5,500 0,400 0,500 1,100
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,350 0,400 0,500 1,070
1 5,250 0,400 0,500 1,050
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,600 0,400 0,500 1,120
1 5,500 0,400 0,500 1,100
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,350 0,400 0,500 1,070
1 5,250 0,400 0,500 1,050
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,350 0,400 0,500 1,070
1 5,250 0,400 0,500 1,050
1 5,300 0,400 0,500 1,060
1 5,600 0,400 0,500 1,120

Zocalo 1 12,000 0,200 0,700 1,680
1 5,500 0,200 0,700 0,770
1 5,300 0,200 0,700 0,742
1 5,350 0,200 0,700 0,749
1 5,250 0,200 0,700 0,735
1 5,300 0,200 0,700 0,742
1 5,600 0,200 0,700 0,784
1 5,500 0,200 0,700 0,770
1 5,300 0,200 0,700 0,742
1 5,350 0,200 0,700 0,749
1 5,250 0,200 0,700 0,735
1 5,300 0,200 0,700 0,742
1 5,350 0,200 0,700 0,749
1 5,250 0,200 0,700 0,735
1 5,300 0,200 0,700 0,742
1 5,600 0,200 0,700 0,784

Solera 1 80,920 3,900 0,200 63,118

115,14

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.
Vigas 3 80,920 0,400 0,500 48,552
Mensulas 68 0,400 0,400 0,600 6,528
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Pilares 17 8,300 0,400 0,400 22,576
34 4,800 0,400 0,400 26,112

103,77

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/Medición
H. Cimentaciones 1 115,114 80,000 9.209,120
H. Vigas/Pilares 1 103,768 120,000 12.452,160

21.661,28

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
Zapatas 56 1,600 0,500 44,800

2 2,300 0,500 2,300
2 1,350 0,500 1,350
2 2,100 0,500 2,100
2 1,050 0,500 1,050

Atados 2 12,000 0,500 12,000
2 5,500 0,500 5,500
2 5,300 0,500 5,300
2 5,350 0,500 5,350
2 5,250 0,500 5,250
2 5,300 0,500 5,300
2 5,600 0,500 5,600
2 5,500 0,500 5,500
2 5,300 0,500 5,300
2 5,350 0,500 5,350
2 5,250 0,500 5,250
2 5,300 0,500 5,300
2 5,350 0,500 5,350
2 5,250 0,500 5,250
2 5,300 0,500 5,300
2 5,600 0,500 5,600

Zocalo 2 12,000 0,700 16,800
2 5,500 0,700 7,700
2 5,300 0,700 7,420
2 5,350 0,700 7,490
2 5,250 0,700 7,350
2 5,300 0,700 7,420
2 5,600 0,700 7,840
2 5,500 0,700 7,700
2 5,300 0,700 7,420
2 5,350 0,700 7,490
2 5,250 0,700 7,350
2 5,300 0,700 7,420
2 5,350 0,700 7,490
2 5,250 0,700 7,350
2 5,300 0,700 7,420
2 5,600 0,700 7,840

Solera 2 80,920 0,200 32,368
2 3,900 0,200 1,560

307,53

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.
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Vigas 3 80,920 1,400 339,864
Mensulas 68 0,400 1,600 43,520

383,38

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.
Pilares 17 8,300 1,600 225,760

34 4,800 1,600 261,120

486,88

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1 80,900 16,100 1.302,490

1.302,49

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

22 3,100 68,200

68,20

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

22 3,000 1,000 66,000

66,00

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

5 3,700 4,000 74,000
4 1,000 2,100 8,400

82,40

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

6 6,000

6,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

6 8,000 48,000

48,00

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

1 80,900 8,500 687,650
1 80,900 4,500 364,050

1.051,70
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180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.
22 3,000 1,000 66,000

66,00

040700       m²  Escalera de hormigón armado formada mediante losa               

Escalera de hormigón armado formada mediante losa inclinada de hormigón HA-30 N/mm2.,  de 0,20
m. de espesor,  i/p.p.  de armadura (85 kg/m3) y  encofrado  v isto de madera,  vertido, v ibrado y  colo-
cado, con formación de peldaños en ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de ce-
mento  CEM  II/A-P  32,5R  y  arena  de  río  1/6,   y  forrado  de  huella  cemento  ruleteado,  totalmente  ter-
minada.

2 6,000 1,000 12,000

12,00

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 6,000 12,000
1 1,000 1,000

13,00

190055       ml  Canalón visto de P.V.C., incluso p.p.                           

Canalón v isto de P.V.C.  de 25 cm.  de diámetro,  incluso p.p.  de piezas especiales,  elementos de fi-
jación y  medios aux iliares para su montaje y  colocación.

2 80,900 161,800

161,80

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cryl  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de v idrio de
idéntico perfilado al resto de las placas,  incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

1 80,900 29,700 2.402,730

2.402,73

040838       ud  viga peraltada pref.hor. 16,00  a 17,00 m luz                   

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 16,00 a 17,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

17 17,000

17,00

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de hasta 7.00 metros de luz,  para soporte de
cubierta, incluso p.p. de transporte, colocación y  elementos de fijación.

12 80,900 970,800

970,80

040834       ud  viga peraltada pref.hor. 12,00  a 13,00 m luz                   

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 12,00 a 13,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

17 17,000

17,00
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SUBCAPÍTULO 01.07. INSTALACIÓN DE DESODORIZACIÓN VIA BIOLOGICA                     
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Sótano 1 23,000 20,000 5,100 2.346,000
Losa 1 14,000 9,000 0,550 69,300

2.415,30

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.

2415,3 2.415,300
a deducir -1 14,350 17,700 5,100 -1.295,375

-1 13,350 7,900 0,550 -58,006

1.061,92

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.
1 14,350 17,700 0,150 38,099
1 13,350 7,900 0,150 15,820

53,92

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 14,350 17,700 0,100 25,400
1 13,350 7,900 0,100 10,547

35,95

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

sotano 1 14,350 17,700 0,750 190,496
1 13,350 7,900 0,300 31,640

cubetos 1 5,200 5,200 0,300 8,112
1 4,600 4,400 0,300 6,072

bancadas 3 8,300 3,850 0,150 14,380

250,70

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
muros de cubetos 2 5,200 0,200 1,200 2,496

2 4,800 0,200 1,200 2,304
2 8,200 0,200 1,200 3,936
3 4,000 0,200 1,200 2,880

11,62

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

pilares 14 0,500 0,500 7,600 26,600
v igas 16 5,430 0,500 0,500 21,720

4 4,100 0,500 0,500 4,100
4 7,000 0,500 0,600 8,400
4 6,000 0,500 0,600 7,200
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68,02

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
H.cimentaciones 1 250,700 80,000 20.056,000
H.muros 1 11,616 100,000 1.161,600
H.v igas/pilares 1 68,020 120,000 8.162,400

29.380,00

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
sotano 2 14,350 0,750 21,525

2 17,700 0,750 26,550
2 13,350 0,300 8,010
2 7,900 0,300 4,740

cubetos 4 5,200 0,300 6,240
2 4,600 0,300 2,760
2 4,400 0,300 2,640

bancadas 6 8,300 0,150 7,470
6 3,850 0,150 3,465

83,40

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
muros de cubetos 4 5,200 1,200 24,960

4 4,800 1,200 23,040
4 8,200 1,200 39,360
6 4,000 1,200 28,800

116,16

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.
v igas 16 5,430 1,500 130,320

4 4,100 1,500 24,600
4 7,000 1,700 47,600
4 6,000 1,700 40,800

243,32

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.
pilares 56 0,500 7,600 212,800

212,80

040835       ud  viga peraltada pref.hor. 13,00 a 14,00 m luz                    

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 13,00 a 14,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

4 4,000

4,00

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de hasta 7.00 metros de luz,  para soporte de
cubierta, incluso p.p. de transporte, colocación y  elementos de fijación.

6 25,300 151,800

151,80
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090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cry l  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de vidrio de
idéntico perfilado al resto de las placas, incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

1 25,300 13,750 347,875

347,88

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

2 25,300 8,300 419,980
2 13,750 8,300 228,250

648,23

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1 25,300 13,750 347,875
-3 3,850 8,300 -95,865
-1 5,200 5,200 -27,040
-1 8,300 4,400 -36,520

188,45

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

6 3,000 1,200 21,600
6 4,150 1,200 29,880

51,48

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y  sellado con silicona incolora.
6 3,000 1,200 21,600
6 4,150 1,200 29,880

51,48

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

6 3,500 21,000
6 4,500 27,000

48,00

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.
UPN-120 2 3,000 13,400 80,400
10% Placas  y  pernos 0,1 80,400 8,040

88,44

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 24

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

2 3,700 3,500 25,900

25,90

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

2 25,300 50,600
2 13,750 27,500

78,10

190055       ml  Canalón visto de P.V.C., incluso p.p.                           

Canalón v isto de P.V.C.  de 25 cm.  de diámetro,  incluso p.p.  de piezas especiales,  elementos de fi-
jación y  medios aux iliares para su montaje y  colocación.

2 25,300 50,600

50,60

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

4 7,600 30,400

30,40

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

1 9,000 9,000

9,00

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

1 7,000 7,000

7,00
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SUBCAPÍTULO 01.08. TRATAMIENTO BIOLOGICO                                           
APARTADO 01.08.01. REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                                  

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 23,500 8,000 4,450 836,600
2 4,400 4,000 4,450 156,640

993,24

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/ Ex cav ación 1 993,240 993,240
A deducir
Subbase -1 19,160 -19,160
H. limpieza -1 12,770 -12,770
H.  Cimientos -1 51,090 -51,090
Alzado -1 19,600 5,200 3,100 -315,952

-2 3,100 2,700 3,100 -51,894

542,37

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 20,600 6,200 0,150 19,158

19,16

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 20,600 6,200 0,100 12,772

12,77

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 20,600 6,200 0,400 51,088

51,09

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

2 19,600 0,300 5,220 61,387
2 5,200 0,300 5,220 16,286
3 19,000 0,300 4,920 84,132
1 4,600 0,300 5,220 7,204

169,01

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/  Medición
H.  Cimientos 1 51,090 80,000 4.087,200
H.  Muros 1 169,010 100,000 16.901,000

20.988,20
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050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 20,600 0,400 16,480
2 6,200 0,400 4,960

21,44

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

4 19,600 5,220 409,248
4 5,200 5,220 108,576
6 19,000 4,920 560,880
2 4,600 5,220 48,024

1.126,73

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

1 18,800 2,000 37,600
3 6,275 2,000 37,650

75,25

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

2 19,600 39,200
2 5,200 10,400
3 19,000 57,000
1 4,600 4,600

111,20

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antioxi-
dante.

UPN-140 8 5,000 16,000 640,000
24 1,500 16,000 576,000

2 2,500 16,000 80,000
10% Placas y  pernos 0,2 648,000 129,600

1.425,60

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

4 14,800 59,200
4 6,100 24,400
4 13,300 53,200

136,80

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

2 4,500 9,000

9,00
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APARTADO 01.08.02. REACTORES BIOLÓGICOS                                            
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 148,000 126,000 1,500 27.972,000

27.972,00

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/ ex cav ación 1 97.529,040 97.529,040
a deducir
Subbase -1 2.678,400 -2.678,400
H.  Limpieza -1 1.785,600 -1.785,600
H.  Cimientos -1 12.499,200 -12.499,200
Alzados -1 144,500 124,000 4,280 -76.689,040

3.876,80

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 144,000 124,000 0,150 2.678,400

2.678,40

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 144,000 124,000 0,100 1.785,600

1.785,60

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 144,000 124,000 0,700 12.499,200

12.499,20

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
- Principales y  canales
Longitudinales 4 144,500 0,500 6,600 1.907,400

4 144,500 1,500 0,500 433,500
Transv ersales 6 37,000 0,400 6,600 586,080

3 39,500 0,500 5,220 309,285
3 39,500 1,500 0,500 88,875
3 39,500 0,600 5,220 371,142
6 2,500 0,600 6,600 59,400

3.755,68

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

3 144,500 39,500 0,300 5.136,975

5.136,98

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
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S/medicion
H. Cimientos 1 12.499,200 80,000 999.936,000
H. Muros 1 3.755,680 100,000 375.568,000
H. Losas 1 5.136,980 110,000 565.067,800

1.940.571,80

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

1 144,000 124,000 17.856,000
2 144,000 0,700 201,600
2 124,000 0,700 173,600

18.231,20

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
- Principales  y  canales
Longitudinales 8 144,500 6,600 7.629,600

8 144,500 0,500 578,000
Transv ersales 12 37,000 6,600 2.930,400

6 39,500 5,220 1.237,140
6 39,500 0,500 118,500
6 39,500 5,220 1.237,140

12 2,500 6,600 198,000

13.928,78

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

3 144,500 39,500 17.123,250

17.123,25

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

3 144,500 39,500 6,600 113.013,450

113.013,45

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

4 15,000 1,200 72,000
4 16,000 1,200 76,800

148,80

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

- Principales  y  canales
Longitudinales 4 144,500 578,000

4 144,500 578,000
Transv ersales 6 37,000 222,000

3 39,500 118,500
3 39,500 118,500
3 39,500 118,500
6 2,500 15,000

1.748,50
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060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

Losas 8 5,000 40,000
4 6,000 24,000

61 16,000 976,000
16 23,000 368,000

Tramex 8 15,000 120,000
8 16,000 128,000

1.656,00

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

12 4,000 48,000

48,00
APARTADO 01.08.03. DEPOSITOS DE CLORURO FÉRRICO                                    

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 11,630 8,650 0,850 85,510

85,51

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/  Ex cav ación 1 85,510 85,510
a deducir
Subbase -1 11,210 -11,210
H.  Limpieza -1 7,210 -7,210
H.Cimiento -1 38,230 -38,230
Alzado -1 10,400 6,800 0,300 -21,216

7,64

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 10,600 7,050 0,150 11,210

11,21

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 10,450 6,900 0,100 7,211

7,21

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 10,400 6,800 0,400 28,288
Bancadas 9 3,700 1,500 0,100 4,995

18 1,100 2,500 0,100 4,950

38,23
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040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

2 10,400 0,300 1,500 9,360
2 6,200 0,300 1,500 5,580

14,94

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

2 10,400 20,800
2 6,200 12,400

33,20

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

4 10,400 1,500 62,400
4 6,200 1,500 37,200

99,60

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 10,400 0,400 8,320
2 6,800 0,400 5,440

Bancadas 24 1,500 0,100 3,600

17,36

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medicion
H. Cimientos 1 38,230 80,000 3.058,400
H. Muros 1 14,940 100,000 1.494,000

4.552,40

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
2 8,000 16,000

16,00

110059       m²  Revestimiento de gres antiácido recib                           

Revestimiento de gres antiácido recibido con mortero de cemento,  incluso corte de piezas, rejuntado
y limpieza.

1 10,000 6,200 62,000
2 10,000 1,500 30,000
2 6,200 1,500 18,600

110,60



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.09. EDIFICIO DE SOPLANTES DE REACTORES                              
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Zapatas 14 3,000 3,000 1,200 151,200

2 3,500 3,000 1,200 25,200
Riostras 2 4,200 1,500 1,100 13,860

4 4,100 1,500 1,100 27,060
8 3,950 1,500 1,100 52,140
5 5,800 1,500 1,100 47,850

Solera 1 41,620 8,000 0,200 66,592

383,90

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.
S/ Medición de ex cav ación 1 383,902 383,902
a deducir
Encachado -1 66,952 -66,952
H. Limpieza -1 44,348 -44,348
H.  Cimentaciones -1 137,638 -137,638

134,96

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.

Solera 1 41,620 8,000 0,200 66,592

66,59

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
Zapatas 14 1,900 1,900 0,100 5,054

2 2,300 1,900 0,100 0,874
Riostras 2 4,200 0,600 0,100 0,504

4 4,100 0,600 0,100 0,984
8 3,950 0,600 0,100 1,896
5 5,800 0,600 0,100 1,740

Solera 1 41,620 8,000 0,100 33,296

44,35

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción
Zapatas 14 1,800 1,800 0,500 22,680

2 2,200 1,800 0,500 3,960
Riostras 2 4,200 0,400 0,400 1,344

4 4,100 0,400 0,400 2,624
8 3,950 0,400 0,400 5,056
5 5,800 0,400 0,400 4,640

Zócalos 2 41,620 0,200 0,700 11,654
2 7,600 0,200 0,700 2,128

Solera 1 41,620 8,000 0,200 66,592
Bancadas y  canaletas 5 3,500 3,500 0,150 9,188

1 5,000 2,000 0,150 1,500
2 4,000 0,200 0,800 1,280
2 1,000 0,200 0,800 0,320
2 11,000 0,200 0,800 3,520
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2 3,600 0,200 0,800 1,152

137,64

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.
Pilares 10 7,200 0,400 0,400 11,520

8 5,200 0,400 0,400 6,656
Vigas 8 5,750 0,400 0,600 11,040

4 5,900 0,400 0,600 5,664
2 6,000 0,400 0,600 2,880
4 7,200 0,400 0,500 5,760

Ménsulas 10 0,400 0,400 0,600 0,960

44,48

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/Medición
H. Cimientos 1 137,638 80,000 11.011,040
H. Vigas/Pilares 1 44,480 120,000 5.337,600

16.348,64

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
Zapatas 56 1,800 0,500 50,400

4 2,200 0,500 4,400
4 1,800 0,500 3,600

Riostras 4 4,200 0,400 6,720
8 4,100 0,400 13,120

16 3,950 0,400 25,280
10 5,800 0,400 23,200

Zócalos 4 41,620 0,700 116,536
4 7,600 0,700 21,280

Solera 2 41,620 0,200 16,648
2 8,000 0,200 3,200

Bancadas y  canaletas 20 3,500 0,150 10,500
2 5,000 0,150 1,500
2 2,000 0,150 0,600
4 4,000 0,800 12,800
4 1,000 0,800 3,200
4 11,000 0,800 35,200
4 3,600 0,800 11,520

359,70

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas 8 5,750 1,600 73,600

4 5,900 1,600 37,760
2 6,000 1,600 19,200
4 7,200 1,400 40,320

Ménsulas 10 0,400 1,600 6,400

177,28

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.
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Pilares 10 7,200 1,600 115,200
8 5,200 1,600 66,560

181,76

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm. de hormigón HA  30,  incluso armadura de negativos,  mallazo de reparto y  elementos aux i-
liares.

1 41,620 8,000 332,960

332,96

090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotex til  de  120 gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares,  aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotex til de 150 g/m2, incluso extendido de
gravilla de 3 cm. de espesor.

1 41,620 8,000 332,960

332,96

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

2 23,820 7,000 333,480
1 8,400 7,000 58,800
1 8,400 2,500 21,000
2 17,800 5,000 178,000
1 8,400 5,000 42,000

633,28

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  a revestir,  de 1 pie de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

3 7,600 4,500 102,600
2 2,750 4,500 24,750

127,35

080041       m²  Fábr. ladrillo 1/2 panderete                                    

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, colocado a panderete, recibidos con mortero de cemento 1:6,
incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

2 7,600 6,500 98,800
2 23,800 6,500 309,400

408,20

120010       m²  Falso techo para aislamiento acústico                           

Falso techo para aislamiento acústico de panel de lana de v idrio aglomerada sobre perfilería vista,  in-
cluso p.p. de accesorios de fijación y  medios auxiliares.

1 23,000 7,600 174,800

174,80

170010       m²  Puertas metálicas aislante acústico                             

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  doble  chapa  lisa  con
aislante acústico intermedio, incluso pintura al esmalte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.
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1 3,500 4,000 14,000

14,00

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos verticales,  de 15 mm. de espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

6 7,600 4,500 205,200
4 2,750 4,500 49,500

254,70

110025       m²  Solado  industrial  fratasado en fino c/cemento  corindón           

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1 41,620 8,400 349,608

349,61

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

5 3,600 18,000

18,00

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

5 3,500 1,000 17,500

17,50

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antioxi-
dante.
UPN-120 5 10,000 13,400 670,000

13 1,000 13,400 174,200
52 0,800 13,400 557,440

3 1,000 13,400 40,200
10% Placas y  pernos 0,1 1.441,840 144,184
Perfiles de pasarela 10 1,600 13,400 214,400

1.800,42

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

2 11,000 1,000 22,000
1 1,000 1,000 1,000
1 4,000 1,000 4,000

Pasarela 1 18,500 1,000 18,500

45,50

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.
5 3,500 1,000 17,500

17,50

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.
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2 2,000 2,500 10,000
3 1,500 2,100 9,450

19,45

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso sellado de juntas  y  limpie-
za.

3 7,600 22,800
2 41,620 83,240

106,04

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

6 6,000

6,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

4 6,500 26,000
2 4,500 9,000

35,00

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

8 7,600 4,500 273,600
4 2,750 4,500 49,500
2 7,600 4,500 68,400
2 17,800 4,500 160,200
2 23,000 6,500 299,000
2 7,600 6,500 98,800

949,50

240720       ud  Arqueta eléctrica de 1,00 x 1,00 x 1,00 m.                      

Arqueta de 1,00 x  1,00 x  1,00 m. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  enfoscada inte-
rior,  incluso excavación,  fondo de arena y  tapa de hormigón,  totalmente terminada.

1 1,000

1,00

250108       Ud  Ayudas de albañilería edificio de soplantes.                    

Ayudas de albañilería a oficios en edificio de soplantes.

1 1,000

1,00

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 18,500 37,000
2 3,000 6,000

43,00
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060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

3 3,000

3,00
SUBCAPÍTULO 01.10. REPARTO A DECANTACION SECUNDARIA                                

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

Depósito 1 35,000 9,250 3,550 1.149,313

1.149,31

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 1.149,310 1.149,310
a deducir -1 31,600 5,700 2,900 -522,348
S/ med. Subbase -1 32,760 -32,760
S/  med. Horm. Limp. -1 21,840 -21,840
S/  med. Horm. Ciment. -1 87,370 -87,370

484,99

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 32,600 6,700 0,150 32,763

32,76

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
1 32,600 6,700 0,100 21,842

21,84

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

1 32,600 6,700 0,400 87,368

87,37

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro perimetral 2 31,600 0,300 4,500 85,320

2 5,600 0,300 4,500 15,120
Muros interiores  longitudinales 2 31,000 0,300 4,500 83,700
Muros interiores  transv ersales 2 5,000 0,300 4,500 13,500

197,64

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medición
H. Cimentaciones 2 87,370 80,000 13.979,200
H. Muros 2 197,640 100,000 39.528,000
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53.507,20

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 32,600 0,400 26,080
2 6,700 0,400 5,360

31,44

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

Muro perimetral 4 31,600 4,500 568,800
4 5,600 4,500 100,800

Muros interiores  longitudinales 4 31,000 4,500 558,000
4 5,000 4,000 80,000

1.307,60

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

6 10,000 2,500 150,000

150,00

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
Muro perimetral 4 31,600 126,400

4 5,600 22,400
Muros interiores  longitudinales 4 31,000 124,000

4 5,000 20,000

292,80

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.
Muro perimetral 4 31,600 126,400

4 5,600 22,400
Muros interiores  longitudinales 4 31,000 124,000

4 5,000 20,000

292,80

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

2 4,000 8,000
2 1,000 2,000

10,00

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.
UPN-120 56 1,000 13,400 750,400

4 14,900 13,400 798,640
10 % Placas y  pernos 0,2 774,520 154,904

1.703,94
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SUBCAPÍTULO 01.11. DECANTADORES SECUNDARIOS                                        
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

3 24,500 3,140 174,320 40.231,313

40.231,31

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 40.231,310 40.231,310
a deducir -3 24,500 3,140 96,780 -22.335,856
S/ med. Subbase -1 1.608,900 -1.608,900
S/  med. Horm. Limp. -1 1.072,600 -1.072,600

15.213,95

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
3 569,319 3,140 0,150 804,448

804,45

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
3 569,319 3,140 0,100 536,298

536,30

040010       m³  Hormigón en masa HM-20/P/20                                     

Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes  y  apoyos  de  tuberías  de
HM-20/P/20, incluso colocación.

3 24,357 0,020 6,280 9,178

9,18

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

3 6,250 3,140 0,600 35,325
3 24,500 3,140 16,071 3.709,026

3.744,35

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.
Muro perimetral 6 24,357 6,280 1,650 1.514,323
Canal 6 24,357 6,280 0,130 119,310

6 26,000 6,280 0,320 313,498
Columna central 6 0,600 6,280 2,520 56,972

6 13,510 0,200 1,300 21,076
Arqueta 12 2,100 0,300 5,720 43,243

12 1,500 0,300 5,720 30,888

2.099,31

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
Canal 6 25,565 6,280 0,420 404,581
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Centro 6 0,810 3,140 0,570 8,698
6 3,140 4,000 0,375 28,260

441,54

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

6 0,090 3,140 0,470 0,797
6 0,090 3,140 0,470 0,797
6 0,090 3,140 0,470 0,797
6 0,090 3,140 0,470 0,797

3,19

040055       m³  Nivelación del hormigón de soleras de aparatos                  

Nivelación del hormigón de soleras de aparatos.

6 516,350 3,140 0,030 291,841

291,84

040060       ml  Nivelación del hormigón de muros                                

Nivelación del hormigón de muros de los decantadores, espesador y  desarenador para formación de
camino de rodadura

6 163,220 979,320

979,32

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
20 2,500 0,400 20,000

Solera
36 42,260 0,300 456,408
36 4,100 0,550 81,180

557,59

050010       m²  Encofrado curvo en cimentaciones y so                           

Encofrado curvo en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
Vaso 3 26,950 6,280 12,250 6.219,791

3 0,500 6,280 24,500 230,790
Losa 3 1,500 6,280 1,500 42,390

6.492,97

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
Arqueta 24 2,100 5,720 288,288

24 1,500 5,720 205,920
Solera

36 4,200 0,450 68,040
36 1,300 0,300 14,040
36 1,000 0,300 10,800

587,09

050020       m²  Encofrado curvo en muros cara vista                             

Encofrado curvo en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y  limpieza.

Muro perimetral 6 156,722 3,270 3.074,886
6 153,468 3,570 3.287,285

Canal 6 153,468 0,630 580,109
6 154,910 0,630 585,560
6 162,139 1,080 1.050,661
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6 164,300 1,380 1.360,404
Columna central 6 5,650 4,950 167,805

6 13,510 1,300 105,378

10.212,09

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
Canal 6 25,565 6,280 963,289
Centro 6 0,810 3,140 15,260

6 3,140 4,000 75,360

1.053,91

050047       m²  Encofrado curvo en pilares                                      

Encofrado curvo en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.
6 1,880 0,470 5,302
6 1,880 0,470 5,302
6 1,880 0,470 5,302
6 1,880 0,470 5,302

21,21

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/ Medición
H. Cimientos 1 3.744,350 80,000 299.548,000
H. Muros 1 2.099,310 100,000 209.931,000
H. Losas 1 441,540 110,000 48.569,400
H. Vigas/Pilares 1 3,190 120,000 382,800

558.431,20

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
6 15,000 90,000

90,00

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

6 1,500 1,500 13,500

13,50

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
Muro perimetral 6 155,124 930,744
Canal 6 154,190 925,140

6 163,217 979,302
Solera 6 132,584 795,504

6 20,597 123,582
36 42,263 1.521,468
36 4,200 151,200
36 3,900 140,400
36 1,300 46,800
36 1,000 36,000

5.650,14
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240720       ud  Arqueta eléctrica de 1,00 x 1,00 x 1,00 m.                      

Arqueta de 1,00 x  1,00 x  1,00 m. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  enfoscada inte-
rior,  incluso excavación,  fondo de arena y  tapa de hormigón,  totalmente terminada.

6 6,000

6,00
SUBCAPÍTULO 01.12. TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
APARTADO 01.12.01 ARQUETA DE VACIADOS                                             

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 5,450 4,200 1,350 30,902

30,90

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
S/  Ex cav ación 1 30,900 30,900
A deducir
Subbase -1 2,360 -2,360
H.  Limpieza -1 1,580 -1,580
H.  Cimiento -1 6,300 -6,300
Alzado -1 4,200 2,850 0,600 -7,182

13,48

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

1 4,700 3,350 0,150 2,362

2,36

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

1 4,700 3,350 0,100 1,575

1,58

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 4,700 3,350 0,400 6,298

6,30

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 4,200 0,300 3,900 4,914
1 2,850 0,300 3,900 3,335

8,25

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 4,200 2,850 0,250 2,993

2,99
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060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S/ Medición
H. Cimiento 1 6,300 80,000 504,000
H. Muros 1 8,250 100,000 825,000
H. Losas 1 2,990 110,000 328,900

1.657,90

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

2 4,700 0,400 3,760
2 3,350 0,400 2,680

6,44

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
2 4,200 3,900 32,760
2 2,850 3,900 22,230

54,99

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
1 4,200 2,850 11,970

11,97

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

1 4,200 2,850 3,900 46,683

46,68

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

2 2,850 5,700

5,70

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

1 1,000 1,000 1,000

1,00

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
28 28,000

28,00
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APARTADO 01.12.02 GALERIA DE BOMBAS Y CANAL DE SALIDA                             
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 25,400 11,500 4,200 1.226,820

1.226,82

020029       m³  Excav. vaciado cualquier terreno/ no roca i/agotam.             

Excavación localizada en vaciado o cimentaciones, en cualquier clase de terreno excepto roca, por
medios mecánicos,   incluso agotamiento,  carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

1 25,400 11,500 1,450 423,545

423,55

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

S/ Ex cav ación 1 1.226,820 1.226,820
423,550

A deducir
Subbase -1 17,313 -17,313
H. Limpieza -1 11,189 -11,189
H. Cimiento -1 87,648 -87,648
Alzado -1 16,600 6,000 3,700 -368,520

742,15

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 16,850 6,850 0,150 17,313

17,31

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 16,700 6,700 0,100 11,189

11,19

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 16,600 6,600 0,800 87,648
Bancadas 4 0,900 0,800 0,200 0,576

88,22

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 16,600 0,500 3,100 25,730
2 5,500 0,500 3,100 17,050
1 4,700 0,500 1,440 3,384
2 6,000 0,500 1,440 8,640
1 11,900 0,300 2,090 7,461

62,27

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
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1 11,700 5,500 0,400 25,740

25,74

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.
VIGAS 1 5,500 0,400 0,600 1,320

2 6,000 0,400 0,600 2,880
2 3,700 0,400 0,400 1,184

PILARES 4 4,000 0,400 0,400 2,560

7,94

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medición
H. Cimentaciones 1 88,224 80,000 7.057,920
H. Muros 1 62,270 100,000 6.227,000
H. Losas 1 25,740 110,000 2.831,400
H. Vigas/Pilares 1 7,944 120,000 953,280

17.069,60

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 16,600 0,800 26,560
2 6,600 0,800 10,560

Bancadas 8 0,900 0,200 1,440
8 0,800 0,200 1,280

39,84

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
2 16,600 3,100 102,920
4 5,500 3,100 68,200
2 4,700 1,440 13,536
4 6,000 1,440 34,560
2 11,900 2,090 49,742

268,96

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
1 11,700 5,500 64,350

64,35

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.
PILARES 4 4,000 1,600 25,600

25,60

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

VIGAS 1 5,500 1,600 8,800
2 6,000 1,600 19,200
2 3,700 1,200 8,880

36,88
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040700       m²  Escalera de hormigón armado formada mediante losa               

Escalera de hormigón armado formada mediante losa inclinada de hormigón HA-30 N/mm2., de 0,20
m.  de espesor,  i/p.p.  de armadura (85 kg/m3) y  encofrado  v isto de madera, vertido, v ibrado y  colo-
cado,  con formación de peldaños en ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.  recibido con mortero de ce-
mento CEM  II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6,  y  forrado de huella cemento ruleteado, totalmente ter-
minada.

3 5,900 1,000 0,200 3,540
1 3,000 1,000 0,200 0,600

4,14

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
1 11,700 5,500 3,100 199,485

199,49

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

1 16,600 16,600
2 5,500 11,000
1 4,700 4,700
2 6,000 12,000
1 11,900 11,900

56,20

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

6 5,900 35,400
2 3,000 6,000

41,40

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm. de hormigón HA  30,  incluso armadura de negativos,  mallazo de reparto y  elementos aux i-
liares.

1 6,500 4,500 29,250

29,25

090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotex til  de  120 gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares,  aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotex til de 150 g/m2, incluso extendido de
gravilla de 3 cm. de espesor.

1 6,500 4,500 29,250

29,25

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

2 6,700 4,660 62,444
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2 4,700 4,660 43,804

106,25

110025       m²  Solado  industrial  fratasado en fino c/cemento  corindón           

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1 15,000 5,900 88,500

88,50

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

1 3,100 3,100

3,10

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

1 3,000 1,000 3,000

3,00

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

1 3,000 1,000 3,000

3,00

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

1 1,900 2,500 4,750

4,75

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

2 6,700 13,400
2 4,700 9,400

22,80

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

1 1,000

1,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

1 4,400 4,400

4,40

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

2 6,500 4,000 52,000
2 4,500 4,000 36,000
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1 6,500 4,500 29,250

117,25
APARTADO 01.12.03 FILTROS DE DISCO                                                

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 14,850 14,200 2,890 609,414

609,41

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

S/Ex cav ación 1 609,410 609,410
A deducir
Subbase -1 21,670 -21,670
H.Limpieza -1 14,450 -14,450
H.  Cimientos -1 57,800 -57,800
Alzado -1 12,350 11,700 1,650 -238,417

277,07

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 12,350 11,700 0,150 21,674

21,67

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 12,350 11,700 0,100 14,450

14,45

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 12,350 11,700 0,400 57,798

57,80

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

2 12,350 0,300 2,500 18,525
3 11,700 0,300 2,500 26,325
2 8,140 0,300 2,500 12,210

57,06

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 12,350 11,700 0,250 36,124

36,12

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/  Medición
H.  Cimientos 1 57,800 80,000 4.624,000
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H. Muros 1 57,060 100,000 5.706,000
H. Losas 1 36,120 110,000 3.973,200

14.303,20

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 12,350 0,400 9,880
2 11,700 0,400 9,360

19,24

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
4 12,350 0,300 2,500 37,050
6 11,700 0,300 2,500 52,650
4 8,140 0,300 2,500 24,420

114,12

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
1 12,350 11,700 144,495

144,50

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

1 12,350 11,700 144,495

144,50

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

1 1,500 1,500
2 12,350 24,700
3 11,700 35,100
2 8,140 16,280

77,58

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

1 0,300 0,300
1 3,700 3,700
1 11,700 11,700
2 8,140 16,280
1 12,350 12,350

44,33

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

1 3,000 3,000

3,00
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060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.

UPN-160 15 3,500 10,800 567,000
1 4,000 10,800 43,200

UPN-120 60 7,000 8,050 3.381,000
10% Placas/Pernos 0,1 3.991,200 399,120

4.390,32
APARTADO 01.12.04 CANALES DE DESINFECCION Y ULTRAVIOLETA                          

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1 18,490 7,000 3,230 418,059
1 15,500 2,000 0,600 18,600

Arquetas adosadas 1 7,040 3,000 3,610 76,243

512,90

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 512,902 512,902
a deducir -1 14,690 3,200 2,580 -121,281

-1 4,040 1,500 2,960 -17,938
-1 14,490 1,700 0,300 -7,390

S/  med.  Subbase -1 13,901 -13,901
S/ med. Horm. Limp. -1 6,800 -6,800
S/  med.  Horm. Ciment. -1 27,210 -27,210

318,38

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 15,490 4,000 0,150 9,294
1 4,040 1,500 0,150 0,909
1 14,500 1,700 0,150 3,698

13,90

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
1 14,490 1,800 0,100 2,608
1 15,490 4,000 0,100 6,196
1 4,040 1,500 0,100 0,606

9,41

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1 15,490 4,000 0,400 24,784
1 4,040 1,500 0,400 2,424
1 14,500 1,700 0,400 9,860
1 2,600 2,060 0,350 1,875

38,94

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.
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Muro perimetral 2 14,690 0,300 3,100 27,323
2 2,600 0,300 3,100 4,836

Muros interiores  transv ersales 1 2,600 0,300 2,220 1,732
1 2,600 0,300 1,500 1,170

Arquetas 1 4,040 0,300 3,080 3,733
2 1,200 0,300 3,080 2,218

41,01

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1 2,600 2,060 0,450 2,410

2,41

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medición
H. Cimientos 1 38,943 80,000 3.115,440
H. Muros 1 41,012 100,000 4.101,200
H. Losas 1 2,410 110,000 265,100

7.481,74

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 15,490 0,400 12,392
2 4,000 0,400 3,200
2 4,040 0,400 3,232
2 1,500 0,400 1,200
2 14,500 0,400 11,600
2 1,700 0,400 1,360
2 2,600 0,350 1,820
2 2,060 0,350 1,442

36,25

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

Muro perimetral 4 14,690 3,100 182,156
4 2,600 3,100 32,240

Muros interiores  transv ersales 2 2,600 2,220 11,544
2 2,600 1,500 7,800

Arquetas 2 4,040 3,080 24,886
4 1,200 3,080 14,784

273,41

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
1 2,600 2,060 5,356
2 2,600 0,450 2,340

7,70

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

1 6,190 2,600 16,094
1 3,800 2,600 9,880
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25,97

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
Arranque Muros 2 14,690 29,380

2 3,200 6,400
1 4,040 4,040
2 1,200 2,400

42,22

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 4,000 8,000

8,00

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

1 3,440 1,200 4,128

4,13

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
9 9,000

9,00
SUBCAPÍTULO 01.13. BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS                                     

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Depósito 1 16,900 16,600 4,530 1.270,846
-1 4,350 4,350 4,530 -85,719

1.185,13

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.
Según med ex cav ación 1 1.185,130 1.185,130
a deducir -1 10,500 10,200 3,880 -415,548

1 4,350 4,350 3,880 73,419
S/  med.  Subbase -1 15,810 -15,810
S/  med.  Horm. Limp. -1 10,540 -10,540
S/  med.  Horm. Ciment. -1 42,150 -42,150

774,50

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.
1 11,300 11,000 0,150 18,645

-1 4,350 4,350 0,150 -2,838

15,81

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

1 11,300 11,000 0,100 12,430
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-1 4,350 4,350 0,100 -1,892

10,54

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

1 11,300 11,000 0,400 49,720
-1 4,350 4,350 0,400 -7,569

42,15

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

Muro perimetral 2 10,500 0,300 5,300 33,390
2 9,600 0,300 5,300 30,528

Muros interiores  longitudinales 2 9,900 0,300 5,300 31,482
Muros interiores  transv ersales 6 3,000 0,300 5,300 28,620

2 3,000 0,300 3,000 5,400

129,42

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

Cub./  depósito 1 9,900 9,600 0,250 23,760

23,76

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S/ Medicion
H. Cimentaciones 1 42,150 80,000 3.372,000
H. Muros 1 129,420 100,000 12.942,000
H. Losas 1 23,760 110,000 2.613,600

18.927,60

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
2 11,300 0,400 9,040
2 11,000 0,400 8,800

17,84

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

Muro perimetral 4 10,500 5,300 222,600
4 9,600 5,300 203,520

Muros interiores  longitudinales 4 9,900 5,300 209,880
Muros interiores  transv ersales 12 3,000 5,300 190,800

4 3,000 3,000 36,000

862,80

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.
Cub./  depósito 1 9,900 9,600 95,040

95,04
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050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.
Cub./  depósito 1 9,900 9,600 5,050 479,952

479,95

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

Muro perimetral 2 10,500 21,000
2 9,600 19,200

Muros interiores  longitudinales 2 9,900 19,800
Muros interiores  transv ersales 6 3,000 18,000

2 3,000 6,000

84,00

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

12 1,000 1,000 12,000
5 1,700 0,800 6,800
5 3,600 1,700 30,600
1 1,500 1,000 1,500
1 1,400 0,900 1,260

52,16

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.
11 18,000 198,000

198,00

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

1 2,000 2,000

2,00

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

2 10,500 21,000
2 10,200 20,400

41,40

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.
HEB-120 8 3,500 26,700 747,600
IPE-200 4 7,000 22,400 627,200
IPE-160 2 11,000 15,800 347,600

1 3,000 15,800 47,400
10% Placas/Pernos 0,1 1.769,800 176,980

1.946,78
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SUBCAPÍTULO 01.14. REDES DE PROCESO                                                
APARTADO 01.14.01 LINEA DE AGUA DE PROCESO                                        

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.
s/Diámetro
ø350 1,550 1,800
ø400 1,670 2,000
ø500 1,670 2,000
ø600 2,070 2,000
ø700 2,170 2,300
ø800 1 298,220 2,330 2,500 1.737,132
ø1000 1 392,190 2,470 2,800 2.712,386
ø1200 1 25,010 2,630 2,800 184,174
ø1400 1 376,430 2,800 3,000 3.162,012
ø1500 1 157,650 3,000 3,200 1.513,440
ø1600 1 182,700 3,270 3,600 2.150,744
ø1800 3,600 3,700
ø2000 1 240,070 3,930 4,000 3.773,900
ø3000 5,930 5,500

15.233,79

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.
s/Diámetro
ø350 1,650 0,200
ø400 1,770 0,200
ø500 1,770 0,200
ø600 2,170 0,200
ø700 2,270 0,200
ø800 1 298,220 2,430 0,200 144,935
ø1000 1 392,190 2,570 0,200 201,586
ø1200 1 25,010 2,730 0,200 13,655
ø1400 1 376,430 2,900 0,200 218,329
ø1500 1 157,650 3,100 0,200 97,743
ø1600 1 182,700 3,370 0,200 123,140
ø1800 3,700 0,200
ø2000 1 240,070 4,030 0,200 193,496
ø3000 6,030 0,200

992,88

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.
s/Diámetro
ø350 1,850 0,650
ø400 1,970 0,700
ø500 1,970 0,800
ø600 2,370 0,900
ø700 2,470 1,000
ø800 1 298,220 2,430 1,100 797,142
ø1000 1 392,190 2,770 1,300 1.412,276
ø1200 1 25,010 2,930 1,500 109,919
ø1400 1 376,430 3,100 1,700 1.983,786
ø1500 1 157,650 3,300 1,800 936,441
ø1600 1 182,700 3,570 1,900 1.239,254
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ø1800 3,900 2,100
ø2000 1 240,070 4,230 2,300 2.335,641
ø3000 6,230 3,300
A deducir
ø350 3,140 0,030
ø400 3,140 0,040
ø500 3,140 0,063
ø600 3,140 0,090
ø700 3,140 0,122
ø800 -1 84,580 3,140 0,160 -42,493
ø1000 -1 392,190 3,140 0,250 -307,869
ø1200 -1 25,010 3,140 0,360 -28,271
ø1400 -1 376,430 3,140 0,490 -579,175
ø1500 -1 157,650 3,140 0,530 -262,361
ø1600 -1 182,700 3,140 0,640 -367,154
ø1800 3,140 0,810
ø2000 -1 240,070 3,140 1,000 -753,820
ø3000 3,140 2,250

6.473,32

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

S/Med.  ex cav ación 1 15.233,790 15.233,790
A deducir
Arena -1 992,880 -992,880
R. Selec. -1 6.473,320 -6.473,320
s/Diámetro
ø350 1,850 0,030
ø400 1,970 0,040
ø500 1,970 0,063
ø600 2,370 0,090
ø700 2,470 0,122
ø800 -1 298,220 2,430 0,160 -115,948
ø1000 -1 392,190 2,770 0,250 -271,592
ø1200 -1 25,010 2,930 0,360 -26,381
ø1400 -1 376,430 3,100 0,490 -571,797
ø1500 -1 157,650 3,300 0,530 -275,730
ø1600 -1 182,700 3,570 0,640 -417,433
ø1800 3,900 0,810
ø2000 -1 240,070 4,230 1,000 -1.015,496
ø3000 6,230 2,250

5.073,21

380800       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 800 mm           

Tubo  de  hormigón  armado con  camisa  de chapa  de  800  mm.  diámetro  interior.  incluso  colocación  y
pruebas.

1 298,220 298,220

298,22

380900       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 900 mm           

Tubo  de  hormigón  armado con  camisa  de chapa  de  900  mm.  diámetro  interior.  incluso  colocación  y
pruebas.

1 138,700 138,700

138,70

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 40

381000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1000 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1000 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 392,190 392,190

392,19

381200       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1200 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1200 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 25,010 25,010

25,01

381400       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1400 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1400 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 376,430 376,430

376,43

381500       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1500 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1500 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 157,650 157,650

157,65

381600       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1600 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1600 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 182,700 182,700

182,70

382000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 240,070 240,070

240,07

240078       m   Desarrollo pozo/reg. 100cm                                      

Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón armado, de 100 cm. de diá-
metro interior,  incluso medios aux iliares y  colocación.
/50m * Hmed 1597,33 50,000 2,000 63,893 a/b*c                                          

63,89

240084       ud  Cono asimétrico 100-62,50                                       

Cono asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  100  cm.  de  diámetro  inferior,  62,50  cm.  de
diámetro superior,  altura 60 cm.,  incluso medios aux iliares y  colocación.
/50m 1597,33 50,000 31,947 a/b                                             

31,95

240200       ud  Marco y tapa de fundición de 62,50 cm                           

Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios aux iliares y  colocación.
/50m 1597,33 50,000 31,947 a/b                                             

31,95
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240385       ud   Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x 1,80 m2 interiores 

Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x  1,80 m2 interiores, altura 1,80 m, realizada con solera,
muros  y  losa  superior  de  hormigón  armado  de  25  cm.  de  espesor,  incluso  hormigón  de  limpieza  y
recibido de tuberías.

9 9,000

9,00
APARTADO 01.14.02 LINEA DE FANGOS Y FLOTANTES                                     

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier  terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos,  en cualquier clase de terreno excepto roca, por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.
ø100 1 456,400 1,200 1,500 821,520
ø150 1,280 1,600

1,280 1,600
ø200 1 308,060 1,310 1,700 686,050
ø250 1 93,400 1,330 1,700 211,177
ø300 1 865,720 1,400 1,800 2.181,614
ø350 1,550 1,800
ø400 1,670 2,000
ø500 1,670 2,000
ø600 2,070 2,000
ø700 1 577,430 2,170 2,300 2.881,953
ø800 1 104,840 2,330 2,500 610,693

1 813,240 2,330 2,500 4.737,123
ø1000 2,470 2,800
ø1200 2,630 2,800
ø1400 2,800 3,000
ø1500 3,000 3,200
ø1600 3,270 3,600
ø1800 3,600 3,700
ø2000 3,930 4,000
ø3000 5,930 5,500

12.130,13

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno,  extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.
ø100 1 456,400 0,770 0,200 70,286
ø150 0,750 0,200
ø200 1 308,060 1,510 0,200 93,034
ø250 1 93,400 1,530 0,200 28,580
ø300 1 865,720 1,600 0,200 277,030
ø350 1,650 0,200
ø400 1,770 0,200
ø400 1,770 0,200
ø500 1,770 0,200
ø600 2,170 0,200
ø700 1 577,430 2,270 0,200 262,153
ø800 1 104,840 2,330 0,200 48,855

1 813,240 2,330 0,200 378,970
ø1000 2,570 0,200
ø1200 2,730 0,200
ø1400 2,900 0,200
ø1500 3,100 0,200
ø1600 3,370 0,200
ø1800 3,700 0,200
ø2000 4,030 0,200
ø3000 6,030 0,200
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1.158,91

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.
s/Diámetro
ø100 1 456,400 0,900 0,400 164,304
ø150 1,250 0,450
ø200 1 308,060 1,510 0,200 93,034
ø250 1 93,400 1,530 0,200 28,580
ø300 1 865,720 1,600 0,200 277,030
ø350 1,850 0,650
ø400 1,970 0,700
ø500 1,970 0,800
ø600 2,370 0,900
ø700 1 577,430 2,470 1,000 1.426,252
ø800 1 104,840 2,430 1,100 280,237

1 813,240 2,430 1,100 2.173,791
ø1000 2,770 1,300
ø1200 2,930 1,500
ø1400 3,100 1,700
ø1500 3,300 1,800
ø1600 3,570 1,900
ø1800 3,900 2,100
ø2000 4,230 2,300
ø3000 6,230 3,300
A deducir
ø100 -1 456,400 3,140 0,010 -14,331
ø200 -1 581,660 3,140 0,016 -29,223
ø250 -1 93,400 3,140 0,020 -5,866
ø300 3,140 0,025
ø350 3,140 0,030
ø400 3,140 0,040
ø500 3,140 0,063
ø600 3,140 0,090
ø700 -1 577,430 3,140 0,122 -221,202
ø800 -1 104,840 3,140 0,160 -52,672

-1 813,240 3,140 0,160 -408,572
ø1000 3,140 0,250
ø1200 3,140 0,360
ø1400 3,140 0,490
ø1500 3,140 0,530
ø1600 3,140 0,640
ø1800 3,140 0,810
ø2000 3,140 1,000
ø3000 3,140 2,250

3.711,36

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

S/Med. ex cav ación 1 12.130,130 12.130,130
A deducir
Arena -1 1.158,910 -1.158,910
R. Selec. -1 3.711,360 -3.711,360
s/Diámetro
ø100 -1 456,400 1,500 0,003 -2,054
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ø200 -1 308,060 1,610 0,008 -3,968
ø250 -1 93,400 1,630 0,012 -1,827
ø300 -1 865,720 1,850 0,021 -33,633
ø350 1,850 0,030
ø400 1,970 0,040
ø500 1,970 0,063
ø600 2,370 0,090
ø700 -1 577,430 2,470 0,122 -174,003
ø800 -1 104,840 2,430 0,160 -40,762

-1 813,240 2,430 0,160 -316,188
ø1000 2,770 0,250
ø1200 2,930 0,360
ø1400 3,100 0,490
ø1500 3,300 0,530
ø1600 3,570 0,640
ø1800 3,900 0,810
ø2000 4,230 1,000
ø3000 6,230 2,250

6.687,43

350005       m   Tubería fundición, 100 mm                                       

Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 100 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de  zinc  y  pintura  bituminosa,  incluso  p.p.  de  juntas,  colocación  y
pruebas.

1 456,400 456,400

456,40

350020       m   Tubería fundición, 200 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 200 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de  zinc  y  pintura  bituminosa,  incluso  p.p.  de  juntas,  colocación  y
pruebas.

1 308,060 308,060

308,06

350025       m   Tubería fundición, 250 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 250 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de  zinc  y  pintura  bituminosa,  incluso  p.p.  de  juntas,  colocación  y
pruebas.

1 93,400 93,400

93,40

350030       m   Tubería fundición, 300 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 300 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de  zinc  y  pintura  bituminosa,  incluso  p.p.  de  juntas,  colocación  y
pruebas.

1 865,720 865,720

865,72

350060       m   Tubería fundición, 700 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 700 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de  zinc  y  pintura  bituminosa,  incluso  p.p.  de  juntas,  colocación  y
pruebas.

1 577,430 577,430

577,43
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350080       m   Tubería fundición, 800 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 700 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

1 104,840 104,840

104,84

2012470      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 800                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  800
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

1 813,24 813,24

813,24
APARTADO 01.14.03 RED DE VACIADOS                                                 

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

ø100 1,200 1,500
ø150 1,280 1,600
ø200 1 221,570 1,310 1,700 493,436
ø250 1 153,050 1,330 1,700 346,046
ø300 1 344,870 1,400 1,800 869,072
ø350 1 17,630 1,550 1,800 49,188
ø400 1 112,380 1,670 2,000 375,349
ø500 1,670 2,000
ø600 1 421,840 2,070 2,000 1.746,418
ø700 2,170 2,300
ø800 2,330 2,500
ø1000 2,470 2,800
ø1200 2,630 2,800
ø1400 2,800 3,000
ø1500 3,000 3,200
ø1600 3,270 3,600
ø1800 3,600 3,700
ø2000 3,930 4,000
ø3000 5,930 5,500

3.879,51

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.
ø100 0,770 0,200
ø150 0,750 0,200
ø200 1 221,570 1,510 0,200 66,914
ø250 1 153,050 1,530 0,200 46,833
ø300 1 344,870 1,600 0,200 110,358
ø350 1 17,630 1,650 0,200 5,818
ø400 1 112,380 1,770 0,200 39,783
ø500 1,770 0,200
ø600 1 421,840 2,170 0,200 183,079
ø700 2,270 0,200
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ø800 2,430 0,200
2,430 0,200

ø1000 2,570 0,200
ø1200 2,730 0,200
ø1400 2,900 0,200
ø1500 3,100 0,200
ø1600 3,370 0,200
ø1800 3,700 0,200
ø2000 4,030 0,200
ø3000 6,030 0,200

452,79

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas, incluso humectación y  compactación.
s/Diámetro
ø100 0,900 0,400
ø150 1,250 0,450
ø200 1 221,570 1,510 0,200 66,914
ø250 1 153,050 1,530 0,200 46,833
ø300 1 344,870 1,600 0,200 110,358
ø350 1 17,630 1,850 0,650 21,200
ø400 1 112,380 1,970 0,700 154,972
ø500 1,970 0,800
ø600 1 421,840 2,370 0,900 899,785
ø700 2,470 1,000
ø800 2,430 1,100
ø1000 2,770 1,300
ø1200 2,930 1,500
ø1400 3,100 1,700
ø1500 3,300 1,800
ø1600 3,570 1,900
ø1800 3,900 2,100
ø2000 4,230 2,300
ø3000 6,230 3,300
A deducir
ø100 3,140 0,010
ø150 3,140 0,012
ø200 -1 221,570 3,140 0,016 -11,132
ø250 -1 153,050 3,140 0,020 -9,612
ø300 -1 344,870 3,140 0,025 -27,072
ø350 -1 17,630 3,140 0,030 -1,661
ø400 -1 112,380 3,140 0,040 -14,115
ø500 3,140 0,063
ø600 -1 421,840 3,140 0,090 -119,212
ø700 3,140 0,122
ø800 3,140 0,160
ø1000 3,140 0,250
ø1200 3,140 0,360
ø1400 3,140 0,490
ø1500 3,140 0,530
ø1600 3,140 0,640
ø1800 3,140 0,810
ø2000 3,140 1,000
ø3000 3,140 2,250

1.117,26
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020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

S/Med. ex cav ación 1 3.879,510 3.879,510
A deducir
Arena -1 452,790 -452,790
R. Selec. -1 1.117,260 -1.117,260
s/Diámetro
ø100 1,500 0,003
ø150 1,580 0,006
ø200 -1 221,570 1,610 0,008 -2,854
ø250 -1 153,050 1,630 0,012 -2,994
ø300 -1 344,870 1,850 0,021 -13,398
ø350 -1 17,630 1,850 0,030 -0,978
ø400 -1 112,380 1,970 0,040 -8,856
ø500 1,970 0,063
ø600 -1 421,840 2,370 0,090 -89,978
ø700 2,470 0,122
ø800 2,430 0,160
ø1000 2,770 0,250
ø1200 2,930 0,360
ø1400 3,100 0,490
ø1500 3,300 0,530
ø1600 3,570 0,640
ø1800 3,900 0,810
ø2000 4,230 1,000
ø3000 6,230 2,250

2.190,40

UO110        ml  Tubería de PEHD diametro 200 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 200 mm.  i/  p.p  de conex iones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

1 221,57 221,57

221,57

UO100        ml  Tubería de PEHD diametro 250 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 250 mm.  i/  p.p  de conex iones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

1 153,05 153,05

153,05

T011011      ml  Tubería de PEHD diametro 300 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 300 mm.  i/  p.p  de conex iones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

1 344,87 344,87

344,87

T011012      ml  Tubería de PEHD diametro 350 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 350 mm.  i/  p.p  de conex iones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

1 17,63 17,63

17,63
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UO101        ml  Tubería de PEHD diametro 400 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 450 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

1 112,38 112,38

112,38

U0102        ml  Tubería de PEHD diametro 600 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 600 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

1 421,84 421,84

421,84

240079       m   Desarrollo pozo/reg. 250cm                                      

Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón armado, de 250 cm. de diá-
metro interior, incluso medios auxiliares y  colocación.
/50m * Hmed 1271,33 50,000 2,000 50,853 a/b                                             

50,85

240076       ud   Base apoyo p/anillos D=100cm  H=115 cm.                          

Base de apoyo para anillos  de pozo de registro prefabricado,  de 100 cm.  de diámetro interior,  altura
115 cm., incluso p.p.  de recibido de tuberías y  sellado.
/50m 1300 50,000 26,000 a/b                                             

26,00

240085       ud  Cono asimétrico 250-62,50                                       

Cono  asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de 250 cm.  de diámetro  inferior,  62,50 cm.  de
diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y  colocación.
/50m 1300 50,000 26,000 a/b                                             

26,00

240200       ud  Marco y tapa de fundición de 62,50 cm                           

Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,  incluso medios aux iliares y  colocación.
/50m 1300 50,000 26,000 a/b                                             

26,00

240385       ud   Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x 1,80 m2 interiores 

Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x  1,80 m2 interiores, altura 1,80 m, realizada con solera,
muros  y  losa  superior  de  hormigón  armado  de  25  cm.  de  espesor,  incluso  hormigón  de  limpieza  y
recibido de tuberías.

8 8,000

8,00
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APARTADO 01.14.04 RED DE AIRE                                                     
020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.
ø100 1,200 1,500
ø150 1,280 1,600
ø200 1 67,230 1,310 1,700 149,721
ø250 1,330 1,700
ø300 1 109,280 1,400 1,800 275,386
ø350 1,550 1,800
ø400 1 26,040 1,670 2,000 86,974
ø450 1 67,180 1,670 2,000 224,381
ø500 1,670 2,000
ø600 1 67,710 2,070 2,000 280,319
ø700 1 75,600 2,170 2,300 377,320
ø800 2,330 2,500
ø1000 1 40,500 2,470 2,800 280,098
ø1200 1 80,860 2,630 2,800 595,453
ø1400 2,800 3,000
ø1500 3,000 3,200
ø1600 3,270 3,600
ø1800 3,600 3,700
ø2000 3,930 4,000
ø3000 5,930 5,500

2.269,65

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.
ø100 1,200 0,200
ø150 1,280 0,200
ø200 1 67,230 1,310 0,200 17,614
ø250 1,330 0,200
ø300 1 109,280 1,400 0,200 30,598
ø350 1,550 0,200
ø400 1 26,040 1,670 0,200 8,697
ø450 1 67,180 1,670 0,200 22,438
ø500 1,670 0,200
ø600 1 67,710 2,070 0,200 28,032
ø700 1 75,600 2,170 0,200 32,810
ø800 2,330 0,200
ø1000 1 40,500 2,470 0,200 20,007
ø1200 1 80,860 2,630 0,200 42,532
ø1400 2,800 0,200
ø1500 3,000 0,200
ø1600 3,270 0,200
ø1800 3,600 0,200
ø2000 3,930 0,200
ø3000 5,930 0,200

202,73

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.
s/Diámetro
ø100 0,900 0,400
ø150 1,250 0,450
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ø200 1 67,230 1,510 0,200 20,303
ø250 1,530 0,200
ø300 1 109,280 1,600 0,200 34,970
ø350 1,850 0,650
ø400 1 26,040 1,970 0,700 35,909
ø450 1 67,180 1,970 0,700 92,641
ø500 1,970 0,800
ø600 1 67,710 2,370 0,900 144,425
ø700 1 75,600 2,470 1,000 186,732
ø800 2,430 1,100
ø1000 1 40,500 2,770 1,300 145,841
ø1200 1 80,860 2,930 1,500 355,380
ø1400 3,100 1,700
ø1500 3,300 1,800
ø1600 3,570 1,900
ø1800 3,900 2,100
ø2000 4,230 2,300
ø3000 6,230 3,300
A deducir
ø100 3,140 0,010
ø150 3,140 0,012
ø200 -1 211,660 3,140 0,016 -10,634
ø250 -1 236,250 3,140 0,020 -14,837
ø300 -1 85,540 3,140 0,025 -6,715
ø350 3,140 0,030
ø400 -1 26,040 3,140 0,040 -3,271
ø450 -1 67,180 3,140 0,500 -105,473
ø500 3,140 0,063
ø600 -1 67,710 3,140 0,090 -19,135
ø700 -1 75,600 3,140 0,122 -28,961
ø800 3,140 0,160
ø1000 -1 40,500 3,140 0,250 -31,793
ø1200 -1 80,860 3,140 0,360 -91,404
ø1400 3,140 0,490
ø1500 3,140 0,530
ø1600 3,140 0,640
ø1800 3,140 0,810
ø2000 3,140 1,000
ø3000 3,140 2,250

703,98

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.
S/Med.  ex cav ación 1 2.269,650 2.269,650
A deducir
Arena -1 202,730 -202,730
R.  Selec. -1 703,980 -703,980
s/Diámetro
ø100 1,500 0,003
ø150 1,580 0,006
ø200 -1 67,230 1,610 0,008 -0,866
ø250 1,630 0,012
ø300 -1 109,280 1,850 0,021 -4,246
ø350 1,850 0,030
ø400 -1 26,040 1,970 0,040 -2,052
ø450 -1 67,180 1,970 0,040 -5,294
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ø500 1,970 0,063
ø600 -1 67,710 2,370 0,090 -14,443
ø700 -1 75,600 2,470 0,122 -22,781
ø800 2,430 0,160
ø1000 -1 40,500 2,770 0,250 -28,046
ø1200 -1 80,860 2,930 0,360 -85,291
ø1400 3,100 0,490
ø1500 3,300 0,530
ø1600 3,570 0,640
ø1800 3,900 0,810
ø2000 4,230 1,000
ø3000 6,230 2,250

1.199,92

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

1 67,23 67,23

67,23

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

1 85,54 85,54
1 23,74 23,74

109,28

4            m   Tubería dn-400, aº inox. Aisi-316                               

Tubería  de  acero inoxidable AISI-316,  de diámetro  nominal  400  mm,  espesor  3  mm.,formado por  tu-
bería  recta,  codos,  bridas,  tes,  injertos,  soldaduras,  reducciones  y  demás  accesorios.  Incluso  parte
proporcional de transporte,  montaje y  pruebas de estanqueidad.

1 26,040 26,040

26,04

2-077        m   Tubería dn-450, aº inox. Aisi-316                               

Tubería  de  acero inoxidable AISI-316,  de diámetro  nominal  450  mm,  espesor  3  mm.,formado por  tu-
bería  recta,  codos,  bridas,  tes,  injertos,  soldaduras,  reducciones  y  demás  accesorios.  Incluso  parte
proporcional de transporte,  montaje y  pruebas de estanqueidad.

1 67,18 67,18

67,18
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2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 600
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

1 67,71 67,71

67,71

2012469      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 700                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 700
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

1 75,60 75,60

75,60

2012472      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 1.000                   

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.000
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

1 40,50 40,50

40,50

2012473      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 1.200                   

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

1 80,86 80,86

80,86
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APARTADO 01.14.05 COLECTOR ALIVIO EDAR                                            
020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.
s/Diámetro
ø350 1,550 1,800
ø400 1,670 2,000
ø500 1,670 2,000
ø600 2,070 2,000
ø700 2,170 2,300
ø800 2,330 2,500
ø1000 2,470 2,800
ø1200 2,630 2,800
ø1400 2,800 3,000
ø1500 3,000 3,200
ø1600 3,270 3,600
ø1800 3,600 3,700
ø2000 2 113,200 3,930 4,000 3.559,008
ø3000 5,930 5,500

3.559,01

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.

s/Diámetro
ø350 1,650 0,200
ø400 1,770 0,200
ø500 1,770 0,200
ø600 2,170 0,200
ø700 2,270 0,200
ø800 2,430 0,200
ø1000 2,570 0,200
ø1200 2,730 0,200
ø1400 2,900 0,200
ø1500 3,100 0,200
ø1600 3,370 0,200
ø1800 3,700 0,200
ø2000 1 113,200 4,030 0,200 91,239
ø3000 6,030 0,200

91,24

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.
s/Diámetro
ø350 1,850 0,650
ø400 1,970 0,700
ø500 1,970 0,800
ø600 2,370 0,900
ø700 2,470 1,000
ø800 2,430 1,100
ø1000 2,770 1,300
ø1200 2,930 1,500
ø1400 3,100 1,700
ø1500 3,300 1,800
ø1600 3,570 1,900
ø1800 3,900 2,100
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ø2000 1 113,200 4,230 2,300 1.101,323
ø3000 6,230 3,300
A deducir
ø350 3,140 0,030
ø400 3,140 0,040
ø500 3,140 0,063
ø600 3,140 0,090
ø700 3,140 0,122
ø800 3,140 0,160
ø1000 3,140 0,250
ø1200 3,140 0,360
ø1400 3,140 0,490
ø1500 3,140 0,530
ø1600 3,140 0,640
ø1800 3,140 0,810
ø2000 -1 113,200 3,140 1,000 -355,448
ø3000 3,140 2,250

745,88

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.
S/Med.  ex cav ación 1 3.559,010 3.559,010
A deducir
Arena -1 91,240 -91,240
R.  Selec. -1 745,680 -745,680
s/Diámetro
ø350 1,850 0,030
ø400 1,970 0,040
ø500 1,970 0,063
ø600 2,370 0,090
ø700 2,470 0,122
ø800 2,430 0,160
ø1000 2,770 0,250
ø1200 2,930 0,360
ø1400 3,100 0,490
ø1500 3,300 0,530
ø1600 3,570 0,640
ø1800 3,900 0,810
ø2000 -1 113,200 4,230 1,000 -478,836
ø3000 6,230 2,250

2.243,25

382000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

1 113,200 113,200

113,20

240079       m   Desarrollo pozo/reg. 250cm                                      

Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón armado, de 250 cm. de diá-
metro interior, incluso medios auxiliares y  colocación.

2 2,000 4,000

4,00
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240085       ud  Cono asimétrico 250-62,50                                       

Cono asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  250  cm.  de  diámetro  inferior,  62,50  cm.  de
diámetro superior,  altura 60 cm.,  incluso medios aux iliares y  colocación.

2 2,000

2,00

240200       ud  Marco y tapa de fundición de 62,50 cm                           

Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios aux iliares y  colocación.
2 2,000

2,00
SUBCAPÍTULO 01.15. BASCULA                                                         

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

3 4,400 2,000 0,600 15,840
2 3,500 3,903 0,350 9,562

25,40

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
3 4,400 2,000 0,100 2,640
2 3,500 3,903 0,100 2,732

5,37

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
4 0,400 0,350 0,560
2 3,405 0,350 2,384
4 3,535 0,175 2,475

5,42

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

1 25,893 80,000 2.071,440

2.071,44

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

3 4,400 2,000 0,500 13,200
2 3,405 0,400 0,400 1,090
2 3,500 3,900 0,250 6,825
2 3,500 3,900 0,175 4,778

25,89
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SUBCAPÍTULO 01.16. EDIFICIO DE PERSONAL                                            
APARTADO 01.16.01 EXCAVACIONES                                                    

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Zapatas 16 3,100 3,100 1,300 199,888
Riostras 22 3,700 1,700 1,300 179,894
Solera 1 16,900 16,900 0,200 57,122

436,90

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.
S/ Ex cav ación 1 436,904 436,904
a deducir
Encachado -1 55,778 -55,778
H. Limpieza -1 38,407 -38,407
H.  Cimientos -1 109,732 -109,732

232,99
APARTADO 01.16.02 CIMENTACIONES                                                   

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.

1 16,700 16,700 0,200 55,778

55,78

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

Zapatas 16 1,900 1,900 0,100 5,776
Riostras 22 3,700 0,500 0,100 4,070
Solera 1 16,900 16,900 0,100 28,561

38,41

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

Zapatas 16 1,800 1,800 0,500 25,920
Riostras 22 3,700 0,400 0,500 16,280
Zócalo perimetral 4 16,900 0,220 0,700 10,410
Solera 1 16,900 16,900 0,200 57,122

109,73

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
S.  Medicion
H.  Cimientos 1 109,732 80,000 8.778,560

8.778,56

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
Zapatas 64 1,800 0,500 57,600
Riostras 44 3,700 0,500 81,400
Zócalo perimetral 8 16,900 0,700 94,640
Solera 4 16,900 0,200 13,520
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247,16
APARTADO 01.16.03 SANEAMIENTO                                                     

501010       ud  Bote sifónico                                                   

Suministro  y  colocación  de  bote  sifónico  de  PVC,  de  110  mm.  de  diámetro,  colocado  en  el  grueso
de la solera,  con cuatro entradas de 40 mm.,  y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero,  con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,  insta-
lado,  incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro,  con tubería de PVC  de 50 mm. de diámetro, funcionando.

8 8,000

8,00

310063       ml  Tub. PVC pre/6atm 63mm                                          

Tubería  de  P.V.C.  presión,  P.N.6  atm.,  diámetro  63  mm.,  unión  por  junta  elástica,  incluso  coloca-
ción y  pruebas.
Fecales 1 8,000 8,000

1 6,000 6,000
1 4,000 4,000
1 2,000 2,000

18 1,000 18,000

38,00

190051       ml  Tubería evacuación PVC 40 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  40  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.
Conex ión duchas  y  lav abos  a bote
sifónico

1 150,000 150,000

150,00

190052       ml  Tubería evacuación PVC 50 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  50  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.
Salida botes  sifónicos a arqueta 1 30,000 30,000

30,00

190053       ml  Tubería evacuación PVC 63 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  63  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.
Salida botes  sifónicos a arqueta 1 20,000 20,000

20,00

240304       ud  Arq reg 40x40x50 1/2 Horm                                       

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm, realizada con fábrica de ladrillo perfora-
do  de  1/2  pie  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  sobre  solera  de  hormigón  de  HM
20/P/20/I  de  20  cm  de  espesor,  enfoscado  y  bruñida  interiormente,  incluso  cerco  y  tapa  de  hormi-
gón.

2 2,000

2,00
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APARTADO 01.16.04 ESTRUCTURA Y FORJADOS                                           
040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.
Pilares 16 0,300 0,300 4,050 5,832
Vigas 24 5,500 0,300 0,500 19,800

25,63

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

Vigas y  pilares 1 25,632 120,000 3.075,840

3.075,84

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas 48 5,500 0,500 132,000

24 5,500 0,300 39,600

171,60

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.
Pilares 64 0,300 4,050 77,760

77,76

080091       m²  Forjado unidireccional 26 + 5 cm. luces 4.50-6.50 m.            

Forjado  unidireccional  26  +  5  cm.,  para  luces  entre  4.50  y  6.50  m.,  formado  por  v iguetas  de  hormi-
gón,  separación intereje 70 cm.,  bovedillas  cerámicas  y  capa de compresión de 5 cm.  de hormigón
HA  25,  incluso  macizado  de  apoyos,  armadura  de  negativos,  mallazo  de  reparto,  apuntalamiento  y
elementos aux iliares.

1 16,900 16,900 285,610

285,61
APARTADO 01.16.05 CERRAMIENTOS, TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTOS                

080065       m²  Cerr. 1/2 pie CV+cámara+lhs                                     

Cerramiento  de  fachada  formado  por:  fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de  1/2  pie  de
espesor,  recibidos  con mortero de  cemento  1:6,  cámara  de aire  con  aislamineto  térmico con  5  cm.
de  poliestireno  proyectado,  y  trasdosado  de  ladrillo  hueco  sencillo  recibido  con  mortero  de  cemento
1:6, incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

Fachada 4 16,900 3,500 236,600
A deducir: -3 2,600 1,200 -9,360

-10 0,800 0,600 -4,800
-3 3,470 1,200 -12,492

209,95

080075       m²  Tabicón de ladrillo cerámico hueco do                           

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble,  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso recibido de
cercos, limpieza y  piezas especiales.
Tabiquería:
Hall 2 3,600 3,200 23,040

1 1,050 3,200 3,360
1 3,900 3,200 12,480

Comedor 1 16,400 3,200 52,480
Vestuario y  aseos caballeros 1 5,400 3,200 17,280

1 5,780 3,200 18,496
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1 0,970 3,200 3,104
Vestuario y  aseos señoras 1 5,830 3,200 18,656

1 0,920 3,200 2,944
1 3,760 3,200 12,032

Duchas y  W.C. señoras 1 5,010 3,200 16,032
1 0,350 3,200 1,120
1 0,900 3,200 2,880

11 1,800 3,200 63,360
1 6,100 3,200 19,520

Duchas y  W.C. caballeros 23 1,800 3,200 132,480
1 0,970 3,200 3,104
1 3,300 3,200 10,560
1 5,250 3,200 16,800

429,73

080076       m²  Chapado de piedra artificial                                    

Chapado de piedra artificial en plaquetas de 40x40 cm pegadas a la fabrica de ladrillo mediante mor-
tero Pegolan o similar,  incluso recortes y  tapado de juntas.
Fachada 4 16,900 0,800 54,080
A deducir: -3 2,600 0,800 -6,240

-10 0,800 0,800 -6,400
-3 3,470 0,800 -8,328
-3 0,900 0,800 -2,160

30,95
APARTADO 01.16.06 CUBIERTA                                                        

090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a  1000  kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de  espesor,  imprimación e impermeabilización
mediante lámina asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp.  de juntas de dilatación.

1 16,900 16,900 285,610

285,61

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.
Retame peto cubierta 4 16,900 67,600

67,60

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

4 4,000

4,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

4 5,000 20,000

20,00

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de 1  pie  de  espesor,  recibidos  con  mortero  de  ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

Peto cubierta 4 16,900 0,500 33,800



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

33,80
APARTADO 01.16.07 ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y PINTURA                               

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.
Paramentos ex teriores:
Fachada 4 16,900 3,500 236,600
A deducir: -3 2,600 1,200 -9,360

-10 0,800 0,600 -4,800
-3 3,470 1,200 -12,492

Peto cubierta 8 16,900 0,500 67,600

277,55

080145       m²  Guarnecido y enlucido de yeso, vertic                           

Guarnecido y  enlucido de yeso,  en paramentos horizontales y  verticales,  de 15 mm. de espesor,  in-
cluso preparación y  humedecido del soporte.
Hall 1 1,920 3,200 6,144

1 1,800 3,200 5,760
1 0,920 3,200 2,944
1 2,000 3,200 6,400
1 3,600 3,200 11,520
1 0,900 3,200 2,880
1 5,400 3,200 17,280
1 0,900 3,200 2,880
1 1,920 3,200 6,144
1 1,600 3,200 5,120
1 3,900 3,200 12,480

Comedor 2 16,400 3,200 104,960
2 4,330 3,200 27,712

212,22

110015       m²  Alicatado gres porcelánico 30x30 cm.                            

Alicatado con plaqueta de gres porcelánico de 30x30 ,  recibido con mortero de cemento, incluso re-
juntado,  y  limpieza.

Vestuario señoras 2 3,600 3,200 23,040
2 3,760 3,200 24,064

Aseo señora 1 5,830 3,200 18,656
2 2,650 3,200 16,960

Aseos caballeros 2 4,450 3,200 28,480
1 4,810 3,200 15,392
1 0,970 3,200 3,104
1 5,780 3,200 18,496

Vestuarios caballeros 2 5,400 3,200 34,560
2 3,760 3,200 24,064

Duchas  y  W.C.  señoras 2 0,920 3,200 5,888
1 1,900 3,200 6,080
2 0,800 3,200 5,120

22 1,800 3,200 126,720
2 6,100 3,200 39,040
2 3,150 3,200 20,160
2 5,010 3,200 32,064
1 0,300 3,200 0,960
1 0,450 3,200 1,440

Duchas y  W.C.  caballeros 2 7,100 3,200 45,440
2 5,000 3,200 32,000
2 5,400 3,200 34,560
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1 0,970 3,200 3,104
1 3,350 3,200 10,720

45 1,800 3,200 259,200
3 1,000 3,200 9,600
1 2,700 3,200 8,640

847,55

110046       m²  Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm.           

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31 x  31 cms,  color a determinar recibido con mortero de
cemento CEM  II/A-P  32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40),  con cama de 2 cm,  de arena de río,  con re-
planteo  prev io,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y  limpieza,  piezas  especiales,
pequeño material,  albañilería y  medios aux iliares.  Medida la superficie ejecutada,  totalmente termina-
da.
En todo el edificio 1 16,500 16,500 272,250

272,25

120005       m²  Falso techo de escayola                                         

Falso  techo de  placas  de  escayola,  sobre  perfilería  vista  blanca,  incluso  p.p.  de  accesorios  de fija-
ción y  medios auxiliares.

En todo el edificio 1 16,500 16,500 272,250

272,25

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.
Enfoscado v ertical 1 277,548 277,548
Guarnecido 1 212,224 212,224
Falso techo 1 272,250 272,250

762,02

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibi-
do y  colocación.
Puertas interiores 46 0,900 41,400
Acceso a comedor 1 0,900 0,900
Acceso a hall 2 0,900 1,800
Ventanas 3 2,600 7,800

10 0,800 8,000
3 3,470 10,410

70,31

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

Ventanas 3 2,600 7,800
10 0,800 8,000

3 3,470 10,410

26,21
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APARTADO 01.16.08 INSTALACIONES VARIAS Y SANITARIOS                               
201010       ud  Fontanería lavabo                                               

Instalación  de  fontanería  para  un  lavabo  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
Aseo señoras 4 4,000
Aseo caballeros 8 8,000

12,00

201011       ud  Fontanería inodoro                                              

Instalación  de  fontanería  para  un  inodoro  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

W.C.  señoras 6 6,000
W.C.  caballeros 12 12,000

18,00

201012       ud  Fontanería urinario                                             

Instalación  de  fontanería  para  un  urinario  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
Aseo caballeros 4 4,000

4,00

201013       ud  Fontanería plato ducha                                          

Instalación  de  fontanería  para un plato  de ducha realizada con tuberías  multicapa Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
Duchas señoras 6 6,000
Duchas  caballeros 12 12,000

18,00

200005       ud  Lavabo                                                          

Lavabo  con pedestal  tipo  Roca  serie  Sidney  o  similar  de  porcelana  v itrificada,  color  blanco,  incluso
grifería y  accesorios.

Aseo señoras 4 4,000
Aseo caballeros 8 8,000

12,00

200007       ml  Encimera mármol                                                 

Suministro y  colocacion de ml. de encimera de marmol nacional, de, y  2 cm. de grueso, con faldon
frontal  de  15  cm.  y  regleta  pulida  y  con  los  bordes  biselados,  incluso  con  p.p.  de  agujero/s  para  la
instalacion  posterior  de uno  o dos  lavabos,  totalmente  montada con  los  anclajes  precisos,  y  sellada
con silicona.
Aseo señoras 1 4,000 4,000
Aseo caballeros 1 4,800 4,800

1 2,500 2,500

11,30

200015       ud  Inodoro                                                         

Inodoro tipo Roca serie Sidney  o similar de porcelana vitrificada, color blanco, con tanque de descar-
ga bajo,  incluso mecanismo y  tapa.
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W.C. señoras 6 6,000
W.C. caballeros 12 12,000

18,00

200016       ud  Urinario                                                        

Urinario de porcelana v itrificada, color blanco, incluso piezas para anclaje a pared.
Aseo caballeros 4 4,000

4,00

200010       ud  Ducha                                                           

Plato de ducha tipo Roca,  serie Astral o similar de porcelana vitrificada de 70 * 70 cm.,  color blanco,
incluso grifería y  accesorios.
Duchas señoras 6 6,000
Duchas caballeros 12 12,000

18,00

190005       ud  Acumulador eléctrico 80 l.                                      

Acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria,  de 80 l.  de capacidad, calorifugado, incluso llaves de
paso, ramales de unión y  sistemas de fijación.
Aseos 2 2,000

2,00

190006       ud  Acumulador eléctrico 150 l.                                     

Acumulador  eléctrico  de  agua  caliente  sanitaria,  de  150  l.  de  capacidad,  calorifugado,  incluso  llaves
de paso,  ramales de unión y  sistemas de fijación.
Duchas 2 2,000

2,00

200420       ud  Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para               

Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para empotrar
W.C. señoras 6 6,000
W.C. caballeros 12 12,000

18,00

200421       ud  Secadora de manos eléctrica                                     

Secadora de manos eléctrica, totalmente instalada.

Aseos señoras 1 1,000
Aseos caballeros 1 1,000

2,00

200450       ud  Espejo                                                          

Espejo
Aseo señoras 1 4,000 1,000 4,000
Aseo caballeros 1 4,800 1,000 4,800

1 3,100 1,000 3,100

11,90
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APARTADO 01.16.09 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, VIDRIOS                       
140020       m²  Puerta madera cuarterones                                       

Puerta  de paso en  pino con  hojas  de cuarterones  ambas  caras,  cerco  de  pino  de 7  x  6  y  tapajutas,
incluso herrajes decolgar y  seguridad.
Puertas  interiores 46 0,900 2,200 91,080

91,08

150010       m²  Puertas cristaleras de aluminio lacado                          

Carpintería de aluminio lacado en puertas cristaleras, color a elegir, incluso herrajes de colgar y  se-
guridad,  recibidas en fábrica.
Acceso a comedor 1 0,900 2,200 1,980
Acceso a hall 2 0,900 2,200 3,960

5,94

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

3 2,600 1,200 9,360
10 0,800 0,600 4,800

3 3,470 1,200 12,492

26,65

180010       m²  Climalit 4+10+4 mm.                                             

Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y  cámara de aire de 10 mm., incluso cortes y  se-
llado con silicona incolora.

3 2,600 1,200 9,360
10 0,800 0,600 4,800

3 3,470 1,200 12,492

26,65
APARTADO 01.16.10 MOBILIARIO                                                      

2600103      ud   Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del  mismo material  para sala 

Mesa de madera cuadrada y  4 sillas del mismo material para sala de personal.
9 9,00

9,00

2600109      ud  Taquilla para ropa                                              

Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas.
36 36,00

36,00

2600111      ud  Perchero.                                                       

Perchero.
8 8,00

8,00

2600112      ud  Papelera.                                                       

Papelera.
8 8,00

8,00

2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud                              

Banco de madera de 5 m de longitud
4 4,00

4,00

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 52

2600145      ud  Aire acondicionado                                              

Aire acondicionado 1x1 Inverter con bomba de calor en color blanco.  Dispone de autolimpieza,  cam-
bio automático,  triple filtro,  protección oro anticorrosión, función Hot Start,  deshumidificación saludable

 y  mando a distancia:
 - Marca:  CARRIER o equivalente

 - Capacidad frigorífica Nominal Kw-(Kcal/h):  3,50 - (3010)
 - Capacidad frigorífica Mín. Kw-(Kcal/h):  0,80 - (688) 
 - Capacidad frigorífica Máx.  Kw-(Kcal/h):  4,00 - (3440)

 - Consumo eléctrico Nominal W: 1025
 - E.E.R.  (Eficiencia en frío) W/W:  3,41

 - Clase Energética (Frío):  A 
 - C.E.A  (Consumo eléctrico anual) Kwh:  513

 - Capacidad calorífica Nominal Kw-(Kcal/h) :  4,20 - (3612) 
 - Capacidad calorífica Mín. Kw-(Kcal/h) : 0,90 - (774) 

 - Capacidad calorífica Máx. Kw-(Kcal/h) :  5,70 - (4902) 
 - Consumo eléctrico Nominal W: 1135

 - C.O.P W/W: 3,70
 - Clase Energética (Calor) : A 

 
 Unidad Interior

 
 - Deshumidificación l/h: 2,0

 - Caudal de aire Nominal m3/h:  540
 - Nivel presión sonora (B/M/A) dB(A) :  27/34/40 
 - Nivel potencia sonora (B/M/A) dB(A) : 40/47/53 

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm: 275x790x205 
 - Peso Kg: 9 

 - Tensión de alimentación V-ph-Hz: 230-1-50 
 

 Unidad Exterior 
 

 - Tipo de Compresor: DC  Rotativo Gemelo 
 - Máxima longitud de tubería m: 20 
 - Máxima diferencia de altura m:  10 

 - Sistema de precargado m:  15 
 - Conexiones flare Pulg:  3/8"-1/4"  
 - Caudal de aire (B/A) m3/h:  2250 

 - Nivel presión sonora (Frío) dB(A) :  48
 - Nivel potencia sonora (Frío) dB(A) :  61

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm: 550x780x290 
 - Peso Kg: 35

 - Máxima Intensidad A: 12,6 
 - Tensión de alimentación V-ph-Hz: 230-1-50 

 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Frío) ºC:  -10 /  46 
 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Calor) ºC:  -15 /  24 

5 5,000

5,00
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APARTADO 01.16.11 OTROS                                                           
2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.                 

Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.

2 2,00

2,00

2600118      ud   Microondas con grill  y temporizador  de 2.000 W.                  

Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia

4 4,00

4,00

2600119      ud   Lavavajillas de color  blanco de dimensiones 60 cm                

Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca: TEKA o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  .  Clasificación energética:  A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones exteriores
  . Alto: 850
  .  Ancho:  600
  .  Fondo:  600
- Conex ión eléctrica
  . Tensión V: 230
  .  Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº  de cubiertos) :  15
  .  Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  .  Consumo energía Kw  /h:  1,1
  .  Consumo de agua L:  16
  . Nivel sonoro, dB(A) : 52
- Prestaciones
  .  Control Electrónico
  .  Programa media carga
  .  Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  .  Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  .  Piloto de funcionamiento
  .  Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  .  Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

2 2,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 01.17. EDIFICIO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                           
APARTADO 01.17.01. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-1 Y GRUPO ELECTRÓGENO               

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.
Foso 1 12,350 8,950 2,200 243,172
Grupo electrógeno 1 7,450 3,750 0,700 19,556
Arquetas 1 2,250 1,125 2,200 5,569

2 2,600 2,600 3,300 44,616

312,91

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
s/med ex cav ación 1 312,913 312,913
A deducir:
H.limpieza -1 12,595 -12,595
Cimentación:
Foso -1 11,600 8,200 0,500 -47,560
Grupo electrógeno -1 7,200 3,500 0,300 -7,560
Arquetas -1 1,500 0,750 0,500 -0,563

-2 1,500 1,500 0,300 -1,350
Volumen enterrado -1 10,600 7,200 1,300 -99,216

-1 1,500 1,250 1,300 -2,438
-2 1,500 1,500 2,600 -11,700

129,93

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
Foso 1 11,600 8,200 0,100 9,512
Grupo electrógeno 1 7,200 3,500 0,100 2,520
Arquetas 1 1,500 0,750 0,100 0,113

2 1,500 1,500 0,100 0,450

12,60

040016       m³  Horm. cimentaciones de HA-35/P/20/IV+Qc                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas de construcción
Foso 1 11,600 8,200 0,500 47,560
Grupo electrógeno 1 7,200 3,500 0,400 10,080
Arquetas 1 1,500 0,750 0,500 0,563

2 1,500 1,500 0,300 1,350
Bancada 1 4,350 1,600 0,100 0,696

60,25

040021       m³  Hormigón muros de HA-35/P/20/IV+Qc,                             

Hormigón en muros de HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.
Foso 1 7,200 0,500 1,400 5,040

1 7,200 0,300 1,400 3,024
1 9,800 0,500 1,400 6,860
1 9,800 0,400 1,400 5,488
3 9,800 0,250 1,400 10,290
2 0,500 0,250 1,400 0,350
1 9,800 0,650 1,400 8,918

Arquetas 1 1,500 0,250 1,400 0,525
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2 1,250 0,250 1,400 0,875
4 1,500 0,250 2,600 3,900
4 1,000 0,250 2,600 2,600

47,87

040031       m³  Horm. vig/pilares de HA-35/P/20/IV+Qc                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-35/P/20/IV+Qc, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

Pilares 9 0,400 0,400 4,000 5,760
Vigas cabeza pilares 3 6,800 0,400 0,600 4,896

3 6,600 0,400 0,600 4,752
3 3,000 0,400 0,400 1,440
3 3,600 0,400 0,400 1,728

Vigas bajo trafos 2 3,000 0,400 0,400 0,960

19,54

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
Cimentación 1 60,249 80,000 4.819,920
Muros 1 47,870 100,000 4.787,000
Vigas y  pilares 1 19,536 120,000 2.344,320

11.951,24

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

Foso 2 11,600 0,500 11,600
2 8,200 0,500 8,200

Grupo electrógeno 1 7,200 0,400 2,880
2 3,500 0,400 2,800

Arquetas 1 1,500 0,500 0,750
2 0,750 0,500 0,750
8 1,500 0,300 3,600

Bancada 2 4,350 0,100 0,870
2 1,600 0,100 0,320

31,77

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
Foso 2 7,200 1,400 20,160

2 7,200 1,400 20,160
2 9,800 1,400 27,440
2 9,800 1,400 27,440
6 9,800 1,400 82,320
4 0,500 1,400 2,800
2 9,800 1,400 27,440

Arquetas 2 1,500 1,400 4,200
4 1,250 1,400 7,000
8 1,500 2,600 31,200
8 1,000 2,600 20,800

270,96

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas cabeza pilares 6 6,800 0,600 24,480

6 6,600 0,600 23,760
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6 3,000 0,400 7,200
6 3,600 0,400 8,640
3 6,800 0,400 8,160
3 6,600 0,400 7,920
3 3,000 0,400 3,600
3 3,600 0,400 4,320

Vigas  bajo trafos 4 3,000 0,400 4,800
2 3,000 0,400 2,400

95,28

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.
36 0,400 4,000 57,600

57,60

080090       m²  Forjado unidireccional 22 + 4 cm.                               

Forjado unidireccional 22 + 4 cm., formado por v iguetas de hormigón, separación intereje 70 cm., bo-
vedillas cerámicas y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM  20,  incluso macizado de apo-
yos,  armadura de negativos,  mallazo de reparto, apuntalamiento y  elementos aux iliares.

1 14,000 7,200 100,800

100,80

090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a  1000  kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de  espesor,  imprimación e impermeabilización
mediante lámina asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp.  de juntas de dilatación.

1 14,000 7,200 100,800

100,80

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.
Remate cubierta 2 14,000 28,000

2 7,200 14,400

42,40

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de 1  pie  de  espesor,  recibidos  con  mortero  de  ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

Cerramiento 2 14,010 4,000 112,080
2 7,200 4,000 57,600

A deducir huecos>4 m2 -3 2,400 3,000 -21,600
Peto cubierta 2 14,000 0,500 14,000

2 7,200 0,500 7,200

169,28

080040       m²  Fábrica de ladrillo 1/2 pie, revestir                           

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, a revestir, de 1/2 pie de espesor,  recibidos con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.
Tabiques 1 6,800 4,000 27,200

1 3,500 4,000 14,000
1 10,100 4,000 40,400

81,60
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080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

Paramentos ex teriores:
Cerramiento 2 14,010 4,000 112,080

2 7,200 4,000 57,600
A deducir huecos>4 m2 -3 2,400 3,000 -21,600
Peto cubierta 4 14,000 0,500 28,000

4 7,200 0,500 14,400
Paramentos interiores:
Cerramiento 2 14,010 4,000 112,080

2 7,200 4,000 57,600
A deducir huecos>4 m2 -3 2,400 3,000 -21,600
Tabiques 2 6,800 4,000 54,400

2 3,500 4,000 28,000
2 10,100 4,000 80,800

501,76

080140       m²  Enfoscado maestreado param. horizonta                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4, en paramentos horizontales, de 15 mm. de es-
pesor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

1 14,000 7,200 100,800

100,80

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.
s/med enfoscado v ertical 1 501,760 501,760
s/med enfoscado horizontal 1 100,800 100,800

602,56

040029       m²  Losa desmontable de HA,                                         

Losa desmontable de hormigón armado según Instrución PD 005 02-Rev  2 de EMASESA, incluso
colocación y  elementos auxiliares.
Entre canaletas 1 4,600 2,400 11,040

1 5,200 2,400 12,480

23,52

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado,  incluso recibi-
do y  colocación.

Puertas 3 2,400 7,200
3 1,600 4,800

12,00

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

3 2,400 3,000 21,600
3 1,600 2,200 10,560

32,16

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.
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2 2,000

2,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

2 5,000 10,000

10,00

661010       ud  Clarobaya circular D=0.80 m                                     

Clarobaya  circular  D=0.80  metros  con  armazón metálico  y  cúpula  de  metacrilato  translucido,  total-
mente instalada.

3 3,000

3,00

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.
Arquetas 3 1,000 1,000 3,000

3,00

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón
Canaletas 2 4,200 0,450 3,780

2 5,200 0,450 4,680

8,46
APARTADO 01.17.02. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CONTROL CT-3                         

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.
Foso 1 12,350 6,200 2,200 168,454
Grupo electrógeno 1 12,350 10,700 0,700 92,502
Arquetas 1 2,250 1,125 2,200 5,569

2 2,600 2,600 3,300 44,616

311,14

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.
s/med ex cav ación 1 311,140 311,140
A deducir:
H.limpieza -1 18,060 -18,060
Cimentación: -1 74,270 -74,270
Foso -1 11,600 8,200 0,500 -47,560
Grupo electrógeno -1 7,200 3,500 0,300 -7,560
Arquetas -1 1,500 0,750 0,500 -0,563

-2 1,500 1,500 0,300 -1,350
Volumen enterrado -1 10,600 7,200 1,300 -99,216

-1 1,500 1,250 1,300 -2,438
-2 1,500 1,500 2,600 -11,700

48,42

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación
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Foso 1 11,700 5,450 0,100 6,377
Grupo electrógeno 1 11,700 9,500 0,100 11,115
Arquetas 1 1,500 0,750 0,100 0,113

2 1,500 1,500 0,100 0,450

18,06

040016       m³  Horm. cimentaciones de HA-35/P/20/IV+Qc                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas de construcción
Foso 1 11,700 5,450 0,500 31,883
Grupo electrógeno 1 11,700 8,500 0,400 39,780
Arquetas 1 1,500 0,750 0,500 0,563

2 1,500 1,500 0,300 1,350
Bancada 1 4,350 1,600 0,100 0,696

74,27

040021       m³  Hormigón muros de HA-35/P/20/IV+Qc,                             

Hormigón en  muros  de HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

Foso 1 13,000 0,500 1,400 9,100
1 13,000 0,300 1,400 5,460
2 10,700 0,500 1,400 14,980
2 10,700 0,400 1,400 11,984
3 4,500 0,250 1,400 4,725

Arquetas 1 1,500 0,250 1,400 0,525
2 1,250 0,250 1,400 0,875
4 1,500 0,250 2,600 3,900
4 1,000 0,250 2,600 2,600

54,15

040031       m³  Horm. vig/pilares de HA-35/P/20/IV+Qc                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-35/P/20/IV+Qc, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.
Pilares 9 0,400 0,400 4,000 5,760
Vigas cabeza pilares 3 6,800 0,400 0,600 4,896

3 6,600 0,400 0,600 4,752
3 3,000 0,400 0,400 1,440
3 3,600 0,400 0,400 1,728

Vigas bajo trafos 2 3,000 0,400 0,400 0,960

19,54

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
Cimentación 1 74,270 80,000 5.941,600
Muros 1 54,150 100,000 5.415,000
Vigas y  pilares 1 19,540 120,000 2.344,800

13.701,40

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

Foso 2 11,700 0,500 11,700
2 8,500 0,500 8,500

Grupo electrógeno 1 11,700 0,400 4,680
2 5,450 0,400 4,360

Arquetas 1 1,500 0,500 0,750
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2 0,750 0,500 0,750
8 1,500 0,300 3,600

Bancada 2 4,350 0,100 0,870
2 1,600 0,100 0,320

35,53

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

Foso 4 13,000 1,400 72,800
4 10,700 1,400 59,920
4 10,700 1,400 59,920
6 4,500 1,400 37,800

Arquetas 2 1,500 1,400 4,200
4 1,250 1,400 7,000
8 1,500 2,600 31,200
8 1,000 2,600 20,800

293,64

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas cabeza pilares 6 6,800 0,600 24,480

6 6,600 0,600 23,760
6 3,000 0,400 7,200
6 3,600 0,400 8,640
3 6,800 0,400 8,160
3 6,600 0,400 7,920
3 3,000 0,400 3,600
3 3,600 0,400 4,320

Vigas  bajo trafos 4 3,000 0,400 4,800
2 3,000 0,400 2,400

95,28

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

36 0,400 4,000 57,600

57,60

080090       m²  Forjado unidireccional 22 + 4 cm.                               

Forjado unidireccional 22 + 4 cm., formado por v iguetas de hormigón, separación intereje 70 cm., bo-
vedillas cerámicas y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM  20,  incluso macizado de apo-
yos,  armadura de negativos,  mallazo de reparto, apuntalamiento y  elementos aux iliares.

1 14,000 10,700 149,800

149,80

090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a  1000  kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de  espesor,  imprimación e impermeabilización
mediante lámina asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp.  de juntas de dilatación.

1 14,000 10,700 149,800

149,80

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

Remate cubierta 2 14,000 28,000
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2 10,700 21,400

49,40

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  a revestir,  de 1 pie de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.
Cerramiento 2 14,010 4,000 112,080

2 10,700 4,000 85,600
A deducir huecos>4 m2 -3 2,400 3,000 -21,600
Peto cubierta 2 14,000 0,500 14,000

2 10,700 0,500 10,700

200,78

080040       m²  Fábrica de ladrillo 1/2 pie, revestir                           

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, a revestir, de 1/2 pie de espesor, recibidos con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.
Tabiques 1 6,800 4,000 27,200

1 3,500 4,000 14,000
1 10,100 4,000 40,400

81,60

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.
Paramentos ex teriores:
Cerramiento 2 14,010 4,000 112,080

2 10,700 4,000 85,600
A deducir huecos>4 m2 -3 2,400 3,000 -21,600
Peto cubierta 4 14,000 0,500 28,000

4 10,700 0,500 21,400
Paramentos interiores:
Cerramiento 2 14,010 4,000 112,080

2 10,700 4,000 85,600
A deducir huecos>4 m2 -3 2,400 3,000 -21,600
Tabiques 2 6,800 4,000 54,400

2 3,500 4,000 28,000
2 10,100 4,000 80,800

564,76

080140       m²  Enfoscado maestreado param. horizonta                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4, en paramentos horizontales, de 15 mm. de es-
pesor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

1 14,000 10,700 149,800

149,80

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.
s/med enfoscado v ertical 1 564,760 564,760
s/med enfoscado horizontal 1 149,800 149,800

714,56

040029       m²  Losa desmontable de HA,                                         

Losa desmontable de hormigón armado según Instrución PD 005 02-Rev  2 de EMASESA, incluso
colocación y  elementos auxiliares.
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Entre canaletas 1 4,600 2,400 11,040
1 5,200 2,400 12,480

23,52

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibi-
do y  colocación.
Puertas 3 2,400 7,200

3 1,600 4,800

12,00

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

3 2,400 3,000 21,600
3 1,600 2,200 10,560

32,16

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

2 2,000

2,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

2 5,000 10,000

10,00

661010       ud  Clarobaya circular D=0.80 m                                     

Clarobaya  circular  D=0.80  metros  con  armazón metálico  y  cúpula  de  metacrilato  translucido,  total-
mente instalada.

3 3,000

3,00

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.
Arquetas 3 1,000 1,000 3,000

3,00

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

Canaletas 2 4,200 0,450 3,780
2 5,200 0,450 4,680

8,46



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 01.18. EDIFICIO DE CONTROL-TALLER-ALMACEN                              
APARTADO 01.18.01 EXCAVACIONES                                                    

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Zapatas 41 3,100 3,100 1,300 512,213
Riostras 12 9,490 1,700 1,300 251,675

8 9,290 1,700 1,300 164,247
4 5,810 1,700 1,300 51,360
4 7,640 1,700 1,300 67,538
8 6,720 1,700 1,300 118,810

Solera 1 74,780 25,760 0,200 385,267

1.551,11

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.
S/ Ex cav ación 1 1.551,110 1.551,110
a deducir
Encachado -1 385,267 -385,267
H.  Limpieza -1 222,222 -222,222
H.  Cimientos -1 541,713 -541,713

401,91
APARTADO 01.18.02 CIMENTACIONES                                                   

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.
1 74,780 25,760 0,200 385,267

385,27

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación
Zapatas 41 1,900 1,900 0,100 14,801
Riostras 12 9,490 0,500 0,100 5,694

8 9,290 0,500 0,100 3,716
4 5,810 0,500 0,100 1,162
4 7,640 0,500 0,100 1,528
8 6,720 0,500 0,100 2,688

Solera 1 74,780 25,760 0,100 192,633

222,22

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

Zapatas 41 1,800 1,800 0,500 66,420
Riostras 12 9,490 0,400 0,500 22,776

8 9,290 0,400 0,500 14,864
4 5,810 0,400 0,500 4,648
4 7,640 0,400 0,500 6,112
8 6,720 0,400 0,500 10,752

zocalo perimetral 2 74,480 0,220 0,700 22,940
2 25,760 0,220 0,700 7,934

Solera 1 74,780 25,760 0,200 385,267

541,71

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 58

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

S. Medicion
H. Cimientos 1 541,713 80,000 43.337,040

43.337,04

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.
Zapatas 164 1,800 0,500 147,600
Riostras 24 9,490 0,500 113,880

16 9,290 0,500 74,320
8 5,810 0,500 23,240
8 7,640 0,500 30,560

16 6,720 0,500 53,760
zocalo perimetral 4 74,480 0,700 208,544

4 25,760 0,700 72,128
Solera 2 74,780 0,200 29,912

2 25,760 0,200 10,304

764,25
APARTADO 01.18.03 SANEAMIENTO                                                     

501010       ud  Bote sifónico                                                   

Suministro  y  colocación  de  bote  sifónico  de  PVC,  de  110  mm.  de  diámetro,  colocado  en  el  grueso
de la solera,  con cuatro entradas de 40 mm.,  y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero,  con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,  insta-
lado,  incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro,  con tubería de PVC  de 50 mm. de diámetro, funcionando.

8 8,000
6 6,000

14,00

310063       ml  Tub. PVC pre/6atm 63mm                                          

Tubería  de  P.V.C.  presión,  P.N.6  atm.,  diámetro  63  mm.,  unión  por  junta  elástica,  incluso  coloca-
ción y  pruebas.

Fecales 3 8,000 24,000
3 6,000 18,000
1 14,000 14,000
1 12,000 12,000

68,00

190051       ml  Tubería evacuación PVC 40 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  40  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.
Conex ión duchas  y  lav abos  a bote
sifónico

1 180,000 180,000

180,00

190052       ml  Tubería evacuación PVC 50 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  50  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.
Salida botes  sifónicos a arqueta 1 30,000 30,000

30,00
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190053       ml  Tubería evacuación PVC 63 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  63  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.
Salida botes sifónicos  a arqueta 1 20,000 20,000

20,00

240304       ud  Arq reg 40x40x50 1/2 Horm                                       

Arqueta de registro de  dimensiones  interiores  40x40x50 cm,  realizada con fábrica de  ladrillo perfora-
do  de  1/2  pie  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  sobre  solera  de hormigón  de  HM
20/P/20/I  de  20  cm  de  espesor,  enfoscado  y  bruñida  interiormente,  incluso  cerco  y  tapa  de  hormi-
gón.

4 4,000

4,00
APARTADO 01.18.04 ESTRUCTURA Y FORJADOS                                           

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

Pilares 24 0,500 0,500 3,500 21,000
22 0,500 0,500 7,000 38,500

Vigas
Planta 1 7 7,600 0,500 0,700 18,620

7 8,180 0,500 0,800 22,904
7 9,580 0,500 0,800 26,824
4 9,290 0,500 0,800 14,864
6 9,490 0,500 0,800 22,776
4 5,810 0,500 0,500 5,810
4 7,640 0,500 0,700 10,696
8 6,720 0,500 0,700 18,816

planta 2
4 5,810 0,500 0,500 5,810
4 7,640 0,500 0,700 10,696
8 6,720 0,500 0,700 18,816
1 8,180 0,500 0,800 3,272
1 7,600 0,500 0,700 2,660
1 9,580 0,500 0,800 3,832

245,90

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
Vigas y  pilares 1 245,896 120,000 29.507,520

29.507,52

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.
Vigas
Planta 1 7 7,600 1,900 101,080

7 8,180 2,100 120,246
7 9,580 2,100 140,826
4 9,290 2,100 78,036
6 9,490 2,100 119,574
4 5,810 1,500 34,860
4 7,640 1,900 58,064
8 6,720 1,900 102,144
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planta 2
4 5,810 1,500 34,860
4 7,640 1,900 58,064
8 6,720 1,900 102,144
1 8,180 2,100 17,178
1 7,600 1,900 14,440
1 9,580 2,100 20,118

1.001,63

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.
Pilares 96 0,500 3,500 168,000

88 0,500 7,000 308,000

476,00

080325       m²  Forjado l/alveolares 25 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 25 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

1 74,780 25,760 1.926,333
1 27,290 25,760 702,990

-1 15,850 7,650 -121,253

2.508,07
APARTADO 01.18.05 CERRAMIENTOS, TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTOS                

080065       m²  Cerr. 1/2 pie CV+cámara+lhs                                     

Cerramiento  de fachada formado por:  fábrica de  ladrillo cerámico perforado,  a  revestir,  de 1/2  pie de
espesor,  recibidos  con  mortero  de  cemento  1:6,  cámara  de  aire  con  aislamineto  térmico  con  5  cm.
de poliestireno proyectado,  y  trasdosado de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento
1:6, incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.
Fachada 2 74,780 3,500 523,460

2 25,760 3,500 180,320
2 27,290 3,500 191,030
1 25,760 3,500 90,160
2 15,860 3,500 111,020
1 8,230 3,500 28,805
1 7,650 3,500 26,775
1 10,280 3,500 35,980

A deducir: -6 2,000 0,600 -7,200
-16 2,600 1,200 -49,920
-17 2,600 1,200 -53,040

1.077,39

080075       m²  Tabicón de ladrillo cerámico hueco do                           

Tabicón  de  ladrillo  cerámico  hueco  doble,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  recibido  de
cercos, limpieza y  piezas especiales.
Tabiquería:
Planta 1
Almacen 1 37,700 3,200 120,640

1 9,680 3,200 30,976
Taller 1 15,180 3,200 48,576
Oficinas 1 16,000 3,200 51,200

1 9,680 3,200 30,976
Hall 1 5,620 3,200 17,984

2 2,770 3,200 17,728
1 7,000 3,200 22,400
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1 16,000 3,200 51,200
comedor-baños-v estuarios 2 4,900 3,200 31,360

2 3,120 3,200 19,968
1 2,900 3,200 9,280
1 9,240 3,200 29,568
1 5,000 3,200 16,000
3 2,000 3,200 19,200

Labortorio-Maquinaria 1 5,210 3,200 16,672
1 4,780 3,200 15,296
1 5,510 3,200 17,632

Planta 2
Deapachos 4 8,250 3,200 105,600

1 3,930 3,200 12,576
1 3,260 3,200 10,432
1 2,500 3,200 8,000
1 4,270 3,200 13,664
1 4,980 3,200 15,936

Oficinas 1 9,680 3,200 30,976
1 1,520 3,200 4,864
1 8,000 3,200 25,600

794,30

080076       m²  Chapado de piedra artificial                                    

Chapado de piedra artificial en plaquetas de 40x40 cm pegadas a la fabrica de ladrillo mediante mor-
tero Pegolan o similar,  incluso recortes y  tapado de juntas.

Fachada 2 74,780 0,800 119,648
2 25,760 0,800 41,216
2 27,290 0,800 43,664
1 25,760 0,800 20,608
2 15,860 0,800 25,376
1 8,230 0,800 6,584
1 7,650 0,800 6,120
1 10,280 0,800 8,224

271,44
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APARTADO 01.18.06 CUBIERTA                                                        
090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a  1000  kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de  espesor,  imprimación e impermeabilización
mediante lámina asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp.  de juntas de dilatación.

1 74,780 25,760 1.926,333

1.926,33

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.
Retame peto cubierta 2 74,780 149,560

3 25,760 77,280
2 15,860 31,720

258,56

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

14 14,000

14,00

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

7 4,000 28,000
7 7,000 49,000

77,00

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de 1  pie  de  espesor,  recibidos  con  mortero  de  ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

peto cubierta 2 74,780 0,500 74,780
3 25,760 0,500 38,640
2 15,860 0,500 15,860

129,28
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APARTADO 01.18.07 ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y PINTURA                               
080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.
Fachada 2 74,780 3,500 523,460

2 25,760 3,500 180,320
2 27,290 3,500 191,030
1 25,760 3,500 90,160
2 15,860 3,500 111,020
1 8,230 3,500 28,805
1 7,650 3,500 26,775
1 10,280 3,500 35,980

A deducir: -6 2,000 0,600 -7,200
-16 2,600 1,200 -49,920
-17 2,600 1,200 -53,040

peto cubierta 2 74,780 0,500 74,780
3 25,760 0,500 38,640
2 15,860 0,500 15,860

1.206,67

080145       m²  Guarnecido y enlucido de yeso, vertic                           

Guarnecido y  enlucido de yeso,  en paramentos horizontales y  verticales,  de 15 mm. de espesor,  in-
cluso preparación y  humedecido del soporte.

Tabiquería:
Planta 1
Almacen 2 37,700 3,200 241,280

2 9,680 3,200 61,952
Taller 2 15,180 3,200 97,152
Oficinas 2 16,000 3,200 102,400

2 9,680 3,200 61,952
Hall 1 5,620 3,200 17,984

2 2,770 3,200 17,728
1 7,000 3,200 22,400
1 16,000 3,200 51,200

comedor 4 4,900 3,200 62,720
Labortorio-Maquinaria 2 5,210 3,200 33,344

2 4,780 3,200 30,592
2 5,510 3,200 35,264
2 10,270 3,200 65,728
2 9,480 3,200 60,672
1 10,290 3,200 32,928
1 21,080 3,200 67,456

Planta 2
Deapachos 7 8,250 3,200 184,800

2 3,930 3,200 25,152
1 3,260 3,200 10,432
1 2,500 3,200 8,000
2 4,270 3,200 27,328
2 4,980 3,200 31,872

Oficinas 2 9,680 3,200 61,952
2 1,520 3,200 9,728
2 8,000 3,200 51,200

1.473,22
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110015       m²  Alicatado gres porcelánico 30x30 cm.                            

Alicatado  con  plaqueta  de  gres  porcelánico  de  30x30  ,  recibido  con  mortero  de  cemento,  incluso  re-
juntado, y  limpieza.

Vestuarios y  baños 4 3,120 3,200 39,936
2 2,900 3,200 18,560
2 9,240 3,200 59,136
2 5,000 3,200 32,000
3 2,000 3,200 19,200
2 10,270 3,200 65,728
2 9,480 3,200 60,672
1 10,290 3,200 32,928
1 21,080 3,200 67,456

395,62

110046       m²  Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm.           

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31 x  31 cms,  color a determinar recibido con mortero de
cemento CEM  II/A-P  32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40),  con cama de 2 cm,  de arena de río,  con re-
planteo  prev io,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y  limpieza,  piezas  especiales,
pequeño material,  albañilería y  medios aux iliares.  Medida la superficie ejecutada,  totalmente termina-
da.

En todo el edificio 1 74,780 25,760 1.926,333
1 27,290 25,760 702,990

2.629,32

120005       m²  Falso techo de escayola                                         

Falso  techo de  placas  de  escayola,  sobre  perfilería  vista  blanca,  incluso  p.p.  de  accesorios  de fija-
ción y  medios auxiliares.
En todo el edificio 1 74,780 25,760 1.926,333

1 27,290 25,760 702,990

2.629,32

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.
Enfoscado v ertical 1 1.206,670 1.206,670
Guarnecido 1 1.473,216 1.473,216
Falso techo 1 2.629,323 2.629,323

5.309,21

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibi-
do y  colocación.
Puertas interiores 15 0,900 13,500

7 0,900 6,300
Ventanas

16 3,000 48,000
17 3,000 51,000

118,80

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

16 2,600 41,600
17 2,600 44,200

85,80



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 01.18.08 INSTALACIONES VARIAS Y SANITARIOS                               
201010       ud  Fontanería lavabo                                               

Instalación  de  fontanería  para  un  lavabo  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
Aseo señoras 2 2,000
Aseo caballeros 9 9,000

11,00

201011       ud  Fontanería inodoro                                              

Instalación  de  fontanería  para  un  inodoro  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

W.C.  señoras 1 1,000
W.C.  caballeros 4 4,000

5,00

201012       ud  Fontanería urinario                                             

Instalación  de  fontanería  para  un  urinario  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
Aseo caballeros 6 6,000

6,00

201013       ud  Fontanería plato ducha                                          

Instalación  de  fontanería  para un plato  de ducha realizada con tuberías  multicapa Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para la  red de agua fria y  caliente,  utilizando el  sistema Uponor  M-Fitting para su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  totalmente termina-
da según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.
Duchas señoras 2 2,000
Duchas  caballeros 11 11,000

13,00

200005       ud  Lavabo                                                          

Lavabo  con pedestal  tipo  Roca  serie  Sidney  o  similar  de  porcelana  v itrificada,  color  blanco,  incluso
grifería y  accesorios.

Aseo señoras 2 2,000
Aseo caballeros 9 9,000

11,00

200007       ml  Encimera mármol                                                 

Suministro y  colocacion de ml. de encimera de marmol nacional, de, y  2 cm. de grueso, con faldon
frontal  de  15  cm.  y  regleta  pulida  y  con  los  bordes  biselados,  incluso  con  p.p.  de  agujero/s  para  la
instalacion  posterior  de uno  o dos  lavabos,  totalmente  montada con  los  anclajes  precisos,  y  sellada
con silicona.
Aseo señoras 1 2,000 2,000
Aseo caballeros 1 9,000 9,000

1 2,500 2,500

13,50

200015       ud  Inodoro                                                         

Inodoro tipo Roca serie Sidney  o similar de porcelana vitrificada, color blanco, con tanque de descar-
ga bajo,  incluso mecanismo y  tapa.
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W.C. señoras 1 1,000
W.C. caballeros 4 4,000

5,00

200016       ud  Urinario                                                        

Urinario de porcelana v itrificada, color blanco, incluso piezas para anclaje a pared.
Aseo caballeros 6 6,000

6,00

200010       ud  Ducha                                                           

Plato de ducha tipo Roca,  serie Astral o similar de porcelana vitrificada de 70 * 70 cm.,  color blanco,
incluso grifería y  accesorios.
Duchas señoras 2 2,000
Duchas caballeros 11 11,000

13,00

190005       ud  Acumulador eléctrico 80 l.                                      

Acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria,  de 80 l.  de capacidad, calorifugado, incluso llaves de
paso, ramales de unión y  sistemas de fijación.
Aseos 2 2,000

2,00

190006       ud  Acumulador eléctrico 150 l.                                     

Acumulador  eléctrico  de  agua  caliente  sanitaria,  de  150  l.  de  capacidad,  calorifugado,  incluso  llaves
de paso,  ramales de unión y  sistemas de fijación.

Duchas 2 2,000

2,00

200420       ud  Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para               

Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para empotrar

W.C. señoras 1 1,000
W.C. caballeros 4 4,000

5,00

200421       ud  Secadora de manos eléctrica                                     

Secadora de manos eléctrica, totalmente instalada.
Aseos señoras 1 1,000
Aseos caballeros 1 1,000

2,00

200450       ud  Espejo                                                          

Espejo
Aseo señoras 1 2,000 1,000 2,000
Aseo caballeros 1 4,800 1,000 4,800

1 3,100 1,000 3,100

9,90
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APARTADO 01.18.09 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, VIDRIOS                       
140020       m²  Puerta madera cuarterones                                       

Puerta  de paso en  pino con  hojas  de cuarterones  ambas  caras,  cerco  de  pino  de 7  x  6  y  tapajutas,
incluso herrajes decolgar y  seguridad.
Puertas  interiores 15 0,900 2,200 29,700

7 0,900 2,200 13,860

43,56

150010       m²  Puertas cristaleras de aluminio lacado                          

Carpintería de aluminio lacado en puertas cristaleras, color a elegir, incluso herrajes de colgar y  se-
guridad,  recibidas en fábrica.

Acceso a comedor 1 0,900 2,200 1,980
Acceso a hall 2 0,900 2,200 3,960

5,94

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

16 2,600 1,200 49,920
17 2,600 1,200 53,040

102,96

180010       m²  Climalit 4+10+4 mm.                                             

Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y  cámara de aire de 10 mm., incluso cortes y  se-
llado con silicona incolora.

16 2,600 1,200 49,920
17 2,600 1,200 53,040

102,96
APARTADO 01.18.10 MOBILIARIO                                                      

2600103      ud   Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del  mismo material  para sala 

Mesa de madera cuadrada y  4 sillas del mismo material para sala de personal.
2 2,00
3 3,00

5,00

2600109      ud  Taquilla para ropa                                              

Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas.
140 140,00

140,00

2600111      ud  Perchero.                                                       

Perchero.
25 25,00

25,00

2600112      ud  Papelera.                                                       

Papelera.
16 16,00

16,00

2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud                              

Banco de madera de 5 m de longitud

57 57,00
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57,00

2600145      ud  Aire acondicionado                                              

Aire acondicionado 1x1 Inverter con bomba de calor en color blanco.  Dispone de autolimpieza,  cam-
bio automático,  triple filtro,  protección oro anticorrosión, función Hot Start,  deshumidificación saludable

 y  mando a distancia:
 - Marca:  CARRIER o equivalente

 - Capacidad frigorífica Nominal Kw-(Kcal/h):  3,50 - (3010)
 - Capacidad frigorífica Mín. Kw-(Kcal/h):  0,80 - (688) 
 - Capacidad frigorífica Máx.  Kw-(Kcal/h):  4,00 - (3440)

 - Consumo eléctrico Nominal W: 1025
 - E.E.R.  (Eficiencia en frío) W/W:  3,41

 - Clase Energética (Frío):  A 
 - C.E.A  (Consumo eléctrico anual) Kwh:  513

 - Capacidad calorífica Nominal Kw-(Kcal/h) :  4,20 - (3612) 
 - Capacidad calorífica Mín. Kw-(Kcal/h) : 0,90 - (774) 

 - Capacidad calorífica Máx. Kw-(Kcal/h) :  5,70 - (4902) 
 - Consumo eléctrico Nominal W: 1135

 - C.O.P W/W: 3,70
 - Clase Energética (Calor) : A 

 
 Unidad Interior

 
 - Deshumidificación l/h: 2,0

 - Caudal de aire Nominal m3/h:  540
 - Nivel presión sonora (B/M/A) dB(A) :  27/34/40 
 - Nivel potencia sonora (B/M/A) dB(A) : 40/47/53 

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm: 275x790x205 
 - Peso Kg: 9 

 - Tensión de alimentación V-ph-Hz: 230-1-50 
 

 Unidad Exterior 
 

 - Tipo de Compresor: DC  Rotativo Gemelo 
 - Máxima longitud de tubería m: 20 
 - Máxima diferencia de altura m:  10 

 - Sistema de precargado m:  15 
 - Conexiones flare Pulg:  3/8"-1/4"  
 - Caudal de aire (B/A) m3/h:  2250 

 - Nivel presión sonora (Frío) dB(A) :  48
 - Nivel potencia sonora (Frío) dB(A) :  61

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm: 550x780x290 
 - Peso Kg: 35

 - Máxima Intensidad A: 12,6 
 - Tensión de alimentación V-ph-Hz: 230-1-50 

 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Frío) ºC:  -10 /  46 
 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Calor) ºC:  -15 /  24 

8 8,000

8,00

260101       ud  Mesa de despacho 1.60 x 0.90                                    

Mesa de despacho,  metálica de 1.60 x  0.90 con un grupo de cajones y  ala
25 25,000

25,00
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APARTADO 01.18.11 OTROS                                                           
2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.                 

Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.

3 3,00

3,00

2600118      ud   Microondas con grill  y temporizador  de 2.000 W.                  

Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia
8 8,00

8,00

2600119      ud   Lavavajillas de color  blanco de dimensiones 60 cm                

Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca: TEKA o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  .  Clasificación energética:  A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones exteriores
  . Alto: 850
  .  Ancho:  600
  .  Fondo:  600
- Conex ión eléctrica
  . Tensión V: 230
  .  Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº  de cubiertos) :  15
  .  Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  .  Consumo energía Kw  /h:  1,1
  .  Consumo de agua L:  16
  . Nivel sonoro, dB(A) : 52
- Prestaciones
  .  Control Electrónico
  .  Programa media carga
  .  Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  .  Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  .  Piloto de funcionamiento
  .  Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  .  Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

4 4,00

4,00
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SUBCAPÍTULO 01.19. URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 01.19.01 CERRAMIENTO EXTERIOR Y PUERTAS ACCESO                           

220145       ud   Puerta metálica de cerramiento  automática L=7.50 m  A=2.00 m      

Puerta metálica de cerramiento de parcela, corredera, de 7,50 m. de anchura total y  2,00 m. de altu-
ra,  de apertura automática,  incluso puerta peatonal,  formada por bastidor de perfiles tubulares,  incluso
herrajes de colgar y  seguridad,  pintura antiox idante y  de acabado.

1 1,000

1,00

220135       ml  Cerramiento con enrejado/murete bloque visto                    

Cerramiento de parcela con malla metálica galvanizada de doble torsión de 2,00 m. de altura, postes
de tubo de acero galvanizado cada 3,00 m.,  sobre murete de bloques de hormigón v istos de 0,50 m.
de altura coronado con imposta, incluso cimentación corrida de 0.30 x  0.30  con hormigón en masa,
alambre de tensar,  tensores y  accesorios.
Cerramiento plataforma 1 1.635,000 1.635,000

1.635,00
APARTADO 01.19.02 PAVIMENTOS: VIALES Y ACERADO                                    

020132       m³  Zahorra natural, puesta en obra, extendida y compactada.        

Zahorra natural,  puesta en obra,  extendida y  compactada.
Sub-base granular en v iales
Viales 1 1.866,768 6,000 0,200 2.240,122
Aparcamientos 23 6,000 3,000 0,200 82,800

2.322,92

020133       m³  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y co              

Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y  compactada.
Sub-base granular en v iales
Viales 1 1.866,768 6,000 0,150 1.680,091
Aparcamientos 23 6,000 3,000 0,150 62,100

1.742,19

220030       m²  Riego de imprimación                                            

Riego de imprimación con emulsión asfáltica (ECI/1 Kg./m2),  incluso barrido y  preparación de la su-
perficie.
Sub-base granular en v iales
Viales 1 1.866,768 6,000 11.200,608
Aparcamientos 23 6,000 3,000 414,000

11.614,61

220031       m²  Riego de adherencia                                             

Riego  de  adherencia  con  emulsión  asfáltica  (  ECR-0/1  Kg./m2),  incluso  barrido  y  preparación  de  la
superficie.
Sub-base granular en v iales
Viales 1 1.866,768 6,000 11.200,608
Aparcamientos 23 6,000 3,000 414,000

11.614,61

220042       t   Mezcla bituminosa tipo D-12 D=2.45 tm/m3                        

Mezcla asfáltica en caliente,  tipo D-12,  para capa de rodadura,  incluso fabricación,  transporte,  exten-
dido y  compactación, excepto betún,  totalmente terminado.
Capa de rodadura M.B.C (2.45
Tm/m3)
Densidad x  superficie de v ial x
espesor

2,45 11.200,610 0,050 1.372,075

1.372,08
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220040       t   Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricació              

Betún asfáltico B  60/70,  empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente,  puesto a pie
de planta.

M.B.C. D-12 1 1.372,080 0,050 68,604

68,60

220010       m²  Acera de losetas hidraúlicas de 20x20                           

Acera  de  losetas  hidraúlicas  de  20x20  cm.  de  cuatro  pastillas,  sobre  capa  de  sub-base  granular  de
15  cm  de  espesor  y  solera  de  hormigón  en  masa  de  20  cm.  de  espesor,  incluso  mortero  de  agarre,
p.p de juntas de dilatación y  bordillo de cierre.
Edificio de control 2 31,400 1,200 75,360

2 15,400 1,200 36,960
Edificio de pretratamiento 2 110,000 1,200 264,000

2 40,000 1,200 96,000
Edificio tratamiento primario 2 30,000 1,200 72,000

1 125,000 1,200 150,000
Edificios de soplantes 2 44,000 1,200 105,600

2 6,000 1,200 14,400
2 41,000 1,200 98,400
2 6,000 1,200 14,400

Edificio de personal 4 18,000 1,200 86,400
Edificio de reactiv os  del primario 2 26,000 1,600 83,200

2 12,000 1,200 28,800
Edificio desod. 2 25,300 1,200 60,720

2 13,750 1,200 33,000
Edif.  CCM Terciario 1 22,000 1,200 26,400

2 6,000 1,200 14,400
Taller 2 25,750 1,200 61,800

2 65,600 1,200 157,440

1.479,28

220005       ml  Bordillo prefabricado 15x30                                     

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x30 cm, colocado sobre base de hormigón en masa HM  20 ,
incluso rejuntado con mortero de cemento.

Viales 2 1.866,768 3.733,536
Aparcamientos 40 6,000 240,000

3.973,54

220714       ud  Señalizacion de circulación con                                 

Señalizacion de circulación con señales en fibra de vidrio reflectante incluso poste galvanizado y  tor-
nillería, fijada sobre dado de hormigón HM-20, marcas v iales reflex ivas de 10 cm de ancho realmen-
te pintado,  con productos termoplásticos en caliente aplicados en spray,  totalmente termianda

1 1,000

1,00
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APARTADO 01.19.03 REDES DE SERVICIO                                               
SUBAPARTADO 01.20.03.01 RED DE DRENAJE                                                  

1-135B       ud  POZO RGTR HM ¢100cm  ALT 220cm                                  

Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos prefabricados de
hormigón en masa de 100 cm.  de diámetro interior y  50 cm. de altura,  con una resistencia al aplasta-
miento de 3000 kp/m2 y  un cono superior prefabricado de hormigón en masa de 62.5 cm.  de diáme-
tro, para unión por junta rígida machihembrada, incluso solera de hormigón en masa HM-15 N/mm2
(H-150) de 20 cm. de espesor,  pates de acero galvanizado de 25x31.5 cm.,  cada 30 cm.,  marco y
tapa de fundición de 62.5 cm.

3 3,00

3,00

1-135C       m   CANLZ PVC DN 300                                                

Canalización  para  alcantarillado,  realizada  con  conducto de PVC  de  30 cm.  de diámetro,  para  una
presión  de  trabajo  de  4  atm.,  incluso  parte  proporcional  de  corchetes  de  hormigón  HM-10,  colocado
sobre solera de hormigón HM-10 N/mm2 (H-100) de 15 cm.  de espesor,  recalces laterales de 8 cm.
de  altura  realizados  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  sin  incluir  excavación  y  posterior  relleno  de  la
zanja realizada con una anchura de 32+40 cm.

1 500,00 500,00

500,00

1-134B       m   TUBO DREN PVC 200 MM.                                           

Tubería drenaje PVC D=200 mm de diámetro incluso colocación y material filtro de recogida sumide-
ros.

Decantación primaria
   Red perimetral 2 73,00 146,00

2 16,00 32,00
   Bajo losa 2 16,00 32,00
Reactor biológico
   Red perimetral 2 85,00 170,00

2 62,40 124,80
   Bajo losa 2 62,40 124,80
Decantación secundaria
   Red perimetral 2 123,00 246,00

2 67,60 135,20
   Bajo losa 2 67,60 135,20

1.146,00
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SUBAPARTADO 01.20.03.02 RED DE RIEGO                                                    
EQ15101      ud  BOCA DE RIEGO, INCLUSO VÁLVULA Y RACORD.                        

Boca de riego, incluso válvula y  racord.

20 20,00

20,00

EQ15102      ud  ASPERSOR EMERGENTE CIRCULAR                                     

Aspersor emergente circular para un caudal de 1,02 m3/h. Radio de alcance: 12 m.  Diámetro  boqui-
lla:  4 mm.  Conexión roscada 3/4".

39 39,00

39,00

EQ15103      ud  ASPERSOR EMERGENTE SECTORIAL                                    

Aspersor emergente sectorial para un caudal de 1,02 m3/h .  Radio de alcance: 12  m. Diámetro bo-
quilla:  4 mm.  Conexión roscada 3/4".

30 30,00

30,00

EQ15104      ud  PROGRAMADOR ELÉCTRONICO PARA RIEGO                              

Programador  eléctronico  para  riego,  con  selector  de tipo  de  programa,  reloj  digital,  teclado  para  pro-
gramar y  señalización óptica.

1 1,00

1,00

EQ01604      ud  VÁLVULA DE BOLA EN PVC.                                         

Válvula de bola en PVC. Según E.T. VALBOPVC.
472 472,00

472,00

EQ02952      m   TUBERÍA DE PVC .                                                

Tubería de PVC,incluso p.p.  de accesorios, uniones y  anclajes.
500 500,00

500,00
SUBAPARTADO 01.20.03.03 RED DE PLUVIALES                                                

1-135A       ud  SUMIDERO P/ALC 51X34X50                                         

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 51x34x50 cm., realizado sobre solera de hor-
migón en masa HM-10 N/mm2 (H-100)  de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm.,
de 10 cm.  de espesor,  con paredes de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  tomados con
mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscada y  bruñida con mortero de cemento
M-160a (1:3),  incluso  rejilla con marco de  fundición de  60x40 cm.  enrasada al  pav imento.  Según
NTE/ISA-13.

120 120,00

120,00

1-135B       ud  POZO RGTR HM ¢100cm  ALT 220cm                                  

Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos prefabricados de
hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y  50 cm. de altura,  con una resistencia al aplasta-
miento de 3000 kp/m2 y  un cono superior prefabricado de hormigón en masa de 62.5 cm. de diáme-
tro,  para  unión  por  junta  rígida  machihembrada,  incluso  solera  de  hormigón  en  masa HM-15 N/mm2
(H-150) de 20 cm. de espesor, pates de acero galvanizado de 25x31.5 cm., cada 30 cm., marco y
tapa de fundición de 62.5 cm.

60 60,00

60,00
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1-135C       m   CANLZ PVC DN 300                                                

Canalización  para  alcantarillado,  realizada  con  conducto de PVC  de  30 cm.  de diámetro,  para  una
presión  de  trabajo  de  4  atm.,  incluso  parte  proporcional  de  corchetes  de  hormigón  HM-10,  colocado
sobre solera de hormigón HM-10 N/mm2 (H-100) de 15 cm.  de espesor,  recalces laterales de 8 cm.
de  altura  realizados  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  sin  incluir  excavación  y  posterior  relleno  de  la
zanja realizada con una anchura de 32+40 cm.

1 2.350,00 2.350,00

2.350,00

1-134B       m   TUBO DREN PVC 200 MM.                                           

Tubería drenaje PVC D=2000 mm de diámetro incluso colocación y material filtro de recogida sumide-
ros.

1 480,00 480,00

480,00
SUBAPARTADO 01.20.03.04 RED DE AGUA POTABLE                                             

EQ14904      ud  CONTADOR                                                        

Contador de agua tipo helice,  con grifo de comprobación.
1 1,00

1,00

EQ01705      ud  VALVULA DE BOLA EN PE                                           

Válvula de bola de accionamiento manual.
8 8,00
7 7,00

15,00

U07TP080     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40,  de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
6 bar,  suministrada en rollos,  colocada en zanja sobre cama de arena,  relleno lateral y  superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  de elementos de unión y  medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1 500,00 500,00

500,00
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CAPÍTULO 02. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                    
SUBCAPÍTULO 02.01. EQUIPOS MECÁNICOS                                               
APARTADO 02.01.01 OBRA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL                               

2100254      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 1,50 x 1,50 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,50 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,50 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Aislamiento pozo de gruesos 1 1,00

1,00

1,00

2100253      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 1,00 x 1,00 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,00 m.
-- Estanqueidad: a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

Aislamiento pozo de gruesos 2 2,00
2,00

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
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APARTADO 02.01.02 POZO DE GRUESOS                                                 
2200510      ud  Reja solidos muy gruesos 2,00 x 3,00 m                          

Reja manual para desbaste y  separación de solidos muy  gruesos de las siguientes características:
- Ancho:  2,00 m
- Altura: 3,00 m
- Separación entre barrotes: 100 mm
- Ancho de barrotes: 12  mm.
- Limpieza :  mediante peine en cuchara bivalva

2,00

2123100      ud  Cuchara bivalva 750 l                                           

Cuchara bivalva electrohidráulica autónoma anfibia y  autoprensora:
- Marca:  CREDEBLUG o equivalente.
- Capacidad: 750 l.
- Potencia motor:  5,5 kW.

1,00

2123110      ud  Cuadro  y enrollador para mando de cuchara bivalva.               

Cuadro y  enrollador para mando de cuchara bivalva.

1,00

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b

Fondo pozo de gruesos 2 50,00 100,00
Protección contenedor 1 25,00 25,00
Estructura aux iliar apoy o cuchara
biv alv a

1 15,00 15,00

140,00

140,00

2122800      ud  Puente Grúa, 2.500 Kg, luz de 4,5 m                             

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 4,5 m
- Recorrido gancho:  19 m
- Velocidad elevación:   4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

1,00
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2122800B     ud  Puente Grúa, 2.500 Kg, luz de 8 m                               

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  8 m
- Recorrido gancho: 19 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente : 2 x  0,25 kW

1,00

2040162      ml  Carril de rodadura, IPN 320                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  320
- Material:  acero A  410.
Camino rodadura puente grua 2 54,00 108,00

108,00

108,00

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Servicio:  caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado
Camino rodadura puente grua 2 54,00 108,00

108,00

108,00

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.
Camino rodadura puente grua 1 54,00 54,00

54,00

54,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
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APARTADO 02.01.03 DESBASTE DE SÓLIDOS MUY GRUESOS                                 
2200605      ud  Reja automática gruesos, 40 mm                                  

Reja automática para desbaste y  separación de solidos gruesos de las siguientes características
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho:  1,00 m
- Paso de sólidos: 40 mm
- Potencia del motor: 1,10 kW
- Material:  Acero inox idable AISI  316 L

5,00

2100150      ud  Compuerta canal motorizada todo-nada, 1,00 x 2,20 m             

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal:  1,00 m.
- Altura del tablero:  2,20 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Entrada canales desbaste 5 5,00
Salida canales desbaste 5 5,00
Interconex ion canales 1 1,00

11,00

11,00

2122300      ud  Transportador de Tornillo, 10,0 m                               

Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad: 6 m³/h.
- Longitud de transporte: 10,0 m.
- Longitud total:  10,50 m.
- Potencia motor:  1,1 kW.
Recogida residuos rejas 1 1,00

1,00

1,00

2122360      ud  Transportador-elevador de tornillo                              

Transportador-elevador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Capacidad: 6 m³/h.
- Tipo:  elevador (vertical)
- Longitud de transporte:  6 m.
- Potencia motor:  2,2 kW.
- Nº  de tolvas de recogida de residuos:  1
Transporte de residuos  de desbaste a
prensa

1 1,00

1,00

1,00
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2122400      ud  Prensa con lavado de residuos, 6 m³/h                           

Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca: HUBER o equivalente
- Capacidad:  6 m³/h
- Potencia del motor:  5,5 kW
- Material:  AISI  316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras,  valvulería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergencia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

1,00

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características:
.  Capacidad:  5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
. Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferroviario
- Material:  acero A  42b

Protección contenedor 5 5,00 1,00 25,00
25,00

25,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento: Basculante
- Boya:  Cápsula en polímero ABS,  en forma de pera Ø100 mm.

5,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

125,00
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APARTADO 02.01.04 ELEVACIÓN AGUA BRUTA                                            
2100153      ud  Compuerta canal motorizada todo-nada, 2,30 x 2,30 m             

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal:  2,3 m.
- Altura del tablero:  2,0 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

2,00

2110300      ud  BCS,  elevación agua bruta,  2.475 m3/h  @ 18 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  2.475 m3/h.
- Altura manométrica: 18 m.c.a.
- Potencia motor:  200 kW
Pozo nº 1 2 2,00

2,00

2021920      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 800                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  800
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Demontaje medidor 2 2,00

2,00

2,00

2012470      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 800                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  800
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Impulsión bombas 2 20,00 40,00

40,00

40,00
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2110301      ud  BCS, elevación agua bruta, 1.240 m3/h @ 18 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.240 m3/h.
- Altura manométrica:  18 m.c.a.
- Potencia motor: 90 kW
Pozo nº 1 4 4,00

4,00

2021918      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 600                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 600
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Impulsion bomba 4 4,00

4,00

4,00

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 600
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Impulsion bomba 4 20,00 80,00

80,00

80,00

2110302      ud  BCS, elevación agua bruta, 470 m3/h @ 16 mca                    

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 470 m3/h.
- Altura manométrica:  16 m.c.a.
- Potencia motor: 37 kW
Pozo nº 2 1 1,00

1,00

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 70

2021914      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 350                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  350
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Impulsion bomba 1 1,00

1,00

1,00

2012464      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 350                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  350
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Impulsion bomba 1 18,00 18,00

18,00

18,00

2110303      ud  BCS,  elevación agua bruta,  1.040 m3/h  @ 16 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.040 m3/h.
- Altura manométrica: 16 m.c.a.
- Potencia motor:  75 kW

Pozo nº 2 2 2,00

2,00

2021917      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 500                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  500
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Impulsion bomba 2 2,00

2,00

2,00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2012467      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 500                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 500
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Impulsion bomba 2 18,00 36,00

36,00

36,00

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión bombas 9 9,00

9,00

9,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316
Impulsión bombas 9 9,00

9,00
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9,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera
Impulsión bombas 9 9,00

9,00

9,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.
Alto y  bajo niv el pozo 1 8 8,00
Alto y  bajo niv el pozo 2 4 4,00

12,00

2122805      ud  Puente Grúa, 5.000 Kg, luz de 17,8 m                            

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 17,8 m
- Recorrido gancho:  19 m
- Velocidad elevación:   5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  40 m/min
- Potencia motor elevación: 4,4 kW
- Potencia motor de traslación del carro: 0,5 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,95 kw

1,00

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Serv icio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas  y  polipastos
.  Tipo:  manguera plana.

Camino rodadura puente grua 1 54,00 54,00
54,00

54,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

400,00
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APARTADO 02.01.05 DESBASTE DE SÓLIDOS                                             
SUBAPARTADO 01.01.05.01 DESBASTE DE SÓLIDOS GRUESOS                                     

2100152      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  1,70 x 2,50 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,70 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Alimentación canales  de desbaste 2 2,00
Alimentación canal de by -pass 1 1,00
Alimentación canal futuro 1 1,00

4,00

4,00

2200606      ud  Reja automática gruesos, 15 mm                                  

Reja automática para desbaste y  separación de solidos gruesos de las siguientes características
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho: 1,70 m
- Paso de sólidos: 15 mm
- Potencia del motor:  1,50 kW
- Material:  Acero inox idable AISI 316 L
Canales de desbaste 2 2,00
Canal de by -pass 1 1,00

3,00

3,00

2122304      ud  Transportador de Tornillo, 10,0 m                               

Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad:  6 m³/h.
- Longitud de transporte:  10,0 m.
- Longitud total: 10,5 m.
- Potencia motor: 1,1 kW.
Recogida residuos rejas 1 1,00

1,00

1,00

2122400      ud  Prensa con lavado de residuos, 6 m³/h                           

Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca: HUBER o equivalente
- Capacidad:  6 m³/h
- Potencia del motor:  5,5 kW
- Material:  AISI  316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras,  valvulería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergencia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

1,00

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características:
.  Capacidad:  5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
. Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.
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1,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b
Protección contenedor 5 5,00 25,00

25,00

25,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00
SUBAPARTADO 01.01.05.02 DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS                                       

2200610      ud  Tamiz automático de solidos finos 3 mm.                         

Tamiz para desbaste y  separación de solidos finos de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente
- Caudal máx:  4.700 m3/h
- Paso de sólidos: 3 mm
- Potencia del motor: 3,0kW
- Materiales:  Acero inox idable AISI  316 L

2,00

2100152      ud  Compuerta canal motorizada todo-nada, 1,70 x 2,50 m             

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal:  1,70 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Salida canales  de desbaste 2 2,00
Salida canal de by -pass 1 1,00
Salida canal futuro 1 1,00

4,00

4,00
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2122304      ud  Transportador de Tornillo, 10,0 m                               

Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad:  6 m³/h.
- Longitud de transporte:  10,0 m.
- Longitud total: 10,5 m.
- Potencia motor: 1,1 kW.

1,00

2122400      ud  Prensa con lavado de residuos, 6 m³/h                           

Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca: HUBER o equivalente
- Capacidad:  6 m³/h
- Potencia del motor:  5,5 kW
- Material:  AISI  316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras,  valvulería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergencia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

1,00

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características:
.  Capacidad:  5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
. Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferroviario
- Material:  acero A  42b

Protección contenedor 5 5,00 25,00
25,00

25,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento: Basculante
- Boya:  Cápsula en polímero ABS,  en forma de pera Ø100 mm.

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00
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SUBAPARTADO 01.01.05.03 VACIADO DE CANALES                                              
2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Vaciado canales de desbaste 4 4,00

4,00

4,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Vaciado canales de desbaste 4 4,00

4,00

4,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Vaciado canales de desbaste 4 5,00 20,00

20,00

20,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Colector v aciado canales  de desbaste 1 15,00 15,00
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15,00

15,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera
Vaciado canales de desbaste 7 7,00

7,00

7,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

40,00
APARTADO 02.01.06 DESARENADO-DESENGRASE                                           
SUBAPARTADO 02.01.06.01 ALIMENTACIÓN DESARENADOR                                        

2100151      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  1,50 x 2,00 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,5 m.
- Altura del tablero:  2,0 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
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SUBAPARTADO 02.01.06.02 DESARENADOR-DESENGRASADOR                                       
2200100      ud  Desarenador-Desengrasador 5,00x27,5 m                           

Puente Barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente
- Ancho zona desarenado:  4,0 m
- Ancho zona desengrasado:  1,0 m
- Ancho útil del Puente:  5,00 m
- Longitud de rodadura:  2x27,5 m
- Motorreductor traslación puente:  0,37 kW
- Motorreductor sistema elevación: 0,25 kW
- Material: Ac Inox 316

3,00

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado
Salida de agua pretratada 3 5,00 15,00

15,00

15,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.06.03 AIREACIÓN DESARENADORES                                         

2060100      ud  Parrilla de deselmusionado, 100 difusores                       

Parrilla de distribución de aire de desemulsionado de las siguientes características:
- Marca:  IBEROSPEC  o equivalente.
- Tipo difusor: burbuja gruesa
- Tubería de PVC. Ø  200
- Número de difusores:  100

3,00

2110600      ud  Soplante 1.850 Nm3/h @ 5,4 m.c.a                                

Grupo motosoplante de émbolos rotativos,  de las siguientes características:
.  Marca:  MPR o equivalente
.  Caudal de impulsión:  1.800 Nm3/h
. Altura manométrica: 5,50 m.c.a
.  Potencia motor:  45 kW

3,00

2110650      ud  Cabina de insonorización para soplante de aireación             

Cabina de insonorización para soplante de aireación, de las siguientes características:
- Tipo:  aireación forzada
- Potencia motor ventilador:  550 W

3,00
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2031112      ud  Válvula mariposa, manual, DN 250                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

Impulsión soplantes 3 3,00
3,00

3,00

2031111      ud  Válvula mariposa, manual, DN 200                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual por palanca
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62
Bajante parrilla desarenador 3 2,00 6,00

6,00

6,00

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Impulsión soplantes 3 3,00

3,00

3,00
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2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  200
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Bajante parrilla desarenador 3 3,00

3,00

3,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Impulsión soplantes 3 1,50 4,50
Colector impulsión a
desarenador-desengrasador

1 75,00 75,00

79,50

79,50

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Colector indiv idual a desarenador 3 10,00 30,00

30,00

30,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión soplante 3 3,00

3,00

3,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

Impulsión soplante 3 3,00
3,00

3,00

2120401      ud   Ventilador  extractor  helicoidal,  950 m3/h                        

Ventilador ex tractor helicoidal de las siguientes características:
.  Marca: CASALS o equivalente
. Servicio:  ventilación sala de soplantes y  pretratamiento
. Caudal máx imo: 950 m3/h
. Velocidad: 1.440 rpm
. Nivel sonoro:  50 d(BA)
. Potencia Motor: 0,08 kW
. Incluso obturador de persiana.

3,00
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2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m

1,00

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 180
- Material:  acero A  410.

15,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00
SUBAPARTADO 02.01.06.04 EXTRACCIÓN DE ARENAS                                            
ELEMENTO 0201060401 BOMBEO DE ARENAS                                                

2110200      ud  Bomba Centrífuga Vertical 60 m³/h @ 2 m.c.a                     

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  EGGER-TURO o equivalente
- Serv icio:  Extracción de arenas
- Ejecución: vertical
- Caudal:  60 m3/h.
- Altura manométrica:  2 m.c.a.
- Potencia motor:  3 kW

3,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

Impulsión bombas de arenas 3 6,00 18,00
18,00

18,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera
Impulsión bombas de arenas 3 3,00

3,00
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3,00

2020511      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 200    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 200
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L
Salida arenas de canales de recogida 2 2,00

2,00

2,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

Tubería salida de arenas de canales 2 10,00 20,00
20,00

20,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector alimentación lav adorores de
arena

1 25,00 25,00

25,00

25,00

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Alimentación clasificador de arenas 2 2,00

2,00

2,00
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2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  250
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Alimentación clasificador de arenas 2 2,00

2,00

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
ELEMENTO 0201060402 CLASIFICADOR DE ARENAS                                          

2200105      ud  Clasificador-Lavador. Caudal: 180 m3/h.                         

Clasificador-Lavador de arenas de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente
- Caudal a tratar:  180 m³/h
- Capacidad hidráulica:  120-240 m³/h
- Tipo de cuba:  metálica
- Potencia motor:  1,10  kW.
- Material:  acero inox idable AISI-316

2,00

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

2,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b
Protección contenedor 5 5,00 2,00 50,00

50,00

50,00
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2032105      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 2"                            

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo:  ASTM  A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316
Vaciado 2 2,00

2,00

2,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

Rebose 2 5,00 10,00
10,00

10,00

2012455      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 50                      

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 50
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Vaciado 2 5,00 10,00

10,00

10,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.06.05 EXTRACCIÓN DE GRASAS                                            
ELEMENTO 0201060501 PURGA DE GRASAS                                                 

2200050      ud  Caja para recogida de grasas y flotantes                        

Caja  para  recogida de  grasas  y  flotantes  a  instalar  en  el  desarenador-desengrasador  de  las  siguien-
tes características:
- Tipo: sumergida.
- Brida de conexión:  DN  100
- Material:  acero inox idable AISI 316

3,00

2020510      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 150    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  150
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

Salida de grasas de
desarenador-desengrasador

3 3,00

3,00

3,00

2032610      ud  Válvula de manguito DN 150                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo:  de manguito,  deformacion elástica
- DN  150
- PN  4
- Conexiones: bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo: abierta
- Accionamiento por cierre: mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres v ías, dos posicio¬nes, un solenoide, protección bobina IP 65

Regulación salida de grasas  de
desarenador

3 3,00

3,00

3,00
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2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Aislamiento v álv ulas automáticas 3 2,00 6,00

6,00

6,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aislamiento y  desmontaje v álv ulas
aumtomáticas

3 3,00

3,00

3,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

Salida grasas desarenador 3 12,00 36,00
36,00

36,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector recogida de grasas a bombeo 1 25,00 25,00
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25,00

25,00

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.
Alimentación aire v álv ula neumática 6 6,00

6,00

6,00

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316
Aisalmaiento filtro regulador 3 3,00
Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00

6,00

6,00

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Alimentación aire v álv ula neumática 3 8,00 24,00

24,00

24,00

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.
Alimentación aire v álv ula neumática 1 1,00

1,00

1,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
ELEMENTO 0201060502 BOMBEO DE GRASAS                                                

2110304      ud  BCS, bombeo de grasas, 50 m3/h @ 5 mca                          

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo de grasas
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor: 1,3 kW

2,00

2123700      ud  Agitador sumergido 1,3 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca: ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor: 1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

1,00

2030560      ud  Válvula retención, bola, DN 150                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable
Impulsión bombas 2 2,00

2,00

2,00
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2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Impulsión bombas 2 2,00
Alimentador concentrador de grasas 2 2,00

4,00

4,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Impulsión bombas 2 2,00
Alimentador concentrador de grasas 2 2,00

4,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

Impulsión bombas 2 8,00 16,00
Colector impulsión 1 20,00 20,00

36,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión bombas 2 2,00

2,00

2,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

Impulsión bombas 2 2,00
2,00

2,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera
Impulsión bombas 2 2,00

2,00

2,00
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2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.
Alto y  bajo niv el 3 3,00

3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
ELEMENTO 0201060503 SEPARADOR DE GRASAS Y FLOTANTES                                 

2200110      ud  Separador de grasas metálico, 50 m³/h                           

Mecanismo para arrastre y  separación de grasas y  flotantes de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente
- Caudal a tratar:  50 m³/h
- Tipo de cuba:  metálica
- Potencia motor:  0,25  kW.
- Material:  acero inox idable AISI-316
- Cubierta de protección en PRFV

2,00

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

2,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b

Protección contenedor 5 5,00 2,00 50,00
50,00

50,00

2032105      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 2"                            

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316
Vaciado 2 2,00

2,00
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2,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Rebose 2 10,00 20,00

20,00

20,00

2012455      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 50                      

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 50
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Vaciado 2 5,00 10,00

10,00

10,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
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SUBAPARTADO 02.01.06.06 VACIADO DESARENADOR                                             
2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Vaciado desarenador 3 3,00

3,00

3,00

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  200
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Vaciado desarenador 3 3,00

3,00

3,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Vaciado desarenador 3 1,00 3,00

3,00

3,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera
Vaciado desarenador 3 3,00

3,00
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3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
APARTADO 02.01.07 ARQUETA DE REPARTO A TRATAMIENTO PRIMARIO                       

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado
Alimentación tratamiento primario 3 7,50 22,50

22,50

22,50

2100251      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 0,8 x 0,8 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Alimentación tratamiento primario 3 3,00

3,00

3,00

2100256      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 2,0 x 2,0 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Altura del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

by -pass tratamiento primario 1 1,00
1,00

1,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
APARTADO 02.01.08 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            
SUBAPARTADO 02.01.08.01 TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO                                      
ELEMENTO 0201080101 CÁMARA DE MEZCLA                                                

2123900      ud  Agitador cámara de mezcla, 7,5 KW.                              

Agitador rápido para cámara de mezcla de las siguientes características:
- Marca:  TIMSA o equivalente
- Potencia motor:  7,5 KW.
- Velocidad impulsor: 100 rpm
- Diámetro hélices: 1600 mm
- Material: Ac inox. 316

3,00

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado
Alimentación cámara de mezcla 3 4,00 12,00

12,00

12,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
ELEMENTO 0201080102 CÁMARA DE FLOCULACIÓN                                           

2123901      ud  Agitador cámara de floculación, 1,5 Kw.                         

Agitador lento para cámara de floculación de las siguientes características:
- Marca:  TIMSA o equivalente
- Potencia motor:  1,5 KW.
- Velocidad impulsor: 10 rpm
- Diámetro hélices: 2700 mm
- Material: Ac inox. 316
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3,00

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado
Salida cámara de floculación 3 7,80 23,40

23,40

23,40

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
SUBAPARTADO 02.01.08.02 REACTIVOS FÍSICO-QUÍMICO                                        
ELEMENTO 0201080201 DOSIFICACIÓN CLORURO FÉRRICO                                    

2110110      ud  BCH, trasiego de reactivos, 50 m3/h a 10 m                      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: TECNIUM o equivalente
- Servicio: Trasiego cloruro férrico
- Ejecución: horizontal.
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 7,5 kW

1,00

2124500      ud  Depósito de almacenamiento cloruro férrico, 65.000 l            

Depósito de almacenamiento de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM o equivalente
- Producto a almacenar:  Cloruro férrico
- Tipo: cilíndrico vertical de fondo plano
- Capacidad:  65.000 l
- Material: PRFV

2,00
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2110500      ud  Skid dosificación de cloruro férrico, 4 (3+1R) bombas dosificado

Skid de dosificación de las siguientes características:
- Marca: SDM-SISTEMAS o equivalente
- Fluido:  cloruro férrico al 40%
- Configuración:  4 (3+1) bombas dosificadoras de 600 l/h
- Componentes:
  .  4 (3+1) bombas dosificadoras
  .  Válvulas antirretorno
  .  Válvulas toma de de muestras
  .  Válvulas de corte,  vaciado y  desagüe
  . Filtro en "Y"
  .  Válvulas de seguridad
  .  Amortiguador de pulsaciones
  .  Válvulas de contrapresión
  . Manómetros
  . Depósito de calibración
  .  Conjunto de tuberías de
  .  Estructura metálica de acero al carbono

1,00

2040100      ud  Racord y válvula conexión, 3"                                   

Racord y  válvula de bola de Ø 3"  para conexión de manguera.  Completamente instalado y  probado.
Conex ión bomba trasv ase 1 1,00

1,00

1,00

2030907      ud  Válvula de retención, tipo bola, roscada, en PVC, Ø 3''         

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Tipo: bola
- Ø 3''
- PN  10.
- Conexiones:  roscadas
- Material:  PVC
Impulsión bomba trasv ase 1 1,00

1,00

1,00

2032202      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 1"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP
Puntos  de dosificación 3 3,00

3,00

3,00
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2032205      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP
Vaciado tanque de almacenamiento 1 1,00

1,00

1,00

2032206      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP
Colector de aspiración 2 2,00

2,00

2,00

2032207      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

Aspiración bomba trasv ase 1 1,00
Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
Alimentación tanque almacenamiento 2 2,00

4,00

4,00
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2011102      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 25                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 25
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Puntos  de dosificación 3 60,00 180,00

180,00

180,00

2011105      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 50                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 50
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Vaciado tanque de almacenamiento 2 5,00 10,00

10,00

10,00
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2011106      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 63                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 63
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Colector de aspiración 1 10,00 10,00

10,00

10,00

2011107      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 75                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 75
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Rebose tanque 2 15,00 30,00
Aspiración bomba trasv ase 1 2,00 2,00
Impulsión bomba trasv ase 1 2,00 2,00
Alimentación tanque almacenamiento 2 15,00 30,00

64,00

64,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
colector impulsion bombas 1 1,00

2,00

2,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316
Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
colector impulsion bombas 1 1,00

2,00

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00
ELEMENTO 0201080202 DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO                                    
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2110550      ud  Compacto de polielectrolito 2.000 l/h                           

Equipo automático compacto para preparación y  dilución en continuo de polielectrolito de las siguien-
tes características:
. Marca: POLITECH  o equivalente
. Capacidad de producción: 2.000 l/h
. 2 Agitadores de 0,55 kW
. 1 Dosificador volumétrico dew  0,18 kW
. Material depósito: AISI 304 L

1,00

2110410      ud  BTH, dosificación polielectrolito, 150-450 l/h @ 10 m.c.a       

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Servicio: dosificación polielectrolito
- Caudal: 150-450 l/h
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 0,37 kW

4,00

2040128      ud  Filtro en Y, roscado, PVC, Ø 32                                 

Filtro en Y  para aspiración de las bombas dosificadoras
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 32 mm
- Conex iones: roscadas.
Aspiración bombas 4 4,00

4,00

4,00

2032203      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1 1/4"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1 1/4"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP
Aspiración bombas 4 2,00 8,00
Impulsión bombas 4 2,00 8,00

16,00

16,00
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2032205      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP
Colector aspiración 1 2,00 2,00

2,00

2,00

2032207      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP
Aislamiento agua de dilución 1 1,00
Puntos  de dosificación 3 3,00
Aislamiento y  by -pass medidores
puntos  de dosificación

3 3,00 9,00

Aislamiento y  by -pass medidores
agua de dilución

3 3,00 9,00

22,00

22,00

2011103      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 32                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 32
- PN  16
- Unión por encolado
Según ETG. 08.
Aspiración bombas 4 5,00 20,00
Impulsión bombas 4 5,00 20,00

40,00

40,00
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2011105      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 50                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 50
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Colector aspiración 1 10,00 10,00

10,00

10,00

2011107      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 75                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 75
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Agua de dilución 3 15,00 45,00
Puntos de dosificación 3 60,00 180,00

225,00

225,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión bombas 4 4,00

4,00

4,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

Impulsión bombas 4 4,00
4,00

4,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera
Impulsion bombas 4 4,00

4,00

4,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00
SUBAPARTADO 02.01.08.03 DECANTACIÓN LAMELAR                                             
ELEMENTO 0201080301 EQUIPAMIENTO DECANTADOR                                         

2200220      ud   Decantador-Espesador  de gravedad  19,5 m                          

Mecanismo decantador-espesador  para  instalar  en  tanque  de  hormigón  de  planta  circular  de  las  si-
guientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Tipo: de gravedad
- Diámetro del tanque: 19,5 m.
- Cabeza de mando:  central.
vAccionamiento: motorreductor eléctrico.
- Potencia motor: 0,25 kW.
- Materiales:  Ac Inox  316

3,00

2200221      ud  Pantalla Deflectora/distribuidor de caudal                      

Pantalla Deflectora/distribuidor de caudal de las siguientes características:
- Servicio:  alimentación y  distribución agua a decantador
- Material:  Acero inox idable AISI-316.
- Dimensiones:
  .  Altura: 600 mm.
  .  Longitud: 15 m

3,00

2200210      m³  Lamelas para decantador                                         

Lamelas para decantador de las siguientes caracteristicas:
- Marca: ECOTEC  o equivalente
- Modelo: FS41.80
- Material: PVC.
- Altura prev ista de los bloques:  1000 m.

Volumen de lamelas 3 287,00 1,00 861,00
861,00

861,00

2200211      ml  Vigas de apoyo                                                  

Vigas de apoyo de las siguientes características:
- Servicio:  Paquetes de placas lamelares en decantación
- Construcción: perfil laminado IPN-160.
- Material:  acero al carbono A410b galvanizado en caliente, según UNE 37.501.

Longitud v igas 3 8,00 17,70 424,80
424,80

424,80

2200212      ud   Canal  vertedero. Servicio: recogida agua decantada              

Canal vertedero doble de las siguientes características:
- Servicio:  recogida agua decantada en decantadores lamelares.
- Material:  acero inox idabel AISI  316.
- Longitud: 8,00 m.
- Anchura:  400 mm.
- Altura: 400 mm
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Canales 3 18,00 54,00
54,00

54,00

2100154      ud  Compuerta canal motorizada todo-nada, 1,50 x 2,50 m             

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal:  1,50 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00

2122801      ud  Puente Grúa, 2.500 Kg, luz de 15,5 m                            

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 15,5 m
- Recorrido gancho:  12 m
- Velocidad elevación:   4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

1,00

2040160      ml  Carril de rodadura, IPN 280                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 280
- Material:  acero A  410.

Carril de rodadura 2 92,00 184,00
184,00

184,00

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Serv icio: caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado
Carril de rodadura 2 92,00 184,00

184,00

184,00

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Serv icio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas  y  polipastos
.  Tipo:  manguera plana.

Alimentación eléctrica 1 92,00 92,00

92,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
ELEMENTO 0201080302 SISTEMA LIMPIEZA LAMELAS                                        

2200213      ud  Sistema de limpieza de lamelas                                  

Sistema de limpieza de lamelas formado por:
-  2  parrillas  de distribuición  de aire  formada por  8  tuberías  perforadas  DN  80  de  11,7  m  largo cada
una
- Material parrillas:  Acero inox idable AISI  316L
- Bajante alimentación parrillas: 2 ud,  DN  200, Acero inox idable AISI  316L
- Nº válvulas de aislamiento de parrillas: 1 ud por parrillas (total 2 ud)
- Tipo de válvula: Mariposa motorizada, DN  200
- Tipo de control: Todo/nada

3,00

2110601      ud   Soplante 1.310 Nm3/h @ 7,0 m.c.a                                

Grupo motosoplante de émbolos rotativos,  de las siguientes características:
. Marca: MPR o equivalente
. Caudal de impulsión: 1.310 Nm3/h
.  Altura manométrica:  7,00 m.c.a
. Potencia motor: 55 kW

1,00

2110651      ud   Cabina de insonorización  para soplante de aireación             

Cabina de insonorización para soplante de aireación, de las siguientes características:
- Tipo:  aireación forzada
- Potencia motor ventilador: 370 W

1,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector impulsión hasta lamelas 1 60,00 60,00

60,00

60,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión soplante 1 1,00

1,00

1,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

Impulsión soplante 1 1,00

1,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
ELEMENTO 0201080303 PURGA Y BOMBEO DE FANGOS                                        
SUBELEMENTO 0201080303A BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS DEC-1                         
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2110401      ud   BTH,  bombeo de recirculación  de fangos primarios,  169 m³/h  @ 5 m

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Servicio:  bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal: 169 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor: 15 kW

5 5,00

5,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

Aspiración bombas 5 2,00 10,00
Impulsión bombas 5 2,00 10,00

20,00

20,00

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

Aspiración bombas 5 5,00
Impulsión bombas 5 5,00

10,00

10,00

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aspiración bombas 5 5,00
Impulsión bombas 5 5,00

10,00

10,00
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2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Colector de impulsión 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Desmontaje medidor de caudal 1 1,00

1,00

1,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

5,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

5,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

5,00

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  500 Kg
- Recorrido gancho: 8 m
Galería de bombas 1 1,00

1,00

1,00

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  180
- Material:  acero A  410.
Galería de bombas 1 40,00 40,00
Salida superior bombas 1 12,00 12,00

52,00
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52,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00

2032612      ud  Válvula de manguito DN 250                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo:  de manguito,  deformacion elástica
- DN  250
- PN  4
- Conexiones: bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo: abierta
- Accionamiento por cierre: mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres v ías, dos posicio¬nes, un solenoide, protección bobina IP 65
Salida fangos decantador 3 3,00

3,00

3,00

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  250
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Aislamiento v álv ulas automáticas 3 2,00 6,00
Aislamiento colector aspiración
bombas de fangos

2 2,00

8,00

8,00

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  250
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Aislamiento y  desmontaje v álv ulas
aumtomáticas

3 2,00 6,00

Aislamiento colector aspiración
bombas  de fangos

2 2,00

8,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Salida fangos decantador 3 10,00 30,00
Colector aspiración bombas de fangos 1 45,00 45,00

75,00

75,00

2040116      ud   Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando de  las  válvulas
neumáticas, incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 vías para mando
- DN 25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos: ny lon.

Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00
3,00

3,00

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo:  ASTM  A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316
Aisalmaiento filtro regulador 3 3,00
Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00

6,00

6,00
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2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Alimentación aire v álv ula neumática 3 15,00 45,00

45,00

45,00

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.
Alimentación aire v álv ula neumática 1 1,00

1,00

1,00

2110400      ud  BTH, bombeo fangos de tratamiento primario, 31 m³/h @ 10 m.c.a  

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca:  MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo fangos de tratamiento primario
- Caudal:  31 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  4 kW

6 6,00

6,00

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  100
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Aspiración bombas 6 2,00 12,00
Impulsión bombas 6 2,00 12,00

24,00

24,00
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2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Aspiración bombas 6 6,00
Impulsión bombas 6 6,00

12,00

12,00

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aspiración bombas 6 6,00
Impulsión bombas 6 6,00

12,00

12,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector de impulsión 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
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Desmontaje medidor de caudal 1 1,00
1,00

1,00
SUBELEMENTO 0201080303B BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS DEC-2                         

2110401      ud  BTH, bombeo de recirculación de fangos primarios, 169 m³/h @ 5 m

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca:  MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal:  169 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  15 kW

5,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Aspiración bombas 5 2,00 10,00
Impulsión bombas 5 2,00 10,00

20,00

20,00

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Aspiración bombas 5 5,00
Impulsión bombas 5 5,00

10,00

10,00

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  200
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Aspiración bombas 5 5,00
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Impulsión bombas 5 5,00
10,00

10,00

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector de impulsión 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 300
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Desmontaje medidor de caudal 1 1,00

1,00

1,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

5,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

5,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

5,00

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m
Galería de bombas 1 1,00

1,00

1,00

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 180
- Material:  acero A  410.
Galería de bombas 1 40,00 40,00
Salida superior bombas 1 12,00 12,00

52,00
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52,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00

2032612      ud  Válvula de manguito DN 250                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 250
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65
Salida fangos decantador 3 3,00

3,00

3,00

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Aislamiento v álv ulas automáticas 3 2,00 6,00
Aislamiento colector aspiración
bombas  de fangos

2 2,00

8,00

8,00

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
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Aislamiento y  desmontaje v álv ulas
aumtomáticas

3 2,00 6,00

Aislamiento colector aspiración
bombas de fangos

2 2,00

8,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Salida fangos decantador 3 10,00 30,00
Colector aspiración bombas de fangos 1 45,00 45,00

75,00

75,00

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.

Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00
3,00

3,00

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316
Aisalmaiento filtro regulador 3 3,00
Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00

6,00

6,00
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2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 15
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Alimentación aire v álv ula neumática 3 15,00 45,00

45,00

45,00

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima:  10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.
Alimentación aire v álv ula neumática 1 1,00

1,00

1,00

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 100
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Aspiración bombas 6 2,00 12,00
Impulsión bombas 6 2,00 12,00

24,00

24,00

2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Aspiración bombas 6 6,00
Impulsión bombas 6 6,00

12,00

12,00
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2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  100
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Aspiración bombas 6 6,00
Impulsión bombas 6 6,00

12,00

12,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Colector de impulsión 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

Desmontaje medidor de caudal 1 1,00
1,00

1,00
SUBELEMENTO 0201080303C BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS DEC-3                         

2110401      ud  BTH, bombeo de recirculación de fangos primarios, 169 m³/h @ 5 m

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca:  MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal:  169 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  15 kW

5,00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Aspiración bombas 5 2,00 10,00
Impulsión bombas 5 2,00 10,00

20,00

20,00

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Aspiración bombas 5 5,00
Impulsión bombas 5 5,00

10,00

10,00

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aspiración bombas 5 5,00
Impulsión bombas 5 5,00

10,00

10,00
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2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Colector de impulsión 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Desmontaje medidor de caudal 1 1,00

1,00

1,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

5,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

5,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

5,00

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  500 Kg
- Recorrido gancho: 8 m
Galería de bombas 1 1,00

1,00

1,00

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  180
- Material:  acero A  410.
Galería de bombas 1 40,00 40,00
Salida superior bombas 1 12,00 12,00

52,00

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 99

52,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00

2032612      ud  Válvula de manguito DN 250                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo:  de manguito,  deformacion elástica
- DN  250
- PN  4
- Conexiones: bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo: abierta
- Accionamiento por cierre: mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres v ías, dos posicio¬nes, un solenoide, protección bobina IP 65
Salida fangos decantador 3 3,00

3,00

3,00

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  250
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Aislamiento v álv ulas automáticas 3 2,00 6,00
Aislamiento colector aspiración
bombas de fangos

2 2,00

8,00

8,00

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  250
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
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Aislamiento y  desmontaje v álv ulas
aumtomáticas

3 2,00 6,00

Aislamiento colector aspiración
bombas  de fangos

2 2,00

8,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Salida fangos decantador 3 10,00 30,00
Colector aspiración bombas de fangos 1 45,00 45,00

75,00

75,00

2040116      ud   Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando de  las  válvulas
neumáticas, incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 vías para mando
- DN 25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos: ny lon.

Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00
3,00

3,00

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo:  ASTM  A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316
Aisalmaiento filtro regulador 3 3,00
Alimentación aire v álv ula neumática 3 3,00

6,00

6,00
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2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Alimentación aire v álv ula neumática 3 15,00 45,00

45,00

45,00

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.
Alimentación aire v álv ula neumática 1 1,00

1,00

1,00

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  100
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Aspiración bombas 6 2,00 12,00
Impulsión bombas 6 2,00 12,00

24,00

24,00

2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  100
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Aspiración bombas 6 6,00
Impulsión bombas 6 6,00

12,00

12,00
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2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aspiración bombas 6 6,00
Impulsión bombas 6 6,00

12,00

12,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector de impulsión 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

Desmontaje medidor de caudal 1 1,00
1,00

1,00
ELEMENTO 0201080304 PURGA Y BOMBEO DE SOBRENADANTES                                 

2200115      ud   Skimer para recogida de flotantes en canal  en acero inoxidable A

Skimer para recogida de flotantes en canal de las sigueintes características:
- Diámetro DN150 ranurado
- Longitud de recogida: 19,5 m
- Accionamiento:; motorizado
- Potencia motor: 0,75 kW
- Material construcción:  acero inox idable AISI  316 L.

3,00
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2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Salida skimer a pozos de bombeo 3 10,00 30,00

1 25,00 25,00
55,00

55,00

2110305      ud  BCS, bombeo de sobrenadantes, 20 m3/h @ 10 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: bombeo de sobrenadantes
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  20 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  1,7 kW

4,00

2123700      ud  Agitador sumergido 1,3 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor:  1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

2,00

2030558      ud  Válvula retención, bola, DN 100                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  100
- PN  10/16
- Tipo: bola
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa:  hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

Impulsión bombas 4 4,00
4,00

4,00
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2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Impulsión bombas 4 4,00
Alimentación concentradores de
grasas

2 2,00

6,00

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Impulsión bombas 4 4,00
Alimentación concentradores de
grasas

2 2,00

6,00

6,00

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 100
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Impulsión bombas 4 10,00 40,00
Colector impulsión 1 60,00 60,00

100,00

100,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión bombas 4 4,00

4,00

4,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

Impulsión bombas 4 4,00
4,00

4,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera
Impulsión bombas 4 4,00

4,00

4,00
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2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento: Basculante
- Boya:  Cápsula en polímero ABS,  en forma de pera Ø100 mm.
Alto y  bajo niv el 3 3,00 9,00

9,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00
APARTADO 02.01.09 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           
SUBAPARTADO 02.01.09.01 ALIMENTACIÓN REACTORES                                          

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

Reparto a biológicos 3 6,00 18,00
18,00

18,00

2100250      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 0,7 x 0,7 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,7 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,7 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Alimentación reactores 3 3,00

3,00

3,00

2100256      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 2,0 x 2,0 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Altura del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
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by -pass tratamiento biológico 1 1,00
1,00

1,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.09.02 AGITACIÓN REACTOR BIOLÓGICO                                     

2123705      ud  Agitador sumergido 7,5 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 650 mm.
- Velocidad de la hélice:  462 r.p.m.
- Potencia motor:  7,5 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación
Zona anaerobia 3 4,00 12,00

12,00

12,00

2123703      ud  Agitador sumergido 4 kW                                         

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 400 mm.
- Velocidad de la hélice:  680 r.p.m.
- Potencia motor:  4,0 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación
Zona anox ica 1 3 4,00 12,00
Zona anox ica 2 3 4,00 12,00

24,00

24,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
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SUBAPARTADO 02.01.09.03 PRODUCCIÓN DE AIRE                                              
2110700      ud   Soplante levitación magnética,  10.600 Nm3/h @ 7,0 m.c.a         

Soplante de levitación magnética de las siguientes características:
. Marca: SULZER o equivalente
. Caudal de impulsión nominal: 10.600 Nm3/h
.  Altura manométrica:  7,00 m.c.a
.  Potencia en red:  300 kW
. Incluyendo:
  - caja de insonorización
  - panel de control local
  - filtros de aire de refrigeración y  aspiración de aire a comprimir
  - junta compensador
  - cono difusor en salida
  - válvula antirretorno

6,00

2110701      du   Soplante levitación magnética,  5.500 Nm3/h @ 7,0 m.c.a          

Soplante de levitación magnética de las siguientes características:
. Marca: SULZER o equivalente
. Caudal de impulsión nominal: 5.500 Nm3/h
.  Altura manométrica:  7,00 m.c.a
.  Potencia en red:  150 kW
. Incluyendo:
  - caja de insonorización
  - panel de control local
  - filtros de aire de refrigeración y  aspiración de aire a comprimir
  - junta compensador
  - cono difusor en salida
  - válvula antirretorno

2,00

2021915      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 400                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 400
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Impulsión soplantes  reserv as 2 2,00

2,00

2,00

2021918      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 600                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 600
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Impulsión soplantes 6 6,00

6,00

6,00
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2031115      ud  Válvula mariposa, manual, DN 400                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  400
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62

Impulsión soplantes reserv as 2 2,00
2,00

2,00

2031118      ud  Válvula mariposa, manual, DN 600                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  600
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62
Impulsión soplantes 6 6,00

6,00

6,00

2012465      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 400                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  400
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Impulsión soplantes reserv as 2 4,00 8,00

8,00

8,00
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2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 600
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Impulsión soplantes 6 2,50 15,00

15,00

15,00

2012473      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 1.200                   

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Colector impulsion 1 35,00 35,00

35,00

35,00

2122803      ud  Puente Grúa, 5.000 Kg, luz de 5,5 m                             

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  5,5 m
- Recorrido gancho: 3 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente : 2 x  0,25 kW

1,00

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.

32,00

2040162      ml  Carril de rodadura, IPN 320                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  320
- Material:  acero A  410.
Camino rodadura puente grua 2 32,00 64,00

64,00

64,00
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2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Serv icio: caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado
Camino rodadura puente grua 2 32,00 64,00

64,00

64,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
SUBAPARTADO 02.01.09.04 AIREACION REACTOR BIOLÓGICO                                     

2060200      ud  Parrilla de aireación. 1142 difusores                           

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 1142
- Bajante,  DN  400

3,00

2060201      ud  Parrilla de aireación. 968 difusores                            

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 968
- Bajante,  DN  400

3,00

2060202      ud  Parrilla de aireación. 760 difusores                            

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 760
- Bajante,  DN  350

3,00

2060203      ud  Parrilla de aireación. 588 difusores                            

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 588
- Bajante,  DN  300

3,00
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2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 300
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aislamiento bajantes 3 1,00 3,00

3,00

3,00

2021914      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 350                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 350
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aislamiento bajantes 3 1,00 3,00

3,00

3,00

2021915      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 400                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 400
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Aislamiento bajantes 3 2,00 6,00

6,00

6,00

2031113      ud  Válvula mariposa, manual, DN 300                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62
Aislamiento bajantes 3 1,00 3,00
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3,00

3,00

2031114      ud  Válvula mariposa, manual, DN 350                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  350
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62
Aislamiento bajantes 3 1,00 3,00

3,00

3,00

2031115      ud  Válvula mariposa, manual, DN 400                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  400
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62
Aislamiento bajantes 3 2,00 6,00

6,00

6,00

2031517      ud  Valvula de control de diafragma motorizada, DN 400              

Valvula de control de diafragma de las siguientes características:
- Marca:  EGGER o equivalente
- Tipo: IRIS BS DN 400 EAC
- DN  400
- PN  10/16
- Montaje: entre bridas
- Accionamiento: AUMA SAR 10.2 + AUMATIC AC 01.2
- Potencia: 0,40 kW

3,00
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2014115      ud  Junta ARPOL DN 400                                              

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN 400
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 1
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM
Ramal tramo 4 3 1,00 3,00

3,00

3,00

2014118      ud  Junta ARPOL DN 600                                              

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN 600
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 1
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM
Ramal tramo 3 3 1,00 3,00

3,00

3,00

2014119      ud  Junta ARPOL DN 700                                              

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN 700
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 1
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

colector tramo 3 1 5,00 5,00
Ramal tramo 1 3 1,00 3,00
Ramal tramo 2 3 1,00 3,00

11,00

11,00

2014122      ud  Junta ARPOL DN 1.000                                            

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  1000
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 2
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM
colector tramo 2 1 5,00 5,00

5,00

5,00

2014124      ud  Junta ARPOL DN 1.200                                            

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  1200
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 2
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 107

colector tramo 1 1 5,00 5,00
5,00

5,00

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Bajantes 3 5,00 15,00

15,00

15,00

2012464      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 350                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  350
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Bajantes 3 5,00 15,00

15,00

15,00

2012465      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 400                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  400
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Ramal tramo 4 3 22,00 66,00
Bajantes 6 5,00 30,00

96,00

96,00

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

Ramal tramo 3 3 22,00 66,00
66,00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

66,00

2012469      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 700                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 700
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
colector tramo 3 1 42,00 42,00
Ramal tramo 1 3 22,00 66,00
Ramal tramo 2 3 22,00 66,00

174,00

174,00

2012472      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 1.000                   

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.000
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
colector tramo 2 1 42,00 42,00

42,00

42,00

2012473      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 1.200                   

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
colector tramo 1 1 50,00 50,00

50,00

50,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

600,00
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SUBAPARTADO 02.01.09.05 RECIRCULACIÓN INTERNA                                           
2110315      ud  Bomba Sumergible de pared 2907 m³/h 1 m.c.a                     

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: recirculación interna
- Ejecución:  sumergible de pared
- Caudal:  3000 m3/h.
- Altura manométrica:  1 m.c.a.
- Potencia motor:  22 kW
Instaladas 9 9,00
En taller 1 1,00

10,00

10,00

2020520      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 800    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  800
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

9,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
SUBAPARTADO 02.01.09.06 SALIDA A DECANTACIÓN                                            

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

Salida agua a decantacion 3 40,00 120,00
120,00

120,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

30,00
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SUBAPARTADO 02.01.09.07 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO                                          
2110110      ud  BCH, trasiego de reactivos, 50 m3/h a 10 m                      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: TECNIUM o equivalente
- Servicio: Trasiego cloruro férrico
- Ejecución: horizontal.
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 7,5 kW

1,00

2110501      ud   Skid dosificación de cloruro férrico,  4 (3+1R) bombas dosificado

Skid de dosificación de las siguientes características:
- Marca: SDM-SISTEMAS o equivalente
- Fluido: cloruro férrico al 40%
- Configuración: 4 (3+1) bombas dosificadoras de 250 l/h
- Componentes:
  .  4 (3+1) bombas dosificadoras
  .  Válvulas antirretorno
  .  Válvulas toma de de muestras
  .  Válvulas de corte,  vaciado y  desagüe
  . Filtro en "Y"
  .  Válvulas de seguridad
  .  Amortiguador de pulsaciones
  .  Válvulas de contrapresión
  .  Manómetros
  .  Depósito de calibración
  .  Conjunto de tuberías de
  .  Estructura metálica de acero al carbono

1,00

2040100      ud  Racord y válvula conexión, 3"                                   

Racord y  válvula de bola de Ø 3"  para conexión de manguera.  Completamente instalado y  probado.
Conex ión bomba trasv ase 1 1,00

1,00

1,00

2030907      ud   Válvula de retención, tipo bola, roscada,  en PVC,  Ø 3''         

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Tipo: bola
- Ø 3''
- PN 10.
- Conex iones: roscadas
- Material: PVC

Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
1,00

1,00
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2032202      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 1"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP
Puntos  de dosificación 3 3,00

3,00

3,00

2032205      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP
Vaciado tanque de almacenamiento 2 2,00

2,00

2,00

2032206      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

Colector de aspiración 2 2,00
2,00

2,00
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2032207      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP
Aspiración bomba trasv ase 1 1,00
Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
Alimentación tanque almacenamiento 2 2,00

4,00

4,00

2011102      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 25                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 25
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Puntos de dosificación 3 100,00 300,00

300,00

300,00
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2011105      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 50                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 50
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Vaciado tanque de almacenamiento 2 5,00 10,00

10,00

10,00

2011106      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 63                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 63
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Colector de aspiración 1 10,00 10,00

10,00

10,00
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2011107      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 75                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 75
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1
Rebose tanque 2 15,00 30,00
Aspiración bomba trasv ase 1 2,00 2,00
Impulsión bomba trasv ase 1 2,00 2,00
Alimentación tanque almacenamiento 2 15,00 30,00

64,00

64,00

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco
Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
colector impulsion bombas 1 1,00

2,00

2,00
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2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

Impulsión bomba trasv ase 1 1,00
colector impulsion bombas 1 1,00

2,00

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00

2124501      ud  Depósito de almacenamiento cloruro férrico, 75.000 l            

Depósito de almacenamiento de las siguientes características.
- Marca:  TECNIUM  o equivalente
- Producto a almacenar:  Cloruro férrico
- Tipo: cilíndrico vertical de fondo plano
- Capacidad: 75.000 l
- Material:  PRFV

2,00
SUBAPARTADO 02.01.09.08 VACIADO DE REACTORES                                            

2020513      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 300    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  300
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

3,00

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00
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2030113      ud  Válvula compuerta manual, DN 300                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

3,00

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

6,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
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APARTADO 02.01.10 ARQUETA DE REPARTO A DECANTACION                                
2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

Alimentación a decantadores
secundarios

3 10,00 30,00

30,00

30,00

2100253      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada,  1,00 x 1,00 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
- Altura del hueco a cerrar: 1,00 m.
-- Estanqueidad: a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
Alimentación decantadores
secundarios.

3 3,00

Interconex ión cámaras 2 2,00
5,00

5,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
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APARTADO 02.01.11 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                          
SUBAPARTADO 02.01.11.01 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        

2200215      ud  Decantador Succión diametral Ø 49 m                             

Mecanismo decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de las siguientes  característi-
cas:
- Marca: PRAMAR o equivalente
- Tipo: circular de succión con puente diametral
- Diámetro: 49 m.
- Materiales:  Ac Inox  316/AºCº
- Potencia motorreductor: 0,25 kW
- Potencia soplante: 1,1 kW

3,00

2012208      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 90                                    

Tubería de polietileno,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 90
- Materiales: PEAD s/ DIN 8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

100,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.11.02 PURGA DE FANGOS                                                 

2020518      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 600    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 600
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

3,00

2021918      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 600                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 600
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

3,00
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2030118      ud  Válvula compuerta manual, DN 600                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  600
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

3,00

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

6,00

2100200      ud  Compuerta mural manual, 0,60 x 0,60 m                           

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,60 m.
- Altura del hueco a cerrar: 0,60 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  desmultiplicador manual con husillo y  volante de emergencia.
- Material:  Acero inox idable AISI-316
Entrada fango a arqueta de bombeo 3 3,00
Interconex ion arquetas de bombeo 3 3,00

6,00

6,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

90,00
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SUBAPARTADO 02.01.11.03 PURGA DE FLOTANTES                                              
2020510      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 150    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 150
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

Salida de decantador 3 2,00 6,00
Entrada arqueta de bombeo 3 3,00

9,00

9,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

6,00

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

9,00

2032610      ud  Válvula de manguito DN 150                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 150
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65

3,00
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2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Salida de decandor 3 8,00 24,00
Entrada arqueta de bombeo 3 10,00 30,00

54,00

54,00

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.

3,00

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.

3,00

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316

12,00

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

30,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.11.04 BOMBEO DE FLOTANTES                                             

2110305      ud  BCS, bombeo de sobrenadantes, 20 m3/h @ 10 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo de sobrenadantes
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 20 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 1,7 kW

2,00

2123700      ud  Agitador sumergido 1,3 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca: ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor: 1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

1,00

2021907      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 80                 

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 80
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00

2030557      ud  Válvula retención, bola, DN 80                                  

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 80
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

2,00
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2030107      ud  Válvula compuerta manual, DN 80                                 

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  80
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

2,00

2012457      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 80                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  80
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

2,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
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SUBAPARTADO 02.01.11.05 VACIADO DE DECANTADORES                                         
2020513      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 300    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  300
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

3,00

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00

2030113      ud  Válvula compuerta manual, DN 300                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  300
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

3,00

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

6,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera
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3,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00
APARTADO 02.01.12 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
SUBAPARTADO 02.01.12.01 FILTROS DE DISCOS                                               

2200650      ud  Filtro de discos 133 m²                                         

Filtro de discos de las siguientes características:
- Marca: NORDIC  WATER o equivalente
- Luz de paso: 10 micras
- Nº de discos por filtro:  26 pcs
- Área efectica de filtración: 133 m²
- Material:  acero inox idable EN  1.4404
Incluyendo
  .  Canal de alimentacion de 1850 mm, EN1.4404
  .  Cabina de control
  . Peltier cooler for EPC
  .  Mobile cleaning unit
  . Kit  conex ion MCU

3,00

2100251      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 0,8 x 0,8 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

Alimentacion filtros 3 3,00
3,00

3,00

2100255      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 1,80 x 1,80 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,80 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,80 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera
by -pass terciario 1 1,00

1,00

1,00
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2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado
Salida de agua de filtros 3 4,00 12,00

12,00

12,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

Salida de agua de lav ado de filtro 3 1,50 4,50
4,50

4,50

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Colector salida agua de lav ado 1 10,00 10,00

10,00

10,00

2020511      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 200    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  200
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L
colector salida de agua de lav ado 3 3,00

3,00

3,00
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2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

1,00

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

1,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
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SUBAPARTADO 02.01.12.02 DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA                                       
2200700      ud  Sistema desinfección por ultravioleta en canal                  

Sistema desinfección por ultrav ioleta en canal de las siguientes características:
- Marca:  TROJAN  o equivalente+
- Caudal de diseño:  5.625 m³/h
- Transmitancia Uv: 60%
- Sólidos en suspensión:  5 mg/l (media geométrica 30 días)
- Límite de desinfección:  100 CF/100 ml
- Nº  de canales: 1
- Nº  de bancadas por canal:  3
- Nº  de lámparas por banco:  25
- Nº  total de lamparas:  75
- Demanda de potencia máx ima: 86,5 kW

1,00

2020510      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 150    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  150
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L
Vaciado de canales 1 1,00

1,00

1,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno
Vaciado de canales 1 1,00

1,00

1,00

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Vaciado de canales 1 1,00

1,00

1,00
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2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Vaciado de canales 1 5,00 5,00

5,00

5,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

20,00
APARTADO 02.01.13 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS                                     
SUBAPARTADO 02.01.13.01 BOMBEO RECIRCULACION FANGOS BIOLÓGICOS                          

2110307      ud   BCS, recirculación externa de fangos,  1.700 m3/h  3,5 m.c.a.      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  recirculación ex terna de fangos
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.700 m3/h.
- Altura manométrica:  3,5 m.c.a.
- Potencia motor: 37 kW

4,00

2021919      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 700                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 700
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

Impulsion bombas 3 3,00
Impulsionn bomba de reserv a 3 3,00

6,00

6,00
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2030119      ud  Válvula compuerta manual, DN 700                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  700
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Impulsion bombas 3 3,00
Impulsionn bomba de reserv a 3 3,00

6,00

6,00

2030519      ud  Válvula retención, medias clapetas, DN 700                      

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  700
- PN  10
- Tipo:  medias clapetas
- Conexiones:  wafer, entre bridas
- Montaje:  horizontal o vertical
- Cierre: estanco
- Accionamiento de las clapetas: mediante muelle
- Dimensiones  ex ternas:  según norma DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  fundición gris  GG-25
- Platos: fundición nodular
- Eje y  resortes: acero inox idable AISI 304
- Asientos: Buna-N  (caucho-nitrilo)
- Cojinetes:  eflón con fibra de v idrio
Impulsion bombas 3 3,00
Impulsionn bomba de reserv a 1 1,00

4,00

4,00

2012469      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 700                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  700
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
Impulsion bombas 3 12,00 36,00
Impulsionn bomba de reserv a 1 15,00 15,00
entrada a reactores 3 6,00 18,00

69,00

69,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

4,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

4,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

4,00

2122501      ud  Polipasto manual 1000 kg                                        

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  1000 Kg
- Recorrido gancho: 7 m

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 120

1,00

2040157      ml  Carril de rodadura, IPN 220                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 220
- Material:  acero A  410.

30,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
SUBAPARTADO 02.01.13.02 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO                           

2110306      ud  BCS, bombeo fangos en exceso 54 m³/h, 10 m.c.a                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: bombeo fangos en exceso
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  54 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  3 kW

6,00

2030560      ud  Válvula retención, bola, DN 150                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Tipo: bola
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa:  hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable
Impulsion bombas 6 6,00

6,00

6,00
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2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
Impulsion bombas 6 6,00

6,00

6,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Impulsion bombas 6 6,00
Desmontaje medidor de caudal 1 1,00

7,00

7,00

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

Medidores  de caudal de fangos en
ex ceso

2 2,00

2,00

2,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
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Impulsion bombas 6 10,00 60,00
Tramo medidor de caudal 1 5,00 5,00

65,00

65,00

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua
colector de impulsion 1 10,00 10,00

10,00

10,00

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

6,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316
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6,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

6,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento: Basculante
- Boya:  Cápsula en polímero ABS,  en forma de pera Ø100 mm.

9,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00
APARTADO 02.01.14 DESODORIZACIÓN                                                  
SUBAPARTADO 02.01.14.01 COBERTURA DE PROCESOS                                           

2200906      ud  Lona retractir para cubrición pozo de gruesos 8 x 8 m           

Cubierta de poliester de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM  o equivalente.
- Tipo: rectangular de lona destinada al cierre del pozo de gruesos
- Material: Tejido Poliester con recubrimiento de PVC
- Dimensiones: 8,0 x  8,0 m.

1,00

2200907      ud   Lona retractir para cubrición pozo  de gruesos 4,5 x 4,5 m        

Cubierta de poliester de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM  o equivalente.
- Tipo: rectangular de lona destinada al cierre del pozo de gruesos
- Material: Tejido Poliester con recubrimiento de PVC
- Dimensiones: 4,5 x  4,5 m.

1,00

2200920      m²  Suelo de seguridad (tramex ciego)                               

Suelo de seguridad (tramex  ciego) de las siguientes características.
- Material: PRFV
- Altura suelo:  40 mm
- Cuadrícula:  30x30 mm
- Acabado: antideslizante
Canales  desbaste de sólidos gruesos 5 4,00 1,50 30,00
Pozo de bombeo 1 40,00 40,00
Descarga de bombas 1 10,00 3,50 35,00
Canales  desbaste de sólidos finos 7 4,00 1,70 47,60
Salida desarenadores 3 6,30 5,70 107,73
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Canales recogida de arenas 2 29,00 0,70 40,60
Decantación lamelar 3 158,00 474,00
Desarenadores 3 26,50 5,00 397,50

1.172,43
SUBAPARTADO 02.01.14.02 EQUIPAMIENTO DESODORIZACIÓN                                     
ELEMENTO 0201140201 PRETRATAMIENTO                                                  

2201500      ud  Desodorización por biotrickling 90.000 m3/h.                    

Desodorización por biotrickling  de las siguientes características:
.  Marca:  TECNIUM  o equivalente
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 2 Columnas de lavado constridas en poliéster
- 2 Bombas centrífugas de 70 m3/h a 20 mcl con una potencia instalada de 15 kW
- 2 Ventiladores de 45.000 m3/h con una potencia instalada de 45 kW

1,00

2201501      ud  Equipos de aporte de nutrientes                                 

Equipo de aporte de nutrientes de las siguientes características:
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Depósito de nutrientes de 1000 l
- 2 Bombas dosificadoras de 0,12 kW
- Tuberías,  válvulas y  accesorios

1,00

2201502      ud  Tuberías,accesorios y válvulas de interconexión entre equipos de

Tuberías,accesorios y  válvulas de interconexión entre equipos desodorización:
.  Tuberías,accesorios y  válvulas de recirculación de líquidos en PVC
. Tuberías,accesorios y  válvulas de conducción de gases entre scrubbers y  ventilador en polipropile-
no

1,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
ELEMENTO 0201140202 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            

2201505      ud  Desodorización por biotrickling 45.000 m3/h.                    

Desodorización por biotrickling  de las siguientes características:
.  Marca:  TECNIUM  o equivalente
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Columnas de lavado constridas en poliéster
- 1 Bombas centrífugas de 70 m3/h a 20 mcl con una potencia instalada de 15 kW
- 1 Ventiladores de 45.000 m3/h con una potencia instalada de 45 kW

1,00

2201501      ud  Equipos de aporte de nutrientes                                 

Equipo de aporte de nutrientes de las siguientes características:
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Depósito de nutrientes de 1000 l
- 2 Bombas dosificadoras de 0,12 kW
- Tuberías,  válvulas y  accesorios

1,00
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2201506      ud   Tuberías,accesorios y válvulas de interconexión entre equipos de

Tuberías,accesorios y  válvulas de interconexión entre equipos desodorización:
.  Tuberías,accesorios y  válvulas de recirculación de líquidos en PVC
. Tuberías,accesorios y  válvulas de conducción de gases entre scrubbers y  ventilador en polipropile-
no

1,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.14.03 CONDUCCIÓN DE AIRE                                              

2013907      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  75
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 140,00 140,00

140,00

140,00

2013908      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  100
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 60,00 60,00

60,00

60,00

2013909      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  125
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 165,00 165,00

165,00

165,00
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2013910      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  150
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea tratamiento primario 1 11,00 11,00

11,00

11,00

2013911      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  200
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 260,00 260,00
Línea tratamiento primario 1 60,00 60,00

320,00

320,00

2013912      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  250
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 165,00 165,00
Línea tratamiento primario 1 160,00 160,00

325,00

325,00

2013913      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  300
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 22,00 22,00

22,00

22,00

2013914      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  350
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
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Línea pretratamiento 1 10,00 10,00
Línea tratamiento primario 1 40,00 40,00

50,00

50,00

2013915      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  400
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 10,00 10,00
Línea tratamiento primario 1 30,00 30,00

40,00

40,00

2013916      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  450
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea tratamiento primario 1 30,00 30,00

30,00

30,00

2013917      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  500
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 16,00 16,00
Línea tratamiento primario 1 25,00 25,00

41,00

41,00

2013918      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  600
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 15,00 15,00
Línea tratamiento primario 1 45,00 45,00

60,00

60,00
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2013919      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  700
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 10,00 10,00
Línea tratamiento primario 1 45,00 45,00

55,00

55,00

2013920      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  800
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 15,00 15,00
Línea tratamiento primario 1 25,00 25,00

40,00

40,00

2013921      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  900
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 10,00 10,00
Línea tratamiento primario 1 35,00 35,00

45,00

45,00

2013922      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.000
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

Línea pretratamiento 1 20,00 20,00
Línea tratamiento primario 1 10,00 10,00

30,00

30,00
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2013924      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.200
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 35,00 35,00
Línea tratamiento primario 1 60,00 60,00

95,00

95,00

2013926      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.400
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea tratamiento primario 1 25,00 25,00

25,00

25,00

2013928      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.600
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea pretratamiento 1 45,00 45,00

45,00

45,00

2013929      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.800
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
Línea tratamiento primario 1 15,00 15,00

15,00

15,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

1.000,00
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APARTADO 02.01.15 INSTRUMENTACIÓN                                                 
2951204      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 40                       

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño: DN 40
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

Agua de dilución poli fco-qco 3 3,00
Impulsión solución diluida poli fco-qco 3 3,00

6,00

6,00

2951210      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 150                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño: DN 150
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc
Colector impulsión fangos primarios 1 1,00
Impulsion fangos biologicos 1 1,00

2,00

2,00

2951213      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 300                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño: DN 300
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

Colector impulsión fangos
recirculacion trat.primario

1 1,00

Colector impulsion fangos a EDAR
ex istente

2 2,00

3,00

3,00

2951215      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 400                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño: DN 400
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc
Impulsión bombas 1 1,00

1,00

1,00
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2951217      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 500                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  500
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc
Fangos  en recirculacion 3 3,00

3,00

3,00

2951218      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 600                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  600
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc
Impulsion bomba 1 1,00
Alimentación tratamiento primario 3 3,00

4,00

4,00

2951220      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 800                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  800
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc
Impulsión bombas 4 4,00

4,00

4,00

2950505      ud   Transmisor electrónico de presión,  0-12 bar                     

Transmisor electrónico de presión de las siguientes características:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: 264HSPKEA1/L1/B2
- Calibración 0-12 bar
- Rango ajustable:  0 - 0,4 /  24 bar
- Material diafragma: Hastelloy  C
- Material conex ión: Hastelloy  C
- Fluido de llenado: Aceite de silicona
- Límites de presión: 0,67 mbar abs. /  210 bar
- Diseño/clasif. eléctrica: IP67/Prop. generales
- Señal de salida: 4-20 mA (2 hilos) + HART
- Precisión: ±  0,075%
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conex iones eléctricas: 1/2"  NPT
- Conex ión a proceso: 1/2"  NPT-H
- Montaje:  Abrazadera p/tubo 2"
- Indicador digital incorporado
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Colector impulsion aire 1 1,00
1,00

1,00

2950602      ud  Medidor ultrasónico de nivel, 0,3-10 m                          

Medidor ultrasónico de nivel:
- Marca:  ABB o equivalente
- Serie: ?PULSAR?
- Modelo:  IMP  (U80-10)
- Rango:  0,3-10 m
- Señal de salida:  4-20 mA (Transmisor a 2 ó 3 hilos)
Arqueta bombeo agua bruta 3 3,00
Arqueta reparto a tratamiento primario 1 1,00
Depósito de almacenamiento cloruro
férrico fco-qco

2 2,00

Bombeo de v aciados 1 1,00
Arquetas de bombeo de fangos
biologicos

3 3,00

10,00

10,00

2950106      ud  Medidor de pH y Tª en inmersión con sensor diferencial          

Medidor de pH  y  Tª  en inmersión con sensor diferencial:
SENSOR
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Modelo: DPD1R1.99
- Tipo:  Electrodo diferencial de v idrio,  con electrodo de referencia mediante segundo electrodo de pH
- Rango de medida:  0-14 pH
- Cuerpo: Ryton
- Diafragma:  Puente salino
- Rango de temperatura:  0-70ºC
- Sensor de temperatura:  NTC
- Montaje:  Convertible con rosca 1? en ambos ex tremos
- Presión máx.: 6,9 Bar a 70ºC
- Diámetro: 35 mm
- Longitud:  270 mm
- Cable de conex ión: Integral 10 m
CONTROLADOR
- Modelo:  monocanal SC60
- Rango de medida :  0 a 14 pH
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100, Pt1000, NTC
- Medida de temperatura:  -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas:  600 Ohms
- Relés de alarma: 3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador
- Carga máx ima relés: Max .  250 VAC, 5 A.
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC)
- Consumo:  Máx.  10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura:  Máx.  60ºC
.  Diámetro: 1½? con rosca 1?
.  Longitud:  2,3 m
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Agua bruta 2 2,00
Agua decantada 3 3,00

5,00

5,00

2950302      ud  Medidor de Conductividad y Tª en inmersión en rangos altos      

Medidor de Conductiv idad y  Tª  en inmersión en rangos altos:
SENSOR
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Modelo:  LXV428.99.00001
- Tipo: Inductivo
- Constante de celda:  3,25
- Rango de medida: 0,25...2500 mS/cm
- Cuerpo: Acero inox idable
- Material sensor: PEEK
- Temperatura de muestra: -5ºC  a 50ºC
- Sensor de temperatura: Pt100
- Montaje:  Inmersión con rosca 1? NPT
- Presión máx.:  2 Bar
- Dimensiones:  42 mm x  360 mm (D x  L)
- Cable de conexión: 10 m.
- Gateway:  Incluido gateway  interno a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo: monocanal SC60
- Rango de medida :  0...2,5 S/cm configurable según sonda
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100,  Pt1000,  NTC
- Medida de temperatura: -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas: 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador
- Carga máx ima relés: Max.  250 VAC,  5 A.
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC)
- Consumo: Máx. 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m
Agua bruta 2 2,00

2,00

2,00
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2950650      ud  Medidor de turbidez en inmersión                                

Medidor de turbidez en inmersión:
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Serie: SOLITAX sc t-line
- Modelo:  LXV423.99.00100
- Método de medida:  Luz infrarroja difusa a doble ángulo independiente del color
- Medida de turbidez según ISO 7027
- Sólidos equivalente a DIN  38414
- Rango de medida:  0,001 ? 4000 NTU  Turbidez;  0,001 ? 50,0 g/l Sólidos en Suspensión
- Exactitud:  1%  o ±0,01 NTU  (turbidez)
- Coeficiente de variación: 1%  según DIN  38402
- Tiempo de respuesta:  Programable entre 0,5 seg y  5 min.
- Calibración: Ganancia en 1 punto (Sólidos)
- Velocidad de muestra:  Máx. 3 m/s
- Presión:  Máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra:  +2ºC  a +40°C
- Protección:  IP68
- Autolimpieza:  Mecánica mediante rasqueta
- Material sonda:  Acero inox idable V4A
- Montaje: Inmersión
- Dimensiones:  60 X 200 mm (D x  L)
- Peso: 1,8 kg.
- Cable:  Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo: 2 canales SC100
- Rango de medida:  0 ? 4000 NTU  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
-  Relés  de  alarma:  3  relés  SPDT programables  como  umbral,  sistema o  temporizador.  Carga  máxi-
ma 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador: Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
-  Set  de  montaje  en  acero  inox idable  para  sonda  Solitax,  con  codo  de  sujección  de  sonda,  anclaje
mural y  pértiga de 2,3 m.
Agua pretratada 1 1,00
Agua decantada 3 3,00
Agua tratada 1 1,00

5,00

5,00
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2950401      ud  Medidor de oxígeno disuelto en inmersión por sensor polarográfic

Medidor de oxígeno disuelto en inmersión por sensor polarográfico EVITA:
SONDA
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Modelo: EVITA OXY 4100
- Tipo: Sonda esférica con aletas de efecto autolimpiante
- Rango de medida: 0-100/500% , 0-10/50 mg/l
- Temperatura 0-60ºC
- Precisión: ±0,5%  del fondo de escala
- Tiempo de respuesta (T90): < 30 s.
- Temperatura de muestra: 0ºC  a 50ºC
- Sensor de temperatura: Pt1000
- Calibración:  Automática al aire inv irtiendo el sensor
- Carcasa: Plástico PBT/PC
- Montaje:  Flotador sujeto por pértiga 1 ½? (no incluida)
- Vel.  mín. muestra: 0,05 m/s
- Dimensiones: Diámetro 240 mm
- Peso: 1,4 kg
- Cable de conexión: 10 m.
SENSOR
- Modelo: OXY 1100
- Sensor de medida de oxígeno por célula de Clark de 3 electrodos. Incluye:
. Membrana 50 μm, electrolito y  electrodos.
.  Rango de medida 0,1 ? 10 mg/l
CONTROLADOR
- Modelo: USC 5000
- Display:  LCD alfanumérico de 3 líneas retroiluminado
- Rango de medida :  0...50 mg/l (0...500%  saturación) configurable según sonda
- Entrada de temperatura:  Pt1000
- Salidas analógicas:  1 salida 0/4-20 mA  con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salida: 800 Ohms
- Temperatura ambiente: -40ºC  a +60ºC
- Protección: IP-67
- Montaje :  Mural o tubo 2?
- Alimentación :  85-260 Vac 50 /60Hz
- Consumo: Máx. 12 VA
ACCESORIOS
- Soporte de montaje sobre rail con función de pivote para sujetar tubos de ABS o PVC  de 50 mm
(1½?)
. Material:  Acero inox idable y  poliamida reforzada
.  Temperatura: -40ºC  a +70ºC
. Peso: 0,8 kg
zona anaerobia 3 3,00
zona ox ica 3 3,00

6,00

6,00
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2950202      ud  Medidor de Redox y Tª en inmersión con sensor diferencial       

Medidor de Redox  y  Tª  en inmersión con sensor diferencial:
SENSOR
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Modelo: DRD1R5.99
- Tipo:  Electrodo de Platino,  con electrodo de referencia mediante electrodo interno de pH
- Rango de medida:  -1500...+1500 mV
- Cuerpo: Ryton
- Diafragma:  Puente salino
- Rango de temperatura:  0-70ºC
- Sensor de temperatura:  NTC
- Montaje:  Convertible con rosca 1? en ambos ex tremos
- Presión máx.: 6,9 Bar a 70ºC
- Diámetro: 35 mm
- Longitud:  270 mm
- Cable de conex ión: Integral 10 m
CONTROLADOR
- Modelo:  monocanal SC60
- Rango de medida :  -2000...+2000 mV
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100, Pt1000, NTC
- Medida de temperatura:  -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas:  600 Ohms
- Relés de alarma: 3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador
- Carga máx ima relés: Max .  250 VAC, 5 A.
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC)
- Consumo:  Máx.  10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura:  Máx.  60ºC
.  Diámetro: 1½? con rosca 1?
.  Longitud:  2,3 m
Reactor biológico 3 3,00

3,00

3,00
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2950700      ud  Medidor de amonio por sonda ISE de inmersión                    

Medidor de amonio por sonda ISE de inmersión:
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Serie: NH4Dsc
- Modelo:  LXV437.99.00001
- Método de medida:  Electrodos selectivos de amonio y  potasio,  electrodo de referencia pHD
- Rango de medida: 0,2 - 1000 mg/l NH4-N
- Límite de detección:  0,2 mg/l
- Precisión: ±5%  ± 0,2 mg/l NH4-N  con solución estándar
- Tiempo de respuesta: < 2 min.
- pH  de muestra: 5..9
- Calibración:  Por código de sensor, corrección de matriz en 1 ó 2 puntos
- Instalación: Sumergido en el medio,  conexión 1"
- Profundidad: 0,3 .. 3 m
- Velocidad de muestra:  < 4 m/s
- Temperatura de muestra: 0 .. 40°C
- Dimensiones: 350 x  44 mm (L x  Dia.)
- Peso: 0,87 kg.
- Cable: Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo:  2 canales SC100
- Rango de medida: 0 ? 1000 mg/l NH4-N  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador.  Carga máx i-
ma 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador:  Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Set de montaje para la instalación de la sonda en inmersión,  compuesto por pértiga en PVC  y  an-
clajes en inox idable para instalación sobre tubo,  pared o suelo.
.  Material:  Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable
.  Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m
Reactor biológico 3 3,00

3,00

3,00
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2950702      ud  Medidor de nitrato por sonda de inmersión                       

Medidor de nitrato por sonda de inmersión:
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Serie: NITRATAX plus sc
- Modelo:  LXV417.99.20001
- Método de medida:  Medida por absorción UV  en doble haz
- Camino óptico: 1 mm, 2 mm, 5 mm
- Rango de medida:
.  0.1-100.0 mg/l NO3-N  (1 mm) LXV417.99.10001
. 0.1-50.0 mg/l NO3-N (2 mm) LXV417.99.20001
. 0.1-25.0 mg/l NO3-N (5 mm) LXV417.99.50001
- Tolerancia con soluciones estándar:  ±  3 %  del valor medido ± 0.5 mg/l
- Tiempo de respuesta:  > 1 min.  ajustable
- Presión:  Máx. 0,5 bar.
- Temperatura de muestra:  +2ºC  a +40°C
- Protección:  IP68
- Autolimpieza:  Mecánica mediante rasqueta
- Material sonda:  Acero inox idable SS316
- Montaje: Inmersión
- Dimensiones:  70 mm x  330 mm (D x  L)
- Peso: 3,6 kg.
- Cable:  Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo: 2 canales SC100
- Rango de medida:  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
-  Relés  de  alarma:  3  relés  SPDT programables  como  umbral,  sistema o  temporizador.  Carga  máxi-
ma 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador: Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
-  Set  de  montaje  en  acero  inoxidable  para  sonda  Nitratax,  con  codo  de  sujección  de  sonda,  anclaje
mural y  pértiga de 2,3 m.
Reactor biológico 3 3,00

3,00

3,00
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2950704      ud   Analizador  de fosfato por analizador  colorimétrico              

Analizador de fosfato por analizador colorimétrico:
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Serie: PHOSPHAX SC
- Modelo:  LXV422.99.13001
- Método de medida:  Fotométrico, vanadato-molibdato
- Rango de medida:
.  0,05 ? 15 mg/l PO4-P (LXV422.99.13001)
.  1 - 50 mg/l PO4-P (LXV422.99.23001)
- Precisión:
.  rango 0.05 - 15 mg/l PO4-P  3%  ±0,05 mg/l
.  rango 1 - 50 mg/l PO4-P 3%  ±1,0 mg/l
- Tiempo de respuesta: 5 min., incluida la preparación de muestra
- Calibración:  Cero automático en cada ciclo de medida
- Instalación:  Montaje mural.  Sobre raíl o sobre pértiga con accesorios opcionales.
- Protección: IP65
- Dimensiones:  (AnchoxAltoxProfundo) 540x720x390 mm
- Temperatura ambiente: -20° C  a +45° C
- Temperatura de muestra: +4º C  a +40º C
- Alimentación 230 V AC  ±10%  / 50 - 60 Hz conexión en el controlador SC1000.
- Consumo 200 VA.
- Peso: 30 kg incluido reactivos
VISUALIZADOR
- Modelo:  SC1000 Portable
- Unidad de display  con pantalla táctil para visualización y  gestión del sistema
- Display  gráfico en color, 320x240 pixel, 256 colores, con pantalla táctil.
- Conex ión: A  base de sondas SC1000,  cable 0,3 m.
- Protección: IP65
- Temperatura ambiente: -20ºC  a +55°C
- Montaje:  Sobre base de sondas SC1000
- Dimensiones:  200x230x50 mm (WxHxD)
- Peso: 1,2 kg.
ACCESORIOS
- Base de sondas de SC1000 para el conexionado de hasta 4 sondas/analizadores.
. Entradas: Hasta 4 sondas/analizadores con tecnología digital SC  libremente combinables y  configu-
rables.
.  Módulos internos: - tarjeta con 4 relés 5 A  230 Vac; - tarjeta con 4 salidas analógicas 0/4-20 mA
. Material:  Carcasa de acero
. Temperatura ambiente: -20ºC  a +55ºC
. Protección: IP65
. Dimensiones:  200x230x50 mm (WxHxD)
.  Montaje :  Mural,  panel o sobre tubo
.  Alimentación :  100-230 Vac 50 /60Hz opción 24 Vdc. Consumo 75 VA
. Peso: 5,5 kg
Reactor biológico 3 3,00

3,00

3,00

2951221      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 1000                     

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  1000
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

Colector AAVV 1 1,00
1,00
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1,00

2951222      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 1200                     

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  1200
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc
Valdeurracas 1 1,00

1,00

1,00

2951223      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 1500                     

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  1500
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc
Colector AAVV Cartama-Alh.  Grande 1 1,00

1,00

1,00
APARTADO 02.01.16 VARIOS                                                          
SUBAPARTADO 02.01.16.01 SERVICIOS AUXILIARES                                            
ELEMENTO 0201160101 AIRE DE SERVICIOS                                               

2120501      ud  Motocompresor de aire 540 l/min                                 

Grupo motocompresor de aire de las siguientes características:
- Marca:  COMPAIR  o equivalente
- Tipo: rotativo de paletas
- F.A.D. a 10 bar: 540 l/ min
- Depósito: 200 l
- Potencia del motor: 4 kW

4,00

2120610      ud  Depósito acumulador de aire comprimido, 500 litros              

Depósito acumulador de aire comprimido de las siguientes características:
- Capacidad: 500 litros
- Presión de timbre: 10 kg/cm2
- Disposición: vertical
- Válvula de seguridad
- Manómetro
- Grifo de purga

2,00
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2120613      ud  Secador frigorífico                                             

Secador frigorífico automático para trabajo en continuo de las siguientes características:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo: F00007C
- Caudal nominal :  0,78 m3/min.
- Presión de trabajo:  10 bar
- Presión máx.:  16 kg/cm2
- Temperatura entrada del aire : 35°C
- Temperatura máx  entrada del aire:  65°C
- Punto de rocío :  +3°C
- Diámetro conexiones de aire: ½"
- Potencia consumida: 0,25 kW.
- Tensión :  230 V,  50 Hz.

2,00

2120611      ud  Filtro  de protección general para instalar en la entrada del  sec

Filtro de protección general para instalar en la entrada del secador frigorífico de las siguientes caracte-
rísticas:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo:  CF0006N  B
- Caudal:  0,6 m3/min.
- Presión de trabajo:  7 kg/cm2
- Conex ión: G1/2"
- Carcasa: Fundición de alumnio
- Pantalla interna: Acero inoxidable

2,00

2120612      ud  Filtro de protección general para instalar a la salida del secad

Filtro de protección general para instalar a la salida del secador frigorífico de las siguientes caracterís-
ticas:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo:  CF0006N  C
- Caudal:  0,6 m3/min.
- Presión de trabajo:  7 kg/cm2
- Conex ión: G1/2"
- Carcasa: Fundición de alumnio
- Pantalla interna: Acero inoxidable

2,00

2120614      ud  Purgador automático                                             

Purgador automático de las siguientes características:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo: Bekomat 31
- Capacidad:  2,5 m3/min
- Presión máxima: 16 bar g
- Conex ión entrada: 1 x  G1/2"; 1 x  G1/4"
- Conex ión de salida: 8 mm
- Potencia a 220V:  26 W

12,00
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2120615      ud  Separador de agua/aceite                                        

Separador de agua/aceitede las  siguientes características:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: CS2100
- Capacidad:  1,2 m3/min
- Presión máxima: 16 bar g
- Conexión entrada:  19 mm
- Conexión de salida: 19 mm
- Material:  PE

2,00

2120600      ud  Conjunto de conductos y accesorios para interconexión y by-pass 

Conjunto de conductos y  accesorios para interconex ión y  by-pass elementos.

2,00

2012453      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 32                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  32
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

500,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00
ELEMENTO 0201160102 AGUA DE SERVICIOS                                               

2110720      ud  Grupo de agua a presión para servicio de riego y agua industrial

Grupo de agua a presión para serv icio de riego y  agua industrial a la planta de las siguientes caracte-
rísticas.
- Marca:  GRUNDFOS  o equivalente
- Caudal de diseño:  80 m³/h
- Presión: 50 mca
- Nº  de bombas verticales multicelulares: 3
- Accionamiento:  motor eléctrico
- Potencia motor:  2 x  11 kW

1,00

2110760      ud  Depósito de membrana 1000 l                                     

Deposito de membrana de las seguientes caracteristicas:
.  Presion nominal:  10 bar
.  Tipo de brida:  DIN
. Volumen del deposito: 1000 L

1,00
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2110750      ud  Filtro autolimpiante                                            

Filtro autolimpiante con rascador mecánico de las siguientes características:
- Grado de filtración: 200 micras
- Caudal: 80 m3/h
- Potencia motor: 0,37 kW.

1,00

2012206      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 63                                    

Tubería de polietileno,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 63
- Materiales: PEAD s/ DIN 8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

180,00

2012204      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 40                                    

Tubería de polietileno,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 40
- Materiales: PEAD s/ DIN 8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

270,00

2012201      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 20                                    

Tubería de polietileno,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 20
- Materiales: PEAD s/ DIN 8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

380,00
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2032206      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

8,00

2032204      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 1 1/2"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

10,00

2032201      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3/4"                               

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 3/4"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

20,00

2126170      ud  Programador electrónico de 6 estaciones                         

Programador electrónico de 6 estaciones de las siguientes características:
- Tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos
- 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V.
- Toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra
- Armario y  protección antidescarga

2,00
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2126180      ud  Boca de riego tipo jardín DN 1 1/2''                            

Boca de riego tipo jardín DN  1 1/2''  conexión de salida racord Barcelona 45
· Pintura epóx ica como protección anticorrosión.
· Instalación sencilla.
· Estanqueidad absoluta.
· Cierre mediante válvula de cierre elástico.

15,00

2126190      ud  Aspersores emergentes DN 3/4"                                   

Aspersores emergentes DN  3/4"

40,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
ELEMENTO 0201160103 BOMBEO DE VACIADOS                                              

2110310      ud  BCS, bombeo de vaciados 100 m³/h, 10 m.c.a                      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo de vaciados
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 100 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 6 kW

2,00

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.
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2,00

2030560      ud  Válvula retención, bola, DN 150                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Tipo: bola
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa:  hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

2,00

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

10,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

2,00

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  500 Kg
- Recorrido gancho: 8 m
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1,00

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 180
- Material:  acero A  410.

10,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBAPARTADO 02.01.16.02 BÁSCULA PARA CAMIONES                                           

2210750      ud  Báscula para pesaje de camiones, 50.000 kg.                     

Báscula puente para pesaje de camiones de las  siguientes características:
- Marca:  BACSA  o equivalente
- Modelo:  PIRITA-500 Analógica PC6SS/16
- Versión:  sobresuelo de chapa
- Dimensiones:  16 x  3 m
- Capacidad:  50.000 kg.
- Legibilidad: 20 kg.
- Con terminal de gestión y  6 puntos de apoyo

1,00
SUBAPARTADO 02.01.16.03 TALLER                                                          

2122803      ud  Puente Grúa, 5.000 Kg, luz de 5,5 m                             

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 5,5 m
- Recorrido gancho:  3 m
- Velocidad elevación:   4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

1,00

2040162      ml  Carril de rodadura, IPN 320                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 320
- Material:  acero A  410.
Camino rodadura puente grua 2 10,00 20,00

20,00

20,00

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Serv icio: caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado
Camino rodadura puente grua 2 10,00 20,00

20,00
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20,00

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.
Camino rodadura puente grua 1 10,00 10,00

10,00

10,00

2700100      ud  Conjunto de estanterías                                         

Estantería metálica desmontable de baldas regulables de las siguientes características:
- Dimensiones:  2,50 x  2,00 x  0,60 m.

4,00

2700101      ud  Banco de madera                                                 

Banco de madera de 3,00 x  0,80 m,  sujeto con perfiles metálicos.

2,00

2700102      ud  Panel portaherramientas.                                        

Panel portaherramientas.

2,00

2700103      ud  Taladro portátil                                                

Taladro portátil:
- Capacidad del portabrocas:  hasta 12 mm.
- Con juego de brocas de 1 a 13 mm en acero al carbono.

2,00

2700104      ud  Grupo de Soldadura                                              

Grupo de soldadura:
- Intensidad: 230 A. trifásico, para fundir electrodos de hasta 3,5 mm de diámetro.
- Incluyendo pinzas, piqueta, cepillo de alambre, gafas, careta y  3 paquetes de electrodos.

1,00
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2700105      ud  Caja herramientas mecánica                                      

Caja de herramientas mecánicas tipo arquilla.
- Incluyendo:
.  1 juego de llaves planas fijas (6/7 ÷  20/22)
.  4 llaves inglesas de 18",  12",  15"  y  6"
.  1 juego de llaves boca - estrella acodadas ( 6/7 ÷  20/22 )
.  1 destornillador 8/200
.  1 destornillador 4/100
.  1 destornillador punta plana 6/175
.  1 destornillador punta plana 5/150
. 1 arco de sierra con 5 hojas de recambio
.  1 lima plana de 12"  grano basto
.  1 lima plana de 8"  entrefina
.  1 lima de media caña de 10"  grano basto
.  1 lima triangular de 6"  grano basto
.  1 lima redonda con mango de 8 mm
. 1 martillo de bola de 320 gr
.  1 martillo de peña de 320 gr
. 1 martillo de plástico de 34 mm
. 2 granetes de 115 mm
. 1 botador de punta de 4 mm
. 1 compás de semicirculo hasta 500 mm
. 1 tijera para cortar chapa
.  1 cinta métrica de 2 m
.  1 alicate universal de 8"
.  1 Alicate punta plana de 160 mm
. 1 alicate de punta redonda de 65 mm
.  1 corta alambre oblicuo de 20 cm
.  1 lima redonda de 10"
.  1 cortafrios de 250 mm
. 1 juego de llaves ALLEN  de 2 ÷  12 mm
. 1 tenaza de carpintería de 250 mm
.  1 nivel metálico de 300 mm
. 1 escuadra metálica lisa de 250 mm
. 1 llave pico largo a presión ex tensible de 8 x  10"
.  1 juego de sacabocados de 6,  8 ,  10,  12 y  14 mm.

2,00

2700106      ud  Caja de herramientas eléctricas                                 

Caja de herramientas eléctricas tipo arquilla:
- Incluyendo:
.  1 destornillador buscapolos
.  1 destornillador punta plana 8 x  200
.  1 destornillador punta plana 4 x  100
. 1 estuche destornilladores
.  1 corta alambres oblicuo de 8"
.  1 juego de llaves fijas de 6 x  22
.  1 juego de llaves ALLEN  de 2 ÷  12 mm
. 1 llave inglesa de 6"
.  1 navaja de electricista
. 1 pelacables de electricista
.  2 rollos de cinta aislante
.  1 alicate universal de 8"
. 1 multitester Steinel
.  1 pinza amperimétrica.

2,00
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2700107      ud  Extractor de 3 garras                                           

Extractor universal de acero forjado de 3 garras:
- Capacidad:  305 mm

2,00

2700109      ud  Aceitera de latón                                               

Aceitera de latón tipo pistola con embocadura de apoyo.
- Capacidad:  250 gr.

2,00

2700110      ud  Elevador Tráctel                                                

Elevador Tráctel:
- Capacidad de elevación:  1.500 Kg.
- Capacidad de tracción: 2.500 Kg.
- Con 20 m de cable,  gancho y  palanca.

2,00

2700111      ud  Estuche soplete                                                 

Estuche soplete, comprendiendo:
- 2 manorreductores oxígeno acetileno
- 1 mango universal
- 5 lanzas de soldadura
- 1 depósito de corte
- 5 boquillas de corte
- 2 válvulas de seguridad
- 1 juego de escariadores
- 1 gafa, 4 abrazaderas
- 1 llave.

1,00

2700112      ud  Bomba de achique                                                

Bomba de achique portátil de las siguientes caracterísitcas:
- Ejecución: sumergible.
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 1,5 Kw.

5,00

2700113      ud  Yunque de 45 Kg.                                                

Yunque de 45 Kg.

2,00

2700114      ud  Amoladora portátil                                              

Amoladora portátil.  Potencia motor:  250 w.

2,00

2700115      ud  Conjunto de albañilería                                         

Conjunto de albañilería compuesto por:
- 2 picos de 3,5 Kg con mango de madera
- 1 carretilla
- 2 palas con mango de muleta (1 cuadrada y  1 punta redonda)
- 1 escalera de tijera de 2 m de altura
- 1 escalera de aluminio de 6 m.  de altura.

3,00

2700116      ud  Máquina desbarbadora.                                           

Máquina desbarbadora.
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2,00

2700117      ud  Taladro fijo                                                    

Taladro fijo de las siguientes características:
- Capacidad:  hasta brocas de 20 mm.
- Tensión:  220 V.

1,00

2700118      ud  Piedra de esmeril doble                                         

Piedra de esmeril doble,  gruesa y  fina,  sobre un soporte de pie.
- Potencia motor:  0,55 Kw.

2,00

2700119      ud  Cizalladora manual                                              

Cizalladora manual de palanca para cortar chapa de hasta 5 mm.

2,00

2700120      ud  Taladro electroneumático                                        

Taladro electroneumático

1,00

2700121      ud  Radial                                                          

Radial

1,00

2700122      ud  Llave dinamétrica.                                              

Llave dinamétrica.

2,00

2700124      ud  Tornillo de banco                                               

Tornillo de banco con abertura máxima de 150 mm.

2,00

2700125      ud  Multímetro digital                                              

Multímetro digital,  incluso pila, juego de fusibles,  clav ija y  estuche.

2,00

2700126      ud  Grúa pluma de 500 kg.                                           

Grúa pluma de 500 kg.

1,00

2700128      ud  Gato hidráulico.                                                

Gato hidráulico.
- 10 Ton.
- Recorrido:  150 mm.

6,00

2700133      ud  Conjunto de machos y terrajas                                   

Conjunto de machos y  terrajas de roscar interior y  ex teriormente

2,00

2700134      ud  Manguera                                                        

Manguera

2,00
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2700135      ud  Pinza amperimétrica                                             

Pinza amperimétrica

2,00

2700136      ud  Telurómetro                                                     

Telurómetro

2,00
SUBAPARTADO 02.01.16.04 LABORATORIO                                                     

2800100      ud  Vitrina de gases NUBLAR - 1600 (160x88x256)                     

Vitrina de gases NUBLAR - 1600 (160x88x256)
-  Estructura  metálica,  forrada  en  chapa  bicolor  recubierta  con  resina  antioxidante  epoxy  RAL-7035  y
RAL-7042.
-  Habitáculo  de  trabajo  y  pantalla  deflectora  fabricados  en  resina  de  alta  presión  auto  ex tinguible  tipo
FR  (Fire  Resistance)  clasificada  M-1  según  norma  de  reacción  al  fuego UNE  23727/90  y  preparada
para montar sobre ella un embarrado.
- Superficie de trabajo en gres continuo antiácido con reborde perimetral y  con pileta de 30x15 cm.
-  Ventana guillotina en  v idrio bilaminar  3+3 con dos  puertas  correderas  horizontalmente (Según Nor-
ma Europea EN  12600:2002,  tipo 2B ó 2C).
- Servicio de agua: 1 grifo Ref. 710 de una salida con mando a distancia Ref.  1701.
- Servicio de gas:  1 grifo Ref.  709 de una salida con mando a distancia Ref.  1703
-  Servicios  eléctricos:  grupo  de  protección  formado  por  diferencial  y  magneto  térmico,  y  tres  bases
de enchufe con tapa de proteccion.
- Sistema de iluminación hermético con valores de 500 lux  en cualquier punto de la zona de trabajo.
- Zona de seguridad de bajo porcentaje de gas cerca de la guillotina, gracias al diseño optimizado del
habitáculo.
- Sistema de extracción y  seguridad:  "RHADYAN", por el cual se garantiza una velocidad de aspi-
ración constante de 0.5 m/s en cualquier apertura de la guillotina (horizontal, vertical y  mixta), dotado
con un panel de mando con los siguientes controles:
.  Sistema de extraccion.
.  Pulsador de encendido de aspiración.
.  Pulsador de apagado de aspiración.
.  Pulsador de encendido y  apagado de la luz.
.  Sistema de extracción.
.  Pulsador de apagado de alarmas.
. Alarma v isual y  sonora de temperatura máxima y  mínima de trabajo (programable)
.  Alarma  v isual  y  sonora  de  sobrecalentamiento  del  habitáculo,con  posterior  apagado  automático  de
la aspiración para ev itar incendios.
.  Extractor en polipropileno.
- Normativa:
.  EN  14175-2:2003
. ASHRAE 110
. BS 7258
. SEFA 1.2-1996
. R.D. 1435/92 sobre reglamento de seguridad de máquinas (Seguridad e Higiene)
- Emisión de certificado CE

1,00

2800110      ud  Mesa de Balanzas (100x75x90)                                    

Mesa de Balanzas (100x75x90)
- Estructura metálica pintada en resina Epoxi antiox idante.
- Mesa central de gran masa,  que aísla de vibraciones a la tapa de apoyo de la balanza mediante un
sistema de amortiguación,  capaz de absorber más del 95 %  de la amplitud de las v ibraciones de fre-
cuencia superior a 750 ciclos por minutos.
- Superficie de la mesa central de granito pulido.
- Mesa ex terior que rodea a la anterior. Superficie de la zona de apoyo contruida en compacto.
- Frente eléctrico con un magnetotérmico y  dos bases de enchufe.

1,00
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2800121      ud  Mesa mural (240x75x90 )                                         

Mesa mural (240x75x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
- Estructura metálica autoportante de 60x40x2 mm, pintada con pintura Epoxy.  Galería de 22 cm de
fondo para serv icios  de electricidad,  agua y  gas, accesible mediante traseras  encastrables
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE UNA PUERTA A IZQUIERDAS - ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
-  Tirador  en  perfil  de  aluminio  pintado  en  Epox i.  Está  integrado  en  el  propio  frente  y  abarca  toda  la
longitud del cajón,  lo que permite tirar fácilmente del mismo.
- Bisagras  metálicas con apertura a izquierdas de 270º  con freno al cierre que permite cerrar suave-
mente la puerta. Cumple las normativas DIN  4554, DIN  68857 y  DIN  68930.
- Cajón con gualderas metálicas,  en función de la resistencia,  éste se constuirá con madera melami-
nada de 10 ó 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones:  fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Con una balda de 16 mm de grosor regulable en altura.
- Dimensiones:  61x43x77
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CAJONES - ZAMAK
- Se fabrican en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antiox idante.  Están integrados en el propio frente y
abarcan toda la longitud de los cajones, lo que permite tirar fácilmente de los mismos.
- El frente de los cajones se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada de 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones:  fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie, para poder desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE DOS PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
- Frente del armario con dos puertas de formica postformada con tirador de aluminio pintado en Epoxi
antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  91x63x70
SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 1 grupos monofásicos de magnetotérmico y  diferencial y  4 bases de enchufe monofásicas.

1,00
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2800122      ud  Mesa mural (360x75x90 )                                         

Mesa mural (360x75x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
- Estructura metálica autoportante de 60x40x2 mm, pintada con pintura Epoxy.  Galería de 22 cm de
fondo para servicios de electricidad, agua y  gas, accesible mediante traseras encastrables
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE UNA PUERTA A IZQUIERDAS - ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm.  Cantos de todas  sus caras frontales,  puertas y  frentes  en PVC  negro de 3 mm de espesor.
-  Tirador  en perfil  de  aluminio  pintado  en  Epoxi.  Está  integrado  en  el  propio  frente  y  abarca toda  la
longitud del cajón, lo que permite tirar fácilmente del mismo.
- Bisagras metálicas con apertura a izquierdas de 270º con freno al cierre que permite cerrar suave-
mente la puerta.  Cumple las normativas DIN  4554, DIN  68857 y  DIN  68930.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie,  para poder desplazar el módulo.
- Con una balda de 16 mm de grosor regulable en altura.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CAJONES - ZAMAK
- Se fabrican en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm.  Cantos de todas  sus caras frontales,  puertas y  frentes  en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antioxidante.  Están integrados en el propio frente y
abarcan toda la longitud de los cajones, lo que permite tirar fácilmente de los mismos.
- El frente de los cajones se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada de 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones: fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie,  para poder desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE DOS PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
- Frente del armario con dos puertas de formica postformada con tirador de aluminio pintado en Epoxi
antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  91x63x70
1 FREGADERO DE POLIPROPILENO
- 1 poza y  2 escurridores
SERVICIO/S DE AGUA
- 1 Grifo mezclador
SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 1 grupos monofásicos de magnetotérmico y  diferencial y  6 bases de enchufe monofásicas.

1,00
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2800125      ud  Mesa central (300x150x90 )                                      

Mesa central (300x150x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
- Estructura metálica autoportante de 60x40x2 mm, pintada con pintura Epoxy.  Galería de 47 cm de
fondo para serv icios  de electricidad,  agua y  gas, accesible mediante traseras  encastrables
-  2  repisas  de  aluminio  regulables  en  altura  de  longitud  230  cm.  Con baldas  en  v idrio  bilaminar  de
4+4 mm
2 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE CAJÓN Y UNA PUERTA A IZQUIERDAS -
ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
-  Tirador  en  perfil  de  aluminio  pintado  en  Epox i.  Está  integrado  en  el  propio  frente  y  abarca  toda  la
longitud del cajón,  lo que permite tirar fácilmente del mismo.
- Bisagras  metálicas con apertura a izquierdas de 270º  con freno al cierre que permite cerrar suave-
mente la puerta. Cumple las normativas DIN  4554, DIN  68857 y  DIN  68930.
- El frente del cajón se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajón con gualderas metálicas,  en función de la resistencia,  éste se constuirá con madera melami-
nada de 10 ó 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones:  fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Dimensiones:  51x43x77
2 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CAJONES - ZAMAK
- Se fabrican en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antiox idante.  Están integrados en el propio frente y
abarcan toda la longitud de los cajones, lo que permite tirar fácilmente de los mismos.
- El frente de los cajones se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada de 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones:  fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie, para poder desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE TRES PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
- Frente del armario con dos puertas de formica postformada con tirador de aluminio pintado en Epoxi
antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  132x63x70
1 FREGADERO DE POLIPROPILENO
- 1 poza y  2 escurridores
SERVICIO/S DE AGUA
- 1 Grifo mezclador
- 2 Grifo con una salida giratorio
- Con 2 pileta de gres cerámico de 15x15
SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 1 grupos monofásicos de magnetotérmico y  diferencial y  8 bases de enchufe monofásicas.

1,00
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2800201      ud  Material Fungible                                               

Material Fungible:
- 4 Vaso precipitados vidrio,  forma baja,  1000 ml.
- 4 Vaso precipitados de 250 ml,  forma baja.
- 2 Probeta graduada de vidrio 1000 ml
- 2 Probeta graduada de vidrio 250 ml.
- 8 Erlenmeyer vidrio 250 ml boca normal.
- 6 Pipeta graduada 5 ml.,  1/10 vidrio.
- 3 Vidrio de reloj de 80mm.de diámetro.
- 3 Soporte pie de plato para buretas, 210 x  130 mm
- 3 Pinza doble en aluminio para bureta.
- 2 Termómetro varilla de mercurio (0-200ºC)
- 2 Soporte 2 plazas para cono inhoff KA-1056.
- 3 Frasco cuentagotas en vidrio,  de 30 ml.
- 3 Matraz aforado de 100 ml,  v idrio con tapón de plástico (2 unid.)
- 3 Matraz aforado de 500 ml,  v idrio con tapón de plástico.
- 2 Frasco lavador de 500 ml.
- 4 Vaso precipitados vidrio,  forma baja,  600 ml.
- 4 Vaso precipitados vidrio,  forma baja,  100 ml.
- 3 Probeta graduada de vidrio 500 ml.
- 4 Probeta graduada de vidrio 100 ml.
- 5 Pipeta graduada 1ml., 1/10 v idrio.
- 5 Pipeta graduada 10 ml,  resolución 0,1,  BRAND
- 4 Bureta de v idrio de 25 ml (llave teflón).
- 2 Varilla sujeción buretas L = 500mm
- 3 Embudo liso v idrio,  rama corta,  90 mm diam.
- 2 Cono inhoff KA-1055
- 3 Espátula de plástico duro.  Longitud: 18cm.
- 2 Escobilla limpieza (35 mm.diam.pelo).
- 3 Matraz aforado de 250 ml,  v idrio con tapón de plástico.
- 2 Frasco lavador 1000 ml.  Boca estrecha.
- 2 Pipeta graduada de 2 ml, v idrio.

1,00
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2800210      ud  Microscopio  binocular  para contraste de fases,  mod.  3000-C      

Microscopio binocular para contraste de fases,  mod.  3000-C
- Cabezal binocular inclinado a 30° y  360° de rotación.
- Distancia interpupilar ajustable entre 53 y  75 mm.
- Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo,  para compensación de las diferencias de agude-
za v isual.
- Par de oculares  DIN  gran campo WF 10x  (20 Ø).
-  Objetivos  DIN  planacromáticos  contrastadores  de  fases  positivos  de  4x  (A.N.  0.10),  10  x(A.N.
0.25)  ,  40x(A.N.  0.65)  retráctil  y  100x  (A.N.  1.25)  de inmersión de aceite  y  retráctil  codificados  por
colores para rápida identificación.
- Revolver porta-objetos cuádruple con rotación en ambos sentidos por cojinete de bolas y  muescas
de detención
-  Platina  de  grandes  dimensiones,  210x140  mm,  desplazable  en  altura,  por  mecanismo  de  piñón  y
cremallera, por mandos bilaterales de enfoque coaxiales, micrométrico graduado en 0,002 mm y  ma-
crométrico con ajuste de tensión (recorrido 30 mm).
- Limitador de desplazamiento con tope de seguridad preajustable.
- Platina mecánica porta-objetos (carro-móvil), con escala de graduación de 0,1 mm, compuesta por
un  mecanismo  suave  de  desplazamiento  (x-y ),  por  piñón  y  cremallera  longitudinal  de  50  mm  y
transversal de 75 mm.
- Condensador de Abbe de 1,25A.N  precentrable,  con doble lente,  con diafragma de iris  y  lente fron-
tal retráctil.
- Regulable en altura por piñón y  cremallera.
-  El  condensador  de  Abbe,  puede  reemplazarse  fácilmente  por  un  condensador  de  torreta  de  fases
(para contraste) o condensador de campo oscuro,  para condiciones de observación
- Iluminación transmitida (diascópica), según Kölher, que consta de una lente condensadora, diafrag-
ma de campo,  portafiltros y  lámpara precentrable halógena 6V/20W de bajo voltaje con intensidad re-
gulable.
-  Estativo  de  gran  robustez,  que  incorpora  en  su  base  el  iluminador,  potenciómetro  de  intensidad  y
conmutador de encendido.
- Medidas: 410 alto x  200 ancho x  310 mm fondo.

1,00

2800220      ud  Horno de mufla HOBERSAL digital, MOD. HD-230                    

Horno de mufla HOBERSAL digital,  MOD. HD-230
CONTROL HORNO
- Situado en la parte inferior del horno.  Regulación sobre equipo de Relé estado ruidos mecánicos.
- Cordón entrada de línea incorporado.
- Regulación "PAD":  Pirómetro automático Digital,  Microprocesador,  Alarma,
- Parámetros PID Memoria no volátil.
- Dispositivo de seguridad: Desconexión del horno por rotura de termopar.
DATOS  TÉCNICOS
- Dimensiones útiles:  (160 x  200 x  230) (alto x  ancho x  fondo) (mm.)
- Dimensiones ex teriores:  (490 x  430 x  450) (alto x  ancho x  fondo) (mm.)
- Temperatura máxima:  1.200°C.
- Potencia: 3800 W.
- Tensión:  220.
- Peso: 41 Kg
- Carcasa metálica con protección de pintura.
- Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y  fibras aislantes.
- Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de hilo KANTHAL AF tapadas y  pro-
tegidas situadas en la solera y  2 laterales.
- Pérdida de calor y  temperatura extrema mínima
- Cierre hermético de la puerta, ladrillo sobre ladrillo.
- Puerta apertura frontal, facilidad de carga y  retirada de materiales.
- Rápido suministro de accesorios y  recambios.
- Fabricados bajo normativas de la CEE.

1,00
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2800230      ud  Agitador AGIMATIC-N con calefacción.                            

Agitador AGIMATIC-N con calefacción.
- Medidas ex teriores:16x17x25 cm.
- Regulación velocidad:  60-1600 rpm.
- Regulación calefactor:  elec.  de energía 0-100% .
- Potencia calefactor:  630 W.
- Temperatura máx.:  350ºC.
- Volumen máx. agitación: 10 l.
- Consumo total: 660 W.
- Conex ión p.reg. electrónico: si.
- Peso: 3,8 Kg

1,00

2800240      ud  Destilador de agua COMECTA mod. L-3.                            

Destilador de agua COMECTA mod.  L-3.
- Capacidad de destilación.  3 l/h.
- Conductiv idad a 20ºC.:  0,3 us/cm.
- Consumo de agua: 60 l/h
- Medidas ex teriores:  34,5 x  56 x  19 cm.
- Consumo: 2200 W.
- Peso: 4,5 Kg.
-Equipo completo en v idrio borosilicato.
-Produce una destilación de alta pureza,  libre de pir

1,00

2800250      ud  Floculador VELP mod. 18009                                      

Floculador VELP  mod.  18009
- Capacidad:  6 plazas
- Microprocesador con control de tiempo en 2 niveles:0-999 minutos ó 0-99 horas
- Control de velocidad desde 10 a 300 rpm con resolución de 1 r.p.m.
- Voltaje: 220-240V/50-60 Hz.
- Varillas agitadoras en inox.,  de altura regulable, con dispositivo autoblocante.
- Estructura recubierta con epox i,  de elevada resistencia a agresiones de agentes químicos,  mecáni-
cos y  corrosivos.
- Fondo iluminado (desconectable).
- Potencia: 50 W.
- Medidas: 935x260x347 mm.
- Peso: 17 Kg.

1,00

2800260      ud  Frigorífico Zanussi mod. ZRT 630 W                              

Frigorífico Zanussi mod. ZRT 630 W
- Capacidad total (litros):  296.
- Capacidad del frigorífico (litros):  226.
- Capacidad del congelador (litros):  70.
- Dimensiones:  1560 x  600 x  645 mm. (alto x  ancho x  fondo).

1,00
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2800301      ud  Espectrofotómetro portátil DR3800                               

Espectrofotómetro portátil DR3800
- Modo operativo:  Transmitancia (% ), absorbancia y  concentración
- Fuente de luz:  Lámpara de (filamento de) tungsteno en atmósfera gaseosa (v isible)
- Rango de longitud de onda:  320?1100 nm
- Precisión de longitud de onda:  ±  1,5 nm (rango de longitud de onda 340?900 nm)
- Reproducibilidad de longitud de onda:  <= 0,1 nm
- Resolución de longitud de onda: 1 nm
- Calibración de longitud de onda: Automática
- Selección de longitud de onda:  Automática,  mediante selección de un método
- Velocidad de escaneado:>= 12 nm/s (en fases de 1 nm)
- Ancho de banda espectral:  5 nm
- Rango de medida fotométrico:  ±  3,0 Abs (rango de longitud de onda 340?900 nm)
- Precisión fotométrica:  5 m Abs a 0,0 a 0,5 Abs;  1%  a 0,50 a 2,0 Abs
- Linealidad fotométrica: < 0,5%  a 2 Abs; < = 1%  a > 2 Abs con vidrio neutro a 546 nm
- Luz difusa < 0,1%  T a 340 nm con NaNO2
- Registro de datos 1000 valores medidos (resultado,  fecha, hora,  ID de la muestra,  ID del usuario)
- Programas del usuario 50
- Dimensiones 36,8 x14,4 x  35,9 cm (Anchura x  Altura x  Profundidad)
- Peso 6,4 kg (sin batería)
- Requisitos operativos:  10?40 °C  (50?104 °F),  80%  humedad relativa máxima (sin condensación)
- Conexión de red: DR 3800 conectado con:  Fuente de alimentación externa: 100?240 V/50?60 Hz
(entrada);  15 V/30 VA (salida)
- Interfaces:  Utilice sólo cables apantallados con una longitud máx ima de 3 metros;  1 x  USB tipo A;
1 x  USB tipo B
- Clase de protección: IP3X
- Clasificación de circuitos:  Instrumento:  Clase III;  Sistema:  Clase II

1,00

2800311      ud  Bloques Termostáticos LT200 / DRB200 Doble                      

Bloques Termostáticos LT200 /  DRB200 Doble
-  Tipo:LT 200-2
-  Programas  de  calentamiento:  Preprogramado  para  40  °C,  100  °C,  148  °C  y  libremente  seleccio-
nable 37-150 °C,  1-480 min.
- Velocidad de calentamiento:  De 20 °C  a 148 °C  en 10 min.
- Estabilidad de la temperatura:  ±1 °C  conforme a EN,  ISO,  métodos EPA
- Potencia absorbida:
.  115 V  /  600 VA
. 230 V  /  900 VA
- Peso 2,8 kg
- Dimensiones:  250 × 145 × 310 mm (Anchura×Altura×Profundidad)
- Número de cubetas:  30 de 13 mm de diámetro

1,00
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2800320      ud  Medida de DBO5- Método Manométrico                              

Medida de DBO5- Método Manométrico:
General
- Rango: Seleccionable, 0 to 35,  0 to 70, 0 to 350, 0 to 700 mg/L
- Dimensiones:  28.9 x  26 x  9.8 cm (11 3/8 x  10 ¼ x  3 7/8 pulgadas)
- Fuente de alimentación ex terna: Entrada: 110 to 240 V, 50/60 Hz, Salida: 24 V, UL CSA, y  apro-
bada por TUV
- Capacidad:  Seis botellas de 492 ml
- Peso de embalaje: 4 Kg. (8.8lb)
- Temperatura de serv icio: 20 ºC  (68 ºF)
- Temperatura de almacenamiento: 0 to 40 ºC  (104 ºF)
Especificaciones de desempeño del método
-  Precisión:  En  un  estándar  que  contiene  150  mg/l  glucosa  y  lo  mismo  de  ácido  glutámico,  un  sólo
analista  usando  6  instrumentos  BODTrack?  II  y  probando  44  muestras  obtiene  una  media  de  235
mg/L  de  DBO  con  un  95%  de seguridad  del  límite  de  distribución  de  11  mg/L  o  un  rango  de  224  a
246 mg/L de DBO.
- Variación: Menos de 3 mg/L de DBO en 5 días
- Resolución: DBO 1 mg/L

1,00

2800321      ud  Accesorios para medición de DBO5                                

Accesorios para medición de DBO5:
- Frigotermostato de 180 l.  Capacidad:
.  2 Equipos ORITEST-6 puestos.
. Dimensiones:
. Exteriores: 850 x  600 x  627 mm.
. Interiores: 752 x  502 x  480 mm.
- Tensette pipet,  1 to 10 mL
- Cylinder, graduated, 250 mL
- Cylinder, graduated, 500 mL
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
- Thermometer,  non-mercury,  -20 to 110° C
- BOD nutrient buffer pillows for preparation of 300 ml (50x)
- BOD standard ampules for manometric method, 10 mL, pk/16
- Nitrification inhibitor, 35 g
- Dispenser cap

1,00

2800330      ud  Colorímetro para medida de Cloro-Cl2 modelo Pocket Colorimeter I

Colorímetro para medida de Cloro-Cl2 modelo Pocket Colorimeter II:
- Lámpara: Diodo electroluminiscente (LED)
- Detector: Fotodiodo de silicio
- Precisión fotométrica: ± 0,0015 Abs
- Rango de medida: 0,10?10,0 Cl2; 6,0?8,5 pH
- Ancho de banda del filtro:  15 nm
- Longitud de onda: 528 nm
- Rango de absorbancia: 0 ? 2,5 Abs
- Dimensiones: 3,2 x  6,1 x  15,2 cm
- Peso: 0,2 kg
- Cubetas de análisis:  1 cm (10 mL) und 25 mm (10 mL)
-  Condiciones  de  funcionamienton:  0-50°C  (32-122  °F);  0-90%  de  humedad relativa  (sin  condensa-
ción)
- Alimentación: Cuatro pilas alcalinas AAA,  con una duración aprox imada para
2.000 ensayos

1,00
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2800340      ud  Multiparámeto Bi-canal HQ40D con sonda de pH, conductividad y O2

Multiparámeto Bi-canal HQ40D con sonda de pH,  conductiv idad y  O2:
- Canales de medida: 2 (pH, conductiv idad,  O2)
pH
- Rango de medida:  0 ? 14
- Resolución (seleccionable):  0,1 /  0,01 / 0,001
- Exactitud:  ±  0,002
- Compensación de temperatura: Automática
Conductiv idad
- Rango de medida:  0,01 μS /  cm ? 400 mS /  cm
- Resolución:  Máx.  5 dígitos,  2 posiciones  decimales,  en la medida de lo posible
- Exactitud:  ±  0,5 %  (1 μS / cm ? 200 mS / cm) o ± 0,5 %  (1μS / cm ? 400 mS / cm)
Oxígeno (LDO)
- Rango de medida:  0,00 ? 20,0 mg/l;  0 ? 200 %
- Resolución:  0,01 o 0,1 mg/l;  0,1 %  saturación
- Exactitud:  ±  1 %  del rango de medida
- Compensación de presión de aire:  Automática

1,00

2800350      ud  Turbidímetro portátil 2100 P                                    

Turbidímetro portátil 2100 P:
- Principio de medida: Nefelométricoc
- Normativa:  EN  ISO 7027
- Rango de medida:  0.01 ...  1,000 NFU
- Fuente de luz:  860nm LED (Infrarroja)
- Modo de medición RATIO:  2 detectores Opticos 90°/180
- Resolucion:
.  0.01 en el rango de 0,01-9,99
. 0.1 en el rango de 10-99,9
.  1 en el rango de 100-1000
- Precision: ± 2 %  de lectura  más luz difusa
- Luz difusa:  < 0.02 FNU/NTU
- Promedio de valores:  puede activar o desactivarse
- Calibración: calibración de 4 puntos, automática
- Tiempo de respuesta:  6 seg
- Pantalla: pantalla de cristal líquido (LCD)
- Volumen de muestra: 15 ml mínimo
- Dimensiones:  22.2 x  9.5 x  7.9 cm (W x  H  x  D)
- Peso: 0.45 kg (2.7 kg en maletín con accesorios)
- Condiciones de trabajo:  0°C  ...  50 °C

1,00

2800360      ud  Rampa filtración  3 puestos RA3 para medida de sólidos           

Rampa filtración 3 puestos RA3 para medida de sólidos en suspensión incluyendo:
- 3 ud de Embudos de 500 ml acero inox.  con tapa
- 3 ud de Pinzas portafiltros
- 2 ud de Matraz kitasatos para vacio 500 ml
- 2 Metros  de tubo de goma latex  para vacío
- 2 ud de Tapón neopreno y  tubo de recipiente de seguridad
- 1 ud de Paquete de 100 filtros (47 mm.) de nitrato de celulosa (0,  45 u)
- 1 Caja de 100 filtros (47 mm) microfibra v idrio GF/A(1.6 micras)
- 1 ud de Gel de sílice con indicador 1 Kgr (0,5-1,2mm).

1,00
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2800362      ud  Desecador para vacío 200 mm Pyrex                               

Desecador para vacío 200 mm Pyrex  compuesto por:
- Tapa con hembra 24/29. Diámetro Interior platina:  200 mm.
- Cuerpo. Diámetro interior platina: 200 mm. Altura últi:  120 mm.
- Llave GP, macho 24/29.
- Conector plástico para rosca.
- Junta para conector.
- Placa metal galvanizado 200 mm.

1,00

2800363      ud   Bomba de vacío  para sistema simple y rampas de 3 y 6            

Bomba de vacío para sistema simple y  rampas de 3 y  6:
- Caudal (a vacío o presión) regulable entre 0 y  31 l/min.
- Nivel mínimo de vacío 635 mm. Hg.
- Presión máxima:  4,2 bar.
- Funcionamiento eléctrico, sin necesidad de mantenimiento (lubricación, etc?).
- Peso: 5 Kg.
- Alimentación: 220 V/50 H

1,00

2800364      ud   Estufa de desecación y esterilización CONTERM serie 2000        

Estufa de desecación y  esterilización CONTERM  serie 2000:
- Convección natural.
- Para temperaturas regulables desde 40ºC  hasta 250ºC.
- Capacidad:  36 l.
- Medidas interiores: 40 x  30 x  30 cm.
- Medidas ex teriores:  60 x  65 x  49 cm.
- Consumo: 900 W.
CONSTRUCCIÓN
- Mueble exterior tratado y  recubierto en epoxi, resistente a los ambientes corrosivos.
- Elementos interiores: doble cámara,  recinto útil (de fácil limpieza),  contrapuerta,  soportes y  bandejas
ajustables en altura,  construidos  en
acero inox . AISI  304.
-  Cámara  independiente,  dimensionada para  facilitar  el  montaje  de  todo  tipo  de  instrumentos  para  la
regulación y  control.
- Admisión de aire ex terior regulable.
- Dispositivo flex ible que aporta elasticidad en el ajuste de la contrapuerta flotante.
- Calefactores montados al aire en cámara independiente que permiten obtener una distribución unifor-
me de la temperatura y  una rápida estabilización.
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato (para modelos con regulador de temperatura
analógico).
- Soporte en cremallera con guías para bandejas regulables en altura.
- Junta de cierre de la puerta con doble textura.
- Contrapuerta flotante que presiona regularmente sobre la junta del recinto útil,  absorbiendo las dilata-
ciones térmicas.
- Cierre regulable que permite ajustar la presión de la puerta.

1,00

2800365      ud  Balanza DENVER, Mod. SI-234                                     

Balanza DENVER, Mod. SI-234:
- Capacidad:  230 g
- Sensibilidad 0,0001 g
- Desviación estándar:  <± 0,0001 g
- Linealidad: <± 0,0002 g
- Tiempo de respuesta (típico): 2,5 seg
- Peso neto aprox.: 4,8/4,4 kg,
- Tamaño platillo:  Ø 90 mm
- Dimensiones:  (W + D + H) 230 +  303 + 330 mm
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1,00
SUBAPARTADO 02.01.16.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          

2315560      ud  Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado              

Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado,  con prov isión de oxígeno y  regeneración de ai-
re,  de las siguientes características:
. Autonomía: 45 minutos
.  Botellas de oxígeno: 6 litros a 200 Kg/cm2 de presión
- Incluyendo los siguientes elementos:
.  Cal regeneradora
.  Bolsa respiratoria con válvula de sobrepresión
.  Válvula de demanda respiratoria
.  Indicador de presión
.  Manguera de respiración ondulada
. Carcasa resistente a golpes y  correa de transporte
.  Máscara antigas.

1,00

2315562      ud  Aparato individual de protección auditiva                       

Aparato individual de protección auditiva en las salas con alta intensidad de ruido.

15,00

2315563      ud  Flotador salvavidas en las zonas de agua.                       

Flotador salvav idas en las zonas de agua.

10,00

2315564      ud  Cascos para uso ocasional.                                      

Cascos para uso ocasional.

15,00

2315567      ud  Extintor de incendios 5 kg CO2                                  

Extintor  de  incendios  5  kg  CO2,  con  sistema  de  disparo  a  pistola,  y  soporte  fijada  a  la  pared,  total-
mente montado y  colocado.

20,00

2315571      ud  Puesto de incendios para manguera                               

Puesto de incendios para manguera incluyendo:
. Armario intemperie con soporte
. Manómetro
.  Válvula de corte
.  Aro devandora
. Lanza con acoplamiento rápido
. 30 m. Manguera.

3,00

2315576      ud  Botiquín portátil primeros auxilios                             

Botiquín portátil primeros aux ilios,  incluyendo máscarilla de oxígeno.

5,00

2315577      ud  Carteles reflectantes                                           

Carteles reflectantes indicadores de salida.

2,00

2315578      ud  Conjunto de carteles varios                                     

Conjunto de carteles varios para señalizaciones  en la planta.

2,00
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2315579      ud  Ducha  de  seguridad                                            

Ducha de seguridad:
- Marca: HAWS oequivalente
- Combinación de ducha y  lavaojos
- Válvula de bola de acción instantánea y  varilla accionadora
- Accionamiento lavaojos:  mediante palanca de presión.

3,00

2315601      ud   Máscaras personales contra metano.                               

Máscaras personales contra metano.

15,00

2315602      ud   Máscaras personales contra polvo.                                

Máscaras personales contra polvo.

15,00

2315604      ud  Cinturones de seguridad tipo paracaidista                       

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.

5,00

2315605      ud  Detector de metano portátil                                     

Detector de metano portátil

2,00

2315607      ud   Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano          

Equipo de ex tracción para zonas de ambientes de metano.

1,00
SUBAPARTADO 02.01.16.06 MOBILIARIO                                                      

2600101      ud  Mesa de despacho 1.60 x 0.90                                    

Mesa de despacho, metálica de 1.60 x  0.90 con un grupo de cajones y  ala

4,00

2600102      ud  Mesa de reuniones                                               

Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado.

1,00

2600103      ud   Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del  mismo material  para sala 

Mesa de madera cuadrada y  4 sillas del mismo material para sala de personal.

5,00

2600104      ud  Sofá de 3 cuerpos para Hall de entrada.                         

Sofá de 3 cuerpos para Hall de entrada.

1,00

2600109      ud  Taquilla para ropa                                              

Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas.

10,00

2600111      ud  Perchero.                                                       

Perchero.

10,00

2600112      ud  Papelera.                                                       

Papelera.
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12,00

2600114      ud  Estantería  metálica                                            

Estantería metálica de 2 m de longitud para libros y  archivadores a la v ista.

6,00

2600115      ud  Sillas con tapizado                                             

Sillas con tapizado

12,00

2600116      ud  Silla de escritorio con ruedas y tapizado.                      

Silla de escritorio con ruedas y  tapizado.

5,00

2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.                 

Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.

2,00

2600120      ud  PC para puestos de oficina                                      

PC  para puestos de oficina formado por:
- CPU   con procesador Pentium IV  a 2,8 Ghz
- 512 Mb SDRAM.
- Disco duro de 250 Gb.
- Lectora - grabadora DVD y  CD.
- Monitor color de 20".
- Teclado estándar USB.
- Tarjeta de comunicación Ethernet.
- Licencia S.O.
- Microsoft Windows XP.
- Licencia Microsoft Office.

4,00

2600130      ud  Conjunto de material de oficina                                 

Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y  archivos, papel,  consumibles
para impresoras,  accesorios de escritorio,  etc

1,00

2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud                              

Banco de madera de 5 m de longitud

2,00

2600118      ud  Microondas con grill y temporizador de 2.000 W.                 

Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia

2,00
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2600119      ud   Lavavajillas de color  blanco de dimensiones 60 cm                

Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca: TEKA o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  .  Clasificación energética:  A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones exteriores
  . Alto: 850
  .  Ancho:  600
  .  Fondo:  600
- Conex ión eléctrica
  . Tensión V: 230
  .  Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº  de cubiertos) :  15
  .  Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  .  Consumo energía Kw  /h:  1,1
  .  Consumo de agua L:  16
  . Nivel sonoro, dB(A) : 52
- Prestaciones
  .  Control Electrónico
  .  Programa media carga
  .  Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  .  Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  .  Piloto de funcionamiento
  .  Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  .  Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

1,00

2600140      ud  Radiador eléctrico. Potencia de 1500 W                          

Radiador eléctrico.  Potencia de 1500 W

15,00
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2600145B     ud  Aire acondicionado                                              

Aire acondicionado 1x1 Inverter con bomba de calor en color blanco.  Dispone de autolimpieza,  cam-
bio automático,  triple filtro,  protección oro anticorrosión, función Hot Start,  deshumidificación saludable
y  mando a distancia:
- Capacidad de refrigeración :  3.027 frig/h.
- Capacidad de calefacción :  3.440 kcal/h.
- Medidas (unidad interior) :  84 (ancho) x  27 (alto) x  16,5 (fondo) cm.
- Medidas (unidad exterior) :  77 (ancho) x  54,5 (alto) x  24,5 (fondo) cm.
- Tensión :  240 V.
- Frecuencia :  50 Hz.
- Consumo (frío) :  1.090 W.
- Consumo (calor) :  1.170 W.
- Peso unidad exterior :  34 Kg.
- Peso unidad interior : 9 Kg.
- Capacidad de deshumidificación :  1,5 l/h.

10,00
SUBAPARTADO 02.01.16.07 REPUESTOS                                                       

2500132      ud  Motores eléctricos variados                                     

Motores  eléctricos  variados  de  los  tamaños  más  cercanos  a  1,  2,  4,  10  y  20  CV.,  que  estén  dis-
puestos en la instalación.

1,00

2500133      ud  Pares de cojinetes                                              

Pares  de  cojinetes  de  tamaños  graduados  entre  los  de  mayor  medida  que  habrán  de ser  de  dimen-
siones adecuadas a los mayores de los dispuestos en los motores de la instalación y  los de menor
medida que corresponderán a los más pequeños.

1,00

2500135      ud  Paquetes de estopada                                            

Paquetes de estopada convencional y   rollos de  empaquetadura teflonada.

1,00

2500136      ud  Juegos de 10 retenes                                            

Juegos de 10 retenes de tipos variados.

1,00

2500137      ud  Válvulas de repuesto                                            

Válvulas de tamaño y  tipo variados (inferiores a DN  300) entre las que se hayan dispuesto en la ins-
talación (no automáticas).

1,00

2500138      ml  Tubo de cada tipo inferior a 40 cm.                             

Tubo de cada tipo inferior a 40 cm.  de diámetro dispuesto en la instalación.

1,00

2500139      ml  Perfiles metálicos                                              

De perfiles metálicos de tipo variado.

2,00

2500140      m²  Chapa metálica                                                  

De chapa metálica de tipo variado.

2,00

2500144      ud  Conjunto de repuestos para compuertas                           

Conjunto de repuestos para compuertas
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1,00

2500200      ud   Conjunto de repuestos por bombas centrífugas horizontales       

Conjunto de repuestos por bombas centrífugas horizontales

1,00

2500300      ud   Conjunto de repuestos por bombas centrífugas vertical- Servicio:

Conjunto de repuestos por bombas centrífugas vertical formado por los siguientes elementos:
- Servicio:  ex tracción arenas desarenador

1,00

2500400      ud   Conjunto de repuestos poras bombas centrífugas sumergibles      

Conjunto de repuestos pora bombas centrífugas sumergibles formado por los siguientes elementos:
. 1 kit de repuesto incluye  rodamientos, juntas mecanicas, tacos de goma entracables, tóricas, ...

1,00

2500500      ud  Conjunto de repuestos para bombas tornillo helicoidal           

Conjunto de repuestos para las bombas de tornillo helicoidal formado por los siguientes elementos:
.  juegos de stator
.  juegos de cierre mecánico

1,00

2500520      ud  Conjunto de repuestos para Bombas dosificadoras                 

Conjunto de repuestos para Bombas dosificadoras

1,00

2500551      ud  Conjunto de repuestos para planta de preparación polielectrolito

Conjunto de repuestos  para  plantas  de preparación  polielectrolito  formado por  los  siguientes  elemen-
tos:
.  Kit recambios para electroválvula
. Sensor de nivel
. Relé de nivel
. Inversor cuadro maniobra

1,00

2500600      ud   Conjunto de repuestos para las soplantes de embolo rotativo      

Conjunto de repuestos para las soplantes de embolo rotativo.
- Retén MA
- Segmentos de compresión
- Elemento filtrante
- Manguito elástico
- Correa de transmisión Lp (1 juego)
- Visor de aceite 1?G

1,00

2500605      ud   Conjunto de repuestos para las soplantes de levitación  magnética

Conjunto de repuestos para las soplantes de lev itación magnética

1,00

2500750      ud  Conjunto de repuestos para grupo de presión                     

Conjunto de repuestos para grupo de presión

1,00

2500751      ud  Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante                 

Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante

1,00
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2500760      ud  Conjunto de repuestos para soplantes de canal lateral           

Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante

1,00

2500770      ud  Conjunto de repuestos para compresores de aire                  

Conjunto de repuestos para compresores de aire

1,00

2500810      ud  Conjunto de repuestos para tornillos transportadores            

Conjunto de repuestos para tornillos transportadores

1,00

2500815      ud  Conjunto de repuestos para prensas hidráulicas                  

Conjunto de repuestos para prensas hidráulicas

1,00

2500700      ud  Conjunto de repuestos polipasto eléctrico                       

Conjunto de repuestos para polipasto eléctrico formado por los siguientes  elementos:
.  Lengüeta de seguridad
.  Juego cable de elevación
. Cursos guía cable

1,00

2500710      ud  Conjunto de repuestos para puentes grúa                         

Conjunto de repuestos para puentes grúa formado por los siguientes elementos:
.  Lengüeta de seguridad
.  Juego cable de elevación
. Cursosguía cable
. Inversor cuadro maniobra
. Juego de fusibles cuadro general
. Carros intermedios

1,00

2500800      ud  Conjunto de repuestos para cuchara bivalva                      

Conjunto de repuestos para cuchara bivalva formador por:
.  1 cilindro hidraúlico
.  1 bomba hidráulica
.  2 filtros de aire
.  2 filtros de aspiración
. 2 mangueras hidraulicas
.  1 electroválvula 48 V
.  2 bobinas electroválvulas
.  1 Grillete 1/8? suspensión
.  4 Cojinete giro valva
.  4 Bulones giro valva

1,00

2500820      ud  Conjunto de repuestos para silos de almacenamiento              

Conjunto de repuestos para silos de almacenamiento

1,00

2500900      ud  Conjunto de repuestos pora agitadores sumergidos                

Conjunto de repuestos pora agitadores sumergidos formado por los siguientes elementos:
.  KIT de repuestos (rodamientos, juntas mecánicas, retenes,  tacos de goma para entrada de cable...)

1,00
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2500950      ud   Conjunto de repuestos pora agitador  vertical  - Cámara de mezcla 

Conjunto de repuestos para agitador vertical formado por los siguientes elementos:
.  1 KIT de repuestos para agitador rápido de cámara de mezcla

1,00

2500951      ud   Conjunto de repuestos pora agitador  vertical  - Cámara de flocula

Conjunto de repuestos para agitador vertical formado por los siguientes elementos:
.  1 KIT de repuestos para agitador lento de cámara de floculación

1,00

2500960      ud   Conjunto de repuestos para depósito  de reactivos                

Conjunto de repuestos para depósito de reactivos formado por los siguientes elementos:
.  1 junta para boca de hombre DN500
. 10%  tornillería boca de hombre

1,00

2501002      ud   Conjunto de repuestos para decantadoras centrífugas             

Conjunto de repuestos para decantadoras centrífugas

1,00

2501010      ud   Conjunto de repuestos para puente desarenador-desengrasador      

Conjunto de repuestos para puente desarenador-desengrasador

1,00

2501020      ud   Conjunto de repuestos para lavador-clasificador de arenas       

Conjunto de repuestos para lavador-clasificador de arenas

1,00

2501030      ud   Conjunto de repuestos para concentrador  de grasas               

Conjunto de repuestos para concentrador de grasas

1,00

2501035      ud   Conjunto de repuestos para decantador  de succión                

Conjunto de repuestos para decantador de succión

1,00

2501050      ud   Conjunto de repuestos para mecanismo espesador para decantador l

Conjunto de repuestos para mecanismo espesador para decantador lamelar

1,00

2501040      ud   Conjunto de repuestos para espesador mecánico  de fangos         

Conjunto de repuestos para espesador mecánico de fangos formado por:
.  Juego de repuestos para un espesador de fangos HUBER-ROTAMAT (R) RoS  2

1,00

2501060      ud  Conjunto de repuestos para rejas automáticas                    

Conjunto de repuestos para rejas automáticas

1,00

2501070      ud  Conjunto de repuestos para tamiz de finos                       

Conjunto de repuestos para tamiz de finos formado por los siguientes elementos:
. 1 KIT de repuestos para DS AISI-316L

1,00
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2501090      ud  Conjunto de repuestos para filtros de discos                    

Conjunto de repuestos para filtros de discos

1,00

2501095      ud  Conjunto de repuestos para desinfección ultravioleta            

Conjunto de repuestos para desinfección ultravioleta

1,00

2501300      ud  Conjunto de repuestos para sistema de desodorización            

Conjunto de repuestos para sistema de desodorización formado por los siguientes elementos:
- Bomba recirculación:
. Funda eje
.  Junta difusor
.  Junta cubierta
.  Junta tórica protector
.  Junta tórica rodete
.  Junta t.  impulsión
.  Junta t.  aspiración
. Base difusor m-8
. Cierre Tecnium ip-5
.  Cubierta cierre
- Ventiladores
. Rodete
.  Junta difusor
. Eje
. Rodamiento 49
. Rodamiento 50

1,00
APARTADO 02.01.17 TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS                                    

2200615      ud  Tamiz rotativo fangos primarios 110 m3/h, 2 mm                   

Tamiz rotativo adecuado para tamizado de aguas residuales con las siguientes características:
- Marca QUILTON  o equivalente
- Tipo de efluente :  Fangos primarios
- Caudal :  110 m3/h
- Luz de malla :  2 mm
- Potencia motorreductor:  0,75 kW
- Materiales:  Acero inox.  AISI-316L

2,00

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.
Alimentación tamiz 2 2,00
Salida tamiz de fangos 2 2,00
by -pass 2 2,00

6,00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

6,00

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno
Alimentación tamiz 2 2,00
Salida tamiz de fangos 2 2,00
by -pass 2 2,00

6,00

6,00

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
Alimentación tamiz 2 4,00 8,00
Salida tamiz de fangos 2 4,00 8,00
by -pass 2 8,00 16,00

32,00

32,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00

2122350      ud  Transportador-compactador de Tornillo, 5,0 m                    

Transportador-compactador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad:  4 m3/h.
- Longitud de transporte:  5,0 m.
- Longitud zona compactado: 500 mm
- Longitud total: 5,5 m.
- Potencia motor: 0,55 kW.
- Nº  de tolvas de recogida de residuos:  2

1,00
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2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b
Protección contenedor 5 5,00 25,00

25,00

25,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00
SUBCAPÍTULO 02.02. EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS                      
APARTADO 02.02.01 DERECHOS DE ENGANCHE                                            

3.1.11       P.A. Partida alzada a justificar para ampliación de potencia         

Partida alzada a justificar para derechos de petición y  contratación de ampliación de potencia del su-
ministro en A.T.,  incluyendo tasas aplicables por la Cía.  Suministradora de Energía.

1,00
APARTADO 02.02.02 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        

EECTR0021    ud  Centro de transformación prefabricado PFU-5                     

Centro de transformación prefabricado de hormigón modular tipo PFU-5,  de las  siguientes  medidas
aproximadas,  5.370  x  2.500  x  2.750  mm,  incluso  acerado  exterior  y  nivelación  del  terreno,  así co-
mo montaje, transporte y  accesorios. Según Especificación Técnica IE.06.02.

1,00

EETER002     ud  Botella terminal interior 1x240 mm²                             

Botella terminal interior para conex ión línea subterránea a centro de seccionamiento /  transformación.
Número polos:  1.  Serv icio:  interior.  Tensión:  20 kV.  Sección del cable:  240 mm².   Montaje:  en cen-
tro  de  seccionamiento  /  transformación.  Incluyendo  herrajes  de  sujeción,  tornillería  y  puesta  a  tierra,
montado y  conex ionado.

6,00

EECST001A    ud  Celda modular de línea 400 A                                    

Celda modular de línea ORMAZABAL CGM-L,  corte y  aislamiento integral en SF6,  interruptor-sec-
cionador  de  tres  posiciones  (cat.  E3  s/IEC  62271-103),  conex ión-seccionamiento-puesta  a  tierra.
Vn=24 kV, In=400 A, Icc=16 kA / 40 kA. Con mando manual (tipo B). Interruptor-seccionador rotati-
vo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida
inferior-frontal  mediante  bornas  enchufables.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en
los cables de acometida.  Según Especificación Técnica IE.08.02.
Entrada acometida 1 1,00
Salida Anillo MT 1 1 1,00
Salida Anillo MT 2 1 1,00

3,00

3,00
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EECST002A    ud  Cabina de seccionamiento compañía 400 A                         

Cabina de  seccionamiento compañía.  Marca:  ORMAZABAL o similar.  Modelo:  CGM-I  Interruptor
pasante de 24 kV - 400 A, Icc = 16 kA /  40 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamiento
y  corte en gas,  incorporando un embarrado superior de cobre,  interrumpido por un interruptor-seccio-
nador  rotativo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  para  aislar  las  partes  izquierda  y  derecha  del
mismo,  con un sistema de alarma sonora de puesta a tierra.  Dimensiones:  450 mm / 735 mm / 1740
mm. Mando manual.  Incluso montaje y  conex ión.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00

EECST003A    ud  Celda de remonte de cables 400 A                                

Celda modular de remonte de cables ORMAZABAL CGM-I,·Un = 24 kV,  400 A,  Icc =  16 kA /  40
kA.  Constituida  por  un  módulo  metálico  con  aislamiento  y  corte  en  gas,  incorporando  un  embarrado
superior de cobre,  con un interruptor,  con capacidad de corte y  aislamiento.  Dimensiones: 365 mm /
735 mm /  1740 mm.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00

EECST004A    ud  Celda de protección general 400 A                               

Celda  modular  de  protección  general  con  interruptor  automático  ORMAZABAL CGM-V,  aislamiento
integral  en  SF6,  Vn=24  kV,  In=400A  /  Icc=16kA  /  40  kA.  equipada  con  interruptor  automático  de
corte  en  vacío 20.  Dimensiones:  480  x  850 x  1.740  mm.  Mando automático:  motorizado.  Relé  de
protección:  Cajón de control.  Seccionador rotativo de tres posiciones,  y  en serie con él,  un interruptor
automático de corte en vacío,  enclavado con el seccionador. Puesta a tierra de los cables de acome-
tida:  a través  del interruptor automático.  Conexión de cables:  inferior-frontal mediante bornas  enchufa-
bles.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema de
alarma sonora de puesta a tierra.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00

EECST005A    ud  Celda de medida 400 A                                           

Celda modular de medida ORMAZABAL CGM-M.  Vn=24kV In=400A /  Icc=16kA. relación:  x:v3 /
110:v3 ,  25 VA cl 0,5.  3TI  x-x/5 A, 10 VA  cl 0,5 fs 150% , verificados en "origen".  Incluye interco-
nexión de potencia  con celdas  contiguas  y  3 transformadores  de  tensión  y  3  transformadores  de in-
tensidad. Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00

EECTR018     ud  Equipo de Medida de Energía                                     

Contador  tarificador  electrónico  multifunción,  registrador  electrónico  y  regleta  de  verificación.Según
Especificación Técnica IE.08.18.

1,00

EECTR059     ud  Puesta a tierra Centro de Seccionamiento                        

Puesta a tierra Centro de Seccionamiento de la sigueitnes características:
- Tierras Exteriores de Protrección. Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio ,
debidamente  montada  y  conexionada,  empleando conductor  de  cobre  desnudo.  El  conductor  de  co-
bre  está  unido  a  picas  de  acero  cobreado  de  14mm  de  diámetro.  Geometría:  Picas  alineadas.  Pro-
fundidad: 0,5 m. Número de picas: 6.  Longitud de picas: 4 metros.  Distancia entre picas:  6 metros.
- Tierras Interiores de Protección:  Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento. Conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y  de-
más aparamenta de este edificio.  Caja general de tierra de protección según las normas de la compa-
ñía suministradora.
- Incluye transporte,  montaje,  accesorios, pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
Según Especificación Técnica IE.08.20.

1,00
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EECTR031     ud  Equipo multifunción para protección, control y comunicación     

Equipo multifunción para protección, control y  comunicación con el centro de control de la EDAR, pa-
ra evitar el vertido de energía a la red, de las siguientes características:
 - Puertos y  protocolos de comunicaciones que sean compatibles con SCADA e instalación ex isten-
te.
 - Entradas digitales configurables (desde 8 hasta 83)
 - Salidas digitales configurables (desde 6 hasta 30)
Integra las protecciones exigidas por la compañía Iberdrola para ev itar la exportación de energía a la
red de  distribución  cuando el  grupo motogenerador  funcione  y  de  acuerdo con  el  esquema unifilar
aprobado  por  la  compañía  suministradora.  Equipo  capaz  de  proceder  a  la  apertura  y  cierre  del  inte-
rruptor motorizado de la celda de proteccion general de modo automático, recibiendo la señal desde el
centro de control de la EDAR.
Emisión de señales de estado del interruptor:  apertura y  cierre
Comunicación con el centro de control de la EDAR v ia RS232 + USB, MODBUS etc.,  Incluye ca-
ble de conex ión hasta el centro de control de la EDAR y  el software necesario.
Comunicación con el grupo motogenerador,  incluye cable de conexión hasta el grupo motogenerador
y  software necesario.  Incluye la alimentación del equipo desde la fuente de alimentación existente en
el centro de seccionamiento.  Dimensiones aproximadas 483x205x132,5mm.
- Incluye transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.

1,00

EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y señalización de defectos                    

Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transformación formado por armario me-
tálico en chapa de acero.  Conteniendo:  4 relés aux iliares.  Automáticos de protección,  bornas canale-
tas y  pequeño material de montaje.  Alimtenación desde fuetne de aliemtnación de emergencia.  Inclu-
so conex ión con el sistema de control de la planta.  Según Especificación Técnica IE.08.31.

1,00

EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT 20 A                           

Fuente  de  Alimentación  segura  CT,  compuesta  por  equipo  cargador-bateria  tipo  ECT-20  A.  Tensión
de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:  20  A.  Batería  de  aliemtnación:  Ni-Cd  de  105  Ah.  Sistema
de  1+1  rectificador-cargador  automático  en  flotación y  limitador  de  cargas.  Relé  de  falta  de  tensión,
protección  de  faltas  a  tierra.  Voltímetro  0-160  Vcc  y  amperimetro  0-30  Acc.  Según  Especificación
Técnica IE.08.30.

1,00

EECTR012     ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

Equipo  de  operación  que  permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con  aislamiento  suficiente  para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento,  compuesto por
banquillo aislante,  par de guantes de amianto,  extintor de eficacia 89B, palanca de accionamiento,  ar-
mario de primeros auxilios y  placas señalizadoras.

1,00
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APARTADO 02.02.03 CONEXION CSS-CTS EN ANILLO                                      
EECMT016     ml  Cable HEPRZ1 Al 12/20 kV 1*240 mm²                              

Cable tipo HEPRZ1 Al 12/20 kV  de 1*240 mm² de sección, con cuerda conductora de aluminio.  Se-
gún Especificación Técnica IE.32.00.

2.820,00

EETUB015     ml  Tubo corrugado de PVC, D=160 mm                                 

Tubo corrugado de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  160  mm.  Color  rojo.  Según Especifica-
ciones Técnicas IE.24.01.

1.880,00

EEBSÑ001     ml  Banda de señalización M.T.                                      

Banda de señalización de PVC, de 150+5 mm de ancho, con la inscripción "Alta Tensión".

940,00
APARTADO 02.02.04 GRUPO ELECTROGENO                                               

EEGRE013     ud  Grupo electrógeno de emergencia de 1.250 kVA                    

Grupo  electrógeno  para  funcionamiento  en  emergencia.  Marca:  ELECTRAMOLINS  o  similar.  Mo-
delo:  EMB-1250.  Tensión:  380/220  V.  Frecuencia:  50  Hz.  Motor  diesel  marca  BAUDOUIN  de
1.000 kW refrigerado por agua y  arranque eléctrico. Alternador trifásico marca Leroy  Somer de 1.250
kVA.  Nº  de cilindros:  12 en V.  Cilindrada:  39,2 l.  Dimensiones:  4.620 mm largo;  2.200 mm ancho;
2.516 mm alto.  Cargador electrónico de baterías.  4 baterías de 24 V. Depósito de combustible de 990
l.  Resistencia  calefactora.  Cuadro  de  protección  y  maniobra,  incluyendo  disyuntor  III+N  de  salida.
Conmutador de potencia RED-GRUPO.  Sistema de extracción de los gases de escape,  incluyendo
un silencioso. Según Especificación Técnica IE.14.00.

1,00
APARTADO 02.02.05 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
SUBAPARTADO 02.02.05.01 CENTRO DE TRANSFORMACION Nº 1                                   

EETER002     ud  Botella terminal interior 1x240 mm²                             

Botella terminal interior para conexión línea subterránea a centro de seccionamiento /  transformación.
Número polos: 1. Servicio: interior. Tensión: 20 kV. Sección del cable: 240 mm².  Montaje: en cen-
tro  de  seccionamiento  /  transformación.  Incluyendo  herrajes  de  sujeción,  tornillería  y  puesta  a  tierra,
montado y  conexionado.

6,00

EECST001A    ud  Celda modular de línea 400 A                                    

Celda  modular  de  línea  ORMAZABAL  CGM-L,  corte  y  aislamiento  integral  en  SF6,  interruptor-sec-
cionador  de  tres  posiciones  (cat.  E3  s/IEC  62271-103),  conexión-seccionamiento-puesta  a  tierra.
Vn=24 kV,  In=400 A,  Icc=16 kA /  40 kA.  Con mando manual (tipo B).  Interruptor-seccionador rotati-
vo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de acometida
inferior-frontal  mediante  bornas  enchufables.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en
los cables de acometida.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

2,00

EECST006A    ud  Celda protección 400 A                                          

Celda modular de protección transformador con interruptor automático ORMAZABAL CGM-P,  aisla-
miento integral en SF6,  Vn=24 kV,  In=400A  /  Icc=16kA  /  40 kA.  equipada con interruptor automático
de corte en vacío 20.  Dimensiones:  480 x  850 x  1.740 mm. Mando automático:  motorizado.  Relé de
protección:  Cajón de control.  Seccionador rotativo de tres posiciones,  y  en serie con él,  un interruptor
automático de corte en vacío,  enclavado con el seccionador. Puesta a tierra de los cables de acome-
tida:  a través  del interruptor automático.  Conexión de cables:  inferior-frontal mediante bornas  enchufa-
bles.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema de
alarma sonora de puesta a tierra.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00
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EECTR057     ud  Puentes borna-cono para MT 3x1x150 mm²                          

Puentes MT para transformador,  con cables MT 12/20 kV  del tipo RHZ1,  unipolares, con conducto-
res  de  sección  y  material  1x150 Al.,  empleando  3 tramos  de  10  m  de longitud.  La  terminación  al
transformador  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  cono  difusor  y  modelo  OTK.  En  el  otro  extremo,
en  la  celda,  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  atornillable  y  modelo  K-400-TB.  Según  Especifica-
ción Técnica IE.32.00.

1,00

EETRAS10     ud  Transformador trifásico seco de 2.000 kVA                       

Transformador de potencia trifásico seco encapsulado, refrigeración en resina, construído de acuerdo
con las normas CEI 60076-X y  UNE 21428-1-1  y  con neutro accesible en el secundario,  de carac-
terísticas:
- Vp    13.200/ 20.000  V
- Vs     420 V
- Regulación primaria   ±  2,5%  ±  5%  ± 7,5% , ±  10%
- F       50 Hz
- S        2.000 kVA
- Vcc   6 %
- Grupo   Dyn11
Según Especificación Técnica IE.08.10.

1,00

EECTR017     ud  Cierre metálico en malla de acero                               

Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador

1,00

EECTR060     ud  Puesta a tierra Centro de Transformación                        

Puesta a tierra Centro de Transformación de las sigueitnes características:
- Tierras exteriores protección transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  8.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas:  3 m.
- Tierras exteriores servicio transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  2.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas:  3 m.
- Tierras interiores  protección transformación:
Instalación  interior  tierras.  Incluye  transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas  de  funcionamiento  y
puesta en marcha
Según Especificación Técnica IE.08.20.

1,00

EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y señalización de defectos                    

Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transformación formado por armario me-
tálico en chapa de acero.  Conteniendo:  4 relés aux iliares.  Automáticos de protección,  bornas canale-
tas y  pequeño material de montaje.  Alimtenación desde fuetne de aliemtnación de emergencia.  Inclu-
so conex ión con el sistema de control de la planta.  Según Especificación Técnica IE.08.31.

1,00

EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT 20 A                           

Fuente  de  Alimentación  segura  CT,  compuesta  por  equipo  cargador-bateria  tipo  ECT-20  A.  Tensión
de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:  20  A.  Batería  de  aliemtnación:  Ni-Cd  de  105  Ah.  Sistema
de  1+1  rectificador-cargador  automático  en  flotación y  limitador  de  cargas.  Relé  de  falta  de  tensión,
protección  de  faltas  a  tierra.  Voltímetro  0-160  Vcc  y  amperimetro  0-30  Acc.  Según  Especificación
Técnica IE.08.30.

1,00
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EECTR012     ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

Equipo  de  operación  que  permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con  aislamiento  suficiente  para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por
banquillo aislante,  par de guantes de amianto,  extintor de eficacia 89B,  palanca de accionamiento,  ar-
mario de primeros aux ilios y  placas señalizadoras.

1,00

EECTR016     ud  Juego de dos carriles para soporte de transformador             

Juego de dos carriles para soporte de transformador

1,00
SUBAPARTADO 02.02.05.02 CENTRO DE TRANSFORMACION Nº 2                                   

EETER002     ud  Botella terminal interior 1x240 mm²                             

Botella terminal interior para conexión línea subterránea a centro de seccionamiento /  transformación.
Número polos: 1. Servicio: interior. Tensión: 20 kV. Sección del cable: 240 mm².  Montaje: en cen-
tro  de  seccionamiento  /  transformación.  Incluyendo  herrajes  de  sujeción,  tornillería  y  puesta  a  tierra,
montado y  conexionado.

6,00

EECST001A    ud  Celda modular de línea 400 A                                    

Celda  modular  de  línea  ORMAZABAL  CGM-L,  corte  y  aislamiento  integral  en  SF6,  interruptor-sec-
cionador  de  tres  posiciones  (cat.  E3  s/IEC  62271-103),  conexión-seccionamiento-puesta  a  tierra.
Vn=24 kV,  In=400 A,  Icc=16 kA /  40 kA.  Con mando manual (tipo B).  Interruptor-seccionador rotati-
vo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de acometida
inferior-frontal  mediante  bornas  enchufables.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en
los cables de acometida.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

2,00

EECST006A    ud  Celda protección 400 A                                          

Celda modular de protección transformador con interruptor automático ORMAZABAL CGM-P,  aisla-
miento integral en SF6,  Vn=24 kV,  In=400A  /  Icc=16kA  /  40 kA.  equipada con interruptor automático
de corte en vacío 20.  Dimensiones:  480 x  850 x  1.740 mm. Mando automático:  motorizado.  Relé de
protección:  Cajón de control.  Seccionador rotativo de tres posiciones,  y  en serie con él,  un interruptor
automático de corte en vacío,  enclavado con el seccionador. Puesta a tierra de los cables de acome-
tida:  a través  del interruptor automático.  Conexión de cables:  inferior-frontal mediante bornas  enchufa-
bles.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema de
alarma sonora de puesta a tierra.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00

EECTR057     ud  Puentes borna-cono para MT 3x1x150 mm²                          

Puentes  MT para transformador,  con cables  MT 12/20  kV  del  tipo RHZ1,  unipolares,  con conducto-
res  de  sección  y  material  1x150  Al.,  empleando 3  tramos  de  10  m  de  longitud.  La  terminación  al
transformador  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  cono  difusor  y  modelo  OTK.  En  el  otro  ex tremo,
en  la  celda,  es  EUROMOLD  de 24 kV  del  tipo  atornillable  y  modelo  K-400-TB.  Según Especifica-
ción Técnica IE.32.00.

1,00
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EETRAS11     ud  Transformador trifásico seco de 2.500 kVA                       

Transformador de potencia trifásico seco encapsulado, refrigeración en resina, construído de acuerdo
con las normas CEI 60076-X y  UNE 21428-1-1  y  con neutro accesible en el secundario,  de carac-
terísticas:
- Vp    13.200/ 20.000  V
- Vs     420 V
- Regulación primaria   ±  2,5%  ±  5%  ± 7,5% , ±  10%
- F       50 Hz
- S        2.500 kVA
- Vcc   6 %
- Grupo   Dyn11
Según Especificación Técnica IE.08.10.

1,00

EECTR016     ud  Juego de dos carriles para soporte de transformador              

Juego de dos carriles para soporte de transformador

1,00

EECTR017     ud  Cierre metálico en malla de acero                               

Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador

1,00

EECTR060     ud  Puesta a tierra Centro de Transformación                        

Puesta a tierra Centro de Transformación de las sigueitnes características:
- Tierras exteriores protección transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  8.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas:  3 m.
- Tierras exteriores servicio transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  2.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas:  3 m.
- Tierras interiores  protección transformación:
Instalación  interior  tierras.  Incluye  transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas  de  funcionamiento  y
puesta en marcha
Según Especificación Técnica IE.08.20.

1,00

EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y señalización de defectos                    

Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transformación formado por armario me-
tálico en chapa de acero.  Conteniendo:  4 relés aux iliares.  Automáticos de protección,  bornas canale-
tas y  pequeño material de montaje.  Alimtenación desde fuetne de aliemtnación de emergencia.  Inclu-
so conex ión con el sistema de control de la planta.  Según Especificación Técnica IE.08.31.

1,00

EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT 20 A                           

Fuente  de  Alimentación  segura  CT,  compuesta  por  equipo  cargador-bateria  tipo  ECT-20  A.  Tensión
de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:  20  A.  Batería  de  aliemtnación:  Ni-Cd  de  105  Ah.  Sistema
de  1+1  rectificador-cargador  automático  en  flotación y  limitador  de  cargas.  Relé  de  falta  de  tensión,
protección  de  faltas  a  tierra.  Voltímetro  0-160  Vcc  y  amperimetro  0-30  Acc.  Según  Especificación
Técnica IE.08.30.

1,00

EECTR012     ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

Equipo  de  operación  que  permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con  aislamiento  suficiente  para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento,  compuesto por
banquillo aislante,  par de guantes de amianto,  extintor de eficacia 89B, palanca de accionamiento,  ar-
mario de primeros auxilios y  placas señalizadoras.

1,00
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APARTADO 02.02.06 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
SUBAPARTADO 02.02.06.01 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                                  

EECUA501     ud  Cuadro General de Distribución CT 1                             

Cuadro de distribución general CT 1,  con IP 54,  IK  08 y  forma de compartimentación 4b, construido
en chapa de acero galvanizado,  de medidas 3.400 x  x  2.200 x  600 mm, con embarrados y  automá-
ticos y  entrada desde el transformador y  grupo electrógeno y  salidas para CCM1,  CCM2,  CCM6,
Batería de Condensadores y  alimentación a bote fijo de condensadores:
- Embarrado horizontal 3P+N+P  para 3.200 A
-1  Int  automático  magnetotérmico  III+N  de   4.000  A  con  mando motorizado  y  bobina  de  mínima  ten-
sión para los transformadores.
-1  Int  automático  magnetotérmico  III+N  de   2.500  A  con  mando motorizado  y  bobina  de  mínima  ten-
sión para el grupo electrógeno.
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 1.600  A  con protección diferencial para CCM  1
.-1 Int. automático magnetotérmico III+N  de 630  A  con protección diferencial para CCM  2
.-1 Int. automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección diferencial para CCM  6
.-1  Int.  automático magnetotérmico III+N  de 250   A  con  protección  diferencial  para  Cuadro  General
de Alumbrado
.-1 Int. automático magnetotérmico III+N  de 250  A  con protección diferencial para botes fijos de con-
densadores (en entrada desde transformador)
.-1 Int.  automático magnetotérmico III  de 1.250 A   para batería de condensadores.
Cada entrada desde transformador estará compuesta por:
-1 Protectores contra sobretensiones (en entrada desde transformador).
-1  Analizadores de red (en entrada desde transformador)
-3  Transformadores de corriente (en entrada desde transformador).
-1  Toroidales  (en entrada desde transformador)
-1  Equipos de medida de potencia
-1  Transformador de mando 400/230 V 2.500 VA
-1  Transformador de mando 230/24 V  160 VA
- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente
- Resistencias de caldeo con termostato
- Cableado, bornas y  material auxiliar.
Según Especificación Técnica IE.20.02.

1,00
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EECUA502     ud  Cuadro General de Distribución CT 2                             

Cuadro  de  distribución  general  CT 2,  con  IP  54,  IK  08  y  forma  de  compartimentación  4b,  construido
en chapa de acero galvanizado,  de medidas 3.400 x  x  2.200 x  600 mm, con embarrados y  automá-
ticos  y  entrada  desde  los  transformadores   y  salidas  para  7  soplantes,  Batería  de  Condensadores  y
alimentación a botes fijos de condensadores:
- Embarrado horizontal 3P+N+P para 4.000 A
-1 Int automático magnetotérmico III+N  de  4.000 A  con mando motorizado y  bobina de mínima ten-
sión para los  transformadores.
.-6 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 630  A  con protección diferencial para soplantes de levi-
tación
.-2 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección diferencial para soplantes de levi-
tación de reserva
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección diferencial para botes fijos de con-
densadores (en entrada desde transformador)
.-1 Int.  automático magnetotérmico III  de 1.250 A   para batería de condensadores.
Cada entrada desde transformador estará compuesta por:
-1 Protectores contra sobretensiones (en entrada desde transformador).
-1  Analizadores de red (en entrada desde transformador)
-3  Transformadores de corriente (en entrada desde transformador).
-1  Toroidales (en entrada desde transformador)
-1  Equipos de medida de potencia
-1  Transformador de mando 400/230 V  2.500 VA
-1  Transformador de mando 230/24 V  160 VA
- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente
- Resistencias de caldeo con termostato
- Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.02.

1,00
SUBAPARTADO 02.02.06.02 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA                                   

EERDB006     ud  Equipo corrector factor potencia de 540 kVAr                    

Equipo  de  corrección  automática  del  factor  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo
Varset automática. Potencia:  540 KVAr. Tensión:  480 V. Regulación: 60 + 4x120. Interruptor general
automático de 1.250 A.  Dimensiones armario:  2.000 x  800 x  500 mm. Según Especificación Técnica
IE.18.00.

CT 2 1 1,00
1,00

1,00

EERDB020     ud  Equipo corrector factor potencia de 330 kVAr                    

Equipo  de  corrección  automática  del  factor  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo
Varset automática.  Potencia:  330  KVAr.  Tensión:  480 V.  Regulación:  30  +  60  +  2x120.  Interruptor
general  automático  de  800  A.  Dimensiones  armario:  2.000  x  800  x  500  mm.  Según  Especificación
Técnica IE.18.00.
CT 1 1 1,00

1,00

1,00

EECOF13      ud  Condensador fijo de 120 kVAr                                    

Condensador  fijo  en  armario  para  compensación  de  pérdida   de  transformadores.  Marca:  Schneider
o  similar.  Modelo:  Varset.  Potencia:  120  kVAr.  Tensión:  400  V.  Incluso  interruptor  de  protección  de
250 A  y  cable de acometida.  Según Especificación Técnica IE.18.00.

CT 1 1 1,00
1,00

1,00
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EECOF15      ud  Condensador fijo de 160 kVAr                                    

Condensador  fijo  en  armario  para  compensación  de  pérdida  de  transformadores.  Marca:  Schneider
o similar.  Modelo:  Varset.  Potencia:  160 kVAr.  Tensión:  400  V.  Incluso interruptor  de protección de
400 A  y  cable de acometida.  Según Especificación Técnica IE.18.00.
CT 1 1,00

1,00

1,00
SUBAPARTADO 02.02.06.03 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE MOTORES                     

EECUA222     ud  CCM 1 Pretratamiento                                            

CCM  1 Pretratamiento,  de ejecución fija,  con IP  54, IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 * 800 *  600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 1.600 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE  de para 1.600 A  y  50 kA de Intensidad de cortocircuito
- 9 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200*800*600 mm.
- 2 Salidas ejecución fija para motor de 200 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 4 Salidas ejecución fija para motor de 90 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 2 Salidas ejecución fija para motor de 75 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 55 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 1 Salidas ejecución fija para motor de 37 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 30 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 19 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 6 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00

EECUA223     ud  CCM 2 Tratamiento Primario                                      

CCM  2 Tratamiento Primario,  de ejecución fija, con IP  54,  IK 08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 * 800 *  600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 630 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 630 A y  50 kA de Intensidad de cortocircuito.
- 6 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200*800*600 mm.
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 45 kW, accionados por arrancadores suaves
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 15 kW, accionados por arrancadores suaves
- 5 Salidas ejecución fija para motor de 15 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 4 Salidas ejecución fija, directos para motor hasta 7,5 kW
- 14 Salidas ejecución fija para motor de 4 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 15 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 4 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 2 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00
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EECUA224     ud  CCM 3 Tratamiento Biológico                                     

CCM  3 Tratamiento Biológico,  de ejecución fija,  con IP  54, IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 *  800 * 600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 630 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 630 A  y  50 kA de Intensidad de cortocircuito.
- 6 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200*800*600 mm.
- 6 Salidas ejecución fija para motor de 22 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 13 Salidas ejecución fija, directos para motor hasta 7,5 kW
- 4 Salidas ejecución fija para motor hasta 4 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 28 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 5 Salidas ejecución fija, inversores para motor hasta 4 kW
- 1 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00

EECUA225     ud  CCM 4 Tratamiento Secundario y Terciario                        

CCM  4 Tratamiento Secundario y  Terciario,  de ejecución fija,  con IP  54, IK 08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 *  800 * 600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 1.250 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 1.250 A.
- 5 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200*800*600 mm.
- 4 Salidas ejecución fija para motor de 37 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 22 kW, accionados por arrancadores suaves
- 6 Salidas ejecución fija para motor hasta 4 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 6 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 5 Salidas ejecución fija, inversores para motor hasta 4 kW
- 11 Alimentación cuadros de equipos
- 1 Alimentación cuadro de UV de 160 A
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00
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EECVF182     ud  Cuadro de variadores 2 columnas                                 

Cuadro  de  variadores  2  columnas  de  dimensiones  aprox imadas  2.000  *  2.200  *  600  mm.  Sistema
de armarios metálicos modulares componibles formados por una estructura de perfil triangular cerrado
de  acero  galvanizado  con  el  cuadro  superior  e  inferior  soldado  y  montantes  atornillados  extraíbles.
Fondo  y  laterales  formados  por  paneles  metálicos  de  1,5  mm  de  espesor,  puertas  de  2  mm  reforza-
das.  Pintados  exterior  e  interiormente  con  resina  de  poliéster-epoxi.  Placa  de  montaje  fabricada  en
chapa de acero galvanizado.
- Marca: Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores: 400 V c.a.
- Circuito de maniobra: 230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V  c.a.  (PLC  mando y  señalización)
- Grado de protección envolvente exterior: IP55
- 1ud.  Interruptor automátcio + diferencial ( VIGI)  2P 10 A
- 7ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.
CCM 3 1 1,00

1,00

1,00

EECVF183     ud  Cuadro de variadores 3 columnas                                 

Cuadro  de  variadores  3  columnas  de  dimensiones  aprox imadas  3.000  *  2.200  *  600  mm.  Sistema
de armarios metálicos modulares componibles formados por una estructura de perfil triangular cerrado
de  acero  galvanizado  con  el  cuadro  superior  e  inferior  soldado  y  montantes  atornillados  extraíbles.
Fondo  y  laterales  formados  por  paneles  metálicos  de  1,5  mm  de  espesor,  puertas  de  2  mm  reforza-
das.  Pintados  exterior  e  interiormente  con  resina  de  poliéster-epoxi.  Placa  de  montaje  fabricada  en
chapa de acero galvanizado.
- Marca: Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores: 400 V c.a.
- Circuito de maniobra: 230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V  c.a.  (PLC  mando y  señalización)
- Grado de protección envolvente exterior: IP55
- 1ud.  Interruptor automátcio + diferencial ( VIGI)  2P 10 A
- 8ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

CCM 2 1 1,00
CCM 4 1 1,00

2,00

2,00
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EECVF185     ud  Cuadro de variadores 5 columnas                                 

Cuadro  de  variadores  5  columnas  de  dimensiones  aprox imadas  5.000  *  2.200  *  400  mm.  Sistema
de armarios metálicos modulares componibles formados por una estructura de perfil triangular cerrado
de acero galvanizado con el  cuadro superior e inferior  soldado y  montantes  atornillados  ex traíbles.
Fondo y  laterales formados por paneles metálicos de 1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforza-
das.  Pintados  ex terior  e  interiormente  con  resina  de  poliéster-epoxi.  Placa  de  montaje  fabricada  en
chapa de acero galvanizado.
- Marca:  Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores:  400 V  c.a.
- Circuito de maniobra:  230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V c.a.  (PLC  mando y  señalización)
- Grado de protección envolvente ex terior:  IP55
- 1ud.   Interruptor automátcio +  diferencial ( VIGI)  2P  10 A
- 8ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.
CCM 1 1 1,00

1,00

1,00

EEVFR001     ud  Variador de frecuencia de 0,37 kW de potencia.                  

Variador  de  frecuencia  de  0,37  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312.  Filtro CEM  e inductancia de línea integrados.  Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 2 4 4,00
CCM 3 4 4,00

8,00

8,00

EEVFR003     ud  Variador de frecuencia de 0,75 kW de potencia.                  

Variador  de  frecuencia  de  0,75  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312.  Filtro CEM  e inductancia de línea integrados.  Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 2 4 4,00

4,00

4,00

EEVFR007     ud  Variador de frecuencia de 3 kW de potencia.                     

Variador  de  frecuencia  de  3,0  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312.  Filtro CEM  e inductancia de línea integrados.  Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 4 6 6,00

6,00

6,00

EEVFR008     ud  Variador de frecuencia de 4 kW de potencia.                     

Variador  de  frecuencia  de  4,0  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312.  Filtro CEM  e inductancia de línea integrados.  Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 2 6 6,00

6,00

6,00
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EEVFR012     ud  Variador de frecuencia de 15 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  15  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312. Filtro CEM  e inductancia de línea integrados. Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 2 5 5,00

5,00

5,00

EEVFR014     ud  Variador de frecuencia de 22 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  22  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

CCM 3 6 6,00
6,00

6,00

EEVFR016     ud  Variador de frecuencia de 37 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  37  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 1 1 1,00
CCM 4 4 4,00

5,00

5,00

EEVFR018     ud  Variador de frecuencia de 55 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  55  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

CCM 1 3 3,00
3,00

3,00

EEVFR019     ud  Variador de frecuencia de 75 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  75  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

CCM 1 2 2,00
2,00

2,00

EEVFR020     ud  Variador de frecuencia de 90 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  90  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 1 4 4,00

4,00

4,00

EEVFR024     ud  Variador de frecuencia de 200 kW de potencia.                   

Variador  de frecuencia de 200 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
CCM 1 2 2,00

2,00

2,00
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EEAS006      ud  Arrancador suave de 15 kW de potencia.                          

Arrancador suave de 15 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo: ALTISTART 22.
Comunicación Modbus integrado (Posb. Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

CCM 2 3 3,00
3,00

3,00

EEAS008      ud  Arrancador suave de 22 kW de potencia.                          

Arrancador suave de 22 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo: ALTISTART 22.
Comunicación Modbus integrado (Posb. Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.
CCM 4 3 3,00

3,00

3,00

EEAS011      ud  Arrancador suave de 45 kW de potencia.                          

Arrancador suave de 45 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo: ALTISTART 22.
Comunicación Modbus integrado (Posb. Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.
CCM 2 3 3,00

3,00

3,00
SUBAPARTADO 02.02.06.04 CUADROS DE ALUMBRADO                                            

EECAL081     ud  Cuadro general de alumbrado                                     

Cuadro  general  de  alumbrado,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espesor,  de
2.000 x  800 mm,  conteniendo:
-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 160  A  con mando motorizado de entrada
-1 Transformador de tensión 250/24 V para circuito de mando.
-1 Analizador de red.
-1 Reloj astronómico
-1 Célula fotoeléctrica
-Salidas para cuadros locales con interruptor automático magnetotérmico III+N  con bloque diferencial
.6 de 32 A
.2 de 63 A
.2 de 50 A
.1 de 80 A
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00
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EECAL089     ud  Cuadro local de alumbrado y fuerza 63 A                         

Cuadro  local  de  alumbrado  y  fuerza,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espe-
sor, de 925 x  525 mm, montado y  conexionado, conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 80 A.
- 8 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
pantallas
- 3 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
ATEX
- 3 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
campanas
- 1 int. aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado exte-
rior edificio
-  2  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  alumbrado  de
emergencia
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  alumbrado  de
emergencia ATEX
- 2 int. aut.  magnetotérmico II+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para tomas de corrien-
te
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  III+N  de  32  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  tomas  de  co-
rriente
- 1 int. aut.  magnetotérmico II+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para tomas de corrien-
te ATEX
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  III+N  de  32  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  tomas  de  co-
rriente ATEX
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

2,00

EECAL083     ud  Cuadro local de alumbrado y fuerza 32 A                         

Cuadro  local  de  alumbrado  y  fuerza,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espe-
sor, de 625 x  525 mm, montado y  conexionado, conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 32 A.
- 5 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
pantallas
- 1 int. aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado exte-
rior edificio
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  alumbrado  de
emergencia
- 1 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para red de fuerza edi-
ficio
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

6,00

EECAL086     ud  Cuadro de alumbrado exterior                                    

Cuadro  de  iluminación  exterior,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espesor,  de
825 x  525 mm, montado y  conexionado, conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 50 A.
-1 Programador horario
-1 Interruptor fotoeléctrico regulable a 50 lux
- 5 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado de v ia-
les
- 5 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado de am-
plias zonas con proyectores
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00
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EECAL087     ud  Cuadro de servicios edificio de control                         

Cuadro de serv icios  edificio  de  control  formado por  armario  metálico galvanizado de 1.400 x  800
mm.,  montado  y  conexionado.  Cuadro  construído  en chapa  de acero de  2  mm de  espesor,  conte-
niendo:
-1 Analizador de red.
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 80 A.
-Salida  para  alumbrado  interior  con  interruptor  automático magnetotérmico  I+N,  dispositivo  diferencial
de 30 mA
.8 de 10 A
-Salida para alumbrado ex terior con interruptor automático magnetotérmico I+N,  dispositivo diferencial
de 30 mA
.1 de 10 A
-Salida para alumbrado de emergencia con interruptor automático magnetotérmico I+N, dispositivo di-
ferencial de 30 mA
.2 de 10 A
-Salida  para  alimentación  a  SAIs  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  dife-
rencial de 30 mA
.1 de 16 A
-Salida  para  alimentación  a  sistema  de  control  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dis-
positivo diferencial de 30 mA
.1 de 16 A
-Salida  para  climatización  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  diferencial  de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida para laboratorio con interruptor automático magnetotérmico III+N, dispositivo diferencial de 30
mA
.1 de 25 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  diferencial  de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  diferencial  de
30 mA
.1 de 32 A
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00
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EECAL088     ud  Cuadro de servicios edificio de personal                        

Cuadro de serv icios  edificio de control  formado por  armario metálico  galvanizado de 1.400 x  800
mm.,  montado  y  conexionado.  Cuadro  construído  en  chapa  de  acero  de  2  mm  de  espesor,  conte-
niendo:
-1 Analizador de red.
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 50 A.
-Salida para alumbrado interior con interruptor automático magnetotérmico I+N,  dispositivo diferencial
de 30 mA
.3 de 10 A
-Salida para alumbrado exterior con interruptor automático magnetotérmico I+N, dispositivo diferencial
de 30 mA
.1 de 10 A
-Salida para alumbrado de emergencia con interruptor automático magnetotérmico I+N,  dispositivo di-
ferencial de 30 mA
.2 de 10 A
-Salida para climatización con interruptor automático magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida para red de fuerza con interruptor automático magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida para red de fuerza con interruptor automático magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de
30 mA
.1 de 32 A
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00
SUBAPARTADO 02.02.06.05 CLIMATIZACIÓN SALAS DE CUADROS                                  

EECLIM001    ud  Unidad de pared/ Split                                          

Unidad de pared/frío solo/Split de las siguientes características:
- Refrigeración normal: 2.350 W
Unidad interior de pared
- Caudal de aire:  11,9 B
- Peso: 12 kg.
Unidad ex terior tipo compresor.
Incluye circuitos y  conexión a cuadro, totalmente instalado y  probado.

8,00
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APARTADO 02.02.07 LINEAS DE FUERZA Y CONTROL                                      
SUBAPARTADO 02.02.07.01 ACOMETIDAS Y CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL                       

EECRV02      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 1*240 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 1*240 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.
CT 1. EDAR 280 280,00
CT 2. AIREACION BIOLOGICOS 360 360,00
CCM 1 PRETRATAMIENTO 400 400,00
CCM 4 TRATAMIENTO
SECUNDARIO Y TERCIARIO

600 600,00

GRUPO ELECTROGENO 625 625,00
2.265,00

2.265,00

EECRV04      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 1*150 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 1*150 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

CCM 2 TRATAMIENTO PRIMARIO 1300 1.300,00
CCM 3 TRATAMIENTO BIOLOGICO 400 400,00
SOPLANTE LEVITACION
MAGNETICA

1200 1.200,00

SOPLANTE RESERVA 200 200,00
BATERIA DE CONDENSADORES CT
1

160 160,00

3.260,00

3.260,00

EECRV06      ml  Cable RV-K 0,6/1 kV 1*95 mm²                                    

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV de 1*95 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre. Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.
CGA. Cuadro General de Alumbrado 75 75,00
CONDENSADOR
TRANSFORMADOR CT 2

80 80,00

155,00

155,00

EECRV07      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 1*70 mm²                                    

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV de 1*70 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre. Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.
CONDENSADOR
TRANSFORMADOR CT 1

80 80,00

80,00

80,00

EECBA068     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 1*185 mm² apantallado                     

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 1*185 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

320,00

EECBA064     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 1*70 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*70  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

640,00

EECBA063     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 1*50 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*50  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06
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400,00

EECBA061     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*35 mm² apantallado                      

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*35 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

1.000,00

EECBA060     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*25 mm² apantallado                      

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*25 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

880,00

EECBA059     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*16 mm² apantallado                      

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*16 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

735,00

EECBA058     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*10 mm² apantallado                      

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*10 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

475,00

EECBA057     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*6 mm² apantallado                       

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*6  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

1.320,00

EECBA055     ml   Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*2,5 mm² apantallado                     

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*2,5 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

1.680,00

EECBA052     ml   Cable RVKV-K 0,6/1 kV 3*1,5 mm² apantallado                     

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 3*1,5 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

9.925,00

EECRV08      ml  Cable RV-K 0,6/1 kV 1*50 mm²                                    

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 1*50 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

425,00

EECRV18      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*25 mm²                                    

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 5*25 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

225,00

EECRV19      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*16 mm²                                    

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 5*16 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

645,00

EECRV29      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 4*6 mm²                                     

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 4*6 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especifi-
cación Técnica IE.30.20.

1.545,00
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EECRV22      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*4 mm²                                     

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 5*4 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especifi-
cación Técnica IE.30.20.

365,00

EECRV30      ml  Cable RV-K 0,6/1 kV 4*4 mm²                                     

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 4*4 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especifi-
cación Técnica IE.30.20.

2.050,00

EECRV23      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*2,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 5*2,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

1.045,00

EECRV31      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 4*2,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 4*2,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

1.515,00

EECRV38      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 3*2,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 3*2,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

585,00

EECRV47      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 10*1,5 mm²                                  

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 10*1,5 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre.  Según spe-
cificación Técnica IE.30.20.

2.005,00

EECRV43      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 6*1,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 6*1,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

13.565,00

EECRV42      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*1,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 5*1,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

3.180,00

EECRV40      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 3*1,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 3*1,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

9.925,00

EECBA002     ml  Cable ROV-K 0,6/1 kV 3*1,5 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado  aislamiento  PVC,  tipo  ROV-K  0,6/1  kV  de  3*1,5  mm²  de  sección.  Se-
gún Especificación Técnica IE.28.00

9.925,00
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SUBAPARTADO 02.02.07.02 CONDUCTOS Y AUXILIARES                                          
EETUB002     ml  Tubo de PVC rígido M-50                                         

Tubo  de PVC  rígido M-50, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

35,00

EETUB003     ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo  de PVC  rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

160,00

EETUB004     ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo de PVC  rígido M-32,  incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

330,00

EETUB005     ml  Tubo de PVC rígido M-25                                         

Tubo  de  PVC  rígido  M-25  incluso  parte  proporcional  de  cajas  y  fijaciones.  Según  Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

1.115,00

EETUB007     ml  Tubo de PVC rígido M-16                                         

Tubo de PVC  rígido M-16,  incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

860,00

EETUB010     ml  Tubo de acero galvanizado M-40                                  

Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-40  mm.  de  diámetro,  grapado  y  con  parte  proporcional
de cajas, accesorios de fijación y  montaje.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

20,00

EETUB011     ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-32  mm.  de  diámetro,  grapado  y  con  parte  proporcional
de cajas, accesorios de fijación y  montaje.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

30,00

EETUB012     ml  Tubo de acero galvanizado M-25                                  

Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-25  mm.  de  diámetro,  grapado  y  con  parte  proporcional
de cajas, accesorios de fijación y  montaje.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

80,00

EEBAN007     ml  Bandeja de PVC de 60 x 400 mm                                   

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  400 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.  Según
Especificaciones Técnicas IE.24.12.

80,00

EEBAN006     ml  Bandeja de PVC de 60 x 300 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  300 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.  Según
Especificaciones Técnicas IE.24.12.

170,00

EEBAN005     ml  Bandeja de PVC de 60 x 200 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  200 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.  Según
Especificaciones Técnicas IE.24.12.

320,00
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EEBAN003     ml  Bandeja de PVC de 60 x 100 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales.

410,00

EEBAN001     ml  Bandeja metálica de 60 x 100 mm.                                

Bandeja metálica de rejilla de 60 x  100 mm,  de acero inox idable AISI-304,  incluso soportes y  piezas
especiales.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.14.

80,00

EEBAN002     ml  Bandeja metálica de 60 x 200 mm.                                

Bandeja metálica de rejilla de 60 x  200 mm,  de acero inox idable AISI-304,  incluso soportes y  piezas
especiales.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.14.

120,00

EETUB015     ml  Tubo corrugado de PVC, D=160 mm                                 

Tubo  corrugado  de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  160  mm.  Color  rojo.  Según  Especifica-
ciones Técnicas IE.24.01.

2.140,00

EETUB014     ml  Tubo corrugado de PVC, D=110 mm                                 

Tubo  corrugado  de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  110  mm.  Color  rojo.  Según  Especifica-
ciones Técnicas IE.24.01.

1.100,00

EECAJ009     ud  Caja plast. sup. 320*220*100 mm                                 

Caja  de  registro  de  material  plástico,  para  instalación  superficial,  con  tapa  atornillada,  de  98*98*58
mm. Según Especificación Técnica IE.26.04.

75,00

EECAJ011     ud  Caja plast. sup. 220*160*98 mm                                  

Caja  de  registro  de material  plástico,  para  instalación  superficial,  con  tapa  atornillada,  de  220*160*98
mm. Según Especificación Técnica IE.26.04.

185,00

EECAJ014     ud  Caja plast. sup. 560*160*90 mm                                  

Caja  de  registro  de material  plástico,  para  instalación  superficial,  con  tapa  atornillada,  de  560*160*90
mm. Según Especificación Técnica IE.26.04.

30,00

EEIYB010     ud  Botonera estanca 1M+1P                                          

Botonera estanca IP66,  conteniendo un pulsador de marcha verde y  un pulsador de parada rojo con
retención.  Según Especificación Técnica IE.40.60.

270,00

EEIYB011     ud  Botonera estanca 2M+1P                                          

Botonera estanca IP66,  conteniendo dos pulsadores de marcha verdes y  un pulsador de parada rojo
con retención.  Según Especificación Técnica IE.40.60.

62,00

EEIYB012     ud  Botonera ATEX                                                   

Botonera antideflagrante estanca IP66 ATEX, conteniendo un pulsador de marcha rojo y  un pulsador
de parada verde con retención.  Según Especificación Técnica IE.40.80.

18,00
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EEIYB013     ud  Soporte para botonera                                           

Soporte  para  botonera,  de  hierro  galvanizado,  con  placa  de  fijación  a  suelo.  Según  Especificación
Técnica IE.40.60.

350,00
APARTADO 02.02.08 ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR                                   
SUBAPARTADO 02.02.08.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

EEAEX008     ud  Báculo 4 m + viaria 250 W                                       

Punto de luz constituído por:
-1  Báculo  troncocónico  de  chapa  de  acero  galvanizada,  de  4  m  de  altura,  4  mm  de  espesor  y  60
mm de diámetro en punta,  sin base, con portezuela y  cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-4 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y  cable de cobre desnudo.
-1 Luminaria vial,  IP66 global,  250 W, modelo jch-250/CC  de CARANDINI,
Equipo eléctrico de mantenimiento facilitado, incluso lámpara VSAP, mediante maletín extraíble.  Tor-
nillería externa en acero inox idable
Según Especificaciones Técnicas IE.44.00 y  IE.44.06.

30,00

EEAEX004     ud  Luminaria industrial vmcc 250 W                                 

Luminaria industrial  cerrada,  marca Philips,  tipo HDK-250,  equipada en alto factor  de potencia para
v.m.c.c. 250 W - 220 V, incluso lámpara. Según Especificaciones Técnicas IE.44.12

10,00

EEAEX009     ud  Columna de 8 m + 2 proy 400 W                                   

Punto de luz,  formado por:
-  2  Proyector  IP66,  MD  400W,  modelo  TOP-404  de  CARANDINI,  óptica  simétrica  ex tensiva,  for-
mado  de  carcasa  de  fundición  inyectada  de  aluminio  con  tratamiento  anticorrosión "Alodine  1200"  y
lira  de  montaje de acero galvanizado con goniómetro para orientación,  todo en pintura poliéster  color
aluminio y  con tornillería en acero inox idable.  Conjunto óptico de vidrio plano templado y  reflector de
aluminio  99,85  abrillantado  y  ox idado  anódicamente  de  fácil  acceso  sin  herramientas,  con  vidrio  sin
marco con tornillo antivandálico
-Columna  de  8  m  de  altura  modelo  de  4mm  de  espesor  y  76  mm  de  diámetro  en  punta  con  cruceta
para dos proyectores
- 8 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección.
Incluso suplementos:  Placa de conexión y  pica de tierra.
Según Especificaciones Técnicas IE.44.00 y  IE.44.12

3,00

EEAEX010     ud  Luminaria estanca para exterior de 38 W                         

Luminaria  estanca  para  acceso  a  edificios.  Marca:  CARANDINI  o  similar.  Modelo:  WALLPAC-
KETTE  III.  Potencia:  38  W.  Con equipo  y  lámpara fluorescente compacta.  Según Especificaciones
Técnicas IE.42.10.

30,00

EETUB017     ud  Punto de luz para alumbrado exterior                            

Punto  de  luz  para  alumbrado  ex terior,  realizado  con  tubo  de  PVC,  cable  de  sección  6  mm²,  incluso
parte proporcional de abrazaderas,  soportes,  cajas de derivación y  pequeño material.

73,00
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SUBAPARTADO 02.02.08.02 ALUMBRADO INTERIOR                                              
EELUM017     ud  Pantalla fluorescente estanca de 2x36 W bajo consumo            

Luminaria  fluorescente  pantalla  estanca.  Marca:  GEWISS  o  similar.  Modelo:  ZNT.  Potencia:  2x36
W. Tipo de lámapra:  bajo consumo.  Grado de protección:  IP65. Óptica:  ex tensiva.  IK10 resistente al
impacto 20J con reactancia electrónica, formada por cuerpo de policarbonato RAL 7035 y  cierre difu-
sor  de  policarbonato  transparente,  con  prismatizado  interno,  estabilizado  a los  rayos  U.V.  cerrado
mediante  sistema  de  ganchos  antivandálicos  en  acero  inoxidable.  Conjunto  óptico  cerrado  mediante
junta  de  neopreno  con  reflector  de  acero pintado en  blanco.  Según  Especificaciones  Técnicas  IE.
42.06.

174,00

EELUM041     ud  Downlight LED 50 W                                              

Downlight  empotrable  y  orientable  en  falso  techo.  Marca:  PHILIPS  o  similar.  Modelo:  Zadora.  Tipo
de  lámpara:  LED.  Potencia:  50  W.  Tipo  de  óptica:  metacrilato.  Material  cubierta:  Policarbonato.  Se-
gún Especificaciones  Técnicas IE.  IE.42.09

24,00

EELUM018     ud  Luminaria industrial de 250 W bajo consumo                      

Luminaria  industrial  tipo  campana  de  bajo  consumo.  Marca:  CARANDINI  o  similar.  Modelo:
BLK--400/AH.  Potencia:  250  W.  Con  armadura  en  fundición  inyectada  de  aluminio  y  reflector  en
chapa  de  aluminio  anodizado,  IP  65,  Clase  I,  incluso  lámpara.  Según  Especificaciones  Técnicas
42.07.

16,00

EELUM013     ud  Autónomo fluor. IP66 170 Lm                                     

Aparato  autónomo  de  alumbrado  de  señalización  y  emergencia  fluorescente.  Marca:  LEGRAND  o
similar.  Modelo:  URA  NFT-6S.  Flujo:  170  lúmenes.  Acumulador:  Estanco  Ni-Cd.  Lámpara  de
emergencia:  Fluorescente de 6 W.  Estanco,  IP66.  Según Especificación Técnica IE.42.54.

58,00

EEIYB005     ud  Interruptor A.Simón 31                                          

Interruptor marca A.Simón, serie 31,  incluso marco y  caja de empotrar.  Según Especificación Técni-
ca IE.40.00.

36,00

EEIYB008     ud  Conmutador A.Simón 31                                           

Conmutador normal marca A.Simón, serie 31,  incluso marco y  caja de empotrar.  Según Especifica-
ción Técnica IE.40.00.

38,00

EETDC001     ud  Toma Cetac IP44 II+TT de 16 A                                   

Toma de corriente tipo Cetac,  IP44,  II+TT,  de 16 A  - 230 V.  Según Especificación Técnica IE.40.40.

72,00

EETDC019     ud  Toma Cetac IP44 III+N+TT de 32 A                                

Toma  de  corriente  tipo  Cetac,  IP44,  III+N+TT,  de  32  A  -  400  V.  Según  Especificación  Técnica
IE.40.40.

12,00

EETUB018     ud  Punto de luz para alumbrado y fuerza                            

Punto de luz para alumbrado en edificio,  nave tipo industrial y  galería,  realizado con tubo de PVC  rí-
gido,  cable  de  sección  2,5  hasta  6  mm²,  incluso  parte  proporcional  de  abrazaderas,  soportes,  cajas
de derivación y  pequeño material.

356,00
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EETDC020     ud  Toma Cetac IP44 II+TT de 16 A ATEX                              

Toma de corriente antideflagrante tipo Cetac ATEX, IP44, II+TT, de 16 A - 230 V. Según Especifica-
ción Técnica IE.40.50

3,00

EELUM007     ud  Luminaria de emergencia de 140 lum ATEX                         

Aparato  autónomo de  alumbrado  de  señalización  y  emergencia  fluorescente,  antideflagrante.  Marca:
LEGRAND  o  similar.  Modelo:  949.58.  Flujo:  140  lúmenes.  Acumulador:  Estanco  Ni-Cd.  Lámpara
de emergencia:  Fluorescente de 6 W. Estanco, IP66.  Según Especificación Técnica IE.42.56.

4,00

EELUM006     ud  Luminaria de 2x38 W ATEX                                        

Luminaria  antideflagrante  fluorescente  tubular  de  envolvente.Marca:  AIRFAL  o  similar.  Modelo:  VI-
TRA.  Potencia:  2x36 W.  Compuesta por un tubo de v idrio de borosilicato templado y  tapas en alumi-
nio.  Gran resistencia calórica y  química.  Equipo electrónico y  portalámparas  montados  sobre reflec-
tor ex traíble.  Según Especificaciones Técnicas 42.20.

16,00

EEIYB006     ud  Interruptor 10 A ATEX                                           

Interruptor antideflagrante,  EExd.IIC.T6,  de 10 A  - 240 V.

3,00

EETUB019     ud  Punto de luz para alumbrado y fuerza ATEX                       

Cableado  para  alumbrado  y  fuerza  en  ambiente  explosivo  en  edificio  ATEX,  nave  tipo  industrial  y
galería,  grapado  a  la  pared,  cable  armado  RZ1MZ1-K  de  sección  2,5  hasta  6  mm²,  incluso  caja  de
derivación ATEX ,  incluso parte proporcional de abrazaderas,  soportes y  pequeño material

23,00
APARTADO 02.02.09 SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO                                

EEAUP007     ud  Cuadro Control para PLC1 del CCM1                               

Cuadro Control para PLC1 del CCM1. Marca:  Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB,  incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

- 2 estaciones remotas programables, para un máx imo de 12 módulos con inserción y  desconexión
en caliente.
- 23 módulos de bus ,  para conexión de dos módulos de perferia.
- 13 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 32 salidas digitales, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 8 entradas analógicas, con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 8 salidas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 23 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de 2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia calefactora  controlada por
temperatura
. Protecciones eléctricas
. SAI  ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00
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EEAUP008     ud  Cuadro Control para PLC2 del CCM2                               

Cuadro Control para PLC2 del CCM2. Marca: Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS  hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para  un  máximo  de  12  módulos  con  inserción  y  desconex ión
en caliente.
- 22 módulos de bus ,  para conex ión de dos módulos de perferia.
- 10 tarjetas de 32 entradas digitales,  con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales,  con separación galvánica.
- 5 tarjetas de 8 entradas analógicas,  con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 8 salidas analógicas, con separación galvánica.
- 3 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 22 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de  2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación  accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia  calefactora  controlada por
temperatura
.  Protecciones  eléctricas
. SAI ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación,  embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00

EEAUP009     ud  Cuadro Control para PLC3 del CCM3                               

Cuadro Control para PLC3 del CCM3. Marca: Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS  hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para  un  máximo  de  12  módulos  con  inserción  y  desconex ión
en caliente.
- 22 módulos de bus ,  para conex ión de dos módulos de perferia.
- 11 tarjetas de 32 entradas digitales,  con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales,  con separación galvánica.
- 6 tarjetas de 8 entradas analógicas,  con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 8 salidas analógicas, con separación galvánica.
- 2 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 22 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de  2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación  accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia  calefactora  controlada por
temperatura
.  Protecciones  eléctricas
. SAI ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación,  embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00
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EEAUP010     ud  Cuadro Control para PLC4 del CCM4                               

Cuadro Control para PLC4 del CCM4. Marca:  Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB,  incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

- 2 estaciones remotas programables, para un máx imo de 12 módulos con inserción y  desconexión
en caliente.
- 16 módulos de bus ,  para conexión de dos módulos de perferia.
- 7 tarjetas de 32 entradas digitales,  con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 32 salidas digitales, con separación galvánica.
- 5 tarjetas de 8 entradas analógicas, con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 8 salidas analógicas,  con separación galvánica.
- 2 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 18 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de 2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia calefactora  controlada por
temperatura
. Protecciones eléctricas
. SAI  ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00

EEPLC16      ud  Cuadro Control para PLC Control                                 

Cuadro Control para PLC  Control,  con dimensiones 1.200x800x600 mm, en chapa de acero,  grado
de protección IP55.  Conteniendo:
- 1 SwitchOfimatico_20xGETX,4xGESFP,FA Redun
- 4 Trans.  Opt.  MM4,  1 x  1000 LX.  con.  LC
- 1 Serv idor CITECT
- 1 Workstation + 2 monitores 24"
.  Panel  de  Operador,  consitente  en  pantalla  LCD  STN  monócroma,  táctil  de  4,7",  resolución
280x128 pixels.
.  Armario metálico mural de 1.200x800x600 mm con resistencia calefactora controlada por termostato
. Protecciones eléctricas
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material, cableado, montaje, documentación, embalaje y  transporte a planta
Según ET E50.00 y  E50.02

1,00

EESAI001     ud  SAI de 3 kVA                                                    

SAI  ON-Line,  doble  conversión  de  3  kVA,  autonomía  10  min,  entrada  monofásica,  salida  monofási-
ca.  Marca:  Salicrú o similar.  Totalmente instalada para Centro de Control Protecciones eléctricas pa-
ra salida  SAI  (diferencial+magnetotérmicos)  y  alimentación  equipos  (magnetotérmicos),  a  colocar  en
interior cuadro de control.  Según Especificación Técnica IE.16.00.

7,00

EESAI002     ud  SAI de 10 KVA                                                   

SAI ON-Line, doble conversión de 10 KVA, autonomía 10 min, entrada monofásica,  salida monofá-
sica.  Marca:  Salicrú  o  similar.  Totalmente  instalada  para  Centro  de  Control  Protecciones  eléctricas
para salida  SAI  (diferencial+magnetotérmicos)  y  alimentación  equipos  (magnetotérmicos),  a  colocar
en interior cuadro de control. Según Especificación Técnica IE.16.00.

2,00
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EESIN008     ud  Pantalla táctil                                                 

Pantalla  táctil.  Servicio:  Operación  a  nivel  local.  Tamaño  14".  Software  estación  indiv idual,  para
3000 PO's.  Incluso programación

4,00

EEFIB011     ud  Red WIFI                                                        

Red  WIFI  para  serv icio  de  mantenimiento,  para  una  capacidad  de  54  Mbits/s.  Frecuencia:  2,4/5
GHz

1,00

EEOGS020     ud  Software de desarrollo de SCADA                                 

Software de desarrollo de SCADA
.1 RSVIEW STUDIO FOR RSVIEW ENTER
Según Especificación Técnica IE.50.00 y  IE.50.10

1,00

EEOGS021     ud  Runtime Scada de 100 pantallas servidor-cliente                 

Runtime Scada de 100 pantallas servidor-cliente (distribuido)
.1 FT VIEW SE SERVER 100 W/ LINX ENTERPRISE
.1 RSVIEW SE CLIENT

1,00

EEOGS022     ud  Software de programacion de Automatas Profesional               

Software de programacion de Automatas Profesional
.1 RSLOGIX 5000 PRO EDITION, ENGL

1,00

EEPR001      ud  Ingenieria y Programación                                       

Desarrollo de los  trabajos  en la oficina del  dpto.  técnico incluyendo la ingeniería eléctrica,  la progra-
mación de los PLC´s de la EDAR y  la programación del scada

1,00

EEAUT81      ud  PC con WinCC + Software 3 de Programación                       

PC  con WinCC  + Software 3 de Programación compuesto por:
- Marca: SIEMENS o similar
1 SIMATIC  IPC547D 19"  Rack PC, 4U  Core i5-2400 (4C/4T,  3.10 GHz,  6 MB Last Level Cache,
Turbo Boost 2.0,  EM64T,  VT-x /-d,  iAMT) 2x500 GB  HDD discos  ex traibles;  ;  montaje frontal 4 GB
DDR3 1333 SDRAM  (2x  2 GB),  dual channel DVD±RW interface serie (COM2) + interfase paralelo
(LPT);  Tarjeta  gráfica  integrada  en  placa base Windows  7  Ultimate multi  lenguaje  (En,  Ger,  Fr,  It,
Sp);  64 bit, SP1 incluido sin ampliaciones (software).  Fuente de alimentación industrial de 110/230V;
Cable  alim.  europeo.  Interfases:  2x  Gbit  Ethernet  (RJ45),  1x  DisplayPort,  1x  DVI-I,  8x  USB  2.0
traseros,  2x  USB 2.0 frontales,  1x  USB 2.0 interno,  1x  serie (COM1),  2x  PS/2,  audio.  Capacidad
para unidades de disco:6 (3x  5,25",  1x  3,5"  accesible desde fuera;  2x  3,5"  accesible desde dentro).
Control  temperatura  y  ventiladores;  Watchdog;  sujección  de  tarjetas.  7  slots  (largos):  4x  PCI,  1x
PCIe x16, 1x PCIe x16 (4 Lanes), 1xPCIe x8 (1 Lane)
.1 Pantalla plana de Fujitsu de 19"
.1 Teclado SIMATIC  PC
.1  SIMATIC  IPC  USB-MOUSE.  USB-MAUS  (BLUETRACK),  COLOUR:  ANTHRACITE,  3
BUTTON (WHEEL MOUSE), 1000 DPI, FOR SIMATIC PG AND IPC
.1 SIMATIC  S7,  UCL - STEP  7 Professional V12 para una instalación.  Software de ingenieria.l In-
cluye software y  documentación en DVD, Licencia MASTER en CD; Requiere acuerdo UCL
.1  Simatic  WinCC  Runtime  Advanced  2048  PowerTags  V12 SW  Runtime,  Single  License  SW Y
Documentación en Dvd, Clave Licencia en Lapiz Usb, Clase A, 6 idiomas (Al,In,It,Fr,Es,Ch),  Ejec
bajo  Windows  Xp  (32  Bits)/  Windows  7  (32/64  Bits)  /  Winsrv  2003  R2/2008  (32  Bits)/  Winsrv  2008
R2 (64 Bits)

2,00
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EEAUT63      ud  Impresora inyección tinta color A3                              

Impresora  de  inyección  tinta  color  A3  con servidor  de  impresión  para  red Ethernet.  Según Especifi-
cación Técnica I.E. 50.08

1,00

EEAUT64      ud  Impresora láser COLOR                                           

Impresora  láser  COLOR  de  600x600ppp  conex ión  a  red  Ethernet 10/100BaseTx,  y  servidor  de  im-
presión incluido (32MB RAM). Según Especificación Técnica I.E. 50.08

1,00

EEOGS025     ud  Mesa electrificada para ordenador de gestión                    

Mesa electrificada con tomas de corriente para ordenador de gestión e impresoras.

2,00

EESIN007     ud  Video-wall                                                      

Video  wall  formado  por  6  monitores  TFT-LCD  de  46"  Planar  PS6500 de  las  siguietnes  característi-
cas:
- Resolución: 1920x1080.
- Luminosidad: 450 cd/m².
- Conectiv idad: HDMI, DVI, VGA, USB.
- Composite Video, Component Video, SVideo.
- Sistema de audio con altavoces de 3 v ías.
Incluso sistema de control de pantallas.
Según Especificación Técnica IE.50.15.

1,00

EEFIB006     ud  Switch para fibra óptica                                        

Switch gestionable anillo fibra óptica para conexióndel controlador o la estación remota al anillo de fi-
bra óptica. Marca: SIEMENS o similar.   Modelo:  STRATIX 8000. Número de puertos RJ45 10/100
Mbit/s:  2.  Número  de  puertos  Fibra  óptica  BFOC  Multimodo  100  Mbit/s:  2.  Diagnóstico  por  LED,
contacto de señalización de fallo y  alimentación redundante. Según Especificación Técnica IE.50.13.

7,00

EEFIB002     ml  Cable 8 fibras Multimodo                                        

Suministro e instalación de cable de 8 fibras ópticas en multimodo tipo OM4 50/125. Aislamiento PE-
AP,  bajo  canalización  de  tritubo,  incluso  parte  proporcional  de  empalmes,  fusionado  y  conectoriza-
ción,  probado y  certificado.  Según Especificación Técnica IE.50.12.

830,00

EEFIB007     ud  Caja de terminación de fibra óptica hasta 24 fibras             

Caja  de  terminación  de  fibra  óptica  hasta  24  fibras  para  conexión  de  fibra  óptica.  Uso  en  pared  en
aplicaciones  de  FTTX  o  terminación  de  línea.  Alta  resistencia  de  los  materiales  al  envejecimiento  y
cuerpo  de  alta  resistencia  mecánica.  Accesorios  metálicos  en  acero  inox idable.  Material  del  cuerpo
del  cierre:  ABS.  Número bandejas  de  empalme:  4.  Capacidad empalmes  por  bandeja:  6  .  Número
de puertos: 2. Dimensiones físicas (L *An * Al):  265x153x55 mm .

14,00

EEAQT001     ud  Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50                   

Arqueta prefabricada para tritubo de hormigón con fondo de 50x50x50 cm, según Norma o Especifi-
cación Técnica Vigente de Canal de Isabel II  y /o indicación de la Dirección de Obra y /o División de
Instrumentación, incluido tapa y  cerco, incluso colocación.

16,00

EETUB016     ml  Tritubo de PVC para comunicaciones                              

Titubo de PVC  para comunicaciones.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.02.

830,00
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EEBAN003     ml  Bandeja de PVC de 60 x 100 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales.

160,00
APARTADO 02.02.10 CONTROLADOR AVANZADO                                            

330455       ud  Sistema de control ARTICA                                       

Sistema de  control  art-ICA  o  similar,  compuesta  por  un  nuevo  autómata  y  una  plataforma  PC  sobre
la cual se  implantarán las nuevas estrategias de control del biológico.

Se instalarán las siguientes estrategias de control:

�  Control de la masa total de sólidos en el reactor biológico
�   Control de la concentración de amonio en el efluente
�   Control de la concentración de nitratos en el último reactor de desnitrificación

El autómata y  el PC  de superv isión se integrarán dentro de la red de la planta.

El  operador  de  la  planta  puede  seleccionar  los  set-points  de  la  masa  total  de  sólidos, con-
centración  de  amonio  en  el  efluente  y   la  concentración  de  nitratos  en  el  menú  de introduc-
ción de datos.  De  esta  forma  el  operador  de  planta  tiene  todo  el  interfase  necesario  para  la
introducción  de datos.

Existen sobre el sistema 2 perfiles de utilización:

�  Perfil del Administrador,  con acceso por clave,  dentro del cual no existen limitaciones ,  dispone de
control total.
�  Perfil  de  operador,   pudiendo  v isualizar  todo  el  proceso  del  Biológico,  pero  sin posibilidad
de modificación de los algoritmos de control.

El PC  de superv isión  tiene las siguientes características:
Pentium 4-2Ghz,  800Mhz FSB
Raid 1 2x120Gb,  Sata HDD
1Gbyte DDR2 SDRAM
Interfases: 1xLan Ethernet 10/100/1000 Mbit, 4 USB, 1serie,  1paralelo,  2xPS/2
7 Slots (4 PCI + 3 PCIe)
Monitor  de 19"
Windows 7

El sistema de control está constituido por los siguientes componentes hardware y  software:

�   1 PC  Siemens/Dell con Monitor TFT de 19?.
�  1 PLC  Siemens S7-300 con CPU  315  montado en armario o en placa de montaje para su instala-
ción en armario existente
�   1 Base de datos SQL Server.
�   Scada In-Touch licencia RT de 1000 tags, versiónV10.0 con Active Factory.
�   1 Modem-Switch
�  Una aplicación software

1,00
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APARTADO 02.02.11 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS                                     
EEPTI002     ml  Cable de cobre desnudo 35 mm²                                   

Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección.  Según Especificación Técnica IE.46.00.

2.820,00

EEPTI003     ml  Cable de cobre desnudo 50 mm²                                   

Cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección.  Según Especificación Técnica IE.46.00.

1.470,00

EEPTI006     ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm D                

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  18,3 mm de diámetro.  Según
Especificaciones Técnicas IE.46.00.

72,00

EEPTI007     ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y  comprobación de la resistencia de la puesta a tierra.  Según Especificaciones Téc-
nicas IE.46.00

72,00

EEPTI014     ud  Pararrayos atmosférico 160 m                                    

Pararrayos ionizante seguidor de campo. Marca: INGESCO o similar, constituido por:
- Equipo pararrayos de diámetro de protección 160 m
- 1 Pieza de adaptacion de 40 mm
- 1 Mastil 9 m. de hierro galvanizado
- 10 Abrazadera fijacion cable (esparrago M-8)
- 20 m.  de cable de Cu 50mm2
- 1 Anclaje placa 15 cm
- 1 tubo proteccion de 3 metros de longitud de hierro galvanizado
- 1 Via de chispas + 2 manguitos de conex ion
- 1 Sistema de puesta a tierra formado por 3 electrodos de 40 mm de diametro y  1,5 m de profundi-
dad,  picas  de  hierro galvanizado  de  18 mm  de  diametro y  1,5  m  de profundidad,  puente  de  compro-
bacion,  arqueta de registro con tapa, tubo humidificacion,  manguitos para conexion y  compuesto mi-
neral Quibacsol G.
- 1 contador de rayos CDR-1 y  de un medidor de corriente PCS.
Según Especificación Técnica IE.48.00.

2,00
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APARTADO 02.02.12 SEGURIDAD CONTRA INTRUSISMO                                     
EETF002      ud  Videoportero                                                    

Kit  v ideoportero  digital  con  placa  y  monitor  S7  para  1  llamada  e  imagen  en  blanco  y  negro.  Marca:
TEGUI. El kit consta de: caja de empotrar, monitor Serie 7, base mural y  alimentador.

1,00

EETF003      ud  Control de acceso codificado                                    

Kit control de acceso codificado, marca bticino TEGUI o similar, compuesto por:
. Módulo RFI.
.  Bastidor y  frontal Serie 7
. Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
.  5 tarjetas

5,00

EETF004      ud  Instalación de CCTV videovigilancia                             

Instalación de CCTV  v ideov igilancia,  compuesta por  cinco cámaras  de  seguridad instaladas  en ac-
cesos a la planta y  edificio de control y  en comunicación con empresa de seguridad.

1,00
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CAPÍTULO 03. INTERCONEXION EDAR GUADALHORCE                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 IMPULSION AGUA BRUTA                                            
APARTADO 030101 IMPULSION PRINCIPAL A NUEVA EDAR                                
SUBAPARTADO 03010101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTD05       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL  TERRENO  POR  MEDIOS  MECANICOS,  IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
Colectores 1 50.448,60 50.448,60
EBAR Merino 1 3.535,20 3.535,20
EBAR Cabecera 1 3.112,73 3.112,73

57.096,53

UMDT050B     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENOS DE EXCAVABILIDAD FACIL             

Excavación por medios mecánicos o manuales adecuados, de zanjas o pozos en terreno de exca-
vabilidad  facil  según  definición  de  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con
ex tracción de tierra a los bordes y/o carga sobre camión,  incluso transporte a lugar de acopio prov i-
sional de tierras y  a vertedero de productos sobrantes,  a cualquier distancia,  incluso canon de verti-
do,  incluso  localización,  desvío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  servicios  existentes,  incluso
by-pass  necesarios  para la utilización de la red durante las  obras,  entibación necesaria,  incluso ta-
blestacado  si  fuera  necesario  o  lo  considerase  la  Dirección  de  Obra,  incluso  agotamiento  de  aguas
mediante sistema adecuado,  incluso well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desv ío,  mantenimiento y
señalización  tanto  nocturna  como  diurna  de  tráfico  peatonal  y  rodado  incluyendo  medidas  de  seguri-
dad  necesarias  y  señalización  prov isional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada  se-
gún  planos  e  instrucciones  de  la  Dirección  de  Obra,  incluso  licencias,  autorizaciones  y  permisos  de
toda  índole,  incluso  tiempos  muertos  y  paradas  por  hallazgos  arqueológicos,  así como  medidas  de
protección y/o retirada y  transporte a lugar indicado por la Dirección de las Obras y  la Consejería de
Cultura  de  dichos  hallazgos,  incluso  trabajos  de  seguimiento  de  los  mismos  por  especialistas  titula-
dos  en  Arqueología  según  lo  dispuesto  para  las  obras  en  el  subsuelo  por  la  Consejería  de  Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  asesoramiento técnico  y  realiza-
ción de informes pertinentes. Medido sobre perfil teórico.

1 107.408,82 107.408,82

107.408,82

UMDT020      M³  ARENA LAVADA                                                    

Suministro y  extendido de arena fina lavada en tongadas de 20 cm de espesor para tuberías, incluso
carga, transporte y  vertido en lugar de empleo, incluso acopios,  incluso rasanteado, incluso compac-
tación manual,  ejecutado según instrucciones de la Dirección de las Obras.

s/med. aux . 1 5.253,32 5.253,32

5.253,32

UMDT0300     M³  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN             

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño máx imo de árido 10 cm, incluso
carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio  o  préstamo  hasta lugar  de  empleo,  incluso  cánones  y  ta-
sas, incluso extendido y  compactado de tierras al 100 %  Proctor Normal en tongadas de 20 cm de
espesor  máx imo,  incluso  regado  de  las  mismas.  Totalmente  terminado.  Medido  en  perfil  compacta-
do.

s/med. aux . 1 74.774,88 74.774,88

74.774,88

UMDT0301     M³  RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO                         

Relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamos, tamaño máximo de árido 20 mm,
incluso carga y  transporte desde lugar de acopio o préstamo hasta lugar de empleo,  incluso cánones
y  tasas,  incluso  ex tendido  y  compactado  de  tierras  al  100%  Proctor  Modificado  en  tongadas  de  20
cm de espesor máximo, incluso regado de las mismas. Totalmente terminado. Medido en perfil com-
pactado.

s/med. aux . 1 22.151,32 22.151,32

22.151,32

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 164

UECZ100      m2  ENTIBACIÓN CUAJADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO                   

Entibación  cuajada de vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de  chapa  de  acero,  correas  y
codales metálicos, incluyendo parte proporcional de medios aux iliares necesarios.

s/med.  aux . 1 10.605,390 10.605,390
Entibación Guadalhorce 2 200,000 5,000 2.000,000

12.605,39

UEH0610-03   M3  HORMIGON HM-20/B/20/I                                           

HORMIGON  PREAMASADO  HM-20/B/20/I  PUESTO  EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO  Y
TERMINADO.
s/med. aux . 1 9.066,61 9.066,61

9.066,61

ESC03-05     m³  ESCOLLERA 200 KG                                                

M3.  Escollera  de  200kg   colocada  alrededor  del  encapado,  incluido  suministro  y  colocación  con
grúa,  perfectamente rasanteada y  terminada.

Escollera protección zanja cruce
Guadalhorce

82,48 16,00 0,60 791,81

244,6 16,00 0,60 2.348,16

3.139,97
SUBAPARTADO 03010102 TUBERIAS                                                        

UTFDI800     m   TUBERÍA FD INTEGRAL DN 800                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de DN800,  Norma UNE-EN  598:1995,
con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de
Zinc metálico y  epox i rojo,  clase K9,  con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta automática STAN-
DARD  no  acerrojada,  sin  incluir  piezas  especiales;  uniones  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes
de emergencia, tornillería, juntas y  medios auxiliares, cinta de señalización, colocada y  probada, sin
incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

1 3.310,00 3.310,00

3.310,00

UTFDI700     Ml  TUBERÍA FD INTEGRAL DN 700                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de DN700,  Norma UNE-EN  598:1995,
con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de
Zinc metálico y  epox i rojo,  clase K9,  con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta automática STAN-
DARD  no  acerrojada,  sin  incluir  piezas  especiales;  uniones  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes
de emergencia, tornillería, juntas y  medios auxiliares, cinta de señalización, colocada y  probada, sin
incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

1 4.200,00 4.200,00

4.200,00

UPR010       Ml  MANGA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN                            

Ml de suministro y  puesta en obra de manga de polietileno de baja densidad para protección de tube-
ría de fundición DN  700 /  DN  800,  incluso cintas adhesivas de plástico en cada extremidad y  ligadu-
ras.

15% longitud de las impulsiones 700 y
800
FDDN800 0,15 3.310,00 496,50
FDDN700 0,15 4.200,00 630,00

1.126,50
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UCFD70090    UD  CODO BB DN 700 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

6 6,00

6,00

UCFD70022    UD  CODO BB DN 700 1/16                                             

Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

6 6,00

6,00

UCFD70011    UD  CODO BB DN 700 1/32                                             

Codo BB 1/32 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UCFD80090    UD  CODO BB DN 800 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

9 9,00

9,00

UCFD80045    UD  CODO BB DN 800 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 8
00 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul
de 70 micras, aplicada por cataforesis,  conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea nece-
sario,  parte proporcional  de juntas,  incluso montaje,  colocación y  parte proporcional  de tornillería en
acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la unidad colocada y  probada.

6 6,00

6,00

UCFD80022    UD  CODO BB DN 800 1/16                                             

Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00
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1,00

UCFD80011    UD  CODO BB DN 800 1/32                                             

Codo BB  1/32 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pa-
sivación de la superficie por fosfatación de Zinc  en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior
y  ex terior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
SUBAPARTADO 03010103 ARQUETAS DE CONEXION                                            
ELEMENTO 0301010301 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.1)            
SUBELEMENTO 0303010301A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav ación arqueta 1 7,55 7,60 4,50 258,21

258,21

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav ación arqueta 1 7,55 7,60 4,50 258,21
A descontar v olumen arqueta -1 5,55 5,60 4,50 -139,86

118,35

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

2 7,55 4,50 67,95
2 7,60 4,50 68,40

136,35
SUBELEMENTO 0303010301B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 7,50 0,30 4,50
2 5,60 0,30 3,36
4 7,50 4,00 120,00
6 5,00 4,00 120,00

247,86

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 5,00 1,00 5,00
1 5,00 5,70 28,50

33,50

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

1 7,50 5,60 0,10 4,20
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4,20

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 61,09 3.970,85

3.970,85

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

3 11,000 33,000

33,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

3 2,000 6,000

6,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

3 3,000

3,00

U0800-51     kg  ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS S275JR                           

Acero  en  perfiles  normalizados  S275.   Incluso  elaboración  en  taller,  cortes,  soldaduras,  anclajes  a
estructuras  y  colocación.  Desmontaje  y  recuperación  en  gestor  autorizado  de  residuos.  Medido  por
kg la unidad totalmente terminada.
Puntales pantallas
HEB 240 - Superior 3 6,90 83,20 1.722,24
HEB 300 - Medio 6 6,90 117,00 4.843,80
HEB 400  -  Inferior 6 6,90 155,00 6.417,00

12.983,04

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
solera 1 7,50 5,60 0,30 12,60
muros 2 7,50 0,30 4,10 18,45

3 5,00 0,30 4,10 18,45
cubierta 1 6,90 5,60 0,30 11,59

61,09
SUBELEMENTO 0303010301C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00
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2,00

UMBB700      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 700                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  700  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UCDA090      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 700 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

UAVK700      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN700, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  700,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1 1,00

1,00

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

2 2,00
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2,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

2 2,00

2,00

UTBB200200   UD  TE BBB DN 200/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  200 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00
ELEMENTO 0301010302 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.2)            
SUBELEMENTO 0303010302A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav ación arqueta 4 11,60 7,75 5,80 2.085,68

2.085,68

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

Ex cav ación arqueta 4 11,60 7,75 5,80 2.085,68
A descontar v olumen de arqueta -4 9,60 5,75 5,80 -1.280,64

805,04

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.
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Ex cav ación arqueta 8 11,60 5,80 538,24
8 7,75 5,80 359,60

897,84
SUBELEMENTO 0303010302B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

8 9,00 0,30 21,60
8 5,60 0,30 13,44

16 9,00 5,00 720,00
32 5,00 5,00 800,00

1.555,04

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 5,00 1,00 5,00
1 5,00 5,70 28,50
1 5,00 1,00 5,00

38,50

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

4 9,00 5,60 0,10 20,16

20,16

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 348,96 22.682,40

22.682,40

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

16 11,000 176,000

176,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

16 16,000

16,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

16 3,000 48,000

48,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
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solera 4 9,00 5,60 0,30 60,48
muros 8 9,00 0,30 5,00 108,00

16 5,00 0,30 5,00 120,00
cubierta 4 9,00 5,60 0,30 60,48

348,96
SUBELEMENTO 0303010302C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

8 8,00

8,00

UMBB700      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 700                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

8 8,00

8,00

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  700 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

8 8,00

8,00

UCDA090      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 700 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

4 4,00

4,00

UAVK700      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN700, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  700,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inoxidable AISI 431, em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según  BS  EN  1583,  con  recubrimiento  en  pintura epoxi  espesor  mínimo  250  micras  aplicada  interna
y  externamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI  304,  probada hi-
dráulicamente  según BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

4 4,00

4,00
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UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

8 8,00

8,00

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

8 8,00

8,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

8 8,00

8,00

UTBB200200   UD  TE BBB DN 200/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  200  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UMBB030      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 200                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

8 8,00

8,00
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UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00
ELEMENTO 0301010303 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.3)            
SUBELEMENTO 0303010303A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Ex cav acion arquetas 2 12,40 8,30 6,80 1.399,71

1.399,71

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav acion arquetas 2 12,40 8,30 6,80 1.399,71
A descontar v olumen arquetas -2 10,40 6,30 6,80 -891,07

508,64

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

Ex cav acion arquetas 4 12,40 6,80 337,28
4 8,30 6,80 225,76

563,04
SUBELEMENTO 0303010303B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

4 10,00 0,30 12,00
4 6,00 0,30 7,20
8 10,00 6,00 480,00

16 6,00 6,00 576,00

1.075,20

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

2 7,00 1,00 14,00
2 6,00 7,00 84,00
2 6,00 1,00 12,00

110,00

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

2 10,00 6,00 0,10 12,00

12,00
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U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 216,00 14.040,00

14.040,00

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

6 11,000 66,000

66,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

6 6,000

6,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

6 2,000 12,000

12,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
solera 2 10,00 6,00 0,30 36,00
muros 4 10,00 0,30 6,00 72,00

8 5,00 0,30 6,00 72,00
cubierta 2 10,00 6,00 0,30 36,00

216,00
SUBELEMENTO 0303010303C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UAVK800      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN800, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  800,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

2 2,00

2,00

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

4 4,00
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4,00

UCDA800      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 800 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

2 2,00

2,00

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

4 4,00

4,00
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UMBB030      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 200                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00

UTBB200200   UD  TE BBB DN 200/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  200  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00
ELEMENTO 0301010304 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.4)            
SUBELEMENTO 0303010304A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Ex cav acion arqueta 1 12,40 8,30 9,20 946,86

946,86

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav acion arqueta 1 12,40 8,30 9,20 946,86
A descontar v olumen arqueta -1 10,40 6,30 9,20 -602,78

344,08
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U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

2 12,40 9,20 228,16
2 8,30 9,20 152,72

380,88
SUBELEMENTO 0303010304B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 9,00 0,30 5,40
2 5,60 0,30 3,36
4 9,00 8,50 306,00
8 5,00 8,50 340,00

654,76

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 5,00 1,00 5,00
1 5,00 5,70 28,50
1 5,00 1,00 5,00

38,50

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

1 9,00 5,60 0,10 5,04

5,04

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 92,46 6.009,90

6.009,90

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

3 11,000 33,000

33,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4 4,000

4,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

4 6,500 26,000
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26,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
solera 1 11,00 5,60 0,30 18,48
muros 2 11,00 0,30 5,00 33,00

3 5,00 0,30 5,00 22,50
cubierta 1 11,00 5,60 0,30 18,48

92,46
SUBELEMENTO 0303010304C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UAVK800      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN800, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  800,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1 1,00

1,00

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

UCDA800      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 800 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00
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2,00

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

2 2,00

2,00

UMBB030      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 200                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00
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ELEMENTO 0301010305 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V1                                    
SUBELEMENTO 0303010305A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav acion arquetas 16 8,40 4,75 6,20 3.958,08

3.958,08

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

Ex cav acion arquetas 16 8,40 4,75 6,20 3.958,08
A descontar v olumen de arquetas -16 6,40 2,75 6,20 -1.745,92

2.212,16

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

32 8,40 6,20 1.666,56
32 4,75 6,20 942,40

2.608,96
SUBELEMENTO 0303010305B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

16 6,50 0,30 31,20
16 2,75 0,30 13,20
32 2,15 4,50 309,60
32 6,50 4,50 936,00

1.290,00

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

8 2,15 6,50 111,80

111,80

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

8 6,50 2,80 0,10 14,56

14,56

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.
solera 8 6,50 2,75 0,30 42,90
muros 16 2,15 0,30 4,50 46,44

16 6,50 0,30 4,50 140,40
cubierta 8 5,80 2,15 0,30 29,93

259,67

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
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8 49,05 32,43 12.725,53

12.725,53

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

72 72,000

72,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

16 16,000

16,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

8 2,500 20,000

20,00
SUBELEMENTO 0303010305C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

16 16,00

16,00

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  700 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

8 8,00

8,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

8 8,00

8,00

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 173

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).

8 8,00

8,00
ELEMENTO 0301010306 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V2                                    
SUBELEMENTO 0303010306A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav acion arquetas 2 8,10 4,75 5,30 407,84

407,84

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav acion arquetas 2 8,10 4,75 5,30 407,84
A descontar v olumen de arquetas -2 6,10 2,75 5,30 -177,82

230,02

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

4 8,10 5,30 171,72
4 4,75 5,30 100,70

272,42
SUBELEMENTO 0303010306B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 6,50 0,30 3,90
2 2,75 0,30 1,65
4 2,15 4,50 38,70
4 6,50 4,50 117,00

161,25

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 2,15 6,50 13,98

13,98

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

1 6,50 2,80 0,10 1,82

1,82



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

1 49,05 32,43 1.590,69

1.590,69

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

9 9,000

9,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2 2,000

2,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

1 2,500 2,500

2,50

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA, VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.
solera 1 6,50 2,75 0,30 5,36
muros 2 2,15 0,30 4,50 5,81

2 6,50 0,30 4,50 17,55
cubierta 1 5,80 2,15 0,30 3,74

32,46
SUBELEMENTO 0303010306C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
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UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

1 1,00

1,00

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).

1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301010307 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V3                              
SUBELEMENTO 0303010307A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav ación arquetas 4 8,55 4,75 4,50 731,03

731,03

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

Ex cav ación arquetas 4 8,55 4,75 4,50 731,03
A descontar v olumen de arquetas -4 6,55 2,75 4,50 -324,23

406,80

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

8 8,55 4,50 307,80
8 4,75 4,50 171,00

478,80
SUBELEMENTO 0303010307B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

4 6,50 0,30 7,80
4 2,75 0,30 3,30
8 2,15 4,80 82,56
8 6,50 4,80 249,60

343,26

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

2 2,15 6,50 27,95

27,95



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado
2 6,50 2,80 0,10 3,64

3,64

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

2 49,05 32,43 3.181,38

3.181,38

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

18 18,000

18,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4 4,000

4,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

2 2,500 5,000

5,00

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA, VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.
solera 2 6,50 2,75 0,30 10,73
muros 4 2,15 0,30 4,80 12,38

4 6,50 0,30 4,80 37,44
cubierta 2 5,80 2,15 0,30 7,48

68,03
SUBELEMENTO 0303010307C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

4 4,00

4,00
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UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

2 2,00

2,00

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).

2 2,00

2,00
ELEMENTO 0301010308 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V4                              
SUBELEMENTO 0303010308A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

Ex cav ación arquetas 12 8,55 4,75 4,30 2.095,61

2.095,61

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav ación arquetas 12 8,55 4,75 4,30 2.095,61
A descontar v olumen arquetas -12 6,55 2,75 4,30 -929,45

1.166,16

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

24 8,55 4,30 882,36
24 4,75 4,30 490,20

1.372,56
SUBELEMENTO 0303010308B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 6,50 0,30 3,90
2 2,75 0,30 1,65



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4 2,15 8,50 73,10
4 6,50 8,50 221,00

299,65

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 2,15 6,50 13,98

13,98

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado
1 6,50 2,80 0,10 1,82

1,82

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

1 49,05 32,43 1.590,69

1.590,69

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

9 9,000

9,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2 2,000

2,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

1 2,500 2,500

2,50

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA, VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.
solera 1 6,50 2,75 0,30 5,36
muros 2 2,15 0,30 8,50 10,97

2 6,50 0,30 8,50 33,15
cubierta 1 5,80 2,15 0,30 3,74

53,22
SUBELEMENTO 0303010308C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           
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UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

12 12,00

12,00

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

6 6,00

6,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

6 6,00

6,00

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).

6 6,00

6,00
ELEMENTO 0301010309 ARQUETA VENTOSA, VÁLVULA DE CORTE Y DESAGÜE FUERA DE CAMINO     
SUBELEMENTO 0303010309A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav ación arqueta 1 12,45 7,75 8,70 839,44

839,44

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav ación arqueta 1 12,45 7,75 8,70 839,44
A descontar v olúmen arqueta -1 10,45 5,75 8,70 -522,76

316,68

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ex cav ación arqueta 2 12,45 8,70 216,63
2 7,75 8,70 134,85

351,48
SUBELEMENTO 0303010309B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 9,00 0,30 5,40
2 5,60 0,30 3,36
4 9,00 8,50 306,00
8 5,00 8,50 340,00

654,76

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 5,00 1,00 5,00
1 5,00 5,70 28,50
1 5,00 1,00 5,00

38,50

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

1 9,00 5,60 0,10 5,04

5,04

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 92,46 6.009,90

6.009,90

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

3 11,000 33,000

33,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4 4,000

4,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

4 6,500 26,000

26,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
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solera 1 11,00 5,60 0,30 18,48
muros 2 11,00 0,30 5,00 33,00

3 5,00 0,30 5,00 22,50
cubierta 1 11,00 5,60 0,30 18,48

92,46
SUBELEMENTO 0303010309C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UAVK800      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN800, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  800,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1 1,00

1,00

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

UCDA800      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 800 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
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UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

2 2,00

2,00

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox.  guiado  con  sistema de  autolimpieza en  cada  ciclo  de  actuación,  flotador  grande  "indeformable"
en  Inox,  mov imiento  libre  dentro  de una  canastilla  de  “autocentraje”  en  acero  inox .,  cierre  elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  vitrocerámicamente  interior,  epoxy  exterior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar. Tornillería A4 (AISI 316).

1 1,00

1,00
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ELEMENTO 0301010310 ARQUETA SECCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO                 
SUBELEMENTO 0303010310A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav ación arqueta 1 11,95 10,00 4,80 573,60

573,60

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

Ex cav ación arqueta 1 11,95 10,30 4,80 590,81
A descontar v olúmen arqueta -1 9,95 8,30 4,80 -396,41

194,40

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

2 11,95 4,80 114,72
2 10,30 4,80 98,88

213,60
SUBELEMENTO 0303010310B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 9,00 0,30 5,40
2 8,00 0,30 4,80
4 9,00 8,50 306,00
8 8,00 8,50 544,00

860,20

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 5,00 1,00 5,00
1 9,00 8,00 72,00
1 5,00 1,00 5,00

82,00

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado
1 9,00 8,00 0,10 7,20

7,20

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 110,46 7.179,90

7.179,90

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

3 11,000 33,000
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33,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4 4,000

4,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

4 2,000 8,000

8,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
solera 1 11,00 5,60 0,30 18,48
muros 2 11,00 0,30 5,00 33,00

3 9,00 0,30 5,00 40,50
cubierta 1 11,00 5,60 0,30 18,48

110,46
SUBELEMENTO 0303010310C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UAVK700      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN700, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  700,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inoxidable AISI 431, em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según  BS  EN  1583,  con  recubrimiento  en  pintura epoxi  espesor  mínimo  250  micras  aplicada  interna
y  externamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI  304,  probada hi-
dráulicamente  según BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1 1,00

1,00

UAVK641700   u   VÁLVULA RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE, PESO Y PALANCA, DN700, P

Válvula de retención de clapeta oscilante con peso y  palanca de la Serie 641/01 marca AVK o simi-
lar,  de DN700, en PN  16, con unión mediante BRIDAS, orificios según EN  12334,  con cuerpo, tapa
y  clapeta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),   eje  de  acero  inox idable  AISI-304,  asiento  de
bronce  CC491K,  juntas  de  EPDM  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi  espesor  mínimo  250 micras
aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN  1074-3, y  garantizada ante cualquier
defecto de fabricación por 2 años. Incluye juego de peso y  palanca para asegurar cierre rápido.

1 1,00

1,00

UCDA090      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 700 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00
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UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
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UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

1 1,00

1,00

UMBB700      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 700                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  700 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox.  guiado  con  sistema de  autolimpieza en  cada  ciclo  de  actuación,  flotador  grande  "indeformable"
en  Inox,  mov imiento  libre  dentro  de una  canastilla  de  “autocentraje”  en  acero  inox .,  cierre  elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  vitrocerámicamente  interior,  epoxy  exterior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar. Tornillería A4 (AISI 316).

1 1,00

1,00
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UCRF08007    u   CONO REDUCTOR BB DN 800/700                                     

Cono reductor de fundición dúctil,  de 800/700 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
SUBAPARTADO 03010104 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
ELEMENTO 0301010401 ESTRUCTURA ARROYO LAS CAÑAS                                     

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.

estribos 2 3,50 3,50 1,20 29,40

29,40

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

120 29,40 3.528,00

3.528,00

C671abdb     m    PILOTE IN SITU DE DIÁMETRO 550 MM, CAM RECUPERABLE, TERR. BLANDO

Pilote CPI - 4 de hormigón in situ de 550 mm de diámetro en terreno blando,  ejecutado por el método
de entubación/camisa recuperable, incluso perforación, colocación de armaduras y  camisa y  hormi-
gonado  del  pilote,  ex tracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de
empleo del material sobrante.

8 20,00 160,00

160,00

C631bdee     m    VIGA ARTESA 395/465 MM ANCHO, 1,30 M DE CANTO Y 30 M DE LONGITUD

Viga  prefabricada  artesa  de  30  m  de  largo  y  1,30  de  canto  montada  en  obra  de  paso,   incluso  ele-
mentos de apuntalamiento.

1 30,80 30,80

30,80

C631maa      m2  PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN E=5 CM. EN VANO CENTRAL        

Prelosa prefabricada de hormigón e=5 cm. situada en vano central.
1 30,80 4,65 143,22

143,22

C691aa       dm3NEOPRENO ZUNCHADO                                               

Neopreno zunchado,  totalmente colocado,  incluso meseta de nivelación y  elementos de anclaje y  ar-
mado, según las recomendaciones para el proyecto y  puesta en obra del Ministerio de Fomento

4 2,50 3,00 0,54 16,20

16,20

C704mc       m   PRETIL METÁLICO TIPO  PMC2/10D                                  

Pretil metálico tipo  PMC2/10d,  totalmente terminado.
2 30,80 61,60

61,60
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U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

2 3,50 3,50 24,50

24,50

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

8 3,50 1,20 33,60

33,60
ELEMENTO 0301010402 HINCA BAJO VIAL METROPOLITANO OESTE DE MÁLAGA                   

THAH1200     m   TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma, Clase V según norma ASTM  C-76 M,  puesta en fondo de pozo de hinca.

3 46,17 138,51

138,51

HMIC1200     m   HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l. Perforación, instalción de tubería de H.A. para hnca DN  1.200, puje y  ex traccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

3 46,17 138,51

138,51

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS
1 1,00

1,00

PARET1500    u   TRANSPORTE DE EQUIPOS                                           

TRANSPORTE DE EQUIPOS
1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301010403 HINCA BAJO FFCC DESMANTALADO MÁLAGA-FUENGIROLA                  

THAH1200     m   TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma, Clase V según norma ASTM  C-76 M,  puesta en fondo de pozo de hinca.

3 41,11 123,33

123,33

HMIC1200     m   HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l. Perforación, instalción de tubería de H.A. para hnca DN  1.200, puje y  ex traccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

3 41,11 123,33

123,33

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS
1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301010404 HINCA BAJO EDAR GUADALHORCE                                     
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THAH1200     m    TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl, cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M, puesta en fondo de pozo de hinca.

2 25,46 50,92

50,92

HMIC1200     m    HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l.  Perforación,  instalción de tubería de H.A.  para hnca DN  1.200,  puje y  extraccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

2 26,46 52,92

52,92

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS
1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301010405 HINCA BARRANCO DE LA BREÑA HIGUERA                              

THAH1200     m    TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl, cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M, puesta en fondo de pozo de hinca.

3 32,16 96,48

96,48

HMIC1200     m    HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l.  Perforación,  instalción de tubería de H.A.  para hnca DN  1.200,  puje y  extraccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

3 32,16 96,48

96,48

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS
1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301010406 HINCA BAJO RIO GUADALHORCE                                      

THAH1200     m    TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl, cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M, puesta en fondo de pozo de hinca.

3 96,96 290,88

290,88

HMIC1200     m    HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l.  Perforación,  instalción de tubería de H.A.  para hnca DN  1.200,  puje y  extraccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

3 96,96 290,88

290,88

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS
1 1,00

1,00
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ELEMENTO 0301010407 ANCLAJES                                                        
U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
s/  mediciones  aux iliares 1 8.583,04 8.583,04

8.583,04

U0610-31     m³  HORMIGON HNE-15/B/20                                            

HORMIGON  USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM  (HNE-15/B/20),  PRE-
AMASADO PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.
s/  mediciones  aux iliares 1 572,20 572,20

572,20
APARTADO 030102 ALIVIADERO EBAR MERINO                                          
SUBAPARTADO 03010201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTD05       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL  TERRENO  POR  MEDIOS  MECANICOS,  IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

1 132,80 132,80

132,80

UMDT050B     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENOS DE EXCAVABILIDAD FACIL             

Excavación por medios mecánicos o manuales adecuados, de zanjas o pozos en terreno de exca-
vabilidad  facil  según  definición  de  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con
ex tracción de tierra a los bordes y/o carga sobre camión,  incluso transporte a lugar de acopio prov i-
sional de tierras y  a vertedero de productos sobrantes,  a cualquier distancia,  incluso canon de verti-
do,  incluso  localización,  desvío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  servicios  existentes,  incluso
by-pass  necesarios  para la utilización de la red durante las  obras,  entibación necesaria,  incluso ta-
blestacado  si  fuera  necesario  o  lo  considerase  la  Dirección  de  Obra,  incluso  agotamiento  de  aguas
mediante sistema adecuado,  incluso well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desv ío,  mantenimiento y
señalización  tanto  nocturna  como  diurna  de  tráfico  peatonal  y  rodado  incluyendo  medidas  de  seguri-
dad  necesarias  y  señalización  prov isional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada  se-
gún  planos  e  instrucciones  de  la  Dirección  de  Obra,  incluso  licencias,  autorizaciones  y  permisos  de
toda  índole,  incluso  tiempos  muertos  y  paradas  por  hallazgos  arqueológicos,  así como  medidas  de
protección y/o retirada y  transporte a lugar indicado por la Dirección de las Obras y  la Consejería de
Cultura  de  dichos  hallazgos,  incluso  trabajos  de  seguimiento  de  los  mismos  por  especialistas  titula-
dos  en  Arqueología  según  lo  dispuesto  para  las  obras  en  el  subsuelo  por  la  Consejería  de  Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  asesoramiento técnico  y  realiza-
ción de informes pertinentes. Medido sobre perfil teórico.

1 329,90 329,90

329,90

UMDT0300     M³  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN             

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño máx imo de árido 10 cm, incluso
carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio  o  préstamo  hasta lugar  de  empleo,  incluso  cánones  y  ta-
sas, incluso extendido y  compactado de tierras al 100 %  Proctor Normal en tongadas de 20 cm de
espesor  máx imo,  incluso  regado  de  las  mismas.  Totalmente  terminado.  Medido  en  perfil  compacta-
do.

1 43,00 43,00

43,00
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UMDT0301     M³  RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO                         

Relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamos,  tamaño máx imo de árido 20 mm,
incluso carga y  transporte desde lugar de acopio o préstamo hasta lugar de empleo, incluso cánones
y  tasas,  incluso  extendido  y  compactado de  tierras  al  100%  Proctor  Modificado  en  tongadas  de  20
cm de espesor máx imo, incluso regado de las mismas. Totalmente terminado. Medido en perfil com-
pactado.

1 139,80 139,80

139,80

UECZ100      m2  ENTIBACIÓN CUAJADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO                   

Entibación  cuajada de vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de  chapa  de  acero,  correas  y
codales metálicos, incluyendo parte proporcional de medios aux iliares necesarios.

1 391,160 391,160

391,16

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

1 15,40 15,40

15,40
SUBAPARTADO 03010202 TUBERIAS                                                        

1022-51      Ml  TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 1200 mm. III-90                       

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 1200 mm. CLASE
III-90, INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

1 140,15 140,15
A descontar tramo en hinca -1 62,36 -62,36

77,79
SUBAPARTADO 03010203 POZOS DE REGISTRO                                               

6.4.25       ud  POZO RGTRO. H.PREF. Ø 1,20M P=3,50/6,00                         

Pozo  de  registro  de  hormigón  prefabricado  en  red  de  saneamiento,  de  1,20  m  de  diámetro  interior  y
profundidad comprendida entre 3,50 m  y  6,0 m, construido según plano de detalle.  Se incluyen en la
unidad el suministro,  suministro,   transporte y  colocación de pates de polipropileno y  el conjunto cer-
co / tapa de fundición dúctil, de c.p. 800 mm, con la inscripción " SANEAMIENTO".

3 3,000

3,00

C416ab       ud  EMBOCADURA DE POZO PARA CAÑO DE DIÁMETRO NOMINAL DE 1200 MM     

Embocadura  de  pozo,  para  obra  de  paso  de  caño  de  diámetro  de  1200  mm,  formada  con  hormigón
armado HA-25 en ambiente IIa,  incluso acero,  encofrado y  desencofrado,  totalmente terminada.
ENTREGA CAUCE 1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 03010204 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
ELEMENTO 03010204A HINCA BAJO SERVICIOS Y MOTA GUADALHORCE                         

THAH1200     m   TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma, Clase V según norma ASTM  C-76 M,  puesta en fondo de pozo de hinca.

1 62,36 62,36

62,36

HMIC1200     m   HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l. Perforación, instalción de tubería de H.A. para hnca DN  1.200, puje y  ex traccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

1 62,36 62,36

62,36

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS
1 1,00

1,00

PARET1500    u   TRANSPORTE DE EQUIPOS                                           

TRANSPORTE DE EQUIPOS
1 1,00

1,00
APARTADO 030103 CONEXIÓN EBAR MERINO A IMPULSIÓN PRINCIPAL                      
SUBAPARTADO 03010301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTD05       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL  TERRENO  POR  MEDIOS  MECANICOS,  IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

1 70,31 70,31

70,31

UMDT050B     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENOS DE EXCAVABILIDAD FACIL             

Excavación por medios mecánicos o manuales adecuados, de zanjas o pozos en terreno de exca-
vabilidad  facil  según  definición  de  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con
ex tracción de tierra a los bordes y/o carga sobre camión,  incluso transporte a lugar de acopio prov i-
sional de tierras y  a vertedero de productos sobrantes,  a cualquier distancia,  incluso canon de verti-
do,  incluso  localización,  desvío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  servicios  existentes,  incluso
by-pass  necesarios  para la utilización de la red durante las  obras,  entibación necesaria,  incluso ta-
blestacado  si  fuera  necesario  o  lo  considerase  la  Dirección  de  Obra,  incluso  agotamiento  de  aguas
mediante sistema adecuado,  incluso well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desv ío,  mantenimiento y
señalización  tanto  nocturna  como  diurna  de  tráfico  peatonal  y  rodado  incluyendo  medidas  de  seguri-
dad  necesarias  y  señalización  prov isional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada  se-
gún  planos  e  instrucciones  de  la  Dirección  de  Obra,  incluso  licencias,  autorizaciones  y  permisos  de
toda  índole,  incluso  tiempos  muertos  y  paradas  por  hallazgos  arqueológicos,  así como  medidas  de
protección y/o retirada y  transporte a lugar indicado por la Dirección de las Obras y  la Consejería de
Cultura  de  dichos  hallazgos,  incluso  trabajos  de  seguimiento  de  los  mismos  por  especialistas  titula-
dos  en  Arqueología  según  lo  dispuesto  para  las  obras  en  el  subsuelo  por  la  Consejería  de  Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  asesoramiento técnico  y  realiza-
ción de informes pertinentes. Medido sobre perfil teórico.
s/med.aux 1 109,60 109,60

109,60
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UMDT0300     M³  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN             

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño máximo de árido 10 cm, incluso
carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio  o  préstamo  hasta  lugar  de  empleo,  incluso  cánones  y  ta-
sas,  incluso extendido y  compactado de tierras al 100 %  Proctor Normal en tongadas de 20 cm de
espesor  máximo,  incluso  regado de  las  mismas.  Totalmente  terminado.  Medido en perfil  compacta-
do.
s/med.aux 1 52,70 52,70

52,70

UMDT0301     M³  RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO                         

Relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamos,  tamaño máx imo de árido 20 mm,
incluso carga y  transporte desde lugar de acopio o préstamo hasta lugar de empleo, incluso cánones
y  tasas,  incluso  extendido  y  compactado de  tierras  al  100%  Proctor  Modificado  en  tongadas  de  20
cm de espesor máx imo, incluso regado de las mismas. Totalmente terminado. Medido en perfil com-
pactado.
s/med.aux 1 36,90 36,90

36,90

UECZ100      m2  ENTIBACIÓN CUAJADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO                   

Entibación  cuajada de vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de  chapa  de  acero,  correas  y
codales metálicos, incluyendo parte proporcional de medios aux iliares necesarios.

s/med.aux 1 205,367 205,367

205,37

UMDT020      M³  ARENA LAVADA                                                    

Suministro y  extendido de arena fina lavada en tongadas de 20 cm de espesor para tuberías, incluso
carga,  transporte y  vertido en lugar de empleo,  incluso acopios,  incluso rasanteado,  incluso compac-
tación manual,  ejecutado según instrucciones de la Dirección de las Obras.
s/med.aux 1 12,60 12,60

12,60
SUBAPARTADO 03010302 TUBERIAS                                                        

1011-50      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 500 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL  CENTRIFUGADA  Ø  500 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE CON  MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES,  JUNTA ELASTICA Y  SEÑAL SEÑALIZADORA. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.

1 47,70 47,70

47,70

UCFD5000     UD  CODO BB DN 500 1/4                                              

Codo BB  1/4de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 03010303 ARQUETAS DE CONEXIÓN                                            
ELEMENTO 0301030301 ARQUETA CUADALÍMETRO EBAR MERINO                                
SUBELEMENTO 0301030301A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav acion arqueta 1 4,60 4,60 4,60 97,34

97,34

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.
Ex cav acion arqueta 1 4,60 4,60 4,60 97,34
A descontar v olúmen de arqueta -1 2,60 2,60 4,60 -31,10

66,24

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

2 4,60 4,60 42,32
2 4,60 4,60 42,32

84,64
SUBELEMENTO 0301030301B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 6,50 0,30 3,90
2 2,75 0,30 1,65
4 2,15 4,50 38,70
4 6,50 4,50 117,00

161,25

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 2,15 6,50 13,98

13,98

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado
1 6,50 2,80 0,10 1,82

1,82

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

1 49,05 32,43 1.590,69

1.590,69

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

9 9,000
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9,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2 2,000

2,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

1 2,500 2,500

2,50

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.
solera 1 6,50 2,75 0,30 5,36
muros 2 2,15 0,30 4,50 5,81

2 6,50 0,30 4,50 17,55
cubierta 1 5,80 2,15 0,30 3,74

32,46
SUBELEMENTO 0301030301C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF070      UD  CARRETE PASAMUROS DN 500                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UMBB080      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 500                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UTFDI500     m   TUBERÍA FD INTEGRAL DN 500                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de DN500,  Norma UNE-EN  598:1995,
con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de
Zinc metálico y  epox i rojo,  clases K9, con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta automática STAN-
DARD  no  acerrojada,  piezas  especiales,  uniones  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes  de  emer-
gencia, tornillería, juntas y  medios aux iliares, colocada y  probada, sin incluir excavación y  posterior
relleno de la zanja.

1 10,00 10,00

10,00
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WT150EMI500  u   CONTADOR WOLTMAN TURBO WT 500 MM EM                             

Contador  de  agua  tipo  Woltman,  con  mecanismo  extraíble,  PN16  y  DN200  de  fundición,  conexión
brida.  Clase  metrológica  B  con  doble  transmisión  magnética  que  permite  que  la  hélice  sea  la  única
parte  móvil  en  contacto con  el  agua.  Registro  herméticamente  sellado.  Registro  dotado  de emisor  de
pulsos de contacto seco.   Cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento de poliéster.
Montado y  probado.

1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301030302 ARQUETA CONEXIÓN EBAR MERINO A IMPULSIÓN PRINCIPAL              
SUBELEMENTO 0301030302A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Ex cav ación arqueta 1 5,00 8,60 4,90 210,70

210,70

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

Ex cav ación arqueta 1 5,00 8,60 4,90 210,70
A descontar v olumen de arqueta -1 3,00 6,60 4,90 -97,02

113,68

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

2 5,00 4,90 49,00
2 8,60 4,90 84,28

133,28
SUBELEMENTO 0301030302B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

2 9,00 0,30 5,40
2 8,00 0,30 4,80
4 9,00 8,50 306,00
8 8,00 8,50 544,00

860,20

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

1 5,00 1,00 5,00
1 9,00 8,00 72,00
1 5,00 1,00 5,00

82,00

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado
1 9,00 8,00 0,10 7,20

7,20
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U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

65 123,20 8.008,00

8.008,00

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

3 11,000 33,000

33,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4 4,000

4,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

4 2,000 8,000

8,00

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.
solera 1 8,00 5,60 0,50 22,40
muros 2 11,00 0,40 4,00 35,20

3 9,00 0,40 4,00 43,20
cubierta 1 8,00 5,60 0,50 22,40

123,20
SUBELEMENTO 0301030302C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF070      UD  CARRETE PASAMUROS DN 500                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2 2,00

2,00

UCFD5000     UD  CODO BB DN 500 1/4                                              

Codo BB  1/4de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

3 3,00

3,00
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UAVK500      UD  VÁLVULA COMPUERTA, A.E., DN500, F14, GGG-50, PN10, EJE AISI 316L

Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  la  Serie  06/34  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  500,  en
PN  16,   con unión mediante BRIDAS y  orificios según UNE-EN  1092-2 y  distancia entre ellas serie
básica  14  según  UNE-EN  558-1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500
(GGG-50),  compuerta  guiada  vulcanizada interior  y  exteriormente con EPDM  y  tuerca embutida de
latón naval, eje de acero inox idable AISI 316L, empaquetadura mediante 4 juntas tóricas, cojinete de
ny lon,  manguito  superior  en  NBR  e  inferior  en  EPDM,  con  recubrimiento  en  pintura  epox i  espesor
mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI 304,
probada  hidráulicamente  según  EN-1074,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación  por  10
años.  Admite accionamientos:  volantes,  ejes de ex tensión y  capuchón.

1 1,00

1,00

UTBB1800     UD  TE BBB DN 800/600 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 600 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCRF600      u   CONO REDUCTOR BB DN 600/500                                     

Cono reductor de fundición dúctil,  de 350/300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00

UCFD50045    UD  CODO BB DN 500 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00

1,00
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SUBAPARTADO 03010304 ANCLAJES                                                        
U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
s/ mediciones aux iliares 1 178,54 178,54

178,54

U0610-31     m³  HORMIGON HNE-15/B/20                                            

HORMIGON USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA Y  TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM  (HNE-15/B/20),  PRE-
AMASADO PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.
s/ mediciones aux iliares 1 11,90 11,90

11,90
APARTADO 030104 EBAR                                                            
SUBAPARTADO 03010401 EBAR CABECERA GUADALHORCE                                       
ELEMENTO 0301040101 OBRA CIVIL                                                      
SUBELEMENTO 0301040101A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.
Pozo colectores 1,15 110,00 6,00 759,00
Pozo aliv io 1,15 78,00 6,00 538,20
Pozo bombeo 1,15 150,00 3,70 638,25
Cubeto 1800 1 22,50 3,40 76,50

2.011,95

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

Sobreex cav ación pozos y  cámaras 1 315,00 315,00

315,00
SUBELEMENTO 0301040101B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.
S /  med.  aux .
losas macizas 1 223,97 223,97
Enc. lateral v igas 1 334,41 334,41
Pilares 1 273,90 273,90
Pozo colectores 2 37,14 6,00 445,68
Muro ex terior
otras cámaras 2 166,00 5,00 1.660,00
Muros interiores

4 8,30 9,50 315,40
4 5,20 9,50 197,60
6 1,50 5,20 46,80
2 4,00 5,20 41,60

Cubeto 1800 2 7,15 2,50 35,75
2 3,40 2,50 17,00
3 3,75 2,50 28,13

Cubetos reactiv os  losas 1 10,30 0,30 3,09
2 6,10 0,30 3,66
1 1,60 0,30 0,48
1 4,20 0,30 1,26



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 4,50 0,30 1,35
8 2,60 0,30 6,24

Cubetos reactiv os muros 2 10,00 1,50 30,00
4 6,10 1,50 36,60
2 1,60 1,50 4,80
2 4,20 1,50 12,60
2 4,50 1,50 13,50

Equipo de desodorizacion 4 4,60 0,30 5,52
4 1,40 0,30 1,68

Losas calderines 8 4,20 0,30 10,08
16 0,70 0,50 5,60

Enanos anclaje calderines 16 0,50 0,50 4,00
Muro separador 1 3,90 1,50 5,85

1 5,50 1,50 8,25

3.774,80

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.
S/med aux .
Placas alig. 1 446,14 446,14
v igas 1 198,35 198,35
Cubeto 1800 2 4,20 2,50 21,00

665,49

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado
Losa Calderines 2 4,20 4,20 0,10 3,53
Equipos  desodorización 1 1,40 1,40 0,10 0,20

1 4,60 4,60 0,10 2,12
Cubetos reactiv os 1 4,50 4,20 0,10 1,89

1 6,10 6,10 0,10 3,72

11,46

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA, VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.
S / med. aux .
losas macizas 1 67,19 67,19
Placas aligeradas 1 25,88 25,88
Vigas 1 71,60 71,60
Pilares 1 49,68 49,68
Solera 1 279,00 0,60 167,40
Muro pozo colectores 1 222,81 0,60 133,69
Cubeto 1800 1 239,72 239,72
Losa Calderines 2 4,20 4,20 0,50 17,64
Equipos  desodorización 1 1,40 1,40 0,30 0,59

1 4,60 4,60 0,30 6,35
Losa cubetos  reactiv os 1 4,50 4,20 0,30 5,67

1 6,10 6,10 0,30 11,16
Muros

2 6,10 0,30 1,50 5,49
1 5,50 0,30 1,50 2,48
1 10,30 0,30 1,50 4,64
1 4,50 0,30 1,50 2,03
1 4,20 0,30 1,50 1,89

Losa depósitos 2 2,60 2,60 0,30 4,06
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Enanos anclaje calderines 8 0,70 0,50 0,50 1,40

818,56

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
S /  med.  aux .
losas macizas 1 873,00 873,00
Armadura base losas 4.578,00
Placas aligeradas 1 530,00 530,00
Vigas 1 6.368,00 6.368,00
Pilares 1 11.357,00 11.357,00
Solera 1 8.332,80 16,00 13.151,96 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   

1 5.510,00 16,00 8.696,63 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
Refuerzos  encepados 41 162,00 16,00 10.483,31 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
Muros pozo colectores 1 5.466,00 12,00 4.852,79 (c^2/100)/4*p*0.785*b                   
Resto muros
79 Kg/m³ 1 87,42 79,00 6.906,18
44.5 Kg/m³ 1 187,30 44,50 8.334,85
Cubeto 1800 1 329,72 44,50 14.672,54
Losa Calderines 114 4,20 4,20 0,50 1.005,48
Equipos desodorización 71,2 1,40 1,40 0,30 41,87

71,2 4,60 4,60 0,30 451,98
Losa cubetos reactiv os 71,2 4,50 4,20 0,30 403,70

71,2 6,10 6,10 0,30 794,81
Muros

142,4 6,10 0,30 1,50 390,89
71,2 5,50 0,30 1,50 176,22
71,2 10,30 0,30 1,50 330,01
71,2 4,50 0,30 1,50 144,18
71,2 4,20 0,30 1,50 134,57

Losa depósitos 142,4 2,60 2,60 0,30 288,79
Enanos anclaje calderines 400 0,70 0,50 0,50 70,00

90.458,76

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.
Cubetos reactiv os 20 20,000

20,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4 4,000

4,00

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

2 4,000 8,000

8,00
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C671abdb     m   PILOTE IN SITU DE DIÁMETRO 550 MM, CAM RECUPERABLE, TERR. BLANDO

Pilote CPI  - 4 de hormigón in situ de 550 mm de diámetro en terreno blando, ejecutado por el método
de  entubación/camisa  recuperable,  incluso  perforación,  colocación  de  armaduras  y  camisa  y  hormi-
gonado  del  pilote,  extracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de
empleo del material sobrante.
Bajo Edificio 41 20,00 820,00

820,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
Muros compuerta 1 79,87 0,40 31,95

1 79,87 0,40 31,95
a deducir compuertas -0,5 79,87 0,40 -15,97
Muro compuerta a pozo
bombeo 1 100,70 0,40 40,28
Muros laterales 1 218,56 0,40 87,42
Muros div isorio compuertas 3 12,45 0,20 7,47

1 21,00 0,20 4,20

187,30
SUBELEMENTO 0301040101C URBANIZACIÓN                                                    

DESM001      ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEPOSITOS DE REACTIVOS                  

DESMONTAJE  DE  DEPÓSITOS DE  REACTIVOS Y  MONTAJE  EN  LOS NUEVOS  CUBE-
TOS EJECUTADOS EN LA EXPLANADA ANEXA A LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO.

1 1,00

1,00

DESM002      ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE APARCAMIENTOS                           

DESMONTAJE Y MONTAJE   DE APARCAMIENTO SITUADO EN  LA EXPLANADA ANE-
XA  AL PRETRATAMIENTO ACTUAL. LA UNIDAD DE OBRA INCLUYE EL DESMONTAJE
DE  CHAPAS,  ESTRUCTURA PORTANTE Y DEMOLICIÓN  DEL HORMIGON  DE LA  CI-
MENTACIÓN. EL MONTAJE  SE REALIZARÁ  EN  EL LUGAR DONDE LA EXPLOTADORA
DE  LA  ESTACION  DEPURADORA DE  AGUAS RESIDUALES  "EMASA"  ESTIME  OPOR-
TUNO EN EL MOMENTO DE LAS OBRAS. EL MONTAJE INCLUYE EJECUCIÓN DE LA
NUEVA  CIMENTACION  Y  NUEVAS  PLACAS  DE  ANCLAJE  Y  EL  MONTAJE  DE  CHA-
PAS  Y  ESTRUCTURAS  DESMONTADAS  EN  SU  POSICION  ACTUAL,  ASI  COMO  SU
PROTECCIÓN  DE PINTURA Y SOLERA DE HORMIGON  DEL APARCAMIENTO. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

1 1,00

1,00

U04024       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25CM                       

BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  DE  DIMENSIONES  15x25x100
CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y
REJUNTADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  (1:4) Y  AVITOLADO,  COMPLETAMENTE
TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

1 90,00 90,00
1 36,00 36,00
1 50,00 50,00

176,00
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U04025       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                       

BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  GRIS  DE  DIMENSIONES
10x20x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON  HM-20, NIVELADO, COLO-
CACION Y REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COMPLE-
TAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA.

1 74,00 74,00

74,00

U04075       m²  PAVIMENTO DE HORMIGON VISTO HM-20 CON FIBRAS, 20 CM. ESPESOR    

PAVIMENTO  DE  HORMIGON  VISTO  EJECUTADO  "IN  SITU"  CON  HORMIGON
HM-20/P/20,  DE  20 CMS.  DE  ESPESOR,  CON  ADICION  DE  CUARZO  EN  LA  SUPERFI-
CIE,  Y  DE FIBRAS DE  POLIROPILENO MONOFILAMENTADAS EN  MASA DE  DOSIFI-
CACION  DE 0.6 KG/M3; MAESTREADO, COMPACTACION  CON  REGLA VIBRANTE Y
FRATASADO  MANUAL CON  LLANA  METALICA  CON  FORMACION  DE  PENDIENTES,
TERMINACION SUPERFICIAL CON TEXTURA LISA OBTENIDA MEDIANTE REGLETEA-
DO,  CEPILLADO  CON  ESTERA  O  CEPILLO,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
JUNTAS CON PERFIL HUECO DE PVC  REFORZADO DE 80 MM. DE ALTURA , CURA-
DO DEL HORMIGON MEDIANTE PULVERIZACION  CON CURADOR DE PARAFINAS Y
POSTERIOR  REGADO.   MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDU-
CIENDO HUECOS.
Reposión pav imento plataforma 1 278,00 278,00

278,00

U04039       m²  SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO 33X33 CM EN ACERADO               

SOLADO  CON  BALDOSA  DE  TERRAZO  VIBRADO  PULIDO  PARA  USO  EXTERIOR  DE
33x33 CM., DE 4 CM. DE  ESPESOR, RECIBIDAS CON  MORTERO DE CEMENTO M-40
(1:6),  INCLUSO  NIVELADO  CON  CAPA  DE  ARENA  DE  2 CM  DE  ESPESOR  MEDIO,
FORMACION  DE  JUNTAS  Y  REMATES  DE  ALCORQUES,  CON  PARTE  PROPORCIO-
NAL DE CORTES, ENLECHADO Y  LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RST.  MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDUCIENDO  HUE-
COS.

Acerado 1 90,00 1,20 108,00
1 35,00 1,20 42,00

Acerado Junto EBAR 1 32,00 6,00 192,00
Hueco Desodorización -1 4,50 4,50 -20,25

321,75

UDE0010      m²  DEMOLICION PAVIMENTO                                            

Demolición de pavimento,  formado por aglomerado y  hormigón en masa,  o de acerado formado por
losa sobre base de hormigón,incluso rotura,carga y  transporte a vertedero de productos resultantes.
Plataforma 1 278,00 278,00
Acerados 1 90,00 1,20 108,00
Anex o Pretratamiento ex istente 1 50,00 50,00

1 15,00 15,00

451,00

UMT0310      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, incluso extendido y  compactación al 100%  Proctor Modificado.  Terminada.
Reposición Zahorra 1 278,000 0,200 55,600

55,60
ELEMENTO 0301040102 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
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MEQ534       ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 - LISO/BRIDA - DN 1100               

Pasamuros con arandela estanca con valona y  brida loca en un ex tremo,  de las siguientes caracte-
rísticas:

- Diámetro: 1100 mm.
- Longitud: 500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero galvanizado en caliente
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado
IMPULSIÓN 1 10,00 10,00

10,00

MEQ535       ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 - LISO/BRIDA - DN 900                

Pasamuros con arandela estanca con valona y  brida loca en un ex tremo,  de las siguientes caracte-
rísticas:

- Diámetro: 900 mm.
- Longitud: 500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero galvanizado en caliente
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado.

impulsión 1 4,00 4,00

4,00

MEQ536       ud  CONJ. CONEX. Y DESV. TUB. EXIST. AISI-316L DN 1100              

Conjunto de tubería  y  accesorios  en acero inox idable  AISI-316L  para  desv ío  de  tubería  DN  1100 y
conexión de válvulas de mariposa de seccionamiento,  de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-1100
- T de derivación en AISI-316L DN  1100, conexión mediante bridas
- 1 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería, con válvula de corte de bola DN  65
- 6 bridas de acero al carbono galvaniado y  valona DN  1100
-  2  conexiones  embridadas  a  tuberías  de impulsión  existentes,  mediante  piezas  bridas  de  F.D.  DN
1100,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente  montado y  conex ionado.   Incluido  parte  proporcional  de corte  de  tuberías  y  achique  de
agua.
impulsión 1 2,00 2,00

2,00
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MEQ537       ud  CONJ. CONEX. Y DESV. TUB. EXIST. AISI-316L DN 900               

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  desv ío  de  tubería  DN  900  y
conexión de válvulas de mariposa de seccionamiento, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN- 900
- T de derivación en AISI-316L DN  900,  conex ión mediante bridas
- 1 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería,  con válvula de corte de bola DN  65
- 6 bridas de acero al carbono galvaniado y  valona DN  900
-  2  conex iones  embridadas  a  tuberías  de  impulsión  ex istentes,  mediante  piezas  esp.  tipo  bridas  de
F.D.  DN  1100,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente  montado  y  conexionado.   Incluido  parte  proporcional  de  corte  de  tuberías  y  achique  de
agua.

impulsión 1 1,00

1,00

MEQ538       ud  CONJ. CONEX. Y DESV. TUB. EXIST. AISI-316L DN 700-DN 1100       

Conjunto de tubería y  accesorios en acero inox idable AISI-316L para desvío de dos impulsiones de
tubería DN  700 y  tubería de desvío a nueva arqueta de bombeo en DN  1100.   Conex ión de válvu-
las de mariposa de seccionamiento, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN- 1100
- 2 T de derivación en AISI-316L DN  700,  conexión mediante bridas
- 1 Codo de 90 º  DN  1100, con estrechamiento a DN  900,  conexión mediante bridas
- 1 T de conexexión en AISI-316L DN  1100, conexión mediante bridas.
- 2 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería,  con válvula de corte de bola DN  65
- 5 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona DN  1100
- 10 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona DN  700
-  1  conex iones  embridadas  a  tuberías  de  impulsión  ex istentes,  mediante  piezas  esp.  tipo  bridas  de
F.D.  DN  1100,  PN  16
-  4  conex iones  embridadas  a  tuberías  de  impulsión  ex istentes,  mediante  piezas  esp.  tipo  bridas  de
F.D.  DN  700,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente  montado  y  conexionado.   Incluido  parte  proporcional  de  corte  de  tuberías  y  achique  de
agua.
impulsión 1 2,00 2,00

2,00
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MEQ501       ud  VÁLVULA DE MAR. AISI-316 ACC. ELÉC. REG DN 900                  

Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 900 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conex iones: Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de regulación  AUMA  con  transmisor  eléc-
trico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG  40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.
v álv ulas mariposa dn 900 1 2,00 2,00

2,00

MEQ502       ud  VÁLVULA DE MAR. AISI-316 ACC. ELEC. REG DN 1100                 

Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 1100 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conex iones: Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de regulación  AUMA  con  transmisor  eléc-
trico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG  40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.
v álv ula de mariposa Dn 1100 1 4,00 4,00

4,00

MEQ503       ud  VÁLVULA DE MAR. AISI-316 ACC. ELEC. REG DN 700                  

Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conex iones: Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de regulación  AUMA  con  transmisor  eléc-
trico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG  40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.
v alv ula de mariposa DN 700 1 4,00 4,00

4,00
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MEQ540       ud  CARRETE DE DESMONAJE DN 700                                     

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  700

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
1 4,00 4,00

4,00

MEQ541       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 900                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  900

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
1 2,00 2,00

2,00

MEQ542       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 1100                                   

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  1100

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1 4,00 4,00

4,00
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MEQ505       ud  COMPUERTA VERTEDERO ACC. ELEC. REG 1,219 X 1,450 M              

Compuerta tipo vertedero accionamiento eléctrico, de dimensiones 1,219 x  1,450 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Vertedero
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,450 m.
-       Carga de agua:  0,5 m.
-       Altura de piso de maniobra: 1,5  m.
-       Estanqueidad: A  cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero: 6 mm.
-       Flecha máxima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Puente:Acero inox idable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías: Acero inox idable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra:  Acero e hierro fundido

Accionamiento
-Tipo:  Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor: Eléctrico, trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión: 220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)
compuerta v ertedero 1 4,00 4,00

4,00
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MEQ520       ud  COMPUERTA MURAL ACC. ELEC. REG. DIM. 1,5 X 1,5 M                

Compuerta mural accionamiento eléctrico,  de dimensiones 1,5 x  1,5 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar: 1,5 m.
-       Carga de agua: 1,5 m.
-       Altura de piso de maniobra:  1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero:  6 mm.
-       Flecha máx ima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco: Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inox idable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra: Acero e hierro fundido
- Cuñas:  Bronce

Accionamiento
-Tipo: Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor:  Eléctrico,  trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión:  220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)
compuerta mural
apertura v asos 1 2,00 2,00
comunicación v asos 1 1,00 1,00

3,00
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MEQ521       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 350                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  350 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
aspiración bombas 1 3,00 3,00
impulsion bombas 1 3,00 3,00

6,00

MEQ522       ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN- BOLA DN 350                               

Válvula de retención de bola DN  350 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo: DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN 40/250 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN  40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inox idable
- Revestimiento exterior: epoxi
- Revestimiento interior:  epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
impulsión bombas 1 3,00 3,00

3,00

MEQ523       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 350                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN350

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
aspiración bombas 1 3,00 3,00
impulsión bombas 1 3,00 3,00

6,00
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MEQ524       ud  SUMINISTRO BOMBAS SUBM. INST. SECO Q= 1042 M3/H, H=38,59 M      

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga totalmente sumergible marca SULZER,  o similar.
Modelo  XFP306M-CB2  PE1600/4  380-415/50HZ  con  motor  Premium  Efficiency  que,  de  acuerdo
con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para motores de más de 8 polos, de 160
kW  de  potencia  nominal  en  el  eje  a  1486  rpm  y  400  V,  capaz  de  elevar  un  caudal  unitario  de  1042
m3/h a 38,59 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 73,9.

Hidráulica:
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 2 álabes
Diámetro del impulsor:  430
Velocidad del impulsor: 1486 rpm
Diámetro del tubo de descarga:  300 mm
Paso de sólidos:  120x105 mm

Motor:
El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito
y  funcionamiento en seco.  Clase de protección IP  68 y  aislamiento clase H.  La protección con son-
das  térmicas  limita la temperatura a 140 ºC,  lo que permite aumentar  la v ida útil  del  motor.  Sistema
de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  servicio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  curva  característica.  Ejecución
compacta con eje de una sola pieza.  Opcional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2:  160 kW
Potencia nominal consumida de red P1:  167,3 kW
Tensión de servicio:  400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal: 275,1 A
Características especiales del motor:  Motor Premium Efficiency  IE3
Longitud (tipo) del cable: 10 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones térmicas: PTC  en el bobinado y  rodamientos superior e inferior.  Aislamiento en el roda-
miento superior
Protecciones de estanqueidad:  Sistema DI, con sondas en la cámara de aceite,  caja de conex iones
y motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador

Materiales:
Carcasa del motor:  EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  Acero inox.  1.4021 (AISI  420)
Tornillería:  Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:  Doble junta mecánica SiC/SiC  (NBR) - SiC-SiC
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  1.0060
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento:  Resina epoxy  100 micras

v aso 1 3 3,00

3,00

MEQ525       ud  INSTALACIÓN BOMBAS SUBM. INST. SECO                             

Instalación de bombas submergibles, en instalación en tipo seco.
Instalación de bomba sobre pedestal de hormigón in situ.   Incluido suministro y  ejecución de anclaje
químico con pernos de a bancada.

- Tornillería: AISI-316

Totalmente montada, conexionada y  probada.



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

v aso 1 3 3,00

3,00

MEQ526       ud  COLECTOR ASP. BOMBA AISI-316L DN 350                            

Conjunto de tubería y  accesorios en acero inoxidable AISI-316L para aspiración  de bombas,  de las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica),  con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 5 m tubería en AISI-316L DN-350
- 4 valonas en AISI-316L y  bridas loca de acero al carbono galvanizado DN  350
- 2 codo 90º en AISI-316L DN  350
- Pasamuros embebido en hormigón DN  350,  con valona de estanqueidad.  AISI-316L
- 1 Campana de aspiración DN  400
- Tornillería: AISI-316L

Totalmente montado y  conexionado.
v aso 1 1 3,00 3,00

3,00

MEQ527       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 350                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inox idable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica),  con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-350
- 2 valornas en AISI-316L y   bridas acero al carbono galvanizado DN  350
- 1 codo 90º en AISI-316L DN  350
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conexionado y  montado
v aso 1 1 3,00 3,00

3,00
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MEQ528       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 700                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm
Incluyendo:
- 20 m tubería en AISI-316L DN-750
- 3 conex iones en tubo AISI-316L DN  350
- 1 conex ión en tubo AISI-316L DN 500
- Brida ciega en AISI-316L DN  700
- 1 conex ión en tubo AISI-316 L DN  200 mm, para ventosa trifuncional
- 1 Conex ión DN  25 para manómetros,  con válvula de bola DN  25
- 2 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería,  con válvula de corte de bola DN  65
- 3 bridas de aluminio y  valona  DN  350
- 6 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  700
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  200
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  500
- 1 Pasamuro para instalación embebido en el hormigón,  con arandela de estanqueidad.  DN  700, an-
cho 500 mm.

Totalmente montado y  conex ionado.

v aso 1 1 1,00 1,00

1,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.
impulsión 1 1 3,00 3,00

3,00
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MEQ532       ud  GRÚA PÓRTICO ELEV. MÁX. 2.5 T                                   

Grúa pórtico monocarril posada capacidad de elevación máxima de 2,5 t,  con las siguientes caracte-
rísticas:

- Marca: Vicinay  o similar
- Capacidad máxima de carga:                                              2.500 Kgs.
- Luz prev ista entre ejes del camino de rodadura:                     9.000 mm.
- Grupo de Trabajo s/.FEM:                                                       E4  M5
- Altura de elevación prev ista:                                                       6 Mts.
- Velocidades de elevación:                                                   3 y  0’8 Mts./min.
- Velocidades de orientación carro:                                         20 y  5 Mts./min.
- Velocidades de traslación grúa:                                         30 y  7’5 Mts./min.
- Potencia motor de elevación:                                          1’85/0’45 Kw.
- Potencia motor orientación carro:                                    0’30/0’08 Kw.
- Potencia motores traslación grúa:                  2x0’37/0’09 Kw.  con Variador Frec.
- Factor de marcha motores:                                               40/20%  ED.
- Protección de los motores:                                                    IP-55/Clase F
- Equipada con Polipasto Eléctrico de Cable EUROBLOC  Modelo C  25-3 L 4/1,  con
  Carro de Traslación de Altura Perdida Normal.
- Tipo de Cabezales Grúa:                                  CDT de 125 mm. Diám. Ruedas
- Tensión de Serv icio:                                                        400 v. III 50 Hz.
- Tensión de Mando:                                                              48 v .
- Mando a través de contactores y  transformador a baja tensión incorporado, por medio
  de Botonera de 6 pulsadores equipada con seta de emergencia.  Mando inalámbrico con interruptor
de bloque para ev itar puesta en servicio accidenta.
- Equipado con Finales de Carrera en todos sus movimientos.
- Equipado con Motores-freno en todos sus mov imientos.
- Polipasto equipado con Limitador de Sobrecargas.
- Protección de los motores mediante disyuntores magnetotérmicos.
- Protección contra la inversión de fases.
- Sistema de Alarma Acústico-Luminosa en todos los movimientos.
- Pintado en color RAL 1021 (Limpieza hasta St2 +  Capa de Esmalte de Poliuretano
  Alifático,  espesor mínimo 120 micras).

1 LÍNEA TOMACORRIENTE para la alimentación general eléctrica de la Grúa-Puente
Longitud Total prev ista = 44 Mts.
- Sistema Blindada en carcasa de PVC  4/40 Amp.  con su carro colector,  soportes,  empalmes,  caja
de conexión extrema y  demás accesorios correspondientes.

Totalmente montado y  probado.
nav e 1 1,00

1,00

MEQ533       ud  MONTAJE DE GRÚA PÓRTICO                                         

Montaje de grúa pótico,  incluye las siguientes características:

-  Carril  de  rodadura,  formado por  perfil  HEB  300,  de  44  (por  carril)  m  de  longitud,  por  ambos  lados,
incluido cuadradillo guía.
- Montaje de puente sobre carril de rodadura
- Montaje de cable de alimentación, mediante carrito portacables.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.
nav e 1 1,00

1,00

MEQ200       kg  ACERO EN SOPORTES ACERO INOXIDABLE AISI-316 (KG)                

Acero en soportes acero inox idable AISI-316 (kg)
impulsión bombas 3 150,000 450,000
aspiración bombas 3 150,000 450,000
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impulsión bombas 1 300,000 300,000
desv io 1100 3 300,000 900,000
desv ío 900 1 300,000 300,000
desv ío 700 1 300,000 300,000

2.700,00

MEQ601       ud  CALDERÍN ANTIARIETE 60.000 L                                    

Calderín antiariete de 60.000 I de capacidad,  con las siguientes características:

DEPOSITO:
- Marca:   IBAIONDO o similar
- Modelo: CR.60.10.600/3
- Fluido:   Aguas residuales
- Posición: Vertical
- Presión máxima de serv icio:  10 Bar
- Presión de prueba:  15 Bar
- Brida de conexión:   DN  600 PN  16
- Material de construcción:  Acero S-275-JR
-  Acabado  interior:  Granallado  grado  Sa  2,5  y  varias  capas  de  imprimación  epox i  hasta  un  espesor
total de 400-500 micras.
-  Acabado  exterior.  Granallado  grado  Sa  2,5  y  aplicación  de  15  micras  de  imprimación  epoxi  de  2
componentes,  mas aplicación final de 70 micras de acabado con esmalte de poliuretano.
- Boca de hombre:  DN  700

EQUIPO ADICIONAL INCLUIDO:
- Interruptor de nivel
- Cuadro eléctrico (IP 54)
- Válvula de seguridad.
- Válvula de vaciado
- Colector de alimentación de aire con electroválvula.
- Nivel de flotador de carrera variable.
- Válvula retención.
- Válvula de purga
- Colector de alimentación de aire con electroválvula,  válvula de retención y  válvula de purga.
- Compresor a 10 bar con 5,5 CV, depósito de 300 I  y  caudal de 700 I/min.

Totalmente instalado y  probado.

impulsión 1 1 1,00 1,00

1,00
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MEQ584       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 600                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  600 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
calderín 1 1 1,00 1,00

1,00

MEQ585       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 600                                    

arrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  600

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
calderin 1 1 1,00 1,00

1,00

MEQ127       ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un
racor rápido tipo BARCELONA.
v aso 1 1 3,000 3,000

3,00

MEQ596       ud  ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE CUCHARA BIBALVA                      

Estructura  para soporte y  apoyo  de cuchara bibalva.   Construida en  perfiles  laminados  en  acero al
carbono galvanizado en caliente.   Montada sobre pozo de gruesos, anclaje mediante tacos en acero
inoxidable.

Totalmente instalada y  probada.
guadalhorce 1 1,00 1,00

1,00
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MEQ006       Ud  CUCHARA BIVALVA 100 LITROS                                      

Cuchara bivalva para recogida de residuos en pozo de gruesos con las siguientes caracterísitcas:
- Marca = VICINAY o similar
- Modelo = C2AE-100
- Capacidad:                                                                        100 Litros
- Apertura máx ima de las Valvas:                                          1.145 mm.
- Anchura de las Valvas:                                                         560 mm.
- Ancho máximo de la Cuchara cerrada:                                   614 mm.
- Altura Cuchara abierta:                                                     1.195 mm.
- Altura Cuchara cerrada:                                                    1.206 mm.
- Tiempo de apertura:                                                   Entre 4 y 6 segundos
- Tiempo de cierre:                                                       Entre 7 y 9 segundos
- Potencia motor electro-bomba:                                              2’20 Kw.
- Presión de trabajo:                                                              120 bars
- Nº de Cilindros accionamiento:                                                  2
- Tensión de Serv icio/Maniobra:                                        380/48 v. III 50 Hz.
- Peso en orden de servicio:                                                   400 Kgs.
- Equipada con Peine limpia-rejas y  Agujeros de escurrido.
- Equipada con Protección de los cilindros contra golpes.
- Calderería en material S  275 JR
- Bulones y  Ejes de acero inox idable AS 431
- Labios de las Valvas en material antidesgaste HARDOX 500 (500-560 Hb)
- Cilindros hidráulicos de doble efecto, cromados y  reforzados.

Totalmente montado, conexionado y  probado.
1 1,00

1,00

1011-60      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 600 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL  CENTRIFUGADA  Ø  600 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE CON  MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Conex ión calderines 1 6,00 6,00

6,00

UCFD60090    UD  CODO EE DN 900 1/4                                              

Codo EE  1/4de fundición dúctil,  de 600 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.
Conex ión calderines 1 1,00

1,00

UTBB7060     UD  TE BBB DN 700/600 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  600  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 1,00 1,00

1,00
ELEMENTO 0301040103 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
SUBELEMENTO 0301040103A LÍNEA DE ACOMETIDA DE M.T.                                      
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MEQ300       PA  DERECHOS DE ENGANCHE ACOMETIDA Y VERIFICACIÓN,                  

Partida  alzada  a  justificar  por  derechos  de  enganche,  ex tensión  y  verificación  a  satisfacer  a  la  com-
pañía de distribución eléctrica para contratar una potencia de 1150 kW en 15 kV para la EDAR.

1 1,00

1,00

MEQ312       PA  CONEXIÓN EN TENSIÓN A RED                                       

Conexión en tensión a red
1 1,00

1,00

MEQ313       Ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-1  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

4 4,00

4,00

MEQ314       m   LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA CABLES 18/30 KV 3X240 RHZ1AL        

Linea  subterránea  trifásica  compuesta  de cables  unipolares  de  aluminio  y  aislamiento  seco,  tension
nominal Uo/U  = 18/30 kV, sección 1x240 mm2, tipo RHZ1, de acuerdo con las normas de la com-
pañía  suministradora,  en  instalación  subterránea  bajo  calzada,  en  zanja  de  75  cm.  de  ancho  y  110
cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de PE  de 200 mm de diámetro,  relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolv iendolos completamente,  y  relleno con ma-
terial de la propia excavación compactado al 95%  del P.M.  hasta la altura donde se inicia el firme y
el pav imento;  sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores,  con  parte  proporcional  de  empalmes  para  cable,  retirada  y  transporte  a  vertedero  de  los  pro-
ductos  sobrantes  de  la  excavación  y  pruebas  de  rigidez  dieléctrica,  totalmente  instalada,  transporte,
montaje y  conex ionado.
acometida secado 60 60,00
acometida terciario 60 60,00
conex ión final 15 15,00

135,00

MEQ313A      ud  ARQUETA TIPO A2                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-2  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

2 2,00

2,00

MEQ314A      ud  CONEXIÓN LÍNEA TRIFÁSICA 18/30 KV 3X240 RHZ1 AL                 

Juego de tres botellas terminales de exterior para cable RHZ1, 18/30 kV, 1x240 mm2
conex ión terciario 1 1,00
conex ión secado 1 1,00
conex ión definitiv a 2 2,00

4,00
SUBELEMENTO 0301040103B CENTRO DE TRANSFORMACION                                        
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MEQ316       Ud  JUEGO DE DOS CARRILES PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR, INSTALADOS.

Juego de dos carriles para soporte de transformador,  instalados.
2 2,00

2,00

MEQ317       Ud  CABINA DE REMONTE                                               

Ud. Cabina de remonte de cables de conexión superior por barras e inferior por cable seco unipolar,
totalmente instalado y  probado.

1 1,00

1,00

MEQ318       Ud  JUEGO DE TRES CONECTORES                                        

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T"  roscados M16 400 A  para celdas SF6. Instaldado.
6 6,00

6,00

MEQ319A      Ud  CELDA ENTRADA-SALIDA                                            

Celda  modular  de  entrada-salida  de  línea  de  24  kV  equipada  con  aparamenta  fija  bajo  envolvente
metálica  con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  dimensiones  370  mm  de  ancho,  1.800  mm  de  alto  y  850
mm de fondo, incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras tripolar de 400 A.
-Interruptor-seccionador de 400 A, 24 kV y  16 kA.
-Seccionador de puesta a tierra.
-Mando manual.
-Indicadores de presencia de tensión.
-Pletina de puesta a tierra.
-Bornas para conexión de cable seco unipolar.

Totalmente montado y  probado.
3 3,00

3,00

MEQ319       Ud  CABINA DE PROTECCIÓN POR RUPTOFUSIBLES                          

Ud.  Cabina  ruptofusible  con  interruptor-seccionador  en  SF6 con  mando  CI1  manual,  con  bobina  de
apertura, Kit de referencia KITPHQM  compuesto de cajón de BT y  relé RH110, fusibles con señali-
zación, fusión,  seccionador p.a.t.,  indicadores presencia de tensión y  enclavamientos instalados.
- Juegos de barras tripolar de 400 A y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- Tensión asignada:  36 kV
- Intensidad asignada: 400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases: 50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta): 125 kV
- Capacidad de cierre (cresta):  40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA

Totalmente montado y  probado

2 2,00

2,00

MEQ321       Ud  JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT                               

Ud. Juego de puentes III  de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV,
de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
Totalmente montado y  probado.

2 2,00
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2,00

MEQ323       Ud  EQUIPOS DE SONDA PT100                                          

Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y  termómetro digital MB103 para protección térmica de
transformador,  y  sus  conex iones  a  la  alimentación  y  al  elemento  disparador  de  la  protección  corres-
pondiente,  protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Totalmente montado y  probado.
2 2,00

2,00

MEQ325A      Ud  TRANSFORMADOR ENCAPSULADO SECO 630KVA, 25/0,42KV                

Transformador  trifásico reductor  tipo  seco  encapsulado  clase F,  interior  e  IP00,  según  Norma  UNE
21538, con las siguientes características:
- Marca = MERLIN GUERIN o similar
- Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
- Potencia nominal:  630 kVA.
- Relación: 25/0.42 KV
- Tensión secundaria vacío: 420 V.
- Tensión cortocircuito:  6% .
- Regulación: +/-2,5% ,  +/-5% .
- Grupo conexión: Dyn11.

Totalmente instalado y  probado.
2 2,00

2,00

MEQ326       Ud  EQUIPO DE SEGURIDAD                                             

Equipo de seguridad normalizado para centro de transformación de tipo interior.
1 1,00

1,00

MEQ327       Ud  PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                    

Puesta a tierra del centro de transformación y  puesta a tierra independiente del neutro de los transfor-
madores  compuesta  por  picas  de  acero-cobre  de  2  m  y  18  mm  de  diámetro  con  parte  proporcional
de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección con abrazaderas y  accesorios, etc.

Totalmente montado y  probado.
2 2,00

2,00

MEQ328       Ud. INTERCONEXIÓN DE CELDAS DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADORES         

Interconex ión  de  celdas   a  transformadores  en  A.T.  Compuesto  por:  Cable  de  aislamiento  seco
18/30 kV de 1 x  150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y  3 conos difusores para ca-
ble de 1 x  150 mm2. Conjunto de pequeño material.

Totalmente montado y  probado.
2 2,00

2,00
SUBELEMENTO 0301040103C CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN                              
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MEQ330       Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 700 KVA                                       

Grupo electrógeno de 700 KVA

- Marca =  ELECTRA MOLLINS o similar
- Modelo = EMD-700
- Potencia =  700 KVA 560 kw
- Cuadro automatico AUT-MP10E con protecciones para baja presión de aceite,  alta temperatura del
líquido refrigerante,  sobrevelocidad y  baja velocidad del motor diesel,  tensión de grupo fuera de lími-
tes,  bloqueo  al  fallar  el  arranque,  sobreintensidad  del  alternador,  cortocircuito  en  las  líneas  de  consu-
mo.
- Cargador electrónico con una batería de 12 V,  148 Ah.
- Depósito de combustible = 900 l
-  Conmutador  de potencia  red-grupo  QC-325 con  dos  contactores  tetrapolares  de  1010  A,  a  la  ten-
sión de 400 V,  con enclavamiento mecánico y  eléctrico.
- Silenciador de escape de 25 dB(A) de atenuación y  tubo metálico flex ible de salida del motor, con
bridas, contrabridas,  juntas y  tornillos.

Totalmente montado,  verificado y  probado

1,00

MEQ331       Ud  CUADRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL                                  

Cuadro de distribución de ejecución fija,  corriente de cortocircuito máx ima de 50 kA,  sistema de dis-
tribición TT,  construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura epox i prev io tratamiento anti-
corrosivo y  desengrasante, incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
   - 5 ud.  módulo de 800 mm de ancho x  2.100 mm de alto x  600 mm de fondo, con embarrado ge-
neral de 2500 A
   - 2 Acometidas formada por:
        *1 Interruptor automático tetrapolar de 1250 A, con protección diferencial toroidal.
        *3 TIs de 1250/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control

- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 80A para cuadro de alumbra-
do.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 50A  para condensadores  fijos.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 400A para baterías de condensadores.
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial  toroidal de 1250A  para GE
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 1600 A para CCM

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00
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MEQ333       Ud  CCM DE BOMBEO                                                   

Centro de Control de Motores de ejecución fija,  CCM-2,  para biológico,  decantación secundaria,  co-
rriente de cortocircuito máxima de 50 kA, sistema de distribición TT, construído en chapa de acero de
2 mm  pintado  con  pintura epox i  prev io  tratamiento  anticorrosivo  y  desengrasante,  incluyendo el  si-
guiente aparellaje:

Composición :
===========
- 11 ud. módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de fondo, con embarrado gene-
ral de 1600 A,
     ejecución espalda-espalda.

- 1 Acometida formada por:
        *4 TIs de 1600/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control
- 5 Interruptor automático tetrapolar de 6A, con protección diferencial toroidal.
- 15 Interruptor automático tetrapolar de 16A,  con protección diferencial toroidal.
- 10 Interruptor automático bipolar de 6A, con protección diferencial toroidal para aux iliares
- 4 Interruptor automático bipolar de 25 A,  con protección diferencial toroidal para aux iliares
-  17  acometidas  con  2  sentidos  de  giro  para  motor  hasta  2,2  kW-400  V,  equipado  con  protección
magnetotérmica, diferencial,  limitador de par, contactor, selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 4 acometida con alojamiento para variador de frecuencia para motor hasta 180 kW-400 V,  equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización
-  2  acometida  con  alojamiento  para  arrancador  estático  para  motor  hasta  180  kW-400  V,  equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta 55 kW-400 V, equipado con
protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador directo para motor hasta 7,5 kW-400 V, equipado con protección magnetotérmica, dife-
rencial,  contactor,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.

1,00

MEQ335       Ud  CONDENSADOR FIJO COMPENSACIÓN TRAFOS 25KVAR                     

Condensador  fijo  para  compensación  de  energía  reactiva  del  transformador,  de  25  kVAR  a  400  V,
en armario metálico IP-31.  Marca:  CYDESA o similar.

1,00

MEQ336       Ud  BATERÍA DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE REACTIVA                  

Batería de compensación automática de reactiva con las siguientes características:
- Marca = CYDESA o similar
- Modelo = EL400/212,5-6/17
- Capacidad = 212,5 kvar (12,5+2x25+3x50)
- Tensión = 400 Vac
- Dimensiones = 1890x580x445 mm
- Peso = 143 kg

Totalmente montado y  probado.

1,00
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MEQ063A      Ud  ARRANCADOR SUAVE 180 KW, 400 VAC                                

Arrancador estático para motor III  de 180 kW.- 400 V.- 50 Hz, de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.
1 1,00 1,00

1,00

MEQ064A      Ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 180 KW, 400 VAC                          

Variador de frecuencia para motor III,  180 kw,  50 Hz,  de las  siguientes características:
- Grado de protección IP-54.
- Montaje ibndependiente en sala eléctrica.
- Refrigeración mediante intercambiador de
  calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Filtro RFI nivel A1.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
- Sobrecarga del motor.
- Fallo a tierra.
- Termistor PTC.
- Descompensación de corriente entre fases.
- Cortocircuito entre fases.
- Rotor bloqueado
- Cortocircuito a tierra.
- Fallo de alimentación.
- Sobrevoltaje red.
- Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2 2,00

2,00
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MEQ063B      ud  ARRANCADOR SUAVE 55 KW, 400 VAC                                 

Arrancador estático para motor III  de 55 kW.- 400 V.- 50 Hz, de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.
1 1,00 1,00

1,00

MEQ339       Ud  CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO                                     

Cuadro general de alumbrado y  fuerza usos varios. Material:  chapa de acero de 2 mm de espesor.
Incluido el siguiente aparellaje:
- 1 Interruptor general magnetotermico,  tetrapolar
- Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos
- Interruptores bipolares
- Interruptores tripolares
- Contactores tetrapola
-  Fusibles de mando:
- Cableado y  conexiones

Totalmente montado,  conexionado y  probado
1 1,00

1,00
SUBELEMENTO 0301040103D LINEAS DE DISTRIBUCION, FUERZA, Y CONTROL DE BT.                

0301040103DF     LÍNEAS DE FUERZA                                                

1,00

0301040103DI     LÍNEAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL                             

1,00
SUBELEMENTO 0301040103E SISTEMA DE ALUMBRADO                                            

0301040103EI     ALUMBRADO INTERIOR                                              

1,00
SUBELEMENTO 0301040103F RED DE TIERRAS                                                  

MEQ340       ml  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2                                

Cable de cobre desnudo de 50 mm2.
cable desnudo 1 100,00 100,00

1 100,00 100,00

200,00
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MEQ341       ud  PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MTS X 14 MM DIÁMETRO.              

Pica de acero cobrizado de 2 mts x  14 mm diámetro.
baja tensión 4 4,00

4 4,00

8,00

MEQ342       ud  GRAPA PARA CONEXIÓN DE CABLE A PICA                             

Grapa para conexión de cable a pica.

1 8,00 8,00

8,00

MEQ343       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DERIVACIÓN MALLA GENERAL               

Soldadura aluminotérmica derivación malla general.

8 8,00

8,00

MEQ344       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CONEXIÓN A EQUIPO                   

Soldadura aluminotérmica de conexión a equipo.
8 8,00

8,00

MEQ345       ud  PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                             

Puente para comprobación de tierras.
2 2,00

2,00

MEQ346       ud  ARQUETA-REGISTRO PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                   

Arqueta-registro para comprobación de tierras.
2 2,00

2,00

MEQ347       ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA RED DE TIERRAS

Conjunto de accesorios  y  pequeño material para la red de tierras.
1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301040104 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                                
SUBELEMENTO 0301040104A INSTRUMENTACIÓN                                                 

MEQ507       Ud  TRANSMISOR INTELIGENTE DE PRESIÓN DIFERENCIAL PARA LÍNEA GENERAL

Equipo de medida de presión, de las siguientes características
Marca : ENDRESS HAUSER o similar
Modelo: CERABAR PMC 731
- Basado en microprocesador
- Intervalo ajustable:  0 ÷  0,1 /  6 bar
- Material diafragma:  Ac.  inox.  AISI  316 L
- Material conexión:  Ac. inox . AISI  316 L
- Diseño: IP 67
- Señal de salida:  4 ÷  20 mA (2hilos) +  HART
- Precisión: +/- 0,15 %
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conexiones eléctricas: 1/2"  NPT - H
- Conexión a proceso:  1/2"  NPT - H
- Montaje:  por abrazadera s/tubo 2",  incluyendo soporte
- Incluido válvula de aislamiento y  T con válvula de purga.

Totalmente montado, probado y  conexionado.
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v aso 1 3 1,00 3,00

3,00

MEQ509       ud  MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 0-7 M                              

Equipo de medida de nivel.
- Marca: ENDRESS + HAUSER o similar
- Modelo: FDU 80 + FMU 861
- Principio de medida :  Ultrasónico
SENSOR ULTRASONICO
- Sensor de Tª  integrado para compensación velocidad sonido
- Potección IP 68 (NEMA 6)
- Intervalo de medida:  0-7 m sólidos (10 m. líquidos)
- Distancia de bloqueo: 0,80 m
- Tº de trabajo: -20 a + 80 ºC
- Presión máxima:  2 bar abs.
- Material: PPS
- Conex ión a proceso: Rosca 1"  G, reforzado en PP
- Longitud de cable: 5 m
TRANSMISOR ultrasonico de 1 canal
- Montaje:  en campo PC  /  ABS
- Salida analógica:  4/20 mA
- Cálculo volumen / linealización
- Teclado e indicador en caja
- Protección IP-65 / NEMA 4
- Señal 3 relés libres de potencial SPDT
- Tensión de alimentación:  180/253 VAC

Totalmente montado,  probado y  conexionado.

v aso 1 1 1,00

1,00

MEQ504       ud  MEQ510                                                          

Controlador de nivel,  de las siguientes características:  Marca:  FLYGT; Tipo: de flotador con interrup-
tor.   Totalmente probado,  montado y  conex ionado.

v aso 1
niv el mínimo 1 1,000
bomba arranque 3 3,000
niv el alto 1 1,000

5,00
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MEQ510       ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN300                             

Marca: ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo: PROMAG 50W
- Electrónica: Microprocesador programable
- Diámetro nominal:  300 mm
- Recubrimiento interior:  Goma dura
- Presión nominal:  PN-6
- Conexión:  Bridas DIN  2501,  en acero
- Tubo de medida: Acero 1.4301
- Electrodos:  Acero inoxidable 1.4435 (316 L)
- Temperatura máxima: 80ºC  (130ºC  versión S  y  LS)
- Conductiv idad mínima del fluido:  5 microS/cm
- Tensión:  220 V.  50/80 Hz
- Consumo:  < 15 VA
- Tipo de protección:  IP-67
- Salida de corriente:  9/4-20 mA, programable
- Salida de impulsos: 24 V.c.c
- Precisión: 0,5%  del valor medio
- Reproductibilidad: 0,1%

Totalmente montado,  conectado y  probado.
por bomba
v aso 1 1 3,00 3,00

3,00
SUBELEMENTO 0301040104B AUTOMATIZACIÓN                                                  

0301040104BC     COMUNICACIONES                                                  

1,00

0301040104BA     AUTOMATA PROGRAMABLE                                            

1,00
ELEMENTO 0301040105 DESODORIZACIÓN                                                  

MEQ180       Ud  SISTEMA DES. POR BIO-CRUBBER: CAUDAL 56.700 NM3/H               

Equipo compacto de desodorización mediante bio-scrubber para nuevo bombeo.  La instalación cons-
ta de los siguientes equipos:
1 TORRE compacta vertical de las siguientes características:
.  Marca:  TECNIUM  o equivalente
.  Modelo:  BLFSS-40 o equivalente
Condiciones de operación:
.  Caudal:  56.700 m3/h
. Composición:   Composición: Aire+H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2
. Concentración contaminantes: 10 mg/Nm3
.  Temperatura:  Ambiente
.  Líquido de lavado:  Agua
.  Humedad del aire a la salida del scrubber:  100%
. Pérdida de carga equipos:  600 Pa
.  Pérdida de carga conductos: 800 Pa
.  Pérdida de carga total:   1600 Pa
Especificaciones equipo:
.  Diámetro: 4.000 mm
.  Altura total aprox imada:  8000 mm
. Espesor de construcción: 6 mm
.  Separador de gotas:  Tipo láminas activas  para flujo vertical:   Material:  PP.
.  Elementos de contacto:   Tipo Bitec
.  Capacidad de líquido contenido en el fonso:  13.000 l
.  Material barrera química:  Resina estervinílica /  fibra de v idrio
.  Material de refuerzo mecánico: Resina ortoftálica / fibra de v idrio
.  Color de acabado:   Blanco RAL 9010



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

- Accesorios
. Indicador de nivel con 3 puntos de consigna .
.  Electroválvula para agua de entrada. (alimentación 220 Vac)
. Medidor de Ph
. Electroválvula para purga automática.
.  Transmisor de temperatura
.  Transmisor de pérdida de carga
.  Incluido bocas  de  hombre  para  acceso,  mantenimiento  y  carga de relleno,  tubuladuras  para  cone-
xión de tuberías,  drenaje e instrumentación y  toma muestras
. Chimenea para la salida de aire
.  Cuadro eléctrico y  de control
. Conducción de drenaje y  reboses hasta arqueta de vertido.

2 (1+1R) BOMBAS de recirculación centrífugas horizontales
. Marca: TECNIUM o equivalente
.  Modelo:  BHCKK-5.12 o equivalente
. Material en contacto con el fluido: polipropilento
. Acoplamiento al motor:  Directo
. Caudal: 65 m³/h
.  Altura manométrica total:  20 m.c.l.
. Estanqueidad eje:  Cierre mecánico simple interior (Tecnium IP-5)
Materiales:
. Rotor: CSi
. Estator: CSi
. Juntas: NBR
Accionamiento:
.  Potencia instalada: 7,5 kw
. Velocidad angular del motor: 2.900 r.p.m.
. Tensión: 380 V
. Protección: IP-55

1 VENTILADOR
. Marca: TECNIUM o equivalente
.  Modelo:  MMSSS-11211 o equivalente
. Material en contacto con el fluido: resina esterv inílica / fibra de v idrio
. Caudal: 56.700 m³/h
.  Presión total:  1.600 Pa
. Acoplamiento al motor:  Poleas - correas
.  Estanqueidad eje:  deflector limitador de fugas
.  Potencia instalada: 55 kw
. Velocidad angular del motor: 1450 r.p.m.
. Tensión: 380/660 V
. Protección del motor: IP-55

Totalmente montado,  instalado y  probado.

1,00

MEQ183       ud  CONDUCCIONES CONEX. VENT. Y BIO-SCRUBBEER                       

Conducto  de  captación  de  aire   en  polipropileno  serie  ventilación  DN  150  ,  soportación  en  acero  al
carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección del tubo y  rejillas de cap-
tación en aluminio,  incluso parte proporcional de uniones,  válvulas y  accesorios.

1,00

MEQ184       ud  CONDUCCIONES CAPT. AIRE SALA PRETRATAMIENTO                     

CONDUCCIONES CAPT. AIRE SALA PRETRATAMIENTO

1,00
ELEMENTO 0301040106 INSTALACIONES AUXILIARES                                        
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MEQ035       Ud  RED DE AGUA LIMPIEZA ZONA BOMBEO                                

Conjunto de elementos para formar la red de agua de limpieza,  incluyendo:
- 50 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-50
- 40 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-20
- 10 válvulas de bola en latón. DN-15
- 5 válvula de bola en latón. DN-50
- 2 caja para alojamiento de la manguera, boquilla y  conex ión con toma de agua.
- 100 m de manguera.

Totalmente montado y  conex ionado.
pretratamiento 1 1,00

1,00

MEQ550       Ud  GRUPO MOTOBOMBA  SUMERGIBLE Q: 10 M3/H, P: 25 M.C.A.            

Grupo motobomba sumergible de las siguientes características:
- Serv icio:  Bomba portatil de achique
- Marca:  ABS  o similar
- Modelo: MF 604-D01
- Ejecucion: Sumergible
- Instalacion:  Portátil
- Fluido a bombear:  Agua de achique
- Caudal:  10 m³/h
- Altura manometrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba:  2.900 rpm
- Tipo de impulsor:  Semi-abierto
- Paso libre de solidos: 40 mm
- Tipo de cierre: Junta mecánica Carburo-silicio
Materiales:
- Carcasa: Acero inoxidable 1.4301
- Rodete:  Acero inox idable 1.4301
- Eje: Acero inox idable
Accionamiento:
- Motor eléctrico trifásico
- Potencia: 1,75 Kw
- Velocidad:  2.900 r.p.m.
- Aislamiento: clase F
Incluyendo interruptor de nivel tipo boya,con 10 m de cable

1 1,00

1,00

MEQ551       ud  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ACHIQUE                             

Instalación fija de tubería de PVC  DN  65,  para achique de pozo alojamiento de tuberías de impulsión
de agua residual.   Totalmente montado,  conexionado y  probado.

1 1,00

1,00

MEQ590       ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DN 25_RED AIRE A PRESIÓN          

Conjunto de  accesorios para conformar la red de aire a presión , incluyendo:
- 10 Tomas de enchufe rápido
- 15 Válvulas de bola en latón DN-25
- 150 m  tubería de acero galvanizado DN  25

Totalmente montado, probado y  conexionado.
ebar guadalhorce 1 1,00

1,00
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MEQ590A      UD  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CCM                        

ud de instalación de aire acondicionado en CCM.  Totalmente montada y  probada.
2 2,000

2,00

MEQ590B      UD  RED DE RIEGO Y AGUA POTABLE                                     

Instalación  fija  de  tubería  de  PEAD  DN  50,  para  suministro  de  agua  para  riego  y  agua  potable.   Se
incluye en esta unidad de obra el suministro y  colocación de las conducciones, bocas de riego, tram-
pillones de registro y  la obra civ il necesaria para su colocación. Totalmente montada, conex ionada y
probada.

1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301040107 ALBAÑILERIA Y EQUIPAMIENTOS                                     

UPCGE010     ud  PUERTA ENROLLABLE 4,50x4,50 AUT.                                

Puerta enrrollable de 4,50x4,50 m.  construida con lamas de PVC,  guías laterales de chapa de acero
galvanizado,  transmisión  superior  realizada  con  tubo  de  acero  de  60  mm.  de  diámetro,  poleas  de
chapa,  muelles  de  contrapeso  de  acero  calibrado,  operador  electromecánico  con  freno,  juego  de  he-
rrajes,  armario  de  maniobra  equipado  con  componentes  electrónicos,  cerradura  exterior,  pulsador  in-
terior,  equipo  electrónico  digital  accionado a  distancia,  receptor,  emisor  monocanal,  fotocélula  de  se-
guridad y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller,  ajuste y  montaje en obra.  Medida la unidad totalmente terminada y  probada.
Puertas  acceso 4 4,00

4,00

UEST005      m2  PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO              

Placa  alveolar  de  hormigón  pretensado  para  forjado  de  canto  25+5  cm  y  125  Kn m/m  de  momento
flector  último,  apoyado  directamente;  malla  electrosoldada  ME  30x30,  Ø  6  mm,  acero  B  500  T
6x2,20 UNE 36092,  en capa de compresión;  acero B  500 S  UNE 36068;  HA-25/B/12/IIa fabricado
en central y  vertido con cubilote;  altura libre de planta hasta 8 m.  Sin incluir repercusión de apoyos ni
soportes.

1 45,00 12,50 562,50

562,50

ARQ-19006    M2  CEMENTO RULETEADO CON ENDURECEDOR ANTIPOLVO Y PINTURA ANTIDESLI 

m2  de  solado  de  cemento  ruleteado  con  endurecedor  antipolvo   y  pintura  antideslizante,  totalmente
terminado.

1 20,000 10,000 200,000

200,00

ARQ-44002    m2  CERRAMIENTO CERÁMICO                                            

Cerramiento de fachada  de  una hoja  apoyada  en  el  forjado  de  29  cm  de  espesor  de fábrica,  de  blo-
que aligerado  de  termoarcilla,  30x19x29 cm,  para  revestir,  recibida con  mortero de cemento  M-80
(1:4).

2 45,00 9,30 837,00
2 12,50 9,30 232,50

A descontar puertas -4 4,50 4,50 -81,00
A descontar v entanas -3 1,50 2,00 -9,00

979,50

ARQ-22013    M2  DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR DE 1                 

m2 de carpintería de aluminio lacado en color de 15 micras, en ventanas,  compuesta por cerco con
carriles  para  persiana,  hojas  y  herrajes  de  deslizamiento  y  de  seguridad,  incluso  vidrio  aislante  tipo
CLIMALIT, sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, totalmente instalado.

Ventanas 3 1,500 2,000 9,000
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9,00

ARQ-18018    ML  BAJANTE DE PVC                                                  

ml de ajante de PVC, incluso p.p.  de gafas de sujeción, totalmente colocado.
4 9,300 37,200

37,20

ARQ-23007    M2  PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES        

m2 de  pintura  plástica  lisa  mate  en  blanco  sobre  paramentos  horizontales  y  verticales,  lavable  dos
manos, incluso mano de plástico diluido, plástecido y  mano de acabado.

3 45,000 9,300 1.255,500
4 12,500 9,300 465,000

A descontar puertas -8 4,500 4,500 -162,000
A descontar v entanas -6 1,500 2,000 -18,000

1.540,50

ARQ-21004    M2  ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES        

m2 de enlucido con mortero de cemento en paramentos verticales y  horizontales.
3 45,000 9,300 1.255,500
4 12,500 9,300 465,000

A descontar puertas -8 4,500 4,500 -162,000
A descontar v entanas -6 1,500 2,000 -18,000

1.540,50

13012        ML  BARANDILLA  FORMADA  POR PERFILES TUBULARES DE  ALUMINIO        

ml  de  barandilla  formada por  perfiles  tubulares  de  aluminio,  incluso elementos  de  anclaje,  totalmente
colocado.

1 24,000 24,000

24,00

UME0150      m    ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO AL TANQUE                         

Escalera  metálica  de  acero  inoxidableo  recta,  de  1,2  m  de  anchura,  con  2  soportes  con  perfiles  de
acero laminado IPN  120,  escalones de plancha metálica con relieve antideslizante,  conformada con
pliegues  frontal  y  posterior,  de 2  mm  de  espesor,  soldados  superiormente  a  los  perfiles  y  barandilla
metálica de  acero  con  tubo  superior  de  42  mm  de  diámetro,  3  barras  de  12 mm  de  diámetro  y  mon-
tantes  de sección  rectangular  50x10 mm  soldados  lateralmente  a  los  perfiles,  incluso  pintura  de  pro-
tección con acabado lacado.

1 8,000 8,000

8,00
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SUBAPARTADO 03010402 EBAR MERINO                                                     
ELEMENTO 0301040201 OBRA CIVIL                                                      
SUBELEMENTO 0301040201A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UPATMMP      P.A. TRANSPORTE  Y MONTAJE MAQUINARIA PANTALLAS                      

Partida  alzada  de  transporte  y  montaje  de  maquinaria,  incluyendo  personal  especializado,  planta  de
lodos y  equipo de excavación de pantalla.

1 1,00

1,00

UMDT200      m3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

Terraplén con suelo seleccionado S3 procedente de préstamos con CBR>20,  ex tendido en capas de
20  cms.  como  máximo,  humectado  y  compactado  al  100%  del  ensayo  Proctor  Modificado,  incluso
perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asien-
to.  Medido el volumen compactado.

1 5.795,00 5.795,00
A descontar capa de zahora -1 2.490,00 0,20 -498,00

5.297,00

UMT0310      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial,  incluso ex tendido y  compactación al 100%  Proctor Modificado.  Terminada.
Zahorra acceso Plataforma Merino 1 2.490,000 0,200 498,000

498,00

UMP080       m2  PANTALLA DE HORMIGÓN IN SITU E=80 CM, EN TERRENO DE TRÁNSITO.   

Pantalla de hormigón in situ e=80 cm en terreno de tránsito totalmente terminada,  incluso excavación,
apeos prov isionales de preparación,  construcción de muretes guía,  colocación de armaduras,  coloca-
ción  de  juntas  entre  paneles,  ex tracción  de  encofrado  de  juntas,  demolición  de  cabezas,  carga  y
transporte a vertedero o lugar de empleo del material sobrante,  excepto hormigón y  armaduras.

2 17,00 20,00 680,00
2 8,00 20,00 320,00

1.000,00

UMTEP001     m3  EXCAVACIÓN POZOS, TERRENO DE TRÁNSITO                           

Excavación de pozos en terreno de tránsito, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.
Entre pantallas 1 17,00 8,00 13,50 1.836,00

1.836,00
SUBELEMENTO 0301040201B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.
S / med. aux .
losas  macizas 1 161,34 161,34
Enc.  lateral v igas 1 229,74 229,74
Pilares 1 273,90 273,90
Encofrado foso calderines
muros ex terior 2 5,00 3,50 35,00

1 8,50 3,50 29,75
Muros interior 2 7,90 3,20 50,56

2 4,60 3,20 29,44

809,73

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.
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S/med aux .
Placas alig. 1 259,37 259,37
v igas 1 167,27 167,27

426,64

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado
1 25,00 13,70 0,10 34,25
1 5,00 8,50 0,10 4,25

38,50

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
S /  med.  aux .
losas macizas 1 1.282,00 1.282,00
Armadura base losas 3.272,00
Placas aligeradas 1 326,00 326,00
Vigas 1 4.680,00 4.680,00
Pilares 1 10.544,00 10.544,00
Pantallas 10 5.546,34 55.463,40
losa 40 240,00 9.600,00
muros 60 73,15 4.389,00

50 12,00 600,00
armadura cortante 165 1,00 165,00
Losa calderín 75 8,50 5,00 0,30 956,25
Muro perimetral calderín 150 8,50 0,30 3,20 1.224,00

150 4,60 0,30 3,20 662,40

89.892,05

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

50 50,000

50,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2 2,000

2,00

C671abdb     m    PILOTE IN SITU DE DIÁMETRO 550 MM, CAM RECUPERABLE, TERR. BLANDO

Pilote CPI - 4 de hormigón in situ de 550 mm de diámetro en terreno blando,  ejecutado por el método
de entubación/camisa recuperable, incluso perforación, colocación de armaduras y  camisa y  hormi-
gonado  del  pilote,  ex tracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de
empleo del material sobrante.

7 11,00 77,00

77,00

UOPAS01      ud  PASADOR (LOSA-PANTALLA) ACERO CORRUGADO 32 MM                   

Anclaje  (losa-pantalla)  de  acero  corrugado  32  mm  B500SD  de  60  cm  de  longitud,  anclado  30  cm  en
la  losa  y  30  cm  en  la  pantalla,  según  planos.  Se  incluye  el  material,  mano  de  obra  para  su  coloca-
ción,  asi como todos los utiles necesarios para su colocación Medida la unidad totalmente ejecutada.

Pasadores 137 137,00
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137,00

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.
S / med. aux .
losas macizas 1 48,00 48,00
Muros pantallas 2 17,00 20,00 680,00

2 7,80 20,00 312,00

1.040,00

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA, VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.
S / med. aux .
Placas aligeradas 1 15,04 15,04
Vigas 1 52,63 52,63
Pilares 1 47,13 47,13
losa 2 15,40 8,00 0,80 197,12

2 7,70 0,80 3,50 43,12
1 6,00 8,00 0,80 38,40

muros 2 7,70 0,50 9,50 73,15
losa calderín 1 8,50 5,00 0,30 12,75
Muros 2 8,50 0,30 3,20 16,32

2 4,60 0,30 3,20 8,83

504,49
SUBELEMENTO 0301040201C URBANIZACIÓN                                                    

U04024       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25CM                       

BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  DE  DIMENSIONES  15x25x100
CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y
REJUNTADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  (1:4) Y  AVITOLADO,  COMPLETAMENTE
TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Bordillo interior 1 31,00 31,00

1 28,00 28,00
1 22,00 22,00

Bordillo junto setos 1 100,00 100,00

181,00

U04039       m²  SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO 33X33 CM EN ACERADO               

SOLADO  CON  BALDOSA  DE  TERRAZO  VIBRADO  PULIDO  PARA  USO  EXTERIOR  DE
33x33 CM., DE 4 CM. DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40
(1:6),  INCLUSO  NIVELADO  CON  CAPA  DE  ARENA  DE  2  CM  DE  ESPESOR  MEDIO,
FORMACION  DE  JUNTAS  Y  REMATES  DE  ALCORQUES,  CON  PARTE  PROPORCIO-
NAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RST.  MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDUCIENDO  HUE-
COS.

1 28,00 28,00
1 25,00 25,00
1 19,00 19,00

72,00

U08050       m   CERRAMIENTO MIXTO (FABRICA DE LADRILLO-METALICO)                

m2 de cerramiento mixto (fabrica de ladrillo - metálico).  Estará constituido por un cerramiento de perfi-
lería de acero galvanizado con barrotes de L-40x40x4 mm (ver detalle planos) y  muro de 80 cm de
fábrica de bloque blanco.  La altura será de 3.25 sobre cota de terreno.  La valla dispondrá de pies de
amigo que actúen como contrafuertes.  Medido la unidad totalmente terminada por metros lineales.
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1 116,00 116,00

116,00

mE15VPB060   ud  PUERTA CORREDERA S/CARRIL TUBO 4x2                              

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m.  formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5  mm.  y  barrotes  de  30x30x1,5  mm.  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  Z-275  prov is-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pav imento,  poste de tope y  puente
guía prov istos de rodillos de teflón con ajuste lateral,  orejitas para cerradura, elaborada en taller,  ajus-
te y  montaje en obra,  según planos.  Medida la unidad totalmente acabada.

1 1,00

1,00

mE15VPB070   ud  PUERTA CORREDERA S/CARRIL TUBO 5x2                              

Puerta corredera sobre carril de una hoja de 5x2 m.  formada por bastidor de tubo de acero laminado
80x40x1,5  mm.  y  barrotes  de  30x30x1,5  mm.  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  Z-275  prov is-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pav imento,  poste de tope y  puente
guía prov istos de rodillos de teflón con ajuste lateral,  orejitas para cerradura, elaborada en taller,  ajus-
te y  montaje en obra,  según planos.  Medida la unidad totalmente acabada.

1 1,00

1,00

U04075       m²  PAVIMENTO DE HORMIGON VISTO HM-20 CON FIBRAS, 20 CM. ESPESOR    

PAVIMENTO  DE  HORMIGON  VISTO  EJECUTADO  "IN  SITU"  CON  HORMIGON
HM-20/P/20,  DE  20 CMS.  DE  ESPESOR,  CON  ADICION  DE  CUARZO  EN  LA  SUPERFI-
CIE,  Y  DE FIBRAS DE  POLIROPILENO MONOFILAMENTADAS EN  MASA DE  DOSIFI-
CACION  DE 0.6 KG/M3; MAESTREADO, COMPACTACION  CON  REGLA VIBRANTE Y
FRATASADO  MANUAL CON  LLANA  METALICA  CON  FORMACION  DE  PENDIENTES,
TERMINACION SUPERFICIAL CON TEXTURA LISA OBTENIDA MEDIANTE REGLETEA-
DO,  CEPILLADO  CON  ESTERA  O  CEPILLO,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
JUNTAS CON PERFIL HUECO DE PVC  REFORZADO DE 80 MM. DE ALTURA , CURA-
DO DEL HORMIGON MEDIANTE PULVERIZACION  CON CURADOR DE PARAFINAS Y
POSTERIOR  REGADO.   MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDU-
CIENDO HUECOS.
Viales EBAR Merino 1 400,00 400,00

400,00

UEPH100      m    BAJANTE PREFABRICADA DE 0.50 M DE ANCHO                         

Bajante  prefabricada de hormigón de 0.50 m de ancho útil mínimo,  incluso parte proporcional de em-
bocaduras,  totalmente acabado y  colocado.

1 18,00 18,00

18,00

UARE200      m2  ENCACHADO DE PIEDRA EN PARAMENTOS DE HORMIGÓN.                  

Encachado de piedra en paramentos de hormigón,  colocado con mortero epox i.  Totalmente termina-
do.

1 7,00 7,00

7,00

UAD0001      ud  ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA DE SECCIÓN CUADRADA 80X80 CM, Y 8

Arqueta  con  fondo  prefabricada  de  hormigón,  de  sección  cuadrada  80x80  cm  y  profundidad  85  cm,
incluso  apertura de hueco y  relleno  de  trasdós  compactado  (incluido material),  juntas  de estanquei-
dad,  material sellado,  y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

2 2,00

2,00
ELEMENTO 0301040202 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
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MEQ600       ud  CALDERÍN ANTIARIETE 50.000 L                                    

Calderín antiariete de 60.000 I  de capacidad, con las siguientes características:

DEPOSITO:
- Marca:  IBAIONDO o similar
- Modelo: CR.60.10.500/3
- Fluido:  Aguas residuales
- Posición: Vertical
- Presión máxima de servicio: 10 Bar
- Presión de prueba:  15 Bar
- Brida de conex ión:   DN  500 PN  16
- Material de construcción:  Acero S-275-JR
-  Acabado  interior:  Granallado  grado  Sa  2,5  y  varias  capas  de  imprimación  epoxi  hasta  un  espesor
total de 400-500 micras.
-  Acabado ex terior.  Granallado grado  Sa  2,5  y  aplicación de  15  micras  de imprimación  epoxi  de  2
componentes,  mas aplicación final de 70 micras de acabado con esmalte de poliuretano.
- Boca de hombre:  DN 700

EQUIPO ADICIONAL INCLUIDO:
- Interruptor de nivel
- Cuadro eléctrico (IP  54)
- Válvula de seguridad.
- Válvula de vaciado
- Colector de alimentación de aire con electroválvula.
- Nivel de flotador de carrera variable.
- Válvula retención.
- Válvula de purga
- Colector de alimentación de aire con electroválvula,  válvula de retención y  válvula de purga.
- Compresor a 10 bar con 5,5 CV,  depósito de 300 I  y  caudal de 700 I/min.

Totalmente instalado y  probado.
calderin 1 1,00 1,00

1,00

MEQ596       ud  ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE CUCHARA BIBALVA                      

Estructura  para soporte y  apoyo  de cuchara bibalva.   Construida en  perfiles  laminados  en  acero al
carbono galvanizado en caliente.   Montada sobre pozo de gruesos, anclaje mediante tacos en acero
inoxidable.

Totalmente instalada y  probada.
merino 1 1,00 1,00

1,00

MEQ587       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 500                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  500

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
calderín 1 1 1,00 1,00

1,00
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MEQ586       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 500                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  500 - PN  16,  unión por bridas:

- Marca:   AVK  o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo,  tapa Y  cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inox idable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre:  Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa:  EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo:  POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa: NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior:  epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
Calderín 1 1 1,00 1,00
Desagüe pozo de gruesos 1 1,00 1,00

2,00

MEQ581       ud  MONTAJE DE GRÚA PÓRTICO                                         

Montaje de grúa pótico,  incluye las siguientes características:

- Carril de rodadura,  formado por perfil HEB 300,  de 20 (2) m de longitud,  incluido cuadradillo guía.
- Montaje de puente y  conex ión del equipo.

Totalmente montado, conexionado y  probado.
puente grúa 1 1,00 1,00

1,00

MEQ580       UD  INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES                                     

Instalación  de  bombas  sumergibles  en  pozo  de  bombeo,  correctamente  nivelado  y  anclado  a  solera
de hormigón,  mediante anclaje químico de pedestal con pernos en acero inox idable.

Totalmente montado y  conex ionado.
v aso 1 1 2,00 2,00

2,00

MEQ579       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 250                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN250

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

por impulsión 1 2,00 2,00
por caudalímetro 1 2,00 2,00
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4,00

MEQ578       ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN - BOLA DN 250                              

Válvula de retención de bola DN  250 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo: DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN 40/250 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN  40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inox idable
- Revestimiento exterior: epoxi
- Revestimiento interior:  epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
por impulsión 1 2,00 2,00

2,00

MEQ577       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 250                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  250 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
por impulsión 1 2,00 2,00

2,00

MEQ576       ud  CARRETE PASAMUROS AISI-316L DN 1200                             

Pasamuros con arandela estanca con valona y  brida loca en un ex tremo,  de las siguientes caracte-
rísticas:

- Diámetro: 1200 mm.
- Longitud: 500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero al carbono galvanizada.
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado

Campanillas 1 1,00
Alhaurin 1 1,00
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Aliv io 1 1,00

3,00

MEQ575       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 500                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-500
- 4 conex iones en tubo AISI-316L DN  250
- Brida ciega en AISI-316L DN  500
- 1 conex ión en tubo AISI-316 L DN  200 mm, para ventosa trifuncional
- 1 Conex ión DN  25 para manómetros,  con válvula de bola DN  25
- 1 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería,  con válvula de corte de bola DN  65
- 3 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona  DN  250
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  500
- 2 Codos de 90 º
- Tornilleria: AISI-316

Totalmente montado y  conex ionado.
IMPULSIÓN 1 1,00

1,00

MEQ574       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 250                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 15 m tubería en AISI-316L DN-250
- 5 valonas en AISI-316L y   bridas en acero al carbono galvanizado DN  250
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  250
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado
v aso 1 1 2,00 2,00

2,00
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MEQ573       ud  GRÚA-PUENTE MONO-CARRIL, LUZ 13,70 M                            

Grúa pórtico monocarril posada capacidad de elevación máxima de 2,5 t,  con las siguientes caracte-
rísticas:

- Capacidad máxima de carga:                                                 2.500 Kgs.
- Luz prev ista entre ejes del camino de rodadura:                        13.700 mm.
- Grupo de Trabajo s/.FEM:                                                          E4  M5
- Altura de elevación prev ista:                                                        15 Mts.
- Velocidades de elevación:                                                   6 y  1’50 Mts./min.
- Velocidades de orientación carro:                                            20 y  5 Mts./min.
- Velocidades de traslación grúa:                                             30 y  7’5 Mts./min.
- Potencia motor de elevación:                                             2’95/0’75 Kw.
- Potencia motor orientación carro:                                        0’50/0’13 Kw.
- Potencia motores traslación grúa:                   2x0’37/0’09 Kw.  con Variador Frec.
- Factor de marcha motores:                                                   40/20%  ED.
- Protección de los motores:                                                        IP-55/Clase F
- Equipada con Polipasto Eléctrico de Cable EUROBLOC  Modelo DB 25-6 L 2/1,  con
  Carro de Traslación de Altura Perdida Normal.
- Tipo de Cabezales Grúa:                        Modelo CDT de 125 mm. Diám. Ruedas
- Tensión de Serv icio:                                                           400 v . III 50 Hz.
- Tensión de Mando:                                                                    48 v .
- Mando a través de contactores y  transformador a baja tensión incorporado, por medio
  de Botonera de 8 pulsadores equipada con seta de emergencia, desplazable
  independiente.
- Equipado con Finales de Carrera en todos sus movimientos.
- Equipado con Motores-freno en todos sus mov imientos.
- Polipasto equipado con Limitador de Sobrecargas.
- Protección de los motores mediante disyuntores magnetotérmicos.
- Protección contra la inversión de fases.
- Sistema de Alarma Acústica-Luminosa en todos los movimientos.
- Pintado en color Ral 1021 (Limpieza hasta St2 + Capa de Esmalte de Poliuterano
  alifático, espesor mínimo 120 micras).

1 LÍNEA TOMACORRIENTE para la alimentación general eléctrica de la Grúa-Puente
Longitud Total prev ista = 44 Mts.
- Sistema Blindada en carcasa de PVC  4/40 Amp.  con su carro colector,  soportes,  empalmes,  caja
de conexión extrema y  demás accesorios correspondientes.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.
grúa puente 1 1,00 1,00

1,00
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MEQ5719      ud  SUMINISTRO BOMBAS SUMER. Q= 521 M3/H, H= 30,18 M.C.A            

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga totalmente sumergible marca SULZER,  o similar.
Modelo XFP205J-CB2 PE750/4 380-415/50HZ con motor Premium Efficiency  que,  de acuerdo con
IEC  60034-30,  alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para motores de más de 8 polos,  de 75 kW de
potencia  nominal  en  el  eje  a  1484  rpm  y  400  V,  capaz  de  elevar  un  caudal  unitario  de  521  m3/h  a
30,18 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 77,09.

Hidráulica:
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 2 álabes
Diámetro del impulsor:  351,4
Velocidad del impulsor: 1484 rpm
Diámetro del tubo de descarga:  200 mm
Paso de sólidos: 80 mm

Motor:
El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito
y  funcionamiento en seco.  Clase de protección IP  68 y  aislamiento clase H.  La protección con son-
das  térmicas  limita la temperatura a 140 ºC,  lo que permite aumentar  la v ida útil  del  motor.  Sistema
de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  servicio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  curva  característica.  Ejecución
compacta con eje de una sola pieza.  Opcional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2:  75 kW
Potencia nominal consumida de red P1:  78,94 kW
Tensión de servicio:  400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal: 131 A
Características especiales del motor:  Motor Premium Efficiency  IE3
Longitud (tipo) del cable: 10 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones  térmicas:  PTC  en  el  bobinado  y  rodamientos  superior  e  inferior.  Aislamiento  en  roda-
miento superior
Protecciones de estanqueidad:  Sistema DI, con sondas en la cámara de aceite,  caja de conex iones
y motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador

Materiales:
Carcasa del motor:  EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  1.4021 (AISI  420)
Tornillería: 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:  Doble junta mecánica SiC/SiC  (NBR) - SiC-SiC
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  EN-GJS-400-18
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: resina epoxi 360 micras
Peso: 985 kg
v aso 1 1 3,00 3,00

3,00
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MEQ572       ud  TORNILLO TRANSPORTADOR Q= 4 M3/H, LONGITUD 8200 MM              

Tornillo transportador en desbaste de gruesos con las siguientes características:
- Marca = HUBER o similar
- Modelo = Ro-8t
- Tipo: hélice con eje rígido
- Posición de trabajo = Horizontal
- Longitud total = 8,2 m
- Altura de carga = 1163 mm
- Diámetro del tornill = 355 mm
- Caudal máx imo = 4 m3/h
- Nº de bocas de carga = 2 ud de 1000x500x100x3 mm
- Nº de bocas de descargar =  1 ud libre a contenedor
Accionamiento
- Marca = Bauer o similar
- Motor = 2,2 kw
- Tensión = 400 Vac
- Velocidad motor = 1450 r.p.m.
- Frecuencia = 50 Hz
- Aislamiento = IP65
- Indice de Protección EX:   II  2 G EEx  c T3
- Velocidad salida reductor = 20 rpm

Accesorios:  Drenaje (DN  2").

Materiales:
- Material = AISI-316L
- Material hélice = ST52
- Revestimiento = HD 1000, espesor 10 mm.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.

tornillo 1 1,00 1,00

1,00

MEQ570A      ud  INSTALACIÓN REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE EN CANAL              

INSTALACIÓN REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE EN CANAL

reja canal 1 1 1,00 1,00

1,00
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MEQ570       ud  REJA AUTOMATICA PARA DESBASTE                                   

Reja de limpieza automática modelo , de las siguientes características:

-       Marca: HUBER o similar
-       Ancho canal (m): 0,8
-       Ancho últil (m): 0,552
-       Altura canal (m): 9,450
-       Caudal máximo por canal (m3/h): 542
-       Calado aguas abajo:  400 mm
-       Grado de colmatación:   30%
-       Pérdida de carga: 157 mm
-       Calado aguas arriba para colmatación 30% :  557 mm
-       Capacidad máxima ex tracción sólido:  1,83 m3/h
-       Altura máxima de agua máx ima canal (m): 2,00
-       Altura máquina desde la parte superior (m): 2,351
-      Altura de agua
-       Separación entre barrotes (mm): 30
-       Dimensiones barrotes:  8x60 mm
-       Longitud de barrotes (mm): 2.000
-       Numero de peines de limpieza: 12
-       Angulo de instalación: 75º

Accionamiento
-      Marca:  Bauer o similar
-       Potencia instalada (CV): 1,5 Kw
-       Tensión:   400 V
-       Frecuencia: 50 Hz
-       Protección motor:  IP-65
-       Indice de protección Ex:   II2EExeIIT3
-       Velocidad salida reductor (rpm): 10,5
-       Accesorios:  Limitador y  controlador de sobrecarga

-       MATERIALES / ACABADO:
o       Estructura:  AISI-316 L /  Decapado químico.
o       Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
o       Peine:  AISI-316 L /  Decapado químico.
o  Rueda y  piñón: AISI-316L/Decapado químico
o       Labio lateral: EPDM
o       Delantal de descaga/Compuertas de cierre de fácil montaje:  AISI-316 L /  Decapado químico.
o       Cadena tractora: AISI-431

canal 1 1 1,00 1,00

1,00

MEQ200       kg  ACERO EN SOPORTES ACERO INOXIDABLE AISI-316 (KG)                

Acero en soportes acero inoxidable AISI-316 (kg)

impulsión 2 100,000 200,000
impulsión 500 1 100,000 100,000

300,00

MEQ127       ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:  Una válvula de bola manual DN:  25; Un
racor rápido tipo BARCELONA.
v aso 1 1 2,000 2,000

2,00
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MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.
por bomba 2 1,00 2,00

2,00

MEQ041       Ud  COMPUERTA TIPO MURAL 1,00 X 1,00 M                              

Compuerta mural accionamiento eléctrico, de dimensiones 1,00 x  1,00 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
-       Altura de piso de maniobra: 1,5  m.
-       Estanqueidad: A  cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero: 6 mm.
-       Flecha máxima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Puente:Acero inox idable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías: Acero inox idable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra:  Acero e hierro fundido
- Cuñas: Bronce

Accionamiento
-Tipo:  Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor: Eléctrico, trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión: 220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

Totalmente montado,  probado y  conexionado
canal 1 1 2,00 2,00
entrada a v asos 1 1,00 1,00

1 1,00 1,00
comun. v asos 1 1,00 1,00

5,00
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MEQ008       Ud  CONTENEDOR DE RESIDUOS DE 3 M3                                  

Contenedor de residuos normalizado abierto,  construido en chapa de acero, de 3 m3
1 1,00

1,00

MEQ006       Ud  CUCHARA BIVALVA 100 LITROS                                      

Cuchara bivalva para recogida de residuos en pozo de gruesos con las siguientes caracterísitcas:
- Marca = VICINAY o similar
- Modelo = C2AE-100
- Capacidad:                                                                        100 Litros
- Apertura máx ima de las Valvas:                                          1.145 mm.
- Anchura de las Valvas:                                                         560 mm.
- Ancho máximo de la Cuchara cerrada:                                   614 mm.
- Altura Cuchara abierta:                                                     1.195 mm.
- Altura Cuchara cerrada:                                                    1.206 mm.
- Tiempo de apertura:                                                   Entre 4 y 6 segundos
- Tiempo de cierre:                                                       Entre 7 y 9 segundos
- Potencia motor electro-bomba:                                              2’20 Kw.
- Presión de trabajo:                                                              120 bars
- Nº de Cilindros accionamiento:                                                  2
- Tensión de Serv icio/Maniobra:                                        380/48 v. III 50 Hz.
- Peso en orden de servicio:                                                   400 Kgs.
- Equipada con Peine limpia-rejas y  Agujeros de escurrido.
- Equipada con Protección de los cilindros contra golpes.
- Calderería en material S  275 JR
- Bulones y  Ejes de acero inox idable AS 431
- Labios de las Valvas en material antidesgaste HARDOX 500 (500-560 Hb)
- Cilindros hidráulicos de doble efecto, cromados y  reforzados.

Totalmente montado, conexionado y  probado.
1 1,00

1,00
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MEQ004       Ud  COMPUERTA TIPO MURAL DE 1,20 X 1,20 M                           

Compuerta mural accionamiento eléctrico, de dimensiones 1,2 x  1,2 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,2 m.
-       Altura de piso de maniobra: 1,5  m.
-       Estanqueidad: A  cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero: 6 mm.
-       Flecha máxima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Puente:Acero inox idable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías: Acero inox idable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra:  Acero e hierro fundido
- Cuñas: Bronce

Accionamiento
-Tipo:  Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor: Eléctrico, trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión: 220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

Totalmente probado, montado y  conexionado

alhaurin 1 1,00 1,00
campanillas 1 1,00 1,00

2,00

UMBB080      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 500                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.
Conex ión calderines 1 1,00
Desagüe a pozo de gruesos 1 1,00

2,00

UCFD5000     UD  CODO BB DN 500 1/4                                              

Codo BB 1/4de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.
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Conex ión calderines 2 2,00

2,00

UCPF070      UD  CARRETE PASAMUROS DN 500                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.
Conex ión calderines 1 1,00
Desagüe pozo de gruesos 1 1,00

2,00

UCDA070      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 500 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 500 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

Conex ión calderines 1 1,00
Desagüe pozo de gruesos 1 1,00

2,00

1011-50      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 500 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL  CENTRIFUGADA  Ø  500 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE CON  MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES,  JUNTA ELASTICA Y  SEÑAL SEÑALIZADORA. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.
Conex ión calderines 1 9,00 9,00

1 3,00 3,00
Desagüe a pozo de gruesos 1 4,00 4,00

16,00
ELEMENTO 0301040203 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
SUBELEMENTO 0301040203A LINEA DE ACOMETIDA M.T.                                         

MEQ300       PA  DERECHOS DE ENGANCHE ACOMETIDA Y VERIFICACIÓN,                  

Partida alzada a justificar por derechos de enganche,  extensión y  verificación a satisfacer a la com-
pañía de distribución eléctrica para contratar una potencia de 1150 kW en 15 kV para la EDAR.

1 1,00

1,00

MEQ312       PA  CONEXIÓN EN TENSIÓN A RED                                       

Conex ión en tensión a red
1 1,00

1,00

MEQ313       Ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-1  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T.,  incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

2 2,00

2,00
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MEQ314       m   LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA CABLES 18/30 KV 3X240 RHZ1AL        

Linea  subterránea  trifásica  compuesta  de cables  unipolares  de  aluminio  y  aislamiento  seco,  tension
nominal Uo/U  = 18/30 kV, sección 1x240 mm2, tipo RHZ1, de acuerdo con las normas de la com-
pañía  suministradora,  en  instalación  subterránea  bajo  calzada,  en  zanja  de  75  cm.  de  ancho  y  110
cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de PE  de 200 mm de diámetro,  relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolv iendolos completamente,  y  relleno con ma-
terial de la propia excavación compactado al 95%  del P.M.  hasta la altura donde se inicia el firme y
el pav imento;  sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores,  con  parte  proporcional  de  empalmes  para  cable,  retirada  y  transporte  a  vertedero  de  los  pro-
ductos  sobrantes  de  la  excavación  y  pruebas  de  rigidez  dieléctrica,  totalmente  instalada,  transporte,
montaje y  conex ionado.
ida 1 20,00 20,00
v uelta 1 20,00 20,00

40,00

MEQ313A      ud  ARQUETA TIPO A2                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-2  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

2 2,00

2,00

MEQ314A      ud  CONEXIÓN LÍNEA TRIFÁSICA 18/30 KV 3X240 RHZ1 AL                 

Juego de tres botellas terminales de exterior para cable RHZ1, 18/30 kV, 1x240 mm2

2 2,00

2,00
SUBELEMENTO 0301040203B CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

MEQ337       ud  CENTRO DE SECCIONAMIENTO HORMIGÓN PREFABRICADO                  

Centro de seccionamiento y  entrega de hormigón prefabricado,  dos puertas de accceso con malla de
separación  entre  la  parte  del  abonado y  la  parte  de Endesa,  de  dimensiones  interiores  reglamenta-
rias,  con espacio en el lado de compañía suministradora.

1 1,00

1,00

MEQ316       Ud  JUEGO DE DOS CARRILES PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR, INSTALADOS.

Juego de dos carriles para soporte de transformador,  instalados.
1 1,00

1,00

MEQ319A      Ud  CELDA ENTRADA-SALIDA                                            

Celda  modular  de  entrada-salida  de  línea de  24  kV  equipada  con  aparamenta  fija  bajo  envolvente
metálica  con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  dimensiones  370  mm  de  ancho,  1.800  mm  de  alto  y  850
mm de fondo, incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras tripolar de 400 A.
-Interruptor-seccionador de 400 A,  24 kV  y  16 kA.
-Seccionador de puesta a tierra.
-Mando manual.
-Indicadores de presencia de tensión.
-Pletina de puesta a tierra.
-Bornas para conexión de cable seco unipolar.

Totalmente montado y  probado.
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2 2,00

2,00

MEQ318       Ud  JUEGO DE TRES CONECTORES                                        

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T"  roscados M16 400 A  para celdas SF6. Instaldado.

1 5,00 5,00

5,00

MEQ319B      Ud  CELDA DE SECCIONAMIENTO PASANTE                                 

Celda modular de seccionamiento pasante de 24 kV equipada con aparamenta bajo envolvente me-
tálica con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  dimensiones  420 mm de ancho,  1.800 de alto y  850 mm de
fondo,  incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras tripolar de 400 A
-Interruptor seccionador de 400 A, 24 kV y  16 kA.
-Mando manual.
-Pletina de puesta a tierra.

1 1,00

1,00

MEQ319       Ud  CABINA DE PROTECCIÓN POR RUPTOFUSIBLES                          

Ud.  Cabina  ruptofusible  con  interruptor-seccionador  en  SF6 con  mando  CI1  manual,  con  bobina  de
apertura, Kit de referencia KITPHQM  compuesto de cajón de BT y  relé RH110, fusibles con señali-
zación, fusión,  seccionador p.a.t.,  indicadores presencia de tensión y  enclavamientos instalados.
- Juegos de barras tripolar de 400 A y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- Tensión asignada:  36 kV
- Intensidad asignada: 400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases: 50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta): 125 kV
- Capacidad de cierre (cresta):  40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA

Totalmente montado y  probado

1 1,00

1,00

MEQ320       Ud  CABINA DE MEDIDA 3TT+3TI                                        

Ud.  Cabina de medida equipada con tres transformadores  de intensidad y  tres de tensión,  entrada y
salida por cable seco, según características:
- Juegos de barras tripolar de 400 A y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- 3 Transformadores de intensidad de relación 20/5A,  10VA CL.0.5S,  Ith=200In y  aislamiento 24 kV.
-  3  Transformadores  de  tensión  unipolares,   de  relación  22.000:V3/110:V3,  25VA,  CL0.5,  Ft=  1,9  y
aislamiento 24 kV.
- Tensión asignada:  36 kV
- Intensidad asignada: 400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases: 50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta): 125 kV
- Capacidad de cierre (cresta):  40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA
Totalmente montado y  probado.

1 1,00

1,00
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MEQ321       Ud  JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT                               

Ud. Juego de puentes III  de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV,
de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
Totalmente montado y  probado.

1 1,00

1,00

MEQ323       Ud  EQUIPOS DE SONDA PT100                                          

Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y  termómetro digital MB103 para protección térmica de
transformador,  y  sus  conex iones  a  la  alimentación  y  al  elemento  disparador  de  la  protección  corres-
pondiente,  protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Totalmente montado y  probado.
1 1,00

1,00

MEQ324       Ud  ARMARIO DE CONTADORES PARA CLIENTE CUALIFICADO TIPO 1           

Armario  de  contadores  para  cliente  cualificado  tipo  1  (  consumo anual  mayor  de  5  Gw-h)  constituído
por:
- Armario poliester reforzado con fibra de v idrio con puerta transparente, de dimensiones 1.000 x  750
x  300 mm
- 1 contador electrónico tipo ZMU202C.4er14r45 o similar
- 1 registrador de medidas tipo RMC.T1.M/110 o similar
-  Bornas de comprobación.
-  P/A Cableado y  material aux iliar

Totalmente montado,  verificado y  probado
1 1,00

1,00

MEQ325B      Ud  TRANSFORMADOR ENCAPSULADO SECO 400KVA, 25/0,42KV                

Transformador  trifásico reductor  tipo  seco  encapsulado  clase F,  interior  e  IP00,  según  Norma  UNE
21538, con las siguientes características:
- Marca = MERLIN GUERIN o similar
- Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
- Potencia nominal:  400 kVA.
- Relación: 25/0.42 KV
- Tensión secundaria vacío: 420 V.
- Tensión cortocircuito:  6% .
- Regulación: +/-2,5% ,  +/-5% .
- Grupo conexión: Dyn11.

Totalmente instalado y  probado.
1 1,00

1,00

MEQ327       Ud  PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                    

Puesta a tierra del centro de transformación y  puesta a tierra independiente del neutro de los transfor-
madores  compuesta  por  picas  de  acero-cobre  de  2  m  y  18  mm  de  diámetro  con  parte  proporcional
de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección con abrazaderas y  accesorios, etc.

Totalmente montado y  probado.
1 1,00

1,00
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MEQ328       Ud. INTERCONEXIÓN DE CELDAS DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADORES         

Interconexión  de  celdas   a  transformadores  en  A.T.  Compuesto  por:  Cable  de  aislamiento  seco
18/30 kV de 1 x  150 mm de sección de aluminio.  1 Juego de 3 bornas y  3 conos difusores para ca-
ble de 1 x  150 mm2. Conjunto de pequeño material.

Totalmente montado y  probado.
1 1,00

1,00
SUBELEMENTO 0301040203C CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN                              

MEQ330A      ud  GRUPO ELECTRÓGENO 400KVA                                        

Grupo electrógeno de 400 KVA

- Marca =  ELECTRA MOLLINS o similar
- Modelo = EMD-700
- Potencia =  400 KVA 320 kw
- Cuadro automatico AUT-MP10E con protecciones para baja presión de aceite,  alta temperatura del
líquido refrigerante,  sobrevelocidad y  baja velocidad del motor diesel,  tensión de grupo fuera de lími-
tes,  bloqueo  al  fallar  el  arranque,  sobreintensidad  del  alternador,  cortocircuito  en  las  líneas  de  consu-
mo.
- Cargador electrónico con una batería de 12 V,  148 Ah.
- Depósito de combustible = 900 l
- Conmutador de potencia red-grupo QC-325 con dos contactores tetrapolares  de 800 A,  a la tensión
de 400 V, con enclavamiento
mecánico y  eléctrico.
- Silenciador de escape de 25 dB(A) de atenuación y  tubo metálico flex ible de salida del motor, con
bridas, contrabridas,  juntas y  tornillos.

Totalmente montado,  verificado y  probado
1 1,00

1,00

MEQ331A      Ud  CUADRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL BT                               

Cuadro de distribución de ejecución fija,  corriente de cortocircuito máx ima de 50 kA,  sistema de dis-
tribición TT,  construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura epox i prev io tratamiento anti-
corrosivo y  desengrasante, incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
   - 4 ud.  módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de fondo,  con embarrado gene-
ral de 800 A
   - 1 Acometidas formada por:
        *1 Interruptor automático tetrapolar de 800 A, con protección diferencial toroidal.
        *3 TIs de 3200/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control

- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 80A para cuadro de alumbra-
do.
- 1 Interruptor automático tetrapolar de 20A  para condensadores  fijos.
- 1 Interruptor automático tetrapolar de 250A para baterías de condensadores.
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial  toroidal de 800A  para GE
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial  toroidal de 630 A  para CCM

Incluido montaje y  conexión a batería de cuadros CCM.  Totalmente probado.
1 1,00

1,00
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MEQ334       Ud  CCM DE BOMBEO                                                   

Centro  de  Control  de  Motores  de  ejecución  fija,  CCM-1,  para  bombeo corriente  de  cortocircuito  má-
xima de 50 kA, sistema de distribición TT,  construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura
epox i  prev io  tratamiento  anticorrosivo  y  desengrasante,  tipo  HIMEL  O  SIMILAR,  incluyendo  el  si-
guiente aparellaje:

Composición :
===========
- 6 ud. módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de fondo, ejecución espalda-es-
palda.
- 1 Acometida formada por:
        *4 TIs de 400/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control
- 3 arrancador directo para motor hasta 2,2 kW-400 V, equipado con protección magnetotérmica, dife-
rencial,  limitador de par,  contactores,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 10 arrancado directo para motor hasta 2,2 kW-400 V,  equipado con protección magnetotérmica, dife-
rencial,  inversor de giro,  limitador de par,  contactores, selector L-O-R,  mando y  señalización.
- 14 Interruptor automático tetrapolar de 6A, con protección diferencial toroidal.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 16A,  con protección diferencial toroidal.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 25A,  con protección diferencial toroidal.
-  4  Interruptor  automático  bipolar  de  6  A,  con  protección  diferencial  toroidadl  para  serv icios  aux iliares
de cuadros.
-  2  arrancador  con  alojamiento  para  variador  de  frecuencia  para  motor  hasta  75  kW-400 V,  equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta 75 kW-400 V, equipado con
protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
-  2  arrancador  con  alojamiento  para  arrancador  estático  para  motor  hasta  18,5  kW-400 V,  equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.

1 1,00

1,00

MEQ335A      Ud  CONDENSADOR FIJO PARA COMP. DE TRAFO 20 KVAR                    

Condensador  fijo  para  compensación  de  energía  reactiva  del  transformador,  de  15  kVAR  a  400  V,
en armario metálico IP-31.  Marca:  CYDESA o similar.

1 1,00

1,00

MEQ336A      Ud  BATERÍA COMP. ENER. REACTIVA 150 KVAR                           

Batería de compensación automática de reactiva con las siguientes características:
- Marca = CYDESA o similar
- Modelo = EC400/150-6/6
- Interruptor de corte
- Capacidad = 150 kvar (2x25+2x50)
- Tensión = 400 Vac
- Dimensiones = 1000x600x400 mm
- Peso = 79 kg

Totalmente montado y  probado.
1 1,00

1,00
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MEQ063C      Ud  ARRANCADOR SUAVE 75 KW, 400 VAC                                 

Arrancador estático para motor III  de 75kW.- 400 V.- 50 Hz,  de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.
2 2,00

2,00

MEQ064B      ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 75 KW, 400 VAC                           

Variador de frecuencia para motor III,  75 kw,  50 Hz,  de las siguientes características:
- Grado de protección IP-54.
- Montaje ibndependiente en sala eléctrica.
- Refrigeración mediante intercambiador de
  calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Filtro RFI nivel A1.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
- Sobrecarga del motor.
- Fallo a tierra.
- Termistor PTC.
- Descompensación de corriente entre fases.
- Cortocircuito entre fases.
- Rotor bloqueado
- Cortocircuito a tierra.
- Fallo de alimentación.
- Sobrevoltaje red.
- Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2 2,00

2,00
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MEQ063D      ud  ARRANCADOR SUAVE 18,5 KW, 400 VAC                               

Arrancador estático para motor III  de 18,5 kW.- 400 V.- 50 Hz, de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.
2 2,00

2,00

MEQ339       Ud  CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO                                     

Cuadro general de alumbrado y  fuerza usos varios. Material:  chapa de acero de 2 mm de espesor.
Incluido el siguiente aparellaje:
- 1 Interruptor general magnetotermico,  tetrapolar
- Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos
- Interruptores bipolares
- Interruptores tripolares
- Contactores tetrapola
-  Fusibles de mando:
- Cableado y  conexiones

Totalmente montado,  conexionado y  probado
1 1,00

1,00
SUBELEMENTO 0301040203D LINEAS DE DISTRIBUCION, FUERZA, Y CONTROL DE BT.                

0301040203DF     LINEAS DE FUERZA                                                

1,00

0301040203DI     LINEAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL                             

1,00
SUBELEMENTO 0301040203E SISTEMA DE ALUMBRADO                                            

0301040203EI     ALUMBRADO INTERIOR                                              

1,00

0301040203EE     ALUMBRADO EXTERIOR                                              

1,00
SUBELEMENTO 0301040203F RED DE TIERRAS                                                  

MEQ340       ml  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2                                

Cable de cobre desnudo de 50 mm2.

cable desnudo 1 90,00 90,00
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90,00

MEQ341       ud  PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MTS X 14 MM DIÁMETRO.              

Pica de acero cobrizado de 2 mts x  14 mm diámetro.
baja tensión 4 4,00

4 4,00

8,00

MEQ342       ud  GRAPA PARA CONEXIÓN DE CABLE A PICA                             

Grapa para conexión de cable a pica.

1 8,00 8,00

8,00

MEQ343       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DERIVACIÓN MALLA GENERAL               

Soldadura aluminotérmica derivación malla general.

8 8,00

8,00

MEQ344       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CONEXIÓN A EQUIPO                   

Soldadura aluminotérmica de conexión a equipo.
8 8,00

8,00

MEQ345       ud  PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                             

Puente para comprobación de tierras.
2 2,00

2,00

MEQ346       ud  ARQUETA-REGISTRO PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                   

Arqueta-registro para comprobación de tierras.
2 2,00

2,00

MEQ347       ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA RED DE TIERRAS

Conjunto de accesorios  y  pequeño material para la red de tierras.
1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301040204 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                                
SUBELEMENTO 0301040204A INSTRUMENTACIÓN                                                 
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MEQ510       ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN300                             

Marca: ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo: PROMAG 50W
- Electrónica: Microprocesador programable
- Diámetro nominal: 300 mm
- Recubrimiento interior:  Goma dura
- Presión nominal:  PN-6
- Conex ión: Bridas DIN  2501, en acero
- Tubo de medida:  Acero 1.4301
- Electrodos: Acero inox idable 1.4435 (316 L)
- Temperatura máxima: 80ºC  (130ºC  versión S y  LS)
- Conductiv idad mínima del fluido: 5 microS/cm
- Tensión:  220 V. 50/80 Hz
- Consumo: < 15 VA
- Tipo de protección: IP-67
- Salida de corriente: 9/4-20 mA, programable
- Salida de impulsos: 24 V.c.c
- Precisión: 0,5%  del valor medio
- Reproductibilidad: 0,1%

Totalmente montado,  conectado y  probado.
4 4,00

4,00

MEQ504       ud  MEQ510                                                          

Controlador de nivel,  de las siguientes características:  Marca:  FLYGT; Tipo: de flotador con interrup-
tor.   Totalmente probado,  montado y  conex ionado.

v aso 1 1 4,000 4,000
v aso 2 1 4,000 4,000
canal 1 1 2,000 2,000
canal 2 1 2,000 2,000
pozo de gruesos 1 1,000 1,000

13,00

MEQ507       Ud  TRANSMISOR INTELIGENTE DE PRESIÓN DIFERENCIAL PARA LÍNEA GENERAL

Equipo de medida de presión,  de las siguientes características
Marca : ENDRESS HAUSER o similar
Modelo: CERABAR PMC 731
- Basado en microprocesador
- Intervalo ajustable: 0 ÷ 0,1 / 6 bar
- Material diafragma:  Ac.  inox. AISI 316 L
- Material conex ión: Ac.  inox . AISI  316 L
- Diseño: IP 67
- Señal de salida: 4 ÷  20 mA (2hilos) + HART
- Precisión: +/- 0,15 %
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conex iones eléctricas: 1/2"  NPT - H
- Conex ión a proceso: 1/2"  NPT - H
- Montaje:  por abrazadera s/tubo 2", incluyendo soporte
- Incluido válvula de aislamiento y  T con válvula de purga.

Totalmente montado,  probado y  conexionado.
v aso 1 1 2,00 2,00
v aso 2 1 2,00 2,00

4,00
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MEQ509       ud  MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 0-7 M                              

Equipo de medida de nivel.
- Marca: ENDRESS + HAUSER o similar
- Modelo: FDU  80 + FMU  861
- Principio de medida :  Ultrasónico
SENSOR ULTRASONICO
- Sensor de Tª  integrado para compensación velocidad sonido
- Potección IP  68 (NEMA 6)
- Intervalo de medida: 0-7 m sólidos (10 m. líquidos)
- Distancia de bloqueo:  0,80 m
- Tº  de trabajo:  -20 a + 80 ºC
- Presión máxima: 2 bar abs.
- Material:  PPS
- Conexión a proceso:  Rosca 1"  G,  reforzado en PP
- Longitud de cable:  5 m
TRANSMISOR ultrasonico de 1 canal
- Montaje: en campo PC  / ABS
- Salida analógica: 4/20 mA
- Cálculo volumen / linealización
- Teclado e indicador en caja
- Protección IP-65 /  NEMA 4
- Señal 3 relés libres de potencial SPDT
- Tensión de alimentación:  180/253 VAC

Totalmente montado, probado y  conexionado.
v aso 1 1 1,00 1,00
v aso 2 1 1,00 1,00

2,00
SUBELEMENTO 0301040204B AUTOMATIZACIÓN                                                  

0301040204BC     COMUNICACIONES                                                  

1,00

0301400204A      AUTOMATA PROGRAMABLE                                            

1,00
ELEMENTO 0301040205 INSTALACIÓN DESODORIZACIÓN                                      
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MEQ182       ud  INSTALACIÓN DE DESODORIZACIÓN POR CARBÓN                        

Filtro de carbón activo, de las características siguientes:
- Marca: TECNIUM o similar
- Tipo : Filtro de carbón activo
- Servicio :  Desodorización del espesador de gravedad y  tamizado de fangos.
- Caudal de aire a tratar:  19464 m³/h
- Modelo: ECVSS-35

- Condiciones de operación:
. Caudal aire: 19464 m3/h
. Composición: Aire+H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2
. Concentración contaminantes: 10 mg/Nm3
. Temperatura: Ambiente
. Eficacia inicial de adsorción: 99%
. Pérdida de carga equipos:  800 Pa
.  Pérdida de carga conductos:  600 Pa
.  Pérdida de carga total:  1.400 Pa

- Especificaciones técnicas
.  Material barrera química:  Resina esterv inilica/fibra de v idrio
.  Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica/fibra de v idrio
.  Color de acabado: Gris RAL (7011 resina)
. Diámetro: 3.500 mm.
.  Altura total:  2.500 mm
. Espesor de construcción: 5 mm

- Relleno
. Número de lechos: 2
.  Relleno: Carbón activo
. Tipo: Base bitaminosa regenerable con H2O
. Cantidad: 4000 Kg.
.  Densidad apartente: 550 Kg/m3
. Diámetro medio de particula:  4 mm
. Indice de saturación sobre H2S:  22%  w/w
. Contenido de humedad: 15 %
. Autonomía: 3500 h

- Accesorios:
        * Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón
        * Chimenea en PP, DN-350,  de 2 m de longitud para salida de aire
        * Indicador de presión
        * Drenaje y vaciado
        *  Toma para el llenado con agua para regeneración del carbón activo.
        * Incluido bocas de acceso para carga de lleno,  tubuladuras instrumentación, rebose, drenaje y
toma de muestras.

- Ventilador centrifugo: 2 Unidades (1+1R)

        *  Material de las partes en contacto fluido:   Resina estervinílica /  fibra de vidrio
        * Acoplamiento al motor:  Poleas - correas
        * Caudal: 19.464 m3/h
        *  Presión:  1500 Pa
        * Estanqueidad eje:  Deflector limitador de fugas
        * Potencia instalada: 18,5 Kw
        *  Tensión:  380/660 V
        *  Velocidad del motor:  2.900 rpm
        * Protección del motor, aislamiento:  IP-55/F
        * Material:  PP

Totalmente montado,  conexionado y  probado.
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1,00

MEQ185       ud  CONDUCCIONES PARA CAPT. DE AIRE                                 

Conducto  de  conex ión  de  aire   en  polipropileno  serie  ventilación,  soportación  en  acero  al  carbono
galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección del tubo y  rejillas de captación en
aluminio,  incluso parte proporcional de uniones,  válvulas de aislamiento y  accesorios.

1,00

MEQ201       ud  CUBIERTA TENSIONADA POZO GRUESOS 4X2 M                          

CUBIERTA TENSIONADA POZO GRUESOS 4X2 M

1,00
ELEMENTO 0301040206 INSTALACIÓN AUXILIARES                                          

MEQ035       Ud  RED DE AGUA LIMPIEZA ZONA BOMBEO                                

Conjunto de elementos para formar la red de agua de limpieza,  incluyendo:
- 50 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-50
- 40 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-20
- 10 válvulas de bola en latón. DN-15
- 5 válvula de bola en latón. DN-50
- 2 caja para alojamiento de la manguera, boquilla y  conex ión con toma de agua.
- 100 m de manguera.

Totalmente montado y  conex ionado.
pretratamiento 1 1,00

1,00

MEQ588       ud  RED DE AGUA POTABLE INTERIOR                                    

Instalación  y  red  de  agua  potable  para  el  suministro  de estación  de  bombeo.   Totalmente  montada,
probada y  conexionada.
instalación 1 1,00

1,00

MEQ550       Ud  GRUPO MOTOBOMBA  SUMERGIBLE Q: 10 M3/H, P: 25 M.C.A.            

Grupo motobomba sumergible de las siguientes características:
- Serv icio:  Bomba portatil de achique
- Marca:  ABS  o similar
- Modelo: MF 604-D01
- Ejecucion: Sumergible
- Instalacion:  Portátil
- Fluido a bombear:  Agua de achique
- Caudal:  10 m³/h
- Altura manometrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba:  2.900 rpm
- Tipo de impulsor:  Semi-abierto
- Paso libre de solidos: 40 mm
- Tipo de cierre: Junta mecánica Carburo-silicio
Materiales:
- Carcasa: Acero inoxidable 1.4301
- Rodete:  Acero inox idable 1.4301
- Eje: Acero inox idable
Accionamiento:
- Motor eléctrico trifásico
- Potencia: 1,75 Kw
- Velocidad:  2.900 r.p.m.
- Aislamiento: clase F
Incluyendo interruptor de nivel tipo boya,con 10 m de cable

v aso 1 1 1,00
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v aso 2 1 1,00

2,00

MEQ551       ud  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ACHIQUE                             

Instalación fija de tubería de PVC  DN  65, para achique de pozo alojamiento de tuberías de impulsión
de agua residual.   Totalmente montado, conex ionado y  probado.

2 2,00

2,00

MEQ589       ud  CONJUNTO DE TUBERIAS ACERO DN 25_RED AIRE A PRESIÓN             

CONJUNTO DE TUBERIAS ACERO DN 25_RED AIRE A PRESIÓN
ebar merino 1 1,00 1,00

1,00

MEQ590A      UD  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CCM                        

ud de instalación de aire acondicionado en CCM.  Totalmente montada y  probada.
1 1,000

1,00

MEQ600A      ud  ACOMETIDA AGUA POTABLE                                          

ACOMETIDA AGUA POTABLE

1 1,00

1,00
ELEMENTO 0301040207 ALBAÑILERIA Y EQUIPAMIENTOS                                     

UPCGE010     ud  PUERTA ENROLLABLE 4,50x4,50 AUT.                                

Puerta enrrollable de 4,50x4,50 m.  construida con lamas de PVC,  guías laterales de chapa de acero
galvanizado,  transmisión  superior  realizada  con  tubo  de  acero  de  60  mm.  de  diámetro,  poleas  de
chapa,  muelles  de  contrapeso  de  acero  calibrado,  operador  electromecánico  con  freno,  juego  de  he-
rrajes,  armario  de  maniobra  equipado  con  componentes  electrónicos,  cerradura  exterior,  pulsador  in-
terior,  equipo  electrónico  digital  accionado a  distancia,  receptor,  emisor  monocanal,  fotocélula  de  se-
guridad y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller,  ajuste y  montaje en obra.  Medida la unidad totalmente terminada y  probada.

Puertas  acceso 3 3,00

3,00

UEST005      m2  PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO              

Placa  alveolar  de  hormigón  pretensado  para  forjado  de  canto  25+5  cm  y  125  Kn m/m  de  momento
flector  último,  apoyado  directamente;  malla  electrosoldada  ME  30x30,  Ø  6  mm,  acero  B  500  T
6x2,20 UNE 36092,  en capa de compresión;  acero B  500 S  UNE 36068;  HA-25/B/12/IIa fabricado
en central y  vertido con cubilote;  altura libre de planta hasta 8 m.  Sin incluir repercusión de apoyos ni
soportes.

1 23,00 14,00 322,00
A descontar claraboy a -1 7,00 5,00 -35,00

287,00

ARQ-19006    M2  CEMENTO RULETEADO CON ENDURECEDOR ANTIPOLVO Y PINTURA ANTIDESLI 

m2  de  solado  de  cemento  ruleteado  con  endurecedor  antipolvo   y  pintura  antideslizante,  totalmente
terminado.

1 15,000 6,000 90,000

90,00

ARQ-44002    m2  CERRAMIENTO CERÁMICO                                            

Cerramiento de fachada  de  una hoja  apoyada  en  el  forjado  de  29  cm  de  espesor  de fábrica,  de  blo-
que aligerado  de  termoarcilla,  30x19x29 cm,  para  revestir,  recibida con  mortero de cemento  M-80
(1:4).
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2 22,65 8,00 362,40
A descontar puertas  acceso -1 4,50 4,50 -20,25

2 13,70 8,00 219,20
A descontar puertas  acceso -2 4,50 4,50 -40,50

520,85

ARQ-22013    M2  DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR DE 1                 

m2 de  carpintería  de  aluminio  lacado  en  color  de  15  micras,  en  ventanas,  compuesta  por  cerco  con
carriles  para  persiana,  hojas  y  herrajes  de  deslizamiento  y  de  seguridad,  incluso  v idrio  aislante  tipo
CLIMALIT,  sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y  limpieza,  totalmente instalado.
Ventana aseo 1 0,500 0,500 0,250
Ventana sala cuadros  electricos 1 1,000 1,500 1,500

1,75

ARQ-18018    ML  BAJANTE DE PVC                                                  

ml de ajante de PVC, incluso p.p.  de gafas de sujeción, totalmente colocado.
4 8,000 32,000

32,00

ARQ-33006    UD  ACCESORIOS PARA ASEO                                            

Accesorios para aseo,  compuesto por toallero,  espejo,  portarrollos,  jabonera y  percha, totalmente co-
  locado.

1 1,000

1,00

ARQ-25001    UD  LAVABO  DE  PEDESTAL DE PORCELANA BLANCA TIPO "ROCA' MODELO "LOR

ud de lavabo  de porcelana v itrificada blanca,  de 63 x  50 cm. colocado con pedestal y  anclajes a la
pared, con grifo monobloque, módelo ECO1 de RS, con rompechorros, incluso válvula de desagüe
de 32 mm.,  llaves de escuadrade 1/2 "  cromadas y  latiguillos  flex iblesde 20 cm y  de 1/2",  totalmen-
te instalado.

1 1,000

1,00

ARQ-25002    UD  INODORO DE PORCELANA BLANCA TIPO ROCA MODELO " LORENTINA"  O SIM

ud de inodoro de porcelana v itrificada blanca,  de tanque bajo,  colocado mediante tacos  y  tornillos  al
solado,  incluso sellado con silicona y  compuesto por taza,  tanque bajo con tapa y  mecanismosy
asiento  con  tapa  lacados  con  bisagras  de  acero,  incluso  con  llave  de  escuadra  de  1/2"  cromada  y
latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado.

1 1,000

1,00

ARQ-25009    UD  CALENTADOR-ACUMULADOR CON CAPACIDAD PARA 100 LITROS             

ud de calentador-acumulador con capacidad para 100 litros de agua, dotado de sistema de encendido
piezo-eléctrico,  de marca reconozida,  colocado mediante anclajes de sujeción al suelo,  con termosta-
to indicador de temperatura, luz piloto de control y  demás elementos de seguridad, instalado con tube-
ría de coble de 20 mm.,  desde ewl punto de suministro de agua y  llaves de corte y  esfera de 3/4",
tanto en la entrada de agua como en la salida, totalmente instalado.

1 1,000

1,00

ARQ-26002    UD  INSTALACIÓN DE DESAGUES EN EDIFICIO                             

ud de instalación de desagües de aguas fecales en edificio,  totalmente terminada.
1 1,000

1,00
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ARQ-20006    M2  FALSO TECHO REGISTABLE FORMADO POR PERFILERÍA Y PLAQUETA ACÚSTIC

m2  de  falso  techo  registable  formado  por  perfilería  y  plaqueta  acústica  de  escayola   tipo
"ARM-STRONG"   o similar,  con luminarias incorporadas.

Falso techo para aseo 1 3,000 1,500 4,500
Falso techo para sala de cuadros 1 3,500 6,000 21,000
Falso techo para sala grupo
electrogeno

1 3,500 6,000 21,000

46,50

ARQ-23007    M2  PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES        

m2  de  pintura  plástica  lisa  mate  en  blanco  sobre  paramentos  horizontales  y  verticales,  lavable  dos
manos,  incluso mano de plástico diluido,  plástecido y  mano de acabado.

4 22,650 8,000 724,800
A descontar puertas acceso -2 4,500 4,500 -40,500

4 13,700 8,000 438,400
A descontar puertas acceso -4 4,500 4,500 -81,000
Tabiquería aseo 1 3,000 3,500 10,500

1 3,000 3,500 10,500
A descontar Puertas -4 0,900 2,200 -7,920
Tabiquería cuadros electricos 2 6,000 3,500 42,000

4 4,000 3,500 56,000
A descontar v entana -2 1,000 1,500 -3,000
Tabiquería sala grupo electrogeno 4 6,000 3,500 84,000

2 3,500 3,500 24,500

1.258,28

ARQ-19001    M2  SOLADO CON BALDOSA DE GRÉS ANTIDESLIZANTE                       

m2 de solado con baldosa de grés antideslizante ,  recibido con mortero de cemento,   totalmente ter-
minado.

Falso techo para aseo 1 3,000 1,500 4,500
Falso techo para sala de cuadros 1 3,500 6,000 21,000

25,50

ARQ-21004    M2  ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES        

m2 de enlucido con mortero de cemento en paramentos verticales y  horizontales.
4 22,650 8,000 724,800

A descontar puertas acceso -2 4,500 4,500 -40,500
4 13,700 8,000 438,400

A descontar puertas acceso -4 4,500 4,500 -81,000
Tabiquería aseo 2 3,000 3,500 21,000

2 3,000 3,500 21,000
A descontar Puertas -4 0,900 2,200 -7,920
Tabiquería cuadros electricos 2 6,000 3,500 42,000

4 4,000 3,500 56,000
A descontar v entana -2 1,000 1,500 -3,000
Tabiquería sala grupo electrogeno 4 6,000 3,500 84,000

2 3,500 3,500 24,500

1.279,28

ARQ-E12AG020 m2  ALIC. AZULEJO SEMIGRES 10X10 CM. COLOR                          

Alicatado con azulejo de semigres 10x10 cm.,  en varios colores a elegir,  recibido con adhesivo PCI
Nanolight de Bettor y  enlechado con Flexfuge de Bettor o similares,  i/p.p.  de cortes, ingletes,  piezas
especiales y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Interior aseo 2 2,000 3,500 14,000

1 1,500 3,500 5,250
A descontar Puerta -1 0,900 2,200 -1,980
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A descontar v entana -1 0,500 0,500 -0,250

17,02

ARQ-16010    M2  TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM. DE ESPESOR             

m2 de  tabicón  de  ladrillo  hueco  doble  de  9  cm.  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento,  total-
mente terminado.
Tabiquería aseo 1 3,000 3,500 10,500

2 3,000 3,500 21,000
A descontar Puertas -2 0,900 2,200 -3,960
Tabiquería cuadros electricos 1 6,000 3,500 21,000

2 4,000 3,500 28,000
A descontar v entana -1 1,000 1,500 -1,500
Tabiquería sala grupo electrogeno 2 6,000 3,500 42,000

1 3,500 3,500 12,250

129,29

E21ADG010    ud  P.DUCHA GRES 80X80 BLA. ISLY                                    

Plato de ducha de gres de 80x80 cm. en blanco mod. Isly  de Jacob Delafon, con grifería mezcladora
monomando con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe
sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00

ARQ-22005    M2  CARPINTERÍA METÁLICA CON PERFILES NORMALIZADOS DE 40 MM         

m2 de carpintería metálica con perfiles normalizados de 40 mm. en puertas  ciegas,  incluso herrajes
de colgar y  seguridad,  totalmente colocado.
Puerta aseo 2 0,900 2,200 3,960
Acceso a cuadros  electricos 1 1,200 2,200 2,640
Acceso a grupo electrogeno 1 1,600 2,500 4,000
Acceso a desodorización 1 2,000 2,500 5,000

15,60

13012        ML  BARANDILLA  FORMADA  POR PERFILES TUBULARES DE  ALUMINIO        

ml  de  barandilla  formada por  perfiles  tubulares  de  aluminio,  incluso elementos  de  anclaje,  totalmente
colocado.
Barandilla pozo de Gruesos 1 18,000 18,000

18,00

mE07RW020    m2  CLARABOYA SOBRE TAB. LHD 9 cm.                                  

Suministro e instalación de claraboya de montura de poliéster,  fijada con tornillos  sobre muretes  de
dos hiladas de 1/2 pie de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm.,  recibido con mortero de ce-
mento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena  de  río,  enfoscado  y  fratasado  por  ambas  caras  con  mortero  de
cemento y  arena de río, de 2 cm. de espesor, e impermeabilizado doble mano de revestimiento elás-
tico  con  lámina  gris  de  PVC  v ista  de  1,2  mm.  o  equivalente,  solapando  20  cm.  sobre  el  faldón  de
cubierta, i/material auxiliar,  sellado de juntas perimetrales, limpieza final y  medios aux iliares. Según
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y  NBE-QB-90. Medida la superficie ejecutada.
Claraboy a 1 7,00 5,00 35,00

35,00
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SUBCAPÍTULO 03.02 IMPULSION FANGOS                                                
APARTADO 030201 TUBERÍA                                                         

UTFDN300     m   TUBERÍA FD INTEGRAL DN 300                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de  tubería  de  fundición  dúctil  de  DN300  PN40,  Norma  UNE-EN
545:2007,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  de  alto  horno  aplicado por  centrifugación
y  exterior de Zinc Aluminio y  epoxi azul,  clases 40 y  30,  con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta
automática  STANDARD  no  acerrojada,  piezas  especiales,  uniones  con otros  elementos  de  la  red y
cortes de emergencia, tornillería,  juntas, sin incluir medios aux iliares; cinta de señalización,  colocada
y  probada, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

2 7.100,00 14.200,00

14.200,00

UCFD30090    UD  CODO BB DN 300 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

30 30,00

30,00

UCFD30045    UD  CODO BB DN 300 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

12 12,00

12,00

UCFD30022    UD  CODO BB DN 300 1/16                                             

Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 3
00 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul
de 70 micras, aplicada por cataforesis,  conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea nece-
sario,  parte proporcional  de juntas,  incluso montaje,  colocación y  parte proporcional  de tornillería en
acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la unidad colocada y  probada.

14 14,00

14,00

UCFD30011    UD  CODO BB DN 300 1/32                                             

Codo BB 1/32 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

10 10,00

10,00
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APARTADO 030202 ARQUETA DE BOMBEO                                               
SUBAPARTADO 03020201 OBRA CIVIL                                                      
ELEMENTO 03020201A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTEP001     m3  EXCAVACIÓN POZOS, TERRENO DE TRÁNSITO                           

Excavación de pozos en terreno de tránsito,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

1 9,50 9,50 7,00 631,75

631,75
ELEMENTO 03020201B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.
S/med. aux .
Muros  ex terior 2 8,50 6,00 102,00

2 8,50 6,00 102,00
Muros  interior 2 7,50 6,00 90,00

2 7,50 6,00 90,00

384,00

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.
S/med aux .
Losas 2 8,50 8,50 0,50 72,25

72,25

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado
1 9,00 9,00 0,10 8,10

8,10

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

S /  med.  aux .
Muros 2 8,50 0,50 6,00 51,00

2 8,50 0,50 6,00 51,00
Losas 2 8,50 8,50 0,50 72,25

174,25

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
S /  med.  aux .
Muros 2 8,50 0,50 6,00 4.080,00 a*b*c*d*80                                  

2 8,50 0,50 6,00 4.080,00 a*b*c*d*80                                  
Losas 2 8,50 8,50 0,50 5.780,00 a*b*c*d*80                                  

13.940,00

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

0,25 6,000 24,000 b/a                                             

24,00
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UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2 2,000

2,00
SUBAPARTADO 03020202 EQUPOS MECÁNICOS                                                

MEQ577A      ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 300                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  300 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
Por impulsión 2 1,00 2,00

2,00

MEQ578A      ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN - BOLA DN 300                              

Válvula de retención de bola DN  300 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo: DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN 40/300 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN  40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inox idable
- Revestimiento exterior: epoxi
- Revestimiento interior:  epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
Por impulsión 2 1,00 2,00

2,00
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MEQ579A      ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 300                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN300

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
por impulsión 2 1,00 2,00
por caudalímetro 3 1,00 3,00

5,00

MEQ574A      ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 300                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 15 m tubería en AISI-316L DN-300
- 5 valonas en AISI-316L y   bridas en acero al carbono galvanizado DN  300
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  300
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado

Vaso 1 1,00 1,00

1,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.
Por bomba 3 1,00 3,00

3,00

MEQ580       UD  INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES                                     

Instalación  de  bombas  sumergibles  en  pozo  de  bombeo,  correctamente  nivelado  y  anclado  a  solera
de hormigón,  mediante anclaje químico de pedestal con pernos en acero inox idable.

Totalmente montado y  conex ionado.
Vaso 1 1,00 1,00

1,00

MEQ200       kg  ACERO EN SOPORTES ACERO INOXIDABLE AISI-316 (KG)                

Acero en soportes acero inoxidable AISI-316 (kg)
impulsión 4 100,000 400,000

400,00
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MEQ571       ud  SUMINISTRO BOMBAS SUMER. Q= 117,8 L/S, H= 51,12 M.C.A           

Bomba centrífuga totalmente sumergible,  modelo XFP200M-CH2 PE1100/4380-415/50Hz con motor
Premium Efficiency  que, de acuerdo con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para
motores de más de 8 polos, de 110 kW de potencia nominal en el eje a 1483 rpm y  400 V, capaz de
elevar un caudal unitario de 117,8 l/s a 51,12 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 70,9.

Hidráulica:
Tipo de impulsor: Canal de 2 álabes
Diámetro del impulsor:  curva anexa
Velocidad del impulsor: 1483 rpm
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm
Paso de sólidos: 100x90 mm

Motor:
El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito
y
funcionamiento en seco.  Clase de protección IP  68 y  aislamiento clase H.  La protección con sondas
térmicas limita la temperatura a 140 ºC, lo que permite aumentar la v ida útil del motor. Sistema de
refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración).
El motor es apto para serv icio continuo en la zona indicada por su curva característica.  Ejecución
compacta con eje de una sola pieza. Opcional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2: 110 kW
Potencia nominal consumida de red P1: 115,3 kW
Tensión de serv icio: 400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal:  186 A
Características especiales del motor: Motor Premium Efficiency
IE3
Longitud (tipo) del cable:  20 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones térmicas: PTC  en el bobinado y  rodamiento superior e inferior
Protecciones  de  estanqueidad:  Sistema  DI,  con  sonda  en  la  cámara  de  aceite,  camara  de  conexio-
nes y
motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador (opcional).

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  Acero inox.  1.4021 (AISI  420)
Tornillería: Acero inox . 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:  Doble junta mecánica SiC/SiC  (NBR) - SiC-SiC  +
aislamiento en rodamiento superior
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  EN-GJS-400-18
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: Resina epoxy
Grupo de bombeo 2+1 3 3,00

3,00
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SUBAPARTADO 03020203 AIREACION ARQUETA                                               
2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

1,00

2031113      ud  Válvula mariposa, manual, DN 300                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  300
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62

1,00

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

Bajantes 1 5,00 5,00
5,00

5,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

50,00

2060204      ud  Parrilla de aireación. 86 difusores                             

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 86
- Bajante,  DN  300
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1,00
APARTADO 030203 ARQUETAS DE CONEXIÓN                                            
SUBAPARTADO 03020301 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.2)            

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

4 6,00 24,00

24,00

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

4 6,00 24,00

24,00

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

4 4,00 16,00

16,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

4 2,00 8,00

8,00
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070301006    Ud  BRIDA CIEGA FUNDICION 300 mm                                    

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje,  totalmente colocada y  probada
4 2,000 8,000

8,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  300  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4 4,00 16,00

16,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

4 2,00 8,00

8,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

4 2,00 8,00

8,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

4 3,00 12,00

12,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 03020302 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.3)            
UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 6,00 12,00

12,00

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

2 6,00 12,00

12,00

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

2 4,00 8,00

8,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2 2,00 4,00

4,00

070301006    Ud  BRIDA CIEGA FUNDICION 300 mm                                    

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje,  totalmente colocada y  probada

2 2,000 4,000
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4,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  300  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 4,00 8,00

8,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2 2,00 4,00

4,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2 2,00 4,00

4,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2 3,00 6,00

6,00
SUBAPARTADO 03020303 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.4)            

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 6,00 6,00

6,00
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MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

1 6,00 6,00

6,00

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

1 2,00 2,00

2,00

070301006    Ud  BRIDA CIEGA FUNDICION 300 mm                                    

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje,  totalmente colocada y  probada
1 2,000 2,000

2,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 4,00 4,00

4,00
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UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 3,00 3,00

3,00
SUBAPARTADO 03020304 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V1                                    

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

8 6,00 48,00

48,00

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

8 6,00 48,00

48,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

8 4,00 32,00

32,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

8 2,00 16,00

16,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

8 2,00 16,00

16,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

8 2,00 16,00

16,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

8 2,00 16,00

16,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

8 3,00 24,00

24,00
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UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

8 2,00 16,00

16,00

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

8 2,000 16,000

16,00

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

8 2,000 16,000

16,00
SUBAPARTADO 03020305 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V2                                    

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1 6,00 6,00

6,00

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

1 6,00 6,00

6,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

1 2,00 2,00

2,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 3,00 3,00

3,00
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UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

1 2,000 2,000

2,00

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

1 2,000 2,000

2,00
SUBAPARTADO 03020306 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V3                              

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2 6,00 12,00

12,00

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

2 6,00 12,00

12,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

2 4,00 8,00

8,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2 2,00 4,00

4,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00 4,00

4,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2 2,00 4,00

4,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2 2,00 4,00

4,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2 3,00 6,00

6,00
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UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2 2,00 4,00

4,00

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

2 2,000 4,000

4,00

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

2 2,000 4,000

4,00
SUBAPARTADO 03020307 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V4                              

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

6 6,00 36,00

36,00

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

6 6,00 36,00

36,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

6 4,00 24,00

24,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

6 2,00 12,00

12,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

6 2,00 12,00

12,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

6 2,00 12,00

12,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

6 2,00 12,00

12,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

6 3,00 18,00

18,00
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UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

6 2,00 12,00

12,00

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

6 2,000 12,000

12,00

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

6 2,000 12,000

12,00
SUBAPARTADO 03020308 ARQUETA VENTOSA, VÁLVULA DE CORTE Y DESAGÜE FUERA DE CAMINO     

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

1 6,00 6,00

6,00

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

1 2,00 2,00

2,00

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 3,00 3,00

3,00

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  80  mm,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00
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070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

1 2,000 2,000

2,00

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

1 2,000 2,000

2,00
SUBAPARTADO 03020309 ARQUETA SECCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO                 

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

1 6,00 6,00

6,00

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1 4,00 4,00

4,00

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

1 2,00 2,00

2,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

1 2,00 2,00

2,00

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1 3,00 3,00

3,00

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  80  mm,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1 2,00 2,00

2,00

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de ace-
ro inoxidable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

1 2,000 2,000

2,00

070307003    Ud  Ventosa trifuncional  de Ø=80 mm  (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de 80 mm  de diámetro  y  16 atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

1 2,000 2,000

2,00
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APARTADO 030204 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBAPARTADO 03020401 ANCLAJES                                                        

U0610-31     m³  HORMIGON HNE-15/B/20                                            

HORMIGON USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA Y  TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM  (HNE-15/B/20),  PRE-
AMASADO PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

s/ mediciones aux iliares 1 183,63 183,63

183,63

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
s/ mediciones aux iliares 1 2.784,45 2.784,45

2.784,45
APARTADO 030205 OBRAS EDAR GUADALHORCE                                          
SUBAPARTADO 03020501 DEPÓSITO TAMPÓN DE FANGOS                                       

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

3,14 10,000 10,000 1,000 314,000

314,00

1-014        m³  Hormigón HA-30 para alzados                                     

Hormigon  para  armar  HA-30 para todo  tipo  de  ambientes,  incluso el  suministro  de  aditivo  para  la
puesta en obra, colocacion, bombeo, v ibrado, curado y  demas operaciones necesarias.

Muros perimetrales 3,14 8,000 8,000 5,500 1.105,280
-3,14 7,500 7,500 5,500 -971,438

Puente 2 16,000 0,200 1,000 6,400

140,24

1-015        m²  Encofrado curvo para cimentaciones.                             

Encofrado  y  desencofrado  curvo  para  cimentaciones,  incluso  parte  proporcional  de  apeos  necesa-
rios,  arriostramientos, distanciadores,  medios auxiliares y  pequeño material.

Zapata muros 6,28 8,500 0,600 32,028
6,28 7,540 0,600 28,411
6,28 1,000 0,600 3,768

Central 6,28 1,000 1,550 9,734

73,94

1-017        m³  Relleno de grava 13/26                                          

Relleno y  compactacion de grava (tamaño max. de 13/26 mm.).

1 350,00 350,00

350,00

1-019        m³  Excavación con sostenimiento.                                   

Excavación de zanja o pozo con sostenimiento en cualquier tipo de terreno excepto roca por medios
mecánicos,  incluso  agotamiento,  ex tracción,  transporte  a  acopio  temporal  o  vertedero  y  canon  de
vertido.

3,14 10,000 10,000 4,000 1.256,000

1.256,00

1-021        m³  Excavación en roca.                                             

Excavación de zanja o pozo,  en roca,  con medios  mecánicos,  mediante martillo picador;  incluso
agotamiento,  extracción, transporte a acopio temporal o vertedero y  canon de vertido.

3,14 10,000 10,000 1,000 314,000

314,00
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1-031        m³  Relleno con material de prestamos                               

Relleno con material seleccionado de prestamos según PG3,  incluso extendido y  compactacion.
1 600,000 600,000

600,00

1-036        m²  Encofrado recto para cimentaciones.                             

Encofrado y  desencofrado recto para cimentaciones, incluso parte proporcional de apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño material.
Puente 1 16,000 2,800 44,800

44,80

1-037        m²  Encofrado curvo en alzados.                                     

Encofrado y  desencofrado curvo en alzados (E-2,hormigon v isto), incluso parte proporcional de ape-
os necesarios, arriostramientos,  distanciadores,  medios aux iliares y  pequeño material.

Muros perimetrales 6,28 8,000 5,500 276,320
6,28 7,500 5,500 259,050

535,37

1-038        m²  Encofrado en losas e-2 (hormigon visto)                         

Encofrado y  desencofrado recto en alzados (E-2 hormigón visto),  incluso parte proporcional de apeos
necesarios, arriostramientos, distanciadores,berenjenos, medios auxiliares y  pequeño material.
Puente 4 16,000 0,200 12,800

12,80

1-044        m3  Montaje y desmontaje de cimbra con  estructura métalica          

Montaje y  desmontaje de cimbra con estructura métalica para alturas superiores a 5m.
1 16,000 2,800 6,500 291,200

291,20

1-045        m³  Hormigón HM-15                                                  

Hormigon  de  limpieza  HM-15  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  suministro,  aditivo  para  la  puesta
en obra, colocacion, extendido y  nivelacion de la superficie y  demas operaciones.
Hormigón limpieza depósito 3,14 8,500 8,500 0,100 22,687

22,69

1-047        m³  Hormigón HA-30 para cimentaciones                               

Hormigon  para  armar  HA-30  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  el  suministro  de  aditivo  para  la
puesta en obra,  colocacion,  bombeo,  v ibrado,  curado y  demas operaciones necesarias.

Zapata muros 3,14 8,500 8,500 0,600 136,119
-3,14 7,540 7,540 0,600 -107,108
3,14 7,630 7,630 0,600 109,681

-3,14 1,010 1,010 0,600 -1,922
Central 3,14 2,000 2,000 1,500 18,840
Puente 1 16,000 2,800 0,250 11,200

166,81

1-051        kg  Acero en barra corrugada b-500s                                 

Acero  en  barra  corrugada  para  armaduras  tipo  B-500S,  incluso  suministro,  elaboracion,  colocacion
en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar,  separadores y  rigidizadores.

Losas 125 166,810 20.851,250
Muros 120 140,240 16.828,800

37.680,05

1-052        kg  Acero inox. Aisi-316 estructura O.C.                            

Acero inox idable AISI-316 en perfileria y  piezas especiales de estructura de obra civ il,  incluso sumi-
nistro,  preparacion, montaje y  pruebas.
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900 900,000

900,00

1-054        kg  Elementos metálicos a-42b                                       

Acero a-42b para elementos metálicos (perfiles,  anclajes, marcos y  chapas) embebidos en obras de
hormigón,  incluso suministro,  preparación y  colocación.

2000 2.000,000

2.000,00

1-060        m   Junta elastica ancho de 250 mm.                                 

Junta elastica impermeable para estanqueidad,  con nucleo tubular para ancho 250 mm.,  en paramen-
tos verticales u horizontales,  incluso suministro,  parte proporcional de elementos,  posicionado y  ama-
rre,  soldadura de empalme y  demas operaciones necesarias.
Unión losa muro 6,28 7,750 48,670
Losa 1 15,000 15,000

1 1,400 1,400

65,07

1-063        m   Junta hidroexpansiva de caucho                                  

Junta  de  construcción  de  caucho  hidroexpansiva  para  unión  de  zapatas-muros  en  balsas,  soleras
,arquetas, cantaras, incluso solapes y  adhesivo de fijación, totalmente colocada de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

Unión losa muro 6,28 7,750 48,670
Losa 1 15,000 15,000

1 1,400 1,400

65,07

1-144        m³  Zahorra artificial                                              

Base  de  zahorra  artificial  con  áridos  de  machaqueo,  incluido  el  suministro,  extendido  y  compactado
hasta llegar a una densidad del 95%  del Proctor modificado.

3,14 10,000 10,000 0,250 78,500

78,50
SUBAPARTADO 03020502 MEJORA SISTEMAS DESODORIZACION                                  

04.01.01     u   Remodelación de desodorización en nave de pretratamiento        

Remodelación de desodorización en nave de pretratamiento mediante confinamiento de focos de olor,
aspiración  en  sala  y  ventilación  en  zonas  de  paso  e  instalación  de  biotrickling  (adecuado  para  los
caudales  y  concentración  resultantes).  Diseño  completo  con  modelización CFD  para  garantizar  las
condiciones  de  trabajo  en  la  nave  y  la  reducción  de  impacto  en  el  entorno.  Definición  de  conductos
de captación, caudales y  sistemas de control.

1,00

04.01.02.    u   Contenedores cerrados                                           

Sustitución  de  contenedores  abiertos  en  los  que  se  recogen  los  residuos  retirados  por  contenedores
cerrados compactadores de mayor capacidad.

1,00

04.01.03.    u   Mejoras en desodorización de decantación primaria               

Mejoras en desodorización de decantación primaria.  Diseño completo con modelización CFD:  susti-
tución de filtros de carbón activo por biotrickling de acuerdo a los caudales resultantes.

1,00

04.01.04.    u   Mejora de la cubierta del depósito de almacenamiento de fangos d

Mejora  de  la  cubierta  del  depósito  de  almacenamiento  de  fangos  digeridos  y  de  los  espesadores  de
fangos mixtos.  Revisíón del sistema de conductos de los sistemas de tratamiento y  remodelación de
los biofiltros por soluciones más eficientes
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1,00

04.01.05.    u   Remodelación de desodorización en nave de espesamiento con centr

Remodelación  de desodorización en nave  de  espesamiento con  centrífugas  mediante  confinamiento
de focos  de olor,  aspiración en sala y  ventilación en zonas  de paso (adecuado para los  caudales  y
concentración  resultantes).  Diseño  completo  con  modelización  CFD  para  garantizar  las  condiciones
de trabajo en la nave y  la reducción de impacto en el entorno.  Definición de conductos de captación,
caudales y  sistemas de control.

1,00

04.01.06.    u   Remodelación de desodorización en nave de deshidratación        

Remodelación de desodorización en nave de deshidratación mediante confinamiento de focos de olor,
aspiración  en  sala  y  ventilación  en  zonas  de  paso  (adecuado  para  los  caudales  y  concentración  re-
sultantes).  Diseño  completo  con  modelización  CFD  para  garantizar  las  condiciones  de  trabajo  en  la
nave y  la reducción de impacto en el entorno.  Definición de conductos de captación, caudales y  sis-
temas de control.

1,00

04.01.07.    u   Confinamiento zona aliviadero Campanillas                       

Confinamiento zona aliv iadero Campanillas y  conexión a la desodorización ex istente

1,00

04.01.08.    u   Mejoras en desodorización en secado térmico                     

Mejoras en desodorización en secado térmico: optimización del sistema de desodorización acorde a
las concentraciones de NH3

1,00

04.01.09.    u   Mejoras en desodorización de desarenadores                      

Mejoras en desodorización de desarenadores: implantación de sistema de desodorización por biotric-
kling,  incluyendo  la  modificación  del  trazado  de  las  conducciones  de  aspiración,  la  instalación  de  un
colector  común  en  la  aspiración  de  la  desodorización  de  desarenadores  que  facilite  el  mantenimiento
de los equipos,  el cubrimiento del concentrador de grasas y  la mejora de la evacuación de residuos
en el canal de flotantes.

1,00

04.01.10.    u   Suministro e instalación de rasquetas y cubrimiento  dec.  1ª     

Suministro  e  instalación  de  rasquetas  sumergidas  y   de  elementos  para  el  cubrimiento  de  los  2  de-
cantadores primarios pendientes y  conexión con el sistema de desodorización.

1,00

04.01.11.    u   Mejoras en gestión de flotantes y residuos,                     

Mejoras en gestión de flotantes y  residuos, causantes de malos olores, a lo largo de todo el proceso
de depuración.

1,00

04.01.12.    u   Sustitución cubierta deteriorada del edificio de pretratamiento.

Sustitución cubierta deteriorada del edificio de pretratamiento.

1,00

04.01.13.    u   Sistema de bombeo de vaciado de decantadores 1ª y 2ª            

Nuevo  sistema  de  bombeo  de  vaciado  de  decantadores  secundarios  y  primarios  para  garantizar
tiempos de 3 horas de vaciado.

1,00
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SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO 030301 ABASTECIMIENTO                                                  

1011-81      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 1200 MM.                                 

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 1200 MM. REVESTIDA INTERIOR-
MENTE CON  MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Rep. FD 1200 2 10,00 20,00

20,00

1011-60      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 600 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL  CENTRIFUGADA  Ø  600 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE CON  MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reposición tubería FD 600
Abastecimiento Aeropuerto

1 6,00 6,00

Cruces conducción EBAR Merino 2 6,00 12,00

18,00
APARTADO 030302 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           

1022-45      Ml  TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 1000 mm. IV-135                       

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 1000 mm. CLASE
IV-135,  INCLUSO  P.P.  DE  JUNTA  ELASTICA  Y  PIEZAS  ESPECIALES.  TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.
Reposicion de tubería de v aciado de
la EDAR

1 82,00 82,00

82,00

6.4.25       ud  POZO RGTRO. H.PREF. Ø 1,20M P=3,50/6,00                         

Pozo  de  registro  de  hormigón  prefabricado  en  red  de  saneamiento,  de  1,20  m  de  diámetro  interior  y
profundidad comprendida entre 3,50 m  y  6,0 m, construido según plano de detalle.  Se incluyen en la
unidad el suministro,  suministro,   transporte y  colocación de pates de polipropileno y  el conjunto cer-
co / tapa de fundición dúctil, de c.p. 800 mm, con la inscripción " SANEAMIENTO".

5 5,000

5,00

30           ud  BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN REPOSICIONES DE COLECTORES        

DIA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DURANTE LA REPOSICION DE COLECTO-
RES  AFECTADOS.  LA  UNIDAD DE  OBRA  INCLUYE  EL ALQUILER DE  LOS  EQUIPOS
NECESARIOS,  COLOCACION  EN  OBRA,  SUMINISTRO  ELÉCTRICO,  MANTENIMIEN-
TO Y  DESMONTAJE  DE  LOS EQUIPOS.  SE  INCLUYE LAS  OBRAS AUXILIARES  PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

1 12,000 12,000

12,00

UMDT220      m²  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE                                   

DEMOLICION  DE  FIRME  EXISTENTE,  INCLUSO  COMPACTACION  Y  RETIRADA  DEL
MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.

1 82,00 2,90 237,80

237,80

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

82 2,50 2,00 410,00
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410,00

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

82 2,50 1,50 307,50

307,50

1063-90      Ml  TUBERIA D = 315 mm, PVC PARA DRENAJE SN4, DOBLE PARED           

TUBERIA  RANURADA  CORRUGADA  CIRCULAR  DOBLE  PARED  DE  315  MM.  DE  DIA-
METRO  NOMINAL DE  PVC,  COLOR ROJO  TEJA  Y  RIGIDEZ SN4.  INCLUSO  P.P.  DE
UNIONES POR SOLDADURA A  TOPE,  PIEZAS  ESPECIALES Y  TENDIDO  EN  FONDO
DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Reposición tubería drenaje estribo
v iaducto A7

1 6,00 6,00

6,00

USAC250      u   CONEXION DE CAZ O SUMIDERO PVC 250 <10 METROS                   

Conexión de caz o sumidero a red de drenaje,  hasta 10 m de longitud,  mediante tubería de PVC  de
Ø 250 mm, conex ión a red existente mediante injerto y  aro de goma tipo "B"  y   taladro a red.  Se in-
cluye en la unidad, el mov imiento de tierras, rotura de pavimento, transporte a vertedero y  reposición
de pavimentos que resulte necesaria.
Reposición de acometidas 6 6,000

6,00

USPIMB01     u   IMBORNAL PREFABRICADO 600X300 MM                                

Imbornal para recogida de aguas pluv iales hormigón prefabricado de 0,60 x  0,30 m de luz libre inte-
rior  y  profundidad  mínima  de  1,10  m   construido  según   planos   de  detalle  y  especificaciones  del
PPTG.  Se incluye en la unidad,  el movimiento de tierras, rotura de pavimento,  transporte a vertedero
y  reposición de pavimentos que resulte necesaria, asi como la rejilla y  el cerco de fundición. Medida
la unidad totalmente acabada.

Reposición de imbornales 3 3,000

3,00
APARTADO 030303 LINEAS ELÉCTRICAS                                               

UC0902115    m   CANALIZACION SOTERRADA PARA LMT 7XØ200 PE                       

Ml. de canalización soterrada de media tensión con 3 tubos de PE Ø200mm, corrugado doble pared
e  interior  liso,  con  alambre  guía,  reforzado  con  prisma  de  homrigón  HM-20/P/20/  I  N/mm2,  según
norma de compañía,  sin incluir cables,  incluso excavación, relleno de zanaja con suelo seleccionado
y  compactado al 98%  próctor modificado. Medida la unidad totalmente terminada.

Afección a prismas por ejecucion de
obras

2 6,000 12,000

12,00

UC0901100    Ud  DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN NUEVAS LÍNEAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSION   

Desconex ión  de  líneas  eléctricas  a  desmontar  y  conexión  de  las  nuevas  líneas  o  desv íos  prov isio-
nales por parte de la compañía suministradora.
DESVIO 1 1,000

1,00

UC0902250    m   PROTECCION Y SEÑALIZACION DE PRISMAS DURANTE LAS OBRAS          

PROTECCION Y SEÑALIZACION DE PRISMAS DURANTE LAS OBRAS
Proteccion de prismas 1 12,00 12,00

12,00
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APARTADO 030304 CERRAMIENTOS Y MUROS                                            
UEEL115      ml  CERRAMIENTO MALLA METÁLICA Y POSTES GALVANIZADOS                

Cerramiento  de  balsa mediante  postes  galvanizados  de 2,0  metros  de  altura con bayoneta.  Malla
metálica de 2,0 metros de altura, de simple torsión y  3 alambres de espino en la parte superior.  Inclu-
so  tornapuntas,  tensores,  cimentación,  ayudas  de  albañilería  y  puerta  metálica  de  acceso  de  doble
hoja,  totalmente colocada.
Cerramientos afectados 1 150,00 150,00

150,00

UEEL124      ml  REPOSICION DE MURO 1,6 METROS DE ALTURA 0,3 M ESPESOR           

Reposicion de  muro,  según  detalles  del  documento  nº  2  Planos.  Unidad  completamente  terminada
media por metros lineales de muro.

Muro afectado en la Mota del Río
Guadalhorce

300 300,00

300,00

C704acbba    m    BARRERA (BMSNA2/T) METÁLICA GALVANIZADA SIMPLE                  

Reposición de barrera (BMSNA2/T)  metálica galvanizada  simple  con separador  estandar  y  1  valla
perfil  doble  onda  con  postes  de  sección  tubulares  de  sección  55  mm  x  120mm,  separados  cada  2
metros,  incluso  tornillería,captafaros,  parte  proporcional  de  anclaje  y  piezas  especiales,  totalmente
instalada.  Se incluye el  demontaje  de la  barrera  ex istente,  transporte  y  depósito  en un  gestor  autori-
zado de residuos.
Reposición de barreras 1 250,00 250,00

250,00
APARTADO 030305 GASODUCTOS                                                      

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.

Losa proteccion hidrante 1 6,00 5,00 0,30 9,00

9,00

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.
Armado losa proteccion 9 80,00 720,00

720,00
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APARTADO 030306 CAMINOS                                                         
UMT0310      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial,  incluso ex tendido y  compactación al 100%  Proctor Modificado.  Terminada.

1 5.238,780 5.238,780

5.238,78

UMDT200      m3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

Terraplén con suelo seleccionado S3 procedente de préstamos con CBR>20,  ex tendido en capas de
20  cms.  como  máximo,  humectado  y  compactado  al  100%  del  ensayo  Proctor  Modificado,  incluso
perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asien-
to.  Medido el volumen compactado.

1 13.096,95 13.096,95

13.096,95

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 234

CAPÍTULO 04. VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 04.01 Conexión con red de Electricidad                                

05.01.01     ud  Apoyo  de  fín  de línea compuesto                              

Apoyo  de  fín  de  línea  compuesto  por:  1  Punto  de  apoyo  metálico  de  12  m  tipo  C2000;  3  Aisladores
de tres elementos cada uno,  de amarre;  1 seccionador vertical III-24 KV-630 A con mando; 2 Herra-
jes para seccionador y  autoválvulas;  1 Toma de tierra;  1 Placa de peligro de muerte;  Transporte,  ar-
mado e izado del poste.

1,00

05.01.02     ud  Apoyo  de  seccionamiento                                       

Apoyo de entronque compuesto por:  1 Apoyo metálico galvanizado de 12 m de altura total y  2000 kg
de esfuerzo en punta tipo C2000; 1 Herraje galvanizado acoplamiento seccionador;  1 Sistema de co-
nexión  a  tierra  con  resistencia  máxima  20  Ohm.;  1  Placa  de  peligro  de  muerte;  6  aisladores  de  tres
elementos  cada  uno;  1  Seccionador  horizontal  de  ex terior  III  para  24  KV  630  A,  con  mando  de  ac-
cionamiento completo;  1 aislador fijo ARVI-32; Izado de poste y  colocación de más elementos.

1,00

05.01.03     ud  Apoyo de alineación compuesto                                   

Apoyo  de  alineación  compuesto  cada  uno  por:  1  Apoyo  metálico  galvanizado  de  12  m  de  altura  y
500  Kg  de  esfuerzo  en  punta  tipo  C500;  1  Sistema  de  conexión  a  tierra  con  resistencia  máxima  20
Ohm; 1 Placa peligro de muerte;  3 aisladores de tres elementos cada uno,  de suspensión;  Transpor-
te,  armado e izado poste.

31,00

05.01.04     ud  Herraje galvanizado                                             

Herraje galvanizado para autoválvulas.

1,00

05.01.05     ml  Cinta de señalización                                           

Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC  de 200 mm de ancho.

700,00

05.01.06     ud  Pararrayos autovalvular de 21 KV - 5 KA.                        

Pararrayos autovalvular de 21 KV - 5 KA.

33,00

05.01.07     m.  RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV                               

Red  eléctrica  de  media  tensión  entubada  bajo  calzada,  realizada  con  cables  conductores  de
3(1x240)Al.  12/20  kV.,  con  aislamiento  de  dieléctrico  seco,  formados  por:  conductor  de  aluminio
compacto  de  sección  circular,  pantalla  sobre  el  conductor  de  mezcla  semiconductora,  aislamiento  de
etileno-propileno  (EPR),  pantalla  sobre  el  aislamiento  de  mezcla  semiconductora  pelable  no  metálica
asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y  105 cm. de profundi-
dad,  incluyendo  excavación  de  zanja,  asiento  con  5  cm.  de  hormigón  HM-20  N/mm2,  montaje  de
tubos  de  material  termoplástico  de  160  mm.  de  diámetro,  relleno  con  una  capa  de  hormigón  HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente, y  relleno
con hormigón HM-12,50/P/20,  hasta la altura donde se inicia el firme y  el pavimento;  sin incluir la re-
posición de pavimento;  incluso  suministro  y  montaje  de cables  conductores,  con  parte  proporcional
de empalmes para cable,  retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica,  totalmente instalada,  transporte,  montaje y  conexionado.

700,00

05.01.08     m.  RED M.T.AEREA. 3(1x240) Al 12/20kV                              

Red eléctrica de media tensión aérea,  realizada con cables  conductores de 3(1x240).  12/20 kV.,  con
aislamiento XLPE, ,  totalmente instalada, transporte,  montaje y  conex ionado.

4.763,00
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05.01.10     ud  Instalaciones en Subestación Alhaurín                           

Trabajos de instalacion de distribución en serv icio en la Subestación Alhaurín consistentes en un Ter-
cer Trafo 66/20 kV y  nueva celda en Línea 20 Kv,  incluida tramitación administrativa para su puesta
en serv icio.  Trabajos  a desarrollar por la compañía suministradora.

1,00
SUBCAPÍTULO 04.02 Conexión con red de Agua Potable                                

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

Desde Acometida a trazado colectores 1 1.031,000 0,400 412,400

412,40

1-018        m³  Excavación de prezanjas o zanjas o  a cielo  abierto  o  desmonte.   

Excavacion de prezanjas o zanjas sin entibación o excavación a cielo abierto o desmonte para va-
ciado de superficies en cualquier tipo de material excepto roca, incluso agotamiento, extraccion y  de-
posito al borde o carga y  transporte a lugar de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon de vertido.
Desde Acometida a trazado colectores 1 1.031,000 0,400 1,000 412,400

412,40

1-026        m³  Relleno de arena.                                               

Relleno  de  arena  procedente  de  machaqueo ,  en  asiento  de  conducciones  de  saneamiento,  incluso
suministro, ex tendido y  compactado.
Desde Acometida a trazado colectores 1 1.031,000 0,400 0,200 82,480

82,48

1-028        m³  Relleno terraplen material  adecuado procedente de la excavación 

Rellenos  en terraplen  con  material  adecuado procedente  de  la  propia  excavacion  ,  incluso  ex tendido
y  compactacion.

Ex cav ación 1 1.031,000 0,400 1,000 412,400
  A deducir cama de arena -1 264,000 -264,000
  A deducir tubo -3,14 1.031,000 0,075 0,075 -18,210

130,19

1-103        ml  Tubo de fundición dúctil de 250 mm.                             

Tubo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro nominal interior,  según la norma ISO 2531,  unión de
campana con anilla elastomérica de estanqueidad para agua y  colocado en el fondo de la zanja
Desde Acometida a EDAR 1 3.300,000 3.300,000

3.300,00
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SUBCAPÍTULO 04.03 Conexión con red de Telefonía                                   
1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

Desde Acometida a camino acceso a
planta

1 390,000 0,400 156,000

156,00

1-018        m³  Excavación de prezanjas o zanjas o a cielo abierto o desmonte.  

Excavacion  de  prezanjas  o  zanjas  sin  entibación  o  excavación  a  cielo  abierto  o  desmonte  para  va-
ciado de superficies en cualquier tipo de material excepto roca,  incluso agotamiento, extraccion y  de-
posito al borde o carga y  transporte a lugar de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon de vertido.
Desde Acometida a camino acceso a
planta

1 390,000 0,300 1,000 117,000

117,00

1-028        m³  Relleno terraplen  material  adecuado procedente de la excavación 

Rellenos en terraplen con material adecuado procedente de la propia excavacion ,  incluso extendido
y compactacion.

Ex cav ación 1 390,000 0,300 1,000 117,000
  A deducir hormigón y  tubos -1 390,000 0,300 0,300 -35,100

81,90

1-137A       m   Tubo de PVC Ø 110, para canalización telefónica                 

Tubo de PVC  Ø 110, para canalización telefónica,  suministrado a pie de obra.
Desde Acometida a EDAR 4 855,000 3.420,000

3.420,00

040010       m³  Hormigón en masa HM-20/P/20                                     

Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes  y  apoyos  de  tuberías  de
HM-20/P/20, incluso colocación.
Desde Acometida a EDAR 1 855,000 0,300 0,300 76,950
   A deducir tubos -12,56 855,000 0,031 0,031 -10,320

66,63

1-143A       ud  Arqueta telefónica tipo H                                       

Arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según planos,  formada por sole-
ra y  paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación de tierras, extracción a
los bordes, carga y  transporte,  compactación del fondo 95%  proctor normal,  soporte de enganche de
poleas,  encofrado  y  desencofrado,  enfoscado  interior,  desagüe,  embocaduras  de tubería  y  tapa.  To-
talmente acabada.

25 25,00

25,00
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SUBCAPÍTULO 04.04 Camino de Acceso                                                
1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

CAMINO ACCESO TIERRA
VEGETAL

1 4.349,700 4.349,700

A-7052 1 420,000 30,000 0,300 3.780,000

8.129,70

C301ca       m²  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición  de  pav imento  de  mezcla  bituminosa,  incluso  corte  de  pavimento,  carga  y  transporte  de
productos resultantes a vertedero.
Camino Acceso EDAR
Tramo asfaltado. 1 520,00 6,00 3.120,00
A-7052 1 420,00 3,00 1.260,00

4.380,00

C305ca       ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje  de  señal  vertical,  incluso  elementos  de sustentación  y  cimentación,  con  transporte  de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo
A-7052 8 8,00

8,00

C305ac       m   Desmontaje barrera metálica                                     

Desmontaje de barrera metálica,  incluso elementos de sustentación y  cimentación,  con transporte de
materiales a vertedero o lugar de acopio para su posible reutilización.
A-7052 1 80,00 80,00

80,00

1-018        m³  Excavación de prezanjas o zanjas o  a cielo  abierto  o  desmonte.   

Excavacion de prezanjas o zanjas sin entibación o excavación a cielo abierto o desmonte para va-
ciado de superficies en cualquier tipo de material excepto roca, incluso agotamiento, extraccion y  de-
posito al borde o carga y  transporte a lugar de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon de vertido.
Camino acceso
Desmonte según M.A. 1 1.398,900 1.398,900
a-7052 1 420,000 15,000 0,700 4.410,000

5.808,90

1-031        m³  Relleno con material de prestamos                               

Relleno con material seleccionado de prestamos según PG3,  incluso extendido y  compactacion.
Camino acceso EDAR.
Terraplen 1 3.277,500 3.277,500
a-7052 1 420,000 15,000 2,500 15.750,000

19.027,50

C330dabbe    m³  Relleno general con suelo S3, de cantera o gravera y transporte 

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de cantera o gravera,  extendido y  compactado.
Camino Acceso EDAR
Suelo Seleccionado 1 7.140,00 7.140,00
a-7052 1 420,00 15,00 1,00 6.300,00

13.440,00

020133       m³  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y co              

Zahorra artificial,  puesta en obra,  ex tendida y  compactada.
Camino Acceso EDAR
Zahorra Artificial Firme 1 4.460,100 4.460,100
Zahorra Artificial Bermas 1 139,700 139,700
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A-7052 1 420,000 11,000 0,300 1.386,000

5.985,80

C542accbc    t   Hormigón bituminoso AC 32 base B 50/70 S                        

Fabricación,  transporte  y  ex tendido  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  AC  32  base  B  50/70  S,
según artículo 542 del PG-3,  excepto ligante y  fíller de aportación
Camino acceso EDAR
Base densidad 2.40Tn/m3 2,4 640,00 1.536,00
A-7052
Base 2,4 420,00 10,60 0,08 854,78

2.390,78

C542abbac    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 50/70 D                         

Fabricación,  transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC  22 bin B 50/70 D, se-
gún artículo 542 del PG-3,  excepto ligante y  fíller de aportación
A-7052
Capa intermedia 2,45 420,00 10,30 0,06 635,92

635,92

C542aabbc    t   Hormigón bituminoso AC 22 surf B 50/70 S                        

Fabricación,  transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC  22 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3,  excepto ligante y  fíller de aportación

Camino Acceso EDAR
Rodadura 2.50 Tn/m3 2,5 522,00 1.305,00
A-7052
Rodadura 2,5 420,00 17,00 0,06 1.071,00

2.376,00

C544ca       t   Cemento como filler de aportación.                              

Cemento como filler de aportación

Camino Acceso EDAR
RELACION POLVO MINERAL/
LIGANTE
CAPA RODADURA 1,3 61,44 79,87
CAPA BASE 1,1 58,73 64,60
A-7052
Rodadura 1,3 48,20 62,66
Intermedia 1,2 26,71 32,05
Base 1,1 34,30 37,73

276,91

220030       m²  Riego de imprimación                                            

Riego de imprimación con emulsión asfáltica (ECI/1 Kg./m2),  incluso barrido y  preparación de la su-
perficie.

Camino Acceso EDAR
Zahorra 1 12.029,000 12.029,000
A-7052 1 420,000 15,000 6.300,000

18.329,00

C531ab       t   Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           

Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia,  según artículo 531 del PG-3.
Camino Acceso EDAR
Base 0,002 10.539,00 21,08
A-7052
Base 0,002 420,00 10,60 8,90
Intermedia 0,002 420,00 10,30 8,65
Rodadura 0,002 420,00 10,12 8,50
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47,13

C658ad       m³  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t.  .             

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t.,  totalmente acabada.
Camino Acceso EDAR
Protección cauces  ex istentes
P.K.  0+520 1 40,00 1,50 3,00 180,00
P.K.  0+956 4 10,00 1,50 3,00 180,00
P.K.  1+245 4 10,00 1,50 3,00 180,00
A-7052 1 20,00 1,50 2,00 60,00

600,00

C402accd     m    Cuneta revestida de pie de terraplén,  trapecial y de 5 m  de desa

Formación de cuneta revestida de pie de terraplén,  de sección trapecial y  5 m de desarrollo,  con hor-
migón HM-20 y  10 cm. de espesor, incluso líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  cone-
xiones.
Camino acceso EDAR
P.K.  0+540-0+960 L.I. 1 420,00 420,00

420,00

C402acaa     m   Cuneta revestida de pie de terraplén, triangular y de 2 m de des

Formación  de  cuneta  revestida  de  pie  de  terraplén,  de  sección  triangular  y  2  m  de  desarrollo,  con
hormigón HM-20 y  10 cm. de espesor,  incluso líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  co-
nexiones.
Camino Acceso
P.K.  0+250-0+540 L.I. 1 290,00 290,00
P.K.  0+580-0+960 L.D. 1 380,00 380,00
P.K.  0+960-1+290 2 330,00 660,00

1.330,00

C413adda     m    Tubo de H.A,  para Obra de Paso.  DN 1500 mm,  clase 180 sobre base

Tubo  de  Hormigón  Armado para  Obra  de  Paso  de  Diámetro  Nominal  1500  mm  clase  180,  según
Norma UNE-EN  127916,  apoyado sobre material granular.  Colocado en obra, incluso juntas de es-
tanqueidad y  material de relleno.
Camino Acceso EDAR
P.K.  0+956 1 10,00 10,00
P.K.  1+245 1 10,00 10,00

20,00

C413abdb     m    Tubo de H.A,  para Obra de Paso.  DN 1000 mm,  clase 180 sobre base

Tubo  de  Hormigón  Armado para  Obra  de  Paso  de  Diámetro  Nominal  1000  mm  clase  180,  según
Norma UNE-EN  127916,  apoyado  sobre hormigón.  Colocado en obra,  incluso juntas  de estanquei-
dad y  material de relleno.
Camino Acceso EDAR
Caminos

7 10,00 70,00

70,00

C704aacba    m   BMSNA 4/Tubular 120b                                            

Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple con separador estandar y  valla perfil
doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto,  separados cada 4 metros,  inclu-
so tornillería,captafaros,  parte proporcional de anclaje y  piezas especiales, totalmente instalada.
Camino Acceso EDAR
P.K.  0+540-0+960 L.I. 1 420,00 420,00
Pasos O.D.T. 4 10,00 40,00
A-7052 2 100,00 200,00

660,00
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C704t02      ud  Terminal de 12 metros para barrera simple de postes tubulares   

Terminal abatido y  anclado de 12 metros de longitud en barrera de seguridad metálica simple de pos-
tes tubulares.

Camino Acceso EDAR
PP.KK. 0+540-0+960 4 4,000
Pasos O.D.T. 2 4,000 8,000
A-7052 2 2,000

14,00

C700acaa     m    M vial  termoplást.  caliente  permanente 10 cm.                   

Marca vial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 10 cm de anchu-
ra, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.
Camino acceso EDAR 3 1.292,000 3.876,000
A-7052 6 420,000 2.520,000

6.396,00

C700hd       m²  M. vial plástica en frio 2 componentes                          

Marca vial permanente realizada con plástica en frio 2 componentes  en formación símbolos y  cebre-
ados, totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.
Camino Acceso EDAR

1 100,000 100,000
A-7052 4 100,000 400,000

500,00

C701bbbc     ud  Señal temporal triangular 1350 mm de lado nivel 3               

Colocación  y  retirada  de  señal,    triangular  de  1350  mm  de  lado,  todas  las  veces  que  requiera  la
obra y  p.p. de amortización de señal,  con un nivel de retroreflex ión 3  de uso temporal ,  incluso ex-
cavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente
colocada.
Camino Acceso EDAR 12 12,00
A-7052 6 6,00

18,00

C701bbec     ud  Señal temporal octogonal 900 mm de doble apotema nivel 3        

Colocación  y  retirada  de  señal,    octogonal  de  900  mm  de doble  apotema,  todas  las  veces  que  re-
quiera la obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un nivel de retroreflex ión 3  de uso temporal ,  in-
cluso  excavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,
elementos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especia-
les.Totalmente colocada.
Camino Acceso EDAR 6 6,00
A-7052 4 4,00

10,00

C701bbcc     ud  Señal temporal cuadradra  900 mm de lado nivel 3                

Colocación  y  retirada  de  señal,    cuadradra  de   900  mm  de  lado,  todas  las  veces  que  requiera  la
obra y  p.p. de amortización de señal,  con un nivel de retroreflex ión 3  de uso temporal ,  incluso ex-
cavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente
colocada.
Camino Acceso EDAR 2 2,00
A-7052 2 2,00

4,00
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C701bbac     ud  Señal temporal circular 900 mm de diámetro nivel 3              

Colocación  y  retirada  de  señal,    circular  de  900  mm  de  diámetro,  todas  las  veces  que  requiera  la
obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un nivel de retroreflexión 3  de uso temporal ,  incluso ex-
cavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de  sujección  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas  especiales.Totalmente
colocada.
Camino Acceso EDAR 10 10,00
A-7052 6 6,00

16,00

C701baac     ud  Señal  permanente circular 900 mm  de diámetro nivel 3            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 3  de uso permanente ,  incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,  elemen-
tos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especiales.Total-
mente colocada.
Camino Acceso EDAR 14 14,00
A-7052 6 6,00

20,00

C701babc     ud  Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 3             

Señal   triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 3  de uso permanente ,  incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,  elemen-
tos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especiales.Total-
mente colocada.

Camino Acceso EDAR 16 16,00
A-7052 6 6,00

22,00

C701bacc     ud  Señal permanente cuadradra  900 mm de lado nivel 3              

Señal   cuadradra de  900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 3  de uso permanente , incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,  elemen-
tos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especiales.Total-
mente colocada.

Camino Acceso EDAR 4 4,00
A-7052 4 4,00

8,00

C701baec     ud   Señal  permanente octogonal  900 mm  de doble apotema nivel  3      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 3  de uso permanente ,
incluso  excavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,
elementos  de  sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especia-
les.Totalmente colocada.
Camino Acceso EDAR 12 12,00
A-7052 4 4,00

16,00

C544a0c      t   Betún asfáltico tipo B 50/70.                                   

Betún asfáltico tipo B  50/70, según Norma UNE -EN  13924,  suministrado a pie de obra.
Camino Acceso EDAR
Capa Base 0,04 1.536,00 61,44
Capa Rodadura 0,045 1.305,00 58,73
A-7052
Capa Base 0,04 858,00 34,32
Capa Intermedia 0,042 635,92 26,71
Capa Rodadura 0,045 1.071,00 48,20

229,40
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SUBCAPÍTULO 04.05 Restitución al cauce de las aguas depuradas                     
UDRT0224     Ud  EMBOCADURA O.F. THA 2000                                        

Embocadura para obra de fábrica de 2000 mm. de diámetro compuesta por oquilla, aletas y  solera de
hormigón,  incluido:  excavación,  encofrado  y  desencofrado,  ferrallado  con  B500S,  Hormigón
HA-30/B/25/IIb  v ibrado,  curado,  con p.p.  de impermeabilización de aletas  y  boquilla  con pintura as-
fáltica y  relleno localizado con suelo adecuado.  Totalmente terminado.

1 1,00

1,00

UMUR0100     M³  Escollera de 50 kg.                                             

Escollera  de  50  Kg.,  incluido  suministro  y  preparación de  la  superficie  de  apoyo,  perfectamente ter-
minada.

2 100,00 1,90 380,00

380,00
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CAPÍTULO 05. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIDAS DE BALIZAMIENTO DE LUGARES DE INTERES AMBIENTAL         

UMPC001      m   BALIZAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA BICOLOR                         

Balizamiento  conducciones  para  protección  de  suelo agrícola,  v ías  pecuarias,  vegetación,  tierra  ve-
getal,  espacios naturales protegidos,  red fluv ial,  etc.   Mediante cinta plástica bicolor unidad a estacas
de madera hincadas en el suelo. Medida la unidad ejecutada.

Conex ión telefónica 1 700,00 700,00
Camino Acceso EDAR 1 2.600,00 2.600,00
Desagüe EDAR 1 300,00 300,00
Tubería FD250 1 2.090,00 2.090,00
Apoy os Línea Eléctrica 30 35,00 1.050,00
Línea Eléctrica soterrada 1 1.400,00 1.400,00
Colector Conex . Nuev a EDAR 1 13.525,00 13.525,00
Aliv iadero EBAR  Merino 1 140,00 140,00

21.805,00

UMPC030      m   BALIZAMIENTO CON VALLADO METÁLICO MÓVIL                         

Alquiler  m/mes  de  valla  realizada  con  paneles  prefabricados  de  3.5x2.00  m  de  altura,  enrejados  de
80x150  mm  y  D=8  mm  de  espesor,  soldado  a  tubos  de  D=40  mm  y  1.5  mm  de  espesor,  todo  ello
galvanizado en caliente,  sobre soporte  de hormigón  prefabricado separados  cada  3.5  m,  incluso ac-
cesorios de fijación, P.P. de portón, incluso montaje y  desmontaje.  Solo para el periodo de obra.
Parque de maquinaria 1 300,00 300,00
Cauces 1 365,00 365,00
Cauces IMPULSION 1 250,00 250,00

915,00
SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIDAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA                            

UMPC002      h   RIEGO ANTIPOLVO.                                                

Riego antipolvo por la zona de tránsito de la maquinaria de obra, para ev itar el levantamiento de pol-
vo y  partículas en suspensión. Se realizarán al menos dos riegos al día durante el período estival du-
rante los dos años de obra, el primero se dará a primera hora de la mañana y  el segundo a primera
hora de la tarde,  según las necesidades climatológicas. Medida la unidad ejecutada.

2 Riegos de 1,5h al dia durante meses
v erano (4) EDAR

2 100,00 200,00

2 Riegos de 1,5h al dia durante meses
v erano (4) IMPULSION

2 150,00 300,00

500,00
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SUBCAPÍTULO 05.03 PARQUE DE MAQUINARIA Y BALSA DE DECANTACIÓN                     
UMPC003      m2  Limpieza y desbroce.                                            

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos  hasta una profundidad máxima de
20 cm, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p.  de medios aux iliares. Medida la unidad ejecu-
tada.
Superficie del recinto del  parque de
maquinaria

1 77,66 65,36 5.075,86

5.075,86

UMPC004      m3  Excavación en pozos o zanjas con med. mecánicos.                

Excavación  en  pozos  o  zanjas  en  cualquier  clase  de  terreno,  realizada  con  medios  mecánicos,  in-
cluso perfilado de fondos y  laterales,  depósito de los materiales resultantes en acopios y  p.p.  de ago-
tamiento y  de medidas aux iliares para garantizar la estabilidad de los taludes resultantes.
Pozo almacenamiento residuos 1 5,00 5,00 1,50 37,50

37,50

UMPC005      m3  Extendido y compactado de zahorra                               

Extendido  y  apisonado  de  zahorra  artificial,  por  medios  mecánicos,  en tongadas  de  20  cm  de  espe-
sor,  hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del ensayo Proctor Normal,  incluso regado,
refino de taludes y  con p.p. de medios aux iliares.
Superficie del recinto del parque de
maquinaria

1 77,66 65,36 0,20 1.015,17

1.015,17

UMPC006      m2  GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 420 G/M2.                               

Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 420 g/m2 y  0,85 mm de gro-
sor, compuesta de polietileno de alta y  baja densidad y  laminado no tejido por las dos caras, presen-
tado en rollos de 2 m de ancho y  100 de largo,  sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de
15 x  15 cm y  cubrición de los bordes con tierra.
Superficie del recinto del  parque de
maquinaria

1 77,66 65,36 5.075,86

Pozo almacenamiento residuos 1 5,00 5,00 25,00

5.100,86

UMPC007      m   PERFILADO CUNETA TRIANGULAR EN TIERRA.                          

Perfilado y  refino de cuneta,  de sección triangular en tierra,  según planos, incluso depósito de los ma-
teriales resultantes en acopios.
En Perímetro del recinto del  parque de
maquinaria

1 286,00 286,00

286,00

UMPC008      ud  ARQUETA SUMIDERO 50X50X50 CM.                                   

Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal,  construida in situ de dimensiones inte-
riores  50x50  cm  y  profundidad  50  cm,  espesor  de  paredes  15  cm,  con  marco  y  rejilla  de  fundición,
incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.
Total 2 2,00

2,00

UMPC009      m    TUBO PVC CORRUGADO J. ELÁSTICA SN8 DN 300 MM.                   

Colector  de saneamiento enterrado  de PVC  de  pared  corrugada  doble color  teja  y  rigidez  8  kN/m2,
con un diámetro 300 mm y  con unión por junta elástica.  Colocado en zanja,  sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10  cm  por  encima de la  generatriz  con  la  misma  arena,  compactando  ésta  hasta  los  riñones.  Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.
Arqueta-Pozo residuos 2 1,00 2,00

2,00
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UMPC010      m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.                              

Bordillo prefabricado de hormigón,  de color gris,  achaflanado,  de 14 y  17 cm de bases superior e in-
ferior y  28 cm de altura,  colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I,  de 10 cm de espesor,  re-
juntado  con  mortero  de  cemento  1:4  y  limpieza,  sin  incluir  la  excavación  previa  ni  el  relleno  poste-
rior.
Perímetro del recinto del  parque de
maquinaria

1 286,00 286,00

286,00
SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIDAS DE INFORMACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS                     

UMPC012      ud  COLOCACIÓN DE CARTELES INDICATIVOS DE VV.PP.                    

Colocación  de  las  señales  indicativas  específicas  de  acero  galvanizado  de  dimensiones  1,50x1,00
metros,  con el nombre de la v ía pecuaria afectada.  Los carteles se colocan justo antes de llegar a ca-
da vía pecuaria.  Medida la unidad ejecutada.
Número de carteles  informativ os 4 4,00

4,00
SUBCAPÍTULO 05.05 MEDIDAS SOBRE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS                         

UMPC014      mesVIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE EL MOVIMIENTO  DE TIERRAS.      

Vigilancia durante la fase de movimento de tierras,  mediante un arqueólogo autorizado a pie de obra
para realizar el seguimiento de los posibles hallazgos de restos arqueológicos,  y  en su caso comuni-
carlos inmediatamente a la autoridad competente.
Meses mov imiento de tierra EDAR 0,5 20,00 10,00
Meses mov imiento de tierra
IMPULSION

13 13,00

23,00
SUBCAPÍTULO 05.06 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA TIERRA VEGETAL                     

UMPC016      m2  ABONADO DE FONDO MECÁNICO CON AB. INORGÁNICO MEDIANTE TRACTOR.  

Abonado  de  los  acopios  de  tierra  vegetal  con  abono  inorgánico  N:P:K  triple  quince  mediante  tractor
con rastras. Medida de unidad ejecutada.
EDAR 1 99.246,93 99.246,93
INTERCONEXIÖN 1 7.612,87 7.612,87
LINEA ELÉCTRICA EBAR 1 4,00 4,00
CAMINO ACCESO EDAR 1 366,67 366,67
LINEA ELÉCTRICA EDAR 1 144,00 144,00

107.374,47

UMPC018      m3  CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                 

Carga,  transporte  y  extendido de tierra  vegetal  procedente  de  excavación  propia,  acopiada  a  una
distancia  inferior  a  2  km,   formando  capa  uniforme  de  e=20  cm,  incluidos  remates  realizados  de  for-
ma manual, medido el volumen extendido.
EDAR 1 148.870,40 148.870,40
COLECTORES 1 10.089,72 10.089,72
EBAR MERINO 1 707,04 707,04
EBAR CABECERA 1 622,55 622,55
LINEA ELÉCTRICA EBAR 1 6,00 6,00
CAMINO ACCESO EDAR 1 550,00 550,00
LINEA ELÉCTRICA EDAR 1 216,00 216,00

161.061,71
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SUBCAPÍTULO 05.07 MEDIDAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CAUCES                  
APARTADO 050701 PREVIO A LA FASE DE OBRAS                                       

UPVA000      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN LAS AGUAS                            

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o modificaciones posteriores) para control del medio receptor.  Medida la unidad ejecuta-
da.
Nº de muestras 6 6,00

6,00

UPVA002      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE TURBIDEZ EN LAS AGUAS                     

Analítica de muestra del medio acuático a ambos lados de la zona de obras por Organismo de Con-
trol Autorizado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas. Medi-
da la unidad ejecutada.
Nº de análisis 6 6,00

6,00

UPVA015      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. MEDIO RECEPTOR        

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH, conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las  muestras  tomadasdurante  el  periodo  de  obras.  Medida  la
unidad ejecutada.
Nº de análisis 6 6,00

6,00
APARTADO 050702 DURANTE LA FASE DE OBRAS                                        

UPVA000      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN LAS AGUAS                            

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o modificaciones posteriores) para control del medio receptor.  Medida la unidad ejecuta-
da.
Nº de muestras 35 35,00

35,00

UPVA002      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE TURBIDEZ EN LAS AGUAS                     

Analítica de muestra del medio acuático a ambos lados de la zona de obras por Organismo de Con-
trol Autorizado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas. Medi-
da la unidad ejecutada.
Nº de análisis 35 35,00

35,00

UPVA015      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. MEDIO RECEPTOR        

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH, conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las  muestras  tomadasdurante  el  periodo  de  obras.  Medida  la
unidad ejecutada.

Nº de análisis 35 35,00

35,00

UPVA016      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN BALSA DE DECANTACIÓN                 

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o modificaciones posteriores) para control de las aguas de la balsa de decantación.  Me-
dida la unidad ejecutada.
Nº de muestras 7 7,00

7,00
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UPVA017      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA TURBIDEZ EN BALSA DE DECANTACIÓN       

Analítica de muestra del medio acuático de la balsa de decantación por Organismo de Control Autori-
zado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas.  Medida la uni-
dad ejecutada.
Nº de análisis 7 7,00

7,00

UPVA018      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. BALSA DE DECANTACIÓN  

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH,  conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas de la balsa de decantación.  Se realizarán sobre el total de las muestras tomadas durante el pe-
riodo de obras. Medida la unidad ejecutada.

Nº de análisis 7 7,00

7,00

UPVA019      Ud  ANALÍT. ACEITE Y GRASAS MUEST. EN BALSA DE DECANTACIÓN          

Analítica  de  muestra  del  medio  receptor  por  Organismo  de  Control  Autorizado  de  aceites  y  grasas
para determinación  de  la  calidad  de  las  aguas  en  balsa  de  decantación.  Se  realizarán  sobre  el  total
de las muestras tomadas durante las obras. Medida la unidad ejecutada.
Nº de análisis 7 7,00

7,00

UPVA020      Ud  ANALÍT. METALES PESADOS MUEST. EN BALSA DE DECANTACIÓN          

Analítica  de  muestra  del  medio  receptor  por  Organismo  de  Control  Autorizado  de  metales  pesados
(arsénico,  cobre,  cadmio,  hierro,  estaño,  níquel,  mercurio,  plomo,  zinc  y  cromo)  para  determinación
de la calidad de las aguas en la balsa de decantación.  Se realizarán sobre el total de las muestras to-
madas durante las obrass.  Medida la unidad ejecutada.
Nº de análisis 7 7,00

7,00
APARTADO 050703 EN FASE DE FUNCIONAMIENTO                                       

UPVA000      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN LAS AGUAS                            

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o  modificaciones  posteriores)  para  control  del  medio  receptor.  Medida  la  unidad  ejecuta-
da.
Nº de muestras 12 12,00

12,00

UPVA002      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE TURBIDEZ EN LAS AGUAS                     

Analítica de muestra del medio acuático a ambos lados de la zona de obras por Organismo de Con-
trol Autorizado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas.  Medi-
da la unidad ejecutada.

Nº de análisis 12 12,00

12,00

UPVA015      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. MEDIO RECEPTOR        

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH,  conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las  muestras  tomadasdurante  el  periodo  de  obras.  Medida  la
unidad ejecutada.
Nº de análisis 12 12,00

12,00
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SUBCAPÍTULO 05.08 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO                   
UTMA007      m    BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS                             

Barreras de retención de sedimentos realizadas a base de balas de paja de 80 cm de altura,  coloca-
das linealmente de forma que no queden huecos entre ellas y  enterras en una zanja de 10 cm de pro-
fundidad. Fijadas al terreno mediante varillas de acero corrugado de 7800 kg/m3 de densidad.
EDAR (RÍO GUADALHORCE) 300 300,00
TUBERÍA FD-250 (ARROYO DE LA
BREÑA HIGUERA)

100 100,00

DESAGÜE EDAR (RÍO
GUADALHORCE)

90 90,00

COLECTOR  CONEX. NUEVA EDAR
(A. DE LAS CAÑAS)

60 60,00

COLECTOR  CONEX. NUEVA EDAR
(R.  GUADALHORCE)

4100 4.100,00

COLECTOR  CONEX. NUEVA EDAR
(A.  BREÑA HIGUERA)

60 60,00

4.710,00
SUBCAPÍTULO 05.09 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA                                        
APARTADO 050901 TRABAJOS PREVIOS                                                

UTPP011.1    m2  Preparación del terreno                                         

Subsolado  del  terreno,  consistente  en  dos  pases  cruzados  de  subsolador  acoplado  a  tractor  de  rue-
das de 71/100 cv  de potencia,  alcanzando una profundidad de labor de,  al menos,  30 cm.  Medida la
superficie ejecutada.
Superficie 245964,53 245.964,53

245.964,53
APARTADO 050902 TRABAJOS INTEGRACIÓN                                            
SUBAPARTADO 06090101 CUBIERTA 1                                                      

UTMA013.01   ud  Plantación de Populus alba                                      

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Populus alba a raíz desniuda de 8/10 cm de perí-
metro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de  abono  mi-
neral NPK 15:15:15,  50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado,  el tapado de hoyo
utilizando  la  tierra  vegetal  ex tendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50 l.  de  agua.  Medida  la
unidad ejecutada.
Unidades 683 683,00

683,00

UTMA013.02   ud  Plantación de Celtis australis                                  

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Celtis australis en contenedor de 17 litros de 10/12
cm  de  perímetro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado,  el tapado
de hoyo utilizando la  tierra vegetal  extendida,  y  un riego de implantación aportando 50 l.  de agua.
Medida la unidad ejecutada.

Unidades 683 683,00

683,00

UTMA014.06   ud  Plantación de Tamarix africana                                  

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.
Unidades 1821 1.821,00
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1.821,00

UTMA014.07   ud  Plantación de Nerium oleander                                   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Nerium oleander de 30-50 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

Unidades 1821 1.821,00

1.821,00
SUBAPARTADO 06090102 CUBIERTA 2                                                      

UTMA013.01   ud  Plantación de Populus alba                                      

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Populus alba a raíz desniuda de 8/10 cm de perí-
metro o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior del hoyo de 50 g.  de abono mi-
neral NPK 15:15:15,  50 g. de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo
utilizando la tierra vegetal  extendida,  y  un riego de  implantación aportando 50 l.  de agua.  Medida la
unidad ejecutada.
Unidades 79 79,00

79,00

UTMA013.03   ud  Plantación de Pinus pinea                                       

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Pinus pinea de 150-200 cm de altura en contene-
dor  de  3,5  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado
de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de  agua.
Medida la unidad ejecutada.

Unidades 130 130,00

130,00

UTMA013.04   ud  Plantación de Olea europaea                                     

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Olea auropaea de 100-120 cm de altura en conte-
nedor  de  5  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado
de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de  agua.
Medida la unidad ejecutada.
Unidades 297 297,00

297,00

UTMA013.05   ud  Plantación de Citrus aurantium                                  

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Citrus aurantium 12/14 cm de perímetro en conte-
nedor de 25 litros o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior del hoyo de 50 g. de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado
de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de  agua.
Medida la unidad ejecutada.
Unidades 167 167,00

167,00
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UTMA013.06   ud  Plantación de Ceratonia siliqua                                 

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto, la implantación propiamente dicha de Ceratonia siliqua de 100-115 cm de altura en con-
tenedor  de  10  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.
de abono mineral NPK 15:15:15,  50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado,  el ta-
pado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

Unidades 122 122,00

122,00

UTMA013.07   ud  Plantación de Ficus microcarpa                                  

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la  implantación  propiamente dicha  de Ficus  microcarpa de 14/16 cm de  perímetro en
contenedor de 10 litros o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior del hoyo de 50
g.  de abono mineral NPK 15:15:15,  50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado,  el
tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.
Unidades 66 66,00

66,00

UTMA013.08   ud  Plantación de Juglans nigra                                     

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Juglans nigra de 16/18 cm de perímetro en conte-
nedor a raíz desnuda o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior del hoyo de 50 g.
de abono mineral NPK 15:15:15,  50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado,  el ta-
pado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.
Unidades 115 115,00

115,00

UTMA013.10   ud  Plantación de Tilia platyphyllos                                

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la  implantación propiamente dicha de  tilia platyphy llos  a  raíz  desniuda de 14/16 cm de
perímetro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de  abono
mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado de ho-
yo utilizando la tierra vegetal ex tendida,  y  un riego de implantación aportando 50 l.  de agua. Medida
la unidad ejecutada.
Unidades 67 67,00

67,00

UTMA014.01   ud  Plantación de Thymus vulgaris                                   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Thymus vulgaris de 2 sav ias,  presenta-
da en bandeja forestal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior del ho-
yo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15,  10 g. de retentor de humedad y  200 g.  de estiércol tra-
tado,  el tapado de hoyo utilizando la tierra vegetal extendida,  y  un riego de implantación aportando 10
l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.
Unidades 4288 4.288,00

4.288,00

UTMA014.02   ud  Plantación de Lavandula stoechas                                

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha  de  la  unidad  de  Lavandula  stoechas  de  2  sav ias,  pre-
sentada  en bandeja forestal  <  300  cc  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.
Unidades 4288 4.288,00
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4.288,00

UTMA014.03   ud  Plantación de Rosmarinus officinalis                            

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha  de  la  unidad  de  Rosmarinus  officinalis  de  2  savias,  pre-
sentada  en  bandeja  forestal  <  300 cc  o similar,  libre de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

Unidades 4288 4.288,00

4.288,00

UTMA014.06   ud  Plantación de Tamarix africana                                  

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.
Unidades 2054 2.054,00

2.054,00

UTMA014.07   ud  Plantación de Nerium oleander                                   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Nerium oleander de 30-50 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.
Unidades 2303 2.303,00

2.303,00

UTMA014.4    m2  Siembra de cesped                                               

Cesped semillado, mezcla de semillas y  abonados según dirección de obra.
Superficie 64506 64.506,00

64.506,00
SUBAPARTADO 06090103 CUBIERTA 3                                                      

UTMA014.06   ud  Plantación de Tamarix africana                                  

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.
Camino acceso EDAR 265 265,00
Taludes EBAR Merino 83 83,00
Superficie EBAR Cabecera 112 112,00

460,00

UTMA014.07   ud  Plantación de Nerium oleander                                   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Nerium oleander de 30-50 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.
Camino acceso EDAR 397 397,00
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Taludes EBAR Merino 124 124,00
Superficie EBAR Cabecera 168 168,00

689,00

UTMA013.11   ud  Plantación de Cupressus semprevirens "Stricta"                  

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  60x60x60  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha  de  la  unidad  de  Cupressus  semperv irens  "Stricta"  de
100-125  cm  de  altura,  presentada  en  contenedor  de  10  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermeda-
des,  el aporte al interior del hoyo de 50 g.  de abono mineral NPK 15:15:15,  40 g.  de retentor de hu-
medad y  500 g. de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tierra vegetal extendida, y  un rie-
go de implantación aportando 25 l. de agua. Medida la unidad ejecutada.
Perímetro EBAR Merino 157 157,00

157,00

UTMA014.4    m2  Siembra de cesped                                               

Cesped semillado, mezcla de semillas y  abonados según dirección de obra.
Siembra EBAR Cabecera 1122 1.122,00

1.122,00
APARTADO 050903 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO                                    

UTMA001.1    ud  RIEGOS DE MANTENIMIENTO ARBUSTOS                                

Riegos  de  mantenimiento  de  plantaciones  de  hoyos  de  30x30x30,  en  número  de   1  riego  por  mes
durante los 6 meses posteriores a la plantación,  del modo indicado en el PPTP, y  aportando 10 l. por
unidad. Medida la unidad ejecutada.
Nº de riegos 6 22.012,00 132.072,00

132.072,00

UTMA001.2    ud  RIEGOS DE MANTENIMIENTO ÁRBOLES                                 

Riegos de mantenimiento de plantaciones de hoyos de 100x100x100,  en número de  1 riego por mes
durante los 6 meses posteriores a la plantación,  del modo indicado en el PPTP, y  aportando 75 l. por
unidad. Medida la unidad ejecutada.

Nº de riegos 6 2.566,00 15.396,00

15.396,00

UTMA001.3    m2  RIEGO DE MANTENIMIENTO DE CESPED                                

Riegos de mantenimiento de plantaciones en número de 1 riego por mes durante los 6 meses poste-
riores a la plantación, del modo indicado en el PPTP, por m2. Medida la unidad ejecutada.
Superficie EDAR 6 65.628,00 393.768,00

393.768,00

UTMA001.4    m2  DESBROCE MECANIZADO                                             

Desbroce mediante medios mecánicos de superficies vegetales.
Superficie 1 79.592,00 79.592,00

79.592,00
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SUBCAPÍTULO 05.10 MEDIDAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA                         
UTMA019      ud  Ensayo acústico en fase de funcionamiento                       

Medición  de  los  niveles  sonoros,  en  fase  de  explotación,  "in  situ"  en  puntos  conflictivos  durante  24
horas.  Estudio  de predicción acústica,  realizando  comparaciones  con  los  niveles  máximos  de ruido
de fondo establecidos en el Decreto 326/2003.  Definición de las medidas correctoras en caso de ser
necesario.  Los estudios y  mediciones deben ser llevados a cabo por una ECA (Empresa Colabora-
dora de la Administración).

EDAR 1 1,00
EBAR Merino 1 1,00
EBAR Cabecera 1 1,00

3,00
SUBCAPÍTULO 05.11 MEDIDAS SOBRE CONTAMINACIÓN ODORÍFERA                           

UTMA020      ud  Estudio olfatométrico en fase de funcionamiento                 

Realización  de  un  estudio  olfatométrico  en  fase  de  funcionamiento  de  la  EDAR.  Se  incluye  la  medi-
ción de emisión de olor,  estudiós clímaticos y  topográficos y  calculo de la dispersión de olor (niveles
de inmisión) con la realización de curvas isodoras.
Cantidad 1 1,00

1,00
SUBCAPÍTULO 05.12 MEDIDAS SOBRE LA AVIFAUNA                                       

UMPC019      m   MEDIDAS ANTICOLISIÓN DE LA AVIFAUNA                             

Medidas  anticolisión  de  la  av ifauna  mediante  los  siguientes  dispositivos:  Espirales  de  polipropileno
naranjas de un metro de longitd y  con un diámetro máximo de 30 cm, colocadas cada 5 metros.  Me-
dida la unidad ejecutada.
Línea Eléctrica 968 968,00

968,00
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CAPÍTULO 06. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    
SUBCAPÍTULO 06.01 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                                       

EX0102       ud  Partida pruebas de funcionamiento                               

Partida correspondiente a la realización de las pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha de todos los equipos que integran el conjunto de las instalaciones de la EDAR de
Guadalhorce,  llevadas a cabo por técnicos especializados consistente en:
- Comprobación de obra completa
- Comprobación y  optimización de los procesos
- Puesta en marcha y  optimización de procesos
- Control analítico de los distintos procesos
- Comprobación de fugas,  estanqueidades y  otras anomalías de obra civ il
- Detección y  corrección de altos niveles deruidos,  v ibraciones,  etc.

1,00
SUBCAPÍTULO 06.02 EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES                                
APARTADO 07.02.01 COSTES FIJOS                                                    

007.01.1     ud  Personal                                                        

Costes asociados a personal durante 6 meses de período de puesta en marcha.

1 1,00

1,00

007.01.2     ud  Mantenimiento y conservación                                    

Costes  asociados  a los  gastos  derivados  de mantenimiento preventivo y  correctivo de los  equipos
de planta y  conducciones asociadas,  así como de la obra civ ill durante 6 meses de período de pues-
ta en marcha.

1 1,00

1,00

007.01.3     ud  Término potencia                                                

Costes de energía eléctrica asociados al término de potencia  durante 6 meses de período de puesta
en marcha.

1 1,00

1,00

007.01.4     ud  Varios                                                          

Costes asociados a :
-       Analíticas y  material fungible de laboratorio
-       Material de oficina y  comunicaciones
-       Seguridad y Salud
-       Seguros
-       Agua potable
-       Gasoil Grupo electrógeno

durante 6 meses de período de puesta en marcha.

1 1,00

1,00
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APARTADO 07.02.02 COSTES VARIABLES                                                
006.02.1     ud  Término de energía                                              

Costes asociados al término de energía durante los 6 meses de período de puesta en marcha.

1 1,00

1,00

006.02.2     ud  Reactivos                                                       

Costes asociados a los reactivos consumidos en la EDAR durante los 6 meses de período de pues-
ta en marcha.

1 1,00

1,00

006.02.3     ud  Retirada de fangos y residuos                                   

Costes asociados a la retirada de fangos y  residuos producidos en la EDAR durante los 6 meses de
período de puesta en marcha.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07. SEGURIDAD Y SALUD                                               
07-001       PA  Seguridad y salud                                               

Presupuesto correspondiente a la seguridad y  salud.

1 1,00

1,00



MEDICIONES
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CAPÍTULO 08. GESTIÓN  DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN               
08-001       PA  Gestión de residuos                                             

Presupuesto correspondiente a la seguridad y  salud.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 006.02.1     ud  Costes asociados al término de energía durante los 6 meses de período
de puesta en marcha.

910.904,84

NOVECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUATRO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 006.02.2     ud  Costes  asociados  a  los  reactivos  consumidos  en  la  EDAR  durante  los
6 meses de período de puesta en marcha.

662.669,84

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0003 006.02.3     ud  Costes  asociados  a  la  retirada  de  fangos  y  residuos  producidos  en  la
EDAR durante los 6 meses de período de puesta en marcha.

1.096.335,03

UN MILLÓN NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0004 007.01.1     ud  Costes asociados a personal durante 6 meses de período de puesta en
marcha.

621.160,00

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA EUROS

0005 007.01.2     ud  Costes  asociados  a  los  gastos  derivados  de  mantenimiento  preventivo
y  correctivo  de  los  equipos  de  planta  y  conducciones  asociadas,  así
como de la obra civ ill durante 6 meses de período de puesta en marcha.

121.900,00

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS EUROS

0006 007.01.3     ud  Costes de energía eléctrica asociados al término de potencia  durante 6
meses de período de puesta en marcha.

64.198,22

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0007 007.01.4     ud  Costes asociados a :
-       Analíticas y  material fungible de laboratorio
-       Material de oficina y  comunicaciones
-       Seguridad y Salud
-       Seguros
-       Agua potable
-       Gasoil Grupo electrógeno

durante 6 meses de período de puesta en marcha.

61.268,00

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS

0008 020020       m³  Excavación de cimientos  en terreno blando,  incluso entibación y  agota-
miento  si  fuere  necesario,  carga  y  transporte  a  lugar  de  empleo,  gestor
autorizado o lugar de evaluación.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0009 020025       m³  Excavación  en  zanjas  y  pozos,  en  cualquier  clase  de  terreno  excepto
roca,  por  medios  mecánicos,  incluso  carga  y  transporte  de  material  so-
brante dentro de la obra.

6,34

SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0010 020029       m³  Excavación  localizada  en  vaciado  o  cimentaciones,  en  cualquier  clase
de  terreno excepto roca,  por  medios  mecánicos,   incluso  agotamiento,
carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

8,76

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0011 020070       m³  Relleno estructural 0/40 todo uno tipo Z25 (AG-T-0/40-C) bajo cimientos,
incluido el suministro,  extendido y  compactado hasta llegar a una densi-
dad del 98%  del Proctor modificado.

19,49

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0012 020075       m³  Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,
extendidas por tongadas, incluso humectación y  compactación.

3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 020078       m³  Relleno  seleccionado  con  productos  procedentes  de la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.

6,60

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0014 020080       m³  Relleno y  compactación de zanjas  y  trasdos de pozos con material no
seleccionado procedente de la excavación.

3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0015 020081       m³  Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  proce-
dente  de  la  excavación,  extendidas  por  tongadas,  incluso  humectación
y compactación.

5,68

CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0016 020095       m³  Relleno,  extendido  y  compactado  de  material  granular  para  asiento  de
tuberías.

35,46

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0017 020100       m³  Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras, incluso
recebado de arena de río.

25,81

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0018 020101       m³  Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M. 25,05

VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0019 020132       m³  Zahorra natural,  puesta en obra,  ex tendida y  compactada. 28,34

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0020 020133       m³  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y  compactada. 30,94

TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0021 04.01.01     u   Remodelación  de  desodorización  en  nave  de  pretratamiento  mediante
confinamiento  de  focos  de  olor,  aspiración  en  sala  y  ventilación  en  zo-
nas  de  paso  e  instalación  de  biotrickling  (adecuado  para  los  caudales  y
concentración  resultantes).  Diseño completo  con  modelización  CFD  pa-
ra garantizar las condiciones de trabajo en la nave y  la reducción de im-
pacto  en  el  entorno.  Definición  de  conductos  de  captación,  caudales  y
sistemas de control.

445.200,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS EUROS

0022 04.01.02.     u   Sustitución de contenedores abiertos en los que se recogen los residuos
retirados  por  contenedores  cerrados  compactadores  de  mayor  capaci-
dad.

91.584,00

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS

0023 04.01.03.     u   Mejoras  en  desodorización  de  decantación  primaria.  Diseño  completo
con modelización CFD: sustitución de filtros de carbón activo por biotric-
kling de acuerdo a los caudales resultantes.

334.536,00

TRESCIENTOS  TREINTA  Y  CUATRO  MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS

0024 04.01.04.     u   Mejora  de  la  cubierta  del  depósito  de  almacenamiento  de  fangos  digeri-
dos  y  de  los  espesadores  de  fangos  mixtos.  Rev isíón  del  sistema de
conductos  de  los  sistemas  de  tratamiento  y  remodelación  de  los  biofil-
tros por soluciones más eficientes

381.600,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
EUROS

0025 04.01.05.     u   Remodelación de desodorización en nave de espesamiento con centrífu-
gas mediante confinamiento de focos de olor, aspiración en sala y  venti-
lación  en  zonas  de  paso  (adecuado  para  los  caudales  y  concentración
resultantes). Diseño completo con modelización CFD para garantizar las
condiciones de trabajo en la nave y  la reducción de impacto en el entor-
no.  Definición  de  conductos  de  captación,  caudales  y  sistemas  de  con-
trol.

190.800,00

CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS EUROS

0026 04.01.06.     u   Remodelación  de  desodorización  en  nave  de  deshidratación  mediante
confinamiento  de  focos  de  olor,  aspiración  en  sala  y  ventilación  en  zo-
nas  de  paso  (adecuado  para  los  caudales  y  concentración  resultantes).
Diseño completo con modelización CFD para garantizar las condiciones
de trabajo en la nave y  la reducción de impacto en el entorno.  Definición
de conductos de captación,  caudales y  sistemas de control.

254.400,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS EUROS

0027 04.01.07.     u   Confinamiento zona aliv iadero Campanillas y  conexión a la desodoriza-
ción existente

31.800,00

TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS

0028 04.01.08.     u   Mejoras en desodorización en secado térmico: optimización del sistema
de desodorización acorde a las concentraciones de NH3

318.000,00

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL EUROS
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0029 04.01.09.    u   Mejoras  en desodorización de desarenadores:  implantación de sistema
de desodorización por biotrickling,  incluyendo la modificación del trazado
de  las  conducciones  de  aspiración,  la  instalación  de  un  colector  común
en  la  aspiración  de  la  desodorización  de  desarenadores  que  facilite  el
mantenimiento de los equipos, el cubrimiento del concentrador de grasas
y  la mejora de la evacuación de residuos en el canal de flotantes.

190.800,00

CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS EUROS

0030 04.01.10.    u   Suministro e instalación de rasquetas sumergidas y   de elementos para
el  cubrimiento de  los  2  decantadores  primarios  pendientes  y  conex ión
con el sistema de desodorización.

381.600,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
EUROS

0031 04.01.11.    u   Mejoras  en gestión de flotantes  y  residuos,  causantes  de malos  olores,
a lo largo de todo el proceso de depuración.

101.760,00

CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS

0032 04.01.12.    u   Sustitución cubierta deteriorada del edificio de pretratamiento. 376.512,00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE
EUROS

0033 04.01.13.    u   Nuevo  sistema  de  bombeo de  vaciado  de  decantadores  secundarios  y
primarios para garantizar tiempos de 3 horas de vaciado.

127.200,00

CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS EUROS

0034 040005       m³  Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20,  incluso coloca-
ción

74,13

SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0035 040006       m³  Hormigón de relleno, de HNE-15/P/20, incluso colocación. 76,18

SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0036 040010       m³  Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes
y  apoyos de tuberías de HM-20/P/20,  incluso colocación.

80,51

OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0037 040015       m³  Hormigón en cimentaciones y  soleras de HA-30/P/20/IV+Qb, fabricado
en central,  incluso colocación, v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

100,54

CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0038 040016       m³  Hormigón en cimentaciones y  soleras de HA-35/P/20/IV+Qc, fabricado
en central,  incluso colocación, v ibrado y  p.p.  de juntas de construcción

108,95

CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0039 040020       m³  Hormigón  en  muros  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  inclu-
so colocación,  v ibrado y  p.p.  de juntas de construcción.

102,21

CIENTO DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0040 040021       m³  Hormigón  en  muros  de  HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  inclu-
so colocación,  v ibrado y  p.p.  de juntas de construcción.

109,87

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0041 040025       m³  Hormigón en losas de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso
colocación, v ibrado y  p.p.  de juntas de construcción.

119,04

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0042 040029       m²  Losa  desmontable  de  hormigón  armado  según  Instrución  PD  005
02-Rev 2 de EMASESA, incluso colocación y elementos aux iliares.

34,48

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0043 040030       m³  Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en
central,  incluso colocación y  v ibrado.

117,52

CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0044 040031       m³  Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-35/P/20/IV+Qc,  ,  fabricado  en
central,  incluso colocación y  v ibrado.

121,31

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0045 040055       m³  Nivelación del hormigón de soleras de aparatos. 145,55

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0046 040060       ml  Nivelación del  hormigón  de muros  de los  decantadores,  espesador  y
desarenador para formación de camino de rodadura

15,68

QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0047 040300       m²  Panel  de  cerramiento  prefabricado  de  hormigón  machihembrado,  de  20
cm.  de  espesor,  acabado  en  color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de
ancho, hasta 14 m.  de alto,  formadas por dos planchas de hormigón de
5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  po-
liestireno  de  10  cm.  de  espesor,  i/p.p.  de  piezas  especiales  y  sellado
de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica,  totalmente montado.

76,03

SETENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0048 040700       m²  Escalera  de  hormigón  armado formada mediante  losa  inclinada  de  hor-
migón  HA-30  N/mm2.,  de  0,20  m.  de  espesor,  i/p.p.  de  armadura  (85
kg/m3)  y  encofrado  v isto de madera,  vertido,  v ibrado  y  colocado,  con
formación de peldaños  en ladrillo  hueco doble  de  25x12x8  cm.  recibido
con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6,  y  forra-
do de huella cemento ruleteado,  totalmente terminada.

346,11

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0049 040834       ud  Viga peraltada prefabricada de hormigón de 12,00 a 13,00 m. de luz, in-
cluso p.p.  de transporte y  colocación.

2.608,40

DOS MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0050 040835       ud  Viga peraltada prefabricada de hormigón de 13,00 a 14,00 m. de luz, in-
cluso p.p.  de transporte y  colocación.

2.952,99

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0051 040838       ud  Viga peraltada prefabricada de hormigón de 16,00 a 17,00 m.  de luz,  in-
cluso p.p.  de transporte y  colocación.

3.624,81

TRES  MIL SEISCIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0052 040840       ud  Viga peraltada prefabricada de hormigón de 18,00 a 19,00 m.  de luz,  in-
cluso p.p.  de transporte y  colocación.

4.134,46

CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0053 040841       ud  Viga peraltada prefabricada de hormigón de 19,00 a 20,00 m.  de luz,  in-
cluso p.p.  de transporte y  colocación.

4.344,64

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0054 040859       ml  Correa  prefabricada  de  hormigón,  tipo  "Dalla"  o  similar,  de  hasta  7.00
metros de luz,  para soporte de cubierta,  incluso p.p.  de transporte,  colo-
cación y  elementos de fijación.

49,80

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0055 040860       ml  Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de 7.00 a 10.00
metros de luz,  para soporte de cubierta,  incluso p.p.  de transporte,  colo-
cación y  elementos de fijación.

55,59

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0056 05.01.01     ud  Apoyo de fín de línea compuesto por:  1 Punto de apoyo metálico de 12
m  tipo  C2000;  3  Aisladores  de  tres  elementos  cada  uno,  de  amarre;  1
seccionador  vertical  III-24  KV-630  A  con  mando;  2  Herrajes  para  sec-
cionador  y  autoválvulas;  1  Toma de  tierra;  1  Placa  de  peligro  de  muer-
te;  Transporte,  armado e izado del poste.

5.505,16

CINCO MIL QUINIENTOS CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0057 05.01.02     ud  Apoyo de  entronque compuesto por:  1  Apoyo metálico galvanizado  de
12  m  de  altura  total  y  2000  kg de  esfuerzo  en  punta  tipo  C2000;  1  He-
rraje  galvanizado  acoplamiento  seccionador;  1  Sistema  de  conexión  a
tierra con resistencia máxima 20 Ohm.; 1 Placa de peligro de muerte; 6
aisladores de tres elementos cada uno;  1 Seccionador horizontal de ex-
terior  III  para  24  KV  630  A,  con  mando de  accionamiento  completo;  1
aislador fijo ARVI-32;  Izado de poste y  colocación de más elementos.

2.625,14

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0058 05.01.03     ud  Apoyo de alineación compuesto cada uno por: 1 Apoyo metálico galva-
nizado  de  12  m  de  altura  y  500  Kg  de  esfuerzo  en  punta  tipo  C500;  1
Sistema de conexión a tierra con resistencia máxima 20 Ohm; 1 Placa
peligro de muerte;  3 aisladores de tres elementos cada uno,  de suspen-
sión;  Transporte, armado e izado poste.

2.954,00

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

0059 05.01.04     ud  Herraje galvanizado para autoválvulas. 141,33

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0060 05.01.05     ml  Cinta  de  señalización  de  peligro  de  muerte  de  PVC  de  200  mm  de  an-
cho.

1,54

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0061 05.01.06     ud  Pararrayos autovalvular de 21 KV - 5 KA. 259,85

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0062 05.01.07     m.   Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada,  realizada con ca-
bles conductores de 3(1x240)Al.  12/20 kV.,  con aislamiento de dieléctri-
co  seco,  formados  por:  conductor  de  aluminio  compacto  de  sección  cir-
cular,  pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora,  aislamien-
to  de  etileno-propileno  (EPR),  pantalla  sobre  el  aislamiento  de  mezcla
semiconductora  pelable  no  metálica  asociada  a  una  corona  de  alambre
y  contraespira  de  cobre  y  cubierta  termoplástica  a  base  de  poliolefina,
en instalación subterránea bajo calzada,  en zanja de 60 cm. de ancho y
105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5
cm.  de  hormigón  HM-20  N/mm2,  montaje  de  tubos  de  material  termo-
plástico  de  160  mm.  de  diámetro,  relleno  con  una  capa  de  hormigón
HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos en-
volviéndolos  completamente,  y  relleno  con  hormigón  HM-12,50/P/20,
hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imento; sin incluir la repo-
sición  de  pav imento;  incluso  suministro  y  montaje  de  cables  conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable,  retirada y  transpor-
te  a  vertedero  de  los  productos  sobrantes  de  la  excavación  y  pruebas
de  rigidez  dieléctrica,  totalmente  instalada,  transporte,  montaje  y  cone-
xionado.

113,76

CIENTO TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 05.01.08     m.   Red eléctrica de media tensión aérea,  realizada con cables conductores
de  3(1x240).  12/20  kV.,  con  aislamiento  XLPE,  ,  totalmente  instalada,
transporte,  montaje y  conex ionado.

59,19

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0064 05.01.10     ud  Trabajos de instalacion de distribución en serv icio en la Subestación Al-
haurín consistentes en un Tercer Trafo 66/20 kV y  nueva celda en Línea
20  Kv,  incluida  tramitación  administrativa  para  su  puesta  en  serv icio.
Trabajos a desarrollar por la compañía suministradora.

1.247.292,46

UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0065 050005       m²  Encofrado  plano  en  cimentaciones  y  soleras,  incluso  desencofrado  y
limpieza.

25,40

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0066 050010       m²  Encofrado  curvo  en  cimentaciones  y  soleras,  incluso  desencofrado  y
limpieza.

30,04

TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0067 050015       m²  Encofrado plano  en  muros,  con  paneles  fenólicos,  incluso  berenjenos,
desencofrado y  limpieza.

27,91

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0068 050020       m²  Encofrado  curvo  en  muros,  con  paneles  fenólicos,  incluso  berenjenos,
desencofrado y  limpieza.

35,87

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0069 050035       m²  Encofrado  en  losas,  acabado  cara  vista,  incluso  desencofrado  y  limpie-
za.

32,05

TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0070 050045       m²  Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza. 32,30

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0071 050046       m²  Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza. 33,88

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0072 050047       m²  Encofrado curvo en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza. 63,08

SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0073 050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado. 12,01

DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

0074 051003       m³  Manto  de  protección  de  escollera  con cantos  de peso  medio  entre  0.25
y  0.5 Tn.  para protección de taludes,  colocada y  careada

21,70

VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0075 060015       kg  Acero  en  barras  corrugadas  (B  500  S),  de  acero  soldable  de  500
N/mm2. de límite elástico, ,  incluso p.p. de elaboración, colocación, re-
cortes, atados y  separadores.

1,07

UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0076 060025       Kg  Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,
montaje y  protección antioxidante.

2,47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0077 060030       m²  Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por  el
metodo de pultrusionado, incluso precerco embebido en el hormigón

96,09

NOVENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0078 060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm.  de espesor,  incluso p.p.  de angula-
res,  soldaduras y  pintura al esmalte sintético.

135,09

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0079 060040       ud  Pate  de  polipropileno  con  alma  de  acero,  incluso  taladro  de  25  mm.  y
colocación.

7,77

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0080 060052       ml  Barandilla  de  acero inoxidable,  de  0,90 m.  de  altura,  montantes  cada
1,50 m., incluso p.p. de chapas y  tornillos de anclaje.

195,70

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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0081 060060       ml  Escalera metálica vertical con protección, galvanizada, formada por per-
files  tubulares  de  2",  distancia  entre  peldaños  30  cm.,  incluso  chapas  y
tornillos de anclaje.

180,09

CIENTO OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0082 060070       ml  Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con
zancas, peldaños de rejillas PRFV, barandilla, incluso p.p. de chapas y
tornillos de anclaje,  angulares,  soldaduras y  pintura al esmalte sintético.

202,47

DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0083 07-001       PA  Presupuesto correspondiente a la seguridad y  salud. 816.200,00

OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS EUROS

0084 070201007    Ud.  Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a
16 atm.,  con  husillo de acero inox idable y  anillo elastómero,  colocada
en obra y  probada

195,82

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0085 070301006    Ud  Brida  ciega  de  fundición  dúctil  de 300  mm,  incluso  anclaje,  totalmente
colocada y  probada

288,09

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0086 070307003    Ud  Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de
piezas especiales,  totalmente colocada y  conectada a la red

658,79

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0087 08-001       PA  Presupuesto correspondiente a la seguridad y  salud. 1.224.300,00

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS EUROS

0088 080040       m²  Fábrica de ladrillo cerámico perforado, a revestir, de 1/2 pie de espesor,
recibidos con mortero de cemento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  pie-
zas especiales.

32,29

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0089 080041       m²  Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  colocado a  panderete,  recibidos
con mortero de cemento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas espe-
ciales.

49,72

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0090 080065       m²  Cerramiento de fachada formado por:  fábrica de ladrillo cerámico perfo-
rado,  a revestir,  de 1/2  pie  de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  cámara de aire con aislamineto térmico con 5 cm. de polies-
tireno  proyectado,  y  trasdosado  de  ladrillo  hueco  sencillo  recibido  con
mortero de cemento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas  especia-
les.

68,45

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0091 080075       m²  Tabicón  de ladrillo  cerámico  hueco  doble,  recibido  con  mortero  de  ce-
mento 1:6, incluso recibido de cercos, limpieza y  piezas especiales.

28,76

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0092 080076       m²  Chapado de  piedra artificial  en plaquetas  de 40x40  cm  pegadas  a  la  fa-
brica de ladrillo mediante mortero Pegolan o similar,  incluso recortes  y
tapado de juntas.

48,74

CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0093 080090       m²  Forjado  unidireccional  22  +  4  cm.,  formado por  v iguetas  de  hormigón,
separación intereje 70 cm., bovedillas cerámicas y  capa de compresión
de  4  cm.  de  hormigón  HM  20,  incluso  macizado  de  apoyos,  armadura
de  negativos,  mallazo  de  reparto,  apuntalamiento  y  elementos  aux ilia-
res.

58,13

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0094 080091       m²  Forjado unidireccional  26 +  5 cm.,  para luces  entre 4.50 y  6.50 m.,  for-
mado por  v iguetas  de  hormigón,  separación  intereje  70  cm.,  bovedillas
cerámicas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA 25,  incluso
macizado de apoyos, armadura de negativos, mallazo de reparto,  apun-
talamiento y  elementos auxiliares.

60,20

SESENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0095 080135       m²  Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos
verticales,  de  15  mm.  de  espesor,  incluso  preparación  y  humedecido
del soporte.

29,20

VEINTINUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0096 080140       m²  Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos ho-
rizontales,  de  15  mm.  de  espesor,  incluso  preparación  y  humedecido
del soporte.

31,72

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0097 080145       m²  Guarnecido  y  enlucido  de  yeso,  en  paramentos  horizontales  y  vertica-
les,  de  15  mm.  de espesor,  incluso  preparación y  humedecido  del  so-
porte.

16,03

DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0098 080320       m²  Forjado  unidireccional  de  losas  alveolares  prefabricadas  de  20  cm.de
espesor  y  capa de compresión  de 5 cm.  de  hormigón HA  30,  incluso
armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxiliares.

61,67

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0099 080325       m²  Forjado  unidireccional  de  losas  alveolares  prefabricadas  de  25  cm.de
espesor  y  capa de compresión  de 5 cm.  de  hormigón HA  30,  incluso
armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxiliares.

62,73

SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0100 080400       m²  Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de  1  pie  de  espesor,
recibidos con mortero de cemento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  pie-
zas especiales.

56,36

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0101 090016       m²  Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celu-
lar de 10 cm. de espesor para formación de pendientes y  capa de regu-
larización con  mortero  de  cemento 1/6  de 2  cm.  de  espesor,  lámina de
geotextil  de  120  gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elasto-
meros  en  posición  flotante  sobre  el  soporte,  salvo  en  perimetros  y  pun-
tos  singulares,  aislamiento  térmico  de  poliestireno  ex truido  de  40  mm.
de espesor y  nueva lámina de geotex til de 150 g/m2,  incluso ex tendido
de grav illa de 3 cm. de espesor.

110,40

CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0102 090022       m²  Cubierta  plana realizada  con:  formación  de  pendientes  mediante  hormi-
gón celular (peso específico inferior a 1000 kg/m3),  mortero de cemento
de  2 cm.  de  espesor,  imprimación  e  impermeabilización  mediante  lámi-
na asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor,  incluso p.p. de
formación de juntas y  piezas especiales,  Incluso pp. de juntas de dilata-
ción.

37,65

TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0103 090400       m²  Cubierta  inclinada realizada  con  placa superior  PVC  tecnico  en  Polim
Cryl de 2.8 mm de espesor,  alma de poliuretano de 30 mm de espesor
y  40  kg/m3  de  densidad  y  placa  inferior  a  base  de  polipropileno  en  cel-
dilla de 3 mm,  incluso tramos  translucidos  de poliester reforzado con fi-
bra de de v idrio de idéntico perfilado al resto de las placas, incluso mon-
taje, piezas especiales y  medios aux iliares.

80,11

OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0104 1-001        m³  0,78

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0105 1-014        m³  Hormigon para armar HA-30 para todo tipo de ambientes, incluso el su-
ministro de aditivo para la puesta en obra, colocacion,  bombeo, v ibrado,
curado y  demas operaciones necesarias.

105,28

CIENTO CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0106 1-015        m²  Encofrado y  desencofrado curvo  para cimentaciones,  incluso  parte  pro-
porcional  de  apeos  necesarios,  arriostramientos,  distanciadores,  medios
auxiliares y  pequeño material.

27,03

VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0107 1-017        m³  Relleno y  compactacion de grava (tamaño max.  de 13/26 mm.). 16,82

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0108 1-018        m³  Excavacion  de  prezanjas  o  zanjas  sin  entibación  o  excavación  a  cielo
abierto o desmonte para vaciado de superficies en cualquier tipo de ma-
terial  excepto  roca,  incluso  agotamiento,  ex traccion  y  deposito  al  borde
o carga y  transporte a lugar  de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon
de vertido.

6,49

SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0109 1-019        m³  Excavación  de  zanja  o  pozo  con  sostenimiento  en  cualquier  tipo  de  te-
rreno excepto roca por medios mecánicos, incluso agotamiento,  extrac-
ción,  transporte a acopio temporal o vertedero y  canon de vertido.

8,86

OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0110 1-021        m³  Excavación de zanja o pozo, en roca, con medios mecánicos, median-
te  martillo  picador;  incluso agotamiento,  extracción,  transporte a acopio
temporal o vertedero y  canon de vertido.

53,25

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0111 1-026        m³  Relleno  de  arena  procedente  de  machaqueo  ,  en  asiento  de  conduccio-
nes de saneamiento,  incluso suministro,  extendido y  compactado.

17,60

DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0112 1-028        m³  Rellenos en terraplen con material adecuado procedente de la propia ex-
cavacion , incluso extendido y  compactacion.

4,26

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0113 1-031        m³  Relleno  con  material  seleccionado  de  prestamos  según  PG3,  incluso
extendido y  compactacion.

10,29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0114 1-036        m²  Encofrado  y  desencofrado  recto  para cimentaciones,  incluso  parte  pro-
porcional  de  apeos  necesarios,  arriostramientos,  distanciadores,  medios
auxiliares y  pequeño material.

25,36

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0115 1-037        m²  Encofrado y  desencofrado curvo en alzados (E-2,hormigon v isto),  inclu-
so parte proporcional  de apeos  necesarios,  arriostramientos,  distancia-
dores,  medios aux iliares y  pequeño material.

33,55

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0116 1-038        m²  Encofrado y  desencofrado recto en alzados (E-2 hormigón v isto),  inclu-
so parte proporcional  de apeos  necesarios,  arriostramientos,  distancia-
dores,berenjenos, medios auxiliares y  pequeño material.

29,31

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0117 1-042        m²  Encofrado  y  desencofrado  (E-2  hormigón  v isto)  en  losas  y  plataformas
intermedias de pozos de registro y  aliv iaderos para alturas hasta 5m. in-
cluso parte proporcional  de apeos  necesarios,  arriostramientos,  distan-
ciadores,berenjenos, medios auxiliares y  pequeño material.

30,23

TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0118 1-044        m3  Montaje  y  desmontaje  de  cimbra  con  estructura  métalica  para  alturas
superiores a 5m.

17,28

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0119 1-045        m³  Hormigon  de  limpieza  HM-15  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  su-
ministro,  aditivo para la puesta en obra,  colocacion, extendido y  nivela-
cion de la superficie y  demas operaciones.

69,91

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0120 1-047        m³  Hormigon para armar HA-30 para todo tipo de ambientes, incluso el su-
ministro de aditivo para la puesta en obra, colocacion,  bombeo, v ibrado,
curado y  demas operaciones necesarias.

87,46

OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0121 1-051        kg  Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suminis-
tro,  elaboracion,  colocacion  en  obra,  parte  proporcional  de  despuntes,
mermas,  alambre de atar,  separadores y  rigidizadores.

1,27

UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0122 1-052        kg  Acero inox idable AISI-316 en perfileria y  piezas especiales de estructu-
ra de obra civ il,  incluso suministro,  preparacion,  montaje y  pruebas.

11,11

ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0123 1-054        kg  Acero  a-42b  para  elementos  metálicos  (perfiles,  anclajes,  marcos  y
chapas)  embebidos  en obras  de  hormigón,  incluso  suministro,  prepara-
ción y  colocación.

2,12

DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0124 1-060        m   Junta  elastica  impermeable  para  estanqueidad,  con  nucleo  tubular  para
ancho  250  mm.,  en  paramentos  verticales  u  horizontales,  incluso  sumi-
nistro,  parte  proporcional  de  elementos,  posicionado  y  amarre,  soldadu-
ra de empalme y  demas operaciones necesarias.

9,79

NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0125 1-063        m   Junta  de  construcción  de caucho hidroexpansiva para unión  de  zapa-
tas-muros en balsas,  soleras ,arquetas, cantaras,  incluso solapes y  ad-
hesivo de fijación,  totalmente  colocada de acuerdo  a  las  especificacio-
nes del proyecto. Totalmente terminado i/p.p. de medios auxiliares.

5,81

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0126 1-103        ml  Tubo de  fundición  dúctil  de  250  mm  de  diámetro  nominal  interior,  según
la norma ISO 2531, unión de campana con anilla elastomérica de estan-
queidad para agua y  colocado en el fondo de la zanja

55,66

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0127 1-134B       m   Tubería  drenaje  PVC  D=200  mm  de  diámetro  incluso  colocación  y  ma-
terial filtro de recogida sumideros.

33,15

TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0128 1-135A       ud  Sumidero para alcantarillado de dimensiones  interiores  51x34x50 cm.,
realizado  sobre  solera  de  hormigón  en  masa  HM-10  N/mm2  (H-100)
de  consistencia  plástica,  tamaño  máx imo  del  árido  20  mm.,  de  10  cm.
de  espesor,  con  paredes  de  fábrica  de  ladrillo  macizo  de  1/2  pie  de  es-
pesor, tomados con mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espe-
sor  enfoscada  y  bruñida  con  mortero  de  cemento  M-160a  (1:3),  incluso
rejilla con marco de fundición de 60x40 cm. enrasada al pavimento. Se-
gún NTE/ISA-13.

191,70

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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0129 1-135B       ud  Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm.  de profundidad,  realiza-
do  con  anillos  prefabricados  de  hormigón  en  masa  de  100  cm.  de  diá-
metro interior y  50 cm. de altura, con una resistencia al aplastamiento de
3000  kp/m2  y  un  cono  superior  prefabricado  de  hormigón  en  masa  de
62.5 cm. de diámetro, para unión por junta rígida machihembrada,  inclu-
so  solera  de  hormigón  en  masa  HM-15  N/mm2 (H-150)  de  20  cm.  de
espesor,  pates  de  acero  galvanizado  de  25x31.5  cm.,  cada  30  cm.,
marco y  tapa de fundición de 62.5 cm.

377,76

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0130 1-135C       m    Canalización para alcantarillado, realizada con conducto de PVC  de 30
cm.  de  diámetro,  para  una  presión  de  trabajo  de  4 atm.,  incluso  parte
proporcional  de  corchetes  de  hormigón  HM-10,  colocado  sobre solera
de  hormigón  HM-10  N/mm2  (H-100)  de  15  cm.  de  espesor,  recalces
laterales  de  8  cm.  de  altura  realizados  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,
sin  incluir  excavación  y  posterior  relleno  de  la  zanja  realizada  con  una
anchura de 32+40 cm.

55,15

CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0131 1-137A       m    Tubo de PVC  Ø 110, para canalización telefónica,  suministrado a pie de
obra.

1,22

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0132 1-143A       ud  Arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones se-
gún planos,  formada  por  solera  y  paredes  de  hormigón  HM-20  con  ar-
madura B400s,incluídos excavación de tierras, ex tracción a los bordes,
carga y  transporte,  compactación del fondo 95%  proctor normal,  soporte
de  enganche  de  poleas,  encofrado  y  desencofrado,  enfoscado  interior,
desagüe,  embocaduras de tubería y  tapa.  Totalmente acabada.

392,20

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0133 1-144        m³  Base  de  zahorra  artificial  con  áridos  de  machaqueo,  incluido  el  suminis-
tro,  extendido  y  compactado  hasta  llegar  a  una  densidad  del  95%  del
Proctor modificado.

15,25

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0134 1-810        m²  Demolición  de  superficie  construida  para  edificación  con  estructura   de
hormigón armado,  incluso carga y  transporte a vertedero de los produc-
tos resultantes.

44,52

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0135 1-815        m    Desmontaje completo de línea eléctrica  aérea de media tensión,  incluso
carga y  transporte de materiales resultantes a vertedero o a almacén pa-
ra su posible empleo.Totalmente terminado.

3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0136 1-816        ud  Desmontaje  completo  de  torreta  eléctrica  aérea  de  media  tensión,  inclu-
so carga y  transporte de materiales resultantes a vertedero o a almacén
para su posible empleo.Totalmente terminado.

371,00

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
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0137 100005       ml  Cargadero  para  huecos  formado  por  dos  v iguetas  prefabricadas  de  hor-
migón armado, incluso recibido y  colocación.

27,45

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0138 100010       ml  Vierteaguas  de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  in-
cluso sellado de juntas y  limpieza.

38,30

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0139 100015       ml  Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  inclu-
so sellado de juntas y  limpieza.

30,73

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0140 1011-50      Ml  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 500 MM.
REVESTIDA  INTERIORMENTE CON  MORTERO DE CEMENTO
METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMENTE  CON  ZINC  Y
ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE
PIEZAS  ESPECIALES,  JUNTA ELASTICA  Y SEÑAL SEÑALIZA-
DORA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

174,44

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0141 1011-60      Ml  TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 600 MM.
REVESTIDA  INTERIORMENTE CON  MORTERO DE CEMENTO
METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMENTE  CON  ZINC  Y
ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE
PIEZAS ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

313,88

TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0142 1011-81      Ml  TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL  CENTRIFUGADA  Ø  1200
MM.  REVESTIDA  INTERIORMENTE  CON  MORTERO  DE  CE-
MENTO  METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMENTE  CON
ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO
P.P.  DE  PIEZAS  ESPECIALES  Y  JUNTA  ELASTICA.  TOTAL-
MENTE INSTALADA Y PROBADA.

864,04

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

0143 1022-45      Ml  TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAM-
PANA  Ø  1000  mm.  CLASE  IV-135,  INCLUSO  P.P.  DE  JUNTA
ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.

169,24

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0144 1022-51      Ml  TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAM-
PANA  Ø  1200  mm.  CLASE  III-90,  INCLUSO  P.P.  DE  JUNTA
ELASTICA Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.

149,67

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0145 1063-90      Ml  TUBERIA  RANURADA  CORRUGADA  CIRCULAR  DOBLE  PA-
RED DE  315 MM.  DE  DIAMETRO  NOMINAL DE  PVC,  COLOR
ROJO  TEJA  Y  RIGIDEZ  SN4.  INCLUSO  P.P.  DE  UNIONES
POR SOLDADURA  A  TOPE, PIEZAS ESPECIALES Y TENDIDO
EN  FONDO DE  ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y  PROBA-
DA.

48,47

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0146 10990        ml  Perforación  e  inyección  de  columnas  de  suelo-cemento  de  diámetro
45cm  con  80kg/ml  de  cemento   mediante  introducción  de  tubo  para  so-
porte de primer metro de paletas para introducir/ex traer del terreno mez-
cla  de  suelo  con  lechada  o  mortero.  Incluso  replanteo  de  ejes,  prepara-
ción de plataforma de trabajo,  ensayos,  transporte e implantación de ma-
quinaria,  retiradad  de  escombros  y  detritus  durante perforaciones.  Total-
mente ejecutado.

48,95

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0147 110015       m²  Alicatado con plaqueta de gres porcelánico de 30x30 , recibido con mor-
tero de cemento, incluso rejuntado,  y  limpieza.

41,71

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0148 110025       m²  Solado industrial fratasado en fino con aportación de cemento corindón y
coloreado con pinturas al cloro-caucho.

28,23

VEINTIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0149 110046       m²  Solado de baldosa de gres antideslizante de 31 x  31 cms, color a deter-
minar recibido con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R y  arena de
río  1/6  (M-40),  con  cama  de  2  cm,  de  arena  de  río,  con  replanteo  pre-
v io,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y  limpieza,
piezas  especiales,  pequeño  material,  albañilería  y  medios  auxiliares.
Medida la superficie ejecutada,  totalmente terminada.

66,95

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0150 110059       m²  Revestimiento de gres antiácido recibido con mortero de cemento,  inclu-
so corte de piezas, rejuntado y  limpieza.

66,73

SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0151 120005       m²  Falso techo de placas de escayola,  sobre perfilería v ista blanca,  incluso
p.p. de accesorios de fijación y  medios auxiliares.

22,29

VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0152 120010       m²  Falso  techo  para  aislamiento  acústico  de  panel  de  lana  de  v idrio  aglo-
merada  sobre  perfilería  vista,  incluso  p.p.  de  accesorios  de  fijación  y
medios auxiliares.

24,59

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0153 130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm., para juntas de
hormigonado y  dilatación, incluso colocación.

15,29

QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0154 130050       ml  Sellado de juntas de dilatación de 2 cm. de ancho con masilla elástica a
base de poliuretano-alquitrán.

4,25

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0155 13012        ML  ml  de  barandilla  formada  por  perfiles  tubulares  de aluminio,  incluso  ele-
mentos de anclaje,  totalmente colocado.

69,50

SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0156 140020       m²  Puerta  de  paso  en  pino  con  hojas  de  cuarterones  ambas  caras,  cerco
de pino de 7 x  6 y  tapajutas, incluso herrajes decolgar y  seguridad.

287,24

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0157 150005       m²  Carpintería de aluminio lacado en ventanas, color a elegir, incluso herra-
jes de colgar y  seguridad,  recibidas en fábrica.

171,78

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0158 150010       m²  Carpintería de aluminio lacado en puertas  cristaleras,  color  a elegir,  in-
cluso herrajes de colgar y  seguridad, recibidas en fábrica.

180,26

CIENTO OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0159 170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatibles,  con bastidor de perfiles tubula-
res y  chapa plegada exterior galvanizada, incluso imprimado especial y
esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

108,36

CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0160 170010       m²  Puertas metálicas correderas o abatibles,  con bastidor de perfiles tubula-
res  y  doble  chapa  lisa con  aislante  acústico intermedio,  incluso  pintura
al esmalte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.

202,41

DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0161 180005       m²  Luna incolora de 6 mm.  de espesor,  incluso cortes y  sellado con silico-
na incolora.

28,94

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0162 180010       m²  Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y  cámara de aire de
10 mm., incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

33,70

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0163 190005       ud  Acumulador  eléctrico de  agua  caliente  sanitaria,  de  80 l.  de capacidad,
calorifugado,  incluso llaves de paso, ramales de unión y  sistemas de fi-
jación.

533,68

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0164 190006       ud  Acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria,  de 150 l.  de capacidad,
calorifugado,  incluso llaves de paso, ramales de unión y  sistemas de fi-
jación.

1.094,67

MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0165 190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110 mm. de diámetro, incluso p.p.  de
piezas  especiales,  elementos  de  fijación  y  medios  auxiliares  para  su
ejecución.

15,61

QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0166 190051       ml  Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  40  mm.  de
diámetro,  colocada en instalaciones interiores de desagüe,  para baños y
cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con  unión  pegada,
instalada y  funcionando.

3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0167 190052       ml  Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  50  mm.  de
diámetro,  colocada en instalaciones interiores de desagüe,  para baños y
cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con  unión  pegada,
instalada y  funcionando.

4,13

CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0168 190053       ml  Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  63  mm.  de
diámetro,  colocada en instalaciones interiores de desagüe,  para baños y
cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con  unión  pegada,
instalada y  funcionando.

4,56

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0169 190055       ml  Canalón v isto de P.V.C.  de 25 cm.  de diámetro, incluso p.p.  de piezas
especiales, elementos de fijación y  medios aux iliares para su montaje y
colocación.

36,49

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0170 190060       ud  Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas
especiales y  remates a cubierta.

34,46

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0171 2-077        m    Tubería de acero inoxidable AISI-316, de diámetro nominal 450 mm, es-
pesor  3  mm.,formado por  tubería  recta,  codos,  bridas,  tes,  injertos,  sol-
daduras,  reducciones  y  demás  accesorios.  Incluso  parte  proporcional
de transporte,  montaje y  pruebas de estanqueidad.

744,47

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0172 200005       ud  Lavabo con pedestal tipo Roca serie Sidney  o similar de porcelana v itri-
ficada,  color blanco,  incluso grifería y  accesorios.

282,91

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

0173 200007       ml  Suministro y  colocacion de ml.  de encimera de marmol nacional,  de, y
2 cm. de grueso,  con faldon frontal de 15 cm.  y  regleta pulida y  con los
bordes  biselados,  incluso con  p.p.  de agujero/s  para  la  instalacion  pos-
terior  de  uno  o  dos  lavabos,  totalmente  montada  con  los  anclajes  preci-
sos, y  sellada con silicona.

232,03

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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0174 200010       ud  Plato  de  ducha  tipo  Roca,  serie  Astral  o  similar  de  porcelana  v itrificada
de 70 * 70 cm.,  color blanco,  incluso grifería y  accesorios.

344,46

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0175 200015       ud  Inodoro  tipo  Roca  serie  Sidney  o  similar  de  porcelana  v itrificada,  color
blanco,  con tanque de descarga bajo,  incluso mecanismo y  tapa.

305,93

TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0176 200016       ud  Urinario de porcelana v itrificada,  color  blanco,  incluso piezas  para an-
claje a pared.

298,61

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

0177 200420       ud  Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para empotrar 34,51

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0178 200421       ud  Secadora de manos eléctrica,  totalmente instalada. 381,60

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0179 200450       ud  Espejo 99,51

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0180 201010       ud  Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías multicapa
Uponor  Unipipe  PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua  fria  y  caliente,
utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de
PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termi-
nada  según normativa  v igente,  sin  incluir  los  aparatos   sanitarios  ni  la
grifería.

53,45

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0181 201011       ud  Instalación  de  fontanería  para  un  inodoro  realizada  con  tuberías  multica-
pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y  caliente,
utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de
PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termi-
nada  según normativa  v igente,  sin  incluir  los  aparatos   sanitarios  ni  la
grifería.

34,13

TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0182 201012       ud  Instalación  de  fontanería  para  un  urinario  realizada  con  tuberías  multica-
pa Uponor Unipipe PERT-AL-PERT  para la red de agua fria y  caliente,
utilizando el sistema Uponor M-Fitting para su conexión, con tuberías de
PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termi-
nada  según normativa  v igente,  sin  incluir  los  aparatos   sanitarios  ni  la
grifería.

32,44

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0183 201013       ud  Instalación  de  fontanería  para  un  plato  de  ducha  realizada  con  tuberías
multicapa  Uponor  Unipipe  PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua  fria  y
caliente,  utilizando el  sistema Uponor M-Fitting para su conex ión,  con
tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón indiv idual,  total-
mente terminada según normativa vigente,  sin incluir los aparatos  sani-
tarios ni la grifería.

66,30

SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0184 2011102      ml  Tubería  presión  PVC-U,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Ø 25
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  .  s/  DIN  8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C: > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C:  0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN  10/16
- Accesorios encolados: s/ EN 1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

1,43

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0185 2011103      ml  Tubería  presión  PVC-U,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Ø 32
- PN  16
- Unión por encolado
Según ETG. 08.

2,31

DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0186 2011105      ml  Tubería presión PVC-U,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Ø 50
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/  ISO 7/1

5,04

CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0187 2011106      ml  Tubería presión PVC-U,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Ø 63
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/  ISO 7/1

7,72

SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0188 2011107      ml  Tubería  presión  PVC-U,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Ø 75
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  .  s/  DIN  8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C: > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C:  0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN  10/16
- Accesorios encolados: s/ EN 1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

10,90

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0189 2012201      ml  Tubería  de  polietileno,  incluso parte  proporcional  de uniones  y  acceso-
rios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 20
- Materiales: PEAD s/ DIN  8075
- Tipo de unión:  Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad:  0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica: 0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal: PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0190 2012204      ml  Tubería  de  polietileno,  incluso parte  proporcional  de uniones  y  acceso-
rios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 40
- Materiales: PEAD s/ DIN  8075
- Tipo de unión:  Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad:  0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica: 0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal: PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

2,30

DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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0191 2012206      ml  Tubería  de  polietileno,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acceso-
rios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 63
- Materiales:  PEAD s/ DIN  8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/  EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/  EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/  ISO 7/1

5,65

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0192 2012208      ml  Tubería  de  polietileno,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acceso-
rios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 90
- Materiales:  PEAD s/ DIN  8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/  EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/  EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/  ISO 7/1

11,47

ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0193 2012450      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

20,59

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0194 2012453      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 32
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

42,87

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0195 2012455      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  50
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

65,15

SESENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0196 2012457      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  80
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

92,10

NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0197 2012458      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  100
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

119,05

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0198 2012460      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

176,56

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0199 2012461      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

229,19

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0200 2012462      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

288,61

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

0201 2012463      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

341,66

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0202 2012464      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 350
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

373,49

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0203 2012465      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  400
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

696,06

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0204 2012467      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  500
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

774,57

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0205 2012468      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

1.286,00

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS

0206 2012469      ml  Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  700
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

1.500,32

MIL QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0207 2012470      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 800
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

1.907,78

MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0208 2012472      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 1.000
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

3.374,16

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0209 2012473      ml  Tubería acero  inox idable,  incluso  parte  proporcional  de  uniones  y  acce-
sorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 1.200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

5.135,51

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0210 2013907      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 75
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

14,50

CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0211 2013908      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 100
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

19,02

DIECINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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0212 2013909      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  125
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

19,65

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0213 2013910      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  150
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

20,74

VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0214 2013911      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  200
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

31,75

TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0215 2013912      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  250
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

50,37

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0216 2013913      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  300
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

78,18

SETENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0217 2013914      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  350
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

98,24

NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0218 2013915      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 400
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

108,17

CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0219 2013916      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 450
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

120,96

CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0220 2013917      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 500
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

133,80

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0221 2013918      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 600
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

179,87

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0222 2013919      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 700
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

242,05

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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0223 2013920      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  800
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

273,63

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0224 2013921      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  900
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

446,16

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

0225 2013922      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.000
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

496,25

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0226 2013924      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.200
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

664,25

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0227 2013926      ml  Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.400
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

898,84

OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0228 2013928      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 1.600
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

1.100,10

MIL CIEN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0229 2013929      ml  Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN 1.800
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las
abrazaderas para protección del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

1.311,69

MIL TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0230 2014115      ud  Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN 400
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres:  1
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

221,54

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0231 2014118      ud  Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN 600
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres:  1
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

269,49

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0232 2014119      ud  Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN 700
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres:  1
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

309,10

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0233 2014122      ud  Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  1000
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres:  2
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

665,05

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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0234 2014124      ud  Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  1200
- Ancho: 140 mm
- Nº  de cierres:  2
- Cubierta:  acero inox idable AISI  304
- Tornillería y  ejes: acero inoxidable
- Junta de caucho:  EPDM

817,69

OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0235 2020510      ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  150
- PN  10
- Material: ac. inox. AISI 316 L

235,19

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0236 2020511      ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  200
- PN  10
- Material: ac. inox. AISI 316 L

306,42

TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0237 2020513      ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  300
- PN  10
- Material: ac. inox. AISI 316 L

596,29

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0238 2020518      ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  600
- PN  10
- Material: ac. inox. AISI 316 L

1.639,78

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0239 2020520      ud  Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  800
- PN  10
- Material: ac. inox. AISI 316 L

2.295,70

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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0240 2021907      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 80
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

238,49

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0241 2021908      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

247,68

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0242 2021910      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

278,40

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0243 2021911      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

393,04

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 17

0244 2021912      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  250
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal: PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

543,49

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0245 2021913      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal: PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

631,51

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0246 2021914      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  350
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal: PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

851,56

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0247 2021915      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  400
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal: PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1.068,55

MIL SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0248 2021917      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 500
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1.513,80

MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0249 2021918      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 600
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2.185,46

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0250 2021919      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 700
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2.374,57

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0251 2021920      ud  Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 800
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conexión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2.657,06

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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0252 2030107      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  80
- PN  10/16
- Conexiones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

188,15

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0253 2030108      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  100
- PN  10/16
- Conexiones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

220,40

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0254 2030110      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

380,77

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0255 2030111      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento: manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

647,18

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0256 2030112      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento: manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

1.084,44

MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0257 2030113      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento: manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

1.388,29

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0258 2030118      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  600
- PN  10/16
- Conexiones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

13.354,29

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0259 2030119      ud  Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  700
- PN  10/16
- Conexiones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

27.272,95

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0260 2030519      ud  Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  700
- PN  10
- Tipo: medias clapetas
- Conexiones:  wafer,  entre bridas
- Montaje:  horizontal o vertical
- Cierre: estanco
- Accionamiento de las clapetas: mediante muelle
- Dimensiones ex ternas: según norma DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  fundición gris GG-25
- Platos: fundición nodular
- Eje y  resortes: acero inox idable AISI  304
- Asientos: Buna-N  (caucho-nitrilo)
- Cojinetes:  eflón con fibra de v idrio

7.497,62

SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0261 2030557      ud  Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 80
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento: manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

274,30

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0262 2030558      ud  Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento: manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

216,02

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

0263 2030560      ud  Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento: manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

397,72

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0264 2030907      ud  Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Tipo: bola
- Ø 3''
- PN  10.
- Conexiones:  roscadas
- Material:  PVC

154,66

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0265 2031111      ud  Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento:  manual por palanca
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa: acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

313,80

TRESCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0266 2031112      ud  Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  250
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento:  manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa: acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

650,45

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0267 2031113      ud  Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición nodular GGG-40
-  Mariposa: acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

839,83

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0268 2031114      ud  Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 350
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición nodular GGG-40
-  Mariposa: acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

1.290,47

MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0269 2031115      ud  Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 400
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición nodular GGG-40
-  Mariposa: acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

1.794,89

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0270 2031118      ud  Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  600
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento:  manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa: acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

5.426,67

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0271 2031517      ud  Valvula de control de diafragma de las siguientes características:
- Marca:  EGGER o equivalente
- Tipo: IRIS BS DN 400 EAC
- DN  400
- PN  10/16
- Montaje: entre bridas
- Accionamiento: AUMA SAR 10.2 + AUMATIC AC 01.2
- Potencia:  0,40 kW

62.048,33

SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0272 2032100      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316

48,41

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0273 2032105      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316

190,10

CIENTO NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0274 2032201      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 3/4"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

11,89

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0275 2032202      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

15,82

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0276 2032203      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1 1/4"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

18,50

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0277 2032204      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1 1/2"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

24,86

VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0278 2032205      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

33,77

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0279 2032206      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

110,14

CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0280 2032207      ud  Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

148,28

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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0281 2032610      ud  Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 150
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima
de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
-  Electroválvula  diámetro 1/4",  tres  v ías,  dos  posicio¬nes,  un solenoi-
de, protección bobina IP 65

1.502,70

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0282 2032612      ud  Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 250
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima
de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
-  Electroválvula  diámetro 1/4",  tres  v ías,  dos  posicio¬nes,  un solenoi-
de, protección bobina IP 65

3.403,05

TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0283 2040100      ud  Racord  y  válvula  de  bola  de  Ø  3"  para  conexión  de  manguera.  Com-
pletamente instalado y  probado.

261,21

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0284 2040101      ud  Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas  de  agua de limpieza  de  conducciones  y  elemen-
tos varios de las instalaciones, compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
. Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula
de  bola,  construido  en  latón  y  conexión  roscada  de  DN  1  1/2"  gas  por
un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápido a manguera

113,58

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0285 2040106      ud  Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
.  Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar,  según DIN  16128
. Protección:  en baño de glicerina IP 45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máx ima  de  graduación
durante breves espacios de tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

131,32

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0286 2040107      ud  Conexión para manómetro
.  Tipo:  Nº  600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  evitar  la  corrosión  o  tapo-
namiento de los órganos internos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no des-
montable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el  aumento  de  temperatura  de  trabajo  sobre  la  de  ambiente
no  debe producir  errores  mayores  de  1  p.s.i.  (0,07  Kg/cm²)  por  cada
50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
.  Anillo intermedio y  parte inferior:  AISI-316

46,47

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0287 2040109      kg  Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de
acero con anclajes, abrazaderas,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

12,06

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0288 2040110      ml  Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

107,48

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0289 2040114      ml  Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferroviario
- Material:  acero A  42b

52,36

CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0290 2040116      ud  Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,
para mando de las válvulas neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 vías para mando
- DN 25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos: ny lon.

362,83

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0291 2040128      ud  Filtro en Y  para aspiración de las bombas dosificadoras
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 32 mm
- Conex iones: roscadas.

173,12

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0292 2040155      ml  Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  180
- Material:  acero A  410.

57,32

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0293 2040157      ml  Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  220
- Material:  acero A  410.

81,43

OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0294 2040160      ml  Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  280
- Material:  acero A  410.

125,67

CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0295 2040162      ml  Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  320
- Material:  acero A  410.

159,98

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0296 2040170      ml  Toma de corriente de las siguientes características:
. Serv icio: Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.

44,10

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0297 2040180      ml  Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Serv icio:  caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado

36,93

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0298 2060100      ud  Parrilla  de  distribución  de  aire  de  desemulsionado  de  las  siguientes  ca-
racterísticas:
- Marca: IBEROSPEC o equivalente.
- Tipo difusor: burbuja gruesa
- Tubería de PVC. Ø 200
- Número de difusores:  100

4.822,98

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0299 2060200      ud  Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº  de difusores por parrilla:  1142
- Bajante,  DN  400

55.078,44

CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0300 2060201      ud  Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº  de difusores por parrilla:  968
- Bajante,  DN  400

46.686,45

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0301 2060202      ud  Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº  de difusores por parrilla:  760
- Bajante,  DN  350

36.654,65

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0302 2060203      ud  Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº  de difusores por parrilla:  588
- Bajante,  DN  300

28.359,12

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0303 2060204      ud  Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca: SULZER o equivalente
- Tipo de difusor: membrana de burbuja fina 11"
- Nº  de difusores por parrilla:  86
- Bajante, DN  300

4.147,76

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0304 210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales, dos manos, in-
cluso preparación de soporte y  medios aux iliares para su aplicación.

8,81

OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0305 2100150      ud  Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,00 m.
- Altura del tablero:  2,20 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

10.974,35

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0306 2100151      ud  Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,5 m.
- Altura del tablero:  2,0 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

11.072,19

ONCE MIL SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0307 2100152      ud  Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,70 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

18.680,09

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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0308 2100153      ud  Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 2,3 m.
- Altura del tablero:  2,0 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

18.871,64

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0309 2100154      ud  Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal:  1,50 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

19.608,87

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0310 2100200      ud  Compuerta mural de las  siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,60 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,60 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
-  Accionamiento:  desmultiplicador  manual  con  husillo  y  volante  de
emergencia.
- Material:  Acero inox idable AISI-316

2.877,25

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0311 2100250      ud  Compuerta mural de las  siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,7 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,7 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

5.784,82

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0312 2100251      ud  Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

6.136,21

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0313 2100253      ud  Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,00 m.
-- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

8.171,51

OCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0314 2100254      ud  Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,50 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,50 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

10.968,84

DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0315 2100255      ud  Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,80 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,80 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

17.554,27

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0316 2100256      ud  Compuerta mural de las  siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Altura del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

19.870,68

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0317 2110110      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: TECNIUM  o equivalente
- Serv icio:  Trasiego cloruro férrico
- Ejecución:  horizontal.
- Caudal:  50 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  7,5 kW

3.156,99

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0318 2110200      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: EGGER-TURO o equivalente
- Serv icio: Extracción de arenas
- Ejecución: vertical
- Caudal:  60 m3/h.
- Altura manométrica: 2 m.c.a.
- Potencia motor:  3 kW

12.911,81

DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0319 2110300      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Serv icio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  2.475 m3/h.
- Altura manométrica: 18 m.c.a.
- Potencia motor:  200 kW

97.479,33

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0320 2110301      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Serv icio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.240 m3/h.
- Altura manométrica: 18 m.c.a.
- Potencia motor:  90 kW

42.772,95

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0321 2110302      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 470 m3/h.
- Altura manométrica:  16 m.c.a.
- Potencia motor: 37 kW

30.949,75

TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0322 2110303      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.040 m3/h.
- Altura manométrica:  16 m.c.a.
- Potencia motor: 75 kW

34.656,56

TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0323 2110304      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo de grasas
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  1,3 kW

5.270,83

CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0324 2110305      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo de sobrenadantes
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 20 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor:  1,7 kW

1.493,74

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0325 2110306      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo fangos en exceso
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 54 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 3 kW

4.552,89

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0326 2110307      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Serv icio: recirculación externa de fangos
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.700 m3/h.
- Altura manométrica: 3,5 m.c.a.
- Potencia motor:  37 kW

32.796,27

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0327 2110310      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Serv icio:  bombeo de vaciados
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  100 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  6 kW

6.183,06

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0328 2110315      ud  Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Serv icio: recirculación interna
- Ejecución:  sumergible de pared
- Caudal:  3000 m3/h.
- Altura manométrica: 1 m.c.a.
- Potencia motor:  22 kW

25.038,15

VEINTICINCO MIL TREINTA Y OCHO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0329 2110400      ud  Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo fangos de tratamiento primario
- Caudal:  31 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  4 kW

3.989,29

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0330 2110401      ud  Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal:  169 m3/h.
- Altura manométrica: 5 m.c.a.
- Potencia motor:  15 kW

12.567,31

DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0331 2110410      ud  Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Serv icio: dosificación polielectrolito
- Caudal:  150-450 l/h
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  0,37 kW

1.202,99

MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0332 2110500      ud  Skid de dosificación de las siguientes características:
- Marca: SDM-SISTEMAS o equivalente
- Fluido: cloruro férrico al 40%
- Configuración:  4 (3+1) bombas dosificadoras de 600 l/h
- Componentes:
  .  4 (3+1) bombas dosificadoras
  .  Válvulas antirretorno
  .  Válvulas toma de de muestras
  .  Válvulas de corte,  vaciado y  desagüe
  . Filtro en "Y"
  .  Válvulas de seguridad
  .  Amortiguador de pulsaciones
  .  Válvulas de contrapresión
  . Manómetros
  .  Depósito de calibración
  .  Conjunto de tuberías de
  .  Estructura metálica de acero al carbono

41.615,43

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0333 2110501      ud  Skid de dosificación de las siguientes características:
- Marca: SDM-SISTEMAS o equivalente
- Fluido: cloruro férrico al 40%
- Configuración:  4 (3+1) bombas dosificadoras de 250 l/h
- Componentes:
  .  4 (3+1) bombas dosificadoras
  .  Válvulas antirretorno
  .  Válvulas toma de de muestras
  .  Válvulas de corte,  vaciado y  desagüe
  . Filtro en "Y"
  .  Válvulas de seguridad
  .  Amortiguador de pulsaciones
  .  Válvulas de contrapresión
  . Manómetros
  .  Depósito de calibración
  .  Conjunto de tuberías de
  .  Estructura metálica de acero al carbono

19.567,53

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0334 2110550      ud  Equipo automático compacto para preparación y  dilución en continuo de
polielectrolito de las siguientes características:
. Marca: POLITECH  o equivalente
. Capacidad de producción: 2.000 l/h
. 2 Agitadores de 0,55 kW
. 1 Dosificador volumétrico dew  0,18 kW
. Material depósito:  AISI  304 L

11.540,71

ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0335 2110600      ud  Grupo motosoplante de émbolos rotativos, de las siguientes característi-
cas:
. Marca: MPR o equivalente
. Caudal de impulsión: 1.800 Nm3/h
.  Altura manométrica:  5,50 m.c.a
. Potencia motor: 45 kW

12.677,55

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0336 2110601      ud  Grupo  motosoplante  de  émbolos  rotativos,  de  las  siguientes  característi-
cas:
. Marca: MPR o equivalente
.  Caudal de impulsión:  1.310 Nm3/h
. Altura manométrica: 7,00 m.c.a
.  Potencia motor:  55 kW

13.479,54

TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0337 2110650      ud  Cabina  de  insonorización  para  soplante  de  aireación,  de  las  siguientes
características:
- Tipo:  aireación forzada
- Potencia motor ventilador:  550 W

3.403,65

TRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0338 2110651      ud  Cabina  de  insonorización  para  soplante  de  aireación,  de  las  siguientes
características:
- Tipo:  aireación forzada
- Potencia motor ventilador:  370 W

3.278,25

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0339 2110700      ud  Soplante de lev itación magnética de las siguientes características:
.  Marca:  SULZER o equivalente
.  Caudal de impulsión nominal:  10.600 Nm3/h
. Altura manométrica: 7,00 m.c.a
.  Potencia en red:  300 kW
.  Incluyendo:
  - caja de insonorización
  - panel de control local
  - filtros de aire de refrigeración y  aspiración de aire a comprimir
  - junta compensador
  - cono difusor en salida
  - válvula antirretorno

233.942,12

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0340 2110701      du  Soplante de lev itación magnética de las siguientes características:
.  Marca:  SULZER o equivalente
.  Caudal de impulsión nominal:  5.500 Nm3/h
. Altura manométrica: 7,00 m.c.a
.  Potencia en red:  150 kW
.  Incluyendo:
  - caja de insonorización
  - panel de control local
  - filtros de aire de refrigeración y  aspiración de aire a comprimir
  - junta compensador
  - cono difusor en salida
  - válvula antirretorno

127.023,53

CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTITRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0341 2110720      ud  Grupo  de  agua  a  presión  para  servicio  de  riego  y  agua  industrial  a  la
planta de las siguientes características.
- Marca: GRUNDFOS o equivalente
- Caudal de diseño: 80 m³/h
- Presión: 50 mca
- Nº  de bombas verticales multicelulares:  3
- Accionamiento:  motor eléctrico
- Potencia motor: 2 x  11 kW

42.543,10

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0342 2110750      ud  Filtro autolimpiante con rascador mecánico de las siguientes característi-
cas:
- Grado de filtración: 200 micras
- Caudal: 80 m3/h
- Potencia motor:  0,37 kW.

12.194,79

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0343 2110760      ud  Deposito de membrana de las seguientes caracteristicas:
.  Presion nominal:  10 bar
. Tipo de brida: DIN
. Volumen del deposito: 1000 L

4.922,61

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0344 2120401      ud  Ventilador ex tractor helicoidal de las siguientes características:
.  Marca: CASALS o equivalente
.  Servicio:  ventilación sala de soplantes y  pretratamiento
. Caudal máx imo: 950 m3/h
. Velocidad: 1.440 rpm
. Nivel sonoro:  50 d(BA)
. Potencia Motor: 0,08 kW
. Incluso obturador de persiana.

408,13

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0345 2120501      ud  Grupo motocompresor de aire de las siguientes características:
- Marca: COMPAIR  o equivalente
- Tipo: rotativo de paletas
- F.A.D.  a 10 bar:  540 l/  min
- Depósito:  200 l
- Potencia del motor:  4 kW

10.026,29

DIEZ MIL VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0346 2120600      ud  Conjunto  de  conductos  y  accesorios  para  interconexión  y  by-pass  ele-
mentos.

1.559,55

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0347 2120610      ud  Depósito  acumulador  de  aire  comprimido  de  las  siguientes  característi-
cas:
- Capacidad: 500 litros
- Presión de timbre:  10 kg/cm2
- Disposición: vertical
- Válvula de seguridad
- Manómetro
- Grifo de purga

957,71

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0348 2120611      ud  Filtro de protección general para instalar en la entrada del secador frigorí-
fico de las siguientes características:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: CF0006N B
- Caudal:  0,6 m3/min.
- Presión de trabajo:  7 kg/cm2
- Conexión: G1/2"
- Carcasa: Fundición de alumnio
- Pantalla interna:  Acero inox idable

158,47

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0349 2120612      ud  Filtro de protección general para instalar a la salida del secador frigorífico
de las siguientes características:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: CF0006N C
- Caudal:  0,6 m3/min.
- Presión de trabajo:  7 kg/cm2
- Conexión: G1/2"
- Carcasa: Fundición de alumnio
- Pantalla interna:  Acero inox idable

158,47

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0350 2120613      ud  Secador frigorífico  automático para trabajo  en continuo de las  siguientes
características:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo:  F00007C
- Caudal nominal :  0,78 m3/min.
- Presión de trabajo:  10 bar
- Presión máx.: 16 kg/cm2
- Temperatura entrada del aire :  35°C
- Temperatura máx  entrada del aire:  65°C
- Punto de rocío :  +3°C
- Diámetro conexiones de aire: ½"
- Potencia consumida:  0,25 kW.
- Tensión :  230 V,  50 Hz.

1.116,18

MIL CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0351 2120614      ud  Purgador automático de las siguientes características:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo: Bekomat 31
- Capacidad:  2,5 m3/min
- Presión máxima: 16 bar g
- Conex ión entrada: 1 x  G1/2"; 1 x  G1/4"
- Conex ión de salida: 8 mm
- Potencia a 220V:  26 W

216,34

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0352 2120615      ud  Separador de agua/aceitede las siguientes características:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo: CS2100
- Capacidad:  1,2 m3/min
- Presión máxima: 16 bar g
- Conex ión entrada: 19 mm
- Conex ión de salida: 19 mm
- Material: PE

567,74

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0353 2121801      ud  Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN 1/2".
- Presión máxima:  10 Kg/cm2.
- Incluye: Conjunto soportes y  manómetro.

228,11

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0354 2122300      ud  Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad:  6 m³/h.
- Longitud de transporte:  10,0 m.
- Longitud total:  10,50 m.
- Potencia motor:  1,1 kW.

26.519,82

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0355 2122304      ud  Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad:  6 m³/h.
- Longitud de transporte:  10,0 m.
- Longitud total:  10,5 m.
- Potencia motor:  1,1 kW.

25.076,74

VEINTICINCO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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0356 2122350      ud  Transportador-compactador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísti-
cas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad: 4 m3/h.
- Longitud de transporte:  5,0 m.
- Longitud zona compactado:  500 mm
- Longitud total:  5,5 m.
- Potencia motor:  0,55 kW.
- Nº  de tolvas de recogida de residuos:  2

20.871,10

VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

0357 2122360      ud  Transportador-elevador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Capacidad: 6 m³/h.
- Tipo:  elevador (vertical)
- Longitud de transporte:  6 m.
- Potencia motor:  2,2 kW.
- Nº  de tolvas de recogida de residuos:  1

26.112,99

VEINTISEIS MIL CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0358 2122400      ud  Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca:  HUBER o equivalente
- Capacidad: 6 m³/h
- Potencia del motor:  5,5 kW
- Material:  AISI  316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras, valvu-
lería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergen-
cia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

78.897,34

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0359 2122500      ud  Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m

537,42

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0360 2122501      ud  Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 1000 Kg
- Recorrido gancho:  7 m

730,34

SETECIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0361 2122800      ud  Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  4,5 m
- Recorrido gancho:  19 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación:  1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

14.494,66

CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0362 2122800B     ud  Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  8 m
- Recorrido gancho:  19 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación:  1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

21.265,30

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

0363 2122801      ud  Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  15,5 m
- Recorrido gancho:  12 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación:  1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

25.286,19

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0364 2122803      ud  Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  5,5 m
- Recorrido gancho:  3 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro: 20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación:  1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

17.397,18

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0365 2122805      ud  Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 17,8 m
- Recorrido gancho:  19 m
- Velocidad elevación:   5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  40 m/min
- Potencia motor elevación: 4,4 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,5 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,95 kw

34.408,52

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0366 2123100      ud  Cuchara bivalva electrohidráulica autónoma anfibia y  autoprensora:
- Marca: CREDEBLUG o equivalente.
- Capacidad: 750 l.
- Potencia motor:  5,5 kW.

11.368,46

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0367 2123110      ud  Cuadro y  enrollador para mando de cuchara bivalva. 2.976,47

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0368 2123300      ud  Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles la-
minados.

2.286,24

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0369 2123700      ud  Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca: ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor:  1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

2.696,74

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0370 2123703      ud  Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca: ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 400 mm.
- Velocidad de la hélice:  680 r.p.m.
- Potencia motor:  4,0 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

6.771,46

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0371 2123705      ud  Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca: ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 650 mm.
- Velocidad de la hélice:  462 r.p.m.
- Potencia motor:  7,5 kW
- Incluso sistema de izado, descenso y  orientación

10.266,06

DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

0372 2123900      ud  Agitador rápido para cámara de mezcla de las siguientes características:
- Marca: TIMSA o equivalente
- Potencia motor:  7,5 KW.
- Velocidad impulsor: 100 rpm
- Diámetro hélices:  1600 mm
- Material: Ac inox . 316

8.716,51

OCHO MIL SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0373 2123901      ud  Agitador  lento  para  cámara  de floculación de  las  siguientes  característi-
cas:
- Marca: TIMSA o equivalente
- Potencia motor:  1,5 KW.
- Velocidad impulsor: 10 rpm
- Diámetro hélices:  2700 mm
- Material: Ac inox . 316

11.306,45

ONCE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0374 2124500      ud  Depósito de almacenamiento de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM  o equivalente
- Producto a almacenar:  Cloruro férrico
- Tipo: cilíndrico vertical de fondo plano
- Capacidad:  65.000 l
- Material: PRFV

15.502,50

QUINCE MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0375 2124501      ud  Depósito de almacenamiento de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM  o equivalente
- Producto a almacenar:  Cloruro férrico
- Tipo: cilíndrico vertical de fondo plano
- Capacidad:  75.000 l
- Material: PRFV

18.878,53

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0376 2126170      ud  Programador  electrónico  de  6  estaciones  de  las  siguientes  característi-
cas:
- Tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos
- 3 inicios de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V.
- Toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra
- Armario y  protección antidescarga

175,82

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0377 2126180      ud  Boca  de  riego  tipo  jardín  DN  1  1/2''  conex ión  de  salida  racord  Barcelo-
na 45
· Pintura epóxica como protección anticorrosión.
· Instalación sencilla.
· Estanqueidad absoluta.
· Cierre mediante válvula de cierre elástico.

211,80

DOSCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0378 2126190      ud  Aspersores emergentes DN  3/4" 34,45

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0379 220005       ml  Bordillo  prefabricado  de  hormigón  de  15x30  cm,  colocado  sobre  base
de hormigón en masa HM  20 ,  incluso rejuntado con mortero de cemen-
to.

25,02

VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0380 2200050      ud  Caja  para  recogida  de  grasas  y  flotantes  a  instalar  en  el  desarena-
dor-desengrasador de las siguientes características:
- Tipo: sumergida.
- Brida de conexión:  DN  100
- Material:  acero inox idable AISI 316

2.785,85

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0381 220010       m²  Acera de losetas hidraúlicas de 20x20 cm. de cuatro pastillas, sobre ca-
pa de sub-base granular de 15 cm de espesor y  solera de hormigón en
masa de 20 cm. de espesor,  incluso mortero de agarre, p.p de juntas de
dilatación y  bordillo de cierre.

33,04

TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0382 2200100      ud  Puente  Barredor  para  instalar  en  tanque desarenador-desengrasador  de
las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Ancho zona desarenado: 4,0 m
- Ancho zona desengrasado:  1,0 m
- Ancho útil del Puente:  5,00 m
- Longitud de rodadura:  2x27,5 m
- Motorreductor traslación puente: 0,37 kW
- Motorreductor sistema elevación: 0,25 kW
- Material:  Ac Inox  316

25.561,79

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0383 2200105      ud  Clasificador-Lavador de arenas de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Caudal a tratar:  180 m³/h
- Capacidad hidráulica:  120-240 m³/h
- Tipo de cuba:  metálica
- Potencia motor:  1,10  kW.
- Material:  acero inox idable AISI-316

45.650,20

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0384 2200110      ud  Mecanismo para  arrastre  y  separación  de  grasas  y  flotantes  de  las  si-
guientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Caudal a tratar:  50 m³/h
- Tipo de cuba: metálica
- Potencia motor:  0,25  kW.
- Material:  acero inox idable AISI-316
- Cubierta de protección en PRFV

32.525,21

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
con VEINTIUN CÉNTIMOS

0385 2200115      ud  Skimer para recogida de flotantes en canal de las sigueintes característi-
cas:
- Diámetro DN150 ranurado
- Longitud de recogida: 19,5 m
- Accionamiento:; motorizado
- Potencia motor:  0,75 kW
- Material construcción: acero inox idable AISI  316 L.

16.260,34

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0386 2200210      m³  Lamelas para decantador de las siguientes caracteristicas:
- Marca: ECOTEC  o equivalente
- Modelo: FS41.80
- Material: PVC.
- Altura prev ista de los bloques:  1000 m.

268,71

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

0387 2200211      ml  Vigas de apoyo de las siguientes características:
- Servicio:  Paquetes de placas lamelares en decantación
- Construcción: perfil laminado IPN-160.
-  Material:  acero  al  carbono  A410b  galvanizado  en  caliente,  según
UNE 37.501.

56,03

CINCUENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0388 2200212      ud  Canal vertedero doble de las siguientes características:
- Servicio:  recogida agua decantada en decantadores lamelares.
- Material:  acero inox idabel AISI  316.
- Longitud: 8,00 m.
- Anchura:  400 mm.
- Altura: 400 mm

5.236,38

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0389 2200213      ud  Sistema de limpieza de lamelas formado por:
- 2 parrillas de distribuición de aire formada por 8 tuberías perforadas DN
80 de 11,7 m largo cada una
- Material parrillas:  Acero inox idable AISI 316L
-  Bajante  alimentación  parrillas:  2  ud,  DN  200,  Acero  inoxidable  AISI
316L
- Nº válvulas de aislamiento de parrillas:  1 ud por parrillas (total 2 ud)
- Tipo de válvula: Mariposa motorizada, DN  200
- Tipo de control:  Todo/nada

39.921,47

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0390 2200215      ud  Mecanismo decantador  secundario  para  instalar  en tanque  de hormigón
de las siguientes características:
- Marca: PRAMAR o equivalente
- Tipo:  circular de succión con puente diametral
- Diámetro: 49 m.
- Materiales: Ac Inox  316/AºCº
- Potencia motorreductor:  0,25 kW
- Potencia soplante:  1,1 kW

325.163,97

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y
TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0391 2200220      ud  Mecanismo decantador-espesador  para  instalar  en tanque  de hormigón
de planta circular de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Tipo: de gravedad
- Diámetro del tanque: 19,5 m.
- Cabeza de mando:  central.
vAccionamiento:  motorreductor eléctrico.
- Potencia motor:  0,25 kW.
- Materiales: Ac Inox  316

88.942,65

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0392 2200221      ud  Pantalla  Deflectora/distribuidor  de  caudal  de  las  siguientes  característi-
cas:
- Serv icio:  alimentación y  distribución agua a decantador
- Material:  Acero inox idable AISI-316.
- Dimensiones:
  .  Altura:  600 mm.
  .  Longitud:  15 m

5.257,19

CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0393 220030       m²  Riego  de  imprimación  con  emulsión  asfáltica  (ECI/1  Kg./m2),  incluso
barrido y  preparación de la superficie.

0,46

CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0394 220031       m²  Riego de adherencia con emulsión asfáltica ( ECR-0/1 Kg./m2),  incluso
barrido y  preparación de la superficie.

0,35

CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0395 220040       t   Betún  asfáltico  B  60/70,  empleado  en  la  fabricación  de  mezclas  bitumi-
nosas en caliente,  puesto a pie de planta.

214,26

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

0396 220042       t   Mezcla asfáltica en caliente,  tipo D-12,  para capa de rodadura,  incluso
fabricación,  transporte,  extendido  y  compactación,  excepto  betún,  total-
mente terminado.

53,72

CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0397 2200510      ud  Reja  manual  para  desbaste  y  separación  de  solidos  muy  gruesos  de
las siguientes características:
- Ancho: 2,00 m
- Altura: 3,00 m
- Separación entre barrotes:  100 mm
- Ancho de barrotes: 12  mm.
- Limpieza : mediante peine en cuchara bivalva

5.622,22

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

0398 2200605      ud  Reja  automática  para  desbaste  y  separación  de  solidos  gruesos  de  las
siguientes características
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho: 1,00 m
- Paso de sólidos: 40 mm
- Potencia del motor:  1,10 kW
- Material: Acero inox idable AISI 316 L

38.720,71

TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0399 2200606      ud  Reja  automática  para  desbaste  y  separación  de  solidos  gruesos  de  las
siguientes características
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho: 1,70 m
- Paso de sólidos: 15 mm
- Potencia del motor:  1,50 kW
- Material: Acero inox idable AISI 316 L

46.048,26

CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS

0400 2200610      ud  Tamiz para desbaste y  separación de solidos finos de las siguientes ca-
racterísticas:
- Marca: ABS o equivalente
- Caudal máx: 4.700 m3/h
- Paso de sólidos: 3 mm
- Potencia del motor:  3,0kW
- Materiales: Acero inox idable AISI 316 L

105.733,52

CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0401 2200615      ud  Tamiz  rotativo  adecuado  para  tamizado  de  aguas  residuales  con  las  si-
guientes características:
- Marca QUILTON  o equivalente
- Tipo de efluente :  Fangos primarios
- Caudal :  110 m3/h
- Luz de malla :  2 mm
- Potencia motorreductor:  0,75 kW
- Materiales:  Acero inox . AISI-316L

44.605,68

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 34

0402 2200650      ud  Filtro de discos de las siguientes características:
- Marca: NORDIC  WATER o equivalente
- Luz de paso: 10 micras
- Nº  de discos por filtro:  26 pcs
- Área efectica de filtración: 133 m²
- Material:  acero inox idable EN  1.4404
Incluyendo
  .  Canal de alimentacion de 1850 mm,  EN1.4404
  . Cabina de control
  . Peltier cooler for EPC
  .  Mobile cleaning unit
  . Kit  conex ion MCU

289.378,83

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0403 2200700      ud  Sistema desinfección por ultrav ioleta en canal de las siguientes caracte-
rísticas:
- Marca: TROJAN  o equivalente+
- Caudal de diseño:  5.625 m³/h
- Transmitancia Uv:  60%
- Sólidos en suspensión: 5 mg/l (media geométrica 30 días)
- Límite de desinfección:  100 CF/100 ml
- Nº  de canales:  1
- Nº  de bancadas por canal:  3
- Nº  de lámparas por banco:  25
- Nº total de lamparas: 75
- Demanda de potencia máx ima: 86,5 kW

633.877,45

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0404 2200906      ud  Cubierta de poliester de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM   o equivalente.
- Tipo:  rectangular de lona destinada al cierre del pozo de gruesos
- Material:  Tejido Poliester con recubrimiento de PVC
- Dimensiones:  8,0 x  8,0 m.

21.221,12

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0405 2200907      ud  Cubierta de poliester de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM   o equivalente.
- Tipo:  rectangular de lona destinada al cierre del pozo de gruesos
- Material:  Tejido Poliester con recubrimiento de PVC
- Dimensiones:  4,5 x  4,5 m.

6.712,21

SEIS MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0406 2200920      m²  Suelo de seguridad (tramex  ciego) de las siguientes características.
- Material:  PRFV
- Altura suelo: 40 mm
- Cuadrícula:  30x30 mm
- Acabado: antideslizante

255,80

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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0407 220135       ml  Cerramiento de parcela con malla metálica galvanizada de doble torsión
de  2,00  m.  de  altura,  postes  de  tubo  de  acero  galvanizado  cada  3,00
m.,  sobre  murete  de  bloques  de  hormigón  vistos  de  0,50  m.  de  altura
coronado  con  imposta,  incluso  cimentación  corrida  de  0.30  x  0.30   con
hormigón en masa, alambre de tensar,  tensores y  accesorios.

73,56

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0408 220145       ud  Puerta metálica de cerramiento de parcela,  corredera,  de 7,50 m.  de an-
chura  total  y  2,00 m.  de  altura,  de  apertura automática,  incluso  puerta
peatonal,  formada por  bastidor  de  perfiles  tubulares,  incluso  herrajes  de
colgar y  seguridad,  pintura antiox idante y  de acabado.

2.285,88

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0409 2201500      ud  Desodorización por biotrickling  de las siguientes características:
. Marca: TECNIUM  o equivalente
. La instalación consta de los siguientes equipos:
- 2 Columnas de lavado constridas en poliéster
- 2 Bombas centrífugas de 70 m3/h a 20 mcl con una potencia instalada
de 15 kW
- 2 Ventiladores de 45.000 m3/h con una potencia instalada de 45 kW

281.469,15

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0410 2201501      ud  Equipo de aporte de nutrientes de las siguientes características:
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Depósito de nutrientes de 1000 l
- 2 Bombas dosificadoras de 0,12 kW
- Tuberías,  válvulas y  accesorios

6.269,88

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0411 2201502      ud  Tuberías,accesorios  y  válvulas  de  interconexión  entre  equipos  desodo-
rización:
. Tuberías,accesorios y  válvulas de recirculación de líquidos en PVC
.  Tuberías,accesorios  y  válvulas  de conducción  de gases  entre  scrub-
bers y  ventilador en polipropileno

30.136,74

TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0412 2201505      ud  Desodorización por biotrickling  de las siguientes características:
. Marca: TECNIUM  o equivalente
. La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Columnas de lavado constridas en poliéster
- 1 Bombas centrífugas de 70 m3/h a 20 mcl con una potencia instalada
de 15 kW
- 1 Ventiladores de 45.000 m3/h con una potencia instalada de 45 kW

140.734,57

CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0413 2201506      ud  Tuberías,accesorios  y  válvulas  de  interconexión entre  equipos  desodo-
rización:
.  Tuberías,accesorios y  válvulas de recirculación de líquidos en PVC
.  Tuberías,accesorios  y  válvulas  de  conducción  de  gases  entre  scrub-
bers y  ventilador en polipropileno

17.824,36

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0414 220714       ud  Señalizacion  de  circulación con  señales  en fibra  de vidrio  reflectante  in-
cluso  poste  galvanizado  y  tornillería,  fijada  sobre  dado  de  hormigón
HM-20,  marcas v iales reflex ivas de 10 cm de ancho realmente pintado,
con productos termoplásticos en caliente aplicados en spray,   totalmente
termianda

5.625,76

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0415 2210750      ud  Báscula  puente  para  pesaje  de  camiones  de  las  siguientes  característi-
cas:
- Marca:  BACSA  o equivalente
- Modelo:  PIRITA-500 Analógica PC6SS/16
- Versión:  sobresuelo de chapa
- Dimensiones:  16 x  3 m
- Capacidad: 50.000 kg.
- Legibilidad:  20 kg.
- Con terminal de gestión y  6 puntos de apoyo

25.492,89

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0416 2315560      ud  Equipo  autónomo  de  respiración  de  circuito  cerrado,  con  prov isión  de
oxígeno y  regeneración de aire, de las siguientes características:
. Autonomía: 45 minutos
.  Botellas de oxígeno: 6 litros a 200 Kg/cm2 de presión
- Incluyendo los siguientes elementos:
.  Cal regeneradora
. Bolsa respiratoria con válvula de sobrepresión
.  Válvula de demanda respiratoria
. Indicador de presión
.  Manguera de respiración ondulada
. Carcasa resistente a golpes y  correa de transporte
.  Máscara antigas.

2.114,84

DOS MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0417 2315562      ud  Aparato indiv idual de protección auditiva en las salas con alta intensidad
de ruido.

28,39

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0418 2315563      ud  Flotador salvav idas en las zonas de agua. 153,66

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0419 2315564      ud  Cascos para uso ocasional. 11,35

ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0420 2315567      ud  Extintor de incendios 5 kg CO2,  con sistema de disparo a pistola,  y  so-
porte fijada a la pared,  totalmente montado y  colocado.

134,21

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0421 2315571      ud  Puesto de incendios para manguera incluyendo:
.  Armario intemperie con soporte
. Manómetro
. Válvula de corte
.  Aro devandora
. Lanza con acoplamiento rápido
. 30 m. Manguera.

704,02

SETECIENTOS CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

0422 2315576      ud  Botiquín portátil primeros aux ilios, incluyendo máscarilla de ox ígeno. 347,64

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0423 2315577      ud  Carteles reflectantes indicadores de salida. 79,65

SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0424 2315578      ud  Conjunto de carteles varios para señalizaciones en la planta. 262,80

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0425 2315579      ud  Ducha de seguridad:
- Marca: HAWS oequivalente
- Combinación de ducha y  lavaojos
- Válvula de bola de acción instantánea y  varilla accionadora
- Accionamiento lavaojos: mediante palanca de presión.

789,59

SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0426 2315601      ud  Máscaras personales contra metano. 89,79

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0427 2315602      ud  Máscaras personales contra polvo. 11,71

ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0428 2315604      ud  Cinturones de seguridad tipo paracaidista. 29,76

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0429 2315605      ud  Detector de metano portátil 1.149,39

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0430 2315607      ud  Equipo de ex tracción para zonas de ambientes de metano. 1.388,82

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0431 240076       ud  Base  de  apoyo  para  anillos  de  pozo  de  registro  prefabricado,  de  100
cm. de diámetro interior,  altura 115 cm.,  incluso p.p.  de recibido de tube-
rías y  sellado.

261,75

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0432 240078       m    Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón
armado,  de  100  cm.  de  diámetro  interior,  incluso  medios  aux iliares  y
colocación.

180,34

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0433 240079       m    Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón
armado,  de  250  cm.  de  diámetro  interior,  incluso  medios  aux iliares  y
colocación.

180,34

CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0434 240084       ud  Cono  asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  100  cm.  de  diá-
metro  inferior,  62,50  cm.  de  diámetro  superior,  altura  60  cm.,  incluso
medios auxiliares y  colocación.

123,83

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0435 240085       ud  Cono  asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  250  cm.  de  diá-
metro  inferior,  62,50  cm.  de  diámetro  superior,  altura  60  cm.,  incluso
medios auxiliares y  colocación.

123,83

CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0436 240200       ud  Marco  y  tapa  de  fundición  de  62,50  cm.  de  diámetro,  incluso  medios
auxiliares y  colocación.

140,76

CIENTO CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0437 240304       ud  Arqueta  de registro  de  dimensiones  interiores  40x40x50  cm,  realizada
con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor,  recibido con mor-
tero de  cemento  1:6,  sobre  solera  de  hormigón  de  HM  20/P/20/I  de  20
cm de espesor,  enfoscado y  bruñida interiormente, incluso cerco y  tapa
de hormigón.

158,16

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0438 240385       ud  Arqueta  ciega  para  unión  tuberías   de  1,80  x  1,80  m2  interiores,  altura
1,80 m,  realizada con solera,  muros y  losa superior de hormigón arma-
do de 25 cm.  de espesor,  incluso hormigón de limpieza y  recibido de tu-
berías.

2.574,36

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0439 240720       ud  Arqueta de 1,00 x  1,00  x  1,00 m.  de fábrica de ladrillo macizo de 1/2
pie  de espesor,  enfoscada  interior,  incluso  excavación,  fondo de  arena
y  tapa de hormigón,  totalmente terminada.

518,64

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0440 2500132      ud  Motores  eléctricos  variados  de  los  tamaños  más  cercanos  a  1,  2,  4,  10
y  20 CV.,  que estén dispuestos en la instalación.

3.929,77

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0441 2500133      ud  Pares  de  cojinetes  de  tamaños  graduados  entre  los  de  mayor  medida
que habrán de ser de dimensiones adecuadas a los mayores de los dis-
puestos en los motores de la instalación y  los de menor medida que co-
rresponderán a los más pequeños.

629,97

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0442 2500135      ud  Paquetes  de  estopada  convencional  y   rollos  de   empaquetadura  teflo-
nada.

207,05

DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0443 2500136      ud  Juegos de 10 retenes de tipos variados. 243,15

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0444 2500137      ud  Válvulas  de  tamaño y  tipo  variados  (inferiores  a  DN  300)  entre  las  que
se hayan dispuesto en la instalación (no automáticas).

2.551,77

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0445 2500138      ml  Tubo de  cada  tipo inferior  a  40  cm.  de diámetro  dispuesto en  la  instala-
ción.

371,04

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0446 2500139      ml  De perfiles metálicos de tipo variado. 947,46

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0447 2500140      m²  De chapa metálica de tipo variado. 296,08

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0448 2500144      ud  Conjunto de repuestos para compuertas 5.753,13

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

0449 2500200      ud  Conjunto de repuestos por bombas centrífugas horizontales 3.486,33

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0450 2500300      ud  Conjunto  de  repuestos  por  bombas  centrífugas  vertical  formado  por  los
siguientes elementos:
- Servicio:  ex tracción arenas desarenador

1.949,86

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0451 2500400      ud  Conjunto  de  repuestos  pora  bombas  centrífugas  sumergibles  formado
por los siguientes elementos:
.  1 kit de repuesto incluye  rodamientos,  juntas mecanicas,  tacos de go-
ma entracables,  tóricas,  ...

32.934,06

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0452 2500500      ud  Conjunto de repuestos para las bombas de tornillo helicoidal formado por
los siguientes elementos:
.  juegos de stator
.  juegos de cierre mecánico

16.742,64

DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0453 2500520      ud  Conjunto de repuestos para Bombas dosificadoras 2.246,13

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TRECE  CÉNTIMOS

0454 2500551      ud  Conjunto  de  repuestos  para  plantas  de  preparación  polielectrolito  forma-
do por los siguientes elementos:
.  Kit recambios para electroválvula
.  Sensor de nivel
. Relé de nivel
. Inversor cuadro maniobra

3.010,92

TRES MIL DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0455 2500600      ud  Conjunto de repuestos para las  soplantes de embolo rotativo.
- Retén MA
- Segmentos de compresión
- Elemento filtrante
- Manguito elástico
- Correa de transmisión Lp (1 juego)
- Visor de aceite 1?G

2.576,85

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0456 2500605      ud  Conjunto de repuestos para las  soplantes de lev itación magnética 8.288,64

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0457 2500700      ud  Conjunto  de  repuestos  para  polipasto  eléctrico  formado  por  los  siguien-
tes elementos:
.  Lengüeta de seguridad
.  Juego cable de elevación
. Cursos guía cable

420,29

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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0458 2500710      ud  Conjunto de repuestos para puentes grúa formado por los siguientes ele-
mentos:
.  Lengüeta de seguridad
.  Juego cable de elevación
. Cursosguía cable
.  Inversor cuadro maniobra
. Juego de fusibles cuadro general
. Carros intermedios

6.118,30

SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0459 2500750      ud  Conjunto de repuestos para grupo de presión 1.281,54

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0460 2500751      ud  Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante 372,06

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0461 2500760      ud  Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante 3.105,31

TRES MIL CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0462 2500770      ud  Conjunto de repuestos para compresores de aire 1.205,75

MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0463 2500800      ud  Conjunto de repuestos para cuchara bivalva formador por:
. 1 cilindro hidraúlico
.  1 bomba hidráulica
. 2 filtros de aire
. 2 filtros de aspiración
. 2 mangueras hidraulicas
.  1 electroválvula 48 V
. 2 bobinas electroválvulas
. 1 Grillete 1/8? suspensión
. 4 Cojinete giro valva
. 4 Bulones giro valva

2.829,02

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0464 2500810      ud  Conjunto de repuestos para tornillos transportadores 9.370,36

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0465 2500815      ud  Conjunto de repuestos para prensas hidráulicas 7.165,57

SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0466 2500820      ud  Conjunto de repuestos para silos de almacenamiento 7.234,47

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0467 2500900      ud  Conjunto  de  repuestos  pora  agitadores  sumergidos  formado  por  los  si-
guientes elementos:
.  KIT de  repuestos  (rodamientos,  juntas  mecánicas,  retenes,  tacos  de
goma para entrada de cable...)

12.608,65

DOCE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0468 2500950      ud  Conjunto  de  repuestos  para  agitador  vertical  formado  por  los  siguientes
elementos:
.  1 KIT de repuestos para agitador rápido de cámara de mezcla

1.179,98

MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0469 2500951      ud  Conjunto  de  repuestos  para  agitador  vertical  formado  por  los  siguientes
elementos:
.  1 KIT de repuestos para agitador lento de cámara de floculación

1.386,67

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0470 2500960      ud  Conjunto  de  repuestos  para  depósito  de  reactivos  formado  por  los  si-
guientes elementos:
.  1 junta para boca de hombre DN500
. 10%  tornillería boca de hombre

578,76

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0471 2501002      ud  Conjunto de repuestos para decantadoras centrífugas 15.164,83

QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0472 2501010      ud  Conjunto de repuestos para puente desarenador-desengrasador 1.157,52

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0473 250102       ud  Ayudas de albañilería a oficios en edificios de pretratamiento. 15.577,82

QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0474 2501020      ud  Conjunto de repuestos para lavador-clasificador de arenas 2.742,21

DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

0475 2501030      ud  Conjunto de repuestos para concentrador de grasas 978,38

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0476 2501035      ud  Conjunto de repuestos para decantador de succión 4.878,10

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS
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0477 2501040      ud  Conjunto  de  repuestos  para  espesador  mecánico  de  fangos  formado
por:
.  Juego  de  repuestos  para  un  espesador  de  fangos  HUBER-ROTA-
MAT (R) RoS 2

13.359,66

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0478 2501050      ud  Conjunto  de  repuestos  para  mecanismo  espesador  para  decantador  la-
melar

4.003,07

CUATRO MIL TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0479 2501060      ud  Conjunto de repuestos para rejas automáticas 8.791,61

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0480 2501070      ud  Conjunto  de  repuestos  para  tamiz  de  finos  formado por  los  siguientes
elementos:
.  1 KIT de repuestos para DS AISI-316L

6.345,67

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0481 250108       Ud  Ayudas de albañilería a oficios en edificio de soplantes. 3.376,15

TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0482 2501090      ud  Conjunto de repuestos para filtros de discos 8.681,37

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0483 2501095      ud  Conjunto de repuestos para desinfección ultrav ioleta 6.338,78

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0484 2501300      ud  Conjunto  de  repuestos  para  sistema de  desodorización  formado  por  los
siguientes elementos:
- Bomba recirculación:
. Funda eje
. Junta difusor
. Junta cubierta
.  Junta tórica protector
. Junta tórica rodete
. Junta t. impulsión
. Junta t. aspiración
. Base difusor m-8
. Cierre Tecnium ip-5
. Cubierta cierre
- Ventiladores
. Rodete
. Junta difusor
. Eje
. Rodamiento 49
. Rodamiento 50

21.221,12

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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0485 2600101      ud  Mesa de despacho,  metálica de 1.60 x  0.90 con un grupo de cajones y
ala

630,93

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0486 2600102      ud  Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado. 1.427,05

MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0487 2600103      ud  Mesa  de  madera  cuadrada  y  4  sillas  del  mismo  material  para  sala  de
personal.

256,24

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0488 2600104      ud  Sofá de 3 cuerpos para Hall de entrada. 793,01

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

0489 2600109      ud  Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas. 136,39

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0490 2600111      ud  Perchero. 83,82

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0491 2600112      ud  Papelera. 28,08

VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0492 2600114      ud  Estantería  metálica  de  2  m  de  longitud  para  libros  y  archivadores  a  la
v ista.

309,54

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0493 2600115      ud  Sillas con tapizado 188,43

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0494 2600116      ud  Silla de escritorio con ruedas y  tapizado. 531,13

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0495 2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal. 1.136,85

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0496 2600118      ud  Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia 130,91

CIENTO TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0497 2600119      ud  Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca: TEKA o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  .  Clasificación energética:  A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones exteriores
  . Alto: 850
  .  Ancho:  600
  .  Fondo:  600
- Conex ión eléctrica
  . Tensión V: 230
  . Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº de cubiertos) :  15
  .  Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  .  Consumo energía Kw  /h:  1,1
  .  Consumo de agua L:  16
  . Nivel sonoro, dB(A) : 52
- Prestaciones
  .  Control Electrónico
  .  Programa media carga
  .  Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  .  Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  .  Piloto de funcionamiento
  .  Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  .  Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

811,64

OCHOCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0498 2600120      ud  PC  para puestos de oficina formado por:
- CPU   con procesador Pentium IV  a 2,8 Ghz
- 512 Mb SDRAM.
- Disco duro de 250 Gb.
- Lectora - grabadora DVD y  CD.
- Monitor color de 20".
- Teclado estándar USB.
- Tarjeta de comunicación Ethernet.
- Licencia S.O.
- Microsoft Windows XP.
- Licencia Microsoft Office.

1.659,53

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0499 2600130      ud  Conjunto de material  de  oficina formado por  carpetas  de clasificación y
archivos, papel, consumibles para impresoras, accesorios de escritorio,
etc

944,25

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0500 2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud 117,41

CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0501 2600140      ud  Radiador eléctrico.  Potencia de 1500 W 531,36

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0502 2600145      ud  Aire  acondicionado  1x1  Inverter  con  bomba de  calor  en  color  blanco.
Dispone  de  autolimpieza,  cambio automático,  triple  filtro,  protección  oro
anticorrosión, función Hot Start, deshumidificación saludable y  mando a

 distancia:
 - Marca: CARRIER o equivalente

 - Capacidad frigorífica Nominal Kw-(Kcal/h): 3,50 - (3010)
 - Capacidad frigorífica Mín.  Kw-(Kcal/h):  0,80 - (688) 
 - Capacidad frigorífica Máx. Kw-(Kcal/h): 4,00 - (3440)

 - Consumo eléctrico Nominal W: 1025
 - E.E.R. (Eficiencia en frío) W/W: 3,41

 - Clase Energética (Frío): A  
 - C.E.A (Consumo eléctrico anual) Kwh: 513

 - Capacidad calorífica Nominal Kw-(Kcal/h) :  4,20 - (3612) 
 - Capacidad calorífica Mín.  Kw-(Kcal/h) :  0,90 - (774) 

 - Capacidad calorífica Máx. Kw-(Kcal/h) : 5,70 - (4902) 
 - Consumo eléctrico Nominal W: 1135

 - C.O.P W/W: 3,70
 - Clase Energética (Calor) :  A  

 
 Unidad Interior

 
 - Deshumidificación l/h: 2,0

 - Caudal de aire Nominal m3/h:  540
 - Nivel presión sonora (B/M/A) dB(A) :  27/34/40 
 - Nivel potencia sonora (B/M/A) dB(A) :  40/47/53 

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm:  275x790x205 
 - Peso Kg: 9 

 - Tensión de alimentación V-ph-Hz:  230-1-50 
 

 Unidad Exterior 
 

 - Tipo de Compresor: DC  Rotativo Gemelo 
 - Máx ima longitud de tubería m: 20 
 - Máx ima diferencia de altura m: 10 

 - Sistema de precargado m: 15 
 - Conex iones flare Pulg: 3/8"-1/4"  
 - Caudal de aire (B/A) m3/h: 2250 

 - Nivel presión sonora (Frío) dB(A) : 48
 - Nivel potencia sonora (Frío) dB(A) :  61

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm:  550x780x290 
 - Peso Kg: 35

 - Máx ima Intensidad A:  12,6 
 - Tensión de alimentación V-ph-Hz:  230-1-50 

 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Frío) ºC: -10 / 46 
 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Calor) ºC: -15 / 24 

689,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
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0503 2600145B     ud  Aire  acondicionado  1x1  Inverter  con  bomba  de  calor  en  color  blanco.
Dispone  de  autolimpieza,  cambio  automático,  triple  filtro,  protección  oro
anticorrosión,  función  Hot  Start,  deshumidificación  saludable  y  mando  a
distancia:
- Capacidad de refrigeración : 3.027 frig/h.
- Capacidad de calefacción :  3.440 kcal/h.
- Medidas (unidad interior) : 84 (ancho) x  27 (alto) x  16,5 (fondo) cm.
- Medidas (unidad ex terior) :  77 (ancho) x  54,5 (alto) x  24,5 (fondo) cm.

- Tensión :  240 V.
- Frecuencia :  50 Hz.
- Consumo (frío) :  1.090 W.
- Consumo (calor) :  1.170 W.
- Peso unidad exterior :  34 Kg.
- Peso unidad interior : 9 Kg.
- Capacidad de deshumidificación : 1,5 l/h.

695,89

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0504 260101       ud  Mesa de despacho,  metálica de 1.60 x  0.90 con un grupo de cajones y
ala

467,25

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0505 2700100      ud  Estantería  metálica  desmontable  de  baldas  regulables  de  las  siguientes
características:
- Dimensiones:  2,50 x  2,00 x  0,60 m.

354,73

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0506 2700101      ud  Banco de madera de 3,00 x  0,80 m,  sujeto con perfiles metálicos. 281,47

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0507 2700102      ud  Panel portaherramientas. 945,99

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0508 2700103      ud  Taladro portátil:
- Capacidad del portabrocas: hasta 12 mm.
- Con juego de brocas de 1 a 13 mm en acero al carbono.

390,24

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0509 2700104      ud  Grupo de soldadura:
- Intensidad:  230 A.  trifásico,  para fundir electrodos de hasta 3,5 mm de
diámetro.
-  Incluyendo  pinzas,  piqueta,  cepillo  de  alambre,  gafas,  careta  y  3  pa-
quetes de electrodos.

2.554,12

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con DOCE CÉNTIMOS
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0510 2700105      ud  Caja de herramientas mecánicas tipo arquilla.
- Incluyendo:
.  1 juego de llaves planas fijas (6/7 ÷ 20/22)
.  4 llaves inglesas de 18",  12",  15"  y  6"
. 1 juego de llaves boca - estrella acodadas ( 6/7 ÷ 20/22 )
.  1 destornillador 8/200
. 1 destornillador 4/100
.  1 destornillador punta plana 6/175
.  1 destornillador punta plana 5/150
.  1 arco de sierra con 5 hojas de recambio
.  1 lima plana de 12"  grano basto
. 1 lima plana de 8"  entrefina
. 1 lima de media caña de 10"  grano basto
. 1 lima triangular de 6"  grano basto
. 1 lima redonda con mango de 8 mm
. 1 martillo de bola de 320 gr
.  1 martillo de peña de 320 gr
.  1 martillo de plástico de 34 mm
. 2 granetes de 115 mm
. 1 botador de punta de 4 mm
. 1 compás de semicirculo hasta 500 mm
. 1 tijera para cortar chapa
. 1 cinta métrica de 2 m
. 1 alicate universal de 8"
.  1 Alicate punta plana de 160 mm
. 1 alicate de punta redonda de 65 mm
. 1 corta alambre oblicuo de 20 cm
. 1 lima redonda de 10"
.  1 cortafrios de 250 mm
. 1 juego de llaves ALLEN  de 2 ÷ 12 mm
. 1 tenaza de carpintería de 250 mm
. 1 nivel metálico de 300 mm
. 1 escuadra metálica lisa de 250 mm
. 1 llave pico largo a presión extensible de 8 x  10"
. 1 juego de sacabocados de 6, 8 , 10, 12 y  14 mm.

1.631,77

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0511 2700106      ud  Caja de herramientas eléctricas tipo arquilla:
- Incluyendo:
.  1 destornillador buscapolos
.  1 destornillador punta plana 8 x  200
.  1 destornillador punta plana 4 x  100
. 1 estuche destornilladores
.  1 corta alambres oblicuo de 8"
.  1 juego de llaves fijas de 6 x  22
.  1 juego de llaves ALLEN  de 2 ÷ 12 mm
. 1 llave inglesa de 6"
.  1 navaja de electricista
. 1 pelacables de electricista
. 2 rollos de cinta aislante
. 1 alicate universal de 8"
. 1 multitester Steinel
. 1 pinza amperimétrica.

1.489,88

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0512 2700107      ud  Extractor universal de acero forjado de 3 garras:
- Capacidad: 305 mm

106,43

CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0513 2700109      ud  Aceitera de latón tipo pistola con embocadura de apoyo.
- Capacidad: 250 gr.

21,63

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0514 2700110      ud  Elevador Tráctel:
- Capacidad de elevación:  1.500 Kg.
- Capacidad de tracción:  2.500 Kg.
- Con 20 m de cable,  gancho y  palanca.

567,57

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0515 2700111      ud  Estuche soplete,  comprendiendo:
- 2 manorreductores oxígeno acetileno
- 1 mango universal
- 5 lanzas de soldadura
- 1 depósito de corte
- 5 boquillas de corte
- 2 válvulas de seguridad
- 1 juego de escariadores
- 1 gafa, 4 abrazaderas
- 1 llave.

1.844,67

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0516 2700112      ud  Bomba de achique portátil de las siguientes caracterísitcas:
- Ejecución: sumergible.
- Caudal:  50 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  1,5 Kw.

783,27

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0517 2700113      ud  Yunque de 45 Kg. 249,02

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0518 2700114      ud  Amoladora portátil.  Potencia motor:  250 w. 893,94

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0519 2700115      ud  Conjunto de albañilería compuesto por:
- 2 picos de 3,5 Kg con mango de madera
- 1 carretilla
- 2 palas con mango de muleta (1 cuadrada y  1 punta redonda)
- 1 escalera de tijera de 2 m de altura
- 1 escalera de aluminio de 6 m.  de altura.

922,33

NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0520 2700116      ud  Máquina desbarbadora. 675,17

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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0521 2700117      ud  Taladro fijo de las siguientes características:
- Capacidad:  hasta brocas de 20 mm.
- Tensión: 220 V.

390,24

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0522 2700118      ud  Piedra de esmeril doble,  gruesa y  fina, sobre un soporte de pie.
- Potencia motor:  0,55 Kw.

865,56

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0523 2700119      ud  Cizalladora manual de palanca para cortar chapa de hasta 5 mm. 305,08

TRESCIENTOS CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0524 2700120      ud  Taladro electroneumático 515,97

QUINIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0525 2700121      ud  Radial 248,32

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

0526 2700122      ud  Llave dinamétrica. 638,55

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0527 2700124      ud  Tornillo de banco con abertura máx ima de 150 mm. 414,38

CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0528 2700125      ud  Multímetro digital,  incluso pila,  juego de fusibles,  clavija y  estuche. 173,11

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0529 2700126      ud  Grúa pluma de 500 kg. 879,76

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0530 2700128      ud  Gato hidráulico.
- 10 Ton.
- Recorrido: 150 mm.

241,22

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0531 2700133      ud  Conjunto de machos y  terrajas de roscar interior y  exteriormente 340,31

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0532 2700134      ud  Manguera 454,06

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

0533 2700135      ud  Pinza amperimétrica 412,92

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0534 2700136      ud  Telurómetro 1.135,00

MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

0535 2800100      ud  Vitrina de gases NUBLAR - 1600 (160x88x256)
-  Estructura metálica,  forrada  en  chapa bicolor  recubierta  con  resina  an-
tioxidante epoxy  RAL-7035 y  RAL-7042.
-  Habitáculo  de  trabajo  y  pantalla  deflectora  fabricados  en  resina  de  alta
presión auto extinguible tipo FR (Fire Resistance) clasificada M-1 según
norma de reacción al fuego UNE 23727/90 y  preparada para montar so-
bre ella un embarrado.
- Superficie de trabajo en gres continuo antiácido con reborde perimetral
y  con pileta de 30x15 cm.
-  Ventana  guillotina  en  v idrio  bilaminar  3+3  con  dos  puertas  correderas
horizontalmente  (Según  Norma  Europea  EN  12600:2002,  tipo  2B  ó
2C).
- Serv icio de agua: 1 grifo Ref.  710 de una salida con mando a distancia
Ref.  1701.
- Serv icio de gas:  1 grifo Ref.  709 de una salida con mando a distancia
Ref.  1703
-  Serv icios  eléctricos:  grupo  de  protección  formado  por  diferencial  y
magneto térmico, y  tres bases de enchufe con tapa de proteccion.
- Sistema de iluminación hermético con valores de 500 lux  en cualquier
punto de la zona de trabajo.
- Zona de seguridad de bajo porcentaje de gas cerca de la guillotina, gra-
cias al diseño optimizado del habitáculo.
-  Sistema  de  extracción  y  seguridad:  "RHADYAN",  por  el  cual  se  ga-
rantiza  una  velocidad  de  aspiración  constante  de  0.5  m/s  en  cualquier
apertura de la guillotina (horizontal,  vertical  y  mix ta),  dotado con un pa-
nel de mando con los siguientes controles:
.  Sistema de extraccion.
.  Pulsador de encendido de aspiración.
.  Pulsador de apagado de aspiración.
. Pulsador de encendido y  apagado de la luz.
.  Sistema de extracción.
. Pulsador de apagado de alarmas.
.  Alarma visual  y  sonora de temperatura  máx ima y  mínima de trabajo
(programable)
.  Alarma visual y  sonora de sobrecalentamiento del habitáculo,con pos-
terior apagado automático de la aspiración para ev itar incendios.
.  Extractor en polipropileno.
- Normativa:
.  EN  14175-2:2003
. ASHRAE 110
.  BS  7258
.  SEFA  1.2-1996
.  R.D.  1435/92  sobre  reglamento  de  seguridad  de  máquinas  (Seguridad
e Higiene)
- Emisión de certificado CE

12.346,83

DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0536 2800110      ud  Mesa de Balanzas (100x75x90)
- Estructura metálica pintada en resina Epoxi antiox idante.
- Mesa central de gran masa, que aísla de vibraciones a la tapa de apo-
yo  de  la  balanza  mediante  un  sistema  de  amortiguación,  capaz  de  ab-
sorber  más  del  95  %  de  la  amplitud  de  las  vibraciones  de  frecuencia
superior a 750 ciclos por minutos.
- Superficie de la mesa central de granito pulido.
-  Mesa  ex terior  que  rodea  a  la  anterior.  Superficie  de  la  zona  de  apoyo
contruida en compacto.
- Frente eléctrico con un magnetotérmico y  dos bases de enchufe.

1.266,38

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 44

0537 2800121      ud  Mesa mural (240x75x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
-  Estructura  metálica  autoportante  de  60x40x2  mm,  pintada  con  pintura
Epoxy.  Galería  de  22  cm  de  fondo  para  serv icios  de  electricidad,  agua
y  gas,  accesible mediante traseras encastrables
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON  RUEDAS DE UNA PUERTA A
IZQUIERDAS - ZAMAK
-  Se  fabrica  en  melamina  de  19  mm  de  espesor.  La  trasera  está  machi-
hembrada con un espesor de 10 mm. Cantos de todas sus caras fronta-
les, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tirador en perfil de aluminio pintado en Epox i.  Está integrado en el pro-
pio frente y  abarca toda la longitud del  cajón,  lo que permite tirar  fácil-
mente del mismo.
- Bisagras  metálicas con apertura a izquierdas de 270º  con freno al cie-
rre  que  permite  cerrar  suavemente  la  puerta.  Cumple  las  normativas
DIN  4554,  DIN  68857 y  DIN  68930.
-  Cajón con gualderas  metálicas,  en función de la resistencia,  éste se
constuirá con madera melaminada de 10 ó 16 mm de espesor.
-  Guías  de  los  cajones:  fabricadas  con  chapa  de  acero  y  rodamientos
de naylon.
- Con una balda de 16 mm de grosor regulable en altura.
- Dimensiones:  61x43x77
1 MÓDULO  DE PIE  MÓVIL CON  RUEDAS CON  CUATRO CA-
JONES - ZAMAK
-  Se  fabrican  en  melamina  de  19  mm  de  espesor.  La  trasera  está  ma-
chihembrada  con  un  espesor  de  10  mm.  Cantos  de  todas  sus  caras
frontales,  puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epoxi antiox idante.  Están in-
tegrados en el propio frente y  abarcan toda la longitud de los cajones, lo
que permite tirar fácilmente de los mismos.
-  El  frente de los  cajones  se construye en estratificado postformado de
alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada
de 16 mm de espesor.
-  Guías  de  los  cajones:  fabricadas  con  chapa  de  acero  y  rodamientos
de naylon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie,  para poder
desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE DOS PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
-  Frente  del  armario  con  dos  puertas  de  formica  postformada  con  tirador
de aluminio pintado en Epox i antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  91x63x70
SERVICIOS ELÉCTRICOS
-  1  grupos  monofásicos  de  magnetotérmico  y  diferencial  y  4  bases  de
enchufe monofásicas.

2.490,04

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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0538 2800122      ud  Mesa mural (360x75x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
-  Estructura  metálica  autoportante  de  60x40x2  mm,  pintada  con  pintura
Epoxy.  Galería  de  22  cm  de  fondo  para  serv icios  de  electricidad,  agua
y  gas,  accesible mediante traseras encastrables
1 MÓDULO  DE  PIE  MÓVIL CON  RUEDAS  DE  UNA  PUERTA  A
IZQUIERDAS - ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor. La trasera está machi-
hembrada con un espesor de 10 mm. Cantos de todas sus caras fronta-
les, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tirador en perfil de aluminio pintado en Epoxi. Está integrado en el pro-
pio  frente y  abarca  toda  la  longitud  del  cajón,  lo  que  permite  tirar  fácil-
mente del mismo.
- Bisagras metálicas con apertura a izquierdas de 270º  con freno al cie-
rre  que  permite  cerrar  suavemente  la  puerta.  Cumple  las  normativas
DIN  4554,  DIN  68857 y  DIN  68930.
-  Cuatro  ruedas  bajo  la  balda  inferior,  ocultas  por  el  rodapie,  para  poder
desplazar el módulo.
- Con una balda de 16 mm de grosor regulable en altura.
- Dimensiones: 51x43x77
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CA-
JONES - ZAMAK
-  Se  fabrican  en  melamina  de  19  mm  de  espesor.  La  trasera  está  ma-
chihembrada  con  un  espesor  de  10  mm.  Cantos  de  todas  sus  caras
frontales,  puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antioxidante.  Están in-
tegrados en el propio frente y  abarcan toda la longitud de los cajones, lo
que permite tirar fácilmente de los mismos.
-  El  frente  de  los  cajones  se  construye  en  estratificado  postformado de
alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada
de 16 mm de espesor.
-  Guías  de  los  cajones:  fabricadas  con  chapa  de  acero  y  rodamientos
de naylon.
-  Cuatro  ruedas  bajo  la  balda  inferior,  ocultas  por  el  rodapie,  para  poder
desplazar el módulo.
- Dimensiones: 51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE DOS PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
-  Frente  del  armario  con  dos  puertas  de  formica  postformada  con  tirador
de aluminio pintado en Epoxi antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones: 91x63x70
1 FREGADERO DE POLIPROPILENO
- 1 poza y  2 escurridores
SERVICIO/S DE AGUA
- 1 Grifo mezclador
SERVICIOS ELÉCTRICOS
-  1  grupos  monofásicos  de  magnetotérmico  y  diferencial  y  6  bases  de
enchufe monofásicas.

4.592,85

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0539 2800125      ud  Mesa central (300x150x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
-  Estructura  metálica  autoportante  de  60x40x2  mm,  pintada  con  pintura
Epoxy.  Galería  de  47  cm  de  fondo  para  serv icios  de  electricidad,  agua
y  gas,  accesible mediante traseras encastrables
- 2 repisas de aluminio regulables en altura de longitud 230 cm.  Con bal-
das en v idrio bilaminar de 4+4 mm
2 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE CAJÓN Y UNA
PUERTA A IZQUIERDAS - ZAMAK
-  Se  fabrica  en  melamina  de  19  mm  de  espesor.  La  trasera  está  machi-
hembrada con un espesor de 10 mm. Cantos de todas sus caras fronta-
les, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tirador en perfil de aluminio pintado en Epox i.  Está integrado en el pro-
pio frente y  abarca toda la longitud del  cajón,  lo que permite tirar  fácil-
mente del mismo.
- Bisagras  metálicas con apertura a izquierdas de 270º  con freno al cie-
rre  que  permite  cerrar  suavemente  la  puerta.  Cumple  las  normativas
DIN  4554,  DIN  68857 y  DIN  68930.
- El frente del cajón se construye en estratificado postformado de alto bri-
llo.
-  Cajón con gualderas  metálicas,  en función de la resistencia,  éste se
constuirá con madera melaminada de 10 ó 16 mm de espesor.
-  Guías  de  los  cajones:  fabricadas  con  chapa  de  acero  y  rodamientos
de naylon.
- Dimensiones:  51x43x77
2 MÓDULO  DE PIE  MÓVIL CON  RUEDAS CON  CUATRO CA-
JONES - ZAMAK
-  Se  fabrican  en  melamina  de  19  mm  de  espesor.  La  trasera  está  ma-
chihembrada  con  un  espesor  de  10  mm.  Cantos  de  todas  sus  caras
frontales,  puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epoxi antiox idante.  Están in-
tegrados en el propio frente y  abarcan toda la longitud de los cajones, lo
que permite tirar fácilmente de los mismos.
-  El  frente de los  cajones  se construye en estratificado postformado de
alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada
de 16 mm de espesor.
-  Guías  de  los  cajones:  fabricadas  con  chapa  de  acero  y  rodamientos
de naylon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie,  para poder
desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE TRES PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
-  Frente  del  armario  con  dos  puertas  de  formica  postformada  con  tirador
de aluminio pintado en Epox i antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  132x63x70
1 FREGADERO DE POLIPROPILENO
- 1 poza y  2 escurridores
SERVICIO/S DE AGUA
- 1 Grifo mezclador
- 2 Grifo con una salida giratorio
- Con 2 pileta de gres cerámico de 15x15
SERVICIOS ELÉCTRICOS
-  1  grupos  monofásicos  de  magnetotérmico  y  diferencial  y  8  bases  de
enchufe monofásicas.

9.057,56

NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0540 2800201      ud  Material Fungible:
- 4 Vaso precipitados vidrio,  forma baja,  1000 ml.
- 4 Vaso precipitados de 250 ml,  forma baja.
- 2 Probeta graduada de vidrio 1000 ml
- 2 Probeta graduada de vidrio 250 ml.
- 8 Erlenmeyer vidrio 250 ml boca normal.
- 6 Pipeta graduada 5 ml.,  1/10 v idrio.
- 3 Vidrio de reloj de 80mm.de diámetro.
- 3 Soporte pie de plato para buretas,  210 x  130 mm
- 3 Pinza doble en aluminio para bureta.
- 2 Termómetro varilla de mercurio (0-200ºC)
- 2 Soporte 2 plazas para cono inhoff KA-1056.
- 3 Frasco cuentagotas en vidrio,  de 30 ml.
- 3 Matraz aforado de 100 ml,  v idrio con tapón de plástico (2 unid.)
- 3 Matraz aforado de 500 ml,  v idrio con tapón de plástico.
- 2 Frasco lavador de 500 ml.
- 4 Vaso precipitados vidrio,  forma baja,  600 ml.
- 4 Vaso precipitados vidrio,  forma baja,  100 ml.
- 3 Probeta graduada de vidrio 500 ml.
- 4 Probeta graduada de vidrio 100 ml.
- 5 Pipeta graduada 1ml., 1/10 v idrio.
- 5 Pipeta graduada 10 ml,  resolución 0,1, BRAND
- 4 Bureta de v idrio de 25 ml (llave teflón).
- 2 Varilla sujeción buretas L = 500mm
- 3 Embudo liso v idrio, rama corta,  90 mm diam.
- 2 Cono inhoff KA-1055
- 3 Espátula de plástico duro.  Longitud: 18cm.
- 2 Escobilla limpieza (35 mm.diam.pelo).
- 3 Matraz aforado de 250 ml,  v idrio con tapón de plástico.
- 2 Frasco lavador 1000 ml.  Boca estrecha.
- 2 Pipeta graduada de 2 ml, v idrio.

1.277,00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
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0541 2800210      ud  Microscopio binocular para contraste de fases, mod.  3000-C
- Cabezal binocular inclinado a 30° y  360°  de rotación.
- Distancia interpupilar ajustable entre 53 y  75 mm.
-  Ajuste  dióptrico  de  ±5  dp  en  porta-ocular  izquierdo,  para  compensa-
ción de las diferencias de agudeza v isual.
- Par de oculares DIN  gran campo WF 10x  (20 Ø).
-  Objetivos  DIN  planacromáticos  contrastadores  de fases  positivos  de
4x  (A.N. 0.10),  10 x (A.N. 0.25) ,  40x(A.N. 0.65) retráctil y  100x  (A.N.
1.25) de inmersión de aceite y  retráctil codificados por colores para rápi-
da identificación.
-  Revolver  porta-objetos  cuádruple  con  rotación  en  ambos  sentidos  por
cojinete de bolas y  muescas de detención
-  Platina  de  grandes  dimensiones,  210x140  mm,  desplazable  en  altura,
por  mecanismo  de  piñón  y  cremallera,  por  mandos  bilaterales  de  enfo-
que  coax iales,  micrométrico  graduado  en  0,002  mm  y  macrométrico
con ajuste de tensión (recorrido 30 mm).
- Limitador de desplazamiento con tope de seguridad preajustable.
- Platina mecánica porta-objetos (carro-móvil), con escala de graduación
de  0,1  mm,  compuesta  por  un  mecanismo  suave  de  desplazamiento
(x -y ),  por piñón y  cremallera longitudinal de 50 mm y  transversal de 75
mm.
-  Condensador  de Abbe de 1,25A.N  precentrable,  con doble  lente,  con
diafragma de iris y  lente frontal retráctil.
- Regulable en altura por piñón y  cremallera.
-  El  condensador  de  Abbe,  puede  reemplazarse  fácilmente  por  un  con-
densador  de  torreta  de  fases  (para  contraste)  o  condensador  de  campo
oscuro,  para condiciones de observación
-  Iluminación  transmitida  (diascópica),  según  Kölher,  que  consta  de  una
lente  condensadora,  diafragma de  campo,  portafiltros  y  lámpara  precen-
trable halógena 6V/20W de bajo voltaje con intensidad regulable.
- Estativo de gran robustez,  que incorpora en su base el iluminador,  po-
tenciómetro de intensidad y  conmutador de encendido.
- Medidas: 410 alto x  200 ancho x  310 mm fondo.

2.452,83

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0542 2800220      ud  Horno de mufla HOBERSAL digital, MOD. HD-230
CONTROL HORNO
- Situado en la parte inferior del horno.  Regulación sobre equipo de Relé
estado ruidos mecánicos.
- Cordón entrada de línea incorporado.
-  Regulación  "PAD":  Pirómetro  automático  Digital,  Microprocesador,
Alarma,
- Parámetros PID Memoria no volátil.
-  Dispositivo  de  seguridad:  Desconex ión  del  horno  por  rotura  de  termo-
par.
DATOS  TÉCNICOS
- Dimensiones útiles:  (160 x  200 x  230) (alto x  ancho x  fondo) (mm.)
-  Dimensiones  exteriores:  (490  x  430  x  450)  (alto  x  ancho  x  fondo)
(mm.)
- Temperatura máxima: 1.200°C.
- Potencia:  3800 W.
- Tensión: 220.
- Peso: 41 Kg
- Carcasa metálica con protección de pintura.
- Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y  fibras aislantes.
-  Consta  de  3  placas  calefactoras  con  resistencia  incorporada  de  hilo
KANTHAL AF tapadas y  protegidas situadas en la solera y  2 laterales.
- Pérdida de calor y  temperatura ex trema mínima
- Cierre hermético de la puerta,  ladrillo sobre ladrillo.
- Puerta apertura frontal,  facilidad de carga y  retirada de materiales.
- Rápido suministro de accesorios y  recambios.
- Fabricados bajo normativas de la CEE.

2.375,66

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0543 2800230      ud  Agitador AGIMATIC-N  con calefacción.
- Medidas ex teriores:16x17x25 cm.
- Regulación velocidad:  60-1600 rpm.
- Regulación calefactor:  elec.  de energía 0-100% .
- Potencia calefactor:  630 W.
- Temperatura máx.: 350ºC.
- Volumen máx.  agitación:  10 l.
- Consumo total: 660 W.
- Conex ión p.reg. electrónico: si.
- Peso: 3,8 Kg

626,99

SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0544 2800240      ud  Destilador de agua COMECTA mod.  L-3.
- Capacidad de destilación.  3 l/h.
- Conductiv idad a 20ºC.:  0,3 us/cm.
- Consumo de agua: 60 l/h
- Medidas ex teriores:  34,5 x  56 x  19 cm.
- Consumo: 2200 W.
- Peso: 4,5 Kg.
-Equipo completo en v idrio borosilicato.
-Produce una destilación de alta pureza, libre de pir

1.229,18

MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0545 2800250      ud  Floculador VELP mod.  18009
- Capacidad: 6 plazas
-  Microprocesador  con  control  de  tiempo en  2  niveles:0-999  minutos  ó
0-99 horas
- Control de velocidad desde 10 a 300 rpm con resolución de 1 r.p.m.
- Voltaje:  220-240V/50-60 Hz.
-  Varillas  agitadoras  en  inox .,  de altura  regulable,  con dispositivo auto-
blocante.
-  Estructura  recubierta  con  epoxi,  de  elevada  resistencia  a  agresiones
de agentes químicos, mecánicos y  corrosivos.
- Fondo iluminado (desconectable).
- Potencia: 50 W.
- Medidas: 935x260x347 mm.
- Peso: 17 Kg.

2.966,82

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0546 2800260      ud  Frigorífico Zanussi mod.  ZRT 630 W
- Capacidad total (litros): 296.
- Capacidad del frigorífico (litros): 226.
- Capacidad del congelador (litros):  70.
- Dimensiones: 1560 x  600 x  645 mm. (alto x  ancho x  fondo).

799,24

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0547 2800301      ud  Espectrofotómetro portátil  DR3800
- Modo operativo: Transmitancia (% ), absorbancia y  concentración
- Fuente de luz: Lámpara de (filamento de) tungsteno en atmósfera gase-
osa (visible)
- Rango de longitud de onda: 320?1100 nm
-  Precisión  de  longitud  de  onda:  ±  1,5  nm  (rango  de  longitud  de  onda
340?900 nm)
- Reproducibilidad de longitud de onda: <= 0,1 nm
- Resolución de longitud de onda:  1 nm
- Calibración de longitud de onda: Automática
-  Selección  de  longitud  de  onda:  Automática,  mediante  selección  de  un
método
- Velocidad de escaneado:>= 12 nm/s (en fases de 1 nm)
- Ancho de banda espectral: 5 nm
-  Rango  de  medida  fotométrico:  ±  3,0  Abs  (rango  de  longitud  de  onda
340?900 nm)
- Precisión fotométrica: 5 m Abs a 0,0 a 0,5 Abs;  1%  a 0,50 a 2,0 Abs
- Linealidad fotométrica: < 0,5%  a 2 Abs; < = 1%  a > 2 Abs con v idrio
neutro a 546 nm
- Luz difusa < 0,1%  T a 340 nm con NaNO2
- Registro de datos 1000 valores medidos (resultado, fecha,  hora,  ID de
la muestra, ID del usuario)
- Programas del usuario 50
- Dimensiones 36,8 x14,4 x  35,9 cm (Anchura x  Altura x  Profundidad)
- Peso 6,4 kg (sin batería)
-  Requisitos  operativos:  10?40  °C  (50?104  °F),  80%  humedad  relativa
máxima (sin condensación)
- Conex ión de red:  DR 3800 conectado con: Fuente de alimentación ex-
terna:  100?240 V/50?60 Hz (entrada);  15 V/30 VA (salida)
-  Interfaces:  Utilice sólo  cables  apantallados  con una longitud máxima
de 3 metros;  1 x  USB tipo A;  1 x  USB tipo B
- Clase de protección:  IP3X
- Clasificación de circuitos:  Instrumento:  Clase III;  Sistema:  Clase II

6.657,09

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

0548 2800311      ud  Bloques Termostáticos LT200 / DRB200 Doble
- Tipo:LT 200-2
-  Programas  de  calentamiento:  Preprogramado  para  40  °C,  100  °C,
148 °C  y  libremente seleccionable 37-150 °C, 1-480 min.
- Velocidad de calentamiento:  De 20 °C  a 148 °C  en 10 min.
-  Estabilidad  de  la  temperatura:  ±1  °C  conforme  a  EN,  ISO,  métodos
EPA
- Potencia absorbida:
.  115 V /  600 VA
. 230 V /  900 VA
- Peso 2,8 kg
- Dimensiones:  250 × 145 × 310 mm (Anchura×Altura×Profundidad)
- Número de cubetas:   30 de 13 mm de diámetro

1.874,07

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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0549 2800320      ud  Medida de DBO5- Método Manométrico:
General
- Rango: Seleccionable,  0 to 35,  0 to 70, 0 to 350,  0 to 700 mg/L
- Dimensiones: 28.9 x  26 x  9.8 cm (11 3/8 x  10 ¼ x  3 7/8 pulgadas)
- Fuente de alimentación externa:  Entrada:  110 to 240 V,  50/60 Hz, Sa-
lida:  24 V,  UL CSA, y  aprobada por TUV
- Capacidad: Seis botellas de 492 ml
- Peso de embalaje:  4 Kg.  (8.8lb)
- Temperatura de servicio:  20 ºC  (68 ºF)
- Temperatura de almacenamiento:  0 to 40 ºC  (104 ºF)
Especificaciones de desempeño del método
-  Precisión:  En  un  estándar  que  contiene  150  mg/l  glucosa  y  lo  mismo
de  ácido  glutámico,  un sólo  analista  usando 6  instrumentos  BODTrack?
II  y  probando 44 muestras obtiene una media de 235 mg/L de DBO con
un  95%  de  seguridad  del  límite  de  distribución  de  11  mg/L  o  un  rango
de 224 a 246 mg/L de DBO.
- Variación:  Menos de 3 mg/L de DBO en 5 días
- Resolución: DBO 1 mg/L

3.573,14

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0550 2800321      ud  Accesorios para medición de DBO5:
- Frigotermostato de 180 l.  Capacidad:
.  2 Equipos ORITEST-6 puestos.
.  Dimensiones:
.  Exteriores:  850 x  600 x  627 mm.
. Interiores: 752 x  502 x  480 mm.
- Tensette pipet,  1 to 10 mL
- Cy linder, graduated, 250 mL
- Cy linder, graduated, 500 mL
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
- Thermometer,  non-mercury ,  -20 to 110° C
- BOD nutrient buffer pillows for preparation of 300 ml (50x)
- BOD standard ampules for manometric method, 10 mL, pk/16
- Nitrification inhibitor, 35 g
- Dispenser cap

2.434,92

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0551 2800330      ud  Colorímetro para medida de Cloro-Cl2 modelo Pocket Colorimeter II:
- Lámpara: Diodo electroluminiscente (LED)
- Detector:  Fotodiodo de silicio
- Precisión fotométrica:  ±  0,0015 Abs
- Rango de medida:  0,10?10,0 Cl2; 6,0?8,5 pH
- Ancho de banda del filtro: 15 nm
- Longitud de onda:  528 nm
- Rango de absorbancia:  0 ? 2,5 Abs
- Dimensiones: 3,2 x  6,1 x  15,2 cm
- Peso: 0,2 kg
- Cubetas de análisis:  1 cm (10 mL) und 25 mm (10 mL)
-  Condiciones  de  funcionamienton:  0-50°C  (32-122 °F);  0-90%  de  hu-
medad relativa (sin condensación)
- Alimentación:  Cuatro pilas alcalinas AAA, con una duración aprox ima-
da para
2.000 ensayos

826,80

OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0552 2800340      ud  Multiparámeto Bi-canal HQ40D con sonda de pH,  conductiv idad y  O2:
- Canales de medida: 2 (pH,  conductiv idad,  O2)
pH
- Rango de medida:  0 ? 14
- Resolución (seleccionable):  0,1 /  0,01 /  0,001
- Exactitud: ±  0,002
- Compensación de temperatura: Automática
Conductiv idad
- Rango de medida: 0,01 μS / cm ? 400 mS / cm
-  Resolución:  Máx.  5  dígitos,  2  posiciones  decimales,  en  la  medida  de
lo posible
- Exactitud: ±  0,5 %  (1 μS  /  cm  ?  200  mS  /  cm)  o  ±  0,5  %  (1μS /
cm ? 400 mS /  cm)
Oxígeno (LDO)
- Rango de medida: 0,00 ? 20,0 mg/l; 0 ? 200 %
- Resolución:  0,01 o 0,1 mg/l;  0,1 %  saturación
- Exactitud: ±  1 %  del rango de medida
- Compensación de presión de aire: Automática

2.177,23

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0553 2800350      ud  Turbidímetro portátil 2100 P:
- Principio de medida:  Nefelométricoc
- Normativa: EN  ISO 7027
- Rango de medida: 0.01 ...  1,000 NFU
- Fuente de luz:  860nm LED (Infrarroja)
- Modo de medición RATIO: 2 detectores Opticos 90°/180
- Resolucion:
.  0.01 en el rango de 0,01-9,99
.  0.1 en el rango de 10-99,9
. 1 en el rango de 100-1000
- Precision: ±  2 %  de lectura  más luz difusa
- Luz difusa: < 0.02 FNU/NTU
- Promedio de valores: puede activar o desactivarse
- Calibración: calibración de 4 puntos, automática
- Tiempo de respuesta: 6 seg
- Pantalla: pantalla de cristal líquido (LCD)
- Volumen de muestra: 15 ml mínimo
- Dimensiones:  22.2 x  9.5 x  7.9 cm (W x  H  x  D)
- Peso: 0.45 kg (2.7 kg en maletín con accesorios)
- Condiciones de trabajo: 0°C  ... 50 °C

2.226,84

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0554 2800360      ud  Rampa  filtración  3  puestos  RA3  para  medida  de  sólidos  en  suspensión
incluyendo:
- 3 ud de Embudos de 500 ml acero inox. con tapa
- 3 ud de Pinzas portafiltros
- 2 ud de Matraz kitasatos para vacio 500 ml
- 2 Metros de tubo de goma latex  para vacío
- 2 ud de Tapón neopreno y  tubo de recipiente de seguridad
- 1 ud de Paquete de 100 filtros (47 mm.) de nitrato de celulosa (0, 45 u)
- 1 Caja de 100 filtros (47 mm) microfibra v idrio GF/A(1.6 micras)
- 1 ud de Gel de sílice con indicador 1 Kgr (0,5-1,2mm).

3.533,18

TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0555 2800362      ud  Desecador para vacío 200 mm Pyrex compuesto por:
- Tapa con hembra 24/29. Diámetro Interior platina: 200 mm.
- Cuerpo.  Diámetro interior platina:  200 mm. Altura últi:  120 mm.
- Llave GP,  macho 24/29.
- Conector plástico para rosca.
- Junta para conector.
- Placa metal galvanizado 200 mm.

661,44

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0556 2800363      ud  Bomba de vacío para sistema simple y  rampas de 3 y  6:
- Caudal (a vacío o presión) regulable entre 0 y  31 l/min.
- Nivel mínimo de vacío 635 mm. Hg.
- Presión máxima:  4,2 bar.
- Funcionamiento eléctrico,  sin necesidad de mantenimiento (lubricación,
etc?).
- Peso: 5 Kg.
- Alimentación:  220 V/50 H

1.845,13

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TRECE  CÉNTIMOS

0557 2800364      ud  Estufa de desecación y  esterilización CONTERM  serie 2000:
- Convección natural.
- Para temperaturas regulables desde 40ºC  hasta 250ºC.
- Capacidad: 36 l.
- Medidas interiores:  40 x  30 x  30 cm.
- Medidas exteriores: 60 x  65 x  49 cm.
- Consumo:  900 W.
CONSTRUCCIÓN
-  Mueble  ex terior  tratado  y  recubierto  en  epoxi,  resistente  a  los  ambien-
tes corrosivos.
- Elementos interiores: doble cámara, recinto útil (de fácil limpieza), con-
trapuerta,  soportes y  bandejas ajustables en altura,  construidos en
acero inox . AISI  304.
-  Cámara  independiente,  dimensionada para facilitar  el  montaje de todo
tipo de instrumentos para la regulación y  control.
- Admisión de aire exterior regulable.
- Dispositivo flex ible que aporta elasticidad en el ajuste de la contrapuer-
ta flotante.
-  Calefactores  montados  al  aire  en  cámara  independiente  que  permiten
obtener una distribución uniforme de la temperatura y  una rápida estabili-
zación.
-  Dispositivo de inmovilización del  mando del  termostato (para modelos
con regulador de temperatura analógico).
- Soporte en cremallera con guías para bandejas regulables en altura.
- Junta de cierre de la puerta con doble tex tura.
-  Contrapuerta  flotante  que  presiona  regularmente  sobre  la  junta  del  re-
cinto útil, absorbiendo las dilataciones térmicas.
- Cierre regulable que permite ajustar la presión de la puerta.

1.263,63

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0558 2800365      ud  Balanza DENVER, Mod. SI-234:
- Capacidad:  230 g
- Sensibilidad 0,0001 g
- Desviación estándar:  <± 0,0001 g
- Linealidad: <± 0,0002 g
- Tiempo de respuesta (típico):  2,5 seg
- Peso neto aprox.: 4,8/4,4 kg,
- Tamaño platillo:  Ø 90 mm
- Dimensiones:  (W + D + H) 230 + 303 + 330 mm

2.805,60

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0559 2950106      ud  Medidor de pH  y  Tª en inmersión con sensor diferencial:
SENSOR
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Modelo: DPD1R1.99
-  Tipo:  Electrodo  diferencial  de v idrio,  con  electrodo de  referencia  me-
diante segundo electrodo de pH
- Rango de medida: 0-14 pH
- Cuerpo: Ry ton
- Diafragma: Puente salino
- Rango de temperatura: 0-70ºC
- Sensor de temperatura: NTC
- Montaje:  Convertible con rosca 1? en ambos extremos
- Presión máx.:  6,9 Bar a 70ºC
- Diámetro: 35 mm
- Longitud:  270 mm
- Cable de conexión:  Integral 10 m
CONTROLADOR
- Modelo: monocanal SC60
- Rango de medida : 0 a 14 pH
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100,  Pt1000,  NTC
- Medida de temperatura: -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máxima salidas: 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o
temporizador
- Carga máxima relés: Max.  250 VAC,  5 A.
- Comunicaciones:  Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje : Mural,  panel o tubo 2?
-  Alimentación  :  180-260  VAC  50  /60Hz  (en  opción  110  VAC  y  24
VDC)
- Consumo: Máx. 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m

2.601,65

DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0560 2950202      ud  Medidor de Redox  y  Tª en inmersión con sensor diferencial:
SENSOR
- Marca: HACH LANGE o equivalente
- Modelo: DRD1R5.99
-  Tipo:  Electrodo  de  Platino,  con  electrodo  de  referencia  mediante  elec-
trodo interno de pH
- Rango de medida:  -1500...+1500 mV
- Cuerpo: Ryton
- Diafragma:  Puente salino
- Rango de temperatura:  0-70ºC
- Sensor de temperatura: NTC
- Montaje: Convertible con rosca 1? en ambos ex tremos
- Presión máx.:  6,9 Bar a 70ºC
- Diámetro: 35 mm
- Longitud:  270 mm
- Cable de conex ión: Integral 10 m
CONTROLADOR
- Modelo:  monocanal SC60
- Rango de medida :  -2000...+2000 mV
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100,  Pt1000, NTC
- Medida de temperatura:  -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas:  600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o
temporizador
- Carga máx ima relés: Max .  250 VAC, 5 A.
- Comunicaciones:  Opcional MODBUS,  Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
-  Alimentación  :  180-260  VAC  50  /60Hz  (en  opción  110  VAC  y  24
VDC)
- Consumo:  Máx.  10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura:  Máx.  60ºC
.  Diámetro: 1½? con rosca 1?
.  Longitud:  2,3 m

2.698,11

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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0561 2950302      ud  Medidor de Conductiv idad y  Tª en inmersión en rangos altos:
SENSOR
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Modelo: LXV428.99.00001
- Tipo: Inductivo
- Constante de celda:  3,25
- Rango de medida:  0,25...2500 mS/cm
- Cuerpo: Acero inox idable
- Material sensor: PEEK
- Temperatura de muestra: -5ºC  a 50ºC
- Sensor de temperatura: Pt100
- Montaje:  Inmersión con rosca 1? NPT
- Presión máx.:  2 Bar
- Dimensiones:  42 mm x  360 mm (D x  L)
- Cable de conexión:  10 m.
- Gateway: Incluido gateway  interno a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo: monocanal SC60
- Rango de medida : 0...2,5 S/cm configurable según sonda
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100,  Pt1000,  NTC
- Medida de temperatura: -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máxima salidas: 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o
temporizador
- Carga máxima relés: Max.  250 VAC,  5 A.
- Comunicaciones:  Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje : Mural,  panel o tubo 2?
-  Alimentación  :  180-260  VAC  50  /60Hz  (en  opción  110  VAC  y  24
VDC)
- Consumo: Máx. 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m

2.383,93

DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0562 2950401      ud  Medidor de oxígeno disuelto en inmersión por sensor polarográfico EVI-
TA:
SONDA
- Marca: HACH LANGE o equivalente
- Modelo:  EVITA  OXY 4100
- Tipo:  Sonda esférica con aletas de efecto autolimpiante
- Rango de medida:  0-100/500% ,  0-10/50 mg/l
- Temperatura 0-60ºC
- Precisión:  ±0,5%  del fondo de escala
- Tiempo de respuesta (T90):  < 30 s.
- Temperatura de muestra:  0ºC  a 50ºC
- Sensor de temperatura: Pt1000
- Calibración: Automática al aire invirtiendo el sensor
- Carcasa: Plástico PBT/PC
- Montaje:  Flotador sujeto por pértiga 1 ½? (no incluida)
- Vel.  mín.  muestra:  0,05 m/s
- Dimensiones: Diámetro 240 mm
- Peso: 1,4 kg
- Cable de conex ión: 10 m.
SENSOR
- Modelo:  OXY  1100
- Sensor de medida de oxígeno por célula de Clark de 3 electrodos.  In-
cluye:
. Membrana 50 μm,  electrolito y  electrodos.
.  Rango de medida 0,1 ? 10 mg/l
CONTROLADOR
- Modelo: USC  5000
- Display: LCD alfanumérico de 3 líneas retroiluminado
-  Rango  de  medida  :  0...50  mg/l  (0...500%  saturación)  configurable  se-
gún sonda
- Entrada de temperatura:  Pt1000
- Salidas analógicas: 1 salida 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salida:  800 Ohms
- Temperatura ambiente:  -40ºC  a +60ºC
- Protección:  IP-67
- Montaje :  Mural o tubo 2?
- Alimentación :  85-260 Vac 50 /60Hz
- Consumo:  Máx.  12 VA
ACCESORIOS
- Soporte de montaje sobre rail con función de pivote para sujetar tubos
de ABS o PVC  de 50 mm (1½?)
.  Material:  Acero inox idable y  poliamida reforzada
.  Temperatura:  -40ºC  a +70ºC
. Peso: 0,8 kg

2.700,87

DOS MIL SETECIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0563 2950505      ud  Transmisor electrónico de presión de las siguientes características:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: 264HSPKEA1/L1/B2
- Calibración 0-12 bar
- Rango ajustable:  0 - 0,4 /  24 bar
- Material diafragma: Hastelloy  C
- Material conex ión: Hastelloy  C
- Fluido de llenado: Aceite de silicona
- Límites de presión: 0,67 mbar abs. /  210 bar
- Diseño/clasif. eléctrica: IP67/Prop. generales
- Señal de salida: 4-20 mA (2 hilos) + HART
- Precisión: ±  0,075%
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conex iones eléctricas: 1/2"  NPT
- Conex ión a proceso: 1/2"  NPT-H
- Montaje: Abrazadera p/tubo 2"
- Indicador digital incorporado

883,30

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0564 2950602      ud  Medidor ultrasónico de nivel:
- Marca: ABB o equivalente
- Serie:  ?PULSAR?
- Modelo: IMP (U80-10)
- Rango: 0,3-10 m
- Señal de salida: 4-20 mA (Transmisor a 2 ó 3 hilos)

640,77

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0565 2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento: Basculante
- Boya:  Cápsula en polímero ABS,  en forma de pera Ø100 mm.

108,86

CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0566 2950650      ud  Medidor de turbidez en inmersión:
- Marca: HACH LANGE o equivalente
- Serie: SOLITAX sc t-line
- Modelo:  LXV423.99.00100
-  Método  de  medida:  Luz  infrarroja  difusa  a  doble  ángulo  independiente
del color
- Medida de turbidez según ISO  7027
- Sólidos equivalente a DIN  38414
- Rango de medida:  0,001 ? 4000 NTU  Turbidez;  0,001 ? 50,0 g/l Sóli-
dos en Suspensión
- Exactitud:  1%  o ±0,01 NTU  (turbidez)
- Coeficiente de variación: 1%  según DIN  38402
- Tiempo de respuesta:  Programable entre 0,5 seg y  5 min.
- Calibración: Ganancia en 1 punto (Sólidos)
- Velocidad de muestra:  Máx . 3 m/s
- Presión:  Máx.  6 bar.
- Temperatura de muestra:  +2ºC  a +40°C
- Protección:  IP68
- Autolimpieza:  Mecánica mediante rasqueta
- Material sonda:  Acero inox idable V4A
- Montaje: Inmersión
- Dimensiones:  60 X 200 mm (D x  L)
- Peso: 1,8 kg.
- Cable:  Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo:  2 canales SC100
- Rango de medida:  0 ? 4000 NTU  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o
temporizador. Carga máxima 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente:  -20ºC  a 60ºC
- Registrador:  Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones:  Opcional MODBUS,  Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
-  Alimentación  :  180-260  VAC  50  /60Hz  (en  opción  110  VAC  y  24
VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
-  Set  de  montaje  en  acero  inox idable  para  sonda  Solitax,  con  codo  de
sujección de sonda,  anclaje mural y  pértiga de 2,3 m.

6.668,11

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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0567 2950700      ud  Medidor de amonio por sonda ISE de inmersión:
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Serie: NH4Dsc
- Modelo: LXV437.99.00001
-  Método  de  medida:  Electrodos  selectivos  de  amonio  y  potasio,  elec-
trodo de referencia pHD
- Rango de medida: 0,2 - 1000 mg/l NH4-N
- Límite de detección:  0,2 mg/l
- Precisión:  ±5%  ± 0,2 mg/l NH4-N  con solución estándar
- Tiempo de respuesta: < 2 min.
- pH  de muestra:  5..9
- Calibración:  Por código de sensor,  corrección de matriz en 1 ó 2 pun-
tos
- Instalación: Sumergido en el medio,  conexión 1"
- Profundidad: 0,3 .. 3 m
- Velocidad de muestra:  < 4 m/s
- Temperatura de muestra: 0 .. 40°C
- Dimensiones:  350 x  44 mm (L x  Dia.)
- Peso: 0,87 kg.
- Cable:  Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo: 2 canales SC100
- Rango de medida:  0 ? 1000 mg/l NH4-N  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máxima 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o
temporizador.  Carga máxima 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador:  Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones:  Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje : Mural,  panel o tubo 2?
-  Alimentación  :  180-260  VAC  50  /60Hz  (en  opción  110  VAC  y  24
VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Set de montaje para la instalación de la sonda en inmersión,  compues-
to  por  pértiga  en  PVC  y  anclajes  en  inox idable  para  instalación  sobre
tubo,  pared o suelo.
.  Material:  Pértiga PVC, anclajes en acero inoxidable
.  Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m

7.815,98

SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0568 2950702      ud  Medidor de nitrato por sonda de inmersión:
- Marca: HACH LANGE o equivalente
- Serie: NITRATAX plus sc
- Modelo:  LXV417.99.20001
- Método de medida:  Medida por absorción UV en doble haz
- Camino óptico:  1 mm,  2 mm,  5 mm
- Rango de medida:
.  0.1-100.0 mg/l NO3-N  (1 mm) LXV417.99.10001
.  0.1-50.0 mg/l NO3-N  (2 mm) LXV417.99.20001
.  0.1-25.0 mg/l NO3-N  (5 mm) LXV417.99.50001
-  Tolerancia  con  soluciones  estándar:  ±  3  %  del  valor  medido  ±  0.5
mg/l
- Tiempo de respuesta:  > 1 min.  ajustable
- Presión:  Máx.  0,5 bar.
- Temperatura de muestra:  +2ºC  a +40°C
- Protección:  IP68
- Autolimpieza:  Mecánica mediante rasqueta
- Material sonda:  Acero inox idable SS316
- Montaje: Inmersión
- Dimensiones: 70 mm x  330 mm (D x  L)
- Peso: 3,6 kg.
- Cable:  Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo:  2 canales SC100
- Rango de medida:  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o
temporizador. Carga máxima 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente:  -20ºC  a 60ºC
- Registrador:  Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones:  Opcional MODBUS,  Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
-  Alimentación  :  180-260  VAC  50  /60Hz  (en  opción  110  VAC  y  24
VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
-  Set  de  montaje  en  acero  inox idable  para  sonda Nitratax,  con  codo  de
sujección de sonda,  anclaje mural y  pértiga de 2,3 m.

25.947,63

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0569 2950704      ud  Analizador de fosfato por analizador colorimétrico:
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Serie: PHOSPHAX SC
- Modelo: LXV422.99.13001
- Método de medida: Fotométrico, vanadato-molibdato
- Rango de medida:
. 0,05 ? 15 mg/l PO4-P (LXV422.99.13001)
.  1 - 50 mg/l PO4-P (LXV422.99.23001)
- Precisión:
. rango 0.05 - 15 mg/l PO4-P 3%  ±0,05 mg/l
.  rango 1 - 50 mg/l PO4-P 3%  ±1,0 mg/l
- Tiempo de respuesta: 5 min.,  incluida la preparación de muestra
- Calibración:  Cero automático en cada ciclo de medida
-  Instalación:  Montaje  mural.  Sobre  raíl  o  sobre  pértiga  con  accesorios
opcionales.
- Protección: IP65
- Dimensiones:  (AnchoxAltoxProfundo) 540x720x390 mm
- Temperatura ambiente: -20° C  a +45° C
- Temperatura de muestra: +4º  C  a +40º C
-  Alimentación  230  V  AC  ±10%  /  50  -  60  Hz  conex ión  en  el  controla-
dor SC1000.
- Consumo 200 VA.
- Peso: 30 kg incluido reactivos
VISUALIZADOR
- Modelo: SC1000 Portable
-  Unidad  de  display  con  pantalla  táctil  para  v isualización  y  gestión  del
sistema
- Display  gráfico en color, 320x240 pixel,  256 colores,  con pantalla tác-
til.
- Conex ión: A  base de sondas SC1000,  cable 0,3 m.
- Protección: IP65
- Temperatura ambiente: -20ºC  a +55°C
- Montaje: Sobre base de sondas SC1000
- Dimensiones:  200x230x50 mm (WxHxD)
- Peso: 1,2 kg.
ACCESORIOS
-  Base  de  sondas  de  SC1000  para  el  conexionado  de  hasta  4  son-
das/analizadores.
.  Entradas: Hasta 4 sondas/analizadores con tecnología digital SC  libre-
mente combinables y  configurables.
.  Módulos internos:  - tarjeta con 4 relés 5 A  230 Vac;  - tarjeta con 4 sali-
das analógicas 0/4-20 mA
. Material:  Carcasa de acero
. Temperatura ambiente: -20ºC  a +55ºC
. Protección: IP65
. Dimensiones:  200x230x50 mm (WxHxD)
. Montaje :  Mural,  panel o sobre tubo
.  Alimentación  :  100-230  Vac  50  /60Hz  opción  24  Vdc.  Consumo 75
VA
. Peso: 5,5 kg

20.158,68

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0570 2951204      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  40
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

1.128,58

MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0571 2951210      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  150
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

1.393,15

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0572 2951213      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  300
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

2.494,17

DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

0573 2951215      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  400
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

4.092,64

CUATRO MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0574 2951217      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  500
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

4.785,77

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0575 2951218      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  600
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas: Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

5.330,08

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0576 2951220      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  800
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas: Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

6.297,44

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0577 2951221      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  1000
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas: Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

8.026,32

OCHO MIL VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0578 2951222      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  1200
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas: Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

9.796,52

NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0579 2951223      ud  Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  1500
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas: Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

17.045,86

DIECISIETE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0580 3.1.11       P.A. Partida  alzada  a  justificar  para  derechos  de  petición  y  contratación  de
ampliación de potencia del  suministro en A.T.,  incluyendo tasas  aplica-
bles por la Cía. Suministradora de Energía.

265.000,00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL EUROS

0581 30           ud  DIA  DE  BOMBEO  DE  AGUAS  RESIDUALES  DURANTE  LA  RE-
POSICION  DE  COLECTORES  AFECTADOS.  LA  UNIDAD  DE
OBRA  INCLUYE  EL  ALQUILER  DE  LOS  EQUIPOS  NECESA-
RIOS,  COLOCACION  EN  OBRA,  SUMINISTRO  ELÉCTRICO,
MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS. SE IN-
CLUYE LAS  OBRAS AUXILIARES PARA SU  CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO

179,57

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0582 310063       ml  Tubería  de  P.V.C.  presión,  P.N.6  atm.,  diámetro  63  mm.,  unión  por
junta elástica, incluso colocación y  pruebas.

3,05

TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0583 330455       ud  Sistema de control art-ICA o similar,  compuesta por un nuevo autómata
y  una  plataforma  PC  sobre  la  cual  se   implantarán  las  nuevas  estrate-
gias de control del biológico.

Se instalarán las siguientes estrategias de control:

�  Control de la masa total de sólidos en el reactor biológico
�   Control de la concentración de amonio en el efluente
�  Control de la concentración de nitratos en el último reactor de desnitri-
ficación

El autómata y  el PC  de supervisión se integrarán dentro de la red de la
planta.

El   operador   de  la   planta  puede  seleccionar   los   set-points   de  la
masa   total   de   sólidos,  concentración   de   amonio   en   el   efluente   y
la   concentración   de   nitratos   en  el   menú  de  introducción  de  datos.
De  esta  forma  el  operador  de  planta  tiene  todo  el  interfase  nece-
sario  para  la  introducción  de datos.

Ex isten sobre el sistema 2 perfiles de utilización:

�   Perfil  del  Administrador,  con  acceso  por  clave,  dentro  del  cual  no
ex isten limitaciones ,  dispone de control total.
�  Perfil  de  operador,  pudiendo  v isualizar  todo  el  proceso  del  Bio-
lógico,   pero   sin  posibilidad  de  modificación  de  los  algoritmos  de  con-
trol.

El PC de supervisión  tiene las siguientes características:
Pentium 4-2Ghz,  800Mhz FSB
Raid 1 2x120Gb, Sata HDD
1Gbyte DDR2 SDRAM
Interfases:  1xLan Ethernet 10/100/1000 Mbit,  4 USB, 1serie,  1paralelo,
2xPS/2
7 Slots (4 PCI + 3 PCIe)
Monitor  de 19"
Windows 7

El  sistema  de  control  está  constituido  por  los  siguientes  componentes
hardware y  software:

�   1 PC  Siemens/Dell con Monitor TFT de 19?.
�  1 PLC  Siemens S7-300 con CPU  315  montado en armario o en pla-
ca de montaje para su instalación en armario existente
�   1 Base de datos SQL Server.
�   Scada  In-Touch  licencia  RT de  1000  tags,  versiónV10.0  con  Active
Factory.
�   1 Modem-Switch
�  Una aplicación software

72.080,00

SETENTA Y DOS MIL OCHENTA EUROS

0584 350005       m   Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 100 mm.,  con re-
vestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  centrifugado  y  exterior  de
zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p. de juntas,  colocación y  pruebas.

37,73

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0585 350020       m    Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 200 mm., con re-
vestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de
zinc y  pintura bituminosa,  incluso p.p.  de juntas,  colocación y  pruebas.

43,85

CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0586 350025       m    Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 250 mm., con re-
vestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de
zinc y  pintura bituminosa,  incluso p.p.  de juntas,  colocación y  pruebas.

77,03

SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

0587 350030       m    Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 300 mm., con re-
vestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de
zinc y  pintura bituminosa,  incluso p.p.  de juntas,  colocación y  pruebas.

86,32

OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0588 350060       m    Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 700 mm., con re-
vestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de
zinc y  pintura bituminosa,  incluso p.p.  de juntas,  colocación y  pruebas.

351,23

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0589 350080       m    Tubería de fundición ductil,  serie K9, diámetro nominal 700 mm., con re-
vestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  centrifugado  y  ex terior  de
zinc y  pintura bituminosa,  incluso p.p.  de juntas,  colocación y  pruebas.

489,04

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

0590 380800       m    Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  800  mm.  diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

299,09

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0591 380900       m    Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  900  mm.  diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

341,49

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0592 381000       m    Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  1000  mm.  diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

394,49

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0593 381200       m    Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  1200  mm.  diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

537,59

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0594 381400       m    Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  1400  mm.  diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

579,99

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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0595 381500       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1500 mm. diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

640,41

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0596 381600       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1600 mm. diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

733,69

SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0597 382000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm. diámetro
interior.  incluso colocación y  pruebas.

1.125,89

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0598 4            m   Tubería de acero inox idable AISI-316, de diámetro nominal 400 mm, es-
pesor  3  mm.,formado  por  tubería  recta,  codos,  bridas,  tes,  injertos,  sol-
daduras,  reducciones  y  demás  accesorios.  Incluso  parte  proporcional
de transporte,  montaje y  pruebas de estanqueidad.

415,65

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0599 501010       ud  Suministro  y  colocación  de  bote  sifónico  de  PVC,  de  110  mm.  de  diá-
metro,  colocado  en  el  grueso  de  la  solera,  con  cuatro  entradas  de  40
mm.,  y  una salida de 50 mm.,  y  con tapa de rejilla de PVC,  para que
sirva  a  la  vez  de  sumidero,  con  sistema  de  cierre  por  lengüeta  de  cau-
cho a presión,  instalado,  incluso con conex ionado de las canalizaciones
que  acometen  y  colocación  del  ramal  de  salida hasta  el  manguetón del
inodoro,  con tubería de PVC  de 50 mm.  de diámetro,  funcionando.

31,69

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0600 6.4.25       ud  Pozo  de  registro  de  hormigón  prefabricado  en  red  de  saneamiento,  de
1,20  m  de  diámetro  interior  y  profundidad  comprendida  entre  3,50  m   y
6,0  m,  construido  según  plano  de  detalle.  Se  incluyen  en  la  unidad  el
suministro,  suministro,   transporte y  colocación de pates de polipropileno
y  el  conjunto  cerco  /  tapa  de  fundición  dúctil,  de  c.p.  800  mm,  con  la
inscripción " SANEAMIENTO".

1.122,82

MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0601 661010       ud  Clarobaya  circular  D=0.80  metros  con  armazón  metálico  y  cúpula  de
metacrilato translucido, totalmente instalada.

260,73

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0602 ARQ-16010    M2  m2 de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm. de espesor,  recibido con
mortero de cemento, totalmente terminado.

21,69

VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0603 ARQ-18018    ML  ml de ajante de PVC,  incluso p.p.  de gafas de sujeción,  totalmente colo-
cado.

21,42

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0604 ARQ-19001    M2  m2 de solado con baldosa de grés antideslizante ,  recibido con mortero
de cemento,   totalmente terminado.

25,23

VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

0605 ARQ-19006    M2  m2 de  solado  de  cemento  ruleteado  con  endurecedor  antipolvo   y  pintu-
ra antideslizante,  totalmente terminado.

36,35

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0606 ARQ-20006    M2  m2 de falso techo registable formado por perfilería y  plaqueta acústica de
escayola   tipo   "ARM-STRONG"   o  similar,  con  luminarias  incorpora-
das.

34,10

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0607 ARQ-21004    M2  m2 de enlucido con mortero de cemento en paramentos verticales y  ho-
rizontales.

11,46

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0608 ARQ-22005    M2  m2  de  carpintería  metálica  con  perfiles  normalizados  de  40  mm.  en
puertas  ciegas, incluso herrajes de colgar y  seguridad, totalmente colo-
cado.

98,77

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0609 ARQ-22013    M2  m2 de carpintería  de  aluminio  lacado  en color  de  15  micras,  en venta-
nas,  compuesta  por  cerco  con  carriles  para  persiana,  hojas  y  herrajes
de  deslizamiento  y  de  seguridad,  incluso v idrio  aislante  tipo CLIMALIT,
sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y  limpieza, totalmente ins-
talado.

116,30

CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0610 ARQ-23007    M2  m2 de  pintura  plástica  lisa  mate  en  blanco  sobre  paramentos  horizonta-
les  y  verticales,  lavable  dos  manos,  incluso  mano de  plástico  diluido,
plástecido y  mano de acabado.

6,39

SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0611 ARQ-25001    UD  ud  de  lavabo   de  porcelana  v itrificada  blanca,  de 63 x  50  cm.  colocado
con  pedestal  y  anclajes  a  la  pared,  con  grifo  monobloque,  módelo
ECO1  de  RS,  con  rompechorros,  incluso  válvula  de  desagüe  de  32
mm.,  llaves  de  escuadrade  1/2  "  cromadas  y  latiguillos  flex iblesde  20
cm y  de 1/2",  totalmente instalado.

122,25

CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0612 ARQ-25002    UD  ud  de  inodoro  de  porcelana  vitrificada  blanca,  de  tanque  bajo,  colocado
mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona y  com-
puesto por  taza,  tanque  bajo  con  tapa  y  mecanismosy  asiento con  tapa
lacados  con  bisagras  de  acero,  incluso  con  llave  de  escuadra  de  1/2"
cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", totalmente instalado.

126,22

CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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0613 ARQ-25009    UD  ud de calentador-acumulador con capacidad para 100 litros de agua, do-
tado de sistema de encendido piezo-eléctrico,  de marca reconozida,  co-
locado  mediante  anclajes  de  sujeción  al  suelo,  con  termostato  indicador
de  temperatura,  luz  piloto  de  control  y  demás  elementos  de  seguridad,
instalado con tubería de coble de 20 mm., desde ewl punto de suminis-
tro  de  agua  y  llaves  de  corte  y  esfera de  3/4",  tanto  en  la  entrada de
agua como en la salida, totalmente instalado.

375,69

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0614 ARQ-26002    UD  ud  de  instalación  de  desagües  de aguas  fecales  en  edificio,   totalmente
terminada.

1.080,79

MIL OCHENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0615 ARQ-33006    UD  Accesorios para aseo, compuesto por toallero, espejo, portarrollos, jabo-
  nera y  percha,  totalmente colocado.

340,38

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0616 ARQ-44002    m2  Cerramiento de fachada de una hoja apoyada en el forjado de 29 cm de
espesor  de fábrica,  de bloque aligerado de termoarcilla,  30x19x29 cm,
para revestir,  recibida con mortero de cemento M-80 (1:4).

27,69

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0617 ARQ-E12AG020  m2   Alicatado con azulejo de semigres 10x10 cm., en varios colores a ele-
gir,  recibido  con  adhesivo  PCI  Nanolight  de  Bettor  y  enlechado  con
Flexfuge de Bettor o similares,  i/p.p.  de cortes,  ingletes,  piezas especia-
les y  limpieza, s/NTE-RPA-3,  medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

35,65

TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0618 AUT001A      Ud  Rack  de  19"  con  puerta  frontal  transparente  600x823x750m.  Totalmente
montado, conectado y  probado.

1.470,78

MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0619 AUT002       Ud  PC  industrial   para  el  albergar  el  programa  de  control,  integrando  en
rack,  con pantalla táctil en puerta:
- Caja:  Rohs ACP-400 BP  W/O BP  with 300w  RPS Rohs
- Backplane:  Advantech PCA-6114P4-C  o similar
- Placa madre: Advantec PCA-6187 o similar
- Memoria: 2 Gb DDR 400Mhz
- Regrabadora DVD: LG o similar
- Tarjeta controladora RAID: Adaptec Serial ATA II  RAID 1420SA o si-
milar
-  2  discos  duros  Serial  ATA:   Seagate  Barracuda  7200  120  Gbytes  o
similar
- Extensión PCA-AUDIO
- Extensión puertos de comunicación y  USB
- Gestor de alarmas
- Runtime Labview  8.6
- Runtime DSC
- Dos tarjetas de red,  una para comunicación con los módulos de adqui-
sición de datos y  otra para comunicación con PC  SCADA.
- Protecciones eléctricas.

Totalmente montando e instalado.

2.811,12

DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0620 AUT005       Ud  Módulo  para  16  entradas  digitales  a  instalar  en  el  bastidor  del  autómata
para el mando y  control.  Tipo:  ADAM  4501 o equivalente.

Totalmente montado y  probado

674,67

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0621 AUT006       Ud  Módulo  para  64  salidas  digitales  a  instalar  en  el  bastidor  del  autómata
para el mando y  control.  Tipo: ADAM  4068 o equivalente.

Totalmente montado y  probado.

857,95

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0622 AUT006A      Ud  Módulo  pasarela  para  adquisición  de  datos  y  conversión  de  protocolo
RS-485-Modbus  TCP/IP;  con  8  entradas  .  Tipo:   ADAM  4572  o  equi-
valente.

Totalmente montado y  probado

910,81

NOVECIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0623 AUT007       Ud  Módulo para 16 entradas analógicas a instalar en el bastidor del autóma-
ta  para registrar  los  valores  en continuo de los  dispositivos  con  señal
4-20 mA del proceso. Tipo: ADAM  4017 o equivalente.

Totalmente montado y  probado.

815,22

OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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0624 AUT008       Ud  Módulo  para  8  salidas  analógicas  a  instalar  en  el  bastidor  del  autómata
para registrar los valores en continuo de los dispositivos con señal 4-20
mA del proceso. Tipo: ADAM  4024 o equivalente.

Totalmente montado y  probado.

1.259,39

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0625 C301ca       m²  Demolición  de  pav imento  de  mezcla  bituminosa,  incluso  corte  de  pavi-
mento, carga y  transporte de productos resultantes a vertedero.

5,05

CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0626 C305ac       m   Desmontaje de barrera metálica,  incluso elementos de sustentación y  ci-
mentación,  con  transporte  de  materiales  a  vertedero  o  lugar  de  acopio
para su posible reutilización.

35,46

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0627 C305ca       ud  Desmontaje de señal  vertical,  incluso  elementos  de sustentación y  ci-
mentación,  con  transporte  de  materiales  resultantes  a  vertedero  o  a  al-
macén para su posible empleo

11,74

ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0628 C330dabbe    m³  Relleno  general  con  suelo  tipo  S3   de  los  definidos  en  la  Instrucción  de
Firmes  de  Carreteras  de  Andalucía  procedente  de  cantera  o  gravera,
ex tendido y  compactado.

10,18

DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0629 C402acaa     m   Formación de cuneta revestida de pie de terraplén,  de sección triangular
y  2  m  de  desarrollo,  con  hormigón  HM-20  y  10  cm.  de  espesor,  inclu-
so líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  conex iones.

17,49

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0630 C402accd     m   Formación  de  cuneta  revestida  de pie  de  terraplén,  de  sección  trapecial
y  5  m  de  desarrollo,  con  hormigón  HM-20  y  10  cm.  de  espesor,  inclu-
so líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  conex iones.

46,16

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0631 C413abdb     m   Tubo de  Hormigón  Armado para  Obra de Paso  de Diámetro  Nominal
1000  mm  clase  180,  según  Norma  UNE-EN  127916,  apoyado  sobre
hormigón.  Colocado  en  obra,  incluso  juntas  de  estanqueidad  y  material
de relleno.

265,98

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0632 C413adda     m   Tubo de  Hormigón  Armado para  Obra de Paso  de Diámetro  Nominal
1500  mm  clase  180,  según  Norma  UNE-EN  127916,  apoyado  sobre
material  granular.  Colocado  en obra,  incluso juntas  de estanqueidad  y
material de relleno.

265,00

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
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0633 C416ab       ud  Embocadura  de  pozo,  para obra  de paso de  caño  de diámetro  de  1200
mm,  formada  con  hormigón  armado  HA-25  en  ambiente  IIa,  incluso
acero,  encofrado y  desencofrado,  totalmente terminada.

2.266,34

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0634 C531ab       t   Emulsión  ECR-1  empleada  en  riego  de  adherencia,  según  artículo  531
del PG-3.

272,19

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0635 C542aabbc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po AC  22 surf B 50/70 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante
y  fíller de aportación

30,35

TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0636 C542abbac     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po  AC  22  bin  B  50/70  D,  según  artículo  542  del  PG-3,  excepto  ligante
y  fíller de aportación

23,63

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0637 C542accbc     t   Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente ti-
po AC  32 base B  50/70 S, según artículo 542 del PG-3,  excepto ligante
y  fíller de aportación

20,81

VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0638 C544a0c      t   Betún  asfáltico  tipo  B  50/70,  según  Norma UNE  -EN  13924,  suminis-
trado a pie de obra.

441,04

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0639 C544ca       t   Cemento como filler de aportación 75,79

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0640 C631bdee     m    Viga  prefabricada  artesa  de  30  m  de  largo  y  1,30  de  canto  montada  en
obra de paso,  incluso elementos de apuntalamiento.

871,79

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0641 C631maa      m2  Prelosa prefabricada de hormigón e=5 cm. situada en vano central. 37,16

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0642 C658ad       m³  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t.,  totalmente acabada. 33,79

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0643 C671abdb     m    Pilote  CPI  -  4  de  hormigón  in  situ  de  550  mm  de  diámetro  en  terreno
blando,  ejecutado  por  el  método  de  entubación/camisa  recuperable,  in-
cluso  perforación,  colocación  de  armaduras  y  camisa  y  hormigonado
del  pilote,  ex tracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a
vertedero o lugar de empleo del material sobrante.

51,61

CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0644 C691aa       dm3 Neopreno  zunchado,  totalmente  colocado,  incluso  meseta  de  nivelación
y  elementos  de  anclaje  y  armado,  según  las  recomendaciones  para  el
proyecto y  puesta en obra del Ministerio de Fomento

97,72

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0645 C700acaa     m   Marca  v ial  permanente  realizada  con  termoplást.  caliente  en  formación
de  lineas  de  10  cm  de  anchura,  totalmente  acabada incluso  premarcaje
y  borrado de marcas ex istentes.

2,17

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0646 C700hd       m²  Marca v ial permanente realizada con plástica en frio 2 componentes  en
formación símbolos y  cebreados, totalmente acabada incluso premarca-
je y  borrado de marcas ex istentes.

4,55

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0647 C701baac     ud  Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflex ión 3
de uso permanente ,  incluso excavación de cimentación,  macizo de an-
claje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos  de  sujec-
ción  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas
especiales.Totalmente colocada.

205,75

DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0648 C701babc     ud  Señal    triangular  de  1350  mm  de  lado  con  un  nivel  de  retroreflex ión  3
de uso permanente ,  incluso excavación de cimentación,  macizo de an-
claje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos  de  sujec-
ción  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas
especiales.Totalmente colocada.

187,64

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0649 C701bacc     ud  Señal    cuadradra  de   900  mm  de  lado  con  un  nivel  de  retroreflex ión  3
de uso permanente ,  incluso excavación de cimentación,  macizo de an-
claje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos  de  sujec-
ción  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas
especiales.Totalmente colocada.

205,25

DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0650 C701baec     ud  Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retrore-
flex ión 3  de uso permanente ,  incluso excavación de cimentación, ma-
cizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de  sujección en  acero galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y
piezas especiales.Totalmente colocada.

219,47

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0651 C701bbac     ud  Colocación y  retirada de señal,    circular de 900 mm de diámetro, todas
las  veces  que  requiera la  obra  y  p.p.  de  amortización  de  señal,  con un
nivel  de  retroreflex ión  3   de  uso  temporal  ,  incluso  excavación  de  ci-
mentación,  macizo  de  anclaje  en hormigón  HM-20,  poste  de  sustenta-
ción,  elementos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional
de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

154,40

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0652 C701bbbc      ud  Colocación  y  retirada  de  señal,    triangular  de  1350  mm  de  lado,  todas
las veces que requiera la obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un
nivel  de  retroreflexión  3   de  uso  temporal  ,  incluso  excavación  de  ci-
mentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustenta-
ción,  elementos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional
de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

141,50

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0653 C701bbcc      ud  Colocación  y  retirada  de  señal,    cuadradra  de   900  mm  de  lado,  todas
las veces que requiera la obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un
nivel  de  retroreflexión  3   de  uso  temporal  ,  incluso  excavación  de  ci-
mentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustenta-
ción,  elementos de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional
de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

154,04

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0654 C701bbec      ud  Colocación y  retirada  de señal,    octogonal  de 900  mm  de  doble  apote-
ma, todas las veces que requiera la obra y  p.p. de amortización de se-
ñal,  con un nivel de retroreflexión 3  de uso temporal ,  incluso excava-
ción  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de
sustentación, elementos de sujección en acero galvanizado y  parte pro-
porcional de tornillería y  piezas especiales.Totalmente colocada.

164,18

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0655 C704aacba    m    Barrera  (BMSNA  4/Tubular  120b)  metálica  galvanizada  simple  con  se-
parador estandar y  valla perfil doble onda simple con postes de sección
tubular  120  mm.  de  canto,  separados  cada  4  metros,  incluso  tornille-
ría,captafaros,  parte  proporcional  de  anclaje  y  piezas  especiales,  total-
mente instalada.

17,57

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0656 C704acbba    m    Reposición  de  barrera  (BMSNA2/T)  metálica  galvanizada  simple  con
separador estandar y  1 valla perfil doble onda con postes de sección tu-
bulares de sección 55 mm x  120mm, separados cada 2 metros,  incluso
tornillería,captafaros,  parte proporcional  de  anclaje  y  piezas  especiales,
totalmente  instalada.  Se  incluye  el  demontaje  de  la  barrera  existente,
transporte y  depósito en un gestor autorizado de residuos.

30,93

TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0657 C704mc        m    Pretil  metálico tipo  PMC2/10d,  totalmente terminado. 298,32

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

0658 C704t02      ud  Terminal abatido y  anclado de 12 metros de longitud en barrera de segu-
ridad metálica simple de postes tubulares.

288,39

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0659 DESM001      ud  DESMONTAJE  DE  DEPÓSITOS  DE  REACTIVOS  Y  MONTAJE
EN  LOS NUEVOS  CUBETOS EJECUTADOS  EN  LA EXPLANA-
DA ANEXA A LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO.

2.548,19

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0660 DESM002      ud  DESMONTAJE  Y  MONTAJE   DE  APARCAMIENTO  SITUADO
EN  LA  EXPLANADA  ANEXA  AL  PRETRATAMIENTO  ACTUAL.
LA  UNIDAD  DE  OBRA  INCLUYE  EL DESMONTAJE  DE  CHA-
PAS,  ESTRUCTURA PORTANTE Y DEMOLICIÓN  DEL HORMI-
GON  DE LA CIMENTACIÓN. EL MONTAJE SE REALIZARÁ EN
EL LUGAR DONDE LA EXPLOTADORA DE LA ESTACION  DE-
PURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  "EMASA"  ESTIME
OPORTUNO EN EL MOMENTO DE LAS OBRAS. EL MONTAJE
INCLUYE EJECUCIÓN DE LA NUEVA CIMENTACION Y NUE-
VAS  PLACAS  DE  ANCLAJE  Y  EL  MONTAJE  DE  CHAPAS  Y
ESTRUCTURAS DESMONTADAS  EN  SU  POSICION  ACTUAL,
ASI  COMO  SU  PROTECCIÓN  DE  PINTURA  Y  SOLERA  DE
HORMIGON  DEL  APARCAMIENTO.  MEDIDA  LA  UNIDAD  TO-
TALMENTE EJECUTADA.

9.105,51

NUEVE MIL CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0661 E02EM010     m³  Excavación  en  zanjas,  en  terrenos  disgregados,  por  medios  mecáni-
cos,  con  extracción  de  tierras  a  los  bordes,  sin  carga  ni  transporte  al
vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

6,35

SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0662 E21ADG010    ud  Plato  de  ducha  de  gres  de  80x80  cm.  en  blanco  mod.  Isly  de  Jacob
Delafon,  con  grifería  mezcladora  monomando  con  ducha  teléfono,  flexi-
ble  de  150  cm.  y  soporte  articulado,  incluso  válvula  de  desagüe  sifóni-
ca,  con salida horizontal de 60 mm., instalado y  funcionando.

193,75

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0663 EEAEX004     ud  Luminaria industrial  cerrada,  marca  Philips,  tipo HDK-250,  equipada en
alto  factor  de  potencia  para  v .m.c.c.  250  W  -  220  V,  incluso  lámpara.
Según Especificaciones Técnicas IE.44.12

529,86

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0664 EEAEX008     ud  Punto de luz constituído por:
-1 Báculo troncocónico de chapa de acero galvanizada, de 4 m de altu-
ra,  4 mm de espesor y  60 mm de diámetro en punta, sin base, con por-
tezuela y  cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-4 m Cable tipo RV  0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y  cable de cobre desnu-
do.
-1 Luminaria vial,  IP66 global,  250 W, modelo jch-250/CC  de CARAN-
DINI,
Equipo  eléctrico  de  mantenimiento  facilitado,  incluso  lámpara  VSAP,
mediante maletín extraíble. Tornillería externa en acero inox idable
Según Especificaciones Técnicas IE.44.00 y  IE.44.06.

1.717,20

MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0665 EEAEX009     ud  Punto de luz,  formado por:
-  2  Proyector  IP66,  MD  400W,  modelo  TOP-404  de  CARANDINI,  óp-
tica  simétrica  extensiva,  formado de  carcasa  de  fundición  inyectada  de
aluminio  con  tratamiento  anticorrosión  "Alodine  1200"  y  lira  de  montaje
de  acero galvanizado con  goniómetro para orientación,  todo  en pintura
poliéster  color  aluminio  y  con tornillería  en acero  inox idable.  Conjunto
óptico  de  vidrio  plano  templado  y  reflector  de  aluminio  99,85  abrillantado
y  ox idado anódicamente de fácil acceso sin herramientas,  con v idrio sin
marco con tornillo antivandálico
-Columna  de  8  m  de altura modelo de  4mm  de espesor  y  76  mm  de
diámetro en punta con cruceta para dos proyectores
- 8 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección.
Incluso suplementos:  Placa de conexión y  pica de tierra.
Según Especificaciones Técnicas IE.44.00 y  IE.44.12

3.358,72

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0666 EEAEX010     ud  Luminaria  estanca  para  acceso  a  edificios.  Marca:  CARANDINI  o  si-
milar.  Modelo:  WALLPACKETTE  III.  Potencia:  38  W.  Con  equipo  y
lámpara  fluorescente  compacta.  Según  Especificaciones  Técnicas
IE.42.10.

439,58

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0667 EEAQT001     ud  Arqueta  prefabricada  para  tritubo de hormigón con  fondo de  50x50x50
cm, según Norma o Especificación Técnica Vigente de Canal de Isabel
II  y/o  indicación  de  la  Dirección  de  Obra  y /o  División  de  Instrumenta-
ción, incluido tapa y  cerco, incluso colocación.

382,47

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0668 EEAS006      ud  Arrancador suave de 15 kW de potencia.  Marca: SCHNEIDER o simi-
lar.  Modelo:  ALTISTART 22.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.
Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

913,30

NOVECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0669 EEAS008      ud  Arrancador suave de 22 kW de potencia.  Marca: SCHNEIDER o simi-
lar.  Modelo:  ALTISTART 22.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.
Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

1.297,44

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0670 EEAS011      ud  Arrancador suave de 45 kW de potencia.  Marca: SCHNEIDER o simi-
lar.  Modelo:  ALTISTART 22.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.
Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

1.844,40

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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0671 EEAUP007     ud  Cuadro  Control  para  PLC1  del  CCM1.  Marca:  Rockwell  o  similar
Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
- 1 CPU  con los programas cargados, y  con total coherencia en los da-
tos: memoria de trabajo 2 x  1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para  un  máximo  de  12  módulos
con inserción y  desconexión en caliente.
- 23 módulos de bus ,  para conexión de dos módulos de perferia.
- 13 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 32 salidas digitales, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 8 entradas analógicas, con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 8 salidas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 23 conectores frontales.

.  Armario metálico eléctrico de 2.100x800x600mm IP55,  pintura Epoxi.
Con iluminación  accionada  por  interruptor  puerta,  ventilación  controlada
por termostato,  y  resistencia calefactora controlada por temperatura
. Protecciones eléctricas
.  SAI  ON-LINE  con 3 horas de autonomía
.  Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje
y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

49.060,01

CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

0672 EEAUP008     ud  Cuadro  Control  para  PLC2  del  CCM2.  Marca:  Rockwell  o  similar
Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
- 1 CPU  con los programas cargados, y  con total coherencia en los da-
tos: memoria de trabajo 2 x  1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para  un  máximo  de  12  módulos
con inserción y  desconexión en caliente.
- 22 módulos de bus ,  para conexión de dos módulos de perferia.
- 10 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales, con separación galvánica.
- 5 tarjetas de 8 entradas analógicas, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 8 salidas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 22 conectores frontales.

.  Armario metálico eléctrico de 2.100x800x600mm IP55,  pintura Epoxi.
Con iluminación  accionada  por  interruptor  puerta,  ventilación  controlada
por termostato,  y  resistencia calefactora controlada por temperatura
. Protecciones eléctricas
.  SAI  ON-LINE  con 3 horas de autonomía
.  Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje
y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

43.283,82

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0673 EEAUP009     ud  Cuadro  Control  para  PLC3  del  CCM3.  Marca:  Rockwell  o  similar
Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable,  tipo modular redundante.
- 1 CPU  con los programas cargados, y  con total coherencia en los da-
tos:  memoria de trabajo 2 x  1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para un  máx imo de 12 módulos
con inserción y  desconex ión en caliente.
- 22 módulos de bus ,  para conex ión de dos módulos de perferia.
- 11 tarjetas de 32 entradas digitales,  con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales,  con separación galvánica.
- 6 tarjetas de 8 entradas analógicas,  con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 8 salidas analógicas, con separación galvánica.
- 2 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 22 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico de 2.100x800x600mm  IP55,  pintura Epoxi.
Con  iluminación  accionada  por  interruptor  puerta,  ventilación  controlada
por termostato, y  resistencia calefactora controlada por temperatura
.  Protecciones eléctricas
.  SAI ON-LINE con 3 horas de autonomía
.  Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje
y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

42.699,19

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0674 EEAUP010     ud  Cuadro  Control  para  PLC4  del  CCM4.  Marca:  Rockwell  o  similar
Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable,  tipo modular redundante.
- 1 CPU  con los programas cargados, y  con total coherencia en los da-
tos:  memoria de trabajo 2 x  1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para un  máx imo de 12 módulos
con inserción y  desconex ión en caliente.
- 16 módulos de bus ,  para conex ión de dos módulos de perferia.
- 7 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 32 salidas digitales,  con separación galvánica.
- 5 tarjetas de 8 entradas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 8 salidas analógicas, con separación galvánica.
- 2 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 18 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico de 2.100x800x600mm  IP55,  pintura Epoxi.
Con  iluminación  accionada  por  interruptor  puerta,  ventilación  controlada
por termostato, y  resistencia calefactora controlada por temperatura
.  Protecciones eléctricas
.  SAI ON-LINE con 3 horas de autonomía
.  Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje
y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

36.729,00

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
EUROS
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0675 EEAUT63      ud  Impresora  de  inyección  tinta  color  A3  con  serv idor  de  impresión  para
red Ethernet.  Según Especificación Técnica I.E.  50.08

515,83

QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0676 EEAUT64      ud  Impresora  láser  COLOR  de  600x600ppp  conexión  a  red  Ethernet
10/100BaseTx,  y  servidor  de  impresión  incluido  (32MB  RAM).  Según
Especificación Técnica I.E. 50.08

940,93

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0677 EEAUT81      ud  PC  con WinCC  + Software 3 de Programación compuesto por:
- Marca: SIEMENS o similar
1  SIMATIC  IPC547D  19"  Rack  PC,  4U  Core  i5-2400  (4C/4T,  3.10
GHz,  6  MB  Last  Level  Cache,  Turbo  Boost  2.0,  EM64T,  VT-x/-d,
iAMT) 2x500 GB HDD discos extraibles; ;  montaje frontal 4 GB  DDR3
1333  SDRAM  (2x  2  GB),  dual  channel  DVD±RW  interface  serie
(COM2) + interfase paralelo (LPT);  Tarjeta gráfica integrada en placa ba-
se Windows 7 Ultimate multi lenguaje (En,  Ger,  Fr,  It,  Sp);  64 bit,  SP1
incluido sin ampliaciones (software). Fuente de alimentación industrial de
110/230V; Cable alim. europeo. Interfases:  2x  Gbit Ethernet (RJ45), 1x
DisplayPort,  1x  DVI-I,  8x  USB 2.0 traseros,  2x  USB  2.0 frontales, 1x
USB  2.0  interno,  1x  serie  (COM1),  2x  PS/2,  audio.  Capacidad  para
unidades  de  disco:6  (3x  5,25",  1x  3,5"  accesible  desde  fuera;  2x  3,5"
accesible desde dentro).  Control temperatura y  ventiladores; Watchdog;
sujección de tarjetas.  7 slots (largos):  4x  PCI,  1x  PCIe x16,  1x  PCIe
x16 (4 Lanes),  1xPCIe x8 (1 Lane)
.1 Pantalla plana de Fujitsu de 19"
.1 Teclado SIMATIC  PC
.1 SIMATIC IPC USB-MOUSE. USB-MAUS (BLUETRACK), CO-
LOUR:  ANTHRACITE,  3 BUTTON  (WHEEL MOUSE),  1000 DPI,
FOR SIMATIC PG AND IPC
.1 SIMATIC  S7,  UCL - STEP 7 Professional V12 para una instalación.
Software de ingenieria.l Incluye software y  documentación en DVD, Li-
cencia MASTER en CD; Requiere acuerdo UCL
.1 Simatic WinCC  Runtime Advanced 2048 PowerTags V12 SW Runti-
me,  Single  License  SW  Y  Documentación  en  Dvd,  Clave  Licencia  en
Lapiz Usb,  Clase A,  6 idiomas (Al,In,It,Fr,Es,Ch),  Ejec bajo Windows
Xp  (32  Bits)/  Windows  7  (32/64  Bits)  /  Winsrv  2003 R2/2008  (32  Bits)/
Winsrv  2008 R2 (64 Bits)

9.123,93

NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0678 EEBAN001     ml  Bandeja  metálica  de  rejilla  de  60  x  100  mm,  de  acero  inox idable  AI-
SI-304,  incluso  soportes  y  piezas  especiales.  Según  Especificaciones
Técnicas IE.24.14.

21,06

VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0679 EEBAN002     ml  Bandeja  metálica  de  rejilla  de  60  x  200  mm,  de  acero  inox idable  AI-
SI-304,  incluso  soportes  y  piezas  especiales.  Según  Especificaciones
Técnicas IE.24.14.

36,33

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0680 EEBAN003     ml  Bandeja de PVC  perforadas  con tapa de 60 x  100 mm,  incluso  sopor-
tes y  piezas especiales.

27,80

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0681 EEBAN005     ml  Bandeja  de  PVC  perforadas  con  tapa  de  60  x  200  mm,  incluso  sopor-
tes y  piezas especiales. Según Especificaciones Técnicas IE.24.12.

44,50

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0682 EEBAN006     ml  Bandeja  de  PVC  perforadas  con  tapa  de  60  x  300  mm,  incluso  sopor-
tes y  piezas especiales. Según Especificaciones Técnicas IE.24.12.

64,77

SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0683 EEBAN007     ml  Bandeja  de  PVC  perforadas  con  tapa  de  60  x  400  mm,  incluso  sopor-
tes y  piezas especiales. Según Especificaciones Técnicas IE.24.12.

93,13

NOVENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0684 EEBSÑ001     ml  Banda  de  señalización  de  PVC,  de  150+5  mm  de  ancho,  con  la  ins-
cripción "Alta Tensión".

1,86

UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0685 EECAJ009     ud  Caja de registro de material plástico, para instalación superficial,  con ta-
pa  atornillada,  de  98*98*58  mm.  Según  Especificación  Técnica
IE.26.04.

41,90

CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0686 EECAJ011     ud  Caja de registro de material plástico, para instalación superficial,  con ta-
pa  atornillada,  de  220*160*98  mm.  Según  Especificación  Técnica
IE.26.04.

31,24

TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0687 EECAJ014     ud  Caja de registro de material plástico, para instalación superficial,  con ta-
pa  atornillada,  de  560*160*90  mm.  Según  Especificación  Técnica
IE.26.04.

52,86

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0688 EECAL081     ud  Cuadro general de alumbrado, construído en chapa de acero galvaniza-
do de 2 mm de espesor,  de 2.000 x  800 mm,  conteniendo:
-1 Int. automático magnetotérmico III+N  de 160  A  con mando motoriza-
do de entrada
-1 Transformador de tensión 250/24 V  para circuito de mando.
-1 Analizador de red.
-1 Reloj astronómico
-1 Célula fotoeléctrica
-Salidas para cuadros locales con interruptor automático magnetotérmico
III+N  con bloque diferencial
.6 de 32 A
.2 de 63 A
.2 de 50 A
.1 de 80 A
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

17.222,88

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0689 EECAL083     ud  Cuadro local de alumbrado y  fuerza, construído en chapa de acero gal-
vanizado de 2 mm de espesor, de 625 x  525 mm, montado y  conex io-
nado,  conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 32 A.
-  5  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado interior pantallas
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado exterior edificio
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado de emergencia
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para red de fuerza edificio
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

4.146,72

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0690 EECAL086     ud  Cuadro  de  iluminación  exterior,  construído  en  chapa  de  acero  galvani-
zado de 2 mm de espesor,  de 825 x  525 mm, montado y  conex ionado,
conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 50 A.
-1 Programador horario
-1 Interruptor fotoeléctrico regulable a 50 lux
-  5  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado de viales
-  5  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado de amplias zonas con proyectores
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

5.991,12

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
DOCE CÉNTIMOS
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0691 EECAL087     ud  Cuadro de serv icios edificio de control formado por armario metálico gal-
vanizado  de  1.400  x  800  mm.,  montado  y  conex ionado.  Cuadro  cons-
truído en chapa de acero de 2 mm de espesor, conteniendo:
-1 Analizador de red.
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 80 A.
-Salida  para  alumbrado  interior  con  interruptor  automático  magnetotérmi-
co I+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.8 de 10 A
-Salida para alumbrado ex terior con interruptor automático magnetotérmi-
co I+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 10 A
-Salida  para  alumbrado  de  emergencia  con  interruptor  automático  mag-
netotérmico I+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.2 de 10 A
-Salida  para  alimentación  a  SAIs  con  interruptor  automático  magnetotér-
mico III+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 16 A
-Salida para alimentación a sistema de control con interruptor automático
magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 16 A
-Salida  para  climatización  con  interruptor  automático  magnetotérmico
III+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.2 de 16 A
-Salida para laboratorio con interruptor automático magnetotérmico III+N,
dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 25 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico
III+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.2 de 16 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico
III+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 32 A
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

6.131,04

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0692 EECAL088     ud  Cuadro de serv icios edificio de control formado por armario metálico gal-
vanizado  de  1.400  x  800  mm.,  montado  y  conexionado.  Cuadro  cons-
truído en chapa de acero de 2 mm de espesor,  conteniendo:
-1 Analizador de red.
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 50 A.
-Salida  para  alumbrado  interior  con  interruptor  automático  magnetotérmi-
co I+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.3 de 10 A
-Salida para alumbrado exterior con interruptor automático magnetotérmi-
co I+N,  dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 10 A
-Salida  para  alumbrado  de  emergencia  con  interruptor  automático  mag-
netotérmico I+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.2 de 10 A
-Salida  para  climatización  con  interruptor  automático  magnetotérmico
III+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.2 de 16 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico
III+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.2 de 16 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico
III+N, dispositivo diferencial de 30 mA
.1 de 32 A
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

5.527,90

CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0693 EECAL089     ud  Cuadro local de alumbrado y  fuerza, construído en chapa de acero gal-
vanizado de 2 mm de espesor, de 925 x  525 mm, montado y  conex io-
nado,  conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 80 A.
-  8  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado interior pantallas
-  3  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado interior ATEX
-  3  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado interior campanas
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado exterior edificio
-  2  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado de emergencia
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para alumbrado de emergencia ATEX
-  2  int.  aut.  magnetotérmico  II+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para tomas de corriente
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  III+N  de  32  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para tomas de corriente
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  II+N  de  16  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para tomas de corriente ATEX
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  III+N  de  32  A  con  dispositivo  diferencial  de
30 mA para tomas de corriente ATEX
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

6.805,20

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0694 EECBA002     ml  Cable  de  cobre  apantallado  aislamiento  PVC,  tipo  ROV-K  0,6/1  kV  de
3*1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica IE.28.00

5,14

CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0695 EECBA052     ml  Cable de  cobre  apantallado,  tipo RVKV-K  0,6/1  kV  de  3*1,5 mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

5,10

CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0696 EECBA055     ml  Cable de  cobre  apantallado,  tipo RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*2,5 mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

7,82

SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0697 EECBA057     ml  Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*6 mm² de sec-
ción.  Según Especificación Técnica IE.34.06

10,04

DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0698 EECBA058     ml  Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*10  mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

10,75

DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0699 EECBA059     ml  Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*16  mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

12,13

DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0700 EECBA060     ml  Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*25  mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

18,52

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0701 EECBA061     ml  Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*35  mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

22,33

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0702 EECBA063     ml  Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*50  mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

17,35

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0703 EECBA064     ml  Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*70  mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

18,86

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0704 EECBA068     ml  Cable de  cobre  apantallado,  tipo RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*185 mm²  de
sección. Según Especificación Técnica IE.34.06

26,96

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0705 EECLIM001    ud  Unidad de pared/frío solo/Split de las siguientes características:
- Refrigeración normal:  2.350 W
Unidad interior de pared
- Caudal de aire:  11,9 B
- Peso: 12 kg.
Unidad ex terior tipo compresor.
Incluye circuitos y  conexión a cuadro,  totalmente instalado y  probado.

3.797,51

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0706 EECMT016     ml  Cable tipo HEPRZ1 Al 12/20 kV de 1*240 mm² de sección,  con cuerda
conductora de aluminio.  Según Especificación Técnica IE.32.00.

23,72

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0707 EECOF13      ud  Condensador fijo en armario para compensación de pérdida  de transfor-
madores.  Marca:  Schneider  o  similar.  Modelo:  Varset.  Potencia:  120
kVAr.  Tensión:  400  V.  Incluso  interruptor  de  protección  de  250  A  y  ca-
ble de acometida. Según Especificación Técnica IE.18.00.

3.326,28

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0708 EECOF15      ud  Condensador fijo en armario para compensación de pérdida  de transfor-
madores.  Marca:  Schneider  o  similar.  Modelo:  Varset.  Potencia:  160
kVAr.  Tensión:  400  V.  Incluso  interruptor  de  protección  de  400  A  y  ca-
ble de acometida. Según Especificación Técnica IE.18.00.

4.025,88

CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0709 EECRV02      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  1*240  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

28,54

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0710 EECRV04      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  1*150  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

22,96

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0711 EECRV06      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1 kV  de  1*95  mm²  de sección,  con  cuerda con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

19,31

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0712 EECRV07      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1 kV  de  1*70  mm²  de sección,  con  cuerda con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

17,91

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0713 EECRV08      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1 kV  de  1*50  mm²  de sección,  con  cuerda con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

16,48

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0714 EECRV18      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1 kV  de  5*25  mm²  de sección,  con  cuerda con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

23,47

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0715 EECRV19      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1 kV  de  5*16  mm²  de sección,  con  cuerda con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

14,52

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0716 EECRV22      ml  Cable tipo RV-K 0,6/1 kV de 5*4 mm² de sección, con cuerda conduc-
tora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

10,37

DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0717 EECRV23      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  5*2,5  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

8,29

OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0718 EECRV29      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  4*6  mm²  de  sección,  con  cuerda  conduc-
tora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

9,54

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0719 EECRV30      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  4*4  mm²  de  sección,  con  cuerda  conduc-
tora de cobre. Según Especificación Técnica IE.30.20.

8,60

OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0720 EECRV31      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  4*2,5  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre.  Según Especificación Técnica IE.30.20.

7,43

SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0721 EECRV38      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  3*2,5  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre.  Según Especificación Técnica IE.30.20.

1,87

UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0722 EECRV40      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  3*1,5  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre.  Según Especificación Técnica IE.30.20.

1,72

UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0723 EECRV42      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  5*1,5  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre.  Según Especificación Técnica IE.30.20.

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0724 EECRV43      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  6*1,5  mm²  de  sección,  con  cuerda  con-
ductora de cobre.  Según Especificación Técnica IE.30.20.

3,74

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0725 EECRV47      ml  Cable  tipo  RV-K  0,6/1  kV  de  10*1,5  mm²  de  sección,  con cuerda  con-
ductora de cobre.  Según specificación Técnica IE.30.20.

6,19

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0726 EECST001A    ud  Celda  modular  de  línea  ORMAZABAL  CGM-L,  corte  y  aislamiento  in-
tegral en SF6,  interruptor-seccionador de tres posiciones (cat.  E3 s/IEC
62271-103),  conexión-seccionamiento-puesta  a  tierra.  Vn=24  kV,
In=400 A,  Icc=16 kA  /  40 kA.  Con mando manual (tipo B).  Interrup-
tor-seccionador rotativo,  con capacidad de corte y  aislamiento,  y  posi-
ción de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal median-
te bornas enchufables.  Captadores capacitivos para la detección de ten-
sión  en  los  cables  de  acometida.  Según  Especificación  Técnica
IE.08.02.

5.342,40

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0727 EECST002A    ud  Cabina  de  seccionamiento  compañía.  Marca:  ORMAZABAL o  similar.
Modelo: CGM-I Interruptor pasante de 24 kV  - 400 A, Icc = 16 kA  /  40
kA.  Constituida por un módulo metálico con aislamiento y  corte en gas,
incorporando  un  embarrado  superior  de  cobre,  interrumpido  por  un  inte-
rruptor-seccionador  rotativo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  para
aislar las partes izquierda y  derecha del mismo, con un sistema de alar-
ma  sonora  de  puesta  a  tierra.  Dimensiones:  450  mm  /  735  mm  /  1740
mm.  Mando  manual.  Incluso  montaje  y  conexión.  Según  Especifica-
ción Técnica IE.08.02.

4.833,60

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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0728 EECST003A    ud  Celda  modular  de  remonte  de  cables  ORMAZABAL  CGM-I,·Un  =  24
kV,  400  A,  Icc  =  16  kA  /  40  kA.  Constituida por  un  módulo metálico
con  aislamiento  y  corte  en  gas,  incorporando un  embarrado  superior  de
cobre, con un interruptor,  con capacidad de corte y  aislamiento. Dimen-
siones:  365 mm  /  735  mm  /  1740  mm.  Según  Especificación  Técnica
IE.08.02.

2.734,80

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0729 EECST004A    ud  Celda modular de protección general con interruptor automático ORMA-
ZABAL  CGM-V,  aislamiento  integral  en  SF6,  Vn=24  kV,  In=400A  /
Icc=16kA  /  40 kA.  equipada con interruptor  automático de  corte  en  va-
cío 20. Dimensiones: 480 x  850 x  1.740 mm. Mando automático: moto-
rizado.  Relé  de  protección:  Cajón  de  control.  Seccionador  rotativo  de
tres  posiciones,  y  en  serie  con  él,  un  interruptor  automático  de  corte  en
vacío,  enclavado con el  seccionador.  Puesta  a  tierra  de los  cables  de
acometida: a través del interruptor automático. Conexión de cables: infe-
rior-frontal mediante bornas enchufables.  Captadores capacitivos para la
detección de tensión en los cables de acometida.  Sistema de alarma so-
nora de puesta a tierra. Según Especificación Técnica IE.08.02.

15.470,70

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0730 EECST005A    ud  Celda modular de medida ORMAZABAL CGM-M.  Vn=24kV In=400A
/ Icc=16kA. relación: x:v3 / 110:v3 ,  25 VA cl 0,5.  3TI x-x /5 A,  10 VA
cl 0,5 fs 150% , verificados en "origen".  Incluye interconex ión de poten-
cia con celdas contiguas y  3 transformadores de tensión y  3 transforma-
dores de intensidad. Según Especificación Técnica IE.08.02.

7.441,20

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

0731 EECST006A    ud  Celda  modular  de  protección  transformador  con  interruptor  automático
ORMAZABAL  CGM-P,  aislamiento  integral  en  SF6,  Vn=24  kV,
In=400A  /  Icc=16kA  /  40  kA.  equipada  con  interruptor  automático  de
corte  en  vacío  20.  Dimensiones:  480  x  850 x  1.740 mm.  Mando auto-
mático:  motorizado.  Relé  de  protección:  Cajón  de  control.  Seccionador
rotativo  de  tres  posiciones,  y  en  serie  con  él,  un  interruptor  automático
de corte en vacío,  enclavado con el seccionador.  Puesta a tierra de los
cables  de  acometida:  a  través  del  interruptor  automático.  Conexión  de
cables:  inferior-frontal mediante bornas enchufables.  Captadores capaci-
tivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema
de  alarma  sonora  de  puesta  a  tierra.  Según  Especificación  Técnica
IE.08.02.

15.470,70

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

0732 EECTR0021    ud  Centro de transformación prefabricado de hormigón modular tipo PFU-5,
de  las   siguientes   medidas  aprox imadas,  5.370  x  2.500  x  2.750  mm,
incluso  acerado  exterior  y  nivelación  del  terreno,  así  como  montaje,
transporte y  accesorios.  Según Especificación Técnica IE.06.02.

12.440,16

DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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0733 EECTR012     ud  Equipo  de  operación  que permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con
aislamiento suficiente para proteger al personal durante la operación, tan-
to de maniobras  como de mantenimiento,  compuesto por  banquillo ais-
lante,  par  de  guantes  de amianto,  extintor  de  eficacia 89B,  palanca de
accionamiento,  armario de primeros aux ilios y  placas señalizadoras.

699,60

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0734 EECTR016     ud  Juego de dos carriles para soporte de transformador 197,16

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0735 EECTR017     ud  Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el
transformador

680,52

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0736 EECTR018     ud  Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y  re-
gleta de verificación.Según Especificación Técnica IE.08.18.

3.963,85

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0737 EECTR031     ud  Equipo multifunción para protección, control y  comunicación con el cen-
tro de control de la EDAR, para ev itar el vertido de energía a la red, de
las siguientes características:
 -  Puertos  y  protocolos  de  comunicaciones  que  sean  compatibles  con
SCADA e instalación existente.
 - Entradas digitales configurables (desde 8 hasta 83)
 - Salidas digitales configurables (desde 6 hasta 30)
Integra  las  protecciones  ex igidas  por  la  compañía  Iberdrola  para ev itar
la  exportación  de  energía  a  la  red  de  distribución  cuando  el  grupo  moto-
generador  funcione y  de  acuerdo  con  el  esquema  unifilar  aprobado por
la  compañía  suministradora.  Equipo  capaz  de  proceder  a  la  apertura  y
cierre del interruptor motorizado de la celda de proteccion general de mo-
do  automático,  recibiendo  la  señal  desde  el  centro  de  control  de  la
EDAR.
Emisión de señales de estado del interruptor:  apertura y  cierre
Comunicación con el centro de control de la EDAR v ia RS232 + USB,
MODBUS etc.,  Incluye cable de conexión hasta el centro de control de
la EDAR y  el software necesario.
Comunicación  con el  grupo  motogenerador,  incluye  cable  de  conex ión
hasta el grupo motogenerador y  software necesario. Incluye la alimenta-
ción del equipo desde la fuente de alimentación ex istente en el centro de
seccionamiento. Dimensiones aproximadas 483x205x132,5mm.
-  Incluye  transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas  de  funcionamiento  y
puesta en marcha.

12.490,59

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0738 EECTR057     ud  Puentes  MT  para  transformador,  con  cables  MT  12/20  kV  del  tipo
RHZ1,  unipolares,  con  conductores  de  sección  y  material  1x150  Al.,
empleando 3  tramos  de  10  m  de  longitud.  La  terminación  al  transforma-
dor es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y  modelo OTK. En
el  otro  extremo,  en  la  celda,  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  atorni-
llable y  modelo K-400-TB.  Según Especificación Técnica IE.32.00.

1.208,40

MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0739 EECTR059     ud  Puesta  a  tierra  Centro  de  Seccionamiento  de  la  sigueitnes  característi-
cas:
-  Tierras  Exteriores  de  Protrección.  Instalación  exterior  de  puesta  a  tie-
rra  de  protección  en  el  edificio  ,  debidamente  montada  y  conex ionada,
empleando conductor de cobre desnudo.  El conductor de cobre está uni-
do  a picas  de  acero  cobreado  de  14mm  de  diámetro.  Geometría:  Picas
alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  6.  Longitud  de  picas:
4 metros. Distancia entre picas: 6 metros.
-  Tierras  Interiores  de  Protección:   Instalación  de  puesta  a  tierra  de  pro-
tección  en  el  edificio  de  seccionamiento.  Conductor  de  cobre  desnudo,
grapado  a  la  pared,  y  conectado  a  los  equipos  de  MT y  demás  apara-
menta  de  este  edificio.  Caja  general  de  tierra  de  protección  según  las
normas de la compañía suministradora.
-  Incluye  transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas  de  funcionamiento  y
puesta en marcha.
Según Especificación Técnica IE.08.20.

3.136,55

TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0740 EECTR060     ud  Puesta  a  tierra  Centro  de  Transformación  de  las  sigueitnes  característi-
cas:
- Tierras exteriores protección transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  8.
Longitud de picas:  2 m.  Distancia entre picas:  3 m.
- Tierras exteriores serv icio transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  2.
Longitud de picas:  2 m.  Distancia entre picas:  3 m.
- Tierras interiores protección transformación:
Instalación interior tierras.  Incluye transporte,  montaje,  accesorios,  prue-
bas de funcionamiento y  puesta en marcha
Según Especificación Técnica IE.08.20.

6.341,05

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0741 EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transforma-
ción  formado  por  armario  metálico  en  chapa  de  acero.  Conteniendo:  4
relés  auxiliares.  Automáticos  de protección,  bornas  canaletas  y  peque-
ño  material  de  montaje.  Alimtenación  desde  fuetne  de  aliemtnación  de
emergencia.  Incluso  conex ión  con  el  sistema  de  control  de  la  planta.
Según Especificación Técnica IE.08.31.

4.396,42

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0742 EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT,  compuesta por equipo cargador-ba-
teria  tipo  ECT-20  A.  Tensión  de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:
20 A.  Batería de aliemtnación:  Ni-Cd de 105 Ah.  Sistema de 1+1 rectifi-
cador-cargador  automático  en  flotación  y  limitador  de  cargas.  Relé  de
falta de tensión,  protección de faltas a tierra.  Voltímetro 0-160 Vcc y  am-
perimetro 0-30 Acc.  Según Especificación Técnica IE.08.30.

10.649,40

DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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0743 EECUA222     ud  CCM  1 Pretratamiento,  de ejecución fija, con IP  54, IK 08 y  constituído
por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 *  800 *  600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 1.600 A.
.1 Analizador de red.
.1  Embarrado  horizontal  3P+N+PE  de  para  1.600  A  y  50  kA  de  Inten-
sidad de cortocircuito
-  9  Columnas  de  salida,  de  dimensiones  aprox imadas  2.200*800*600
mm.
-  2  Salidas  ejecución  fija  para  motor  de  200  kW,  accionados  por  varia-
dores de frecuencia
- 4 Salidas ejecución fija para motor de 90 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 2 Salidas ejecución fija para motor de 75 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 55 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 1 Salidas ejecución fija para motor de 37 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 30 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 19 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 6 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance
de esta unidad, valorándose aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

117.341,98

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0744 EECUA223     ud  CCM  2  Tratamiento  Primario,  de  ejecución  fija,  con  IP  54,  IK  08  y
constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 * 800 * 600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 630 A.
.1 Analizador de red.
.1  Embarrado  horizontal  3P+N+PE  de  para  630  A  y  50  kA  de  Intensi-
dad de cortocircuito.
-  6  Columnas  de salida,  de dimensiones  aprox imadas  2.200*800*600
mm.
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 45 kW, accionados por arranca-
dores suaves
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 15 kW, accionados por arranca-
dores suaves
- 5 Salidas ejecución fija para motor de 15 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 4 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 7,5 kW
- 14 Salidas ejecución fija para motor de 4 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 15 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 4 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 2 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado, resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance
de esta unidad,  valorándose aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

63.148,43

SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0745 EECUA224     ud  CCM  3  Tratamiento  Biológico,  de  ejecución  fija,  con  IP  54,  IK  08  y
constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 * 800 * 600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 630 A.
.1 Analizador de red.
.1  Embarrado  horizontal  3P+N+PE  de  para  630  A  y  50  kA  de  Intensi-
dad de cortocircuito.
-  6  Columnas  de salida,  de dimensiones  aprox imadas  2.200*800*600
mm.
- 6 Salidas ejecución fija para motor de 22 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 13 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 7,5 kW
- 4 Salidas ejecución fija para motor hasta 4 kW,  accionados por varia-
dores de frecuencia
- 28 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 5 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 1 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado, resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance
de esta unidad,  valorándose aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

78.278,87

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0746 EECUA225     ud  CCM  4  Tratamiento  Secundario  y  Terciario,  de  ejecución fija,  con  IP
54,  IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 *  800 *  600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 1.250 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 1.250 A.
-  5  Columnas  de  salida,  de  dimensiones  aprox imadas  2.200*800*600
mm.
- 4 Salidas ejecución fija para motor de 37 kW, accionados por variado-
res de frecuencia
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 22 kW, accionados por arranca-
dores suaves
-  6  Salidas  ejecución  fija  para  motor  hasta  4  kW,  accionados  por  varia-
dores de frecuencia
- 6 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 5 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 11 Alimentación cuadros de equipos
- 1 Alimentación cuadro de UV  de 160 A
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance
de esta unidad, valorándose aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

70.169,87

SETENTA MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0747 EECUA501     ud  Cuadro de distribución general CT 1,  con IP 54,  IK  08 y  forma de com-
partimentación  4b,  construido  en  chapa  de  acero  galvanizado,  de  medi-
das 3.400 x  x  2.200 x  600 mm,  con embarrados y  automáticos y  entra-
da  desde  el  transformador  y  grupo  electrógeno y  salidas  para  CCM1,
CCM2,  CCM6,  Batería  de  Condensadores  y  alimentación  a  bote  fijo
de condensadores:
- Embarrado horizontal 3P+N+P para 3.200 A
-1  Int  automático  magnetotérmico  III+N  de   4.000  A  con  mando  motori-
zado y  bobina de mínima tensión para los transformadores.
-1  Int  automático  magnetotérmico  III+N  de   2.500  A  con  mando  motori-
zado y  bobina de mínima tensión para el grupo electrógeno.
.-1  Int.  automático  magnetotérmico  III+N  de  1.600   A  con  protección  di-
ferencial para CCM  1
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 630  A  con protección dife-
rencial para CCM  2
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección dife-
rencial para CCM  6
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 250  A  con protección dife-
rencial para Cuadro General de Alumbrado
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 250  A  con protección dife-
rencial  para  botes  fijos  de  condensadores  (en entrada  desde  transforma-
dor)
.-1  Int.  automático  magnetotérmico  III  de  1.250  A   para  batería  de  con-
densadores.
Cada entrada desde transformador estará compuesta por:
-1 Protectores contra sobretensiones (en entrada desde transformador).
-1  Analizadores de red (en entrada desde transformador)
-3  Transformadores de corriente (en entrada desde transformador).
-1  Toroidales  (en entrada desde transformador)
-1  Equipos de medida de potencia
-1  Transformador de mando 400/230 V 2.500 VA
-1  Transformador de mando 230/24 V  160 VA
- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente
- Resistencias de caldeo con termostato
- Cableado, bornas y  material auxiliar.
Según Especificación Técnica IE.20.02.

123.999,86

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0748 EECUA502     ud  Cuadro de distribución general CT 2,  con IP  54,  IK  08 y  forma de com-
partimentación  4b,  construido  en  chapa  de  acero  galvanizado,  de  medi-
das 3.400 x  x  2.200 x  600 mm,  con embarrados y  automáticos y  entra-
da  desde  los  transformadores   y  salidas  para  7  soplantes,  Batería  de
Condensadores y  alimentación a botes fijos de condensadores:
- Embarrado horizontal 3P+N+P para 4.000 A
-1  Int automático magnetotérmico III+N  de   4.000  A  con mando motori-
zado y  bobina de mínima tensión para los transformadores.
.-6 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 630  A  con protección dife-
rencial para soplantes de lev itación
.-2 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección dife-
rencial para soplantes de lev itación de reserva
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección dife-
rencial para botes fijos de condensadores (en entrada desde transforma-
dor)
.-1  Int.  automático  magnetotérmico  III  de 1.250  A   para  batería  de  con-
densadores.
Cada entrada desde transformador estará compuesta por:
-1 Protectores contra sobretensiones (en entrada desde transformador).
-1  Analizadores de red (en entrada desde transformador)
-3  Transformadores de corriente (en entrada desde transformador).
-1  Toroidales (en entrada desde transformador)
-1  Equipos de medida de potencia
-1  Transformador de mando 400/230 V 2.500 VA
-1  Transformador de mando 230/24 V  160 VA
- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente
- Resistencias de caldeo con termostato
- Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.02.

140.638,66

CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0749 EECVF182     ud  Cuadro de variadores 2 columnas de dimensiones aproximadas 2.000 *
2.200  *  600  mm.  Sistema  de  armarios  metálicos  modulares  componi-
bles  formados  por  una  estructura  de  perfil  triangular  cerrado  de  acero
galvanizado con el cuadro superior e inferior soldado y  montantes atorni-
llados  extraíbles.  Fondo  y  laterales  formados  por  paneles  metálicos  de
1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforzadas.  Pintados exterior e in-
teriormente con resina de poliéster-epox i.  Placa de montaje fabricada en
chapa de acero galvanizado.
- Marca: Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores:  400 V  c.a.
- Circuito de maniobra:  230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
-  Circuito  de  mando y  señalización:  24  V  c.a.  (PLC  mando y  señaliza-
ción)
- Grado de protección envolvente ex terior:  IP55
- 1ud.   Interruptor automátcio +  diferencial  ( VIGI)  2P  10 A
- 7ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

8.876,27

OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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0750 EECVF183     ud  Cuadro de variadores 3 columnas de dimensiones aprox imadas 3.000 *
2.200  *  600  mm.  Sistema  de  armarios  metálicos  modulares  componi-
bles  formados  por  una  estructura  de  perfil  triangular  cerrado  de  acero
galvanizado con el cuadro superior e inferior soldado y  montantes atorni-
llados  extraíbles.  Fondo  y  laterales  formados  por  paneles  metálicos  de
1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforzadas. Pintados ex terior e in-
teriormente con resina de poliéster-epoxi.  Placa de montaje fabricada en
chapa de acero galvanizado.
- Marca: Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores: 400 V  c.a.
- Circuito de maniobra: 230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V  c.a.  (PLC  mando y  señaliza-
ción)
- Grado de protección envolvente exterior:  IP55
- 1ud.  Interruptor automátcio + diferencial ( VIGI)  2P 10 A
- 8ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

13.529,44

TRECE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0751 EECVF185     ud  Cuadro de variadores 5 columnas de dimensiones aprox imadas 5.000 *
2.200  *  400  mm.  Sistema  de  armarios  metálicos  modulares  componi-
bles  formados  por  una  estructura  de  perfil  triangular  cerrado  de  acero
galvanizado con el cuadro superior e inferior soldado y  montantes atorni-
llados  extraíbles.  Fondo  y  laterales  formados  por  paneles  metálicos  de
1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforzadas. Pintados ex terior e in-
teriormente con resina de poliéster-epoxi.  Placa de montaje fabricada en
chapa de acero galvanizado.
- Marca: Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores: 400 V  c.a.
- Circuito de maniobra: 230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V  c.a.  (PLC  mando y  señaliza-
ción)
- Grado de protección envolvente exterior:  IP55
- 1ud.  Interruptor automátcio + diferencial ( VIGI)  2P 10 A
- 8ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

22.835,77

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0752 EEFIB002     ml  Suministro  e  instalación  de  cable  de  8  fibras  ópticas  en  multimodo  tipo
OM4  50/125.  Aislamiento  PEAP,  bajo  canalización  de  tritubo,  incluso
parte  proporcional  de  empalmes,  fusionado  y  conectorización,  probado
y  certificado.  Según Especificación Técnica IE.50.12.

3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0753 EEFIB006     ud  Switch gestionable  anillo  fibra  óptica para conex ióndel  controlador  o  la
estación  remota  al  anillo  de  fibra  óptica.  Marca:  SIEMENS  o similar.
Modelo:  STRATIX  8000.  Número  de  puertos  RJ45  10/100  Mbit/s:  2.
Número  de  puertos  Fibra  óptica  BFOC  Multimodo  100  Mbit/s:  2.  Diag-
nóstico por LED,  contacto de señalización de fallo y  alimentación redun-
dante.  Según Especificación Técnica IE.50.13.

1.698,12

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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0754 EEFIB007     ud  Caja  de  terminación  de  fibra  óptica  hasta  24  fibras  para  conex ión  de  fi-
bra  óptica.  Uso  en  pared  en  aplicaciones  de  FTTX o  terminación  de  lí-
nea.  Alta resistencia de los materiales al envejecimiento y  cuerpo de al-
ta resistencia mecánica. Accesorios metálicos en acero inox idable. Ma-
terial del cuerpo del cierre:  ABS. Número bandejas de empalme: 4. Ca-
pacidad empalmes por bandeja: 6 . Número de puertos: 2.  Dimensiones
físicas (L *An * Al): 265x153x55 mm .

201,55

DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0755 EEFIB011     ud  Red  WIFI  para  serv icio  de  mantenimiento,  para  una  capacidad  de  54
Mbits/s.  Frecuencia:  2,4/5 GHz

3.287,51

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0756 EEGRE013     ud  Grupo electrógeno para funcionamiento  en  emergencia.  Marca:  ELEC-
TRAMOLINS  o similar.  Modelo:  EMB-1250.  Tensión:  380/220  V.  Fre-
cuencia:  50 Hz.  Motor  diesel  marca  BAUDOUIN  de  1.000  kW  refrige-
rado por agua y  arranque eléctrico.  Alternador trifásico marca Leroy  So-
mer de 1.250 kVA. Nº de cilindros: 12 en V. Cilindrada: 39,2 l. Dimen-
siones:  4.620  mm  largo;  2.200  mm  ancho;  2.516  mm  alto.  Cargador
electrónico  de baterías.  4  baterías  de  24  V.  Depósito  de  combustible  de
990  l.  Resistencia  calefactora.  Cuadro  de  protección  y  maniobra,  inclu-
yendo  disyuntor  III+N  de  salida.  Conmutador  de  potencia  RED-GRU-
PO.  Sistema  de  extracción  de  los  gases  de  escape,  incluyendo  un  si-
lencioso.  Según Especificación Técnica IE.14.00.

198.559,18

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0757 EEIYB005     ud  Interruptor marca A.Simón, serie 31,  incluso marco y  caja de empotrar.
Según Especificación Técnica IE.40.00.

10,00

DIEZ EUROS

0758 EEIYB006     ud  Interruptor antideflagrante, EExd.IIC.T6, de 10 A - 240 V. 77,97

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0759 EEIYB008     ud  Conmutador normal marca A.Simón, serie 31, incluso marco y  caja de
empotrar.  Según Especificación Técnica IE.40.00.

12,49

DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0760 EEIYB010     ud  Botonera estanca IP66,  conteniendo un pulsador de marcha verde y  un
pulsador  de  parada  rojo  con  retención.  Según  Especificación  Técnica
IE.40.60.

51,57

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0761 EEIYB011     ud  Botonera  estanca  IP66,  conteniendo  dos  pulsadores  de  marcha  verdes
y  un  pulsador  de  parada  rojo  con  retención.  Según  Especificación  Téc-
nica IE.40.60.

55,64

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0762 EEIYB012     ud  Botonera  antideflagrante  estanca  IP66  ATEX,  conteniendo  un  pulsador
de  marcha  rojo  y  un  pulsador  de  parada  verde  con  retención.  Según
Especificación Técnica IE.40.80.

237,23

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

0763 EEIYB013     ud  Soporte  para  botonera,  de  hierro  galvanizado,  con  placa  de  fijación  a
suelo.  Según Especificación Técnica IE.40.60.

53,32

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0764 EELUM006     ud  Luminaria  antideflagrante  fluorescente  tubular  de  envolvente.Marca:
AIRFAL o similar.  Modelo:  VITRA. Potencia:  2x36 W. Compuesta por
un tubo de v idrio de borosilicato templado y  tapas en aluminio.  Gran re-
sistencia calórica y  química. Equipo electrónico y  portalámparas monta-
dos sobre reflector ex traíble. Según Especificaciones Técnicas 42.20.

504,16

QUINIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0765 EELUM007     ud  Aparato  autónomo de  alumbrado  de señalización  y  emergencia  fluores-
cente,  antideflagrante.  Marca:  LEGRAND  o  similar.  Modelo:  949.58.
Flujo:  140  lúmenes.  Acumulador:  Estanco  Ni-Cd.  Lámpara  de  emer-
gencia:  Fluorescente  de  6  W.  Estanco,  IP66.  Según  Especificación
Técnica IE.42.56.

575,16

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0766 EELUM013     ud  Aparato  autónomo de  alumbrado  de señalización  y  emergencia  fluores-
cente. Marca: LEGRAND o similar. Modelo: URA NFT-6S. Flujo: 170
lúmenes.  Acumulador:  Estanco  Ni-Cd.  Lámpara  de  emergencia:  Fluo-
rescente  de  6  W.  Estanco,  IP66.  Según  Especificación  Técnica
IE.42.54.

135,81

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0767 EELUM017     ud  Luminaria  fluorescente  pantalla  estanca.  Marca:  GEWISS  o  similar.
Modelo:  ZNT.  Potencia:  2x36 W. Tipo de lámapra:  bajo consumo.  Gra-
do  de  protección:  IP65.  Óptica:  extensiva.  IK10  resistente  al  impacto
20J  con  reactancia  electrónica,  formada  por  cuerpo  de  policarbonato
RAL 7035 y  cierre difusor de policarbonato transparente,  con prismatiza-
do  interno,  estabilizado  a  los  rayos  U.V.  cerrado  mediante  sistema  de
ganchos  antivandálicos  en  acero  inox idable.  Conjunto  óptico  cerrado
mediante  junta  de  neopreno  con  reflector  de  acero  pintado  en  blanco.
Según Especificaciones Técnicas IE.  42.06.

185,71

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0768 EELUM018     ud  Luminaria industrial tipo campana de bajo consumo.  Marca:  CARANDI-
NI  o  similar.  Modelo:  BLK--400/AH.  Potencia:  250  W.  Con  armadura
en fundición inyectada de aluminio y  reflector en chapa de aluminio ano-
dizado,  IP  65,  Clase I,  incluso lámpara.  Según Especificaciones Técni-
cas 42.07.

394,32

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0769 EELUM041     ud  Downlight empotrable y  orientable en falso techo. Marca: PHILIPS o si-
milar.  Modelo:  Zadora.  Tipo  de  lámpara:  LED.  Potencia:  50  W.  Tipo  de
óptica:  metacrilato.  Material  cubierta:  Policarbonato.  Según Especifica-
ciones Técnicas IE. IE.42.09

184,44

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0770 EEOGS020     ud  Software de desarrollo de SCADA
.1 RSVIEW STUDIO FOR RSVIEW ENTER
Según Especificación Técnica IE.50.00 y  IE.50.10

53.186,16

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0771 EEOGS021     ud  Runtime Scada de 100 pantallas serv idor-cliente (distribuido)
.1 FT VIEW SE SERVER 100 W/ LINX ENTERPRISE
.1 RSVIEW SE CLIENT

20.061,85

VEINTE MIL SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0772 EEOGS022     ud  Software de programacion de Automatas Profesional
.1 RSLOGIX 5000 PRO EDITION, ENGL

43.598,39

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0773 EEOGS025     ud  Mesa electrificada  con  tomas  de corriente  para  ordenador  de  gestión  e
impresoras.

2.897,12

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

0774 EEPLC16      ud  Cuadro  Control  para  PLC  Control,  con  dimensiones  1.200x800x600
mm, en chapa de acero, grado de protección IP55.  Conteniendo:
- 1 SwitchOfimatico_20xGETX,4xGESFP,FA  Redun
- 4 Trans.  Opt.  MM4,  1 x  1000 LX.  con.  LC
- 1 Serv idor CITECT
- 1 Workstation + 2 monitores 24"
. Panel de Operador,  consitente en pantalla LCD STN  monócroma, tác-
til de 4,7",  resolución 280x128 pixels.
.  Armario  metálico  mural  de  1.200x800x600  mm  con  resistencia  cale-
factora controlada por termostato
.  Protecciones eléctricas
.  Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño  material,  cableado,  montaje,  documentación,  embalaje  y
transporte a planta
Según ET E50.00 y  E50.02

26.334,47

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0775 EEPR001      ud  Desarrollo de los trabajos en la oficina del dpto.  técnico incluyendo la in-
geniería  eléctrica,  la  programación  de  los  PLC´s  de  la  EDAR  y  la  pro-
gramación del scada

122.557,20

CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0776 EEPTI002     ml  Cable  de  cobre  desnudo  de  35  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.46.00.

5,65

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0777 EEPTI003     ml  Cable  de cobre desnudo de  50 mm²  de  sección.  Según Especificación
Técnica IE.46.00.

7,21

SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

0778 EEPTI006     ud  Electrodo  para  toma  de  tierra  de  acero  cobrizado  de  2  m  de  longitud  y
18,3 mm de diámetro. Según Especificaciones Técnicas IE.46.00.

37,18

TREINTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0779 EEPTI007     ud  Puente  de  corte  y  comprobación  de  la  resistencia  de  la  puesta  a  tierra.
Según Especificaciones Técnicas IE.46.00

101,76

CIENTO UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0780 EEPTI014     ud  Pararrayos ionizante seguidor de campo.  Marca:  INGESCO o similar,
constituido por:
- Equipo pararrayos de diámetro de protección 160 m
- 1 Pieza de adaptacion de 40 mm
- 1 Mastil 9 m. de hierro galvanizado
- 10 Abrazadera fijacion cable (esparrago M-8)
- 20 m.  de cable de Cu 50mm2
- 1 Anclaje placa 15 cm
- 1 tubo proteccion de 3 metros de longitud de hierro galvanizado
- 1 Via de chispas + 2 manguitos de conex ion
-  1  Sistema de  puesta  a  tierra  formado por  3  electrodos  de  40  mm  de
diametro y  1,5 m de profundidad,  picas de hierro galvanizado de 18 mm
de  diametro  y  1,5  m  de  profundidad,  puente  de  comprobacion,  arqueta
de  registro  con  tapa,  tubo  humidificacion,  manguitos  para  conexion  y
compuesto mineral Quibacsol G.
- 1 contador de rayos CDR-1 y  de un medidor de corriente PCS.
Según Especificación Técnica IE.48.00.

5.409,10

CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0781 EERDB006     ud  Equipo de  corrección  automática  del  factor  de  potencia.  Marca:  SCH-
NEIDER  o  similar.  Modelo  Varset  automática.  Potencia:  540  KVAr.
Tensión:  480  V.  Regulación:  60  +  4x120.  Interruptor  general  automático
de  1.250  A.  Dimensiones  armario:  2.000  x  800  x  500  mm.  Según  Es-
pecificación Técnica IE.18.00.

17.203,80

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0782 EERDB020     ud  Equipo de  corrección  automática  del  factor  de  potencia.  Marca:  SCH-
NEIDER  o  similar.  Modelo  Varset  automática.  Potencia:  330  KVAr.
Tensión:  480  V.  Regulación:  30  +  60  +  2x120.  Interruptor  general  auto-
mático de 800 A. Dimensiones armario:  2.000 x  800 x  500 mm. Según
Especificación Técnica IE.18.00.

11.511,60

ONCE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0783 EESAI001     ud  SAI  ON-Line,  doble  conversión  de  3  kVA,  autonomía  10  min,  entrada
monofásica,  salida  monofásica.  Marca:  Salicrú  o  similar.  Totalmente
instalada  para  Centro  de  Control  Protecciones  eléctricas  para  salida
SAI  (diferencial+magnetotérmicos)  y  alimentación  equipos  (magnetotér-
micos),  a  colocar  en  interior  cuadro  de  control.  Según  Especificación
Técnica IE.16.00.

8.376,69

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0784 EESAI002     ud  SAI ON-Line,  doble conversión de 10 KVA, autonomía 10 min,  entrada
monofásica,  salida  monofásica.  Marca:  Salicrú  o  similar.  Totalmente
instalada  para  Centro  de  Control  Protecciones  eléctricas  para  salida
SAI  (diferencial+magnetotérmicos)  y  alimentación  equipos  (magnetotér-
micos),  a  colocar  en  interior  cuadro  de  control.  Según  Especificación
Técnica IE.16.00.

11.414,08

ONCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
OCHO CÉNTIMOS

0785 EESIN007     ud  Video wall formado por 6 monitores TFT-LCD de 46"  Planar PS6500 de
las siguietnes características:
- Resolución:  1920x1080.
- Luminosidad:  450 cd/m².
- Conectiv idad: HDMI, DVI, VGA, USB.
- Composite Video,  Component Video,  SVideo.
- Sistema de audio con altavoces de 3 vías.
Incluso sistema de control de pantallas.
Según Especificación Técnica IE.50.15.

49.156,62

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0786 EESIN008     ud  Pantalla táctil. Servicio: Operación a nivel local. Tamaño 14". Software
estación individual,  para 3000 PO's.  Incluso programación

3.162,14

TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0787 EETDC001     ud  Toma de corriente tipo Cetac,  IP44, II+TT,  de 16 A  - 230 V.  Según Es-
pecificación Técnica IE.40.40.

23,47

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0788 EETDC019     ud  Toma de corriente tipo Cetac, IP44, III+N+TT, de 32 A - 400 V. Según
Especificación Técnica IE.40.40.

46,36

CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0789 EETDC020     ud  Toma  de  corriente  antideflagrante  tipo  Cetac  ATEX,  IP44,  II+TT,  de  16
A - 230 V. Según Especificación Técnica IE.40.50

221,33

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0790 EETER002     ud  Botella terminal interior para conex ión línea subterránea a centro de sec-
cionamiento  /  transformación.   Número  polos:  1.  Serv icio:  interior.  Ten-
sión:  20  kV.  Sección  del  cable:  240  mm².   Montaje:  en centro  de  sec-
cionamiento /  transformación.  Incluyendo herrajes de sujeción,  tornillería
y  puesta a tierra,  montado y  conexionado.

196,99

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0791 EETF002      ud  Kit v ideoportero digital con placa y  monitor S7 para 1 llamada e imagen
en  blanco  y  negro.  Marca:  TEGUI.  El  kit  consta  de:  caja  de  empotrar,
monitor Serie 7, base mural y  alimentador.

1.393,90

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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0792 EETF003      ud  Kit  control  de  acceso  codificado,  marca  bticino  TEGUI  o  similar,  com-
puesto por:
. Módulo RFI.
.  Bastidor y  frontal Serie 7
.  Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
. 5 tarjetas

514,10

QUINIENTOS CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0793 EETF004      ud  Instalación de CCTV videovigilancia,  compuesta por cinco cámaras de
seguridad  instaladas  en  accesos  a  la  planta  y  edificio  de  control  y  en
comunicación con empresa de seguridad.

6.572,00

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

0794 EETRAS10     ud  Transformador  de  potencia  trifásico  seco  encapsulado,  refrigeración  en
resina,  construído  de  acuerdo  con  las  normas  CEI  60076-X  y  UNE
21428-1-1  y  con neutro accesible en el secundario,  de características:
- Vp    13.200/ 20.000  V
- Vs     420 V
- Regulación primaria   ± 2,5%  ± 5%  ± 7,5% , ± 10%
- F       50 Hz
- S       2.000 kVA
- Vcc   6 %
- Grupo   Dyn11
Según Especificación Técnica IE.08.10.

43.332,80

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0795 EETRAS11     ud  Transformador  de  potencia  trifásico  seco  encapsulado,  refrigeración  en
resina,  construído  de  acuerdo  con  las  normas  CEI  60076-X  y  UNE
21428-1-1  y  con neutro accesible en el secundario,  de características:
- Vp    13.200/ 20.000  V
- Vs     420 V
- Regulación primaria   ± 2,5%  ± 5%  ± 7,5% , ± 10%
- F       50 Hz
- S       2.500 kVA
- Vcc   6 %
- Grupo   Dyn11
Según Especificación Técnica IE.08.10.

49.048,31

CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0796 EETUB002     ml  Tubo  de PVC  rígido M-50,  incluso parte proporcional de cajas y  fijacio-
nes. Según Especificaciones Técnicas IE.24.04.

16,10

DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0797 EETUB003     ml  Tubo  de PVC  rígido M-40,  incluso parte proporcional de cajas y  fijacio-
nes. Según Especificaciones Técnicas IE.24.04.

11,97

ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0798 EETUB004     ml  Tubo de PVC  rígido M-32,  incluso parte proporcional de cajas y  fijacio-
nes. Según Especificaciones Técnicas IE.24.04.

10,32

DIEZ EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0799 EETUB005     ml  Tubo de PVC  rígido M-25 incluso parte proporcional  de cajas  y  fijacio-
nes.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.04.

8,88

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0800 EETUB007     ml  Tubo de PVC  rígido M-16,  incluso parte proporcional  de cajas  y  fijacio-
nes.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.04.

6,81

SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0801 EETUB010     ml  Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-40 mm.  de  diámetro,  gra-
pado y  con parte proporcional de cajas,  accesorios de fijación y  monta-
je.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

14,65

CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0802 EETUB011     ml  Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-32 mm.  de  diámetro,  gra-
pado y  con parte proporcional  de cajas, accesorios de fijación y  monta-
je.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

11,98

ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0803 EETUB012     ml  Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-25 mm.  de  diámetro,  gra-
pado y  con parte proporcional  de cajas, accesorios de fijación y  monta-
je.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

10,62

DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0804 EETUB014     ml  Tubo  corrugado  de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  110  mm.
Color rojo.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.01.

4,44

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0805 EETUB015     ml  Tubo  corrugado  de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  160  mm.
Color rojo.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.01.

7,44

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0806 EETUB016     ml  Titubo de PVC  para comunicaciones.  Según Especificaciones Técnicas
IE.24.02.

7,77

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0807 EETUB017     ud  Punto de luz para alumbrado ex terior,  realizado con tubo de PVC,  cable
de sección 6 mm², incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes,
cajas de derivación y  pequeño material.

108,33

CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0808 EETUB018     ud  Punto  de  luz  para  alumbrado  en  edificio,  nave  tipo  industrial  y  galería,
realizado  con  tubo  de  PVC  rígido,  cable  de  sección  2,5  hasta  6  mm²,
incluso parte proporcional de abrazaderas,  soportes,  cajas de derivación
y  pequeño material.

40,63

CUARENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0809 EETUB019     ud  Cableado  para  alumbrado  y  fuerza  en  ambiente  explosivo  en  edificio
ATEX,  nave  tipo  industrial  y  galería,  grapado  a  la  pared,  cable  armado
RZ1MZ1-K  de  sección  2,5  hasta  6  mm²,  incluso  caja  de  derivación
ATEX ,  incluso  parte  proporcional  de  abrazaderas,  soportes  y  pequeño
material

135,87

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0810 EEVFR001     ud  Variador de frecuencia de 0,37 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER
o similar.  Modelo:  ALTIVAR312.  Filtro CEM  e inductancia de línea inte-
grados.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Es-
pecificación Técnica IE.22.05.

463,64

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0811 EEVFR003     ud  Variador de frecuencia de 0,75 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER
o similar.  Modelo:  ALTIVAR312.  Filtro CEM  e inductancia de línea inte-
grados.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Es-
pecificación Técnica IE.22.05.

618,19

SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0812 EEVFR007     ud  Variador de frecuencia de 3,0 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER o
similar.  Modelo:  ALTIVAR312.  Filtro  CEM  e  inductancia  de  línea  inte-
grados.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Es-
pecificación Técnica IE.22.05.

936,45

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0813 EEVFR008     ud  Variador de frecuencia de 4,0 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER o
similar.  Modelo:  ALTIVAR312.  Filtro  CEM  e  inductancia  de  línea  inte-
grados.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Es-
pecificación Técnica IE.22.05.

1.041,77

MIL CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0814 EEVFR012     ud  Variador de frecuencia de 15 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER o
similar.  Modelo:  ALTIVAR312.  Filtro  CEM  e  inductancia  de  línea  inte-
grados.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Es-
pecificación Técnica IE.22.05.

2.567,79

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0815 EEVFR014     ud  Variador de frecuencia de 22 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER o
similar.  Modelo: ALTIVAR61. Filtro CEM e inductancia de línea integra-
dos.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Especi-
ficación Técnica IE.22.05.

4.006,80

CUATRO MIL SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0816 EEVFR016     ud  Variador de frecuencia de 37 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER o
similar.  Modelo: ALTIVAR61. Filtro CEM e inductancia de línea integra-
dos.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Especi-
ficación Técnica IE.22.05.

5.380,56

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0817 EEVFR018     ud  Variador de frecuencia de 55 kW de potencia. Marca: SCHNEIDER o
similar.  Modelo: ALTIVAR61. Filtro CEM e inductancia de línea integra-
dos.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Ethernet).  Según  Especi-
ficación Técnica IE.22.05.

7.441,20

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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0818 EEVFR019     ud  Variador  de  frecuencia  de  75  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o
similar. Modelo: ALTIVAR61. Filtro CEM e inductancia de línea integra-
dos.  Comunicación Modbus integrado (Posb.  Ethernet).  Según Especi-
ficación Técnica IE.22.05.

8.860,75

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0819 EEVFR020     ud  Variador  de  frecuencia  de  90  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o
similar. Modelo: ALTIVAR61. Filtro CEM e inductancia de línea integra-
dos.  Comunicación Modbus integrado (Posb.  Ethernet).  Según Especi-
ficación Técnica IE.22.05.

10.417,68

DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0820 EEVFR024     ud  Variador de frecuencia de 200 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o
similar. Modelo: ALTIVAR61. Filtro CEM e inductancia de línea integra-
dos.  Comunicación Modbus integrado (Posb.  Ethernet).  Según Especi-
ficación Técnica IE.22.05.

21.751,20

VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

0821 EQ01604      ud  Válvula de bola en PVC. Según E.T. VALBOPVC. 12,86

DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0822 EQ01705      ud  Válvula de bola de accionamiento manual. 26,82

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0823 EQ02952      m    Tubería de PVC,incluso p.p.  de accesorios,  uniones y  anclajes. 0,56

CERO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0824 EQ14904      ud  Contador de agua tipo helice,  con grifo de comprobación. 179,14

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

0825 EQ15101      ud  Boca de riego,  incluso válvula y  racord. 18,65

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0826 EQ15102      ud  Aspersor  emergente  circular  para un  caudal  de  1,02  m3/h.  Radio  de  al-
cance:  12 m.  Diámetro  boquilla:  4 mm. Conex ión roscada 3/4".

52,72

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0827 EQ15103      ud  Aspersor  emergente  sectorial  para  un  caudal  de  1,02  m3/h  .  Radio  de
alcance: 12  m. Diámetro boquilla: 4 mm. Conexión roscada 3/4".

70,44

SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0828 EQ15104      ud  Programador  eléctronico  para  riego,  con  selector  de  tipo  de  programa,
reloj digital, teclado para programar y  señalización óptica.

460,19

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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0829 ESC03-05     m³  M3.  Escollera  de 200kg   colocada  alrededor  del  encapado,  incluido  su-
ministro y  colocación con grúa, perfectamente rasanteada y  terminada.

47,94

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0830 EX0102       ud  Partida correspondiente a la realización de las pruebas de funcionamien-
to y  puesta en
marcha  de  todos  los  equipos  que  integran  el  conjunto  de  las  instalacio-
nes de la EDAR de
Guadalhorce,   llevadas  a  cabo  por  técnicos  especializados  consistente
en:
- Comprobación de obra completa
- Comprobación y  optimización de los procesos
- Puesta en marcha y  optimización de procesos
- Control analítico de los distintos procesos
- Comprobación de fugas,  estanqueidades y  otras anomalías de obra ci-
v il
- Detección y  corrección de altos niveles deruidos, v ibraciones, etc.

157.446,75

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0831 HMIC1200     m   M.  l.  Perforación,  instalción  de  tubería  de  H.A.  para  hnca  DN  1.200,
puje  y  extraccion  de  detritus  del  frente  de  perforación  al  pozo  de  ataque
y  desde  este  a  superficie,  guiada  con  rayo  láser  para  alineación  de  tu-
bería.

796,46

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0832 MAT527       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 350 4.752,00

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
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0833 MEQ004       Ud  Compuerta mural accionamiento eléctrico,  de dimensiones 1,2 x  1,2 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,2 m.
-       Altura de piso de maniobra:  1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero:  6 mm.
-       Flecha máx ima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco: Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inox idable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra: Acero e hierro fundido
- Cuñas:  Bronce

Accionamiento
-Tipo: Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor:  Eléctrico,  trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia: 0,75 KW
-Velocidad del motor: 1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión:  220/380 V
-Frecuencia:  50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

Totalmente probado,  montado y  conexionado

6.994,07

SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con SIETE CÉNTIMOS
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0834 MEQ006       Ud  Cuchara bivalva para recogida de residuos en pozo de gruesos con las
siguientes caracterísitcas:
- Marca = VICINAY o similar
- Modelo = C2AE-100
- Capacidad:                                                                        100 Li-
tros
- Apertura máxima de las Valvas:                                          1.145
mm.
- Anchura de las Valvas:                                                         560
mm.
- Ancho máx imo de la Cuchara cerrada:                                   614
mm.
- Altura Cuchara abierta:                                                     1.195
mm.
- Altura Cuchara cerrada:                                                    1.206
mm.
- Tiempo de apertura:                                                   Entre 4 y  6
segundos
- Tiempo de cierre:                                                       Entre 7 y  9
segundos
- Potencia motor electro-bomba:                                              2’20
Kw.
- Presión de trabajo:                                                              120
bars
- Nº de Cilindros accionamiento:                                                  2
- Tensión de Serv icio/Maniobra:                                        380/48 v.
III 50 Hz.
- Peso en orden de serv icio:                                                   400
Kgs.
- Equipada con Peine limpia-rejas y  Agujeros de escurrido.
- Equipada con Protección de los cilindros contra golpes.
- Calderería en material S  275 JR
- Bulones y  Ejes de acero inoxidable AS  431
- Labios de las Valvas en material antidesgaste HARDOX 500 (500-560
Hb)
- Cilindros hidráulicos de doble efecto,  cromados y  reforzados.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

8.320,92

OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0835 MEQ008       Ud  Contenedor  de  residuos  normalizado  abierto,  construido  en  chapa  de
acero, de 3 m3

972,00

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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0836 MEQ035       Ud  Conjunto  de  elementos  para  formar  la  red  de  agua  de  limpieza,  inclu-
yendo:
-  50  m  de  tubería   y  accesorios  en  acero  al  carbono  galvanizado.
DN-50
-  40  m  de  tubería   y  accesorios  en  acero  al  carbono  galvanizado.
DN-20
- 10 válvulas de bola en latón. DN-15
- 5 válvula de bola en latón.  DN-50
- 2 caja para alojamiento de la manguera,  boquilla y  conexión con toma
de agua.
- 100 m de manguera.

Totalmente montado y  conex ionado.

3.935,57

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0837 MEQ041       Ud  Compuerta  mural  accionamiento  eléctrico,  de  dimensiones  1,00  x  1,00
m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
-       Altura de piso de maniobra:  1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero:  6 mm.
-       Flecha máx ima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco: Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inox idable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra: Acero e hierro fundido
- Cuñas:  Bronce

Accionamiento
-Tipo: Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor:  Eléctrico,  trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia: 0,75 KW
-Velocidad del motor: 1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión:  220/380 V
-Frecuencia:  50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

Totalmente montado, probado y  conexionado

5.993,52

CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0838 MEQ063A      Ud  Arrancador estático para motor III de 180 kW.- 400 V.- 50 Hz, de las si-
guientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

5.613,83

CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0839 MEQ063B      ud  Arrancador  estático  para  motor  III  de  55  kW.-  400  V.-  50  Hz,  de  las  si-
guientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2.655,46

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0840 MEQ063C      Ud  Arrancador estático para motor III  de 75kW.- 400 V.- 50 Hz,  de las  si-
guientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2.868,50

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0841 MEQ063D      ud  Arrancador  estático  para  motor  III  de  18,5  kW.-  400  V.-  50  Hz,  de  las
siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

1.406,97

MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0842 MEQ064A      Ud  Variador de frecuencia para motor III,  180 kw, 50 Hz, de las siguientes
características:
- Grado de protección IP-54.
- Montaje ibndependiente en sala eléctrica.
- Refrigeración mediante intercambiador de
  calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Filtro RFI nivel A1.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
- Sobrecarga del motor.
- Fallo a tierra.
- Termistor PTC.
- Descompensación de corriente entre fases.
- Cortocircuito entre fases.
- Rotor bloqueado
- Cortocircuito a tierra.
- Fallo de alimentación.
- Sobrevoltaje red.
- Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

27.548,98

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0843 MEQ064B      ud  Variador  de frecuencia  para  motor  III,  75 kw,  50 Hz,  de las  siguientes
características:
- Grado de protección IP-54.
- Montaje ibndependiente en sala eléctrica.
- Refrigeración mediante intercambiador de
  calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Filtro RFI nivel A1.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
- Sobrecarga del motor.
- Fallo a tierra.
- Termistor PTC.
- Descompensación de corriente entre fases.
- Cortocircuito entre fases.
- Rotor bloqueado
- Cortocircuito a tierra.
- Fallo de alimentación.
- Sobrevoltaje red.
- Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

6.859,13

SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con TRECE CÉNTIMOS
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0844 MEQ105       ud  Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el
segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

157,42

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0845 MEQ127       ud  Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo:  Una válvula
de bola manual DN:  25;  Un racor rápido tipo BARCELONA.

53,33

CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0846 MEQ180       Ud  Equipo  compacto  de  desodorización  mediante  bio-scrubber  para  nuevo
bombeo. La instalación consta de los siguientes equipos:
1 TORRE compacta vertical de las siguientes características:
.  Marca: TECNIUM  o equivalente
.  Modelo:  BLFSS-40 o equivalente
Condiciones de operación:
.  Caudal:  56.700 m3/h
. Composición:   Composición: Aire+H2S + CH3SH  + (CH3)2S +
(CH3)2S2
. Concentración contaminantes:  10 mg/Nm3
.  Temperatura:  Ambiente
.  Líquido de lavado:  Agua
. Humedad del aire a la salida del scrubber: 100%
. Pérdida de carga equipos:  600 Pa
.  Pérdida de carga conductos: 800 Pa
.  Pérdida de carga total:   1600 Pa
Especificaciones equipo:
.  Diámetro: 4.000 mm
. Altura total aprox imada: 8000 mm
. Espesor de construcción: 6 mm
.  Separador  de  gotas:  Tipo  láminas  activas  para  flujo  vertical:   Material:
PP.
. Elementos de contacto:  Tipo Bitec
. Capacidad de líquido contenido en el fonso: 13.000 l
.  Material barrera química:  Resina estervinílica /  fibra de vidrio
.  Material de refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica /  fibra de v idrio
.  Color de acabado:   Blanco RAL 9010

- Accesorios
. Indicador de nivel con 3 puntos de consigna .
. Electroválvula para agua de entrada. (alimentación 220 Vac)
. Medidor de Ph
. Electroválvula para purga automática.
.  Transmisor de temperatura
.  Transmisor de pérdida de carga
.  Incluido  bocas  de hombre  para  acceso,  mantenimiento  y  carga  de  re-
lleno,  tubuladuras  para  conexión  de  tuberías,  drenaje  e  instrumentación
y  toma muestras
.  Chimenea para la salida de aire
.  Cuadro eléctrico y  de control

237.941,07



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

.  Conducción de drenaje y  reboses hasta arqueta de vertido.

2 (1+1R) BOMBAS de recirculación centrífugas horizontales
. Marca: TECNIUM  o equivalente
.  Modelo: BHCKK-5.12 o equivalente
. Material en contacto con el fluido: polipropilento
. Acoplamiento al motor:  Directo
. Caudal: 65 m³/h
.  Altura manométrica total:  20 m.c.l.
.  Estanqueidad eje:   Cierre mecánico simple interior (Tecnium IP-5)
Materiales:
. Rotor: CSi
. Estator: CSi
. Juntas: NBR
Accionamiento:
.  Potencia instalada: 7,5 kw
. Velocidad angular del motor: 2.900 r.p.m.
. Tensión: 380 V
. Protección: IP-55

1 VENTILADOR
. Marca: TECNIUM  o equivalente
.  Modelo: MMSSS-11211 o equivalente
. Material en contacto con el fluido: resina esterv inílica / fibra de v idrio
. Caudal: 56.700 m³/h
.  Presión total:  1.600 Pa
. Acoplamiento al motor:  Poleas - correas
. Estanqueidad eje:  deflector limitador de fugas
. Potencia instalada: 55 kw
. Velocidad angular del motor: 1450 r.p.m.
. Tensión: 380/660 V
. Protección del motor: IP-55

Totalmente montado, instalado y  probado.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0847 MEQ182       ud  Filtro de carbón activo, de las características siguientes:
- Marca: TECNIUM  o similar
- Tipo :  Filtro de carbón activo
-  Serv icio  :  Desodorización  del  espesador  de  gravedad y  tamizado  de
fangos.
- Caudal de aire a tratar:  19464 m³/h
- Modelo: ECVSS-35

- Condiciones de operación:
.  Caudal aire:  19464 m3/h
. Composición: Aire+H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2
. Concentración contaminantes:  10 mg/Nm3
.  Temperatura:  Ambiente
. Eficacia inicial de adsorción: 99%
. Pérdida de carga equipos:  800 Pa
.  Pérdida de carga conductos: 600 Pa
.  Pérdida de carga total:  1.400 Pa

- Especificaciones técnicas
.  Material barrera química:  Resina estervinilica/fibra de v idrio
.  Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica/fibra de v idrio
.  Color de acabado:  Gris RAL (7011 resina)
.  Diámetro: 3.500 mm.
.  Altura total:  2.500 mm
. Espesor de construcción: 5 mm

- Relleno
. Número de lechos: 2
.   Relleno:  Carbón activo
.  Tipo:  Base bitaminosa regenerable con H2O
.  Cantidad: 4000 Kg.
.  Densidad apartente:  550 Kg/m3
.  Diámetro medio de particula:  4 mm
. Indice de saturación sobre H2S: 22%  w/w
.  Contenido de humedad:  15 %
. Autonomía: 3500 h

- Accesorios:
        * Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón
        *  Chimenea en PP,  DN-350, de 2 m de longitud para salida de ai-
re
        *  Indicador de presión
        * Drenaje y  vaciado
        *  Toma para el llenado con agua para regeneración del carbón ac-
tivo.
        *  Incluido bocas de acceso para carga de lleno,  tubuladuras instru-
mentación, rebose, drenaje y  toma de muestras.

- Ventilador centrifugo: 2 Unidades (1+1R)

        *  Material de las partes en contacto fluido:   Resina esterv inílica /  fi-
bra de v idrio
        * Acoplamiento al motor:  Poleas - correas
        * Caudal: 19.464 m3/h
        * Presión: 1500 Pa
        * Estanqueidad eje:  Deflector limitador de fugas
        * Potencia instalada: 18,5 Kw
        * Tensión: 380/660 V
        * Velocidad del motor: 2.900 rpm
        *  Protección del motor,  aislamiento:   IP-55/F

80.398,03



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

        * Material:  PP

Totalmente montado, conexionado y  probado.

OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

0848 MEQ183       ud  Conducto  de  captación  de  aire   en  polipropileno  serie  ventilación  DN
150 ,  soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en
las  abrazaderas  para protección  del  tubo y  rejillas  de captación en alu-
minio,  incluso parte proporcional de uniones, válvulas y  accesorios.

10.232,48

DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0849 MEQ184       ud  CONDUCCIONES CAPT. AIRE SALA PRETRATAMIENTO 60.956,33

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0850 MEQ185       ud  Conducto de conex ión de aire  en polipropileno serie ventilación,  sopor-
tación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abraza-
deras  para  protección  del  tubo  y  rejillas  de  captación  en  aluminio,  inclu-
so parte proporcional de uniones,  válvulas de aislamiento y  accesorios.

22.488,96

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0851 MEQ194       ud  Válvula de tajadera para fangos digeridos de concentración 2,50 % , con
las siguientes características:

Dimensiones: DN  300
Tipo: Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

967,03

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0852 MEQ200       kg  Acero en soportes acero inox idable AISI-316 (kg) 16,30

DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0853 MEQ201       ud  CUBIERTA TENSIONADA POZO GRUESOS 4X2 M 6.184,46

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0854 MEQ300       PA  Partida alzada a justificar por derechos de enganche,  extensión y  verifi-
cación a satisfacer a la compañía de distribución eléctrica para contratar
una potencia de 1150 kW en 15 kV  para la EDAR.

19.737,50

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0855 MEQ312       PA  Conexión en tensión a red 5.026,74

CINCO MIL VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0856 MEQ313       Ud  Arqueta  de  registro  tipo  A-1  normalizada  por  cia.  suministradora,  para
red  de  distribución  de  energia  electrica  en  A.T.,  incluso  excavación,
carga  y  transporte  de  materiales  sobrantes  a  vertedero  o  lugar  de  em-
pleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertu-
ra, sellado de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente
terminada  y  construida  según  plano  de  detalles  del  proyecto,  normas
particulares de la conpañia suministradora,  normas MV.,ordenanza mu-
nicipal y  REBT.

252,55

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0857 MEQ313A      ud  Arqueta  de  registro  tipo  A-2  normalizada  por  cia.  suministradora,  para
red  de  distribución  de  energia  electrica  en  A.T.,  incluso  excavación,
carga  y  transporte  de  materiales  sobrantes  a  vertedero  o  lugar  de  em-
pleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertu-
ra, sellado de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente
terminada  y  construida  según  plano  de  detalles  del  proyecto,  normas
particulares de la conpañia suministradora,  normas MV.,ordenanza mu-
nicipal y  REBT.

400,30

CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0858 MEQ314       m   Linea  subterránea  trifásica  compuesta  de  cables  unipolares  de  aluminio
y  aislamiento  seco,  tension nominal  Uo/U  =  18/30 kV,  sección 1x240
mm2,  tipo  RHZ1,  de  acuerdo  con  las  normas  de  la  compañía  suminis-
tradora,  en  instalación  subterránea  bajo  calzada,  en  zanja  de  75  cm.  de
ancho  y  110  cm  de  profundidad,  incluyendo  excavación  de  zanja,
asiento con 6 cm de hormigón HM-20 N/mm2, montaje de tubos de PE
de  200  mm  de  diámetro,  relleno  con  una  capa  de  hormigón  HM-20
N/mm2  hasta  una  altura  de  10  cm  por  encima  de  los  tubos  envolvien-
dolos  completamente,  y  relleno  con  material  de  la  propia  excavación
compactado  al  95%  del  P.M.  hasta  la  altura  donde  se  inicia  el  firme  y
el  pav imento;  sin  incluir  la  reposición  de  pavimento;  incluso  suministro
y  montaje  de  cables  conductores,  con  parte  proporcional  de  empalmes
para  cable,  retirada y  transporte  a  vertedero  de  los  productos  sobrantes
de la excavación y  pruebas de rigidez dieléctrica,  totalmente instalada,
transporte,  montaje y  conexionado.

75,46

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0859 MEQ314A      ud  Juego  de  tres  botellas  terminales  de  exterior  para  cable  RHZ1,  18/30
kV,  1x240 mm2

624,20

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0860 MEQ316       Ud  Juego de dos carriles para soporte de transformador, instalados. 155,17

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0861 MEQ317       Ud  Ud. Cabina de remonte de cables de conexión superior por barras e in-
ferior por cable seco unipolar,  totalmente instalado y  probado.

1.405,56

MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0862 MEQ318       Ud  Ud.  Juego de 3 conectores  apantallados  en "T"  roscados  M16 400 A
para celdas SF6. Instaldado.

404,80

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0863 MEQ319       Ud  Ud.  Cabina ruptofusible con interruptor-seccionador  en  SF6 con mando
CI1 manual,  con bobina de apertura, Kit de referencia KITPHQM  com-
puesto de cajón  de  BT y  relé  RH110,  fusibles  con  señalización,  fusión,
seccionador  p.a.t.,  indicadores  presencia  de  tensión  y  enclavamientos
instalados.
- Juegos de barras tripolar de 400 A  y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- Tensión asignada: 36 kV
- Intensidad asignada: 400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases:  50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta):  125 kV
- Capacidad de cierre (cresta):  40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA

Totalmente montado y  probado

5.341,13

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
TRECE  CÉNTIMOS

0864 MEQ319A      Ud  Celda modular de entrada-salida de línea de 24 kV equipada con apara-
menta  fija  bajo  envolvente  metálica  con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  di-
mensiones  370  mm  de  ancho,  1.800  mm  de  alto  y  850  mm  de  fondo,
incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras  tripolar de 400 A.
-Interruptor-seccionador de 400 A, 24 kV  y  16 kA.
-Seccionador de puesta a tierra.
-Mando manual.
-Indicadores de presencia de tensión.
-Pletina de puesta a tierra.
-Bornas para conexión de cable seco unipolar.

Totalmente montado y  probado.

2.297,89

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0865 MEQ319B      Ud  Celda modular de seccionamiento pasante de 24 kV equipada con apa-
ramenta  bajo  envolvente  metálica  con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  di-
mensiones  420  mm  de  ancho,  1.800  de  alto  y  850  mm  de  fondo,  inclu-
yendo los siguientes materiales:
-Juego de barras  tripolar de 400 A
-Interruptor seccionador de 400 A, 24 kV  y  16 kA.
-Mando manual.
-Pletina de puesta a tierra.

1.934,05

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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0866 MEQ320       Ud  Ud. Cabina de medida equipada con tres transformadores de intensidad
y  tres  de  tensión,  entrada  y  salida  por  cable  seco,  según característi-
cas:
- Juegos de barras tripolar de 400 A  y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
-  3  Transformadores  de  intensidad  de  relación  20/5A,  10VA  CL.0.5S,
Ith=200In y  aislamiento 24 kV.
-  3  Transformadores  de  tensión  unipolares,   de  relación
22.000:V3/110:V3, 25VA, CL0.5,  Ft= 1,9 y  aislamiento 24 kV.
- Tensión asignada: 36 kV
- Intensidad asignada:  400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases: 50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta): 125 kV
- Capacidad de cierre (cresta):  40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito: 16 kA
Totalmente montado y  probado.

6.353,13

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
TRECE  CÉNTIMOS

0867 MEQ321       Ud  Ud.  Juego  de  puentes  III  de  cables  AT unipolares  de  aislamiento  seco
RHZ1,  aislamiento  18/30  kV,  de  95  mm2 en  Al  con  sus  correspondien-
tes elementos de conex ión.
Totalmente montado y  probado.

680,29

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0868 MEQ323       Ud  Ud.  Equipo  de  sondas  PT100  de  temperatura  y  termómetro  digital
MB103 para  protección  térmica  de transformador,  y  sus  conexiones  a
la alimentación y  al elemento disparador de la protección correspondien-
te,  protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Totalmente montado y  probado.

309,22

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

0869 MEQ324       Ud  Armario  de  contadores  para  cliente  cualificado  tipo  1  (  consumo  anual
mayor de 5 Gw-h) constituído por:
- Armario poliester reforzado con fibra de v idrio con puerta transparente,
de dimensiones 1.000 x  750 x  300 mm
- 1 contador electrónico tipo ZMU202C.4er14r45 o similar
- 1 registrador de medidas tipo RMC.T1.M/110 o similar
-  Bornas de comprobación.
-  P/A Cableado y material aux iliar

Totalmente montado,  verificado y  probado

7.111,01

SIETE MIL CIENTO ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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0870 MEQ325A      Ud  Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F,  interior e
IP00,  según Norma UNE 21538, con las siguientes características:
- Marca = MERLIN GUERIN o similar
- Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
- Potencia nominal:  630 kVA.
- Relación: 25/0.42 KV
- Tensión secundaria vacío: 420 V.
- Tensión cortocircuito:  6% .
- Regulación: +/-2,5% ,  +/-5% .
- Grupo conexión:  Dyn11.

Totalmente instalado y  probado.

17.743,79

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0871 MEQ325B      Ud  Transformador trifásico reductor tipo seco encapsulado clase F,  interior e
IP00,  según Norma UNE 21538, con las siguientes características:
- Marca = MERLIN GUERIN o similar
- Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
- Potencia nominal:  400 kVA.
- Relación: 25/0.42 KV
- Tensión secundaria vacío: 420 V.
- Tensión cortocircuito:  6% .
- Regulación: +/-2,5% ,  +/-5% .
- Grupo conexión:  Dyn11.

Totalmente instalado y  probado.

13.976,88

TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0872 MEQ326       Ud  Equipo  de  seguridad  normalizado  para  centro  de  transformación  de  tipo
interior.

521,16

QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0873 MEQ327       Ud  Puesta  a  tierra  del  centro  de  transformación  y  puesta  a  tierra  indepen-
diente  del  neutro  de  los  transformadores  compuesta  por  picas  de  ace-
ro-cobre  de  2  m  y  18  mm  de  diámetro  con  parte  proporcional  de  cable
de  cobre  desnudo de  50  mm2 de  sección  con  abrazaderas  y  acceso-
rios,  etc.

Totalmente montado y  probado.

1.934,45

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0874 MEQ328       Ud. Interconex ión  de  celdas   a  transformadores  en  A.T.  Compuesto  por:
Cable de aislamiento seco 18/30 kV de 1 x  150 mm de sección de alu-
minio.  1  Juego  de  3  bornas  y  3  conos  difusores  para  cable  de  1  x  150
mm2. Conjunto de pequeño material.

Totalmente montado y  probado.

853,44

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0875 MEQ330       Ud  Grupo electrógeno de 700 KVA

- Marca = ELECTRA MOLLINS o similar
- Modelo = EMD-700
- Potencia =  700 KVA 560 kw
-  Cuadro  automatico  AUT-MP10E  con  protecciones  para  baja  presión
de aceite,  alta temperatura del líquido refrigerante, sobrevelocidad y  baja
velocidad del motor diesel, tensión de grupo fuera de límites, bloqueo al
fallar el arranque,  sobreintensidad del alternador,  cortocircuito en las líne-
as de consumo.
- Cargador electrónico con una batería de 12 V,  148 Ah.
- Depósito de combustible = 900 l
-  Conmutador  de potencia  red-grupo QC-325 con  dos  contactores  tetra-
polares de 1010 A,  a la tensión de 400 V,  con enclavamiento mecánico
y eléctrico.
-  Silenciador  de  escape  de  25  dB(A)  de  atenuación y  tubo metálico  fle-
x ible de salida del motor,  con bridas, contrabridas,  juntas y  tornillos.

Totalmente montado,  verificado y  probado

67.499,49

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0876 MEQ330A      ud  Grupo electrógeno de 400 KVA

- Marca = ELECTRA MOLLINS o similar
- Modelo = EMD-700
- Potencia =  400 KVA 320 kw
-  Cuadro  automatico  AUT-MP10E  con  protecciones  para  baja  presión
de aceite,  alta temperatura del líquido refrigerante, sobrevelocidad y  baja
velocidad del motor diesel, tensión de grupo fuera de límites, bloqueo al
fallar el arranque,  sobreintensidad del alternador,  cortocircuito en las líne-
as de consumo.
- Cargador electrónico con una batería de 12 V,  148 Ah.
- Depósito de combustible = 900 l
-  Conmutador  de potencia  red-grupo QC-325 con  dos  contactores  tetra-
polares de 800 A,  a la tensión de 400 V, con enclavamiento
mecánico y  eléctrico.
-  Silenciador  de  escape  de  25  dB(A)  de  atenuación y  tubo metálico  fle-
x ible de salida del motor,  con bridas, contrabridas,  juntas y  tornillos.

Totalmente montado,  verificado y  probado

54.816,84

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0877 MEQ331       Ud  Cuadro  de  distribución  de  ejecución  fija,  corriente  de  cortocircuito  máxi-
ma  de  50 kA,  sistema de distribición TT,  construído en chapa  de acero
de 2 mm pintado con pintura epoxi prev io tratamiento anticorrosivo y  de-
sengrasante,  incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
   -  5  ud.  módulo  de  800  mm  de  ancho  x  2.100  mm  de  alto  x  600  mm
de fondo, con embarrado general de 2500 A
   - 2 Acometidas formada por:
        *1 Interruptor automático tetrapolar de 1250 A,  con protección dife-
rencial toroidal.
        *3 TIs de 1250/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control

-  1  Interruptor  automático  tetrapolar  con  protección  diferencial  toroidal  de
80A para cuadro de alumbrado.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 50A para condensadores fijos.
-  2  Interruptor  automático  tetrapolar  de  400A  para  baterías  de  condensa-
dores.
-  1  Interruptor  automático  tetrapolar  con  protección  diferencial  toroidal  de
1250A para GE
-  1  Interruptor  automático  tetrapolar  con  protección  diferencial  toroidal  de
1600 A  para CCM

Totalmente montado, conexionado y  probado.

71.837,16

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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0878 MEQ331A      Ud  Cuadro  de  distribución  de  ejecución  fija,  corriente  de  cortocircuito  máxi-
ma  de  50  kA,  sistema de  distribición  TT,  construído  en  chapa  de  acero
de 2 mm pintado con pintura epox i prev io tratamiento anticorrosivo y  de-
sengrasante, incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
   - 4 ud. módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de
fondo, con embarrado general de 800 A
   - 1 Acometidas formada por:
        *1  Interruptor  automático  tetrapolar  de  800  A,  con  protección  dife-
rencial toroidal.
        *3 TIs de 3200/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control

-  1 Interruptor  automático tetrapolar  con protección  diferencial  toroidal  de
80A para cuadro de alumbrado.
- 1 Interruptor automático tetrapolar de 20A  para condensadores fijos.
-  1  Interruptor  automático  tetrapolar  de  250A  para  baterías  de  condensa-
dores.
-  1 Interruptor  automático tetrapolar  con protección  diferencial  toroidal  de
800A para GE
-  1 Interruptor  automático tetrapolar  con protección  diferencial  toroidal  de
630 A  para CCM

Incluido  montaje  y  conex ión  a  batería  de  cuadros  CCM.   Totalmente
probado.

37.267,58

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0879 MEQ333       Ud  Centro de Control de Motores de ejecución fija,  CCM-2,  para biológico,
decantación  secundaria,  corriente  de  cortocircuito  máxima  de  50  kA,
sistema de distribición TT, construído en chapa de acero de 2 mm pinta-
do  con  pintura  epoxi  previo  tratamiento  anticorrosivo  y  desengrasante,
incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
- 11 ud.  módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de
fondo,  con embarrado general de 1600 A,
     ejecución espalda-espalda.

- 1 Acometida formada por:
        *4 TIs de 1600/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control
-  5  Interruptor  automático  tetrapolar  de  6A,  con  protección  diferencial  to-
roidal.
-  15  Interruptor  automático  tetrapolar  de  16A,  con  protección  diferencial
toroidal.
- 10 Interruptor automático bipolar de 6A, con protección diferencial toroi-
dal para aux iliares
-  4  Interruptor  automático  bipolar  de  25  A,  con  protección  diferencial  to-
roidal para auxiliares
-  17  acometidas  con  2  sentidos  de  giro  para  motor  hasta  2,2  kW-400 V,
equipado  con  protección  magnetotérmica,  diferencial,  limitador  de  par,
contactor, selector L-O-R  y  mando y  señalización.
-  4  acometida  con  alojamiento  para  variador  de  frecuencia  para  motor
hasta 180 kW-400 V, equipado con protección magnetotérmica, selector
L-O-R  y  mando y  señalización
- 2 acometida con alojamiento para arrancador estático para motor hasta
180  kW-400  V,  equipado  con  protección  magnetotérmica,  selector
L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta
55  kW-400  V,  equipado  con  protección  magnetotérmica,  selector  L-O-R
y  mando y  señalización.
-  2  arrancador  directo  para  motor  hasta  7,5  kW-400  V,  equipado  con
protección  magnetotérmica,  diferencial,  contactor,  selector  L-O-R   y
mando y  señalización.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

68.568,83

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0880 MEQ334       Ud  Centro  de  Control  de  Motores  de  ejecución  fija,  CCM-1,  para  bombeo
corriente  de  cortocircuito  máxima  de  50  kA,  sistema  de  distribición  TT,
construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura epoxi previo
tratamiento anticorrosivo y  desengrasante, tipo HIMEL O SIMILAR, in-
cluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
- 6 ud.  módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de
fondo, ejecución espalda-espalda.
- 1 Acometida formada por:
        *4 TIs de 400/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control
-  3  arrancador  directo  para  motor  hasta  2,2  kW-400  V,  equipado  con
protección magnetotérmica, diferencial,  limitador de par,  contactores,  se-
lector L-O-R  y  mando y  señalización.
-  10  arrancado  directo  para  motor  hasta  2,2  kW-400  V,  equipado  con
protección magnetotérmica, diferencial,  inversor de giro,  limitador de par,
contactores, selector L-O-R, mando y  señalización.
- 14 Interruptor automático tetrapolar de 6A,  con protección diferencial to-
roidal.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 16A,  con protección diferencial to-
roidal.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 25A,  con protección diferencial to-
roidal.
- 4 Interruptor automático bipolar de 6 A, con protección diferencial toroi-
dadl para serv icios aux iliares de cuadros.
-  2  arrancador  con  alojamiento  para  variador  de  frecuencia  para  motor
hasta  75  kW-400  V,  equipado  con  protección  magnetotérmica,  selector
L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta
75  kW-400 V,  equipado  con  protección  magnetotérmica,  selector  L-O-R
y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta
18,5  kW-400  V,  equipado  con  protección  magnetotérmica,  selector
L-O-R  y  mando y  señalización.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

28.785,87

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0881 MEQ335       Ud  Condensador fijo para compensación de energía reactiva del transforma-
dor,  de 25 kVAR a 400 V,   en armario metálico IP-31.  Marca:  CYDE-
SA o similar.

1.012,00

MIL DOCE EUROS

0882 MEQ335A      Ud  Condensador fijo para compensación de energía reactiva del transforma-
dor,  de 15 kVAR a 400 V,   en armario metálico IP-31.  Marca:  CYDE-
SA o similar.

787,11

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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0883 MEQ336       Ud  Batería  de compensación automática de  reactiva  con  las  siguientes  ca-
racterísticas:
- Marca = CYDESA o similar
- Modelo = EL400/212,5-6/17
- Capacidad = 212,5 kvar (12,5+2x25+3x50)
- Tensión = 400 Vac
- Dimensiones = 1890x580x445 mm
- Peso = 143 kg

Totalmente montado y  probado.

5.549,15

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con QUINCE CÉNTIMOS

0884 MEQ336A      Ud  Batería  de compensación automática de  reactiva  con  las  siguientes  ca-
racterísticas:
- Marca = CYDESA o similar
- Modelo = EC400/150-6/6
- Interruptor de corte
- Capacidad = 150 kvar (2x25+2x50)
- Tensión = 400 Vac
- Dimensiones = 1000x600x400 mm
- Peso = 79 kg

Totalmente montado y  probado.

4.396,59

CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0885 MEQ337       ud  Centro  de  seccionamiento  y  entrega  de  hormigón  prefabricado,  dos
puertas  de  accceso  con  malla  de  separación  entre  la  parte  del  abonado
y  la parte de Endesa, de dimensiones interiores reglamentarias, con es-
pacio en el lado de compañía suministradora.

111.882,58

CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0886 MEQ339       Ud  Cuadro  general  de  alumbrado  y  fuerza  usos  varios.  Material:  chapa  de
acero de 2 mm de espesor.  Incluido el siguiente aparellaje:
- 1 Interruptor general magnetotermico,  tetrapolar
- Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos
- Interruptores bipolares
- Interruptores tripolares
- Contactores tetrapola
-  Fusibles de mando:
- Cableado y  conexiones

Totalmente montado, conexionado y  probado

3.935,57

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0887 MEQ340       ml  Cable de cobre desnudo de 50 mm2. 3,41

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0888 MEQ341       ud  Pica de acero cobrizado de 2 mts x  14 mm diámetro. 35,28

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0889 MEQ342       ud  Grapa para conexión de cable a pica. 8,53

OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0890 MEQ343       ud  Soldadura aluminotérmica derivación malla general. 11,61

ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0891 MEQ344       ud  Soldadura aluminotérmica de conexión a equipo. 10,93

DIEZ EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0892 MEQ345       ud  Puente para comprobación de tierras. 45,52

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0893 MEQ346       ud  Arqueta-registro para comprobación de tierras. 84,22

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0894 MEQ347       ud  Conjunto de accesorios y  pequeño material para la red de tierras. 682,75

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0895 MEQ348       Ud.  Armario  de  mando  y  protección  para  alumbrado  ex terior  y  v ial  PA-E
con protecciones magnetotérmicas, diferencial y  automático de encendi-
do/apagado por célula fotoeléctrica y  reloj para 5 KW,  a 400-230 V

2.048,24

DOS MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0896 MEQ355       Ml  CONDUCTOR UNIPOLAR TIPO RV 0.6/1 KV  DE  1X6 MM2 EN
COBRE

0,85

CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0897 MEQ360       ml  Conductor de cobre RV  0.6/1KV  de 4G2,5mm2
Aislamiento:  XLPE, Cubierta:  PVC
Temperatura máx ima de utilización: 90º  C
Características constructivas: UNE-21123.2
Instalado y  probado.

1,94

UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0898 MEQ361       ml  Conductor de cobre RV  0.6/1KV  de 4G4mm2
Aislamiento:  XLPE, Cubierta:  PVC
Temperatura máx ima de utilización: 90º  C
Características constructivas: UNE-21123.2
Instalado y  probado.

2,72

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0899 MEQ362       ml  Conductor de cobre RV  0.6/1KV  de 4G6mm2
Aislamiento:  XLPE, Cubierta:  PVC
Temperatura máx ima de utilización: 90º  C
Características constructivas: UNE-21123.2
Instalado y  probado.

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0900 MEQ362A      ml  Conductor de cobre RV  0.6/1KV  de 1x16mm2
Aislamiento:  XLPE, Cubierta:  PVC
Temperatura máx ima de utilización: 90º  C
Características constructivas: UNE-21123.2
Instalado y  probado.

9,20

NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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0901 MEQ363       ml  Conductor de cobre RV 0.6/1KV  de 1x50 mm2
Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC
Temperatura máxima de utilización:  90º  C
Características constructivas:  UNE-21123.2
Instalado y  probado.

7,42

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0902 MEQ363A      ml  40,16

CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0903 MEQ365A      ml  Cable unipolar de aluminio 1x120 mm2 RV 0,6/1 Kv
Conductor de Al:  Clase 2
Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC
Temperatura máxima de utilización:  90º  C
Características constructivas:  IEC-60502

64,53

SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0904 MEQ366A      ml  Cable unipolar de aluminio 1x150 mm2 RV 0,6/1 Kv
Conductor de Al:  Clase 2
Aislamiento: XLPE, Cubierta: PVC
Temperatura máxima de utilización:  90º  C
Características constructivas:  IEC-60502

128,04

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

0905 MEQ367       Ml  Bandeja plancha perforada de P.V.C.,  600 m.m. 74,19

SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0906 MEQ368       Ml  Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 600 m.m. 16,62

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0907 MEQ369       Ml  Bandeja plancha perforada de P.V.C.,  400 m.m. 46,19

CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0908 MEQ370       Ml  Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 400 m.m. 11,95

ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0909 MEQ371       Ml  Bandeja plancha perforada de P.V.C.,  300 m.m. 37,32

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0910 MEQ372       Ml  Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 300 m.m. 10,70

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

0911 MEQ373       ml  Bandeja plancha perforada de P.V.C.,  de 150 mm. 28,30

VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0912 MEQ374       ml  Tapa lisa de P.V.C. para bandeja de 150 mm. 8,08

OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0913 MEQ375       ml  Tubo rígido de P.V.C. ,  Pg-16, completo ( M-25 ) 5,81

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0914 MEQ376       ml  Tubo rígido de P.V.C. ,  Pg-21, completo ( M-32 ) 6,60

SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0915 MEQ377       Ml  Tubo rígido de P.V.C. ,  Pg-29, completo ( M-40 ) 7,40

SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0916 MEQ378       Ml  Tubo rígido de P.V.C. ,  Pg-48, completo ( M-63 ) 9,56

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0917 MEQ379       Ud  Base de enchufe "Cetact",  3P+T de 32 A. 68,27

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0918 MEQ380       Ud  Caja distribución de poliester IP-557,  hasta 25 bornas 39,83

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0919 MEQ381       ml  Cable de cobre RV-0,6/1 kV de 5 x  1,5 mm2. 2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0920 MEQ382       ml  Cable de cobre RV-0,6/1 kV de 7 x  1,5 mm2. 3,15

TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0921 MEQ384       ml  Cable de cobre apantallado ROV-0,6/1 kV de 4 x  1,5 mm2. 2,62

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0922 MEQ385       ml  BANDEJA PLANCHA PERFORADA DE P.V.C., 200 M.M. 30,84

TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0923 MEQ386       ml  8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0924 MEQ387       ud  Botonera local poliester IP-65 con pulsador "PE" 46,65

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0925 MEQ388       ud  Caja de bornas estanca fundición de aluminio. 27,32

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0926 MEQ400       ml  Cable Ethernet Multimodo de fibra óptica (antirroedores),  montado. 4,12

CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0927 MEQ401       ud  TM-Switch de 5 puertos 100 baseTX y  2 puertos 100 baseFX 1.281,54

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0928 MEQ408       ud  Ampliación  de  programación  del  sistema  de  visualización  (por  panta-
llas),  tanto en PC-PLC  como en PC-SCADA existente en planta.

Totalmente instaldo y  probado.

9.010,00

NUEVE MIL DIEZ EUROS
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0929 MEQ450       ud  Panel  de  alumbrado  interior  PA-1  para  el  edificio  de  pretratamiento,  en
armario  prefabricado,  con  proteción   magnetotérmica  para  una  potencia
de 4 kW, 400 V - 230 V.

1.340,86

MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0930 MEQ459       ud  Punto de alumbrado de emergencia con aparato autónomo ejecución es-
tanca.

109,41

CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0931 MEQ461       ud  PUNTO ENCHUFE DE SUPERFICIE 2P+T DE 16 A. 16,95

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0932 MEQ462       ud  Conjunto  de  conductores  VV-750 tubería  de  PVC,  mecanismos,  cajas
de derivación y  accesorios para instalar puntos de alumbrado interior.

40,76

CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0933 MEQ463       ud  Conjunto cables, tuberia, mecanismos, en puntos de emergencia. 383,50

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0934 MEQ464       ud  Conjunto  de  conductores  VV-750  tubería  de  PVC,  cajas  de  derivación
y  accesorios para instalar puntos de enchufe.

39,69

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0935 MEQ501       ud  Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 900 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conex iones: Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de  regulación
AUMA con transmisor eléctrico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG 40
 .  Mariposa: Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.

22.488,96

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0936 MEQ502       ud  Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 1100 mm
- Presión nominal: 16 bar
- Conexiones:  Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de  regulación
AUMA con transmisor eléctrico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG 40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.

26.986,75

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0937 MEQ503       ud  Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal: 16 bar
- Conexiones:  Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de  regulación
AUMA con transmisor eléctrico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG 40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.

15.742,27

QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0938 MEQ504       ud  Controlador  de  nivel,  de  las  siguientes  características:  Marca:  FLYGT;
Tipo:  de  flotador  con  interruptor.   Totalmente  probado,  montado  y  cone-
x ionado.

66,91

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0939 MEQ505       ud  Compuerta  tipo  vertedero  accionamiento  eléctrico,  de  dimensiones
1,219 x  1,450 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Vertedero
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,450 m.
-       Carga de agua:  0,5 m.
-       Altura de piso de maniobra: 1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero: 6 mm.
-       Flecha máxima de husillo en condiciones
más desfavorables:  1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco:  Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inox idable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías: Acero inox idable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra:  Acero e hierro fundido

Accionamiento
-Tipo:  Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor: Eléctrico, trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor: 1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión: 220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

18.553,95

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0940 MEQ507       Ud  Equipo de medida de presión,  de las siguientes características
Marca : ENDRESS HAUSER o similar
Modelo: CERABAR PMC 731
- Basado en microprocesador
- Intervalo ajustable: 0 ÷  0,1 /  6 bar
- Material diafragma: Ac. inox. AISI 316 L
- Material conex ión: Ac. inox. AISI 316 L
- Diseño: IP 67
- Señal de salida: 4 ÷  20 mA (2hilos) + HART
- Precisión: +/- 0,15 %
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conex iones eléctricas: 1/2"  NPT - H
- Conex ión a proceso: 1/2"  NPT - H
- Montaje:  por abrazadera s/tubo 2", incluyendo soporte
- Incluido válvula de aislamiento y  T con válvula de purga.

Totalmente montado, probado y  conexionado.

630,25

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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0941 MEQ509       ud  Equipo de medida de nivel.
- Marca: ENDRESS + HAUSER o similar
- Modelo: FDU  80 + FMU 861
- Principio de medida :  Ultrasónico
SENSOR ULTRASONICO
- Sensor de Tª  integrado para compensación velocidad sonido
- Potección IP  68 (NEMA 6)
- Intervalo de medida: 0-7 m sólidos (10 m. líquidos)
- Distancia de bloqueo:  0,80 m
- Tº  de trabajo:  -20 a + 80 ºC
- Presión máxima:  2 bar abs.
- Material:  PPS
- Conexión a proceso:  Rosca 1"  G,  reforzado en PP
- Longitud de cable:  5 m
TRANSMISOR ultrasonico de 1 canal
- Montaje: en campo PC  / ABS
- Salida analógica: 4/20 mA
- Cálculo volumen / linealización
- Teclado e indicador en caja
- Protección IP-65 /  NEMA 4
- Señal 3 relés libres de potencial SPDT
- Tensión de alimentación: 180/253 VAC

Totalmente montado, probado y  conexionado.

956,90

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0942 MEQ510       ud  Marca: ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo: PROMAG 50W
- Electrónica:  Microprocesador programable
- Diámetro nominal: 300 mm
- Recubrimiento interior: Goma dura
- Presión nominal: PN-6
- Conexión:  Bridas DIN  2501,  en acero
- Tubo de medida:  Acero 1.4301
- Electrodos:  Acero inoxidable 1.4435 (316 L)
- Temperatura máxima: 80ºC  (130ºC  versión S  y  LS)
- Conductiv idad mínima del fluido:  5 microS/cm
- Tensión:  220 V.  50/80 Hz
- Consumo:  < 15 VA
- Tipo de protección:  IP-67
- Salida de corriente:  9/4-20 mA, programable
- Salida de impulsos: 24 V.c.c
- Precisión:  0,5%  del valor medio
- Reproductibilidad: 0,1%

Totalmente montado,  conectado y  probado.

2.586,23

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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0943 MEQ520       ud  Compuerta mural accionamiento eléctrico, de dimensiones 1,5 x  1,5 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,5 m.
-       Carga de agua:  1,5 m.
-       Altura de piso de maniobra: 1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero: 6 mm.
-       Flecha máxima de husillo en condiciones
más desfavorables:  1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco:  Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inox idable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías: Acero inox idable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra:  Acero e hierro fundido
- Cuñas: Bronce

Accionamiento
-Tipo:  Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor: Eléctrico, trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor: 1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión: 220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

11.319,81

ONCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0944 MEQ521       ud  Válvula  de  compuerta  manual  para  aguas  residuales  DN  350  -  PN  16,
unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo,  tapa Y  cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inox idable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción:  X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción:  Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior:  epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2.244,40

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

0945 MEQ522       ud  Válvula de retención de bola DN  350 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo:  DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN  40/250 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN 40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inoxidable
- Revestimiento exterior:  epoxi
- Revestimiento interior: epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

6.690,47

SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0946 MEQ523       ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN350

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

829,47

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0947 MEQ524       ud  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga totalmente sumergible marca SULZER, o similar.
Modelo  XFP306M-CB2  PE1600/4  380-415/50HZ  con  motor  Premium
Efficiency  que, de acuerdo con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3
o  equivalente  para  motores  de  más  de  8  polos,  de  160  kW  de  potencia
nominal en el eje a 1486 rpm y  400 V,  capaz de elevar un caudal unita-
rio de 1042 m3/h a 38,59 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 73,9.

Hidráulica:
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 2 álabes
Diámetro del impulsor: 430
Velocidad del impulsor:  1486 rpm
Diámetro del tubo de descarga: 300 mm
Paso de sólidos: 120x105 mm

Motor:
El  motor  de accionamiento es  asíncrono trifásico,  con  rotor  de jaula de
ardilla inducido en cortocircuito y  funcionamiento en seco.  Clase de pro-
tección IP  68 y  aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas
limita  la  temperatura  a  140  ºC,  lo  que  permite  aumentar  la  v ida  útil  del
motor.  Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerra-
da (opcional sin camisa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  serv icio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  cur-
va  característica.  Ejecución  compacta  con  eje  de  una  sola  pieza.  Op-
cional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2: 160 kW
Potencia nominal consumida de red P1: 167,3 kW
Tensión de serv icio: 400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal:  275,1 A
Características especiales del motor:  Motor Premium Efficiency  IE3
Longitud (tipo) del cable:  10 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones térmicas: PTC  en el bobinado y  rodamientos superior e in-
ferior.  Aislamiento en el rodamiento superior
Protecciones  de  estanqueidad:  Sistema  DI,  con  sondas  en  la  cámara
de aceite,  caja de conex iones y  motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  Acero inox.  1.4021 (AISI  420)
Tornillería: Acero inox . 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad  en  el  eje:  Doble  junta  mecánica  SiC/SiC  (NBR)  -
SiC-SiC
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  1.0060
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: Resina epoxy  100 micras

51.678,51

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0948 MEQ525       ud  Instalación de bombas submergibles, en instalación en tipo seco.
Instalación de bomba sobre pedestal de hormigón in situ.   Incluido sumi-
nistro y  ejecución de anclaje químico con pernos de a bancada.

- Tornillería: AISI-316

Totalmente montada, conexionada y  probada.

1.972,06

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0949 MEQ526       ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
aspiración  de bombas, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 5 m tubería en AISI-316L DN-350
- 4 valonas en AISI-316L y  bridas loca de acero al carbono galvaniza-
do DN  350
- 2 codo 90º  en AISI-316L DN  350
- Pasamuros embebido en hormigón DN  350,  con valona de estanquei-
dad. AISI-316L
- 1 Campana de aspiración DN  400
- Tornillería: AISI-316L

Totalmente montado y  conex ionado.

3.574,62

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0950 MEQ527       ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
impulsión de bombas, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-350
-  2  valornas  en  AISI-316L  y   bridas  acero al  carbono galvanizado DN
350
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  350
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado

5.343,38

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS
con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0951 MEQ528       ud  Conjunto  de tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L para
impulsión de bombas,  de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm
Incluyendo:
- 20 m tubería en AISI-316L DN-750
- 3 conexiones en tubo AISI-316L DN  350
- 1 conexión en tubo AISI-316L DN  500
- Brida ciega en AISI-316L DN  700
- 1 conexión en tubo AISI-316 L DN  200 mm, para ventosa trifuncional
- 1 Conexión DN  25 para manómetros, con válvula de bola DN  25
-  2  Conex ión  DN  65  para  limpieza y  llenado tubería,  con  válvula  de
corte de bola DN  65
- 3 bridas de aluminio y  valona  DN  350
- 6 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  700
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  200
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  500
-  1  Pasamuro  para  instalación embebido  en el  hormigón,  con  arandela
de estanqueidad.  DN  700,  ancho 500 mm.

Totalmente montado y  conexionado.

46.439,70

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0952 MEQ532       ud  Grúa pórtico monocarril posada capacidad de elevación máx ima de 2,5
t,  con las siguientes características:

- Marca: Vicinay  o similar
- Capacidad máx ima de carga:                                              2.500
Kgs.
- Luz prev ista entre ejes del camino de rodadura:                     9.000
mm.
- Grupo de Trabajo s/.FEM:                                                       E4
M5
- Altura de elevación prev ista:                                                       6
Mts.
- Velocidades de elevación:                                                   3 y  0’8
Mts./min.
- Velocidades de orientación carro:                                         20 y  5
Mts./min.
- Velocidades de traslación grúa:                                         30 y  7’5
Mts./min.
- Potencia motor de elevación:                                          1’85/0’45
Kw.
- Potencia motor orientación carro:                                    0’30/0’08
Kw.
- Potencia motores traslación grúa:                 2x0’37/0’09 Kw. con Va-
riador Frec.
- Factor de marcha motores:                                               40/20%
ED.
-  Protección  de  los  motores:
IP-55/Clase F
-  Equipada  con  Polipasto  Eléctrico  de  Cable  EUROBLOC  Modelo  C
25-3 L 4/1,  con
  Carro de Traslación de Altura Perdida Normal.
- Tipo de Cabezales Grúa:                                  CDT de 125 mm.
Diám. Ruedas
- Tensión de Serv icio:                                                        400 v . III
50 Hz.
- Tensión de Mando:                                                              48 v .
- Mando a través de contactores y  transformador a baja tensión incorpo-
rado, por medio
  de Botonera de 6 pulsadores equipada con seta de emergencia.   Man-
do  inalámbrico  con  interruptor  de  bloque  para  evitar  puesta  en  serv icio
accidenta.
- Equipado con Finales de Carrera en todos sus mov imientos.
- Equipado con Motores-freno en todos sus movimientos.
- Polipasto equipado con Limitador de Sobrecargas.
- Protección de los motores mediante disyuntores magnetotérmicos.
- Protección contra la inversión de fases.
- Sistema de Alarma Acústico-Luminosa en todos los mov imientos.
-  Pintado en  color  RAL 1021  (Limpieza  hasta St2  +  Capa de Esmalte
de Poliuretano
  Alifático,  espesor mínimo 120 micras).

1 LÍNEA TOMACORRIENTE para la alimentación general eléctrica de
la Grúa-Puente
Longitud Total prev ista = 44 Mts.
- Sistema Blindada en carcasa de PVC 4/40 Amp. con su carro colec-
tor,  soportes,  empalmes,  caja  de  conexión  ex trema  y  demás  acceso-
rios correspondientes.

Totalmente montado y  probado.

16.866,72

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
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con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0953 MEQ533       ud  Montaje de grúa pótico,  incluye las siguientes características:

- Carril de rodadura, formado por perfil HEB 300, de 44 (por carril) m de
longitud, por ambos lados, incluido cuadradillo guía.
- Montaje de puente sobre carril de rodadura
- Montaje de cable de alimentación, mediante carrito portacables.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

58.291,38

CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0954 MEQ534       ud  Pasamuros  con  arandela  estanca con  valona  y  brida  loca  en  un  extre-
mo, de las siguientes características:

- Diámetro: 1100 mm.
- Longitud:  500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero galvanizado en caliente
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado

3.654,46

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0955 MEQ535       ud  Pasamuros  con  arandela  estanca con  valona  y  brida  loca  en  un  extre-
mo, de las siguientes características:

- Diámetro: 900 mm.
- Longitud:  500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero galvanizado en caliente
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado.

2.478,26

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0956 MEQ536       ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
desv ío  de  tubería  DN  1100  y  conexión  de  válvulas  de  mariposa  de
seccionamiento, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-1100
- T de derivación en AISI-316L DN  1100, conexión mediante bridas
-  1  Conexión  DN  65  para  limpieza  y  llenado  tubería,  con  válvula  de
corte de bola DN 65
- 6 bridas de acero al carbono galvaniado y  valona DN  1100
- 2 conex iones embridadas a tuberías de impulsión ex istentes,  mediante
piezas bridas de F.D. DN  1100,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente montado y  conex ionado.   Incluido parte proporcional de corte
de tuberías y  achique de agua.

61.552,28

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0957 MEQ537       ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
desv ío de tubería DN  900 y  conex ión de válvulas de mariposa de sec-
cionamiento,  de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN- 900
- T de derivación en AISI-316L DN  900, conex ión mediante bridas
-  1  Conexión  DN  65  para  limpieza  y  llenado  tubería,  con  válvula  de
corte de bola DN 65
- 6 bridas de acero al carbono galvaniado y  valona DN  900
- 2 conex iones embridadas a tuberías de impulsión ex istentes,  mediante
piezas esp.  tipo bridas de F.D.  DN  1100,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente montado y  conex ionado.   Incluido parte proporcional de corte
de tuberías y  achique de agua.

46.345,25

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0958 MEQ538       ud  Conjunto  de tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L para
desvío  de  dos  impulsiones  de  tubería  DN  700  y  tubería  de  desvío  a
nueva arqueta de bombeo en DN  1100.   Conex ión de válvulas de ma-
riposa de seccionamiento,  de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN- 1100
- 2 T de derivación en AISI-316L DN  700,  conex ión mediante bridas
-  1  Codo de  90  º  DN  1100,  con  estrechamiento  a  DN  900,  conexión
mediante bridas
- 1 T de conexexión en AISI-316L DN  1100, conexión mediante bridas.
-  2  Conex ión  DN  65  para  limpieza y  llenado tubería,  con  válvula  de
corte de bola DN  65
- 5 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona DN  1100
- 10 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona DN  700
- 1 conexiones embridadas a tuberías de impulsión ex istentes,  mediante
piezas esp.  tipo bridas de F.D. DN  1100,  PN  16
- 4 conexiones embridadas a tuberías de impulsión ex istentes,  mediante
piezas esp. tipo bridas de F.D. DN  700,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente montado y  conexionado.  Incluido parte proporcional de corte
de tuberías y  achique de agua.

83.883,82

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0959 MEQ540       ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  700

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2.563,74

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0960 MEQ541       ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  900

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

3.884,32

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0961 MEQ542       ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  1100

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

4.497,79

CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0962 MEQ550       Ud  Grupo motobomba sumergible de las siguientes características:
- Serv icio: Bomba portatil de achique
- Marca: ABS o similar
- Modelo: MF 604-D01
- Ejecucion: Sumergible
- Instalacion:  Portátil
- Fluido a bombear:  Agua de achique
- Caudal:  10 m³/h
- Altura manometrica: 10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba:  2.900 rpm
- Tipo de impulsor:  Semi-abierto
- Paso libre de solidos:  40 mm
- Tipo de cierre: Junta mecánica Carburo-silicio
Materiales:
- Carcasa: Acero inoxidable 1.4301
- Rodete:  Acero inox idable 1.4301
- Eje: Acero inox idable
Accionamiento:
- Motor eléctrico trifásico
- Potencia:  1,75 Kw
- Velocidad:  2.900 r.p.m.
- Aislamiento:  clase F
Incluyendo interruptor de nivel tipo boya,con 10 m de cable

983,89

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0963 MEQ551       ud  Instalación  fija  de  tubería  de  PVC  DN  65,  para  achique  de  pozo  aloja-
miento  de  tuberías  de  impulsión  de  agua  residual.   Totalmente  montado,
conexionado y  probado.

843,34

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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0964 MEQ570       ud  Reja de limpieza automática modelo , de las siguientes características:

-       Marca: HUBER o similar
-       Ancho canal (m): 0,8
-       Ancho últil (m):  0,552
-       Altura canal (m): 9,450
-       Caudal máximo por canal (m3/h):  542
-       Calado aguas abajo:  400 mm
-       Grado de colmatación:  30%
-       Pérdida de carga:  157 mm
-       Calado aguas arriba para colmatación 30% :  557 mm
-       Capacidad máx ima extracción sólido: 1,83 m3/h
-       Altura máx ima de agua máxima canal (m): 2,00
-       Altura máquina desde la parte superior (m): 2,351
-      Altura de agua
-       Separación entre barrotes (mm): 30
-       Dimensiones barrotes: 8x60 mm
-       Longitud de barrotes (mm):  2.000
-       Numero de peines de limpieza: 12
-       Angulo de instalación:  75º

Accionamiento
-      Marca:  Bauer o similar
-       Potencia instalada (CV): 1,5 Kw
-       Tensión:  400 V
-       Frecuencia: 50 Hz
-       Protección motor:  IP-65
-       Indice de protección Ex :  II2EExeIIT3
-       Velocidad salida reductor (rpm): 10,5
-       Accesorios: Limitador y  controlador de sobrecarga

-       MATERIALES / ACABADO:
o       Estructura:  AISI-316 L /  Decapado químico.
o       Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
o       Peine: AISI-316 L / Decapado químico.
o  Rueda y  piñón:  AISI-316L/Decapado químico
o       Labio lateral:  EPDM
o       Delantal  de  descaga/Compuertas  de  cierre  de  fácil  montaje:  AI-
SI-316 L /  Decapado químico.
o       Cadena tractora: AISI-431

131.512,81

CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE EUROS
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0965 MEQ570A      ud  INSTALACIÓN  REJA AUTOMÁTICA  PARA DESBASTE EN  CA-
NAL

3.204,68

TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0966 MEQ571       ud  Bomba  centrífuga  totalmente  sumergible,  modelo  XFP200M-CH2
PE1100/4380-415/50Hz con motor Premium Efficiency  que,  de acuerdo
con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para motores
de  más  de 8  polos,  de  110  kW  de  potencia  nominal  en  el  eje  a  1483
rpm  y  400  V,  capaz  de  elevar  un  caudal  unitario  de  117,8  l/s  a  51,12
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 70,9.

Hidráulica:
Tipo de impulsor:  Canal de 2 álabes
Diámetro del impulsor:  curva anexa
Velocidad del impulsor:  1483 rpm
Diámetro del tubo de descarga:  200 mm
Paso de sólidos:  100x90 mm

Motor:
El  motor  de  accionamiento  es  asíncrono  trifásico,  con  rotor  de  jaula  de
ardilla inducido en cortocircuito y
funcionamiento  en  seco.  Clase  de  protección  IP  68  y  aislamiento  clase
H. La protección con sondas
térmicas limita la temperatura a 140 ºC,  lo que permite aumentar la v ida
útil del motor.  Sistema de
refrigeración mediante glicol +  agua en camisa cerrada (opcional sin ca-
misa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  serv icio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  cur-
va característica. Ejecución
compacta con eje de una sola pieza.  Opcional en versión antideflagran-
te.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2:  110 kW
Potencia nominal consumida de red P1:  115,3 kW
Tensión de servicio:  400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal: 186 A
Características  especiales  del motor:  Motor Premium Efficiency
IE3
Longitud (tipo) del cable: 20 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones  térmicas:  PTC  en  el  bobinado  y  rodamiento  superior  e  in-
ferior
Protecciones  de  estanqueidad:  Sistema  DI,  con  sonda  en  la  cámara  de
aceite, camara de conexiones y
motor
Aislamiento cerámico  en  rodamiento  superior  para  trabajar  con  variador
(opcional).

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor:  EN-GJL-250
Eje del motor:  Acero inox.  1.4021 (AISI  420)
Tornillería:  Acero inox. 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad  en  el  eje:  Doble  junta  mecánica  SiC/SiC  (NBR)  -
SiC-SiC +
aislamiento en rodamiento superior
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado: EN-GJS-400-18
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento:  Resina epoxy

45.986,55

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0967 MEQ5719      ud  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga totalmente sumergible marca SULZER, o similar.
Modelo XFP205J-CB2 PE750/4 380-415/50HZ con motor Premium Ef-
ficiency  que,  de acuerdo con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o
equivalente para motores de más de 8 polos, de 75 kW de potencia no-
minal en el eje a 1484 rpm y  400 V,  capaz de elevar un caudal unitario
de 521 m3/h a 30,18 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 77,09.

Hidráulica:
Tipo de impulsor:  Contrablock Plus 2 álabes
Diámetro del impulsor: 351,4
Velocidad del impulsor:  1484 rpm
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm
Paso de sólidos: 80 mm

Motor:
El  motor  de accionamiento es  asíncrono trifásico,  con  rotor  de jaula de
ardilla inducido en cortocircuito y  funcionamiento en seco.  Clase de pro-
tección IP  68 y  aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas
limita  la  temperatura  a  140  ºC,  lo  que  permite  aumentar  la  v ida  útil  del
motor.  Sistema de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerra-
da (opcional sin camisa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  serv icio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  cur-
va  característica.  Ejecución  compacta  con  eje  de  una  sola  pieza.  Op-
cional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2: 75 kW
Potencia nominal consumida de red P1: 78,94 kW
Tensión de serv icio: 400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal:  131 A
Características especiales del motor:  Motor Premium Efficiency  IE3
Longitud (tipo) del cable:  10 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones térmicas: PTC  en el bobinado y  rodamientos superior e in-
ferior.  Aislamiento en rodamiento superior
Protecciones  de  estanqueidad:  Sistema  DI,  con  sondas  en  la  cámara
de aceite,  caja de conex iones y  motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  1.4021 (AISI 420)
Tornillería: 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad  en  el  eje:  Doble  junta  mecánica  SiC/SiC  (NBR)  -
SiC-SiC
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  EN-GJS-400-18
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: resina epoxi 360 micras
Peso: 985 kg

27.283,61

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0968 MEQ572       ud  Tornillo transportador en desbaste de gruesos con las siguientes caracte-
rísticas:
- Marca = HUBER o similar
- Modelo = Ro-8t
- Tipo:  hélice con eje rígido
- Posición de trabajo = Horizontal
- Longitud total = 8,2 m
- Altura de carga = 1163 mm
- Diámetro del tornill = 355 mm
- Caudal máximo = 4 m3/h
- Nº  de bocas de carga = 2 ud de 1000x500x100x3 mm
- Nº  de bocas de descargar =  1 ud libre a contenedor
Accionamiento
- Marca = Bauer o similar
- Motor = 2,2 kw
- Tensión = 400 Vac
- Velocidad motor = 1450 r.p.m.
- Frecuencia = 50 Hz
- Aislamiento =  IP65
- Indice de Protección EX:   II  2 G EEx  c T3
- Velocidad salida reductor =  20 rpm

Accesorios:  Drenaje (DN  2").

Materiales:
- Material = AISI-316L
- Material hélice = ST52
- Revestimiento = HD 1000, espesor 10 mm.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

21.245,26

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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0969 MEQ573       ud  Grúa pórtico monocarril posada capacidad de elevación máxima de 2,5
t, con las siguientes características:

- Capacidad máxima de carga:                                                 2.500
Kgs.
-  Luz  prev ista  entre  ejes  del  camino  de  rodadura:
13.700 mm.
-  Grupo  de  Trabajo  s/.FEM:
E4  M5
-  Altura  de  elevación  prev ista:
15 Mts.
- Velocidades de elevación:                                                   6 y
1’50 Mts./min.
- Velocidades de orientación carro:                                            20 y
5 Mts./min.
- Velocidades de traslación grúa:                                             30 y
7’5 Mts./min.
- Potencia motor de elevación:                                             2’95/0’75
Kw.
- Potencia motor orientación carro:                                        0’50/0’13
Kw.
-  Potencia  motores  traslación grúa:                   2x0’37/0’09  Kw.  con
Variador Frec.
-  Factor  de  marcha  motores:
40/20%  ED.
-  Protección  de  los  motores:
IP-55/Clase F
- Equipada con Polipasto Eléctrico de Cable EUROBLOC  Modelo DB
25-6 L 2/1,  con
  Carro de Traslación de Altura Perdida Normal.
- Tipo de Cabezales Grúa:                        Modelo CDT de 125 mm.
Diám. Ruedas
- Tensión de Serv icio:                                                           400 v.
III 50 Hz.
- Tensión de Mando:                                                                    48
v.
- Mando a través de contactores y  transformador a baja tensión incorpo-
rado, por medio
  de  Botonera  de  8  pulsadores  equipada  con  seta  de  emergencia,  des-
plazable
  independiente.
- Equipado con Finales de Carrera en todos sus movimientos.
- Equipado con Motores-freno en todos sus mov imientos.
- Polipasto equipado con Limitador de Sobrecargas.
- Protección de los motores mediante disyuntores magnetotérmicos.
- Protección contra la inversión de fases.
- Sistema de Alarma Acústica-Luminosa en todos los movimientos.
- Pintado en color Ral 1021 (Limpieza hasta St2 + Capa de Esmalte de
Poliuterano
  alifático, espesor mínimo 120 micras).

1 LÍNEA TOMACORRIENTE para la alimentación general eléctrica de
la Grúa-Puente
Longitud Total prev ista =  44 Mts.
- Sistema Blindada en carcasa de PVC  4/40 Amp.  con su carro colec-
tor,  soportes,  empalmes,  caja  de  conex ión  extrema  y  demás  acceso-
rios correspondientes.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

16.922,94

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con
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NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0970 MEQ574       ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
impulsión de bombas, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 15 m tubería en AISI-316L DN-250
-  5  valonas  en  AISI-316L  y   bridas  en  acero  al  carbono  galvanizado
DN 250
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  250
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado

5.468,86

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0971 MEQ574A      ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
impulsión de bombas, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 15 m tubería en AISI-316L DN-300
-  5  valonas  en  AISI-316L  y   bridas  en  acero  al  carbono  galvanizado
DN 300
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  300
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado

6.090,33

SEIS MIL NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0972 MEQ575       ud  Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para
impulsión de bombas, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-500
- 4 conex iones en tubo AISI-316L DN  250
- Brida ciega en AISI-316L DN  500
- 1 conex ión en tubo AISI-316 L DN  200 mm, para ventosa trifuncional
- 1 Conex ión DN  25 para manómetros,  con válvula de bola DN  25
-  1  Conexión  DN  65  para  limpieza  y  llenado  tubería,  con  válvula  de
corte de bola DN 65
- 3 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona  DN  250
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  500
- 2 Codos de 90 º
- Tornilleria: AISI-316

Totalmente montado y  conex ionado.

10.174,01

DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con UN
CÉNTIMOS
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0973 MEQ576       ud  Pasamuros  con  arandela  estanca con  valona  y  brida  loca  en  un  extre-
mo, de las siguientes características:

- Diámetro: 1200 mm.
- Longitud:  500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero al carbono galvanizada.
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado

4.459,42

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0974 MEQ577       ud  Válvula  de  compuerta  manual  para  aguas  residuales  DN  250  -  PN  16,
unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje:  Ac.  inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa: NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante: Acero estampado
- Cuadradillo:  GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1.866,59

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0975 MEQ577A      ud  Válvula  de  compuerta  manual  para  aguas  residuales  DN  300  -  PN  16,
unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo,  tapa Y  cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inox idable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción:  X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción:  Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior:  epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1.993,44

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0976 MEQ578       ud  Válvula de retención de bola DN  250 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo:  DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN  40/250 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN 40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inoxidable
- Revestimiento exterior:  epoxi
- Revestimiento interior: epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1.869,96

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0977 MEQ578A      ud  Válvula de retención de bola DN  300 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo:  DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN  40/300 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN 40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inoxidable
- Revestimiento exterior:  epoxi
- Revestimiento interior: epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2.005,17

DOS MIL CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0978 MEQ579       ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN250

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

617,99

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0979 MEQ579A      ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN300

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

754,61

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0980 MEQ580       UD  Instalación  de  bombas  sumergibles  en  pozo  de  bombeo,  correctamente
nivelado  y  anclado  a  solera  de  hormigón,  mediante  anclaje  químico  de
pedestal con pernos en acero inoxidable.

Totalmente montado y  conexionado.

2.469,29

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0981 MEQ581       ud  Montaje de grúa pótico,  incluye las siguientes características:

-  Carril  de  rodadura,  formado por  perfil  HEB  300,  de  20  (2)  m  de  longi-
tud, incluido cuadradillo guía.
- Montaje de puente y  conexión del equipo.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

26.312,08

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0982 MEQ584       ud  Válvula  de  compuerta  manual  para  aguas  residuales  DN  600  -  PN  16,
unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo,  tapa Y  cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inox idable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción:  X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción:  Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior:  epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

11.694,26

ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0983 MEQ585       ud  arrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  600

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2.024,01

DOS MIL VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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0984 MEQ586       ud  Válvula  de  compuerta  manual  para  aguas  residuales  DN  500  -  PN  16,
unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje:  Ac.  inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa: NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante: Acero estampado
- Cuadradillo:  GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

11.148,90

ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0985 MEQ587       ud  Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  500

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1.574,23

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

0986 MEQ588       ud  Instalación y  red de agua potable para el suministro de estación de bom-
beo.  Totalmente montada, probada y  conex ionada.

1.686,67

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0987 MEQ589       ud  CONJUNTO DE TUBERIAS ACERO DN  25_RED AIRE A PRE-
SIÓN

1.621,45

MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0988 MEQ590       ud  Conjunto  de   accesorios  para  conformar  la  red  de  aire  a  presión  ,  inclu-
yendo:
- 10 Tomas de enchufe rápido
- 15 Válvulas de bola en latón DN-25
- 150 m  tubería de acero galvanizado DN  25

Totalmente montado, probado y  conexionado.

2.867,34

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0989 MEQ590A      UD  ud  de  instalación  de  aire  acondicionado  en  CCM.   Totalmente  montada
y probada.

4.509,05

CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0990 MEQ590B      UD  Instalación fija de tubería de PEAD DN  50,  para suministro de agua pa-
ra  riego  y  agua  potable.   Se  incluye  en  esta  unidad  de  obra  el  suminis-
tro  y  colocación de las  conducciones,  bocas  de riego,  trampillones  de
registro y  la obra civ il necesaria para su colocación.  Totalmente monta-
da, conex ionada y  probada.

5.397,35

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0991 MEQ596       ud  Estructura  para  soporte  y  apoyo  de  cuchara  bibalva.   Construida  en
perfiles laminados en acero al carbono galvanizado en caliente.  Monta-
da sobre pozo de gruesos, anclaje mediante tacos en acero inox idable.

Totalmente instalada y  probada.

5.060,02

CINCO MIL SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

0992 MEQ600       ud  Calderín antiariete de 60.000 I de capacidad,  con las siguientes caracte-
rísticas:

DEPOSITO:
- Marca:  IBAIONDO o similar
- Modelo: CR.60.10.500/3
- Fluido:   Aguas residuales
- Posición: Vertical
- Presión máxima de serv icio:  10 Bar
- Presión de prueba:  15 Bar
- Brida de conexión:   DN  500 PN  16
- Material de construcción:  Acero S-275-JR
- Acabado interior:  Granallado grado Sa 2,5 y  varias capas de imprima-
ción epox i hasta un espesor total de 400-500 micras.
-  Acabado  exterior.  Granallado  grado  Sa 2,5  y  aplicación  de  15  micras
de imprimación epox i de 2 componentes, mas aplicación final de 70 mi-
cras de acabado con esmalte de poliuretano.
- Boca de hombre:   DN  700

EQUIPO ADICIONAL INCLUIDO:
- Interruptor de nivel
- Cuadro eléctrico (IP  54)
- Válvula de seguridad.
- Válvula de vaciado
- Colector de alimentación de aire con electroválvula.
- Nivel de flotador de carrera variable.
- Válvula retención.
- Válvula de purga
-  Colector  de  alimentación  de  aire  con  electroválvula,  válvula  de  reten-
ción y  válvula de purga.
-  Compresor  a  10  bar  con  5,5  CV,  depósito  de  300  I  y  caudal  de  700
I/min.

Totalmente instalado y  probado.

46.640,98

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0993 MEQ600A      ud  ACOMETIDA AGUA POTABLE 4.636,14

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0994 MEQ601       ud  Calderín antiariete de 60.000 I  de capacidad, con las siguientes caracte-
rísticas:

DEPOSITO:
- Marca:  IBAIONDO o similar
- Modelo: CR.60.10.600/3
- Fluido:  Aguas residuales
- Posición: Vertical
- Presión máxima de servicio:  10 Bar
- Presión de prueba: 15 Bar
- Brida de conex ión:  DN  600 PN  16
- Material de construcción:  Acero S-275-JR
- Acabado interior:  Granallado grado Sa 2,5 y  varias capas de imprima-
ción epoxi hasta un espesor total de 400-500 micras.
-  Acabado  ex terior.  Granallado  grado  Sa  2,5  y  aplicación  de  15  micras
de imprimación epoxi de 2 componentes, mas aplicación final de 70 mi-
cras de acabado con esmalte de poliuretano.
- Boca de hombre:  DN 700

EQUIPO ADICIONAL INCLUIDO:
- Interruptor de nivel
- Cuadro eléctrico (IP  54)
- Válvula de seguridad.
- Válvula de vaciado
- Colector de alimentación de aire con electroválvula.
- Nivel de flotador de carrera variable.
- Válvula retención.
- Válvula de purga
-  Colector  de  alimentación  de  aire  con  electroválvula,  válvula  de  reten-
ción y  válvula de purga.
-  Compresor  a  10  bar  con  5,5  CV,  depósito  de  300  I  y  caudal  de  700
I/min.

Totalmente instalado y  probado.

56.222,40

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0995 MEQAI01      ud  Pantalla  estanca  TCW095,  marca   Philips  o  similar,  con  protección
IP66,  con carcasa en PRFV gris, difusor en policarbonato, clips de fija-
ción en acero inox idable.  Flujo luminoso de las luminarias:  6700 lm.  Po-
tencia de las luminarias: 85 w. Lámpara fluorescente 2xTL-D36W.

42,73

CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0996 MEQAI02      ud  Campana industrial HPK380 de la marca Philips o similar,  con lámpara
VSAP de 250 w, con reflector de aluminio repulsado con grado de pure-
za del 99.85% , cierre de v idrio templado, IP65, clase I. Flujo luminoso
de las luminarias: 31100 lm. Potencia de las luminarias:  274w.

517,25

QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0997 PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS 4.770,00

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS
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0998 PARET1500    u   TRANSPORTE  DE  EQUIPOS 9.010,00

NUEVE MIL DIEZ EUROS

0999 T011011      ml  Tubería de Polietilleno de alta  densidad para 10 atm,  diámetro 300 mm.
i/  p.p  de  conexiones,  codos,piezas  especiales  y  pruebas.  Totalmente
colocada.

96,54

NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1000 T011012      ml  Tubería de Polietilleno de alta  densidad para 10 atm,  diámetro 350 mm.
i/  p.p  de  conexiones,  codos,piezas  especiales  y  pruebas.  Totalmente
colocada.

110,22

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1001 THAH1200     m    Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR,
incluyendo útil y  junta de goma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M,
puesta en fondo de pozo de hinca.

347,76

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

1002 U0102        ml  Tubería de Polietilleno de alta  densidad para 10 atm,  diámetro 600 mm.
i/  p.p  de  conexiones,  codos,piezas  especiales  y  pruebas.  Totalmente
colocada.

245,97

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1003 U0321-10     M3  EXCAVACION  MECANICA  EN  ZANJAS  Y  POZOS,  INCLUSO
PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

2,36

DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

1004 U0332-10     M3  RELLENO  DE  ZANJAS  POR MEDIO  MECANICOS  CON  TIE-
RRAS  PREOCEDENTES  DE  LA  EXCAVACION.  INCLUSO
COMPACTACION Y ACABADO.

0,60

CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1005 U0350-10     M2  ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA
CON BLINDAJES DE ATADO LATERAL FORMADO POR PANE-
LES  METALICOS,  INCLUSO  DESENTIBADO  Y  P.P.  DE  ELE-
MENTOS COMPLEMENTARIOS.

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1006 U04024       m    BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  DE  DI-
MENSIONES  15x25x100 CM.,  CLASE  R5,  INCLUSO  BASE  DE
HORMIGON  HM-20,  NIVELADO,  COLOCACION  Y  REJUNTA-
DO CON  MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y AVITOLADO, COM-
PLETAMENTE TERMINADO, SEGUN  PG-3 DEL M.O.P.U.  ME-
DIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

12,21

DOCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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1007 U04025       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON BICAPA GRIS DE
DIMENSIONES  10x20x100 CM.,  CLASE  R5,  INCLUSO  BASE
DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y REJUN-
TADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  (1:4)  Y  AVITOLADO,
COMPLETAMENTE TERMINADO, SEGUN  PG-3 DEL M.O.P.U.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

9,99

NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1008 U04039       m²  SOLADO CON  BALDOSA DE  TERRAZO VIBRADO PULIDO PA-
RA  USO EXTERIOR DE  33x33 CM.,  DE  4 CM.  DE  ESPESOR,
RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLU-
SO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR
MEDIO,  FORMACION  DE  JUNTAS  Y  REMATES  DE  ALCOR-
QUES,  CON  PARTE  PROPORCIONAL  DE  CORTES,  ENLE-
CHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RST.  MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTA-
DA, DEDUCIENDO HUECOS.

20,12

VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

1009 U04075       m²  PAVIMENTO  DE  HORMIGON  VISTO  EJECUTADO  "IN  SITU"
CON  HORMIGON  HM-20/P/20,  DE  20  CMS.  DE  ESPESOR,
CON  ADICION  DE  CUARZO  EN  LA  SUPERFICIE,  Y  DE  FI-
BRAS  DE  POLIROPILENO  MONOFILAMENTADAS  EN  MASA
DE  DOSIFICACION  DE  0.6 KG/M3;  MAESTREADO,  COMPAC-
TACION  CON  REGLA  VIBRANTE  Y  FRATASADO  MANUAL
CON LLANA METALICA CON FORMACION DE PENDIENTES,
TERMINACION SUPERFICIAL CON TEXTURA LISA OBTENIDA
MEDIANTE REGLETEADO, CEPILLADO CON ESTERA O CEPI-
LLO,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE  JUNTAS  CON
PERFIL HUECO DE PVC REFORZADO DE 80 MM. DE ALTURA
,  CURADO  DEL  HORMIGON  MEDIANTE  PULVERIZACION
CON  CURADOR  DE  PARAFINAS  Y  POSTERIOR  REGADO.
MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDU-
CIENDO HUECOS.

21,71

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1010 U0600-05     kg  ACERO  CORRUGADO PARA ARMAR B  500 S.  INCLUSO ELA-
BORACION,  CORTES,  ATADO,   SEPARADORES  Y  COLOCA-
CION.

1,35

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1011 U0610-31     m³  HORMIGON  USO  NO  ESTRUCTURAL  DE  RESISTENCIA  A
COMPRESION 15 N/MM2, CONSISTENCIA BLANDA Y TAMA-
ÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM (HNE-15/B/20), PREAMASADO
PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

68,30

SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1012 U0610-IIB    M3  HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIb  PUESTO  EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

81,73

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1013 U0610-IIIA   M3  HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIIa  PUESTO  EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

81,73

OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1014 U0610-IVQB   M3  HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IV+Qb  PUESTO  EN
OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

86,07

OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1015 U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA EN  PARAMENTOS VERTICALES,
INCLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

22,22

VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1016 U0680-05     M2  ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTA-
LES PLANOS, INCLUSO COLOCACION, FIJACION, APEOS Y
DESENCOFRADO.

26,44

VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1017 U07TP080     m.   Tubería  de  polietileno  baja  densidad  PE40,  de  75  mm.  de  diámetro  no-
minal  y  una  presión  nominal  de  6  bar,  suministrada  en  rollos,  colocada
en  zanja  sobre  cama  de  arena,  relleno  lateral  y  superior  hasta  10  cm.
por  encima de  la  generatriz  con  la  misma  arena,  i/p.p.  de  elementos  de
unión  y  medios  aux iliares,  sin  incluir  la  excavación  ni  el  relleno  poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

10,02

DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS

1018 U0800-51     kg  Acero en perfiles normalizados S275.   Incluso elaboración en taller,  cor-
tes,  soldaduras,  anclajes  a  estructuras  y  colocación.  Desmontaje  y  re-
cuperación  en  gestor  autorizado  de  residuos.  Medido  por  kg  la  unidad
totalmente terminada.

2,08

DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1019 U08050       m    m2 de cerramiento mix to (fabrica de ladrillo - metálico). Estará constitui-
do por un cerramiento de perfilería de acero galvanizado con barrotes de
L-40x40x4 mm (ver detalle planos) y  muro de 80 cm de fábrica de blo-
que blanco.  La  altura  será  de  3.25  sobre  cota  de  terreno.  La  valla  dis-
pondrá de pies de amigo que actúen como contrafuertes. Medido la uni-
dad totalmente terminada por metros lineales.

318,55

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1020 U4.1.15      m   Tritubo de Polietileno para fibra  optica -  telecomunicaciones,  compuesta
por  3  conductos  unidos  de  40  mm.  de  diámetro  y  3  mm  de  espesor,
montada según detalle de planos,  incluye cinta señalizadora,   sin incluir
apertura de zanja y  posterior relleno,  ni carga y  ni transporte de material
sobrante a vertedero.  Totalmente acabada.

7,93

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1021 UAD0001      ud  Arqueta  con  fondo  prefabricada  de  hormigón,  de  sección  cuadrada
80x80 cm y  profundidad 85 cm,  incluso apertura de hueco y  relleno de
trasdós  compactado (incluido material),  juntas  de estanqueidad,  material
sellado,  y  tapa de fundición con marco incluido,  totalmente terminada.

169,94

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1022 UARE200      m2  Encachado de piedra en paramentos de hormigón,  colocado con morte-
ro epox i.  Totalmente terminado.

16,38

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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1023 UAVK500      UD  Válvula de compuerta de asiento elástico de la Serie 06/34 marca AVK,
o  similar,  de  DN  500,  en  PN  16,   con  unión  mediante  BRIDAS  y  orifi-
cios según UNE-EN  1092-2 y  distancia entre ellas serie básica 14 se-
gún  UNE-EN  558-1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil
EN-GJS-500 (GGG-50),  compuerta guiada vulcanizada interior y  ex te-
riormente  con  EPDM  y  tuerca  embutida  de  latón  naval,  eje  de  acero
inoxidable AISI  316L,  empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,  cojinete
de  ny lon,  manguito  superior  en  NBR  e  inferior  en  EPDM,  con recubri-
miento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáti-
camente  calidad  GSK,  tornillos  en  acero  inox idable  AISI  304,  probada
hidráulicamente según EN-1074,  y  garantizada ante cualquier defecto de
fabricación  por  10  años.  Admite  accionamientos:  volantes,  ejes  de  ex-
tensión y  capuchón.

10.450,82

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

1024 UAVK641700   u   Válvula de retención de clapeta oscilante con peso y  palanca de la Se-
rie  641/01 marca  AVK  o  similar,  de  DN700,  en  PN  16,  con unión  me-
diante BRIDAS,  orificios  según EN  12334,  con cuerpo,  tapa y  clapeta
en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50),   eje de acero inox idable AI-
SI-304,  asiento de bronce CC491K, juntas de EPDM  con recubrimiento
en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada electrostáticamen-
te,  probada  hidráulicamente  según EN  1074-3,  y  garantizada  ante  cual-
quier defecto de fabricación por 2 años.  Incluye juego de peso y  palan-
ca para asegurar cierre rápido.

45.605,40

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

1025 UAVK700      UD  Válvula  de  compuerta  de asiento metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca
AVK, o similar,  de DN  700, en PN  16,  con unión mediante BRIDAS y
orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas  610mm,  con  cuer-
po,  tapa y  compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50),  asien-
to metal-metal mediante acoplamiento en cuerpo y  compuerta de Alumi-
nio-bronce,  compuerta  guiada  y  tuerca  embutida  de  aluminio-bronce
CC331G  según  EN1982,  eje  de  acero  inox idable  AISI  431,  empaque-
tadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según
ISO en fundición dúctil según BS EN  1583,  con recubrimiento en pintu-
ra  epox i  espesor  mínimo  250  micras  aplicada  interna  y  externamente
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inoxidable AISI  304,
probada  hidráulicamente  según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante
cualquier  defecto  de fabricación.  Incluye  By-pass  DN100 sobre  la  pro-
pia válvula.

12.813,24

DOCE MIL OCHOCIENTOS TRECE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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1026 UAVK800      UD  Válvula  de compuerta de  asiento  metal-metal  de la Serie  54/33 marca
AVK, o similar,  de DN  800,  en PN  16,  con unión mediante BRIDAS y
orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas  610mm,  con  cuer-
po, tapa y  compuerta en fundición dúctil EN-GJS-500 (GGG-50), asien-
to metal-metal mediante acoplamiento en cuerpo y  compuerta de Alumi-
nio-bronce,  compuerta  guiada  y  tuerca  embutida  de  aluminio-bronce
CC331G  según EN1982,  eje  de acero  inox idable  AISI  431,  empaque-
tadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según
ISO en fundición dúctil según BS EN  1583,  con recubrimiento en pintu-
ra  epoxi  espesor  mínimo  250  micras  aplicada  interna  y  ex ternamente
electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304,
probada hidráulicamente según BS  5150/EN  11714,  y  garantizada ante
cualquier  defecto  de  fabricación.  Incluye  By-pass  DN100  sobre  la  pro-
pia válvula.

16.084,40

DIECISEIS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

1027 UC0901100    Ud  Desconex ión  de  líneas  eléctricas  a  desmontar  y  conexión  de  las  nue-
vas líneas o desv íos prov isionales por parte de la compañía suministra-
dora.

2.650,00

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

1028 UC0902115    m   Ml.  de  canalización  soterrada  de  media  tensión  con  3  tubos  de  PE
Ø200mm,  corrugado  doble  pared  e  interior  liso,  con  alambre  guía,  refor-
zado  con prisma de homrigón  HM-20/P/20/  I  N/mm2,  según  norma  de
compañía,  sin  incluir  cables,  incluso  excavación,  relleno  de  zanaja  con
suelo seleccionado y  compactado al 98%  próctor modificado.  Medida la
unidad totalmente terminada.

128,61

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1029 UC0902250    m   PROTECCION Y SEÑALIZACION DE PRISMAS DURANTE LAS
OBRAS

44,22

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1030 UC610AA      m3  Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  coloca-
do,  totalmente terminado

58,94

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1031 UCDA030      UD  Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxi-
dable  AISI  316 L,  incluso tornillería en acero inox idable,  incluso monta-
je, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de la Dirección
de Obra,  medida la unidad ejecutada.

449,92

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1032 UCDA031      UD  Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inoxi-
dable  AISI  316 L,  incluso tornillería en acero inox idable,  incluso monta-
je, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de la Dirección
de Obra,  medida la unidad ejecutada.

489,34

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1033 UCDA070      UD  Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 500 mm, en acero inoxi-
dable  AISI  316 L,  incluso tornillería  en  acero inoxidable,  incluso  monta-
je,  totalmente terminado según instrucciones de planos y  de la Dirección
de Obra, medida la unidad ejecutada.

1.337,67

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1034 UCDA090      UD  Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inoxi-
dable  AISI  316 L,  incluso tornillería  en  acero inoxidable,  incluso  monta-
je,  totalmente terminado según instrucciones de planos y  de la Dirección
de Obra, medida la unidad ejecutada.

2.373,62

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1035 UCDA800      UD  Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inoxi-
dable  AISI  316 L,  incluso tornillería  en  acero inoxidable,  incluso  monta-
je,  totalmente terminado según instrucciones de planos y  de la Dirección
de Obra, medida la unidad ejecutada.

3.014,68

TRES MIL CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1036 UCFD0200     UD  Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  grana-
llado,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

169,38

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1037 UCFD20090    UD  Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  grana-
llado,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

499,29

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1038 UCFD30011    UD  Codo BB 1/32 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  gra-
nallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

637,06

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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1039 UCFD30022    UD  Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 3
00 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de pasivación de
la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  re-
vestimiento  interior  y  exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  mi-
cras,  aplicada por cataforesis, conex iones con bridas, PN  10,  16,  25 ó
40  según  sea  necesario,  parte  proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,
colocación  y  parte  proporcional  de tornillería  en  acero  inox idable  AISI
316 L y  pequeño material.  Medida la unidad colocada y  probada.

637,34

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1040 UCFD30045    UD  Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, grana-
llado,  con  tratamiento  de pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis,  cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

639,01

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

1041 UCFD30090    UD  Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, grana-
llado,  con  tratamiento  de pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis,  cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

640,41

SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1042 UCFD45300    ud  Codo de  45º  de  fundición  dúctil  enchufe-enchufe  para  DN300,  incluso
junta mecánica Express,  colocación en obra y  pruebas.

501,41

QUINIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1043 UCFD5000     UD  Codo BB  1/4de  fundición dúctil,  de  500  mm  de  diámetro interior,  grana-
llado,  con  tratamiento  de pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis,  cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2.466,27

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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1044 UCFD50045    UD  Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  grana-
llado,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2.023,87

DOS MIL VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1045 UCFD60090    UD  Codo EE 1/4de fundición dúctil,  de 600 mm de diámetro interior,  grana-
llado,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

3.185,12

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

1046 UCFD70011    UD  Codo BB 1/32 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  gra-
nallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2.169,86

DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1047 UCFD70022    UD  Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  gra-
nallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2.172,72

DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

1048 UCFD70090    UD  Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  grana-
llado,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4.251,51

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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1049 UCFD80011    UD  Codo  BB  1/32  de  fundición  dúctil,  de  800  mm  de  diámetro  interior,  gra-
nallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis,  cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2.853,92

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1050 UCFD80022    UD  Codo  BB  1/16  de  fundición  dúctil,  de  800  mm  de  diámetro  interior,  gra-
nallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis,  cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2.857,96

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1051 UCFD80045    UD  Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 8
00 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de pasivación de
la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  re-
vestimiento  interior  y  exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  mi-
cras,  aplicada por cataforesis, conex iones con bridas, PN  10,  16,  25 ó
40  según  sea  necesario,  parte  proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,
colocación  y  parte  proporcional  de tornillería  en  acero  inox idable  AISI
316 L y  pequeño material.  Medida la unidad colocada y  probada.

4.086,35

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1052 UCFD80090    UD  Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, grana-
llado,  con  tratamiento  de pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de
Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior  de
capa de resina epoxy  azul de 70 micras, aplicada por cataforesis,  cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4.240,29

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

1053 UCFD90300    ud  Codo de  90º  de  fundición  dúctil  enchufe-enchufe  para  DN300,  incluso
junta mecánica Express,  colocación en obra y  pruebas.

502,61

QUINIENTOS DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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1054 UCPF030      UD  Carrete  pasamuros  de  fundición  dúctil,  de  200  mm  de  diámetro  interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

217,04

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

1055 UCPF031      UD  Carrete  pasamuros  de  fundición  dúctil,  de  300  mm  de  diámetro  interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

245,47

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1056 UCPF070      UD  Carrete  pasamuros  de  fundición  dúctil,  de  500  mm  de  diámetro  interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

875,71

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

1057 UCPF700      UD  Carrete  pasamuros  de  fundición  dúctil,  de  700  mm  de  diámetro  interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

1.913,62

MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1058 UCPF800      UD  Carrete  pasamuros  de  fundición  dúctil,  de  800  mm  de  diámetro  interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

2.155,90

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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1059 UCRF08007    u   Cono  reductor  de  fundición  dúctil,  de  800/700  mm  de  diámetro  interior,
granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior
de capa de resina epoxy  azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,
conexiones con bridas,  PN  10,  16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte
proporcional  de  juntas,  incluso montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inox idable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

5.249,68

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1060 UCRF600      u   Cono  reductor  de  fundición  dúctil,  de  350/300  mm  de  diámetro  interior,
granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior
de capa de resina epoxy  azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,
conexiones con bridas,  PN  10,  16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte
proporcional  de  juntas,  incluso montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inox idable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

602,49

SEISCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1061 UD010314     u    Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  fundición  dúctil  ,  DN  200,
unión mediante bridas PN 16 bar, instalada y  probada

820,99

OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1062 UDE0010      m²  Demolición de  pavimento,  formado por  aglomerado  y  hormigón  en  ma-
sa,  o de acerado formado por losa sobre base de hormigón,incluso ro-
tura,carga y  transporte a vertedero de productos resultantes.

19,11

DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

1063 UDRT0224     Ud  Embocadura  para  obra  de  fábrica de  2000  mm.  de  diámetro  compuesta
por  oquilla,  aletas  y  solera  de  hormigón,  incluido:  excavación,  encofra-
do y  desencofrado,  ferrallado con B500S,  Hormigón HA-30/B/25/IIb vi-
brado,  curado,  con  p.p.  de  impermeabilización  de  aletas  y  boquilla  con
pintura asfáltica y  relleno localizado con suelo adecuado. Totalmente ter-
minado.

2.596,79

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1064 UECZ100      m2  Entibación  cuajada  de  vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de
chapa  de  acero,  correas  y  codales  metálicos,  incluyendo  parte  propor-
cional de medios aux iliares necesarios.

18,88

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1065 UEEL115      ml  Cerramiento  de  balsa  mediante  postes  galvanizados  de  2,0  metros  de
altura  con  bayoneta.  Malla  metálica  de  2,0  metros  de  altura,  de  simple
torsión y  3 alambres de espino en la parte superior.  Incluso tornapuntas,
tensores,  cimentación,  ayudas de albañilería y  puerta metálica de acce-
so de doble hoja, totalmente colocada.

20,25

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

1066 UEEL124      ml  Reposicion de muro,  según detalles del documento nº  2 Planos.  Unidad
completamente terminada media por metros lineales de muro.

180,17

CIENTO OCHENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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1067 UEH0610-03   M3  HORMIGON  PREAMASADO HM-20/B/20/I  PUESTO EN  OBRA,
VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

70,46

SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1068 UEPH100      m   Bajante   prefabricada  de  hormigón  de  0.50  m  de  ancho  útil  mínimo,  in-
cluso  parte  proporcional  de  embocaduras,  totalmente  acabado  y  coloca-
do.

36,43

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1069 UEST005      m2  Placa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 25+5 cm y
125  Kn  m/m  de  momento  flector  último,  apoyado  directamente;  malla
electrosoldada  ME  30x30,  Ø  6  mm,  acero  B  500  T  6x2,20  UNE
36092,  en  capa  de  compresión;  acero  B  500  S  UNE  36068;
HA-25/B/12/IIa  fabricado  en  central  y  vertido  con  cubilote;  altura  libre
de planta hasta 8 m. Sin incluir repercusión de apoyos ni soportes.

97,68

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1070 UGUA065      m   Guardacuerpos  para  acceso  a  depósito  formado  por  flejes  de  acero
S275 de  30.5  en  sentido  vertical  y  horizontal,  según planos.  Revestido
por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito mediante perfi-
les  angulares  en  L.  Medido por  metro  lineal  totalmente colocado  según
planos.

97,64

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1071 UMAEX01      ud  Luminaria  polivalente  ILD  IP65,  clase  I,  VSAP  150  W.  Cuerpo  en  alu-
minio  pintado.  Lira  en  acero  tratado  y  pintado.  Reflector  de  aluminio  hi-
droconformado y  anodizado.  Bandeja  portaequipos  en  acero galvaniza-
do.  Cierre de vidrio sodo-cálcico templado y  serigrafiado de 5mm.

372,76

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

1072 UMBB030      UD  Carrete  brida-brida  de  fundición  dúctil,  de 200  mm  de  diámetro interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

250,92

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1073 UMBB031      UD  Carrete  brida-brida  de  fundición  dúctil,  de 300  mm  de  diámetro interior,
granallado,  con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  ex terior
de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,
conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte
proporcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inoxidable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

489,34

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1074 UMBB080      UD  Carrete  brida-brida  de  fundición  dúctil,  de  500  mm  de  diámetro  interior,
granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior
de capa de resina epoxy  azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,
conexiones con bridas,  PN  10,  16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte
proporcional  de  juntas,  incluso montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inox idable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

1.344,21

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

1075 UMBB700      UD  Carrete  brida-brida  de  fundición  dúctil,  de  700  mm  de  diámetro  interior,
granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior
de capa de resina epoxy  azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,
conexiones con bridas,  PN  10,  16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte
proporcional  de  juntas,  incluso montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inox idable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

1.542,80

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

1076 UMBB800      UD  Carrete  brida-brida  de  fundición  dúctil,  de  800  mm  de  diámetro  interior,
granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de  Zinc  en  baño  de fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior  y  exterior
de capa de resina epoxy  azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,
conexiones con bridas,  PN  10,  16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte
proporcional  de  juntas,  incluso montaje,  colocación  y  parte  proporcional
de  tornillería  en  acero  inox idable  AISI  316  L  y  pequeño  material.  Medi-
da la unidad colocada y  probada.

1.697,40

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

1077 UMDT020      M³  Suministro  y  extendido  de  arena  fina  lavada  en  tongadas  de  20  cm  de
espesor  para  tuberías,  incluso  carga,  transporte  y  vertido  en  lugar  de
empleo, incluso acopios, incluso rasanteado, incluso compactación ma-
nual, ejecutado según instrucciones de la Dirección de las Obras.

20,32

VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1078 UMDT0300     M³  Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño má-
x imo  de  árido  10  cm,  incluso  carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio
o préstamo hasta lugar de empleo,  incluso cánones y  tasas,  incluso ex-
tendido  y  compactado de tierras  al  100  %  Proctor  Normal  en tongadas
de 20 cm de espesor máximo,  incluso regado de las  mismas.  Total-
mente terminado.  Medido en perfil  compactado.

3,74

TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1079 UMDT0301     M³  Relleno  de  zanja  con  suelo  seleccionado  procedente  de  préstamos,  ta-
maño  máximo  de  árido  20  mm,  incluso  carga  y  transporte  desde  lugar
de acopio o préstamo hasta lugar  de empleo,  incluso cánones  y  tasas,
incluso  ex tendido  y  compactado  de tierras  al  100%  Proctor  Modificado
en  tongadas  de  20  cm  de  espesor  máx imo,  incluso  regado  de  las  mis-
mas.  Totalmente terminado.  Medido en perfil  compactado.

9,08

NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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1080 UMDT050B     m3  Excavación  por  medios  mecánicos  o  manuales  adecuados,  de  zanjas
o pozos  en terreno de excavabilidad facil  según definición de  Pliego de
Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con  extracción  de
tierra a los bordes y/o carga sobre camión,  incluso transporte a lugar de
acopio  provisional  de  tierras  y  a  vertedero  de  productos  sobrantes,  a
cualquier distancia,  incluso canon de vertido,  incluso localización,  des-
vío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  serv icios  existentes,  incluso
by-pass  necesarios  para  la  utilización de la  red  durante las  obras,  enti-
bación necesaria,  incluso tablestacado si fuera necesario o lo considera-
se  la  Dirección  de  Obra,  incluso  agotamiento  de  aguas  mediante  siste-
ma  adecuado,  incluso  well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desv ío,
mantenimiento y  señalización tanto nocturna como diurna de tráfico pea-
tonal y  rodado incluyendo medidas de seguridad necesarias y  señaliza-
ción  provisional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada
según planos e instrucciones de la Dirección de Obra, incluso licencias,
autorizaciones y  permisos de toda índole, incluso tiempos muertos y  pa-
radas por hallazgos arqueológicos,  así como medidas de protección y /o
retirada  y  transporte  a  lugar  indicado  por  la  Dirección  de  las  Obras  y  la
Consejería  de  Cultura  de dichos  hallazgos,  incluso trabajos  de  segui-
miento  de  los  mismos  por  especialistas  titulados  en Arqueología  según
lo dispuesto para las obras en el subsuelo por la Consejería de Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  ase-
soramiento  técnico  y  realización  de  informes  pertinentes.  Medido sobre
perfil teórico.

2,63

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1081 UMDT200      m3  Terraplén  con  suelo  seleccionado  S3  procedente  de  préstamos  con
CBR>20, ex tendido en capas de 20 cms. como máx imo, humectado y
compactado  al  100%  del  ensayo  Proctor  Modificado,  incluso  perfilado
de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la
superficie de asiento.  Medido el volumen compactado.

9,49

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1082 UMDT220      m²  DEMOLICION  DE FIRME EXISTENTE,  INCLUSO COMPACTA-
CION  Y  RETIRADA  DEL MATERIAL A  VERTEDERO.  TERMINA-
DO.

4,63

CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1083 UME0150      m   Escalera metálica de acero inox idableo recta,  de 1,2 m de anchura,  con
2  soportes  con  perfiles  de  acero  laminado  IPN  120,  escalones  de  plan-
cha  metálica con  relieve  antideslizante,  conformada con  pliegues  frontal
y  posterior,  de  2  mm  de  espesor,  soldados  superiormente  a  los  perfiles
y  barandilla metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro,
3  barras  de  12  mm  de  diámetro  y  montantes  de  sección  rectangular
50x10  mm  soldados  lateralmente  a  los  perfiles,  incluso  pintura  de  pro-
tección con acabado lacado.

317,45

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

1084 UMP080       m2  Pantalla  de  hormigón  in  situ  e=80  cm  en  terreno  de  tránsito  totalmente
terminada,  incluso  excavación,  apeos  prov isionales  de  preparación,
construcción  de  muretes  guía,  colocación de armaduras,  colocación  de
juntas  entre  paneles,  ex tracción  de  encofrado  de juntas,  demolición de
cabezas,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de  empleo  del  material
sobrante, excepto hormigón y  armaduras.

142,15

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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1085 UMPC001      m    Balizamiento  conducciones  para  protección  de  suelo  agrícola,  v ías  pe-
cuarias,  vegetación,  tierra  vegetal,  espacios  naturales  protegidos,  red
fluvial,  etc.   Mediante  cinta  plástica  bicolor  unidad  a  estacas  de  madera
hincadas en el suelo.  Medida la unidad ejecutada.

0,92

CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

1086 UMPC002      h   Riego  antipolvo  por  la  zona  de  tránsito  de  la  maquinaria  de  obra,  para
evitar el levantamiento de polvo y  partículas en suspensión.  Se realiza-
rán al menos dos riegos al día durante el período estival durante los dos
años  de  obra,  el  primero se dará a  primera  hora  de la  mañana y  el  se-
gundo a primera hora de la tarde, según las necesidades climatológicas.
Medida la unidad ejecutada.

64,96

SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1087 UMPC003      m2  Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta
una  profundidad  máx ima  de  20  cm,  sin  carga  ni  transporte  al  vertedero
y  con p.p.  de medios aux iliares. Medida la unidad ejecutada.

0,78

CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1088 UMPC004      m3  Excavación  en  pozos  o  zanjas  en  cualquier  clase  de  terreno,  realizada
con medios mecánicos, incluso perfilado de fondos y  laterales, depósito
de los materiales resultantes en acopios y  p.p.  de agotamiento y  de me-
didas aux iliares para garantizar la estabilidad de los taludes resultantes.

8,38

OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1089 UMPC005      m3  Extendido  y  apisonado  de  zahorra  artificial,  por  medios  mecánicos,  en
tongadas de 20 cm de espesor,  hasta conseguir un grado de compacta-
ción del 95%  del ensayo Proctor Normal,  incluso regado,  refino de talu-
des y  con p.p. de medios auxiliares.

17,34

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1090 UMPC006      m2  Colocación  de  geomembrana  de  protección  frente  a  las  infiltraciones  de
420  g/m2  y  0,85  mm  de  grosor,  compuesta  de  polietileno  de  alta  y  baja
densidad y  laminado no tejido por las dos caras,  presentado en rollos de
2  m  de  ancho  y  100  de  largo,  sujetándose  al  terreno  mediante  apertura
de zanja de 15 x  15 cm y  cubrición de los bordes con tierra.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1091 UMPC007      m    Perfilado  y  refino  de  cuneta,  de  sección  triangular  en  tierra,  según  pla-
nos,  incluso depósito de los materiales resultantes en acopios.

0,54

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1092 UMPC008      ud  Arqueta-sumidero  de  hormigón  HM-20  en  drenaje  longitudinal,  construi-
da in situ de dimensiones interiores 50x50 cm y  profundidad 50 cm, es-
pesor de paredes 15 cm, con marco y  rejilla de fundición, incluso exca-
vación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.

199,13

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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1093 UMPC009      m   Colector  de saneamiento  enterrado  de  PVC  de  pared  corrugada doble
color  teja  y  rigidez  8  kN/m2,  con  un  diámetro  300  mm  y  con  unión  por
junta elástica.  Colocado  en  zanja,  sobre  una  cama de arena  de  río  de
10  cm  debidamente  compactada  y  nivelada,  relleno  lateralmente  y  su-
periormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma are-
na, compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares
y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

51,54

CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1094 UMPC010      m   Bordillo prefabricado de hormigón,  de color  gris,  achaflanado,  de 14  y
17  cm  de  bases  superior  e  inferior  y  28  cm  de  altura,  colocado  sobre
solera  de  hormigón  HM-20/P/20/I,  de  10  cm  de  espesor,  rejuntado  con
mortero de cemento 1:4 y  limpieza,  sin incluir la excavación prev ia ni el
relleno posterior.

125,94

CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1095 UMPC012      ud  Colocación de las señales indicativas específicas de acero galvanizado
de  dimensiones  1,50x1,00  metros,  con  el  nombre  de  la  vía  pecuaria
afectada.  Los  carteles  se colocan justo antes  de llegar  a cada vía  pe-
cuaria. Medida la unidad ejecutada.

496,91

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1096 UMPC014      mes Vigilancia  durante  la  fase  de  movimento  de  tierras,  mediante  un arqueó-
logo autorizado a pie de obra para realizar el seguimiento de los posibles
hallazgos de restos arqueológicos,  y  en su caso comunicarlos inmedia-
tamente a la autoridad competente.

1.122,75

MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1097 UMPC016      m2  Abonado  de  los  acopios  de  tierra  vegetal  con  abono  inorgánico  N:P:K
triple quince mediante tractor con rastras.  Medida de unidad ejecutada.

0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1098 UMPC018      m3  Carga,  transporte  y  extendido  de tierra  vegetal  procedente  de  excava-
ción  propia,  acopiada  a  una  distancia  inferior  a  2  km,   formando capa
uniforme  de  e=20  cm,  incluidos  remates  realizados  de  forma  manual,
medido el volumen extendido.

1,41

UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1099 UMPC019      m   Medidas anticolisión de la avifauna mediante los siguientes dispositivos:
Espirales de polipropileno naranjas de un metro de longitd y  con un diá-
metro  máximo de 30  cm,  colocadas  cada  5 metros.  Medida  la  unidad
ejecutada.

6,37

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1100 UMPC030      m   Alquiler  m/mes  de  valla  realizada  con  paneles  prefabricados  de
3.5x2.00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y  D=8 mm de espesor,
soldado  a tubos  de  D=40 mm  y  1.5  mm  de espesor,  todo  ello  galvani-
zado en caliente,  sobre soporte de hormigón prefabricado separados ca-
da 3.5 m, incluso accesorios de fijación,  P.P.  de portón,  incluso monta-
je y  desmontaje.  Solo para el periodo de obra.

4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1101 UMT0310      m³  Zahorra  artificial,  incluso  ex tendido  y  compactación  al  100%  Proctor
Modificado.  Terminada.

12,91

DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

1102 UMTD05       M2  DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL TERRENO  POR ME-
DIOS  MECANICOS,  INCLUSO  TRANSPORTE  DE  MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO.

1,16

UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

1103 UMTEP001     m3  Excavación de pozos en terreno de tránsito,  incluso entibación y  agota-
miento si fuere necesario,  carga y  transporte a lugar de empleo o verte-
dero.

4,46

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1104 UMUR0100     M³  Escollera  de  50  Kg.,  incluido suministro  y  preparación  de  la  superficie
de apoyo, perfectamente terminada.

56,45

CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1105 UO100        ml  Tubería de Polietilleno de alta  densidad para 10 atm,  diámetro 250 mm.
i/  p.p  de  conexiones,  codos,piezas  especiales  y  pruebas.  Totalmente
colocada.

61,01

SESENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

1106 UO101        ml  Tubería de Polietilleno de alta  densidad para 10 atm,  diámetro 450 mm.
i/  p.p  de  conexiones,  codos,piezas  especiales  y  pruebas.  Totalmente
colocada.

127,61

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

1107 UO110        ml  Tubería de Polietilleno de alta  densidad para 10 atm,  diámetro 200 mm.
i/  p.p  de  conexiones,  codos,piezas  especiales  y  pruebas.  Totalmente
colocada.

48,20

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1108 UOPAS01      ud  Anclaje (losa-pantalla) de acero corrugado 32 mm B500SD de 60 cm de
longitud, anclado 30 cm en la losa y  30 cm en la pantalla,  según planos.
Se  incluye  el  material,  mano  de  obra  para  su  colocación,  asi  como  to-
dos  los  utiles  necesarios  para su colocación Medida la  unidad totalmen-
te ejecutada.

34,35

TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1109 UPATMMP      P.A. Partida alzada de transporte y  montaje de maquinaria,  incluyendo perso-
nal especializado,  planta de lodos y  equipo de excavación de pantalla.

18.550,00

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
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1110 UPCGE010     ud  Puerta  enrrollable  de  4,50x4,50  m.  construida  con  lamas  de  PVC,  guí-
as  laterales  de  chapa  de  acero  galvanizado,  transmisión  superior  reali-
zada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro,  poleas de chapa, mue-
lles de contrapeso de acero calibrado,  operador electromecánico con fre-
no,  juego  de  herrajes,  armario  de  maniobra  equipado  con  componentes
electrónicos,  cerradura exterior,  pulsador interior,  equipo electrónico digi-
tal accionado a distancia,  receptor,  emisor monocanal,  fotocélula de se-
guridad y  demás  accesorios  necesarios  para su funcionamiento,  patillas
de fijación a obra, elaborada en taller,  ajuste y  montaje en obra.  Medida
la unidad totalmente terminada y  probada.

7.177,85

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1111 UPP100       ud  Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro
recubierta  de  polipropileno,/  UNE  127011  EX.  Medida  la  unidad  total-
mente instalada.

4,96

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1112 UPR010       Ml  Ml de suministro y  puesta en obra de manga de polietileno de baja den-
sidad  para  protección  de  tubería  de  fundición  DN  700  /  DN  800,  incluso
cintas adhesivas de plástico en cada ex tremidad y  ligaduras.

14,32

CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

1113 UPVA000      Ud  Toma de muestra puntual por medios manuales por Organismo de Con-
trol  Autorizado  (según  técnicas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,
conservación  y  manipulación  según  norma  UNE  25667-3-96,  o  modifi-
caciones  posteriores)  para control  del  medio receptor.  Medida  la  unidad
ejecutada.

111,30

CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1114 UPVA002      Ud  Analítica  de  muestra  del  medio  acuático  a  ambos  lados  de  la  zona  de
obras  por  Organismo  de  Control  Autorizado  de  sólidos  en  suspensión
para determinación del nivel de turbidez de las aguas.  Medida la unidad
ejecutada.

9,53

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1115 UPVA015      Ud  Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Auto-
rizado  de  color,  pH,  conductiv idad  (para  determinación  de  salinidad),
DBO5 y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las  aguas.  Se  reali-
zarán sobre el total de las muestras tomadasdurante el periodo de obras.
Medida la unidad ejecutada.

95,40

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1116 UPVA016      Ud  Toma de muestra puntual por medios manuales por Organismo de Con-
trol  Autorizado  (según  técnicas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,
conservación  y  manipulación  según  norma  UNE  25667-3-96,  o  modifi-
caciones  posteriores)  para  control  de  las  aguas  de  la  balsa  de  decanta-
ción.  Medida la unidad ejecutada.

111,30

CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

1117 UPVA017      Ud  Analítica  de  muestra  del  medio acuático  de  la  balsa de decantación  por
Organismo  de  Control  Autorizado  de  sólidos  en  suspensión  para  deter-
minación  del  nivel  de  turbidez  de  las  aguas.  Medida  la  unidad  ejecuta-
da.

9,53

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1118 UPVA018      Ud  Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Auto-
rizado  de  color,  pH,  conductiv idad  (para  determinación  de  salinidad),
DBO5 y  DQO para determinación de la calidad de las aguas de la bal-
sa de decantación. Se realizarán sobre el total de las muestras tomadas
durante el periodo de obras.  Medida la unidad ejecutada.

95,40

NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1119 UPVA019      Ud  Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Auto-
rizado  de  aceites  y  grasas  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas  en  balsa  de  decantación.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las
muestras tomadas durante las obras.  Medida la unidad ejecutada.

31,80

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

1120 UPVA020      Ud  Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Auto-
rizado  de  metales  pesados  (arsénico,  cobre,  cadmio,  hierro,  estaño,  ní-
quel,  mercurio,  plomo,  zinc  y  cromo) para determinación  de  la  calidad
de las aguas en la balsa de decantación. Se realizarán sobre el total de
las muestras tomadas durante las obrass.  Medida la unidad ejecutada.

241,68

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

1121 USAC250      u   Conexión  de  caz  o  sumidero  a  red  de  drenaje,  hasta  10  m  de  longitud,
mediante  tubería  de  PVC  de  Ø  250  mm,  conexión  a  red  ex istente  me-
diante  injerto  y  aro  de  goma tipo  "B"  y   taladro  a  red.  Se  incluye  en  la
unidad,  el  movimiento  de  tierras,  rotura  de  pav imento,  transporte  a  ver-
tedero y  reposición de pav imentos que resulte necesaria.

152,91

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

1122 USPIMB01     u   Imbornal  para  recogida  de  aguas  pluv iales  hormigón  prefabricado  de
0,60  x  0,30  m  de  luz  libre  interior  y  profundidad  mínima  de  1,10  m
construido  según   planos   de  detalle  y  especificaciones  del  PPTG.  Se
incluye  en  la  unidad,  el  movimiento  de  tierras,  rotura  de  pav imento,
transporte  a  vertedero y  reposición de  pavimentos  que  resulte  necesa-
ria,  asi  como la rejilla y  el  cerco de fundición.  Medida la  unidad total-
mente acabada.

128,27

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

1123 UTBB071      ud  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis, DN  300 con derivación a 300 mm, cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

580,22

QUINIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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1124 UTBB079      ud  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada, con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

576,77

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1125 UTBB1800     UD  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada, con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 600 mm, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

5.291,13

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TRECE  CÉNTIMOS

1126 UTBB200200   UD  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada, con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis,  DN  200 con derivación a 200 mm, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

292,09

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

1127 UTBB700      UD  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada, con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis,  DN  700 con derivación a 200 mm, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2.476,72

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

1128 UTBB7060     UD  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada, con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 600 mm, cone-
xiones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte pro-
porcional  de  juntas,  incluso  montaje,  colocación  y  parte  proporcional  de
tornillería en acero inoxidable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4.183,41

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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1129 UTBB800      UD  Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento de pasivación
de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño  de  fosfato  de  Zinc,  con
revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy  azul de 70 mi-
cras,  aplicada por cataforesis, DN  800 con derivación a 200 mm, cone-
x iones  con  bridas,  PN  10,  16,  25  ó  40  según  sea  necesario,  parte  pro-
porcional de juntas, incluso montaje,  colocación y  parte proporcional de
tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

5.291,13

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
TRECE  CÉNTIMOS

1130 UTFD800      ud  Tapa circular  para arqueta de conexión  de fundición dúctil  800 mm.  El
material de la tapa será Fundición Dúctil GGG 40,  con un acabado pin-
tado  negro  asfáltico.  La  clase  de  carga  D-400.  Se  incluye  el  suministro
y  colocación de la tapa sobre la arqueta recibida con hormigón.  Medida
la unidad totalmente ejecutada.

413,73

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1131 UTFDI500     m    Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de  DN500,
Norma UNE-EN  598:1995,  con revestimiento interior de mortero de ce-
mento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de  Zinc  metálico
y  epox i rojo,  clases K9, con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta au-
tomática  STANDARD  no  acerrojada,  piezas  especiales,  uniones  con
otros  elementos  de la red y  cortes  de emergencia,  tornillería,  juntas  y
medios  auxiliares,  colocada y  probada,  sin incluir  excavación y  poste-
rior relleno de la zanja.

218,53

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1132 UTFDI700     Ml  Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de  DN700,
Norma UNE-EN  598:1995,  con revestimiento interior de mortero de ce-
mento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de  Zinc  metálico
y  epox i rojo,  clase K9,  con longitud útil de tubo de 6 m.  i/p.p.  junta auto-
mática STANDARD  no  acerrojada,  sin  incluir  piezas  especiales;  unio-
nes  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes  de  emergencia,  tornillería,
juntas  y  medios  aux iliares,  cinta de  señalización,  colocada y  probada,
sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

390,64

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1133 UTFDI800     m    Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de  DN800,
Norma UNE-EN  598:1995,  con revestimiento interior de mortero de ce-
mento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de  Zinc  metálico
y  epox i rojo,  clase K9,  con longitud útil de tubo de 6 m.  i/p.p.  junta auto-
mática STANDARD  no  acerrojada,  sin  incluir  piezas  especiales;  unio-
nes  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes  de  emergencia,  tornillería,
juntas  y  medios  aux iliares,  cinta de  señalización,  colocada y  probada,
sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

419,06

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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1134 UTFDN300     m   Suministro  y  puesta  en  obra  de  tubería  de  fundición  dúctil  de  DN300
PN40,  Norma UNE-EN  545:2007,  con  revestimiento  interior  de  morte-
ro  de  cemento  de  alto  horno  aplicado  por  centrifugación  y  exterior  de
Zinc  Aluminio  y  epox i  azul,  clases  40  y  30,  con  longitud  útil  de  tubo  de
6 m. i/p.p.  junta automática STANDARD no acerrojada, piezas especia-
les,  uniones con otros elementos de la red y  cortes de emergencia,  tor-
nillería, juntas, sin incluir medios aux iliares; cinta de señalización, colo-
cada y  probada,  sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

90,35

NOVENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1135 UTMA001.1    ud  Riegos  de  mantenimiento  de  plantaciones  de  hoyos  de  30x30x30,  en
número de  1 riego por mes durante los 6 meses posteriores a la planta-
ción,  del  modo  indicado  en  el  PPTP,  y  aportando  10  l.  por  unidad.  Me-
dida la unidad ejecutada.

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1136 UTMA001.2    ud  Riegos  de  mantenimiento  de  plantaciones  de  hoyos  de  100x100x100,
en  número  de   1  riego  por  mes  durante  los  6  meses  posteriores  a  la
plantación,  del modo indicado en el PPTP, y  aportando 75 l.  por unidad.
Medida la unidad ejecutada.

1,74

UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1137 UTMA001.3    m2  Riegos de mantenimiento de plantaciones en número de 1 riego por mes
durante los 6 meses posteriores a la plantación, del modo indicado en el
PPTP, por m2. Medida la unidad ejecutada.

0,73

CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

1138 UTMA001.4    m2  Desbroce mediante medios mecánicos de superficies vegetales. 0,41

CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1139 UTMA007      m   Barreras de retención de sedimentos realizadas a base de balas de paja
de 80 cm de altura,  colocadas linealmente de forma que no queden hue-
cos  entre  ellas  y  enterras  en  una  zanja  de  10  cm  de  profundidad.  Fija-
das  al  terreno mediante varillas  de acero corrugado de 7800 kg/m3 de
densidad.

1,54

UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1140 UTMA013.01   ud  Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente
dicha  de  Populus  alba  a  raíz  desniuda  de  8/10  cm  de  perímetro  o  simi-
lar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50
g.  de  abono  mineral  NPK  15:15:15,  50  g.  de  retentor  de  humedad  y
1.000 g. de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tierra vege-
tal ex tendida,  y  un riego de implantación aportando 50 l.  de agua.  Medi-
da la unidad ejecutada.

66,07

SESENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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1141 UTMA013.02   ud  Suministro, apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de  restauración indicadas  en proyecto,  la  implantación propiamente
dicha de Celtis  australis  en contenedor de 17 litros de 10/12 cm de perí-
metro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del
hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de hu-
medad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tie-
rra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

91,84

NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1142 UTMA013.03   ud  Suministro, apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de  restauración indicadas  en proyecto,  la  implantación propiamente
dicha  de Pinus  pinea  de 150-200 cm  de altura  en  contenedor  de 3,5  li-
tros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del
hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de hu-
medad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tie-
rra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

63,43

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1143 UTMA013.04   ud  Suministro, apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de  restauración indicadas  en proyecto,  la  implantación propiamente
dicha de Olea auropaea de 100-120 cm de altura en contenedor de 5 li-
tros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del
hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de hu-
medad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tie-
rra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

61,20

SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

1144 UTMA013.05   ud  Suministro, apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de  restauración indicadas  en proyecto,  la  implantación propiamente
dicha de Citrus aurantium 12/14 cm de perímetro en contenedor de 25 li-
tros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del
hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de hu-
medad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tie-
rra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

127,43

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

1145 UTMA013.06   ud  Suministro, apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de  restauración indicadas  en proyecto,  la  implantación propiamente
dicha de Ceratonia siliqua de 100-115 cm de altura en contenedor de 10
litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del
hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de hu-
medad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tie-
rra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

58,98

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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1146 UTMA013.07   ud  Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente
dicha  de  Ficus  microcarpa  de  14/16  cm  de  perímetro  en  contenedor  de
10  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior
del hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de
humedad y  1.000 g. de estiércol tratado,  el tapado de hoyo utilizando la
tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

105,57

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

1147 UTMA013.08   ud  Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente
dicha  de  Juglans  nigra  de  16/18  cm  de  perímetro  en  contenedor  a  raíz
desnuda  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior
del hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de
humedad y  1.000 g. de estiércol tratado,  el tapado de hoyo utilizando la
tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

81,69

OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1148 UTMA013.10   ud  Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zo-
nas  de restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente
dicha de tilia platyphy llos a raíz desniuda de 14/16 cm de perímetro o si-
milar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de
50  g.  de  abono  mineral  NPK  15:15:15,  50  g.  de  retentor  de  humedad  y
1.000 g. de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tierra vege-
tal ex tendida,  y  un riego de implantación aportando 50 l.  de agua.  Medi-
da la unidad ejecutada.

85,96

OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1149 UTMA013.11   ud  Suministro, apertura manual de hoyos de 60x60x60 cm sobre zonas de
restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha
de la unidad de Cupressus sempervirens "Stricta"  de 100-125 cm de al-
tura,  presentada  en  contenedor  de  10  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y
enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de  abono  mineral
NPK 15:15:15, 40 g. de retentor de humedad y  500 g.  de estiércol trata-
do,  el  tapado de hoyo utilizando la tierra vegetal  extendida,  y  un riego
de implantación aportando 25 l. de agua.  Medida la unidad ejecutada.

23,62

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

1150 UTMA014.01   ud  Suministro, apertura manual de hoyos de 40x40x40 cm sobre zonas de
restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha
de la unidad de Thymus vulgaris  de 2 savias,  presentada en bandeja fo-
restal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al in-
terior del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de reten-
tor  de  humedad y  200 g.  de  estiércol  tratado,  el  tapado de hoyo utilizan-
do la tierra vegetal ex tendida,  y  un riego de implantación aportando 10 l.
de agua. Medida la unidad ejecutada.

2,90

DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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1151 UTMA014.02   ud  Suministro,  apertura manual de hoyos de 40x40x40 cm sobre zonas de
restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha
de la unidad de Lavandula stoechas de 2 sav ias, presentada en bandeja
forestal  <  300  cc  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al
interior  del  hoyo  de 10  g.  de  abono  mineral  NPK  15:15:15,  10  g.  de  re-
tentor  de humedad y  200 g.  de estiércol  tratado,  el  tapado  de  hoyo utili-
zando  la  tierra  vegetal  ex tendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando
10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

2,95

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1152 UTMA014.03   ud  Suministro,  apertura manual de hoyos de 40x40x40 cm sobre zonas de
restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha
de  la  unidad  de  Rosmarinus  officinalis  de  2  sav ias,  presentada  en  ban-
deja forestal <  300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el apor-
te  al  interior  del  hoyo  de  10  g.  de  abono  mineral  NPK  15:15:15,  10  g.
de  retentor  de  humedad  y  200 g.  de  estiércol  tratado,  el  tapado  de  hoyo
utilizando la tierra vegetal ex tendida,  y  un riego de implantación aportan-
do 10 l. de agua. Medida la unidad ejecutada.

2,96

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1153 UTMA014.06   ud  Suministro,  apertura manual de hoyos de 40x40x40 cm sobre zonas de
restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha
de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura, presentada en
bandeja  forestal  <  300  cc  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el
aporte al interior del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK  15:15:15,  10
g.  de retentor de humedad y  200 g. de estiércol tratado, el tapado de ho-
yo utilizando la tierra vegetal ex tendida,  y  un riego de implantación apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

1154 UTMA014.07   ud  Suministro,  apertura manual de hoyos de 40x40x40 cm sobre zonas de
restauración  indicadas  en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha
de  la  unidad  de  Nerium  oleander  de  30-50  cm  de  altura,  presentada  en
bandeja  forestal  <  300  cc  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el
aporte al interior del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK  15:15:15,  10
g.  de retentor de humedad y  200 g. de estiércol tratado, el tapado de ho-
yo utilizando la tierra vegetal ex tendida,  y  un riego de implantación apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

3,04

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

1155 UTMA014.4    m2  Cesped semillado,  mezcla de semillas  y  abonados  según dirección  de
obra.

0,83

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

1156 UTMA019      ud  Medición de los  niveles  sonoros,  en fase de explotación,  "in situ"  en
puntos conflictivos durante 24 horas. Estudio de predicción acústica, re-
alizando comparaciones con los niveles máx imos de ruido de fondo es-
tablecidos  en  el  Decreto  326/2003.  Definición  de  las  medidas  correcto-
ras en caso de ser necesario. Los estudios y  mediciones deben ser lle-
vados  a  cabo  por  una  ECA  (Empresa  Colaboradora  de  la  Administra-
ción).

1.113,00

MIL CIENTO TRECE EUROS
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1157 UTMA020      ud  Realización  de  un  estudio  olfatométrico  en  fase  de  funcionamiento  de  la
EDAR.  Se  incluye  la  medición  de  emisión  de  olor,  estudiós  clímaticos
y  topográficos  y  calculo  de  la  dispersión de olor  (niveles  de  inmisión)
con la realización de curvas isodoras.

13.250,00

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

1158 UTPP011.1    m2  Subsolado  del  terreno,  consistente  en  dos  pases  cruzados  de  subsola-
dor  acoplado  a  tractor  de  ruedas  de  71/100  cv  de  potencia,  alcanzando
una profundidad de labor de, al menos, 30 cm. Medida la superficie eje-
cutada.

1,53

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1159 UVT15016AR   u   Ventosa  automática  trifuncional  para  aguas  residuales  DN  150  mm  y
PFA  25  BAR,  con  las  siguientes  características:  Compacta  tipo  doble
cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.  Inox.  guiado
con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación,  flotador grande
"indeformable"  en  Inox,  movimiento  libre  dentro  de  una  canastilla  de
“autocentraje”  en acero inox., cierre elástico, cuerpo y  tapa de fundición
dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  exterior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar. Tornillería A4 (AISI 316).

2.805,33

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

1160 VA730        Tn  Km. Transporte de zahorras y  material granular 0,07

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1161 WT150EMI500  u   Contador  de  agua  tipo  Woltman,  con  mecanismo  extraíble,  PN16  y
DN200  de  fundición,  conexión  brida.  Clase  metrológica  B  con  doble
transmisión magnética que permite que la hélice sea la única parte móvil
en  contacto  con  el  agua.  Registro  herméticamente  sellado.  Registro  do-
tado de emisor de pulsos de contacto seco.  Cuerpo de fundición de hie-
rro con recubrimiento de poliéster.
Montado y  probado.

4.688,03

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

1162 mE07RW020    m2  Suministro e instalación de claraboya de montura de poliéster,  fijada con
tornillos  sobre  muretes  de  dos  hiladas  de  1/2  pie  de  ladrillo  cerámico
hueco  doble  24x11,5x9  cm.,  recibido  con  mortero  de  cemento  CEM
II/B-P  32,5  N  y  arena  de  río,  enfoscado y  fratasado  por  ambas  caras
con  mortero de  cemento  y  arena  de  río,  de  2 cm.  de  espesor,  e  imper-
meabilizado  doble  mano  de  revestimiento  elástico  con  lámina  gris  de
PVC  vista de 1,2 mm. o equivalente,  solapando 20 cm. sobre el faldón
de cubierta, i/material auxiliar, sellado de juntas perimetrales, limpieza fi-
nal  y  medios  aux iliares.  Según  RC-03,  NTE-FFL,  CTE-SE-F  y
NBE-QB-90.  Medida la superficie ejecutada.

207,60

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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1163 mE15VPB060   ud  Puerta  corredera  sobre  carril  de  una  hoja  de  4x2  m.  formada  por  basti-
dor  de  tubo  de  acero  laminado  80x40x1,5  mm.  y  barrotes  de
30x30x1,5  mm.  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  Z-275  provistas
de cojinetes de fricción,  carril de rodadura para empotrar en el pav imen-
to,  poste  de tope  y  puente  guía  provistos  de  rodillos  de  teflón  con  ajuste
lateral,  orejitas  para  cerradura,  elaborada  en  taller,  ajuste  y  montaje  en
obra, según planos.  Medida la unidad totalmente acabada.

1.174,63

MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

1164 mE15VPB070   ud  Puerta  corredera  sobre  carril  de  una  hoja  de  5x2  m.  formada  por  basti-
dor  de  tubo  de  acero  laminado  80x40x1,5  mm.  y  barrotes  de
30x30x1,5  mm.  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  Z-275  provistas
de cojinetes de fricción,  carril de rodadura para empotrar en el pav imen-
to,  poste  de tope  y  puente  guía  provistos  de  rodillos  de  teflón  con  ajuste
lateral,  orejitas  para  cerradura,  elaborada  en  taller,  ajuste  y  montaje  en
obra, según planos.  Medida la unidad totalmente acabada.

1.673,48

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

En Málaga, Agosto de 2019

Los  autores  del proy ecto:

Dª Patricia Moy a Núñez Dº Manuel Gutiérrez  Fernández
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 

  



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL                                                      
SUBCAPÍTULO 01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MEJORA DEL TERRENO                      

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

150.212,40 0,78 117.165,67

1-031        m³  Relleno con material de prestamos                               

Relleno con material seleccionado de prestamos según PG3,  incluso extendido y  compactacion.

754.971,88 10,29 7.768.660,65

051003       m³  Manto de protección con  escollera de 250 a 500 kg.              

Manto de protección de escollera con cantos de peso medio entre 0.25 y  0.5 Tn.  para protección de
taludes, colocada y  careada

9.199,58 21,70 199.630,89

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

1.363,74 32,05 43.707,87

1-042        m²  Encofrado  y desencofrado (E-2 hormigón visto) en losas y platafo

Encofrado  y  desencofrado  (E-2  hormigón  v isto)  en  losas  y  plataformas  intermedias  de  pozos  de  re-
gistro  y  aliv iaderos  para  alturas  hasta  5m.  incluso  parte  proporcional  de  apeos  necesarios,  arriostra-
mientos,  distanciadores,berenjenos,  medios aux iliares y  pequeño material.

5.114,02 30,23 154.596,82

1-045        m³  Hormigón HM-15                                                  

Hormigon  de  limpieza  HM-15  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  suministro,  aditivo  para  la  puesta
en obra, colocacion, extendido y  nivelacion de la superficie y  demas operaciones.

204,56 69,91 14.300,79

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

818,24 119,04 97.403,29

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

639,25 102,21 65.337,74

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

129.064,20 1,07 138.098,69

1-810        m²  Demolición de edificación hormigón armado                       

Demolición de superficie construida para edificación con estructura  de hormigón armado,  incluso car-
ga y  transporte a vertedero de los productos resultantes.

45,00 44,52 2.003,40

1-815        m   Desmontaje de línea eléctrica de media tensión aérea.           

Desmontaje  completo  de  línea  eléctrica  aérea  de  media  tensión,  incluso  carga  y  transporte  de  mate-
riales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

1.600,00 3,71 5.936,00
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1-816        ud  Desmontaje de torre eléctrica de media tensión                  

Desmontaje completo de torreta eléctrica aérea de media tensión, incluso carga y  transporte de mate-
riales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo.Totalmente terminado.

20,00 371,00 7.420,00

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

3.068,41 2,47 7.578,97

10990        ml  Perforación e inyección "Mixpile D=0,45m"                       

Perforación  e  inyección  de  columnas  de  suelo-cemento  de  diámetro  45cm  con  80kg/ml  de  cemento
mediante  introducción  de  tubo  para  soporte  de  primer  metro  de  paletas  para  introducir/extraer  del  te-
rreno  mezcla  de  suelo  con  lechada  o  mortero.  Incluso  replanteo  de  ejes,  preparación  de  plataforma
de  trabajo,  ensayos,  transporte  e  implantación  de  maquinaria,  retiradad  de  escombros  y  detritus  du-
rante perforaciones.  Totalmente ejecutado.

11.544,38 48,95 565.097,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
MEJORA DEL TERRENO

9.186.938,18
SUBCAPÍTULO 01.02. OBRA DE LLEGADA, BOMBEO Y PRETRATAMIENTO                        
APARTADO 01.02.01. OBRA DE LLEGADA                                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.036,63 2,47 5.030,48

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

1.200,38 3,47 4.165,32

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

15,41 25,05 386,02

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

10,27 74,13 761,32

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

113,73 100,54 11.434,41

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

260,62 102,21 26.637,97

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

19,04 119,04 2.266,52

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

37.254,80 1,07 39.862,64

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

36,98 25,40 939,29

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

788,68 27,91 22.012,06

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

76,14 32,05 2.440,29

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

877,02 12,01 10.533,01

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

3,38 96,09 324,78

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

39,80 15,29 608,54

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

14,20 202,47 2.875,07

TOTAL APARTADO 01.02.01. OBRA DE LLEGADA......................... 130.277,72
APARTADO 01.02.02. POZO DE GRUESOS                                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.716,36 2,47 6.709,41

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

1.167,27 3,47 4.050,43

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

22,13 25,05 554,36

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

14,75 74,13 1.093,42

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

170,39 100,54 17.131,01
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040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

401,76 102,21 41.063,89

040006       m³  H. relleno  HNE-15/P/20                                         

Hormigón de relleno, de HNE-15/P/20, incluso colocación.

25,90 76,18 1.973,06

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

53.807,20 1,07 57.573,70

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

74,70 25,40 1.897,38

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

904,03 27,91 25.231,48

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

35,60 195,70 6.966,92

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

54,00 15,29 825,66

TOTAL APARTADO 01.02.02. POZO DE GRUESOS ........................ 165.070,72
APARTADO 01.02.03. DESBASTE DE SOLIDOS MUY GRUESOS                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.045,25 2,47 5.051,77

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

1.841,52 3,47 6.390,07

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

31,51 25,05 789,33

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

21,01 74,13 1.557,47

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

221,59 100,54 22.278,66



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

440,44 102,21 45.017,37

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

17,00 119,04 2.023,68

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

3,15 117,52 370,19

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

64.019,20 1,07 68.500,54

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

208,04 25,40 5.284,22

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

1.468,14 27,91 40.975,79

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

68,00 32,05 2.179,40

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

380,80 12,01 4.573,41

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

37,80 96,09 3.632,20

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

24,00 195,70 4.696,80

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

83,20 15,29 1.272,13

TOTAL APARTADO 01.02.03. DESBASTE DE SOLIDOS MUY
GRUESOS

214.593,03
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APARTADO 01.02.04. BOMBEO DE AGUA BRUTA                                            
SUBAPARTADO 01.02.04.01 POZOS DE BOMBEO DE AGUA BRUTA                                   

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

6.621,99 2,47 16.356,32

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

2.568,51 3,47 8.912,73

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

47,55 25,05 1.191,13

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

31,70 74,13 2.349,92

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

412,12 100,54 41.434,54

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

1.487,18 102,21 152.004,67

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

26,55 119,04 3.160,51

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

184.608,10 1,07 197.530,67

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

157,90 25,40 4.010,66

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

4.837,85 27,91 135.024,39

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

106,20 32,05 3.403,71

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

923,94 12,01 11.096,52



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

99,96 96,09 9.605,16

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

258,44 15,29 3.951,55

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

104,70 195,70 20.489,79

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.04.01 POZOS DE BOMBEO DE
AGUA BRUTA

610.522,27
SUBAPARTADO 01.02.04.02 CANAL DE RECOGIDA                                               

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

621,04 102,21 63.476,50

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

82,50 119,04 9.820,80

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

71.179,00 1,07 76.161,53

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

1.910,43 27,91 53.320,10

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

252,70 32,05 8.099,04

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

683,52 12,01 8.209,08

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

150,00 15,29 2.293,50

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

72,00 96,09 6.918,48

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.
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22,00 195,70 4.305,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.04.02 CANAL DE RECOGIDA......... 232.604,43

TOTAL APARTADO 01.02.04. BOMBEO DE AGUA BRUTA............. 843.126,70
APARTADO 01.02.05. DESBASTE DE SOLIDOS GRUESOS Y FINOS                             

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

742,56 2,47 1.834,12

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

97,72 3,47 339,09

020070       m³  Relleno  estructural  0/40 todo  uno  tipo  Z25 (AG-T-0/40-C) bajo  ci

Relleno estructural 0/40 todo uno tipo Z25 (AG-T-0/40-C) bajo cimientos,  incluido el suministro,  exten-
dido y  compactado hasta llegar a una densidad del 98%  del Proctor modificado.

379,32 19,49 7.392,95

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

37,93 74,13 2.811,75

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

227,59 100,54 22.881,90

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

160,17 102,21 16.370,98

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

151,73 119,04 18.061,94

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

51.024,50 1,07 54.596,22

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

46,56 25,40 1.182,62

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

541,49 27,91 15.112,99

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

379,32 32,05 12.157,21



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

580,09 12,01 6.966,88

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

65,28 96,09 6.272,76

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

112,85 15,29 1.725,48

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

74,40 195,70 14.560,08

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

10,60 202,47 2.146,18

TOTAL APARTADO 01.02.05. DESBASTE DE SOLIDOS
GRUESOS Y FINOS

184.413,15
APARTADO 01.02.06. DESARENADORES DESENGRASADORES                                   

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.931,15 2,47 4.769,94

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

223,31 3,47 774,89

020070       m³  Relleno estructural  0/40 todo uno tipo  Z25 (AG-T-0/40-C) bajo ci

Relleno estructural 0/40 todo uno tipo Z25 (AG-T-0/40-C) bajo cimientos, incluido el suministro,  ex ten-
dido y  compactado hasta llegar a una densidad del 98%  del Proctor modificado.

737,22 19,49 14.368,42

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

73,72 74,13 5.464,86

040006       m³  H. relleno  HNE-15/P/20                                         

Hormigón de relleno,  de HNE-15/P/20,  incluso colocación.

690,98 76,18 52.638,86

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

442,33 100,54 44.471,86
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040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

475,01 102,21 48.550,77

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

48,84 119,04 5.813,91

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

43,37 117,52 5.096,84

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

93.464,20 1,07 100.006,69

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

694,54 25,40 17.641,32

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

2.017,59 27,91 56.310,94

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

153,76 32,05 4.928,01

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

200,34 32,30 6.470,98

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

141,36 33,88 4.789,28

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

923,24 12,01 11.088,11

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

14,88 96,09 1.429,82

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

232,80 195,70 45.558,96

130050       ml  Sellado de juntas con poliuretano-alq                           

Sellado  de  juntas  de  dilatación  de  2  cm.  de  ancho  con  masilla  elástica  a  base  de  poliuretano-alqui-
trán.

95,85 4,25 407,36
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060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

15,00 202,47 3.037,05

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

347,69 15,29 5.316,18

040060       ml  Nivelación del hormigón de muros                                

Nivelación del hormigón de muros de los decantadores, espesador y  desarenador para formación de
camino de rodadura

396,00 15,68 6.209,28

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

20,00 7,77 155,40

TOTAL APARTADO 01.02.06. DESARENADORES
DESENGRASADORES

445.299,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02. OBRA DE LLEGADA, BOMBEO Y
PRETRATAMIENTO

1.982.781,05
SUBCAPÍTULO 01.03. EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO                                      

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

3.494,41 2,47 8.631,19

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.

2.341,90 6,60 15.456,54

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.

357,78 25,81 9.234,30

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

193,83 74,13 14.368,62

040010       m³  Hormigón en masa HM-20/P/20                                     

Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes  y  apoyos  de  tuberías  de
HM-20/P/20,  incluso colocación.

110,02 80,51 8.857,71

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

490,88 100,54 49.353,08

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

440,14 117,52 51.725,25
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060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

92.086,84 1,07 98.532,92

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

242,50 25,40 6.159,50

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

1.409,02 32,30 45.511,35

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

1.600,00 33,88 54.208,00

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

931,75 61,67 57.461,02

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cryl  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de v idrio de
idéntico perfilado al resto de las placas,  incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

2.796,88 80,11 224.058,06

090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotextil  de  120  gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares, aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotextil de 150 g/m2,  incluso ex tendido de
grav illa de 3 cm.  de espesor.

819,25 110,40 90.445,20

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel  de  cerramiento  prefabricado  de  hormigón  machihembrado,  de 20 cm.  de  espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

3.344,48 76,03 254.280,81

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de hasta 7.00 metros de luz,  para soporte de
cubierta, incluso p.p. de transporte, colocación y  elementos de fijación.

1.152,00 49,80 57.369,60

040860       ml  Correa tipo "Dalla" L=7.00-10.00 m                              

Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de 7.00 a 10.00 metros de luz,  para soporte
de cubierta,  incluso p.p.  de transporte, colocación y  elementos de fijación.

160,00 55,59 8.894,40
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040840       ud  viga peraltada pref.hor. 18,00 a 19,00 m luz                    

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 18,00 a 19,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

10,00 4.134,46 41.344,60

040841       ud  viga peraltada pref.hor. 19,00 a 20,00 m luz                    

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 19,00 a 20,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

20,00 4.344,64 86.892,80

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  a revestir,  de 1 pie de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

596,28 56,36 33.606,34

080041       m²  Fábr. ladrillo 1/2 panderete                                    

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, colocado a panderete, recibidos con mortero de cemento 1:6,
incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

164,35 49,72 8.171,48

120010       m²  Falso techo para aislamiento acústico                           

Falso techo para aislamiento acústico de panel de lana de v idrio aglomerada sobre perfilería vista,  in-
cluso p.p. de accesorios de fijación y  medios auxiliares.

65,00 24,59 1.598,35

170010       m²  Puertas metálicas aislante acústico                             

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  doble  chapa  lisa  con
aislante acústico intermedio, incluso pintura al esmalte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.

7,50 202,41 1.518,08

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

1.192,55 29,20 34.822,46

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1.788,89 28,23 50.500,36

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

102,40 38,30 3.921,92

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

96,00 171,78 16.490,88

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.

2.989,20 2,47 7.383,32

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón
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52,60 96,09 5.054,33

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

96,00 28,94 2.778,24

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

179,75 108,36 19.477,71

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

407,11 30,73 12.510,49

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

20,00 34,46 689,20

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

200,00 15,61 3.122,00

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

2.124,30 8,81 18.715,08

250102       ud  Ayudas de albañilería edificio de pretratamiento                

Ayudas de albañilería a oficios en edificios de pretratamiento.

1,00 15.577,82 15.577,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03. EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO. 1.418.723,01
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SUBCAPÍTULO 01.04. ARQUETA DE REPARTO A TRATAMIENTO PRIMARIO                       
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

604,80 2,47 1.493,86

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

212,76 3,47 738,28

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

21,78 25,05 545,59

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

14,52 74,13 1.076,37

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

87,12 100,54 8.759,04

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

286,51 102,21 29.284,19

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

43,56 119,04 5.185,38

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

40.412,20 1,07 43.241,05

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

36,24 25,40 920,50

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

573,02 27,91 15.992,99

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

163,32 32,05 5.234,41

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

994,62 12,01 11.945,39

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón
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14,25 96,09 1.369,28

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

60,40 15,29 923,52

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

36,20 195,70 7.084,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04. ARQUETA DE REPARTO A
TRATAMIENTO PRIMARIO

133.794,19
SUBCAPÍTULO 01.05. ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL A TRATAMIENTO PRIMARIO              

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

383,58 2,47 947,44

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

142,33 3,47 493,89

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

9,15 25,05 229,21

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

6,10 74,13 452,19

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

24,40 100,54 2.453,18

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

41,58 102,21 4.249,89

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

12,60 119,04 1.499,90

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

7.496,00 1,07 8.020,72

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

16,16 25,40 410,46

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
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277,20 27,91 7.736,65

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

50,40 32,05 1.615,32

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

196,56 12,01 2.360,69

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

4,50 135,09 607,91

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

28,00 7,77 217,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05. ARQUETA DE MEDIDA DE
CAUDAL A TRATAMIENTO PRIMARIO

31.295,01
SUBCAPÍTULO 01.06. TRATAMIENTO PRIMARIO                                            
APARTADO 01.06.01. CAMARAS DE MEZCLA Y FLOULACION                                  

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.538,23 2,47 6.269,43

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

83,58 3,47 290,02

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

176,15 25,05 4.412,56

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

117,43 74,13 8.705,09

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

469,72 100,54 47.225,65

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1.009,15 102,21 103.145,22

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

352,29 119,04 41.936,60

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.
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177.244,50 1,07 189.651,62

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

68,44 25,40 1.738,38

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

1.842,62 27,91 51.427,52

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

1.174,31 32,05 37.636,64

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

2.243,99 12,01 26.950,32

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

36,00 96,09 3.459,24

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

19,74 135,09 2.666,68

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

81,85 195,70 16.018,05

060060       ml  Escalera metálica vertical con protec                           

Escalera metálica vertical con protección,  galvanizada,  formada por perfiles tubulares de 2",  distancia
entre peldaños 30 cm.,  incluso chapas y  tornillos de anclaje.

21,00 180,09 3.781,89

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

7,00 202,47 1.417,29

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

145,20 15,29 2.220,11

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

105,00 7,77 815,85

TOTAL APARTADO 01.06.01. CAMARAS DE MEZCLA Y
FLOULACION

549.768,16
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APARTADO 01.06.02. DECANTACION LAMELAR                                             
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

5.911,38 2,47 14.601,11

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

1.243,36 3,47 4.314,46

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

217,39 25,05 5.445,62

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

144,93 74,13 10.743,66

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

1.304,35 100,54 131.139,35

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

1.370,34 102,21 140.062,45

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

68,85 119,04 8.195,90

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

155,63 117,52 18.289,64

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

267.630,86 1,07 286.365,02

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

156,78 25,40 3.982,21

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

3.075,88 27,91 85.847,81

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

275,40 32,05 8.826,57

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.
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883,08 32,30 28.523,48

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

3.870,60 12,01 46.485,91

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

123,00 195,70 24.071,10

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

141,70 15,29 2.166,59

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

2,00 135,09 270,18

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

18,36 96,09 1.764,21

TOTAL APARTADO 01.06.02. DECANTACION LAMELAR............... 821.095,27
APARTADO 01.06.03. EDIFICIO DE TRATAMIENTO PRIMARIO                                
SUBAPARTADO 01.06.03.01 ZONA ACCESO A GALERÍA DE BOMBAS                                 

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.551,44 2,47 3.832,06

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

1.255,86 3,47 4.357,83

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras, incluso recebado de arena de río.

15,78 25,81 407,28

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

9,58 25,05 239,98

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

38,48 74,13 2.852,52

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

65,88 100,54 6.623,58



PRESUPUESTO
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040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

57,24 102,21 5.850,50

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

14,06 117,52 1.652,33

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

12.741,04 1,07 13.632,91

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

88,91 25,40 2.258,31

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

286,18 27,91 7.987,28

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.

44,01 32,30 1.421,52

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.

77,60 33,88 2.629,09

040700       m²  Escalera de hormigón armado formada mediante losa               

Escalera de hormigón armado formada mediante losa inclinada de hormigón HA-30 N/mm2., de 0,20
m.  de espesor,  i/p.p.  de armadura (85 kg/m3) y  encofrado  v isto de madera, vertido, v ibrado y  colo-
cado,  con formación de peldaños en ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.  recibido con mortero de ce-
mento CEM  II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6,  y  forrado de huella cemento ruleteado, totalmente ter-
minada.

15,06 346,11 5.212,42

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

101,98 28,23 2.878,90

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

9,30 38,30 356,19

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

9,00 171,78 1.546,02

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

16,00 108,36 1.733,76
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100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

12,76 30,73 392,11

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

2,00 34,46 68,92

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

2,00 15,61 31,22

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

26,67 61,67 1.644,74

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cryl  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de v idrio de
idéntico perfilado al resto de las placas,  incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

79,21 80,11 6.345,51

090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotextil  de  120  gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares, aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotextil de 150 g/m2,  incluso ex tendido de
grav illa de 3 cm.  de espesor.

26,67 110,40 2.944,37

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel  de  cerramiento  prefabricado  de  hormigón  machihembrado,  de 20 cm.  de  espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

198,61 76,03 15.100,32

040838       ud  viga peraltada pref.hor. 16,00  a 17,00 m luz                   

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 16,00 a 17,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

2,00 3.624,81 7.249,62

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de hasta 7.00 metros de luz,  para soporte de
cubierta, incluso p.p. de transporte, colocación y  elementos de fijación.

29,52 49,80 1.470,10

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

9,00 28,94 260,46
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190055       ml  Canalón visto de P.V.C., incluso p.p.                           

Canalón v isto de P.V.C. de 25 cm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fi-
jación y  medios aux iliares para su montaje y  colocación.

10,00 36,49 364,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.06.03.01 ZONA ACCESO A GALERÍA
DE BOMBAS

101.344,75
SUBAPARTADO 01.06.03.02 ZONA TRATAMIENTO PRIMARIO                                       

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

530,40 2,47 1.310,09

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

273,69 3,47 949,70

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.

63,12 25,81 1.629,13

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

39,08 25,05 978,95

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

39,38 74,13 2.919,24

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

115,14 100,54 11.576,18

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

103,77 117,52 12.195,05

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

21.661,28 1,07 23.177,57

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

307,53 25,40 7.811,26

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.

383,38 32,30 12.383,17

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.

486,88 33,88 16.495,49
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110025       m²  Solado  industrial  fratasado en fino c/cemento  corindón           

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

1.302,49 28,23 36.769,29

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

68,20 38,30 2.612,06

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

66,00 171,78 11.337,48

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

82,40 108,36 8.928,86

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

6,00 34,46 206,76

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

48,00 15,61 749,28

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel  de  cerramiento  prefabricado  de  hormigón  machihembrado,  de 20 cm.  de  espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

1.051,70 76,03 79.960,75

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

66,00 28,94 1.910,04

040700       m²  Escalera de hormigón armado formada mediante losa               

Escalera de hormigón armado formada mediante losa inclinada de hormigón HA-30 N/mm2.,  de 0,20
m. de espesor,  i/p.p.  de armadura (85 kg/m3) y  encofrado  v isto de madera,  vertido, v ibrado y  colo-
cado, con formación de peldaños en ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de ce-
mento  CEM  II/A-P  32,5R  y  arena  de  río  1/6,   y  forrado  de  huella  cemento  ruleteado,  totalmente  ter-
minada.

12,00 346,11 4.153,32

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

13,00 195,70 2.544,10

190055       ml  Canalón visto de P.V.C., incluso p.p.                           

Canalón v isto de P.V.C.  de 25 cm.  de diámetro,  incluso p.p.  de piezas especiales,  elementos de fi-
jación y  medios aux iliares para su montaje y  colocación.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

161,80 36,49 5.904,08

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cry l  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de vidrio de
idéntico perfilado al resto de las placas, incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

2.402,73 80,11 192.482,70

040838       ud  viga peraltada pref.hor. 16,00  a 17,00 m luz                   

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 16,00 a 17,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

17,00 3.624,81 61.621,77

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón, tipo "Dalla"  o similar, de hasta 7.00 metros de luz, para soporte de
cubierta,  incluso p.p.  de transporte,  colocación y  elementos de fijación.

970,80 49,80 48.345,84

040834       ud  viga peraltada pref.hor. 12,00  a 13,00 m luz                   

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 12,00 a 13,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

17,00 2.608,40 44.342,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.06.03.02 ZONA TRATAMIENTO
PRIMARIO

593.294,96

TOTAL APARTADO 01.06.03. EDIFICIO DE TRATAMIENTO
PRIMARIO

694.639,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06. TRATAMIENTO PRIMARIO............. 2.065.503,14
SUBCAPÍTULO 01.07. INSTALACIÓN DE DESODORIZACIÓN VIA BIOLOGICA                     

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.415,30 2,47 5.965,79

020078       m³  Relleno seleccionado con  productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas, incluso
humectación y  compactación.

1.061,92 6,60 7.008,67

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras,  incluso recebado de arena de río.

53,92 25,81 1.391,68

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

35,95 74,13 2.664,97

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

250,70 100,54 25.205,38

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

11,62 102,21 1.187,68
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040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

68,02 117,52 7.993,71

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

29.380,00 1,07 31.436,60

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

83,40 25,40 2.118,36

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

116,16 27,91 3.242,03

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

243,32 32,30 7.859,24

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

212,80 33,88 7.209,66

040835       ud  viga peraltada pref.hor. 13,00 a 14,00 m luz                    

Viga peraltada prefabricada de hormigón de 13,00 a 14,00 m.  de luz,  incluso p.p.  de transporte y  co-
locación.

4,00 2.952,99 11.811,96

040859       ml  Correa tipo "Dalla" L= < 7 m                                    

Correa prefabricada de hormigón,  tipo "Dalla"  o similar,  de hasta 7.00 metros de luz,  para soporte de
cubierta, incluso p.p. de transporte, colocación y  elementos de fijación.

151,80 49,80 7.559,64

090400       m²  Cubierta inclinada realizada con placa superior  PVC tecnico     

Cubierta  inclinada  realizada  con  placa  superior  PVC  tecnico  en  Polim  Cryl  de  2.8  mm  de  espesor,
alma de poliuretano de 30 mm de espesor y  40 kg/m3 de densidad y  placa inferior a base de polipro-
pileno en celdilla de 3 mm, incluso tramos translucidos de poliester reforzado con fibra de de v idrio de
idéntico perfilado al resto de las placas,  incluso montaje,  piezas especiales y  medios aux iliares.

347,88 80,11 27.868,67

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel  de  cerramiento  prefabricado  de  hormigón  machihembrado,  de 20 cm.  de  espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

648,23 76,03 49.284,93

110025       m²  Solado  industrial  fratasado en fino c/cemento  corindón           

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

188,45 28,23 5.319,94



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

51,48 171,78 8.843,23

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

51,48 28,94 1.489,83

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

48,00 38,30 1.838,40

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.

88,44 2,47 218,45

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

25,90 108,36 2.806,52

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso sellado de juntas  y  limpie-
za.

78,10 30,73 2.400,01

190055       ml  Canalón visto de P.V.C., incluso p.p.                           

Canalón v isto de P.V.C. de 25 cm. de diámetro, incluso p.p. de piezas especiales, elementos de fi-
jación y  medios aux iliares para su montaje y  colocación.

50,60 36,49 1.846,39

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

30,40 15,61 474,54

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

9,00 195,70 1.761,30

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

7,00 202,47 1.417,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07. INSTALACIÓN DE
DESODORIZACIÓN VIA BIOLOGICA

228.224,87
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SUBCAPÍTULO 01.08. TRATAMIENTO BIOLOGICO                                           
APARTADO 01.08.01. REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                                  

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

993,24 2,47 2.453,30

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

542,37 3,47 1.882,02

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

19,16 25,05 479,96

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

12,77 74,13 946,64

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

51,09 100,54 5.136,59

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

169,01 102,21 17.274,51

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

20.988,20 1,07 22.457,37

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

21,44 25,40 544,58

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

1.126,73 27,91 31.447,03

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

75,25 96,09 7.230,77

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

111,20 15,29 1.700,25

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antioxi-
dante.

1.425,60 2,47 3.521,23



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

136,80 195,70 26.771,76

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

9,00 202,47 1.822,23

TOTAL APARTADO 01.08.01. REPARTO A REACTORES
BIOLÓGICOS

123.668,24
APARTADO 01.08.02. REACTORES BIOLÓGICOS                                            

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

27.972,00 2,47 69.090,84

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

3.876,80 3,47 13.452,50

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

2.678,40 25,05 67.093,92

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

1.785,60 74,13 132.366,53

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

12.499,20 100,54 1.256.669,57

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

3.755,68 102,21 383.868,05

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

5.136,98 119,04 611.506,10

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

1.940.571,80 1,07 2.076.411,83

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

18.231,20 25,40 463.072,48

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.
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13.928,78 27,91 388.752,25

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

17.123,25 32,05 548.800,16

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

113.013,45 12,01 1.357.291,53

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

148,80 96,09 14.298,19

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

1.748,50 15,29 26.734,57

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

1.656,00 195,70 324.079,20

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

48,00 202,47 9.718,56

TOTAL APARTADO 01.08.02. REACTORES BIOLÓGICOS............. 7.743.206,28
APARTADO 01.08.03. DEPOSITOS DE CLORURO FÉRRICO                                    

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

85,51 2,47 211,21

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

7,64 3,47 26,51

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

11,21 25,05 280,81

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

7,21 74,13 534,48

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

38,23 100,54 3.843,64
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

14,94 102,21 1.527,02

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

33,20 15,29 507,63

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

99,60 27,91 2.779,84

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

17,36 25,40 440,94

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

4.552,40 1,07 4.871,07

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

16,00 7,77 124,32

110059       m²  Revestimiento de gres antiácido recib                           

Revestimiento  de  gres  antiácido  recibido  con  mortero  de  cemento,  incluso  corte  de  piezas,  rejuntado
y  limpieza.

110,60 66,73 7.380,34

TOTAL APARTADO 01.08.03. DEPOSITOS DE CLORURO
FÉRRICO

22.527,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08. TRATAMIENTO BIOLOGICO.......... 7.889.402,33
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SUBCAPÍTULO 01.09. EDIFICIO DE SOPLANTES DE REACTORES                              
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

383,90 2,47 948,23

020078       m³  Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas,  incluso
humectación y  compactación.

134,96 6,60 890,74

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras, incluso recebado de arena de río.

66,59 25,81 1.718,69

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

44,35 74,13 3.287,67

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

137,64 100,54 13.838,33

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

44,48 117,52 5.227,29

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

16.348,64 1,07 17.493,04

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

359,70 25,40 9.136,38

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

177,28 32,30 5.726,14

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

181,76 33,88 6.158,03

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

332,96 61,67 20.533,64
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090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotex til  de  120 gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares,  aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotex til de 150 g/m2, incluso extendido de
gravilla de 3 cm. de espesor.

332,96 110,40 36.758,78

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

633,28 76,03 48.148,28

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  a revestir,  de 1 pie de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

127,35 56,36 7.177,45

080041       m²  Fábr. ladrillo 1/2 panderete                                    

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, colocado a panderete, recibidos con mortero de cemento 1:6,
incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

408,20 49,72 20.295,70

120010       m²  Falso techo para aislamiento acústico                           

Falso techo para aislamiento acústico de panel de lana de v idrio aglomerada sobre perfilería vista,  in-
cluso p.p. de accesorios de fijación y  medios auxiliares.

174,80 24,59 4.298,33

170010       m²  Puertas metálicas aislante acústico                             

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  doble  chapa  lisa  con
aislante acústico intermedio, incluso pintura al esmalte sintético y  herrajes de colgar y  seguridad.

14,00 202,41 2.833,74

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

254,70 29,20 7.437,24

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

349,61 28,23 9.869,49

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

18,00 38,30 689,40

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

17,50 171,78 3.006,15
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060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antioxi-
dante.

1.800,42 2,47 4.447,04

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

45,50 96,09 4.372,10

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor,  incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

17,50 28,94 506,45

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

19,45 108,36 2.107,60

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

106,04 30,73 3.258,61

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

6,00 34,46 206,76

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante  con  tubería  de  P.V.C.  de  110 mm.  de  diámetro,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios aux iliares para su ejecución.

35,00 15,61 546,35

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

949,50 8,81 8.365,10

240720       ud  Arqueta eléctrica de 1,00 x 1,00 x 1,00 m.                      

Arqueta de 1,00 x  1,00 x  1,00 m.  de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  enfoscada inte-
rior,  incluso excavación,  fondo de arena y  tapa de hormigón,  totalmente terminada.

1,00 518,64 518,64

250108       Ud  Ayudas de albañilería edificio de soplantes.                    

Ayudas de albañilería a oficios en edificio de soplantes.

1,00 3.376,15 3.376,15

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

43,00 195,70 8.415,10

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

3,00 202,47 607,41
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09. EDIFICIO DE SOPLANTES DE
REACTORES

262.200,05
SUBCAPÍTULO 01.10. REPARTO A DECANTACION SECUNDARIA                                

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.149,31 2,47 2.838,80

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

484,99 3,47 1.682,92

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

32,76 25,05 820,64

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

21,84 74,13 1.619,00

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

87,37 100,54 8.784,18

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

197,64 102,21 20.200,78

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

53.507,20 1,07 57.252,70

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

31,44 25,40 798,58

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

1.307,60 27,91 36.495,12

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

150,00 96,09 14.413,50

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

292,80 15,29 4.476,91

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

292,80 195,70 57.300,96
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060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

10,00 202,47 2.024,70

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antioxi-
dante.

1.703,94 2,47 4.208,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10. REPARTO A DECANTACION
SECUNDARIA

212.917,52
SUBCAPÍTULO 01.11. DECANTADORES SECUNDARIOS                                        

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

40.231,31 2,47 99.371,34

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

15.213,95 3,47 52.792,41

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

804,45 25,05 20.151,47

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

536,30 74,13 39.755,92

040010       m³  Hormigón en masa HM-20/P/20                                     

Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes  y  apoyos  de  tuberías  de
HM-20/P/20, incluso colocación.

9,18 80,51 739,08

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

3.744,35 100,54 376.456,95

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

2.099,31 102,21 214.570,48

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

441,54 119,04 52.560,92

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

3,19 117,52 374,89
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040055       m³  Nivelación del hormigón de soleras de aparatos                  

Nivelación del hormigón de soleras de aparatos.

291,84 145,55 42.477,31

040060       ml  Nivelación del hormigón de muros                                

Nivelación del hormigón de muros de los decantadores, espesador y  desarenador para formación de
camino de rodadura

979,32 15,68 15.355,74

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

557,59 25,40 14.162,79

050010       m²  Encofrado curvo en cimentaciones y so                           

Encofrado curvo en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

6.492,97 30,04 195.048,82

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

587,09 27,91 16.385,68

050020       m²  Encofrado curvo en muros cara vista                             

Encofrado curvo en muros, con paneles fenólicos, incluso berenjenos, desencofrado y  limpieza.

10.212,09 35,87 366.307,67

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

1.053,91 32,05 33.777,82

050047       m²  Encofrado curvo en pilares                                      

Encofrado curvo en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

21,21 63,08 1.337,93

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

558.431,20 1,07 597.521,38

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

90,00 7,77 699,30

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

13,50 135,09 1.823,72

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

5.650,14 15,29 86.390,64

240720       ud  Arqueta eléctrica de 1,00 x 1,00 x 1,00 m.                      

Arqueta de 1,00 x  1,00 x  1,00 m. de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  enfoscada inte-
rior,  incluso excavación,  fondo de arena y  tapa de hormigón,  totalmente terminada.

6,00 518,64 3.111,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11. DECANTADORES
SECUNDARIOS

2.231.174,10
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SUBCAPÍTULO 01.12. TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
APARTADO 01.12.01 ARQUETA DE VACIADOS                                             

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

30,90 2,47 76,32

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

13,48 3,47 46,78

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

2,36 25,05 59,12

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

1,58 74,13 117,13

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

6,30 100,54 633,40

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

8,25 102,21 843,23

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

2,99 119,04 355,93

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

1.657,90 1,07 1.773,95

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

6,44 25,40 163,58

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

54,99 27,91 1.534,77

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

11,97 32,05 383,64

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

46,68 12,01 560,63



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

5,70 15,29 87,15

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

1,00 135,09 135,09

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero,  incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

28,00 7,77 217,56

TOTAL APARTADO 01.12.01 ARQUETA DE VACIADOS.................. 6.988,28
APARTADO 01.12.02 GALERIA DE BOMBAS Y CANAL DE SALIDA                             

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.226,82 2,47 3.030,25

020029       m³  Excav. vaciado cualquier terreno/ no roca i/agotam.             

Excavación localizada en vaciado o cimentaciones, en cualquier clase de terreno excepto roca, por
medios mecánicos,   incluso agotamiento,  carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

423,55 8,76 3.710,30

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

742,15 3,47 2.575,26

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

17,31 25,05 433,62

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

11,19 74,13 829,51

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

88,22 100,54 8.869,64

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

62,27 102,21 6.364,62

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

25,74 119,04 3.064,09

040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-30/P/20/IV+Qb, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.
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7,94 117,52 933,11

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

17.069,60 1,07 18.264,47

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

39,84 25,40 1.011,94

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

268,96 27,91 7.506,67

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

64,35 32,05 2.062,42

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

25,60 33,88 867,33

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

36,88 32,30 1.191,22

040700       m²  Escalera de hormigón armado formada mediante losa               

Escalera de hormigón armado formada mediante losa inclinada de hormigón HA-30 N/mm2.,  de 0,20
m. de espesor,  i/p.p.  de armadura (85 kg/m3) y  encofrado  v isto de madera,  vertido, v ibrado y  colo-
cado, con formación de peldaños en ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de ce-
mento  CEM  II/A-P  32,5R  y  arena  de  río  1/6,   y  forrado  de  huella  cemento  ruleteado,  totalmente  ter-
minada.

4,14 346,11 1.432,90

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

199,49 12,01 2.395,87

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

56,20 15,29 859,30

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

41,40 195,70 8.101,98

080320       m²  Forjado l/alveolares 20 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 20 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

29,25 61,67 1.803,85



PRESUPUESTO
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090016       m²  Cubierta invertida no  transitable                              

Cubierta invertida no transitable,  realizada sobre capa de hormigón celular de 10 cm. de espesor pa-
ra formación de pendientes y  capa de regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espe-
sor,  lámina  de  geotex til  de  120 gr/m2,  lámina  asfática  de  betún  modificado  con  elastomeros  en  posi-
ción flotante sobre el soporte,  salvo en perimetros y  puntos singulares,  aislamiento térmico de polies-
tireno extruido de 40 mm. de espesor y  nueva lámina de geotex til de 150 g/m2, incluso extendido de
gravilla de 3 cm. de espesor.

29,25 110,40 3.229,20

040300       m²  Panel cerramiento prefabricado e=20 cm. gris liso               

Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado,  de 20 cm.  de espesor,  acabado en
color  gris  liso,  en  piezas  de  2,40  m.,  de  ancho,  hasta  14  m.  de  alto,  formadas  por  dos  planchas  de
hormigón  de  5  cm.  de  espesor  con  rigidizadores  interiores,  con  capa  interior  de  poliestireno  de  10
cm. de espesor,  i/p.p. de piezas especiales y  sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfálti-
ca,  totalmente montado.

106,25 76,03 8.078,19

110025       m²  Solado industrial fratasado en fino c/cemento corindón          

Solado  industrial  fratasado  en  fino  con  aportación  de  cemento  corindón  y  coloreado  con  pinturas  al
cloro-caucho.

88,50 28,23 2.498,36

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

3,10 38,30 118,73

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

3,00 171,78 515,34

180005       m²  Luna incolora de 6 mm. de espesor, in                           

Luna incolora de 6 mm. de espesor, incluso cortes y  sellado con silicona incolora.

3,00 28,94 86,82

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

4,75 108,36 514,71

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso sellado de juntas  y  limpie-
za.

22,80 30,73 700,64

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

1,00 34,46 34,46

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

4,40 15,61 68,68
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210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

117,25 8,81 1.032,97

TOTAL APARTADO 01.12.02 GALERIA DE BOMBAS Y CANAL
DE SALIDA

92.186,45
APARTADO 01.12.03 FILTROS DE DISCO                                                

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

609,41 2,47 1.505,24

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                        

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación,  extendidas por tongadas,  in-
cluso humectación y  compactación.

277,07 3,47 961,43

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

21,67 25,05 542,83

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

14,45 74,13 1.071,18

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

57,80 100,54 5.811,21

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en muros de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado en central,  incluso colocación,  v ibrado y  p.p.
de juntas de construcción.

57,06 102,21 5.832,10

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

36,12 119,04 4.299,72

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

14.303,20 1,07 15.304,42

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

19,24 25,40 488,70

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

114,12 27,91 3.185,09

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

144,50 32,05 4.631,23
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060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

144,50 96,09 13.885,01

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

77,58 15,29 1.186,20

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable, de 0,90 m. de altura, montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p. de chapas
y  tornillos de anclaje.

44,33 195,70 8.675,38

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera  de  acero  galvanizado  de  80  cm.  de  anchura,  realizada  con  zancas,  peldaños  de  rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso p.p.  de chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura al
esmalte sintético.

3,00 202,47 607,41

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antiox i-
dante.

4.390,32 2,47 10.844,09

TOTAL APARTADO 01.12.03 FILTROS DE DISCO.......................... 78.831,24
APARTADO 01.12.04 CANALES DE DESINFECCION Y ULTRAVIOLETA                          

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

512,90 2,47 1.266,86

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

318,38 3,47 1.104,78

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

13,90 25,05 348,20

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

9,41 74,13 697,56

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

38,94 100,54 3.915,03

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

41,01 102,21 4.191,63
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040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón  en  losas  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

2,41 119,04 286,89

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

7.481,74 1,07 8.005,46

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

36,25 25,40 920,75

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

273,41 27,91 7.630,87

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista, incluso desencofrado y  limpieza.

7,70 32,05 246,79

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

25,97 96,09 2.495,46

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C. de 220 mm., para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.

42,22 15,29 645,54

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

8,00 195,70 1.565,60

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares, soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

4,13 135,09 557,92

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

9,00 7,77 69,93

TOTAL APARTADO 01.12.04 CANALES DE DESINFECCION Y
ULTRAVIOLETA

33.949,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12. TRATAMIENTO TERCIARIO........... 211.955,24
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SUBCAPÍTULO 01.13. BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS                                     
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.185,13 2,47 2.927,27

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

774,50 3,47 2.687,52

020101       m³  Subbase de zahorra natural, compact                             

Subbase de zahorra natural,  compactada al 98 %  P.M.

15,81 25,05 396,04

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

10,54 74,13 781,33

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

42,15 100,54 4.237,76

040020       m³  Hormigón muros de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  muros  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

129,42 102,21 13.228,02

040025       m³  Hormigón losas de HA-30/P/20/IV+Qb                              

Hormigón en  losas  de HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

23,76 119,04 2.828,39

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

18.927,60 1,07 20.252,53

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

17,84 25,40 453,14

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

862,80 27,91 24.080,75

050035       m²  Encofrado en losas                                              

Encofrado en losas, acabado cara v ista,  incluso desencofrado y  limpieza.

95,04 32,05 3.046,03

050050       m³  Cimbrado de elementos estructurales,                            

Cimbrado de elementos estructurales, incluso descimbrado.

479,95 12,01 5.764,20

130045       ml  Banda elástica de estanqueidad de P.V                           

Banda elástica de estanqueidad de P.V.C.  de 220 mm.,  para juntas de hormigonado y  dilatación, in-
cluso colocación.
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84,00 15,29 1.284,36

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

52,16 96,09 5.012,05

060040       ud  Pate de polipropileno                                           

Pate de polipropileno con alma de acero, incluso taladro de 25 mm. y  colocación.

198,00 7,77 1.538,46

060070       ml  Escalera metálica 80 cm.                                        

Escalera de  acero galvanizado de 80 cm.  de anchura,  realizada con zancas,  peldaños  de rejillas
PRFV,  barandilla,  incluso  p.p.  de  chapas  y  tornillos  de anclaje,  angulares,  soldaduras  y  pintura  al
esmalte sintético.

2,00 202,47 404,94

060052       ml  Barandilla de acero inoxidable                                  

Barandilla de acero inox idable,  de 0,90 m.  de altura,  montantes cada 1,50 m.,  incluso p.p.  de chapas
y  tornillos de anclaje.

41,40 195,70 8.101,98

060025       Kg  Acero laminado S2 75 JR en estructuras                          

Acero  laminado  S2  75  JR  en  estructuras,  incluso  p.p.  de  soldaduras,  montaje  y  protección  antioxi-
dante.

1.946,78 2,47 4.808,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13. BOMBEO DE FANGOS
BIOLÓGICOS

101.833,32
SUBCAPÍTULO 01.14. REDES DE PROCESO                                                
APARTADO 01.14.01 LINEA DE AGUA DE PROCESO                                        

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

15.233,79 6,34 96.582,23

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.

992,88 35,46 35.207,52

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.

6.473,32 5,68 36.768,46

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

5.073,21 3,46 17.553,31

380800       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 800 mm           

Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  800  mm.  diámetro  interior.  incluso  colocación  y
pruebas.

298,22 299,09 89.194,62

380900       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 900 mm           

Tubo  de  hormigón  armado  con  camisa  de  chapa  de  900  mm.  diámetro  interior.  incluso  colocación  y
pruebas.

138,70 341,49 47.364,66
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381000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1000 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1000 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

392,19 394,49 154.715,03

381200       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1200 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1200 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

25,01 537,59 13.445,13

381400       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1400 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1400 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

376,43 579,99 218.325,64

381500       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1500 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1500 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

157,65 640,41 100.960,64

381600       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1600 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 1600 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

182,70 733,69 134.045,16

382000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

240,07 1.125,89 270.292,41

240078       m   Desarrollo pozo/reg. 100cm                                      

Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón armado, de 100 cm. de diá-
metro interior, incluso medios auxiliares y  colocación.

63,89 180,34 11.521,92

240084       ud  Cono asimétrico 100-62,50                                       

Cono  asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de 100 cm.  de diámetro  inferior,  62,50 cm.  de
diámetro superior, altura 60 cm., incluso medios auxiliares y  colocación.

31,95 123,83 3.956,37

240200       ud  Marco y tapa de fundición de 62,50 cm                           

Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,  incluso medios aux iliares y  colocación.

31,95 140,76 4.497,28

240385       ud   Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x 1,80 m2 interiores 

Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x  1,80 m2 interiores, altura 1,80 m, realizada con solera,
muros  y  losa  superior  de  hormigón  armado  de  25  cm.  de  espesor,  incluso  hormigón  de  limpieza  y
recibido de tuberías.

9,00 2.574,36 23.169,24

TOTAL APARTADO 01.14.01 LINEA DE AGUA DE PROCESO........ 1.257.599,62
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APARTADO 01.14.02 LINEA DE FANGOS Y FLOTANTES                                     
020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

12.130,13 6,34 76.905,02

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.

1.158,91 35,46 41.094,95

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.

3.711,36 5,68 21.080,52

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

6.687,43 3,46 23.138,51

350005       m   Tubería fundición, 100 mm                                       

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 100 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

456,40 37,73 17.219,97

350020       m   Tubería fundición, 200 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 200 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

308,06 43,85 13.508,43

350025       m   Tubería fundición, 250 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 250 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

93,40 77,03 7.194,60

350030       m   Tubería fundición, 300 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 300 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

865,72 86,32 74.728,95

350060       m   Tubería fundición, 700 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 700 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

577,43 351,23 202.810,74

350080       m   Tubería fundición, 800 mm.                                      

Tubería de fundición ductil,  serie K9,  diámetro nominal 700 mm.,  con revestimiento interior de mortero
de cemento centrifugado y  exterior de zinc y  pintura bituminosa, incluso p.p.  de juntas, colocación y
pruebas.

104,84 489,04 51.270,95



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2012470      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 800                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 800
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

813,24 1.907,78 1.551.483,01

TOTAL APARTADO 01.14.02 LINEA DE FANGOS Y FLOTANTES.. 2.080.435,65
APARTADO 01.14.03 RED DE VACIADOS                                                 

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier  terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos,  en cualquier clase de terreno excepto roca, por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

3.879,51 6,34 24.596,09

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno,  extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.

452,79 35,46 16.055,93

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas, incluso humectación y  compactación.

1.117,26 5,68 6.346,04

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

2.190,40 3,46 7.578,78

UO110        ml  Tubería de PEHD diametro 200 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 200 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

221,57 48,20 10.679,67

UO100        ml  Tubería de PEHD diametro 250 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 250 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

153,05 61,01 9.337,58

T011011      ml  Tubería de PEHD diametro 300 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 300 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

344,87 96,54 33.293,75

T011012      ml  Tubería de PEHD diametro 350 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 350 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

17,63 110,22 1.943,18

UO101        ml  Tubería de PEHD diametro 400 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 450 mm.  i/  p.p de conexiones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.
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112,38 127,61 14.340,81

U0102        ml  Tubería de PEHD diametro 600 mm.                                

Tubería de Polietilleno de alta densidad para 10 atm,  diámetro 600 mm.  i/  p.p  de conex iones,  co-
dos,piezas especiales y  pruebas. Totalmente colocada.

421,84 245,97 103.759,98

240079       m   Desarrollo pozo/reg. 250cm                                      

Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón armado, de 250 cm. de diá-
metro interior,  incluso medios aux iliares y  colocación.

50,85 180,34 9.170,29

240076       ud  Base apoyo p/anillos D=100cm H=115 cm.                          

Base de  apoyo  para  anillos  de  pozo  de  registro  prefabricado,  de  100  cm.  de  diámetro  interior,  altura
115 cm.,  incluso p.p.  de recibido de tuberías y  sellado.

26,00 261,75 6.805,50

240085       ud  Cono asimétrico 250-62,50                                       

Cono asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  250  cm.  de  diámetro  inferior,  62,50  cm.  de
diámetro superior,  altura 60 cm.,  incluso medios aux iliares y  colocación.

26,00 123,83 3.219,58

240200       ud  Marco y tapa de fundición de 62,50 cm                           

Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro, incluso medios aux iliares y  colocación.

26,00 140,76 3.659,76

240385       ud  Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x 1,80 m2 interiores 

Arqueta ciega para unión tuberías  de 1,80 x  1,80 m2 interiores,  altura 1,80 m,  realizada con solera,
muros  y  losa  superior  de  hormigón  armado  de  25  cm.  de  espesor,  incluso  hormigón  de  limpieza  y
recibido de tuberías.

8,00 2.574,36 20.594,88

TOTAL APARTADO 01.14.03 RED DE VACIADOS........................... 271.381,82
APARTADO 01.14.04 RED DE AIRE                                                     

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

2.269,65 6,34 14.389,58

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.

202,73 35,46 7.188,81

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.

703,98 5,68 3.998,61

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

1.199,92 3,46 4.151,72
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2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

67,23 229,19 15.408,44

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

109,28 341,66 37.336,60

4            m   Tubería dn-400, aº inox. Aisi-316                               

Tubería  de  acero  inox idable  AISI-316,  de  diámetro  nominal  400  mm,  espesor  3  mm.,formado  por  tu-
bería  recta,  codos,  bridas,  tes,  injertos,  soldaduras,  reducciones  y  demás  accesorios.  Incluso  parte
proporcional de transporte,  montaje y  pruebas de estanqueidad.

26,04 415,65 10.823,53

2-077        m   Tubería dn-450, aº inox. Aisi-316                               

Tubería  de  acero  inox idable  AISI-316,  de  diámetro  nominal  450  mm,  espesor  3  mm.,formado  por  tu-
bería  recta,  codos,  bridas,  tes,  injertos,  soldaduras,  reducciones  y  demás  accesorios.  Incluso  parte
proporcional de transporte,  montaje y  pruebas de estanqueidad.

67,18 744,47 50.013,49

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 600
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

67,71 1.286,00 87.075,06

2012469      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 700                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 700
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

75,60 1.500,32 113.424,19
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2012472      ml  Tubería acero inoxidable AISI  316 L,  DN 1.000                   

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.000
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

40,50 3.374,16 136.653,48

2012473      ml  Tubería acero inoxidable AISI  316 L,  DN 1.200                   

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

80,86 5.135,51 415.257,34

TOTAL APARTADO 01.14.04 RED DE AIRE..................................... 895.720,85
APARTADO 01.14.05 COLECTOR ALIVIO EDAR                                            

020025       m³  Excavación en zanjas y pozos cualquier terreno/ no roca         

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier clase de terreno excepto roca,  por medios mecánicos,
incluso carga y  transporte de material sobrante dentro de la obra.

3.559,01 6,34 22.564,12

020095       m³  Material granular asiento de tuberías                           

Relleno, extendido y  compactado de material granular para asiento de tuberías.

91,24 35,46 3.235,37

020081       m³  Relleno y compactación de zanjas t/seleccionadas                

Relleno  en  zanjas  y  trasdós  de  pozos  con  tierras  seleccionadas,  procedente  de  la  excavación,  ex-
tendidas por tongadas,  incluso humectación y  compactación.

745,88 5,68 4.236,60

020080       m³  Relleno y compactación de zanjas no seleccionadas               

Relleno y  compactación de zanjas y  trasdos de pozos con material no seleccionado procedente de la
excavación.

2.243,25 3,46 7.761,65

382000       m   Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm          

Tubo de hormigón armado con camisa de chapa de 2000 mm. diámetro interior.  incluso colocación y
pruebas.

113,20 1.125,89 127.450,75

240079       m   Desarrollo pozo/reg. 250cm                                      

Desarrollo de pozo de registro prefabricado mediante anillos de hormigón armado, de 250 cm. de diá-
metro interior,  incluso medios aux iliares y  colocación.

4,00 180,34 721,36

240085       ud  Cono asimétrico 250-62,50                                       

Cono asimétrico  prefabricado  de  hormigón  armado,  de  250  cm.  de  diámetro  inferior,  62,50  cm.  de
diámetro superior,  altura 60 cm.,  incluso medios aux iliares y  colocación.
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2,00 123,83 247,66

240200       ud  Marco y tapa de fundición de 62,50 cm                           

Marco y  tapa de fundición de 62,50 cm. de diámetro,  incluso medios aux iliares y  colocación.

2,00 140,76 281,52

TOTAL APARTADO 01.14.05 COLECTOR ALIVIO EDAR................ 166.499,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14. REDES DE PROCESO.................... 4.671.636,97
SUBCAPÍTULO 01.15. BASCULA                                                         

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

25,40 2,47 62,74

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

5,37 74,13 398,08

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

5,42 25,40 137,67

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

2.071,44 1,07 2.216,44

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas construcción

25,89 100,54 2.602,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15. BASCULA........................................ 5.417,91
SUBCAPÍTULO 01.16. EDIFICIO DE PERSONAL                                            
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APARTADO 01.16.01 EXCAVACIONES                                                    
020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

436,90 2,47 1.079,14

020078       m³  Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas,  incluso
humectación y  compactación.

232,99 6,60 1.537,73

TOTAL APARTADO 01.16.01 EXCAVACIONES................................ 2.616,87
APARTADO 01.16.02 CIMENTACIONES                                                   

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras, incluso recebado de arena de río.

55,78 25,81 1.439,68

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

38,41 74,13 2.847,33

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

109,73 100,54 11.032,25

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

8.778,56 1,07 9.393,06

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

247,16 25,40 6.277,86

TOTAL APARTADO 01.16.02 CIMENTACIONES.............................. 30.990,18
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APARTADO 01.16.03 SANEAMIENTO                                                     
501010       ud  Bote sifónico                                                   

Suministro  y  colocación  de  bote  sifónico  de  PVC,  de  110  mm.  de  diámetro,  colocado  en  el  grueso
de la solera, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero,  con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,  insta-
lado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro,  con tubería de PVC  de 50 mm. de diámetro, funcionando.

8,00 31,69 253,52

310063       ml  Tub. PVC pre/6atm 63mm                                          

Tubería  de  P.V.C.  presión,  P.N.6  atm.,  diámetro  63  mm.,  unión  por  junta  elástica,  incluso  coloca-
ción y  pruebas.

38,00 3,05 115,90

190051       ml  Tubería evacuación PVC 40 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  40  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.

150,00 3,46 519,00

190052       ml  Tubería evacuación PVC 50 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  50  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.

30,00 4,13 123,90

190053       ml  Tubería evacuación PVC 63 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  63  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.

20,00 4,56 91,20

240304       ud  Arq reg 40x40x50 1/2 Horm                                       

Arqueta de registro de  dimensiones  interiores  40x40x50 cm,  realizada con fábrica de  ladrillo perfora-
do  de  1/2  pie  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  sobre  solera  de hormigón  de  HM
20/P/20/I  de  20  cm  de  espesor,  enfoscado  y  bruñida  interiormente,  incluso  cerco  y  tapa  de  hormi-
gón.

2,00 158,16 316,32

TOTAL APARTADO 01.16.03 SANEAMIENTO.................................. 1.419,84
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APARTADO 01.16.04 ESTRUCTURA Y FORJADOS                                           
040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

25,63 117,52 3.012,04

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

3.075,84 1,07 3.291,15

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

171,60 32,30 5.542,68

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

77,76 33,88 2.634,51

080091       m²  Forjado unidireccional 26 + 5 cm. luces 4.50-6.50 m.            

Forjado unidireccional  26 +  5 cm.,  para luces  entre 4.50 y  6.50 m.,  formado por v iguetas  de hormi-
gón, separación intereje 70 cm.,  bovedillas cerámicas y  capa de compresión de 5 cm. de hormigón
HA  25,  incluso  macizado  de  apoyos,  armadura  de negativos,  mallazo  de  reparto,  apuntalamiento  y
elementos aux iliares.

285,61 60,20 17.193,72

TOTAL APARTADO 01.16.04 ESTRUCTURA Y FORJADOS............ 31.674,10
APARTADO 01.16.05 CERRAMIENTOS, TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTOS                

080065       m²  Cerr. 1/2 pie CV+cámara+lhs                                     

Cerramiento  de fachada formado por:  fábrica de  ladrillo cerámico perforado,  a  revestir,  de 1/2  pie de
espesor,  recibidos  con  mortero  de  cemento  1:6,  cámara  de  aire  con  aislamineto  térmico  con  5  cm.
de poliestireno proyectado,  y  trasdosado de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento
1:6, incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

209,95 68,45 14.371,08

080075       m²  Tabicón de ladrillo cerámico hueco do                           

Tabicón  de  ladrillo  cerámico  hueco  doble,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  recibido  de
cercos, limpieza y  piezas especiales.

429,73 28,76 12.359,03

080076       m²  Chapado de piedra artificial                                    

Chapado de piedra artificial en plaquetas de 40x40 cm pegadas a la fabrica de ladrillo mediante mor-
tero Pegolan o similar,  incluso recortes y  tapado de juntas.

30,95 48,74 1.508,50

TOTAL APARTADO 01.16.05 CERRAMIENTOS, TABIQUERIA
INTERIOR Y AISLAMIENTOS

28.238,61
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APARTADO 01.16.06 CUBIERTA                                                        
090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a 1000 kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de espesor,  imprimación e  impermeabilización
mediante  lámina  asfáltica  y  acabado  con  grav illa  de  5  cm.  de  espesor,  incluso  p.p.  de  formación  de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp. de juntas de dilatación.

285,61 37,65 10.753,22

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso sellado de juntas  y  limpie-
za.

67,60 30,73 2.077,35

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

4,00 34,46 137,84

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

20,00 15,61 312,20

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  a revestir,  de 1 pie de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

33,80 56,36 1.904,97

TOTAL APARTADO 01.16.06 CUBIERTA.......................................... 15.185,58
APARTADO 01.16.07 ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y PINTURA                               

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

277,55 29,20 8.104,46

080145       m²  Guarnecido y enlucido de yeso, vertic                           

Guarnecido y  enlucido de yeso,  en paramentos horizontales y  verticales,  de 15 mm. de espesor,  in-
cluso preparación y  humedecido del soporte.

212,22 16,03 3.401,89

110015       m²  Alicatado gres porcelánico 30x30 cm.                            

Alicatado con plaqueta de gres porcelánico de 30x30 ,  recibido con mortero de cemento, incluso re-
juntado,  y  limpieza.

847,55 41,71 35.351,31

110046       m²  Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm.           

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31 x  31 cms, color a determinar recibido con mortero de
cemento CEM  II/A-P  32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40),  con cama de 2 cm, de arena de río, con re-
planteo  previo,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y  limpieza,  piezas  especiales,
pequeño material, albañilería y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada, totalmente termina-
da.

272,25 66,95 18.227,14

120005       m²  Falso techo de escayola                                         

Falso  techo de placas  de escayola,  sobre  perfilería  v ista  blanca,  incluso p.p.  de accesorios  de  fija-
ción y  medios aux iliares.

272,25 22,29 6.068,45
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210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

762,02 8,81 6.713,40

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibi-
do y  colocación.

70,31 27,45 1.930,01

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

26,21 38,30 1.003,84

TOTAL APARTADO 01.16.07 ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y
PINTURA

80.800,50
APARTADO 01.16.08 INSTALACIONES VARIAS Y SANITARIOS                               

201010       ud  Fontanería lavabo                                               

Instalación  de  fontanería  para  un  lavabo  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

12,00 53,45 641,40

201011       ud  Fontanería inodoro                                              

Instalación  de  fontanería  para  un  inodoro  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

18,00 34,13 614,34

201012       ud  Fontanería urinario                                             

Instalación  de  fontanería  para  un  urinario  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

4,00 32,44 129,76

201013       ud  Fontanería plato ducha                                          

Instalación  de  fontanería  para  un  plato  de  ducha  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

18,00 66,30 1.193,40

200005       ud  Lavabo                                                          

Lavabo  con  pedestal  tipo  Roca  serie  Sidney  o  similar  de  porcelana  vitrificada,  color  blanco,  incluso
grifería y  accesorios.

12,00 282,91 3.394,92

200007       ml  Encimera mármol                                                 

Suministro  y  colocacion  de  ml.  de  encimera  de  marmol  nacional,  de,  y  2  cm.  de  grueso,  con  faldon
frontal  de  15  cm.  y  regleta  pulida  y  con  los  bordes  biselados,  incluso  con  p.p.  de  agujero/s  para  la
instalacion  posterior  de  uno  o  dos  lavabos,  totalmente  montada  con  los  anclajes  precisos,  y  sellada
con silicona.

11,30 232,03 2.621,94
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200015       ud  Inodoro                                                         

Inodoro tipo Roca serie Sidney  o similar de porcelana vitrificada, color blanco, con tanque de descar-
ga bajo,  incluso mecanismo y  tapa.

18,00 305,93 5.506,74

200016       ud  Urinario                                                        

Urinario de porcelana vitrificada,  color blanco,  incluso piezas para anclaje a pared.

4,00 298,61 1.194,44

200010       ud  Ducha                                                           

Plato de ducha tipo Roca, serie Astral o similar de porcelana v itrificada de 70 * 70 cm., color blanco,
incluso grifería y  accesorios.

18,00 344,46 6.200,28

190005       ud  Acumulador eléctrico 80 l.                                      

Acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria,  de 80 l.  de capacidad,  calorifugado,  incluso llaves de
paso, ramales de unión y  sistemas de fijación.

2,00 533,68 1.067,36

190006       ud  Acumulador eléctrico 150 l.                                     

Acumulador  eléctrico  de  agua  caliente  sanitaria,  de  150  l.  de  capacidad,  calorifugado,  incluso  llaves
de paso, ramales de unión y  sistemas de fijación.

2,00 1.094,67 2.189,34

200420       ud  Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para               

Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para empotrar

18,00 34,51 621,18

200421       ud  Secadora de manos eléctrica                                     

Secadora de manos eléctrica,  totalmente instalada.

2,00 381,60 763,20

200450       ud  Espejo                                                          

Espejo

11,90 99,51 1.184,17

TOTAL APARTADO 01.16.08 INSTALACIONES  VARIAS  Y
SANITARIOS

27.322,47
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APARTADO 01.16.09 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, VIDRIOS                       
140020       m²  Puerta madera cuarterones                                       

Puerta de paso en pino con hojas de cuarterones ambas caras,  cerco de pino de 7 x  6 y  tapajutas,
incluso herrajes decolgar y  seguridad.

91,08 287,24 26.161,82

150010       m²  Puertas cristaleras de aluminio lacado                          

Carpintería  de  aluminio  lacado  en  puertas  cristaleras,  color  a  elegir,  incluso  herrajes  de  colgar  y  se-
guridad, recibidas en fábrica.

5,94 180,26 1.070,74

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

26,65 171,78 4.577,94

180010       m²  Climalit 4+10+4 mm.                                             

Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y  cámara de aire de 10 mm.,  incluso cortes y  se-
llado con silicona incolora.

26,65 33,70 898,11

TOTAL APARTADO 01.16.09 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE
MADERA VIDRIOS

32.708,61
APARTADO 01.16.10 MOBILIARIO                                                      

2600103      ud  Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala 

Mesa de madera cuadrada y  4 sillas del mismo material para sala de personal.

9,00 256,24 2.306,16

2600109      ud  Taquilla para ropa                                              

Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas.

36,00 136,39 4.910,04

2600111      ud  Perchero.                                                       

Perchero.

8,00 83,82 670,56

2600112      ud  Papelera.                                                       

Papelera.

8,00 28,08 224,64

2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud                              

Banco de madera de 5 m de longitud

4,00 117,41 469,64
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2600145      ud  Aire acondicionado                                              

Aire acondicionado 1x1 Inverter con bomba de calor en color blanco.  Dispone de autolimpieza, cam-
bio automático, triple filtro, protección oro anticorrosión, función Hot Start,  deshumidificación saludable

 y  mando a distancia:
 - Marca: CARRIER o equivalente

 - Capacidad frigorífica Nominal Kw-(Kcal/h): 3,50 - (3010)
 - Capacidad frigorífica Mín.  Kw-(Kcal/h):  0,80 - (688) 
 - Capacidad frigorífica Máx. Kw-(Kcal/h): 4,00 - (3440)

 - Consumo eléctrico Nominal W: 1025
 - E.E.R. (Eficiencia en frío) W/W: 3,41

 - Clase Energética (Frío): A 
 - C.E.A (Consumo eléctrico anual) Kwh: 513

 - Capacidad calorífica Nominal Kw-(Kcal/h) :  4,20 - (3612) 
 - Capacidad calorífica Mín.  Kw-(Kcal/h) :  0,90 - (774) 

 - Capacidad calorífica Máx. Kw-(Kcal/h) :  5,70 - (4902) 
 - Consumo eléctrico Nominal W: 1135

 - C.O.P W/W: 3,70
 - Clase Energética (Calor) : A  

 
 Unidad Interior

 
 - Deshumidificación l/h: 2,0

 - Caudal de aire Nominal m3/h:  540
 - Nivel presión sonora (B/M/A) dB(A) :  27/34/40 
 - Nivel potencia sonora (B/M/A) dB(A) :  40/47/53 

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm:  275x790x205 
 - Peso Kg: 9 

 - Tensión de alimentación V-ph-Hz:  230-1-50 
 

 Unidad Exterior 
 

 - Tipo de Compresor: DC Rotativo Gemelo 
 - Máxima longitud de tubería m: 20 
 - Máxima diferencia de altura m:  10 

 - Sistema de precargado m: 15 
 - Conex iones flare Pulg: 3/8"-1/4"  
 - Caudal de aire (B/A) m3/h: 2250 

 - Nivel presión sonora (Frío) dB(A) : 48
 - Nivel potencia sonora (Frío) dB(A) :   61

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm:  550x780x290 
 - Peso Kg: 35

 - Máxima Intensidad A:  12,6 
 - Tensión de alimentación V-ph-Hz:  230-1-50 

 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Frío) ºC: -10 / 46 
 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Calor) ºC: -15 / 24 

5,00 689,00 3.445,00

TOTAL APARTADO 01.16.10 MOBILIARIO...................................... 12.026,04
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APARTADO 01.16.11 OTROS                                                           
2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.                 

Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.

2,00 1.136,85 2.273,70

2600118      ud  Microondas con grill y temporizador de 2.000 W.                 

Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia

4,00 130,91 523,64

2600119      ud  Lavavajillas de color blanco de dimensiones 60 cm               

Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca:  TEKA  o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  . Clasificación energética: A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones  ex teriores
  . Alto: 850
  . Ancho: 600
  . Fondo: 600
- Conexión eléctrica
  . Tensión V: 230
  . Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº  de cubiertos) :  15
  . Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  . Consumo energía Kw /h: 1,1
  . Consumo de agua L: 16
  . Nivel sonoro, dB(A) :  52
- Prestaciones
  . Control Electrónico
  . Programa media carga
  . Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  . Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  . Piloto de funcionamiento
  . Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  . Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

2,00 811,64 1.623,28

TOTAL APARTADO 01.16.11 OTROS................................................ 4.420,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16. EDIFICIO DE PERSONAL.............. 267.403,42
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SUBCAPÍTULO 01.17. EDIFICIO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                           
APARTADO 01.17.01. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CT-1 Y GRUPO ELECTRÓGENO               

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

312,91 2,47 772,89

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

129,93 3,47 450,86

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

12,60 74,13 934,04

040016       m³  Horm. cimentaciones de HA-35/P/20/IV+Qc                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas de construcción

60,25 108,95 6.564,24

040021       m³  Hormigón muros de HA-35/P/20/IV+Qc,                             

Hormigón en  muros  de HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

47,87 109,87 5.259,48

040031       m³  Horm. vig/pilares de HA-35/P/20/IV+Qc                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-35/P/20/IV+Qc, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

19,54 121,31 2.370,40

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

11.951,24 1,07 12.787,83

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

31,77 25,40 806,96

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos, incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

270,96 27,91 7.562,49

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas,  incluso desencofrado y  limpieza.

95,28 32,30 3.077,54

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares,  incluso desencofrado y  limpieza.

57,60 33,88 1.951,49

080090       m²  Forjado unidireccional 22 + 4 cm.                               

Forjado unidireccional 22 + 4 cm.,  formado por v iguetas de hormigón,  separación intereje 70 cm.,  bo-
vedillas cerámicas y  capa de compresión de 4 cm.  de hormigón HM  20, incluso macizado de apo-
yos, armadura de negativos,  mallazo de reparto, apuntalamiento y  elementos aux iliares.

100,80 58,13 5.859,50
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090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a  1000  kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de  espesor,  imprimación e impermeabilización
mediante lámina asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp.  de juntas de dilatación.

100,80 37,65 3.795,12

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

42,40 30,73 1.302,95

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de 1  pie  de  espesor,  recibidos  con  mortero  de  ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

169,28 56,36 9.540,62

080040       m²  Fábrica de ladrillo 1/2 pie, revestir                           

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, a revestir, de 1/2 pie de espesor,  recibidos con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

81,60 32,29 2.634,86

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos verticales,  de 15 mm. de espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

501,76 29,20 14.651,39

080140       m²  Enfoscado maestreado param. horizonta                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos horizontales,  de 15 mm. de es-
pesor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

100,80 31,72 3.197,38

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

602,56 8,81 5.308,55

040029       m²  Losa desmontable de HA,                                         

Losa  desmontable  de  hormigón  armado  según  Instrución  PD  005  02-Rev  2  de  EMASESA,  incluso
colocación y  elementos aux iliares.

23,52 34,48 810,97

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibi-
do y  colocación.

12,00 27,45 329,40

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  ex terior
galvanizada, incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

32,16 108,36 3.484,86

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluv iales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

2,00 34,46 68,92
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190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

10,00 15,61 156,10

661010       ud  Clarobaya circular D=0.80 m                                     

Clarobaya  circular  D=0.80  metros  con armazón metálico y  cúpula  de metacrilato  translucido,  total-
mente instalada.

3,00 260,73 782,19

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

3,00 135,09 405,27

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

8,46 96,09 812,92

TOTAL APARTADO 01.17.01. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
CT 1 Y GRUPO ELECTRÓGENO

95.679,22
APARTADO 01.17.02. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CONTROL CT-3                         

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de evaluación.

311,14 2,47 768,52

020075       m³  Relleno en trasdos de muros  p/excavación                       

Relleno en trasdos de muros con tierras procedentes de la excavación, ex tendidas por tongadas, in-
cluso humectación y  compactación.

48,42 3,47 168,02

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación,  de HL-150/P/20, incluso colocación

18,06 74,13 1.338,79

040016       m³  Horm. cimentaciones de HA-35/P/20/IV+Qc                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción, v ibrado y  p.p. de juntas de construcción

74,27 108,95 8.091,72

040021       m³  Hormigón muros de HA-35/P/20/IV+Qc,                             

Hormigón en  muros  de HA-35/P/20/IV+Qc,  fabricado  en  central,  incluso  colocación,  v ibrado  y  p.p.
de juntas de construcción.

54,15 109,87 5.949,46

040031       m³  Horm. vig/pilares de HA-35/P/20/IV+Qc                           

Hormigón en v igas y  pilares de HA-35/P/20/IV+Qc, ,  fabricado en central,  incluso colocación y  v i-
brado.

19,54 121,31 2.370,40

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B 500 S), de acero soldable de 500 N/mm2. de límite elástico,  ,  incluso
p.p. de elaboración, colocación,  recortes,  atados y  separadores.

13.701,40 1,07 14.660,50

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 33

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

35,53 25,40 902,46

050015       m²  Encofrado plano en muros                                        

Encofrado plano en muros,  con paneles fenólicos,  incluso berenjenos,  desencofrado y  limpieza.

293,64 27,91 8.195,49

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

95,28 32,30 3.077,54

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

57,60 33,88 1.951,49

080090       m²  Forjado unidireccional 22 + 4 cm.                               

Forjado unidireccional 22 + 4 cm., formado por v iguetas de hormigón, separación intereje 70 cm., bo-
vedillas cerámicas y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM  20,  incluso macizado de apo-
yos,  armadura de negativos,  mallazo de reparto, apuntalamiento y  elementos aux iliares.

149,80 58,13 8.707,87

090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a  1000  kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de  espesor,  imprimación e impermeabilización
mediante lámina asfáltica y  acabado con gravilla de 5 cm. de espesor, incluso p.p. de formación de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp.  de juntas de dilatación.

149,80 37,65 5.639,97

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla  de  piedra artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  limpie-
za.

49,40 30,73 1.518,06

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica  de  ladrillo  cerámico  perforado,  a  revestir,  de 1  pie  de  espesor,  recibidos  con  mortero  de  ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

200,78 56,36 11.315,96

080040       m²  Fábrica de ladrillo 1/2 pie, revestir                           

Fábrica de ladrillo cerámico perforado, a revestir, de 1/2 pie de espesor,  recibidos con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado,  limpieza y  piezas especiales.

81,60 32,29 2.634,86

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos verticales,  de 15 mm. de espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

564,76 29,20 16.490,99

080140       m²  Enfoscado maestreado param. horizonta                           

Enfoscado maestreado con mortero de cemento 1:4,  en paramentos horizontales,  de 15 mm. de es-
pesor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

149,80 31,72 4.751,66

210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

714,56 8,81 6.295,27
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040029       m²  Losa desmontable de HA,                                         

Losa desmontable de hormigón armado según Instrución PD 005 02-Rev  2 de EMASESA, incluso
colocación y  elementos auxiliares.

23,52 34,48 810,97

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado,  incluso recibi-
do y  colocación.

12,00 27,45 329,40

170005       m²  Puertas metálicas correderas o abatib                           

Puertas  metálicas  correderas  o  abatibles,  con  bastidor  de  perfiles  tubulares  y  chapa  plegada  exterior
galvanizada,  incluso imprimado especial y  esmaltado y  herrajes de colgar y  seguridad.

32,16 108,36 3.484,86

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

2,00 34,46 68,92

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

10,00 15,61 156,10

661010       ud  Clarobaya circular D=0.80 m                                     

Clarobaya  circular  D=0.80  metros  con armazón metálico y  cúpula  de metacrilato  translucido,  total-
mente instalada.

3,00 260,73 782,19

060035       m²  Tapa de chapa estriada de 6 mm. de es                           

Tapa de chapa estriada de 6 mm. de espesor,  incluso p.p.  de angulares,  soldaduras y  pintura al es-
malte sintético.

3,00 135,09 405,27

060030       m²  Rejilla galvanizada tipo TRAMEX                                 

Rejilla tipo tramex  de composite de última generación realizada por el metodo de pultrusionado, inclu-
so precerco embebido en el hormigón

8,46 96,09 812,92

TOTAL APARTADO 01.17.02. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Y CONTROL CT 3

111.679,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.17. EDIFICIO DE CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN

207.358,88
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SUBCAPÍTULO 01.18. EDIFICIO DE CONTROL-TALLER-ALMACEN                              
APARTADO 01.18.01 EXCAVACIONES                                                    

020020       m³  Excavacion en desmonte                                          

Excavación de cimientos en terreno blando,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo,  gestor autorizado o lugar de evaluación.

1.551,11 2,47 3.831,24

020078       m³  Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación 

Relleno seleccionado con productos procedentes de la excavación, extendidas por tongadas,  incluso
humectación y  compactación.

401,91 6,60 2.652,61

TOTAL APARTADO 01.18.01 EXCAVACIONES................................ 6.483,85
APARTADO 01.18.02 CIMENTACIONES                                                   

020100       m³  Encachado de piedras bajo soleras                               

Extendido y  compactado de encachado de piedras bajo soleras, incluso recebado de arena de río.

385,27 25,81 9.943,82

040005       m³  H. limpieza  HL-150/P/20                                        

Hormigón para limpieza y  nivelación, de HL-150/P/20,  incluso colocación

222,22 74,13 16.473,17

040015       m³  Horm. cimentaciones de HA-30/P/20/IV+Qb                         

Hormigón  en  cimentaciones  y  soleras  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  fabricado  en  central,  incluso  coloca-
ción,  v ibrado y  p.p.  de juntas construcción

541,71 100,54 54.463,52

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

43.337,04 1,07 46.370,63

050005       m²  Encofrado plano en cimentaciones y so                           

Encofrado plano en cimentaciones y  soleras, incluso desencofrado y  limpieza.

764,25 25,40 19.411,95

TOTAL APARTADO 01.18.02 CIMENTACIONES.............................. 146.663,09
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APARTADO 01.18.03 SANEAMIENTO                                                     
501010       ud  Bote sifónico                                                   

Suministro  y  colocación  de  bote  sifónico  de  PVC,  de  110  mm.  de  diámetro,  colocado  en  el  grueso
de la solera, con cuatro entradas de 40 mm., y  una salida de 50 mm., y  con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero,  con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,  insta-
lado, incluso con conex ionado de las canalizaciones que acometen y  colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro,  con tubería de PVC  de 50 mm. de diámetro, funcionando.

14,00 31,69 443,66

310063       ml  Tub. PVC pre/6atm 63mm                                          

Tubería  de  P.V.C.  presión,  P.N.6  atm.,  diámetro  63  mm.,  unión  por  junta  elástica,  incluso  coloca-
ción y  pruebas.

68,00 3,05 207,40

190051       ml  Tubería evacuación PVC 40 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  40  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.

180,00 3,46 622,80

190052       ml  Tubería evacuación PVC 50 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  50  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.

30,00 4,13 123,90

190053       ml  Tubería evacuación PVC 63 mm                                    

Tubería  de  PVC  de  evacuación  EN1453-M1  serie  B,  de  63  mm.  de  diámetro,  colocada  en  instala-
ciones  interiores  de  desagüe,  para  baños  y  cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC  y  con
unión pegada,  instalada y  funcionando.

20,00 4,56 91,20

240304       ud  Arq reg 40x40x50 1/2 Horm                                       

Arqueta de registro de  dimensiones  interiores  40x40x50 cm,  realizada con fábrica de  ladrillo perfora-
do  de  1/2  pie  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  sobre  solera  de hormigón  de  HM
20/P/20/I  de  20  cm  de  espesor,  enfoscado  y  bruñida  interiormente,  incluso  cerco  y  tapa  de  hormi-
gón.

4,00 158,16 632,64

TOTAL APARTADO 01.18.03 SANEAMIENTO.................................. 2.121,60
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APARTADO 01.18.04 ESTRUCTURA Y FORJADOS                                           
040030       m³  Horm. vig/pilares de HA-30/P/20/IV+Qb                           

Hormigón  en  v igas  y  pilares  de  HA-30/P/20/IV+Qb,  ,  fabricado  en  central,  incluso  colocación  y  vi-
brado.

245,90 117,52 28.898,17

060015       kg  Acero corrugado (B 500 S)                                       

Acero en barras corrugadas (B  500 S),  de acero soldable de 500 N/mm2.  de límite elástico,  ,  incluso
p.p.  de elaboración,  colocación,  recortes,  atados y  separadores.

29.507,52 1,07 31.573,05

050045       m²  Encofrado plano en vigas                                        

Encofrado plano en v igas, incluso desencofrado y  limpieza.

1.001,63 32,30 32.352,65

050046       m²  Encofrado plano en pilares                                      

Encofrado plano en pilares, incluso desencofrado y  limpieza.

476,00 33,88 16.126,88

080325       m²  Forjado l/alveolares 25 cm.                                     

Forjado unidireccional de losas alveolares prefabricadas de 25 cm.de espesor y  capa de compresión
de 5 cm.  de hormigón HA  30, incluso armadura de negativos, mallazo de reparto y  elementos auxi-
liares.

2.508,07 62,73 157.331,23

TOTAL APARTADO 01.18.04 ESTRUCTURA Y FORJADOS............ 266.281,98
APARTADO 01.18.05 CERRAMIENTOS, TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTOS                

080065       m²  Cerr. 1/2 pie CV+cámara+lhs                                     

Cerramiento  de fachada formado por:  fábrica de  ladrillo cerámico perforado,  a  revestir,  de 1/2  pie de
espesor,  recibidos  con  mortero  de  cemento  1:6,  cámara  de  aire  con  aislamineto  térmico  con  5  cm.
de poliestireno proyectado,  y  trasdosado de ladrillo hueco sencillo recibido con mortero de cemento
1:6, incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

1.077,39 68,45 73.747,35

080075       m²  Tabicón de ladrillo cerámico hueco do                           

Tabicón  de  ladrillo  cerámico  hueco  doble,  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  recibido  de
cercos, limpieza y  piezas especiales.

794,30 28,76 22.844,07

080076       m²  Chapado de piedra artificial                                    

Chapado de piedra artificial en plaquetas de 40x40 cm pegadas a la fabrica de ladrillo mediante mor-
tero Pegolan o similar,  incluso recortes y  tapado de juntas.

271,44 48,74 13.229,99

TOTAL APARTADO 01.18.05 CERRAMIENTOS, TABIQUERIA
INTERIOR Y AISLAMIENTOS

109.821,41
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APARTADO 01.18.06 CUBIERTA                                                        
090022       m²  Cubierta plana lámina asfált.                                   

Cubierta plana realizada con:  formación de pendientes mediante hormigón celular (peso específico in-
ferior  a 1000 kg/m3),  mortero de cemento  de 2  cm.  de espesor,  imprimación e  impermeabilización
mediante  lámina  asfáltica  y  acabado  con  grav illa  de  5  cm.  de  espesor,  incluso  p.p.  de  formación  de
juntas y  piezas especiales, Incluso pp. de juntas de dilatación.

1.926,33 37,65 72.526,32

100015       ml  Albardilla de piedra artificial                                 

Albardilla de piedra artificial  recibido con mortero de cemento 1:6,  incluso sellado de juntas  y  limpie-
za.

258,56 30,73 7.945,55

190060       ud  Cazoleta sifónica                                               

Cazoleta  sifónica  para  recogida  de  pluviales  en  cubierta,  incluso  piezas  especiales  y  remates  a  cu-
bierta.

14,00 34,46 482,44

190050       ml  Bajante con tubería de P.V.C. de 110                            

Bajante con tubería  de P.V.C.  de 110 mm.  de  diámetro,  incluso p.p.  de  piezas  especiales,  elemen-
tos de fijación y  medios auxiliares para su ejecución.

77,00 15,61 1.201,97

080400       m²  Ladrillo 1 pie, a/revestir                                      

Fábrica de ladrillo cerámico perforado,  a revestir,  de 1 pie de espesor,  recibidos  con mortero de ce-
mento 1:6,  incluso rejuntado, limpieza y  piezas especiales.

129,28 56,36 7.286,22

TOTAL APARTADO 01.18.06 CUBIERTA.......................................... 89.442,50
APARTADO 01.18.07 ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y PINTURA                               

080135       m²  Enfoscado maestreado param. verticale                           

Enfoscado  maestreado  con  mortero  de  cemento  1:4,  en  paramentos  verticales,  de  15  mm.  de  espe-
sor,  incluso preparación y  humedecido del soporte.

1.206,67 29,20 35.234,76

080145       m²  Guarnecido y enlucido de yeso, vertic                           

Guarnecido y  enlucido de yeso,  en paramentos horizontales y  verticales,  de 15 mm. de espesor,  in-
cluso preparación y  humedecido del soporte.

1.473,22 16,03 23.615,72

110015       m²  Alicatado gres porcelánico 30x30 cm.                            

Alicatado con plaqueta de gres porcelánico de 30x30 ,  recibido con mortero de cemento, incluso re-
juntado,  y  limpieza.

395,62 41,71 16.501,31

110046       m²  Solado de baldosa de gres antideslizante de 31x31 cm.           

Solado de baldosa de gres antideslizante de 31 x  31 cms, color a determinar recibido con mortero de
cemento CEM  II/A-P  32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40),  con cama de 2 cm, de arena de río, con re-
planteo  previo,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  blanco  BL-V  22,5  y  limpieza,  piezas  especiales,
pequeño material, albañilería y  medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada, totalmente termina-
da.

2.629,32 66,95 176.032,97

120005       m²  Falso techo de escayola                                         

Falso  techo de placas  de escayola,  sobre  perfilería  v ista  blanca,  incluso p.p.  de accesorios  de  fija-
ción y  medios aux iliares.

2.629,32 22,29 58.607,54
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210010       m²  Pintura plástica en paramentos horizo                           

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales,  dos manos,  incluso preparación de soporte
y  medios aux iliares para su aplicación.

5.309,21 8,81 46.774,14

100005       ml  Cargadero para huecos formado por vig                           

Cargadero para huecos formado por dos v iguetas prefabricadas de hormigón armado, incluso recibi-
do y  colocación.

118,80 27,45 3.261,06

100010       ml  Vierteaguas piedra artificial                                   

Vierteaguas  de  piedra  artificial  recibido  con  mortero  de  cemento  1:6,  incluso  sellado  de  juntas  y  lim-
pieza.

85,80 38,30 3.286,14

TOTAL APARTADO 01.18.07 ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS Y
PINTURA

363.313,64
APARTADO 01.18.08 INSTALACIONES VARIAS Y SANITARIOS                               

201010       ud  Fontanería lavabo                                               

Instalación  de  fontanería  para  un  lavabo  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

11,00 53,45 587,95

201011       ud  Fontanería inodoro                                              

Instalación  de  fontanería  para  un  inodoro  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

5,00 34,13 170,65

201012       ud  Fontanería urinario                                             

Instalación  de  fontanería  para  un  urinario  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

6,00 32,44 194,64

201013       ud  Fontanería plato ducha                                          

Instalación  de  fontanería  para  un  plato  de  ducha  realizada  con  tuberías  multicapa  Uponor  Unipipe
PERT-AL-PERT  para  la  red  de  agua fria  y  caliente,  utilizando  el  sistema  Uponor  M-Fitting  para  su
conexión,  con tuberías de PVC  serie B  para la red de desagüe y  sifón individual,  totalmente termina-
da según normativa v igente,  sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

13,00 66,30 861,90

200005       ud  Lavabo                                                          

Lavabo  con  pedestal  tipo  Roca  serie  Sidney  o  similar  de  porcelana  vitrificada,  color  blanco,  incluso
grifería y  accesorios.

11,00 282,91 3.112,01

200007       ml  Encimera mármol                                                 

Suministro  y  colocacion  de  ml.  de  encimera  de  marmol  nacional,  de,  y  2  cm.  de  grueso,  con  faldon
frontal  de  15  cm.  y  regleta  pulida  y  con  los  bordes  biselados,  incluso  con  p.p.  de  agujero/s  para  la
instalacion  posterior  de  uno  o  dos  lavabos,  totalmente  montada  con  los  anclajes  precisos,  y  sellada
con silicona.

13,50 232,03 3.132,41
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200015       ud  Inodoro                                                         

Inodoro tipo Roca serie Sidney  o similar de porcelana vitrificada, color blanco, con tanque de descar-
ga bajo,  incluso mecanismo y  tapa.

5,00 305,93 1.529,65

200016       ud  Urinario                                                        

Urinario de porcelana vitrificada,  color blanco,  incluso piezas para anclaje a pared.

6,00 298,61 1.791,66

200010       ud  Ducha                                                           

Plato de ducha tipo Roca, serie Astral o similar de porcelana v itrificada de 70 * 70 cm., color blanco,
incluso grifería y  accesorios.

13,00 344,46 4.477,98

190005       ud  Acumulador eléctrico 80 l.                                      

Acumulador eléctrico de agua caliente sanitaria,  de 80 l.  de capacidad,  calorifugado,  incluso llaves de
paso, ramales de unión y  sistemas de fijación.

2,00 533,68 1.067,36

190006       ud  Acumulador eléctrico 150 l.                                     

Acumulador  eléctrico  de  agua  caliente  sanitaria,  de  150  l.  de  capacidad,  calorifugado,  incluso  llaves
de paso, ramales de unión y  sistemas de fijación.

2,00 1.094,67 2.189,34

200420       ud  Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para               

Portarrollos tipo Roca modelo Saga o similar para empotrar

5,00 34,51 172,55

200421       ud  Secadora de manos eléctrica                                     

Secadora de manos eléctrica,  totalmente instalada.

2,00 381,60 763,20

200450       ud  Espejo                                                          

Espejo

9,90 99,51 985,15

TOTAL APARTADO 01.18.08 INSTALACIONES  VARIAS  Y
SANITARIOS

21.036,45
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APARTADO 01.18.09 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, VIDRIOS                       
140020       m²  Puerta madera cuarterones                                       

Puerta de paso en pino con hojas de cuarterones ambas caras,  cerco de pino de 7 x  6 y  tapajutas,
incluso herrajes decolgar y  seguridad.

43,56 287,24 12.512,17

150010       m²  Puertas cristaleras de aluminio lacado                          

Carpintería  de  aluminio  lacado  en  puertas  cristaleras,  color  a  elegir,  incluso  herrajes  de  colgar  y  se-
guridad, recibidas en fábrica.

5,94 180,26 1.070,74

150005       m²  Ventanas                                                        

Carpintería de aluminio lacado en ventanas,  color a elegir,  incluso herrajes de colgar y  seguridad,  re-
cibidas en fábrica.

102,96 171,78 17.686,47

180010       m²  Climalit 4+10+4 mm.                                             

Climalit formado por dos lunas incoloras de 4 mm. y  cámara de aire de 10 mm.,  incluso cortes y  se-
llado con silicona incolora.

102,96 33,70 3.469,75

TOTAL APARTADO 01.18.09 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE
MADERA VIDRIOS

34.739,13
APARTADO 01.18.10 MOBILIARIO                                                      

2600103      ud  Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala 

Mesa de madera cuadrada y  4 sillas del mismo material para sala de personal.

5,00 256,24 1.281,20

2600109      ud  Taquilla para ropa                                              

Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas.

140,00 136,39 19.094,60

2600111      ud  Perchero.                                                       

Perchero.

25,00 83,82 2.095,50

2600112      ud  Papelera.                                                       

Papelera.

16,00 28,08 449,28

2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud                              

Banco de madera de 5 m de longitud

57,00 117,41 6.692,37
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2600145      ud  Aire acondicionado                                              

Aire acondicionado 1x1 Inverter con bomba de calor en color blanco.  Dispone de autolimpieza, cam-
bio automático, triple filtro, protección oro anticorrosión, función Hot Start,  deshumidificación saludable

 y  mando a distancia:
 - Marca: CARRIER o equivalente

 - Capacidad frigorífica Nominal Kw-(Kcal/h): 3,50 - (3010)
 - Capacidad frigorífica Mín.  Kw-(Kcal/h):  0,80 - (688) 
 - Capacidad frigorífica Máx. Kw-(Kcal/h): 4,00 - (3440)

 - Consumo eléctrico Nominal W: 1025
 - E.E.R. (Eficiencia en frío) W/W: 3,41

 - Clase Energética (Frío): A 
 - C.E.A (Consumo eléctrico anual) Kwh: 513

 - Capacidad calorífica Nominal Kw-(Kcal/h) :  4,20 - (3612) 
 - Capacidad calorífica Mín.  Kw-(Kcal/h) :  0,90 - (774) 

 - Capacidad calorífica Máx. Kw-(Kcal/h) :  5,70 - (4902) 
 - Consumo eléctrico Nominal W: 1135

 - C.O.P W/W: 3,70
 - Clase Energética (Calor) : A  

 
 Unidad Interior

 
 - Deshumidificación l/h: 2,0

 - Caudal de aire Nominal m3/h:  540
 - Nivel presión sonora (B/M/A) dB(A) :  27/34/40 
 - Nivel potencia sonora (B/M/A) dB(A) :  40/47/53 

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm:  275x790x205 
 - Peso Kg: 9 

 - Tensión de alimentación V-ph-Hz:  230-1-50 
 

 Unidad Exterior 
 

 - Tipo de Compresor: DC Rotativo Gemelo 
 - Máxima longitud de tubería m: 20 
 - Máxima diferencia de altura m:  10 

 - Sistema de precargado m: 15 
 - Conex iones flare Pulg: 3/8"-1/4"  
 - Caudal de aire (B/A) m3/h: 2250 

 - Nivel presión sonora (Frío) dB(A) : 48
 - Nivel potencia sonora (Frío) dB(A) :   61

 - Dimensiones (AlxAnxPr) mm:  550x780x290 
 - Peso Kg: 35

 - Máxima Intensidad A:  12,6 
 - Tensión de alimentación V-ph-Hz:  230-1-50 

 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Frío) ºC: -10 / 46 
 - Rango de funcionamiento (min/máx) (Calor) ºC: -15 / 24 

8,00 689,00 5.512,00

260101       ud  Mesa de despacho 1.60 x 0.90                                    

Mesa de despacho, metálica de 1.60 x  0.90 con un grupo de cajones y  ala

25,00 467,25 11.681,25

TOTAL APARTADO 01.18.10 MOBILIARIO...................................... 46.806,20
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APARTADO 01.18.11 OTROS                                                           
2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.                 

Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.

3,00 1.136,85 3.410,55

2600118      ud  Microondas con grill y temporizador de 2.000 W.                 

Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia

8,00 130,91 1.047,28

2600119      ud  Lavavajillas de color blanco de dimensiones 60 cm               

Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca:  TEKA  o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  . Clasificación energética: A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones  ex teriores
  . Alto: 850
  . Ancho: 600
  . Fondo: 600
- Conexión eléctrica
  . Tensión V: 230
  . Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº  de cubiertos) :  15
  . Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  . Consumo energía Kw /h: 1,1
  . Consumo de agua L: 16
  . Nivel sonoro, dB(A) :  52
- Prestaciones
  . Control Electrónico
  . Programa media carga
  . Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  . Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  . Piloto de funcionamiento
  . Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  . Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

4,00 811,64 3.246,56

TOTAL APARTADO 01.18.11 OTROS................................................ 7.704,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.18. EDIFICIO DE
CONTROL TALLER ALMACEN

1.094.414,24
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SUBCAPÍTULO 01.19. URBANIZACIÓN                                                    
APARTADO 01.19.01 CERRAMIENTO EXTERIOR Y PUERTAS ACCESO                           

220145       ud   Puerta metálica de cerramiento automática L=7.50 m  A=2.00 m      

Puerta metálica de cerramiento de parcela,  corredera,  de 7,50 m.  de anchura total y  2,00 m. de altu-
ra,  de apertura automática, incluso puerta peatonal,  formada por bastidor de perfiles tubulares, incluso
herrajes de colgar y  seguridad, pintura antioxidante y  de acabado.

1,00 2.285,88 2.285,88

220135       ml  Cerramiento con enrejado/murete bloque visto                    

Cerramiento de parcela con malla metálica galvanizada de doble torsión de 2,00 m.  de altura,  postes
de tubo de acero galvanizado cada 3,00 m.,  sobre murete de bloques de hormigón vistos  de 0,50 m.
de altura coronado con imposta,  incluso cimentación corrida de 0.30 x  0.30  con hormigón en masa,
alambre de tensar,  tensores y  accesorios.

1.635,00 73,56 120.270,60

TOTAL APARTADO 01.19.01 CERRAMIENTO EXTERIOR Y
PUERTAS ACCESO

122.556,48
APARTADO 01.19.02 PAVIMENTOS: VIALES Y ACERADO                                    

020132       m³  Zahorra natural, puesta en obra, extendida y compactada.        

Zahorra natural,  puesta en obra,  extendida y  compactada.

2.322,92 28,34 65.831,55

020133       m³  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y co              

Zahorra artificial,  puesta en obra,  ex tendida y  compactada.

1.742,19 30,94 53.903,36

220030       m²  Riego de imprimación                                            

Riego de imprimación con emulsión asfáltica (ECI/1 Kg./m2),  incluso barrido y  preparación de la su-
perficie.

11.614,61 0,46 5.342,72

220031       m²  Riego de adherencia                                             

Riego  de  adherencia  con  emulsión  asfáltica  (  ECR-0/1  Kg./m2),  incluso  barrido  y  preparación  de  la
superficie.

11.614,61 0,35 4.065,11

220042       t   Mezcla bituminosa tipo D-12 D=2.45 tm/m3                        

Mezcla asfáltica en caliente, tipo D-12, para capa de rodadura, incluso fabricación, transporte, ex ten-
dido y  compactación,  excepto betún,  totalmente terminado.

1.372,08 53,72 73.708,14

220040       t   Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricació              

Betún asfáltico B  60/70,  empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente,  puesto a pie
de planta.

68,60 214,26 14.698,24

220010       m²  Acera de losetas hidraúlicas de 20x20                           

Acera  de  losetas  hidraúlicas  de  20x20  cm.  de  cuatro  pastillas,  sobre  capa  de  sub-base  granular  de
15  cm  de  espesor  y  solera  de  hormigón  en  masa  de  20  cm.  de  espesor,  incluso  mortero  de  agarre,
p.p de juntas de dilatación y  bordillo de cierre.

1.479,28 33,04 48.875,41

220005       ml  Bordillo prefabricado 15x30                                     

Bordillo prefabricado de hormigón de 15x30 cm, colocado sobre base de hormigón en masa HM  20 ,
incluso rejuntado con mortero de cemento.

3.973,54 25,02 99.417,97
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220714       ud  Señalizacion de circulación con                                 

Señalizacion de circulación con señales en fibra de v idrio reflectante incluso poste galvanizado y  tor-
nillería,  fijada sobre dado de hormigón HM-20, marcas viales reflexivas de 10 cm de ancho realmen-
te pintado, con productos termoplásticos en caliente aplicados en spray,  totalmente termianda

1,00 5.625,76 5.625,76

TOTAL APARTADO 01.19.02 PAVIMENTOS: VIALES Y
ACERADO

371.468,26
APARTADO 01.19.03 REDES DE SERVICIO                                               
SUBAPARTADO 01.20.03.01 RED DE DRENAJE                                                  

1-135B       ud  POZO RGTR HM ¢100cm  ALT 220cm                                  

Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos prefabricados de
hormigón en masa de 100 cm.  de diámetro interior y  50 cm. de altura,  con una resistencia al aplasta-
miento de 3000 kp/m2 y  un cono superior prefabricado de hormigón en masa de 62.5 cm.  de diáme-
tro, para unión por junta rígida machihembrada, incluso solera de hormigón en masa HM-15 N/mm2
(H-150) de 20 cm. de espesor,  pates de acero galvanizado de 25x31.5 cm.,  cada 30 cm.,  marco y
tapa de fundición de 62.5 cm.

3,00 377,76 1.133,28

1-135C       m   CANLZ PVC DN 300                                                

Canalización  para  alcantarillado,  realizada  con  conducto de PVC  de  30 cm.  de diámetro,  para  una
presión  de  trabajo  de  4  atm.,  incluso  parte  proporcional  de  corchetes  de  hormigón  HM-10,  colocado
sobre solera de hormigón HM-10 N/mm2 (H-100) de 15 cm.  de espesor,  recalces laterales de 8 cm.
de  altura  realizados  con  el  mismo  tipo  de  hormigón,  sin  incluir  excavación  y  posterior  relleno  de  la
zanja realizada con una anchura de 32+40 cm.

500,00 55,15 27.575,00

1-134B       m   TUBO DREN PVC 200 MM.                                           

Tubería drenaje PVC D=200 mm de diámetro incluso colocación y material filtro de recogida sumide-
ros.

1.146,00 33,15 37.989,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.20.03.01 RED DE DRENAJE................ 66.698,18
SUBAPARTADO 01.20.03.02 RED DE RIEGO                                                    

EQ15101      ud  BOCA DE RIEGO, INCLUSO VÁLVULA Y RACORD.                        

Boca de riego, incluso válvula y  racord.

20,00 18,65 373,00

EQ15102      ud  ASPERSOR EMERGENTE CIRCULAR                                     

Aspersor emergente circular para un caudal de 1,02 m3/h.  Radio de alcance:  12 m. Diámetro  boqui-
lla: 4 mm. Conex ión roscada 3/4".

39,00 52,72 2.056,08

EQ15103      ud  ASPERSOR EMERGENTE SECTORIAL                                    

Aspersor  emergente  sectorial  para  un  caudal  de  1,02  m3/h  .  Radio  de  alcance:  12   m.  Diámetro  bo-
quilla: 4 mm. Conex ión roscada 3/4".

30,00 70,44 2.113,20

EQ15104      ud  PROGRAMADOR ELÉCTRONICO PARA RIEGO                              

Programador  eléctronico  para  riego,  con  selector  de  tipo  de  programa,  reloj  digital,  teclado  para  pro-
gramar y  señalización óptica.

1,00 460,19 460,19

EQ01604      ud  VÁLVULA DE BOLA EN PVC.                                         

Válvula de bola en PVC. Según E.T. VALBOPVC.

472,00 12,86 6.069,92
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EQ02952      m   TUBERÍA DE PVC .                                                

Tubería de PVC,incluso p.p.  de accesorios, uniones y  anclajes.

500,00 0,56 280,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.20.03.02 RED DE RIEGO..................... 11.352,39
SUBAPARTADO 01.20.03.03 RED DE PLUVIALES                                                

1-135A       ud  SUMIDERO P/ALC 51X34X50                                         

Sumidero para alcantarillado de dimensiones interiores 51x34x50 cm., realizado sobre solera de hor-
migón en masa HM-10 N/mm2 (H-100)  de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm.,
de 10 cm.  de espesor,  con paredes de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,  tomados con
mortero de cemento M-40a (1:6) de 1 cm. de espesor enfoscada y  bruñida con mortero de cemento
M-160a (1:3),  incluso  rejilla con marco de  fundición de  60x40 cm.  enrasada al  pav imento.  Según
NTE/ISA-13.

120,00 191,70 23.004,00

1-135B       ud  POZO RGTR HM ¢100cm  ALT 220cm                                  

Pozo de registro para alcantarillado de 220 cm. de profundidad, realizado con anillos prefabricados de
hormigón en masa de 100 cm. de diámetro interior y  50 cm. de altura,  con una resistencia al aplasta-
miento de 3000 kp/m2 y  un cono superior prefabricado de hormigón en masa de 62.5 cm. de diáme-
tro,  para  unión  por  junta  rígida  machihembrada,  incluso  solera  de  hormigón  en  masa HM-15 N/mm2
(H-150) de 20 cm. de espesor, pates de acero galvanizado de 25x31.5 cm., cada 30 cm., marco y
tapa de fundición de 62.5 cm.

60,00 377,76 22.665,60

1-135C       m   CANLZ PVC DN 300                                                

Canalización  para  alcantarillado,  realizada  con  conducto  de  PVC  de  30  cm.  de  diámetro,  para  una
presión  de  trabajo  de  4  atm.,  incluso  parte  proporcional  de  corchetes  de  hormigón  HM-10,  colocado
sobre solera de hormigón HM-10 N/mm2 (H-100) de 15 cm.  de espesor,  recalces laterales de 8 cm.
de  altura  realizados  con  el  mismo tipo  de hormigón,  sin  incluir  excavación  y  posterior  relleno  de  la
zanja realizada con una anchura de 32+40 cm.

2.350,00 55,15 129.602,50

1-134B       m   TUBO DREN PVC 200 MM.                                           

Tubería drenaje PVC D=200 mm de diámetro incluso colocación y material filtro de recogida sumide-
ros.

480,00 33,15 15.912,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.20.03.03 RED DE PLUVIALES ............ 191.184,10
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SUBAPARTADO 01.20.03.04 RED DE AGUA POTABLE                                             
EQ14904      ud  CONTADOR                                                        

Contador de agua tipo helice,  con grifo de comprobación.

1,00 179,14 179,14

EQ01705      ud  VALVULA DE BOLA EN PE                                           

Válvula de bola de accionamiento manual.

15,00 26,82 402,30

U07TP080     m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=75mm.                               

Tubería de polietileno baja densidad PE40,  de 75 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
6 bar,  suministrada en rollos,  colocada en zanja sobre cama de arena,  relleno lateral y  superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  de elementos de unión y  medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

500,00 10,02 5.010,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.20.03.04 RED DE AGUA POTABLE..... 5.591,44

TOTAL APARTADO 01.19.03 REDES DE SERVICIO....................... 274.826,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.19. URBANIZACIÓN............................. 768.850,85

TOTAL CAPÍTULO 01. OBRA CIVIL....................................................................................................................... 32.971.824,28
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CAPÍTULO 02. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO                                    
SUBCAPÍTULO 02.01. EQUIPOS MECÁNICOS                                               
APARTADO 02.01.01 OBRA DE LLEGADA Y BY-PASS GENERAL                               

2100254      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 1,50 x 1,50 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,50 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,50 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

1,00 10.968,84 10.968,84

2100253      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 1,00 x 1,00 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,00 m.
-- Estanqueidad: a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

2,00 8.171,51 16.343,02

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL APARTADO 02.01.01 OBRA DE LLEGADA Y BY-PASS
GENERAL

28.035,46
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APARTADO 02.01.02 POZO DE GRUESOS                                                 
2200510      ud  Reja solidos muy gruesos 2,00 x 3,00 m                          

Reja manual para desbaste y  separación de solidos muy  gruesos de las siguientes características:
- Ancho:  2,00 m
- Altura: 3,00 m
- Separación entre barrotes: 100 mm
- Ancho de barrotes: 12  mm.
- Limpieza :  mediante peine en cuchara bivalva

2,00 5.622,22 11.244,44

2123100      ud  Cuchara bivalva 750 l                                           

Cuchara bivalva electrohidráulica autónoma anfibia y  autoprensora:
- Marca:  CREDEBLUG o equivalente.
- Capacidad: 750 l.
- Potencia motor:  5,5 kW.

1,00 11.368,46 11.368,46

2123110      ud  Cuadro  y enrollador para mando de cuchara bivalva.               

Cuadro y  enrollador para mando de cuchara bivalva.

1,00 2.976,47 2.976,47

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00 2.286,24 2.286,24

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b

140,00 52,36 7.330,40

2122800      ud  Puente Grúa, 2.500 Kg, luz de 4,5 m                             

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 4,5 m
- Recorrido gancho:  19 m
- Velocidad elevación:   4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

1,00 14.494,66 14.494,66
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2122800B     ud  Puente Grúa, 2.500 Kg, luz de 8 m                               

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  8 m
- Recorrido gancho: 19 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente : 2 x  0,25 kW

1,00 21.265,30 21.265,30

2040162      ml  Carril de rodadura, IPN 320                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  320
- Material:  acero A  410.

108,00 159,98 17.277,84

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Servicio:  caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado

108,00 36,93 3.988,44

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.

54,00 44,10 2.381,40

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL APARTADO 02.01.02 POZO DE GRUESOS ......................... 95.819,65
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APARTADO 02.01.03 DESBASTE DE SÓLIDOS MUY GRUESOS                                 
2200605      ud  Reja automática gruesos, 40 mm                                  

Reja automática para desbaste y  separación de solidos gruesos de las siguientes características
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho:  1,00 m
- Paso de sólidos: 40 mm
- Potencia del motor: 1,10 kW
- Material:  Acero inox idable AISI  316 L

5,00 38.720,71 193.603,55

2100150      ud  Compuerta canal motorizada todo-nada, 1,00 x 2,20 m             

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal:  1,00 m.
- Altura del tablero:  2,20 m.
- Estanqueidad:a tres  (3) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

11,00 10.974,35 120.717,85

2122300      ud  Transportador de Tornillo, 10,0 m                               

Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad: 6 m³/h.
- Longitud de transporte: 10,0 m.
- Longitud total:  10,50 m.
- Potencia motor:  1,1 kW.

1,00 26.519,82 26.519,82

2122360      ud  Transportador-elevador de tornillo                              

Transportador-elevador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Capacidad: 6 m³/h.
- Tipo:  elevador (vertical)
- Longitud de transporte:  6 m.
- Potencia motor:  2,2 kW.
- Nº  de tolvas de recogida de residuos:  1

1,00 26.112,99 26.112,99

2122400      ud  Prensa con lavado de residuos, 6 m³/h                           

Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca:  HUBER o equivalente
- Capacidad: 6 m³/h
- Potencia del motor: 5,5 kW
- Material: AISI 316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras, valvulería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergencia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

1,00 78.897,34 78.897,34

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00 2.286,24 2.286,24
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2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferroviario
- Material:  acero A  42b

25,00 52,36 1.309,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca: ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento: Basculante
- Boya:  Cápsula en polímero ABS,  en forma de pera Ø100 mm.

5,00 108,86 544,30

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

125,00 12,06 1.507,50

TOTAL APARTADO 02.01.03 DESBASTE DE SÓLIDOS MUY
GRUESOS

451.498,59
APARTADO 02.01.04 ELEVACIÓN AGUA BRUTA                                            

2100153      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  2,30 x 2,30 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 2,3 m.
- Altura del tablero:  2,0 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

2,00 18.871,64 37.743,28

2110300      ud  BCS, elevación agua bruta, 2.475 m3/h @ 18 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  2.475 m3/h.
- Altura manométrica:  18 m.c.a.
- Potencia motor: 200 kW

2,00 97.479,33 194.958,66

2021920      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 800                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 800
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00 2.657,06 5.314,12
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2012470      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 800                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  800
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

40,00 1.907,78 76.311,20

2110301      ud  BCS,  elevación agua bruta,  1.240 m3/h  @ 18 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.240 m3/h.
- Altura manométrica: 18 m.c.a.
- Potencia motor:  90 kW

4,00 42.772,95 171.091,80

2021918      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 600                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  600
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

4,00 2.185,46 8.741,84

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

80,00 1.286,00 102.880,00

2110302      ud  BCS, elevación agua bruta, 470 m3/h @ 16 mca                    

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  470 m3/h.
- Altura manométrica: 16 m.c.a.
- Potencia motor:  37 kW

1,00 30.949,75 30.949,75



PRESUPUESTO
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2021914      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 350                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 350
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1,00 851,56 851,56

2012464      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 350                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 350
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

18,00 373,49 6.722,82

2110303      ud  BCS, elevación agua bruta, 1.040 m3/h @ 16 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  elevación agua bruta
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.040 m3/h.
- Altura manométrica:  16 m.c.a.
- Potencia motor: 75 kW

2,00 34.656,56 69.313,12

2021917      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 500                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 500
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00 1.513,80 3.027,60

2012467      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 500                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 500
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

36,00 774,57 27.884,52
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

9,00 131,32 1.181,88

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

9,00 46,47 418,23

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

9,00 113,58 1.022,22

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

12,00 108,86 1.306,32

2122805      ud  Puente Grúa, 5.000 Kg, luz de 17,8 m                            

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  17,8 m
- Recorrido gancho: 19 m
- Velocidad elevación:  5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 40 m/min
- Potencia motor elevación: 4,4 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,5 kW
- Potencia motor de traslación del puente : 2 x  0,95 kw

1,00 34.408,52 34.408,52

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.

54,00 44,10 2.381,40

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

400,00 12,06 4.824,00

TOTAL APARTADO 02.01.04 ELEVACIÓN AGUA BRUTA............... 781.332,84
APARTADO 02.01.05 DESBASTE DE SÓLIDOS                                             
SUBAPARTADO 01.01.05.01 DESBASTE DE SÓLIDOS GRUESOS                                     

2100152      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  1,70 x 2,50 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,70 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

4,00 18.680,09 74.720,36

2200606      ud  Reja automática gruesos, 15 mm                                  

Reja automática para desbaste y  separación de solidos gruesos de las siguientes características
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho: 1,70 m
- Paso de sólidos: 15 mm
- Potencia del motor:  1,50 kW
- Material:  Acero inox idable AISI 316 L

3,00 46.048,26 138.144,78
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2122304      ud  Transportador de Tornillo, 10,0 m                               

Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad: 6 m³/h.
- Longitud de transporte: 10,0 m.
- Longitud total:  10,5 m.
- Potencia motor:  1,1 kW.

1,00 25.076,74 25.076,74

2122400      ud  Prensa con lavado de residuos, 6 m³/h                           

Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca:  HUBER o equivalente
- Capacidad: 6 m³/h
- Potencia del motor: 5,5 kW
- Material: AISI 316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras, valvulería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergencia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

1,00 78.897,34 78.897,34

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00 2.286,24 2.286,24

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b

25,00 52,36 1.309,00

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00 108,86 326,58

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.01 DESBASTE DE SÓLIDOS
GRUESOS

323.173,04
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SUBAPARTADO 01.01.05.02 DESBASTE DE SÓLIDOS FINOS                                       
2200610      ud  Tamiz automático de solidos finos 3 mm.                         

Tamiz  para desbaste y  separación de solidos finos  de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente
- Caudal máx: 4.700 m3/h
- Paso de sólidos: 3 mm
- Potencia del motor:  3,0kW
- Materiales: Acero inox idable AISI 316 L

2,00 105.733,52 211.467,04

2100152      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  1,70 x 2,50 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,70 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

4,00 18.680,09 74.720,36

2122304      ud  Transportador de Tornillo, 10,0 m                               

Transportador de tornillo sin-fín de las siguientes caraterísticas:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad:  6 m³/h.
- Longitud de transporte:  10,0 m.
- Longitud total: 10,5 m.
- Potencia motor: 1,1 kW.

1,00 25.076,74 25.076,74

2122400      ud  Prensa con lavado de residuos, 6 m³/h                           

Prensa con lavado de residuos de las siguientes características:
- Marca: HUBER o equivalente
- Capacidad:  6 m³/h
- Potencia del motor:  5,5 kW
- Material:  AISI  316 L
- Sistema distribuidor de agua de lavado incluyendo mangueras,  valvulería y  accesorios
- Cuadro eléctrico y  mando de control con botón de parada de emergencia
- Sistema de control de nivel en tolva de alimentación

1,00 78.897,34 78.897,34

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características:
.  Capacidad:  5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
. Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00 2.286,24 2.286,24

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferroviario
- Material:  acero A  42b

25,00 52,36 1.309,00
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2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

2,00 108,86 217,72

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.02 DESBASTE DE SÓLIDOS
FINOS

396.386,44
SUBAPARTADO 01.01.05.03 VACIADO DE CANALES                                              

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

4,00 380,77 1.523,08

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

4,00 278,40 1.113,60

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00 176,56 3.531,20
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2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

15,00 229,19 3.437,85

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

7,00 113,58 795,06

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

40,00 12,06 482,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.05.03 VACIADO DE CANALES....... 10.883,19

TOTAL APARTADO 02.01.05 DESBASTE DE SÓLIDOS................. 730.442,67
APARTADO 02.01.06 DESARENADO-DESENGRASE                                           
SUBAPARTADO 02.01.06.01 ALIMENTACIÓN DESARENADOR                                        

2100151      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  1,50 x 2,00 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,5 m.
- Altura del tablero:  2,0 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00 11.072,19 33.216,57

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.01 ALIMENTACIÓN
DESARENADOR

33.940,17
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SUBAPARTADO 02.01.06.02 DESARENADOR-DESENGRASADOR                                       
2200100      ud  Desarenador-Desengrasador 5,00x27,5 m                           

Puente Barredor para instalar en tanque desarenador-desengrasador de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente
- Ancho zona desarenado:  4,0 m
- Ancho zona desengrasado:  1,0 m
- Ancho útil del Puente:  5,00 m
- Longitud de rodadura:  2x27,5 m
- Motorreductor traslación puente:  0,37 kW
- Motorreductor sistema elevación: 0,25 kW
- Material: Ac Inox 316

3,00 25.561,79 76.685,37

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

15,00 107,48 1.612,20

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.02
DESARENADOR DESENGRASADOR

79.503,57
SUBAPARTADO 02.01.06.03 AIREACIÓN DESARENADORES                                         

2060100      ud  Parrilla de deselmusionado, 100 difusores                       

Parrilla de distribución de aire de desemulsionado de las siguientes características:
- Marca:  IBEROSPEC  o equivalente.
- Tipo difusor: burbuja gruesa
- Tubería de PVC. Ø  200
- Número de difusores:  100

3,00 4.822,98 14.468,94

2110600      ud  Soplante 1.850 Nm3/h @ 5,4 m.c.a                                

Grupo motosoplante de émbolos rotativos,  de las siguientes características:
.  Marca:  MPR o equivalente
.  Caudal de impulsión:  1.800 Nm3/h
. Altura manométrica: 5,50 m.c.a
.  Potencia motor:  45 kW

3,00 12.677,55 38.032,65

2110650      ud  Cabina de insonorización para soplante de aireación             

Cabina de insonorización para soplante de aireación, de las siguientes características:
- Tipo:  aireación forzada
- Potencia motor ventilador:  550 W

3,00 3.403,65 10.210,95
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2031112      ud  Válvula mariposa, manual, DN 250                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

3,00 650,45 1.951,35

2031111      ud  Válvula mariposa, manual, DN 200                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual por palanca
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

6,00 313,80 1.882,80

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

3,00 543,49 1.630,47

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

3,00 393,04 1.179,12
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2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

79,50 288,61 22.944,50

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

30,00 229,19 6.875,70

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

3,00 131,32 393,96
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2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

3,00 46,47 139,41

2120401      ud   Ventilador  extractor  helicoidal,  950 m3/h                        

Ventilador ex tractor helicoidal de las siguientes características:
.  Marca: CASALS o equivalente
. Servicio:  ventilación sala de soplantes y  pretratamiento
. Caudal máx imo: 950 m3/h
. Velocidad: 1.440 rpm
. Nivel sonoro:  50 d(BA)
. Potencia Motor: 0,08 kW
. Incluso obturador de persiana.

3,00 408,13 1.224,39

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  500 Kg
- Recorrido gancho: 8 m

1,00 537,42 537,42

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  180
- Material:  acero A  410.

15,00 57,32 859,80

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00 12,06 1.809,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.03 AIREACIÓN
DESARENADORES

104.140,46

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 49

SUBAPARTADO 02.01.06.04 EXTRACCIÓN DE ARENAS                                            
ELEMENTO 0201060401 BOMBEO DE ARENAS                                                

2110200      ud  Bomba Centrífuga Vertical 60 m³/h @ 2 m.c.a                     

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  EGGER-TURO o equivalente
- Serv icio:  Extracción de arenas
- Ejecución: vertical
- Caudal:  60 m3/h.
- Altura manométrica:  2 m.c.a.
- Potencia motor:  3 kW

3,00 12.911,81 38.735,43

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

18,00 176,56 3.178,08

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

3,00 113,58 340,74

2020511      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 200    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  200
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

2,00 306,42 612,84

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00 229,19 4.583,80
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2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

25,00 288,61 7.215,25

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00 543,49 1.086,98

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

2,00 1.084,44 2.168,88

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201060401 BOMBEO DE ARENAS ................ 59.128,00
ELEMENTO 0201060402 CLASIFICADOR DE ARENAS                                          

2200105      ud  Clasificador-Lavador. Caudal: 180 m3/h.                         

Clasificador-Lavador de arenas de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Caudal a tratar:  180 m³/h
- Capacidad hidráulica:  120-240 m³/h
- Tipo de cuba: metálica
- Potencia motor: 1,10  kW.
- Material:  acero inox idable AISI-316
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2,00 45.650,20 91.300,40

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

2,00 2.286,24 4.572,48

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b

50,00 52,36 2.618,00

2032105      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 2"                            

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316

2,00 190,10 380,20

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

10,00 288,61 2.886,10

2012455      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 50                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  50
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

10,00 65,15 651,50
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2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00 113,58 227,16

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201060402 CLASIFICADOR DE ARENAS .... 103.841,84

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.04 EXTRACCIÓN DE ARENAS.. 162.969,84
SUBAPARTADO 02.01.06.05 EXTRACCIÓN DE GRASAS                                            
ELEMENTO 0201060501 PURGA DE GRASAS                                                 

2200050      ud  Caja para recogida de grasas y flotantes                        

Caja  para  recogida  de  grasas  y  flotantes  a  instalar  en  el  desarenador-desengrasador  de  las  siguien-
tes características:
- Tipo: sumergida.
- Brida de conex ión:  DN  100
- Material:  acero inox idable AISI  316

3,00 2.785,85 8.357,55

2020510      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 150    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 150
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

3,00 235,19 705,57

2032610      ud  Válvula de manguito DN 150                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 150
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65

3,00 1.502,70 4.508,10
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2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

6,00 380,77 2.284,62

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00 278,40 835,20

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

36,00 176,56 6.356,16

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

25,00 288,61 7.215,25
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2040116      ud   Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando de  las  válvulas
neumáticas, incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 vías para mando
- DN 25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos: ny lon.

6,00 362,83 2.176,98

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo:  ASTM  A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316

6,00 48,41 290,46

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 15
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

24,00 20,59 494,16

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima:  10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.

1,00 228,11 228,11

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201060501 PURGA DE GRASAS ................... 34.658,16
ELEMENTO 0201060502 BOMBEO DE GRASAS                                                
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2110304      ud  BCS, bombeo de grasas, 50 m3/h @ 5 mca                          

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: bombeo de grasas
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  50 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  1,3 kW

2,00 5.270,83 10.541,66

2123700      ud  Agitador sumergido 1,3 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor:  1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

1,00 2.696,74 2.696,74

2030560      ud  Válvula retención, bola, DN 150                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Tipo: bola
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa:  hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

2,00 397,72 795,44

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

4,00 380,77 1.523,08
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2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

4,00 278,40 1.113,60

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

36,00 176,56 6.356,16

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

2,00 131,32 262,64
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2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00 46,47 92,94

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00 113,58 227,16

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00 108,86 326,58

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201060502 BOMBEO DE GRASAS................ 25.142,00
ELEMENTO 0201060503 SEPARADOR DE GRASAS Y FLOTANTES                                 

2200110      ud  Separador de grasas metálico, 50 m³/h                           

Mecanismo para arrastre y  separación de grasas y  flotantes de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente
- Caudal a tratar:  50 m³/h
- Tipo de cuba:  metálica
- Potencia motor:  0,25  kW.
- Material:  acero inox idable AISI-316
- Cubierta de protección en PRFV

2,00 32.525,21 65.050,42
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2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes características:
.  Capacidad:  5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
. Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

2,00 2.286,24 4.572,48

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferroviario
- Material:  acero A  42b

50,00 52,36 2.618,00

2032105      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 2"                            

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: PROINVAL o equivalente
- Ø 2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo:  ASTM  A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa: AISI 316

2,00 190,10 380,20

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

20,00 229,19 4.583,80

2012455      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 50                      

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 50
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

10,00 65,15 651,50
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2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00 113,58 227,16

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201060503 SEPARADOR DE GRASAS  Y
FLOTANTES

79.289,56

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.05 EXTRACCIÓN DE GRASAS.. 139.089,72
SUBAPARTADO 02.01.06.06 VACIADO DESARENADOR                                             

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

3,00 647,18 1.941,54

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  200
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00 393,04 1.179,12
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2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

3,00 229,19 687,57

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

3,00 113,58 340,74

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.06.06 VACIADO DESARENADOR.. 4.872,57

TOTAL APARTADO 02.01.06 DESARENADO-DESENGRASE......... 524.516,33
APARTADO 02.01.07 ARQUETA DE REPARTO A TRATAMIENTO PRIMARIO                       

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

22,50 107,48 2.418,30

2100251      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 0,8 x 0,8 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00 6.136,21 18.408,63
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2100256      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada,  2,0 x 2,0 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Altura del hueco a cerrar: 2,0 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

1,00 19.870,68 19.870,68

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL APARTADO 02.01.07 ARQUETA DE REPARTO A
TRATAMIENTO PRIMARIO

41.903,61
APARTADO 02.01.08 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            
SUBAPARTADO 02.01.08.01 TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO                                      
ELEMENTO 0201080101 CÁMARA DE MEZCLA                                                

2123900      ud  Agitador cámara de mezcla, 7,5 KW.                              

Agitador rápido para cámara de mezcla de las siguientes características:
- Marca:  TIMSA o equivalente
- Potencia motor:  7,5 KW.
- Velocidad impulsor: 100 rpm
- Diámetro hélices: 1600 mm
- Material: Ac inox. 316

3,00 8.716,51 26.149,53

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

12,00 107,48 1.289,76

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00 108,86 326,58
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL ELEMENTO 0201080101 CÁMARA DE MEZCLA................. 28.489,47
ELEMENTO 0201080102 CÁMARA DE FLOCULACIÓN                                           

2123901      ud  Agitador cámara de floculación, 1,5 Kw.                         

Agitador lento para cámara de floculación de las siguientes características:
- Marca: TIMSA o equivalente
- Potencia motor: 1,5 KW.
- Velocidad impulsor: 10 rpm
- Diámetro hélices: 2700 mm
- Material:  Ac inox . 316

3,00 11.306,45 33.919,35

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

23,40 107,48 2.515,03

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL ELEMENTO 0201080102 CÁMARA DE FLOCULACIÓN..... 37.157,98

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.08.01 TRATAMIENTO
FÍSICO QUÍMICO

65.647,45
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SUBAPARTADO 02.01.08.02 REACTIVOS FÍSICO-QUÍMICO                                        
ELEMENTO 0201080201 DOSIFICACIÓN CLORURO FÉRRICO                                    

2110110      ud  BCH, trasiego de reactivos, 50 m3/h a 10 m                      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  TECNIUM  o equivalente
- Serv icio: Trasiego cloruro férrico
- Ejecución:  horizontal.
- Caudal:  50 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  7,5 kW

1,00 3.156,99 3.156,99

2124500      ud  Depósito de almacenamiento cloruro férrico, 65.000 l            

Depósito de almacenamiento de las siguientes características.
- Marca:  TECNIUM  o equivalente
- Producto a almacenar:  Cloruro férrico
- Tipo: cilíndrico vertical de fondo plano
- Capacidad:  65.000 l
- Material:  PRFV

2,00 15.502,50 31.005,00

2110500      ud  Skid dosificación de cloruro férrico, 4 (3+1R) bombas dosificado

Skid de dosificación de las siguientes características:
- Marca: SDM-SISTEMAS o equivalente
- Fluido:  cloruro férrico al 40%
- Configuración:  4 (3+1) bombas dosificadoras de 600 l/h
- Componentes:
  .  4 (3+1) bombas dosificadoras
  .  Válvulas antirretorno
  .  Válvulas toma de de muestras
  .  Válvulas de corte,  vaciado y  desagüe
  . Filtro en "Y"
  .  Válvulas de seguridad
  .  Amortiguador de pulsaciones
  .  Válvulas de contrapresión
  . Manómetros
  . Depósito de calibración
  .  Conjunto de tuberías de
  .  Estructura metálica de acero al carbono

1,00 41.615,43 41.615,43

2040100      ud  Racord y válvula conexión, 3"                                   

Racord y  válvula de bola de Ø 3"  para conexión de manguera.  Completamente instalado y  probado.

1,00 261,21 261,21

2030907      ud  Válvula de retención, tipo bola, roscada, en PVC, Ø 3''         

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Tipo: bola
- Ø 3''
- PN  10.
- Conexiones:  roscadas
- Material:  PVC

1,00 154,66 154,66
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2032202      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

3,00 15,82 47,46

2032205      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

1,00 33,77 33,77

2032206      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

2,00 110,14 220,28

2032207      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

4,00 148,28 593,12
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2011102      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 25                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 25
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

180,00 1,43 257,40

2011105      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 50                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 50
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

10,00 5,04 50,40
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2011106      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 63                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 63
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

10,00 7,72 77,20

2011107      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 75                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 75
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

64,00 10,90 697,60
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

2,00 131,32 262,64

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00 46,47 92,94

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00 12,06 1.809,00

TOTAL ELEMENTO 0201080201 DOSIFICACIÓN CLORURO
FÉRRICO

80.335,10
ELEMENTO 0201080202 DOSIFICACIÓN POLIELECTROLITO                                    
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2110550      ud  Compacto de polielectrolito 2.000 l/h                           

Equipo automático compacto para preparación y  dilución en continuo de polielectrolito de las siguien-
tes características:
. Marca: POLITECH  o equivalente
. Capacidad de producción: 2.000 l/h
. 2 Agitadores de 0,55 kW
. 1 Dosificador volumétrico dew  0,18 kW
. Material depósito: AISI 304 L

1,00 11.540,71 11.540,71

2110410      ud  BTH, dosificación polielectrolito, 150-450 l/h @ 10 m.c.a       

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Servicio: dosificación polielectrolito
- Caudal: 150-450 l/h
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 0,37 kW

4,00 1.202,99 4.811,96

2040128      ud  Filtro en Y, roscado, PVC, Ø 32                                 

Filtro en Y  para aspiración de las bombas dosificadoras
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 32 mm
- Conex iones: roscadas.

4,00 173,12 692,48

2032203      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1 1/4"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1 1/4"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

16,00 18,50 296,00

2032205      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

2,00 33,77 67,54
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2032207      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

22,00 148,28 3.262,16

2011103      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 32                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 32
- PN  16
- Unión por encolado
Según ETG. 08.

40,00 2,31 92,40

2011105      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 50                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 50
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

10,00 5,04 50,40
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2011107      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 75                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 75
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

225,00 10,90 2.452,50

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

4,00 131,32 525,28
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2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

4,00 46,47 185,88

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

4,00 113,58 454,32

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00 12,06 1.809,00

TOTAL ELEMENTO 0201080202 DOSIFICACIÓN
POLIELECTROLITO

26.240,63

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.08.02 REACTIVOS
FÍSICO QUÍMICO

106.575,73
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SUBAPARTADO 02.01.08.03 DECANTACIÓN LAMELAR                                             
ELEMENTO 0201080301 EQUIPAMIENTO DECANTADOR                                         

2200220      ud   Decantador-Espesador  de gravedad  19,5 m                          

Mecanismo decantador-espesador  para  instalar  en  tanque  de  hormigón  de  planta  circular  de  las  si-
guientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente
- Tipo: de gravedad
- Diámetro del tanque: 19,5 m.
- Cabeza de mando:  central.
vAccionamiento: motorreductor eléctrico.
- Potencia motor: 0,25 kW.
- Materiales:  Ac Inox  316

3,00 88.942,65 266.827,95

2200221      ud  Pantalla Deflectora/distribuidor de caudal                      

Pantalla Deflectora/distribuidor de caudal de las siguientes características:
- Servicio:  alimentación y  distribución agua a decantador
- Material:  Acero inox idable AISI-316.
- Dimensiones:
  .  Altura: 600 mm.
  .  Longitud: 15 m

3,00 5.257,19 15.771,57

2200210      m³  Lamelas para decantador                                         

Lamelas para decantador de las siguientes caracteristicas:
- Marca: ECOTEC  o equivalente
- Modelo: FS41.80
- Material: PVC.
- Altura prev ista de los bloques:  1000 m.

861,00 268,71 231.359,31

2200211      ml  Vigas de apoyo                                                  

Vigas de apoyo de las siguientes características:
- Servicio:  Paquetes de placas lamelares en decantación
- Construcción: perfil laminado IPN-160.
- Material:  acero al carbono A410b galvanizado en caliente, según UNE 37.501.

424,80 56,03 23.801,54

2200212      ud   Canal  vertedero. Servicio: recogida agua decantada              

Canal vertedero doble de las siguientes características:
- Servicio:  recogida agua decantada en decantadores lamelares.
- Material:  acero inox idabel AISI  316.
- Longitud: 8,00 m.
- Anchura:  400 mm.
- Altura: 400 mm

54,00 5.236,38 282.764,52

2100154      ud   Compuerta canal  motorizada todo-nada,  1,50 x 2,50 m              

Compuerta deslizante de canal abierto de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho canal: 1,50 m.
- Altura del tablero:  2,50 m.
- Estanqueidad:a tres (3) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00 19.608,87 58.826,61
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2122801      ud  Puente Grúa, 2.500 Kg, luz de 15,5 m                            

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  2.500 Kg
- Luz entre ejes de carriles: 15,5 m
- Recorrido gancho:  12 m
- Velocidad elevación:   4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente:  30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro: 0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente :  2 x  0,25 kW

1,00 25.286,19 25.286,19

2040160      ml  Carril de rodadura, IPN 280                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 280
- Material:  acero A  410.

184,00 125,67 23.123,28

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Serv icio: caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado

184,00 36,93 6.795,12

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Serv icio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas  y  polipastos
.  Tipo:  manguera plana.

92,00 44,10 4.057,20

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL ELEMENTO 0201080301 EQUIPAMIENTO DECANTADOR. 942.231,29
ELEMENTO 0201080302 SISTEMA LIMPIEZA LAMELAS                                        

2200213      ud  Sistema de limpieza de lamelas                                  

Sistema de limpieza de lamelas formado por:
-  2  parrillas  de  distribuición  de  aire  formada  por  8  tuberías  perforadas  DN  80  de  11,7  m  largo  cada
una
- Material parrillas:  Acero inoxidable AISI  316L
- Bajante alimentación parrillas:  2 ud, DN  200, Acero inox idable AISI 316L
- Nº  válvulas de aislamiento de parrillas:  1 ud por parrillas (total 2 ud)
- Tipo de válvula:  Mariposa motorizada,  DN  200
- Tipo de control:  Todo/nada

3,00 39.921,47 119.764,41
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2110601      ud   Soplante 1.310 Nm3/h @ 7,0 m.c.a                                

Grupo motosoplante de émbolos rotativos,  de las siguientes características:
. Marca: MPR o equivalente
. Caudal de impulsión: 1.310 Nm3/h
.  Altura manométrica:  7,00 m.c.a
. Potencia motor: 55 kW

1,00 13.479,54 13.479,54

2110651      ud   Cabina de insonorización  para soplante de aireación             

Cabina de insonorización para soplante de aireación, de las siguientes características:
- Tipo:  aireación forzada
- Potencia motor ventilador: 370 W

1,00 3.278,25 3.278,25

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

60,00 229,19 13.751,40

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

1,00 131,32 131,32

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 62

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

1,00 46,47 46,47

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201080302 SISTEMA LIMPIEZA LAMELAS . 151.657,39
ELEMENTO 0201080303 PURGA Y BOMBEO DE FANGOS                                        
SUBELEMENTO 0201080303A BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS DEC-1                         

2110401      ud  BTH, bombeo de recirculación de fangos primarios, 169 m³/h @ 5 m

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca:  MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal:  169 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  15 kW

5,00 12.567,31 62.836,55

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00 229,19 4.583,80
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2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

10,00 647,18 6.471,80

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

10,00 393,04 3.930,40

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

45,00 341,66 15.374,70

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 300
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1,00 631,51 631,51
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2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

5,00 113,58 567,90

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

5,00 131,32 656,60

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

5,00 46,47 232,35

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m

1,00 537,42 537,42
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2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  180
- Material:  acero A  410.

52,00 57,32 2.980,64

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

2032612      ud  Válvula de manguito DN 250                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 250
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65

3,00 3.403,05 10.209,15

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

8,00 1.084,44 8.675,52

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

8,00 543,49 4.347,92
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2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

75,00 288,61 21.645,75

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.

3,00 362,83 1.088,49

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316

6,00 48,41 290,46

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

45,00 20,59 926,55

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.

1,00 228,11 228,11
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2110400      ud   BTH,  bombeo fangos de tratamiento primario,  31 m³/h  @ 10 m.c.a  

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca: MONO o equivalente
- Servicio:  bombeo fangos de tratamiento primario
- Caudal: 31 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 4 kW

6,00 3.989,29 23.935,74

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 100
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

24,00 119,05 2.857,20

2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

12,00 220,40 2.644,80

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

12,00 247,68 2.972,16

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua
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45,00 176,56 7.945,20

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

1,00 278,40 278,40

TOTAL SUBELEMENTO 0201080303A BOMBEO DE
RECIRCULACION DE FANGOS DEC 1

189.261,12
SUBELEMENTO 0201080303B BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS DEC-2                         

2110401      ud  BTH, bombeo de recirculación de fangos primarios, 169 m³/h @ 5 m

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca:  MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal:  169 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  15 kW

5,00 12.567,31 62.836,55

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00 229,19 4.583,80

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

10,00 647,18 6.471,80
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2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

10,00 393,04 3.930,40

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

45,00 341,66 15.374,70

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 300
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1,00 631,51 631,51

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

5,00 113,58 567,90
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

5,00 131,32 656,60

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

5,00 46,47 232,35

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m

1,00 537,42 537,42

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 180
- Material:  acero A  410.

52,00 57,32 2.980,64



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

2032612      ud  Válvula de manguito DN 250                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 250
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65

3,00 3.403,05 10.209,15

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

8,00 1.084,44 8.675,52

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

8,00 543,49 4.347,92
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2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

75,00 288,61 21.645,75

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.

3,00 362,83 1.088,49

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316

6,00 48,41 290,46

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

45,00 20,59 926,55

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.

1,00 228,11 228,11



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 100
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

24,00 119,05 2.857,20

2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

12,00 220,40 2.644,80

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

12,00 247,68 2.972,16

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

45,00 176,56 7.945,20
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2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

1,00 278,40 278,40

TOTAL SUBELEMENTO 0201080303B BOMBEO DE
RECIRCULACION DE FANGOS DEC 2

165.325,38
SUBELEMENTO 0201080303C BOMBEO DE RECIRCULACION DE FANGOS DEC-3                         

2110401      ud  BTH, bombeo de recirculación de fangos primarios, 169 m³/h @ 5 m

Grupo motobomba de tornillo helicoidal de las siguientes características:
- Marca:  MONO o equivalente
- Serv icio: bombeo de recirculación de fangos primarios
- Caudal:  169 m3/h.
- Altura manométrica:  5 m.c.a.
- Potencia motor:  15 kW

5,00 12.567,31 62.836,55

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00 229,19 4.583,80

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

10,00 647,18 6.471,80
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2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

10,00 393,04 3.930,40

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

45,00 341,66 15.374,70

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 300
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1,00 631,51 631,51

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

5,00 113,58 567,90
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

5,00 131,32 656,60

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

5,00 46,47 232,35

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m

1,00 537,42 537,42

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 180
- Material:  acero A  410.

52,00 57,32 2.980,64
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

2032612      ud  Válvula de manguito DN 250                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 250
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65

3,00 3.403,05 10.209,15

2030112      ud  Válvula compuerta manual, DN 250                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 250
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

8,00 1.084,44 8.675,52

2021912      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 250                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 250
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

8,00 543,49 4.347,92
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2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  250
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

75,00 288,61 21.645,75

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.

3,00 362,83 1.088,49

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316

6,00 48,41 290,46

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

45,00 20,59 926,55

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.

1,00 228,11 228,11
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2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 100
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

24,00 119,05 2.857,20

2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

12,00 220,40 2.644,80

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

12,00 247,68 2.972,16

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

45,00 176,56 7.945,20

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 71

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

1,00 278,40 278,40

TOTAL SUBELEMENTO 0201080303C BOMBEO DE
RECIRCULACION DE FANGOS DEC 3

165.325,38

TOTAL ELEMENTO 0201080303 PURGA Y BOMBEO DE
FANGOS

519.911,88
ELEMENTO 0201080304 PURGA Y BOMBEO DE SOBRENADANTES                                 

2200115      ud  Skimer  para recogida de flotantes en  canal  en  acero inoxidable A

Skimer para recogida de flotantes en canal de las sigueintes características:
- Diámetro DN150 ranurado
- Longitud de recogida:  19,5 m
- Accionamiento:;  motorizado
- Potencia motor:  0,75 kW
- Material construcción:  acero inox idable AISI 316 L.

3,00 16.260,34 48.781,02

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

55,00 176,56 9.710,80

2110305      ud  BCS, bombeo de sobrenadantes, 20 m3/h @ 10 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: bombeo de sobrenadantes
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  20 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  1,7 kW

4,00 1.493,74 5.974,96

2123700      ud  Agitador sumergido 1,3 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor:  1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

2,00 2.696,74 5.393,48
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2030558      ud  Válvula retención, bola, DN 100                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

4,00 216,02 864,08

2030108      ud  Válvula compuerta manual, DN 100                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 100
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

6,00 220,40 1.322,40

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 100
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

6,00 247,68 1.486,08

2012458      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 100                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 100
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

100,00 119,05 11.905,00
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

4,00 131,32 525,28

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

4,00 46,47 185,88

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

4,00 113,58 454,32

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.
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9,00 108,86 979,74

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

TOTAL ELEMENTO 0201080304 PURGA Y BOMBEO DE
SOBRENADANTES

89.995,04

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.08.03 DECANTACIÓN LAMELAR... 1.703.795,60

TOTAL APARTADO 02.01.08 TRATAMIENTO PRIMARIO................ 1.876.018,78
APARTADO 02.01.09 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           
SUBAPARTADO 02.01.09.01 ALIMENTACIÓN REACTORES                                          

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

18,00 107,48 1.934,64

2100250      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 0,7 x 0,7 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,7 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,7 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00 5.784,82 17.354,46

2100256      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 2,0 x 2,0 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Altura del hueco a cerrar:  2,0 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

1,00 19.870,68 19.870,68
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.01 ALIMENTACIÓN
REACTORES

40.365,78
SUBAPARTADO 02.01.09.02 AGITACIÓN REACTOR BIOLÓGICO                                     

2123705      ud  Agitador sumergido 7,5 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 650 mm.
- Velocidad de la hélice:  462 r.p.m.
- Potencia motor:  7,5 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

12,00 10.266,06 123.192,72

2123703      ud  Agitador sumergido 4 kW                                         

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca:  ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 400 mm.
- Velocidad de la hélice:  680 r.p.m.
- Potencia motor:  4,0 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

24,00 6.771,46 162.515,04

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.02 AGITACIÓN REACTOR
BIOLÓGICO

289.325,76
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SUBAPARTADO 02.01.09.03 PRODUCCIÓN DE AIRE                                              
2110700      ud   Soplante levitación magnética,  10.600 Nm3/h @ 7,0 m.c.a         

Soplante de levitación magnética de las siguientes características:
. Marca: SULZER o equivalente
. Caudal de impulsión nominal: 10.600 Nm3/h
.  Altura manométrica:  7,00 m.c.a
.  Potencia en red:  300 kW
. Incluyendo:
  - caja de insonorización
  - panel de control local
  - filtros de aire de refrigeración y  aspiración de aire a comprimir
  - junta compensador
  - cono difusor en salida
  - válvula antirretorno

6,00 233.942,12 1.403.652,72

2110701      du   Soplante levitación magnética,  5.500 Nm3/h @ 7,0 m.c.a          

Soplante de levitación magnética de las siguientes características:
. Marca: SULZER o equivalente
. Caudal de impulsión nominal: 5.500 Nm3/h
.  Altura manométrica:  7,00 m.c.a
.  Potencia en red:  150 kW
. Incluyendo:
  - caja de insonorización
  - panel de control local
  - filtros de aire de refrigeración y  aspiración de aire a comprimir
  - junta compensador
  - cono difusor en salida
  - válvula antirretorno

2,00 127.023,53 254.047,06

2021915      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 400                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 400
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00 1.068,55 2.137,10

2021918      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 600                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 600
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

6,00 2.185,46 13.112,76
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2031115      ud  Válvula mariposa, manual, DN 400                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  400
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62

2,00 1.794,89 3.589,78

2031118      ud  Válvula mariposa, manual, DN 600                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  600
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62

6,00 5.426,67 32.560,02

2012465      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 400                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  400
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

8,00 696,06 5.568,48

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

15,00 1.286,00 19.290,00
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2012473      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 1.200                   

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

35,00 5.135,51 179.742,85

2122803      ud  Puente Grúa, 5.000 Kg, luz de 5,5 m                             

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  5,5 m
- Recorrido gancho: 3 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente : 2 x  0,25 kW

1,00 17.397,18 17.397,18

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.

32,00 44,10 1.411,20

2040162      ml  Carril de rodadura, IPN 320                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  320
- Material:  acero A  410.

64,00 159,98 10.238,72

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Servicio:  caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado

64,00 36,93 2.363,52

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.03 PRODUCCIÓN DE AIRE....... 1.948.729,39
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SUBAPARTADO 02.01.09.04 AIREACION REACTOR BIOLÓGICO                                     
2060200      ud  Parrilla de aireación. 1142 difusores                           

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 1142
- Bajante,  DN  400

3,00 55.078,44 165.235,32

2060201      ud  Parrilla de aireación. 968 difusores                            

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 968
- Bajante,  DN  400

3,00 46.686,45 140.059,35

2060202      ud  Parrilla de aireación. 760 difusores                            

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 760
- Bajante,  DN  350

3,00 36.654,65 109.963,95

2060203      ud  Parrilla de aireación. 588 difusores                            

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 588
- Bajante,  DN  300

3,00 28.359,12 85.077,36

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00 631,51 1.894,53

2021914      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 350                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  350
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00 851,56 2.554,68
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2021915      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 400                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 400
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

6,00 1.068,55 6.411,30

2031113      ud  Válvula mariposa, manual, DN 300                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

3,00 839,83 2.519,49

2031114      ud  Válvula mariposa, manual, DN 350                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 350
- PN 10/16
-  Conexiones: Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje:  según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inoxidable AISI  316
-  Eje: acero inox idable AISI-420
-  Asiento: EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes: Bronce B-62

3,00 1.290,47 3.871,41
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2031115      ud  Válvula mariposa, manual, DN 400                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  400
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62

6,00 1.794,89 10.769,34

2031517      ud  Valvula de control de diafragma motorizada, DN 400              

Valvula de control de diafragma de las siguientes características:
- Marca:  EGGER o equivalente
- Tipo: IRIS BS DN 400 EAC
- DN  400
- PN  10/16
- Montaje: entre bridas
- Accionamiento: AUMA SAR 10.2 + AUMATIC AC 01.2
- Potencia: 0,40 kW

3,00 62.048,33 186.144,99

2014115      ud  Junta ARPOL DN 400                                              

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  400
- Ancho:  140 mm
- Nº de cierres: 1
- Cubierta:  acero inox idable AISI  304
- Tornillería y  ejes: acero inoxidable
- Junta de caucho: EPDM

3,00 221,54 664,62

2014118      ud  Junta ARPOL DN 600                                              

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  600
- Ancho:  140 mm
- Nº de cierres: 1
- Cubierta:  acero inox idable AISI  304
- Tornillería y  ejes: acero inoxidable
- Junta de caucho: EPDM

3,00 269,49 808,47

2014119      ud  Junta ARPOL DN 700                                              

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  700
- Ancho:  140 mm
- Nº de cierres: 1
- Cubierta:  acero inox idable AISI  304
- Tornillería y  ejes: acero inoxidable
- Junta de caucho: EPDM

11,00 309,10 3.400,10
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2014122      ud  Junta ARPOL DN 1.000                                            

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  1000
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 2
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

5,00 665,05 3.325,25

2014124      ud  Junta ARPOL DN 1.200                                            

Junta de unión tipo "Arpol"  de las siguientes características:
- DN  1200
- Ancho: 140 mm
- Nº de cierres: 2
- Cubierta:  acero inox idable AISI 304
- Tornillería y  ejes: acero inox idable
- Junta de caucho:  EPDM

5,00 817,69 4.088,45

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

15,00 341,66 5.124,90

2012464      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 350                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 350
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

15,00 373,49 5.602,35

2012465      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 400                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 400
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

96,00 696,06 66.821,76
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2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

66,00 1.286,00 84.876,00

2012469      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 700                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  700
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

174,00 1.500,32 261.055,68

2012472      ml  Tubería acero inoxidable AISI  316 L,  DN 1.000                   

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.000
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

42,00 3.374,16 141.714,72

2012473      ml  Tubería acero inoxidable AISI  316 L,  DN 1.200                   

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  1.200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

50,00 5.135,51 256.775,50

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

600,00 12,06 7.236,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.04 AIREACION REACTOR
BIOLÓGICO

1.555.995,52
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SUBAPARTADO 02.01.09.05 RECIRCULACIÓN INTERNA                                           
2110315      ud  Bomba Sumergible de pared 2907 m³/h 1 m.c.a                     

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio: recirculación interna
- Ejecución: sumergible de pared
- Caudal: 3000 m3/h.
- Altura manométrica:  1 m.c.a.
- Potencia motor: 22 kW

10,00 25.038,15 250.381,50

2020520      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 800    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 800
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

9,00 2.295,70 20.661,30

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.05 RECIRCULACIÓN
INTERNA

274.660,80
SUBAPARTADO 02.01.09.06 SALIDA A DECANTACIÓN                                            

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación:  manual en altura:
- Tipo de anclajes: tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inoxidable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

120,00 107,48 12.897,60

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

30,00 12,06 361,80

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.06 SALIDA A DECANTACIÓN... 13.259,40
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SUBAPARTADO 02.01.09.07 ELIMINACIÓN DE FÓSFORO                                          
2110110      ud  BCH, trasiego de reactivos, 50 m3/h a 10 m                      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  TECNIUM  o equivalente
- Serv icio: Trasiego cloruro férrico
- Ejecución:  horizontal.
- Caudal:  50 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  7,5 kW

1,00 3.156,99 3.156,99

2110501      ud  Skid dosificación de cloruro férrico, 4 (3+1R) bombas dosificado

Skid de dosificación de las siguientes características:
- Marca: SDM-SISTEMAS o equivalente
- Fluido:  cloruro férrico al 40%
- Configuración:  4 (3+1) bombas dosificadoras de 250 l/h
- Componentes:
  .  4 (3+1) bombas dosificadoras
  .  Válvulas antirretorno
  .  Válvulas toma de de muestras
  .  Válvulas de corte,  vaciado y  desagüe
  . Filtro en "Y"
  .  Válvulas de seguridad
  .  Amortiguador de pulsaciones
  .  Válvulas de contrapresión
  . Manómetros
  . Depósito de calibración
  .  Conjunto de tuberías de
  .  Estructura metálica de acero al carbono

1,00 19.567,53 19.567,53

2040100      ud  Racord y válvula conexión, 3"                                   

Racord y  válvula de bola de Ø 3"  para conexión de manguera.  Completamente instalado y  probado.

1,00 261,21 261,21

2030907      ud  Válvula de retención, tipo bola, roscada, en PVC, Ø 3''         

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Tipo: bola
- Ø 3''
- PN  10.
- Conexiones:  roscadas
- Material:  PVC

1,00 154,66 154,66

2032202      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 1"
- PN  16
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

3,00 15,82 47,46
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2032205      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

2,00 33,77 67,54

2032206      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

2,00 110,14 220,28

2032207      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3"                                 

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 3"
- PN 10
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

4,00 148,28 593,12
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2011102      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 25                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 25
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

300,00 1,43 429,00

2011105      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 50                             

Tubería presión PVC-U, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 50
- Materiales: PVC-U s/ DIN 8061
- Tipo de unión:  Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad:  1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E  a flex ión a 23°:  C    >  2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica: 0,07 ... 0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C:  <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal : PN 10/16
- Accesorios encolados: s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

10,00 5,04 50,40
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2011106      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 63                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 63
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

10,00 7,72 77,20

2011107      ml  Tubería PVC-U encolado, PN 16, Ø 75                             

Tubería presión PVC-U,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Ø 75
- Materiales:  PVC-U  s/  DIN  8061
- Tipo de unión: Encolada
- Dimensional y  tolerancias
  . s/ EN 1452-1/2/3
  . s/ EN ISO 15493
  . s/ ISO 727-1
  . s/ DIN 8062
- Densidad: 1,4 g/cm³
- Límite elástico a 23º  C:  > 52 N/mm²
- Módulo E a flex ión a 23°: C    > 2,400 N/mm²
- Coeficiente de expansión térmica:  0,07 ...  0,08 mm/mK
- Conductiv idad térmica a 23 ° C: 0,15 W/m²K
- Absorción de agua a 23 ° C: <0,1%
- L.O.I.: 42 %
- Presión nominal :  PN  10/16
- Accesorios encolados:  s/  EN  1452-3
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

64,00 10,90 697,60
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2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

2,00 131,32 262,64

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00 46,47 92,94

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

150,00 12,06 1.809,00

2124501      ud  Depósito de almacenamiento cloruro férrico, 75.000 l            

Depósito de almacenamiento de las siguientes características.
- Marca:  TECNIUM  o equivalente
- Producto a almacenar:  Cloruro férrico
- Tipo: cilíndrico vertical de fondo plano
- Capacidad: 75.000 l
- Material:  PRFV

2,00 18.878,53 37.757,06

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.07 ELIMINACIÓN DE
FÓSFORO

65.244,63
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SUBAPARTADO 02.01.09.08 VACIADO DE REACTORES                                            
2020513      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 300    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 300
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

3,00 596,29 1.788,87

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 300
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

3,00 631,51 1.894,53

2030113      ud  Válvula compuerta manual, DN 300                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 300
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

3,00 1.388,29 4.164,87

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 300
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

6,00 341,66 2.049,96

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

3,00 113,58 340,74
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.09.08 VACIADO DE REACTORES.. 10.962,57

TOTAL APARTADO 02.01.09 TRATAMIENTO BIOLÓGICO............. 4.198.543,85
APARTADO 02.01.10 ARQUETA DE REPARTO A DECANTACION                                

2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

30,00 107,48 3.224,40

2100253      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada,  1,00 x 1,00 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,00 m.
- Altura del hueco a cerrar: 1,00 m.
-- Estanqueidad: a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

5,00 8.171,51 40.857,55

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL APARTADO 02.01.10 ARQUETA DE REPARTO A
DECANTACION

45.287,95



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.11 DECANTACIÓN SECUNDARIA                                          
SUBAPARTADO 02.01.11.01 DECANTADORES SECUNDARIOS                                        

2200215      ud  Decantador Succión diametral Ø 49 m                             

Mecanismo decantador secundario para instalar en tanque de hormigón de las siguientes  característi-
cas:
- Marca: PRAMAR o equivalente
- Tipo: circular de succión con puente diametral
- Diámetro: 49 m.
- Materiales:  Ac Inox  316/AºCº
- Potencia motorreductor: 0,25 kW
- Potencia soplante: 1,1 kW

3,00 325.163,97 975.491,91

2012208      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 90                                    

Tubería de polietileno,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 90
- Materiales: PEAD s/ DIN 8075
- Tipo de unión: Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad: 0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica:  0,15 ...  0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN  ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

100,00 11,47 1.147,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.11.01 DECANTADORES
SECUNDARIOS

977.844,91
SUBAPARTADO 02.01.11.02 PURGA DE FANGOS                                                 

2020518      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 600    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 600
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

3,00 1.639,78 4.919,34

2021918      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 600                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 600
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

3,00 2.185,46 6.556,38
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2030118      ud  Válvula compuerta manual, DN 600                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  600
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

3,00 13.354,29 40.062,87

2012468      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 600                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  600
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

6,00 1.286,00 7.716,00

2100200      ud  Compuerta mural manual, 0,60 x 0,60 m                           

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,60 m.
- Altura del hueco a cerrar: 0,60 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento:  desmultiplicador manual con husillo y  volante de emergencia.
- Material:  Acero inox idable AISI-316

6,00 2.877,25 17.263,50

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

90,00 12,06 1.085,40

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.11.02 PURGA DE FANGOS............. 77.603,49



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 02.01.11.03 PURGA DE FLOTANTES                                              
2020510      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 150    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 150
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

9,00 235,19 2.116,71

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 150
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

6,00 278,40 1.670,40

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 150
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

9,00 380,77 3.426,93

2032610      ud  Válvula de manguito DN 150                                      

Válvula de manguito elástico de las siguientes características:
- Marca: DOSAPRO o equivalente
- Tipo: de manguito,  deformacion elástica
- DN 150
- PN 4
- Conex iones:  bridas DIN  2501 PN10
- Posición de reposo:  abierta
- Accionamiento por cierre:  mediante aire comprimido a presión máxima de 6 bars,  diferencial 2 bars
MATERIALES
-  Cuerpo: fundición de acero o aluminio
-  Contrabridas:  fundición de acero o acero inox idable
-  Manguito elástico goma natural antiabrasión
ACCESORIOS
- Electroválvula diámetro 1/4",  tres vías,  dos posicio¬nes,  un solenoide,  protección bobina IP  65

3,00 1.502,70 4.508,10
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2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

54,00 176,56 9.534,24

2040116      ud  Conjunto  de tuberías y accesorios para alimentación de aire a pr

Conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  alimentación  de  aire  a  presión,  para  mando  de  las  válvulas
neumáticas,  incluido:
- Válvula de bola para aislamiento
- Electroválvula de 3 v ías para mando
- DN  25
- Tuberías: cobre
- Latiguillos:  ny lon.

3,00 362,83 1.088,49

2121801      ud  Filtro regulador lubricador                                     

Grupo filtro-regulador lubricador de las siguientes características.
- DN  1/2".
- Presión máxima: 10 Kg/cm2.
- Incluye:  Conjunto soportes y  manómetro.

3,00 228,11 684,33

2032100      ud  Válvula bola roscada, AISI 316, Ø 1/2"                          

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  PROINVAL o equivalente
- Ø 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por palanca
Materiales:
- Cuerpo: ASTM A351 GRCF8M
- Bola: AISI 316
- Eje: AISI 316
- Asientos: RPTFE
- Prensaestopa:  AISI 316

12,00 48,41 580,92

2012450      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 15                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  15
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  roscado
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

30,00 20,59 617,70



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.11.03 PURGA DE FLOTANTES....... 25.433,82
SUBAPARTADO 02.01.11.04 BOMBEO DE FLOTANTES                                             

2110305      ud  BCS, bombeo de sobrenadantes, 20 m3/h @ 10 mca                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo de sobrenadantes
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 20 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 1,7 kW

2,00 1.493,74 2.987,48

2123700      ud  Agitador sumergido 1,3 kW                                       

Agitador sumergido de las siguientes características.
- Marca: ABS o equivalente
- Diámetro de la hélice: 200 mm.
- Velocidad de la hélice: 1450 r.p.m.
- Potencia motor: 1,3 kW
- Incluso sistema de izado,  descenso y  orientación

1,00 2.696,74 2.696,74

2021907      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 80                 

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 80
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

2,00 238,49 476,98

2030557      ud  Válvula retención, bola, DN 80                                  

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 80
- PN 10/16
- Tipo: bola
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa: hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

2,00 274,30 548,60
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2030107      ud  Válvula compuerta manual, DN 80                                 

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  80
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

2,00 188,15 376,30

2012457      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 80                      

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  80
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

20,00 92,10 1.842,00

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00 113,58 227,16

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

3,00 108,86 326,58



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

2,00 131,32 262,64

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conexión para manómetro
. Tipo: Nº  600 para gas y  agua
.  Diámetro de conexión:  1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
. Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
. Temperatura de trabajo: -40ºC  y  + 90ºC
. Líquido transmisor: aceite de silicona
. Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
. Precisión: el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i.  (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00 46,47 92,94

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.11.04 BOMBEO DE FLOTANTES ... 11.043,42
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SUBAPARTADO 02.01.11.05 VACIADO DE DECANTADORES                                         
2020513      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 300    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  300
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

3,00 596,29 1.788,87

2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

3,00 631,51 1.894,53

2030113      ud  Válvula compuerta manual, DN 300                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  300
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

3,00 1.388,29 4.164,87

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

6,00 341,66 2.049,96

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

3,00 113,58 340,74



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

60,00 12,06 723,60

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.11.05 VACIADO DE
DECANTADORES

10.962,57

TOTAL APARTADO 02.01.11 DECANTACIÓN SECUNDARIA......... 1.102.888,21
APARTADO 02.01.12 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
SUBAPARTADO 02.01.12.01 FILTROS DE DISCOS                                               

2200650      ud  Filtro de discos 133 m²                                         

Filtro de discos de las siguientes características:
- Marca: NORDIC  WATER o equivalente
- Luz de paso: 10 micras
- Nº de discos por filtro:  26 pcs
- Área efectica de filtración: 133 m²
- Material:  acero inox idable EN  1.4404
Incluyendo
  .  Canal de alimentacion de 1850 mm, EN1.4404
  .  Cabina de control
  . Peltier cooler for EPC
  .  Mobile cleaning unit
  . Kit  conex ion MCU

3,00 289.378,83 868.136,49

2100251      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 0,8 x 0,8 m                

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Altura del hueco a cerrar:  0,8 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

3,00 6.136,21 18.408,63

2100255      ud   Compuerta mural  motorizada todo-nada, 1,80 x 1,80 m              

Compuerta mural de las siguientes características:
- Marca: FILTRAMAS o equivalente.
- Ancho del hueco a cerrar:  1,80 m.
- Altura del hueco a cerrar:  1,80 m.
- Estanqueidad:  a cuatro (4) lados
- Accionamiento: motorreductor eléctrico todo-nada
- Material:  Acero inox idable AISI-316
ACCESORIOS DE EQUIPAMIENTO
- Accionamiento manual de emergencia
- Dispositivo limitador de par y  finales de carrera

1,00 17.554,27 17.554,27
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2040110      ml  Vertedero, Acero inoxidable AISI-316.                           

Vertedero de las siguientes características y  dimensiones:
- Altura: 300 mm.
- Espesor: 5 mm.
- Regulación: manual en altura:
- Tipo de anclajes:  tacos de acero
MATERIALES
- Vertedero: Acero inox idable AISI-316.
- Anclajes: acero cincado

12,00 107,48 1.289,76

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

4,50 176,56 794,52

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

10,00 229,19 2.291,90

2020511      ud  Carrete pasamuros liso-brida en ac.  inox.  AISI  316 L,  DN 200    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN  200
- PN  10
- Material:  ac.  inox.  AISI  316 L

3,00 306,42 919,26

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  200
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

1,00 647,18 647,18



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 200
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

1,00 393,04 393,04

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

1,00 113,58 113,58

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.12.01 FILTROS DE DISCOS.......... 914.166,63
SUBAPARTADO 02.01.12.02 DESINFECCIÓN ULTRAVIOLETA                                       

2200700      ud   Sistema desinfección por  ultravioleta en  canal                   

Sistema desinfección por ultrav ioleta en canal de las siguientes características:
- Marca: TROJAN  o equivalente+
- Caudal de diseño: 5.625 m³/h
- Transmitancia Uv : 60%
- Sólidos en suspensión:  5 mg/l (media geométrica 30 días)
- Límite de desinfección:  100 CF/100 ml
- Nº de canales: 1
- Nº  de bancadas por canal:  3
- Nº de lámparas por banco:  25
- Nº total de lamparas: 75
- Demanda de potencia máxima: 86,5 kW

1,00 633.877,45 633.877,45

2020510      ud   Carrete pasamuros liso-brida en ac. inox.  AISI  316 L,  DN 150    

Carrete pasamuros con placa de estanqueidad:
- Extremos: liso-brida
- DN 150
- PN 10
- Material:  ac.  inox. AISI 316 L

1,00 235,19 235,19
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2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

1,00 278,40 278,40

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

1,00 380,77 380,77

2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  150
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

5,00 176,56 882,80

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

20,00 12,06 241,20

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.12.02 DESINFECCIÓN
ULTRAVIOLETA

635.895,81

TOTAL APARTADO 02.01.12 TRATAMIENTO TERCIARIO.............. 1.550.062,44



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.13 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS                                     
SUBAPARTADO 02.01.13.01 BOMBEO RECIRCULACION FANGOS BIOLÓGICOS                          

2110307      ud   BCS, recirculación externa de fangos,  1.700 m3/h  3,5 m.c.a.      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  recirculación ex terna de fangos
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  1.700 m3/h.
- Altura manométrica:  3,5 m.c.a.
- Potencia motor: 37 kW

4,00 32.796,27 131.185,08

2021919      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 700                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN 700
- Tipo: brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas:  acero al carbono St.  37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas: neopreno

6,00 2.374,57 14.247,42

2030119      ud  Válvula compuerta manual, DN 700                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 700
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

6,00 27.272,95 163.637,70

2030519      ud  Válvula retención, medias clapetas, DN 700                      

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 700
- PN 10
- Tipo: medias clapetas
- Conex iones:  wafer,  entre bridas
- Montaje:  horizontal o vertical
- Cierre: estanco
- Accionamiento de las clapetas: mediante muelle
- Dimensiones externas: según norma DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo: fundición gris GG-25
- Platos:  fundición nodular
- Eje y  resortes:  acero inox idable AISI 304
- Asientos: Buna-N  (caucho-nitrilo)
- Cojinetes: eflón con fibra de v idrio

4,00 7.497,62 29.990,48
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2012469      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 700                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  700
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

69,00 1.500,32 103.522,08

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo:  muelle tubular,  sistema Bourdon
.  Modelo:  concéntrico
. Tipo de conex ión: inferior o posterior rosca macho
. Diámetro de conex ión: 3/4"  gas
. Diámetro de esfera: DN 100 mm
. Fluido: agua o aire
. Gama de medida: 0, máxima: 1000 bar, según DIN 16128
. Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los  casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
.  Temperatura máxima de  trabajo:  100 ºC
.  Sobrepresiones máximas:  130%  de la escala máx ima de graduación durante breves espacios de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja: aluminio,  pintada de negro
.  Piezas de contacto con el fluído:  aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
.  Cierre:  cristal de v idrio
.  Esfera: aluminio fondo blanco

4,00 131,32 525,28

2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

4,00 46,47 185,88
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2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
. Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola,  construido en latón
y  conex ión roscada de DN  1 1/2"  gas por un ex tremo y  racord en el otro extremo para enchufe rápi-
do a manguera

4,00 113,58 454,32

2122501      ud  Polipasto manual 1000 kg                                        

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  1000 Kg
- Recorrido gancho: 7 m

1,00 730,34 730,34

2040157      ml  Carril de rodadura, IPN 220                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  220
- Material:  acero A  410.

30,00 81,43 2.442,90

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.13.01 BOMBEO
RECIRCULACION FANGOS BIOLÓGICOS

450.539,48
SUBAPARTADO 02.01.13.02 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO                           

2110306      ud  BCS, bombeo fangos en exceso 54 m³/h, 10 m.c.a                  

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca: ABS o equivalente.
- Servicio:  bombeo fangos en exceso
- Ejecución: sumergible
- Caudal: 54 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 3 kW

6,00 4.552,89 27.317,34
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2030560      ud  Válvula retención, bola, DN 150                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Tipo: bola
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa:  hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

6,00 397,72 2.386,32

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

6,00 380,77 2.284,62

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

7,00 278,40 1.948,80

2021908      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 100                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  100
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

2,00 247,68 495,36
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2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

65,00 176,56 11.476,40

2012462      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 250                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 250
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

10,00 288,61 2.886,10

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

6,00 131,32 787,92
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2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

6,00 46,47 278,82

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

6,00 113,58 681,48

2950620      ud  Interruptor de nivel tipo boya                                  

Interruptor de nivel tipo boya:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: ECOLOGIS ERC
- Funcionamiento:  Basculante
- Boya: Cápsula en polímero ABS, en forma de pera Ø100 mm.

9,00 108,86 979,74

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

300,00 12,06 3.618,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.13.02 BOMBEO DE FANGOS
BIOLÓGICOS EN EXCESO

55.140,90

TOTAL APARTADO 02.01.13 BOMBEO DE FANGOS
BIOLÓGICOS

505.680,38
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APARTADO 02.01.14 DESODORIZACIÓN                                                  
SUBAPARTADO 02.01.14.01 COBERTURA DE PROCESOS                                           

2200906      ud  Lona retractir para cubrición pozo de gruesos 8 x 8 m           

Cubierta de poliester de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM  o equivalente.
- Tipo: rectangular de lona destinada al cierre del pozo de gruesos
- Material: Tejido Poliester con recubrimiento de PVC
- Dimensiones: 8,0 x  8,0 m.

1,00 21.221,12 21.221,12

2200907      ud   Lona retractir para cubrición pozo  de gruesos 4,5 x 4,5 m        

Cubierta de poliester de las siguientes características.
- Marca: TECNIUM  o equivalente.
- Tipo: rectangular de lona destinada al cierre del pozo de gruesos
- Material: Tejido Poliester con recubrimiento de PVC
- Dimensiones: 4,5 x  4,5 m.

1,00 6.712,21 6.712,21

2200920      m²  Suelo de seguridad (tramex ciego)                               

Suelo de seguridad (tramex  ciego) de las siguientes características.
- Material: PRFV
- Altura suelo:  40 mm
- Cuadrícula:  30x30 mm
- Acabado: antideslizante

1.172,43 255,80 299.907,59

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.14.01 COBERTURA DE
PROCESOS

327.840,92
SUBAPARTADO 02.01.14.02 EQUIPAMIENTO DESODORIZACIÓN                                     
ELEMENTO 0201140201 PRETRATAMIENTO                                                  

2201500      ud  Desodorización por biotrickling 90.000 m3/h.                    

Desodorización por biotrickling  de las siguientes características:
. Marca: TECNIUM o equivalente
. La instalación consta de los siguientes equipos:
- 2 Columnas de lavado constridas en poliéster
- 2 Bombas centrífugas de 70 m3/h a 20 mcl con una potencia instalada de 15 kW
- 2 Ventiladores de 45.000 m3/h con una potencia instalada de 45 kW

1,00 281.469,15 281.469,15

2201501      ud  Equipos de aporte de nutrientes                                 

Equipo de aporte de nutrientes de las siguientes características:
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Depósito de nutrientes de 1000 l
- 2 Bombas dosificadoras de 0,12 kW
- Tuberías,  válvulas y  accesorios

1,00 6.269,88 6.269,88

2201502      ud   Tuberías,accesorios y válvulas de interconexión entre equipos de

Tuberías,accesorios y  válvulas de interconexión entre equipos desodorización:
.  Tuberías,accesorios y  válvulas de recirculación de líquidos en PVC
. Tuberías,accesorios y  válvulas de conducción de gases entre scrubbers y  ventilador en polipropile-
no

1,00 30.136,74 30.136,74
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201140201 PRETRATAMIENTO...................... 319.081,77
ELEMENTO 0201140202 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            

2201505      ud  Desodorización por biotrickling 45.000 m3/h.                    

Desodorización por biotrickling  de las siguientes características:
.  Marca:  TECNIUM  o equivalente
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Columnas de lavado constridas en poliéster
- 1 Bombas centrífugas de 70 m3/h a 20 mcl con una potencia instalada de 15 kW
- 1 Ventiladores de 45.000 m3/h con una potencia instalada de 45 kW

1,00 140.734,57 140.734,57

2201501      ud  Equipos de aporte de nutrientes                                 

Equipo de aporte de nutrientes de las siguientes características:
.  La instalación consta de los siguientes equipos:
- 1 Depósito de nutrientes de 1000 l
- 2 Bombas dosificadoras de 0,12 kW
- Tuberías,  válvulas y  accesorios

1,00 6.269,88 6.269,88

2201506      ud  Tuberías,accesorios y válvulas de interconexión entre equipos de

Tuberías,accesorios y  válvulas de interconexión entre equipos desodorización:
.  Tuberías,accesorios y  válvulas de recirculación de líquidos en PVC
. Tuberías,accesorios y  válvulas de conducción de gases entre scrubbers y  ventilador en polipropile-
no

1,00 17.824,36 17.824,36

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201140202 TRATAMIENTO PRIMARIO.......... 166.034,81

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.14.02 EQUIPAMIENTO
DESODORIZACIÓN

485.116,58



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 02.01.14.03 CONDUCCIÓN DE AIRE                                              
2013907      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  75
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

140,00 14,50 2.030,00

2013908      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  100
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

60,00 19,02 1.141,20

2013909      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  125
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

165,00 19,65 3.242,25

2013910      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  150
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

11,00 20,74 228,14

2013911      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  200
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

320,00 31,75 10.160,00

2013912      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  250
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
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325,00 50,37 16.370,25

2013913      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  300
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

22,00 78,18 1.719,96

2013914      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  350
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

50,00 98,24 4.912,00

2013915      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  400
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

40,00 108,17 4.326,80

2013916      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  450
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

30,00 120,96 3.628,80

2013917      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  500
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

41,00 133,80 5.485,80

2013918      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  600
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
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60,00 179,87 10.792,20

2013919      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  700
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

55,00 242,05 13.312,75

2013920      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  800
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

40,00 273,63 10.945,20

2013921      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  900
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

45,00 446,16 20.077,20

2013922      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.000
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

30,00 496,25 14.887,50

2013924      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.200
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

95,00 664,25 63.103,75

2013926      ml   Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material:  polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.400
- Soportación en acero al carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios
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25,00 898,84 22.471,00

2013928      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.600
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

45,00 1.100,10 49.504,50

2013929      ml  Conducto de captación de aire  en polipropileno serie ventilació

Conducto de captación de aire:
- Material: polipropileno serie ventilación
- Diámetro: DN  1.800
- Soportación en acero al carbono galvanizado,  con aro de goma en las abrazaderas para protección
del tubo
- Rejillas de captación en aluminio.
- Incluso parte proporcional de uniones y  accesorios

15,00 1.311,69 19.675,35

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

1.000,00 12,06 12.060,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.14.03 CONDUCCIÓN DE AIRE....... 290.074,65

TOTAL APARTADO 02.01.14 DESODORIZACIÓN........................... 1.103.032,15
APARTADO 02.01.15 INSTRUMENTACIÓN                                                 

2951204      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 40                       

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño: DN 40
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

6,00 1.128,58 6.771,48

2951210      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 150                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño: DN 150
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

2,00 1.393,15 2.786,30
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2951213      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 300                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  300
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

3,00 2.494,17 7.482,51

2951215      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 400                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  400
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

1,00 4.092,64 4.092,64

2951217      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 500                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  500
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

3,00 4.785,77 14.357,31

2951218      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 600                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  600
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

4,00 5.330,08 21.320,32

2951220      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 800                      

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  800
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

4,00 6.297,44 25.189,76
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2950505      ud  Transmisor electrónico de presión, 0-12 bar                     

Transmisor electrónico de presión de las siguientes características:
- Marca:  ABB o equivalente
- Modelo: 264HSPKEA1/L1/B2
- Calibración 0-12 bar
- Rango ajustable: 0 - 0,4 / 24 bar
- Material diafragma:  Hastelloy  C
- Material conexión:  Hastelloy  C
- Fluido de llenado:  Aceite de silicona
- Límites de presión:  0,67 mbar abs.  /  210 bar
- Diseño/clasif.  eléctrica: IP67/Prop.  generales
- Señal de salida:  4-20 mA (2 hilos) + HART
- Precisión: ± 0,075%
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conexiones eléctricas: 1/2"  NPT
- Conexión a proceso:  1/2"  NPT-H
- Montaje:  Abrazadera p/tubo 2"
- Indicador digital incorporado

1,00 883,30 883,30

2950602      ud  Medidor ultrasónico de nivel, 0,3-10 m                          

Medidor ultrasónico de nivel:
- Marca:  ABB o equivalente
- Serie: ?PULSAR?
- Modelo:  IMP  (U80-10)
- Rango:  0,3-10 m
- Señal de salida:  4-20 mA (Transmisor a 2 ó 3 hilos)

10,00 640,77 6.407,70
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2950106      ud  Medidor de pH y Tª en inmersión con sensor diferencial          

Medidor de pH  y  Tª en inmersión con sensor diferencial:
SENSOR
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Modelo: DPD1R1.99
- Tipo: Electrodo diferencial de v idrio,  con electrodo de referencia mediante segundo electrodo de pH
- Rango de medida: 0-14 pH
- Cuerpo: Ry ton
- Diafragma: Puente salino
- Rango de temperatura: 0-70ºC
- Sensor de temperatura: NTC
- Montaje:  Convertible con rosca 1? en ambos extremos
- Presión máx.:  6,9 Bar a 70ºC
- Diámetro: 35 mm
- Longitud: 270 mm
- Cable de conexión: Integral 10 m
CONTROLADOR
- Modelo: monocanal SC60
- Rango de medida :  0 a 14 pH
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100,  Pt1000,  NTC
- Medida de temperatura: -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas: 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador
- Carga máx ima relés: Max.  250 VAC,  5 A.
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC)
- Consumo: Máx. 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m

5,00 2.601,65 13.008,25
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2950302      ud  Medidor  de Conductividad  y Tª en  inmersión en rangos altos      

Medidor de Conductiv idad y  Tª  en inmersión en rangos altos:
SENSOR
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Modelo:  LXV428.99.00001
- Tipo: Inductivo
- Constante de celda:  3,25
- Rango de medida:  0,25...2500 mS/cm
- Cuerpo:  Acero inox idable
- Material sensor:  PEEK
- Temperatura de muestra:  -5ºC  a 50ºC
- Sensor de temperatura:  Pt100
- Montaje:  Inmersión con rosca 1? NPT
- Presión máx.: 2 Bar
- Dimensiones:  42 mm x  360 mm (D x  L)
- Cable de conex ión:  10 m.
- Gateway:  Incluido gateway  interno a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo:  monocanal SC60
- Rango de medida :  0...2,5 S/cm configurable según sonda
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100, Pt1000, NTC
- Medida de temperatura:  -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas:  600 Ohms
- Relés de alarma: 3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador
- Carga máx ima relés: Max .  250 VAC, 5 A.
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC)
- Consumo:  Máx.  10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura:  Máx.  60ºC
.  Diámetro: 1½? con rosca 1?
.  Longitud:  2,3 m

2,00 2.383,93 4.767,86
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2950650      ud  Medidor de turbidez en inmersión                                

Medidor de turbidez en inmersión:
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Serie: SOLITAX sc t-line
- Modelo:  LXV423.99.00100
- Método de medida: Luz infrarroja difusa a doble ángulo independiente del color
- Medida de turbidez según ISO 7027
- Sólidos equivalente a DIN  38414
- Rango de medida: 0,001 ? 4000 NTU  Turbidez; 0,001 ? 50,0 g/l Sólidos en Suspensión
- Exactitud: 1%  o ±0,01 NTU  (turbidez)
- Coeficiente de variación:  1%  según DIN  38402
- Tiempo de respuesta: Programable entre 0,5 seg y  5 min.
- Calibración:  Ganancia en 1 punto (Sólidos)
- Velocidad de muestra:  Máx . 3 m/s
- Presión:  Máx.  6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC  a +40°C
- Protección: IP68
- Autolimpieza: Mecánica mediante rasqueta
- Material sonda:  Acero inoxidable V4A
- Montaje: Inmersión
- Dimensiones:  60 X 200 mm (D x  L)
- Peso: 1,8 kg.
- Cable: Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo:  2 canales SC100
- Rango de medida:  0 ? 4000 NTU  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador.  Carga máx i-
ma 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador:  Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
-  Set  de  montaje  en  acero  inoxidable  para  sonda  Solitax,  con  codo  de  sujección  de  sonda,  anclaje
mural y  pértiga de 2,3 m.

5,00 6.668,11 33.340,55
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2950401      ud  Medidor de oxígeno disuelto en inmersión por sensor polarográfic

Medidor de ox ígeno disuelto en inmersión por sensor polarográfico EVITA:
SONDA
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Modelo:  EVITA  OXY  4100
- Tipo: Sonda esférica con aletas de efecto autolimpiante
- Rango de medida:  0-100/500% ,  0-10/50 mg/l
- Temperatura 0-60ºC
- Precisión:  ±0,5%  del fondo de escala
- Tiempo de respuesta (T90):  < 30 s.
- Temperatura de muestra:  0ºC  a 50ºC
- Sensor de temperatura:  Pt1000
- Calibración: Automática al aire invirtiendo el sensor
- Carcasa: Plástico PBT/PC
- Montaje:  Flotador sujeto por pértiga 1 ½? (no incluida)
- Vel. mín. muestra: 0,05 m/s
- Dimensiones: Diámetro 240 mm
- Peso: 1,4 kg
- Cable de conex ión:  10 m.
SENSOR
- Modelo:  OXY  1100
- Sensor de medida de oxígeno por célula de Clark de 3 electrodos. Incluye:
. Membrana 50 μm, electrolito y  electrodos.
.  Rango de medida 0,1 ? 10 mg/l
CONTROLADOR
- Modelo: USC  5000
- Display: LCD alfanumérico de 3 líneas retroiluminado
- Rango de medida :  0...50 mg/l (0...500%  saturación) configurable según sonda
- Entrada de temperatura:  Pt1000
- Salidas analógicas: 1 salida 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salida:  800 Ohms
- Temperatura ambiente: -40ºC  a +60ºC
- Protección:  IP-67
- Montaje :  Mural o tubo 2?
- Alimentación :  85-260 Vac 50 /60Hz
- Consumo:  Máx.  12 VA
ACCESORIOS
-  Soporte  de  montaje  sobre  rail  con  función  de  pivote  para  sujetar  tubos  de  ABS  o  PVC  de  50  mm
(1½?)
. Material:  Acero inox idable y  poliamida reforzada
. Temperatura:  -40ºC  a +70ºC
. Peso: 0,8 kg

6,00 2.700,87 16.205,22
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2950202      ud   Medidor  de Redox y Tª en inmersión con sensor diferencial        

Medidor de Redox  y  Tª  en inmersión con sensor diferencial:
SENSOR
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Modelo: DRD1R5.99
- Tipo: Electrodo de Platino,  con electrodo de referencia mediante electrodo interno de pH
- Rango de medida: -1500...+1500 mV
- Cuerpo: Ry ton
- Diafragma: Puente salino
- Rango de temperatura: 0-70ºC
- Sensor de temperatura: NTC
- Montaje:  Convertible con rosca 1? en ambos extremos
- Presión máx.:  6,9 Bar a 70ºC
- Diámetro: 35 mm
- Longitud: 270 mm
- Cable de conexión: Integral 10 m
CONTROLADOR
- Modelo: monocanal SC60
- Rango de medida : -2000...+2000 mV
- Entrada de temperatura:  Configurable Pt100,  Pt1000,  NTC
- Medida de temperatura: -20?+200ºC
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima salidas: 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador
- Carga máx ima relés: Max.  250 VAC,  5 A.
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC)
- Consumo: Máx. 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Pértiga de soporte para la instalación de la sonda en inmersión
. Material: PVC
. Temperatura: Máx.  60ºC
. Diámetro: 1½? con rosca 1?
. Longitud: 2,3 m

3,00 2.698,11 8.094,33
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2950700      ud  Medidor de amonio por sonda ISE de inmersión                    

Medidor de amonio por sonda ISE  de inmersión:
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Serie: NH4Dsc
- Modelo:  LXV437.99.00001
- Método de medida: Electrodos selectivos de amonio y  potasio, electrodo de referencia pHD
- Rango de medida:  0,2 - 1000 mg/l NH4-N
- Límite de detección: 0,2 mg/l
- Precisión:  ±5%  ± 0,2 mg/l NH4-N  con solución estándar
- Tiempo de respuesta:  < 2 min.
- pH  de muestra: 5..9
- Calibración: Por código de sensor,  corrección de matriz en 1 ó 2 puntos
- Instalación:  Sumergido en el medio,  conexión 1"
- Profundidad:  0,3 ..  3 m
- Velocidad de muestra:  <  4 m/s
- Temperatura de muestra:  0 ..  40°C
- Dimensiones:  350 x  44 mm (L x  Dia.)
- Peso: 0,87 kg.
- Cable:  Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo: 2 canales SC100
- Rango de medida: 0 ? 1000 mg/l NH4-N  configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
-  Relés  de  alarma:  3  relés  SPDT programables  como  umbral,  sistema o  temporizador.  Carga  máxi-
ma 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador: Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección:  IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
- Set de montaje para la instalación de la sonda en inmersión, compuesto por pértiga en PVC  y  an-
clajes en inox idable para instalación sobre tubo,  pared o suelo.
.  Material:  Pértiga PVC, anclajes en acero inox idable
.  Temperatura:  Máx.  60ºC
.  Diámetro: 1½? con rosca 1?
.  Longitud:  2,3 m

3,00 7.815,98 23.447,94
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2950702      ud  Medidor de nitrato por sonda de inmersión                       

Medidor de nitrato por sonda de inmersión:
- Marca: HACH  LANGE o equivalente
- Serie: NITRATAX plus sc
- Modelo:  LXV417.99.20001
- Método de medida:  Medida por absorción UV en doble haz
- Camino óptico: 1 mm, 2 mm, 5 mm
- Rango de medida:
.  0.1-100.0 mg/l NO3-N  (1 mm) LXV417.99.10001
.  0.1-50.0 mg/l NO3-N  (2 mm) LXV417.99.20001
.  0.1-25.0 mg/l NO3-N  (5 mm) LXV417.99.50001
- Tolerancia con soluciones estándar:  ±  3 %  del valor medido ±  0.5 mg/l
- Tiempo de respuesta: > 1 min. ajustable
- Presión:  Máx.  0,5 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC  a +40°C
- Protección: IP68
- Autolimpieza: Mecánica mediante rasqueta
- Material sonda:  Acero inoxidable SS316
- Montaje: Inmersión
- Dimensiones:  70 mm x  330 mm (D x  L)
- Peso: 3,6 kg.
- Cable: Cable 10 m.  a controlador SC
CONTROLADOR
- Modelo:  2 canales SC100
- Rango de medida: configurable según sonda
- Salidas analógicas :  2 salidas 0/4-20 mA con aislamiento galvánico
- Carga máx ima 600 Ohms
- Relés de alarma:  3 relés SPDT programables como umbral,  sistema o temporizador.  Carga máx i-
ma 250 VAC, 5 A.
- Temperatura ambiente: -20ºC  a 60ºC
- Registrador:  Registrador interno para 8000 registros
- Comunicaciones: Opcional MODBUS, Profibus DP
- Protección: IP-66
- Dimensiones:  144x144x150 mm
- Montaje :  Mural,  panel o tubo 2?
- Alimentación :  180-260 VAC  50 /60Hz (en opción 110 VAC  y  24 VDC).
- Consumo máximo 10 VA
- Display:  Matriz  gráfica LCD 128X64 pixels retroiluminado
- Peso: 1,6 kg
ACCESORIOS
-  Set  de  montaje  en  acero  inoxidable  para  sonda  Nitratax,  con  codo  de  sujección de  sonda,  anclaje
mural y  pértiga de 2,3 m.

3,00 25.947,63 77.842,89
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2950704      ud  Analizador de fosfato por analizador colorimétrico              

Analizador de fosfato por analizador colorimétrico:
- Marca:  HACH  LANGE  o equivalente
- Serie: PHOSPHAX SC
- Modelo:  LXV422.99.13001
- Método de medida:  Fotométrico,  vanadato-molibdato
- Rango de medida:
.  0,05 ? 15 mg/l PO4-P (LXV422.99.13001)
.  1 - 50 mg/l PO4-P (LXV422.99.23001)
- Precisión:
.  rango 0.05 - 15 mg/l PO4-P 3%  ±0,05 mg/l
. rango 1 - 50 mg/l PO4-P 3%  ±1,0 mg/l
- Tiempo de respuesta:  5 min.,  incluida la preparación de muestra
- Calibración:  Cero automático en cada ciclo de medida
- Instalación:  Montaje mural.  Sobre raíl o sobre pértiga con accesorios opcionales.
- Protección:  IP65
- Dimensiones:  (AnchoxAltoxProfundo) 540x720x390 mm
- Temperatura ambiente: -20°  C  a +45°  C
- Temperatura de muestra:  +4º  C  a +40º C
- Alimentación 230 V  AC  ±10%  /  50 - 60 Hz conex ión en el controlador SC1000.
- Consumo 200 VA.
- Peso: 30 kg incluido reactivos
VISUALIZADOR
- Modelo:  SC1000 Portable
- Unidad de display  con pantalla táctil para v isualización y  gestión del sistema
- Display  gráfico en color,  320x240 pixel,  256 colores,  con pantalla táctil.
- Conexión:  A  base de sondas SC1000, cable 0,3 m.
- Protección:  IP65
- Temperatura ambiente: -20ºC  a +55°C
- Montaje:  Sobre base de sondas SC1000
- Dimensiones:  200x230x50 mm (WxHxD)
- Peso: 1,2 kg.
ACCESORIOS
- Base de sondas de SC1000 para el conexionado de hasta 4 sondas/analizadores.
.  Entradas: Hasta 4 sondas/analizadores con tecnología digital SC  libremente combinables y  configu-
rables.
. Módulos internos: - tarjeta con 4 relés 5 A 230 Vac; - tarjeta con 4 salidas analógicas 0/4-20 mA
.  Material:  Carcasa de acero
.  Temperatura ambiente: -20ºC  a +55ºC
.  Protección:  IP65
.  Dimensiones:  200x230x50 mm (WxHxD)
.  Montaje :  Mural,  panel o sobre tubo
.  Alimentación :  100-230 Vac 50 /60Hz opción 24 Vdc.  Consumo 75 VA
. Peso: 5,5 kg

3,00 20.158,68 60.476,04

2951221      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 1000                     

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca:  ABB o equivalente
- Tamaño:  DN  1000
- Conexiones:  Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac.  carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida:  4-20 mA +  impulsos activos 24Vcc

1,00 8.026,32 8.026,32
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2951222      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 1200                     

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  1200
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

1,00 9.796,52 9.796,52

2951223      ud  Medidor Electromagnético de Caudal, DN 1500                     

Medidor Electromagnético de Caudal:
- Marca: ABB o equivalente
- Tamaño: DN  1500
- Conex iones: Bridas DIN  PN  10
- Material bridas:  Ac. carbono
- Material recubrimiento:  Goma dura
- Material electrodos:  AISI  1.4571 (316 Ti)
- Señal de salida: 4-20 mA + impulsos activos 24Vcc

1,00 17.045,86 17.045,86

TOTAL APARTADO 02.01.15 INSTRUMENTACIÓN......................... 361.343,10
APARTADO 02.01.16 VARIOS                                                          
SUBAPARTADO 02.01.16.01 SERVICIOS AUXILIARES                                            
ELEMENTO 0201160101 AIRE DE SERVICIOS                                               

2120501      ud  Motocompresor de aire 540 l/min                                 

Grupo motocompresor de aire de las siguientes características:
- Marca: COMPAIR  o equivalente
- Tipo: rotativo de paletas
- F.A.D.  a 10 bar:  540 l/  min
- Depósito: 200 l
- Potencia del motor:  4 kW

4,00 10.026,29 40.105,16

2120610      ud   Depósito acumulador de aire comprimido,  500 litros              

Depósito acumulador de aire comprimido de las siguientes características:
- Capacidad:  500 litros
- Presión de timbre: 10 kg/cm2
- Disposición: vertical
- Válvula de seguridad
- Manómetro
- Grifo de purga

2,00 957,71 1.915,42

2120613      ud  Secador frigorífico                                             

Secador frigorífico automático para trabajo en continuo de las siguientes características:
- Marca: COMPAIR o equivalente
- Modelo: F00007C
- Caudal nominal :  0,78 m3/min.
- Presión de trabajo:  10 bar
- Presión máx.:  16 kg/cm2
- Temperatura entrada del aire : 35°C
- Temperatura máx  entrada del aire:  65°C
- Punto de rocío :  +3°C
- Diámetro conexiones de aire: ½"
- Potencia consumida: 0,25 kW.
- Tensión :  230 V,  50 Hz.
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2,00 1.116,18 2.232,36

2120611      ud  Filtro de protección general para instalar en la entrada del sec

Filtro de protección general para instalar en la entrada del secador frigorífico de las siguientes caracte-
rísticas:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: CF0006N B
- Caudal:  0,6 m3/min.
- Presión de trabajo:  7 kg/cm2
- Conexión: G1/2"
- Carcasa: Fundición de alumnio
- Pantalla interna:  Acero inox idable

2,00 158,47 316,94

2120612      ud  Filtro de protección general para instalar a la salida del secad

Filtro de protección general para instalar a la salida del secador frigorífico de las siguientes caracterís-
ticas:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: CF0006N C
- Caudal:  0,6 m3/min.
- Presión de trabajo:  7 kg/cm2
- Conexión: G1/2"
- Carcasa: Fundición de alumnio
- Pantalla interna:  Acero inox idable

2,00 158,47 316,94

2120614      ud  Purgador automático                                             

Purgador automático de las siguientes características:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: Bekomat 31
- Capacidad:  2,5 m3/min
- Presión máxima: 16 bar g
- Conexión entrada:  1 x  G1/2";  1 x  G1/4"
- Conexión de salida: 8 mm
- Potencia a 220V:  26 W

12,00 216,34 2.596,08

2120615      ud  Separador de agua/aceite                                        

Separador de agua/aceitede las  siguientes características:
- Marca:  COMPAIR o equivalente
- Modelo: CS2100
- Capacidad:  1,2 m3/min
- Presión máxima: 16 bar g
- Conexión entrada:  19 mm
- Conexión de salida: 19 mm
- Material:  PE

2,00 567,74 1.135,48

2120600      ud  Conjunto de conductos y accesorios para interconexión y by-pass 

Conjunto de conductos y  accesorios para interconex ión y  by-pass elementos.

2,00 1.559,55 3.119,10
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2012453      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 32                      

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 32
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: roscado
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

500,00 42,87 21.435,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

200,00 12,06 2.412,00

TOTAL ELEMENTO 0201160101 AIRE DE SERVICIOS.................. 75.584,48
ELEMENTO 0201160102 AGUA DE SERVICIOS                                               

2110720      ud  Grupo de agua a presión para servicio de riego y agua industrial

Grupo de agua a presión para serv icio de riego y  agua industrial a la planta de las siguientes caracte-
rísticas.
- Marca: GRUNDFOS o equivalente
- Caudal de diseño: 80 m³/h
- Presión: 50 mca
- Nº  de bombas verticales multicelulares: 3
- Accionamiento:  motor eléctrico
- Potencia motor: 2 x  11 kW

1,00 42.543,10 42.543,10

2110760      ud  Depósito de membrana 1000 l                                     

Deposito de membrana de las seguientes caracteristicas:
.  Presion nominal:  10 bar
. Tipo de brida: DIN
. Volumen del deposito:  1000 L

1,00 4.922,61 4.922,61

2110750      ud  Filtro autolimpiante                                            

Filtro autolimpiante con rascador mecánico de las siguientes características:
- Grado de filtración: 200 micras
- Caudal: 80 m3/h
- Potencia motor: 0,37 kW.

1,00 12.194,79 12.194,79
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2012206      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 63                                    

Tubería de polietileno, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 63
- Materiales:  PEAD s/  DIN  8075
- Tipo de unión:  Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad:  0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica: 0,15 ... 0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

180,00 5,65 1.017,00

2012204      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 40                                    

Tubería de polietileno, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 40
- Materiales:  PEAD s/  DIN  8075
- Tipo de unión:  Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad:  0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica: 0,15 ... 0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

270,00 2,30 621,00

2012201      ml  Tubería de PEAD, PN 10, Ø 20                                    

Tubería de polietileno, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad:  Alta densidad
- Ø 20
- Materiales:  PEAD s/  DIN  8075
- Tipo de unión:  Soldado (SW/BW)/Roscada
- Dimensional y  tolerancias: s/ EN  ISO 15494. s/ DIN  8074
- Densidad:  0,95 g/cm³
- Coeficiente de expansión térmica: 0,15 ... 0,20 mm/mK
- Presión nominal:  PN  10/16
- Accesorios soldados: s/ EN ISO 15494
- Accesorios roscados: s/ ISO 7/1

380,00 0,87 330,60

2032206      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 2 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca:  CEPEX o equivalente
- Ø 2 1/2"
- PN  10
- Conexiones:  roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta:  PP

8,00 110,14 881,12
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2032204      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 1 1/2"                             

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 1 1/2"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

10,00 24,86 248,60

2032201      ud  Válvula bola roscada, PVC, Ø 3/4"                               

Válvula de bola de las siguientes características:
- Marca: CEPEX o equivalente
- Ø 3/4"
- PN 16
- Conex iones: roscadas
- Accionamiento:  manual por llave
MATERIALES
- Cuerpo: PVC-U
- Eje: PVC-U
- Juntas asiento bola en HPDE
- Anillos tóricos: EPDM
- Conjunto maneta: PP

20,00 11,89 237,80

2126170      ud  Programador electrónico de 6 estaciones                         

Programador electrónico de 6 estaciones de las siguientes características:
- Tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos
- 3 inicios de riegos por programa transformador ex terior 220/24 V.
- Toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra
- Armario y  protección antidescarga

2,00 175,82 351,64

2126180      ud  Boca de riego tipo jardín DN 1 1/2''                            

Boca de riego tipo jardín DN  1 1/2''  conexión de salida racord Barcelona 45
· Pintura epóx ica como protección anticorrosión.
· Instalación sencilla.
· Estanqueidad absoluta.
· Cierre mediante válvula de cierre elástico.

15,00 211,80 3.177,00

2126190      ud  Aspersores emergentes DN 3/4"                                   

Aspersores emergentes DN  3/4"

40,00 34,45 1.378,00

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201160102 AGUA DE SERVICIOS................. 69.109,26
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ELEMENTO 0201160103 BOMBEO DE VACIADOS                                              
2110310      ud  BCS, bombeo de vaciados 100 m³/h, 10 m.c.a                      

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características:
- Marca:  ABS o equivalente.
- Serv icio: bombeo de vaciados
- Ejecución: sumergible
- Caudal:  100 m3/h.
- Altura manométrica: 10 m.c.a.
- Potencia motor:  6 kW

2,00 6.183,06 12.366,12

2021910      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 150                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  150
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

2,00 278,40 556,80

2030110      ud  Válvula compuerta manual, DN 150                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa:  hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre: hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento:  epoxy,  150 micras mín.

2,00 380,77 761,54

2030560      ud  Válvula retención, bola, DN 150                                 

Válvula de retención de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  150
- PN  10/16
- Tipo: bola
- Conexiones: bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-40
- Bola: Aluminio+Nitrilo
- Tapa:  hierro fundido GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tornilleria: ac. inox idable

2,00 397,72 795,44
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2012460      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 150                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 150
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

20,00 176,56 3.531,20

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable,  incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN 200
- Tipo de soldadura: sin soldadura
- Fabricación: según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones y  peso: según ISO 1127
- Tolerancias:  Normalizadas según ISO 1127
- Conex iones: embridadas
- Pruebas:  prueba de estanqueidad con agua

10,00 229,19 2.291,90

2040106      ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características
. Marca: BOURDON
. Tipo: muelle tubular,  sistema Bourdon
. Modelo: concéntrico
. Tipo de conexión: inferior o posterior rosca macho
.  Diámetro de conexión:  3/4"  gas
. Diámetro de esfera:  DN  100 mm
. Fluido: agua o aire
.  Gama de medida: 0,  máxima:  1000 bar, según DIN  16128
.  Protección:  en baño de glicerina IP  45 según 40050
.  Exactitud:  1
.  Unidad de medida de presión:  bar,  Kg/cm²,  mca,  según los casos
.  Construcción:  Según DIN  16064
. Temperatura máxima de  trabajo: 100 ºC
.  Sobrepresiones  máximas:  130%  de  la  escala  máxima  de graduación  durante  breves  espacios  de
tiempo
MATERIAL
.  Aguja:  aluminio,  pintada de negro
. Piezas de contacto con el fluído: aleación de cobre
.  Caja:  acero con aro bayoneta estanca a chorro de aguas
. Cierre: cristal de vidrio
. Esfera: aluminio fondo blanco

2,00 131,32 262,64
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2040107      ud  Conexión para manómetro                                         

Conex ión para manómetro
. Tipo: Nº 600 para gas y  agua
. Diámetro de conex ión: 1/2"  gas
.  Aplicación:  aislamiento  de  manómetro  para  ev itar  la  corrosión  o  taponamiento  de  los  órganos  inter-
nos del mismo
.  Montaje:  montado con el manómetro formando un solo cuerpo no desmontable
.  Temperatura de trabajo:  -40ºC  y  + 90ºC
.  Líquido transmisor:  aceite de silicona
.  Condiciones de trabajo:  1 y  800 Kg/cm²
.  Precisión:  el aumento de temperatura de trabajo sobre la de ambiente no debe producir errores ma-
yores de 1 p.s.i. (0,07 Kg/cm²) por cada 50ºC
MATERIALES
. Membrana: AISI-316
. Anillo intermedio y  parte inferior: AISI-316

2,00 46,47 92,94

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00 113,58 227,16

2122500      ud  Polipasto manual 500 Kg                                         

Polipasto de accionamiento manual las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad: 500 Kg
- Recorrido gancho:  8 m

1,00 537,42 537,42

2040155      ml  Carril de rodadura, IPN 180                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN 180
- Material:  acero A  410.

10,00 57,32 573,20

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL ELEMENTO 0201160103 BOMBEO DE VACIADOS ............ 23.202,36

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.01 SERVICIOS AUXILIARES.... 167.896,10
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SUBAPARTADO 02.01.16.02 BÁSCULA PARA CAMIONES                                           
2210750      ud  Báscula para pesaje de camiones, 50.000 kg.                     

Báscula puente para pesaje de camiones de las siguientes características:
- Marca: BACSA o equivalente
- Modelo:  PIRITA-500 Analógica PC6SS/16
- Versión: sobresuelo de chapa
- Dimensiones:  16 x  3 m
- Capacidad:  50.000 kg.
- Legibilidad:  20 kg.
- Con terminal de gestión y  6 puntos de apoyo

1,00 25.492,89 25.492,89

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.02 BÁSCULA PARA
CAMIONES

25.492,89
SUBAPARTADO 02.01.16.03 TALLER                                                          

2122803      ud  Puente Grúa, 5.000 Kg, luz de 5,5 m                             

Puente grúa con polipasto eléctrico de las siguientes características:
- Marca: VICINAY o equivalente
- Capacidad:  5.000 Kg
- Luz entre ejes de carriles:  5,5 m
- Recorrido gancho: 3 m
- Velocidad elevación:  4,5 m/min
- Velocidad de traslación del carro:  20 m/min
- Velocidad de traslación del puente: 30 m/min
- Potencia motor elevación: 1,80 kW
- Potencia motor de traslación del carro:  0,18 kW
- Potencia motor de traslación del puente : 2 x  0,25 kW

1,00 17.397,18 17.397,18

2040162      ml  Carril de rodadura, IPN 320                                     

Carril de rodadura para polipasto de las siguientes características:
- Tipo: IPN  320
- Material:  acero A  410.

20,00 159,98 3.199,60

2040180      ml  Perfil cuadrado de acero laminado de 40x30 mm                   

Perfil cuadrado de las siguientes características:
- Servicio:  caminos de rodadura del puente grúa
- Dimensiones:  40x30 mm
- Material:  acero laminado

20,00 36,93 738,60

2040170      ml  Toma de corriente polipastos y puentes grúa                     

Toma de corriente de las siguientes características:
.  Servicio:  Alimentación eléctrica a puentres grúas y  polipastos
. Tipo: manguera plana.

10,00 44,10 441,00

2700100      ud  Conjunto de estanterías                                         

Estantería metálica desmontable de baldas regulables de las siguientes características:
- Dimensiones:  2,50 x  2,00 x  0,60 m.

4,00 354,73 1.418,92

2700101      ud  Banco de madera                                                 

Banco de madera de 3,00 x  0,80 m,  sujeto con perfiles metálicos.

2,00 281,47 562,94

2700102      ud  Panel portaherramientas.                                        

Panel portaherramientas.
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2,00 945,99 1.891,98

2700103      ud  Taladro portátil                                                

Taladro portátil:
- Capacidad del portabrocas: hasta 12 mm.
- Con juego de brocas de 1 a 13 mm en acero al carbono.

2,00 390,24 780,48

2700104      ud  Grupo de Soldadura                                              

Grupo de soldadura:
- Intensidad:  230 A.  trifásico,  para fundir electrodos de hasta 3,5 mm de diámetro.
- Incluyendo pinzas,  piqueta,  cepillo de alambre, gafas,  careta y  3 paquetes de electrodos.

1,00 2.554,12 2.554,12

2700105      ud  Caja herramientas mecánica                                      

Caja de herramientas mecánicas tipo arquilla.
- Incluyendo:
.  1 juego de llaves planas fijas (6/7 ÷  20/22)
.  4 llaves inglesas de 18",  12",  15"  y  6"
.  1 juego de llaves boca - estrella acodadas ( 6/7 ÷  20/22 )
.  1 destornillador 8/200
.  1 destornillador 4/100
.  1 destornillador punta plana 6/175
.  1 destornillador punta plana 5/150
. 1 arco de sierra con 5 hojas de recambio
.  1 lima plana de 12"  grano basto
.  1 lima plana de 8"  entrefina
.  1 lima de media caña de 10"  grano basto
.  1 lima triangular de 6"  grano basto
.  1 lima redonda con mango de 8 mm
. 1 martillo de bola de 320 gr
.  1 martillo de peña de 320 gr
. 1 martillo de plástico de 34 mm
. 2 granetes de 115 mm
. 1 botador de punta de 4 mm
. 1 compás de semicirculo hasta 500 mm
. 1 tijera para cortar chapa
.  1 cinta métrica de 2 m
.  1 alicate universal de 8"
.  1 Alicate punta plana de 160 mm
. 1 alicate de punta redonda de 65 mm
.  1 corta alambre oblicuo de 20 cm
.  1 lima redonda de 10"
.  1 cortafrios de 250 mm
. 1 juego de llaves ALLEN  de 2 ÷  12 mm
. 1 tenaza de carpintería de 250 mm
.  1 nivel metálico de 300 mm
. 1 escuadra metálica lisa de 250 mm
. 1 llave pico largo a presión ex tensible de 8 x  10"
.  1 juego de sacabocados de 6,  8 ,  10,  12 y  14 mm.

2,00 1.631,77 3.263,54
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2700106      ud  Caja de herramientas eléctricas                                 

Caja de herramientas eléctricas tipo arquilla:
- Incluyendo:
. 1 destornillador buscapolos
. 1 destornillador punta plana 8 x  200
. 1 destornillador punta plana 4 x  100
. 1 estuche destornilladores
. 1 corta alambres oblicuo de 8"
. 1 juego de llaves fijas de 6 x  22
.  1 juego de llaves  ALLEN  de 2 ÷  12 mm
. 1 llave inglesa de 6"
.  1 navaja de electricista
. 1 pelacables de electricista
.  2 rollos de cinta aislante
. 1 alicate universal de 8"
. 1 multitester Steinel
.  1 pinza amperimétrica.

2,00 1.489,88 2.979,76

2700107      ud  Extractor de 3 garras                                           

Extractor universal de acero forjado de 3 garras:
- Capacidad:  305 mm

2,00 106,43 212,86

2700109      ud  Aceitera de latón                                               

Aceitera de latón tipo pistola con embocadura de apoyo.
- Capacidad:  250 gr.

2,00 21,63 43,26

2700110      ud  Elevador Tráctel                                                

Elevador Tráctel:
- Capacidad de elevación:  1.500 Kg.
- Capacidad de tracción: 2.500 Kg.
- Con 20 m de cable,  gancho y  palanca.

2,00 567,57 1.135,14

2700111      ud  Estuche soplete                                                 

Estuche soplete, comprendiendo:
- 2 manorreductores oxígeno acetileno
- 1 mango universal
- 5 lanzas de soldadura
- 1 depósito de corte
- 5 boquillas de corte
- 2 válvulas de seguridad
- 1 juego de escariadores
- 1 gafa, 4 abrazaderas
- 1 llave.

1,00 1.844,67 1.844,67

2700112      ud  Bomba de achique                                                

Bomba de achique portátil de las siguientes caracterísitcas:
- Ejecución: sumergible.
- Caudal: 50 m3/h.
- Altura manométrica:  10 m.c.a.
- Potencia motor: 1,5 Kw.

5,00 783,27 3.916,35

2700113      ud  Yunque de 45 Kg.                                                

Yunque de 45 Kg.
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2,00 249,02 498,04

2700114      ud  Amoladora portátil                                              

Amoladora portátil.  Potencia motor:  250 w.

2,00 893,94 1.787,88

2700115      ud  Conjunto de albañilería                                         

Conjunto de albañilería compuesto por:
- 2 picos de 3,5 Kg con mango de madera
- 1 carretilla
- 2 palas con mango de muleta (1 cuadrada y  1 punta redonda)
- 1 escalera de tijera de 2 m de altura
- 1 escalera de aluminio de 6 m. de altura.

3,00 922,33 2.766,99

2700116      ud  Máquina desbarbadora.                                           

Máquina desbarbadora.

2,00 675,17 1.350,34

2700117      ud  Taladro fijo                                                    

Taladro fijo de las siguientes características:
- Capacidad:  hasta brocas de 20 mm.
- Tensión:  220 V.

1,00 390,24 390,24

2700118      ud  Piedra de esmeril doble                                         

Piedra de esmeril doble,  gruesa y  fina,  sobre un soporte de pie.
- Potencia motor:  0,55 Kw.

2,00 865,56 1.731,12

2700119      ud  Cizalladora manual                                              

Cizalladora manual de palanca para cortar chapa de hasta 5 mm.

2,00 305,08 610,16

2700120      ud  Taladro electroneumático                                        

Taladro electroneumático

1,00 515,97 515,97

2700121      ud  Radial                                                          

Radial

1,00 248,32 248,32

2700122      ud  Llave dinamétrica.                                              

Llave dinamétrica.

2,00 638,55 1.277,10

2700124      ud  Tornillo de banco                                               

Tornillo de banco con abertura máxima de 150 mm.

2,00 414,38 828,76

2700125      ud  Multímetro digital                                              

Multímetro digital,  incluso pila, juego de fusibles,  clav ija y  estuche.

2,00 173,11 346,22

2700126      ud  Grúa pluma de 500 kg.                                           

Grúa pluma de 500 kg.

1,00 879,76 879,76
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2700128      ud  Gato hidráulico.                                                

Gato hidráulico.
- 10 Ton.
- Recorrido: 150 mm.

6,00 241,22 1.447,32

2700133      ud  Conjunto de machos y terrajas                                   

Conjunto de machos y  terrajas de roscar interior y  exteriormente

2,00 340,31 680,62

2700134      ud  Manguera                                                        

Manguera

2,00 454,06 908,12

2700135      ud  Pinza amperimétrica                                             

Pinza amperimétrica

2,00 412,92 825,84

2700136      ud  Telurómetro                                                     

Telurómetro

2,00 1.135,00 2.270,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.03 TALLER.................................. 61.743,20
SUBAPARTADO 02.01.16.04 LABORATORIO                                                     
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2800100      ud  Vitrina de gases NUBLAR - 1600 (160x88x256)                     

Vitrina de gases NUBLAR - 1600 (160x88x256)
- Estructura metálica,  forrada en chapa bicolor recubierta con resina antiox idante epoxy  RAL-7035 y
RAL-7042.
-  Habitáculo  de  trabajo  y  pantalla  deflectora  fabricados  en  resina  de  alta  presión  auto  extinguible  tipo
FR (Fire Resistance) clasificada M-1 según norma de reacción al fuego UNE 23727/90 y  preparada
para montar sobre ella un embarrado.
- Superficie de trabajo en gres continuo antiácido con reborde perimetral y  con pileta de 30x15 cm.
-  Ventana  guillotina  en  vidrio  bilaminar  3+3  con  dos  puertas  correderas  horizontalmente  (Según  Nor-
ma Europea EN  12600:2002, tipo 2B  ó 2C).
- Serv icio de agua: 1 grifo Ref. 710 de una salida con mando a distancia Ref.  1701.
- Serv icio de gas:  1 grifo Ref.  709 de una salida con mando a distancia Ref.  1703
-  Serv icios  eléctricos:  grupo  de  protección  formado por  diferencial  y  magneto  térmico,  y  tres  bases
de enchufe con tapa de proteccion.
- Sistema de iluminación hermético con valores  de 500 lux  en cualquier punto de la zona de trabajo.
- Zona de seguridad de bajo porcentaje de gas cerca de la guillotina, gracias al diseño optimizado del
habitáculo.
- Sistema de extracción y  seguridad: "RHADYAN",  por el cual se garantiza una velocidad de aspi-
ración constante de 0.5 m/s en cualquier apertura de la guillotina (horizontal,  vertical y  mix ta),  dotado
con un panel de mando con los siguientes controles:
.  Sistema de extraccion.
.  Pulsador de encendido de aspiración.
.  Pulsador de apagado de aspiración.
.  Pulsador de encendido y  apagado de la luz.
.  Sistema de extracción.
.  Pulsador de apagado de alarmas.
.  Alarma visual y  sonora de temperatura máxima y  mínima de trabajo (programable)
.  Alarma  visual  y  sonora  de  sobrecalentamiento  del  habitáculo,con  posterior  apagado  automático  de
la aspiración para ev itar incendios.
.  Extractor en polipropileno.
- Normativa:
.  EN  14175-2:2003
. ASHRAE 110
. BS 7258
.  SEFA 1.2-1996
.  R.D.  1435/92 sobre reglamento de seguridad de máquinas (Seguridad e Higiene)
- Emisión de certificado CE

1,00 12.346,83 12.346,83

2800110      ud  Mesa de Balanzas (100x75x90)                                    

Mesa de Balanzas (100x75x90)
- Estructura metálica pintada en resina Epoxi antiox idante.
- Mesa central de gran masa, que aísla de v ibraciones a la tapa de apoyo de la balanza mediante un
sistema de amortiguación, capaz de absorber más del 95 %  de la amplitud de las vibraciones de fre-
cuencia superior a 750 ciclos por minutos.
- Superficie de la mesa central de granito pulido.
- Mesa exterior que rodea a la anterior.  Superficie de la zona de apoyo contruida en compacto.
- Frente eléctrico con un magnetotérmico y  dos bases de enchufe.

1,00 1.266,38 1.266,38
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2800121      ud  Mesa mural (240x75x90 )                                         

Mesa mural (240x75x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
- Estructura metálica autoportante de 60x40x2 mm, pintada con pintura Epoxy.  Galería de 22 cm de
fondo para servicios de electricidad, agua y  gas, accesible mediante traseras encastrables
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE UNA PUERTA A IZQUIERDAS - ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm.  Cantos de todas  sus caras frontales,  puertas y  frentes  en PVC  negro de 3 mm de espesor.
-  Tirador  en perfil  de  aluminio  pintado  en  Epoxi.  Está  integrado  en  el  propio  frente  y  abarca toda  la
longitud del cajón, lo que permite tirar fácilmente del mismo.
- Bisagras metálicas con apertura a izquierdas de 270º con freno al cierre que permite cerrar suave-
mente la puerta.  Cumple las normativas DIN  4554, DIN  68857 y  DIN  68930.
- Cajón con gualderas metálicas, en función de la resistencia, éste se constuirá con madera melami-
nada de 10 ó 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones: fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Con una balda de 16 mm de grosor regulable en altura.
- Dimensiones:  61x43x77
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CAJONES - ZAMAK
- Se fabrican en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm.  Cantos de todas  sus caras frontales,  puertas y  frentes  en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antioxidante.  Están integrados en el propio frente y
abarcan toda la longitud de los cajones, lo que permite tirar fácilmente de los mismos.
- El frente de los cajones se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada de 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones: fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie,  para poder desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE DOS PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
- Frente del armario con dos puertas de formica postformada con tirador de aluminio pintado en Epoxi
antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  91x63x70
SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 1 grupos monofásicos de magnetotérmico y  diferencial y  4 bases de enchufe monofásicas.

1,00 2.490,04 2.490,04
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2800122      ud  Mesa mural (360x75x90 )                                         

Mesa mural (360x75x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
- Estructura metálica autoportante de 60x40x2 mm, pintada con pintura Epoxy.  Galería de 22 cm de
fondo para serv icios  de electricidad,  agua y  gas, accesible mediante traseras  encastrables
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE UNA PUERTA A IZQUIERDAS - ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
-  Tirador  en  perfil  de  aluminio  pintado  en  Epox i.  Está  integrado  en  el  propio  frente  y  abarca  toda  la
longitud del cajón,  lo que permite tirar fácilmente del mismo.
- Bisagras  metálicas con apertura a izquierdas de 270º  con freno al cierre que permite cerrar suave-
mente la puerta. Cumple las normativas DIN  4554, DIN  68857 y  DIN  68930.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie, para poder desplazar el módulo.
- Con una balda de 16 mm de grosor regulable en altura.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CAJONES - ZAMAK
- Se fabrican en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm. Cantos de todas sus caras frontales, puertas y  frentes en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antiox idante.  Están integrados en el propio frente y
abarcan toda la longitud de los cajones, lo que permite tirar fácilmente de los mismos.
- El frente de los cajones se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada de 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones:  fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie, para poder desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE DOS PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
- Frente del armario con dos puertas de formica postformada con tirador de aluminio pintado en Epoxi
antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones:  91x63x70
1 FREGADERO DE POLIPROPILENO
- 1 poza y  2 escurridores
SERVICIO/S DE AGUA
- 1 Grifo mezclador
SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 1 grupos monofásicos de magnetotérmico y  diferencial y  6 bases de enchufe monofásicas.

1,00 4.592,85 4.592,85
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2800125      ud  Mesa central (300x150x90 )                                      

Mesa central (300x150x90 )
- Encimera en COMPACTO HLP de resinas fenólicas color AZUL.
- Estructura metálica autoportante de 60x40x2 mm, pintada con pintura Epoxy.  Galería de 47 cm de
fondo para servicios de electricidad, agua y  gas, accesible mediante traseras encastrables
-  2  repisas  de aluminio  regulables  en  altura de longitud  230 cm.  Con baldas  en  v idrio  bilaminar  de
4+4 mm
2 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS DE CAJÓN Y UNA PUERTA A IZQUIERDAS -
ZAMAK
- Se fabrica en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm.  Cantos de todas  sus caras frontales,  puertas y  frentes  en PVC  negro de 3 mm de espesor.
-  Tirador  en perfil  de  aluminio  pintado  en  Epoxi.  Está  integrado  en  el  propio  frente  y  abarca toda  la
longitud del cajón, lo que permite tirar fácilmente del mismo.
- Bisagras metálicas con apertura a izquierdas de 270º con freno al cierre que permite cerrar suave-
mente la puerta.  Cumple las normativas DIN  4554, DIN  68857 y  DIN  68930.
- El frente del cajón se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajón con gualderas metálicas, en función de la resistencia, éste se constuirá con madera melami-
nada de 10 ó 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones: fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Dimensiones:  51x43x77
2 MÓDULO DE PIE MÓVIL CON RUEDAS CON CUATRO CAJONES - ZAMAK
- Se fabrican en melamina de 19 mm de espesor.  La trasera está machihembrada con un espesor de
10 mm.  Cantos de todas  sus caras frontales,  puertas y  frentes  en PVC  negro de 3 mm de espesor.
- Tiradores en perfil de aluminio pintado en Epox i antioxidante.  Están integrados en el propio frente y
abarcan toda la longitud de los cajones, lo que permite tirar fácilmente de los mismos.
- El frente de los cajones se construye en estratificado postformado de alto brillo.
- Cajones con gualderas metálicas, se realizan con madera melaminada de 16 mm de espesor.
- Guías de los cajones: fabricadas con chapa de acero y  rodamientos de nay lon.
- Cuatro ruedas bajo la balda inferior,  ocultas por el rodapie,  para poder desplazar el módulo.
- Dimensiones:  51x43x77
1 MÓDULO DE FREGADERO DE TRES PUERTAS
- Armarios que cubren toda la parte inferior del módulo.
- Frente del armario con dos puertas de formica postformada con tirador de aluminio pintado en Epoxi
antiox idante.
- Parte baja del armario en compacto de resinas sintéticas hidrófugas.
- Dimensiones: 132x63x70
1 FREGADERO DE POLIPROPILENO
- 1 poza y  2 escurridores
SERVICIO/S DE AGUA
- 1 Grifo mezclador
- 2 Grifo con una salida giratorio
- Con 2 pileta de gres cerámico de 15x15
SERVICIOS ELÉCTRICOS
- 1 grupos monofásicos de magnetotérmico y  diferencial y  8 bases de enchufe monofásicas.

1,00 9.057,56 9.057,56
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2800201      ud  Material Fungible                                               

Material Fungible:
- 4 Vaso precipitados v idrio,  forma baja,  1000 ml.
- 4 Vaso precipitados de 250 ml,  forma baja.
- 2 Probeta graduada de v idrio 1000 ml
- 2 Probeta graduada de v idrio 250 ml.
- 8 Erlenmeyer v idrio 250 ml boca normal.
- 6 Pipeta graduada 5 ml.,  1/10 v idrio.
- 3 Vidrio de reloj  de 80mm.de diámetro.
- 3 Soporte pie de plato para buretas,  210 x  130 mm
- 3 Pinza doble en aluminio para bureta.
- 2 Termómetro varilla de mercurio (0-200ºC)
- 2 Soporte 2 plazas para cono inhoff KA-1056.
- 3 Frasco cuentagotas en v idrio,  de 30 ml.
- 3 Matraz aforado de 100 ml,  v idrio con tapón de plástico (2 unid.)
- 3 Matraz aforado de 500 ml,  v idrio con tapón de plástico.
- 2 Frasco lavador de 500 ml.
- 4 Vaso precipitados v idrio,  forma baja,  600 ml.
- 4 Vaso precipitados v idrio,  forma baja,  100 ml.
- 3 Probeta graduada de v idrio 500 ml.
- 4 Probeta graduada de v idrio 100 ml.
- 5 Pipeta graduada 1ml.,  1/10 vidrio.
- 5 Pipeta graduada 10 ml,  resolución 0,1,  BRAND
- 4 Bureta de v idrio de 25 ml (llave teflón).
- 2 Varilla sujeción buretas L = 500mm
- 3 Embudo liso v idrio,  rama corta,  90 mm diam.
- 2 Cono inhoff KA-1055
- 3 Espátula de plástico duro.  Longitud:  18cm.
- 2 Escobilla limpieza (35 mm.diam.pelo).
- 3 Matraz aforado de 250 ml,  v idrio con tapón de plástico.
- 2 Frasco lavador 1000 ml.  Boca estrecha.
- 2 Pipeta graduada de 2 ml,  v idrio.

1,00 1.277,00 1.277,00



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2800210      ud   Microscopio binocular  para contraste de fases,  mod.  3000-C      

Microscopio binocular para contraste de fases,  mod. 3000-C
- Cabezal binocular inclinado a 30° y  360° de rotación.
- Distancia interpupilar ajustable entre 53 y  75 mm.
- Ajuste dióptrico de ±5 dp en porta-ocular izquierdo,  para compensación de las diferencias de agude-
za visual.
- Par de oculares DIN  gran campo WF 10x  (20 Ø).
-  Objetivos  DIN  planacromáticos  contrastadores  de  fases  positivos  de  4x  (A.N.  0.10),  10  x(A.N.
0.25) , 40x(A.N.  0.65) retráctil y  100x  (A.N.  1.25) de inmersión de aceite y  retráctil codificados por
colores para rápida identificación.
- Revolver porta-objetos cuádruple con rotación en ambos sentidos por cojinete de bolas y  muescas
de detención
-  Platina  de  grandes  dimensiones,  210x140  mm,  desplazable  en  altura,  por  mecanismo  de  piñón  y
cremallera,  por mandos bilaterales de enfoque coax iales,  micrométrico graduado en 0,002 mm y  ma-
crométrico con ajuste de tensión (recorrido 30 mm).
- Limitador de desplazamiento con tope de seguridad preajustable.
-  Platina  mecánica  porta-objetos  (carro-móv il),  con  escala  de  graduación  de  0,1  mm,  compuesta  por
un  mecanismo  suave  de  desplazamiento  (x-y),  por  piñón  y  cremallera  longitudinal  de  50  mm  y
transversal de 75 mm.
- Condensador de Abbe de 1,25A.N  precentrable,  con doble lente,  con diafragma de iris y  lente fron-
tal retráctil.
- Regulable en altura por piñón y  cremallera.
-  El  condensador  de  Abbe,  puede  reemplazarse fácilmente por  un  condensador  de  torreta  de  fases
(para contraste) o condensador de campo oscuro, para condiciones de observación
- Iluminación transmitida (diascópica),  según Kölher, que consta de una lente condensadora, diafrag-
ma de campo, portafiltros y  lámpara precentrable halógena 6V/20W de bajo voltaje con intensidad re-
gulable.
-  Estativo  de  gran  robustez,  que  incorpora  en  su  base  el  iluminador,  potenciómetro  de  intensidad  y
conmutador de encendido.
- Medidas: 410 alto x  200 ancho x  310 mm fondo.

1,00 2.452,83 2.452,83

2800220      ud  Horno de mufla HOBERSAL digital, MOD. HD-230                    

Horno de mufla HOBERSAL digital,  MOD. HD-230
CONTROL HORNO
- Situado en la parte inferior del horno. Regulación sobre equipo de Relé estado ruidos mecánicos.
- Cordón entrada de línea incorporado.
- Regulación "PAD":  Pirómetro automático Digital,  Microprocesador,  Alarma,
- Parámetros PID Memoria no volátil.
- Dispositivo de seguridad:  Desconexión del horno por rotura de termopar.
DATOS TÉCNICOS
- Dimensiones útiles:  (160 x  200 x  230) (alto x  ancho x  fondo) (mm.)
- Dimensiones exteriores: (490 x  430 x  450) (alto x  ancho x  fondo) (mm.)
- Temperatura máxima: 1.200°C.
- Potencia:  3800 W.
- Tensión: 220.
- Peso: 41 Kg
- Carcasa metálica con protección de pintura.
- Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y  fibras aislantes.
- Consta de 3 placas calefactoras con resistencia incorporada de hilo KANTHAL AF tapadas y  pro-
tegidas situadas en la solera y  2 laterales.
- Pérdida de calor y  temperatura ex trema mínima
- Cierre hermético de la puerta,  ladrillo sobre ladrillo.
- Puerta apertura frontal,  facilidad de carga y  retirada de materiales.
- Rápido suministro de accesorios y recambios.
- Fabricados bajo normativas de la CEE.

1,00 2.375,66 2.375,66
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2800230      ud  Agitador AGIMATIC-N con calefacción.                            

Agitador AGIMATIC-N  con calefacción.
- Medidas exteriores:16x17x25 cm.
- Regulación velocidad: 60-1600 rpm.
- Regulación calefactor:  elec. de energía 0-100% .
- Potencia calefactor: 630 W.
- Temperatura máx.:  350ºC.
- Volumen máx. agitación: 10 l.
- Consumo total:  660 W.
- Conexión p.reg.  electrónico: si.
- Peso: 3,8 Kg

1,00 626,99 626,99

2800240      ud  Destilador de agua COMECTA mod. L-3.                            

Destilador de agua COMECTA mod. L-3.
- Capacidad de destilación. 3 l/h.
- Conductiv idad a 20ºC.:  0,3 us/cm.
- Consumo de agua:  60 l/h
- Medidas exteriores: 34,5 x  56 x  19 cm.
- Consumo:  2200 W.
- Peso: 4,5 Kg.
-Equipo completo en vidrio borosilicato.
-Produce una destilación de alta pureza,  libre de pir

1,00 1.229,18 1.229,18

2800250      ud  Floculador VELP mod. 18009                                      

Floculador VELP mod.  18009
- Capacidad:  6 plazas
- Microprocesador con control de tiempo en 2 niveles:0-999 minutos ó 0-99 horas
- Control de velocidad desde 10 a 300 rpm con resolución de 1 r.p.m.
- Voltaje:  220-240V/50-60 Hz.
- Varillas agitadoras en inox.,  de altura regulable,  con dispositivo autoblocante.
- Estructura recubierta con epox i,  de elevada resistencia a agresiones de agentes químicos, mecáni-
cos y  corrosivos.
- Fondo iluminado (desconectable).
- Potencia: 50 W.
- Medidas: 935x260x347 mm.
- Peso: 17 Kg.

1,00 2.966,82 2.966,82

2800260      ud  Frigorífico Zanussi mod. ZRT 630 W                              

Frigorífico Zanussi mod. ZRT 630 W
- Capacidad total (litros): 296.
- Capacidad del frigorífico (litros): 226.
- Capacidad del congelador (litros):  70.
- Dimensiones:  1560 x  600 x  645 mm.  (alto x  ancho x  fondo).

1,00 799,24 799,24
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2800301      ud  Espectrofotómetro portátil DR3800                               

Espectrofotómetro portátil  DR3800
- Modo operativo:  Transmitancia (% ),  absorbancia y  concentración
- Fuente de luz: Lámpara de (filamento de) tungsteno en atmósfera gaseosa (v isible)
- Rango de longitud de onda: 320?1100 nm
- Precisión de longitud de onda: ± 1,5 nm (rango de longitud de onda 340?900 nm)
- Reproducibilidad de longitud de onda: <= 0,1 nm
- Resolución de longitud de onda: 1 nm
- Calibración de longitud de onda:  Automática
- Selección de longitud de onda: Automática, mediante selección de un método
- Velocidad de escaneado:>= 12 nm/s (en fases de 1 nm)
- Ancho de banda espectral: 5 nm
- Rango de medida fotométrico: ± 3,0 Abs (rango de longitud de onda 340?900 nm)
- Precisión fotométrica: 5 m Abs a 0,0 a 0,5 Abs; 1%  a 0,50 a 2,0 Abs
- Linealidad fotométrica:  <  0,5%  a 2 Abs; <  =  1%  a >  2 Abs con v idrio neutro a 546 nm
- Luz difusa <  0,1%  T a 340 nm con NaNO2
- Registro de datos 1000 valores medidos (resultado, fecha,  hora,  ID de la muestra,  ID del usuario)
- Programas del usuario 50
- Dimensiones 36,8 x14,4 x  35,9 cm (Anchura x  Altura x  Profundidad)
- Peso 6,4 kg (sin batería)
- Requisitos operativos: 10?40 °C  (50?104 °F),  80%  humedad relativa máxima (sin condensación)
-  Conex ión  de  red:  DR  3800  conectado  con:  Fuente de  alimentación  ex terna:  100?240 V/50?60  Hz
(entrada); 15 V/30 VA (salida)
- Interfaces: Utilice sólo cables apantallados con una longitud máxima de 3 metros; 1 x  USB tipo A;
1 x  USB tipo B
- Clase de protección:  IP3X
- Clasificación de circuitos:  Instrumento:  Clase III;  Sistema:  Clase II

1,00 6.657,09 6.657,09

2800311      ud   Bloques Termostáticos LT200 /  DRB200 Doble                      

Bloques Termostáticos LT200 / DRB200 Doble
- Tipo:LT 200-2
-  Programas  de  calentamiento:  Preprogramado para  40  °C,  100  °C,  148  °C  y  libremente  seleccio-
nable 37-150 °C,  1-480 min.
- Velocidad de calentamiento:  De 20 °C  a 148 °C  en 10 min.
- Estabilidad de la temperatura: ±1 °C  conforme a EN, ISO, métodos EPA
- Potencia absorbida:
.  115 V / 600 VA
. 230 V / 900 VA
- Peso 2,8 kg
- Dimensiones: 250 × 145 × 310 mm (Anchura×Altura×Profundidad)
- Número de cubetas:   30 de 13 mm de diámetro

1,00 1.874,07 1.874,07
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2800320      ud  Medida de DBO5- Método Manométrico                              

Medida de DBO5- Método Manométrico:
General
- Rango:  Seleccionable, 0 to 35, 0 to 70, 0 to 350,  0 to 700 mg/L
- Dimensiones:  28.9 x  26 x  9.8 cm (11 3/8 x  10 ¼ x  3 7/8 pulgadas)
- Fuente de alimentación externa:  Entrada:  110 to 240 V, 50/60 Hz, Salida:  24 V,  UL CSA, y  apro-
bada por TUV
- Capacidad: Seis botellas de 492 ml
- Peso de embalaje:  4 Kg.  (8.8lb)
- Temperatura de servicio: 20 ºC  (68 ºF)
- Temperatura de almacenamiento:  0 to 40 ºC  (104 ºF)
Especificaciones de desempeño del método
-  Precisión:  En  un  estándar  que  contiene  150  mg/l  glucosa y  lo  mismo  de  ácido  glutámico,  un  sólo
analista  usando  6  instrumentos  BODTrack?  II  y  probando 44  muestras  obtiene  una  media  de  235
mg/L  de DBO  con  un 95%  de seguridad del  límite  de distribución  de  11 mg/L  o un  rango  de 224  a
246 mg/L de DBO.
- Variación:  Menos de 3 mg/L de DBO en 5 días
- Resolución: DBO 1 mg/L

1,00 3.573,14 3.573,14

2800321      ud  Accesorios para medición de DBO5                                

Accesorios para medición de DBO5:
- Frigotermostato de 180 l.  Capacidad:
.  2 Equipos ORITEST-6 puestos.
. Dimensiones:
.  Exteriores:  850 x  600 x  627 mm.
. Interiores: 752 x  502 x 480 mm.
- Tensette pipet,  1 to 10 mL
- Cy linder, graduated, 250 mL
- Cy linder, graduated, 500 mL
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
- Thermometer,  non-mercury ,  -20 to 110° C
- BOD nutrient buffer pillows for preparation of 300 ml (50x)
- BOD standard ampules for manometric method, 10 mL, pk/16
- Nitrification inhibitor,  35 g
- Dispenser cap

1,00 2.434,92 2.434,92

2800330      ud  Colorímetro para medida de Cloro-Cl2 modelo Pocket Colorimeter I

Colorímetro para medida de Cloro-Cl2 modelo Pocket Colorimeter II:
- Lámpara: Diodo electroluminiscente (LED)
- Detector:  Fotodiodo de silicio
- Precisión fotométrica:  ±  0,0015 Abs
- Rango de medida:  0,10?10,0 Cl2;  6,0?8,5 pH
- Ancho de banda del filtro: 15 nm
- Longitud de onda: 528 nm
- Rango de absorbancia:  0 ? 2,5 Abs
- Dimensiones:  3,2 x  6,1 x  15,2 cm
- Peso: 0,2 kg
- Cubetas de análisis:  1 cm (10 mL) und 25 mm (10 mL)
-  Condiciones  de  funcionamienton:  0-50°C  (32-122  °F);  0-90%  de  humedad  relativa  (sin  condensa-
ción)
- Alimentación:  Cuatro pilas alcalinas AAA, con una duración aproximada para
2.000 ensayos

1,00 826,80 826,80
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2800340      ud   Multiparámeto Bi-canal  HQ40D con sonda de pH,  conductividad y O2

Multiparámeto Bi-canal HQ40D con sonda de pH,  conductiv idad y  O2:
- Canales de medida:  2 (pH,  conductiv idad, O2)
pH
- Rango de medida: 0 ? 14
- Resolución (seleccionable):  0,1 /  0,01 /  0,001
- Exactitud: ±  0,002
- Compensación de temperatura:  Automática
Conductiv idad
- Rango de medida: 0,01 μS / cm ? 400 mS / cm
- Resolución: Máx. 5 dígitos, 2 posiciones decimales, en la medida de lo posible
- Exactitud: ±  0,5 %  (1 μS /  cm ? 200 mS / cm) o ± 0,5 %  (1μS / cm ? 400 mS /  cm)
Oxígeno (LDO)
- Rango de medida: 0,00 ? 20,0 mg/l;  0 ? 200 %
- Resolución:  0,01 o 0,1 mg/l;  0,1 %  saturación
- Exactitud: ±  1 %  del rango de medida
- Compensación de presión de aire: Automática

1,00 2.177,23 2.177,23

2800350      ud  Turbidímetro portátil 2100 P                                    

Turbidímetro portátil 2100 P:
- Principio de medida: Nefelométricoc
- Normativa: EN  ISO 7027
- Rango de medida: 0.01 ...  1,000 NFU
- Fuente de luz: 860nm LED (Infrarroja)
- Modo de medición RATIO: 2 detectores Opticos 90°/180
- Resolucion:
.  0.01 en el rango de 0,01-9,99
. 0.1 en el rango de 10-99,9
. 1 en el rango de 100-1000
- Precision: ±  2 %  de lectura  más luz difusa
- Luz difusa:  < 0.02 FNU/NTU
- Promedio de valores: puede activar o desactivarse
- Calibración:  calibración de 4 puntos, automática
- Tiempo de respuesta: 6 seg
- Pantalla:  pantalla de cristal líquido (LCD)
- Volumen de muestra: 15 ml mínimo
- Dimensiones:  22.2 x  9.5 x  7.9 cm (W x  H  x  D)
- Peso: 0.45 kg (2.7 kg en maletín con accesorios)
- Condiciones de trabajo: 0°C  ... 50 °C

1,00 2.226,84 2.226,84

2800360      ud   Rampa filtración 3 puestos RA3 para medida de sólidos           

Rampa filtración 3 puestos RA3 para medida de sólidos en suspensión incluyendo:
- 3 ud de Embudos de 500 ml acero inox. con tapa
- 3 ud de Pinzas portafiltros
- 2 ud de Matraz kitasatos para vacio 500 ml
- 2 Metros de tubo de goma latex  para vacío
- 2 ud de Tapón neopreno y  tubo de recipiente de seguridad
- 1 ud de Paquete de 100 filtros (47 mm.) de nitrato de celulosa (0,  45 u)
- 1 Caja de 100 filtros (47 mm) microfibra v idrio GF/A(1.6 micras)
- 1 ud de Gel de sílice con indicador 1 Kgr (0,5-1,2mm).

1,00 3.533,18 3.533,18
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2800362      ud  Desecador para vacío 200 mm Pyrex                               

Desecador para vacío 200 mm Pyrex  compuesto por:
- Tapa con hembra 24/29.  Diámetro Interior platina:  200 mm.
- Cuerpo. Diámetro interior platina: 200 mm. Altura últi:  120 mm.
- Llave GP,  macho 24/29.
- Conector plástico para rosca.
- Junta para conector.
- Placa metal galvanizado 200 mm.

1,00 661,44 661,44

2800363      ud  Bomba de vacío para sistema simple y rampas de 3 y 6            

Bomba de vacío para sistema simple y  rampas de 3 y  6:
- Caudal (a vacío o presión) regulable entre 0 y  31 l/min.
- Nivel mínimo de vacío 635 mm. Hg.
- Presión máxima: 4,2 bar.
- Funcionamiento eléctrico,  sin necesidad de mantenimiento (lubricación,  etc?).
- Peso: 5 Kg.
- Alimentación:  220 V/50 H

1,00 1.845,13 1.845,13

2800364      ud   Estufa de desecación  y esterilización  CONTERM serie 2000        

Estufa de desecación y  esterilización CONTERM  serie 2000:
- Convección natural.
- Para temperaturas regulables desde 40ºC  hasta 250ºC.
- Capacidad: 36 l.
- Medidas interiores: 40 x  30 x  30 cm.
- Medidas exteriores: 60 x  65 x  49 cm.
- Consumo:  900 W.
CONSTRUCCIÓN
- Mueble ex terior tratado y  recubierto en epoxi,  resistente a los ambientes corrosivos.
- Elementos interiores:  doble cámara,  recinto útil (de fácil limpieza),  contrapuerta,  soportes y  bandejas
ajustables en altura, construidos en
acero inox.  AISI  304.
-  Cámara independiente,  dimensionada para facilitar  el  montaje de todo tipo de instrumentos  para la
regulación y  control.
- Admisión de aire exterior regulable.
- Dispositivo flex ible que aporta elasticidad en el ajuste de la contrapuerta flotante.
- Calefactores montados al aire en cámara independiente que permiten obtener una distribución unifor-
me de la temperatura y  una rápida estabilización.
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato (para modelos con regulador de temperatura
analógico).
- Soporte en cremallera con guías para bandejas regulables en altura.
- Junta de cierre de la puerta con doble tex tura.
- Contrapuerta flotante que presiona regularmente sobre la junta del recinto útil,  absorbiendo las dilata-
ciones térmicas.
- Cierre regulable que permite ajustar la presión de la puerta.

1,00 1.263,63 1.263,63

2800365      ud  Balanza DENVER, Mod. SI-234                                     

Balanza DENVER, Mod. SI-234:
- Capacidad: 230 g
- Sensibilidad 0,0001 g
- Desv iación estándar: <± 0,0001 g
- Linealidad:  <±  0,0002 g
- Tiempo de respuesta (típico): 2,5 seg
- Peso neto aprox .:  4,8/4,4 kg,
- Tamaño platillo:  Ø 90 mm
- Dimensiones:  (W +  D +  H) 230 + 303 +  330 mm

1,00 2.805,60 2.805,60
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TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.04 LABORATORIO..................... 71.360,45
SUBAPARTADO 02.01.16.05 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          

2315560      ud  Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado              

Equipo autónomo de respiración de circuito cerrado,  con prov isión de ox ígeno y  regeneración de ai-
re,  de las siguientes características:
.  Autonomía: 45 minutos
. Botellas de ox ígeno:  6 litros a 200 Kg/cm2 de presión
- Incluyendo los siguientes elementos:
. Cal regeneradora
.  Bolsa respiratoria con válvula de sobrepresión
. Válvula de demanda respiratoria
.  Indicador de presión
. Manguera de respiración ondulada
. Carcasa resistente a golpes y  correa de transporte
. Máscara antigas.

1,00 2.114,84 2.114,84

2315562      ud   Aparato  individual de protección  auditiva                       

Aparato indiv idual de protección auditiva en las salas con alta intensidad de ruido.

15,00 28,39 425,85

2315563      ud  Flotador salvavidas en las zonas de agua.                       

Flotador salvavidas en las zonas de agua.

10,00 153,66 1.536,60

2315564      ud  Cascos para uso ocasional.                                      

Cascos para uso ocasional.

15,00 11,35 170,25

2315567      ud  Extintor de incendios 5 kg CO2                                  

Extintor  de  incendios  5  kg  CO2,  con  sistema  de  disparo  a  pistola,  y  soporte  fijada  a  la  pared,  total-
mente montado y  colocado.

20,00 134,21 2.684,20

2315571      ud  Puesto de incendios para manguera                               

Puesto de incendios para manguera incluyendo:
.  Armario intemperie con soporte
. Manómetro
. Válvula de corte
.  Aro devandora
. Lanza con acoplamiento rápido
. 30 m. Manguera.

3,00 704,02 2.112,06

2315576      ud  Botiquín portátil primeros auxilios                             

Botiquín portátil primeros aux ilios, incluyendo máscarilla de ox ígeno.

5,00 347,64 1.738,20

2315577      ud  Carteles reflectantes                                           

Carteles reflectantes indicadores de salida.

2,00 79,65 159,30

2315578      ud  Conjunto de carteles varios                                     

Conjunto de carteles varios para señalizaciones en la planta.

2,00 262,80 525,60
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2315579      ud  Ducha  de  seguridad                                            

Ducha de seguridad:
- Marca:  HAWS oequivalente
- Combinación de ducha y  lavaojos
- Válvula de bola de acción instantánea y  varilla accionadora
- Accionamiento lavaojos:  mediante palanca de presión.

3,00 789,59 2.368,77

2315601      ud  Máscaras personales contra metano.                              

Máscaras personales contra metano.

15,00 89,79 1.346,85

2315602      ud  Máscaras personales contra polvo.                               

Máscaras personales contra polvo.

15,00 11,71 175,65

2315604      ud  Cinturones de seguridad tipo paracaidista                       

Cinturones de seguridad tipo paracaidista.

5,00 29,76 148,80

2315605      ud  Detector de metano portátil                                     

Detector de metano portátil

2,00 1.149,39 2.298,78

2315607      ud  Equipo  de extracción  para zonas de ambientes de metano           

Equipo de extracción para zonas de ambientes de metano.

1,00 1.388,82 1.388,82

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.05 ELEMENTOS DE
SEGURIDAD

19.194,57
SUBAPARTADO 02.01.16.06 MOBILIARIO                                                      

2600101      ud  Mesa de despacho 1.60 x 0.90                                    

Mesa de despacho,  metálica de 1.60 x  0.90 con un grupo de cajones y  ala

4,00 630,93 2.523,72

2600102      ud  Mesa de reuniones                                               

Mesa de reuniones de 1,40 m de diámetro con encimera de laminado.

1,00 1.427,05 1.427,05

2600103      ud  Mesa de madera cuadrada y 4 sillas del mismo material para sala 

Mesa de madera cuadrada y  4 sillas del mismo material para sala de personal.

5,00 256,24 1.281,20

2600104      ud  Sofá de 3 cuerpos para Hall de entrada.                         

Sofá de 3 cuerpos para Hall de entrada.

1,00 793,01 793,01

2600109      ud  Taquilla para ropa                                              

Taquilla para ropa de 0.50 x  0.50 x  1.80 metálicas.

10,00 136,39 1.363,90

2600111      ud  Perchero.                                                       

Perchero.

10,00 83,82 838,20

2600112      ud  Papelera.                                                       

Papelera.

12,00 28,08 336,96
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2600114      ud  Estantería  metálica                                            

Estantería metálica de 2 m de longitud para libros y  archivadores a la v ista.

6,00 309,54 1.857,24

2600115      ud  Sillas con tapizado                                             

Sillas con tapizado

12,00 188,43 2.261,16

2600116      ud  Silla de escritorio con ruedas y tapizado.                      

Silla de escritorio con ruedas y  tapizado.

5,00 531,13 2.655,65

2600117      ud  Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.                 

Frigorifico de dos cuerpos en sala de personal.

2,00 1.136,85 2.273,70

2600120      ud  PC para puestos de oficina                                      

PC  para puestos de oficina formado por:
- CPU   con procesador Pentium IV  a 2,8 Ghz
- 512 Mb SDRAM.
- Disco duro de 250 Gb.
- Lectora - grabadora DVD y  CD.
- Monitor color de 20".
- Teclado estándar USB.
- Tarjeta de comunicación Ethernet.
- Licencia S.O.
- Microsoft Windows XP.
- Licencia Microsoft Office.

4,00 1.659,53 6.638,12

2600130      ud  Conjunto de material de oficina                                 

Conjunto de material de oficina formado por carpetas de clasificación y  archivos, papel,  consumibles
para impresoras,  accesorios de escritorio,  etc

1,00 944,25 944,25

2600131      ud  Banco de madera de 5 m de longitud                              

Banco de madera de 5 m de longitud

2,00 117,41 234,82

2600118      ud   Microondas con grill  y temporizador  de 2.000 W.                  

Microondas con grill y  temporizador de 2.000 W. de potencia

2,00 130,91 261,82
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2600119      ud  Lavavajillas de color blanco de dimensiones 60 cm               

Lavavajillas con las siguientes características:
- Marca:  TEKA  o equivalente
- Clase de eficiencia energética
  . Clasificación energética: A
  . Eficiencia Lavado: A
  . Eficiencia Secado: A
- Dimensiones  ex teriores
  . Alto: 850
  . Ancho: 600
  . Fondo: 600
- Conexión eléctrica
  . Tensión V: 230
  . Potencia nominal máxima KW: 1,9
- Características técnicas
  .  Capacidad (Nº  de cubiertos) :  15
  . Programas de lavado: 4
  .  Temperaturas de lavado:  3
  . Consumo energía Kw /h: 1,1
  . Consumo de agua L: 16
  . Nivel sonoro, dB(A) :  52
- Prestaciones
  . Control Electrónico
  . Programa media carga
  . Resistencia oculta
  . Microfiltraje
- Sistemas de seguridad
  . AQUASTOP
  . Seguridad antidesbordamiento
  .  Air break de entrada/llenado/vaciado
  .  Protección antifugas interiores
- Indicadores de control
  . Piloto de funcionamiento
  . Programa seleccionado Led
- Dotación
  .  Cesta superior regulable en altura
  .  Portacubiertos especial 1/2 carga
  . Puerta basculante
  .  Cuba y  contrapuerta Acero Inox

1,00 811,64 811,64

2600140      ud  Radiador eléctrico. Potencia de 1500 W                          

Radiador eléctrico.  Potencia de 1500 W

15,00 531,36 7.970,40

2600145B     ud  Aire acondicionado                                              

Aire acondicionado 1x1 Inverter con bomba de calor en color blanco.  Dispone de autolimpieza,  cam-
bio automático,  triple filtro,  protección oro anticorrosión, función Hot Start,  deshumidificación saludable
y  mando a distancia:
- Capacidad de refrigeración :  3.027 frig/h.
- Capacidad de calefacción :  3.440 kcal/h.
- Medidas (unidad interior) :  84 (ancho) x  27 (alto) x  16,5 (fondo) cm.
- Medidas (unidad exterior) :  77 (ancho) x  54,5 (alto) x  24,5 (fondo) cm.
- Tensión :  240 V.
- Frecuencia :  50 Hz.
- Consumo (frío) :  1.090 W.
- Consumo (calor) :  1.170 W.
- Peso unidad exterior :  34 Kg.
- Peso unidad interior : 9 Kg.
- Capacidad de deshumidificación :  1,5 l/h.
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10,00 695,89 6.958,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.06 MOBILIARIO......................... 41.431,74
SUBAPARTADO 02.01.16.07 REPUESTOS                                                       

2500132      ud  Motores eléctricos variados                                     

Motores  eléctricos  variados  de  los  tamaños  más  cercanos  a  1,  2,  4,  10  y  20  CV.,  que  estén  dis-
puestos en la instalación.

1,00 3.929,77 3.929,77

2500133      ud  Pares de cojinetes                                              

Pares  de  cojinetes  de  tamaños  graduados  entre  los  de  mayor  medida  que  habrán  de  ser  de  dimen-
siones adecuadas a los mayores de los dispuestos en los motores de la instalación y  los de menor
medida que corresponderán a los más pequeños.

1,00 629,97 629,97

2500135      ud  Paquetes de estopada                                            

Paquetes de estopada convencional y   rollos de  empaquetadura teflonada.

1,00 207,05 207,05

2500136      ud  Juegos de 10 retenes                                            

Juegos de 10 retenes de tipos variados.

1,00 243,15 243,15

2500137      ud  Válvulas de repuesto                                            

Válvulas de tamaño y  tipo variados (inferiores a DN  300) entre las que se hayan dispuesto en la ins-
talación (no automáticas).

1,00 2.551,77 2.551,77

2500138      ml  Tubo de cada tipo inferior a 40 cm.                             

Tubo de cada tipo inferior a 40 cm. de diámetro dispuesto en la instalación.

1,00 371,04 371,04

2500139      ml  Perfiles metálicos                                              

De perfiles metálicos de tipo variado.

2,00 947,46 1.894,92

2500140      m²  Chapa metálica                                                  

De chapa metálica de tipo variado.

2,00 296,08 592,16

2500144      ud  Conjunto de repuestos para compuertas                           

Conjunto de repuestos para compuertas

1,00 5.753,13 5.753,13

2500200      ud   Conjunto de repuestos por bombas centrífugas horizontales       

Conjunto de repuestos por bombas centrífugas horizontales

1,00 3.486,33 3.486,33

2500300      ud   Conjunto de repuestos por bombas centrífugas vertical- Servicio:

Conjunto de repuestos por bombas centrífugas vertical formado por los siguientes elementos:
- Servicio:  ex tracción arenas desarenador

1,00 1.949,86 1.949,86

2500400      ud   Conjunto de repuestos poras bombas centrífugas sumergibles      

Conjunto de repuestos pora bombas centrífugas sumergibles formado por los siguientes elementos:
. 1 kit de repuesto incluye  rodamientos, juntas mecanicas, tacos de goma entracables, tóricas, ...

1,00 32.934,06 32.934,06
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2500500      ud  Conjunto de repuestos para bombas tornillo helicoidal           

Conjunto de repuestos para las  bombas de tornillo helicoidal formado por los siguientes elementos:
.  juegos de stator
.  juegos de cierre mecánico

1,00 16.742,64 16.742,64

2500520      ud  Conjunto de repuestos para Bombas dosificadoras                 

Conjunto de repuestos para Bombas dosificadoras

1,00 2.246,13 2.246,13

2500551      ud  Conjunto de repuestos para planta de preparación polielectrolito

Conjunto  de  repuestos  para  plantas  de  preparación  polielectrolito  formado  por  los  siguientes  elemen-
tos:
.  Kit recambios para electroválvula
.  Sensor de nivel
. Relé de nivel
. Inversor cuadro maniobra

1,00 3.010,92 3.010,92

2500600      ud  Conjunto de repuestos para las soplantes de embolo rotativo     

Conjunto de repuestos para las  soplantes de embolo rotativo.
- Retén MA
- Segmentos de compresión
- Elemento filtrante
- Manguito elástico
- Correa de transmisión Lp (1 juego)
- Visor de aceite 1?G

1,00 2.576,85 2.576,85

2500605      ud  Conjunto de repuestos para las soplantes de levitación magnética

Conjunto de repuestos para las  soplantes de lev itación magnética

1,00 8.288,64 8.288,64

2500750      ud  Conjunto de repuestos para grupo de presión                     

Conjunto de repuestos para grupo de presión

1,00 1.281,54 1.281,54

2500751      ud  Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante                 

Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante

1,00 372,06 372,06

2500760      ud  Conjunto de repuestos para soplantes de canal lateral           

Conjunto de repuestos para filtro autolimpiante

1,00 3.105,31 3.105,31

2500770      ud  Conjunto de repuestos para compresores de aire                  

Conjunto de repuestos para compresores de aire

1,00 1.205,75 1.205,75

2500810      ud  Conjunto de repuestos para tornillos transportadores            

Conjunto de repuestos para tornillos transportadores

1,00 9.370,36 9.370,36

2500815      ud  Conjunto de repuestos para prensas hidráulicas                  

Conjunto de repuestos para prensas hidráulicas

1,00 7.165,57 7.165,57
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2500700      ud  Conjunto de repuestos polipasto eléctrico                       

Conjunto de repuestos para polipasto eléctrico formado por los siguientes elementos:
.  Lengüeta de seguridad
.  Juego cable de elevación
. Cursos guía cable

1,00 420,29 420,29

2500710      ud  Conjunto de repuestos para puentes grúa                         

Conjunto de repuestos para puentes grúa formado por los siguientes elementos:
.  Lengüeta de seguridad
.  Juego cable de elevación
. Cursosguía cable
. Inversor cuadro maniobra
. Juego de fusibles cuadro general
. Carros intermedios

1,00 6.118,30 6.118,30

2500800      ud   Conjunto de repuestos para cuchara bivalva                      

Conjunto de repuestos para cuchara bivalva formador por:
. 1 cilindro hidraúlico
. 1 bomba hidráulica
. 2 filtros de aire
. 2 filtros de aspiración
. 2 mangueras hidraulicas
.  1 electroválvula 48 V
. 2 bobinas electroválvulas
. 1 Grillete 1/8? suspensión
.  4 Cojinete giro valva
. 4 Bulones giro valva

1,00 2.829,02 2.829,02

2500820      ud  Conjunto de repuestos para silos de almacenamiento              

Conjunto de repuestos para silos de almacenamiento

1,00 7.234,47 7.234,47

2500900      ud   Conjunto de repuestos pora agitadores sumergidos                

Conjunto de repuestos pora agitadores sumergidos formado por los siguientes elementos:
.  KIT de repuestos (rodamientos,  juntas mecánicas,  retenes, tacos de goma para entrada de cable...)

1,00 12.608,65 12.608,65

2500950      ud   Conjunto de repuestos pora agitador  vertical  - Cámara de mezcla 

Conjunto de repuestos para agitador vertical formado por los siguientes elementos:
.  1 KIT de repuestos para agitador rápido de cámara de mezcla

1,00 1.179,98 1.179,98

2500951      ud   Conjunto de repuestos pora agitador  vertical  - Cámara de flocula

Conjunto de repuestos para agitador vertical formado por los siguientes elementos:
.  1 KIT de repuestos para agitador lento de cámara de floculación

1,00 1.386,67 1.386,67

2500960      ud   Conjunto de repuestos para depósito  de reactivos                

Conjunto de repuestos para depósito de reactivos formado por los siguientes elementos:
.  1 junta para boca de hombre DN500
. 10%  tornillería boca de hombre

1,00 578,76 578,76

2501002      ud   Conjunto de repuestos para decantadoras centrífugas             

Conjunto de repuestos para decantadoras centrífugas
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1,00 15.164,83 15.164,83

2501010      ud  Conjunto de repuestos para puente desarenador-desengrasador     

Conjunto de repuestos para puente desarenador-desengrasador

1,00 1.157,52 1.157,52

2501020      ud  Conjunto  de repuestos para lavador-clasificador  de arenas       

Conjunto de repuestos para lavador-clasificador de arenas

1,00 2.742,21 2.742,21

2501030      ud  Conjunto de repuestos para concentrador de grasas               

Conjunto de repuestos para concentrador de grasas

1,00 978,38 978,38

2501035      ud  Conjunto de repuestos para decantador de succión                

Conjunto de repuestos para decantador de succión

1,00 4.878,10 4.878,10

2501050      ud  Conjunto de repuestos para mecanismo espesador para decantador l

Conjunto de repuestos para mecanismo espesador para decantador lamelar

1,00 4.003,07 4.003,07

2501040      ud  Conjunto de repuestos para espesador mecánico de fangos         

Conjunto de repuestos para espesador mecánico de fangos formado por:
. Juego de repuestos para un espesador de fangos HUBER-ROTAMAT (R) RoS 2

1,00 13.359,66 13.359,66

2501060      ud  Conjunto de repuestos para rejas automáticas                    

Conjunto de repuestos para rejas automáticas

1,00 8.791,61 8.791,61

2501070      ud  Conjunto de repuestos para tamiz de finos                       

Conjunto de repuestos para tamiz de finos formado por los siguientes elementos:
.  1 KIT de repuestos para DS AISI-316L

1,00 6.345,67 6.345,67

2501090      ud  Conjunto de repuestos para filtros de discos                    

Conjunto de repuestos para filtros de discos

1,00 8.681,37 8.681,37

2501095      ud  Conjunto de repuestos para desinfección ultravioleta            

Conjunto de repuestos para desinfección ultravioleta

1,00 6.338,78 6.338,78
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2501300      ud   Conjunto de repuestos para sistema de desodorización            

Conjunto de repuestos para sistema de desodorización formado por los siguientes elementos:
- Bomba recirculación:
. Funda eje
. Junta difusor
. Junta cubierta
. Junta tórica protector
. Junta tórica rodete
. Junta t. impulsión
. Junta t. aspiración
. Base difusor m-8
. Cierre Tecnium ip-5
. Cubierta cierre
- Ventiladores
. Rodete
. Junta difusor
. Eje
. Rodamiento 49
. Rodamiento 50

1,00 21.221,12 21.221,12

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.16.07 REPUESTOS ......................... 235.927,44

TOTAL APARTADO 02.01.16 VARIOS............................................... 623.046,39
APARTADO 02.01.17 TAMIZADO DE FANGOS PRIMARIOS                                    

2200615      ud  Tamiz rotativo fangos primarios 110 m3/h, 2 mm                  

Tamiz rotativo adecuado para tamizado de aguas residuales con las siguientes características:
- Marca QUILTON  o equivalente
- Tipo de efluente :  Fangos primarios
- Caudal :  110 m3/h
- Luz de malla :  2 mm
- Potencia motorreductor: 0,75 kW
- Materiales:  Acero inox . AISI-316L

2,00 44.605,68 89.211,36

2030111      ud  Válvula compuerta manual, DN 200                                

Válvula de compuerta de las siguientes características:
- Marca: BELGICAST o equivalente
- DN 200
- PN 10/16
- Conex iones:  bridas ISO 2531
- Accionamiento:  manual por volante
- Longitudes de montaje:  según DIN  3202
MATERIALES
- Cuerpo:  hierro fundido GGG-50
- Tapa: hierro fundido GGG-50
-  Eje:  acero inox idable al 13%  de cromo
- Cierre:  hierro fundido GGG-50 + EPDM/NBR
-  Revestimiento: epoxy , 150 micras mín.

6,00 647,18 3.883,08
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2021911      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 200                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  200
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

6,00 393,04 2.358,24

2012461      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 200                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  200
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

32,00 229,19 7.334,08

2040101      ud  Toma de agua para limpieza                                      

Toma de agua para limpieza de conducciones
CARACTERISTICAS
Conex ión para tomas de agua de limpieza de conducciones y  elementos varios de las instalaciones,
compuestas de:
.  Una válvula de bola de DN  25 de accionamiento manual
.  Un racord rápido tipo BARCELONA de DN  25 acoplado a la válvula de bola, construido en latón
y  conexión roscada de DN  1 1/2"  gas por un extremo y  racord en el otro ex tremo para enchufe rápi-
do a manguera

2,00 113,58 227,16

2122350      ud  Transportador-compactador de Tornillo, 5,0 m                    

Transportador-compactador de tornillo sin-fín de las  siguientes caraterísticas:
- Marca:  FILTRAMAS o equivalente.
- Capacidad: 4 m3/h.
- Longitud de transporte:  5,0 m.
- Longitud zona compactado:  500 mm
- Longitud total:  5,5 m.
- Potencia motor:  0,55 kW.
- Nº  de tolvas de recogida de residuos:  2

1,00 20.871,10 20.871,10

2123300      ud  Contenedor. Capacidad: 5,00 m3                                  

Contenedor para recogida de residuos de las siguientes  características:
.  Capacidad: 5,00 m3
. Dotado de tapas abatibles y  bastidor con ruedas para desplazamiento
.  Material:  metálico de chapa de acero A42 con refuerzos en perfiles laminados.

1,00 2.286,24 2.286,24

2040114      ml  Perfil laminado en frío.                                        

Perfil laminado en frío:
- Tipo: ferrov iario
- Material:  acero A  42b

25,00 52,36 1.309,00
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2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes, abraza-
deras, etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI 316
- Abrazaderas: acero F 112.
- Tornillería: A4

100,00 12,06 1.206,00

TOTAL APARTADO 02.01.17 TAMIZADO DE FANGOS
PRIMARIOS

128.686,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01. EQUIPOS MECÁNICOS.................. 14.148.138,66
SUBCAPÍTULO 02.02. EQUIPOS ELÉCTRICOS, CONTROL Y AUTOMATISMOS                      
APARTADO 02.02.01 DERECHOS DE ENGANCHE                                            

3.1.11       P.A. Partida alzada a justificar para ampliación de potencia         

Partida  alzada  a  justificar  para  derechos  de  petición  y  contratación  de  ampliación  de  potencia  del  su-
ministro en A.T.,  incluyendo tasas aplicables por la Cía.  Suministradora de Energía.

1,00 265.000,00 265.000,00

TOTAL APARTADO 02.02.01 DERECHOS DE ENGANCHE............. 265.000,00
APARTADO 02.02.02 CENTRO DE SECCIONAMIENTO                                        

EECTR0021    ud  Centro de transformación prefabricado PFU-5                     

Centro  de  transformación  prefabricado  de  hormigón  modular  tipo  PFU-5,  de  las   siguientes   medidas
aprox imadas,  5.370  x  2.500  x  2.750  mm,  incluso  acerado  exterior  y  nivelación  del  terreno,  así  co-
mo montaje,  transporte y  accesorios. Según Especificación Técnica IE.06.02.

1,00 12.440,16 12.440,16

EETER002     ud  Botella terminal interior 1x240 mm²                             

Botella terminal interior para conexión línea subterránea a centro de seccionamiento /  transformación.
Número polos: 1. Servicio: interior. Tensión: 20 kV. Sección del cable: 240 mm².  Montaje: en cen-
tro  de  seccionamiento  /  transformación.  Incluyendo  herrajes  de  sujeción,  tornillería  y  puesta  a  tierra,
montado y  conexionado.

6,00 196,99 1.181,94

EECST001A    ud  Celda modular de línea 400 A                                    

Celda  modular  de  línea  ORMAZABAL  CGM-L,  corte  y  aislamiento  integral  en  SF6,  interruptor-sec-
cionador  de  tres  posiciones  (cat.  E3  s/IEC  62271-103),  conexión-seccionamiento-puesta  a  tierra.
Vn=24 kV,  In=400 A,  Icc=16 kA /  40 kA.  Con mando manual (tipo B).  Interruptor-seccionador rotati-
vo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de acometida
inferior-frontal  mediante  bornas  enchufables.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en
los cables de acometida.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

3,00 5.342,40 16.027,20

EECST002A    ud  Cabina de seccionamiento compañía 400 A                         

Cabina de  seccionamiento compañía.  Marca:  ORMAZABAL o similar.  Modelo:  CGM-I  Interruptor
pasante de 24 kV - 400 A, Icc = 16 kA /  40 kA. Constituida por un módulo metálico con aislamiento
y  corte en gas,  incorporando un embarrado superior de cobre,  interrumpido por un interruptor-seccio-
nador  rotativo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  para  aislar  las  partes  izquierda  y  derecha  del
mismo,  con un sistema de alarma sonora de puesta a tierra.  Dimensiones:  450 mm / 735 mm / 1740
mm. Mando manual.  Incluso montaje y  conex ión.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00 4.833,60 4.833,60

EECST003A    ud  Celda de remonte de cables 400 A                                

Celda modular de remonte de cables ORMAZABAL CGM-I,·Un = 24 kV,  400 A,  Icc =  16 kA /  40
kA.  Constituida  por  un  módulo  metálico  con  aislamiento  y  corte  en  gas,  incorporando  un  embarrado
superior de cobre,  con un interruptor,  con capacidad de corte y  aislamiento.  Dimensiones: 365 mm /
735 mm /  1740 mm.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00 2.734,80 2.734,80
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EECST004A    ud  Celda de protección general 400 A                               

Celda  modular  de  protección  general  con  interruptor  automático  ORMAZABAL  CGM-V,  aislamiento
integral  en  SF6,  Vn=24 kV,  In=400A  /  Icc=16kA  /  40  kA.  equipada con  interruptor  automático de
corte  en  vacío  20.  Dimensiones:  480  x  850  x  1.740  mm.  Mando automático:  motorizado.  Relé  de
protección: Cajón de control.  Seccionador rotativo de tres posiciones,  y  en serie con él,  un interruptor
automático de corte en vacío,  enclavado con el seccionador.  Puesta a tierra de los cables de acome-
tida:  a través  del interruptor automático.  Conexión de cables:  inferior-frontal  mediante bornas enchufa-
bles.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema de
alarma sonora de puesta a tierra.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00 15.470,70 15.470,70

EECST005A    ud  Celda de medida 400 A                                           

Celda modular de medida ORMAZABAL CGM-M.  Vn=24kV In=400A  /  Icc=16kA.  relación:  x :v3 /
110:v3 , 25 VA cl 0,5.  3TI  x -x/5 A, 10 VA cl 0,5 fs 150% , verificados en "origen".  Incluye interco-
nexión  de  potencia  con  celdas  contiguas  y  3  transformadores  de  tensión  y  3  transformadores  de  in-
tensidad.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00 7.441,20 7.441,20

EECTR018     ud  Equipo de Medida de Energía                                     

Contador  tarificador  electrónico  multifunción,  registrador  electrónico  y  regleta  de  verificación.Según
Especificación Técnica IE.08.18.

1,00 3.963,85 3.963,85

EECTR059     ud  Puesta a tierra Centro de Seccionamiento                        

Puesta a tierra Centro de Seccionamiento de la sigueitnes  características:
- Tierras Exteriores de Protrección. Instalación ex terior de puesta a tierra de protección en el edificio ,
debidamente  montada  y  conexionada,  empleando  conductor  de  cobre  desnudo.  El  conductor  de  co-
bre  está  unido  a  picas  de  acero  cobreado  de  14mm  de  diámetro.  Geometría:  Picas  alineadas.  Pro-
fundidad:  0,5 m. Número de picas: 6.  Longitud de picas:  4 metros.  Distancia entre picas:  6 metros.
- Tierras Interiores de Protección:   Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de seccio-
namiento.  Conductor de cobre desnudo,  grapado a la pared,  y  conectado a los equipos de MT y  de-
más aparamenta de este edificio.  Caja general de tierra de protección según las normas de la compa-
ñía suministradora.
- Incluye transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.
Según Especificación Técnica IE.08.20.

1,00 3.136,55 3.136,55

EECTR031     ud  Equipo multifunción para protección, control y comunicación     

Equipo multifunción para protección, control y  comunicación con el centro de control de la EDAR, pa-
ra evitar el vertido de energía a la red, de las siguientes características:
 - Puertos y  protocolos de comunicaciones que sean compatibles con SCADA e instalación ex isten-
te.
 - Entradas digitales configurables (desde 8 hasta 83)
 - Salidas digitales configurables (desde 6 hasta 30)
Integra las protecciones exigidas por la compañía Iberdrola para ev itar la exportación de energía a la
red de  distribución  cuando el  grupo motogenerador  funcione  y  de  acuerdo con  el  esquema unifilar
aprobado  por  la  compañía  suministradora.  Equipo  capaz  de  proceder  a  la  apertura  y  cierre  del  inte-
rruptor motorizado de la celda de proteccion general de modo automático, recibiendo la señal desde el
centro de control de la EDAR.
Emisión de señales de estado del interruptor:  apertura y  cierre
Comunicación con el centro de control de la EDAR v ia RS232 + USB, MODBUS etc.,  Incluye ca-
ble de conex ión hasta el centro de control de la EDAR y  el software necesario.
Comunicación con el grupo motogenerador,  incluye cable de conexión hasta el grupo motogenerador
y  software necesario.  Incluye la alimentación del equipo desde la fuente de alimentación existente en
el centro de seccionamiento.  Dimensiones aproximadas 483x205x132,5mm.
- Incluye transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.

1,00 12.490,59 12.490,59
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EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y señalización de defectos                    

Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transformación formado por armario me-
tálico en chapa de acero. Conteniendo: 4 relés aux iliares. Automáticos de protección, bornas canale-
tas y  pequeño material de montaje.  Alimtenación desde fuetne de aliemtnación de emergencia.  Inclu-
so conexión con el sistema de control de la planta. Según Especificación Técnica IE.08.31.

1,00 4.396,42 4.396,42

EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT 20 A                           

Fuente  de  Alimentación  segura  CT,  compuesta  por  equipo  cargador-bateria  tipo  ECT-20  A.  Tensión
de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:  20  A.  Batería  de  aliemtnación:  Ni-Cd  de  105  Ah.  Sistema
de 1+1 rectificador-cargador  automático en  flotación  y  limitador  de  cargas.  Relé  de  falta  de  tensión,
protección  de  faltas  a  tierra.  Voltímetro  0-160  Vcc  y  amperimetro  0-30  Acc.  Según  Especificación
Técnica IE.08.30.

1,00 10.649,40 10.649,40

EECTR012     ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

Equipo  de  operación  que  permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con  aislamiento  suficiente  para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por
banquillo aislante,  par de guantes de amianto,  extintor de eficacia 89B,  palanca de accionamiento,  ar-
mario de primeros aux ilios y  placas señalizadoras.

1,00 699,60 699,60

TOTAL APARTADO 02.02.02 CENTRO DE SECCIONAMIENTO..... 95.466,01
APARTADO 02.02.03 CONEXION CSS-CTS EN ANILLO                                      

EECMT016     ml  Cable HEPRZ1 Al 12/20 kV 1*240 mm²                              

Cable tipo HEPRZ1 Al 12/20 kV  de 1*240 mm² de sección, con cuerda conductora de aluminio.  Se-
gún Especificación Técnica IE.32.00.

2.820,00 23,72 66.890,40

EETUB015     ml  Tubo corrugado de PVC, D=160 mm                                 

Tubo corrugado de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  160  mm.  Color  rojo.  Según Especifica-
ciones Técnicas IE.24.01.

1.880,00 7,44 13.987,20

EEBSÑ001     ml  Banda de señalización M.T.                                      

Banda de señalización de PVC, de 150+5 mm de ancho, con la inscripción "Alta Tensión".

940,00 1,86 1.748,40

TOTAL APARTADO 02.02.03 CONEXION CSS-CTS EN ANILLO... 82.626,00
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APARTADO 02.02.04 GRUPO ELECTROGENO                                               
EEGRE013     ud  Grupo electrógeno de emergencia de 1.250 kVA                    

Grupo electrógeno  para  funcionamiento  en  emergencia.  Marca:  ELECTRAMOLINS  o  similar.  Mo-
delo:  EMB-1250.  Tensión:  380/220  V.  Frecuencia:  50  Hz.  Motor  diesel  marca  BAUDOUIN  de
1.000 kW refrigerado por agua y  arranque eléctrico. Alternador trifásico marca Leroy  Somer de 1.250
kVA.  Nº  de  cilindros:  12  en  V.  Cilindrada:  39,2  l.  Dimensiones:  4.620  mm  largo;  2.200  mm  ancho;
2.516 mm alto.  Cargador electrónico de baterías. 4 baterías de 24 V.  Depósito de combustible de 990
l.  Resistencia  calefactora.  Cuadro  de  protección  y  maniobra,  incluyendo  disyuntor  III+N  de  salida.
Conmutador de potencia RED-GRUPO. Sistema de ex tracción de los gases de escape,  incluyendo
un silencioso. Según Especificación Técnica IE.14.00.

1,00 198.559,18 198.559,18

TOTAL APARTADO 02.02.04 GRUPO ELECTROGENO................... 198.559,18
APARTADO 02.02.05 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN                                       
SUBAPARTADO 02.02.05.01 CENTRO DE TRANSFORMACION Nº 1                                   

EETER002     ud  Botella terminal interior 1x240 mm²                             

Botella terminal interior para conex ión línea subterránea a centro de seccionamiento /  transformación.
Número polos:  1.  Serv icio:  interior.  Tensión:  20 kV.  Sección del cable:  240 mm².   Montaje:  en cen-
tro  de  seccionamiento  /  transformación.  Incluyendo  herrajes  de  sujeción,  tornillería  y  puesta  a  tierra,
montado y  conex ionado.

6,00 196,99 1.181,94

EECST001A    ud  Celda modular de línea 400 A                                    

Celda modular de línea ORMAZABAL CGM-L,  corte y  aislamiento integral en SF6,  interruptor-sec-
cionador  de  tres  posiciones  (cat.  E3  s/IEC  62271-103),  conex ión-seccionamiento-puesta  a  tierra.
Vn=24 kV, In=400 A, Icc=16 kA / 40 kA. Con mando manual (tipo B). Interruptor-seccionador rotati-
vo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida
inferior-frontal  mediante  bornas  enchufables.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en
los cables de acometida.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

2,00 5.342,40 10.684,80

EECST006A    ud  Celda protección 400 A                                          

Celda modular de protección transformador con interruptor automático ORMAZABAL CGM-P,  aisla-
miento integral en SF6,  Vn=24 kV, In=400A /  Icc=16kA  /  40 kA.  equipada con interruptor automático
de corte en vacío 20.  Dimensiones:  480 x  850 x  1.740 mm.  Mando automático:  motorizado.  Relé de
protección: Cajón de control.  Seccionador rotativo de tres posiciones,  y  en serie con él,  un interruptor
automático de corte en vacío,  enclavado con el seccionador.  Puesta a tierra de los cables de acome-
tida:  a través  del interruptor automático.  Conexión de cables:  inferior-frontal  mediante bornas enchufa-
bles.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema de
alarma sonora de puesta a tierra.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00 15.470,70 15.470,70

EECTR057     ud  Puentes borna-cono para MT 3x1x150 mm²                          

Puentes MT para transformador,  con cables MT 12/20 kV  del tipo RHZ1,  unipolares, con conducto-
res  de  sección  y  material  1x150 Al.,  empleando  3 tramos  de  10  m  de longitud.  La  terminación  al
transformador  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  cono  difusor  y  modelo  OTK.  En  el  otro  extremo,
en  la  celda,  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  atornillable  y  modelo  K-400-TB.  Según  Especifica-
ción Técnica IE.32.00.

1,00 1.208,40 1.208,40



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EETRAS10     ud  Transformador trifásico seco de 2.000 kVA                       

Transformador  de potencia trifásico seco encapsulado,  refrigeración  en  resina,  construído  de  acuerdo
con las normas CEI  60076-X y  UNE 21428-1-1  y  con neutro accesible en el secundario,  de carac-
terísticas:
- Vp    13.200/ 20.000  V
- Vs     420 V
- Regulación primaria   ±  2,5%  ± 5%  ± 7,5% , ± 10%
- F       50 Hz
- S       2.000 kVA
- Vcc   6 %
- Grupo   Dyn11
Según Especificación Técnica IE.08.10.

1,00 43.332,80 43.332,80

EECTR017     ud  Cierre metálico en malla de acero                               

Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador

1,00 680,52 680,52

EECTR060     ud  Puesta a tierra Centro de Transformación                        

Puesta a tierra Centro de Transformación de las sigueitnes características:
- Tierras exteriores protección transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  8.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas: 3 m.
- Tierras exteriores serv icio transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  2.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas: 3 m.
- Tierras interiores protección transformación:
Instalación  interior  tierras.  Incluye  transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas  de  funcionamiento  y
puesta en marcha
Según Especificación Técnica IE.08.20.

1,00 6.341,05 6.341,05

EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y señalización de defectos                    

Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transformación formado por armario me-
tálico en chapa de acero. Conteniendo: 4 relés aux iliares. Automáticos de protección, bornas canale-
tas y  pequeño material de montaje.  Alimtenación desde fuetne de aliemtnación de emergencia.  Inclu-
so conexión con el sistema de control de la planta. Según Especificación Técnica IE.08.31.

1,00 4.396,42 4.396,42

EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT 20 A                           

Fuente  de  Alimentación  segura  CT,  compuesta  por  equipo  cargador-bateria  tipo  ECT-20  A.  Tensión
de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:  20  A.  Batería  de  aliemtnación:  Ni-Cd  de  105  Ah.  Sistema
de 1+1 rectificador-cargador  automático en  flotación  y  limitador  de  cargas.  Relé  de  falta  de  tensión,
protección  de  faltas  a  tierra.  Voltímetro  0-160  Vcc  y  amperimetro  0-30  Acc.  Según  Especificación
Técnica IE.08.30.

1,00 10.649,40 10.649,40

EECTR012     ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

Equipo  de  operación  que  permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con  aislamiento  suficiente  para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por
banquillo aislante,  par de guantes de amianto,  extintor de eficacia 89B,  palanca de accionamiento,  ar-
mario de primeros aux ilios y  placas señalizadoras.

1,00 699,60 699,60

EECTR016     ud  Juego de dos carriles para soporte de transformador             

Juego de dos carriles para soporte de transformador

1,00 197,16 197,16

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.01 CENTRO DE
TRANSFORMACION Nº 1

94.842,79
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SUBAPARTADO 02.02.05.02 CENTRO DE TRANSFORMACION Nº 2                                   
EETER002     ud  Botella terminal interior 1x240 mm²                             

Botella terminal interior para conex ión línea subterránea a centro de seccionamiento /  transformación.
Número polos:  1.  Serv icio:  interior.  Tensión:  20 kV.  Sección del cable:  240 mm².   Montaje:  en cen-
tro  de  seccionamiento  /  transformación.  Incluyendo  herrajes  de  sujeción,  tornillería  y  puesta  a  tierra,
montado y  conex ionado.

6,00 196,99 1.181,94

EECST001A    ud  Celda modular de línea 400 A                                    

Celda modular de línea ORMAZABAL CGM-L,  corte y  aislamiento integral en SF6,  interruptor-sec-
cionador  de  tres  posiciones  (cat.  E3  s/IEC  62271-103),  conex ión-seccionamiento-puesta  a  tierra.
Vn=24 kV, In=400 A, Icc=16 kA / 40 kA. Con mando manual (tipo B). Interruptor-seccionador rotati-
vo,  con  capacidad  de  corte  y  aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida
inferior-frontal  mediante  bornas  enchufables.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en
los cables de acometida.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

2,00 5.342,40 10.684,80

EECST006A    ud  Celda protección 400 A                                          

Celda modular de protección transformador con interruptor automático ORMAZABAL CGM-P,  aisla-
miento integral en SF6,  Vn=24 kV, In=400A /  Icc=16kA  /  40 kA.  equipada con interruptor automático
de corte en vacío 20.  Dimensiones:  480 x  850 x  1.740 mm.  Mando automático:  motorizado.  Relé de
protección: Cajón de control.  Seccionador rotativo de tres posiciones,  y  en serie con él,  un interruptor
automático de corte en vacío,  enclavado con el seccionador.  Puesta a tierra de los cables de acome-
tida:  a través  del interruptor automático.  Conexión de cables:  inferior-frontal  mediante bornas enchufa-
bles.  Captadores  capacitivos  para  la  detección  de  tensión  en  los  cables  de  acometida.  Sistema de
alarma sonora de puesta a tierra.  Según Especificación Técnica IE.08.02.

1,00 15.470,70 15.470,70

EECTR057     ud  Puentes borna-cono para MT 3x1x150 mm²                          

Puentes MT para transformador,  con cables MT 12/20 kV  del tipo RHZ1,  unipolares, con conducto-
res  de  sección  y  material  1x150 Al.,  empleando  3 tramos  de  10  m  de longitud.  La  terminación  al
transformador  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  cono  difusor  y  modelo  OTK.  En  el  otro  extremo,
en  la  celda,  es  EUROMOLD  de  24  kV  del  tipo  atornillable  y  modelo  K-400-TB.  Según  Especifica-
ción Técnica IE.32.00.

1,00 1.208,40 1.208,40

EETRAS11     ud  Transformador trifásico seco de 2.500 kVA                       

Transformador de potencia trifásico seco encapsulado, refrigeración en resina, construído de acuerdo
con las normas CEI 60076-X y  UNE 21428-1-1  y  con neutro accesible en el secundario,  de carac-
terísticas:
- Vp    13.200/ 20.000  V
- Vs     420 V
- Regulación primaria   ±  2,5%  ±  5%  ± 7,5% , ±  10%
- F       50 Hz
- S        2.500 kVA
- Vcc   6 %
- Grupo   Dyn11
Según Especificación Técnica IE.08.10.

1,00 49.048,31 49.048,31

EECTR016     ud  Juego de dos carriles para soporte de transformador              

Juego de dos carriles para soporte de transformador

1,00 197,16 197,16

EECTR017     ud  Cierre metálico en malla de acero                               

Cierre metálico en malla de acero para protección contra contactos en el transformador

1,00 680,52 680,52
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EECTR060     ud  Puesta a tierra Centro de Transformación                        

Puesta a tierra Centro de Transformación de las sigueitnes características:
- Tierras exteriores protección transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  8.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas: 3 m.
- Tierras exteriores serv icio transformación:
Geometría:  picas  alineadas.  Profundidad:  0,5  m.  Número  de  picas:  2.  Longitud  de  picas:  2  m.  Dis-
tancia entre picas: 3 m.
- Tierras interiores protección transformación:
Instalación  interior  tierras.  Incluye  transporte,  montaje,  accesorios,  pruebas  de  funcionamiento  y
puesta en marcha
Según Especificación Técnica IE.08.20.

1,00 6.341,05 6.341,05

EECTR065     ud  Cuadro de alarmas y señalización de defectos                    

Cuadro de alarmas y  señalización de defectos del centro de transformación formado por armario me-
tálico en chapa de acero. Conteniendo: 4 relés aux iliares. Automáticos de protección, bornas canale-
tas y  pequeño material de montaje.  Alimtenación desde fuetne de aliemtnación de emergencia.  Inclu-
so conexión con el sistema de control de la planta. Según Especificación Técnica IE.08.31.

1,00 4.396,42 4.396,42

EECTR067     ud  Fuente de Alimentación segura CT 20 A                           

Fuente  de  Alimentación  segura  CT,  compuesta  por  equipo  cargador-bateria  tipo  ECT-20  A.  Tensión
de  salida:  110  Vcc.  Intensidad  de  salida:  20  A.  Batería  de  aliemtnación:  Ni-Cd  de  105  Ah.  Sistema
de 1+1 rectificador-cargador  automático en  flotación  y  limitador  de  cargas.  Relé  de  falta  de  tensión,
protección  de  faltas  a  tierra.  Voltímetro  0-160  Vcc  y  amperimetro  0-30  Acc.  Según  Especificación
Técnica IE.08.30.

1,00 10.649,40 10.649,40

EECTR012     ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

Equipo  de  operación  que  permite  tanto  la  realización  de  maniobras  con  aislamiento  suficiente  para
proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de mantenimiento, compuesto por
banquillo aislante,  par de guantes de amianto,  extintor de eficacia 89B,  palanca de accionamiento,  ar-
mario de primeros aux ilios y  placas señalizadoras.

1,00 699,60 699,60

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.05.02 CENTRO DE
TRANSFORMACION Nº 2

100.558,30

TOTAL APARTADO 02.02.05 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 195.401,09
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APARTADO 02.02.06 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
SUBAPARTADO 02.02.06.01 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                                  

EECUA501     ud  Cuadro General de Distribución CT 1                             

Cuadro  de  distribución  general  CT 1,  con  IP  54,  IK  08  y  forma  de  compartimentación  4b,  construido
en chapa de acero galvanizado,  de medidas 3.400 x  x  2.200 x  600 mm, con embarrados y  automá-
ticos y  entrada desde el transformador y  grupo electrógeno y  salidas para CCM1, CCM2,  CCM6,
Batería de Condensadores y  alimentación a bote fijo de condensadores:
- Embarrado horizontal 3P+N+P para 3.200 A
-1 Int automático magnetotérmico III+N  de  4.000 A  con mando motorizado y  bobina de mínima ten-
sión para los  transformadores.
-1 Int automático magnetotérmico III+N  de  2.500 A  con mando motorizado y  bobina de mínima ten-
sión para el grupo electrógeno.
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 1.600  A  con protección diferencial para CCM  1
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 630  A  con protección diferencial para CCM  2
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección diferencial para CCM  6
.-1  Int.  automático  magnetotérmico  III+N  de  250   A  con  protección  diferencial  para  Cuadro  General
de Alumbrado
.-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 250  A  con protección diferencial para botes fijos de con-
densadores (en entrada desde transformador)
.-1 Int.  automático magnetotérmico III  de 1.250 A   para batería de condensadores.
Cada entrada desde transformador estará compuesta por:
-1 Protectores contra sobretensiones (en entrada desde transformador).
-1  Analizadores de red (en entrada desde transformador)
-3  Transformadores de corriente (en entrada desde transformador).
-1  Toroidales (en entrada desde transformador)
-1  Equipos de medida de potencia
-1  Transformador de mando 400/230 V  2.500 VA
-1  Transformador de mando 230/24 V  160 VA
- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente
- Resistencias de caldeo con termostato
- Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.02.

1,00 123.999,86 123.999,86
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EECUA502     ud  Cuadro General de Distribución CT 2                             

Cuadro de distribución general CT 2,  con IP 54,  IK  08 y  forma de compartimentación 4b, construido
en chapa de acero galvanizado,  de medidas 3.400 x  x  2.200 x  600 mm, con embarrados y  automá-
ticos y  entrada desde los transformadores  y  salidas para 7 soplantes,  Batería de Condensadores y
alimentación a botes fijos de condensadores:
- Embarrado horizontal 3P+N+P  para 4.000 A
-1  Int  automático  magnetotérmico  III+N  de   4.000  A  con  mando motorizado  y  bobina  de  mínima  ten-
sión para los transformadores.
.-6 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 630  A  con protección diferencial para soplantes de lev i-
tación
.-2 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección diferencial para soplantes de lev i-
tación de reserva
.-1 Int. automático magnetotérmico III+N  de 400  A  con protección diferencial para botes fijos de con-
densadores (en entrada desde transformador)
.-1 Int.  automático magnetotérmico III  de 1.250 A   para batería de condensadores.
Cada entrada desde transformador estará compuesta por:
-1 Protectores contra sobretensiones (en entrada desde transformador).
-1  Analizadores de red (en entrada desde transformador)
-3  Transformadores de corriente (en entrada desde transformador).
-1  Toroidales  (en entrada desde transformador)
-1  Equipos de medida de potencia
-1  Transformador de mando 400/230 V 2.500 VA
-1  Transformador de mando 230/24 V  160 VA
- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente
- Resistencias de caldeo con termostato
- Cableado, bornas y  material auxiliar.
Según Especificación Técnica IE.20.02.

1,00 140.638,66 140.638,66

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.01 CUADRO GENERAL DE
DISTRIBUCIÓN

264.638,52
SUBAPARTADO 02.02.06.02 MEJORA DEL FACTOR DE POTENCIA                                   

EERDB006     ud  Equipo corrector factor potencia de 540 kVAr                    

Equipo  de  corrección  automática  del  factor  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo
Varset automática.  Potencia:  540 KVAr.  Tensión: 480 V.  Regulación:  60 + 4x120. Interruptor general
automático de 1.250 A. Dimensiones armario: 2.000 x  800 x  500 mm. Según Especificación Técnica
IE.18.00.

1,00 17.203,80 17.203,80

EERDB020     ud  Equipo corrector factor potencia de 330 kVAr                    

Equipo  de  corrección  automática  del  factor  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo
Varset automática.  Potencia:  330  KVAr.  Tensión:  480  V.  Regulación:  30  +  60  +  2x120.  Interruptor
general  automático  de  800 A.  Dimensiones  armario:  2.000  x  800 x  500  mm.  Según Especificación
Técnica IE.18.00.

1,00 11.511,60 11.511,60

EECOF13      ud  Condensador fijo de 120 kVAr                                    

Condensador  fijo  en  armario  para  compensación  de  pérdida  de  transformadores.  Marca:  Schneider
o similar.  Modelo:  Varset.  Potencia:  120 kVAr.  Tensión:  400  V.  Incluso interruptor  de protección de
250 A  y  cable de acometida.  Según Especificación Técnica IE.18.00.

1,00 3.326,28 3.326,28

EECOF15      ud  Condensador fijo de 160 kVAr                                    

Condensador  fijo  en  armario  para  compensación  de  pérdida  de  transformadores.  Marca:  Schneider
o similar.  Modelo:  Varset.  Potencia:  160 kVAr.  Tensión:  400  V.  Incluso interruptor  de protección de
400 A  y  cable de acometida.  Según Especificación Técnica IE.18.00.

1,00 4.025,88 4.025,88

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.02 MEJORA DEL FACTOR DE
POTENCIA

36.067,56
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SUBAPARTADO 02.02.06.03 CUADROS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE MOTORES                     
EECUA222     ud  CCM 1 Pretratamiento                                            

CCM  1 Pretratamiento,  de ejecución fija,  con IP  54,  IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 *  800 * 600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 1.600 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 1.600 A  y  50 kA  de Intensidad de cortocircuito
- 9 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200*800*600 mm.
- 2 Salidas ejecución fija para motor de 200 kW,  accionados por variadores de frecuencia
- 4 Salidas ejecución fija para motor de 90 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 2 Salidas ejecución fija para motor de 75 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 55 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 1 Salidas ejecución fija para motor de 37 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 30 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 19 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 6 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00 117.341,98 117.341,98

EECUA223     ud  CCM 2 Tratamiento Primario                                      

CCM  2 Tratamiento Primario, de ejecución fija,  con IP  54,  IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 *  800 * 600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 630 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 630 A  y  50 kA de Intensidad de cortocircuito.
- 6 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200*800*600 mm.
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 45 kW, accionados por arrancadores suaves
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 15 kW, accionados por arrancadores suaves
- 5 Salidas ejecución fija para motor de 15 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 4 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 7,5 kW
- 14 Salidas ejecución fija para motor de 4 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 15 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 4 Salidas ejecución fija, inversores para motor hasta 4 kW
- 2 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00 63.148,43 63.148,43
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EECUA224     ud  CCM 3 Tratamiento Biológico                                     

CCM  3 Tratamiento Biológico, de ejecución fija,  con IP 54, IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 * 800 *  600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 630 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 630 A y  50 kA de Intensidad de cortocircuito.
- 6 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200*800*600 mm.
- 6 Salidas ejecución fija para motor de 22 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 13 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 7,5 kW
- 4 Salidas ejecución fija para motor hasta 4 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 28 Salidas ejecución fija,  directos para motor hasta 4 kW
- 5 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 1 Alimentación cuadros de equipos
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00 78.278,87 78.278,87

EECUA225     ud  CCM 4 Tratamiento Secundario y Terciario                        

CCM  4 Tratamiento Secundario y  Terciario, de ejecución fija,  con IP 54,  IK  08 y  constituído por:
-1 Columna de alimentación de 2.200 * 800 *  600 mm.
.1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 1.250 A.
.1 Analizador de red.
.1 Embarrado horizontal 3P+N+PE de para 1.250 A.
- 5 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200*800*600 mm.
- 4 Salidas ejecución fija para motor de 37 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 3 Salidas ejecución fija para motor de 22 kW, accionados por arrancadores suaves
- 6 Salidas ejecución fija para motor hasta 4 kW, accionados por variadores de frecuencia
- 6 Salidas ejecución fija, directos para motor hasta 4 kW
- 5 Salidas ejecución fija,  inversores para motor hasta 4 kW
- 11 Alimentación cuadros de equipos
- 1 Alimentación cuadro de UV de 160 A
- Alimentación PLC
- Circuito de mando 24 V
- Circuito de mando 230 V
- Incluso alumbrado,  resistencias calefactoras,
-  Los  variadores  de  frecuencia  y  arrancadores  están  fuera  del  alcance  de  esta  unidad,  valorándose
aparte
Según Especificaciones Técnicas IE.20.06 y  IE.22.00

1,00 70.169,87 70.169,87
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EECVF182     ud  Cuadro de variadores 2 columnas                                 

Cuadro  de  variadores  2  columnas  de  dimensiones  aprox imadas  2.000  *  2.200  *  600  mm.  Sistema
de armarios metálicos modulares componibles formados por una estructura de perfil triangular cerrado
de acero galvanizado con el  cuadro superior e inferior  soldado y  montantes  atornillados  ex traíbles.
Fondo y  laterales formados por paneles metálicos de 1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforza-
das.  Pintados  ex terior  e  interiormente  con  resina  de  poliéster-epoxi.  Placa  de  montaje  fabricada  en
chapa de acero galvanizado.
- Marca:  Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores:  400 V  c.a.
- Circuito de maniobra:  230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V c.a.  (PLC  mando y  señalización)
- Grado de protección envolvente ex terior:  IP55
- 1ud.   Interruptor automátcio +  diferencial ( VIGI)  2P  10 A
- 7ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

1,00 8.876,27 8.876,27

EECVF183     ud  Cuadro de variadores 3 columnas                                 

Cuadro  de  variadores  3  columnas  de  dimensiones  aprox imadas  3.000  *  2.200  *  600  mm.  Sistema
de armarios metálicos modulares componibles formados por una estructura de perfil triangular cerrado
de acero galvanizado con el  cuadro superior e inferior  soldado y  montantes  atornillados  ex traíbles.
Fondo y  laterales formados por paneles metálicos de 1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforza-
das.  Pintados  ex terior  e  interiormente  con  resina  de  poliéster-epoxi.  Placa  de  montaje  fabricada  en
chapa de acero galvanizado.
- Marca:  Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores:  400 V  c.a.
- Circuito de maniobra:  230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V c.a.  (PLC  mando y  señalización)
- Grado de protección envolvente ex terior:  IP55
- 1ud.   Interruptor automátcio +  diferencial ( VIGI)  2P  10 A
- 8ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

2,00 13.529,44 27.058,88

EECVF185     ud  Cuadro de variadores 5 columnas                                 

Cuadro  de  variadores  5  columnas  de  dimensiones  aprox imadas  5.000  *  2.200  *  400  mm.  Sistema
de armarios metálicos modulares componibles formados por una estructura de perfil triangular cerrado
de acero galvanizado con el  cuadro superior e inferior  soldado y  montantes  atornillados  ex traíbles.
Fondo y  laterales formados por paneles metálicos de 1,5 mm de espesor,  puertas de 2 mm reforza-
das.  Pintados  ex terior  e  interiormente  con  resina  de  poliéster-epoxi.  Placa  de  montaje  fabricada  en
chapa de acero galvanizado.
- Marca:  Schneider o similar.
- Ejecución fija con placa de montaje.
- Circuito potencia variadores: 1000 V c.a.
- Circuito de fuerza variadores:  400 V  c.a.
- Circuito de maniobra:  230 V  c.a.  (bobina de los contactores)
- Circuito de mando y  señalización:  24 V c.a.  (PLC  mando y  señalización)
- Grado de protección envolvente ex terior:  IP55
- 1ud.   Interruptor automátcio +  diferencial ( VIGI)  2P  10 A
- 8ud. Interruptor magnetotérmico 2P 6 A
Según Especificaciones Técnicas IE.20.10 e IE.22.00.

1,00 22.835,77 22.835,77
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EEVFR001     ud  Variador de frecuencia de 0,37 kW de potencia.                  

Variador  de frecuencia de 0,37 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312. Filtro CEM  e inductancia de línea integrados. Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

8,00 463,64 3.709,12

EEVFR003     ud  Variador de frecuencia de 0,75 kW de potencia.                  

Variador  de frecuencia de 0,75 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312. Filtro CEM  e inductancia de línea integrados. Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

4,00 618,19 2.472,76

EEVFR007     ud  Variador de frecuencia de 3 kW de potencia.                     

Variador  de  frecuencia  de  3,0  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312. Filtro CEM  e inductancia de línea integrados. Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

6,00 936,45 5.618,70

EEVFR008     ud  Variador de frecuencia de 4 kW de potencia.                     

Variador  de  frecuencia  de  4,0  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312. Filtro CEM  e inductancia de línea integrados. Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

6,00 1.041,77 6.250,62

EEVFR012     ud  Variador de frecuencia de 15 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  15  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR312. Filtro CEM  e inductancia de línea integrados. Comunicación Modbus integrado (Posb. Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

5,00 2.567,79 12.838,95

EEVFR014     ud  Variador de frecuencia de 22 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  22  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

6,00 4.006,80 24.040,80

EEVFR016     ud  Variador de frecuencia de 37 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  37  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

5,00 5.380,56 26.902,80

EEVFR018     ud  Variador de frecuencia de 55 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  55  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

3,00 7.441,20 22.323,60

EEVFR019     ud  Variador de frecuencia de 75 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  75  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

2,00 8.860,75 17.721,50

EEVFR020     ud  Variador de frecuencia de 90 kW de potencia.                    

Variador  de  frecuencia  de  90  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.
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4,00 10.417,68 41.670,72

EEVFR024     ud  Variador de frecuencia de 200 kW de potencia.                   

Variador  de  frecuencia  de  200  kW  de  potencia.  Marca:  SCHNEIDER  o  similar.  Modelo:  ALTI-
VAR61.  Filtro  CEM  e  inductancia  de  línea  integrados.  Comunicación  Modbus  integrado  (Posb.  Et-
hernet).  Según Especificación Técnica IE.22.05.

2,00 21.751,20 43.502,40

EEAS006      ud  Arrancador suave de 15 kW de potencia.                          

Arrancador suave de 15 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo: ALTISTART 22.
Comunicación Modbus integrado (Posb. Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

3,00 913,30 2.739,90

EEAS008      ud  Arrancador suave de 22 kW de potencia.                          

Arrancador suave de 22 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo: ALTISTART 22.
Comunicación Modbus integrado (Posb. Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

3,00 1.297,44 3.892,32

EEAS011      ud  Arrancador suave de 45 kW de potencia.                          

Arrancador suave de 45 kW de potencia.  Marca:  SCHNEIDER o similar.  Modelo: ALTISTART 22.
Comunicación Modbus integrado (Posb. Ethernet).  Según Especificación Técnica IE.22.20.

3,00 1.844,40 5.533,20

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.03 CUADROS DE
PROTECCIÓN Y MANIOBRA DE MOTORES

606.927,46
SUBAPARTADO 02.02.06.04 CUADROS DE ALUMBRADO                                            

EECAL081     ud  Cuadro general de alumbrado                                     

Cuadro  general  de  alumbrado,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espesor,  de
2.000 x  800 mm,  conteniendo:
-1 Int.  automático magnetotérmico III+N  de 160  A  con mando motorizado de entrada
-1 Transformador de tensión 250/24 V para circuito de mando.
-1 Analizador de red.
-1 Reloj astronómico
-1 Célula fotoeléctrica
-Salidas para cuadros locales con interruptor automático magnetotérmico III+N  con bloque diferencial
.6 de 32 A
.2 de 63 A
.2 de 50 A
.1 de 80 A
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00 17.222,88 17.222,88
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EECAL089     ud  Cuadro local de alumbrado y fuerza 63 A                         

Cuadro  local  de  alumbrado  y  fuerza,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espe-
sor, de 925 x  525 mm, montado y  conexionado, conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 80 A.
- 8 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
pantallas
- 3 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
ATEX
- 3 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
campanas
- 1 int. aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado exte-
rior edificio
-  2  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  alumbrado  de
emergencia
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  alumbrado  de
emergencia ATEX
- 2 int. aut.  magnetotérmico II+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para tomas de corrien-
te
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  III+N  de  32  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  tomas  de  co-
rriente
- 1 int. aut.  magnetotérmico II+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para tomas de corrien-
te ATEX
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  III+N  de  32  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  tomas  de  co-
rriente ATEX
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

2,00 6.805,20 13.610,40

EECAL083     ud  Cuadro local de alumbrado y fuerza 32 A                         

Cuadro  local  de  alumbrado  y  fuerza,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espe-
sor, de 625 x  525 mm, montado y  conexionado, conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 32 A.
- 5 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado interior
pantallas
- 1 int. aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado exte-
rior edificio
-  1  int.  aut.  magnetotérmico  I+N  de  10  A  con  dispositivo  diferencial  de  30  mA  para  alumbrado  de
emergencia
- 1 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para red de fuerza edi-
ficio
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

6,00 4.146,72 24.880,32

EECAL086     ud  Cuadro de alumbrado exterior                                    

Cuadro  de  iluminación  exterior,  construído  en  chapa  de  acero  galvanizado  de  2  mm  de  espesor,  de
825 x  525 mm, montado y  conexionado, conteniendo:
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 50 A.
-1 Programador horario
-1 Interruptor fotoeléctrico regulable a 50 lux
- 5 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado de v ia-
les
- 5 int.  aut.  magnetotérmico I+N  de 16 A  con dispositivo diferencial de 30 mA para alumbrado de am-
plias zonas con proyectores
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00 5.991,12 5.991,12
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EECAL087     ud  Cuadro de servicios edificio de control                         

Cuadro de serv icios  edificio  de  control  formado por  armario  metálico galvanizado de 1.400 x  800
mm.,  montado  y  conexionado.  Cuadro  construído  en chapa  de acero de  2  mm de  espesor,  conte-
niendo:
-1 Analizador de red.
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 80 A.
-Salida  para  alumbrado  interior  con  interruptor  automático magnetotérmico  I+N,  dispositivo  diferencial
de 30 mA
.8 de 10 A
-Salida para alumbrado ex terior con interruptor automático magnetotérmico I+N,  dispositivo diferencial
de 30 mA
.1 de 10 A
-Salida para alumbrado de emergencia con interruptor automático magnetotérmico I+N, dispositivo di-
ferencial de 30 mA
.2 de 10 A
-Salida  para  alimentación  a  SAIs  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  dife-
rencial de 30 mA
.1 de 16 A
-Salida  para  alimentación  a  sistema  de  control  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dis-
positivo diferencial de 30 mA
.1 de 16 A
-Salida  para  climatización  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  diferencial  de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida para laboratorio con interruptor automático magnetotérmico III+N, dispositivo diferencial de 30
mA
.1 de 25 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  diferencial  de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida  para  red  de  fuerza  con  interruptor  automático  magnetotérmico  III+N,  dispositivo  diferencial  de
30 mA
.1 de 32 A
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00 6.131,04 6.131,04
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EECAL088     ud  Cuadro de servicios edificio de personal                        

Cuadro de serv icios  edificio de control  formado por  armario metálico  galvanizado de 1.400 x  800
mm.,  montado  y  conexionado.  Cuadro  construído  en  chapa  de  acero  de  2  mm  de  espesor,  conte-
niendo:
-1 Analizador de red.
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N  de 50 A.
-Salida para alumbrado interior con interruptor automático magnetotérmico I+N,  dispositivo diferencial
de 30 mA
.3 de 10 A
-Salida para alumbrado exterior con interruptor automático magnetotérmico I+N, dispositivo diferencial
de 30 mA
.1 de 10 A
-Salida para alumbrado de emergencia con interruptor automático magnetotérmico I+N,  dispositivo di-
ferencial de 30 mA
.2 de 10 A
-Salida para climatización con interruptor automático magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida para red de fuerza con interruptor automático magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de
30 mA
.2 de 16 A
-Salida para red de fuerza con interruptor automático magnetotérmico III+N,  dispositivo diferencial de
30 mA
.1 de 32 A
-1 Cableado,  bornas y  material aux iliar.
Según Especificación Técnica IE.20.14.

1,00 5.527,90 5.527,90

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.04 CUADROS DE
ALUMBRADO

73.363,66
SUBAPARTADO 02.02.06.05 CLIMATIZACIÓN SALAS DE CUADROS                                  

EECLIM001    ud  Unidad de pared/ Split                                          

Unidad de pared/frío solo/Split de las siguientes características:
- Refrigeración normal: 2.350 W
Unidad interior de pared
- Caudal de aire:  11,9 B
- Peso: 12 kg.
Unidad ex terior tipo compresor.
Incluye circuitos y  conexión a cuadro, totalmente instalado y  probado.

8,00 3.797,51 30.380,08

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.06.05 CLIMATIZACIÓN SALAS
DE CUADROS

30.380,08

TOTAL APARTADO 02.02.06 CUADROS ELÉCTRICOS.................. 1.011.377,28
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APARTADO 02.02.07 LINEAS DE FUERZA Y CONTROL                                      
SUBAPARTADO 02.02.07.01 ACOMETIDAS Y CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL                       

EECRV02      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 1*240 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 1*240 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

2.265,00 28,54 64.643,10

EECRV04      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 1*150 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 1*150 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

3.260,00 22,96 74.849,60

EECRV06      ml  Cable RV-K 0,6/1 kV 1*95 mm²                                    

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV de 1*95 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre. Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

155,00 19,31 2.993,05

EECRV07      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 1*70 mm²                                    

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV de 1*70 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre. Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

80,00 17,91 1.432,80

EECBA068     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 1*185 mm² apantallado                     

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 1*185 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

320,00 26,96 8.627,20

EECBA064     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 1*70 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*70  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

640,00 18,86 12.070,40

EECBA063     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 1*50 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  1*50  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

400,00 17,35 6.940,00

EECBA061     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*35 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*35  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

1.000,00 22,33 22.330,00

EECBA060     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*25 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*25  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

880,00 18,52 16.297,60

EECBA059     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*16 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*16  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

735,00 12,13 8.915,55

EECBA058     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*10 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*10  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

475,00 10,75 5.106,25
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EECBA057     ml  Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*6 mm² apantallado                       

Cable  de  cobre  apantallado,  tipo  RVKV-K  0,6/1  kV  de  4*6  mm²  de  sección.  Según  Especificación
Técnica IE.34.06

1.320,00 10,04 13.252,80

EECBA055     ml   Cable RVKV-K 0,6/1 kV 4*2,5 mm² apantallado                     

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 4*2,5 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

1.680,00 7,82 13.137,60

EECBA052     ml   Cable RVKV-K 0,6/1 kV 3*1,5 mm² apantallado                     

Cable de cobre apantallado, tipo RVKV-K 0,6/1 kV de 3*1,5 mm² de sección. Según Especificación
Técnica IE.34.06

9.925,00 5,10 50.617,50

EECRV08      ml  Cable RV-K 0,6/1 kV 1*50 mm²                                    

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 1*50 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

425,00 16,48 7.004,00

EECRV18      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*25 mm²                                    

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 5*25 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

225,00 23,47 5.280,75

EECRV19      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*16 mm²                                    

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 5*16 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especi-
ficación Técnica IE.30.20.

645,00 14,52 9.365,40

EECRV29      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 4*6 mm²                                     

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 4*6 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especifi-
cación Técnica IE.30.20.

1.545,00 9,54 14.739,30

EECRV22      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*4 mm²                                     

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 5*4 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especifi-
cación Técnica IE.30.20.

365,00 10,37 3.785,05

EECRV30      ml  Cable RV-K 0,6/1 kV 4*4 mm²                                     

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 4*4 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Especifi-
cación Técnica IE.30.20.

2.050,00 8,60 17.630,00

EECRV23      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*2,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 5*2,5 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

1.045,00 8,29 8.663,05

EECRV31      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 4*2,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 4*2,5 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

1.515,00 7,43 11.256,45

EECRV38      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 3*2,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K  0,6/1 kV de 3*2,5 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.
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585,00 1,87 1.093,95

EECRV47      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 10*1,5 mm²                                  

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 10*1,5 mm² de sección, con cuerda conductora de cobre.  Según spe-
cificación Técnica IE.30.20.

2.005,00 6,19 12.410,95

EECRV43      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 6*1,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 6*1,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

13.565,00 3,74 50.733,10

EECRV42      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 5*1,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 5*1,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

3.180,00 3,17 10.080,60

EECRV40      ml  Cable RV-K 0.6/1 kV 3*1,5 mm²                                   

Cable tipo RV-K 0,6/1 kV  de 3*1,5 mm² de sección,  con cuerda conductora de cobre.  Según Espe-
cificación Técnica IE.30.20.

9.925,00 1,72 17.071,00

EECBA002     ml  Cable ROV-K 0,6/1 kV 3*1,5 mm² apantallado                      

Cable  de  cobre  apantallado  aislamiento  PVC,  tipo  ROV-K  0,6/1  kV  de  3*1,5  mm²  de  sección.  Se-
gún Especificación Técnica IE.28.00

9.925,00 5,14 51.014,50

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.07.01 ACOMETIDAS Y
CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL

521.341,55
SUBAPARTADO 02.02.07.02 CONDUCTOS Y AUXILIARES                                          

EETUB002     ml  Tubo de PVC rígido M-50                                         

Tubo  de PVC  rígido M-50, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

35,00 16,10 563,50

EETUB003     ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo  de PVC  rígido M-40, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

160,00 11,97 1.915,20

EETUB004     ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo  de  PVC  rígido  M-32,  incluso  parte  proporcional  de  cajas  y  fijaciones.  Según  Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

330,00 10,32 3.405,60

EETUB005     ml  Tubo de PVC rígido M-25                                         

Tubo  de PVC  rígido  M-25  incluso  parte  proporcional  de cajas  y  fijaciones.  Según Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

1.115,00 8,88 9.901,20

EETUB007     ml  Tubo de PVC rígido M-16                                         

Tubo  de  PVC  rígido  M-16,  incluso  parte  proporcional  de  cajas  y  fijaciones.  Según  Especificaciones
Técnicas IE.24.04.

860,00 6,81 5.856,60

EETUB010     ml  Tubo de acero galvanizado M-40                                  

Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-40  mm.  de  diámetro,  grapado  y  con  parte  proporcional
de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

20,00 14,65 293,00
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EETUB011     ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-32  mm.  de  diámetro,  grapado  y  con  parte  proporcional
de cajas, accesorios de fijación y  montaje.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

30,00 11,98 359,40

EETUB012     ml  Tubo de acero galvanizado M-25                                  

Tubo  de  acero  galvanizado  enchufable  de  M-25  mm.  de  diámetro,  grapado  y  con  parte  proporcional
de cajas, accesorios de fijación y  montaje.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.10.

80,00 10,62 849,60

EEBAN007     ml  Bandeja de PVC de 60 x 400 mm                                   

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  400 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.  Según
Especificaciones Técnicas IE.24.12.

80,00 93,13 7.450,40

EEBAN006     ml  Bandeja de PVC de 60 x 300 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  300 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.  Según
Especificaciones Técnicas IE.24.12.

170,00 64,77 11.010,90

EEBAN005     ml  Bandeja de PVC de 60 x 200 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  200 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.  Según
Especificaciones Técnicas IE.24.12.

320,00 44,50 14.240,00

EEBAN003     ml  Bandeja de PVC de 60 x 100 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  100 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.

410,00 27,80 11.398,00

EEBAN001     ml  Bandeja metálica de 60 x 100 mm.                                

Bandeja metálica de rejilla de 60 x  100 mm, de acero inox idable AISI-304, incluso soportes y  piezas
especiales.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.14.

80,00 21,06 1.684,80

EEBAN002     ml  Bandeja metálica de 60 x 200 mm.                                

Bandeja metálica de rejilla de 60 x  200 mm, de acero inox idable AISI-304, incluso soportes y  piezas
especiales.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.14.

120,00 36,33 4.359,60

EETUB015     ml  Tubo corrugado de PVC, D=160 mm                                 

Tubo corrugado de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  160  mm.  Color  rojo.  Según Especifica-
ciones Técnicas IE.24.01.

2.140,00 7,44 15.921,60

EETUB014     ml  Tubo corrugado de PVC, D=110 mm                                 

Tubo corrugado de  PVC.  Grado  de  protección  7.  Diámetro:  110  mm.  Color  rojo.  Según Especifica-
ciones Técnicas IE.24.01.

1.100,00 4,44 4.884,00

EECAJ009     ud  Caja plast. sup. 320*220*100 mm                                 

Caja  de  registro  de  material  plástico,  para  instalación  superficial,  con  tapa  atornillada,  de  98*98*58
mm. Según Especificación Técnica IE.26.04.

75,00 41,90 3.142,50

EECAJ011     ud  Caja plast. sup. 220*160*98 mm                                  

Caja de registro de material  plástico,  para instalación superficial,  con tapa atornillada,  de 220*160*98
mm. Según Especificación Técnica IE.26.04.

185,00 31,24 5.779,40
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EECAJ014     ud  Caja plast. sup. 560*160*90 mm                                  

Caja  de  registro  de material  plástico,  para  instalación  superficial,  con  tapa  atornillada,  de  560*160*90
mm. Según Especificación Técnica IE.26.04.

30,00 52,86 1.585,80

EEIYB010     ud  Botonera estanca 1M+1P                                          

Botonera estanca IP66,  conteniendo un pulsador de marcha verde y  un pulsador de parada rojo con
retención.  Según Especificación Técnica IE.40.60.

270,00 51,57 13.923,90

EEIYB011     ud  Botonera estanca 2M+1P                                          

Botonera estanca IP66,  conteniendo dos pulsadores de marcha verdes y  un pulsador de parada rojo
con retención.  Según Especificación Técnica IE.40.60.

62,00 55,64 3.449,68

EEIYB012     ud  Botonera ATEX                                                   

Botonera antideflagrante estanca IP66 ATEX, conteniendo un pulsador de marcha rojo y  un pulsador
de parada verde con retención.  Según Especificación Técnica IE.40.80.

18,00 237,23 4.270,14

EEIYB013     ud  Soporte para botonera                                           

Soporte  para  botonera,  de  hierro  galvanizado,  con  placa  de  fijación  a  suelo.  Según  Especificación
Técnica IE.40.60.

350,00 53,32 18.662,00

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.07.02 CONDUCTOS Y
AUXILIARES

144.906,82

TOTAL APARTADO 02.02.07 LINEAS  DE FUERZA Y CONTROL... 666.248,37
APARTADO 02.02.08 ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR                                   
SUBAPARTADO 02.02.08.01 ALUMBRADO EXTERIOR                                              

EEAEX008     ud  Báculo 4 m + viaria 250 W                                       

Punto de luz constituído por:
-1  Báculo  troncocónico  de  chapa  de  acero galvanizada,  de  4 m  de  altura,  4 mm  de espesor  y  60
mm de diámetro en punta,  sin base,  con portezuela y  cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-4 m Cable tipo RV 0,6/1 KV  de 3*2,5 mm² de sección.
-1 Puesta a tierra con pica de acero cobrizado y  cable de cobre desnudo.
-1 Luminaria v ial,  IP66 global,  250 W, modelo jch-250/CC  de CARANDINI,
Equipo eléctrico de mantenimiento facilitado, incluso lámpara VSAP, mediante maletín extraíble. Tor-
nillería ex terna en acero inox idable
Según Especificaciones Técnicas IE.44.00 y  IE.44.06.

30,00 1.717,20 51.516,00

EEAEX004     ud  Luminaria industrial vmcc 250 W                                 

Luminaria  industrial  cerrada,  marca  Philips,  tipo  HDK-250,  equipada  en  alto  factor  de  potencia  para
v .m.c.c.  250 W - 220 V,  incluso lámpara.  Según Especificaciones Técnicas IE.44.12

10,00 529,86 5.298,60
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EEAEX009     ud  Columna de 8 m + 2 proy 400 W                                   

Punto de luz,  formado por:
-  2  Proyector  IP66,  MD  400W,  modelo  TOP-404  de  CARANDINI,  óptica  simétrica  ex tensiva,  for-
mado  de  carcasa  de  fundición  inyectada  de  aluminio  con  tratamiento  anticorrosión "Alodine  1200"  y
lira  de  montaje de acero galvanizado con goniómetro para orientación,  todo en pintura poliéster  color
aluminio y  con tornillería en acero inox idable.  Conjunto óptico de vidrio plano templado y  reflector de
aluminio  99,85  abrillantado  y  ox idado  anódicamente  de  fácil  acceso  sin  herramientas,  con  vidrio  sin
marco con tornillo antivandálico
-Columna  de  8  m  de  altura  modelo  de  4mm  de  espesor  y  76  mm  de  diámetro  en  punta  con  cruceta
para dos proyectores
- 8 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3*2,5 mm² de sección.
Incluso suplementos:  Placa de conexión y  pica de tierra.
Según Especificaciones Técnicas IE.44.00 y  IE.44.12

3,00 3.358,72 10.076,16

EEAEX010     ud  Luminaria estanca para exterior de 38 W                         

Luminaria  estanca  para  acceso  a  edificios.  Marca:  CARANDINI  o  similar.  Modelo:  WALLPAC-
KETTE  III.  Potencia:  38  W.  Con equipo  y  lámpara fluorescente compacta.  Según Especificaciones
Técnicas IE.42.10.

30,00 439,58 13.187,40

EETUB017     ud  Punto de luz para alumbrado exterior                            

Punto  de  luz  para  alumbrado  ex terior,  realizado  con  tubo  de  PVC,  cable  de  sección  6  mm²,  incluso
parte proporcional de abrazaderas,  soportes,  cajas de derivación y  pequeño material.

73,00 108,33 7.908,09

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.08.01 ALUMBRADO EXTERIOR..... 87.986,25
SUBAPARTADO 02.02.08.02 ALUMBRADO INTERIOR                                              

EELUM017     ud  Pantalla fluorescente estanca de 2x36 W bajo consumo            

Luminaria  fluorescente  pantalla  estanca.  Marca:  GEWISS  o  similar.  Modelo:  ZNT.  Potencia:  2x36
W. Tipo de lámapra: bajo consumo.  Grado de protección:  IP65.  Óptica: extensiva. IK10 resistente al
impacto 20J con reactancia electrónica, formada por cuerpo de policarbonato RAL 7035 y  cierre difu-
sor  de policarbonato transparente,  con prismatizado interno,  estabilizado a los  rayos  U.V.  cerrado
mediante sistema de ganchos  antivandálicos  en  acero  inox idable.  Conjunto óptico  cerrado  mediante
junta  de  neopreno  con  reflector  de  acero  pintado  en  blanco.  Según  Especificaciones  Técnicas  IE.
42.06.

174,00 185,71 32.313,54

EELUM041     ud  Downlight LED 50 W                                              

Downlight  empotrable  y  orientable  en  falso  techo.  Marca:  PHILIPS  o  similar.  Modelo:  Zadora.  Tipo
de  lámpara:  LED.  Potencia:  50  W.  Tipo  de  óptica:  metacrilato.  Material  cubierta:  Policarbonato.  Se-
gún Especificaciones Técnicas IE.  IE.42.09

24,00 184,44 4.426,56

EELUM018     ud  Luminaria industrial de 250 W bajo consumo                      

Luminaria  industrial  tipo  campana  de  bajo  consumo.  Marca:  CARANDINI  o  similar.  Modelo:
BLK--400/AH.  Potencia:  250  W.  Con  armadura  en  fundición  inyectada  de  aluminio  y  reflector  en
chapa  de  aluminio  anodizado,  IP  65,  Clase  I,  incluso  lámpara.  Según  Especificaciones  Técnicas
42.07.

16,00 394,32 6.309,12

EELUM013     ud  Autónomo fluor. IP66 170 Lm                                     

Aparato  autónomo  de  alumbrado  de  señalización  y  emergencia  fluorescente.  Marca:  LEGRAND  o
similar.  Modelo:  URA  NFT-6S.  Flujo:  170  lúmenes.  Acumulador:  Estanco  Ni-Cd.  Lámpara  de
emergencia:  Fluorescente de 6 W. Estanco, IP66.  Según Especificación Técnica IE.42.54.

58,00 135,81 7.876,98
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EEIYB005     ud  Interruptor A.Simón 31                                          

Interruptor marca A.Simón, serie 31,  incluso marco y  caja de empotrar.  Según Especificación Técni-
ca IE.40.00.

36,00 10,00 360,00

EEIYB008     ud  Conmutador A.Simón 31                                           

Conmutador normal marca A.Simón, serie 31,  incluso marco y  caja de empotrar.  Según Especifica-
ción Técnica IE.40.00.

38,00 12,49 474,62

EETDC001     ud  Toma Cetac IP44 II+TT de 16 A                                   

Toma de corriente tipo Cetac,  IP44,  II+TT,  de 16 A  - 230 V.  Según Especificación Técnica IE.40.40.

72,00 23,47 1.689,84

EETDC019     ud  Toma Cetac IP44 III+N+TT de 32 A                                

Toma  de  corriente  tipo  Cetac,  IP44,  III+N+TT,  de  32  A  -  400  V.  Según  Especificación  Técnica
IE.40.40.

12,00 46,36 556,32

EETUB018     ud  Punto de luz para alumbrado y fuerza                            

Punto de luz para alumbrado en edificio,  nave tipo industrial y  galería,  realizado con tubo de PVC  rí-
gido,  cable  de  sección  2,5  hasta  6  mm²,  incluso  parte  proporcional  de  abrazaderas,  soportes,  cajas
de derivación y  pequeño material.

356,00 40,63 14.464,28

EETDC020     ud  Toma Cetac IP44 II+TT de 16 A ATEX                              

Toma de corriente antideflagrante tipo Cetac ATEX,  IP44,  II+TT,  de 16 A  - 230 V.  Según Especifica-
ción Técnica IE.40.50

3,00 221,33 663,99

EELUM007     ud  Luminaria de emergencia de 140 lum ATEX                         

Aparato  autónomo  de  alumbrado  de  señalización  y  emergencia  fluorescente,  antideflagrante.  Marca:
LEGRAND  o  similar.  Modelo:  949.58.  Flujo:  140  lúmenes.  Acumulador:  Estanco  Ni-Cd.  Lámpara
de emergencia:  Fluorescente de 6 W. Estanco, IP66. Según Especificación Técnica IE.42.56.

4,00 575,16 2.300,64

EELUM006     ud  Luminaria de 2x38 W ATEX                                        

Luminaria  antideflagrante fluorescente tubular  de envolvente.Marca:  AIRFAL o similar.  Modelo:  VI-
TRA. Potencia: 2x36 W. Compuesta por un tubo de vidrio de borosilicato templado y  tapas en alumi-
nio.  Gran  resistencia  calórica  y  química.  Equipo  electrónico  y  portalámparas  montados  sobre  reflec-
tor extraíble.  Según Especificaciones Técnicas 42.20.

16,00 504,16 8.066,56

EEIYB006     ud  Interruptor 10 A ATEX                                           

Interruptor antideflagrante, EExd.IIC.T6, de 10 A - 240 V.

3,00 77,97 233,91

EETUB019     ud  Punto de luz para alumbrado y fuerza ATEX                       

Cableado  para  alumbrado  y  fuerza  en  ambiente  explosivo  en  edificio  ATEX,  nave  tipo  industrial  y
galería,  grapado a  la  pared,  cable  armado RZ1MZ1-K  de sección  2,5 hasta  6 mm²,  incluso  caja de
derivación ATEX , incluso parte proporcional de abrazaderas, soportes y  pequeño material

23,00 135,87 3.125,01

TOTAL SUBAPARTADO 02.02.08.02 ALUMBRADO INTERIOR...... 82.861,37

TOTAL APARTADO 02.02.08 ALUMBRADO INTERIOR Y
EXTERIOR

170.847,62
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.02.09 SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO                                
EEAUP007     ud  Cuadro Control para PLC1 del CCM1                               

Cuadro Control para PLC1 del CCM1. Marca:  Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB,  incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

- 2 estaciones remotas programables, para un máx imo de 12 módulos con inserción y  desconexión
en caliente.
- 23 módulos de bus ,  para conexión de dos módulos de perferia.
- 13 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 32 salidas digitales, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 8 entradas analógicas, con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 8 salidas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 23 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de 2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia calefactora  controlada por
temperatura
. Protecciones eléctricas
. SAI  ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00 49.060,01 49.060,01

EEAUP008     ud  Cuadro Control para PLC2 del CCM2                               

Cuadro Control para PLC2 del CCM2. Marca:  Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB,  incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS hasta 12 Mbit/s.

- 2 estaciones remotas programables, para un máx imo de 12 módulos con inserción y  desconexión
en caliente.
- 22 módulos de bus ,  para conexión de dos módulos de perferia.
- 10 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales, con separación galvánica.
- 5 tarjetas de 8 entradas analógicas, con separación galvánica.
- 4 tarjetas de 8 salidas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 22 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de 2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia calefactora  controlada por
temperatura
. Protecciones eléctricas
. SAI  ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación, embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00 43.283,82 43.283,82
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EEAUP009     ud  Cuadro Control para PLC3 del CCM3                               

Cuadro Control para PLC3 del CCM3. Marca: Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS  hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para  un  máximo  de  12  módulos  con  inserción  y  desconex ión
en caliente.
- 22 módulos de bus ,  para conex ión de dos módulos de perferia.
- 11 tarjetas de 32 entradas digitales,  con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 32 salidas digitales,  con separación galvánica.
- 6 tarjetas de 8 entradas analógicas,  con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 8 salidas analógicas, con separación galvánica.
- 2 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 22 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de  2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación  accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia  calefactora  controlada por
temperatura
.  Protecciones  eléctricas
. SAI ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación,  embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00 42.699,19 42.699,19

EEAUP010     ud  Cuadro Control para PLC4 del CCM4                               

Cuadro Control para PLC4 del CCM4. Marca: Rockwell o similar Conteniendo:
- 1 controlador lógico programable, tipo modular redundante.
-  1  CPU  con  los  programas  cargados,  y  con  total  coherencia  en  los  datos:  memoria  de  trabajo  2  x
1400 KB, incluyendo licencia.
- Incluye 2x2 módulos de sincronización.
- Incluye conector para PROFIBUS  hasta 12 Mbit/s.

-  2  estaciones  remotas  programables,  para  un  máximo  de  12  módulos  con  inserción  y  desconex ión
en caliente.
- 16 módulos de bus ,  para conex ión de dos módulos de perferia.
- 7 tarjetas de 32 entradas digitales, con separación galvánica.
- 2 tarjetas de 32 salidas digitales,  con separación galvánica.
- 5 tarjetas de 8 entradas analógicas,  con separación galvánica.
- 3 tarjetas de 8 salidas analógicas, con separación galvánica.
- 2 conectores Profibus hasta 12 Mbits/s.
- 18 conectores frontales.

.  Armario  metálico  eléctrico  de  2.100x800x600mm  IP55,  pintura  Epoxi.  Con  iluminación  accionada
por  interruptor  puerta,  ventilación controlada por  termostato,  y  resistencia  calefactora  controlada por
temperatura
.  Protecciones  eléctricas
. SAI ON-LINE con 3 horas de autonomía
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
.  Pequeño material,  cableado interior,  montaje,  documentación,  embalaje y  transporte a planta
Según Especificación Técnica IE.50.02.

1,00 36.729,00 36.729,00



PRESUPUESTO
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EEPLC16      ud  Cuadro Control para PLC Control                                 

Cuadro Control para PLC  Control,  con dimensiones 1.200x800x600 mm, en chapa de acero,  grado
de protección IP55.  Conteniendo:
- 1 SwitchOfimatico_20xGETX,4xGESFP,FA Redun
- 4 Trans.  Opt.  MM4,  1 x  1000 LX.  con.  LC
- 1 Serv idor CITECT
- 1 Workstation + 2 monitores 24"
.  Panel  de  Operador,  consitente  en  pantalla  LCD  STN  monócroma,  táctil  de  4,7",  resolución
280x128 pixels.
.  Armario metálico mural de 1.200x800x600 mm con resistencia calefactora controlada por termostato
. Protecciones eléctricas
. Filtro de entrada de red de doble etapa y  fuente de alimentación
. Pequeño material, cableado, montaje, documentación, embalaje y  transporte a planta
Según ET E50.00 y  E50.02

1,00 26.334,47 26.334,47

EESAI001     ud  SAI de 3 kVA                                                    

SAI  ON-Line,  doble  conversión  de  3  kVA,  autonomía  10  min,  entrada  monofásica,  salida  monofási-
ca.  Marca:  Salicrú o similar.  Totalmente instalada para Centro de Control Protecciones eléctricas pa-
ra salida  SAI  (diferencial+magnetotérmicos)  y  alimentación  equipos  (magnetotérmicos),  a  colocar  en
interior cuadro de control.  Según Especificación Técnica IE.16.00.

7,00 8.376,69 58.636,83

EESAI002     ud  SAI de 10 KVA                                                   

SAI ON-Line, doble conversión de 10 KVA, autonomía 10 min, entrada monofásica,  salida monofá-
sica.  Marca:  Salicrú  o  similar.  Totalmente  instalada  para  Centro  de  Control  Protecciones  eléctricas
para salida  SAI  (diferencial+magnetotérmicos)  y  alimentación  equipos  (magnetotérmicos),  a  colocar
en interior cuadro de control. Según Especificación Técnica IE.16.00.

2,00 11.414,08 22.828,16

EESIN008     ud  Pantalla táctil                                                 

Pantalla  táctil.  Servicio:  Operación  a  nivel  local.  Tamaño  14".  Software  estación  individual,  para
3000 PO's.  Incluso programación

4,00 3.162,14 12.648,56

EEFIB011     ud  Red WIFI                                                        

Red  WIFI  para  serv icio  de  mantenimiento,  para  una  capacidad  de  54  Mbits/s.  Frecuencia:  2,4/5
GHz

1,00 3.287,51 3.287,51

EEOGS020     ud  Software de desarrollo de SCADA                                 

Software de desarrollo de SCADA
.1 RSVIEW STUDIO FOR RSVIEW ENTER
Según Especificación Técnica IE.50.00 y  IE.50.10

1,00 53.186,16 53.186,16

EEOGS021     ud  Runtime Scada de 100 pantallas servidor-cliente                 

Runtime Scada de 100 pantallas serv idor-cliente (distribuido)
.1 FT VIEW SE SERVER 100 W/ LINX ENTERPRISE
.1 RSVIEW SE CLIENT

1,00 20.061,85 20.061,85

EEOGS022     ud  Software de programacion de Automatas Profesional               

Software de programacion de Automatas Profesional
.1 RSLOGIX 5000 PRO EDITION, ENGL

1,00 43.598,39 43.598,39

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 129

EEPR001      ud  Ingenieria y Programación                                       

Desarrollo de los  trabajos  en la oficina del  dpto.  técnico incluyendo la ingeniería eléctrica,  la progra-
mación de los PLC´s de la EDAR y  la programación del scada

1,00 122.557,20 122.557,20

EEAUT81      ud  PC con WinCC + Software 3 de Programación                       

PC  con WinCC  + Software 3 de Programación compuesto por:
- Marca: SIEMENS o similar
1 SIMATIC  IPC547D 19"  Rack PC, 4U  Core i5-2400 (4C/4T,  3.10 GHz,  6 MB Last Level Cache,
Turbo Boost 2.0,  EM64T,  VT-x /-d,  iAMT) 2x500 GB  HDD discos  ex traibles;  ;  montaje frontal 4 GB
DDR3 1333 SDRAM  (2x  2 GB),  dual channel DVD±RW interface serie (COM2) + interfase paralelo
(LPT);  Tarjeta  gráfica  integrada  en  placa base Windows  7  Ultimate multi  lenguaje  (En,  Ger,  Fr,  It,
Sp);  64 bit, SP1 incluido sin ampliaciones (software).  Fuente de alimentación industrial de 110/230V;
Cable  alim.  europeo.  Interfases:  2x  Gbit  Ethernet  (RJ45),  1x  DisplayPort,  1x  DVI-I,  8x  USB  2.0
traseros,  2x  USB 2.0 frontales,  1x  USB 2.0 interno,  1x  serie (COM1),  2x  PS/2,  audio.  Capacidad
para unidades de disco:6 (3x  5,25",  1x  3,5"  accesible desde fuera;  2x  3,5"  accesible desde dentro).
Control  temperatura  y  ventiladores;  Watchdog;  sujección  de  tarjetas.  7  slots  (largos):  4x  PCI,  1x
PCIe x16, 1x PCIe x16 (4 Lanes), 1xPCIe x8 (1 Lane)
.1 Pantalla plana de Fujitsu de 19"
.1 Teclado SIMATIC  PC
.1  SIMATIC  IPC  USB-MOUSE.  USB-MAUS  (BLUETRACK),  COLOUR:  ANTHRACITE,  3
BUTTON (WHEEL MOUSE), 1000 DPI, FOR SIMATIC PG AND IPC
.1 SIMATIC  S7,  UCL - STEP  7 Professional V12 para una instalación.  Software de ingenieria.l In-
cluye software y  documentación en DVD, Licencia MASTER en CD; Requiere acuerdo UCL
.1  Simatic  WinCC  Runtime  Advanced  2048  PowerTags  V12 SW  Runtime,  Single  License  SW Y
Documentación en Dvd, Clave Licencia en Lapiz Usb, Clase A, 6 idiomas (Al,In,It,Fr,Es,Ch),  Ejec
bajo  Windows  Xp  (32  Bits)/  Windows  7  (32/64  Bits)  /  Winsrv  2003  R2/2008  (32  Bits)/  Winsrv  2008
R2 (64 Bits)

2,00 9.123,93 18.247,86

EEAUT63      ud  Impresora inyección tinta color A3                              

Impresora  de  inyección  tinta  color  A3  con  serv idor  de  impresión  para  red  Ethernet.  Según Especifi-
cación Técnica I.E.  50.08

1,00 515,83 515,83

EEAUT64      ud  Impresora láser COLOR                                           

Impresora  láser  COLOR  de  600x600ppp conex ión  a  red  Ethernet  10/100BaseTx,  y  serv idor  de  im-
presión incluido (32MB RAM). Según Especificación Técnica I.E.  50.08

1,00 940,93 940,93

EEOGS025     ud  Mesa electrificada para ordenador de gestión                    

Mesa electrificada con tomas de corriente para ordenador de gestión e impresoras.

2,00 2.897,12 5.794,24

EESIN007     ud  Video-wall                                                      

Video  wall  formado  por  6  monitores  TFT-LCD  de  46"  Planar  PS6500  de  las  siguietnes  característi-
cas:
- Resolución: 1920x1080.
- Luminosidad:  450 cd/m².
- Conectiv idad: HDMI, DVI, VGA, USB.
- Composite Video,  Component Video,  SVideo.
- Sistema de audio con altavoces de 3 v ías.
Incluso sistema de control de pantallas.
Según Especificación Técnica IE.50.15.

1,00 49.156,62 49.156,62
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EEFIB006     ud  Switch para fibra óptica                                        

Switch gestionable anillo fibra óptica para conexióndel controlador o la estación remota al anillo de fi-
bra óptica. Marca: SIEMENS o similar.   Modelo:  STRATIX 8000. Número de puertos RJ45 10/100
Mbit/s:  2.  Número  de  puertos  Fibra  óptica  BFOC  Multimodo  100  Mbit/s:  2.  Diagnóstico  por  LED,
contacto de señalización de fallo y  alimentación redundante. Según Especificación Técnica IE.50.13.

7,00 1.698,12 11.886,84

EEFIB002     ml  Cable 8 fibras Multimodo                                        

Suministro e instalación de cable de 8 fibras ópticas en multimodo tipo OM4 50/125. Aislamiento PE-
AP,  bajo  canalización  de  tritubo,  incluso  parte  proporcional  de  empalmes,  fusionado  y  conectoriza-
ción,  probado y  certificado.  Según Especificación Técnica IE.50.12.

830,00 3,37 2.797,10

EEFIB007     ud  Caja de terminación de fibra óptica hasta 24 fibras             

Caja  de  terminación  de  fibra  óptica  hasta  24  fibras  para  conexión  de  fibra  óptica.  Uso  en  pared  en
aplicaciones  de  FTTX  o  terminación  de  línea.  Alta  resistencia  de  los  materiales  al  envejecimiento  y
cuerpo  de  alta  resistencia  mecánica.  Accesorios  metálicos  en  acero  inox idable.  Material  del  cuerpo
del  cierre:  ABS.  Número bandejas  de  empalme:  4.  Capacidad empalmes  por  bandeja:  6  .  Número
de puertos: 2. Dimensiones físicas (L *An * Al):  265x153x55 mm .

14,00 201,55 2.821,70

EEAQT001     ud  Arqueta prefabricada para tritubo de 50x50x50                   

Arqueta prefabricada para tritubo de hormigón con fondo de 50x50x50 cm, según Norma o Especifi-
cación Técnica Vigente de Canal de Isabel II  y /o indicación de la Dirección de Obra y /o División de
Instrumentación, incluido tapa y  cerco, incluso colocación.

16,00 382,47 6.119,52

EETUB016     ml  Tritubo de PVC para comunicaciones                              

Titubo de PVC  para comunicaciones.  Según Especificaciones Técnicas IE.24.02.

830,00 7,77 6.449,10

EEBAN003     ml  Bandeja de PVC de 60 x 100 mm.                                  

Bandeja de PVC  perforadas con tapa de 60 x  100 mm,  incluso soportes y  piezas especiales.

160,00 27,80 4.448,00

TOTAL APARTADO 02.02.09 SISTEMA DE CONTROL Y
AUTOMATISMO

644.088,89
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APARTADO 02.02.10 CONTROLADOR AVANZADO                                            
330455       ud  Sistema de control ARTICA                                       

Sistema de  control  art-ICA  o  similar,  compuesta  por  un  nuevo  autómata  y  una  plataforma  PC  sobre
la cual se  implantarán las nuevas estrategias de control del biológico.

Se instalarán las siguientes estrategias de control:

�  Control de la masa total de sólidos en el reactor biológico
�   Control de la concentración de amonio en el efluente
�   Control de la concentración de nitratos en el último reactor de desnitrificación

El autómata y  el PC  de superv isión se integrarán dentro de la red de la planta.

El  operador  de  la  planta  puede  seleccionar  los  set-points  de  la  masa  total  de  sólidos, con-
centración  de  amonio  en  el  efluente  y   la  concentración  de  nitratos  en  el  menú  de introduc-
ción de datos.  De  esta  forma  el  operador  de  planta  tiene  todo  el  interfase  necesario  para  la
introducción  de datos.

Existen sobre el sistema 2 perfiles de utilización:

�  Perfil del Administrador,  con acceso por clave,  dentro del cual no existen limitaciones ,  dispone de
control total.
�  Perfil  de  operador,   pudiendo  v isualizar  todo  el  proceso  del  Biológico,  pero  sin posibilidad
de modificación de los algoritmos de control.

El PC  de superv isión  tiene las siguientes características:
Pentium 4-2Ghz,  800Mhz FSB
Raid 1 2x120Gb,  Sata HDD
1Gbyte DDR2 SDRAM
Interfases: 1xLan Ethernet 10/100/1000 Mbit, 4 USB, 1serie,  1paralelo,  2xPS/2
7 Slots (4 PCI + 3 PCIe)
Monitor  de 19"
Windows 7

El sistema de control está constituido por los siguientes componentes hardware y  software:

�   1 PC  Siemens/Dell con Monitor TFT de 19?.
�  1 PLC  Siemens S7-300 con CPU  315  montado en armario o en placa de montaje para su instala-
ción en armario existente
�   1 Base de datos SQL Server.
�   Scada In-Touch licencia RT de 1000 tags, versiónV10.0 con Active Factory.
�   1 Modem-Switch
�  Una aplicación software

1,00 72.080,00 72.080,00

TOTAL APARTADO 02.02.10 CONTROLADOR AVANZADO............ 72.080,00



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.02.11 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS                                     
EEPTI002     ml  Cable de cobre desnudo 35 mm²                                   

Cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección.  Según Especificación Técnica IE.46.00.

2.820,00 5,65 15.933,00

EEPTI003     ml  Cable de cobre desnudo 50 mm²                                   

Cable de cobre desnudo de 50 mm² de sección.  Según Especificación Técnica IE.46.00.

1.470,00 7,21 10.598,70

EEPTI006     ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 18,3 mm D                

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  18,3 mm de diámetro.  Según
Especificaciones Técnicas IE.46.00.

72,00 37,18 2.676,96

EEPTI007     ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y  comprobación de la resistencia de la puesta a tierra.  Según Especificaciones Téc-
nicas IE.46.00

72,00 101,76 7.326,72

EEPTI014     ud  Pararrayos atmosférico 160 m                                    

Pararrayos ionizante seguidor de campo. Marca: INGESCO o similar, constituido por:
- Equipo pararrayos de diámetro de protección 160 m
- 1 Pieza de adaptacion de 40 mm
- 1 Mastil 9 m. de hierro galvanizado
- 10 Abrazadera fijacion cable (esparrago M-8)
- 20 m.  de cable de Cu 50mm2
- 1 Anclaje placa 15 cm
- 1 tubo proteccion de 3 metros de longitud de hierro galvanizado
- 1 Via de chispas + 2 manguitos de conex ion
- 1 Sistema de puesta a tierra formado por 3 electrodos de 40 mm de diametro y  1,5 m de profundi-
dad,  picas  de  hierro galvanizado  de  18 mm  de  diametro y  1,5  m  de profundidad,  puente  de  compro-
bacion,  arqueta de registro con tapa, tubo humidificacion,  manguitos para conexion y  compuesto mi-
neral Quibacsol G.
- 1 contador de rayos CDR-1 y  de un medidor de corriente PCS.
Según Especificación Técnica IE.48.00.

2,00 5.409,10 10.818,20

TOTAL APARTADO 02.02.11 RED DE TIERRAS Y PARARRAYOS. 47.353,58
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APARTADO 02.02.12 SEGURIDAD CONTRA INTRUSISMO                                     
EETF002      ud  Videoportero                                                    

Kit  v ideoportero  digital  con  placa  y  monitor  S7  para  1  llamada  e  imagen  en  blanco  y  negro.  Marca:
TEGUI. El kit consta de: caja de empotrar, monitor Serie 7, base mural y  alimentador.

1,00 1.393,90 1.393,90

EETF003      ud  Control de acceso codificado                                    

Kit control de acceso codificado, marca bticino TEGUI o similar, compuesto por:
. Módulo RFI.
.  Bastidor y  frontal Serie 7
. Caja de empotrar 1 módulo
. Alimentador E-30
.  5 tarjetas

5,00 514,10 2.570,50

EETF004      ud  Instalación de CCTV videovigilancia                             

Instalación de CCTV  v ideov igilancia,  compuesta por  cinco cámaras  de  seguridad instaladas  en ac-
cesos a la planta y  edificio de control y  en comunicación con empresa de seguridad.

1,00 6.572,00 6.572,00

TOTAL APARTADO 02.02.12 SEGURIDAD CONTRA
INTRUSISMO

10.536,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02. EQUIPOS ELÉCTRICOS,
CONTROL Y AUTOMATISMOS

3.459.584,42

TOTAL CAPÍTULO 02. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO........................................................................... 17.607.723,08



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03. INTERCONEXION EDAR GUADALHORCE                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 IMPULSION AGUA BRUTA                                            
APARTADO 030101 IMPULSION PRINCIPAL A NUEVA EDAR                                
SUBAPARTADO 03010101 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTD05       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL  TERRENO  POR  MEDIOS  MECANICOS,  IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

57.096,53 1,16 66.231,97

UMDT050B     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENOS DE EXCAVABILIDAD FACIL             

Excavación por medios mecánicos o manuales adecuados, de zanjas o pozos en terreno de exca-
vabilidad  facil  según  definición  de  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con
ex tracción de tierra a los bordes y/o carga sobre camión,  incluso transporte a lugar de acopio prov i-
sional de tierras y  a vertedero de productos sobrantes,  a cualquier distancia,  incluso canon de verti-
do,  incluso  localización,  desvío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  servicios  existentes,  incluso
by-pass  necesarios  para la utilización de la red durante las  obras,  entibación necesaria,  incluso ta-
blestacado  si  fuera  necesario  o  lo  considerase  la  Dirección  de  Obra,  incluso  agotamiento  de  aguas
mediante sistema adecuado,  incluso well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desv ío,  mantenimiento y
señalización  tanto  nocturna  como  diurna  de  tráfico  peatonal  y  rodado  incluyendo  medidas  de  seguri-
dad  necesarias  y  señalización  prov isional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada  se-
gún  planos  e  instrucciones  de  la  Dirección  de  Obra,  incluso  licencias,  autorizaciones  y  permisos  de
toda  índole,  incluso  tiempos  muertos  y  paradas  por  hallazgos  arqueológicos,  así como  medidas  de
protección y/o retirada y  transporte a lugar indicado por la Dirección de las Obras y  la Consejería de
Cultura  de  dichos  hallazgos,  incluso  trabajos  de  seguimiento  de  los  mismos  por  especialistas  titula-
dos  en  Arqueología  según  lo  dispuesto  para  las  obras  en  el  subsuelo  por  la  Consejería  de  Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  asesoramiento técnico  y  realiza-
ción de informes pertinentes. Medido sobre perfil teórico.

107.408,82 2,63 282.485,20

UMDT020      M³  ARENA LAVADA                                                    

Suministro y  extendido de arena fina lavada en tongadas de 20 cm de espesor para tuberías, incluso
carga, transporte y  vertido en lugar de empleo, incluso acopios,  incluso rasanteado, incluso compac-
tación manual,  ejecutado según instrucciones de la Dirección de las Obras.

5.253,32 20,32 106.747,46

UMDT0300     M³  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN             

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño máx imo de árido 10 cm, incluso
carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio  o  préstamo  hasta lugar  de  empleo,  incluso  cánones  y  ta-
sas, incluso extendido y  compactado de tierras al 100 %  Proctor Normal en tongadas de 20 cm de
espesor  máx imo,  incluso  regado  de  las  mismas.  Totalmente  terminado.  Medido  en  perfil  compacta-
do.

74.774,88 3,74 279.658,05

UMDT0301     M³  RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO                         

Relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamos, tamaño máximo de árido 20 mm,
incluso carga y  transporte desde lugar de acopio o préstamo hasta lugar de empleo,  incluso cánones
y  tasas,  incluso  ex tendido  y  compactado  de  tierras  al  100%  Proctor  Modificado  en  tongadas  de  20
cm de espesor máximo, incluso regado de las mismas. Totalmente terminado. Medido en perfil com-
pactado.

22.151,32 9,08 201.133,99

UECZ100      m2  ENTIBACIÓN CUAJADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO                   

Entibación  cuajada  de  vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de  chapa  de  acero,  correas  y
codales metálicos, incluyendo parte proporcional de medios auxiliares necesarios.

12.605,39 18,88 237.989,76

UEH0610-03   M3  HORMIGON HM-20/B/20/I                                           

HORMIGON  PREAMASADO  HM-20/B/20/I  PUESTO  EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO  Y
TERMINADO.
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9.066,61 70,46 638.833,34

ESC03-05     m³  ESCOLLERA 200 KG                                                

M3.  Escollera  de  200kg   colocada  alrededor  del  encapado,  incluido  suministro  y  colocación  con
grúa,  perfectamente rasanteada y  terminada.

3.139,97 47,94 150.530,16

TOTAL SUBAPARTADO 03010101 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 1.963.609,93
SUBAPARTADO 03010102 TUBERIAS                                                        

UTFDI800     m   TUBERÍA FD INTEGRAL DN 800                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de DN800,  Norma UNE-EN  598:1995,
con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de
Zinc metálico y  epox i rojo,  clase K9,  con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta automática STAN-
DARD  no  acerrojada,  sin  incluir  piezas  especiales;  uniones  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes
de emergencia, tornillería, juntas y  medios auxiliares, cinta de señalización, colocada y  probada, sin
incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

3.310,00 419,06 1.387.088,60

UTFDI700     Ml  TUBERÍA FD INTEGRAL DN 700                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de DN700,  Norma UNE-EN  598:1995,
con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de
Zinc metálico y  epox i rojo,  clase K9,  con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta automática STAN-
DARD  no  acerrojada,  sin  incluir  piezas  especiales;  uniones  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes
de emergencia, tornillería, juntas y  medios auxiliares, cinta de señalización, colocada y  probada, sin
incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

4.200,00 390,64 1.640.688,00

UPR010       Ml  MANGA DE POLIETILENO PARA PROTECCIÓN                            

Ml de suministro y  puesta en obra de manga de polietileno de baja densidad para protección de tube-
ría de fundición DN  700 /  DN  800,  incluso cintas adhesivas de plástico en cada extremidad y  ligadu-
ras.

1.126,50 14,32 16.131,48

UCFD70090    UD  CODO BB DN 700 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

6,00 4.251,51 25.509,06

UCFD70022    UD  CODO BB DN 700 1/16                                             

Codo BB  1/16 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pa-
sivación de la superficie por fosfatación de Zinc  en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior
y  ex terior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

6,00 2.172,72 13.036,32

UCFD70011    UD  CODO BB DN 700 1/32                                             

Codo BB  1/32 de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pa-
sivación de la superficie por fosfatación de Zinc  en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior
y  ex terior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.



PRESUPUESTO
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4,00 2.169,86 8.679,44

UCFD80090    UD  CODO BB DN 800 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

9,00 4.240,29 38.162,61

UCFD80045    UD  CODO BB DN 800 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 8
00 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul
de 70 micras, aplicada por cataforesis,  conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea nece-
sario,  parte proporcional  de juntas,  incluso montaje,  colocación y  parte proporcional  de tornillería en
acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la unidad colocada y  probada.

6,00 4.086,35 24.518,10

UCFD80022    UD  CODO BB DN 800 1/16                                             

Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 2.857,96 2.857,96

UCFD80011    UD  CODO BB DN 800 1/32                                             

Codo BB 1/32 de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 2.853,92 2.853,92

TOTAL SUBAPARTADO 03010102 TUBERIAS................................ 3.159.525,49
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SUBAPARTADO 03010103 ARQUETAS DE CONEXION                                            
ELEMENTO 0301010301 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.1)            
SUBELEMENTO 0303010301A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

258,21 2,36 609,38

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

118,35 0,60 71,01

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

136,35 4,77 650,39

TOTAL SUBELEMENTO 0303010301A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

1.330,78
SUBELEMENTO 0303010301B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

247,86 22,22 5.507,45

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

33,50 26,44 885,74

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

4,20 58,94 247,55

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

3.970,85 1,35 5.360,65

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

33,00 4,96 163,68

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

6,00 97,64 585,84

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

3,00 413,73 1.241,19
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U0800-51     kg  ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS S275JR                           

Acero  en  perfiles  normalizados  S275.   Incluso  elaboración  en  taller,  cortes,  soldaduras,  anclajes  a
estructuras  y  colocación.  Desmontaje  y  recuperación  en  gestor  autorizado  de  residuos.  Medido  por
kg la unidad totalmente terminada.

12.983,04 2,08 27.004,72

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

61,09 86,07 5.258,02

TOTAL SUBELEMENTO 0303010301B ESTRUCTURAS ................ 46.254,84
SUBELEMENTO 0303010301C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 1.913,62 3.827,24

UMBB700      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 700                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 1.542,80 3.085,60

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  700 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 2.476,72 4.953,44

UCDA090      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 700 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

1,00 2.373,62 2.373,62

UAVK700      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN700, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  700,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inoxidable AISI 431, em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según  BS  EN  1583,  con  recubrimiento  en  pintura epoxi  espesor  mínimo  250  micras  aplicada  interna
y  externamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI  304,  probada hi-
dráulicamente  según BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1,00 12.813,24 12.813,24
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UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 169,38 338,76

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

2,00 449,92 899,84

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

2,00 820,99 1.641,98

UTBB200200   UD  TE BBB DN 200/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  200  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 292,09 292,09

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 499,29 499,29

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 217,04 434,08

TOTAL SUBELEMENTO 0303010301C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

31.159,18

TOTAL ELEMENTO 0301010301 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y
VÁLVULA DE CORTE (D V C D 1)

78.744,80
ELEMENTO 0301010302 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.2)            
SUBELEMENTO 0303010302A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

2.085,68 2,36 4.922,20



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

805,04 0,60 483,02

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

897,84 4,77 4.282,70

TOTAL SUBELEMENTO 0303010302A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

9.687,92
SUBELEMENTO 0303010302B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

1.555,04 22,22 34.552,99

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

38,50 26,44 1.017,94

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

20,16 58,94 1.188,23

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

22.682,40 1,35 30.621,24

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

176,00 4,96 872,96

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

16,00 413,73 6.619,68

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

48,00 97,64 4.686,72

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

348,96 86,07 30.034,99

TOTAL SUBELEMENTO 0303010302B ESTRUCTURAS ................ 109.594,75
SUBELEMENTO 0303010302C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           
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UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

8,00 1.913,62 15.308,96

UMBB700      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 700                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

8,00 1.542,80 12.342,40

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  700  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

8,00 2.476,72 19.813,76

UCDA090      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 700 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

4,00 2.373,62 9.494,48

UAVK700      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN700, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  700,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

4,00 12.813,24 51.252,96

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

8,00 169,38 1.355,04

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

8,00 449,92 3.599,36

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

8,00 820,99 6.567,92

UTBB200200   UD  TE BBB DN 200/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  200 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 292,09 1.168,36

UMBB030      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 200                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 250,92 501,84

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

8,00 499,29 3.994,32

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

4,00 217,04 868,16

TOTAL SUBELEMENTO 0303010302C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

126.267,56

TOTAL ELEMENTO 0301010302 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y
VÁLVULA DE CORTE (D V C D 2)

245.550,23
ELEMENTO 0301010303 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.3)            
SUBELEMENTO 0303010303A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

1.399,71 2,36 3.303,32

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

508,64 0,60 305,18
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U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA  EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA  CON  BLINDAJES  DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y  P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

563,04 4,77 2.685,70

TOTAL SUBELEMENTO 0303010303A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

6.294,20
SUBELEMENTO 0303010303B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

1.075,20 22,22 23.890,94

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

110,00 26,44 2.908,40

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

12,00 58,94 707,28

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

14.040,00 1,35 18.954,00

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

66,00 4,96 327,36

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

6,00 413,73 2.482,38

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

12,00 97,64 1.171,68

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

216,00 86,07 18.591,12

TOTAL SUBELEMENTO 0303010303B ESTRUCTURAS ................ 69.033,16
SUBELEMENTO 0303010303C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UAVK800      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN800, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  800,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inoxidable AISI 431, em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según  BS  EN  1583,  con  recubrimiento  en  pintura epoxi  espesor  mínimo  250  micras  aplicada  interna
y  externamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI  304,  probada hi-
dráulicamente  según BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

2,00 16.084,40 32.168,80

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

4,00 449,92 1.799,68

UCDA800      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 800 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

2,00 3.014,68 6.029,36

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 169,38 677,52

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 499,29 1.997,16

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 217,04 434,08

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.
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4,00 2.155,90 8.623,60

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

4,00 820,99 3.283,96

UMBB030      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 200                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

4,00 250,92 1.003,68

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

4,00 1.697,40 6.789,60

UTBB200200   UD  TE BBB DN 200/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  200  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 292,09 584,18

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 5.291,13 21.164,52

TOTAL SUBELEMENTO 0303010303C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

84.556,14

TOTAL ELEMENTO 0301010303 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y
VÁLVULA DE CORTE (D V C D 3)

159.883,50
ELEMENTO 0301010304 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.4)            
SUBELEMENTO 0303010304A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

946,86 2,36 2.234,59

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

344,08 0,60 206,45



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

380,88 4,77 1.816,80

TOTAL SUBELEMENTO 0303010304A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

4.257,84
SUBELEMENTO 0303010304B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

654,76 22,22 14.548,77

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

38,50 26,44 1.017,94

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

5,04 58,94 297,06

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

6.009,90 1,35 8.113,37

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

33,00 4,96 163,68

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4,00 413,73 1.654,92

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

26,00 97,64 2.538,64

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

92,46 86,07 7.958,03

TOTAL SUBELEMENTO 0303010304B ESTRUCTURAS ................ 36.292,41
SUBELEMENTO 0303010304C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           
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UAVK800      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN800, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  800,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1,00 16.084,40 16.084,40

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1,00 449,92 449,92

UCDA800      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 800 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1,00 3.014,68 3.014,68

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 169,38 338,76

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 499,29 998,58

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 217,04 217,04

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 2.155,90 4.311,80

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

2,00 820,99 1.641,98

UMBB030      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 200                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 250,92 501,84

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 1.697,40 3.394,80

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 5.291,13 10.582,26

TOTAL SUBELEMENTO 0303010304C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

41.536,06

TOTAL ELEMENTO 0301010304 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y
VÁLVULA DE CORTE (D V C D 4)

82.086,31
ELEMENTO 0301010305 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V1                                    
SUBELEMENTO 0303010305A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

3.958,08 2,36 9.341,07

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

2.212,16 0,60 1.327,30

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

2.608,96 4,77 12.444,74

TOTAL SUBELEMENTO 0303010305A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

23.113,11
SUBELEMENTO 0303010305B ESTRUCTURAS                                                     
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U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

1.290,00 22,22 28.663,80

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

111,80 26,44 2.955,99

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

14,56 58,94 858,17

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.

259,67 81,73 21.222,83

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

12.725,53 1,35 17.179,47

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

72,00 4,96 357,12

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

16,00 413,73 6.619,68

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

20,00 97,64 1.952,80

TOTAL SUBELEMENTO 0303010305B ESTRUCTURAS ................ 79.809,86
SUBELEMENTO 0303010305C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

16,00 1.913,62 30.617,92



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  700 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

8,00 2.476,72 19.813,76

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

8,00 820,99 6.567,92

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox.  guiado  con  sistema de  autolimpieza en  cada  ciclo  de  actuación,  flotador  grande  "indeformable"
en  Inox,  mov imiento  libre  dentro  de una  canastilla  de  “autocentraje”  en  acero  inox .,  cierre  elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  vitrocerámicamente  interior,  epoxy  exterior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar. Tornillería A4 (AISI 316).

8,00 2.805,33 22.442,64

TOTAL SUBELEMENTO 0303010305C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

79.442,24

TOTAL ELEMENTO 0301010305 ARQUETA VENTOSA EN
CAMINO V1

182.365,21
ELEMENTO 0301010306 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V2                                    
SUBELEMENTO 0303010306A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

407,84 2,36 962,50

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

230,02 0,60 138,01

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

272,42 4,77 1.299,44

TOTAL SUBELEMENTO 0303010306A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

2.399,95
SUBELEMENTO 0303010306B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

161,25 22,22 3.582,98

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

13,98 26,44 369,63

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 140

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

1,82 58,94 107,27

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

1.590,69 1,35 2.147,43

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

9,00 4,96 44,64

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2,00 413,73 827,46

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

2,50 97,64 244,10

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

32,46 81,73 2.652,96

TOTAL SUBELEMENTO 0303010306B ESTRUCTURAS ................ 9.976,47
SUBELEMENTO 0303010306C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 2.155,90 4.311,80

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 5.291,13 5.291,13

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

1,00 820,99 820,99



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox.  guiado  con  sistema de  autolimpieza en  cada  ciclo  de  actuación,  flotador  grande  "indeformable"
en  Inox,  mov imiento  libre  dentro  de una  canastilla  de  “autocentraje”  en  acero  inox .,  cierre  elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  vitrocerámicamente  interior,  epoxy  exterior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar. Tornillería A4 (AISI 316).

1,00 2.805,33 2.805,33

TOTAL SUBELEMENTO 0303010306C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

13.229,25

TOTAL ELEMENTO 0301010306 ARQUETA VENTOSA EN
CAMINO V2

25.605,67
ELEMENTO 0301010307 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V3                              
SUBELEMENTO 0303010307A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

731,03 2,36 1.725,23

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

406,80 0,60 244,08

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

478,80 4,77 2.283,88

TOTAL SUBELEMENTO 0303010307A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

4.253,19
SUBELEMENTO 0303010307B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

343,26 22,22 7.627,24

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

27,95 26,44 739,00

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

3,64 58,94 214,54

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

3.181,38 1,35 4.294,86

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

18,00 4,96 89,28
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UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4,00 413,73 1.654,92

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

5,00 97,64 488,20

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

68,03 81,73 5.560,09

TOTAL SUBELEMENTO 0303010307B ESTRUCTURAS ................ 20.668,13
SUBELEMENTO 0303010307C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

4,00 2.155,90 8.623,60

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 5.291,13 10.582,26

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

2,00 820,99 1.641,98

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).

2,00 2.805,33 5.610,66

TOTAL SUBELEMENTO 0303010307C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

26.458,50

TOTAL ELEMENTO 0301010307 ARQUETA VENTOSA FUERA
DE CAMINO V3

51.379,82
ELEMENTO 0301010308 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V4                              



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBELEMENTO 0303010308A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

2.095,61 2,36 4.945,64

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

1.166,16 0,60 699,70

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

1.372,56 4,77 6.547,11

TOTAL SUBELEMENTO 0303010308A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

12.192,45
SUBELEMENTO 0303010308B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

299,65 22,22 6.658,22

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

13,98 26,44 369,63

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

1,82 58,94 107,27

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

1.590,69 1,35 2.147,43

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

9,00 4,96 44,64

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2,00 413,73 827,46

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

2,50 97,64 244,10
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U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

53,22 81,73 4.349,67

TOTAL SUBELEMENTO 0303010308B ESTRUCTURAS ................ 14.748,42
SUBELEMENTO 0303010308C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

12,00 2.155,90 25.870,80

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

6,00 5.291,13 31.746,78

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

6,00 820,99 4.925,94

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).

6,00 2.805,33 16.831,98

TOTAL SUBELEMENTO 0303010308C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

79.375,50

TOTAL ELEMENTO 0301010308 ARQUETA VENTOSA FUERA
DE CAMINO V4

106.316,37
ELEMENTO 0301010309 ARQUETA VENTOSA, VÁLVULA DE CORTE Y DESAGÜE FUERA DE CAMINO     
SUBELEMENTO 0303010309A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

839,44 2,36 1.981,08

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

316,68 0,60 190,01



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

351,48 4,77 1.676,56

TOTAL SUBELEMENTO 0303010309A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

3.847,65
SUBELEMENTO 0303010309B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

654,76 22,22 14.548,77

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

38,50 26,44 1.017,94

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

5,04 58,94 297,06

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

6.009,90 1,35 8.113,37

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

33,00 4,96 163,68

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40, con un acabado pintado negro asfáltico. La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4,00 413,73 1.654,92

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L.  Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

26,00 97,64 2.538,64

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

92,46 86,07 7.958,03

TOTAL SUBELEMENTO 0303010309B ESTRUCTURAS ................ 36.292,41
SUBELEMENTO 0303010309C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           
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UAVK800      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN800, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  800,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1,00 16.084,40 16.084,40

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1,00 449,92 449,92

UCDA800      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 800 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 800 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

1,00 3.014,68 3.014,68

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB  1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 169,38 169,38

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB  1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 499,29 499,29

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 217,04 217,04

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 2.155,90 4.311,80

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200, unión mediante bridas PN  16
bar, instalada y  probada

2,00 820,99 1.641,98

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 1.697,40 3.394,80

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  800 con derivación a 200 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 5.291,13 10.582,26

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox.  guiado  con  sistema de  autolimpieza en  cada  ciclo  de  actuación,  flotador  grande  "indeformable"
en  Inox,  mov imiento  libre  dentro  de una  canastilla  de  “autocentraje”  en  acero  inox .,  cierre  elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  vitrocerámicamente  interior,  epoxy  exterior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar. Tornillería A4 (AISI 316).

1,00 2.805,33 2.805,33

TOTAL SUBELEMENTO 0303010309C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

43.170,88

TOTAL ELEMENTO 0301010309 ARQUETA VENTOSA, VÁLVULA
DE CORTE Y DESAGÜE FUERA DE CAMINO

83.310,94
ELEMENTO 0301010310 ARQUETA SECCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO                 
SUBELEMENTO 0303010310A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

573,60 2,36 1.353,70

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

194,40 0,60 116,64

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

213,60 4,77 1.018,87

TOTAL SUBELEMENTO 0303010310A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

2.489,21
SUBELEMENTO 0303010310B ESTRUCTURAS                                                     
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U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

860,20 22,22 19.113,64

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

82,00 26,44 2.168,08

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

7,20 58,94 424,37

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

7.179,90 1,35 9.692,87

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

33,00 4,96 163,68

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4,00 413,73 1.654,92

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

8,00 97,64 781,12

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

110,46 86,07 9.507,29

TOTAL SUBELEMENTO 0303010310B ESTRUCTURAS ................ 43.505,97
SUBELEMENTO 0303010310C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UAVK700      UD  VÁLVULA COMPUERTA, ASIENTO METAL-METAL, DN700, PN16             

Válvula  de  compuerta  de  asiento  metal-metal  de  la  Serie  54/33  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  700,
en  PN  16,  con  unión  mediante  BRIDAS  y  orificios  según  ISO  7005-2  con  distancia  entre  ellas
610mm,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),  asiento  me-
tal-metal  mediante  acoplamiento  en  cuerpo  y  compuerta  de  Aluminio-bronce,  compuerta  guiada  y
tuerca embutida de aluminio-bronce CC331G según EN1982, eje de acero inox idable AISI  431,  em-
paquetadura  mediante  juntas  tóricas,  cojinete,  pletina  de  montaje  F14  según  ISO  en  fundición  dúctil
según BS  EN  1583,  con recubrimiento en pintura epoxi espesor mínimo 250 micras aplicada interna
y  ex ternamente electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304, probada hi-
dráulicamente según  BS  5150/EN  11714,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  Inclu-
ye By-pass DN100 sobre la propia válvula.

1,00 12.813,24 12.813,24



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UAVK641700   u   VÁLVULA RETENCIÓN DE CLAPETA OSCILANTE, PESO Y PALANCA, DN700, P

Válvula de retención de clapeta oscilante con peso y  palanca de la Serie 641/01 marca AVK o simi-
lar,  de DN700, en PN  16, con unión mediante BRIDAS, orificios según EN  12334,  con cuerpo, tapa
y  clapeta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500  (GGG-50),   eje  de  acero  inox idable  AISI-304,  asiento  de
bronce  CC491K,  juntas  de  EPDM  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi  espesor  mínimo  250 micras
aplicada electrostáticamente, probada hidráulicamente según EN  1074-3, y  garantizada ante cualquier
defecto de fabricación por 2 años. Incluye juego de peso y  palanca para asegurar cierre rápido.

1,00 45.605,40 45.605,40

UCDA090      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 700 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 700 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

1,00 2.373,62 2.373,62

UCDA030      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 200 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 200 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

1,00 449,92 449,92

UCFD0200     UD  CODO BB DN 200 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 169,38 169,38

UCFD20090    UD  CODO BB DN 200 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 499,29 499,29

UCPF030      UD  CARRETE PASAMUROS DN 200                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 200 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 217,04 217,04

UCPF800      UD  CARRETE PASAMUROS DN 800                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 800 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 2.155,90 2.155,90
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UCPF700      UD  CARRETE PASAMUROS DN 700                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 1.913,62 1.913,62

UD010314     u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN200 PFA 16                               

 Válvula de compuerta de asiento elástico de fundición dúctil ,  DN  200,  unión mediante bridas PN  16
bar,  instalada y  probada

1,00 820,99 820,99

UMBB700      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 700                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 700 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 1.542,80 1.542,80

UMBB800      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 800                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 800 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 1.697,40 1.697,40

UTBB800      UD  TE BBB DN 800/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 5.291,13 5.291,13

UTBB700      UD  TE BBB DN 700/200 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  700  con  derivación  a  200  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 2.476,72 2.476,72

UVT15016AR   u   VENTOSA TRIFUNCIONAL A. RESIDUALES PN16 DN150                   

Ventosa automática trifuncional para aguas residuales DN  150 mm y  PFA 25 BAR, con las siguien-
tes  características:  Compacta  tipo  doble  cuerpo,  con  purgador  interno,  purgador  pequeño  de  Ac.
Inox. guiado con sistema de autolimpieza en cada ciclo de actuación, flotador grande "indeformable"
en Inox ,  movimiento libre dentro de una canastilla de “autocentraje”  en  acero inox.,  cierre elástico,
cuerpo  y  tapa  de  fundición  dúctil  GGG50,  esmaltada  v itrocerámicamente  interior,  epoxy  ex terior.
Presión de trabajo a partir de 0'2 bar.  Tornillería A4 (AISI 316).
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1,00 2.805,33 2.805,33

UCRF08007    u   CONO REDUCTOR BB DN 800/700                                     

Cono reductor de fundición dúctil,  de 800/700 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 5.249,68 5.249,68

TOTAL SUBELEMENTO 0303010310C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

86.081,46

TOTAL ELEMENTO 0301010310 ARQUETA SECCIONAMIENTO
CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

132.076,64

TOTAL SUBAPARTADO 03010103 ARQUETAS DE CONEXION..... 1.147.319,49
SUBAPARTADO 03010104 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
ELEMENTO 0301010401 ESTRUCTURA ARROYO LAS CAÑAS                                     

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO  HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA, VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.

29,40 81,73 2.402,86

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

3.528,00 1,35 4.762,80

C671abdb     m   PILOTE IN SITU DE DIÁMETRO 550 MM, CAM RECUPERABLE, TERR. BLANDO

Pilote CPI  - 4 de hormigón in situ de 550 mm de diámetro en terreno blando, ejecutado por el método
de  entubación/camisa  recuperable,  incluso  perforación,  colocación  de  armaduras  y  camisa  y  hormi-
gonado  del  pilote,  extracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de
empleo del material sobrante.

160,00 51,61 8.257,60

C631bdee     m   VIGA ARTESA 395/465 MM ANCHO, 1,30 M DE CANTO Y 30 M DE LONGITUD

Viga  prefabricada  artesa  de  30 m  de  largo  y  1,30  de  canto  montada  en  obra  de  paso,   incluso  ele-
mentos de apuntalamiento.

30,80 871,79 26.851,13

C631maa      m2  PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN E=5 CM. EN VANO CENTRAL        

Prelosa prefabricada de hormigón e=5 cm.  situada en vano central.

143,22 37,16 5.322,06

C691aa       dm3NEOPRENO ZUNCHADO                                               

Neopreno zunchado,  totalmente colocado, incluso meseta de nivelación y  elementos de anclaje y  ar-
mado, según las recomendaciones para el proyecto y  puesta en obra del Ministerio de Fomento

16,20 97,72 1.583,06

C704mc       m   PRETIL METÁLICO TIPO  PMC2/10D                                  

Pretil  metálico tipo  PMC2/10d,  totalmente terminado.

61,60 298,32 18.376,51

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

24,50 26,44 647,78
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U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

33,60 22,22 746,59

TOTAL ELEMENTO 0301010401 ESTRUCTURA ARROYO LAS
CAÑAS

68.950,39
ELEMENTO 0301010402 HINCA BAJO VIAL METROPOLITANO OESTE DE MÁLAGA                   

THAH1200     m    TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl, cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M, puesta en fondo de pozo de hinca.

138,51 347,76 48.168,24

HMIC1200     m    HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l.  Perforación,  instalción de tubería de H.A.  para hnca DN  1.200,  puje y  extraccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

138,51 796,46 110.317,67

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS

1,00 4.770,00 4.770,00

PARET1500    u   TRANSPORTE DE EQUIPOS                                           

TRANSPORTE  DE  EQUIPOS

1,00 9.010,00 9.010,00

TOTAL ELEMENTO 0301010402 HINCA BAJO VIAL
METROPOLITANO OESTE DE MÁLAGA

172.265,91
ELEMENTO 0301010403 HINCA BAJO FFCC DESMANTALADO MÁLAGA-FUENGIROLA                  

THAH1200     m    TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl, cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M, puesta en fondo de pozo de hinca.

123,33 347,76 42.889,24

HMIC1200     m    HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l.  Perforación,  instalción de tubería de H.A.  para hnca DN  1.200,  puje y  extraccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

123,33 796,46 98.227,41

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS

1,00 4.770,00 4.770,00

TOTAL ELEMENTO 0301010403 HINCA BAJO FFCC
DESMANTALADO MÁLAGA FUENGIROLA

145.886,65
ELEMENTO 0301010404 HINCA BAJO EDAR GUADALHORCE                                     

THAH1200     m    TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl, cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma,  Clase V  según norma ASTM  C-76 M, puesta en fondo de pozo de hinca.

50,92 347,76 17.707,94

HMIC1200     m    HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l.  Perforación,  instalción de tubería de H.A.  para hnca DN  1.200,  puje y  extraccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

52,92 796,46 42.148,66
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PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS

1,00 4.770,00 4.770,00

TOTAL ELEMENTO 0301010404 HINCA BAJO EDAR
GUADALHORCE

64.626,60
ELEMENTO 0301010405 HINCA BARRANCO DE LA BREÑA HIGUERA                              

THAH1200     m   TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma, Clase V según norma ASTM  C-76 M,  puesta en fondo de pozo de hinca.

96,48 347,76 33.551,88

HMIC1200     m   HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l. Perforación, instalción de tubería de H.A. para hnca DN  1.200, puje y  ex traccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

96,48 796,46 76.842,46

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS

1,00 4.770,00 4.770,00

TOTAL ELEMENTO 0301010405 HINCA BARRANCO DE LA
BREÑA HIGUERA

115.164,34
ELEMENTO 0301010406 HINCA BAJO RIO GUADALHORCE                                      

THAH1200     m   TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma, Clase V según norma ASTM  C-76 M,  puesta en fondo de pozo de hinca.

290,88 347,76 101.156,43

HMIC1200     m   HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l. Perforación, instalción de tubería de H.A. para hnca DN  1.200, puje y  ex traccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

290,88 796,46 231.674,28

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS

1,00 4.770,00 4.770,00

TOTAL ELEMENTO 0301010406 HINCA BAJO RIO
GUADALHORCE

337.600,71
ELEMENTO 0301010407 ANCLAJES                                                        

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

8.583,04 1,35 11.587,10

U0610-31     m³  HORMIGON HNE-15/B/20                                            

HORMIGON  USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM  (HNE-15/B/20),  PRE-
AMASADO PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

572,20 68,30 39.081,26

TOTAL ELEMENTO 0301010407 ANCLAJES................................... 50.668,36

TOTAL SUBAPARTADO 03010104 OBRAS
COMPLEMENTARIAS

955.162,96

TOTAL APARTADO 030101 IMPULSION PRINCIPAL A NUEVA
EDAR

7.225.617,87
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APARTADO 030102 ALIVIADERO EBAR MERINO                                          
SUBAPARTADO 03010201 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTD05       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL  TERRENO  POR  MEDIOS  MECANICOS,  IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

132,80 1,16 154,05

UMDT050B     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENOS DE EXCAVABILIDAD FACIL             

Excavación  por  medios  mecánicos  o  manuales  adecuados,  de  zanjas  o  pozos  en  terreno  de  exca-
vabilidad facil  según  definición de  Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con
extracción  de  tierra  a  los  bordes  y /o  carga  sobre  camión,  incluso  transporte  a  lugar  de  acopio  provi-
sional de tierras y  a vertedero de productos sobrantes, a cualquier distancia,  incluso canon de verti-
do,  incluso  localización,  desv ío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  serv icios  ex istentes,  incluso
by-pass  necesarios  para  la utilización de la  red durante las  obras,  entibación necesaria,  incluso ta-
blestacado  si  fuera  necesario  o  lo  considerase  la  Dirección  de  Obra,  incluso agotamiento  de  aguas
mediante  sistema  adecuado,  incluso  well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desvío,  mantenimiento  y
señalización  tanto  nocturna  como diurna  de  tráfico  peatonal  y  rodado  incluyendo medidas  de  seguri-
dad  necesarias  y  señalización  prov isional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada  se-
gún planos e instrucciones de la Dirección de Obra, incluso licencias, autorizaciones y  permisos de
toda  índole,  incluso  tiempos  muertos  y  paradas  por  hallazgos  arqueológicos,  así como  medidas  de
protección y /o retirada y  transporte a lugar indicado por la Dirección de las Obras y  la Consejería de
Cultura  de  dichos  hallazgos,  incluso  trabajos  de  seguimiento  de  los  mismos  por  especialistas  titula-
dos  en  Arqueología  según  lo  dispuesto  para  las  obras  en  el  subsuelo  por  la  Consejería  de  Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  asesoramiento  técnico  y  realiza-
ción de informes pertinentes. Medido sobre perfil teórico.

329,90 2,63 867,64

UMDT0300     M³  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN             

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño máximo de árido 10 cm, incluso
carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio  o  préstamo  hasta  lugar  de  empleo,  incluso  cánones  y  ta-
sas,  incluso extendido y  compactado de tierras al 100 %  Proctor Normal en tongadas de 20 cm de
espesor  máximo,  incluso  regado de  las  mismas.  Totalmente  terminado.  Medido en perfil  compacta-
do.

43,00 3,74 160,82

UMDT0301     M³  RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO                         

Relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamos,  tamaño máx imo de árido 20 mm,
incluso carga y  transporte desde lugar de acopio o préstamo hasta lugar de empleo, incluso cánones
y  tasas,  incluso  extendido  y  compactado de  tierras  al  100%  Proctor  Modificado  en  tongadas  de  20
cm de espesor máx imo, incluso regado de las mismas. Totalmente terminado. Medido en perfil com-
pactado.

139,80 9,08 1.269,38

UECZ100      m2  ENTIBACIÓN CUAJADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO                   

Entibación  cuajada de vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de  chapa  de  acero,  correas  y
codales metálicos, incluyendo parte proporcional de medios aux iliares necesarios.

391,16 18,88 7.385,10

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

15,40 58,94 907,68

TOTAL SUBAPARTADO 03010201 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 10.744,67
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SUBAPARTADO 03010202 TUBERIAS                                                        
1022-51      Ml  TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 1200 mm. III-90                       

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 1200 mm. CLASE
III-90,  INCLUSO P.P. DE JUNTA ELASTICA Y  PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INS-
TALADA Y PROBADA.

77,79 149,67 11.642,83

TOTAL SUBAPARTADO 03010202 TUBERIAS................................ 11.642,83
SUBAPARTADO 03010203 POZOS DE REGISTRO                                               

6.4.25       ud  POZO RGTRO. H.PREF. Ø 1,20M P=3,50/6,00                         

Pozo  de  registro  de  hormigón  prefabricado  en  red  de  saneamiento,  de  1,20  m  de  diámetro  interior  y
profundidad comprendida entre 3,50 m  y  6,0 m,  construido según plano de detalle.  Se incluyen en la
unidad el suministro,  suministro,   transporte y  colocación de pates de polipropileno y  el conjunto cer-
co / tapa de fundición dúctil,  de c.p.  800 mm, con la inscripción "  SANEAMIENTO".

3,00 1.122,82 3.368,46

C416ab       ud  EMBOCADURA DE POZO PARA CAÑO DE DIÁMETRO NOMINAL DE 1200 MM     

Embocadura  de  pozo,  para  obra  de  paso  de  caño  de  diámetro  de  1200  mm,  formada  con  hormigón
armado HA-25 en ambiente IIa,  incluso acero,  encofrado y  desencofrado, totalmente terminada.

1,00 2.266,34 2.266,34

TOTAL SUBAPARTADO 03010203 POZOS DE REGISTRO............ 5.634,80
SUBAPARTADO 03010204 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
ELEMENTO 03010204A HINCA BAJO SERVICIOS Y MOTA GUADALHORCE                         

THAH1200     m   TUBO H.A. DN 1200 PARA HINCA CLASE V                            

Tubería de hinca DN  1200 fabricada por compresión radl,  cemneto SR, incluyendo útil y  junta de go-
ma, Clase V según norma ASTM  C-76 M,  puesta en fondo de pozo de hinca.

62,36 347,76 21.686,31

HMIC1200     m   HINCA TUBERÍA HA DN1200 CON TUNELADORA ESCUDO ABIERTO           

M. l. Perforación, instalción de tubería de H.A. para hnca DN  1.200, puje y  ex traccion de detritus del
frente de perforación al pozo de ataque y  desde este a superficie,  guiada con rayo láser para alinea-
ción de tubería.

62,36 796,46 49.667,25

PAIMP1500    u   MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS                                    

MONTAJE Y DESMONTAJE EQUIPOS

1,00 4.770,00 4.770,00

PARET1500    u   TRANSPORTE DE EQUIPOS                                           

TRANSPORTE DE EQUIPOS

1,00 9.010,00 9.010,00

TOTAL ELEMENTO 03010204A HINCA BAJO SERVICIOS Y
MOTA GUADALHORCE

85.133,56

TOTAL SUBAPARTADO 03010204 OBRAS
COMPLEMENTARIAS

85.133,56

TOTAL APARTADO 030102 ALIVIADERO EBAR MERINO.............. 113.155,86
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APARTADO 030103 CONEXIÓN EBAR MERINO A IMPULSIÓN PRINCIPAL                      
SUBAPARTADO 03010301 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTD05       M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                 

DESPEJE,  DESBROCE  Y  LIMPIEZA  DEL  TERRENO  POR  MEDIOS  MECANICOS,  IN-
CLUSO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

70,31 1,16 81,56

UMDT050B     m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA TERRENOS DE EXCAVABILIDAD FACIL             

Excavación  por  medios  mecánicos  o  manuales  adecuados,  de  zanjas  o  pozos  en  terreno  de  exca-
vabilidad facil  según  definición de  Pliego de Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  con
extracción  de  tierra  a  los  bordes  y /o  carga  sobre  camión,  incluso  transporte  a  lugar  de  acopio  provi-
sional de tierras y  a vertedero de productos sobrantes, a cualquier distancia,  incluso canon de verti-
do,  incluso  localización,  desv ío,  mantenimiento  y  sustitución  de  los  serv icios  ex istentes,  incluso
by-pass  necesarios  para  la utilización de la  red durante las  obras,  entibación necesaria,  incluso ta-
blestacado  si  fuera  necesario  o  lo  considerase  la  Dirección  de  Obra,  incluso agotamiento  de  aguas
mediante  sistema  adecuado,  incluso  well-point  si  fuese  necesario,  incluso  desvío,  mantenimiento  y
señalización  tanto  nocturna  como diurna  de  tráfico  peatonal  y  rodado  incluyendo medidas  de  seguri-
dad  necesarias  y  señalización  prov isional  de  desvíos,  tanto  vertical  como  horizontal,  ejecutada  se-
gún planos e instrucciones de la Dirección de Obra, incluso licencias, autorizaciones y  permisos de
toda  índole,  incluso  tiempos  muertos  y  paradas  por  hallazgos  arqueológicos,  así como  medidas  de
protección y /o retirada y  transporte a lugar indicado por la Dirección de las Obras y  la Consejería de
Cultura  de  dichos  hallazgos,  incluso  trabajos  de  seguimiento  de  los  mismos  por  especialistas  titula-
dos  en  Arqueología  según  lo  dispuesto  para  las  obras  en  el  subsuelo  por  la  Consejería  de  Cultura,
designado  por  ésta,  plena  dedicación,  incluso  seguimiento,  control,  asesoramiento  técnico  y  realiza-
ción de informes pertinentes. Medido sobre perfil teórico.

109,60 2,63 288,25

UMDT0300     M³  RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN             

Relleno de zanja con material procedente de la excavación, tamaño máximo de árido 10 cm, incluso
carga  y  transporte  desde  lugar  de  acopio  o  préstamo  hasta  lugar  de  empleo,  incluso  cánones  y  ta-
sas,  incluso extendido y  compactado de tierras al 100 %  Proctor Normal en tongadas de 20 cm de
espesor  máximo,  incluso  regado de  las  mismas.  Totalmente  terminado.  Medido en perfil  compacta-
do.

52,70 3,74 197,10

UMDT0301     M³  RELLENO DE ZANJA CON SUELO SELECCIONADO                         

Relleno de zanja con suelo seleccionado procedente de préstamos,  tamaño máx imo de árido 20 mm,
incluso carga y  transporte desde lugar de acopio o préstamo hasta lugar de empleo, incluso cánones
y  tasas,  incluso  extendido  y  compactado de  tierras  al  100%  Proctor  Modificado  en  tongadas  de  20
cm de espesor máx imo, incluso regado de las mismas. Totalmente terminado. Medido en perfil com-
pactado.

36,90 9,08 335,05

UECZ100      m2  ENTIBACIÓN CUAJADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZO                   

Entibación  cuajada de vaciados,  zanjas  y  pozos,  mediante  paneles  de  chapa  de  acero,  correas  y
codales metálicos, incluyendo parte proporcional de medios aux iliares necesarios.

205,37 18,88 3.877,39

UMDT020      M³  ARENA LAVADA                                                    

Suministro y  extendido de arena fina lavada en tongadas de 20 cm de espesor para tuberías, incluso
carga,  transporte y  vertido en lugar de empleo,  incluso acopios,  incluso rasanteado,  incluso compac-
tación manual,  ejecutado según instrucciones de la Dirección de las Obras.

12,60 20,32 256,03

TOTAL SUBAPARTADO 03010301 MOVIMIENTO DE TIERRAS .... 5.035,38



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 03010302 TUBERIAS                                                        
1011-50      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 500 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL CENTRIFUGADA  Ø  500 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES,  JUNTA ELASTICA  Y  SEÑAL SEÑALIZADORA. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.

47,70 174,44 8.320,79

UCFD5000     UD  CODO BB DN 500 1/4                                              

Codo BB 1/4de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 2.466,27 2.466,27

TOTAL SUBAPARTADO 03010302 TUBERIAS................................ 10.787,06
SUBAPARTADO 03010303 ARQUETAS DE CONEXIÓN                                            
ELEMENTO 0301030301 ARQUETA CUADALÍMETRO EBAR MERINO                                
SUBELEMENTO 0301030301A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

97,34 2,36 229,72

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

66,24 0,60 39,74

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

84,64 4,77 403,73

TOTAL SUBELEMENTO 0301030301A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

673,19
SUBELEMENTO 0301030301B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

161,25 22,22 3.582,98

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

13,98 26,44 369,63

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

1,82 58,94 107,27
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U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

1.590,69 1,35 2.147,43

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

9,00 4,96 44,64

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2,00 413,73 827,46

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

2,50 97,64 244,10

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

32,46 81,73 2.652,96

TOTAL SUBELEMENTO 0301030301B ESTRUCTURAS ................ 9.976,47
SUBELEMENTO 0301030301C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF070      UD  CARRETE PASAMUROS DN 500                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 875,71 875,71

UMBB080      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 500                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 1.344,21 1.344,21

UTFDI500     m   TUBERÍA FD INTEGRAL DN 500                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de tubería  de fundición  dúctil  de DN500,  Norma UNE-EN  598:1995,
con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  aluminosa  aplicado  por  centrifugación  y  ex terior  de
Zinc metálico y  epox i rojo,  clases K9, con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta automática STAN-
DARD  no  acerrojada,  piezas  especiales,  uniones  con  otros  elementos  de  la  red  y  cortes  de  emer-
gencia, tornillería, juntas y  medios aux iliares, colocada y  probada, sin incluir excavación y  posterior
relleno de la zanja.

10,00 218,53 2.185,30



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

WT150EMI500  u   CONTADOR WOLTMAN TURBO WT 500 MM EM                             

Contador  de  agua  tipo  Woltman,  con  mecanismo  extraíble,  PN16  y  DN200  de  fundición,  conexión
brida.  Clase  metrológica  B  con  doble  transmisión  magnética  que  permite  que  la  hélice  sea  la  única
parte  móvil  en  contacto con  el  agua.  Registro  herméticamente  sellado.  Registro  dotado  de emisor  de
pulsos de contacto seco.   Cuerpo de fundición de hierro con recubrimiento de poliéster.
Montado y  probado.

1,00 4.688,03 4.688,03

TOTAL SUBELEMENTO 0301030301C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

9.093,25

TOTAL ELEMENTO 0301030301 ARQUETA CUADALÍMETRO
EBAR MERINO

19.742,91
ELEMENTO 0301030302 ARQUETA CONEXIÓN EBAR MERINO A IMPULSIÓN PRINCIPAL              
SUBELEMENTO 0301030302A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION  MECANICA EN  ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

210,70 2,36 497,25

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO  DE ZANJAS POR MEDIO  MECANICOS CON  TIERRAS  PREOCEDENTES  DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

113,68 0,60 68,21

U0350-10     M2  ENTIBACION CUAJADA PANELES METALICAS                            

ENTIBACION  CUAJADA EN  EXCAVACIONES,  REALIZADA CON  BLINDAJES DE  ATA-
DO LATERAL FORMADO POR PANELES METALICOS, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS.

133,28 4,77 635,75

TOTAL SUBELEMENTO 0301030302A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

1.201,21
SUBELEMENTO 0301030302B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

860,20 22,22 19.113,64

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

82,00 26,44 2.168,08

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30, según EHE-08 , v ibrado y  colocado, totalmente terminado

7,20 58,94 424,37

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

8.008,00 1,35 10.810,80

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate formado por una varilla de acero corrugado de 12 mm de diámetro recubierta de polipropileno,/
UNE 127011 EX.  Medida la unidad totalmente instalada.

33,00 4,96 163,68
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UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4,00 413,73 1.654,92

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

8,00 97,64 781,12

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

123,20 81,73 10.069,14

TOTAL SUBELEMENTO 0301030302B ESTRUCTURAS ................ 45.185,75
SUBELEMENTO 0301030302C VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                           

UCPF070      UD  CARRETE PASAMUROS DN 500                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 875,71 1.751,42

UCFD5000     UD  CODO BB DN 500 1/4                                              

Codo BB  1/4de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

3,00 2.466,27 7.398,81

UAVK500      UD  VÁLVULA COMPUERTA,  A.E.,  DN500,  F14, GGG-50,  PN10,  EJE AISI 316L

Válvula  de  compuerta  de  asiento  elástico  de  la  Serie  06/34  marca  AVK,  o  similar,  de  DN  500,  en
PN  16,  con unión mediante BRIDAS y  orificios según UNE-EN  1092-2 y  distancia entre ellas serie
básica  14  según  UNE-EN  558-1,  con  cuerpo,  tapa  y  compuerta  en  fundición  dúctil  EN-GJS-500
(GGG-50),  compuerta guiada vulcanizada interior y  exteriormente con EPDM  y  tuerca embutida de
latón naval,  eje de acero inoxidable AISI  316L,  empaquetadura mediante 4 juntas tóricas,  cojinete de
nylon,  manguito  superior  en  NBR  e  inferior  en  EPDM,  con  recubrimiento  en  pintura  epoxi  espesor
mínimo 250 micras aplicada electrostáticamente calidad GSK, tornillos en acero inox idable AISI 304,
probada  hidráulicamente  según  EN-1074,  y  garantizada  ante  cualquier  defecto  de  fabricación  por  10
años. Admite accionamientos: volantes,  ejes de extensión y  capuchón.

1,00 10.450,82 10.450,82

UTBB1800     UD  TE BBB DN 800/600 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  600  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 5.291,13 5.291,13



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UCRF600      u   CONO REDUCTOR BB DN 600/500                                     

Cono reductor de fundición dúctil,  de 350/300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

1,00 602,49 602,49

UCFD50045    UD  CODO BB DN 500 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 2.023,87 2.023,87

TOTAL SUBELEMENTO 0301030302C VÁLVULAS Y
ACCESORIOS

27.518,54

TOTAL ELEMENTO 0301030302 ARQUETA CONEXIÓN EBAR
MERINO A IMPULSIÓN PRINCIPAL

73.905,50

TOTAL SUBAPARTADO 03010303 ARQUETAS DE CONEXIÓN..... 93.648,41
SUBAPARTADO 03010304 ANCLAJES                                                        

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

178,54 1,35 241,03

U0610-31     m³  HORMIGON HNE-15/B/20                                            

HORMIGON  USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM  (HNE-15/B/20),  PRE-
AMASADO PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

11,90 68,30 812,77

TOTAL SUBAPARTADO 03010304 ANCLAJES ............................... 1.053,80

TOTAL APARTADO 030103 CONEXIÓN EBAR MERINO A
IMPULSIÓN PRINCIPAL

110.524,65
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APARTADO 030104 EBAR                                                            
SUBAPARTADO 03010401 EBAR CABECERA GUADALHORCE                                       
ELEMENTO 0301040101 OBRA CIVIL                                                      
SUBELEMENTO 0301040101A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

2.011,95 2,36 4.748,20

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

315,00 0,60 189,00

TOTAL SUBELEMENTO 0301040101A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

4.937,20
SUBELEMENTO 0301040101B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

3.774,80 22,22 83.876,06

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

665,49 26,44 17.595,56

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

11,46 58,94 675,45

U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.

818,56 81,73 66.900,91

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

90.458,76 1,35 122.119,33

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

20,00 4,96 99,20

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

4,00 413,73 1.654,92

UGUA065      m   GUARDACUERPOS PARA ACCESO A DEPÓSITO                            

Guardacuerpos para acceso a depósito formado por flejes de acero S275 de 30.5 en sentido vertical
y  horizontal,  según planos.  Revestido por pintura alimentaria y  anclajo a los muros del depósito me-
diante perfiles angulares en L. Medido por metro lineal totalmente colocado según planos.

8,00 97,64 781,12
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C671abdb     m   PILOTE IN SITU DE DIÁMETRO 550 MM, CAM RECUPERABLE, TERR. BLANDO

Pilote CPI  - 4 de hormigón in situ de 550 mm de diámetro en terreno blando, ejecutado por el método
de  entubación/camisa  recuperable,  incluso  perforación,  colocación  de  armaduras  y  camisa  y  hormi-
gonado  del  pilote,  extracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de
empleo del material sobrante.

820,00 51,61 42.320,20

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

187,30 86,07 16.120,91

TOTAL SUBELEMENTO 0301040101B ESTRUCTURAS ................ 352.143,66
SUBELEMENTO 0301040101C URBANIZACIÓN                                                    

DESM001      ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE DEPOSITOS DE REACTIVOS                  

DESMONTAJE  DE  DEPÓSITOS DE  REACTIVOS Y  MONTAJE  EN  LOS NUEVOS  CUBE-
TOS EJECUTADOS EN LA EXPLANADA ANEXA A LA NUEVA ESTACIÓN DE BOMBEO.

1,00 2.548,19 2.548,19

DESM002      ud  DESMONTAJE Y MONTAJE DE APARCAMIENTOS                           

DESMONTAJE Y MONTAJE   DE APARCAMIENTO SITUADO EN  LA EXPLANADA ANE-
XA  AL PRETRATAMIENTO ACTUAL. LA UNIDAD DE OBRA INCLUYE EL DESMONTAJE
DE  CHAPAS,  ESTRUCTURA PORTANTE Y DEMOLICIÓN  DEL HORMIGON  DE LA  CI-
MENTACIÓN. EL MONTAJE  SE REALIZARÁ  EN  EL LUGAR DONDE LA EXPLOTADORA
DE  LA  ESTACION  DEPURADORA DE  AGUAS RESIDUALES  "EMASA"  ESTIME  OPOR-
TUNO EN EL MOMENTO DE LAS OBRAS. EL MONTAJE INCLUYE EJECUCIÓN DE LA
NUEVA  CIMENTACION  Y  NUEVAS  PLACAS  DE  ANCLAJE  Y  EL  MONTAJE  DE  CHA-
PAS  Y  ESTRUCTURAS  DESMONTADAS  EN  SU  POSICION  ACTUAL,  ASI  COMO  SU
PROTECCIÓN  DE PINTURA Y SOLERA DE HORMIGON  DEL APARCAMIENTO. MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

1,00 9.105,51 9.105,51

U04024       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25CM                       

BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  DE  DIMENSIONES  15x25x100
CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y
REJUNTADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  (1:4) Y  AVITOLADO,  COMPLETAMENTE
TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

176,00 12,21 2.148,96

U04025       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 10X20CM                       

BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  GRIS  DE  DIMENSIONES
10x20x100 CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLO-
CACION  Y REJUNTADO CON  MORTERO DE CEMENTO (1:4) Y  AVITOLADO,  COMPLE-
TAMENTE TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA.

74,00 9,99 739,26
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U04075       m²  PAVIMENTO DE HORMIGON VISTO HM-20 CON FIBRAS, 20 CM. ESPESOR    

PAVIMENTO  DE  HORMIGON  VISTO  EJECUTADO  "IN  SITU"  CON  HORMIGON
HM-20/P/20,  DE  20 CMS.  DE  ESPESOR,  CON  ADICION  DE  CUARZO  EN  LA  SUPERFI-
CIE,  Y  DE FIBRAS DE  POLIROPILENO MONOFILAMENTADAS EN  MASA DE  DOSIFI-
CACION  DE 0.6 KG/M3; MAESTREADO, COMPACTACION  CON  REGLA VIBRANTE Y
FRATASADO  MANUAL CON  LLANA  METALICA  CON  FORMACION  DE  PENDIENTES,
TERMINACION SUPERFICIAL CON TEXTURA LISA OBTENIDA MEDIANTE REGLETEA-
DO,  CEPILLADO  CON  ESTERA  O  CEPILLO,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
JUNTAS CON PERFIL HUECO DE PVC  REFORZADO DE 80 MM. DE ALTURA , CURA-
DO DEL HORMIGON MEDIANTE PULVERIZACION  CON CURADOR DE PARAFINAS Y
POSTERIOR  REGADO.   MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDU-
CIENDO HUECOS.

278,00 21,71 6.035,38

U04039       m²  SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO 33X33 CM EN ACERADO               

SOLADO  CON  BALDOSA  DE  TERRAZO  VIBRADO  PULIDO  PARA  USO  EXTERIOR  DE
33x33 CM., DE 4 CM. DE  ESPESOR, RECIBIDAS CON  MORTERO DE CEMENTO M-40
(1:6),  INCLUSO  NIVELADO  CON  CAPA  DE  ARENA  DE  2 CM  DE  ESPESOR  MEDIO,
FORMACION  DE  JUNTAS  Y  REMATES  DE  ALCORQUES,  CON  PARTE  PROPORCIO-
NAL DE CORTES, ENLECHADO Y  LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RST.  MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDUCIENDO  HUE-
COS.

321,75 20,12 6.473,61

UDE0010      m²  DEMOLICION PAVIMENTO                                            

Demolición de pavimento,  formado por aglomerado y  hormigón en masa,  o de acerado formado por
losa sobre base de hormigón,incluso rotura,carga y  transporte a vertedero de productos resultantes.

451,00 19,11 8.618,61

UMT0310      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, incluso extendido y  compactación al 100%  Proctor Modificado.  Terminada.

55,60 12,91 717,80

TOTAL SUBELEMENTO 0301040101C URBANIZACIÓN............... 36.387,32

TOTAL ELEMENTO 0301040101 OBRA CIVIL................................. 393.468,18
ELEMENTO 0301040102 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

MEQ534       ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 - LISO/BRIDA - DN 1100               

Pasamuros con arandela estanca con valona y  brida loca en un extremo,  de las siguientes caracte-
rísticas:

- Diámetro: 1100 mm.
- Longitud:  500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca: AISI 316 L.
- Brida:  acero galvanizado en caliente
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conex ionado

10,00 3.654,46 36.544,60
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MEQ535       ud  CARRETE PASAMUROS AISI 316 - LISO/BRIDA - DN 900                

Pasamuros con arandela estanca con valona y  brida loca en un ex tremo,  de las siguientes caracte-
rísticas:

- Diámetro: 900 mm.
- Longitud: 500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero galvanizado en caliente
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado.

4,00 2.478,26 9.913,04

MEQ536       ud  CONJ. CONEX. Y DESV. TUB. EXIST. AISI-316L DN 1100              

Conjunto de tubería  y  accesorios  en acero inox idable  AISI-316L  para  desv ío  de  tubería  DN  1100 y
conexión de válvulas de mariposa de seccionamiento,  de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-1100
- T de derivación en AISI-316L DN  1100, conexión mediante bridas
- 1 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería, con válvula de corte de bola DN  65
- 6 bridas de acero al carbono galvaniado y  valona DN  1100
-  2  conexiones  embridadas  a  tuberías  de impulsión  existentes,  mediante  piezas  bridas  de  F.D.  DN
1100,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente  montado y  conex ionado.   Incluido  parte  proporcional  de corte  de  tuberías  y  achique  de
agua.

2,00 61.552,28 123.104,56

MEQ537       ud  CONJ. CONEX. Y DESV. TUB. EXIST. AISI-316L DN 900               

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inox idable  AISI-316L  para  desvío  de tubería  DN  900  y
conexión de válvulas de mariposa de seccionamiento,  de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN- 900
- T de derivación en AISI-316L DN  900, conexión mediante bridas
- 1 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería, con válvula de corte de bola DN  65
- 6 bridas de acero al carbono galvaniado y  valona DN  900
-  2  conexiones  embridadas  a  tuberías  de impulsión  existentes,  mediante  piezas  esp.  tipo  bridas  de
F.D. DN 1100, PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente  montado y  conex ionado.   Incluido  parte  proporcional  de corte  de  tuberías  y  achique  de
agua.

1,00 46.345,25 46.345,25
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MEQ538       ud  CONJ. CONEX. Y DESV. TUB. EXIST. AISI-316L DN 700-DN 1100       

Conjunto de tubería y  accesorios en acero inox idable AISI-316L para desvío de dos impulsiones de
tubería DN  700 y  tubería de desvío a nueva arqueta de bombeo en DN  1100.   Conex ión de válvu-
las de mariposa de seccionamiento, de las siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm

Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN- 1100
- 2 T de derivación en AISI-316L DN  700,  conexión mediante bridas
- 1 Codo de 90 º  DN  1100, con estrechamiento a DN  900,  conexión mediante bridas
- 1 T de conexexión en AISI-316L DN  1100, conexión mediante bridas.
- 2 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería,  con válvula de corte de bola DN  65
- 5 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona DN  1100
- 10 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona DN  700
-  1  conex iones  embridadas  a  tuberías  de  impulsión  ex istentes,  mediante  piezas  esp.  tipo  bridas  de
F.D.  DN  1100,  PN  16
-  4  conex iones  embridadas  a  tuberías  de  impulsión  ex istentes,  mediante  piezas  esp.  tipo  bridas  de
F.D.  DN  700,  PN  16
- Tornilleria:  AISI-316

Totalmente  montado  y  conexionado.   Incluido  parte  proporcional  de  corte  de  tuberías  y  achique  de
agua.

2,00 83.883,82 167.767,64

MEQ501       ud  VÁLVULA DE MAR. AISI-316 ACC. ELÉC. REG DN 900                  

Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca:  AVK  o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal:  900 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conexiones:  Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de  regulación  AUMA  con  transmisor  eléc-
trico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG 40
 .  Mariposa:  Acero inoxidable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.

2,00 22.488,96 44.977,92
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MEQ502       ud  VÁLVULA DE MAR. AISI-316 ACC. ELEC. REG DN 1100                 

Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 1100 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conex iones: Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de regulación  AUMA  con  transmisor  eléc-
trico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG  40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.

4,00 26.986,75 107.947,00

MEQ503       ud  VÁLVULA DE MAR. AISI-316 ACC. ELEC. REG DN 700                  

Válvula de mariposa de las siguientes caracteristicas:
- Marca: AVK o similar
- Modelo:
- Diámetro nominal: 700 mm
- Presión nominal:  16 bar
- Conex iones: Embridada
-  Accionamiento:   Automático  mediante  actuador  eléctrico  de regulación  AUMA  con  transmisor  eléc-
trico de posición 4-20 mA
- Materiales :
 .  Cuerpo:  Fundición nodular GGG  40
 .  Mariposa:  Acero inox idable AISI-316
 . Elastómero: E.P.D.M.
 . Eje: AISI-420
 . Tornilleria:  AISI-316

Totalmente instalado y  probado.

4,00 15.742,27 62.969,08

MEQ540       ud  CARRETE DE DESMONAJE DN 700                                     

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  700

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

4,00 2.563,74 10.254,96

MEQ541       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 900                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  900

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.
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2,00 3.884,32 7.768,64

MEQ542       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 1100                                   

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  1100

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

4,00 4.497,79 17.991,16

MEQ505       ud  COMPUERTA VERTEDERO ACC. ELEC. REG 1,219 X 1,450 M              

Compuerta tipo vertedero accionamiento eléctrico,  de dimensiones 1,219 x  1,450 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Vertedero
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,450 m.
-       Carga de agua: 0,5 m.
-       Altura de piso de maniobra:  1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero:  6 mm.
-       Flecha máx ima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco: Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inox idable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra: Acero e hierro fundido

Accionamiento
-Tipo: Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor:  Eléctrico,  trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión:  220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

4,00 18.553,95 74.215,80
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MEQ520       ud  COMPUERTA MURAL ACC. ELEC. REG. DIM. 1,5 X 1,5 M                

Compuerta mural accionamiento eléctrico, de dimensiones 1,5 x  1,5 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar:  1,5 m.
-       Carga de agua:  1,5 m.
-       Altura de piso de maniobra: 1,5  m.
-       Estanqueidad: A  cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero: 6 mm.
-       Flecha máxima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Puente:Acero inox idable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías: Acero inox idable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra:  Acero e hierro fundido
- Cuñas: Bronce

Accionamiento
-Tipo:  Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor: Eléctrico, trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión: 220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

3,00 11.319,81 33.959,43
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MEQ521       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 350                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  350 - PN  16,  unión por bridas:

- Marca:   AVK  o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo,  tapa Y  cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inox idable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre:  Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa:  EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo:  POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa: NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior:  epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

6,00 2.244,40 13.466,40

MEQ522       ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN- BOLA DN 350                               

Válvula de retención de bola DN  350 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo:  DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN  40/250 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN 40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tortillería: acero inoxidable
- Revestimiento exterior:  epoxi
- Revestimiento interior: epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

3,00 6.690,47 20.071,41

MEQ523       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 350                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN350

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

6,00 829,47 4.976,82
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MEQ524       ud  SUMINISTRO BOMBAS SUBM. INST. SECO Q= 1042 M3/H, H=38,59 M      

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga totalmente sumergible marca SULZER,  o similar.
Modelo  XFP306M-CB2  PE1600/4  380-415/50HZ con  motor  Premium  Efficiency  que,  de  acuerdo
con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para motores de más de 8 polos, de 160
kW  de  potencia  nominal  en  el  eje  a  1486  rpm  y  400  V,  capaz  de  elevar  un  caudal  unitario  de  1042
m3/h a 38,59 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 73,9.

Hidráulica:
Tipo de impulsor: Contrablock Plus 2 álabes
Diámetro del impulsor: 430
Velocidad del impulsor: 1486 rpm
Diámetro del tubo de descarga: 300 mm
Paso de sólidos: 120x105 mm

Motor:
El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito
y  funcionamiento en seco.  Clase de protección IP  68 y  aislamiento clase H.  La protección con son-
das  térmicas  limita  la  temperatura  a  140  ºC,  lo  que  permite  aumentar  la  v ida  útil  del  motor.  Sistema
de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  serv icio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  curva  característica.  Ejecución
compacta con eje de una sola pieza. Opcional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2: 160 kW
Potencia nominal consumida de red P1: 167,3 kW
Tensión de serv icio: 400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal:  275,1 A
Características especiales del motor: Motor Premium Efficiency  IE3
Longitud (tipo) del cable:  10 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones térmicas: PTC  en el bobinado y  rodamientos superior e inferior.  Aislamiento en el roda-
miento superior
Protecciones de estanqueidad: Sistema DI,  con sondas en la cámara de aceite,  caja de conexiones
y motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  Acero inox.  1.4021 (AISI  420)
Tornillería: Acero inox . 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:  Doble junta mecánica SiC/SiC  (NBR) - SiC-SiC
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  1.0060
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: Resina epoxy  100 micras

3,00 51.678,51 155.035,53

MEQ525       ud  INSTALACIÓN BOMBAS SUBM. INST. SECO                             

Instalación de bombas submergibles, en instalación en tipo seco.
Instalación  de  bomba  sobre  pedestal  de  hormigón in  situ.   Incluido  suministro  y  ejecución  de  anclaje
químico con pernos de a bancada.

- Tornillería: AISI-316

Totalmente montada,  conexionada y  probada.

3,00 1.972,06 5.916,18
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MEQ526       ud  COLECTOR ASP. BOMBA AISI-316L DN 350                            

Conjunto de tubería y  accesorios en acero inox idable AISI-316L para aspiración  de bombas,  de las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 5 m tubería en AISI-316L DN-350
- 4 valonas en AISI-316L y  bridas loca de acero al carbono galvanizado DN  350
- 2 codo 90º  en AISI-316L DN  350
- Pasamuros embebido en hormigón DN  350, con valona de estanqueidad.  AISI-316L
- 1 Campana de aspiración DN  400
- Tornillería: AISI-316L

Totalmente montado y  conex ionado.

3,00 3.574,62 10.723,86

MEQ527       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 350                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-350
- 2 valornas en AISI-316L y   bridas acero al carbono galvanizado DN  350
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  350
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado

3,00 5.343,38 16.030,14

MEQ528       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 700                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 5 mm
Incluyendo:
- 20 m tubería en AISI-316L DN-750
- 3 conex iones en tubo AISI-316L DN  350
- 1 conex ión en tubo AISI-316L DN 500
- Brida ciega en AISI-316L DN  700
- 1 conex ión en tubo AISI-316 L DN  200 mm, para ventosa trifuncional
- 1 Conex ión DN  25 para manómetros,  con válvula de bola DN  25
- 2 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería,  con válvula de corte de bola DN  65
- 3 bridas de aluminio y  valona  DN  350
- 6 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  700
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  200
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  500
- 1 Pasamuro para instalación embebido en el hormigón,  con arandela de estanqueidad.  DN  700, an-
cho 500 mm.

Totalmente montado y  conex ionado.

1,00 46.439,70 46.439,70
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MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

3,00 157,42 472,26

MEQ532       ud  GRÚA PÓRTICO ELEV. MÁX. 2.5 T                                   

Grúa pórtico monocarril posada capacidad de elevación máxima de 2,5 t,  con las siguientes caracte-
rísticas:

- Marca: Vicinay  o similar
- Capacidad máxima de carga:                                              2.500 Kgs.
- Luz prev ista entre ejes del camino de rodadura:                     9.000 mm.
- Grupo de Trabajo s/.FEM:                                                       E4  M5
- Altura de elevación prev ista:                                                       6 Mts.
- Velocidades de elevación:                                                   3 y  0’8 Mts./min.
- Velocidades de orientación carro:                                         20 y  5 Mts./min.
- Velocidades de traslación grúa:                                         30 y  7’5 Mts./min.
- Potencia motor de elevación:                                          1’85/0’45 Kw.
- Potencia motor orientación carro:                                    0’30/0’08 Kw.
- Potencia motores traslación grúa:                  2x0’37/0’09 Kw.  con Variador Frec.
- Factor de marcha motores:                                               40/20%  ED.
- Protección de los motores:                                                    IP-55/Clase F
- Equipada con Polipasto Eléctrico de Cable EUROBLOC  Modelo C  25-3 L 4/1,  con
  Carro de Traslación de Altura Perdida Normal.
- Tipo de Cabezales Grúa:                                  CDT de 125 mm. Diám. Ruedas
- Tensión de Serv icio:                                                        400 v. III 50 Hz.
- Tensión de Mando:                                                              48 v .
- Mando a través de contactores y  transformador a baja tensión incorporado, por medio
  de Botonera de 6 pulsadores equipada con seta de emergencia.  Mando inalámbrico con interruptor
de bloque para ev itar puesta en servicio accidenta.
- Equipado con Finales de Carrera en todos sus movimientos.
- Equipado con Motores-freno en todos sus mov imientos.
- Polipasto equipado con Limitador de Sobrecargas.
- Protección de los motores mediante disyuntores magnetotérmicos.
- Protección contra la inversión de fases.
- Sistema de Alarma Acústico-Luminosa en todos los movimientos.
- Pintado en color RAL 1021 (Limpieza hasta St2 +  Capa de Esmalte de Poliuretano
  Alifático,  espesor mínimo 120 micras).

1 LÍNEA TOMACORRIENTE para la alimentación general eléctrica de la Grúa-Puente
Longitud Total prev ista = 44 Mts.
- Sistema Blindada en carcasa de PVC  4/40 Amp.  con su carro colector,  soportes,  empalmes,  caja
de conexión extrema y  demás accesorios correspondientes.

Totalmente montado y  probado.

1,00 16.866,72 16.866,72
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MEQ533       ud  MONTAJE DE GRÚA PÓRTICO                                         

Montaje de grúa pótico,  incluye las siguientes características:

-  Carril  de  rodadura,  formado  por  perfil  HEB  300,  de  44  (por  carril)  m  de  longitud,  por  ambos  lados,
incluido cuadradillo guía.
- Montaje de puente sobre carril de rodadura
- Montaje de cable de alimentación, mediante carrito portacables.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 58.291,38 58.291,38

MEQ200       kg  ACERO EN SOPORTES ACERO INOXIDABLE AISI-316 (KG)                

Acero en soportes acero inoxidable AISI-316 (kg)

2.700,00 16,30 44.010,00

MEQ601       ud  CALDERÍN ANTIARIETE 60.000 L                                    

Calderín antiariete de 60.000 I de capacidad,  con las siguientes características:

DEPOSITO:
- Marca:   IBAIONDO o similar
- Modelo: CR.60.10.600/3
- Fluido:   Aguas residuales
- Posición: Vertical
- Presión máxima de serv icio:  10 Bar
- Presión de prueba:  15 Bar
- Brida de conexión:   DN  600 PN  16
- Material de construcción:  Acero S-275-JR
-  Acabado  interior:  Granallado  grado  Sa  2,5  y  varias  capas  de  imprimación  epox i  hasta  un  espesor
total de 400-500 micras.
-  Acabado  exterior.  Granallado  grado  Sa  2,5  y  aplicación  de  15  micras  de  imprimación  epoxi  de  2
componentes,  mas aplicación final de 70 micras de acabado con esmalte de poliuretano.
- Boca de hombre:  DN  700

EQUIPO ADICIONAL INCLUIDO:
- Interruptor de nivel
- Cuadro eléctrico (IP 54)
- Válvula de seguridad.
- Válvula de vaciado
- Colector de alimentación de aire con electroválvula.
- Nivel de flotador de carrera variable.
- Válvula retención.
- Válvula de purga
- Colector de alimentación de aire con electroválvula,  válvula de retención y  válvula de purga.
- Compresor a 10 bar con 5,5 CV, depósito de 300 I  y  caudal de 700 I/min.

Totalmente instalado y  probado.

1,00 56.222,40 56.222,40
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MEQ584       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 600                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  600 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1,00 11.694,26 11.694,26

MEQ585       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 600                                    

arrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  600

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1,00 2.024,01 2.024,01

MEQ127       ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un
racor rápido tipo BARCELONA.

3,00 53,33 159,99

MEQ596       ud  ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE CUCHARA BIBALVA                      

Estructura  para soporte y  apoyo  de cuchara bibalva.   Construida en  perfiles  laminados  en  acero al
carbono galvanizado en caliente.   Montada sobre pozo de gruesos, anclaje mediante tacos en acero
inoxidable.

Totalmente instalada y  probada.

1,00 5.060,02 5.060,02
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MEQ006       Ud  CUCHARA BIVALVA 100 LITROS                                      

Cuchara bivalva para recogida de residuos en pozo de gruesos con las siguientes caracterísitcas:
- Marca = VICINAY o similar
- Modelo = C2AE-100
- Capacidad:                                                                        100 Litros
- Apertura máx ima de las Valvas:                                          1.145 mm.
- Anchura de las Valvas:                                                         560 mm.
- Ancho máximo de la Cuchara cerrada:                                   614 mm.
- Altura Cuchara abierta:                                                     1.195 mm.
- Altura Cuchara cerrada:                                                    1.206 mm.
- Tiempo de apertura:                                                   Entre 4 y 6 segundos
- Tiempo de cierre:                                                       Entre 7 y 9 segundos
- Potencia motor electro-bomba:                                              2’20 Kw.
- Presión de trabajo:                                                              120 bars
- Nº de Cilindros accionamiento:                                                  2
- Tensión de Serv icio/Maniobra:                                        380/48 v. III 50 Hz.
- Peso en orden de servicio:                                                   400 Kgs.
- Equipada con Peine limpia-rejas y  Agujeros de escurrido.
- Equipada con Protección de los cilindros contra golpes.
- Calderería en material S  275 JR
- Bulones y  Ejes de acero inox idable AS 431
- Labios de las Valvas en material antidesgaste HARDOX 500 (500-560 Hb)
- Cilindros hidráulicos de doble efecto, cromados y  reforzados.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 8.320,92 8.320,92

1011-60      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 600 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL  CENTRIFUGADA  Ø  600 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE CON  MORTERO DE CEMENTO METALURGICO, METALIZADA EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

6,00 313,88 1.883,28

UCFD60090    UD  CODO EE DN 900 1/4                                              

Codo EE  1/4de fundición dúctil,  de 600 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 3.185,12 3.185,12

UTBB7060     UD  TE BBB DN 700/600 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  800  con  derivación  a  600  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

1,00 4.183,41 4.183,41

TOTAL ELEMENTO 0301040102 EQUIPOS MECÁNICOS .............. 1.228.792,89
ELEMENTO 0301040103 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
SUBELEMENTO 0301040103A LÍNEA DE ACOMETIDA DE M.T.                                      

MEQ300       PA  DERECHOS DE ENGANCHE ACOMETIDA Y VERIFICACIÓN,                  

Partida alzada a justificar por derechos de enganche,  extensión y  verificación a satisfacer a la com-
pañía de distribución eléctrica para contratar una potencia de 1150 kW en 15 kV para la EDAR.
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1,00 19.737,50 19.737,50

MEQ312       PA  CONEXIÓN EN TENSIÓN A RED                                       

Conexión en tensión a red

1,00 5.026,74 5.026,74

MEQ313       Ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-1  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

4,00 252,55 1.010,20

MEQ314       m   LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA CABLES 18/30 KV 3X240 RHZ1AL        

Linea  subterránea  trifásica  compuesta  de cables  unipolares  de  aluminio  y  aislamiento  seco,  tension
nominal Uo/U  = 18/30 kV, sección 1x240 mm2, tipo RHZ1, de acuerdo con las normas de la com-
pañía  suministradora,  en  instalación  subterránea  bajo  calzada,  en  zanja  de  75  cm.  de  ancho  y  110
cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de PE  de 200 mm de diámetro,  relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolv iendolos completamente,  y  relleno con ma-
terial de la propia excavación compactado al 95%  del P.M.  hasta la altura donde se inicia el firme y
el pav imento;  sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores,  con  parte  proporcional  de  empalmes  para  cable,  retirada  y  transporte  a  vertedero  de  los  pro-
ductos  sobrantes  de  la  excavación  y  pruebas  de  rigidez  dieléctrica,  totalmente  instalada,  transporte,
montaje y  conex ionado.

135,00 75,46 10.187,10

MEQ313A      ud  ARQUETA TIPO A2                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-2  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

2,00 400,30 800,60

MEQ314A      ud  CONEXIÓN LÍNEA TRIFÁSICA 18/30 KV 3X240 RHZ1 AL                 

Juego de tres botellas terminales de exterior para cable RHZ1, 18/30 kV, 1x240 mm2

4,00 624,20 2.496,80

TOTAL SUBELEMENTO 0301040103A LÍNEA DE ACOMETIDA
DE M T

39.258,94
SUBELEMENTO 0301040103B CENTRO DE TRANSFORMACION                                        

MEQ316       Ud  JUEGO DE DOS CARRILES PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR, INSTALADOS.

Juego de dos carriles para soporte de transformador,  instalados.

2,00 155,17 310,34

MEQ317       Ud  CABINA DE REMONTE                                               

Ud. Cabina de remonte de cables de conexión superior por barras e inferior por cable seco unipolar,
totalmente instalado y  probado.

1,00 1.405,56 1.405,56

MEQ318       Ud  JUEGO DE TRES CONECTORES                                        

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T"  roscados M16 400 A para celdas SF6. Instaldado.

6,00 404,80 2.428,80
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MEQ319A      Ud  CELDA ENTRADA-SALIDA                                            

Celda  modular  de  entrada-salida  de  línea  de  24  kV  equipada  con  aparamenta  fija  bajo  envolvente
metálica  con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  dimensiones  370  mm  de  ancho,  1.800  mm  de  alto  y  850
mm de fondo, incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras tripolar de 400 A.
-Interruptor-seccionador de 400 A, 24 kV y  16 kA.
-Seccionador de puesta a tierra.
-Mando manual.
-Indicadores de presencia de tensión.
-Pletina de puesta a tierra.
-Bornas para conexión de cable seco unipolar.

Totalmente montado y  probado.

3,00 2.297,89 6.893,67

MEQ319       Ud  CABINA DE PROTECCIÓN POR RUPTOFUSIBLES                          

Ud.  Cabina  ruptofusible  con  interruptor-seccionador  en  SF6 con  mando  CI1  manual,  con  bobina  de
apertura, Kit de referencia KITPHQM  compuesto de cajón de BT y  relé RH110, fusibles con señali-
zación, fusión,  seccionador p.a.t.,  indicadores presencia de tensión y  enclavamientos instalados.
- Juegos de barras tripolar de 400 A y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- Tensión asignada:  36 kV
- Intensidad asignada: 400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases: 50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta): 125 kV
- Capacidad de cierre (cresta):  40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA

Totalmente montado y  probado

2,00 5.341,13 10.682,26

MEQ321       Ud  JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT                               

Ud. Juego de puentes III  de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV,
de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
Totalmente montado y  probado.

2,00 680,29 1.360,58

MEQ323       Ud  EQUIPOS DE SONDA PT100                                          

Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y  termómetro digital MB103 para protección térmica de
transformador,  y  sus  conexiones  a  la  alimentación  y  al  elemento  disparador  de  la  protección  corres-
pondiente, protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Totalmente montado y  probado.

2,00 309,22 618,44
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MEQ325A      Ud  TRANSFORMADOR ENCAPSULADO SECO 630KVA, 25/0,42KV                

Transformador  trifásico reductor  tipo  seco  encapsulado  clase F,  interior  e  IP00,  según  Norma  UNE
21538, con las siguientes características:
- Marca = MERLIN GUERIN o similar
- Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
- Potencia nominal:  630 kVA.
- Relación: 25/0.42 KV
- Tensión secundaria vacío: 420 V.
- Tensión cortocircuito:  6% .
- Regulación: +/-2,5% ,  +/-5% .
- Grupo conexión: Dyn11.

Totalmente instalado y  probado.

2,00 17.743,79 35.487,58

MEQ326       Ud  EQUIPO DE SEGURIDAD                                             

Equipo de seguridad normalizado para centro de transformación de tipo interior.

1,00 521,16 521,16

MEQ327       Ud  PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                    

Puesta a tierra del centro de transformación y  puesta a tierra independiente del neutro de los transfor-
madores  compuesta  por  picas  de  acero-cobre  de  2  m  y  18  mm  de  diámetro  con  parte  proporcional
de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección con abrazaderas y  accesorios, etc.

Totalmente montado y  probado.

2,00 1.934,45 3.868,90

MEQ328       Ud. INTERCONEXIÓN DE CELDAS DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADORES         

Interconex ión  de  celdas   a  transformadores  en  A.T.  Compuesto  por:  Cable  de  aislamiento  seco
18/30 kV de 1 x  150 mm de sección de aluminio. 1 Juego de 3 bornas y  3 conos difusores para ca-
ble de 1 x  150 mm2. Conjunto de pequeño material.

Totalmente montado y  probado.

2,00 853,44 1.706,88

TOTAL SUBELEMENTO 0301040103B CENTRO DE
TRANSFORMACION

65.284,17
SUBELEMENTO 0301040103C CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN                              

MEQ330       Ud  GRUPO ELECTRÓGENO 700 KVA                                       

Grupo electrógeno de 700 KVA

- Marca = ELECTRA MOLLINS o similar
- Modelo = EMD-700
- Potencia = 700 KVA 560 kw
- Cuadro automatico AUT-MP10E con protecciones para baja presión de aceite,  alta temperatura del
líquido  refrigerante,  sobrevelocidad  y  baja  velocidad  del  motor  diesel,  tensión  de  grupo  fuera  de  lími-
tes,  bloqueo al  fallar  el  arranque,  sobreintensidad  del  alternador,  cortocircuito  en  las  líneas  de consu-
mo.
- Cargador electrónico con una batería de 12 V, 148 Ah.
- Depósito de combustible = 900 l
-  Conmutador  de  potencia  red-grupo  QC-325  con  dos  contactores  tetrapolares  de  1010  A,  a  la  ten-
sión de 400 V, con enclavamiento mecánico y  eléctrico.
-  Silenciador  de  escape  de  25  dB(A)  de  atenuación  y  tubo  metálico  flex ible  de  salida  del  motor,  con
bridas, contrabridas, juntas y  tornillos.

Totalmente montado,  verificado y  probado

1,00 67.499,49 67.499,49
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MEQ331       Ud  CUADRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL                                  

Cuadro de distribución de ejecución fija,  corriente de cortocircuito máx ima de 50 kA,  sistema de dis-
tribición TT,  construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura epox i prev io tratamiento anti-
corrosivo y  desengrasante, incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
   - 5 ud.  módulo de 800 mm de ancho x  2.100 mm de alto x  600 mm de fondo, con embarrado ge-
neral de 2500 A
   - 2 Acometidas formada por:
        *1 Interruptor automático tetrapolar de 1250 A, con protección diferencial toroidal.
        *3 TIs de 1250/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control

- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 80A para cuadro de alumbra-
do.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 50A  para condensadores  fijos.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 400A para baterías de condensadores.
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial  toroidal de 1250A  para GE
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 1600 A para CCM

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 71.837,16 71.837,16

MEQ333       Ud  CCM DE BOMBEO                                                   

Centro de Control de Motores de ejecución fija,  CCM-2, para biológico,  decantación secundaria,  co-
rriente de cortocircuito máxima de 50 kA,  sistema de distribición TT, construído en chapa de acero de
2  mm  pintado  con  pintura  epox i  previo  tratamiento  anticorrosivo  y  desengrasante,  incluyendo  el  si-
guiente aparellaje:

Composición :
===========
- 11 ud.  módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de fondo,  con embarrado gene-
ral de 1600 A,
     ejecución espalda-espalda.

- 1 Acometida formada por:
        *4 TIs de 1600/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control
- 5 Interruptor automático tetrapolar de 6A,  con protección diferencial toroidal.
- 15 Interruptor automático tetrapolar de 16A,  con protección diferencial toroidal.
- 10 Interruptor automático bipolar de 6A, con protección diferencial toroidal para aux iliares
- 4 Interruptor automático bipolar de 25 A, con protección diferencial toroidal para auxiliares
-  17  acometidas  con  2  sentidos  de  giro  para  motor  hasta  2,2  kW-400  V,  equipado  con  protección
magnetotérmica, diferencial,  limitador de par,  contactor,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 4 acometida con alojamiento para variador de frecuencia para motor hasta 180 kW-400 V, equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización
-  2  acometida  con  alojamiento  para  arrancador  estático  para  motor  hasta  180  kW-400  V,  equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta 55 kW-400 V,  equipado con
protección magnetotérmica, selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador directo para motor hasta 7,5 kW-400 V, equipado con protección magnetotérmica,  dife-
rencial,  contactor,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 68.568,83 68.568,83
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MEQ335       Ud  CONDENSADOR FIJO COMPENSACIÓN TRAFOS 25KVAR                     

Condensador  fijo  para  compensación  de  energía  reactiva  del  transformador,  de  25  kVAR  a  400  V,
en armario metálico IP-31.  Marca:  CYDESA o similar.

1,00 1.012,00 1.012,00

MEQ336       Ud  BATERÍA DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE REACTIVA                  

Batería de compensación automática de reactiva con las siguientes características:
- Marca = CYDESA o similar
- Modelo = EL400/212,5-6/17
- Capacidad = 212,5 kvar (12,5+2x25+3x50)
- Tensión = 400 Vac
- Dimensiones = 1890x580x445 mm
- Peso = 143 kg

Totalmente montado y  probado.

1,00 5.549,15 5.549,15

MEQ063A      Ud  ARRANCADOR SUAVE 180 KW, 400 VAC                                

Arrancador estático para motor III de 180 kW.- 400 V.- 50 Hz, de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

1,00 5.613,83 5.613,83
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MEQ064A      Ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 180 KW, 400 VAC                          

Variador de frecuencia para motor III,  180 kw,  50 Hz,  de las  siguientes características:
- Grado de protección IP-54.
- Montaje ibndependiente en sala eléctrica.
- Refrigeración mediante intercambiador de
  calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Filtro RFI nivel A1.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
- Sobrecarga del motor.
- Fallo a tierra.
- Termistor PTC.
- Descompensación de corriente entre fases.
- Cortocircuito entre fases.
- Rotor bloqueado
- Cortocircuito a tierra.
- Fallo de alimentación.
- Sobrevoltaje red.
- Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2,00 27.548,98 55.097,96

MEQ063B      ud  ARRANCADOR SUAVE 55 KW, 400 VAC                                 

Arrancador estático para motor III  de 55 kW.- 400 V.- 50 Hz,  de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

1,00 2.655,46 2.655,46

MEQ339       Ud  CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO                                     

Cuadro  general  de  alumbrado  y  fuerza  usos  varios.  Material:  chapa  de  acero  de  2  mm  de  espesor.
Incluido el siguiente aparellaje:
- 1 Interruptor general magnetotermico,  tetrapolar
- Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos
- Interruptores bipolares
- Interruptores tripolares
- Contactores tetrapola
-  Fusibles de mando:
- Cableado y  conex iones

Totalmente montado, conexionado y  probado

1,00 3.935,57 3.935,57
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TOTAL SUBELEMENTO 0301040103C CUADROS ELÉCTRICOS
DE BAJA TENSIÓN

281.769,45
SUBELEMENTO 0301040103D LINEAS DE DISTRIBUCION, FUERZA, Y CONTROL DE BT.                

0301040103DF     LÍNEAS DE FUERZA                                                

1,00 322.261,27 322.261,27

0301040103DI     LÍNEAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL                             

1,00 23.867,53 23.867,53

TOTAL SUBELEMENTO 0301040103D LINEAS DE
DISTRIBUCION FUERZA Y CONTROL DE BT

346.128,80
SUBELEMENTO 0301040103E SISTEMA DE ALUMBRADO                                            

0301040103EI     ALUMBRADO INTERIOR                                              

1,00 14.679,40 14.679,40

TOTAL SUBELEMENTO 0301040103E SISTEMA DE
ALUMBRADO

14.679,40
SUBELEMENTO 0301040103F RED DE TIERRAS                                                  

MEQ340       ml  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2                                

Cable de cobre desnudo de 50 mm2.

200,00 3,41 682,00

MEQ341       ud  PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MTS X  14 MM DIÁMETRO.              

Pica de acero cobrizado de 2 mts x  14 mm diámetro.

8,00 35,28 282,24

MEQ342       ud  GRAPA PARA CONEXIÓN DE CABLE A PICA                             

Grapa para conexión de cable a pica.

8,00 8,53 68,24

MEQ343       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DERIVACIÓN MALLA GENERAL               

Soldadura aluminotérmica derivación malla general.

8,00 11,61 92,88

MEQ344       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CONEXIÓN A EQUIPO                   

Soldadura aluminotérmica de conexión a equipo.

8,00 10,93 87,44

MEQ345       ud  PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                             

Puente para comprobación de tierras.

2,00 45,52 91,04

MEQ346       ud  ARQUETA-REGISTRO PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                   

Arqueta-registro para comprobación de tierras.

2,00 84,22 168,44

MEQ347       ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA RED DE TIERRAS

Conjunto de accesorios y  pequeño material para la red de tierras.

1,00 682,75 682,75

TOTAL SUBELEMENTO 0301040103F RED DE TIERRAS ............. 2.155,03

TOTAL ELEMENTO 0301040103 EQUIPOS ELÉCTRICOS............. 749.275,79
ELEMENTO 0301040104 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                                
SUBELEMENTO 0301040104A INSTRUMENTACIÓN                                                 
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MEQ507       Ud  TRANSMISOR INTELIGENTE DE PRESIÓN DIFERENCIAL PARA LÍNEA GENERAL

Equipo de medida de presión, de las siguientes características
Marca : ENDRESS HAUSER o similar
Modelo: CERABAR PMC 731
- Basado en microprocesador
- Intervalo ajustable:  0 ÷  0,1 /  6 bar
- Material diafragma:  Ac.  inox.  AISI  316 L
- Material conexión:  Ac. inox . AISI  316 L
- Diseño: IP 67
- Señal de salida:  4 ÷  20 mA (2hilos) +  HART
- Precisión: +/- 0,15 %
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conexiones eléctricas: 1/2"  NPT - H
- Conexión a proceso:  1/2"  NPT - H
- Montaje:  por abrazadera s/tubo 2",  incluyendo soporte
- Incluido válvula de aislamiento y  T con válvula de purga.

Totalmente montado, probado y  conexionado.

3,00 630,25 1.890,75

MEQ509       ud  MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 0-7 M                              

Equipo de medida de nivel.
- Marca: ENDRESS + HAUSER o similar
- Modelo: FDU  80 + FMU  861
- Principio de medida :  Ultrasónico
SENSOR ULTRASONICO
- Sensor de Tª  integrado para compensación velocidad sonido
- Potección IP  68 (NEMA 6)
- Intervalo de medida: 0-7 m sólidos (10 m. líquidos)
- Distancia de bloqueo:  0,80 m
- Tº  de trabajo:  -20 a + 80 ºC
- Presión máxima: 2 bar abs.
- Material:  PPS
- Conexión a proceso:  Rosca 1"  G,  reforzado en PP
- Longitud de cable:  5 m
TRANSMISOR ultrasonico de 1 canal
- Montaje: en campo PC  / ABS
- Salida analógica: 4/20 mA
- Cálculo volumen / linealización
- Teclado e indicador en caja
- Protección IP-65 /  NEMA 4
- Señal 3 relés libres de potencial SPDT
- Tensión de alimentación:  180/253 VAC

Totalmente montado, probado y  conexionado.

1,00 956,90 956,90

MEQ504       ud  MEQ510                                                          

Controlador de nivel,  de las siguientes características: Marca: FLYGT; Tipo:  de flotador con interrup-
tor.  Totalmente probado, montado y  conex ionado.

5,00 66,91 334,55
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MEQ510       ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN300                             

Marca: ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo: PROMAG 50W
- Electrónica: Microprocesador programable
- Diámetro nominal: 300 mm
- Recubrimiento interior:  Goma dura
- Presión nominal:  PN-6
- Conex ión: Bridas DIN  2501, en acero
- Tubo de medida:  Acero 1.4301
- Electrodos: Acero inox idable 1.4435 (316 L)
- Temperatura máxima: 80ºC  (130ºC  versión S y  LS)
- Conductiv idad mínima del fluido: 5 microS/cm
- Tensión:  220 V. 50/80 Hz
- Consumo: < 15 VA
- Tipo de protección: IP-67
- Salida de corriente: 9/4-20 mA, programable
- Salida de impulsos: 24 V.c.c
- Precisión: 0,5%  del valor medio
- Reproductibilidad: 0,1%

Totalmente montado,  conectado y  probado.

3,00 2.586,23 7.758,69

TOTAL SUBELEMENTO 0301040104A INSTRUMENTACIÓN........ 10.940,89
SUBELEMENTO 0301040104B AUTOMATIZACIÓN                                                  

0301040104BC     COMUNICACIONES                                                  

1,00 67.667,90 67.667,90

0301040104BA     AUTOMATA PROGRAMABLE                                            

1,00 43.709,38 43.709,38

TOTAL SUBELEMENTO 0301040104B AUTOMATIZACIÓN........... 111.377,28

TOTAL ELEMENTO 0301040104 INSTRUMENTACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN

122.318,17
ELEMENTO 0301040105 DESODORIZACIÓN                                                  

MEQ180       Ud  SISTEMA DES. POR BIO-CRUBBER: CAUDAL 56.700 NM3/H               

Equipo compacto de desodorización mediante bio-scrubber para nuevo bombeo.  La instalación cons-
ta de los siguientes equipos:
1 TORRE compacta vertical de las siguientes características:
. Marca: TECNIUM o equivalente
. Modelo: BLFSS-40 o equivalente
Condiciones de operación:
. Caudal: 56.700 m3/h
. Composición:   Composición: Aire+H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2
. Concentración contaminantes: 10 mg/Nm3
. Temperatura: Ambiente
. Líquido de lavado: Agua
. Humedad del aire a la salida del scrubber: 100%
. Pérdida de carga equipos:  600 Pa
.  Pérdida de carga conductos:  800 Pa
. Pérdida de carga total:   1600 Pa
Especificaciones equipo:
. Diámetro: 4.000 mm
. Altura total aproximada:  8000 mm
. Espesor de construcción: 6 mm
.  Separador de gotas:  Tipo láminas activas para flujo vertical:   Material:  PP.
.  Elementos de contacto:   Tipo Bitec
. Capacidad de líquido contenido en el fonso: 13.000 l
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.  Material barrera química:  Resina estervinílica /  fibra de v idrio

.  Material de refuerzo mecánico: Resina ortoftálica / fibra de v idrio

.  Color de acabado:   Blanco RAL 9010

- Accesorios
. Indicador de nivel con 3 puntos de consigna .
. Electroválvula para agua de entrada. (alimentación 220 Vac)
. Medidor de Ph
. Electroválvula para purga automática.
. Transmisor de temperatura
. Transmisor de pérdida de carga
.  Incluido  bocas  de  hombre  para  acceso,  mantenimiento  y  carga  de  relleno,  tubuladuras  para  cone-
x ión de tuberías, drenaje e instrumentación y  toma muestras
. Chimenea para la salida de aire
.  Cuadro eléctrico y  de control
.  Conducción de drenaje y  reboses hasta arqueta de vertido.

2 (1+1R) BOMBAS de recirculación centrífugas horizontales
.  Marca:  TECNIUM  o equivalente
. Modelo: BHCKK-5.12 o equivalente
.  Material en contacto con el fluido:  polipropilento
.  Acoplamiento al motor:  Directo
.  Caudal:  65 m³/h
.  Altura manométrica total:  20 m.c.l.
.  Estanqueidad eje:   Cierre mecánico simple interior (Tecnium IP-5)
Materiales:
. Rotor: CSi
.  Estator:  CSi
.  Juntas:  NBR
Accionamiento:
.  Potencia instalada:  7,5 kw
.  Velocidad angular del motor:  2.900 r.p.m.
.  Tensión:  380 V
.  Protección:  IP-55

1 VENTILADOR
.  Marca:  TECNIUM  o equivalente
.  Modelo:  MMSSS-11211 o equivalente
.  Material en contacto con el fluido:  resina estervinílica /  fibra de vidrio
. Caudal: 56.700 m³/h
.  Presión total:  1.600 Pa
. Acoplamiento al motor:  Poleas - correas
.  Estanqueidad eje:  deflector limitador de fugas
. Potencia instalada:  55 kw
.  Velocidad angular del motor: 1450 r.p.m.
. Tensión: 380/660 V
.  Protección del motor:  IP-55

Totalmente montado,  instalado y  probado.

1,00 237.941,07 237.941,07

MEQ183       ud  CONDUCCIONES CONEX. VENT. Y BIO-SCRUBBEER                       

Conducto  de  captación  de  aire   en  polipropileno  serie  ventilación  DN  150  ,  soportación  en  acero  al
carbono galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección del tubo y  rejillas de cap-
tación en aluminio, incluso parte proporcional de uniones, válvulas y  accesorios.

1,00 10.232,48 10.232,48

MEQ184       ud  CONDUCCIONES CAPT. AIRE SALA PRETRATAMIENTO                     

CONDUCCIONES CAPT. AIRE SALA PRETRATAMIENTO

1,00 60.956,33 60.956,33



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL ELEMENTO 0301040105 DESODORIZACIÓN..................... 309.129,88
ELEMENTO 0301040106 INSTALACIONES AUXILIARES                                        

MEQ035       Ud  RED DE AGUA LIMPIEZA ZONA BOMBEO                                

Conjunto de elementos para formar la red de agua de limpieza, incluyendo:
- 50 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-50
- 40 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-20
- 10 válvulas de bola en latón. DN-15
- 5 válvula de bola en latón. DN-50
- 2 caja para alojamiento de la manguera, boquilla y  conexión con toma de agua.
- 100 m de manguera.

Totalmente montado y  conexionado.

1,00 3.935,57 3.935,57

MEQ550       Ud  GRUPO MOTOBOMBA  SUMERGIBLE Q: 10 M3/H, P: 25 M.C.A.            

Grupo motobomba sumergible de las siguientes características:
- Servicio:  Bomba portatil de achique
- Marca: ABS o similar
- Modelo: MF 604-D01
- Ejecucion: Sumergible
- Instalacion: Portátil
- Fluido a bombear: Agua de achique
- Caudal: 10 m³/h
- Altura manometrica:  10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 2.900 rpm
- Tipo de impulsor: Semi-abierto
- Paso libre de solidos: 40 mm
- Tipo de cierre: Junta mecánica Carburo-silicio
Materiales:
- Carcasa: Acero inox idable 1.4301
- Rodete: Acero inox idable 1.4301
- Eje:  Acero inoxidable
Accionamiento:
- Motor eléctrico trifásico
- Potencia:  1,75 Kw
- Velocidad: 2.900 r.p.m.
- Aislamiento: clase F
Incluyendo interruptor de nivel tipo boya,con 10 m de cable

1,00 983,89 983,89

MEQ551       ud  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ACHIQUE                             

Instalación fija de tubería de PVC  DN  65, para achique de pozo alojamiento de tuberías de impulsión
de agua residual.   Totalmente montado, conex ionado y  probado.

1,00 843,34 843,34

MEQ590       ud  CONJUNTO DE TUBERÍAS DE ACERO DN 25_RED AIRE A PRESIÓN          

Conjunto de  accesorios para conformar la red de aire a presión ,  incluyendo:
- 10 Tomas de enchufe rápido
- 15 Válvulas de bola en latón DN-25
- 150 m  tubería de acero galvanizado DN  25

Totalmente montado,  probado y  conexionado.

1,00 2.867,34 2.867,34

MEQ590A      UD  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CCM                        

ud de instalación de aire acondicionado en CCM.  Totalmente montada y  probada.

2,00 4.509,05 9.018,10
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MEQ590B      UD  RED DE RIEGO Y AGUA POTABLE                                     

Instalación fija  de tubería  de PEAD  DN  50,  para suministro de agua  para  riego  y  agua  potable.   Se
incluye en esta unidad de obra el suministro y  colocación de las conducciones,  bocas de riego,  tram-
pillones de registro y  la obra civ il necesaria para su colocación.  Totalmente montada,  conexionada y
probada.

1,00 5.397,35 5.397,35

TOTAL ELEMENTO 0301040106 INSTALACIONES AUXILIARES. 23.045,59
ELEMENTO 0301040107 ALBAÑILERIA Y EQUIPAMIENTOS                                     

UPCGE010     ud  PUERTA ENROLLABLE 4,50x4,50 AUT.                                

Puerta enrrollable de 4,50x4,50 m.  construida con lamas de PVC, guías laterales de chapa de acero
galvanizado,  transmisión  superior  realizada  con  tubo  de  acero  de  60  mm.  de  diámetro,  poleas  de
chapa,  muelles  de  contrapeso de  acero  calibrado,  operador  electromecánico  con  freno,  juego  de  he-
rrajes,  armario  de  maniobra equipado  con componentes  electrónicos,  cerradura  exterior,  pulsador  in-
terior,  equipo  electrónico  digital  accionado  a  distancia,  receptor,  emisor  monocanal,  fotocélula  de  se-
guridad y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller,  ajuste y  montaje en obra.  Medida la unidad totalmente terminada y  probada.

4,00 7.177,85 28.711,40

UEST005      m2  PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO              

Placa  alveolar  de  hormigón  pretensado  para  forjado  de  canto  25+5 cm  y  125  Kn  m/m  de  momento
flector  último,  apoyado  directamente;  malla  electrosoldada  ME  30x30,  Ø  6  mm,  acero  B  500  T
6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión; acero B 500 S UNE 36068; HA-25/B/12/IIa fabricado
en central y  vertido con cubilote;  altura libre de planta hasta 8 m.  Sin incluir repercusión de apoyos  ni
soportes.

562,50 97,68 54.945,00

ARQ-19006    M2  CEMENTO RULETEADO CON ENDURECEDOR ANTIPOLVO Y PINTURA ANTIDESLI 

m2 de  solado  de  cemento  ruleteado  con endurecedor  antipolvo   y  pintura  antideslizante,  totalmente
terminado.

200,00 36,35 7.270,00

ARQ-44002    m2  CERRAMIENTO CERÁMICO                                            

Cerramiento  de  fachada  de  una  hoja  apoyada  en el  forjado  de  29  cm  de  espesor  de  fábrica,  de  blo-
que  aligerado  de  termoarcilla,  30x19x29  cm,  para  revestir,  recibida  con  mortero  de  cemento  M-80
(1:4).

979,50 27,69 27.122,36

ARQ-22013    M2  DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR DE 1                 

m2 de  carpintería  de  aluminio  lacado  en  color  de  15  micras,  en  ventanas,  compuesta  por  cerco  con
carriles  para  persiana,  hojas  y  herrajes  de  deslizamiento  y  de  seguridad,  incluso  v idrio  aislante  tipo
CLIMALIT,  sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y  limpieza,  totalmente instalado.

9,00 116,30 1.046,70

ARQ-18018    ML  BAJANTE DE PVC                                                  

ml de ajante de PVC, incluso p.p.  de gafas de sujeción, totalmente colocado.

37,20 21,42 796,82

ARQ-23007    M2  PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES        

m2 de  pintura  plástica  lisa  mate  en  blanco  sobre  paramentos  horizontales  y  verticales,  lavable  dos
manos, incluso mano de plástico diluido, plástecido y  mano de acabado.

1.540,50 6,39 9.843,80

ARQ-21004    M2  ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES        

m2 de enlucido con mortero de cemento en paramentos verticales y  horizontales.

1.540,50 11,46 17.654,13
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13012        ML  BARANDILLA  FORMADA  POR PERFILES TUBULARES DE  ALUMINIO        

ml  de  barandilla  formada  por  perfiles  tubulares  de aluminio,  incluso  elementos  de anclaje,  totalmente
colocado.

24,00 69,50 1.668,00

UME0150      m   ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO AL TANQUE                         

Escalera  metálica  de  acero  inox idableo  recta,  de  1,2  m  de  anchura,  con  2  soportes  con  perfiles  de
acero  laminado  IPN  120,  escalones  de  plancha  metálica  con  relieve  antideslizante,  conformada  con
pliegues  frontal  y  posterior,  de 2 mm de espesor,  soldados  superiormente a los  perfiles  y  barandilla
metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro, 3 barras de 12 mm de diámetro y  mon-
tantes  de  sección  rectangular  50x10  mm  soldados  lateralmente  a  los  perfiles,  incluso  pintura  de  pro-
tección con acabado lacado.

8,00 317,45 2.539,60

TOTAL ELEMENTO 0301040107 ALBAÑILERIA Y
EQUIPAMIENTOS

151.597,81

TOTAL SUBAPARTADO 03010401 EBAR CABECERA
GUADALHORCE

2.977.628,31
SUBAPARTADO 03010402 EBAR MERINO                                                     
ELEMENTO 0301040201 OBRA CIVIL                                                      
SUBELEMENTO 0301040201A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UPATMMP      P.A. TRANSPORTE  Y MONTAJE MAQUINARIA PANTALLAS                      

Partida  alzada  de  transporte  y  montaje  de  maquinaria,  incluyendo  personal  especializado,  planta  de
lodos y  equipo de excavación de pantalla.

1,00 18.550,00 18.550,00

UMDT200      m3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

Terraplén con suelo seleccionado S3 procedente de préstamos con CBR>20,  ex tendido en capas de
20  cms.  como  máximo,  humectado  y  compactado  al  100%  del  ensayo  Proctor  Modificado,  incluso
perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asien-
to.  Medido el volumen compactado.

5.297,00 9,49 50.268,53

UMT0310      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial,  incluso ex tendido y  compactación al 100%  Proctor Modificado.  Terminada.

498,00 12,91 6.429,18

UMP080       m2  PANTALLA DE HORMIGÓN IN SITU E=80 CM, EN TERRENO DE TRÁNSITO.   

Pantalla de hormigón in situ e=80 cm en terreno de tránsito totalmente terminada,  incluso excavación,
apeos prov isionales de preparación,  construcción de muretes guía,  colocación de armaduras,  coloca-
ción  de  juntas  entre  paneles,  ex tracción  de  encofrado  de  juntas,  demolición  de  cabezas,  carga  y
transporte a vertedero o lugar de empleo del material sobrante,  excepto hormigón y  armaduras.

1.000,00 142,15 142.150,00

UMTEP001     m3  EXCAVACIÓN POZOS, TERRENO DE TRÁNSITO                           

Excavación de pozos en terreno de tránsito, incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

1.836,00 4,46 8.188,56

TOTAL SUBELEMENTO 0301040201A MOVIMIENTO DE
TIERRAS

225.586,27
SUBELEMENTO 0301040201B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

809,73 22,22 17.992,20
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U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

426,64 26,44 11.280,36

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

38,50 58,94 2.269,19

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

89.892,05 1,35 121.354,27

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

50,00 4,96 248,00

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2,00 413,73 827,46

C671abdb     m    PILOTE IN SITU DE DIÁMETRO 550 MM, CAM RECUPERABLE, TERR. BLANDO

Pilote CPI - 4 de hormigón in situ de 550 mm de diámetro en terreno blando,  ejecutado por el método
de entubación/camisa recuperable, incluso perforación, colocación de armaduras y  camisa y  hormi-
gonado  del  pilote,  ex tracción  de  la  camisa,  descabezado,  carga  y  transporte  a  vertedero  o  lugar  de
empleo del material sobrante.

77,00 51,61 3.973,97

UOPAS01      ud  PASADOR (LOSA-PANTALLA) ACERO CORRUGADO 32 MM                   

Anclaje  (losa-pantalla)  de  acero  corrugado  32  mm  B500SD  de  60  cm  de  longitud,  anclado  30  cm  en
la  losa  y  30  cm  en  la  pantalla,  según  planos.  Se  incluye  el  material,  mano  de  obra  para  su  coloca-
ción,  asi como todos los utiles necesarios para su colocación Medida la unidad totalmente ejecutada.

137,00 34,35 4.705,95

U0610-IVQB   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IV+Qb                                       

HORMIGON PREAMASADO HA-30/B/20/IV+Qb PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO
Y TERMINADO.

1.040,00 86,07 89.512,80

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

504,49 81,73 41.231,97

TOTAL SUBELEMENTO 0301040201B ESTRUCTURAS ................ 293.396,17
SUBELEMENTO 0301040201C URBANIZACIÓN                                                    

U04024       m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 15X25CM                       

BORDILLO  PREFABRICADO  DE  HORMIGON  BICAPA  DE  DIMENSIONES  15x25x100
CM., CLASE R5, INCLUSO BASE DE HORMIGON HM-20, NIVELADO, COLOCACION Y
REJUNTADO  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  (1:4)  Y  AVITOLADO,  COMPLETAMENTE
TERMINADO, SEGUN PG-3 DEL M.O.P.U. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

181,00 12,21 2.210,01
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U04039       m²  SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO 33X33 CM EN ACERADO               

SOLADO  CON  BALDOSA  DE  TERRAZO  VIBRADO  PULIDO  PARA  USO  EXTERIOR  DE
33x33 CM., DE 4 CM. DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO DE CEMENTO M-40
(1:6),  INCLUSO  NIVELADO  CON  CAPA  DE  ARENA  DE  2  CM  DE  ESPESOR  MEDIO,
FORMACION  DE  JUNTAS  Y  REMATES  DE  ALCORQUES,  CON  PARTE  PROPORCIO-
NAL DE CORTES, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RST.  MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDUCIENDO  HUE-
COS.

72,00 20,12 1.448,64

U08050       m   CERRAMIENTO MIXTO (FABRICA DE LADRILLO-METALICO)                

m2 de cerramiento mixto (fabrica de ladrillo - metálico).  Estará constituido por un cerramiento de perfi-
lería de acero galvanizado con barrotes de L-40x40x4 mm (ver detalle planos) y  muro de 80 cm de
fábrica de bloque blanco.  La altura será de 3.25 sobre cota de terreno.  La valla dispondrá de pies de
amigo que actúen como contrafuertes.  Medido la unidad totalmente terminada por metros lineales.

116,00 318,55 36.951,80

mE15VPB060   ud  PUERTA CORREDERA S/CARRIL TUBO 4x2                              

Puerta  corredera  sobre  carril  de  una  hoja  de  4x2  m.  formada por  bastidor  de  tubo  de  acero  laminado
80x40x1,5  mm.  y  barrotes  de  30x30x1,5  mm.  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  Z-275  prov is-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y  puente
guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral,  orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajus-
te y  montaje en obra,  según planos. Medida la unidad totalmente acabada.

1,00 1.174,63 1.174,63

mE15VPB070   ud  PUERTA CORREDERA S/CARRIL TUBO 5x2                              

Puerta  corredera  sobre  carril  de  una  hoja  de  5x2  m.  formada por  bastidor  de  tubo  de  acero  laminado
80x40x1,5  mm.  y  barrotes  de  30x30x1,5  mm.  galvanizado  en  caliente  por  inmersión  Z-275  prov is-
tas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y  puente
guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral,  orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajus-
te y  montaje en obra,  según planos. Medida la unidad totalmente acabada.

1,00 1.673,48 1.673,48

U04075       m²  PAVIMENTO DE HORMIGON VISTO HM-20 CON FIBRAS, 20 CM. ESPESOR    

PAVIMENTO  DE  HORMIGON  VISTO  EJECUTADO  "IN  SITU"  CON  HORMIGON
HM-20/P/20,  DE  20 CMS. DE  ESPESOR,  CON  ADICION  DE  CUARZO EN  LA  SUPERFI-
CIE,  Y  DE  FIBRAS  DE  POLIROPILENO MONOFILAMENTADAS  EN  MASA  DE  DOSIFI-
CACION  DE  0.6  KG/M3;  MAESTREADO,  COMPACTACION  CON  REGLA  VIBRANTE  Y
FRATASADO  MANUAL CON  LLANA  METALICA  CON  FORMACION  DE  PENDIENTES,
TERMINACION  SUPERFICIAL CON  TEXTURA LISA  OBTENIDA  MEDIANTE  REGLETEA-
DO,  CEPILLADO  CON  ESTERA  O  CEPILLO,  INCLUSO  PARTE  PROPORCIONAL  DE
JUNTAS  CON  PERFIL HUECO  DE  PVC  REFORZADO  DE  80 MM.  DE  ALTURA  ,  CURA-
DO  DEL HORMIGON  MEDIANTE  PULVERIZACION  CON  CURADOR DE  PARAFINAS  Y
POSTERIOR  REGADO.   MEDIDA  LA  SUPERFICIE  REALMENTE  EJECUTADA,  DEDU-
CIENDO HUECOS.

400,00 21,71 8.684,00

UEPH100      m   BAJANTE PREFABRICADA DE 0.50 M DE ANCHO                         

Bajante  prefabricada de hormigón de 0.50 m de ancho útil mínimo,  incluso parte proporcional de em-
bocaduras, totalmente acabado y  colocado.

18,00 36,43 655,74

UARE200      m2  ENCACHADO DE PIEDRA EN PARAMENTOS DE HORMIGÓN.                  

Encachado  de  piedra  en  paramentos  de  hormigón,  colocado con  mortero  epoxi.  Totalmente  termina-
do.

7,00 16,38 114,66
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UAD0001      ud  ARQUETA CON FONDO PREFABRICADA DE SECCIÓN CUADRADA 80X80 CM, Y 8

Arqueta  con  fondo  prefabricada  de  hormigón,  de  sección  cuadrada  80x80  cm  y  profundidad  85  cm,
incluso  apertura de hueco y  relleno  de  trasdós  compactado  (incluido material),  juntas  de estanquei-
dad,  material sellado,  y  tapa de fundición con marco incluido, totalmente terminada.

2,00 169,94 339,88

TOTAL SUBELEMENTO 0301040201C URBANIZACIÓN............... 53.252,84

TOTAL ELEMENTO 0301040201 OBRA CIVIL................................. 572.235,28
ELEMENTO 0301040202 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

MEQ600       ud  CALDERÍN ANTIARIETE 50.000 L                                    

Calderín antiariete de 60.000 I de capacidad,  con las siguientes características:

DEPOSITO:
- Marca:   IBAIONDO o similar
- Modelo: CR.60.10.500/3
- Fluido:   Aguas residuales
- Posición: Vertical
- Presión máxima de serv icio:  10 Bar
- Presión de prueba:  15 Bar
- Brida de conexión:   DN  500 PN  16
- Material de construcción:  Acero S-275-JR
-  Acabado  interior:  Granallado  grado  Sa  2,5  y  varias  capas  de  imprimación  epox i  hasta  un  espesor
total de 400-500 micras.
-  Acabado  exterior.  Granallado  grado  Sa  2,5  y  aplicación  de  15  micras  de  imprimación  epoxi  de  2
componentes,  mas aplicación final de 70 micras de acabado con esmalte de poliuretano.
- Boca de hombre:  DN  700

EQUIPO ADICIONAL INCLUIDO:
- Interruptor de nivel
- Cuadro eléctrico (IP 54)
- Válvula de seguridad.
- Válvula de vaciado
- Colector de alimentación de aire con electroválvula.
- Nivel de flotador de carrera variable.
- Válvula retención.
- Válvula de purga
- Colector de alimentación de aire con electroválvula,  válvula de retención y  válvula de purga.
- Compresor a 10 bar con 5,5 CV, depósito de 300 I  y  caudal de 700 I/min.

Totalmente instalado y  probado.

1,00 46.640,98 46.640,98

MEQ596       ud  ESTRUCTURA PARA SOPORTE DE CUCHARA BIBALVA                      

Estructura  para  soporte  y  apoyo  de  cuchara  bibalva.   Construida  en  perfiles  laminados  en  acero  al
carbono  galvanizado  en  caliente.   Montada  sobre  pozo  de  gruesos,  anclaje  mediante  tacos  en  acero
inox idable.

Totalmente instalada y  probada.

1,00 5.060,02 5.060,02
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MEQ587       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 500                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN  500

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

1,00 1.574,23 1.574,23

MEQ586       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 500                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  500 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2,00 11.148,90 22.297,80

MEQ581       ud  MONTAJE DE GRÚA PÓRTICO                                         

Montaje de grúa pótico,  incluye las siguientes características:

- Carril de rodadura, formado por perfil HEB 300, de 20 (2) m de longitud, incluido cuadradillo guía.
- Montaje de puente y  conexión del equipo.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.

1,00 26.312,08 26.312,08

MEQ580       UD  INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES                                     

Instalación  de bombas  sumergibles  en pozo de bombeo,  correctamente nivelado  y  anclado a solera
de hormigón,  mediante anclaje químico de pedestal con pernos en acero inoxidable.

Totalmente montado y  conexionado.

2,00 2.469,29 4.938,58
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MEQ579       ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 250                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN250

- Marca:   AVK  o similar.
- Bridas:  Acero al carbono.
- Virolas:  Acero inox idable AISI 304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta:  Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

4,00 617,99 2.471,96

MEQ578       ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN - BOLA DN 250                              

Válvula de retención de bola DN  250 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo:  DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN  40/250 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN 40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa:  Nitrilo
- Tortillería: acero inoxidable
- Revestimiento exterior:  epoxi
- Revestimiento interior: epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2,00 1.869,96 3.739,92

MEQ577       ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 250                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  250 - PN  16,  unión por bridas:

- Marca:   AVK  o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo,  tapa Y  cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inox idable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre:  Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa:  EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo:  POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa: NBR
- Guardapolvo:  NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior: cerámico
- Revestimiento exterior:  epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2,00 1.866,59 3.733,18
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MEQ576       ud  CARRETE PASAMUROS AISI-316L DN 1200                             

Pasamuros con arandela estanca con valona y  brida loca en un ex tremo,  de las siguientes caracte-
rísticas:

- Diámetro: 1200 mm.
- Longitud: 500 mm.
Materiales:
- Tubo,  valona y  arandela estanca:  AISI  316 L.
- Brida: acero al carbono galvanizada.
- Tornilleria:  AISI 316 L

Totalmente montado y  conexionado

3,00 4.459,42 13.378,26

MEQ575       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 500                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inox idable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 10 m tubería en AISI-316L DN-500
- 4 conexiones en tubo AISI-316L DN  250
- Brida ciega en AISI-316L DN  500
- 1 conexión en tubo AISI-316 L DN  200 mm, para ventosa trifuncional
- 1 Conex ión DN  25 para manómetros, con válvula de bola DN  25
- 1 Conex ión DN  65 para limpieza y  llenado tubería, con válvula de corte de bola DN  65
- 3 bridas de acero al carbono galvanizado y  valona  DN  250
- 1 brida de acero al carbono galvanizado y  valona DN  500
- 2 Codos de 90 º
- Tornilleria: AISI-316

Totalmente montado y  conexionado.

1,00 10.174,01 10.174,01

MEQ574       ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 250                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inox idable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica),  con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 15 m tubería en AISI-316L DN-250
- 5 valonas en AISI-316L y   bridas en acero al carbono galvanizado DN  250
- 1 codo 90º en AISI-316L DN  250
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conexionado y  montado

2,00 5.468,86 10.937,72
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MEQ573       ud  GRÚA-PUENTE MONO-CARRIL, LUZ 13,70 M                            

Grúa pórtico monocarril posada capacidad de elevación máx ima de 2,5 t,  con las siguientes caracte-
rísticas:

- Capacidad máx ima de carga:                                                 2.500 Kgs.
- Luz prev ista entre ejes del camino de rodadura:                        13.700 mm.
- Grupo de Trabajo s/.FEM:                                                          E4  M5
- Altura de elevación prev ista:                                                        15 Mts.
- Velocidades de elevación:                                                   6 y  1’50 Mts./min.
- Velocidades de orientación carro:                                            20 y 5 Mts./min.
- Velocidades de traslación grúa:                                             30 y  7’5 Mts./min.
- Potencia motor de elevación:                                             2’95/0’75 Kw.
- Potencia motor orientación carro:                                        0’50/0’13 Kw.
- Potencia motores traslación grúa:                  2x0’37/0’09 Kw. con Variador Frec.
- Factor de marcha motores:                                                   40/20%  ED.
- Protección de los motores:                                                        IP-55/Clase F
- Equipada con Polipasto Eléctrico de Cable EUROBLOC  Modelo DB 25-6 L 2/1,  con
  Carro de Traslación de Altura Perdida Normal.
- Tipo de Cabezales Grúa:                        Modelo CDT de 125 mm. Diám. Ruedas
- Tensión de Serv icio:                                                           400 v. III 50 Hz.
- Tensión de Mando:                                                                    48 v .
- Mando a través  de contactores y  transformador a baja tensión incorporado,  por medio
  de Botonera de 8 pulsadores equipada con seta de emergencia,  desplazable
  independiente.
- Equipado con Finales de Carrera en todos sus mov imientos.
- Equipado con Motores-freno en todos sus movimientos.
- Polipasto equipado con Limitador de Sobrecargas.
- Protección de los motores mediante disyuntores magnetotérmicos.
- Protección contra la inversión de fases.
- Sistema de Alarma Acústica-Luminosa en todos los  mov imientos.
- Pintado en color Ral 1021 (Limpieza hasta St2 +  Capa de Esmalte de Poliuterano
  alifático,  espesor mínimo 120 micras).

1 LÍNEA TOMACORRIENTE  para la alimentación general eléctrica de la Grúa-Puente
Longitud Total prevista = 44 Mts.
- Sistema Blindada en carcasa de PVC  4/40 Amp. con su carro colector,  soportes,  empalmes,  caja
de conex ión ex trema y  demás accesorios correspondientes.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 16.922,94 16.922,94
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MEQ5719      ud  SUMINISTRO BOMBAS SUMER. Q= 521 M3/H, H= 30,18 M.C.A            

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga totalmente sumergible marca SULZER,  o similar.
Modelo  XFP205J-CB2 PE750/4  380-415/50HZ con  motor  Premium  Efficiency  que,  de  acuerdo  con
IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para motores de más de 8 polos, de 75 kW de
potencia  nominal  en el  eje  a  1484  rpm  y  400  V,  capaz  de  elevar  un  caudal  unitario  de  521  m3/h  a
30,18 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 77,09.

Hidráulica:
Tipo de impulsor: Contrablock Plus 2 álabes
Diámetro del impulsor: 351,4
Velocidad del impulsor: 1484 rpm
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm
Paso de sólidos:  80 mm

Motor:
El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito
y  funcionamiento en seco.  Clase de protección IP  68 y  aislamiento clase H.  La protección con son-
das  térmicas  limita  la  temperatura  a  140  ºC,  lo  que  permite  aumentar  la  v ida  útil  del  motor.  Sistema
de refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración).
El  motor  es  apto  para  serv icio  continuo  en  la  zona  indicada  por  su  curva  característica.  Ejecución
compacta con eje de una sola pieza. Opcional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2: 75 kW
Potencia nominal consumida de red P1: 78,94 kW
Tensión de serv icio: 400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal:  131 A
Características especiales del motor: Motor Premium Efficiency  IE3
Longitud (tipo) del cable:  10 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones  térmicas:  PTC  en  el  bobinado  y  rodamientos  superior  e  inferior.  Aislamiento  en  roda-
miento superior
Protecciones de estanqueidad: Sistema DI,  con sondas en la cámara de aceite,  caja de conexiones
y motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  1.4021 (AISI 420)
Tornillería: 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:  Doble junta mecánica SiC/SiC  (NBR) - SiC-SiC
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  EN-GJS-400-18
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: resina epoxi 360 micras
Peso: 985 kg

3,00 27.283,61 81.850,83
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MEQ572       ud  TORNILLO TRANSPORTADOR Q= 4 M3/H, LONGITUD 8200 MM              

Tornillo transportador en desbaste de gruesos con las siguientes características:
- Marca =  HUBER o similar
- Modelo = Ro-8t
- Tipo:  hélice con eje rígido
- Posición de trabajo = Horizontal
- Longitud total = 8,2 m
- Altura de carga = 1163 mm
- Diámetro del tornill = 355 mm
- Caudal máximo = 4 m3/h
- Nº  de bocas de carga = 2 ud de 1000x500x100x3 mm
- Nº  de bocas de descargar =  1 ud libre a contenedor
Accionamiento
- Marca =  Bauer o similar
- Motor =  2,2 kw
- Tensión = 400 Vac
- Velocidad motor = 1450 r.p.m.
- Frecuencia = 50 Hz
- Aislamiento =  IP65
- Indice de Protección EX:  II 2 G EEx c T3
- Velocidad salida reductor =  20 rpm

Accesorios:  Drenaje (DN  2").

Materiales:
- Material = AISI-316L
- Material hélice = ST52
- Revestimiento = HD 1000, espesor 10 mm.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 21.245,26 21.245,26

MEQ570A      ud  INSTALACIÓN REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE EN CANAL              

INSTALACIÓN REJA AUTOMÁTICA PARA DESBASTE EN CANAL

1,00 3.204,68 3.204,68
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MEQ570       ud  REJA AUTOMATICA PARA DESBASTE                                   

Reja de limpieza automática modelo , de las siguientes características:

-       Marca: HUBER o similar
-       Ancho canal (m): 0,8
-       Ancho últil (m):  0,552
-       Altura canal (m): 9,450
-       Caudal máximo por canal (m3/h):  542
-       Calado aguas abajo:  400 mm
-       Grado de colmatación:  30%
-       Pérdida de carga:  157 mm
-       Calado aguas arriba para colmatación 30% :   557 mm
-       Capacidad máx ima extracción sólido: 1,83 m3/h
-       Altura máx ima de agua máxima canal (m):  2,00
-       Altura máquina desde la parte superior (m): 2,351
-      Altura de agua
-       Separación entre barrotes (mm): 30
-       Dimensiones barrotes: 8x60 mm
-       Longitud de barrotes (mm): 2.000
-       Numero de peines de limpieza: 12
-       Angulo de instalación:  75º

Accionamiento
-      Marca:   Bauer o similar
-       Potencia instalada (CV): 1,5 Kw
-       Tensión:  400 V
-       Frecuencia:  50 Hz
-       Protección motor:   IP-65
-       Indice de protección Ex :  II2EExeIIT3
-       Velocidad salida reductor (rpm): 10,5
-       Accesorios:  Limitador y  controlador de sobrecarga

-       MATERIALES / ACABADO:
o       Estructura: AISI-316 L /  Decapado químico.
o       Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
o       Peine:  AISI-316 L /  Decapado químico.
o  Rueda y  piñón:  AISI-316L/Decapado químico
o       Labio lateral: EPDM
o       Delantal de descaga/Compuertas de cierre de fácil montaje: AISI-316 L /  Decapado químico.
o       Cadena tractora: AISI-431

1,00 131.512,81 131.512,81

MEQ200       kg  ACERO EN SOPORTES ACERO INOXIDABLE AISI-316 (KG)                

Acero en soportes acero inox idable AISI-316 (kg)

300,00 16,30 4.890,00

MEQ127       ud  TOMA DE AGUA PARA LIMPIEZA DN 25                                

Toma de agua para limpieza de conducciones incluyendo: Una válvula de bola manual DN: 25; Un
racor rápido tipo BARCELONA.

2,00 53,33 106,66
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MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2,00 157,42 314,84

MEQ041       Ud  COMPUERTA TIPO MURAL 1,00 X 1,00 M                              

Compuerta mural accionamiento eléctrico,  de dimensiones 1,00 x  1,00 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar: 1,00 m.
-       Altura de piso de maniobra:  1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero:  6 mm.
-       Flecha máx ima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco: Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inox idable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra: Acero e hierro fundido
- Cuñas:  Bronce

Accionamiento
-Tipo: Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor:  Eléctrico,  trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión:  220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

Totalmente montado, probado y  conexionado

5,00 5.993,52 29.967,60

MEQ008       Ud  CONTENEDOR DE RESIDUOS DE 3 M3                                  

Contenedor de residuos normalizado abierto,  construido en chapa de acero, de 3 m3

1,00 972,00 972,00
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MEQ006       Ud  CUCHARA BIVALVA 100 LITROS                                      

Cuchara bivalva para recogida de residuos en pozo de gruesos con las siguientes caracterísitcas:
- Marca = VICINAY o similar
- Modelo = C2AE-100
- Capacidad:                                                                        100 Litros
- Apertura máxima de las Valvas:                                          1.145 mm.
- Anchura de las Valvas:                                                         560 mm.
- Ancho máx imo de la Cuchara cerrada:                                   614 mm.
- Altura Cuchara abierta:                                                     1.195 mm.
- Altura Cuchara cerrada:                                                    1.206 mm.
- Tiempo de apertura:                                                   Entre 4 y  6 segundos
- Tiempo de cierre:                                                       Entre 7 y  9 segundos
- Potencia motor electro-bomba:                                              2’20 Kw.
- Presión de trabajo:                                                              120 bars
- Nº de Cilindros accionamiento:                                                  2
- Tensión de Serv icio/Maniobra:                                        380/48 v . III 50 Hz.
- Peso en orden de serv icio:                                                   400 Kgs.
- Equipada con Peine limpia-rejas y  Agujeros de escurrido.
- Equipada con Protección de los cilindros contra golpes.
- Calderería en material S 275 JR
- Bulones y  Ejes de acero inoxidable AS 431
- Labios de las Valvas en material antidesgaste HARDOX 500 (500-560 Hb)
- Cilindros hidráulicos de doble efecto,  cromados y  reforzados.

Totalmente montado,  conexionado y  probado.

1,00 8.320,92 8.320,92
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MEQ004       Ud  COMPUERTA TIPO MURAL DE 1,20 X  1,20 M                           

Compuerta mural accionamiento eléctrico,  de dimensiones 1,2 x  1,2 m:
-       Marca: ORBINOX o similar.
-       Tipo:   Mural
-       Ancho del hueco a cerrar: 1,2 m.
-       Altura de piso de maniobra:  1,5  m.
-       Estanqueidad: A cuatro (4) lados.
-       Espesor del tablero:  6 mm.
-       Flecha máx ima de husillo en condiciones
más desfavorables: 1/1000 de la longitud.

Materiales
-Marco: Acero inox idable AISI-316 L.
-Puente:Acero inoxidable AISI-316 L.
-Tablero: Acero inox idable AISI-316 L.
-Guías:  Acero inoxidable AISI-316 L.
-Husillos:Acero inox idable AISI-316 L.
-Cierre:Neopreno.
-Mecanismo de maniobra: Acero e hierro fundido
- Cuñas:  Bronce

Accionamiento
-Tipo: Servomotor eléctrico
-Marca: AUMA
-Motor:  Eléctrico,  trifásico con rotor en jaula de ardilla
-Potencia:  0,75 KW
-Velocidad del motor:  1.500 r.p.m.
-Protección:IP-68
-Aislamiento:Clase H
-Tensión:  220/380 V
-Frecuencia: 50 Hz
Accesorios de equipamiento
-       Accionamiento manual de emergencia
-       2 Limitadores de par
-       2 Finales de carrera (abierto-cerrado)

Totalmente probado,  montado y  conexionado

2,00 6.994,07 13.988,14

UMBB080      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 500                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 500 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 1.344,21 2.688,42

UCFD5000     UD  CODO BB DN 500 1/4                                              

Codo BB  1/4de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado,  con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc, con revestimiento interior y
exterior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 2.466,27 4.932,54
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UCPF070      UD  CARRETE PASAMUROS DN 500                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 500 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

2,00 875,71 1.751,42

UCDA070      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 500 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 500 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

2,00 1.337,67 2.675,34

1011-50      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 500 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL CENTRIFUGADA  Ø  500 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES,  JUNTA ELASTICA  Y  SEÑAL SEÑALIZADORA. TOTALMENTE INSTALADA
Y PROBADA.

16,00 174,44 2.791,04

TOTAL ELEMENTO 0301040202 EQUIPOS MECÁNICOS .............. 479.394,18
ELEMENTO 0301040203 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              
SUBELEMENTO 0301040203A LINEA DE ACOMETIDA M.T.                                         

MEQ300       PA  DERECHOS DE ENGANCHE ACOMETIDA Y VERIFICACIÓN,                  

Partida  alzada  a  justificar  por  derechos  de  enganche,  ex tensión  y  verificación  a  satisfacer  a  la  com-
pañía de distribución eléctrica para contratar una potencia de 1150 kW en 15 kV para la EDAR.

1,00 19.737,50 19.737,50

MEQ312       PA  CONEXIÓN EN TENSIÓN A RED                                       

Conexión en tensión a red

1,00 5.026,74 5.026,74

MEQ313       Ud  ARQUETA TIPO A1                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-1  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T., incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo,  marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400,  gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

2,00 252,55 505,10

MEQ314       m   LINEA SUBTERRÁNEA TRIFÁSICA CABLES 18/30 KV 3X240 RHZ1AL        

Linea  subterránea  trifásica  compuesta  de cables  unipolares  de  aluminio  y  aislamiento  seco,  tension
nominal Uo/U  = 18/30 kV, sección 1x240 mm2, tipo RHZ1, de acuerdo con las normas de la com-
pañía  suministradora,  en  instalación  subterránea  bajo  calzada,  en  zanja  de  75  cm.  de  ancho  y  110
cm de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 6 cm de hormigón HM-20 N/mm2,
montaje de tubos de PE  de 200 mm de diámetro,  relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2
hasta una altura de 10 cm por encima de los tubos envolv iendolos completamente,  y  relleno con ma-
terial de la propia excavación compactado al 95%  del P.M.  hasta la altura donde se inicia el firme y
el pav imento;  sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y  montaje de cables conduc-
tores,  con  parte  proporcional  de  empalmes  para  cable,  retirada  y  transporte  a  vertedero  de  los  pro-
ductos  sobrantes  de  la  excavación  y  pruebas  de  rigidez  dieléctrica,  totalmente  instalada,  transporte,
montaje y  conex ionado.

40,00 75,46 3.018,40
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MEQ313A      ud  ARQUETA TIPO A2                                                 

Arqueta  de  registro  tipo  A-2  normalizada  por  cia.  suministradora,  para  red  de  distribución  de  energia
electrica en A.T.,  incluso excavación, carga y  transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar
de empleo, marco fijado a obra y  tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura,  sellado de canaliza-
ciones una vez instalados los circuitos,  totalmente terminada y  construida según plano de detalles del
proyecto,  normas  particulares  de  la  conpañia  suministradora,  normas  MV.,ordenanza  municipal  y
REBT.

2,00 400,30 800,60

MEQ314A      ud  CONEXIÓN LÍNEA TRIFÁSICA 18/30 KV 3X240 RHZ1 AL                 

Juego de tres botellas terminales de ex terior para cable RHZ1, 18/30 kV, 1x240 mm2

2,00 624,20 1.248,40

TOTAL SUBELEMENTO 0301040203A LINEA DE ACOMETIDA
M T

30.336,74
SUBELEMENTO 0301040203B CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

MEQ337       ud  CENTRO DE SECCIONAMIENTO HORMIGÓN PREFABRICADO                  

Centro de seccionamiento y  entrega de hormigón prefabricado,  dos puertas de accceso con malla de
separación  entre  la  parte  del  abonado  y  la  parte  de  Endesa,  de  dimensiones  interiores  reglamenta-
rias,  con espacio en el lado de compañía suministradora.

1,00 111.882,58 111.882,58

MEQ316       Ud  JUEGO DE DOS CARRILES PARA SOPORTE DE TRANSFORMADOR, INSTALADOS.

Juego de dos carriles para soporte de transformador,  instalados.

1,00 155,17 155,17

MEQ319A      Ud  CELDA ENTRADA-SALIDA                                            

Celda  modular  de  entrada-salida  de  línea  de  24  kV  equipada  con  aparamenta  fija  bajo  envolvente
metálica  con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  dimensiones  370  mm  de  ancho,  1.800  mm  de  alto  y  850
mm de fondo, incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras tripolar de 400 A.
-Interruptor-seccionador de 400 A, 24 kV y  16 kA.
-Seccionador de puesta a tierra.
-Mando manual.
-Indicadores de presencia de tensión.
-Pletina de puesta a tierra.
-Bornas para conexión de cable seco unipolar.

Totalmente montado y  probado.

2,00 2.297,89 4.595,78

MEQ318       Ud  JUEGO DE TRES CONECTORES                                        

Ud. Juego de 3 conectores apantallados en "T"  roscados M16 400 A  para celdas SF6. Instaldado.

5,00 404,80 2.024,00

MEQ319B      Ud  CELDA DE SECCIONAMIENTO PASANTE                                 

Celda modular de seccionamiento pasante de 24 kV equipada con aparamenta bajo envolvente me-
tálica con  aislamiento  íntegro  en  SF6,  dimensiones  420 mm de ancho,  1.800 de alto y  850 mm de
fondo,  incluyendo los siguientes materiales:
-Juego de barras tripolar de 400 A
-Interruptor seccionador de 400 A, 24 kV y  16 kA.
-Mando manual.
-Pletina de puesta a tierra.

1,00 1.934,05 1.934,05
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MEQ319       Ud  CABINA DE PROTECCIÓN POR RUPTOFUSIBLES                          

Ud.  Cabina ruptofusible  con  interruptor-seccionador  en  SF6  con  mando  CI1  manual,  con  bobina  de
apertura,  Kit de referencia KITPHQM  compuesto de cajón de BT y  relé RH110,  fusibles con señali-
zación,  fusión, seccionador p.a.t.,  indicadores presencia de tensión y  enclavamientos instalados.
- Juegos de barras tripolar de 400 A y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- Tensión asignada: 36 kV
- Intensidad asignada:  400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases:  50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta):  125 kV
- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA

Totalmente montado y  probado

1,00 5.341,13 5.341,13

MEQ320       Ud  CABINA DE MEDIDA 3TT+3TI                                        

Ud.  Cabina de  medida  equipada  con  tres  transformadores  de  intensidad  y  tres  de  tensión,  entrada  y
salida por cable seco, según características:
- Juegos de barras tripolar de 400 A y  16 kA.
- Entrada y  salida por cable seco.
- 3 Transformadores de intensidad de relación 20/5A, 10VA CL.0.5S,  Ith=200In y  aislamiento 24 kV.
-  3  Transformadores  de tensión  unipolares,   de  relación  22.000:V3/110:V3,  25VA,  CL0.5,  Ft=  1,9  y
aislamiento 24 kV.
- Tensión asignada: 36 kV
- Intensidad asignada:  400 A
- Nivel de aislamiento
- Frecuencia industrial (1 min) a tierra y  entre fases:  50 kV
- Impulso tipo rayo a tierra y  entre fases (cresta):  125 kV
- Capacidad de cierre (cresta): 40 kA
- Capacidad de corte en cortocircuito:  16 kA
Totalmente montado y  probado.

1,00 6.353,13 6.353,13

MEQ321       Ud  JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT                               

Ud. Juego de puentes III  de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 kV,
de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos de conexión.
Totalmente montado y  probado.

1,00 680,29 680,29

MEQ323       Ud  EQUIPOS DE SONDA PT100                                          

Ud. Equipo de sondas PT100 de temperatura y  termómetro digital MB103 para protección térmica de
transformador,  y  sus  conex iones  a  la  alimentación  y  al  elemento  disparador  de  la  protección  corres-
pondiente,  protegidas contra sobreintensidades, instalados.

Totalmente montado y  probado.

1,00 309,22 309,22
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MEQ324       Ud  ARMARIO DE CONTADORES PARA CLIENTE CUALIFICADO TIPO 1           

Armario de contadores para cliente cualificado tipo 1 ( consumo anual mayor de 5 Gw-h) constituído
por:
- Armario poliester reforzado con fibra de v idrio con puerta transparente,  de dimensiones 1.000 x  750
x  300 mm
- 1 contador electrónico tipo ZMU202C.4er14r45 o similar
- 1 registrador de medidas tipo RMC.T1.M/110 o similar
-  Bornas de comprobación.
-  P/A  Cableado y  material aux iliar

Totalmente montado,  verificado y  probado

1,00 7.111,01 7.111,01

MEQ325B      Ud  TRANSFORMADOR ENCAPSULADO SECO 400KVA, 25/0,42KV                

Transformador  trifásico  reductor  tipo  seco  encapsulado  clase  F,  interior  e  IP00,  según  Norma  UNE
21538,  con las siguientes  características:
- Marca = MERLIN GUERIN o similar
- Bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas.
- Potencia nominal: 400 kVA.
- Relación: 25/0.42 KV
- Tensión secundaria vacío:  420 V.
- Tensión cortocircuito:  6% .
- Regulación: +/-2,5% ,  +/-5% .
- Grupo conex ión: Dyn11.

Totalmente instalado y  probado.

1,00 13.976,88 13.976,88

MEQ327       Ud  PUESTA A TIERRA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                    

Puesta a tierra del centro de transformación y  puesta a tierra independiente del neutro de los transfor-
madores  compuesta  por  picas  de  acero-cobre  de  2  m  y  18  mm  de  diámetro  con  parte  proporcional
de cable de cobre desnudo de 50 mm2 de sección con abrazaderas y  accesorios,  etc.

Totalmente montado y  probado.

1,00 1.934,45 1.934,45

MEQ328       Ud. INTERCONEXIÓN DE CELDAS DE PROTECCIÓN A TRANSFORMADORES         

Interconexión  de  celdas   a  transformadores  en  A.T.  Compuesto  por:  Cable  de  aislamiento  seco
18/30 kV de 1 x  150 mm de sección de aluminio.  1 Juego de 3 bornas y  3 conos difusores para ca-
ble de 1 x  150 mm2. Conjunto de pequeño material.

Totalmente montado y  probado.

1,00 853,44 853,44

TOTAL SUBELEMENTO 0301040203B CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

157.151,13
SUBELEMENTO 0301040203C CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN                              
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MEQ330A      ud  GRUPO ELECTRÓGENO 400KVA                                        

Grupo electrógeno de 400 KVA

- Marca = ELECTRA MOLLINS o similar
- Modelo = EMD-700
- Potencia = 400 KVA 320 kw
- Cuadro automatico AUT-MP10E con protecciones para baja presión de aceite,  alta temperatura del
líquido  refrigerante,  sobrevelocidad  y  baja  velocidad  del  motor  diesel,  tensión  de  grupo  fuera  de  lími-
tes,  bloqueo al  fallar  el  arranque,  sobreintensidad  del  alternador,  cortocircuito  en  las  líneas  de consu-
mo.
- Cargador electrónico con una batería de 12 V, 148 Ah.
- Depósito de combustible = 900 l
- Conmutador de potencia red-grupo QC-325 con dos contactores tetrapolares de 800 A,  a la tensión
de 400 V,  con enclavamiento
mecánico y  eléctrico.
-  Silenciador  de  escape  de  25  dB(A)  de  atenuación  y  tubo  metálico  flex ible  de  salida  del  motor,  con
bridas, contrabridas, juntas y  tornillos.

Totalmente montado,  verificado y  probado

1,00 54.816,84 54.816,84

MEQ331A      Ud  CUADRO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL BT                               

Cuadro de distribución de ejecución fija,  corriente de cortocircuito máx ima de 50 kA, sistema de dis-
tribición TT, construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura epoxi previo tratamiento anti-
corrosivo y  desengrasante,  incluyendo el siguiente aparellaje:

Composición :
===========
   - 4 ud.  módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de fondo,  con embarrado gene-
ral de 800 A
   - 1 Acometidas formada por:
        *1 Interruptor automático tetrapolar de 800 A,  con protección diferencial toroidal.
        *3 TIs de 3200/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control

- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 80A para cuadro de alumbra-
do.
- 1 Interruptor automático tetrapolar de 20A  para condensadores fijos.
- 1 Interruptor automático tetrapolar de 250A para baterías de condensadores.
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 800A para GE
- 1 Interruptor automático tetrapolar con protección diferencial toroidal de 630 A para CCM

Incluido montaje y  conexión a batería de cuadros CCM.  Totalmente probado.

1,00 37.267,58 37.267,58
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MEQ334       Ud  CCM DE BOMBEO                                                   

Centro de Control de Motores de ejecución fija, CCM-1, para bombeo corriente de cortocircuito má-
x ima de 50 kA,  sistema de distribición TT,  construído en chapa de acero de 2 mm pintado con pintura
epox i  previo  tratamiento  anticorrosivo y  desengrasante,  tipo  HIMEL  O  SIMILAR,  incluyendo el  si-
guiente aparellaje:

Composición :
===========
- 6 ud.  módulo de 800 mm de ancho x2.100 mm de alto x  600 mm de fondo, ejecución espalda-es-
palda.
- 1 Acometida formada por:
        *4 TIs de 400/5 A
        *1 Analizador de parámetros eléctricos
        *1 transformador de mando 400/220 V  de 1000 VA
        *s/n automáticos de protección para medida y  control
- 3 arrancador directo para motor hasta 2,2 kW-400 V, equipado con protección magnetotérmica,  dife-
rencial, limitador de par, contactores, selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 10 arrancado directo para motor hasta 2,2 kW-400 V, equipado con protección magnetotérmica,  dife-
rencial, inversor de giro, limitador de par, contactores, selector L-O-R, mando y  señalización.
- 14 Interruptor automático tetrapolar de 6A,  con protección diferencial toroidal.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 16A,  con protección diferencial  toroidal.
- 2 Interruptor automático tetrapolar de 25A,  con protección diferencial  toroidal.
- 4 Interruptor automático bipolar de 6 A,  con protección diferencial toroidadl para servicios  auxiliares
de cuadros.
- 2 arrancador con alojamiento para variador de frecuencia para motor hasta 75 kW-400 V, equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.
- 2 arrancador con alojamiento para arrancador estático para motor hasta 75 kW-400 V,  equipado con
protección magnetotérmica, selector L-O-R  y  mando y  señalización.
-  2  arrancador  con  alojamiento  para  arrancador  estático  para  motor  hasta  18,5  kW-400  V,  equipado
con protección magnetotérmica,  selector L-O-R  y  mando y  señalización.

Totalmente montado, conexionado y  probado.

1,00 28.785,87 28.785,87

MEQ335A      Ud  CONDENSADOR FIJO PARA COMP. DE TRAFO 20 KVAR                    

Condensador  fijo  para  compensación  de  energía  reactiva  del  transformador,  de  15  kVAR  a  400  V,
en armario metálico IP-31. Marca: CYDESA o similar.

1,00 787,11 787,11

MEQ336A      Ud  BATERÍA COMP. ENER. REACTIVA 150 KVAR                           

Batería de compensación automática de reactiva con las siguientes características:
- Marca = CYDESA o similar
- Modelo = EC400/150-6/6
- Interruptor de corte
- Capacidad = 150 kvar (2x25+2x50)
- Tensión = 400 Vac
- Dimensiones = 1000x600x400 mm
- Peso = 79 kg

Totalmente montado y  probado.

1,00 4.396,59 4.396,59
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MEQ063C      Ud  ARRANCADOR SUAVE 75 KW, 400 VAC                                 

Arrancador estático para motor III  de 75kW.- 400 V.- 50 Hz, de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2,00 2.868,50 5.737,00

MEQ064B      ud  VARIADOR DE FRECUENCIA 75 KW, 400 VAC                           

Variador de frecuencia para motor III,  75 kw, 50 Hz, de las siguientes características:
- Grado de protección IP-54.
- Montaje ibndependiente en sala eléctrica.
- Refrigeración mediante intercambiador de
  calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Filtro RFI nivel A1.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
- Sobrecarga del motor.
- Fallo a tierra.
- Termistor PTC.
- Descompensación de corriente entre fases.
- Cortocircuito entre fases.
- Rotor bloqueado
- Cortocircuito a tierra.
- Fallo de alimentación.
- Sobrevoltaje red.
- Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2,00 6.859,13 13.718,26
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MEQ063D      ud  ARRANCADOR SUAVE 18,5 KW, 400 VAC                               

Arrancador estático para motor III  de 18,5 kW.- 400 V.- 50 Hz,  de las siguientes características:
- Grado de protección IP-20.
-Montaje en CCM.
- Refrigeración mediante intercambiador de calor aire-aire.
- Conmutación mediante transistores IGBT.
- Unidad de programación con display  incorporado.
- Protecciones de motor incorporadas:
 - Modelo Térmico del motor.
 - Fallo a tierra.
 - Termistor PTC.
 - Descompensación de corriente entre
   fases.
 - Protección de fallo a tierra.
 - Cortocircuito entre fases.
 - Cortocircuito a tierra.
 - Fallo de alimentación.
 - Sobrevoltaje red.
 - Bajo voltaje red.

Totalmente montado y  probado.

2,00 1.406,97 2.813,94

MEQ339       Ud  CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO                                     

Cuadro  general  de  alumbrado  y  fuerza  usos  varios.  Material:  chapa  de  acero  de  2  mm  de  espesor.
Incluido el siguiente aparellaje:
- 1 Interruptor general magnetotermico,  tetrapolar
- Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos
- Interruptores bipolares
- Interruptores tripolares
- Contactores tetrapola
-  Fusibles de mando:
- Cableado y  conex iones

Totalmente montado, conexionado y  probado

1,00 3.935,57 3.935,57

TOTAL SUBELEMENTO 0301040203C CUADROS ELÉCTRICOS
DE BAJA TENSIÓN

152.258,76
SUBELEMENTO 0301040203D LINEAS DE DISTRIBUCION, FUERZA, Y CONTROL DE BT.                

0301040203DF     LINEAS DE FUERZA                                                

1,00 77.189,90 77.189,90

0301040203DI     LINEAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL                             

1,00 4.290,05 4.290,05

TOTAL SUBELEMENTO 0301040203D LINEAS DE
DISTRIBUCION FUERZA Y CONTROL DE BT

81.479,95
SUBELEMENTO 0301040203E SISTEMA DE ALUMBRADO                                            

0301040203EI     ALUMBRADO INTERIOR                                              

1,00 7.619,35 7.619,35

0301040203EE     ALUMBRADO EXTERIOR                                              

1,00 3.607,28 3.607,28

TOTAL SUBELEMENTO 0301040203E SISTEMA DE
ALUMBRADO

11.226,63
SUBELEMENTO 0301040203F RED DE TIERRAS                                                  
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MEQ340       ml  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2                                

Cable de cobre desnudo de 50 mm2.

90,00 3,41 306,90

MEQ341       ud  PICA DE ACERO COBRIZADO DE 2 MTS X  14 MM DIÁMETRO.              

Pica de acero cobrizado de 2 mts x  14 mm diámetro.

8,00 35,28 282,24

MEQ342       ud  GRAPA PARA CONEXIÓN DE CABLE A PICA                             

Grapa para conexión de cable a pica.

8,00 8,53 68,24

MEQ343       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DERIVACIÓN MALLA GENERAL               

Soldadura aluminotérmica derivación malla general.

8,00 11,61 92,88

MEQ344       ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CONEXIÓN A EQUIPO                   

Soldadura aluminotérmica de conexión a equipo.

8,00 10,93 87,44

MEQ345       ud  PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                             

Puente para comprobación de tierras.

2,00 45,52 91,04

MEQ346       ud  ARQUETA-REGISTRO PARA COMPROBACIÓN DE TIERRAS                   

Arqueta-registro para comprobación de tierras.

2,00 84,22 168,44

MEQ347       ud  CONJUNTO DE ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA RED DE TIERRAS

Conjunto de accesorios y  pequeño material para la red de tierras.

1,00 682,75 682,75

TOTAL SUBELEMENTO 0301040203F RED DE TIERRAS ............. 1.779,93

TOTAL ELEMENTO 0301040203 EQUIPOS ELÉCTRICOS............. 434.233,14
ELEMENTO 0301040204 INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                                
SUBELEMENTO 0301040204A INSTRUMENTACIÓN                                                 

MEQ510       ud  CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO DN300                             

Marca: ENDRESS+HAUSER o similar
- Modelo: PROMAG 50W
- Electrónica: Microprocesador programable
- Diámetro nominal: 300 mm
- Recubrimiento interior:  Goma dura
- Presión nominal:  PN-6
- Conex ión: Bridas DIN  2501, en acero
- Tubo de medida:  Acero 1.4301
- Electrodos: Acero inox idable 1.4435 (316 L)
- Temperatura máxima: 80ºC  (130ºC  versión S y  LS)
- Conductiv idad mínima del fluido: 5 microS/cm
- Tensión:  220 V. 50/80 Hz
- Consumo: < 15 VA
- Tipo de protección: IP-67
- Salida de corriente: 9/4-20 mA, programable
- Salida de impulsos: 24 V.c.c
- Precisión: 0,5%  del valor medio
- Reproductibilidad: 0,1%

Totalmente montado,  conectado y  probado.
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4,00 2.586,23 10.344,92

MEQ504       ud  MEQ510                                                          

Controlador de nivel,  de las siguientes características: Marca: FLYGT; Tipo:  de flotador con interrup-
tor.  Totalmente probado, montado y  conex ionado.

13,00 66,91 869,83

MEQ507       Ud  TRANSMISOR INTELIGENTE DE PRESIÓN DIFERENCIAL PARA LÍNEA GENERAL

Equipo de medida de presión, de las siguientes características
Marca : ENDRESS HAUSER o similar
Modelo: CERABAR PMC 731
- Basado en microprocesador
- Intervalo ajustable:  0 ÷  0,1 /  6 bar
- Material diafragma:  Ac.  inox.  AISI  316 L
- Material conexión:  Ac. inox . AISI  316 L
- Diseño: IP 67
- Señal de salida:  4 ÷  20 mA (2hilos) +  HART
- Precisión: +/- 0,15 %
- Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.
- Conexiones eléctricas: 1/2"  NPT - H
- Conexión a proceso:  1/2"  NPT - H
- Montaje:  por abrazadera s/tubo 2",  incluyendo soporte
- Incluido válvula de aislamiento y  T con válvula de purga.

Totalmente montado, probado y  conexionado.

4,00 630,25 2.521,00

MEQ509       ud  MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL 0-7 M                              

Equipo de medida de nivel.
- Marca: ENDRESS + HAUSER o similar
- Modelo: FDU  80 + FMU  861
- Principio de medida :  Ultrasónico
SENSOR ULTRASONICO
- Sensor de Tª  integrado para compensación velocidad sonido
- Potección IP  68 (NEMA 6)
- Intervalo de medida: 0-7 m sólidos (10 m. líquidos)
- Distancia de bloqueo:  0,80 m
- Tº  de trabajo:  -20 a + 80 ºC
- Presión máxima: 2 bar abs.
- Material:  PPS
- Conexión a proceso:  Rosca 1"  G,  reforzado en PP
- Longitud de cable:  5 m
TRANSMISOR ultrasonico de 1 canal
- Montaje: en campo PC  / ABS
- Salida analógica: 4/20 mA
- Cálculo volumen / linealización
- Teclado e indicador en caja
- Protección IP-65 /  NEMA 4
- Señal 3 relés libres de potencial SPDT
- Tensión de alimentación:  180/253 VAC

Totalmente montado, probado y  conexionado.

2,00 956,90 1.913,80

TOTAL SUBELEMENTO 0301040204A INSTRUMENTACIÓN........ 15.649,55
SUBELEMENTO 0301040204B AUTOMATIZACIÓN                                                  

0301040204BC     COMUNICACIONES                                                  

1,00 21.881,54 21.881,54



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0301400204A      AUTOMATA PROGRAMABLE                                            

1,00 32.333,33 32.333,33

TOTAL SUBELEMENTO 0301040204B AUTOMATIZACIÓN........... 54.214,87

TOTAL ELEMENTO 0301040204 INSTRUMENTACIÓN Y
AUTOMATIZACIÓN

69.864,42
ELEMENTO 0301040205 INSTALACIÓN DESODORIZACIÓN                                      
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MEQ182       ud  INSTALACIÓN DE DESODORIZACIÓN POR CARBÓN                        

Filtro de carbón activo,  de las características siguientes:
- Marca: TECNIUM o similar
- Tipo :  Filtro de carbón activo
- Serv icio :  Desodorización del espesador de gravedad y  tamizado de fangos.
- Caudal de aire a tratar:  19464 m³/h
- Modelo: ECVSS-35

- Condiciones de operación:
.  Caudal aire:  19464 m3/h
. Composición: Aire+H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2
. Concentración contaminantes: 10 mg/Nm3
.  Temperatura:  Ambiente
. Eficacia inicial de adsorción: 99%
. Pérdida de carga equipos:  800 Pa
.  Pérdida de carga conductos: 600 Pa
.  Pérdida de carga total:  1.400 Pa

- Especificaciones técnicas
.  Material barrera química:  Resina estervinilica/fibra de vidrio
.  Material refuerzo mecánico:  Resina ortoftálica/fibra de vidrio
.  Color de acabado:  Gris RAL (7011 resina)
.  Diámetro: 3.500 mm.
.  Altura total:  2.500 mm
. Espesor de construcción: 5 mm

- Relleno
. Número de lechos: 2
.   Relleno:  Carbón activo
.  Tipo:  Base bitaminosa regenerable con H2O
. Cantidad: 4000 Kg.
.  Densidad apartente:  550 Kg/m3
.  Diámetro medio de particula:  4 mm
. Indice de saturación sobre H2S: 22%  w/w
.  Contenido de humedad:  15 %
. Autonomía: 3500 h

- Accesorios:
        *  Parrilla con malla perforada para soporte del lecho de carbón
        *  Chimenea en PP,  DN-350, de 2 m de longitud para salida de aire
        *  Indicador de presión
        * Drenaje y  vaciado
        *  Toma para el llenado con agua para regeneración del carbón activo.
        *  Incluido bocas de acceso para carga de lleno,  tubuladuras instrumentación,  rebose,  drenaje y
toma de muestras.

- Ventilador centrifugo:  2 Unidades (1+1R)

        *  Material de las partes en contacto fluido:   Resina esterv inílica /  fibra de v idrio
        * Acoplamiento al motor:  Poleas - correas
        * Caudal: 19.464 m3/h
        * Presión: 1500 Pa
        *  Estanqueidad eje:   Deflector limitador de fugas
        * Potencia instalada: 18,5 Kw
        * Tensión: 380/660 V
        * Velocidad del motor: 2.900 rpm
        *  Protección del motor,  aislamiento:   IP-55/F
        * Material:  PP

Totalmente montado, conexionado y  probado.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 80.398,03 80.398,03

MEQ185       ud  CONDUCCIONES PARA CAPT. DE AIRE                                 

Conducto  de  conexión  de  aire   en  polipropileno  serie  ventilación,  soportación  en  acero  al  carbono
galvanizado, con aro de goma en las abrazaderas para protección del tubo y  rejillas de captación en
aluminio,  incluso parte proporcional de uniones, válvulas de aislamiento y  accesorios.

1,00 22.488,96 22.488,96

MEQ201       ud  CUBIERTA TENSIONADA POZO GRUESOS 4X2 M                          

CUBIERTA TENSIONADA POZO GRUESOS 4X2 M

1,00 6.184,46 6.184,46

TOTAL ELEMENTO 0301040205 INSTALACIÓN
DESODORIZACIÓN

109.071,45
ELEMENTO 0301040206 INSTALACIÓN AUXILIARES                                          

MEQ035       Ud  RED DE AGUA LIMPIEZA ZONA BOMBEO                                

Conjunto de elementos para formar la red de agua de limpieza, incluyendo:
- 50 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-50
- 40 m de tubería  y  accesorios en acero al carbono galvanizado.  DN-20
- 10 válvulas de bola en latón. DN-15
- 5 válvula de bola en latón. DN-50
- 2 caja para alojamiento de la manguera, boquilla y  conexión con toma de agua.
- 100 m de manguera.

Totalmente montado y  conexionado.

1,00 3.935,57 3.935,57

MEQ588       ud  RED DE AGUA POTABLE INTERIOR                                    

Instalación  y  red  de  agua  potable  para  el  suministro  de  estación  de  bombeo.   Totalmente  montada,
probada y  conexionada.

1,00 1.686,67 1.686,67

MEQ550       Ud  GRUPO MOTOBOMBA  SUMERGIBLE Q: 10 M3/H, P: 25 M.C.A.            

Grupo motobomba sumergible de las siguientes características:
- Servicio:  Bomba portatil de achique
- Marca: ABS o similar
- Modelo: MF 604-D01
- Ejecucion: Sumergible
- Instalacion: Portátil
- Fluido a bombear: Agua de achique
- Caudal: 10 m³/h
- Altura manometrica:  10 m.c.a.
- Velocidad de la bomba: 2.900 rpm
- Tipo de impulsor: Semi-abierto
- Paso libre de solidos: 40 mm
- Tipo de cierre: Junta mecánica Carburo-silicio
Materiales:
- Carcasa: Acero inox idable 1.4301
- Rodete: Acero inox idable 1.4301
- Eje:  Acero inoxidable
Accionamiento:
- Motor eléctrico trifásico
- Potencia:  1,75 Kw
- Velocidad: 2.900 r.p.m.
- Aislamiento: clase F
Incluyendo interruptor de nivel tipo boya,con 10 m de cable

2,00 983,89 1.967,78
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MEQ551       ud  INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ACHIQUE                             

Instalación fija de tubería de PVC  DN  65,  para achique de pozo alojamiento de tuberías de impulsión
de agua residual.   Totalmente montado,  conexionado y  probado.

2,00 843,34 1.686,68

MEQ589       ud  CONJUNTO DE TUBERIAS ACERO DN 25_RED AIRE A PRESIÓN             

CONJUNTO DE TUBERIAS ACERO DN 25_RED AIRE A PRESIÓN

1,00 1.621,45 1.621,45

MEQ590A      UD  INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN CCM                        

ud de instalación de aire acondicionado en CCM.  Totalmente montada y  probada.

1,00 4.509,05 4.509,05

MEQ600A      ud  ACOMETIDA AGUA POTABLE                                          

ACOMETIDA AGUA POTABLE

1,00 4.636,14 4.636,14

TOTAL ELEMENTO 0301040206 INSTALACIÓN AUXILIARES...... 20.043,34
ELEMENTO 0301040207 ALBAÑILERIA Y EQUIPAMIENTOS                                     

UPCGE010     ud  PUERTA ENROLLABLE 4,50x4,50 AUT.                                

Puerta enrrollable de 4,50x4,50 m.  construida con lamas de PVC, guías laterales de chapa de acero
galvanizado,  transmisión  superior  realizada  con  tubo  de  acero  de  60  mm.  de  diámetro,  poleas  de
chapa,  muelles  de  contrapeso de  acero  calibrado,  operador  electromecánico  con  freno,  juego  de  he-
rrajes,  armario  de  maniobra equipado  con componentes  electrónicos,  cerradura  exterior,  pulsador  in-
terior,  equipo  electrónico  digital  accionado  a  distancia,  receptor,  emisor  monocanal,  fotocélula  de  se-
guridad y  demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada
en taller,  ajuste y  montaje en obra.  Medida la unidad totalmente terminada y  probada.

3,00 7.177,85 21.533,55

UEST005      m2  PLACA ALVEOLAR PREFABRICADA DE HORMIGÓN PRETENSADO              

Placa  alveolar  de  hormigón  pretensado  para  forjado  de  canto  25+5 cm  y  125  Kn  m/m  de  momento
flector  último,  apoyado  directamente;  malla  electrosoldada  ME  30x30,  Ø  6  mm,  acero  B  500  T
6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión; acero B 500 S UNE 36068; HA-25/B/12/IIa fabricado
en central y  vertido con cubilote;  altura libre de planta hasta 8 m.  Sin incluir repercusión de apoyos  ni
soportes.

287,00 97,68 28.034,16

ARQ-19006    M2  CEMENTO RULETEADO CON ENDURECEDOR ANTIPOLVO Y PINTURA ANTIDESLI 

m2 de  solado  de  cemento  ruleteado  con endurecedor  antipolvo   y  pintura  antideslizante,  totalmente
terminado.

90,00 36,35 3.271,50

ARQ-44002    m2  CERRAMIENTO CERÁMICO                                            

Cerramiento  de  fachada  de  una  hoja  apoyada  en el  forjado  de  29  cm  de  espesor  de  fábrica,  de  blo-
que  aligerado  de  termoarcilla,  30x19x29  cm,  para  revestir,  recibida  con  mortero  de  cemento  M-80
(1:4).

520,85 27,69 14.422,34

ARQ-22013    M2  DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR DE 1                 

m2 de  carpintería  de  aluminio  lacado  en  color  de  15  micras,  en  ventanas,  compuesta  por  cerco  con
carriles  para  persiana,  hojas  y  herrajes  de  deslizamiento  y  de  seguridad,  incluso  v idrio  aislante  tipo
CLIMALIT,  sobre precerco de aluminio,  sellado de juntas y  limpieza,  totalmente instalado.

1,75 116,30 203,53

ARQ-18018    ML  BAJANTE DE PVC                                                  

ml de ajante de PVC, incluso p.p.  de gafas de sujeción, totalmente colocado.



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32,00 21,42 685,44

ARQ-33006    UD  ACCESORIOS PARA ASEO                                            

Accesorios para aseo, compuesto por toallero, espejo, portarrollos, jabonera y  percha, totalmente co-
  locado.

1,00 340,38 340,38

ARQ-25001    UD  LAVABO  DE  PEDESTAL DE PORCELANA BLANCA TIPO "ROCA' MODELO "LOR

ud de lavabo  de porcelana v itrificada blanca, de 63 x  50 cm. colocado con pedestal y  anclajes a la
pared, con grifo monobloque,  módelo ECO1 de RS, con rompechorros,  incluso válvula de desagüe
de 32 mm., llaves de escuadrade 1/2 " cromadas y  latiguillos flex iblesde 20 cm y  de 1/2", totalmen-
te instalado.

1,00 122,25 122,25

ARQ-25002    UD  INODORO DE PORCELANA BLANCA TIPO ROCA MODELO " LORENTINA"  O SIM

ud  de  inodoro  de  porcelana  vitrificada  blanca,  de  tanque  bajo,  colocado  mediante  tacos  y  tornillos  al
solado,  incluso  sellado  con  silicona  y  compuesto  por  taza,  tanque  bajo  con  tapa  y  mecanismosy
asiento con  tapa  lacados  con  bisagras  de acero,  incluso  con  llave  de  escuadra  de  1/2"  cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y  de 1/2",  totalmente instalado.

1,00 126,22 126,22

ARQ-25009    UD  CALENTADOR-ACUMULADOR CON CAPACIDAD PARA 100 LITROS             

ud de calentador-acumulador con capacidad para 100 litros de agua, dotado de sistema de encendido
piezo-eléctrico, de marca reconozida,  colocado mediante anclajes de sujeción al suelo, con termosta-
to indicador de temperatura, luz piloto de control y  demás elementos de seguridad, instalado con tube-
ría  de  coble  de  20  mm.,  desde ewl  punto  de  suministro  de  agua  y  llaves  de  corte  y  esfera  de  3/4",
tanto en la entrada de agua como en la salida,  totalmente instalado.

1,00 375,69 375,69

ARQ-26002    UD  INSTALACIÓN DE DESAGUES EN EDIFICIO                             

ud de instalación de desagües de aguas fecales en edificio,   totalmente terminada.

1,00 1.080,79 1.080,79

ARQ-20006    M2  FALSO TECHO REGISTABLE FORMADO POR PERFILERÍA Y PLAQUETA ACÚSTIC

m2  de  falso  techo  registable  formado  por  perfilería  y  plaqueta  acústica  de  escayola   tipo
"ARM-STRONG"   o similar,  con luminarias incorporadas.

46,50 34,10 1.585,65

ARQ-23007    M2  PINTURA PLÁSTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES        

m2  de  pintura  plástica  lisa  mate  en  blanco  sobre  paramentos  horizontales  y  verticales,  lavable  dos
manos,  incluso mano de plástico diluido,  plástecido y  mano de acabado.

1.258,28 6,39 8.040,41

ARQ-19001    M2  SOLADO CON BALDOSA DE GRÉS ANTIDESLIZANTE                       

m2 de solado con baldosa de grés antideslizante ,  recibido con mortero de cemento,   totalmente ter-
minado.

25,50 25,23 643,37

ARQ-21004    M2  ENLUCIDO CON MORTERO DE CEMENTO EN PARAMENTOS VERTICALES        

m2 de enlucido con mortero de cemento en paramentos verticales y  horizontales.

1.279,28 11,46 14.660,55

ARQ-E12AG020 m2  ALIC. AZULEJO SEMIGRES 10X10 CM. COLOR                          

Alicatado con azulejo de semigres 10x10 cm.,  en varios colores a elegir,  recibido con adhesivo PCI
Nanolight de Bettor y  enlechado con Flexfuge de Bettor o similares,  i/p.p.  de cortes, ingletes,  piezas
especiales y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

17,02 35,65 606,76
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ARQ-16010    M2  TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 9 CM. DE ESPESOR             

m2 de  tabicón  de  ladrillo  hueco  doble  de  9  cm.  de  espesor,  recibido  con  mortero  de  cemento,  total-
mente terminado.

129,29 21,69 2.804,30

E21ADG010    ud  P.DUCHA GRES 80X80 BLA. ISLY                                    

Plato de ducha de gres de 80x80 cm. en blanco mod. Isly  de Jacob Delafon, con grifería mezcladora
monomando con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, incluso válvula de desagüe
sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalado y  funcionando.

1,00 193,75 193,75

ARQ-22005    M2  CARPINTERÍA METÁLICA CON PERFILES NORMALIZADOS DE 40 MM         

m2 de carpintería metálica con perfiles normalizados de 40 mm. en puertas  ciegas,  incluso herrajes
de colgar y  seguridad,  totalmente colocado.

15,60 98,77 1.540,81

13012        ML  BARANDILLA  FORMADA  POR PERFILES TUBULARES DE  ALUMINIO        

ml  de  barandilla  formada por  perfiles  tubulares  de  aluminio,  incluso elementos  de  anclaje,  totalmente
colocado.

18,00 69,50 1.251,00

mE07RW020    m2  CLARABOYA SOBRE TAB. LHD 9 cm.                                  

Suministro e instalación de claraboya de montura de poliéster,  fijada con tornillos  sobre muretes  de
dos hiladas de 1/2 pie de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm.,  recibido con mortero de ce-
mento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena  de  río,  enfoscado  y  fratasado  por  ambas  caras  con  mortero  de
cemento y  arena de río, de 2 cm. de espesor, e impermeabilizado doble mano de revestimiento elás-
tico  con  lámina  gris  de  PVC  v ista  de  1,2  mm.  o  equivalente,  solapando  20  cm.  sobre  el  faldón  de
cubierta, i/material auxiliar,  sellado de juntas perimetrales, limpieza final y  medios aux iliares. Según
RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y  NBE-QB-90. Medida la superficie ejecutada.

35,00 207,60 7.266,00

TOTAL ELEMENTO 0301040207 ALBAÑILERIA Y
EQUIPAMIENTOS

108.788,45

TOTAL SUBAPARTADO 03010402 EBAR MERINO......................... 1.793.630,26

TOTAL APARTADO 030104 EBAR..................................................... 4.771.258,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 IMPULSION AGUA BRUTA............. 12.220.556,95



PRESUPUESTO
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SUBCAPÍTULO 03.02 IMPULSION FANGOS                                                
APARTADO 030201 TUBERÍA                                                         

UTFDN300     m   TUBERÍA FD INTEGRAL DN 300                                      

Suministro  y  puesta  en  obra  de  tubería  de  fundición  dúctil  de  DN300  PN40,  Norma  UNE-EN
545:2007,  con  revestimiento  interior  de  mortero  de  cemento  de  alto  horno  aplicado por  centrifugación
y  exterior de Zinc Aluminio y  epoxi azul,  clases 40 y  30,  con longitud útil de tubo de 6 m. i/p.p.  junta
automática  STANDARD  no  acerrojada,  piezas  especiales,  uniones  con otros  elementos  de  la  red y
cortes de emergencia, tornillería,  juntas, sin incluir medios aux iliares; cinta de señalización,  colocada
y  probada, sin incluir excavación y  posterior relleno de la zanja.

14.200,00 90,35 1.282.970,00

UCFD30090    UD  CODO BB DN 300 1/4                                              

Codo BB 1/4 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

30,00 640,41 19.212,30

UCFD30045    UD  CODO BB DN 300 1/8                                              

Codo BB 1/8 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasi-
vación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y
ex terior  de  capa  de  resina  epoxy  azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

12,00 639,01 7.668,12

UCFD30022    UD  CODO BB DN 300 1/16                                             

Codo BB 1/16 de fundición dúctil,  de 3
00 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de pasivación de la superficie por fosfatación
de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy  azul
de 70 micras, aplicada por cataforesis,  conex iones con bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea nece-
sario,  parte proporcional  de juntas,  incluso montaje,  colocación y  parte proporcional  de tornillería en
acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la unidad colocada y  probada.

14,00 637,34 8.922,76

UCFD30011    UD  CODO BB DN 300 1/32                                             

Codo BB 1/32 de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado,  con tratamiento de pa-
sivación  de  la  superficie  por  fosfatación  de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  interior
y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

10,00 637,06 6.370,60

TOTAL APARTADO 030201 TUBERÍA............................................... 1.325.143,78
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APARTADO 030202 ARQUETA DE BOMBEO                                               
SUBAPARTADO 03020201 OBRA CIVIL                                                      
ELEMENTO 03020201A MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UMTEP001     m3  EXCAVACIÓN POZOS, TERRENO DE TRÁNSITO                           

Excavación de pozos en terreno de tránsito,  incluso entibación y  agotamiento si fuere necesario,  car-
ga y  transporte a lugar de empleo o vertedero.

631,75 4,46 2.817,61

TOTAL ELEMENTO 03020201A MOVIMIENTO DE TIERRAS.......... 2.817,61
ELEMENTO 03020201B ESTRUCTURAS                                                     

U0680-01     M2  ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL                                    

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO COLOCACION,
FIJACION Y DESENCOFRADO.

384,00 22,22 8.532,48

U0680-05     M2  ENCOFRADO DE MADERA HORIZONTAL                                  

ENCOFRADO  DE  MADERA  EN  PARAMENTOS  HORIZONTALES  PLANOS,  INCLUSO
COLOCACION, FIJACION, APEOS Y DESENCOFRADO.

72,25 26,44 1.910,29

UC610AA      m3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/30                                

Hormigón de limpieza HL-150/B/30,  según EHE-08 ,  v ibrado y  colocado,  totalmente terminado

8,10 58,94 477,41

U0610-IIB    M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIb                                         

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIb PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO, CURADO Y
TERMINADO.

174,25 81,73 14.241,45

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

13.940,00 1,35 18.819,00

UPP100       ud  PATE DE POLIPROPILENO                                           

Pate  formado  por  una  varilla  de  acero  corrugado  de  12  mm  de  diámetro  recubierta  de  polipropileno,/
UNE 127011 EX. Medida la unidad totalmente instalada.

24,00 4,96 119,04

UTFD800      ud  TAPA PARA ARQUETA DE FUNDICION DUCTIL DN 800                    

Tapa circular para arqueta de conexión de fundición dúctil 800 mm. El material de la tapa será Fundi-
ción Dúctil GGG 40,  con un acabado pintado negro asfáltico.  La clase de carga D-400. Se incluye el
suministro  y  colocación  de  la  tapa  sobre  la  arqueta  recibida  con  hormigón.   Medida  la  unidad  total-
mente ejecutada.

2,00 413,73 827,46

TOTAL ELEMENTO 03020201B ESTRUCTURAS ............................ 44.927,13

TOTAL SUBAPARTADO 03020201 OBRA CIVIL ............................. 47.744,74



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 03020202 EQUPOS MECÁNICOS                                                
MEQ577A      ud  VÁLVULA COMP. AG. RESIDUALES DN 300                             

Válvula de compuerta manual para aguas residuales DN  300 - PN  16, unión por bridas:

- Marca:  AVK o similar
- Tipo: BRIDAS F-4
- Cuerpo, tapa Y cierre de fundición dúctil GGG-50.
- Revestimiento de cierre: EPDM
- Eje: Ac. inoxidable AISI-316
- Tuerca sujeción del cierre: Aleación de cobre
- Junta cuerpo tapa: EPDM
- Reten: EPDM
. Circlip: Acero+Nikim
- Caquillo: POM
- Anillo de sujeción: X12 Cr Ni 17/7
- Arandela de sujeción: Bronce Rg. 5
- Juntas toricas en tapa:  NBR
- Guardapolvo: NBR
- Volante:  Acero estampado
- Cuadradillo: GGG-50
- Junta torica: NBR
- Revestimiento interior:  cerámico
- Revestimiento exterior: epoxi

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2,00 1.993,44 3.986,88

MEQ578A      ud  VÁLVULA DE RETENCIÓN - BOLA DN 300                              

Válvula de retención de bola DN  300 - PN  16 unión por brida:

Marca:  AVK o similar
- Cuerpo: DN  40/400 GGG-40
- Bola: DN 40/300 aluminio +nitrilo
- Tapa: DN  40/400 GGG-40
- Junta cuerpo-tapa: Nitrilo
- Tortillería: acero inox idable
- Revestimiento exterior: epoxi
- Revestimiento interior:  epox i

Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

2,00 2.005,17 4.010,34

MEQ579A      ud  CARRETE DE DESMONTAJE DN 300                                    

Carrete telescópico de desmontaje PN  16 - DN300

- Marca:  AVK o similar.
- Bridas: Acero al carbono.
- Virolas: Acero inox idable AISI  304
- Tortillería Acero inox idable
- Junta: Neopreno
Incluido pequeño material.  Totalmente instalada y  probada.

5,00 754,61 3.773,05
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MEQ574A      ud  COLECTOR IMP. BOMBA AISI-316L DN 300                            

Conjunto  de  tubería  y  accesorios  en  acero  inoxidable  AISI-316L  para  impulsión  de  bombas,  de  las
siguientes características:

- Material:  Acero inox idable AISI-316L
- Norma: ISO (milimétrica), con valona y  brida loca de aluminio.
- Espesor: 3 mm
Incluyendo:
- 15 m tubería en AISI-316L DN-300
- 5 valonas en AISI-316L y   bridas en acero al carbono galvanizado DN  300
- 1 codo 90º  en AISI-316L DN  300
- Tornillería:  AISI-316

Totalmente conex ionado y  montado

1,00 6.090,33 6.090,33

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

3,00 157,42 472,26

MEQ580       UD  INST. DE BOMBAS SUMERGIBLES                                     

Instalación  de  bombas  sumergibles  en  pozo  de  bombeo,  correctamente  nivelado  y  anclado  a  solera
de hormigón,  mediante anclaje químico de pedestal con pernos en acero inox idable.

Totalmente montado y  conex ionado.

1,00 2.469,29 2.469,29

MEQ200       kg  ACERO EN SOPORTES ACERO INOXIDABLE AISI-316 (KG)                

Acero en soportes acero inoxidable AISI-316 (kg)

400,00 16,30 6.520,00
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MEQ571       ud  SUMINISTRO BOMBAS SUMER. Q= 117,8 L/S, H= 51,12 M.C.A           

Bomba centrífuga totalmente sumergible,  modelo XFP200M-CH2 PE1100/4380-415/50Hz con motor
Premium Efficiency  que, de acuerdo con IEC  60034-30, alcanza la eficiencia IE3 o equivalente para
motores de más de 8 polos, de 110 kW de potencia nominal en el eje a 1483 rpm y  400 V, capaz de
elevar un caudal unitario de 117,8 l/s a 51,12 m.c.a con un rendimiento hidráulico del 70,9.

Hidráulica:
Tipo de impulsor: Canal de 2 álabes
Diámetro del impulsor:  curva anexa
Velocidad del impulsor: 1483 rpm
Diámetro del tubo de descarga: 200 mm
Paso de sólidos: 100x90 mm

Motor:
El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla inducido en cortocircuito
y
funcionamiento en seco.  Clase de protección IP  68 y  aislamiento clase H.  La protección con sondas
térmicas limita la temperatura a 140 ºC, lo que permite aumentar la v ida útil del motor. Sistema de
refrigeración mediante glicol + agua en camisa cerrada (opcional sin camisa de refrigeración).
El motor es apto para serv icio continuo en la zona indicada por su curva característica.  Ejecución
compacta con eje de una sola pieza. Opcional en versión antideflagrante.

Datos nominales del motor:
Potencia nominal en el eje P2: 110 kW
Potencia nominal consumida de red P1: 115,3 kW
Tensión de serv icio: 400 V
Frecuencia:  50 Hz
Intensidad nominal:  186 A
Características especiales del motor: Motor Premium Efficiency
IE3
Longitud (tipo) del cable:  20 (EMC) m
Protecciones estándar del motor (ampliables):
Protecciones térmicas: PTC  en el bobinado y  rodamiento superior e inferior
Protecciones  de  estanqueidad:  Sistema  DI,  con  sonda  en  la  cámara  de  aceite,  camara  de  conexio-
nes y
motor
Aislamiento cerámico en rodamiento superior para trabajar con variador (opcional).

Materiales:
Carcasa del motor: EN-GJL-250
Impulsor: EN-GJL-250
Eje del motor:  Acero inox.  1.4021 (AISI  420)
Tornillería: Acero inox . 1.4401 (AISI 316)
Estanqueidad en el eje:  Doble junta mecánica SiC/SiC  (NBR) - SiC-SiC  +
aislamiento en rodamiento superior
Camisa de refrigeración: 1.0036
Asa de izado:  EN-GJS-400-18
Placa/anillo de desgaste: EN-GJL-250
Recubrimiento: Resina epoxy

3,00 45.986,55 137.959,65

TOTAL SUBAPARTADO 03020202 EQUPOS MECÁNICOS............ 165.281,80
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SUBAPARTADO 03020203 AIREACION ARQUETA                                               
2021913      ud  Carrete desmontaje brida-brida, AISI 304, DN 300                

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad:
- DN  300
- Tipo:  brida-brida telescópico
- Presión nominal:  PN  10/16
- Norma de conex ión: DIN  2502
- Estanqueidad: juntas tóricas
- Bridas: acero al carbono St. 37.2
- Virolas: acero inox idable AISI 304
- Juntas:  neopreno

1,00 631,51 631,51

2031113      ud  Válvula mariposa, manual, DN 300                                

Válvula de mariposa de las siguientes características:
- Marca:  BELGICAST o equivalente
- DN  300
- PN  10/16
-  Conexiones:  Wafer
-  Accionamiento: manual con reductor y  volante de maniobra
-  Longitudes de montaje: según ISO 5752
MATERIALES
-  Cuerpo:  fundición nodular GGG-40
-  Mariposa:  acero inox idable AISI 316
-  Eje:  acero inox idable AISI-420
-  Asiento:  EPDM
-  Revestimiento: epoxy
- Cojinetes:  Bronce B-62

1,00 839,83 839,83

2012463      ml  Tubería acero inoxidable AISI 316 L, DN 300                     

Tubería acero inox idable, incluso parte proporcional de uniones y  accesorios:
- Calidad: AISI 316 L
- DN  300
- Tipo de soldadura:  sin soldadura
- Fabricación:  según DIN  17.455/17.457
- Dimensiones  y  peso:  según ISO 1127
- Tolerancias: Normalizadas según ISO 1127
- Conexiones:  embridadas
- Pruebas: prueba de estanqueidad con agua

5,00 341,66 1.708,30

2040109      kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y  chapa de acero con anclajes,  abraza-
deras,  etc.:
- Material:  Acero inox idable AISI  316
- Abrazaderas:  acero F 112.
- Tornillería: A4

50,00 12,06 603,00

2060204      ud  Parrilla de aireación. 86 difusores                             

Parrilla de aireación de las siguientes características:
- Marca:  SULZER o equivalente
- Tipo de difusor:  membrana de burbuja fina 11"
- Nº de difusores por parrilla: 86
- Bajante,  DN  300

1,00 4.147,76 4.147,76

TOTAL SUBAPARTADO 03020203 AIREACION ARQUETA............ 7.930,40
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TOTAL APARTADO 030202 ARQUETA DE BOMBEO....................... 220.956,94
APARTADO 030203 ARQUETAS DE CONEXIÓN                                            
SUBAPARTADO 03020301 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.2)            

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

24,00 245,47 5.891,28

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

24,00 967,03 23.208,72

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

16,00 489,34 7.829,44

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

8,00 157,42 1.259,36

070301006    Ud  BRIDA CIEGA FUNDICION 300 mm                                    

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje,  totalmente colocada y  probada

8,00 288,09 2.304,72
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UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  300  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

16,00 580,22 9.283,52

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

8,00 502,61 4.020,88

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

8,00 501,41 4.011,28

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

12,00 489,34 5.872,08

TOTAL SUBAPARTADO 03020301 ARQUETA DOBLE DESAGÜE
Y VÁLVULA DE CORTE (D V C D 2)

63.681,28
SUBAPARTADO 03020302 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.3)            

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

12,00 245,47 2.945,64

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul
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12,00 967,03 11.604,36

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

8,00 489,34 3.914,72

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

4,00 157,42 629,68

070301006    Ud  BRIDA CIEGA FUNDICION 300 mm                                    

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje,  totalmente colocada y  probada

4,00 288,09 1.152,36

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

8,00 580,22 4.641,76

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

4,00 502,61 2.010,44

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

4,00 501,41 2.005,64

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

6,00 489,34 2.936,04

TOTAL SUBAPARTADO 03020302 ARQUETA DOBLE DESAGÜE
Y VÁLVULA DE CORTE (D V C D 3)

31.840,64
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SUBAPARTADO 03020303 ARQUETA DOBLE DESAGÜE Y VÁLVULA DE CORTE (D.V.C.D.4)            
UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

6,00 245,47 1.472,82

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

6,00 967,03 5.802,18

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

4,00 489,34 1.957,36

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2,00 157,42 314,84

070301006    Ud  BRIDA CIEGA FUNDICION 300 mm                                    

Brida ciega de fundición dúctil de 300 mm, incluso anclaje,  totalmente colocada y  probada

2,00 288,09 576,18



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 580,22 2.320,88

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 502,61 1.005,22

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 501,41 1.002,82

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

3,00 489,34 1.468,02

TOTAL SUBAPARTADO 03020303 ARQUETA DOBLE DESAGÜE
Y VÁLVULA DE CORTE (D V C D 4)

15.920,32
SUBAPARTADO 03020304 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V1                                    

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

48,00 245,47 11.782,56

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul
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48,00 967,03 46.417,44

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

32,00 489,34 15.658,88

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

16,00 157,42 2.518,72

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  300  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

16,00 580,22 9.283,52

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

16,00 502,61 8.041,76

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

16,00 501,41 8.022,56

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

24,00 489,34 11.744,16

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

16,00 576,77 9.228,32



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de ace-
ro inoxidable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

16,00 195,82 3.133,12

070307003    Ud  Ventosa trifuncional  de Ø=80 mm  (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de 80 mm  de diámetro  y  16 atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

16,00 658,79 10.540,64

TOTAL SUBAPARTADO 03020304 ARQUETA VENTOSA EN
CAMINO V1

136.371,68
SUBAPARTADO 03020305 ARQUETA VENTOSA EN CAMINO V2                                    

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

6,00 245,47 1.472,82

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

6,00 967,03 5.802,18

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

4,00 489,34 1.957,36
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MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Serv icio : Impulsión bombas.
- Marca:  CELLA  o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conex ión:  1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2,00 157,42 314,84

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  300  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 580,22 1.160,44

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 502,61 1.005,22

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 501,41 1.002,82

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

3,00 489,34 1.468,02

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 576,77 1.153,54

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

2,00 195,82 391,64

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 658,79 1.317,58

TOTAL SUBAPARTADO 03020305 ARQUETA VENTOSA EN
CAMINO V2

17.046,46
SUBAPARTADO 03020306 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V3                              

UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

12,00 245,47 2.945,64

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

12,00 967,03 11.604,36

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

8,00 489,34 3.914,72

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

4,00 157,42 629,68
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UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  300  mm,  conexiones  con  bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 580,22 2.320,88

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

4,00 502,61 2.010,44

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

4,00 501,41 2.005,64

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

6,00 489,34 2.936,04

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

4,00 576,77 2.307,08

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

4,00 195,82 783,28

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

4,00 658,79 2.635,16

TOTAL SUBAPARTADO 03020306 ARQUETA VENTOSA FUERA
DE CAMINO V3

34.092,92
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SUBAPARTADO 03020307 ARQUETA VENTOSA FUERA DE CAMINO V4                              
UCPF031      UD  CARRETE PASAMUROS DN 300                                        

Carrete pasamuros de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

36,00 245,47 8.836,92

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

36,00 967,03 34.813,08

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

24,00 489,34 11.744,16

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

12,00 157,42 1.889,04

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

12,00 580,22 6.962,64
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UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

12,00 502,61 6.031,32

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

12,00 501,41 6.016,92

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

18,00 489,34 8.808,12

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

12,00 576,77 6.921,24

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

12,00 195,82 2.349,84

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

12,00 658,79 7.905,48

TOTAL SUBAPARTADO 03020307 ARQUETA VENTOSA FUERA
DE CAMINO V4

102.278,76
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SUBAPARTADO 03020308 ARQUETA VENTOSA, VÁLVULA DE CORTE Y DESAGÜE FUERA DE CAMINO     
MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración 2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas: A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre: AISI-304
Junta de estanqueidad:   EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
. 50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

6,00 967,03 5.802,18

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inox idable AISI 316 L,  incluso tor-
nillería en acero inoxidable, incluso montaje, totalmente terminado según instrucciones de planos y  de
la Dirección de Obra,  medida la unidad ejecutada.

4,00 489,34 1.957,36

MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2,00 157,42 314,84

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 580,22 1.160,44

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 502,61 1.005,22

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.
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2,00 501,41 1.002,82

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro interior, granallado, con tratamiento de
pasivación de la superficie por fosfatación de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conexiones con
bridas,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje,  colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida
la unidad colocada y  probada.

3,00 489,34 1.468,02

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza en T de fundición dúctil,  granallada,  con tratamiento  de  pasivación de la superficie por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  exterior de capa de resina epoxy
azul  de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 80 mm,  conexiones  con bri-
das,  PN  10,  16,  25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas,  incluso montaje,  coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI  316 L y  pequeño material.  Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 576,77 1.153,54

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida,  de fundición dúctil de 80 mm,  timbrada a 16 atm.,  con husillo de ace-
ro inox idable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

2,00 195,82 391,64

070307003    Ud  Ventosa trifuncional de Ø=80 mm (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de  80  mm  de  diámetro  y  16  atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red

2,00 658,79 1.317,58

TOTAL SUBAPARTADO 03020308 ARQUETA VENTOSA,
VÁLVULA DE CORTE Y DESAGÜE FUERA DE CAMINO

15.573,64
SUBAPARTADO 03020309 ARQUETA SECCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO                 

MEQ194       ud  VÁLVULA DE TAJADERA DN 300: PN 40                               

Válvula  de  tajadera  para  fangos  digeridos  de  concentración  2,50  % ,  con  las  siguientes  característi-
cas:

Dimensiones: DN  300
Tipo:  Entre bridas wafer
Norma:  DIN  PN-40
Taladros:  4 pasantes/4 ciegos M20

Accionamiento manual:   volante
Material:
Cuerpo y  bridas:  A216-WCB
Tajadera:   AISI-304
Asiento de cierre:  AISI-304
Junta de estanqueidad:  EPDM
Tratamiento superficial:
.  Granallado SA 2.5
.  50 micras Imprimación rica en Zn
. 100 micras Cloro caucho Alcídico azul

6,00 967,03 5.802,18

UCDA031      UD  CARRETE DESMONTAJE ACERO AISI 316 L 300 MM                      

Carrete telescópico de desmontaje de diámetro 300 mm, en acero inoxidable AISI  316 L, incluso tor-
nillería en acero inox idable,  incluso montaje,  totalmente terminado según instrucciones de planos  y  de
la Dirección de Obra, medida la unidad ejecutada.

4,00 489,34 1.957,36
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MEQ105       ud  MANÓMETRO DE ESFERA                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características:
- Servicio : Impulsión bombas.
- Marca: CELLA o similar
- Tipo: Muelle tubular.
- Diámetro de conexión: 1/2"  rosca gas.
- Diámetro de esfera:  100 mm.
- Protección :  Baño de glicerina apropiado para efectuar la medida en el segundo tercio de la
escala.
Accesorios
- Válvula para aislamiento
- T con válvula para purga y  toma muestras.

2,00 157,42 314,84

UTBB071      ud  TE BBB DN 300/300 FD                                            

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  DN  300 con derivación a 300 mm, conexiones con bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 580,22 1.160,44

UCFD90300    ud  CODO FD EE 90º DN300                                            

Codo de 90º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 502,61 1.005,22

UCFD45300    ud  CODO FD EE 45º DN300                                            

Codo de 45º  de fundición dúctil enchufe-enchufe para DN300,  incluso junta mecánica Express, colo-
cación en obra y  pruebas.

2,00 501,41 1.002,82

UMBB031      UD  MANGUITO BRIDA BRIDA DN 300                                     

Carrete brida-brida de fundición dúctil,  de 300 mm de diámetro interior,  granallado, con tratamiento de
pasivación  de  la  superficie  por  fosfatación de  Zinc  en  baño de  fosfato  de  Zinc,  con  revestimiento  inte-
rior y  exterior de capa de resina epoxy  azul de 70 micras,  aplicada por cataforesis,  conex iones con
bridas, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario,  parte proporcional de juntas, incluso montaje, colo-
cación y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida
la unidad colocada y  probada.

3,00 489,34 1.468,02

UTBB079      ud  TE BBE DN 300/80 FD                                             

Pieza  en  T de  fundición  dúctil,  granallada,  con  tratamiento  de  pasivación  de  la  superficie  por  fosfata-
ción de Zinc en baño de fosfato de Zinc,  con revestimiento interior y  ex terior de capa de resina epoxy
azul  de  70  micras,  aplicada  por  cataforesis,  DN  300  con  derivación  a  80  mm,  conexiones  con  bri-
das, PN  10, 16, 25 ó 40 según sea necesario, parte proporcional de juntas, incluso montaje, coloca-
ción y  parte proporcional de tornillería en acero inox idable AISI 316 L y  pequeño material. Medida la
unidad colocada y  probada.

2,00 576,77 1.153,54

070201007    Ud. Válv.compuerta brida fund.Ø=80 mm (16 atm)                      

Válvula de compuerta de brida, de fundición dúctil de 80 mm, timbrada a 16 atm., con husillo de ace-
ro inoxidable y  anillo elastómero, colocada en obra y  probada

2,00 195,82 391,64

070307003    Ud  Ventosa trifuncional  de Ø=80 mm  (16 atm)                        

Ventosa  trifuncional  de 80 mm  de diámetro  y  16 atm,  incluso  p.p.  de  piezas  especiales,  totalmente
colocada y  conectada a la red
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2,00 658,79 1.317,58

TOTAL SUBAPARTADO 03020309 ARQUETA
SECCIONAMIENTO CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

15.573,64

TOTAL APARTADO 030203 ARQUETAS  DE CONEXIÓN................. 432.379,34
APARTADO 030204 OBRAS COMPLEMENTARIAS                                           
SUBAPARTADO 03020401 ANCLAJES                                                        

U0610-31     m³  HORMIGON HNE-15/B/20                                            

HORMIGON USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA A COMPRESION 15 N/MM2,
CONSISTENCIA BLANDA Y  TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM  (HNE-15/B/20),  PRE-
AMASADO PUESTO EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO.

183,63 68,30 12.541,93

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

2.784,45 1,35 3.759,01

TOTAL SUBAPARTADO 03020401 ANCLAJES ............................... 16.300,94

TOTAL APARTADO 030204 OBRAS  COMPLEMENTARIAS............ 16.300,94
APARTADO 030205 OBRAS EDAR GUADALHORCE                                          
SUBAPARTADO 03020501 DEPÓSITO TAMPÓN DE FANGOS                                       

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

314,00 0,78 244,92

1-014        m³  Hormigón HA-30 para alzados                                     

Hormigon  para  armar  HA-30 para todo  tipo  de  ambientes,  incluso el  suministro  de  aditivo  para  la
puesta en obra, colocacion, bombeo, v ibrado, curado y  demas operaciones necesarias.

140,24 105,28 14.764,47

1-015        m²  Encofrado curvo para cimentaciones.                             

Encofrado  y  desencofrado  curvo  para  cimentaciones,  incluso  parte  proporcional  de  apeos  necesa-
rios,  arriostramientos, distanciadores,  medios auxiliares y  pequeño material.

73,94 27,03 1.998,60

1-017        m³  Relleno de grava 13/26                                          

Relleno y  compactacion de grava (tamaño max. de 13/26 mm.).

350,00 16,82 5.887,00

1-019        m³  Excavación con sostenimiento.                                   

Excavación de zanja o pozo con sostenimiento en cualquier tipo de terreno excepto roca por medios
mecánicos,  incluso  agotamiento,  ex tracción,  transporte  a  acopio  temporal  o  vertedero  y  canon  de
vertido.

1.256,00 8,86 11.128,16

1-021        m³  Excavación en roca.                                             

Excavación de zanja o pozo,  en roca,  con medios  mecánicos,  mediante martillo picador;  incluso
agotamiento,  extracción, transporte a acopio temporal o vertedero y  canon de vertido.

314,00 53,25 16.720,50

1-031        m³  Relleno con material de prestamos                               

Relleno con material seleccionado de prestamos según PG3,  incluso ex tendido y  compactacion.

600,00 10,29 6.174,00
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1-036        m²  Encofrado recto para cimentaciones.                             

Encofrado y  desencofrado recto para cimentaciones, incluso parte proporcional de apeos necesarios,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño material.

44,80 25,36 1.136,13

1-037        m²  Encofrado curvo en alzados.                                     

Encofrado y  desencofrado curvo en alzados (E-2,hormigon v isto), incluso parte proporcional de ape-
os necesarios, arriostramientos,  distanciadores,  medios aux iliares y  pequeño material.

535,37 33,55 17.961,66

1-038        m²  Encofrado en losas e-2 (hormigon visto)                         

Encofrado y  desencofrado recto en alzados (E-2 hormigón visto),  incluso parte proporcional de apeos
necesarios, arriostramientos, distanciadores,berenjenos, medios auxiliares y  pequeño material.

12,80 29,31 375,17

1-044        m3  Montaje y desmontaje de cimbra con  estructura métalica          

Montaje y  desmontaje de cimbra con estructura métalica para alturas superiores a 5m.

291,20 17,28 5.031,94

1-045        m³  Hormigón HM-15                                                  

Hormigon  de  limpieza  HM-15  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  suministro,  aditivo  para  la  puesta
en obra, colocacion, extendido y  nivelacion de la superficie y  demas operaciones.

22,69 69,91 1.586,26

1-047        m³  Hormigón HA-30 para cimentaciones                               

Hormigon  para  armar  HA-30  para  todo  tipo  de  ambientes,  incluso  el  suministro  de  aditivo  para  la
puesta en obra,  colocacion,  bombeo,  v ibrado,  curado y  demas operaciones necesarias.

166,81 87,46 14.589,20

1-051        kg  Acero en barra corrugada b-500s                                 

Acero  en  barra  corrugada  para  armaduras  tipo  B-500S,  incluso  suministro,  elaboracion,  colocacion
en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, alambre de atar,  separadores y  rigidizadores.

37.680,05 1,27 47.853,66

1-052        kg  Acero inox. Aisi-316 estructura O.C.                            

Acero inox idable AISI-316 en perfileria y  piezas especiales de estructura de obra civ il,  incluso sumi-
nistro,  preparacion, montaje y  pruebas.

900,00 11,11 9.999,00

1-054        kg  Elementos metálicos a-42b                                       

Acero a-42b para elementos metálicos (perfiles,  anclajes,  marcos y  chapas) embebidos en obras de
hormigón,  incluso suministro,  preparación y  colocación.

2.000,00 2,12 4.240,00

1-060        m   Junta elastica ancho de 250 mm.                                 

Junta elastica impermeable para estanqueidad,  con nucleo tubular para ancho 250 mm., en paramen-
tos verticales u horizontales, incluso suministro,  parte proporcional de elementos,  posicionado y  ama-
rre, soldadura de empalme y  demas operaciones necesarias.

65,07 9,79 637,04

1-063        m   Junta hidroexpansiva de caucho                                  

Junta  de  construcción  de  caucho  hidroexpansiva  para  unión  de  zapatas-muros  en  balsas,  soleras
,arquetas, cantaras, incluso solapes y  adhesivo de fijación, totalmente colocada de acuerdo a las es-
pecificaciones del proyecto.  Totalmente terminado i/p.p.  de medios aux iliares.

65,07 5,81 378,06
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1-144        m³  Zahorra artificial                                              

Base  de  zahorra  artificial  con  áridos  de  machaqueo,  incluido  el  suministro,  extendido  y  compactado
hasta llegar a una densidad del 95%  del Proctor modificado.

78,50 15,25 1.197,13

TOTAL SUBAPARTADO 03020501 DEPÓSITO TAMPÓN DE
FANGOS

161.902,90
SUBAPARTADO 03020502 MEJORA SISTEMAS DESODORIZACION                                  

04.01.01     u   Remodelación de desodorización en nave de pretratamiento        

Remodelación de desodorización en nave de pretratamiento mediante confinamiento de focos de olor,
aspiración  en  sala  y  ventilación  en  zonas  de  paso  e  instalación  de  biotrickling  (adecuado  para  los
caudales  y  concentración  resultantes).  Diseño  completo  con  modelización CFD  para  garantizar  las
condiciones  de  trabajo  en  la  nave  y  la  reducción  de  impacto  en  el  entorno.  Definición  de  conductos
de captación, caudales y  sistemas de control.

1,00 445.200,00 445.200,00

04.01.02.    u   Contenedores cerrados                                           

Sustitución  de  contenedores  abiertos  en  los  que  se  recogen  los  residuos  retirados  por  contenedores
cerrados compactadores de mayor capacidad.

1,00 91.584,00 91.584,00

04.01.03.    u   Mejoras en desodorización de decantación primaria               

Mejoras en desodorización de decantación primaria.  Diseño completo con modelización CFD:  susti-
tución de filtros de carbón activo por biotrickling de acuerdo a los caudales resultantes.

1,00 334.536,00 334.536,00

04.01.04.    u   Mejora de la cubierta del depósito de almacenamiento de fangos d

Mejora  de  la  cubierta  del  depósito  de  almacenamiento  de  fangos  digeridos  y  de  los  espesadores  de
fangos mixtos.  Revisíón del sistema de conductos de los sistemas de tratamiento y  remodelación de
los biofiltros por soluciones más eficientes

1,00 381.600,00 381.600,00

04.01.05.    u   Remodelación de desodorización en nave de espesamiento con centr

Remodelación  de  desodorización  en  nave  de  espesamiento  con  centrífugas  mediante  confinamiento
de  focos  de olor,  aspiración  en  sala  y  ventilación en  zonas  de  paso  (adecuado  para  los  caudales  y
concentración  resultantes).  Diseño  completo  con  modelización  CFD  para  garantizar  las  condiciones
de trabajo en la nave y  la reducción de impacto en el entorno. Definición de conductos de captación,
caudales y sistemas de control.

1,00 190.800,00 190.800,00

04.01.06.    u   Remodelación de desodorización en nave de deshidratación        

Remodelación de desodorización en nave de deshidratación mediante confinamiento de focos de olor,
aspiración en sala y  ventilación en zonas de paso (adecuado para los caudales y  concentración re-
sultantes).  Diseño completo con modelización CFD para garantizar  las  condiciones  de  trabajo en  la
nave y  la reducción de impacto en el entorno. Definición de conductos de captación,  caudales y  sis-
temas de control.

1,00 254.400,00 254.400,00

04.01.07.    u   Confinamiento zona aliviadero Campanillas                       

Confinamiento zona aliv iadero Campanillas y  conexión a la desodorización existente

1,00 31.800,00 31.800,00

04.01.08.    u   Mejoras en desodorización en secado térmico                     

Mejoras en desodorización en secado térmico: optimización del sistema de desodorización acorde a
las concentraciones de NH3

1,00 318.000,00 318.000,00
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04.01.09.    u   Mejoras en desodorización de desarenadores                      

Mejoras en desodorización de desarenadores: implantación de sistema de desodorización por biotric-
kling,  incluyendo  la  modificación  del  trazado  de  las  conducciones  de  aspiración,  la  instalación  de  un
colector  común  en  la  aspiración  de  la  desodorización  de  desarenadores  que  facilite  el  mantenimiento
de los equipos,  el cubrimiento del concentrador de grasas y  la mejora de la evacuación de residuos
en el canal de flotantes.

1,00 190.800,00 190.800,00

04.01.10.    u   Suministro e instalación de rasquetas y cubrimiento  dec.  1ª     

Suministro  e  instalación  de  rasquetas  sumergidas  y   de  elementos  para  el  cubrimiento  de  los  2  de-
cantadores primarios pendientes y  conexión con el sistema de desodorización.

1,00 381.600,00 381.600,00

04.01.11.    u   Mejoras en gestión de flotantes y residuos,                     

Mejoras en gestión de flotantes y  residuos, causantes de malos olores, a lo largo de todo el proceso
de depuración.

1,00 101.760,00 101.760,00

04.01.12.    u   Sustitución cubierta deteriorada del edificio de pretratamiento.

Sustitución cubierta deteriorada del edificio de pretratamiento.

1,00 376.512,00 376.512,00

04.01.13.    u   Sistema de bombeo de vaciado de decantadores 1ª y 2ª            

Nuevo  sistema  de  bombeo  de  vaciado  de  decantadores  secundarios  y  primarios  para  garantizar
tiempos de 3 horas de vaciado.

1,00 127.200,00 127.200,00

TOTAL SUBAPARTADO 03020502 MEJORA SISTEMAS
DESODORIZACION

3.225.792,00

TOTAL APARTADO 030205 OBRAS EDAR GUADALHORCE.......... 3.387.694,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 IMPULSION FANGOS ..................... 5.382.475,90
SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS                                         
APARTADO 030301 ABASTECIMIENTO                                                  

1011-81      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 1200 MM.                                 

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA Ø 1200 MM. REVESTIDA INTERIOR-
MENTE  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

20,00 864,04 17.280,80

1011-60      Ml  TUBERIA DE FUNDICION Ø 600 MM.                                  

TUBERIA  DE  FUNDICION  DUCTIL CENTRIFUGADA  Ø  600 MM.  REVESTIDA  INTERIOR-
MENTE  CON  MORTERO  DE  CEMENTO  METALURGICO,  METALIZADA  EXTERIORMEN-
TE  CON  ZINC  Y  ACABADO  CON  PINTURA  BITUMINOSA  INCLUSO  P.P.  DE  PIEZAS
ESPECIALES Y JUNTA ELASTICA. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

18,00 313,88 5.649,84

TOTAL APARTADO 030301 ABASTECIMIENTO.............................. 22.930,64
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APARTADO 030302 SANEAMIENTO Y DRENAJE                                           
1022-45      Ml  TUBERIA HORMIGON ARMADO Ø 1000 mm. IV-135                       

TUBERIA DE HORMIGON ARMADO CON ENCHUFE DE CAMPANA Ø 1000 mm. CLASE
IV-135,  INCLUSO  P.P.  DE  JUNTA  ELASTICA  Y  PIEZAS  ESPECIALES.  TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.

82,00 169,24 13.877,68

6.4.25       ud  POZO RGTRO. H.PREF. Ø 1,20M P=3,50/6,00                         

Pozo  de  registro  de  hormigón  prefabricado  en  red  de  saneamiento,  de  1,20  m  de  diámetro  interior  y
profundidad comprendida entre 3,50 m  y  6,0 m, construido según plano de detalle.  Se incluyen en la
unidad el suministro,  suministro,   transporte y  colocación de pates de polipropileno y  el conjunto cer-
co / tapa de fundición dúctil, de c.p. 800 mm, con la inscripción " SANEAMIENTO".

5,00 1.122,82 5.614,10

30           ud  BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN REPOSICIONES DE COLECTORES        

DIA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DURANTE LA REPOSICION DE COLECTO-
RES  AFECTADOS.  LA  UNIDAD DE  OBRA  INCLUYE  EL ALQUILER DE  LOS  EQUIPOS
NECESARIOS,  COLOCACION  EN  OBRA,  SUMINISTRO  ELÉCTRICO,  MANTENIMIEN-
TO Y  DESMONTAJE  DE  LOS EQUIPOS.  SE  INCLUYE LAS  OBRAS AUXILIARES  PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

12,00 179,57 2.154,84

UMDT220      m²  DEMOLICION DE FIRME EXISTENTE                                   

DEMOLICION  DE  FIRME  EXISTENTE,  INCLUSO  COMPACTACION  Y  RETIRADA  DEL
MATERIAL A VERTEDERO. TERMINADO.

237,80 4,63 1.101,01

U0321-10     M3  EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS                                    

EXCAVACION MECANICA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION.

410,00 2,36 967,60

U0332-10     M3  RELLENO ZANJA TIERRAS EXCAVACION                                

RELLENO DE  ZANJAS POR MEDIO MECANICOS CON  TIERRAS PREOCEDENTES DE
LA EXCAVACION. INCLUSO COMPACTACION Y ACABADO.

307,50 0,60 184,50

1063-90      Ml  TUBERIA D = 315 mm, PVC PARA DRENAJE SN4, DOBLE PARED           

TUBERIA RANURADA CORRUGADA CIRCULAR DOBLE PARED DE 315 MM.  DE DIA-
METRO  NOMINAL DE  PVC,  COLOR ROJO  TEJA  Y  RIGIDEZ SN4.  INCLUSO  P.P.  DE
UNIONES  POR  SOLDADURA  A  TOPE,  PIEZAS  ESPECIALES  Y  TENDIDO  EN  FONDO
DE ZANJA, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

6,00 48,47 290,82

USAC250      u   CONEXION DE CAZ O SUMIDERO PVC 250 <10 METROS                   

Conex ión de caz o sumidero a red de drenaje,  hasta 10 m de longitud,  mediante tubería de PVC  de
Ø 250 mm, conex ión a red existente mediante injerto y  aro de goma tipo "B"  y   taladro a red.  Se in-
cluye en la unidad,  el movimiento de tierras,  rotura de pav imento,  transporte a vertedero y  reposición
de pav imentos que resulte necesaria.

6,00 152,91 917,46

USPIMB01     u   IMBORNAL PREFABRICADO 600X300 MM                                

Imbornal  para  recogida  de  aguas  pluviales  hormigón  prefabricado  de  0,60  x  0,30  m  de  luz  libre  inte-
rior  y  profundidad  mínima  de  1,10  m   construido  según   planos   de  detalle  y  especificaciones  del
PPTG. Se incluye en la unidad, el mov imiento de tierras,  rotura de pav imento,  transporte a vertedero
y  reposición de pavimentos que resulte necesaria,  asi como la rejilla y  el cerco de fundición.  Medida
la unidad totalmente acabada.
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3,00 128,27 384,81

TOTAL APARTADO 030302 SANEAMIENTO Y DRENAJE............... 25.492,82
APARTADO 030303 LINEAS ELÉCTRICAS                                               

UC0902115    m   CANALIZACION SOTERRADA PARA LMT 7XØ200 PE                       

Ml. de canalización soterrada de media tensión con 3 tubos de PE Ø200mm, corrugado doble pared
e  interior  liso,  con  alambre  guía,  reforzado  con  prisma  de  homrigón  HM-20/P/20/  I  N/mm2,  según
norma de compañía,  sin incluir cables,  incluso excavación, relleno de zanaja con suelo seleccionado
y  compactado al 98%  próctor modificado. Medida la unidad totalmente terminada.

12,00 128,61 1.543,32

UC0901100    Ud  DESCONEXIÓN Y CONEXIÓN NUEVAS LÍNEAS ELÉCTRICAS MEDIA TENSION   

Desconex ión  de  líneas  eléctricas  a  desmontar  y  conexión  de  las  nuevas  líneas  o  desv íos  prov isio-
nales por parte de la compañía suministradora.

1,00 2.650,00 2.650,00

UC0902250    m   PROTECCION Y SEÑALIZACION DE PRISMAS DURANTE LAS OBRAS          

PROTECCION Y SEÑALIZACION DE PRISMAS DURANTE LAS OBRAS

12,00 44,22 530,64

TOTAL APARTADO 030303 LINEAS ELÉCTRICAS......................... 4.723,96
APARTADO 030304 CERRAMIENTOS Y MUROS                                            

UEEL115      ml  CERRAMIENTO MALLA METÁLICA Y POSTES GALVANIZADOS                

Cerramiento  de  balsa  mediante  postes  galvanizados  de  2,0  metros  de  altura  con  bayoneta.  Malla
metálica de 2,0 metros de altura,  de simple torsión y  3 alambres de espino en la parte superior.  Inclu-
so  tornapuntas,  tensores,  cimentación,  ayudas  de  albañilería  y  puerta  metálica  de  acceso  de  doble
hoja, totalmente colocada.

150,00 20,25 3.037,50

UEEL124      ml  REPOSICION DE MURO 1,6 METROS DE ALTURA 0,3 M ESPESOR           

Reposicion  de  muro,  según  detalles  del  documento  nº  2  Planos.  Unidad  completamente  terminada
media por metros lineales de muro.

300,00 180,17 54.051,00

C704acbba    m   BARRERA (BMSNA2/T) METÁLICA GALVANIZADA SIMPLE                  

Reposición  de  barrera  (BMSNA2/T)  metálica  galvanizada  simple  con  separador  estandar  y  1  valla
perfil  doble  onda  con  postes  de  sección  tubulares  de  sección  55  mm  x  120mm,  separados  cada  2
metros,  incluso tornillería,captafaros,  parte proporcional  de anclaje y  piezas  especiales,  totalmente
instalada.  Se  incluye  el  demontaje  de  la  barrera  ex istente,  transporte  y  depósito  en  un  gestor  autori-
zado de residuos.

250,00 30,93 7.732,50

TOTAL APARTADO 030304 CERRAMIENTOS Y MUROS ............... 64.821,00
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APARTADO 030305 GASODUCTOS                                                      
U0610-IIIA   M3  HORMIGON HA-30/B/20/IIIa                                        

HORMIGON  PREAMASADO HA-30/B/20/IIIa PUESTO EN  OBRA,  VIBRADO,  CURADO Y
TERMINADO.

9,00 81,73 735,57

U0600-05     kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

ACERO  CORRUGADO  PARA  ARMAR  B  500  S.  INCLUSO  ELABORACION,  CORTES,
ATADO,  SEPARADORES Y COLOCACION.

720,00 1,35 972,00

TOTAL APARTADO 030305 GASODUCTOS..................................... 1.707,57
APARTADO 030306 CAMINOS                                                         

UMT0310      m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              

Zahorra artificial, incluso extendido y  compactación al 100%  Proctor Modificado.  Terminada.

5.238,78 12,91 67.632,65

UMDT200      m3  TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO                                    

Terraplén con suelo seleccionado S3 procedente de préstamos con CBR>20,  extendido en capas de
20 cms.  como máximo,  humectado y  compactado al 100%  del ensayo Proctor Modificado,  incluso
perfilado de taludes y  rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superficie de asien-
to. Medido el volumen compactado.

13.096,95 9,49 124.290,06

TOTAL APARTADO 030306 CAMINOS ............................................. 191.922,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 REPOSICIÓN DE SERVICIOS........ 311.598,70

TOTAL CAPÍTULO 03. INTERCONEXION EDAR GUADALHORCE...................................................................... 17.914.631,55
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CAPÍTULO 04. VARIOS                                                          
SUBCAPÍTULO 04.01 Conexión con red de Electricidad                                

05.01.01     ud  Apoyo  de  fín  de línea compuesto                              

Apoyo  de  fín  de  línea  compuesto  por:  1  Punto  de  apoyo  metálico  de  12  m  tipo  C2000;  3  Aisladores
de tres elementos cada uno, de amarre;  1 seccionador vertical III-24 KV-630 A con mando; 2 Herra-
jes  para  seccionador  y  autoválvulas;  1  Toma  de  tierra;  1  Placa  de  peligro  de  muerte;  Transporte,  ar-
mado e izado del poste.

1,00 5.505,16 5.505,16

05.01.02     ud  Apoyo  de  seccionamiento                                       

Apoyo de entronque compuesto por:  1 Apoyo metálico galvanizado de 12 m de altura total y  2000 kg
de esfuerzo en punta tipo C2000; 1 Herraje galvanizado acoplamiento seccionador;  1 Sistema de co-
nexión  a  tierra  con  resistencia  máx ima  20  Ohm.;  1  Placa  de  peligro  de  muerte;  6  aisladores  de  tres
elementos  cada  uno;  1  Seccionador  horizontal  de  exterior  III  para  24  KV  630  A,  con  mando  de  ac-
cionamiento completo;  1 aislador fijo ARVI-32;  Izado de poste y  colocación de más elementos.

1,00 2.625,14 2.625,14

05.01.03     ud  Apoyo de alineación compuesto                                   

Apoyo  de  alineación  compuesto  cada  uno  por:  1  Apoyo  metálico  galvanizado  de  12  m  de  altura  y
500 Kg de  esfuerzo  en punta tipo  C500;  1  Sistema de  conex ión  a  tierra  con resistencia  máx ima 20
Ohm; 1 Placa peligro de muerte;  3 aisladores de tres elementos cada uno, de suspensión; Transpor-
te,  armado e izado poste.

31,00 2.954,00 91.574,00

05.01.04     ud  Herraje galvanizado                                             

Herraje galvanizado para autoválvulas.

1,00 141,33 141,33

05.01.05     ml  Cinta de señalización                                           

Cinta de señalización de peligro de muerte de PVC  de 200 mm de ancho.

700,00 1,54 1.078,00

05.01.06     ud  Pararrayos autovalvular de 21 KV - 5 KA.                        

Pararrayos autovalvular de 21 KV - 5 KA.

33,00 259,85 8.575,05

05.01.07     m.  RED M.T.CALZ. 3(1x240) Al 12/20kV                               

Red  eléctrica  de  media  tensión  entubada  bajo  calzada,  realizada  con  cables  conductores  de
3(1x240)Al.  12/20  kV.,  con  aislamiento  de  dieléctrico  seco,  formados  por:  conductor  de  aluminio
compacto  de  sección  circular,  pantalla  sobre  el  conductor  de  mezcla  semiconductora,  aislamiento  de
etileno-propileno  (EPR),  pantalla  sobre  el  aislamiento de  mezcla  semiconductora  pelable  no  metálica
asociada a una corona de alambre y  contraespira de cobre y  cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y  105 cm. de profundi-
dad,  incluyendo  excavación  de  zanja,  asiento  con  5  cm.  de  hormigón  HM-20  N/mm2,  montaje  de
tubos  de  material  termoplástico  de  160  mm.  de  diámetro,  relleno  con  una  capa  de  hormigón  HM-20
N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolv iéndolos completamente,  y  relleno
con hormigón HM-12,50/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y  el pav imento;  sin incluir la re-
posición  de  pav imento;  incluso  suministro  y  montaje  de  cables  conductores,  con  parte  proporcional
de empalmes para cable,  retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excava-
ción y  pruebas de rigidez dieléctrica,  totalmente instalada,  transporte,  montaje y  conex ionado.

700,00 113,76 79.632,00

05.01.08     m.  RED M.T.AEREA. 3(1x240) Al 12/20kV                              

Red eléctrica de media tensión aérea,  realizada con cables conductores de 3(1x240).  12/20 kV.,  con
aislamiento XLPE, , totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

4.763,00 59,19 281.921,97
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05.01.10     ud  Instalaciones en Subestación Alhaurín                           

Trabajos de instalacion de distribución en serv icio en la Subestación Alhaurín consistentes en un Ter-
cer Trafo 66/20 kV  y  nueva celda en Línea 20 Kv ,  incluida tramitación administrativa para su puesta
en serv icio.  Trabajos a desarrollar por la compañía suministradora.

1,00 1.247.292,46 1.247.292,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Conexión con red de Electricidad 1.718.345,11
SUBCAPÍTULO 04.02 Conexión con red de Agua Potable                                

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

412,40 0,78 321,67

1-018        m³  Excavación de prezanjas o zanjas o a cielo abierto o desmonte.  

Excavacion  de  prezanjas  o  zanjas  sin  entibación  o  excavación  a  cielo  abierto  o  desmonte  para  va-
ciado de superficies en cualquier tipo de material excepto roca,  incluso agotamiento, extraccion y  de-
posito al borde o carga y  transporte a lugar de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon de vertido.

412,40 6,49 2.676,48

1-026        m³  Relleno de arena.                                               

Relleno  de arena procedente  de machaqueo ,  en  asiento  de  conducciones  de  saneamiento,  incluso
suministro, extendido y  compactado.

82,48 17,60 1.451,65

1-028        m³  Relleno terraplen  material  adecuado procedente de la excavación 

Rellenos en terraplen con material adecuado procedente de la propia excavacion ,  incluso extendido
y compactacion.

130,19 4,26 554,61

1-103        ml  Tubo de fundición dúctil de 250 mm.                             

Tubo de fundición dúctil de 250 mm de diámetro nominal interior,  según la norma ISO 2531, unión de
campana con anilla elastomérica de estanqueidad para agua y  colocado en el fondo de la zanja

3.300,00 55,66 183.678,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Conexión con red de Agua
P t bl

188.682,41
SUBCAPÍTULO 04.03 Conexión con red de Telefonía                                   

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

156,00 0,78 121,68

1-018        m³  Excavación de prezanjas o zanjas o a cielo abierto o desmonte.  

Excavacion  de  prezanjas  o  zanjas  sin  entibación  o  excavación  a  cielo  abierto  o  desmonte  para  va-
ciado de superficies en cualquier tipo de material excepto roca,  incluso agotamiento, extraccion y  de-
posito al borde o carga y  transporte a lugar de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon de vertido.

117,00 6,49 759,33

1-028        m³  Relleno terraplen  material  adecuado procedente de la excavación 

Rellenos en terraplen con material adecuado procedente de la propia excavacion ,  incluso extendido
y compactacion.

81,90 4,26 348,89

1-137A       m   Tubo de PVC Ø 110, para canalización telefónica                 

Tubo de PVC  Ø 110, para canalización telefónica,  suministrado a pie de obra.

3.420,00 1,22 4.172,40

040010       m³  Hormigón en masa HM-20/P/20                                     

Relleno  de  hormigón  en  masa  bajo  cimientos,  formación  de  pendientes  y  apoyos  de  tuberías  de
HM-20/P/20, incluso colocación.

66,63 80,51 5.364,38
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1-143A       ud  Arqueta telefónica tipo H                                       

Arqueta de registro normalizada tipo H,para telefonía de dimensiones según planos,  formada por sole-
ra y  paredes de hormigón HM-20 con armadura B400s,incluídos excavación de tierras,  ex tracción a
los bordes, carga y  transporte, compactación del fondo 95%  proctor normal,  soporte de enganche de
poleas,  encofrado  y  desencofrado,  enfoscado  interior,  desagüe,  embocaduras  de  tubería  y  tapa.  To-
talmente acabada.

25,00 392,20 9.805,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Conexión con red de Telefonía..... 20.571,68
SUBCAPÍTULO 04.04 Camino de Acceso                                                

1-001        m³  Despeje y Desbroce del terreno                                  

8.129,70 0,78 6.341,17

C301ca       m²  Demolición de pavimento de mezcla bituminosa                    

Demolición  de  pav imento  de  mezcla  bituminosa,  incluso  corte  de  pavimento,  carga  y  transporte  de
productos resultantes a vertedero.

4.380,00 5,05 22.119,00

C305ca       ud  Desmontaje de señal vertical                                    

Desmontaje  de  señal  vertical,  incluso  elementos  de sustentación  y  cimentación,  con  transporte  de
materiales resultantes a vertedero o a almacén para su posible empleo

8,00 11,74 93,92

C305ac       m   Desmontaje barrera metálica                                     

Desmontaje de barrera metálica,  incluso elementos de sustentación y  cimentación,  con transporte de
materiales a vertedero o lugar de acopio para su posible reutilización.

80,00 35,46 2.836,80

1-018        m³  Excavación de prezanjas o zanjas o  a cielo  abierto  o  desmonte.   

Excavacion de prezanjas o zanjas sin entibación o excavación a cielo abierto o desmonte para va-
ciado de superficies en cualquier tipo de material excepto roca, incluso agotamiento, extraccion y  de-
posito al borde o carga y  transporte a lugar de acopio,  utilizacion o vertedero y  canon de vertido.

5.808,90 6,49 37.699,76

1-031        m³  Relleno con material de prestamos                               

Relleno con material seleccionado de prestamos según PG3,  incluso extendido y  compactacion.

19.027,50 10,29 195.792,98

C330dabbe    m³  Relleno general con suelo S3, de cantera o gravera y transporte 

Relleno general con suelo tipo S3  de los definidos en la Instrucción de Firmes de Carreteras de An-
dalucía procedente de cantera o gravera,  extendido y  compactado.

13.440,00 10,18 136.819,20

020133       m³  Zahorra artificial, puesta en obra, extendida y co              

Zahorra artificial,  puesta en obra,  ex tendida y  compactada.

5.985,80 30,94 185.200,65

C542accbc    t   Hormigón bituminoso AC 32 base B 50/70 S                        

Fabricación,  transporte  y  extendido  de  mezcla  bituminosa  en  caliente  tipo  AC  32  base  B  50/70  S,
según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y  fíller de aportación

2.390,78 20,81 49.752,13

C542abbac    t   Hormigón bituminoso AC 22 bin B 50/70 D                         

Fabricación, transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC  22 bin B 50/70 D, se-
gún artículo 542 del PG-3,  excepto ligante y  fíller de aportación

635,92 23,63 15.026,79
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C542aabbc    t   Hormigón bituminoso AC 22 surf B 50/70 S                        

Fabricación,  transporte y  extendido de mezcla bituminosa en caliente tipo AC  22 surf B 50/70 S, se-
gún artículo 542 del PG-3,  excepto ligante y  fíller de aportación

2.376,00 30,35 72.111,60

C544ca       t   Cemento como filler de aportación.                              

Cemento como filler de aportación

276,91 75,79 20.987,01

220030       m²  Riego de imprimación                                            

Riego de imprimación con emulsión asfáltica (ECI/1 Kg./m2),  incluso barrido y  preparación de la su-
perficie.

18.329,00 0,46 8.431,34

C531ab       t   Emulsión ECR-1 en riego de adherencia                           

Emulsión ECR-1 empleada en riego de adherencia,  según artículo 531 del PG-3.

47,13 272,19 12.828,31

C658ad       m³  Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y 3 t.  .             

Escollera de cantos de peso medio entre 1,5 y  3 t.,  totalmente acabada.

600,00 33,79 20.274,00

C402accd     m   Cuneta revestida de pie de terraplén, trapecial y de 5 m de desa

Formación de cuneta revestida de pie de terraplén,  de sección trapecial y  5 m de desarrollo,  con hor-
migón HM-20 y  10 cm. de espesor,  incluso líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  cone-
x iones.

420,00 46,16 19.387,20

C402acaa     m    Cuneta revestida de pie de terraplén, triangular y de 2 m  de des

Formación de cuneta revestida  de pie  de  terraplén,  de  sección  triangular  y  2 m  de  desarrollo,  con
hormigón HM-20 y  10 cm. de espesor,  incluso líquido de curado y  parte proporcional de juntas y  co-
nexiones.

1.330,00 17,49 23.261,70

C413adda     m    Tubo de H.A,  para Obra de Paso.  DN 1500 mm, clase 180 sobre base

Tubo  de  Hormigón  Armado  para  Obra  de  Paso  de  Diámetro  Nominal  1500  mm  clase  180,  según
Norma UNE-EN  127916,  apoyado sobre material granular.  Colocado en obra,  incluso juntas de es-
tanqueidad y  material de relleno.

20,00 265,00 5.300,00

C413abdb     m    Tubo de H.A, para Obra de Paso. DN 1000 mm, clase 180 sobre base

Tubo  de  Hormigón  Armado  para  Obra  de  Paso  de  Diámetro  Nominal  1000  mm  clase  180,  según
Norma UNE-EN  127916,  apoyado sobre hormigón.  Colocado en obra,  incluso juntas de estanquei-
dad y  material de relleno.

70,00 265,98 18.618,60

C704aacba    m   BMSNA 4/Tubular 120b                                            

Barrera (BMSNA 4/Tubular 120b) metálica galvanizada simple con separador estandar y  valla perfil
doble onda simple con postes de sección tubular 120 mm. de canto, separados cada 4 metros, inclu-
so tornillería,captafaros,  parte proporcional de anclaje y  piezas especiales,  totalmente instalada.

660,00 17,57 11.596,20

C704t02      ud  Terminal de 12 metros para barrera simple de postes tubulares   

Terminal abatido y  anclado de 12 metros de longitud en barrera de seguridad metálica simple de pos-
tes tubulares.

14,00 288,39 4.037,46
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C700acaa     m   M vial termoplást. caliente  permanente 10 cm.                  

Marca v ial permanente realizada con termoplást. caliente en formación de lineas de 10 cm de anchu-
ra,  totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

6.396,00 2,17 13.879,32

C700hd       m²  M. vial plástica en frio 2 componentes                          

Marca v ial permanente realizada con plástica en frio 2 componentes  en formación símbolos y  cebre-
ados,  totalmente acabada incluso premarcaje y  borrado de marcas ex istentes.

500,00 4,55 2.275,00

C701bbbc     ud  Señal temporal triangular 1350 mm de lado nivel 3               

Colocación  y  retirada  de  señal,    triangular  de  1350 mm  de  lado,  todas  las  veces  que  requiera  la
obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un nivel de retroreflexión 3  de uso temporal ,  incluso ex-
cavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de  sujección  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas  especiales.Totalmente
colocada.

18,00 141,50 2.547,00

C701bbec     ud  Señal temporal octogonal 900 mm de doble apotema nivel 3        

Colocación  y  retirada  de  señal,    octogonal  de  900  mm  de  doble  apotema,  todas  las  veces  que  re-
quiera la obra y  p.p. de amortización de señal,  con un nivel de retroreflex ión 3  de uso temporal , in-
cluso excavación de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en hormigón HM-20,  poste  de sustentación,
elementos  de  sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especia-
les.Totalmente colocada.

10,00 164,18 1.641,80

C701bbcc     ud  Señal temporal cuadradra  900 mm de lado nivel 3                

Colocación  y  retirada  de  señal,    cuadradra  de   900  mm  de  lado,  todas  las  veces  que  requiera  la
obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un nivel de retroreflexión 3  de uso temporal ,  incluso ex-
cavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de  sujección  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas  especiales.Totalmente
colocada.

4,00 154,04 616,16

C701bbac     ud  Señal temporal circular 900 mm de diámetro nivel 3              

Colocación  y  retirada  de  señal,    circular  de  900  mm  de  diámetro,  todas  las  veces  que  requiera  la
obra y  p.p.  de amortización de señal,  con un nivel de retroreflexión 3  de uso temporal ,  incluso ex-
cavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,  elementos
de  sujección  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas  especiales.Totalmente
colocada.

16,00 154,40 2.470,40

C701baac     ud  Señal  permanente circular 900 mm  de diámetro nivel 3            

Señal   circular de 900 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 3  de uso permanente ,  incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,  elemen-
tos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especiales.Total-
mente colocada.

20,00 205,75 4.115,00

C701babc     ud  Señal permanente triangular 1350 mm de lado nivel 3             

Señal   triangular de 1350 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 3  de uso permanente ,  incluso
excavación de cimentación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustentación,  elemen-
tos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especiales.Total-
mente colocada.

22,00 187,64 4.128,08
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C701bacc     ud  Señal permanente cuadradra  900 mm  de lado  nivel  3              

Señal   cuadradra de  900 mm de lado con un nivel de retroreflex ión 3  de uso permanente ,  incluso
excavación de cimentación,  macizo de anclaje en hormigón HM-20,  poste de sustentación,  elemen-
tos  de  sujección  en  acero  galvanizado  y  parte  proporcional  de  tornillería  y  piezas  especiales.Total-
mente colocada.

8,00 205,25 1.642,00

C701baec     ud  Señal permanente octogonal  900 mm  de doble apotema nivel  3      

Señal   octogonal de 900 mm de doble apotema con un nivel de retroreflex ión 3  de uso permanente ,
incluso  excavación  de  cimentación,  macizo  de  anclaje  en  hormigón  HM-20,  poste  de  sustentación,
elementos  de sujección en acero galvanizado y  parte proporcional  de tornillería y  piezas  especia-
les.Totalmente colocada.

16,00 219,47 3.511,52

C544a0c      t   Betún asfáltico tipo B 50/70.                                   

Betún asfáltico tipo B  50/70, según Norma UNE -EN  13924,  suministrado a pie de obra.

229,40 441,04 101.174,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 Camino de Acceso .......................... 1.006.516,68
SUBCAPÍTULO 04.05 Restitución al cauce de las aguas depuradas                     

UDRT0224     Ud  EMBOCADURA O.F. THA 2000                                        

Embocadura para obra de fábrica de 2000 mm. de diámetro compuesta por oquilla, aletas y  solera de
hormigón,  incluido:  excavación,  encofrado  y  desencofrado,  ferrallado  con  B500S,  Hormigón
HA-30/B/25/IIb  v ibrado,  curado,  con p.p.  de impermeabilización de aletas  y  boquilla  con pintura as-
fáltica y  relleno localizado con suelo adecuado.  Totalmente terminado.

1,00 2.596,79 2.596,79

UMUR0100     M³  Escollera de 50 kg.                                             

Escollera  de  50  Kg.,  incluido  suministro  y  preparación de  la  superficie  de  apoyo,  perfectamente ter-
minada.

380,00 56,45 21.451,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 Restitución al cauce de las
d d

24.047,79

TOTAL CAPÍTULO 04. VARIOS.............................................................................................................................. 2.958.163,67
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CAPÍTULO 05. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL                        
SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIDAS DE BALIZAMIENTO DE LUGARES DE INTERES AMBIENTAL         

UMPC001      m   BALIZAMIENTO CON CINTA PLÁSTICA BICOLOR                         

Balizamiento  conducciones  para  protección  de  suelo agrícola,  v ías  pecuarias,  vegetación,  tierra  ve-
getal,  espacios naturales protegidos,  red fluv ial,  etc.   Mediante cinta plástica bicolor unidad a estacas
de madera hincadas en el suelo. Medida la unidad ejecutada.

21.805,00 0,92 20.060,60

UMPC030      m   BALIZAMIENTO CON VALLADO METÁLICO MÓVIL                         

Alquiler  m/mes  de  valla  realizada  con  paneles  prefabricados  de  3.5x2.00  m  de  altura,  enrejados  de
80x150  mm  y  D=8  mm  de  espesor,  soldado  a  tubos  de  D=40  mm  y  1.5  mm  de  espesor,  todo  ello
galvanizado en caliente,  sobre soporte  de hormigón  prefabricado separados  cada  3.5  m,  incluso ac-
cesorios de fijación, P.P. de portón, incluso montaje y  desmontaje.  Solo para el periodo de obra.

915,00 4,46 4.080,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 MEDIDAS DE BALIZAMIENTO DE
LUGARES DE INTERES AMBIENTAL

24.141,50
SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIDAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA                            

UMPC002      h   RIEGO ANTIPOLVO.                                                

Riego antipolvo por la zona de tránsito de la maquinaria de obra, para ev itar el levantamiento de pol-
vo y  partículas en suspensión. Se realizarán al menos dos riegos al día durante el período estival du-
rante los dos años de obra, el primero se dará a primera hora de la mañana y  el segundo a primera
hora de la tarde,  según las necesidades climatológicas. Medida la unidad ejecutada.

500,00 64,96 32.480,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 MEDIDAS DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFERICA

32.480,00
SUBCAPÍTULO 05.03 PARQUE DE MAQUINARIA Y BALSA DE DECANTACIÓN                     

UMPC003      m2  Limpieza y desbroce.                                            

Desbroce y  limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta una profundidad máx ima de
20 cm, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p.  de medios aux iliares.  Medida la unidad ejecu-
tada.

5.075,86 0,78 3.959,17

UMPC004      m3  Excavación en pozos o zanjas con med.  mecánicos.                 

Excavación  en  pozos  o  zanjas  en  cualquier  clase  de  terreno,  realizada  con  medios  mecánicos,  in-
cluso perfilado de fondos y  laterales, depósito de los materiales resultantes en acopios y  p.p. de ago-
tamiento y  de medidas aux iliares para garantizar la estabilidad de los taludes resultantes.

37,50 8,38 314,25

UMPC005      m3  Extendido y compactado de zahorra                               

Extendido y  apisonado de zahorra artificial,  por medios mecánicos,  en tongadas de 20 cm de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del ensayo Proctor Normal,  incluso regado,
refino de taludes y  con p.p.  de medios aux iliares.

1.015,17 17,34 17.603,05

UMPC006      m2  GEOMEMBRANA IMPERMEABLE 420 G/M2.                               

Colocación de geomembrana de protección frente a las infiltraciones de 420 g/m2 y  0,85 mm de gro-
sor,  compuesta de polietileno de alta y  baja densidad y  laminado no tejido por las dos caras, presen-
tado en rollos de 2 m de ancho y  100 de largo, sujetándose al terreno mediante apertura de zanja de
15 x  15 cm y  cubrición de los bordes con tierra.

5.100,86 1,97 10.048,69

UMPC007      m   PERFILADO CUNETA TRIANGULAR EN TIERRA.                          

Perfilado y  refino de cuneta, de sección triangular en tierra,  según planos, incluso depósito de los ma-
teriales resultantes en acopios.

286,00 0,54 154,44
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UMPC008      ud  ARQUETA SUMIDERO 50X50X50 CM.                                   

Arqueta-sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal,  construida in situ de dimensiones inte-
riores  50x50  cm  y  profundidad  50  cm,  espesor  de  paredes  15  cm,  con  marco  y  rejilla  de  fundición,
incluso excavación y  relleno lateral compactado, completamente terminado.

2,00 199,13 398,26

UMPC009      m    TUBO PVC CORRUGADO J. ELÁSTICA SN8 DN 300 MM.                   

Colector  de saneamiento enterrado  de PVC  de  pared  corrugada  doble color  teja  y  rigidez  8  kN/m2,
con un diámetro 300 mm y  con unión por junta elástica.  Colocado en zanja,  sobre una cama de are-
na de río de 10 cm debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10  cm  por  encima de la  generatriz  con  la  misma  arena,  compactando  ésta  hasta  los  riñones.  Con
p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

2,00 51,54 103,08

UMPC010      m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.                              

Bordillo prefabricado de hormigón, de color gris,  achaflanado, de 14 y  17 cm de bases superior e in-
ferior y  28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-
juntado  con  mortero  de  cemento  1:4  y  limpieza,  sin  incluir  la  excavación  prev ia  ni  el  relleno  poste-
rior.

286,00 125,94 36.018,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 PARQUE DE MAQUINARIA Y
BALSA DE DECANTACIÓN

68.599,78
SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIDAS DE INFORMACIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS                     

UMPC012      ud  COLOCACIÓN DE CARTELES INDICATIVOS DE VV.PP.                    

Colocación  de  las  señales  indicativas  específicas  de  acero  galvanizado  de  dimensiones  1,50x1,00
metros, con el nombre de la vía pecuaria afectada. Los carteles se colocan justo antes de llegar a ca-
da v ía pecuaria.  Medida la unidad ejecutada.

4,00 496,91 1.987,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 MEDIDAS DE INFORMACIÓN
SOBRE VÍAS PECUARIAS

1.987,64
SUBCAPÍTULO 05.05 MEDIDAS SOBRE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS                         

UMPC014      mesVIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE EL MOVIMIENTO  DE TIERRAS.      

Vigilancia  durante  la  fase  de  movimento  de  tierras,  mediante  un  arqueólogo  autorizado  a  pie  de  obra
para realizar el seguimiento de los posibles hallazgos de restos arqueológicos, y  en su caso comuni-
carlos inmediatamente a la autoridad competente.

23,00 1.122,75 25.823,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 MEDIDAS SOBRE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

25.823,25
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SUBCAPÍTULO 05.06 MEDIDAS CORRECTORAS SOBRE LA TIERRA VEGETAL                     
UMPC016      m2  ABONADO DE FONDO MECÁNICO CON AB. INORGÁNICO MEDIANTE TRACTOR.  

Abonado  de  los  acopios  de  tierra  vegetal  con  abono  inorgánico  N:P:K  triple  quince  mediante  tractor
con rastras. Medida de unidad ejecutada.

107.374,47 0,45 48.318,51

UMPC018      m3  CARGA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL                 

Carga,  transporte  y  extendido de tierra  vegetal  procedente  de  excavación  propia,  acopiada  a  una
distancia  inferior  a  2  km,   formando  capa  uniforme  de  e=20  cm,  incluidos  remates  realizados  de  for-
ma manual, medido el volumen extendido.

161.061,71 1,41 227.097,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 MEDIDAS CORRECTORAS
SOBRE LA TIERRA VEGETAL

275.415,52
SUBCAPÍTULO 05.07 MEDIDAS DE CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS CAUCES                  
APARTADO 050701 PREVIO A LA FASE DE OBRAS                                       

UPVA000      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN LAS AGUAS                            

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o  modificaciones  posteriores)  para  control  del  medio  receptor.  Medida  la  unidad  ejecuta-
da.

6,00 111,30 667,80

UPVA002      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE TURBIDEZ EN LAS AGUAS                     

Analítica de muestra del medio acuático a ambos lados de la zona de obras por Organismo de Con-
trol Autorizado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas.  Medi-
da la unidad ejecutada.

6,00 9,53 57,18

UPVA015      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. MEDIO RECEPTOR        

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH,  conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las  muestras  tomadasdurante  el  periodo  de  obras.  Medida  la
unidad ejecutada.

6,00 95,40 572,40

TOTAL APARTADO 050701 PREVIO A LA FASE DE OBRAS ......... 1.297,38

ANTEPROYECTO DE LA EDAR AGLOMERACIÓN URBANA GUADALHORCE. MÁLAGA NORTE (TT.MM. VARIOS) Página 198

APARTADO 050702 DURANTE LA FASE DE OBRAS                                        
UPVA000      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN LAS AGUAS                            

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o modificaciones posteriores) para control del medio receptor.  Medida la unidad ejecuta-
da.

35,00 111,30 3.895,50

UPVA002      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE TURBIDEZ EN LAS AGUAS                     

Analítica de muestra del medio acuático a ambos lados de la zona de obras por Organismo de Con-
trol Autorizado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas. Medi-
da la unidad ejecutada.

35,00 9,53 333,55

UPVA015      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. MEDIO RECEPTOR        

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH, conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las  muestras  tomadasdurante  el  periodo  de  obras.  Medida  la
unidad ejecutada.

35,00 95,40 3.339,00

UPVA016      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN BALSA DE DECANTACIÓN                 

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o modificaciones posteriores) para control de las aguas de la balsa de decantación.  Me-
dida la unidad ejecutada.

7,00 111,30 779,10

UPVA017      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE LA TURBIDEZ EN BALSA DE DECANTACIÓN       

Analítica de muestra del medio acuático de la balsa de decantación por Organismo de Control Autori-
zado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas. Medida la uni-
dad ejecutada.

7,00 9,53 66,71

UPVA018      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. BALSA DE DECANTACIÓN  

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH, conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas de la balsa de decantación.  Se realizarán sobre el total de las muestras tomadas durante el pe-
riodo de obras. Medida la unidad ejecutada.

7,00 95,40 667,80

UPVA019      Ud  ANALÍT. ACEITE Y GRASAS MUEST. EN BALSA DE DECANTACIÓN          

Analítica  de  muestra  del  medio  receptor  por  Organismo de  Control  Autorizado  de  aceites  y  grasas
para determinación de la calidad de las  aguas  en  balsa de decantación.  Se realizarán sobre el  total
de las muestras tomadas durante las obras. Medida la unidad ejecutada.

7,00 31,80 222,60

UPVA020      Ud  ANALÍT. METALES PESADOS MUEST. EN BALSA DE DECANTACIÓN          

Analítica  de  muestra  del  medio  receptor  por  Organismo de  Control  Autorizado  de  metales  pesados
(arsénico,  cobre,  cadmio,  hierro,  estaño,  níquel,  mercurio,  plomo,  zinc  y  cromo)  para  determinación
de la calidad de las aguas en la balsa de decantación. Se realizarán sobre el total de las muestras to-
madas durante las obrass. Medida la unidad ejecutada.

7,00 241,68 1.691,76

TOTAL APARTADO 050702 DURANTE LA FASE DE OBRAS......... 10.996,02
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APARTADO 050703 EN FASE DE FUNCIONAMIENTO                                       
UPVA000      Ud  TOMA DE MUESTRA PUNTUAL EN LAS AGUAS                            

Toma  de  muestra  puntual  por  medios  manuales  por  Organismo  de  Control  Autorizado  (según  técni-
cas  de  muestreo  norma  UNE  25667-2-95,  conservación  y  manipulación  según  norma  UNE
25667-3-96,  o  modificaciones  posteriores)  para  control  del  medio  receptor.  Medida  la  unidad  ejecuta-
da.

12,00 111,30 1.335,60

UPVA002      Ud  ANÁLISIS DEL NIVEL DE TURBIDEZ EN LAS AGUAS                     

Analítica de muestra del medio acuático a ambos lados de la zona de obras por Organismo de Con-
trol Autorizado de sólidos en suspensión para determinación del nivel de turbidez de las aguas.  Medi-
da la unidad ejecutada.

12,00 9,53 114,36

UPVA015      Ud  ANALÍT. COLOR, PH, DBO5, DQO, COND MUEST. MEDIO RECEPTOR        

Analítica de muestra del medio receptor por Organismo de Control Autorizado de color,  pH,  conducti-
v idad  (para  determinación  de  salinidad),  DBO5  y  DQO  para  determinación  de  la  calidad  de  las
aguas.  Se  realizarán  sobre  el  total  de  las  muestras  tomadasdurante  el  periodo  de  obras.  Medida  la
unidad ejecutada.

12,00 95,40 1.144,80

TOTAL APARTADO 050703 EN FASE DE FUNCIONAMIENTO....... 2.594,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 MEDIDAS DE CONTROL DE LA
CALIDAD DE LOS CAUCES

14.888,16
SUBCAPÍTULO 05.08 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO                   

UTMA007      m   BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS                             

Barreras de retención de sedimentos realizadas a base de balas de paja de 80 cm de altura, coloca-
das linealmente de forma que no queden huecos entre ellas y  enterras en una zanja de 10 cm de pro-
fundidad.  Fijadas  al terreno mediante varillas de acero corrugado de 7800 kg/m3 de densidad.

4.710,00 1,54 7.253,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.08 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL
SISTEMA HIDROLÓGICO

7.253,40
SUBCAPÍTULO 05.09 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA                                        
APARTADO 050901 TRABAJOS PREVIOS                                                

UTPP011.1    m2  Preparación del terreno                                         

Subsolado  del  terreno,  consistente  en  dos  pases  cruzados  de  subsolador  acoplado  a  tractor  de  rue-
das de 71/100 cv  de potencia,  alcanzando una profundidad de labor de, al menos, 30 cm. Medida la
superficie ejecutada.

245.964,53 1,53 376.325,73

TOTAL APARTADO 050901 TRABAJOS PREVIOS.......................... 376.325,73
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APARTADO 050902 TRABAJOS INTEGRACIÓN                                            
SUBAPARTADO 06090101 CUBIERTA 1                                                      

UTMA013.01   ud  Plantación de Populus alba                                      

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Populus alba a raíz desniuda de 8/10 cm de perí-
metro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de  abono  mi-
neral NPK 15:15:15,  50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado,  el tapado de hoyo
utilizando  la  tierra  vegetal  ex tendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50 l.  de  agua.  Medida  la
unidad ejecutada.

683,00 66,07 45.125,81

UTMA013.02   ud  Plantación de Celtis australis                                  

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Celtis australis en contenedor de 17 litros de 10/12
cm  de  perímetro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado,  el tapado
de hoyo utilizando la  tierra vegetal  extendida,  y  un riego de implantación aportando 50 l.  de agua.
Medida la unidad ejecutada.

683,00 91,84 62.726,72

UTMA014.06   ud  Plantación de Tamarix africana                                  

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

1.821,00 3,06 5.572,26

UTMA014.07   ud  Plantación de Nerium oleander                                   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Nerium oleander de 30-50 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

1.821,00 3,04 5.535,84

TOTAL SUBAPARTADO 06090101 CUBIERTA 1............................. 118.960,63
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SUBAPARTADO 06090102 CUBIERTA 2                                                      
UTMA013.01   ud  Plantación de Populus alba                                      

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Populus alba a raíz desniuda de 8/10 cm de perí-
metro o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior del hoyo de 50 g.  de abono mi-
neral NPK 15:15:15,  50 g. de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo
utilizando la tierra vegetal  extendida,  y  un riego de  implantación aportando 50 l.  de agua.  Medida la
unidad ejecutada.

79,00 66,07 5.219,53

UTMA013.03   ud  Plantación de Pinus pinea                                       

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Pinus pinea de 150-200 cm de altura en contene-
dor  de  3,5  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado
de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de  agua.
Medida la unidad ejecutada.

130,00 63,43 8.245,90

UTMA013.04   ud  Plantación de Olea europaea                                     

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Olea auropaea de 100-120 cm de altura en conte-
nedor  de  5  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado
de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de  agua.
Medida la unidad ejecutada.

297,00 61,20 18.176,40

UTMA013.05   ud  Plantación de Citrus aurantium                                  

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Citrus aurantium 12/14 cm de perímetro en conte-
nedor de 25 litros o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior del hoyo de 50 g. de
abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado
de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de  agua.
Medida la unidad ejecutada.

167,00 127,43 21.280,81

UTMA013.06   ud  Plantación de Ceratonia siliqua                                 

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Ceratonia siliqua de 100-115 cm de altura en con-
tenedor  de  10  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.
de abono mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g.  de estiércol tratado, el ta-
pado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un riego de  implantación  aportando  50 l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

122,00 58,98 7.195,56

UTMA013.07   ud  Plantación de Ficus microcarpa                                  

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en  proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha  de  Ficus  microcarpa  de  14/16  cm  de  perímetro  en
contenedor de 10 litros o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior del hoyo de 50
g.  de  abono  mineral  NPK  15:15:15,  50  g.  de  retentor  de  humedad  y  1.000  g.  de  estiércol  tratado,  el
tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  ex tendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

66,00 105,57 6.967,62
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UTMA013.08   ud  Plantación de Juglans nigra                                     

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la implantación propiamente dicha de Juglans nigra de 16/18 cm de perímetro en conte-
nedor a raíz desnuda o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior del hoyo de 50 g.
de abono mineral NPK 15:15:15,  50 g.  de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado,  el ta-
pado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  aportando  50  l.  de
agua.  Medida la unidad ejecutada.

115,00 81,69 9.394,35

UTMA013.10   ud  Plantación de Tilia platyphyllos                                

Suministro,  apertura mecánica de hoyos de 100x100x100 cm sobre zonas de restauración indicadas
en proyecto,  la  implantación propiamente dicha de  tilia platyphy llos  a  raíz  desniuda de 14/16 cm de
perímetro  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior  del  hoyo  de  50  g.  de  abono
mineral NPK 15:15:15, 50 g. de retentor de humedad y  1.000 g. de estiércol tratado, el tapado de ho-
yo utilizando la tierra vegetal ex tendida,  y  un riego de implantación aportando 50 l.  de agua. Medida
la unidad ejecutada.

67,00 85,96 5.759,32

UTMA014.01   ud  Plantación de Thymus vulgaris                                   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Thymus vulgaris de 2 sav ias,  presenta-
da en bandeja forestal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior del ho-
yo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15,  10 g. de retentor de humedad y  200 g.  de estiércol tra-
tado,  el tapado de hoyo utilizando la tierra vegetal extendida,  y  un riego de implantación aportando 10
l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

4.288,00 2,90 12.435,20

UTMA014.02   ud  Plantación de Lavandula stoechas                                

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha  de  la  unidad  de  Lavandula  stoechas  de  2  sav ias,  pre-
sentada  en bandeja forestal  <  300  cc  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

4.288,00 2,95 12.649,60

UTMA014.03   ud  Plantación de Rosmarinus officinalis                            

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Rosmarinus officinalis de 2 sav ias,  pre-
sentada  en bandeja forestal  <  300  cc  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermedades,  el  aporte  al  interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

4.288,00 2,96 12.692,48

UTMA014.06   ud  Plantación de Tamarix africana                                  

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la implantación propiamente dicha de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar,  libre de plagas y  enfermedades,  el aporte al interior
del hoyo de 10 g.  de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g.  de retentor de humedad y  200 g.  de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

2.054,00 3,06 6.285,24
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UTMA014.07  ud  Plantación de Nerium oleander 

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Nerium oleander de 30-50 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

2.303,00 3,04 7.001,12

UTMA014.4 m2  Siembra de cesped       

Cesped semillado, mezcla de semillas y  abonados según dirección de obra.

64.506,00 0,83 53.539,98

TOTAL SUBAPARTADO 06090102 CUBIERTA 2............................. 186.843,11
SUBAPARTADO 06090103 CUBIERTA 3 

UTMA014.06  ud  Plantación de Tamarix africana 

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Tamarix  africana de 70-100 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

460,00 3,06 1.407,60

UTMA014.07  ud  Plantación de Nerium oleander 

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  40x40x40  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto, la implantación propiamente dicha de la unidad de Nerium oleander de 30-50 cm de altura,
presentada en bandeja forestal < 300 cc o similar, libre de plagas y  enfermedades, el aporte al interior
del hoyo de 10 g. de abono mineral NPK 15:15:15, 10 g. de retentor de humedad y  200 g. de estiér-
col  tratado,  el  tapado  de  hoyo  utilizando  la  tierra  vegetal  extendida,  y  un  riego  de  implantación  apor-
tando 10 l.  de agua. Medida la unidad ejecutada.

689,00 3,04 2.094,56

UTMA013.11  ud  Plantación de Cupressus semprevirens "Stricta"   

Suministro,  apertura  manual  de  hoyos  de  60x60x60  cm  sobre  zonas  de  restauración  indicadas  en
proyecto,  la  implantación  propiamente  dicha  de  la  unidad  de  Cupressus  semperv irens  "Stricta"  de
100-125  cm  de  altura,  presentada  en  contenedor  de  10  litros  o  similar,  libre  de  plagas  y  enfermeda-
des, el aporte al interior del hoyo de 50 g. de abono mineral NPK 15:15:15,  40 g. de retentor de hu-
medad y  500 g.  de estiércol tratado, el tapado de hoyo utilizando la tierra vegetal ex tendida,  y  un rie-
go de implantación aportando 25 l.  de agua.  Medida la unidad ejecutada.

157,00 23,62 3.708,34

UTMA014.4 m2  Siembra de cesped       

Cesped semillado, mezcla de semillas y  abonados según dirección de obra.

1.122,00 0,83 931,26

TOTAL SUBAPARTADO 06090103 CUBIERTA 3............................. 8.141,76

TOTAL APARTADO 050902 TRABAJOS INTEGRACIÓN................. 313.945,50
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APARTADO 050903 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO   
UTMA001.1 ud  RIEGOS DE MANTENIMIENTO ARBUSTOS 

Riegos  de  mantenimiento  de  plantaciones  de  hoyos  de  30x30x30,  en  número  de   1  riego  por  mes
durante los 6 meses posteriores a la plantación,  del modo indicado en el PPTP, y  aportando 10 l. por
unidad. Medida la unidad ejecutada.

132.072,00 0,50 66.036,00

UTMA001.2 ud  RIEGOS DE MANTENIMIENTO ÁRBOLES 

Riegos de mantenimiento de plantaciones de hoyos de 100x100x100,  en número de  1 riego por mes
durante los 6 meses posteriores a la plantación,  del modo indicado en el PPTP, y  aportando 75 l. por
unidad. Medida la unidad ejecutada.

15.396,00 1,74 26.789,04

UTMA001.3 m2  RIEGO DE MANTENIMIENTO DE CESPED         

Riegos de mantenimiento de plantaciones en número de 1 riego por mes durante los 6 meses poste-
riores a la plantación, del modo indicado en el PPTP, por m2. Medida la unidad ejecutada.

393.768,00 0,73 287.450,64

UTMA001.4 m2  DESBROCE MECANIZADO        

Desbroce mediante medios mecánicos de superficies vegetales.

79.592,00 0,41 32.632,72

TOTAL APARTADO 050903 CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO

412.908,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA....... 1.103.179,63
SUBCAPÍTULO 05.10 MEDIDAS SOBRE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA  

UTMA019  ud  Ensayo acústico en fase de funcionamiento 

Medición de los  niveles  sonoros,  en fase de explotación,  "in  situ"  en puntos  conflictivos  durante 24
horas.  Estudio  de  predicción  acústica,  realizando  comparaciones  con  los  niveles  máximos  de  ruido
de  fondo  establecidos  en  el  Decreto  326/2003.  Definición  de  las  medidas  correctoras  en  caso  de  ser
necesario.  Los estudios y  mediciones deben ser llevados a cabo por una ECA (Empresa Colabora-
dora de la Administración).

3,00 1.113,00 3.339,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.10 MEDIDAS SOBRE LA
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

3.339,00
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SUBCAPÍTULO 05.11 MEDIDAS SOBRE CONTAMINACIÓN ODORÍFERA                           
UTMA020      ud  Estudio olfatométrico en fase de funcionamiento                 

Realización  de  un  estudio  olfatométrico  en  fase  de  funcionamiento  de  la  EDAR.  Se  incluye  la  medi-
ción de emisión de olor,  estudiós clímaticos y  topográficos y  calculo de la dispersión de olor (niveles
de inmisión) con la realización de curvas isodoras.

1,00 13.250,00 13.250,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.11 MEDIDAS SOBRE
CONTAMINACIÓN ODORÍFERA

13.250,00
SUBCAPÍTULO 05.12 MEDIDAS SOBRE LA AVIFAUNA                                       

UMPC019      m   MEDIDAS ANTICOLISIÓN DE LA AVIFAUNA                             

Medidas  anticolisión  de  la  av ifauna  mediante  los  siguientes  dispositivos:  Espirales  de  polipropileno
naranjas de un metro de longitd y  con un diámetro máximo de 30 cm, colocadas cada 5 metros.  Me-
dida la unidad ejecutada.

968,00 6,37 6.166,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.12 MEDIDAS SOBRE LA AVIFAUNA... 6.166,16

TOTAL CAPÍTULO 05. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL................................................. 1.576.524,04
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CAPÍTULO 06. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                    
SUBCAPÍTULO 06.01 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO                                       

EX0102       ud  Partida pruebas de funcionamiento                               

Partida correspondiente a la realización de las pruebas de funcionamiento y  puesta en
marcha de todos los equipos que integran el conjunto de las instalaciones de la EDAR de
Guadalhorce,  llevadas a cabo por técnicos especializados consistente en:
- Comprobación de obra completa
- Comprobación y  optimización de los procesos
- Puesta en marcha y  optimización de procesos
- Control analítico de los distintos procesos
- Comprobación de fugas,  estanqueidades y  otras anomalías de obra civ il
- Detección y  corrección de altos niveles deruidos,  v ibraciones,  etc.

1,00 157.446,75 157.446,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 157.446,75
SUBCAPÍTULO 06.02 EXPLOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES                                
APARTADO 07.02.01 COSTES FIJOS                                                    

007.01.1     ud  Personal                                                        

Costes asociados a personal durante 6 meses de período de puesta en marcha.

1,00 621.160,00 621.160,00

007.01.2     ud  Mantenimiento y conservación                                    

Costes  asociados  a los  gastos  derivados  de mantenimiento preventivo y  correctivo de los  equipos
de planta y  conducciones asociadas,  así como de la obra civ ill durante 6 meses de período de pues-
ta en marcha.

1,00 121.900,00 121.900,00

007.01.3     ud  Término potencia                                                

Costes de energía eléctrica asociados al término de potencia  durante 6 meses de período de puesta
en marcha.

1,00 64.198,22 64.198,22

007.01.4     ud  Varios                                                          

Costes asociados a :
-       Analíticas y  material fungible de laboratorio
-       Material de oficina y  comunicaciones
-       Seguridad y Salud
-       Seguros
-       Agua potable
-       Gasoil Grupo electrógeno

durante 6 meses de período de puesta en marcha.

1,00 61.268,00 61.268,00

TOTAL APARTADO 07.02.01 COSTES FIJOS.................................. 868.526,22
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APARTADO 07.02.02 COSTES VARIABLES                                                
006.02.1     ud  Término de energía                                              

Costes asociados al término de energía durante los 6 meses de período de puesta en marcha.

1,00 910.904,84 910.904,84

006.02.2     ud  Reactivos                                                       

Costes asociados a los reactivos consumidos en la EDAR durante los 6 meses de período de pues-
ta en marcha.

1,00 662.669,84 662.669,84

006.02.3     ud  Retirada de fangos y residuos                                   

Costes asociados a la retirada de fangos y  residuos producidos en la EDAR durante los 6 meses de
período de puesta en marcha.

1,00 1.096.335,03 1.096.335,03

TOTAL APARTADO 07.02.02 COSTES VARIABLES........................ 2.669.909,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 EXPLOTACIÓN DE LAS
INSTALACIONES

3.538.435,93

TOTAL CAPÍTULO 06. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO......................................... 3.695.882,68
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CAPÍTULO 07. SEGURIDAD Y SALUD                                               
07-001       PA  Seguridad y salud                                               

Presupuesto correspondiente a la seguridad y  salud.

1,00 816.200,00 816.200,00

TOTAL CAPÍTULO 07. SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 816.200,00
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CAPÍTULO 08. GESTIÓN  DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN               
08-001       PA  Gestión de residuos                                             

Presupuesto correspondiente a la seguridad y  salud.

1,00 1.224.300,00 1.224.300,00

TOTAL CAPÍTULO 08. GESTIÓN  DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN............................... 1.224.300,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 78.765.249,30
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

  

  
 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01. OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 32.971.824,28 41,86
02. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO........................................................................................................... 17.607.723,08 22,35
03. INTERCONEXION EDAR GUADALHORCE........................................................................................................ 17.914.631,55 22,74
04. VARIOS........................................................................................................................................................ 2.958.163,67 3,76
05. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................... 1.576.524,04 2,00
06. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.............................................................................. 3.695.882,68 4,69
07. SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 816.200,00 1,04
08. GESTIÓN  DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN........................................................................ 1.224.300,00 1,55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 78.765.249,30
13,00% Gastos generales.......................... 10.239.482,41

6,00% Beneficio industrial......................... 4.725.914,96

SUMA DE G.G. y  B.I. 14.965.397,37

21,00% I.V.A. ...................................................................... 19.683.435,80

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 113.414.082,47

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL
OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

En Málaga,  Agosto de 2019

Los  autores  del proy ecto:

Dª Patricia Moy a Núñez Dº Manuel Gutiérrez  Fernández
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