3.3. DB-SU. EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION.

Su justificacion se realiza a tfravés de la siguiente ficha:



(Clasificacién del suelo en funcién de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase

SU1.2 Discontinuidades en el pavimento

o o R

T
kS | norvmAa | PrOY |
(%]
E E X| Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
[9]
s>z |0 - . No
> RY
ﬁ 3 Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 procede
o % XI| Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
: © m Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y 3 No
D escaleras procede
o XI| Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3
[ NORMA [ PROY |

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas

Diferencia 2 mm

. 2 ) de nivel < 6
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
Pendiente maxima para desniveles < 50 mm <959, No
Excepto para acceso desde espacio exterior B ° existen
. . L N
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion J<15mm exis(t)en
P . L No
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacién =800 mm . ——
N¢ de escalones minimo en zonas de circulacién 3 No
existen

Excepto en los casos siguientes:

. En zonas de uso restringido

. En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.

e Enlos accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,

etc. (figura 2.1)

. En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
° En el acceso a un estrado o escenario

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén mas préximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) hoja

21.200 mm. | No existe
y = anchura

Exlerer

Exterlor

2 Ancho d = Ancho d
|a hala |a hala
1200 mm Interlor Exleror 21200 mm| Interlor

> Anchode »Anchode
la hala |z hola i i:nﬁt';; o
1200 mmp_ > 1200 mm Extaror > 1200 mm Imteror
|nter|or

7 B
Y,
padotbre -
T >R
% Exteror 1200 mm Inteslor
B

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escaldon mas proximo

=%
o




SU 1.3. Desniveles
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Proteccion de los desniveles

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h =550 mm

Senalizacioén visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif. tactil =
250 mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccion:

NORMA PROYECTO
diferencias de cotas < 6 m. 2900 mm No existen
resto de los casos 21.100 mm No existen
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm No existen
Medicion de la altura de la barrera de proteccion (ver grafico)

Altura de la barmera Alura ce la bamera -
de prolecclan =900 mm de protecclén = 1100 mm
550 mm < H <8000 mm H > 8000 mm
Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Bésico SE-AE Acciones en la edificacion)
NORMA | PROYECTO

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

No seran escalables

SU 1.4. Escaleras y rampas

[J{ No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 2002Ha<700 mm No procede
| Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm No procede
[J| Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm No procede
Linea de Inclinaclan
o 50 mm méx
Parte Inferdor de la barandlla Q‘
Figura 5.2 Linea de inclinacién y parte inferior de la barandilla

Escaleras de uso restringido

[ Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO

Ancho del tramo =800 mm -

Altura de la contrahuella <200 mm =

Ancho de la huella =220 mm -

[ Escalera de trazado curvo |

ver CTE DB-SU 1.4 |

[J Mesetas partidas con peldarios a 45°

[J Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico)

H> 220 mm

-

|:|}

_ © <200 mm

Figura 4.1 Escalones sin tabica




SU 1.4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: peldaios

[ tramos rectos de escalera

NORMA PROYECTO
huella =280 mm -
contrahuella 1302 H <185 mm =
se garantizara 540 mm < 2C + H < 700 mm (H = huella, C= la felaci6n sa cumpiira a -

o largo de una misma
contrahuella) escalera
|
|
pHe2EEom 13(]mm_.‘-’C_~'L185'an -
L -
130 mim = C = 185 mm :
|
|
|
540 mm = 2C + H = 700 mm
Figura 4.2 Configuracion de los peldarfios.
[ escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO

H2=170 mmen el
lado mas estrecho

huella

H <440 mmen el
lado mas ancho

Anchura

minjma atll
Anchura
total

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

Anchura

minjma atll

Anchura
total

[ escaleras de evacuacion ascendente

| Escalones (la tabica ser vertical o formara angulo < 152 con la vertical) |

[ escaleras de evacuacion descendente

| Escalones, se admite |




-SU 1.4. Escaleras y rampas
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Escaleras de uso general: tramos

CTE PROY
Numero minimo de peldafos por tramo 3 g
Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m -
En una misma escalera todos los peldafnos tendran la misma contrahuella -
En tramos rectos todos los peldafos tendran la misma huella -
En tramos curvos (todos los peldafos tendran la misma huella medida a lo largo El radito steré S
constante

de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera),

En tramos mixtos

la huella medida -

en el tramo curvo
> huella en las
partes rectas

Anchura util del tramo (libre de obstaculos)

comercial y publica concurrencia 1200 mm g

otros 1000 mm

Escaleras de uso general: Mesetas

entre tramos de una escalera con la misma direccion:

e Anchura de las mesetas dispuestas = anchura -

escalera

e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). 2 1.000 mm S

entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)

e Anchura de las mesetas = ancho -
escalera

e Longitud de las mesetas (medida en su eje). = 1.000 mm S

Figura 4.4 Cambio de direccién entre dos tramos.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura 2 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho 2 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo 22,400 mm -
Separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -
Altura del pasamanos 900 mm < H < -
1.100 mm
Configuracién del pasamanos:
sera firme y facil de asir
[ z40mm -

Separacién del paramento vertical

el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano




SU 1.4. Escaleras y rampas

Rampas

CTE |

PROY

[ Pendiente: | rampa estandar 6% <p <12% -
[<3m,p<10% )
O usuario silla ruedas (PMR) I<6m,ps 8%
resto,p< 6%
0 circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la < 18% -~
circulacién de personas p= °
Tramos: longitud del tramo:
[ rampa estandar <15,00 m -
O usuario silla ruedas I< 9,00m -
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcién de
ancho util se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
rampa estandar:
O [ ancho minimo a=1,00m | -
usuario silla de ruedas
O ancho minimo a=1200 mm -
O tramos rectos a=1200 mm -
O anchura constante a 1200 mm -
O para bordes libres, — elemento de proteccion lateral h =100 mm -
Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
O [ ancho meseta | azanchorampa | - |
O | longitud meseta | | 21500 mm | - |
entre tramos con cambio de direccion:
O [ ancho meseta (libre de obstaculos) | azanchorampa | - |
| ancho de puertas y pasillos a <1200 mm -
O distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d> 400 mm -
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d>=1500 mm -
Pasamanos
O pasamanos continuo en un lado -
O pasamanos continuo en un lado (PMR) -
O pasamanos continuo en ambos lados a> 1200 mm
O altura pasamanos 900 mm <h <1100 mm =
| altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h <750 mm -
O separacion del paramento d=40mm -
caracteristicas del pasamanos:
O Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir S
J
[0 Escalas fijas
)
1| Anchura 400mm < a <800 mm -
[1| Distancia entre peldarios d <300 mm =
[1| espacio libre delante de la escala d =750 mm -
[]| Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo d= 160 mm =
[1| Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm -
proteccion adicional:
Prolongacién de barandilla por encima del Ultimo peldafio (para riesgo de caida por - -~
O falta de apoyo) p1.000 mm
1| Proteccién circundante. h>4m =
[]| Plataformas de descanso cada 9 m h>9m S

=r
Proteccion
cleundante [

L]

-

Plataforma [~
|

Figura 4.5 Escalas




SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un
radio r < 850 mm desde algln punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

Cumple

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posicién invertida

Cumple

]
850 mm

maximo alcance

lmo c

X

|

1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

limpieza desde el exterior y situados ah > 6 m

plataforma de mantenimiento

a= 400 mm

barrera de proteccién

h=>1.200 mm

O 00O

equipamiento de acceso especial

prevision de instalacion
de puntos fijos de
anclaje con la

resistencia adecuada

SU2.2 Atrapamiento

[ NORMA | PROYECTO |
< puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas d =200 mm | Integrada en
prox) tabiqueria
[J| elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccion

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos




SU2.1 Impacto

O 0O 0ox
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con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | | NORMA | PROYECTO |

Altura libre de paso en [Ouso restringido | 2 2.100 mm X resto de zonas | = 2.200 mm
zonas de circulacién

Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 7
circulacion

Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo

Restriccién de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables
disposicién de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general)

En puertas de vaivén se dispondra de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacién

de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
Area de circulacion
/ /// / e

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

con elementos fragiles
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccion _

Norma: (UNE EN 2600:2003)

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de proteccion
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH<12m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m

resto de casos

duchas y baneras:
| partes vidriadas de puertas y cerramientos

areas con riesgo de impacto

[ ]
T i jo T —
el

somm} )} L Jacomm

Figura 1.2 Id on de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
infaellt'ilgﬁl 850mm<h<1100mm
sefalizacion: o
superior: 1500mm<h<1700mm

travesano situado a la altura inferior
montantes separados a = 600 mm




Riesgo de aprisionamiento

en general:
o . . o
‘qEJ X| Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
% X| bafios y aseos
S
Kz} -
5 X[ Fuerza de apertura de las puertas de salida
<
S usuarios de silla de ruedas:
() [J| Recintos de pequefia dimension para usuarios de sillas de ruedas
Fuerza de apertura en pequefos recintos adaptados
2 Ambito de aplicacion
s c
c o :g Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicaciéon a los graderios de
S © g estadios, pabellones polideportivos, centros de reunion, otros edificios de uso cultural,
w3 3 | etc. previstos para mas de 3000 espectadores de pie.
g o En todo lo relativo a las condiciones de evacuacién les es también de aplicacién la
N Seccion Sl 3 del Documento Basico DB-SI

SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.
Ambito de aplicacién: Zonas de uso aparcamiento y vias de circulacién de vehiculos, excepto de viviendas

unifamiliares

OoOoo oo od

O ad

O

O0O0ood

Caracteristicas constructivas

Espacio de acceso y espera:
[ Localizacién en su incorporacion al exterior

NORMA PROY
Profundidad p=450m
Pendiente pend < 5%

Acceso peatonal independiente:

Ancho A =800 mm.
Altura de la barrera de proteccion h =800 mm

Pavimento a distinto nivel

Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como
verticales con diferencia de cota (h)

Sefalizacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm,

Diferencia tactil 2 250 mm del borde

Pintura de sefializacién: [

Proteccion de recorridos peatonales

. . i to dif iad int li
Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2 L pavimento rorenciado con piiras o refeve
[0 zonas de nivel mas elevado

Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel mas elevado):

Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h =2 550 mm
Senalizacion visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm

Dif. tactil 2 250 mm del borde

Se sefalizara segun el Codigo de la
Circulacién:

Sefalizacion

Sentido de circulacion y salidas.

Velocidad maxima de circulacién 20 km/h.

Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacion
y acceso.

Para transporte pesado sefalizacion de galibo y alturas limitadas

Zonas de almacenamiento o carga y descarga sefalizacion mediante
marcas viales o pintura en pavimento




SU4.2 Alumbrado de emergencia

Contaran con alumbrado de emergencia:

Nivel de iluminacion minimo de la instalacion de alumbrado (medido a nivel del suelo)
®
ES NORMA | PROYECTO
2 g | Zona lluminancia minima [lux]
o 3
3 % Exclusiva para personas Escaleras 10 No procede
S g Exterior Resto de zonas 5 cumple
- Para vehiculos o mixtas 10 No procede
=< Exclusiva para personas Escaleras 75 No procede
b Q Interior parap Resto de zonas 50 cumple
8 S Para vehiculos o mixtas 50 No procede
[ factor de uniformidad media fu = 40% | -
Dotacién

X1 | recorridos de evacuacion
[ | aparcamientos con S > 100 m2
[ |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién
[ |locales de riesgo especial
X1 |lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalacién de alumbrado
X1 |las senales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacién hz2m 2.30m
se dispondra una luminaria en:  [X]| puerta de salida
[1| senalando peligro potencial
[1| sefalando emplazamiento de equipo de seguridad
[X1| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
[1{ escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa
] en cualquier cambio de nivel
[J{ en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos
Caracteristicas de la instalacién
Sera fija
Dispondra de fuente propia de energia
Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY
. L lluminancia eje central 21 lux cumple
X Vias de evacuacién de anchura < 2m - 1a €] -
lluminancia de la banda central 20,5 lux cumple
. L Pueden ser tratadas como varias bandas
Vias de evacuacién de anchura > 2m -
L de anchura <2m
XI | alo largo de la linea central relacién entre iluminancia max. y min < 40:1 cumple
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccién contra lluminancia ST
incendios > 5 luxes
- cuadros de distribucion del alumbrado
Senales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra>=40| cumple
lluminacién de las sefales de seguridad
NORMA PROY
X] | luminancia de cualquier area de color de seguridad 22 cd/m’ cumple
IXI | relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1 cumple
» . . . . 25:1
XI | relacién entre la luminancia Lblanca y la luminancia Leolor >10 < 51’51)/ cumple
X ) . S 2 50% —5s cumple
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién
P q P ! 100% | —60s cumple




SUB6.1 Piscinas Esta Seccion es aplicable a las piscinas de uso colectivo. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares.

Su6.2

Pozos y

depositos

O 00 oOOooOo OO oogd

|

O OO

Barreras de proteccion

Control de acceso de nifios a piscina si [ ] no []

debera disponer de barreras de proteccién si

Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

NORMA PROY

No existirdn puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 2 Ha =700 mm S

Limitacion de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm S

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROY
Piscina infantil p <500 mm -
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p < 3.000mm -

Senalizacién en:

Puntos de profundidad > 1400 mm -
Senalizacion de valor maximo g
Sefalizacién de valor minimo -
Ubicacion de la senalizacion en paredes del vaso y andén S

Pendiente: NORMA PROY

Piscinas infantiles pend < 6% -
L . p <1400 mm =
Piscinas de recreo o polivalentes » pend < 10%
p > 1400 mm =
Resto » pend < 35%
Huecos:
[ Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 -
revestimiento interior del vaso color claro -

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 -

Anchura a=1200 mm -
L. evitara el -

Construccion encharcamiento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

21.000 mm, o bien hasta 300 mm
por encima del suelo del vaso

Colocacion

No sobresaldran del plano de la
pared del vaso.

peldafios antideslizantes

careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad de
los angulos del vaso y en los
cambios de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

Pozos y depbsitos

Los pozos, depdsitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estaran equipados con sistemas de proteccion, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi

como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.




MEMORIA

SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo

Procedimiento de verificaciéon

instalacion de sistema
de proteccién contra el

rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) no
Determinacion de Ne
Ne
Ng Ae
[n? impactos/afio, km2] [m2] C1 N = NgAeC11O_6

densidad de impactos
sobre el terreno

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en mz, que es la
delimitada por una linea
trazada a una distancia
3H de cada uno de los
puntos del perimetro del

edificio, siendo H la

Coeficiente relacionado con el entorno

altura del edificio en el Situacion del edificio C1
punto del perimetro
considerado
Préximo a otros edificios o arboles de la 1
1,50 2000 misma altura o mas altos 05
Rodeado de edificios mas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2
| Ne =0,03
Determinacion de Na
Cs Na
Cs Cs Cs necesidad de
coeficiente en funcién del tipo de construccion °°”‘e!‘!d.° usqldlel continuidad en las activ. _ 55 -3
del edificio edificio que se desarrollan en el a —70 C.C.C 10
edificio 2¥3~4v5
. Cubierta | Cubierta
Cubierta Otros Resto de e
o de de ; g Resto de edificios
metalica hormigén madera contenidos edificios
Estructura
metalica 05 ! 2 ‘ ! ‘ ! ! ‘
Estructura de
hormigén 1 1 25
Estructura de Na =0,055
madera 2 2,5 3 ‘
Tipo de instalacion exigido
N . y
Na Ne E=1- N Nivel de proteccion
E >0,98 1
0,95 <E <0,98 2
0,80 <E <0,95 3
0<E<0,80 4

Las caracteristicas del sistema de proteccion para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento

Basico SU del CTE
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