Fichas justificativas de la opcién simplificada

Ficha 1: Calculo de los parametros caracteristicos medios

| ZoNA cLIMATICA A3 | Zona de baja carga interna [X]

Zona de alta carga interna [ ] |

Muros (UMm) Y (UTm)

Tipos A (m2) | U (W/mz2K) A-U (W/K) Resultados
Bloque C y fabrica_3 53.56 0.46 24.47 2A =53.56 m2
N YA - U =24.47 W/K
Uvm = XA - U/ 2A =0.46 W/m2K
2A =
E AU =
Um=%A-U/¥A=
A=
(o) SA-U =
Uum =2A-U/JA =
Blogue C y fabrica_3 29.13 0.46 13.31 2A =29.13 m2
S 2A-U=13.31 W/K
Uvm = 2A - U/ XA =0.46 W/m2K
Blogue C y fabrica_3 29.13 0.46 13.31 2A =29.13 m2
E 2A - U =13.31 W/K
Uvm = 2A - U/ XA =0.46 W/m2K
Bloque C y fabrica_3 23.08 0.46 10.54 2A =23.08 m2
(o) 2A - U =10.54 W/K
Uvm = XA - U/ A =0.46 W/m2K
C A=
- AU =
TR ——n—n — 70— 1 ar o an
Um=2A-U/JA =
Suelos (Usm)
Tipos A (m2)| U (W/m2K) | A-U (W/K) Resultados
Losa de Hormigén 52.77 0.28 14.67 2A = 120.03 m=2
2A - U =36.69 w/K
Usm =2A-U/>A =0.31 W/m2K
Cubiertas y lucernarios (Ucm, FLm)
Tipos A (m2)  U(W/m2K) | A:-U (W/K) Resultados
Invertida FR27 37.71 0.30 11.28 2A =122.87 m2
2A - U =38.70 W/K
Uem = 2A - U/ XA =0.32 W/m2K
Tipos A (m2) A - F (m2) Resultados
XA
Huecos (Uum, Fum)
Tipos A (m2) U (W/m2K) |A-U (W/K) Resultados
/Acristalamiento doble con camara de YA =
aire (6/6/4 mm) 5.40 3.08 16.63
Acristalamiento doble con cdmara de 9.08 m2
N [ (6/6/4 mm) 1.28 2.95 3.78
/Acristalamiento doble con camara de . —
aire (6/6/4 mm) 2.40 3.04 7.30 2A-U




Tipos A(m2) U F A-U|A:-F (m2) Resultados
Acristalamiento doble con cdmara 2A =
de are (6/6/4 mm) 1.79 |3.08 0.46| 5.52 0.82

1.79 m2
E YA - U=
5.52 W/K
SA L E -
2A =
o 2A- U=
2A =
S 2A-U=
Acristalamiento doble con cdmara A =
e o (6764 s 3.60 |3.08 0.46/11.09 1.66 z
IAcristalamiento doble con camara 8.64 m=2
de aire (6/6/4 mm) 3.60 |3.13/0.51/11.27| 1.84
S |Acristalamiento doble con cdmara . —
e aire (6/6/4 mm) 1.44 |3.06/0.45| 4.41 | 0.65 YA-U=
26.76 W/K
Acristalamiento doble con cdmara A =
il 1.79 |3.08/0.46| 5.52 |  0.82 X
1.79 m2
(o)
A-U=
5.52 W/K

Ficha 2: Conformidad. Demanda energética

| ZoNA cLIMATICA A3 | Zona de baja carga interna [¥]

Zona de alta carga interna [ | |

|Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica |Uméx(proyecto)( Umax(2) \
Muros de fachada 0.46 W/m2K < 1.22 W/mz2K
Primer metro del perimetro de suelos apoyados y muros en contacto con el < 1.22 W/m2K
terreno
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables < 1.22 W/mz2K
Suelos 0.33 W/m2K < 0.69 W/m2K
Cubiertas 0.32 W/m2K < 0.65 W/mz2K
Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 3.13W/m2K < 5,70 W/mz2K
Medianerias < 1.22 W/m2K
Particiones interiores (edificios de viviendas)®) < 1.20 W/m2K

Muros de fachada Huecos

UmMm(4) Uwmiim(5) Unm(4) UHiim(5) Fum(4) FHiim(5)

N 0.46 W/m2K < 0.94 W/m2K  3.05 W/m2K < 5.60 W/mz2K

E < 0.94 W/m2K < 5.70 W/mz2K < \

o) < 0.94 W/m2K < 5.70 W/m2K < |

S 0.46 W/m2K < 0.94 W/m2Kj3.10 W/m2K < 5.70 W/mz2K < \

E 0.46 W/m2K < 0.94 W/m2K  3.10 W/m2K < 5.70 W/mz2K < \

(] 0.46 W/m2K = 0.94 W/m2K  3.08 W/m2K <= 5.70 W/mz2K < \




Cerr. contacto terreno Suelos Cubiertas y lucernarios Lucernarios
Urm® Umiim(5) Usm(® Usiim(5) Ucm® Uciim(5) FLm(® Frim(5
)
< 0.94 W/m2K 0.31 W/m2K = 0.53 W/m2K 0.32 W/m2K = 0.50 W/m?2K < 0.29

(1) Umax(proyecto) COrresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto.

(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica maxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o particién interior.

(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefaccién previsto desde
proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
(4) Parametros caracteristicos medios obtenidos en la ficha 1.
(5) Valores limite de los parametros caracteristicos medios definidos en la tabla 2.2.

Ficha 3: Conformidad. Condensaciones

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos
Tinos C. superficiales C. intersticiales
P frsi 2 frsmin Pn<Psatn| Capal | Capa2 | Capa3 | Capa4 | Capa5 | Capa 6 | Capa 7

sloaue C v fabrica 3 frsi 0.89 Pn 1020.17 | 1183.70 | 1195.38 | 1201.22 | 1204.72 | 1274.81 | 1285.32

a Y B frsmin 0.33 Psat,n 1348.94 | 1512.26 | 1517.94 | 2077.95 | 2170.68 | 2247.57 | 2262.40
TO1.MW - Transitable frsi 0.93 Pn Elemento exento de comprobacién (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE
Conv FU25 fRsmir\ 0.33 Psat,r\ 1)

fror P i
TOLMW - C.I. Teja FU Aisl Rsi 0.92 n Elemento exento de comprobacion (punto 4, apartado 3.2.3.2, CTE DB HE
fRsmir\ 0.33 Psat,r\ 1)

oparion o oo A frsi 0.92 P 1009.35 | 1240.69 | 1241.46 | 1251.10 | 1270.38 | 1278.09 | 1285.32
Cintegony 2O MBOME | fromin | 0,33 Psatn | 1379.30 | 1431.55 | 2003.38 | 2029.53 | 2239.56 | 2262.59 | 2272.01
FU 25+5 Aisl Superior - frsi 0.92 Pn 1240.55 | 1241.33 | 1251.00 | 1270.34 | 1278.07 | 1285.32
S.M100.XPS20.M80.MC
(Voladizo) frsmin 0.33 Psat,n 1393.23 | 1986.73 | 2014.09 | 2234.44 | 2258.66 | 2268.57
Puente térmico en esquina|  [Rsi 0.79 Pn
saliente de cerramiento frsmin 0.33 Psat,n
Puente térmico entre frsi 0.67 Pn
cerramiento y cubierta fremin 0.33 Psat,n
Puente térmico entre frsi 0.70 Pn
cerramiento y forjado frsmin 0.33 Psat,n
Puente térmico entre frsi 0.59 Pn
cerramiento y voladizo fremin 0.33 Psat,n




