DESPIECE CANAL ALFA DRAIN PLUS
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ALFA-PLUS XD.100

DETALLE REGISTRO DESARENADOR

PLANTA
DN110

DN110

DN110
DN160

ALZADO PERFIL

ALFA-PLUS XD101.221
DESARENADOR PARA CANALES XD100

ENCUENTRO CANALETA CON PISTAS
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Descripcion de los materiales _

1. Revestimiento deportivo COMPOSAN.

2. Capa de aglomerado asfaltico de 3 cm de espesor.
3. Capa de aglomerado asfaltico de 4 cm de espesor.
4. Riego de imprimacién.

5. Capa de zahorras artif les.

6.

7.

8.

Capa de zahorras artificiales.
Terreno natural compactado 95% PM.
Cimiento de hormigén con mallazo
electrosoldado de #50x50 @6 mm.

9. Relleno de hormigon HM-20.

10. Canal de evacuacion de aguas de hormigon
polimero ALFA-PLUS XD.100 con rejilla
GR.100.101 de acero galvanizado.

11. Pasatubos para conduccion eléctrica.

12. Relleno granular.

Descripcion de los materiales

1. Sistema TENNISLIFE BASICO.

2. Capa de aglomerado asfaltico de 3 cm de espesor.
3. Capa de aglomerado asfaltico de 4 cm de espesor.
4. Riego de imprimacion.

5. Capa de zahorras artificiales.

6. Capa de zahorras artificiales.

7. Terreno natural compactado 95% PM.

A. Sellado con pintura acrilica
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C. Capas de regulariacion con

mortero
acrilico
RESURFACER.
D. Soporte de Aglomerado Asfaltico
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COMPOSEAL
BITUMINNOSO.

DETALLE POSTE DE RED

_ Descripcion de los materiales _

Revestimiento deportivo COMPOSAN.

Capa de aglomerado asfaltico de 3 cm de espesor.
Capa de aglomerado asfaltico de 4 cm de espesor.
Riego de imprimacién.

Capa de zahorras artificiales.

Terreno natural compactado 95% PM.

Camisa estanca @ 70 mm (soldada y probada)

9. Cimiento de HM-20 de 40x40 cm de base y altura.
"h" hasta suficiente hasta llegar al firme.

10. Poste de acero galvanizado @60 mm segin

norma UNE-EN 1SO 1461.
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
ALHAURIN DE LA TORRE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 8 PISTAS DE TENIS Y
VESTUARIOS EN TERRENOS DE LA "FINCA SAN JOAQUIN",
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALHAURIN DE LA TORRE. MALAGA.

HOJA N°: PLANO DE: CLAVEN®:

25 PISTA DE TENIS. P.T.

FECHA: DETALLES CONSTRUCTIVOS. ESCALA:
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AURELIO ATIENZA CABRERA - ARQUITECTO MUNICIPAL JORGE CASTRO MARIN - ARQUITECTO MUNICIPAL




