3.4. DB-HS. EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD.

Su justificacion se realiza a tfravés de la siguiente ficha:



HS 1. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD.

HS1 Proteccion frente a la humedad

Muros en contacto con el terreno

HS1 Proteccion frente a la humedad

Suelos

Presencia de agua [0  baja [[]  media [0 alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks= 105cm/s |
Grado de impermeabilidad | 02 |

[ de gravedad

©3) X flexorresistente (04) | [] pantalla (05)

Tipo de muro

[] parcialmente estanco
(o))

Situacién de la
impermeabilizaciéon

[ interior X exterior

Condiciones de las soluciones constructivas |

(01 este dato se obtiene del informe geotécnico

)

(02 este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia bdsica HS1, CTE

)

(03 Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se

) construye después de realizado el vaciado del terreno del sétano.

(04 Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye

) después de realizado el vaciado del terreno del sétano.

(05 Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el

) terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o
mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se
realiza una vez construido el muro.

(06 muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cdmara de aire y una hoja interior. El muro no

) se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cdmara donde se
recoge y se evacua.

(07 este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia bdsica HS1, CTE

Presencia de agua [X  baja [[] media | OO dlta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks= 105 cm/s ©on |
Grado de impermeabilidad | 1 2]
tipo de muro | 0 de gravedad | T flexorresistente | O pantalla \
Tipo de suelo | [ suelo elevado (03) [ X solera (04) | O placa (05) |
IIDO de infervencion en el [] sub-base (06) [ inyecciones (07) X sin intervencion
erreno

Condiciones de las soluciones constructivas [ V108 |

(01 este dato se obtiene del informe geotécnico

)

(02 este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia bdsica HS1, CTE

)

(03 Suelo situado en la base del edificio en el que la relacidn entre la suma de la superficie de

) contacto con el ferreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

(04 Capa gruesa de hormigdn apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento 0 como

) base para un solado.

(05 solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del

) empuje vertical del agua fredtica.

(06 capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

)

(07 técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentacion

) mediante la intfroduccidn en él a presidon de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene
los
huecos existentes.

(08 este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia bdsica HS1, CTE



HS1 Proteccion frente a la humedad

Fachadas y medianeras descubiertas

Zona pluviométrica de promedios | nen |
Altura de coronacién del edificio sobre el terreno
K <15m O 16-40m [J41-100m %‘2;“)0”’

Zona edlica = [0B [0 ¢ ©03) |
Clase del entorno en el que estd situado el edificio [X EO [O0 ET 04 |
Grado de exposicién al viento [ [ V1 [ v2 [0 v3 ©05) |
Grado de impermeabilidad O X 2 O s O 4 (%lé) 5
Revestimiento exterior X si [0 no |
Condiciones de las soluciones constructivas [R1+C1 ©7) |

(01
)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

Para edificios de mds de 100 m de altura y para aquellos que estan prdximos a un desnivel muy
pronunciado, el grado de exposicién al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE

- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccién

- Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstdculos aislados tales como darboles o

- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusién de edificios en altura.

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE

(02

)
AE.

3

)

(04 EO para terreno tipo I, 11, Il

) E1 paralos demds casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
del viento) de una extensién minima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.
construcciones de pequenas dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.

(05

)

06

)

07

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE una vez obtenido el

) grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad | dnico |
Tipo de cubierta | |
[ X plana | O inclinada |
| OJ convencional | K invertida |
Uso
[ Transitable | [] peatones uso [] peatones uso [J zona [] vehiculos
privado publico deportiva

X No transitable
[ Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ Ventilada
X sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
[] barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacién de pendiente



HS|
1

[1 hormigén en masa

[] mortero de arena y cemento

XI hormigén ligero celular

[ hormigén ligero de perlita (arido volcdnico)

[ hormigén ligero de arcilla expandida

[ hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

[ hormigén ligero de picon

[ arcilla expandida en seco

[ placas aislantes

[ elementos prefabricados (cerdmicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
[1 chapa grecada

[1 elemento estructural (forjado, losa de hormigdn)

Pendiente 2% (02) |

Aislante térmico (03)

Material | Espuma de poliuretano proyectada |  espesor 3cm

Capa de impermeabilizacion (04)

[ Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
[1 Ldmina de oxiasfalto

X Ladmina de betin modificado

[ Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)
[ Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero (EPDM)
] Impermeabilizacién con poliolefinas

] Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion

[ [0 adherido | [ semiadherido [ X no adherido [ [ fijacién mecdnica

Cdmara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de Ss
ventilacion: Ss=

= | 30> >3
Superficie total de la cubierta: AcC

Ac=

Capa separadora
X Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[ Bajo el aislante térmico [ Bajo la capa de impermeabilizacidn

[] Para evitar la adherencia entre:

[] La impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos

[] La capa de proteccién y la capa de impermeabilizacion

[J La capa de impermeabilizacién y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de
rodadura de aglomerado asfdltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacion

[] Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccién.

Capa de proteccién

[ Impermeabilizacién con lédmina autoprotegida

X Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[ Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
[ Solado fijo (07)

[] Baldosas recibidas con mortero  [] Capa de mortero [] Piedra natural recibida con
mortero

[1 Adoquin sobre lecho de arena  [[] Hormigén [] Aglomerado asfdltico

[ Mortero filtrante O otro: | |

[ solado flotante (07)
[ Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado
[ oftro:

[ Capa de rodadura (07)



[1 Aglomerado asfdltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
[J Aglomerado asfdltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacion (06)

[ Capa de hormigén (06) 1 Adoquinado [ Otro: |

[ Tierra Vegetal (06), (07). (08)

Tejado
Oteja [Pizarra  [Zinc [ Cobre [J Placa de [] Perfiles sintéticos

[J Aleaciones ligeras  [] Ofro: |

(01
)
02
)
(3
)
04
)

05
)
6
)

©7
)

(08

fibrocemento

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el dislante térmico, segun el cdlculo
descrito en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia”.
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia bdsica HS1, CTE

Segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia

Si la impermeabilizacién tiene una resistencia pequena al punzonamiento estatico se delbe colocar
una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de proteccién. Marcar en el apartado
de Capas Separadoras.

Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protecciony la
capa de impermeabilizacion. En el caso en que la capa de proteccion sea grava, la capa
separadora serd, ademds, filtrante para impedir el paso de dridos finos.

Es obligatorio colocar una capa separadora antfipunzonante entre la capa de protecciéon y el
aislante térmico. En el caso en que la capa de proteccién sea grava, la capa separadora serd,
ademds, filtrante para impedir el paso de dridos finos.

Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrd una capa drenante y sobre esta
una capa filtrante.



HS 2. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS.

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

se dispondrd

Para recogida de residuos puerta a puerta

almacén de
contenedores

Para recogida cenfralizada con contenedores de calle de superficie
(ver cdlculo y caracteristicas DB-HS 2.2)

espacio de reserva
para almacén de

contenedores
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio d|sTonC|o<r£1§r>T<]. acceso
Almacén de contenedores | No procede |
Superficie Gtil del almacén (9): | min 3,00 m? |
n® estimado
de period Volumen
ocupantes=| ode generado por factor de factor de
ydormit recogi personay dia confenedor mavoracion $=08-P- 3 (T;-G; - Cp-M;)
sencil + X da (dm3/(pers.edia (m2/1) Y
2xdormit (dias) )
dobles
capacidad
P 1) (G ael © (M)
f f contenedor f f
en ()
papel/cart | 1,5 0,005 | papel/cartd
7 - 120
on 5 0 n
5 envases 8.4 240 0,004 envases
ligeros 0 2 ligeros
materia 15 0,003 | materia
1 Py 330 Py
orgdnica 0 6 orgdnica
7 | vidrio 04 600 0993 1 viatio
7 varios 1 g’ 800 O’%OS varios
oo | 0002 s= :
7
Caracteristicas del aimacén de contenedores:
temperatura interior T<30°
. impermeable, facil de
revestimiento de paredes y suelo e
limpiar
encuentros entfre paredes y suelo redondeados

debe contar con:

toma de agua

con vdlvula de cierre

sumidero sifénico en el suelo antimuridos
) ) - o min. 100 lux
iluminacion artificial
(a Im del suelo)
.. 16A 2p+T

base de enchufe fija (UNE 20.315:1994)
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle Sr=P e Ff

P = n2 estimado de Ff = factor de fraccién (m2/personaq) SR >2min 3,5 m2

ocupantes = Ydormit sencill +

£ 2xdormit dobles fraceion Fr
envases ligeros 0,060
materia orgdnica 0,005
papel/cartén 0,039
vidrio 0,012
varios 0,038 Ff =



Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondrd de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos

ordinarios generados en ella

Las viviendas aisladas o pareadas podrdn usar el almacén de contenedores del edificio para papel,
cartén y vidrio como espacio de almacenamiento inmediato.

Capacidad de almacenamiento de cada fraccién: (C) C=CA-P,
(Pv) =n® esﬁmodo de . (CA) = coeficiente de almacenamiento C>30x30 | C>45dms
ocupantes = tdormit sencill + (dm3/persona)
1 2xdormit dobles fraccion CA CA s/CTE
envases ligeros 7.80 30X30 30X30
materia orgdnica 3,00 30X30 30X30
papel/cartén 10,85 30X30 30X30
vidrio 3.36 30X30 30X30
varios 10,50 30X30 30X30

Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:

los espacios destinados a materia orgdnica y envases ligeros

en cocina o zona
aneja similar

punto mds alto del espacio

1,20 m sobre el suelo

acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento

impermeable y facilm
lavable







HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

No es de aplicacién a este proyecto.




HS 4. SUMINISTRO DE AGUA.

1. Condiciones minimas de suministro

1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantdneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantdneo minimo | Caudal instantdneo minimo
Tipo de aparato de agua fria de ACS
(dm3/s) (dm3/s)
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Banera de 1,40 m o mds 0,30 0,20
Banera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavaijillas doméstico 0,15 0,10
Lavavgijillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -
1.2. Presion minima.

En los puntos de consumo la presién minima ha de ser :
- 100 KPa para grifos comunes.

- 150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presion mdxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.

2. Diseno de la instalacion.
2.1. Esquema general de la instalacion de agua fria.
En funcién de los pardmetros de suministro de caudal (continlo o discontinio) y presidon (suficiente o insuficiente)

correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegird alguno de los esquemas que
figuran a contfinuacioén:

Aljibe y grupo de presién. (Suministro publico
disconftindo y presidn insuficiente).

Depdsito auxiliar y grupo de presion.

Deposito elevado. Presidn suficiente y suministro
pUblico insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro pdblico y
presidn suficientes.

Edificio con un solo fitular.
XI (Coincide en parte la Instalacién Interior General
con la Instalacién Interior Particular).

X OO0

Aljibe y grupo de presion. Suministro publico
discontindo y presidn insuficiente.

Depdsito auxiliar y grupo de presidon. Sélo presion
insuficiente.

O

O

[ Edificio con mdiltiples titulares.




Abastecimiento directo. Suministro publico
continlo y presién suficiente.

Edificio con un solo titular.

Esquema 3.1.a.1. N——D

Esquema 3.1.a.2. DERIVACIONES

COLECTIVAS

©

Ak kR

3 3

by pass (opc) * DISTRIBUIDOR
Y pess foe) t-5DX-0  PRINCIPAL.

P
<
p:

ALIMENTACION.

””"‘TEIZ;—‘? N-be ::94

[N

"

ASCENDENTES
O MONTANTES.

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VCLVULA LIMITADORA DE PRESICN.

@4t hhabosNe[]

LLAVE DE TOMA EN CARGA.
TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

Fo e

PURGADOR

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la totalidad de la instalacion 0 para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. EI hecho de colocar grupo de presion se deberia a la inseguridad de las condiciones de suministro.

* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* ** * ** El contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Depésito elevado. Presion suficiente y suministro publico insuficiente.

Esquema 3.1.a.3

D
'

j%%

* * * * ** Elconfador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

ALJIBE DE RESERVA.

BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.
DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.
LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

tota| e @ 4+ h ba o s @[]

PURGADCR




Abastecimiento directo. Suministro piblico y presién suficientes.

Esquema 3.1.a.4. IN——D

DERIVACIONES ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR.
COLECTIVAS.

BOMBA.
CONTADOR GENERAL.
CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.
ASCENDENTES

O MONTANTES. DISPOSITIVO ANTIARETE.

Kok ok

3 1

FILTRO.

PN
4

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
DISTRIBUIDOR

PRINCIPAL.

ALIMENTACION VOLVULA ANTIRETORNO.

% i J ////

LLAVE DE PASO.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERDA DE IDA O IMPULSION DE AF,

VALVULA DE VENTOSA

tota | @ 8 ¢ ¢+ h a1 o s e[ ]

PURGADOR
* * ** | as valvulas limitadoras de presion se colocardn en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

** * ** * El contador se alojard en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Edificio con mdltiples titulares

INSTALACION PARTICULAR ALJIBE DE RESERVA/DEPOSITO AUXILIAR

Q
e
RAMALES DE ENLACE Y

Esquema 3.1.b.1 PUNTOS DE CONSUMO.
Esquema 3.1.b.2

BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.
ASCENDENTES O MONTANTES,

ek

DEPOSITO DE PRESION.
DISPOSITIVO ANTIARETE.
INSTALACION GENERAL = CENTRALIZACION DE CONTADORES. *** FILIRD.

GRIFQ DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.

3 3]
by pass (opc) *

VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.
DISTRIBUIDOR

PRINCIPAL. VALVULA LIMITADORA DE PRESION.

ALIMENTACION
z LLAVE DE TOMA EN CARGA.

QZf'

|
R

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE A F.

VALVULA DE VENTOSA

tote | e @ 4 + h bd O s H O[]

PURGADOR

{

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la totalidad de la instalacion o para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia a la i idad de las ici de inistro.
En ocasiones las compaiiias suministradoras no lo permiten.

* * * Cuando existan distintos tipos de suministros o usuarios, se instalaran contadores individuales en baterCa que quedaran alojados en armarios o cuartos establecidos para tal fin.
* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* * * * *Purgador. En caso de ser necesario.
* ** *** El contador se alojara en un armario en la fachada del edificio 0 inmueble, con acceso desde el exterior.




Abastecimiento directo. Suministro plblico continlo y presion suficiente

VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

PRINCIPAL.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.

[ DISTRIBUIDOR
ALIMENTACION. /‘

? s J LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

o EI ALJIBE DE RESERVA/DEPOSITO DE RESERVA.
INSTALACION PARTICULAR ACS
% —D~ BOMBA.
RAMALES DE ENLACE Y
Esquema 3.1.b.3. PUNTOS DE CONSUMO. [  contanor GENERAL
@ CONTADOR DIVISIONARIO,
o ASCENDENTES O MONTANTES @ DEPOSITO DE PRESION.
INSTALACION GENERAL. DISPOSITIVO ANTIARETE.
FILTRO.
- CENTRALIZACION DE CONTADORES. * * * s
M —t GRIFO DE COMPROBACION.
s - LLAVE DE PASO CON DESAGTE O GRIFO DE VACIADO.
B 3 2
pe
.
=
®

PURGADOR

En i las compaiii ini no lo permiten.
** En Canarias, en ocasiones, se exige, aunque tengamos contadores divisionarios
* * * Cuando existan distintos tipos de suministros o usuarios, se instalaran contadores individuales en baterCla que quedaran alojados en armarios o cuartos establecidos para tal fin.
* * * * |Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

* * * * * * Elcontador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se preverd un espacio para un armario o una cdmara para alojar el
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cdmara para el contador general

) ) Didmetro nominal del contador en mm
Dimensiones en - p
mm Armario Cdmara
15 | 20 | 25 | 32 | 40 50 | 65 | 80 [ 100 [ 125 | 150
Largo 600 600 900 900 1300 2100 | 2100 | 2200 | 2500 3000 | 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000
3.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El cdlculo se redlizard con un primer dimensionado seleccionando el tramo mds desfavorable de la misma y
obteniéndose unos didmetros previos que posteriormente habrd que comprobar en funcién de la pérdida de carga que
se obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hard siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacién y los didmetros obtenidos
serdn los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se hard a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partird del circuito
considerado como mds desfavorable que serd aguel que cuente con la mayor pérdida de presidon debida tanfo al

rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tframos se hard de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal méximo de cada tramos serd igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio

adecuado.



C) determinacién del caudal de cdiculo en cada tramo como producto del caudal mdaximo por el
coeficiente de simultaneidad correspondiente.

Cuadro de caudales

Q Qc
Tramo caudall n= e arifos K = 1 caudal de
instalado =9 n—1 cdiculo
(I/se@) (/se@)

d) eleccién de una velocidad de cdlculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i tuberias metdlicas: enfre 0,50y 2,00 m/s
i) tuberias termopldsticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtencidn del didmetro correspondiente a cada tramo en funcién del caudal y de la velocidad.

3.2.2. Comprobacién de la presion

1 Se comprobard que la presidon disponible en el punto de consumo mds desfavorable supera con los
valores minimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los punfos de consumo no se supera el valor maximo
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) determinar la pérdida de presion del circuito sumando las pérdidas de presidon total de cada tramo. Las
perdidas de carga localizadas podrdn estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del framo o
evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre).

Presion
Vv disponible
Qp ! - o J b L JxL para
Tramo | (I/se misea (m.c.a./ (m.c.a. depdsitos
9 (/se@) (m.m) mi (m) (h +l2) ) elevados.
Max | Real Zo—JxL=p
(m.c.a.)
Cuadro operativo (monograma flamant _ hierro).
Presion
disponible
V
J JxL para redes
Tramo | SP I (m/sed) %) gy I L mea. | €on presion
(/se@) | (/seQ) ™) 'mll)l (m) (I +l2) ') " inicial,
Po (Zo—-JxL) =
Max | Real P
(m.c.a.)
Cuadros operativos (dbaco polibutileno).
Pérdid
\% J ade
(m/seg) %) R Ar=Cx V2 | carga
Tramo (|/€s)§ ol /s'e \ Ext (m'f'o' Uxb| s | ve |, /\2/ total
9 9 Real | (mm) M) m.ca 9 29 R+ Ag
Max (m.c.a.
(m.c.a.) )
b) comprobar la suficiencia de la presidn disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presidon

del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presién disponible que queda después de descontar a la presiéon
total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo mds desfavorable. En el caso de que la presidn disponible
en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima exigida seria necesaria la instalacién de un grupo de presién.



3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos hiimedos y ramales de enlace

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionardn conforme a lo que se establece en las
tabla 4.2. En el resto, se tfomardn en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se
dimensionard en consecuencia.

Tabla 3.2 Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos

Didmetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo N Tubo de cobre o pldstico
Tubo de acero (%)
(mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
X | Lavamanos Vs - 12 12
X | Lavabo, bidé Vo - 12 12
X | Ducha Vo - 12 12
1| Banera <1,40 m A - 20 20
1| Banera >1,40 m A - 20 20
X | Inodoro con cisterna o - 12 12
1| Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 =
X | Urinario con grifo temporizado 2 - 12 -
[ Urinario con cisterna 2 - 12 -
[1| Fregadero doméstico Vs - 12 12
[1| Fregadero industrial A - 20 =
Lavavaijillas doméstico 2 (rosca a - 12 12
[l 9
[ | Lavavaijillas industrial Ya - 20 -
[ | Lavadora doméstica s - 20 20
[ | Lavadora industrial 1 - 25 =
1| Vertedero 3 - 20 =
2 Los didmetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionardn conforme al procedimiento

establecido en el apartado 4.2, adoptdndose como minimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Didmetros minimos de alimentacion

Tramo considerado Didmetro nominal del tubo de alimentacién
Acero (%) Cobre o plastico (mm)
NORMA PRO\(()ECT NORMA | PROYECTO
X Alimentacion a cuarto himedo privado: bano, 7 _ 20 20
aseo, cocina.
X Alimentacion a derivacion particular: vivienda, % _ 20 20
apartamento, local comercial
Xl| Columna (montante o descendente) Ya - 20 20
X| Distribuidor principal 1 - 25 25
| < 50 kw o - 12 -
Alimentacién equipos de L] 50 - 250 kW % - 20 -
climatizaciéon | 250 - 500 kW 1 - 25 _
O] > 500 kw IR/ - 32 -

3.4 Dimensionado de las redes de ACS
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsion de ACS
Para las redes de impulsion o ida de ACS se seguird el mismo método de cdlculo que para redes de agua fria.

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS



1 Para determinar el caudal que circulard por el circuito de retorno, se estimard que en el grifo mds
dlejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su
Caso.

2 En cualquier caso no se recirculardn menos de 250 I/h en cada columna, si la instalacién responde
a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidrdulico.

3 El caudal de retorno se podrd estimar segln reglas empiricas de la siguiente forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma se
considera que el didmetro interior minimo de la fuberia de retorno es de 16 mm.

b) los didmetros en funcién del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relacidn entre didmetro de tuberia y caudal recirculado de ACS

| Didmetro de la tuberia (pulgadas) | Caudal recirculado (I/h)
2 140
3 300
1 600
1 Va 1.100
1% 1.800
2 3.300

343 Cdilculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionard de acuerdo a lo
indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias
ITE.

344 Cdiculo de dilatadores
En los materiales metdlicos se considera vdlido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales
termopldsticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tframo recto sin conexiones intfermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas
oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y dilataciones
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las
derivaciones mads préoximas en los montantes.

35 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacién

3.5.1 Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en agua fria como caliente, a los caudales
nominales y mdaximos de la instalacion.

3.5.2 Cdlculo del grupo de presion
() Cdlculo del depésito auxiliar de alimentacién

El volumen del depdsito se calculard en funcién del tiempo previsto de utilizaciéon, aplicando la siguiente
expresion: V=Q-t-60 “.1)

Siendo:

\Y es el volumen del depdsito (1);

Q es el caudal maximo simultaneo (dm3/s);
1 es el tiempo estimado (de 15 a 20) (min).

La estimacién de la capacidad de agua se podrd realizar con los criterios de la norma UNE 100 030:1994.
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberd ser suficiente para contener 3 dias de reserva a razén de 200l/p.dia.

b) Cdlculo de las bombas

1 El cdlculo de las bombas se hard en funcién del caudal y de las presiones de arranque y parada de la/s
bomba/s (minima y maxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal variable. En este segundo
caso la presion serd funcién del caudal solicitado en cada momento y siempre constante.

2 El nUmero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de reserva, se
determinard en funcién del caudal total del grupo. Se dispondrdn dos bombas para caudales de hasta 10 dm?3/s, tres
para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para mds de 30 dm3/s.

3 El caudal de las bombas serd el mdximo simultdneo de la instalacién o caudal punta y vendrd fijado por el
uso y necesidades de la instalacién.



4 La presidn minima o de arranque (Pb) serd el resultado de sumar la altura geométrica de aspiracion (Ha), la
altura geométrica (HQ), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presidn residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c) Cdlculo del depdsito de presidn:

1 Para la presion méxima se adoptard un valor que limite el nUmero de arranques y paradas del grupo de
forma que se prolongue lo mads posible la vida ufil del mismo. Este valor estard comprendido entre 2 y 3 bar por encima

del valor de la presién minima.

2 El cdlculo de su volumen se hard con la férmula siguiente.
Vn = PbxVa/Pa 4.2)
Siendo:
Vn es el volumen (til del depdsito de membrana;
Pb es la presion absoluta minima;
Va es el volumen minimo de agua;
Pa es la presion absoluta mdaxima.

d) Cdilculo del didmetro nominal del reductor de presidn:

1 El diametfro nominal se establecerd aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en funcidn
del caudal maximo simultdneo:

Tabla 3.5 Valores del diametro nominal en funcién del caudal mdximo simultdneo

Didmetro nominal del reductor Caudal méximo simultdneo

de presién dmd/s | m3/h
15 05 1.8
20 0.8 29
25 1.3 47
32 20 7.2
40 23 8.3
50 3.6 13.0
65 6,5 23,0
80 9.0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 250 90,0
200 40,0 144,0
250 750 2700

2 Nunca se calculardn en funcién del diadmetfro nominal de las tuberias.

354 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

3.5.4.1 Determinacién del tamano de los aparatos dosificadores

1 El tamano apropiado del aparato se tomard en funcién del caudal punta en la instalacion, asi
como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se ftomard como base un consumo de agua
previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria como el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sdlo ha de ser
fratada el agua destinada a la elaboraciéon de ACS.

2 El limite de frabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como minimo al
caudal mdximo simultdneo o caudal punta de la instalacion.

3 El volumen de dosificacién por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en
6 meses.

3.5.4.2 Determinacién del tamano de los equipos de descalcificacion

Se tomard como caudal minimo 80 litros por persona y dia.







HS 5. EVACUACION DE AGUA.

. Descripcién General:

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones especificas. En general el
objeto de estas instalaciones es la evacuacion de aguas pluviales y fecales. Sin
embargo en algunos casos atienden a ofro tipo de aguas como las correspondientes a
drenajes, aguas correspondientes a niveles fredticos altos o evacuacion de laboratorios,
industrial, etc... que requieren estudios especificos.

1.2. Caracteristicasdel [X]  Publico.

Alcantarillado de [ Privado. (en caso de urbanizacidn en el interior de la parcela).
Acometida: [J Unitario / Mixto!.
[0 Separativo?.
1.3. Cotasy Capacidad [] Cota alcantarilado > Cota de evacuacion
de la Red: X Cota alcantarillado < Cota de evacuacion (Implica definir estacién de
bombeo)
Didmetro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado Se desconoce
Pendiente % Se desconoce
Capacidad en /s Se desconoce
2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.
2.1. Cara Explicar el sistema. (Mirar el aparfado de planos y dimensionado)

cteristicas de la Red de

Evacuacién del X separativa total.

Edificio: [0 Separativa hasta salida edificio.
XI Red enterrada.
[ Red colgada.
[0 Ofros aspectos de interés:

2.2 Parte Desagiies y derivaciones

s especificas de la red

de evacuacion: Material: (ver observaciones tabla 1)

(Descripcién de cada Siféon individual:

parte fundamental)

Bote sifénico:

Indicar material y situacién exterior por patios o interiores en

Bajantes patinillos registrables /no registrables de instalaciones

Material: (ver observaciones tabla 1)
Situacion:

Colectores Caracteristicas incluyendo acometida a la red de alcantarillado
Materiales: (ver observaciones tabla 1)
Situacion:

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificacion hasta salida edificio.

-. Pluviales ventiladas

-. Red independiente (salvo justificacion) hasta colector colgado.

-. Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifénicas, etc.

- Puntos de conexién con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidraulicos individuales
en sumideros, cazoletas sifonicas, etc. , colocar cierre hidraulico en la/s conexidn/es con la red de fecales.

Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificacion.

-. No conexién entre la red pluvial y fecal y conexién por separado al alcantarillado.



Tabla 1: Caracteristicas de los materiales

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :
. Fundicién Ductil:

. UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus
uniones para canadlizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

. UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion
ductil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

. UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicidn, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuaciéon de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de
ensayo y aseguramiento de la calidad”.

. Plasticos :

. UNE EN 1 329-1:1999 *“Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos
para evacuacion de aguas residuales (boja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos
para saneamiento enterrado sin presidon. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizaciéon en materiales pldsticos
con tubos de pared estructurada para evacuacién de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

. UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales pldsticos
para la evacuaciéon de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1. Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos
para evacuacion de aguas residuales (boja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios
y el sistema”.

. UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos
para evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE EN 1 566-1:1999 *“Sistemas de canalizacidén en materiales pldsticos
para evacuaciéon de aguas residuales (boja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales pldsticos
para saneamiento enterrado sin presion. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para
tubos, accesorios y el sistema”.

. UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacidn enterrados de materiales
pldsticos para aplicaciones con y sin presion. Pldsticos termoestables reforzados con fibra
de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) “.




2.3. Cara
cteristicas Generales:

Registros: Accesibilidad para reparacion y limpieza

X | en cubiertas:

Acceso a parte baja conexidn
por falso techo.

El registro se realiza:

Por la parte alta.

X | en bajantes:

Es recomendable situar en
patios o patinillos registrables.

El registro se realiza:

En lugares entre cuartos
hdmedos. Con registro.

Por parte alta en ventilacién
primaria, en la cubierta.

En Bajante.

Accesible a piezas
desmontables situadas por
encima de acometidas. Bano,
etc

En cambios de direccion.
A pie de bagjante.

X en colectores

colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado
por gravedad.

Con los mdrgenes de
seguridad.

Registros en cada encuentro y
cada 15 m.

En cambios de direccion se
ejecutard con codos de 45°,

X en colectores

enterrados:

En edificios de pequeno-medio
tamano.

Los registros:

Viviendas aisladas:
Se entferrard a nivel perimetral.

En zonas exteriores con
arquetas con tapas
practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentard situar en zonas
comunes

En zonas habitables con
arquetas ciegas.

X | cuartos
himedos:

en el interior de

Accesibilidad. Por falso techo.

Registro:

Cierre hidrdulicos por el interior
del local

Sifones:
Por parte inferior.

Ventilacién

Botes sifonicos:
Por parte superior.

O [ Primaria

| Siempre para proteger cierre hidrdulico |

X | Secundaria

Conexion con Bajante.

En edificios de 6 & mas plantas. Si el cdlculo de las bajantes estd
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

O | Terciaria

| Conexidn entre el aparato y ventilacién secundaria o al exterior |

[ sistema
elevacion:

3. Dimensionado

3.1. Desagiies y derivaciones

En general:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:

Ramales desagues de inodoros si la distancia
a bajante es mayor de 1 m..

Bote sifénico. Distancia a desagle 2,0 m.
Ramales resto de aparatos bano con sifén
individual (excepto bafneras),
son superiores a 4 m.

si desagues

dimensionado del pozo

Justificar su necesidad. Si es asi, definir tamano de la bomba y




3.1.1 Red de pequeiia evacuacion de aguas residuales

A. Derivaciones individuales
1 La adjudicacién de UDs a cada tipo de aparato y los didmetros minimos de sifones y derivaciones individuales se
establecen en la tabla 3.1 en funcidn del uso privado o publico.

2  Para los desagues de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacidn, bandejas de
condensacion, etc., se tomard 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

3
Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de Dlom'e‘rrol fmrlnmlo Isn‘on y
. derivacion individual
) _— desagute UD
Tipo de aparato sanitario (mm)
Uso Uso Uso privado Uso
privado | publico P publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Banera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxédmetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio,
- 2 - 40
restaurante, efc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavadijillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Cuarto de baio Inodoro con 7 - 100 -
) _ cisterna
(lavabo, inodoro, banera y Inodoro con
bidé) ) 8 - 100 -
fluxdmetro
Inodoro con
Cuarto de aseo cisterna 0 } 100 )
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con
X 8 - 100 -
fluxdmetro

4 Los diédmetros indicados en la tabla se considerardn validos para ramales individuales con una longitud aproximada
de 1,6 m. Si se supera esta longitud, se procederd a un cdlculo pormenorizado del ramal, en funcién de la misma, su
pendiente y caudal a evacuar.

5 El didmetro de las conducciones se elegird de forma que nunca sea inferior al didmetro de los framos situados aguas
arriba.

6 Para el cdlculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrdn
utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en funcién del didmetro del tubo de desague:

Tabla 3.2 UDs de ofros aparatos sanitarios y equipos

| Didmetro del desagtie, mm | Ndmero de UDs

32

40

50

60

80

OO |WIN|[—

100

B. Botes sifonicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales fendrdn el mismo didmetro que la valvula de desague conectada.



2. Los botes sifénicos se elegirdn en funcién del nUmero y tfamano de las enfradas y con la altura
minima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores

Se ufilizard la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante segun el
ndmero mdximo de unidades de desagle y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Mdximo ndmero de UDs
Didmetro mm Pendiente
1% | 2% 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680
3.1.2 Sifén individual.
3.1.2 Bote sifénico.

3.2. Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales

1. El dimensionado de las bajantes se realizard de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa de variacion de
presiéon y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la seccidn transversal

de la tuberia.

2. El dimensionado de las bajantes se hard de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el nUmero
de plantas del edificio con el nimero mdximo de UDs y el didmetro que le corresponderia a la bajante, conociendo que
el didmetro de la misma serd Unico en toda su altura y considerando también el maximo caudal que puede descargar

en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Didmetro de las bajantes segudn el nimero de alturas del edificio y el nimero de UDs

Mdximo ndmero de UDs, para una Mdximo ndmero de UDs, en cada
Digmetro, mm altura de bajante de: ramal para una altura de bajante de:
g%sr:?oz Mds de 3 plantas Hasta 3 plantas Mds de 3 plantas
50 10 25 6 6
63 19 38 11 9
75 27 53 21 13
90 135 280 70 53
110 360 740 181 134
125 540 1.100 280 200
160 1.208 2.240 1.120 400
200 2.200 3.600 1.680 600
250 3.800 5.600 2.500 1.000
315 6.000 9.240 4.320 1.650
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionardn con los siguientes criterios:

Q) Si la desviacion forma un dngulo con la vertical inferior a 452, no se requiere ningdn cambio de seccion.




Si la desviacién forma un dngulo de mads de 452, se procederd de la manera siguiente.

o)
el framo de la bajante por encima de la desviacion se dimensionard como se ha especificado de forma

D
general;
i el framo de la desviacién en si, se dimensionard como un colector horizontal, aplicando una pendiente del

4% y considerando que no debe ser inferior al framo anterior;
iii) el framo por debajo de la desviacion adoptard un didmetro igual al mayor de los dos anteriores.

3.3. Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales
Los colectores horizontales se dimensionardn para funcionar a media de seccidn, hasta un mdximo de tres cuartos de

seccioén, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilizacién de la Tabla 3.5, se obtiene el didmetro en funcién del méximo nimero de UDs y de la pendiente.

Tabla 3.5 Didmetro de los colectores horizontales en funcién del ndmero méximo de UDs y la pendiente adoptada

Mdximo ndmero de UDs
Didmetro mm Pendiente

1% | 2% | 4%
50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000
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