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1.1 Ambito de aplicacién
© X 114 Edificios de nueva construccion y rehabilitacion de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una
> [ o demanda de agua caliente sanitaria y/o climatizacién de piscina cubierta.
g 1.1.2 | Disminucién de la contribucion solar minima:
© a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energias
g O renovables, procesos de cogeneracion o fuentes de energia residuales procedentes de la instalacion de
89 recuperadores de calor ajenos a la propia generacion de calor del edificio.
€ § 3O b) El cumplimiento de este nivel de producciéon supone sobrepasar los criterios de calculo que marca la
S5 c® legislacion de caracter basico aplicable.
° B s | O c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo.
2 % 2 O d) Por tratarse de rehabilitacion de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuracion
:g kD) 8 previa del edificio existente o de la normativa urbanistica aplicable.
3 S O e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanistica aplicable, que imposibilitan de
= forma evidente la disposicion de la superficie de captacion necesaria.
5 [ f)  Por determinacién del 6rgano competente que debe dictaminar en materia de proteccion histérico-artistica.
(@) 1.2 Procedimiento de verificacion
m a) Obtencion de la contribucion solar minima segun apartado 2.1.
T b) Cumplimiento de las condiciones de disefio y dimensionado del apartado 3.
c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4.
o 2.1 Contribucién solar minima
8 0 | Caso general Tabla 2.1 No procede
S X | Efecto Joule (zona climatica 1V) 70 %
(%]
Q@ L] | Medidas de reduccion de contribucion solar No procede
E, X | Pérdidas por orientacién e inclinacion del sistema generador 0
s & | X | Orientacion del sistema generador Sur
g % X | Inclinacion del sistema generador: 45°
Do
g '5 X Evaluacién de las pérdidas por orientacion e inclinacion y sombras de la superficie de captacién S/ apa;lrtg%os 3.5
g .
© g LI | Contribucion solar minima anual piscinas cubiertas No procede
E g O Ocupacion parcial de instalaciones de uso residencial turisticos, criterios de dimensionado No procede
€ s Medidas a adoptar en caso de que la contribucién solar real sobrepase el 110% de la demanda
5 'g energética en algiin mes del afio 0 en mas de tres meses seguidos el 100%
? -f-:’ a) dotar a la instalacion de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos
S ‘g especificos o mediante la circulacién nocturna del circuito primario).
S3 O |b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador esta aislado del
2 :' calentamiento producido por la radiacién solar y a su vez evacua los posibles excedentes
=] térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguira atravesando el
38 § captador).
ﬁ S [ |c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de
o caracteristicas similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del
g contrato de mantenimiento;
:: [ | d) desvio de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes.
| Pérdidas maximas por orientacion e inclinacion del sist, generador O{fiiﬂ;icci%?f Sombras Total
X | General 10% 10% 15%
[J [ Superposicion 20% 15% 30%
[ [ Integracion arquitecténica 40% 20% 50%
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3.1 Datos previos
X | Temperatura elegida en el acumulador final 45°
[XI | Demanda de referencia a 60° (Vestuarios /duchas colectivas) 15lts/ servicio
X | N Real de personas 70
X | Célculo de la demanda real | 22,67x 70) = 1.587 lts.
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final difergnte de 60 °C, se debera Escuelas:
X alcanza( la contglbumon solar minima correspondlerjte a la demanda obt’enlda con !as demandas de 2067 >218
referencia a 60 °C. No obstante, la demanda a considerar a efectos de calculo, segln la temperatura ’ ’
elegida, serd la que se obtenga a partir de la siguiente expresion
D(T)=3D, (M @1)
(80 - T
- a | =ik
D,(T)=D,(60 C)K{T——TI] (3.2)
siendo
D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
D(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes | a la temperatura T elegida;
Dy(60 °C) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes ; a la temperatura de 60 °C;
T Temperatura del acumulador final;
Ti Temperatura media del agua fria en el mes ;.
X | Radiacién Solar Global
Zona climatica MJ/m2 KWh/m2
v 16,6 <H=>18,0 46<H=>5,0
3.2 Condiciones generales de la instalacion
La ins!alacic’)nlgumpliré con Ips requisito.s c.ontenidos en el apartado 3.2 del Documento Béasico HE, Ahorro de Apartado
Energia, Seccién HE 4, referidos a los siguientes aspectos:
[X | Condiciones generales de la instalacion 3.2.2
X | Fluido de trabajo 3.2.2.1
X | Proteccién contra heladas 3.2.22
[X | Proteccién contra sobrecalentamientos 3.2.2.31
X | Proteccion contra quemaduras 3.2.2.3.2
[X] | Proteccién de materiales contra altas temperaturas 3.2.23.3
X | Resistencia a presion 3.2234
[X | Prevencion de flujo inverso 3.2.2.34
3.3 Criterios generales de calculo
[ 1 Dimensionado bésico: método de célculo
X Valores medios diarios
demanda de energia 46.632,88 kcal/h
contribucién solar 37.197,26 kcal/h
X[ 2 Prestaciones globales anuales
Demanda de energia térmica 17.021.000 kcal/h
Energia solar térmica aportada 13.577.000 kecal/h
Fracciones solares mensual y anual 79,8 %
Rendimiento medio anual
[ 3 Meses del ano en los que la energia producida supera la demanda de la ocupacion real 0
Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento 0
[ Medidas adoptadas para la proteccién de la instalacién | Instalacién disipador térmico |
[ 4 [Sistemas de captacion
X El captador seleccionado posee la certificacion emitida por el organismo competente en la materia segun lo regulado en el RD
891/1980 de 14 de Abril, sobre homologacién de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologacién de los captadores solares, o la
certificacién o condiciones que considere la reglamentacién que lo sustituya.
X Los captadores que integran la instalacion son del mismo modelo.
[ 5 | Conexionado
La instalacién se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo ndmero de
elementos.
Conexion de las filas de captadores Enserie  []|Enparalelo [ |En serie paralelo ]
Instalacién de valvulas de cierre en las baterias Entrada X | Salida 51 | Entre bombas <
de captadores
X Instalacién de valvula de seguridad
Tipo de retorno [ Invertido X ] Vélvulas de equilibrado [
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[ 6 [Estructura de soporte
Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicacion en cuanto a seguridad:
Previsiones de célculo y construccién para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidraulico por dilataciones térmicas.
Estructura portante Estructura de acero galvanizado
Sistema de fijacion de captadores | Fijacion mediante dados de lastre
Flexion maxima del captador permitida por el fabricante 5 mm
Numero de puntos de sujecién de captadores | 4
Area de apoyo [ 2 m”
Posicién de los puntos de apoyo | Ver plano
especifico
Se ha previsto que los topes de sujecion de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los
captadores
Instalacién integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad
entre captadores se ajustara a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Cdédigo Técnico de la
Edificaciéon y demds normativa de aplicacion.
[ 7 | Sistema de acumulacién solar
Volumen del depdsito de acumulacion solar (litros) 1.500 lts.
Justificacion del volumen del depésito de acumulacién solar (Considerando que el disefio de la FORMULA
instalacion solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultanea con la 50 < V/A < 180
generacion), RESULTADO
A=21.50 Sumade las areas de los captadores (m2) 50 < 69.76 < 180
V=15.000 Volumen del depésito de acumulacién solar (litros)
N® de dep6sitos del sistema de acumulacién solar 1
Configuracién del depésito de acumulacién solar Vertical X1 | Horizontal
Zona de ubicacion Exterior []1] Interior X
Fraccionamiento del volumen de acumulacion en depésitos: n® de depoésitos 1
Disposicic’m de los depositos en el [ En serie invertida [J En parale'lo, con .I(.)s circuitos primarios y
ciclo de consumo secundarios equilibrados
Prevencién de la legionelosis: medidas adoptadas
nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalacion Instalaciones prefabricadas
conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste ultimo
con el auxiliar (resto de instalaciones)
Instalacién de termémetro
Corte de flujos al exterior del depdsito no intencionados
en caso de dafios del sistema (en el caso de volumen | Valvulas de corte[X] | Otro sistema (Especificar) O
mayor de 2 m3)
[ 8 [Situacién de las conexiones
Depdsitos verticales
Altura de la conexién de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 2/3H
captadores al intercambiador
La conexién de salida de agua fria del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizara por la
parte inferior de éste
La conexién de retorno de consumo al acumulador y agua fria de red se realizaran por la parte inferior
la extraccion de agua caliente del acumulador se realizara por la parte superior
Dep6sitos horizontales: las tomas de agua caliente y fria estaran situadas en extremos diagonalmente
opuestos.
Desconexién individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalacion
[ 9 [Sistema de intercambio
Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones Férmula P 2500 x A
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiacién solar de 1.000 w/m2
y un rendimiento de la conversion de energia solar del 50%
Intercambiador incorporado al acumulador: relacion entre superficie Util de C g2
intercambio (SUi) y Ig superficie total de captacion (STc) i Sui4m” 20,15 (21.5)
Instalacién de valvula de cierre en cada una de las tuberias de entrada y salida de agua del intercambiador de calor
[ 10 [ Circuito hidraulico

Equilibrio del circuito hidraulico

Se ha concebido un circuito hidraulico equilibrado en si mismo

Se ha dispuesto un control de flujo mediante valvulas de equilibrado

Caudal del fluido portador 50 Its/h x m2
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El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 0,29 (I/s)
especificaciones del fabricante como consecuencia del disefio de su producto. En
su defecto, valor estara comprendido entre 1,2l/s y 2 I/s por cada 100 m2 de red de Se cumple que 1,2 £1,38<2

captadores ¢/ 100 m2 de red de captadores
Captadores conectados en serie No procede
[ 11 | Tuberias

El sistema de tuberias y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de formacién de
obturaciones o depdsitos de cal para las condiciones de trabajo.

Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberias del sistema sea lo méas
corta posible, y se ha evitado al maximo los codos y pérdidas de carga en general.

Pendiente minima de los tramos horizontales en el sentido de la circulacion | 1%

Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberias de intemperie con el objeto de proporcionar una
proteccion externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatoldgicas

Tipo de material Descripcion del producto

Pintura asfaltica

Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Pintura acrilica Pintura al clorocaucho
[ 12 | Bombas
Caida maxima de presion en el circuito: | 3mca
Se ha disefiado el circuito de manera que las bombas en linea se monten en las zonas mas frias del mismo,
teniendo en cuenta que no se produzca ningun tipo de cavitacién y siempre con el eje de rotacién en posicién
horizontal.
Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las
mismas, de forma manual o automatica.
Piscinas cubiertas: Colocacién del filtro
Disposicion de elementos Sentido de la corriente
Impulsién del agua caliente
Impulsién de agua filtrada
[ 13 [ Vasos de expansion
Se ha previsto su conexion en la aspiracion de la bomba.
Altura en la que se sitdan los vasos de expansion [ 0,5m
| 14 [Purga de aire
En los puntos altos de la salida de baterias de captadores y en todos aquellos puntos de la instalacién donde
pueda quedar aire acumulado, se colocaran sistemas de purga constituidos por botellines de desaireacién y
purgador manual o automatico.
Volumen dtil del botellin 150 > 100 cm3
Volumen Util del botellin si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 150 m3
un desaireador con purgador automatico.
Por utilizar purgadores automaticos, adicionalmente, se colocaran los dispositivos necesarios para la purga manual.
| 15 | Drenajes
Los conductos de drenaje de las baterias de captadores se disefiaran en lo posible de forma que no puedan
congelarse.
| 16 | Sistema de energia convencional adicional

Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica.

El sistema convencional auxiliar se disefiado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sélo entrara
en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo maximo posible la energia extraida
del campo de captacion.

Sistema de aporte de energia convencional auxiliar con acumulacién o en linea: dispone de un
termostato de control sobre la temperatura de preparacion que en condiciones normales de Acumulador
funcionamiento permitird cumplir con la legislacién vigente en cada momento referente a la Eléctrico

prevencién y control de la legionelosis.

Sistema de energia convencional auxiliar sin acumulacién, es decir es una fuente instantanea: El equipo es modulante, es
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo.

Climatizacion de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado
de rearme manual en la impulsién que enclave el sistema de generacién de calor. a temperatura de
tarado del termostato de seguridad sera, como maximo, 10 °C mayor que la temperatura maxima
de impulsién.
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| 17 | Sistema de Control
Tipos de sistema
De circulacion termosifonica.
Con depésito de acumulacién solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito debera actuar en
funcién de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la bateria de los captadores y la del depdsito
de acumulacion. El sistema de control actuara y estara ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la
diferencia de temperaturas sea menor de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 °C. La diferencia de
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no serd menor que 2 °C.
Colocacién de las sondas de temperatura para el )
control diferencial en la parte superior de los captadores
Colocacién del sensor de temperatura de la | en la parte inferior en una zona no influenciada por la
acumulacion. circulacién del circuito secundario o por el calentamiento del
intercambiador
Temperatura maxima a la que debe estar ajustado el sistema de control
(de manera que en ningun caso se alcancen temperaturas superiores a las maximas 80°C
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.)
Temperatura minima a la que debe ajustarse el sistema de control
(de manera que en ningun punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 2°C
una temperatura tres grados superior a la de congelacién del fluido).
| 18 | Sistemas de medida
Ademas de los aparatos de medida de presién y temperatura que permitan la correcta operacién, para el caso de
instalaciones mayores de 20 m2 se debera disponer al menos de un sistema analégico de medida local y registro
de datos que indique como minimo las siguientes variables:
temperatura de entrada agua fria de red Termoémetro esfera
temperatura de salida acumulador solar Termometro esfera
Caudal de agua fria de red. Contador volumétrico
3.4 Componentes
La instalacion cumplira con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Basico HE, tad
Ahorro de Energia, Secciéon HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado
Captadores solares 3.4.1
Acumuladores 3.4.2
Intercambiador de calor 3.4.3
Bombas de circulacién 3.4.4
Tuberias 3.45
Valvulas 3.4.6
Vasos de expansion
Cerrados 3.4.71
Abiertos 3.4.7.2
Purgadores 3.4.8
Sistema de llenado 3.4.9
Sistema eléctrico y de control 3.4.10
3.5 Calculo de las pérdidas por orientacion e inclinaciéon
[ 1 [lIntroduccién
Angulo de acimut a= - 14°
Angulo de inclinacién B =45°
Latitud ¢ =37°12
Valor de inclinacion maxima
Valor de inclinaciéon minima
Correccién de los limites de inclinacién aceptables
Inclinaciéon maxima 57°
Inclinaciéon minima 15°

3.6 Calculo de pérdidas de radiacion solar por sombras

[ Porcentaje de radiacién solar perdida por sombras 0




