LOSA DE CIMENTACION

ESPESOR = 50 cm.

PARRILLA SUPERIOR @ 12 a 20 cm.
PARRILLA INFERIOR @ 12 a 20 cm.
RECUBRIMIENTO MINIMO 40 mm.
RECUBRIMIENTO NOMINAL 50 mm.

LONGITUDES DE SOLAPO EN CIMENTACION

BARRA @12 D16 @20
SOLAPE EN
PARRILLA SUP. 65 85 120
SOLAPE EN
PARRILLA INF. 45 60 85

TODOS LOS REFUERZOS VAN A 20 cm.
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ARMADURA SUPERIOR
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PARRILLA INFERIOR

HORMIGON DE LIMPIEZA

REFUERZO INFERIOR

SECCION DE LOSA

Long. de Remate

C. @8 a10cm.

—+0.40
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7(0.40 - 0.4014

C. @8 a10cm.

UNION PILAR-FORJADO

NOTA:

SANEAMIENTO EMPOTRADO EN LOSA
VER PLANO DE SANEAMIENTO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE

ESPECIFICACION

COEF. PONDERACION

ELEMENTO | LOCALIZACION CONTROL
DEL ELEMENTO Ve Vs Vs
HORMIGON | CIMENTACION HA25/B/20/lla ESTADISTICO | 1.50
ACERO CIMENTACION B 500 S NORMAL 1.15
EJECUCION | CIMENTACION NORMAL 1.60

ESTRUCTURA DE DUCTILIDAD BAJA (NCSE-02)

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
TIPO Arido a emplear Cemento >_Mmuwﬁ\u%%:n>mﬂﬂo Consistencia | Resistencia caracteristica
DE —
Tipo Tamano esignacion Asiento Cono Alos7 Alos 28
I O W?\:OO Z de arido maximo Contenido Min. de Abrams dias wam
I>Mm\w CEMII 32.5
20/lla Machaqueo| 20 mm. 300 0.6 69 Cm. 17.5N/mm *| 250N/mm *

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE
ALHAURIN DE LA TORRE

PILARES 1-2-3-4 9-10-11
5-6-7-8 12-13
14-15
16-17
PILARES PLANTAS 18-19
CUADRO DE CERCOS NIVEL
Solape Longitud ﬁ w >
@ Barra CERCOS de de
mas Barras Remate
delgada | @ | Separacién
12 8 15¢cm. 50 cm. 35 cm.
16 8| 20em. | 70cm. | 45cm. A 50 x 30 B 30 x 30
20 8 | 25cm. | 100em. | 60cm. 8012 8016
25 8 25 cm. 150 cm. 95 cm.

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 8 PISTAS DE TENIS Y
VESTUARIOS EN TERRENOS DE LA "FINCA SAN JOAQUIN",
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALHAURIN DE LA TORRE. MALAGA.

9

HOJA N°: PLANO DE :

13 VESTUARIOS.
FECHA: CIMENTACION.
MARZO 2010

CLAVE N°:

P.T.

ESCALA:
1/50

OFICINA TECNICA MUNICIPAL

AURELIO ATIENZA CABRERA - ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE CASTRO MARIN - ARQUITECTO MUNICIPAL




