MEMORIA

3.6. DB-HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO.
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE
AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento
acustico, calculado mediante la opciéon general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmisidon acustica estructural de la UNE EN 12354,
partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

Aislamiento acuistico

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas ..
en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
@ la unidad de uso(1)
. X No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana

a la unidad de uso() No procede

(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento base
N rocede
Trasdosado o pro
De actividad Elemento base
N rocede
Trasdosado o pro
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
@ la unidad de uso(1)
. X No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana

a la unidad de uso) No procede

(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado p
De instalaciones Puerta o ventana
} . No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado p
De actividad (si Puerta o ventana
. No procede
los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento

No procede

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
(2 Sélo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separacion horizontales entre:

Aislamiento acustico

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas e
en proyecto exigido
Cualquier recinto Forjado
no perteneciente a
la unidad de uso)
Protegido Suelo flotante No procede

Techo suspendido
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De instalaciones

De actividad

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

Cualquier recinto
no perteneciente a
la unidad de uso(1)

Habitable

De instalaciones

De actividad

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Aislamiento acustico

Losa de hormigon armado
Huecos:
Tipo 2

Ruido exterior Recinto receptor Tipo .
en proyecto exigido
Parte ciega:
Capuchina
Ly = ) ._y [C.P. invertida Domntatr = >
70 dBA | Protegido (Estancia) /nls 32 dBA 32 dBA

La tabla siguiente recoge la situacién exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas
desfavorables de aislamiento acuUstico calculados (Dnr,a, L'ntw, Y Damntatr), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el Documento

Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcidn general.

Tipo de calculo

Emisor

Tipo

Recinto receptor

Planta

Nombre del recinto

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y
suelos en contacto con el aire exterior

Protegido

Planta baja

\Vestuarios

24 de Marzo de 2010




