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DETALLE DE REFUERZO POR HUECO EN PERIMETRAL

SECCION DE FORJADO
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EQUIVALENTES A LAS INTERRUMPIDAS

REFUERZO EN BORDE DE HUECOS
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TODOS LOS NERVIOS DE BORDE SI NO LLEVAN OTRA
INDICACION SE ARMARAN CON 412, C. @8 a 15 cm.

LA ALBANILERIA HABRA DE EJECUTARSE TENIENDO EN CUENTA
SU COMPATIBILIDAD CON LAS DEFORMACIONES ESTRUCTURALES
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@ ARMADURA DE FLEXION INTERRUMPIDA
POR EL HUEC O, MINIMO 2512

NOTA.-

LA SITUACION DE HUECOS, ASI COMO LA SOLUCION
ADOPTADA SE CONSULTARA CON LA DIRECCION TECNICA
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EN LAS ESQUINAS DE HUECOS SE
DISPONDRAN SUPERIOR E INFE-
RIORMENTE 1010 COMO SE INDICA
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DETALLE DE RETICULA
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EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE
ALHAURIN DE LA TORRE

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE 8 PISTAS DE TENIS Y
VESTUARIOS EN TERRENOS DE LA "FINCA SAN JOAQUIN",
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALHAURIN DE LA TORRE. MALAGA.

HOJA N°: PLANO DE:

15

FECHA:
MARZO 2010

VESTUARIOS.
DETALLES DE ESTRUCTURA.

CLAVEN®:

P.T.

ESCALA:
1/50

OFICINA TECNICA MUNICIPAL

AURELIO ATIENZA CABRERA - ARQUITECTO MUNICIPAL

JORGE CASTRO MARIN - ARQUITECTO MUNICIPAL




