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1.

Introduccion

Se redacta el presente documento de Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad
con lo previsto en el CTE y demds normativa de aplicacion, en cumplimiento de lo prescrito por el articulo 6.1.2 del
Capitulo 2 de la Parte | del CTE.

Elementos constructivos

Sistema estructural

Instrucciones de uso

Estas instrucciones recogen toda la informacion necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipétesis
adoptadas en las bases de calculo.

Informacion de interés para la propiedad y para los usuarios
1. Acciones permanentes

- Peso propio: El peso propio considerado es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos
separadores, la tabiqueria, todo tipo de carpinterias, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos,
falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. El valor caracteristico del peso propio de los elementos
constructivos, se ha determinado, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y
de los pesos especificos medios, y se ha consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto. El
valor caracteristico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas colectivas,
transformadores, aparatos de elevacion, o torres de refrigeracion, se ha definido de acuerdo con los valores
aportados por los suministradores, y se ha consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.

- Pretensado: Los valores caracteristicos de la accion del pretensado se han evaluado de acuerdo con el punto 4 del
Articulo 10° de la Instruccion EHE | y se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.

- Acciones del terreno: Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de
otras acciones que actdan sobre él, y las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se han
evaluado y tratado segun establece el DB SE-C, y sus valores se han consignado en el apartado correspondiente de
la memoria del proyecto.

2. Sobrecarga de uso

La sobrecarga de uso se ha determinado segun lo indicado en el apartado 3.1 del DB SE-AE, a excepcion de la
sobrecarga de uso debida a equipos pesados, 0 a la acumulacion de materiales en bibliotecas, almacenes o
industrias, que se ha determinado de acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad.
Los valores de estas acciones se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.

3. Deformaciones admitidas

- Flechas: Se ha cuidado que la flecha relativa de la estructura horizontal de pisos y cubiertas, para cualquiera de
sus piezas, esté dentro de los limites impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.1.

- Desplazamientos horizontales: Se ha cuidado que el desplome de la estructura global, esté dentro de los limites
impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.2.

- Deformaciones del terreno: Se ha verificado que:

a) los movimientos del terreno seran admisibles para el edificio a construir



b) los movimientos inducidos en el entorno no afectaran a los edificios colindantes Las limitaciones de movimiento o
los movimientos maximos admisibles se han estipulado segun se indica en el apartado 2.4.3 del DB SE-C.

4. Condiciones particulares de utilizacion

Se respetard las sefiales de limitacion de sobrecarga. A este respecto, se mantendrd las marcas o bolardos que
definen zonas con requisitos

Prohibiciones y limitaciones

Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen
su estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en
cuenta las siguientes prohibiciones y limitaciones:

- No se debe realizar ninguna accién que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento
de cualquiera de los elementos estructurales.

- En el supuesto de una necesaria intervencion que afectara a alguno de aquellos elementos se requerird el
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecucién de las obras
correspondientes.

- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sélo podrian
realizarse previa consulta y autorizacion por técnico competente.

- No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas. Se evitara la concentracién de cargas (colocacion
de aparatos pesados en una pequefa superficie) que pudieran exceder esos limites. El uso inapropiado de algunos
recintos, aunque fuera de forma esporadica (por ejemplo para bailes, convites, etc.) podria dafar la estructura
(forjados) de forma irreversible.

Instrucciones de mantenimiento

Cimentacion
Las cimentaciones pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada para la estructura:
Elemento Periodicidad Actuacion Acciones a realizar
Cimentaciones [En las revisiones establecidas parala  [Revisidn de anomalias [Valoracion de su importancia,
estructura o antes si se aprecian en el edificio peligrosidad y medidas a adoptar
anomalias
Modificacién del uso previsto Evaluacion por un Estudio previo
técnico competente
Estructura

Hormigén estructural

Campo de aplicacién y consideraciones previas Las instrucciones del presente apartado son aplicables a las
estructuras y elementos de hormigén estructural, incluyendo en esta definicion el hormigén en masa, armado o
pretensado, cuando la accion del pretensado se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero
situadas dentro del canto del elemento. Toda la informacion requerida para la utilizacién de la estructura en servicio
y su mantenimiento debera estar disponible para la persona que asuma la responsabilidad sobre la estructura
finalizada.

El procedimiento que a continuacion se desarrolla, se basa fundamentalmente en un sistema de inspecciones
oculares realizadas por personal debidamente cualificado. EI mantenimiento adecuado de las construcciones es una
obligacion del propietario y un derecho del usuario, asi como la utilizacién de las obras exclusivamente para los fines
previstos en el proyecto. Este plan de mantenimiento deberd quedar reflejado en el "libro del edificio" al que hace
referencia el articulo 7° de la LOE.

TIPOS DE AMBIENTE

Durante el periodo de vida Util de la estructura, ésta requerira la aplicacion de unos trabajos de mantenimiento, que
seran definidos en funcién de los tipos de ambiente. Estos no se corresponden con las clases de exposicion
definidas para establecer la agresividad ambiental de la Instruccion EHE, ya que éstas se circunscriben unicamente



a procesos de deterioro, mientras que los ambientes de mantenimiento estan definidos con un horizonte mas
amplio, fundamentalmente orientados al mantenimiento integral (juntas, aspectos estéticos, limpieza, etc). En la
tabla siguiente se numeran los distintos tipos de ambiente considerados en estas instrucciones en funcion de las
condiciones de mantenimiento. Tipos de ambiente relativos a los trabajos de mantenimiento:

Tipode | Designacion Descripcion Ejemplos
ambiente
INTERIOR |1 Zonas interiores, no expuestas a la |- Elementos de hormigdn en el interior de edificios
intemperie ni a la humedad o instalaciones industriales, en zonas de baja
humedad
EXTERIOR [E1 Zonas a la intemperie no expuestas

- Pilas y vigas de puente no afectadas
directamente por el agua de escorrentia del
tablero.

- Pilares, vigas y muros de edificaciones con
plantas bajas exentas

a la accion directa del agua

PROGRAMACION DE LAS ACTUACIONES

La observacién del estado de las estructuras, primera actuacién relativa a los trabajos de mantenimiento y
conservacién de las mismas, se pauta, a lo largo del tiempo, estableciendo unas fechas para realizar las revisiones
necesarias.

La primera revision, denominada Revisién Inicial, del estado de la estructura es la primera accién de mantenimiento
y pretende observar el estado de aquella después de su puesta en servicio. La Revision Inicial establecera el estado
de referencia de la estructura, y servird de elemento de comparacion para las observaciones que se realicen en el
resto de las Revisiones Pautadas. En ella se apreciara si, generalmente por causas de tipo mecanico, como los
asientos, o por defectos en el proceso del proyecto, de la seleccidn de los materiales y de la ejecucion de la
estructura, existen deterioros, que podemos denominar iniciales, y que podrian afectar a la durabilidad de la
estructura o a su resistencia.

El resto de las Revisiones Pautadas alertaran sobre posibles deterioros que se presenten a lo largo de la vida de
servicio de la estructura y que puedan afectar a su durabilidad o a su resistencia, entendiendo como tal la capacidad
que tiene la estructura de satisfacer adecuadamente las prestaciones de seguridad y servicio exigibles. Se distingue
la Primera Revision Pautada porque se establece en una fecha previa al vencimiento del Seguro Decenal.

El periodo de tiempo a transcurrir entre las demds Revisiones Pautadas no se fija, porque la frecuencia de revisién
estd relacionada con el buen estado de conservacion de la estructuraque se haya apreciado en la revisidn anterior.
Es decir, el resultado de una revisidn determina el momento, razonablemente adecuado, en el que se debera
realizar la proxima revision. Por ello, lo que se determina es una Revisidn Pautada en el afio 15 de servicio de la
estructura y las siguientes Revisiones Pautadas cada 5, 10 ¢ 15 afios en funcion del Tipo de Ambiente y del
resultado de la revisidn anterior, determinandose un periodo de tiempo minimo (5 afios) y uno maximo (15 afios)
entre Revisiones Pautadas. Se entiende que ambos periodos pueden y deben ser acortados si se producen
circunstancias que asi lo exijan, o si el resultado de las Revisiones Pautadas asi lo establecieran.

Los tipos de actuacion se enumeran en la tabla siguiente.

Tipos de actuacion:

(1) Inspeccidn visual

(2) [Revision del proyecto original y, en su caso, del control del proyecto

(3) [Revisidn de los datos disponibles de la ejecucion, incluyendo los materiales empleados y del control de calidad

(4) [Ensayos nodestructivos relacionados con la durabilidad o la resistencia




(5)

Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad o la resistencia

(6)

Evaluacion resistente de la estructura, cuando sea necesario

PERIODICIDAD DE LAS FECHAS DE REVISION Y TIPO DE REVISION

En las tablas siguientes se recoge la periodicidad de las revisiones de acuerdo con el objeto de la revision.

Periodicidad de las fechas de revisién y tipo de revision:

Revision Objeto Tipo Periodo

Inicial  [Observacion: (1) Inspeccion visual En el 3er afio de servicio
- Comportamiento (2) Revisidn del proyecto original
estructural

Ampliacion de los tipos de revision

del r

esultado

Pueden ser necesarios los tipos (3), (4), (5) y (6) en funcion de la evaluacion

Revision Objeto Tipo Periodo
12 Revision  |Observacion: (1) Inspeccidn visual En el 9° afio de
pautada - Comportamiento estructural (2) Revisidn del proyecto original  |servicio
- Comportamiento de otros materiales o unidades|(3) Revision de los datos
de obra asociados a la estructura (revocos, disponibles de la ejecucion
pinturas, etc.) (4) Ensayos no destructivos
- Comportamiento de la durabilidad relacionados con la durabilidad
(5) Ensayos de laboratorio
relacionados con la durabilidad
Observaciones Los tipos (4) y (5) se realizaran de modo

complementario en funcién de los resultados de los

tipos (1), (2) y (3)

Ampliacion de los tipos de revision

Puede ser necesario el tipo (6) en funcion de la

evaluacion del resultado

Revision Estructuras en Tipo Periodo
clases
Siguientes revisiones |1 Como la 12 Revision En el 15° afio de servicio y cada 15 afios
pautadas E1 pautada posteriormente
Observaciones La evaluacion del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dard lugar, en su
caso, a los tipos
(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad
(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad
(6) Evaluacion resistente de la estructura, cuando sea necesario
Revision Estructuras en Tipo Periodo
clases
Siguientes revisiones 13 Como la 12 Revisién En el 15° afio de servicio y cada 5 - 15 afios
pautadas E3 pautada posteriormente
M1,M2 y M3
Uty u2
IN1, IN2 y IN3

Observaciones

La evaluacion del resultado de los tipos (1), (2) y (3) dara lugar, en su

caso, a los tipos

(4) Ensayos no destructivos relacionados con la durabilidad




(5) Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad
(6) Evaluacion resistente de la estructura, cuando sea necesario

ELEMENTOS A REVISAR CON MAYOR FRECUENCIA Y CAUSAS DETERMINANTES

Este apartado se refiere a los elementos estructurales que por sus caracteristicas especificas, y en funcién de
acciones que a lo largo de su vida de servicio pueden alterar su buen estado, necesitan de un mayor control, a
modo de mantenimiento preventivo.

Antes de llevar a cabo modificaciones del uso previsto, se debe realizar un estudio previo.

También se aplica a los elementos complementarios de aquellos de cardacter estructural, cuyo deterioro puede
afectar el buen funcionamiento del conjunto cuyas condiciones de garantia pueden incluir periodos diferentes a los
que corresponde a los elementos estructurales.

Ambas razones justifican que determinados elementos pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la

indicada en el apartado anterior. La tabla siguiente refleja alguno de ellos.

Elementos a revisar con mayor frecuencia y causas determinantes:

Flemento Periodicidad Actuacion Acciones a realizar
Juntas Anual Vigilancia del estado del material |Renovar cuando sea
de la junta preciso
Apoyos Quincenal Vigilancia del estado Renovar cuando sea
preciso
Forjados, En las revisiones establecidas en el Acumulacién de sobrecargas no  |Prohibicién absoluta
Losas, Placas y [apartado anterior, antes si se aprecian  |previstas
Tableros anomalias, o cuando se detecte una
sobrecarga no prevista
En las revisiones establecidas en el Observacion de fisuras en los Valoracion de su
apartado anterior o antes si se aprecian |elementos constituyentes o en  [importancia,
anomalias, especialmente humedades  |elementos sustentados peligrosidad y medidas
Observacion de fisuras en cielos |a adoptar
rasos, tabiquerias y elementos de
cerramiento
Sefiales de humedad
Observacién de deformaciones
Observacién de movimientos en
los apoyos
Observacion de fisuras y cejas en
el pavimento
Apertura de huecos No se realizaran salvo evaluacion [Estudio previo
por técnico competente
Modificaciones del uso previsto Evaluacién por un técnico Estudio previo
competente
Vigas y Dinteles [En las revisiones establecidas en el Inspeccion de fisuras, Valoracion de su
apartado anterior o antes si se aprecian [deformaciones o lesiones importancia,
anomalias, especialmente humedades peligrosidad y medidas
a adoptar
En elementos que forman parte del Inspeccion de fisuras,
alzado de la obra, en las revisiones deformaciones o lesiones antes
establecidas en el apartado anterior, 0 |de proceder, en su caso, a la
antes si aparecen manchas pintura del elemento




Apertura de huecos o cajeados No se permitira
Pilares En las revisiones establecidas en el Observacion de fisuras o Valoracion de su
apartado anterior o antes si se aprecian cualquier tipo de lesion o sefiales importancia,
anomalias, especialmente humedades |de humedad peligrosidad y medidas
a adoptar
Apertura de huecos o cajeados No se realizaran
Modificaciones del uso previsto Evaluacién por un técnico Estudio previo
competente

Nota: Cuando en la tabla se indica que alguna actuacién “no esta permitida” o “no se realizard”, se debe de entender
que dicha actuacion puede afectar gravemente al elemento estructural y por tanto es inadmisible salvo que un
técnico competente determine el modo de realizarla y, en su caso, el tipo de refuerzo necesario.

Sistema envolvente
Ambito de aplicacion.

Las instrucciones de este apartado se aplican a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los
cerramientos que estan en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). Los suelos elevados se consideran
suelos que estan en contacto con el terreno. Las medianerias que vayan a quedar descubiertas porque no se ha
edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las colindantes se
consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

Instrucciones de uso

Cuando en un edificio se realice alguna reparacién, modificacion o sustitucion de los materiales o productos que
componen sus elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades
similares, y de tal forma que no se menoscaben las caracteristicas acusticas del mismo. Debe tenerse en cuenta
que la modificacién en la distribucién dentro de una unidad de uso modifica sustancialmente las condiciones
acusticas de la unidad.

Fachadas

Partes macizas

No se permitira modificacion alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda cambiar las
caracteristicas de sus materiales constitutivos, eliminar algin elemento, variar sus dimensiones o alterar su
configuracion o su ubicacion. Tampoco se permitird la apertura de ningun tipo de hueco sin permiso de la
comunidad.

Cuando se trate de paredes divisorias entre propiedades colindantes no deben abrirse huecos en ellas (pues
podrian crearse servidumbres de luces y/o vistas) salvo autorizacion expresa del otro propietario.

Debe evitarse la limpieza de la fachada con procedimientos fisicos, como el chorro de arena.
Carpinteria exterior, acristalamiento, persianas, rejas, barandillas y celosias

- Carpinteria exterior y acristalamiento: No debe modificarse la forma ni las dimensiones de ningun elemento de la
carpinteria exterior, ni se cambiard su emplazamiento sin el permiso de la comunidad y el asesoramiento técnico
correspondiente.

Se procurara evitar los golpes y los accionamientos bruscos en cualquier elemento. No se introducird ningun
elemento extrafio entre las hojas y cerco, ni se presionara las hojas abiertas contra la pared. Estos esfuerzos
podrian dafiar seriamente la posicion de las bisagras y, en consecuencia, el cierre hermético de la carpinteria.




Los acondicionadores de aire no deben sujetarse a los perfiles de la ventana. Se evitara el apoyo de objetos que
pudieran dafar la carpinteria que los soporta (pescantes para la sujecién de andamios, poleas para la elevacion de
cargas, etc.).

A la hora de reponer vidrios rotos en la carpinteria de aluminio se tendra especial cuidado con el posible descuadre
de la hoja pues, en caso contrario, el elemento movil no encajara en el cerco. Para evitar la entrada de humedad se
conservara en buen estado la junta elastica de sellado (generalmente corddn de silicona) entre el contorno exterior
de la carpinteria y los paramentos.

Se mantendra a los nifios alejados de los huecos sin proteccidn, o vigilados cuando estén proximos a ellos.

Los elementos de carpinteria necesitan una limpieza frecuente. Para la limpieza de carpinteria y vidriosse empleara
bayetas suaves o esponjas, con agua jabonosa o detergentes rebajados que no contengan cloro. No se empleara
objetos duros ni productos abrasivos. En la limpieza del aluminio lacado no se utilizara disolventes o alcohol, ni
productos que los contengan. Se limpiara la suciedad y el polvo que pueda obstruir los orificios que el perfil inferior
del cerco lleva para evacuacion del agua que recoge.

- Persianas:

Se evitara el accionamiento brusco de las persianas. Al accionar la cinta se procurard que discurra por los rodillos
de recogida de la caja. Si se observa alguna anomalia en el funcionamiento de la persiana (desplazamiento lateral
de una lama, su salida de las guias, el roce de la lama con la guia, la cinta que se rompe o se sale del disco de
enrollamiento, etc.) no se intentara forzarla. Es conveniente lubricar periddicamente las guias para facilitar el
deslizamiento de las lamas de la persiana; para ello se aconseja el uso de vaselina. En el supuesto de ausencia
prolongada, no se cerrara totalmente las persianas; es recomendable dejar una pequefia holgura, entre algunas
lamas para favorecer la ventilacidn entre persiana y carpinteria, pues la concentracion de calor por exposicion al sol
podria dafiar aquéllas.

La limpieza de las persianas, puede hacerse:

- En persianas de madera: en seco.

- En persianas de PVC o aluminio: con agua y detergente suave, no abrasivo.

- Rejas, barandillas y celosias: No deben utilizarse como apoyo de andamios ni para sujetar maquinas o elementos
destinados a subir cargas. Para colocar macetas en los balcones se utilizard un soporte apropiado colocado hacia el

interior, evitando cargar en exceso la barandilla. En las rejas y barandillas deben vigilarse especialmente los
anclajes. La pintura debe mantenerse en buen estado. Se cuidara su limpieza.

Como medida de seguridad, no se colocara muebles cercanos que faciliten la escalada de los nifios hasta los
bordes de las barandillas.

Cubiertas

Azoteas

En cualquier tipo de azotea se evitard la colocacion de elementos (mastiles, tendederos, etc.) que pudieran dafar
(perforar) la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuacion de las aguas pluviales. Cuando
fuera preciso hacerlo debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.

Las azoteas deben estar siempre limpias y libres de vegetacidn parasita. De igual forma se mantendran los
canalones y cazoletas de bajantes, segun el caso.

Las cubiertas sélo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. El uso indebido invalida las
garantias que pudiera tener el usuario respecto a su buen funcionamiento e impermeabilidad.

La azotea de uso comunitario no es lugar adecuado para el juego de los nifios, ni para pasear animales.

No se sobrecargara los elementos dispuestos para tender la ropa. Si se necesita nuevos tendederos, se recabara
informacion previa acerca de la forma y condiciones en que debera realizarse a fin de no perjudicar la



impermeabilizacion, dificultar el desague, etc. Si la azotea, ademds, es de uso comun se debe contar con la
autorizacién de la comunidad de propietarios.

Para una desinfeccion con cloro, se seguira el siguiente procedimiento:

1. Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre, manteniendo el agua por debajo de 30° Cy a un pH de 7-8, y mantener
durante 4 horas (alternativamente se podran utilizar cantidades de 20 o 30 mg/l de cloro residual libre, durante 3 0 2
horas, respectivamente).

2. Neutralizar, vaciar, limpiara fondo los depdsitos, reparar las partes dafiadas, aclarar y llenar con agua limpia.

3. Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Esta cloracion deberia hacerse
secuencial mente, es decir, distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la
red. Abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial, comprobar en los puntos
terminales de la red 1-2 mg/.

La limpieza y desinfeccion de todas las partes desmontables y dificiles de desmontar se realizard como se establece
en el apartado "Limpieza y desinfeccion”.

Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalia, en especial
aquellos que estén afectados por la corrosion o la incrustacion.

Instrucciones de mantenimiento

Los edificios deben mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acusticas exigidas
inicialmente.

Suelos en contacto con el terreno

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. Operaciones de mantenimiento:

Operacion Periodicidad
Comprobacion de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 1 afo
Fachadas

Partes macizas

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Operaciones de mantenimiento:

Operacién Periodicidad

Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras

- L 5 afos
deformaciones, en la hoja principal

Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilacién de la cdmara (10 afios

Ademas, conviene realizar las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones:

FRECUENCIA |INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Cada 3 afios  [Revisar: especialista - Reposicién en su caso.
- Juntas de dilatacion y el sellado de juntas entre
carpinteria y paredes.




Cada 5 afos

Comprobar; especialista

- Fijaciones de cornisas, impostas y elementos salientes.
- Estado de ganchos de servicio (se deben comprobar
siempre con caracter previo a su utilizacién).

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones
detalladas por el especialista, o...
- Consultar técnico competente.

Cada 15 afos

Comprobar: técnico competente
- Estado general de las paredes.
- Fijaciones de cornisas, impostas y elementos salientes.

- Segun informe-dictamen del técnico
competente.

Carpinteria exterior, acristalamiento, persianas, rejas, barandillas y celosias

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente Vigilar: usuarios

- Roturas de cristales.

- Fijaciones y anclajes defectuosos de barandillas.

- Oxidaciones y corrosiones en elementos metalicos.
- Ataque de hongos o insectos en los elementos de
madera.

Cada afio Comprobar: usuarios - Limpiar las carpinterias y persianas.

- Las juntas de estanqueidad en la carpinteria, y entre |- Reponer juntas, en su caso, por

la carpinteria y los vidrios. especialista.

- Los sistemas de evacuacion. - Limpiar orificios para evacuacion de

- Juntas de sellado entre carpinterias y alféizares. condensaciones.

Cada 3 afios Revisar: usuarios - Repintar o barnizar, en su caso, por

- La pintura de la carpinteria y la cerrajeria. - especialista.

Mecanismos de cierre y maniobra. - Ajustar y engrasar cierres, bisagras y
demads elementos mdviles de la
carpinteria y elementos de proteccion.

Cada 5 afos Comprobar: especialista - Ejecutar el tratamiento y reparaciones

- Los elementos de fijacion y anclaje de las carpinterias,|detalladas por el especialista.

rejas y barandillas. - Consultar técnico competente.

- Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad,

etc., en elementos de madera.

- Estanqueidad.

- Mecanismos de cierre y maniobra.

- Cintas, guias y topes de persianas.

Cubiertas
Azoteas

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Operaciones de mantenimiento:

Operacién Periodicidad
Recolocacion de la grava 1 afo
Comprobacion del estado de conservacion de la proteccion 3 afios
Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares 3 afos

Ademas, conviene efectuar las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones:

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES




Permanentemente Vigilar: usuarios

- Estancamientos de agua.

- Fisuras, grietas, hundimientos y piezas sueltas.

- Aparicién de humedades en los techos de la Ultima

planta.
Cada afio Revisar: usuarios o especialista Preferentemente antes |- Limpieza general de faldones, gérgolas,
de época de lluvias: cazoletas y canalones de desague.
- Juntas de dilatacién, cazoletas y canalones. - Reponer o reparar por especialista los
- Encuentros con paramentos verticales. elementos dafiados.

- Juntas de soleria en faldones.
- Estado de la soleria.

Cada 3 afos Comprobar: especialista - Ejecutar el tratamiento y reparaciones
- Estado de pavimentos, acabados superficiales, detalladas por el especialista, ...
anclaje de mastiles, tendederos, chimeneas, etc. - Consultar técnico competente.

Sistema de compartimentacion
Instrucciones de uso
Cuando se realice alguna reparacion, modificacion o sustitucion de los materiales o productos que componen sus
elementos constructivos, éstas deben realizarse con materiales o productos de propiedades similares, y de tal forma

que no se menoscaben las caracteristicas acusticas del mismo.

Debe tenerse en cuenta que la modificacion en la distribucion dentro de una unidad de uso, como por ejemplo la
desaparicion o el desplazamiento de la tabiqueria, modifica sustancialmente las condiciones acusticas de la unidad.

Paredes

No se colgara de las paredes objetos que por su peso o forma de colocacién puedan producir empujes que dafien la
propia pared. Las estanterias con objetos pesados deben apoyarse sobre el suelo.

Debe evitarse las rozas o canales adicionales pues pueden debilitar la pared.
La ejecucion de taladros puede requerir la comprobacion previa del trazado de las instalaciones, a fin de evitar
averias y riesgos. En las paredes que delimitan sectores de incendios no se realizard ninguna actuacion que

pretenda modificar su estado inicial sin el previo asesoramiento por un técnico competente.

En los tabiques con placas de escayola o con paneles prefabricados fijados a una ligera estructura metdlica se
atendera, ademas, a las instrucciones del manual redactado por el fabricante.

Carpinteria interior
Se evitara los golpes y roces sobre la superficie de las carpinterias interiores.
Para evitar alabeos en las hojas se mantendra, mientras sea posible, cerradas las puertas.

La limpieza normal de las puertas puede hacerse con una bayeta seca. Se procedera al secado inmediato de
cualquier muestra de humedad que pudiera aparecer sobre ellas.

Los herrajes (cerraduras, manivelas, bisagras, etc.) deben ser engrasados con regularidad. No se forzard los
picaportes accionando las manillas o pomos.

Si las puertas llevan incorporadas rejillas en su parte inferior, no se obstaculizaran.
No se intentara rellenar la rendija que queda entre paramento de pared y tapajuntas.

La configuracion y el emplazamiento de las puertas cortafuegos no deben alterarse sin el previo asesoramiento por
técnico competente.

Instrucciones de mantenimiento




El edificio se mantendrd de tal forma que en sus recintos se conserven las condiciones acusticas exigidas
inicialmente.

Paredes
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
Permanentemente Vigilar: usuarios

Aparicidn de humedades.
Fisuras, grietas y desprendimientos.

Carpinteria interior

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente |Vigilar: usuarios

Cierres defectuosos.

Roturas de cristales.

Fijaciones y anclajes defectuosos.

Ataque de hongos o insectos en la madera.
Oxidaciones y corrosiones en elementos

metalicos.
Cada 3 afios Revisar: usuarios - Repintar, en su caso, por especialista.
La pintura de la carpinteria y la cerrajeria. - Ajustar y engrasar cierres, bisagras y deméas
Mecanismos de cierre y maniobra. elementos méviles de la carpinteria y
elementos de proteccion.
Cada 5 afios Comprobar: especialista - Ejecutar el tratamiento y reparaciones
Los elementos de fijacién y anclaje de las detalladas por el especialista, o...
barandillas. Consultar técnico competente.

Ataques de termitas, carcoma, hongos por
humedad, etc., en elementos de madera.
Oxidaciones y corrosiones en elementos

metélicos.

Sistemas de acabados

Instrucciones de uso

Revestimientos de suelos

PAVIMENTOS CERAMICOS, DE TERRAZO O DE MARMOL

Se procurara secar inmediatamente el suelo mojado para evitar que el agua penetre en la capa interior.
Se evitara el derramamiento de grasas y acidos sobre la superficie.

Se evitara los golpes o impactos de objetos duros o punzantes.

Si una baldosa se rompe o desprende se reparara el dafio lo mas rapidamente posible.

Se procurara disponer de piezas para reposicién de los pavimentos, para casos de rotura o sustituciones por otras
causas.

No se arrastrard los muebles a menos que se haya protegido, con trozos de fieltro o similar, las zonas de roce.

La limpieza debe hacerse con agua jabonosa o detergente neutro. No se empleara lejia, aguafuerte, productos
abrasivos ni componentes acidos.

Revestimientos verticales

Ningun objeto pesado (muebles de cocina, estanterias, etc.) debe estar sujeto o colgado de los revestimientos. Se
llevara la sujecion al elemento constructivo que sirve de soporte al revestimiento. Se evitara los golpes y roces sobre
los revestimientos.



Las reparaciones deben efectuarse a la mayor brevedad y con materiales analogos a los originales.
Para realizar perforaciones sobre paramentos revestidos se utilizara siempre una taladradora.
En los alicatados, chapados y aplacados se evitara los encuentros y esquinas de las piezas.

Antes de taladrar un azulejo, se realizard una pequefia hendidura para apoyo de la taladradora, golpeando
suavemente con punzoén y martillo. Se procurara que el desague de las jardineras o el agua de su riego no caiga
sobre los aplacados de la fachada.

Si las juntas entre los azulejos y los aparatos sanitarios no estuvieran bien rellenas, se recomienda realizar un
sellado con silicona, para evitar que el agua o la humedad penetre hasta el mortero de agarre.

Si una pequefa parte de la superficie del alicatado se abomba ligeramente o suena a «hueco» al golpearlo
(denunciando que los azulejos se han despegado del mortero), se recomienda colocar provisionalmente una cinta
adhesiva uniendo los azulejos despegados con otros que no lo estén, previniendo su total desprendimiento, y avisar
a personal especializado en la reparacion.

Para la limpieza de estos revestimientos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:

Revestimientos Método de limpieza
Alicatados Pafio himedo, evitando la utilizacién de acidos o abrasivos
Chapados Agua y detergente neutro, descartando el uso de lijas, amoniaco o &cidos

La limpieza de los revestimientos de madera y corcho debe realizarse en seco, frotando con una gamuza, o
mediante una aspiradora.

Los enlucidos de yeso se preservaran de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podria obligar
a la total sustitucion o reposicidn de la zona afectada.

Para la limpieza de revestimientos de yeso o estuco puede utilizarse un pafio seco, repasando suavemente los
paramentos.

Revestimientos de techos

De los falsos techos no se colgara ningin objeto pesado (ldmparas, por ejemplo). En general, para colgar cualquier
objeto debe buscarse la fijacion en el elemento estructural que sirva de soporte al guarnecido o enfoscado, o del que
esta suspendido el falso techo. Ese elemento constructivo serd, en muchas ocasiones, un forjado. Si es asi, no se
debe dafar las viguetas.

Pinturas
Se evitard los golpes, roces, rayados, etc.

En cuanto a la limpieza, se recomienda:

Tipo de pintura Método de limpieza

Pinturas al temple y a la cal Con pafio seco. No se empleard liquidos de limpieza ni agua.
Pinturas al silicato y al cemento Cepillado suave con abundante agua.

Pinturas plasticas y esmaltes Esponjas o pafios humedecidos en agua jabonosa.

Instrucciones de mantenimiento

Revestimientos de suelos



Suelos cerdmicos

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios

~ Aparicion de hundimientos,
piezas sueltas, fisuras y
grietas.

Cada 2 afios

Revisar: usuarios

- Juntas en suelos exteriores.

- Rellenar y sellar juntas por especialista.

Revestimientos verticales
Operaciones de mantenimiento sobre el revestimiento de fachadas:

Operacion

Periodicidad

Comprobacion del estado de conservacién del revestimiento: posible aparicion de fisuras,

desprendimientos, humedades y manchas

3 afios

Alicatados, chapados y aplacados

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios

- Aparicién de
desprendimientos de piezas
sueltas, fisuras, grietas,
abombamientos y zonas
huecas.

- Aparicién de humedades.

Cada afio

Revisar: usuarios
- Juntas con los aparatos
sanitarios.

- Reponer los sellados, en su caso.

Cada 5 afios

Comprobar; usuarios o
especialista

- Adherencia con el soporte y
estado de juntas y encuentros.
- Fijaciones de aplacados
exteriores.

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el
especialista, 0...
- Consultar técnico competente.

Cada 15 afios

Comprobar: técnico
competente

- Fijaciones de aplacados
exteriores.

- Segun informe—dictamen del técnico competente.

Guarnecidos y enfoscados

FRECUENCIA INSPECCIONES Y ACTUACIONES
COMPROBACIONES
Permanentemente |Vigilar: usuarios

Aparicién de abofamientos,
desprendimientos, fisuras y
grietas. Aparicion de
humedades.

Cada 10 afios

Revisar: especialista
Estado del revestimiento.

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el
especialista, 0...

Consultar técnico competente.

Revestimientos de techos

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES

ACTUACIONES




Permanentemente

Vigilar: usuarios
Aparicién de
desprendimientos,
abombamientos, fisuras y
grietas.

Aparicién de humedades.

Cada 5 afios

Comprobar; especialista
Estado general de
sustentaciones de los falsos

techos.

Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el
especialista, 0...
Consultar técnico competente.

Puntos singulares de la fachada

Cada 3 afios se comprobara el estado de conservacion de los puntos singulares de la fachada a fin de asegurar la
estanqueidad. En el caso de que se detecten defectos se efectuara las correcciones pertinentes.

Se realizara las siguientes inspecciones, comprobaciones y actuaciones sobre los alféizares, albardillas y remates:

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios

- Aparicién de humedades.

- Aparicién de hundimientos,
piezas sueltas, fisuras y
grietas.

Cada 2 afios

Comprobar: usuarios

- Juntas de sellado entre
carpinterias y alféizares.
- Juntas entre piezas de
alféizares o albardillas.

- Reponer juntas, en su caso, por especialista.

Pinturas

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios

-Aparicién de abofamientos y
desprendimientos.

-Aparicion de humedades.
-Aparicion de dxido en
pinturas que protegen
elementos metdlicos.

Se restaurara las pinturas que protegen elementos metalicos a la
primera sefial de 6xido que observe y, en su caso, se resolvera
la filtracion de agua que la produce. Especial cuidado debera
tenerse con las barandillas de terraza o cualquier elemento
similar colocado a la intemperie.

Cada 5 afios

Comprobar: usuarios
- Estado general de las

pinturas.

- Proceder, en su caso, al repintado de las zonas en mal estado.

Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

Instrucciones de uso

Proteccion contra incendios

Una vez concluida la instalacion, el instalador facilitara al comprador o usuario de la misma la documentacién
técnica e instrucciones de mantenimiento peculiares de la instalacién, necesarias para su buen uso y conservacion.

No se puede realizar ninguna modificacién que altere el funcionamiento de la instalacion.




Deben mantenerse despejados los accesos a los aparatos y elementos de extincion.

En general, salvo especifico adiestramiento en el manejo de medios de extincidn, el usuario sélo utilizaré aparatos
extintores, para lo cual seguira las instrucciones de uso que figuran impresas en el propio aparato.

Instrucciones de mantenimiento

El mantenimiento de las instalaciones de proteccion contra incendios del edificio debe cumplir lo establecido en el
"reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

Mantenedores

El mantenimiento y reparacidn de aparatos, equipos, y sistemas y sus componentes, empleados en la proteccién
contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados. La comunidad auténoma correspondiente
llevard un libro registro en que figuraran los mantenedores autorizados.

Los mantenedores autorizados adquiriran las siguientes obligaciones en relacion con los aparatos, equipos, o
sistemas cuyo mantenimiento o reparacion les sea encomendado:

a) Revisar, mantener y comprobar los aparatos, equipos o instalaciones de acuerdo con los plazos reglamentarios,
utilizando recambios o piezas originales.

b) Facilitar personal competente y suficientemente cuando sea requerido para corregir las deficiencias o averias que
se produzcan en los aparatos, equipos o sistemas cuyo mantenimiento tiene encomendado.

c) Informar por escrito al titular de los aparatos, equipos o sistemas que no ofrezcan garantia de correcto
funcionamiento, presenten deficiencias que no puedan ser corregidas durante el mantenimiento o no con las
disposiciones vigentes que les sean aplicables. Dicho informe seré razonado técnicamente.

d) Conservar la documentacion justificativa de las operaciones demantenimiento que realice, sus fechas de
ejecucion, resultados e incidencias, elementos sustituidos y cuanto se considere digno de mencién para conocer el
estado de operatividad del aparato, equipo o sistema cuya conservacidn se realice. Una copia de dicha
documentacion se entregara al titular de los aparatos, equipos o sistemas.

e) Comunicar al titular de los aparatos, equipos o sistemas, las fechas en que corresponde efectuar las operaciones
de mantenimiento periddicas.

Cuando el usuario de aparatos, equipos, o sistemas acredite que dispone de medios técnicos y humanos suficientes
para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones de proteccion contra incendios, podra adquirir la
condicién de mantenedor de las mismas, si obtiene la autorizacion de los servicios competentes en materia de
industria de la comunidad auténoma.

Mantenimiento minimo de las instalaciones de proteccion contra incendios

Los medios materiales de proteccion contra incendios se someteran al programa minimo de mantenimiento que se
establece en las tablas 1 y Il .

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla | seran efectuadas por personal de un instalador o un
mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalacion.

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla Il seran efectuadas por personal del fabricante, instalador o
mantenedor autorizado para los tipos de aparatos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del
usuario, si ha adquirido la condicién de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, a juicio de los
servicios competentes en materia de industria de la comunidad auténoma.

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalacion, conservaran constancia
documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como minimo: las operaciones
efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitucion de elementos defectuosos que se hayan
realizado.



Las anotaciones deberan llevarse al dia y estaran a disposicion de los servicios de inspeccidn de la comunidad
auténoma correspondiente.

Tabla I. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Operaciones a realizar por personal de una empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal del usuario 0
titular de la instalacion.

Equipo o sistema

Cada tres meses

Extintores de incendio

Comprobacion de la accesibilidad, sefalizacién, buen estado aparente de
conservacion. Inspeccion ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc.
Comprobacion del peso y presion en su caso. Inspeccién ocular del estado externo de
las partes mecanicas (boquilla, valvula, manguera, etc.).

TABLA II. Programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha contra incendios

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o instalador del equipo o sistema o por el
personal de la empresa mantenedora autorizada .

Equipo o sistema

Cada ano

Cada cinco afos

Extintores de
incendio

Comprobacion del peso y presion en su caso. En el caso
de extintores de polvo con botellin de gas de impulsién se
comprobard el buen estado del agente extintor y el peso y
aspecto externo del botellin. Inspeccion ocular del estado
de la manguera, boquilla o lanza, vélvulas y partes
mecanicas. Nota: En esta revision anual no seré necesaria
la apertura de los extintores portatiles de polvo con presién
permanente, salvo que en las comprobaciones que se citan
se hayan observado anomalias que lo justifique. En el caso
de apertura del extintor, la empresa mantenedora situara
en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite
que se ha realizado la revision interior del aparato. Como
ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la
apertura y revisién interior del extintor, se puede utilizar
una etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en
el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no
pueda ser retirada sin que se produzca la destruccién o
deterioro de la misma.

A partir de la fecha de timbrado del
extintor (y por tres veces) se
procedera al retimbrado del mismo
de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del
Reglamento de aparatos a presion
sobre extintores de incendios.

Rechazo:

Se rechazaran aquellos extintores
que, a juicio de la empresa
mantenedora presenten defectos
que pongan en duda el correcto
funcionamiento y la seguridad del
extintor o bien aquellos para los
que no existan piezas originales
que garanticen el mantenimiento
de las condiciones de fabricacion.

Extintores portatiles

La recarga y mantenimiento de los extintores portatiles se realizara por las empresas mantenedoras que cumplan
los requisitos establecidos en la ITC-MIE-AP5 y estén autorizadas segun lo dispuesto en el capitulo Ill, seccion
segunda, del reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios.

Electricidad
Campo de aplicacion

Las instrucciones de este capitulo se aplican a las instalaciones que distribuyen la energia eléctrica, a las
generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras.

Instrucciones de uso

Como anexo al certificado de instalacion que se entregue al titular de cualquier instalacion eléctrica, la empresa
instaladora debera confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Cualquier
modificacién o ampliacién requerird la elaboracién de un complemento a lo anterior, en la medida que sea
necesario.



El usuario no debera manipular, reparar o modificar la instalacién sin la intervencion de un instalador electricista,
autorizado legalmente por la delegacion provincial, competente en materia de Industria de la Junta de Andalucia. No
se intentara puentear, anular ni sustituir cualquiera de los elementos del cuadro de proteccion individual. Tras una
interrupcion generalizada del suministro eléctrico, se desconectara los aparatos y electrodomésticos. En caso de
ausencia prolongada, se desconectard la instalacién por medio del interruptor diferencial general. Para mantener
algun aparato en funcionamiento (por ejemplo el frigorifico) se dejara conectado el diferencial y el PIA
correspondiente, y se desconectara los demas. Cuando se abandone la utilizacién de un aparato durante un periodo
prolongado  se  desconectarda la clavja de almentacion de la toma de corriente.
Cada aparato requiere una potencia distinta y cada toma de corriente esta preparada para soportar una potencia
maxima. Se comprobara el IAD con periodicidad, al menos mensualmente, pulsando para ello el botdn de prueba. Si
no se dispara se avisara a un instalador autorizado para que se lo sustituya.

Se desenchufara las clavijas de alimentacion de los aparatos de las tomas de corriente antes de hacer la limpieza.
No se tocara las clavijas de alimentacion con las manos mojadas. No se utilizara los electrodomésticos cerca del
agua. Para su limpieza se desconectaran previamente y no se utilizaran de nuevo hasta que estén completamente
secos. Si cayera agua sobre algun aparato eléctrico, se mantendrd desconectado el aparato (0 mejor, su circuito)
hasta que desaparezca la humedad.

No se utilizara nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos.
Al desconectar los aparatos, no se tirard del cordon o cable, sino de la clavija. Los cables de alimentacion de los
aparatos eléctricos se mantendran a distancia de los aparatos de calefaccién o fuentes de calor.

Se adoptara precauciones especiales para que los nifios no puedan utilizar los aparatos eléctricos. Si fuera
necesario, se colocara protectores en los enchufes.

Se procurara no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (ladrones o clavijas mdiltiples). Si se necesita varias
tomas, se utilizard una alargadera de la seccién adecuada con una base de tomas multiples, a ser posible con
fusible e interruptor.

Si se percibe alguna anomalia (pequefias descargas, calambres, etc.), se consultard con personal especializado.

Averias

- Derivaciones: Al producirse una derivacion en cualquiera de los circuitos el interruptor automatico diferencial (IAD)
«salta» automaticamente. Si esto sucede se procederd a desconectar todos los PIA y se volvera a conectar el
interruptor automatico diferencial. A continuacién se conectara de nuevo, de uno en uno, todos los PIA. Aquel PIA
que, al ser conectado, haga que el diferencial se dispare nuevamente, indicard el circuito averiado. Se dejara
desconectado ese circuito hasta que la averia sea subsanada por un instalador autorizado.

- Cortocircuitos: «saltara» el PIA correspondiente al circuito donde se haya producido el cortocircuito.Para localizar
el cortocircuito se desconectard todos los receptores o aparatos del circuito correspondiente al PIA que ha
«saltado». Después se conectard el PIA y si vuelve a saltar se avisard a un instalador, ya que la averia estd en la
instalacion. Si no vuelve a saltar se procedera a conectar y desconectar uno a uno los aparatos del circuito hasta
localizar el que esté averiado. Una vez localizado, se le dejara desconectado y se conectara el PIA y los demas
aparatos.

- Sobrecargas: Al producirse, el interruptor de control de potencia (ICP) «salta» automaticamente dejando sin
corriente a toda la instalacion. En este caso se procedera a desconectar los aparatos de mas potencia o los menos
necesarios para la labor que se esté realizando. Una vez rebajada la potencia solicitada, se procedera a rearmar el
ICP. Si la suma de las potencias de los aparatos que permanecen conectados no rebasa el limite de potencia
contratada y se sigue disparando el ICP, la averia estard en el ICP y se deberd dar aviso a la compafia
suministradora. En cualquier caso no se intentara manipular el ICP.

Instrucciones de mantenimiento

Los titulares de las instalaciones deberdn mantener en buen estado de funcionamiento sus instalaciones,
utilizdndolas de acuerdo con sus caracteristicas y absteniéndose de intervenir en las mismas para modificarlas. Si
son necesarias modificaciones, éstas deberdn ser efectuadas por un instalador autorizado.

Obligaciones de los instaladores autorizados en baja tension

Los instaladores autorizados en baja tension deben, en sus respectivas categorias:



- Realizar las operaciones de revision y mantenimiento que tengan encomendadas, en la forma y plazos previstos.
- Emitir los certificados de instalacién o mantenimiento, en su caso.

- Conservar a disposicién de la administracién, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante los 5 afios
inmediatos posteriores a la finalizacion de los mismos.

Inspecciones

Los organismos de control realizaran la inspeccion de las instalaciones sobre la base de las prescripciones que
establezca el reglamento de aplicacién y, en su caso, de lo especificado en la documentacion técnica. La empresa
instaladora, si lo estima conveniente, podra asistir a la realizacién de estas inspecciones. Como resultado de la
inspeccion, el organismo de control emitird un certificado de inspeccion, en el cual figuraran los datos de
identificacién de la instalacién y la posible relacion de defectos, con su clasificacion, y la calificacién de la
instalacion, que podra ser:

- Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningun defecto muy grave o grave

- Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto leve procedente de otra
inspeccion anterior que no se haya corregido

- Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave

Alumbrado
Ambito de aplicacion

Las instrucciones de este apartado son de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior.

Instrucciones de uso

Para cambiar cualquier bombilla de una ldmpara, desconectar antes el interruptor automatico correspondiente al
circuito sobre el que estan montados.

Las ldmparas o cualquier otro elemento de iluminacidn no se suspenderan directamente de los hilos
correspondientes a un punto de luz que, Unicamente y con cardcter provisional, se utilizaran como soporte de una
bombilla. Toda modificacion en la instalacidn o en sus condiciones de uso (ampliacion de la instalacion, cambio de
destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado por un especialista que certifique la idoneidad de
la misma de acuerdo con la normativa vigente.

Referencia Prohibicién

Cuartos himedos No colocar en ninguin cuarto himedo (aseo, bafio, etc.) un punto de luz que no sea de doble
aislamiento dentro de la zona de proteccion.

Luminarias Para evitar posibles incendios no se debe impedir la buena refrigeracion de la luminaria
mediante objetos que la tapen parcial o totalmente.

Lamparas No se debe colocar ningdn objeto sobre la ldmpara.
incandescentes

Lamparas halégenas o |Aunque la ldmpara esté fria, no se debe tocar con los dedos para no perjudicar la estructura

de cuarzo-yodo de cuarzo de su ampolla, salvo que sea un formato de doble envoltura en el que existe una
ampolla exterior de vidrio normal. En cualquier caso, no se debe colocar ningun objeto sobre
la ldampara.

Lamparas En locales con uso continuado de personas no deberian utilizarse lamparas fluorescentes

fluorescentes y de con un indice de rendimiento de color menor del 70 %.

descarga

Instrucciones de mantenimiento




Plan de mantenimiento de la instalacion de iluminacion

La finalidad de este plan de mantenimiento es garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los
parametros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalacion VEEI.

Para impedir que el sistema se degrade o pierda funcionalidad (desde el punto de vista de confort visual asi como
de ahorros de energia) son esenciales inspecciones periddicas y mantenimiento. Se aconseja hacer referencia al
manual de mantenimiento del fabricante para el sistema.

- Intervalos aconsejables de mantenimiento segun las condiciones laborales:

Actividad o Area de tarea Condiciones Intervalo de
ambientales mantenimiento
Recinto con ambientes estériles, Areas hospitalarias, clinicas, Areas Muy limpio 3 afios

de ordenadores, centrales

Oficinas, escuelas y universidades, salas de hospitales Limpio 3 anos
Tiendas, laboratorios, almacenes, restaurantes, Area de montaje Normal 2 afos
Trabajos quAmicos, fundiciones, soldadura, pulimento, carpinteria ~ Sucio 1 afo

- Reposicion de lamparas y limpieza de luminarias:

Cuando las lamparas se cambien como consecuencia de su envejecimiento, deberan limpiarse tambiénlas
luminarias. Antes de realizar cualquier operacién de limpieza, se debe comprobar la desconexidn previa del
suministro eléctrico del circuito completo al que pertenezca, después se procedera a limpiar la suciedad y residuos
de polucion preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de
luminarias  de  aluminio  anodizado se  utilizaran  soluciones  jabonosas  no  alcalinas.

- Sistemas de regulacién y control:

Cuando se proceda a la reposicion masiva de lamparas, deberan efectuarse mediciones de iluminacién y una
recalibracidn de los detectores a fin de asegurar un funcionamiento apropiado del sistema de control. Dependiendo
del tipo de sistema de control, los detectores de luz podrian necesitar algin cuidado adicional. Los detectores
situados en el exterior deben ser comprobados periddicamente para estar seguros de que estén libres de residuos y
no sufren dafios por la intemperie (corrosion, amarilleamiento, etc.).

Fontaneria
Ambito de aplicacion
Las instrucciones de este apartado se aplican a la instalacion de suministro de agua.
Instrucciones de uso

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su
terminacién, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su conexion y se procedera
a su vaciado.

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o que estén paradas temporalmente,
deben cerrarse en la conduccion de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante 1 afio deben ser
taponadas.

Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podra seguir el
procedimiento siguiente:

a) Para el llenado de la instalacién se abriran al principio solo un poco las llaves de cierre, empezando por la llave
de cierre principal. A continuacidn, para evitar golpes de ariete y dafios, se purgaran de aire durante un tiempo las
conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la mas alejada o la situada mas



alta, hasta que no salga mas aire. A continuacion se abriran totalmente las llaves de cierre y lavaran las
conducciones.

b) Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobara la
estanqueidad de la instalacién por control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y dispositivos de
consumo. Para la nueva puesta en servicio, en instalaciones de descalcificacion habra que iniciar una regeneracion
por arranque manual.

Instrucciones de mantenimiento

A continuacion se detallan los aspectos minimos que debe de recoger la revision y la limpieza y desinfeccion de las
instalaciones interiores de agua de consumo humano. Todas las operaciones que se describen serdn realizadas por
personal suficientemente cualificado, con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para
evitar posibles accidentes.

Revision

En la revision de una instalacién se comprobara su correcto funcionamiento y su buen estado de conservacion y
limpieza. La revision general de funcionamiento de la instalacion, incluyendo todos los elementos, se realizard una
vez al afio, reparando o sustituyendo los elementos defectuosos.

Cuando se detecte presencia de suciedad, incrustaciones o sedimentos, se procederd a su limpieza. El agua de la
instalacion interior de consumo humano debera cumplir en todo momento con los parametros y criterios establecidos
en la legislacion de aguas de consumo humano.

- Agua caliente sanitaria:

La revision del estado de conservacion y limpieza de la instalacion se realizara trimestralmente en los depdsitos
acumuladores, y mensualmente en un numero representativo, rotatorio a lo largo del afio, de los puntos terminales
de la red interior (grifos y duchas), de forma que al final del afio se hayan revisado todos los puntos terminales de la
instalacion.

Mensualmente se realizara la purga de valvulas de drenaje de las tuberias y semanalmente la purga del fondo de
los acumuladores. Asimismo, semanalmente se abriran los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no
utilizadas, dejando correr el agua unos minutos.

El control de la temperatura se realizard diariamente en los depdsitos finales de acumulacién, en los que la
temperatura no serd inferior a 60° C y mensualmente en un nimero representativo de grifos y duchas (muestra
rotatoria), incluyendo los mas cercanos y los mas alejados de los acumuladores, no debiendo ser inferior a 50° C. Al
final del afio se habran comprobado todos los puntos finales de la instalacion.

Como minimo anualmente se realizaré una determinacion de legionella en muestras de puntos representativos de la
instalacion. En caso necesario se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la
misma.

- Agua fria de consumo humano:

La revisién del estado de conservacion y limpieza de la instalacion se realizara trimestralmente en los depésitos y
mensualmente en un nimero representativo, rotatorio a lo largo del afio, de los puntos terminales de la red interior
(grifos y duchas), de forma que al final del afio se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalacién.

La temperatura se comprobara mensualmente en el depdsito, de forma que se mantenga lo mas baja posible,
procurando, donde las condiciones climatoldgicas lo permitan, una temperatura inferior a 20° C.

Cuando el agua fria de consumo humano proceda de un depdsito, se comprobaran los niveles de cloro residual libre
o combinado en un nimero representativo de los puntos terminales, y si no alcanzan los niveles minimos (0,2 mg/l)

se instalara una estacién de cloracién automatica, dosificando sobre una recirculacién del mismo, con un caudal del
20 % del volumen del depdsito.

Limpieza y desinfeccion

Una desinfeccidn no sera efectiva si no va acompafada de una limpieza exhaustiva.



Las instalaciones de agua de consumo humano se limpiaran y desinfectaran como minimo, una vez al afio, cuando
se pongan en marcha la instalacion por primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparacion o
modificacién estructural, cuando una revision general asi lo aconseje y cuando asi lo determine la autoridad
sanitaria.

Para la realizacion de la limpieza y la desinfeccion se utilizaran sistemas de tratamiento y productos aptos para el
agua de consumo humano.

- Agua caliente sanitaria:
Procedimiento a seguir:
En el caso de la desinfeccién quimica con cloro: En el caso de la desinfeccion térmica:

1. Clorar el depdsito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30° C y un pH de 7-8,
haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ¢ 2 horas respectivamente.
Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depésito durante 12 horas.

2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

3. Limpiar a fondo las paredes de los depésitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias
y aclarando con agua limpia.

4. Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. Si es necesaria la recloracion, ésta se
realizara por medio de dosificadores automaticos. 1. Vaciar el sistema v, si fuera necesario, limpiar a fondo las
paredes de los depdsitos acumuladores, realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

2. Llenar el depdsito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70° C y mantener al menos 2 horas.
Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas, durante 5 minutos, de forma secuencial. Confirmar la
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60° C. 3. Vaciar el
depdsito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual.

- Agua fria de consumo humano:
Procedimiento a seguir para la desinfeccién quimica con cloro:

1. Clorar el dep6sito con 20-30 mg/l de cloro residual libre, a una temperatura no superior a 30° C y un pH de 7-8,
haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 6 2 horas respectivamente.
Como alternativa, se puede utilizar 4-5 mg/l en el depdsito durante 12 horas.

2. Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar.

3. Limpiar a fondo las paredes de los depésitos, eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias
y aclarando con agua limpia.

4. Finalmente, se procederé a la normalizacion de las condiciones de calidad del agua, llenando nuevamente la
instalacion, y si se utiliza cloro como desinfectante, se afadira para su funcionamiento habitual (0,2-1 mg/l de cloro
residual libre). Si es necesaria la recloracion, ésta se hara por medio de dosificadores automaticos.

- Elementos desmontables:
Los elementos desmontables, como grifos y duchas, se limpiaran a fondo con los medios adecuados que permitan
la eliminacion de incrustaciones y adherencias y se sumergiran en una solucién que contenga 20 mg/l de cloro

residual libre, durante 30 minutos, aclarando posteriormente con abundante agua fria; si por el tipo de material no es
posible utilizar cloro, se debera utilizar otro desinfectante.

Los elementos dificiles de desmontar o sumergir se cubriran con un pafio limpio impregnado en la misma solucion
durante el mismo tiempo.

Limpieza y desinfeccion en caso de brote de legionelosis
En caso de brote de legionelosis, se realizara una desinfeccion de choque de toda la red.
Dicha desinfeccion de choque incluiré el sistema de distribucion de agua caliente sanitaria.

El procedimiento a seguir en el caso de la desinfeccién térmica serd el siguiente:



1. Vaciar el sistema, y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depésitos limpiar acumuladores, realizar
las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia.

2. Elevar la temperatura del agua caliente a 70° C o mds en el acumulador durante al menos 4 horas.
Posteriormente, abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuencial. Comprobar la
temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60° C.

Se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que, en los puntos terminales de
la red, se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fria.

La temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se situara entre 55 y 60° C.
Estas actividades quedaran reflejadas en el registro de mantenimiento.

Posteriormente se continuara con las medidas de mantenimiento habituales.

Evacuacion de residuos
Evacuacion de residuos sélidos
Ambito de aplicacion
Las instrucciones de este apartado se refieren a la recogida de los residuos ordinarios generados.
Instrucciones de uso

Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realizacion
de las obras bajo la direccidn de un técnico competente.

No se vertera a la instalacion sustancias tdxicas o contaminantes (detergentes no biodegradables, colorantes
permanentes, acidos abrasivos, etc.). Tampoco objetos que puedan causar atascos.

Los canalones, y las rejillas de cazoletas y sumideros estaran libres de obstaculos para el desagie. Deben estar
siempre limpios y libres de vegetacion parasita.

No se manipulard, golpeara ni perforard las bajantes sin permiso expreso de la comunidad.

Se vigilara el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre todo en verano, podria provocar la
evaporacion del agua que obstaculiza la emanacion de malos olores.

En el supuesto de algln pequefio atasco se dejara correr agua caliente, que disuelve las grasas. Afiadiendo algin
producto apropiado (ni &cidos, ni productos corrosivos) de los que existen en el mercado, se puede ablandar el
tapdn.

En caso de averia de algun elemento de esta instalacion no se utilizaré el aparato afectado hasta la reparacion del
deterioro.

Instrucciones de mantenimiento

Para un correcto funcionamiento de la instalacién de saneamiento, se debe comprobar periédicamente la
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de
elementos. Se revisaran y desatascaran los sifones y vélvulas, cada vez que se produzca una disminucién
apreciable del caudal de evacuacion, o haya obstrucciones. Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales
humedos y los botes sifonicos. Se mantendrd el agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y sifones
individuales para evitar malos olores, asi como se limpiaran los de terrazas.

Una vez al afio se revisaran los colectores suspendidos, se limpiaran las arquetas sumidero y el resto de posibles
elementos de la instalacion tales como pozos de registro, bombas de elevacion.

Cada 10 afios se procedera a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifénicas o antes si se apreciaran
olores.

Desage de cubiertas:



Operacién Tipo de cubierta| Periodicidad

Limpieza de los elementos de desaglie (sumideros, canalones y rebosaderos) y Transitable 6 meses *

comprobacion de su correcto funcionamiento No transitable 1ano*

* Ademas debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.

Drenaje de suelos en contacto con el terreno:

Operacion Periodicidad
Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuacion 1 afio *
Limpieza de las arquetas 1 afio *

Comprobacion del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido 1 afio

necesaria su implantacion para poder garantizar el drenaje

* Debe realizarse cada afio al final del verano.

Ventilacion
Ambito de aplicacion
Las instrucciones de este apartado se aplican, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes
de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos

y los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulacién de los
vehiculos.

Instrucciones de uso

No se obstruira las rejillas, ni se modificara su situacion.

No debe llevarse a cabo ninguna accion sobre los conductos que afecte a su correcto funcionamiento.
Toda modificacion de esta instalacion debe ser realizada previo estudio y direccidn de técnico competente.
Instrucciones de mantenimiento

Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la tabla siguiente,
y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.

Operaciones de mantenimiento:

Operacién Periodicidad
Conductos Limpieza 1 afio

Comprobacion de la estanquidad aparente 5 afos
Aberturas Limpieza 1 afio
Aspiradores hAbridos, mecAjnicos, y extractores  [Limpieza 1 afio

Revision del estado de funcionalidad 5 afios
Filtros Revision del estado 6 meses

Limpieza o sustitucién 1 afo
Sistemas de control Revision del estado de sus automatismos 2 afios

Telecomunicaciones

Ambito de aplicacion




Las instrucciones de este capitulo se aplican a las infraestructuras de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion.

Instrucciones de uso

No se debe manipular ni modificar la instalacion de telefonia sin la intervencién de un técnico competente.
Instrucciones de mantenimiento

Telefonia:

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente |Vigilar: usuarios
- Alteraciones en la comunicacion.
- Roturas, deterioros, etc., en los elementos de la red.

Cada afio Revisar: usuarios - Ejecutar el tratamiento y las
- Fijaciones, corrosién y ausencia de humedad en armarios [reparaciones detalladas por
de registro de enlace, principal y secundarios, y especialista.

canalizaciones no empotradas.

Instalaciones térmicas
Ambito de aplicacion.

Las siguientes instrucciones se aplican a las instalaciones térmicas destinadas a atender la demanda de bienestar e
higiene de las personas, durante su mantenimiento y uso. Se consideran instalaciones térmicas las instalaciones
fijas de climatizacion (calefaccion y refrigeracion) y de produccion de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Instrucciones de uso
Titulares y usuarios

El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del RITE desde el momento en
que se realiza su recepcion provisional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 12.1.c) de la Ley 21/1992, de 16
de julio, de Industria, en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser
sustituido por la garantia.

Las instalaciones térmicas se utilizaran adecuadamente, de conformidad con las instrucciones de uso contenidas en
el «<Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalacion térmica, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el
previsto.

Se pondra en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalia que se observe en el
funcionamiento normal de las instalaciones térmicas.

Las instalaciones mantendran sus caracteristicas originales. Si son necesarias reformas, éstas deben ser
efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo a lo prescrito por el RITE.

El titular de la instalacién sera responsable de que se realicen las siguientes acciones:
a) encargar a una empresa mantenedora, la realizacidn del mantenimiento de la instalacién térmica;
b) realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentacion;

c) conservar la documentacion de todas las actuaciones, ya sean de reparacion o reforma realizadas en la
instalacion térmica, asi como las relacionadas con el fin de la vida (til de la misma o sus equipos, consignandolas en
el Libro del Edificio.

Instrucciones de mantenimiento

Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizardn por empresas mantenedoras
autorizadas.



Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalacién entregard al representante de la empresa
mantenedora una copia del «<Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalacion térmica, contenido en el Libro del
Edificio.

La empresa mantenedora serd responsable de que el mantenimiento de la instalacion térmica sea realizado
correctamente de acuerdo con las instrucciones del «Manual de Uso y Mantenimiento» y con las exigencias del
RITE.

El «<Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalacion térmica debe contener las instrucciones de seguridad y de
manejo y maniobra de la instalacidn, asi como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y
gestién energética.

Serd obligacidn del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando la participacion de este dltimo
sea preceptiva, la actualizacion y adecuacion permanente de la documentacién contenida en el «Manual de Uso y
Mantenimiento» a las caracteristicas técnicas de la instalacion.

El titular de la instalacion podra realizar con personal de su plantilla el mantenimiento de sus propias instalaciones
térmicas siempre y cuando acredite poseer carné profesional en instalaciones térmicas de edificios, su actividad sea
gjercida en el seno de una empresa mantenedora en instalaciones térmicas y sea autorizado por el drgano
competente de la comunidad auténoma.

Registro de las operaciones de mantenimiento

Toda instalacion térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones de mantenimiento y las
reparaciones que se produzcan en la instalacion, y que formara parte del libro del edificio. El titular de la instalacién
sera responsable de su existencia y lo tendra a disposicidn de las autoridades competentes que asi lo exijan por
inspeccidn o cualquier otro requerimiento. Se debera conservar durante un tiempo no inferior a cinco afios, contados
a partir de la fecha de ejecucion de la correspondiente operacion de mantenimiento. La empresa mantenedora
confeccionara el registro y sera responsable de las anotaciones en el mismo.

Certificado de mantenimiento

Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional y el director de mantenimiento, cuando la
participacion de este Ultimo sea preceptiva, suscribiran el certificado de mantenimiento, que sera enviado, si asi se
determina, al érgano competente de la comunidad auténoma, quedando una copia del mismo en posesion del titular
de la instalacién. La validez del certificado de mantenimiento expedido sera como maximo de un afio.

Programa de mantenimiento preventivo

Las instalaciones térmicas se mantendran de acuerdo con las operaciones y periodicidades contenidas en el
programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento" que seran, al menos, las
indicadas en la tabla 3.1 de la IT.3 del RITE. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de
mantenimiento, cuando la participacion de este Ultimo sea preceptiva, la actualizacién y adecuacion permanente de
las mismas a las caracteristicas técnicas de la instalacion.

Programa de gestion energética

- Instalaciones de energia solar térmica: En las instalaciones de energia solar térmica con superficie de apertura de
captacion mayor que 20 m2 se realizara un seguimiento periddico del consumo de agua caliente sanitaria y de la
contribucién solar, midiendo y registrando los valores. Una vez al afio se realizara una verificacion del cumplimiento
de la exigencia que figura en el apartado "Energia solar térmica" del capitulo "Energia solar".

- Asesoramiento energético: La empresa mantenedora asesorara al titular, recomendando mejoras o modificaciones
de la instalacién asi como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.

Energia solar
Energia solar térmica

Ambito de aplicacion



Las instrucciones de este apartado son aplicables a los edificios de nueva construccion y rehabilitacion de edificios
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatizacion de piscina
cubierta.

Instrucciones de uso

Se evitard las agresiones contra los captadores.

El usuario se pondra en contacto con el servicio de mantenimiento ante la aparicién de cualquier anomalia.
No se manipulara ninguin elemento de la instalacion.

No se limpiara los cristales del captador con productos agresivos.

Instrucciones de mantenimiento

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las
operaciones necesarias durante la vida de la instalacidn para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y
prolongar la duracién de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuacion:

a. Plan de vigilancia
b. Plan de mantenimiento preventivo

a. Plan de vigilancia
El plan de vigilancia se refiere basicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales

de la instalacién sean correctos. Es un plan de observacion simple de los pardmetros funcionales principales, para
verificar el correcto funcionamiento de la instalacion.

Tendra el alcance descrito en la tabla siguiente:

Elemento de la Operacion Frecuencia Descripcién
instalacion (meses)
Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados
Cristales 3 Inspeccion visual condensaciones en las
horas centrales del dia.
Juntas 3 Inspeccion visual agrietamientos y
deformaciones.
CAPTADORES Absorbedor 3 Inspeccién visual corrosién, deformacién,
fugas, etc.
Conexiones 3 Inspeccion visual fugas.
Estructura 3 Inspeccion visual degradacién, indicios de
corrosion.
Tuberia, aislamiento y 6 Inspeccion visual ausencia de humedad y
CIRCUITO PIq"\/l'mlosistema de llenado fugas.
Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellin.
Termémetro Diaria Inspeccion visual temperatura
CIRCUITO Tuberia y aislamiento 6 ][E;[;zCCIOH visual ausencia de humedad y
SECUNDARIO Acumulador solar 3 Purgado de la acumulacién de lodos de la
parte inferior del depdsito.

b. Plan de mantenimiento

Son operaciones de inspeccidn visual, verificacion de actuaciones y otros, que aplicados a la instalacion deben
permitir mantener dentro de limites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccién y
durabilidad de la instalacion.

No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar, que se ajustaran a lo indicado en el
capitulo "Instalaciones térmicas".



El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozcala tecnologia solar térmica y
las instalaciones mecanicas en general. La instalacion tendra un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas
las operaciones realizadas asi como el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitucién de elementos fungibles 6
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida util. A
continuacién se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las
instalaciones de energia solar térmica para produccidn de agua caliente, la periodicidad minima establecida (en
meses) y observaciones en relacion con las prevenciones a observar.

Sistema de acumulacion:

Frecuencia (meses)

Equipo Descripcion

Presencia de lodos en fondo

Depdsito

Anodos sacrificio

Comprobacion del desgaste

12

Anodos de corriente impresa

Comprobacion del buen funcionamiento

Aislamiento

Comprobar que no hay humedad

Sistema de intercambio:

Frecuencia (meses)

Equipo Descripcion

12

Control de funcionamiento
eficiencia y prestaciones

Intercambiador de placas

Limpieza

Control de funcionamiento
eficiencia y prestaciones

Intercambiador de serpentin

Limpieza
Sistema eléctrico y de control:
Frecuencia (meses) Equipo Descripcion
Cuadro eléctrico Comprobar que esta siempre bien cerrado para que no entre

polvo

12

Control diferencial

Control de funcionamiento actuacion

Termostato

Control de funcionamiento actuacion

medida

Verificacion del sistema de

Control de funcionamiento actuacion

Sistema de energia auxiliar:

Frecuencia (meses)

Equipo Descripcién

12 Sistema auxiliar

Control de funcionamiento actuacion

Sondas de temperatura

Control de funcionamiento actuacion

Sistema de captacion:

Frecuencia (meses) Equipo Descripcién

Captadores  [Inspeccion visual diferencias sobre original.
Inspeccion visual diferencias entre captadores.
Cristales Inspeccion visual condensaciones y suciedad
Juntas Inspeccion visual agrietamientos, deformaciones
Absorbedor  [Inspeccion visual corrosion, deformaciones
12 Carcasa Inspeccion visual deformacion, oscilaciones, ventanas de respiracion

Conexiones  [Inspeccion visual aparicién de fugas
Estructura Inspeccion visual degradacion, indicios de corrosion, y apriete de tornillos
Captadores* [Tapado parcial del campo de captadores
Captadores*  [Destapado parcial del campo de captadores
Captadores* |Vaciado parcial del campo de captadores
Captadores* [Llenado parcial del campo de captadores




4.

* Operaciones a realizar en el caso de que en algin mes del afio la contribucion solar real sobrepase el 110 % de la
demanda energética 0 en mas de tres meses seguidos el 100 % y se opte por el tapado parcial o bien por el vaciado
parcial del campo de captadores.

Circuito hidraulico:

Frecuencia Equipo Descripcién
(meses)
Fluido refrigerante Comprobar su densidad y pH
Aislamiento al exterior  [Inspeccion visual degradacion proteccién uniones y ausencia de
humedad
Aislamiento al interior  [Inspeccidn visual uniones y ausencia de humedad
Purgador automatico Control de funcionamiento y limpieza
Purgador manual Vaciar el aire del botellin
Bomba Estanqueidad
12 Vaso de expansion Comprobacion de la presion
cerrado
Vaso de expansion Comprobacion del nivel
abierto
Sistema de llenado Control de funcionamiento actuacion
Vélvula de corte Control de funcionamiento actuaciones (abrir y cerrar) para evitar
agarrotamiento
Valvula de seguridad Control de funcionamiento actuacion
24 Estanqueidad Efectuar pruebade presion
Equipamiento

Ambito de aplicacion

Las instrucciones contenidas en este capitulo se aplican a al equipamiento de bafios, cocinas y lavaderos, al
equipamiento industrial, etc.

Aparatos sanitarios
Instrucciones de uso

Se evitard el derroche de agua en todos los aparatos. Se cerrara perfectamente los grifos después de su utilizacion.
Se vigilara el funcionamiento de la cisterna del inodoro. No se utilizara el inodoro ni el bidé como apoyo para
alcanzar partes altas. Se procurara no apoyar el peso del cuerpo sobre el lavabo.

Se procurard tener bien selladas las uniones entre aparatos, suelos y paredes. Para la limpieza de aparatos
sanitarios y griferia se recomienda el empleo de agua y jabon. No se empleard productos abrasivos. No se
manipulara aparatos eléctricos (maquinas de afeitar, secadores de pelo, etc.) dentro de la bafiera o bajo la ducha.

Instrucciones de mantenimiento

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES

Permanentemente |Vigilar: usuario

- Deficiente funcionamiento del mecanismo de
descarga de la cisterna del inodoro.

- Roturas y desplazamientos en aparatos sanitarios.

Cada afio Comprobar: usuario
- Juntas de aparato con solerias, alicatados y

encimeras.

- Ejecutar el tratamiento y reparaciones
detalladas por especialista.

- Anclajes y fijaciones.




5.

Urbanizacion interior

Instrucciones de mantenimiento
Pavimentos exteriores

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES ACTUACIONES
Permanentemente |Vigilar: usuarios
- Aparicion de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y
abombamientos.
Cada 2 afos Revisar: usuarios - Rellenar y sellar juntas por
-Juntas en encuentros con paredes, entre baldosas y de especialista.
dilatacion.
Mobiliario
FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
Permanentemente Vigilar: usuarios
- Roturas, desprendimientos, grietas, etc.
- Estado general de los elementos.
Jardineria
FRECUENCIA INSPECCIONES Y ACTUACIONES
COMPROBACIONES
Permanentemente Vigilar: usuarios
- Las lesiones y aparicién de plagas.
- Falta de riego.
Cada afio Comprobar; usuarios o especialista - Proceder a la poda y trasplante, en su caso, por
- Necesidad de podas y trasplantes.  |especialista.

Sistemas de riego

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuario
- Roturas y hundimientos.
- Aparicion de humedades y fugas de agua.

Cada afno

Revisar: especialista o usuario

- Estado de interiores de arquetas, llaves,
aspersores, bocas de riego, mangueras, efc.
- Funcionamiento de la red y de los
programadores automaticos 0 manuales.

- Limpiar arquetas y orificios de salida de agua
(aspersores, bocas de riego, mangueras, etc.).
- Efectuar en su caso, la reparacion o
sustitucién de materiales deteriorados.

Cada 5 afos

Comprobar: especialista
- Estanqueidad de la red, mediante prueba de
presién correspondiente.

- Ejecutar las reparaciones y sustituciones
detalladas por el especialista.

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuarios

- Deterioro o ausencia de tapas de registro de
conexiones, y deterioro en aislamientos en cables
vistos.

- Desprendimientos o roturas de tomas de corriente.
- Roturas y desprendimientos de aparatos de
iluminacion.

- Reiterados saltos de interruptores magnetotérmicos
o diferenciales.

- Oxidaciones de elementos metalicos.




Cada mes Comprobar: usuarios - Accionar el botén de prueba.
- Correcto funcionamiento del interruptor diferencial. - Sustitucion, en su caso, por personal
especialista.
Cada afio - Desmontaje para limpieza interior y
exterior de difusores, lamparas y farolas.
Cada 5 afios - Ejecutar las sustituciones y

Comprobar; especialista
- lluminancia.

- Estado de precintos y tapas de registro.

cuadro general de proteccion.

- Fijaciones de baculos o farolas.

- Estado, aislamiento y caida de tension de
conductores, linea repartidora y de distribucién.

- Dispositivos de toma de tierra y de proteccion, en

- Estado de pinturas de elementos metalicos.

reparaciones detalladas por especialista.

Alcantarillado exterior

FRECUENCIA

INSPECCIONES Y COMPROBACIONES

ACTUACIONES

Permanentemente

Vigilar: usuario

- Aparicion de humedades y fugas de agua
- Roturas, desprendimientos,
desplazamientos de tapas de arquetas.

Cada 6 meses

Revisar: usuario
- Estado de pozos de registro, imbornales,
sumideros y sus rejillas.

- Eliminar obstrucciones que dificulten el
funcionamiento de la red.

Cada afno

Comprobar; especialista Preferentemente,
con caracter previo a época de lluvias:

- Funcionamiento de toda la red.

- Estado de tapas de arquetas y pozos de

registro.

- Limpiar conducciones, arquetas, pozos de
registro, aliviaderos o rebosaderos y sumideros.

- Efectuar, en su caso, la reparacion o sustitucion
de materiales deteriorados.

Abastecimiento de agua

- Fijaciones en columnas y montantes
vistos.
- Estanqueidad y funcionamiento.

FRECUENCIA INSPECCIONES Y COMPROBACIONESIACTUACIONES
Permanentemente  |Vigilar: usuario
- Aparicion de humedades y fugas de
agua.
Cada afio Comprobar; usuario - En caso de deficiente funcionamiento proceder a su
- Apertura y cierre en grifos y llaves de  |reparacion o sustitucién por especialista.
corte de la instalacion.
Cada 5 afios Revisar: especialista - Proceder, en su caso, a las reparaciones oportunas

por especialista.

Pavimento deportivo de la pista de tenis.

La puesta en servicio se hace en un plazo de 48 horas después de haber secado la Ultima capa aplicada. El color
debera ser uniforme desde una distancia de 10 m fuera de la pista y con el sol en el cenit 0 de espaldas.

Estos revestimientos son sistemas todo-tiempo, no requiriendo de un especial entretenimiento. Evidentemente,
estan pensados para la préctica deportiva, por lo que deberd utilizarse calzado apropiado si se quiere conseguir un
resultado 6ptimo de durabilidad.

Se debe evitar la entrada de arena y gravillas en la pista para impedir que actien como elementos de abrasion y
puedan acelerar enormemente el desgaste del pavimento sintético, por lo que es recomendable pavimentar y
acondicionar los alrededores de la misma.



En otofio y si la pista se encuentra rodeada de arboles, es conveniente recoger las hojas muertas y evitar que se
pudran sobre el revestimiento.

Dadas sus caracteristicas como revestiemiento deportivo, es especialmente sensible a las cargas puntuales (patas
de sillas, bancos y cargas estdticas). Por ello, en el caso de tener que instalar cualquiera de estos elementos se
deberd prever la colocacion de placas de reparto de cargas.

Se debe prever la reposicion del revestimiento acrilico en funcién del grado de intensidad de utilizacion: cada dos
afos para intensidad alta, cada cinco para intensidad media y cada diez para intensidad baja.

Programa esquematico de mantenimiento

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS oixs ANOS

Sistema estructural
Hormigon estructural 15 11510 | 151 20
22 y siguientes revisiones pautadas (la revision inicial se hara en el R

3er afio de servicio y la primera revisién pautada en el 9° afio)

3er afio de servicio, la primera revision pautada en el 9° afio y la
segunda, en el 152 afio)

Juntas R

Apoyos R

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ANOS

Sistema envolvente

Suelos en contacto con el terreno T ] 38 |15 10 15
Cqmprobacic’m de la posible existencia de filtraciones por fisuras y 0

grietas

Fachadas 1 3 5 10 15

Partes macizas

Comprobacion de la posible existencia de grietas y fisuras, asi como 0
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal

Comprobacion del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas 0




de ventilacion de la camara

Juntas de dilatacion y el sellado de juntas entre carpinteria y paredes

Fijaciones de cornisas, impostas y elementos salientes.
Estado de ganchos de servicio (se deben comprobar siempre con
caracter previo a su utilizacion).

Estado general de las paredes.
Fijaciones de cornisas, impostas y elementos salientes.

Carpinteria exterior, acristalamiento,
persianas, rejas, barandillas y celosias

Juntas de estanqueidad en la carpinteria, y entre la carpinteria y los
vidrios.

Sistemas de evacuacion.

Juntas de sellado entre carpinterias y alféizares.

Pintura de la carpinteria y la cerrajeria.
Mecanismos de cierre y maniobra.

Elementos de fijacidn y anclaje delas carpinterias, rejas y barandillas.
Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en
elementos de madera.

Estanqueidad.

Mecanismos de cierre y maniobra.

Cintas, guias y topes de persianas.

Cubiertas

Azoteas

Recolocacion de la grava

Comprobacion del estado de conservacidn de la proteccion

Comprobacion del estado de conservacion de los puntos singulares

Juntas de dilatacion, cazoletas y canalones.
Encuentros con paramentos verticales.
Juntas de soleria en faldones.

Estado de la soleria.

Estado de pavimentos, acabados superficiales, anclaje de mastiles,
tendederos, chimeneas, etc.

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ANOS

Sistema de compartimentacion

Carpinteria interior 8 5




Pintura de la carpinteria y la cerrajeria. R
Mecanismos de cierre y maniobra.

Elementos de fijacion y anclaje de las barandillas. R
Ataques de termitas, carcoma, hongos por humedad, etc., en
elementos de madera.

Oxidaciones y corrosiones en elementos metalicos.

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS ANOS

Sistemas de acabados

Revestimientos de suelos 1t ,2 ] 3|5 10 15

Suelos ceramicos

Juntas en suelos exteriores. R

Revestimientos verticales 11235 10 15

Comprobacion del estado de conservacién del revestimiento de 0]
fachadas: posible aparicion de fisuras, desprendimientos, humedades
y manchas

Alicatados, chapados y aplacados

Juntas con los aparatos sanitarios. R

Adherencia con el soporte y estado de juntas y encuentros. R
Fijaciones de aplacados exteriores.

Fijaciones de aplacados exteriores. R

Guarnecidos y enfoscados

Estado del revestimiento. R

Revestimientos de techos 1,23 |5 10 15

Estado general de sustentaciones de los falsos techos. R

Puntos singulares de la fachada 0

Juntas de sellado entre carpinterias y alféizares. R
Juntas entre piezas de alféizares o albardillas.

Pinturas tl2]38 5|10 15

Estado general de las pinturas. 0




CONSTRUCTIVOS

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES
ELEMENTOS DIAS MESES ANOS
CADA CADA CADA
Sistemas de acondicionamiento e
instalaciones
Proteccion contra incendios 187151115 12]3 3|4/5/6/10 15
Extintores de incendio 0] 0]
CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES
ELEMENTOS DIAS MESES ANOS
CADA CADA CADA
L. 113/7(15(1|15 (23 3/4|5/6| 10| 15
Electricidad
Comprobacion del IAD R
CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES
ELEMENTOS DIAS MESES ANOS
CADA CADA CADA
113|7[15(1|15 (2|3 3|4|5(6/ 10|15
Alumbrado
Recinto con ambientes estériles, dreas hospitalarias, R
clinicas, areas de ordenadores, centrales
Oficinas, escuelas y universidades, salas de hospitales R
Tiendas, laboratorios, almacenes, restaurantes, area de
montaje
Trabajos quimicos, fundiciones, soldadura, pulimento,
carpinteria
CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES
ELEMENTOS DIAS MESES ANOS
CADA CADA CADA




Fontaneria

1,512|3(6(1(2|3

10|15

Revisién general de funcionamiento de la instalacién,
reparando o sustituyendo los elementos defectuosos.

Revisién del estado de conservacion y limpieza de la
instalacion en los depdsitos acumuladores

Revisién del estado de conservacion y limpieza de la
instalacién en un nlimero representativo, rotatorio a lo
largo del afio, de los puntos terminales de la red interior
(grifos y duchas), de forma que al final del afio se hayan
revisado todos los puntos terminales de la instalacion.

Limpieza y desinfeccion de las instalaciones

Agua caliente sanitaria

Purga de valvulas de drenaje de las tuberias

Purga del fondo de los acumuladores

Apertura de grifos y duchas de habitaciones o
instalaciones no utilizadas, dejando correr el agua unos
minutos.

Control de la temperatura en los depdsitos finales de
acumulacion, en los que la temperatura no sera inferior a
60° C

Control de la temperatura en un nimero representativo de
grifos y duchas (muestra rotatoria), incluyendo los mas
cercanos y los mas alejados de los acumuladores, no
debiendo ser inferior a 50° C.

Determinacion de Legionella en muestras de puntos
representativos de la instalacion.

Agua fria de consumo humano

Comprobacion de temperatura en el depdsito, de forma
que se mantenga lo mas baja posible, procurando, donde
las condiciones climatoldgicas lo permitan, una
temperatura inferior a 20° C.

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES
DIAS MESES ANOS
ELEMENTOS CADA CADA CADA
CONSTRUCTIVOS
3(7115/1115/2(3/6/1(2|3|4(5|6/10/15

Evacuacion de residuos

Evacuacion de residuos liquidos




Limpieza de los sumideros de locales himedos y los
botes sifonicos.

Revision de los colectores suspendidos, limpieza de las
arquetas sumidero y del resto de posibles elementos de
la instalacién tales como pozos de registro, bombas de
elevacion.

Limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y
sifdnicas (antes si se apreciaran olores).

Desagiie de cubiertas

Limpieza de los elementos de desagtie (sumideros,
canalones y rebosaderos) en cubierta transitable y
comprobacion de su correcto funcionamiento

Limpieza de los elementos de desagtie (sumideros,
canalones y rebosaderos) en cubierta no transitable y
comprobacion de su correcto funcionamiento

Drenaje de suelos en contacto con el
terreno

Comprobacion del estado de limpieza de la red de
drenaje y de evacuacion

Limpieza de las arquetas

Comprobacion del estado de las bombas de achique,
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su
implantacion para poder garantizar el drenaje

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS DIAS MESES ANOS

CADA CADA CADA

i ., 113|7/15 1512|3/6(1[2(3|4|5(6[10(15
Ventilacion
Limpieza de conductos 0
0

Limpieza de aberturas 0]
Limpieza de aspiradores hibridos, mecanicos, y 0
extractores
Revision del estado de funcionalidad de aspiradores 0
hibridos, mecanicos, y extractores
Revisién del estado de filtros 0




Limpieza o sustitucion filtros

Revision del estado de los automatismos del sistema de
control

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS I

CONSTRUCTIVOS

. . 3(7[15|1/1,5 |23 4/5(6|10 |15

Telecomunicaciones

Telefonia

Fijaciones, corrosion y ausencia de humedad en armarios

de registro de enlace, principal y secundarios, y

canalizaciones no empotradas.

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS de | v | Mo

CONSTRUCTIVOS
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Instalaciones térmicas

Suscripcion del certificado de mantenimiento

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES

ELEMENTOS ds | s |

CONSTRUCTIVOS
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nergia solar
Energia solar térmica

Verificacion del correcto funcionamiento de los
captadores

Inspeccion visual del circuito primario

Vaciado del aire del botellin en purgadores manuales

Inspeccion visual del termdmetro

Inspeccion visual del circuito secundario




Purgado de la acumulacién de lodos de la parte inferior
del depdsito del acumulador solar

Comprobacion del sistema de acumulacion

Limpieza y control de funcionamiento del sistema de
intercambio

Comprobacion y control de funcionamiento del sistema
eléctrico y de control

Control de funcionamiento del sistema de energia auxiliar

Instalaciones con superficie de
captacion inferior a 20 m2

Inspeccion visual del sistema de captacion

Tapado / Destapado parcial del campo de captadores, en
Su caso

Vaciado / Llenado parcial del campo de captadores, en su
caso

Comprobacion de densidad y pH del fluido refrigerante

Inspeccion visual de aislamientos

Control de funcionamiento y limpieza en purgador
automatico

(@)

Vaciado del aire del botellin en purgador manual

Estanqueidad en bomba

Comprobacion de vasos de expansion

Control de funcionamiento del sistema de llenado

Control de funcionamiento de valvulas

o/ o oo o

Prueba de presion del circuito hidraulico

0

CAPITULOS FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y
COMPROBACIONES
DIAS MESES ANOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Dias | MESES | ANos
Equipamiento
Aparatos sanitarios 05 | 1] 16 1

Comprobacion de juntas de aparato con solerias, alicatados y
encimeras.
Comprobacion de anclajes y fijaciones.




CAPITULOS

FRECUENCIA DE INSPECCIONES Y

COMPROBACIONES
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Dlas | MESES | ANOS

Urbanizacion interior

Pavimentos exteriores

Revisién de juntas en encuentros con paredes, entre baldosas y de
dilatacién

Jardineria

Comprobacion de la necesidad de podas y trasplantes.

Sistemas de riego

Revision del estado de interiores de arquetas, llaves, aspersores,
bocas de riego, mangueras, etc.

Revisién del funcionamiento de la red y de los programadores
automaticos 0 manuales.

Comprobacion de la estanqueidad de la red, mediante prueba
depresion correspondiente.

Alumbrado exterior

Comprobacion del correcto funcionamiento del interruptor diferencial.

Desmontaje para limpieza interior y exterior de difusores, lamparas y
farolas.

Comprobacion de la iluminancia.

Comprobacion del estado, aislamiento y caida de tensién de
conductores, linea repartidora y de distribucion.

Comprobacion del estado de precintos y tapas de registro.
Comprobacion de dispositivos de toma de tierra y de proteccion, en
cuadro general de proteccion.

Comprobacion del estado de pinturas de elementos metalicos.
Comprobacion de las fijaciones de baculos o farolas.

Alcantarillado exterior

Revisién del estado de pozos de registro, imbornales, sumideros y
sus rejillas.

Comprobacion del funcionamiento de toda la red.
Comprobacion del estado de tapas de arquetas y pozos de registro.

Abastecimiento de agua

Comprobacion de apertura y cierre en grifos y llaves de corte de la
instalacion.

Revision de fijaciones en columnas y montantes vistos.




Revision de estanqueidad y funcionamiento.

R: Periodicidad minima recomendable
O: Periodicidad minima obligatoria

En Alhaurin de la Torre a 24 de Marzo de 2010

Fdo. Jorge Castro Marin
Arqguitecto Municipal

Fdo. Aurelio Atienza Cabrera
Arquitecto

Jefe del Servicio

de Arquitectura y Urbanismo




